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Budowa linii napowietrznej 110 kV relacji:
odczep z linii napowietrznej 110 kV Libigz — Dwory do stacji 110/6 kV Janina.

Wschowa, 2017.12.22

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane 2z dnia 7. lipca 1994 r.
(Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczamy,
ze projekt wykonawczy pt.:

,Budowa linii napowietrznej 110 kV relacji:
odczep z linii napowietrznej 110 kV Libigz — Dwory do stacji 110/6 kV Janina.”

Tom I: ,,Czesé liniowa”
ktérego przedmiot zadania zlokalizowany jest w:

gmina Libigz
powiat chrzanowski
woj. matopolskie

wykonany dla:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Bedzinie
ul. Mafobgdzka 141
42-500 Bedzin

zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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Budowa linii napowietrznej 110 kV relacji:
odczep z linii napowietrznej 110 kV Libigz — Dwory do stacji 110/6 kV Janina.

Il. Opis techniczny

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania tomu | projektu wykonawczego stanowig:

2,

umowa nr OBD/ZAK/URB/PR/23/2016/OMI z dn. 08.02.2016 r.

notatka stuzbowa z dnia 25.09.2017 r.

mapy do celdéw projektowych,

pomiar uksztattowania terenu pod projektowang linig,

pomiary obiektéw krzyzujgcych projektowang linie,

zestawienie ttumikéw drgan otrzymane od ich producenta,

wizja lokalna na obiekcie,

normy i przepisy prawne:

v" norma PN-EN 50341-1:2013-03 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne
prgdu przemiennego powyzej 1 kV. Czes¢ 1. Wymagania ogolne;
Specyfikacje wspolne”,

v norma PN-EN 50341-2-22:2016 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne
prgdu przemiennego powyzej 1 kV. Czes¢ 2-22: Krajowe Warunki
Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012)”,

v" norma PN-E-05100-1:1998 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa.”

v" norma PN-E-06303:1998 ,Narazenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej
i dobor izolatoréw do warunkéw zabrudzeniowych”,

v' norma PN-88/E-08501 ,Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki
bezpieczenstwa”,

v"ustawa Prawo Budowlane,

v' rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych
(Dz.U. 2013 poz. 492).

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa jednotorowej linii napowietrznej 110 kV
na odcinku od stupa nr 102 linii 110 kV relacji Libigz — Dwory do stacji 110/6 kV
Janina. Dtugosc¢ projektowanej linii napowietrznej 110 kV wynosi ok. 4,2 km.

Zawarta umowa na realizacje zadania obejmuje w szczegolnosci:

wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej,

uzyskanie niezbednych zgdd i zezwolen na prowadzenie robot,

przebudowe kolizyjnych  odcinkéw linii  napowietrznych SN  poprzez
ich skablowanie,

montaz czynnej ochrony przeciwdrganiowej projektowanych przewodow
fazowych i odgromowych,

wykonanie pomiaréw, protokotéw i dokumentacji powykonawczej,
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— uzyskanie stuzebnosci przesytu na catej dtugosci projektowanej linii
napowietrznej 110 kV,

— zabudowanie trdjstronnego zabezpieczenia rdznicowoprgdowego w stacjach
Libigz, Dwory i Janina,

— likwidacje istniejgcych zabezpieczen ziemnozwarciowych w stacji Dwory.

3. Stan projektowany

Projektuje sie budowe linii napowietrznej 110 kV wykonanej jako odczep ze stupa
nr 102 istniejgcej linii napowietrznej 110 kV relacji Libigz — Dwory do istniejgcej stacji
110/6 kV Janina. W celu realizacji odczepu stup nr 102 zostanie wymieniony
na nowy, przeznaczony do pracy jako krancowy.

Projektowana linia w czesci przebiega po trasie istniejgcych linii SN przeznaczonych
do skablowania (zakres odrebnej dokumentacji).

Zaprojektowanie nowej trasy linii (koncepcja nr 2) okazato sie konieczne
po wystgpieniu dynamicznych i nieprzewidzianych przemieszczen gruntéw w czesci
starej trasy linii przy ul. Dgbrowskiego. Przemieszczenia gruntu wywotaty sprzeciw
wiascicieli nieruchomosci na budowe linii z uwagi na wysoce prawdopodobne
problemy zwigzane z pozniejszg jej eksploatacjg. Nowoprojektowana trasa linii
umozliwia uzyskanie zgdd wiascicieli nieruchomosci ipozwolenia na budowe.
Jej przebieg zostat uwarunkowany uksztattowaniem i przeznaczeniem terenu.

W przesle 102/2 — 102/3 projektowana linia napowietrzna 110 kV krzyzuje linie
napowietrzng SN relacji Chetmek — Tor 4. Odlegtosci izolacyjne przewodow
projektowanej linii WN do przewoddéw linii SN nie mogty zosta¢ zachowane,
w zwigzku z czym przesto linii SN krzyzujgce projektowana linie WN zostanie
skablowane (zakres w odrebnej dokumentacji).

4. Stupy

Na potrzeby realizacji zadania projektowane sg nowe konstrukcje stupow kratowych,
przeznaczone do zastosowania w strefie obcigzenia oblodzeniem S1 oraz strefie
obcigzenia wiatrem WH1. Projekt stupéw wykonuje Biuro Studiow i Projektéw
Energetycznych ENERGOPROJEKT Krakéw S.A. na podstawie swoich konstrukciji
EBW24, EB24 oraz EOW24. Projektowane stupy spetniajg wymagania normy
PN-EN 50341-1:2013-03 oraz zatgcznika krajowego PN-EN 50341-2-22:2016.
Konstrukcja mocowania stupa na fundamencie umozliwi wykonanie rektyfikaciji
stupdw w celu regulacji pionowosci konstrukciji.

Wszystkie katowniki w dolnej czesci stupa (z wylgczeniem $rub kotwowych przy
fundamentach) zostang zabezpieczone przed kradziezg do wysokosci 5,0 m ponad
poziomem gruntu przy uzyciu srub nieroztgczalnych.

Konstrukcje zostang zabezpieczone antykorozyjnie poprzez zastosowanie systemu
DUPLEX. System ten polega na natozeniu warstwy metalicznej cynkowej o grubosci
minimalnej 70 um na podtoze stalowe metodg ogniowg oraz uzyciu systemu
malarskiego wskazanego w ,Liscie kwalifikowanych systeméw malarskich
do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych w TAURON Dystrybucja
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S.A.”. Powtoka gruntowa powinna zosta¢ natozona u wytworcy (w hali), natomiast
powitoka nawierzchniowa powinna zosta¢ wykonana po zmontowaniu konstrukciji
i usunieciu zanieczyszczen z konstrukcji. Kolor warstwy nawierzchniowej RAL 601.

5. Przebudowa stupa nr 102 w linii 110 kV Libigz — Dwory, Sobieski — Dwory

Z uwagi na projektowany odczep i zmiane funkcji stupa nr 102 nalezy wymienic jego
konstrukcje z przelotowego typu EOW24 Pm+25 na krancowy typu EOW24 K+26.
Biorgc pod uwage istniejgcy nowy fundament terenowy wykonany w lipcu 2017,
zaprojektowano konstrukcje umozliwiajgcg posadowienie projektowanego stupa
na istniejgcym fundamencie bez zmiany rozstawu istniejgcych odziomkow.
Konstrukcje sprawdzono obliczeniowo pod wzgledem wytrzymatosciowym
uwzgledniajgc dodatkowe warunki obcigzeniowe dla stupow krancowych (zakres
tomu nr IV - ,,Cze$¢ konstrukcyjna”).

Odczep zostanie zrealizowany poprzez potgczenie projektowanych przewodow linii
napowietrznej do stacji 110/15 kV Janina za pomocg zaciskdw odgateznych
naktadkowo-zaprasowywanych zamontowanych na mostkach obejsciowych.

Sposbéb wykonania odczepu zostat przedstawiony na rys. RI/9.

6. Fundamenty

Projektowane stupy waskotrzonowe zostang posadowione na fundamentach
blokowych, natomiast stupy szerokotrzonowe zostang posadowione na
fundamentach prefabrykowanych o podstawie prostokatnej. Doktadne typy
fundamentéw wyszczegdlniono w tabeli TI/1 — wykaz montazowy.

Obliczenia i dobor fundamentéw przedstawiono w tomie IV (,Czes¢ konstrukcyjna”).

Wszystkie fundamenty nalezy tak posadowi¢, aby géra fundamentu wystawata
min. 25 cm ponad powierzchnie otaczajgcego gruntu liczgc do podstaw kotw. Zasyp
fundamentéw nalezy wykona¢ do wskaznika 1s=0,98. Gorng powierzchnie
fundamentéw terenowych nalezy wyprofilowa¢ ze spadkiem 2% na boki, tak aby
umozliwi¢ swobodny odptyw wody.

Fundamenty zostang zabezpieczone przeciwwilgociowo na catej powierzchni
poprzez naniesienie masy bitumicznej oraz wykonanie powioki wykorzystujgc
materiaty wskazane w Zatgczniku nr 2 do Standardu technicznego nr 16/2015.
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7. Uziemienia

Na poszczegolnych stanowiskach stupowych nalezy wykonac uziemienie tasmowo-
pretowe typu UTP lub otokowe O3 zgodnie z ponizszg tabelg. Uktady uziemiajgce
zaprojektowano w oparciu o dokonane pomiary rezystywnosci gruntu.

’\;rurzzr Is:éz Béim Typ uziemienia I::Jun;:\r Egéz ésrhyr\wlrg uzieTrxipenia

102 145 Om O3 (istn.) 102/11 456 Om UTP 6/6-4x9
102/1 108 Om UTP 6/6-1x9 102/12 717 Qm 03
102/2 86 Om UTP 5/5-1x9 102/13 748 Om 03
102/3 56 Qm UTP 4/4-1x9 102/14 492 Om 03
102/4 184 Om UTP 4/4-2x9 102/15 274 Om UTP 5/5-1x9
102/5 247 Qm UTP 8/8-2x9 102/16 68 Om UTP 6/6-1x9
102/6 10 Om UTP 4/4-1x9 102/17 74 Om UTP 6/6-1x9
102/7 13 Om UTP 4/4-1x9 102/18 55 Om 03
102/8 16 Om UTP 4/4-1x9 102/19 882 Om UTP 5/5-4x9
102/9 45 Om UTP 4/4-1x9 102/20 256 Om UTP 6/6-2x9
102/10 62 OQm UTP 4/4-1x9

Sposob wykonania uziemienia tasmowo-pretowego typu UTP a-b/c nalezy wykonac¢
zgodnie  z rysunkami nr RI/5a oraz RI/5b i ponizszym opisem. Najwieksza
dopuszczalna wartos¢ rezystancji uziemienia stupéw w linii 110 kV dla rezystywnosci
gruntu p<1000 Qm wynosi 10 Q.

Zgodnie z normg PN-EN 50341-1:2013-03 oraz standardem Zamawiajgcego
do wykonania uziomu poziomego nalezy zastosowa¢ ocynkowang ogniowo tasme
stalowg 30x4 mm o minimalnej grubosci warstwy antykorozyjnej w kazdym punkcie
63 pm oraz $redniej minimalnej grubosci 70 ym. Uziom ten utozyé dookota
fundamentéw stupa na gtebokosci ok.0,8 - 1,0 m pod powierzchnig gruntu
w odlegtosci ok. 1 m od obrysu stupa.

Do wykonania uziomoéw pionowych zastosowac prety miedziany aktywny wykonany
z miedzi elektrolitycznej o czystosci 99,9% umieszczone w ostonie z rury stalowej
z aktywatorem chemicznym. Do wbijania uziomu pionowego nalezy stosowac
odpowiednie narzedzia, m.in. pogrgzacze uzioméw oraz gtowice do mechanicznego
pogrgzania uziomow.

Potgczenie uziomu pionowego i poziomego wykona¢ jako spawane, a spawy
dodatkowo zabezpieczy¢ przed korozjg tasmag np. DENSO.

W trakcie wykonania uziemienia nalezy kontrolnie mierzy¢ jego rezystancije,
a wartos¢ przelicza¢ uwzgledniajgc typ gruntu oraz warunki pogodowe podczas
pomiaru. W przypadku gdy rezystancja przekracza wartos¢ dopuszczalng uziom
nalezy rozbudowac o dodatkowy otok lub prety pionowe.
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Po zamocowaniu konstrukcji stupa na fundamentach nalezy wszystkie 4 jego
krawezniki od strony wewnetrznej potgczy¢ z uziemieniem poziomym za pomocg
bednarki ocynkowanej 30x4 mm. Potgczenie bednarki z kraweznikiem wykonac jako
skrecane za pomocg dwoch srub M12, a gwint dodatkowo zabezpieczy¢ smarem
statym. Przewody uziemiajgce wprowadzone do gruntu powinny by¢ pokryte np.
masg asfaltowg (lub podobnym sSrodkiem nie przepuszczajgcym wilgoci)
od wysokosci 30 cm nad powierzchnig gruntu do potgczenia ich z uziomem.

8. Ochrona przeciwporazeniowa

Zaprojektowano wykonanie ochrony przeciwporazeniowej dla stanowisk nr 102/12,
102/13, 102/14 i 102/18 tj. dla stupdéw znajdujgcych sie w miejscach czesto
uczeszczanych przez ludzi (okolice terenu zabudowanego i drég publicznych).

Ochrona przeciwporazeniowa zostanie zapewniona poprzez wykonanie uziemienia
ochronnego typu O3, stanowigce standardowo trzy otoki bednarki utozonej wokot
fundamentu. Zastosowa¢ ocynkowang ogniowo tasme stalowg 30x4 mm
o minimalnej grubosci warstwy antykorozyjnej w kazdym punkcie 63 pm oraz Sredniej
minimalnej grubosci 70 ym. Sposoéb utozenia w gruncie przedstawia rysunek nr RI/6.

Wyliczone dopuszczalne napiecie dotykowe razeniowe przy rzeczywistej
(pomierzonej) rezystywnosci gruntu i zadanych parametrow zwarciowych jest rowne
564 V. Obliczen dokonano zgodnie z punktem 6.4 normy PN-EN 50341-1:2012.

Numer Rezystywnosé Prad zwarciowy
stupa gruntu na stupie
102/12 717 Qm 5,16 kKA
102/13 748 Om 4,97 kA
102/14 750 Om 4,84 kA
102/18 551 Om 4,32 kA

Po wykonaniu uziemienia nalezy wykonac pomiar napiecia dotykowego metodg
Erbachera oraz otrzymany wynik przeliczy¢ uwzgledniajgc krotnos¢ prgdu
zwarciowego / pomiarowego. Protokoty z pomiaréw przekaza¢ Zamawiajgcemu
w dokumentacji powykonawczej.

9. Pole elektromagnetyczne

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30.10.2003 w sprawie
dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w Srodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz.U. Nr 192/2003, poz. 1883)
dopuszczalny poziom pdl elektromagnetycznych w srodowisku dla instalacji
wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne o czestotliwosci 50 Hz jest okreslony
przez:
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— dopuszczalng graniczng warto$¢ natezenia skfadowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego wynoszacg Eg = 10 kV/m dla obszaréw dostepnych dla
ludnosci oraz Eg = 1 kV/m dla terenéw przeznaczonych pod zabudowe
mieszkaniowa,

— dopuszczalng graniczng wartos¢ natezenia sktadowej magnetycznej pola
elektromagnetycznego wynoszgcg Hg = 60 A/m.

Dla projektowanej trasy linii wykonane =zostaly obliczenia najwiekszego
spodziewanego pola elektromagnetycznego pod linig oraz w jej poblizu. Dodatkowo
wykonano obliczenia w miejscu wystepowania budynkow mieszkalnych.

Budynki mieszkalne zlokalizowane sg na wysokosci przeset:

1) 102/13 — 102/14, w odlegtosci 19 m od osi linii,

2) 102/14 —102/15, w odlegtosci 39 m od osi linii,

3) 102/16 —102/17, w odlegtosci 22 m od osi linii.

Obliczenia wykazaly, ze dopuszczalny poziom pola elektromagnetycznego
w srodowisku nie zostanie przekroczony, zarowno dla obszarow dostepnych
dla ludnosci jak réwniez terendw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa.

Po zakonczeniu budowy instalacje (linie napowietrzng) nalezy zgtosi¢ do eksploataciji
do wtasciwego organu ochrony sSrodowiska z uwagi na wytwarzanie pol
elektromagnetycznych.

10. Przewody robocze

W linii zastosowane zostang nowe przewody robocze typu AFL-6 240 mm?.
Linia zostata zaprojektowana do temperatury pracy przewodéw roboczych +80°C.

Najwazniejsze parametry techniczne przewodu AFL-6 240 mm?:

Lp. Parametr Wartosc
1 | Liczba drutéw stalowych 7 szt.
2 | Srednica znamionowa drutéw stalowych 2,7 mm
3 | Przekrdj obliczeniowy rdzenia stalowego 40,08 mm?
4 | Liczna drutéw aluminiowych 26 szt.
5 | Srednica znamionowa drutow aluminiowych 3,4 mm
6 | Przekroj obliczeniowy czesci aluminiowe;j 236,1 mm?
7 | Srednica obliczeniowa catego przewodu 21,7 mm
8 | Przekroj obliczeniowy catego przewodu 276,2 mm?
9 | Obliczeniowa sita zrywajgca przewod (RTS) 82 800 N
10 | Rezystancja obliczeniowa 1 km przewodu (20°C) 0,124 Q/km
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Budowa linii napowietrznej 110 kV relacji:
odczep z linii napowietrznej 110 kV Libigz — Dwory do stacji 110/6 kV Janina.

Do okreslenia letniej i zimowej obcigzalnosci prgdowej linii przyjeto nastepujgce
warunki atmosferyczne:
a) okres zimowy (od listopada do marca)

— predkosc¢ wiatru: 0,5 m/s,

— temperatura otoczenia: +20°C,

— intensywnosc¢ promieniowania stonecznego: 800 W/m2.
b) okres letni (od kwietnia do pazdziernika)

— predkosc¢ wiatru: 0,5 m/s,

— temperatura otoczenia: +30°C,

— intensywnos$¢ promieniowania stonecznego: 1000 W/m2.
Obliczenia wykonano w programie PLS-CADD v.14, wedilug metody opisanej
w broszurze technicznej CIGRE 207 (sierpien 2002).

Obcigzalno$¢ prgdowa przewodu AFL-6 240 mm? w zaleznosci od temperatury
jego pracy jest nastepujgca (przy statej temperaturze powietrza réownej +20°C
dla okresu zimowego oraz +30°C dla okresu letniego):

Temp. pracy Obcigzalnosc¢ Obcigzalnosc¢
przewodu prgdowa letnia prgdowa zimowa

25°C - -

30°C - 192 A
35°C - 296 A
40°C 145 A 370 A
45°C 266 A 429 A
50°C 345 A 480 A
55°C 408 A 525 A
60°C 460 A 565 A
65°C 506 A 601 A
70°C 547 A 634 A
75°C 585 A 665 A
80°C 619 A 694 A
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odczep z linii napowietrznej 110 kV Libigz — Dwory do stacji 110/6 kV Janina.

Budowa linii napowietrznej 110 kV relacji:

Obcigzalno$¢ prgdowa przewodu AFL-6 240 mm? w zalezno$ci od temperatury
powietrza w ciggu dnia jest nastepujgca (przy statej temperaturze przewodu réwnej

+80°C):
Okres letni Okres zimowy
temperatura obcigzalnosc temperatura | obcigzalnosc
powietrza prgdowa powietrza prgdowa
10°C 743 A -10°C 854 A
15°C 714 A -5°C 830 A
20°C 684 A 0°C 805 A
25°C 653 A 5°C 779 A
30°C 619 A 10°C 752 A
35°C 583 A 15°C 724 A
40°C 544 A 20°C 694 A

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego wymagane przez norme odlegtosci izolacyjne
przewodow roboczych do obiektow krzyzowanych zostaty zwiekszone o 2 metry

i Wynoszg:
. Odlegtosc
Lp. Typ obiektu izolacyjna
Powierzchnia gruntu 7,85 m
Drogi polne, lesne 7,85 m
Drogi (z wytgczeniem drég polnych i leSnych) 9,856 m
Budynek z dachem trudnozapalnym:

4 1) o kacie nachylenia dachu >15° do poziomu 5,00 m
2) o kacie nachylenia dachu £15° do poziomu 7,00 m
Rurocigg wodny 6,85 m
Parking 9,85 m
Przewody linii 220 kV

7 | - warunek maksymalnej temp. przewodu * 6,00 m
- warunek obcigzenia oblodzeniem * 4,00 m
Przewody linii SN, nN, tel. 496 m
Ciek wodny Kopalniowka 6,85 m

10 | Linia korony drzew w przestach nadlesnych 535m

* obcigzenia przewodow zgodnie z tabelg 5.14/PL.1 normy PN EN 50341-2-22:2016.
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Budowa linii napowietrznej 110 kV relacji:
odczep z linii napowietrznej 110 kV Libigz — Dwory do stacji 110/6 kV Janina.

11. Przewéd odgromowy AFL

W linii zawieszony zostanie przewdd odgromowy tradycyjny typu AFL-1,7 70 mm?2.
Dobér przewodu odgromowego do warunkow zwarciowych przedstawiono w punkcie
nr17.1.

Projektowana temperatura pracy przewodu odgromowego AFL: +40°C.
Maksymalna temperatura przewodu przy zwarciu: +200°C.
Najwazniejsze parametry techniczne przewodu AFL-1,7 70 mm?:

Lp. Parametr Wartosc

1 | Liczba drutow stalowych 7 szt.

2 | Przekroj obliczeniowy rdzenia stalowego 35,75 mm?
3 | Liczna drutéw aluminiowych 12 szt.

4 | Przekroj obliczeniowy czesci aluminiowe;j 61,28 mm?
5 | Srednica obliczeniowa catego przewodu 12,75 mm
6 | Przekroj obliczeniowy catego przewodu 97,03 mm?
7 | Obliczeniowa sita zrywajgca przewdd (RTS) 51,053 kN
8 | Rezystancja obliczeniowa 1 km przewodu (20°C) 0,3451 Q/km

Uwaga:

W przesle nr 102/3 — 102/4 projektowana linia 110 kV krzyzuje linie 220 kV relacji
Byczyna — Bujakoéw (przesto 93 - 94). Biorgc pod uwage wysokos¢ stupdw linii
220 kV i koniecznos$¢ zachowania odlegtosci izolacyjnych pomiedzy przewodami obu
linii, na tym odcinku projektuje sie budowe linii 110 kV bez przewodu odgromowego
oraz ograniczenie dtugosci przesta 102/3 — 102/4 do minimum. Dodatkowo nalezy
wykonac potgczenie elektryczne obu stupdw za pomocg bednarki FeZn 30x4 mm
utozonej w gruncie na gtebokosci 0,8 — 1,0m. Bednarke prowadzi¢ w osi linii 110 kV,
zgodnie z rys. RIl/2. W wykopie bednarke ukftadac linig falistg z zapasem (5%)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych ruchow gruntu.

Szczegoty projektowanego skrzyzowania pokazano na profilu  podtuznym
oraz mapach w tomie Il.

12. lzolacja

Zgodnie z wymaganiami normy PN-E-06303:1998 dobrano izolatory kompozytowe
typu CS 120 S16 550/3240 przeznaczone do instalacji w III strefie zabrudzeniowe;.
W przestach bez obostrzen nalezy zawiesi¢ jednorzedowe tancuchy przelotowe P
lub odciggowe LO, natomiast do realizacji | i Il poziomu obostrzenia zaprojektowano
dwurzedowe tancuchy przelotowe £P2 i odciggowe £ 0O2.
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Budowa linii napowietrznej 110 kV relacji:
odczep z linii napowietrznej 110 kV Libigz — Dwory do stacji 110/6 kV Janina.

Wszystkie projektowane tancuchy sg wyposazone w osprzet tukoochronny
montowany poza okuciem izolatora:

— pierscien jedno- lub dwuelektrodowy otwarty od strony przewodu,

— rozek jedno- lub dwustronny gorny od strony stupa.

Najwazniejsze parametry techniczne izolatorow typu CS 120 S16 550/3240:

Lp. Parametr Wartosc
1 | Znamionowa wytrzymatos$¢ na rozcigganie (SML) 120 kN
2 | Obcigzenie probiercze (RTL) 60 kN
3 | Znamionowe napiecie probiercze udarowe piorunowe 550 kV
4 | Znamionowe napiecie probiercze przemienne w deszczu 230 kV
5 | Znamionowa dtugos¢ drogi uptywu 3240 mm
6 | Dlugos$¢ montazowa 1240 mm
7 | Typ zlgcza okucia S16

13. Oznakowanie linii

Na stupach nalezy zawiesi¢ nowe tablice:

— ostrzegawcze: dwie tablice stalowe dwustronnie emaliowane typu A, zgodnie
z normg PN-88/E-08501 o wymiarach 148x210 mm, z napisem ,NIE DOTYKAC!
URZADZENIE ELEKTRYCZNE!;

— numeracyjne: dwie tablice stalowe dwustronnie emaliowane o wymiarach
148x210 mm; biate tto, czarne litery o wysokosci 80 mm z numerem stupa;

— fazowe: komplet trzech tablic o wymiarach 148x210 mm. Czarne litery
o wysokosci 80 mm na zéttym tle. Tablice umieszczone na stupach mocnych
na poprzecznikach danej fazy w taki sposéb, aby napisy byly widoczne
w kierunku numeraciji narastajgce;j;

— numeracyjne do kontroli z powietrza: dwie tablice stalowe emaliowane
dwustronnie o wymiarach 594x420 mm, czarne litery o wysokosci 200 mm
na zottym tle, umieszczone na stupach zgodnie z wykazem montazowym,;

— torowe: dwie tablice o wymiarach 210x148 mm umieszczone na dolnych
poprzecznikach obu toréw w poblizu trzonu stupa nr 102. Numeracja torow
cyframi rzymskimi | i Il; czarne cyfry o wysokosci 125 mm na biatym (tor I)
i czerwonym tle (tor Il).

Stupy nalezy oznakowac relacjg linii poprzez malowanie liter na kgtownikach stupa
na wysokosci ok. 1,5 m ponad poziomem terenu na przekatnych nogach stupa.
Malowac czarne litery o wysokosci 80 mm na zéttym tle.

Relacje linii oznaczy¢ jako ,J | LIB-DWQO” z pionowym uktadem liter.

Numer istniejgcego stupa 102 w linii Libigz — Dwory pozostaje bez zmian. Stupy
w odczepie zostang ponumerowane od nr 102/1 do 102/20.
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Budowa linii napowietrznej 110 kV relacji:
odczep z linii napowietrznej 110 kV Libigz — Dwory do stacji 110/6 kV Janina.

Tabliczki ostrzegawcze i numeracyjne mocowac na Scianie prostopadtej do osi linii
na wysokosci od 1,5 do 3,0 m ponad powierzchnig gruntu.
Wyglad projektowanych tablic przedstawiony zostat na rysunku nr RI/8.

14. Demontaze

Przed budowg nowej linii nastgpi demontaz odcinkoéw istniejgcej linii SN (zakres
i materiaty wg odrebnej dokumentacji). W linii napowietrznej 110 kV relacji Libigz —
Dwory zdemontowana zostanie konstrukcja stupa nr 102 oraz tancuchy izolatorowe
110 kV typu LP i zawiesia przewodéw odgromowych. Materiat ten zostanie usuniety
z placu budowy i przekazany do utylizacji.

Spis materiatéw przeznaczonych do demontazu w tabeli nr T1/3.

15. Ochrona przeciwdrganiowa

Sposdb ochrony przeciwdrganiowej przewodow zostat okreslony przez producenta
ttumikéw drgan (Saprem S.A.) na podstawie diugosci poszczegdlnych przeset, typu
przewodow oraz projektowanych wartosci ich naprezenia.

Na przewodach zainstalowane zostang tlumiki drgan Stockbridge’a typu
AMG-091526 na przewodach roboczych oraz AMG-050913 na przewodzie
odgromowym. lloécii miejsce zamocowania ttumikow na przewodach wg wykazu
montazowego oraz schematu rozmieszczenia ttumikdéw drgan w linii — rys. RI/7.

16. Wycinka

W miejscu projektowanej linii 110 kV nalezy dokonac¢ niezbednej wycinki drzew.
Zgodnie z normg PN-E-05100-1:1998 szeroko$¢ pasa wycinki okreslona jest
nastepujgcym wzorem:

S=B+2- 2,5+£+s
150

gdzie:

S —szerokos¢ pasa wycinki [m],

B — odlegtos¢ miedzy skrajnymi przewodami fazowymi [m],

U - napiecie znamionowe linii [kV],

s — wielkos¢ przyrostu 5-letniego drzew w sgsiedztwie linii [m]; przyjeto 0,83 m
dla sosny zwyczajnej (W. Seneta: ,Drzewa i krzewy iglaste” cz. | i [l, PWN 1987).

Szerokos$¢ pasa wycinki podstawowej w danym przesle jest zalezna od odlegtosci
miedzy skrajnymi przewodami fazowymi, a ta zalezy od typu stupdw ograniczajgcych
przesto:
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Budowa linii napowietrznej 110 kV relacji:

odczep z linii napowietrznej 110 kV Libigz — Dwory do stacji 110/6 kV Janina.

Szeroko$¢ pasa wycinki S [m]

P M2 M4 M9
P 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,12
M2 - 13,52 | 14,02 | 14,42
M4 - - 14,02 | 14,42
M9 - - - 14,42

Wykaz planowanych drzew do wycinki znajduje sie w tabeli nr T1/ 8.

Na gruntach nalezgcych do Lasow Panstwowych czes¢ terenu jest objeta wycinkg
eksploatacyjng dla istniejgcej linii SN relacji GSZ-1 p.40 — RSW-II p.1, przeznaczonej
do skablowania. W pozostatej czesci lasow nieobjetych wycinkg zaprojektowano
prowadzenie linii 110 kV stupami nadlesnymi (maksymalna wysoko$¢ drzew rowna
30 m zgodnie z pismem od Nadlesnictwa Chrzanow).

17. Zalgczniki

17.1 Dobér przewodu odgromowego

Do wykonania obliczen pradéw zwarciowych przyjeto:

— parametry zwarciowe stacji korncowych,

— parametry projektowanych przewodéw roboczych i odgromowych,

— geometrie konstrukcji stupow (wzajemne odlegtosci przewoddw od siebie),

— projektowane dtugosci przeset w linii,

— catkowity czas trwania zwarcia w linii,

— najwiekszg dopuszczalng wartos¢ uziemienia stupow 10,0 Q dla rezystywnosci

gruntu p, =1000 Qm .

Parametry zwarciowe stacji koncowych linii 110 kV sg nastepujace:
1) Libigz

= moc zwarcia: S., =2079 MVA

» stosunek reaktancji X,/ X, =149

» prad zwarcia 1-fazowego: 1, =9,432 k4

2) Dwory
e moc zwarcia: S, =2131 MVA
e stosunek reaktancji X,/ X, =1,26
e prad zwarcia 1-fazowego: [, =10,402 k4

3) Janina (sekcja 3)
e moc zwarcia: S., =1623 MVA
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Budowa linii napowietrznej 110 kV relacji:
odczep z linii napowietrznej 110 kV Libigz — Dwory do stacji 110/6 kV Janina.

e stosunek reaktancji X,/ X, =161
e prad zwarcia 1-fazowego: [, =7,128 kA
Maksymalny czas trwania zwarcia jest rowny ¢, =1,0 s .

Dobér przewodow odgromowych w linii do warunkéw zwarciowych uwzglednia
m.in.: warto$¢ prgdu zwarcia jednofazowego przy zwarciu na stacjach koncowych
oraz przy przesuwajgcym sie miejscu zwarcia wzdtuz trasy linii, catkowity czas
trwania zwarcia z uwzglednieniem czasu wlasnego zabezpieczen i wylgcznika, liczbe
przewodow odgromowych oraz wzajemne odlegtosci miedzy przewodami roboczymi i
odgromowymi co wynika z konstrukcji (serii i typu) zaprojektowanych stupéw. Analize
rozptywu prgddéw zwarciowych w przewodzie odgromowym w obu liniach wykonano
za pomocg programu obliczeniowego ,PZLO v2”, ktory dla kazdego stupa oblicza
maksymalng wartos¢ prgdu zwarciowego przy przesuwajgcym sie miejscu zwarcia
wzdtuz linii.

Na podstawie przeprowadzonych obliczen i wykonanej analizy rozptywu prgdow
w przewodach odgromowych linii Libigz — Dwory oraz odczepu do stacji Janina
zaprojektowano zawieszenie przewodu odgromowego typu AFL-1,7 70 mm?.

Z uwagi na duzg objetos¢ danych szczegodtowe wyniki obliczen z programu
-,PZLO v2’ znajdujg sie w archiwum projektanta.
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ELEKTROBUD Temat: Budowa linii napowietrznej 110 kV relacji: odczep z linii napowietrznej 110 kV Przew6d odgromowy: AFL-1,7 70 mm2 12.2017
- Libigz — Dwory do stacji 110/6 kV Janina 1zolacja: CS 12 S16 S16 550/3240
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67-400 Wschowa  fax. (65) 540 80 08 Dtugosé linii: 4,209 km Strona: 1/2
Stanowiska stupowe Przewody fazowe Przewdd odgromowy tancuchy izolatorowe Tabliczki
©
) &
5|2
w E
g volg
S @ o =
) > = < B S
s g g £ - 2|z 2| 2|23l 3| 2] 2|3
& B 2 & [ =] z =3 z [ 3 s | S S s =] I o0 o €
N = <) S = e © 2 = = H £ o0 o o — — & ) g .
I = < = 2 < 2 0 s = | < 2 s | | 3| 9| = 3 — . & &=
© s ®) S g 2 9] 5 g S ° g s D 9 1 S N c & ' o~ ! o E & 2 N
S 5 S ~ i o 4 g o £ @ o S W o <} S ° S W o o o o o 2 @ g o
5 g [ o ° o 51 > S = = 5] a ps c o o °©
= £ 2 a = ) a o c © £ 2 o« 5 2 2 o 5 3 ~ pee] = vl < o = S~
: S & B z £ 2 g 8 2 2 E | mil=3| 2 |5 |88 |=|5| € |6 || 5| % | % |5
5 I N [ N .
g 5 & & k] = e s € 2 E s |fg|Es| 2| S |¢|e|Es|3| 2 |3|3|2|2]|z2 |2z
= & o = 2 o @ < 3 < < < T o = 5 < [T} S o = 5 S S S & 8 3 s |5
=4 ~ o (=) [e] a w (= (= - - (= = = = (= z = N N [ - -~ ~ - = — [ = =
- ° m = - - - - - - kN - kN szt szt. szt. szt. szt. szt szt. szt. szt. kpl kpl.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
102 EOW24 K+26 X-128251 03 /- 1 -/- 3 2 2 1 1
79,8 79,8 | ul.Stawowa, las I 43 T 1,7
3
102/1 | 158°21' EBW24 M4+20 FD2 UTP 6/6-1x9 1/- g 2 1/- 1 2 2 1
~ 3
276,2 ~
i
102/2 517,4 EBW24 P+10 FB1 UTP 5/5-1x9 13,5 1/1 ._.—"_ 5,6 1 1/1 3 2 2
<
241,2 linia SN (proj. skablowanie) X
3
102/3 | 192°38' EBW24 M2-2 FB2 UTP 4/4-1x9 -/1 2 -/- 1 2 2 1 1
linia 220 kV Byczyna - 3
91,3 91,3 L 2,6 -
Bujakéw (przesto 93 - 94) 3
102/4 EBW24 M2-2 FB2 UTP 4/4-2x9 -/1 2 -/1 1 2 2 1
3
200,7 200,7 13,5 5,6 3
SF
102/5 | 113°29' EB24 M9+10 UTP 8/8-2x9 -/- 2 -/- 1 2 2 1 1
/ 300x380x/320 /82 o / / 3
211,6 hatda kopalniana Il E
102/6 EBW24 P+2,5 FB1 UTP 4/4-1x9 2 1/1 1 1/1 3 2 2
228,8 hatda kopalniana 1l ;
102/7 EBW24 P+2,5 FB1 UTP 4/4-1x9 E 13,5 -/1 ~ 5,6 1 -/1 3 2 2
223,5 hatda kopalniana 1} E
102/8 EBW24 P+2,5 FB1 UTP 4/4-1x9 -/1 R 1 -/1 3 2 2
~
220,3 hatda kopalniana Il j
3
102/9 1770,3 EBW24 M2+2,5 FB2 UTP 4/4-1x9 -/- = 2 -/- 1 3 2 2 1 1
x
208,8 droga dojazdowa Il -
102/10 EBW24 P FB1 UTP 4/4-1x9 1/1 1 1/1 3 2 2
224,4 1}
102/11 EBW24 P+5 FB1 UTP 6/6-4x9 13,5 -/1 5,6 1 -/1 3 2 2
2259 ul. Jesienna 1l
102/12 EBW24 P+2,5 FB1 03 -/1 1 -/1 3 2 2
227,0 1l




http://www.elektrobud.pl
wschowa@elektrobud.pl

Tabela nr TI/1:

Wykaz montazowy

Przewdd roboczy:

AFL-6 240 mm2

Data wykonania:
12.2017

ELEKTROBUD Temat: Budowa linii napowietrznej 110 kV relacji: odczep z linii napowietrznej 110 kV Przew6d odgromowy: AFL-1,7 70 mm2
- Libigz — Dwory do stacji 110/6 kV Janina 1zolacja: CS 12 S16 S16 550/3240
Przyczyna Dolna 39  tel. (65) 540 80 00 Lo .
67-400 Wschowa  fax. (65) 540 80 08 Dtugosé linii: 4,209 km Strona: 2/2
Stanowiska stupowe Przewody fazowe Przewdd odgromowy tancuchy izolatorowe Tabliczki
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1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
227,0 1l 3
102/13 | 213°50' EBW24 M4+2,5 FB3 03 -/- 2 -/- 1 2 2 1 1
ini 3
1912 linia tel.,'droga tech., |
ul. Gromiecka
102/14 EBW24 P+2,5 FB1 03 1/1 1 1/1 3 2 2
linia tel., d
181,3 | 6010 | o€l Cr0Ea 135 56
ul. Arianska
102/15 EBW24 P+15 FD4 UTP 5/5-1x9 -/1 ~ 1 -/1 3 2 2
228,5 ciek wodny Kopalnidwka g
3
102/16 EBW24 M2+25 FD3 UTP 6/6-1x9 E -/- R 2 -/- 1 2 2 1
~ 3
160,4 160,4 droga gruntowa, las Il Q j
102/17 EBW24 P+30 FD5 UTP 6/6-1x9 : 13,5 1/1 < 5,6 1 1/1 3 2 2
i T x
1743 1743 droga WOj: DW 780,A|as I a2 =
ul. Kopalniana, parking < 3
102/18 | 148°15' EBW24 M4+25 FD2 03 -/- 2 -/- 1 2 2 1 1
3
263,9 2x droga dojazdowa (bet.)
102/19 513,7 EBW24 P+10 FB1 UTP 5/5-4x9 13,5 1/1 5,6 1 1/1 3 2 2
249,8
SF 3
102/20 | 119°53' EB24 M9+2,5 UTP 6/6-2x9 -/1 T 2 -/1 1 2 2 1 1
droga dojazdowa (bet.), 300x380x/320 Z 9 3
100,9 100,9 4,3 < ~ 1,7
droga gruntowa X o
Br. GPZ 110/6 kV Janina -/- -/- 3 2 2 1




) ":‘;gmz::t:::::::: Tabela nr TI/2: Wykaz montazowy Przewdd roboczy: AFL-6 240 mm2 Data wykonania:
ELEKTROBUD Temat: Istniejaca linia napowietrzna 110 kV relacji Libigz — Dwory (odcinek st. 98 - st. 106) Przewdd odgromowy: AFL-1,7 70 mm2 12.2017
) Przewdd OPGW: AL3/A20SA 59/25-7,5
Przyczyna Dolna 39  tel. (65) 540 80 00 . .
67-400 Wschowa  fax. (65) 540 80 08 Izolacja: H.110.120.1240.5.5 Strona: 1/1
Stanowiska stupowe Przewody fazowe tancuchy izolatorowe Przewdd odgromowy AFL Przewdd odgromowy OPGW Tabliczki
H
3 "
<) o o =
a > z ) o S £ =
© o} g 2 2| 2|3 E - s | z s 3| =2
) 3 s ) S S > | o = - o =1 > 5] i<} = > o S — S © o @
g 2 3 I = 2 = Zleclcd|l S| TS| 73|l @282 |28 (818 z]:z
© S S 158 @ = 3 S @ & S Q| s & . ~ N 0 o S I ] S| &S| o S ] S| &Y 5 E 8 [
3 = © e y g 3 2 3 € Z <] Eo|lws]| o a a ] o] <] So| B s | @S| 2 So| B8 s |22l B 2 © 8
= £ E a = o a i c © £ 2 S = |5 3 ~ ~ ~ b b 2 S = 5 = 2 S = s z| 2 5 < =
o S 2 0 > 3> ] g 2 o o c + |2 I= I= i < < o S+ | s | 32 @ S+ | s |2 = = = =
@ K o 3 £ 3 a g 2 S 5 S les|(=21 S| S| S| S|S| 5 l2a|8 |28 (=2 5 |=2a|8|8 (22| 2|82
£ = ISy 2 2 2 2 = 5 = S |SeE|EZE| 2 o g g g o |3S el s s |EZ]| S |C€e| = s | ES| B = = =
S|l 5| 8| 2 = 8 H S 2 2 S s |88|25|5 |5 5|5 |5|2|88|3|3|a2|2|88|3|3|25|2|2|2|2
2 3 o< o o a v [= (= (= [= [= ZE|F 2 o o ad o ad [= zZz £ N N = = z £ N N == [ = - [
- ° m m - ° - - - - - kN szt. | szt szt. | szt szt. - kN szt. | szt szt. kN szt. | szt szt szt szt kpl szt.
1 2 G| 6 7 8 9 10 11 12 8 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
98 | 204°45' EOW24 M4+5 X-128251 03 -/2 12 2 -/- 1 2/- 2 2 2 2
210,0 ul. Reja Ul
99 EOW24 P+5 X-128251 2TU9-a/b -/- 6 2 1/1 E 1 1/1 2 2 2
240,0 ]
o
100 EOW24 Pm+25 X-128251 2TU9-a/b 13,5 1/1 6 7,0 2 -/- 2 5,6 1 -/- 2 2 2
242,0 §
N <
101 - EOW24 Pm+30 X-128251 2TU9-a/b E -/- 6 'E 1/1 - 1 1/1 2 2 2
2440 teren rekreacyjny, Sredni " P £ =
! Stawek, ul. Wedkarska S R E
102 1958,1 EOW24 K+26 X-128251 03 © 2/2 12+3 ':._ 2 -/- & 2 2/- 2 2 2 2
z : <
236,0 ul. Stawowa i ] I ]
x << ~
103 EOW24 Pm+15 X-128251 2TU9-a/b 'Q -/- 6 e 1/1 2 1 1/1 2 2 2
& =2
249,4 altanka, linia nn, 1 z
104 | 180°11' EOW24 P+5 X-128251 03 135 | 1/1 6 7,0 2 -/- ; 5,6 1| -/1] 2 2 2
linia nn, linia tel., <
265,0 nt nt I s
ul. Czecha 3
105 EOW24 P+5 X-128251 2TU9-a/b -/- 6 1/1 8 1 1/1 2 2 2
271,7 ul. Czarnieckiego "
106 | 179°58' EOW24 M2+5 X-124945 UZ-4/4+2x9 2/2 12 2 -/- 1 2/- 2 2 2 2

|:I - elementy projektowane




. http://www.elektrobud.pl Tabela nr T|I3

wschowa@elektrobud.pl

Zestawienie materiatdw do demontazu
ELEKTROBUD

Przyczyna Dolna 39 tel. (65) 540 80 00
67-400 Wschowa  fax. (65) 540 80 08

Data wykonania:
12.2017

Strona: 1/1

Zadanie: Budowa linii napowietrznej 110 kV relacji: odczep z linii napowietrznej 110 kV

Libigz — Dwory do stacji 110/6 kV Janina

Lp. Nazwa Jedn. llosé
1 Stup kratowy typu EOW24 Pm+25,0 m (st. nr 102) kpl. 1
2 tancuch izolatorowy £tP2 (st. nr 102) kpl. 6
3 Zawiesie przelotowe przewodu odgromowego AFL (st. nr 102) kpl. 1
4 Zawiesie przelotowe przewodu odgromowego OPGW (st. nr 102) kpl. 1




Ok "l | Tabela nr Ti4: Data wykonania
ELEKTROBUD Zestawienie materiatow 12.2017
i g Strona: 1/3
Zadanie: Budowa linii napowietrznej 110 kV relacji: odczep z linii napowietrznej 110 kV
Libigz — Dwory do stacji 110/6 kV Janina
Lp. Nazwa Jedn. llos$é
1 Konstrukcje wsporcze
1.1 | Stup wagskotrzonowy przelotowy typu EBW24 P kpl. 1
1.2 | Stup wagskotrzonowy przelotowy typu EBW24 P+2,5 kpl. 5
1.3 | Stup wagskotrzonowy przelotowy typu EBW24 P+5 kpl. 1
1.4 | Stup wagskotrzonowy przelotowy typu EBW24 P+10 kpl. 2
1.5 | Stup wagskotrzonowy przelotowy typu EBW24 P+15 kpl. 1
1.6 | Stup waskotrzonowy przelotowy typu EBW24 P+30 kpl. 1
1.7 | Stup wagskotrzonowy mocny typu EBW24 M2-2 kpl. 2
1.8 | Stup waskotrzonowy mocny typu EBW24 M2+2,5 kpl. 1
1.9 | Stup wagskotrzonowy mocny typu EBW24 M2+25 kpl. 1
1.10 | Stup wgskotrzonowy mocny typu EBW24 M4+2,5 kpl. 1
1.11 | Stup wagskotrzonowy mocny typu EBW24 M4+20 kpl. 1
1.12 | Stup wgskotrzonowy mocny typu EBW24 M4+25 kpl. 1
1.13 | Stup szerokotrzonowy mocny typu EB24 M9+2,5 kpl. 1
1.14 | Stup szerokotrzonowy mocny typu EB24 M9+10 kpl. 1
1.15 | Stup wagskotrzonowy kranicowy dwutorowy typu EOW24 K+26 kpl. 1
2 Fundamenty
2.1 | Fundament FB1 kpl. 9
2.2 | Fundament FB2 kpl. 3
2.3 | Fundament FB3 kpl. 1
2.4 | Fundament FD kpl. 5
2.5 | Fundament prefabrykowany typu SF 300x380x/320 kpl. 2
3 Uziemienia
3.1 | Uziemienie typu UTP kpl. 16
3.2 | Uziemienie typu O3 kpl. 4




Ok "l | Tabela nr Ti4: Data wykonania
ELEKTROBUD Zestawienie materiatow 12.2017

i g Strona: 2/3

Zadanie: Budowa linii napowietrznej 110 kV relacji: odczep z linii napowietrznej 110 kV

Libigz — Dwory do stacji 110/6 kV Janina

Lp. Nazwa Jedn. llos$é
4 Izolacja

4.1 | Izolator kompozytowy CS 120 S16 550/3240 szt. 168
4.2 | tancuch przelotowy tP kpl. 12
4.3 | tancuch przelotowy tP2 kpl. 30
4.4 | tancuch odciggowy tO Kkpl. 18
4.5 | tancuch odciggowy t0O2 Kpl. 39
5 Zawiesia

5.1 | Zawiesie przelotowe przewodu typu AFL-1,7 70 mm? kpl. 11
5.2 | Zawiesie odciggowe przewodu typu AFL-1,7 70 mm? Kpl. 19
6 Przewody

6.1 | Przewody robocze AFL-6 240 mm? (dostawa Zamawiajgcego) km 13,25
6.2 | Przewody odgromowe AFL-1,7 70 mm? km 4,42
7 Ttumiki drgan

7.1 | Ttumik drgan Stockbridge typu AMG-091526 szt. 21x3=63
7.2 | Ttumik drgan Stockbridge typu AMG-050913 szt. 20
8 Tablice

8.1 | Tablice numeracyjne szt 44
8.2 | Tablice ostrzegawcze szt. 44
8.3 | Tablice fazowe (1 kpl = 3 szt.) Kpl. 11
8.5 | Tablice do kontroli z powietrza (1 kpl = 2 szt.) kpl. 7




O "ieickionst | Tabela nr T4 Data wykonania:
ELEKTROBUD Zestawienie materiatow 12.2017
e e Strona: 3/3
Zadanie: Budowa linii napowietrznej 110 kV relacji: odczep z linii napowietrznej 110 kV
Libigz — Dwory do stacji 110/6 kV Janina
Lp. Nazwa Jedn. llos$é
9 Projektowane elementy na stupie nr 102
9.1 | Kompletny taricuch odciggowy £ 02 wg projektu X-128705 Kpl. 15
9.2 | Zawiesie odciggowe przewodu typu AFL-1,7 70 mm? Kkpl. 2
9.3 Komplgtne zawiesie odciggowe przewodu OPGW kpl. 2
wg projektu X-128705
94 Ttumik drgan Stockbridge typu 29124 prod. Belos — PLP szt 24
(na przewody fazowe w przestach 101 — 102 — 103)
95 Ttumik drg,aﬁ Stockbridge typu F 14 873/1 szt 2
(na przewéd OPGW w przesle 101 — 102)
9.6 | Tablice fazowe (1 kpl = 3 szt.) kpl. 2
9.7 | Tablice torowe (1 kpl = 2 szt.) Kpl. 1
98 Zacisk odgatezny naktadkowo-zaprasowywany szt 3

nr kat. 50945A.0606, prod. Belos-PLP S.A.




. http://www.elektrobud.pl
wschowa@elektrobud.pl

ELEKTROBUD

Przyczyna Dolna 39 tel. (65) 540 80 00
fax. (65) 540 80 08

67-400 Wschowa

Tabela nr TI/5:
Wspéirzedne geodezyjne stupow

Data wykonania:
12.2017

Strona: 1z1

Zadanie: Budowa linii napowietrznej 110 kV relacji: odczep z linii napowietrznej 110 kV
Libigz — Dwory do stacji 110/6 kV Janina

Numer Uktad 2000, strefa 6
stupa X Y 7
Nr 102 6592265.17 5549707.73 230.62
Nr 102/1 6592334.34 5549667.98 227.00
Nr 102/2 6592607.71 5549628.43 224.50
Nr 102/3 6592846.47 5549593.89 225.60
Nr 102/4 6592931.78 5549561.37 227.37
Nr 102/5 6593119.33 5549489.88 226.50
Nr 102/6 6593267.26 5549641.20 234.80
Nr 102/7 6593427.25 5549804.80 240.10
Nr 102/8 6593583.39 5549964.69 240.44
Nr 102/9 6593737.42 5550122.19 241.27
Nr 102/10 6593883.37 5550271.45 250.75
Nr 102/11 6594040.38 5550431.76 250.85
Nr 102/12 6594198.33 5550593.27 254.80
Nr 102/13 6594357.04 5550755.57 259.00
Nr 102/14 6594544.55 5550792.45 259.00
Nr 102/15 6594722.38 5550828.31 257.70
Nr 102/16 6594946.36 5550873.25 262.11
Nr 102/17 6595103.82 5550903.94 272.70
Nr 102/18 6595274.60 5550938.79 274.00
Nr 102/19 6595466.67 5551119.70 274.88
Nr 102/20 6595648.48 5551290.95 278.00
GPZ Janina 6595625.09 5551389.07 288.00




® http://www.elektrobud.pl L. L L, i
wschowa@elektrobud.pl Tabela nr TI/6: Tabela wartosci zwiséw i naciggéw dla przewodu odgromowego Data wykonania: Strona:
ELEKTROBUD | Temat: Budowa linii napowietrznej 110 kV relacji: odczep z linii napowietrznej 110 kV Libigz — Dwory 12.2017 1/1
Przyczyna Dolna 39 tel. (65) 540 80 00 do stacji 110/6 kV Janina
67-400 Wschowa fax. (65) 540 80 08
Dtugos¢ Przesto Typ Zwis w zaleznosci od temperatury otoczenia (m) Naciag w zaleznosci od temperatury otoczenia (N)
Lp. Numer przesta ,
przgsta (m) | réwn. (m) przewodu -10°C -5°C 0°C 5°C 10°C 15°C 20°C 25°C 30°C -10°C -5°C 0°C 5°C 10°C 15°C 20°C 25°C 30°C

1 102 - 102/1 79,8 76,6 AFL-1,7 70 1,91 1,95 2,00 2,04 2,08 2,13 2,17 2,21 2,25 1791 1750 1711 1674 1641 1607 1578 1548 1521
2 102/1 - 102/2 276,2 260,2 AFL-1,7 70 7,13 7,28 7,42 7,57 7,71 7,85 7,99 8,12 8,26 5977 5858 5743 5636 5532 5435 5340 5251 5166
3 102/2 - 102/3 241,2 260,2 AFL-1,7 70 5,45 5,56 5,67 5,78 5,88 5,99 6,10 6,20 6,30 5977 5858 5743 5636 5532 5435 5340 5251 5166
4 102/4 - 102/5 200,7 200,4 AFL-1,7 70 3,59 3,71 3,83 3,95 4,06 4,18 4,29 4,40 4,51 6268 6 066 5 880 5706 5548 5393 5251 5120 4994
5 102/5 - 102/6 211,6 221,3 AFL-1,7 70 4,05 4,16 4,28 4,39 4,50 4,60 4,71 4,82 4,92 6171 6 005 5846 5700 5562 5431 5308 5194 5083
6 102/6 - 102/7 228,8 221,3 AFL-1,7 70 4,74 4,87 5,00 5,13 5,26 5,39 5,51 5,63 5,75 6171 6 005 5846 5700 5562 5431 5308 5194 5083
7 102/7 - 102/8 223,5 221,3 AFL-1,7 70 4,52 4,64 4,77 4,89 5,01 5,14 5,25 5,37 5,49 6171 6 005 5846 5700 5562 5431 5308 5194 5083
8 102/8 - 102/9 220,3 221,3 AFL-1,7 70 4,39 4,51 4,63 4,75 4,87 4,99 5,11 5,22 5,33 6171 6 005 5 846 5700 5562 5431 5308 5194 5083
9 102/9 - 102/10 208,8 221,8 AFL-1,7 70 3,96 4,07 4,17 4,28 4,39 4,49 4,60 4,70 4,80 6155 5989 5834 5688 5552 5423 5300 5186 5077
10 102/10 - 102/11 2244 221,8 AFL-1,7 70 4,57 4,70 4,82 4,94 5,07 5,19 5,31 5,42 5,54 6155 5989 5834 5688 5552 5423 5300 5186 5077
11 102/11 - 102/12 225,9 221,8 AFL-1,7 70 4,63 4,76 4,88 5,01 5,13 5,25 5,38 5,50 5,61 6155 5989 5834 5688 5552 5423 5300 5186 5077
12 102/12 - 102/13 227,0 221,8 AFL-1,7 70 4,67 4,80 4,93 5,06 5,18 5,31 5,43 5,55 5,67 6155 5989 5834 5688 5552 5423 5300 5186 5077
13 102/13 - 102/14 191,1 203,2 AFL-1,7 70 3,27 3,37 3,47 3,58 3,68 3,78 3,88 3,98 4,08 6244 6 050 5868 5698 5539 5393 5255 5124 5001
14 102/14 - 102/15 181,4 203,2 AFL-1,7 70 2,95 3,04 3,14 3,23 3,32 3,41 3,50 3,59 3,68 6244 6 050 5868 5698 5539 5393 5255 5124 5001
15 102/15 - 102/16 228,4 203,2 AFL-1,7 70 4,67 4,82 4,97 5,12 5,27 5,41 5,55 5,69 5,83 6244 6 050 5868 5698 5539 5393 5255 5124 5001
16 102/16 - 102/17 160,4 167,2 AFL-1,7 70 2,23 2,33 2,43 2,52 2,62 2,72 2,81 2,91 3,00 6484 6211 5958 5728 5511 5317 5139 4969 4814
17 102/17 - 102/18 174,3 167,2 AFL-1,7 70 2,62 2,73 2,85 2,96 3,08 3,19 3,30 3,42 3,53 6484 6211 5958 5728 5511 5317 5139 4969 4814
18 102/18 - 102/19 263,9 256,9 AFL-1,7 70 6,49 6,62 6,76 6,89 7,03 7,16 7,29 7,41 7,54 5997 5874 5756 5645 5538 5439 5342 5251 5164
19 102/19 - 102/20 249,8 256,9 AFL-1,7 70 5,81 5,93 6,06 6,17 6,29 6,41 6,53 6,64 6,75 5997 5874 5756 5645 5538 5439 5342 5251 5164
20 102/20 - GPZ Janina 100,9 98,6 AFL-1,7 70 3,06 3,10 3,14 3,19 3,23 3,27 3,31 3,35 3,39 1776 1750 1727 1703 1682 1660 1639 1619 1599




® http://www.elektrobud.pl L. L L, , i
wschowa@elektrobud.pl Tabela nr T1/7: Tabela wartosci zwiséw i naciggéw dla przewoddéw fazowych Data wykonania: Strona:
ELEKTROBUD | Temat: Budowa linii napowietrznej 110 kV relacji: odczep z linii napowietrznej 110 kV Libigz — Dwory 12.2017 1/1

Przyczyna Dolna 39 tel. (65) 540 80 00 do stacji 110/6 kV Janina

67-400 Wschowa fax. (65) 540 80 08
L N " Dtugosé Przesto Typ Zwis w zaleznosci od temperatury otoczenia (m) Naciagg w zaleznosci od temperatury otoczenia (N)
i A przgsta (m) | réwn. (m) przewodow -10°C -5°C 0°C 5°C 10°C 15°C 20°C 25°C 30°C -10°C -5°C 0°C 5°C 10°C 15°C 20°C 25°C 30°C
1 102 - 102/1 79,8 75,2 AFL-6 240 1,42 1,48 1,55 1,61 1,68 1,74 1,80 1,85 1,91 4947 4718 4518 4342 4182 4034 3903 3783 3672
2 102/1 - 102/2 276,2 260,2 AFL-6 240 6,04 6,24 6,43 6,62 6,81 7,00 7,18 7,36 7,54 15 059 14 587 14 156 13 749 13 366 13 007 12677 12 363 12 069
3 102/2 - 102/3 241,2 260,2 AFL-6 240 4,61 4,76 4,91 5,05 5,20 5,34 5,48 5,62 5,76 15 059 14 587 14 156 13 749 13 366 13 007 12 677 12 363 12 069
4 102/3 - 102/4 91,3 91,3 AFL-6 240 3,75 3,79 3,83 3,87 3,90 3,94 3,98 4,02 4,06 2658 2629 2 601 2575 2552 2526 2501 2477 2455
5 102/4 - 102/5 200,7 200,2 AFL-6 240 2,98 3,12 3,28 3,42 3,57 3,72 3,86 4,01 4,15 16 081 15 326 14 620 13 987 13 402 12 874 12 394 11947 11532
6 102/5 - 102/6 211,6 221,2 AFL-6 240 3,39 3,53 3,68 3,82 3,96 4,10 4,24 4,38 4,52 15705 15 064 14 471 13926 13422 12 967 12 536 12 145 11778
7 102/6 - 102/7 228,8 221,2 AFL-6 240 3,97 4,14 4,31 4,48 4,65 4,81 4,98 5,14 5,30 15705 15 064 14471 13926 13422 12 967 12 536 12 145 11778
8 102/7 - 102/8 223,5 221,2 AFL-6 240 3,79 3,95 4,11 4,27 4,44 4,59 4,75 4,90 5,05 15705 15 064 14471 13926 13422 12 967 12 536 12 145 11778
9 102/8 - 102/9 220,3 221,2 AFL-6 240 3,68 3,84 4,00 4,15 4,31 4,46 4,61 4,76 4,91 15 705 15 064 14 471 13 926 13422 12 967 12 536 12 145 11778
10 102/9 - 102/10 208,8 221,8 AFL-6 240 3,31 3,45 3,60 3,73 3,87 4,01 4,15 4,28 4,41 15 689 15 047 14 455 13918 13422 12 959 12 536 12 145 11778
11 102/10 - 102/11 224,4 221,8 AFL-6 240 3,83 3,99 4,15 4,31 4,47 4,63 4,79 4,94 5,10 15 689 15 047 14 455 13918 13422 12 959 12 536 12 145 11778
12 102/11 - 102/12 225,9 221,8 AFL-6 240 3,88 4,04 4,21 4,37 4,53 4,69 4,85 5,01 5,17 15 689 15 047 14 455 13918 13422 12 959 12 536 12 145 11778
13 102/12 - 102/13 227,0 221,8 AFL-6 240 3,92 4,08 4,25 4,41 4,58 4,74 4,90 5,06 5,22 15 689 15 047 14 455 13918 13422 12 959 12 536 12 145 11778
14 102/13 - 102/14 191,1 203,2 AFL-6 240 2,73 2,86 2,99 3,13 3,26 3,39 3,52 3,65 3,77 15951 15212 14 539 13930 13361 12 849 12377 11938 11539
15 102/14 - 102/15 181,4 203,2 AFL-6 240 2,46 2,58 2,70 2,82 2,94 3,06 3,17 3,29 3,41 15951 15212 14 539 13930 13361 12 849 12377 11938 11539
16 102/15 - 102/16 228,4 203,2 AFL-6 240 3,91 4,10 4,29 4,47 4,66 4,85 5,04 5,22 5,40 15951 15212 14 539 13 930 13361 12 849 12377 11938 11539
17 102/16 - 102/17 160,4 167,4 AFL-6 240 1,84 1,95 2,07 2,19 2,31 2,43 2,56 2,68 2,80 16 781 15784 14 884 14 064 13326 12 669 12 060 11523 11028
18 102/17 - 102/18 174,3 167,4 AFL-6 240 2,16 2,29 2,43 2,57 2,72 2,86 3,00 3,14 3,28 16 781 15784 14 884 14 064 13326 12 669 12 060 11523 11 028
19 102/18 - 102/19 263,9 256,7 AFL-6 240 5,50 5,68 5,86 6,04 6,22 6,39 6,56 6,73 6,90 15100 14 620 14173 13 749 13359 13 000 12 658 12 340 12 042
20 102/19 - 102/20 249,8 256,7 AFL-6 240 4,91 5,08 5,24 5,40 5,55 5,71 5,86 6,01 6,16 15 100 14 620 14173 13 749 13 359 13 000 12 658 12 340 12 042
21 102/20 - GPZ Janina 100,9 100,5 AFL-6 240 2,58 2,65 2,71 2,78 2,84 2,90 2,96 3,02 3,08 4674 4 557 4448 4346 4249 4160 4077 3996 3921




Y http://www.elektrobud.pl Tabela nr T1/8: Wykaz drzew planowanych do wycinki Data wykonania:
wschowa@elektrobud.pl
o Temat: Budowa linii napowietrznej 110 kV relacji: odczep z linii napowietrznej 110 kV 12.2017
ELEKTROBUD Libigz — Dwory do stacji 110/6 kV Janina Strona: 1/2
Przyczyna Dolna 39 tel. (65) 540 80 00
67-400 Wschowa fax. (65) 540 80 08
Obwdd [cm]
o o o o o o o o =) o o
Przesto = I ] g R 3 R 8 & S p a a 3 a 3 S 3 Q N
; o o o o o o o o i o o o o o ) o o o o
s & | @ | 8 |5 [ 8 & | & |8 & | 8 | & 4 |5 [ 5|38 |5 & ] &
Gatunek drzewa: sosna
102 - 102/1 20 13 18 15 12 12 14 7 4 5 2 2 2
102/16 - 102/17 9
102/18 - 102/19 ‘ﬁ 7 12 8 1 1
102/19 - 102/20 1 3 8 12 5 6 1 2 3 2 1
102/20 - GPZ Janina 8 12 7 2 3
Gatunek drzewa: swierk
102/5 - 102/6 2
102/6 - 102/7 8 3
102/7 - 102/8 6 8 64 3
102/8 - 102/9 3 4 4
102/9 - 102/10 8 2 6 12 6 3 1
102/10-102/11 = 4 1 1 2
102/11-102/12 3 1 1 4 6 4 7 2
102/13 - 102/14 22 1 2 1
102/14 - 102/15 14 6 2 4 8 4 2 2 1
102/16 - 102/17 12
102/18 - 102/19 3 1
102/19 - 102/20 3 1
Gatunek drzewa: dab
102/10-102/11 3 1
102/13 - 102/14 2
102/16 - 102/17 - 2
102/18 - 102/19 > 5 3 2 2 1 1
102/19 - 102/20 1
102/20 - GPZ Janina 9 2 1 1 1 1
Gatunek drzewa: brzoza
102/5 - 102/6 3
102/7 - 102/8 2
102/8 - 102/9 16 3
102/9 -102/10 7 3 2
102/11-102/12 20 4 2
102/12 - 102-13 - 1
102/13 - 102/14 a 15 1 1 1
102/14 - 102/15 1
102/15 - 102/16 12 22
102/18 - 102/19 14 28 32 36 20 21 9 4 2 7 2 3 2 1
102/19 - 102/20 6 30 18 8 4 3 1 1 1 1 1
102/20 - GPZ Janina 3 6 7 4 12 2 10 3 1 3 1




. http://www.elektrobud.pl
wschowa@elektrobud.pl

Tabela nr TI/8:

Wykaz drzew planowanych do wycinki

Data wykonania:

o Temat: Budowa linii napowietrznej 110 kV relacji: odczep z linii napowietrznej 110 kV 12.2017
ELEKTROBUD Libigz — Dwory do stacji 110/6 kV Janina Strona:  2/2
Przyczyna Dolna 39 tel. (65) 540 80 00
67-400 Wschowa fax. (65) 540 80 08
Gatunek drzewa: buk
102/5 - 102/6 2 2
102/7 - 102/8 9 4
102/9 - 102/10 1
102/10-102/11 1 3 1
102/11-102/12 18 3 1 2 1 1 1 2
102/12 - 102-13 5 11 5 8 1
102/14 - 102/15 1
102/16 - 102/17 13
102/18 - 102/19 14 33 45 33 12 6 3 3
102/19 - 102/20 6 17 9 11 1
102/20 - GPZ Janina 13 14 8 5 1 1
Gatunek drzewa: akacja
102/11-102/12 - 4 3 2
102/15 - 102/16 3 209 7
Gatunek drzewa: olcha
102/15-102/16 15 15
102/16 - 102/17 5 7 100
102/20 - GPZ Janina 5 11 10 2 2
Gatunek drzewa: topola
102/19 - 102/20 E | | 1 ‘ 1 | ‘ | | 1 ‘ 1 | 3 | |
Gatunek drzewa: grab pospolity
102/19 - 102/20 b 5 5 2 2
Gatunek drzewa: leszczyna pospolita
102/18 - 102/19 E 40 25 10
102/19 - 102/20 20 20 1
Gatunek drzewa: klon
102/20 - GPZ Janina 5 | 6 5 4 | 5 ‘ 3 2 | 2 ‘ | | ‘ ’ | |
Gatunek drzewa: wierzba
102/13 - 102/14 35 15 8 1 1
102/14 - 102/15 E 145 4 7
102/20 - GPZ Janina 6 5 4 5 3 2 2
Gatunek drzewa: lipa
102/9 -102/10 7 1 2
102/10 - 102/11 b 4 6
102/11-102/12 2 3 2 2 1 1
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¢ ~— S <
Uwaga: Na etapie wykonawstwa dopuszcza sie zastosowanie
réwnowaznego osprzetu innych producentow.
5 Wieszak srubowo kabtgkowy 1 Belos PLP 41111A
tgcznik skrecony z uchem owalnym 1 Belos PLP 35511
3 | Uchwyt przelotowy wahliwy
-- na przewod AFL-1,7 70 mm2 1 Belos PLP 216961
2 | Zacisk uziemiajgcy zaprasowywany 1 Belos PLP 24452
1 | Sruba ocynkowana M12x35 1 - -
Poz. Nazwa Szt. Producent Numer katalogowy
TEMAT Budowa linii napowietrznej 110 kV relacji: odczep z linii napowietrznej http://www_elektrobud.pl/ | NRRYS:
INWESTYCJI: 110 kV Libigz — Dwory do stacji 110/6 kV Janina Q wschowa@elektrobud.pl RI/3
TYTUE Zawieszenie przelotowe przewodu odgromowego AFL FORMAT:
RYSUNKU: P P g g ELEKTROBUD | ,,
NAZWA TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie Przyczyna Dolna 39 tel: (65) 547 66 00 SKALA:
INWESTORA: ul. Matobgdzka 141, 42-500 Bedzin 67-400 Wschowa  fax: (65) 547 66 09 )
OPRACOWAE: inz. Katarzyna Miszczyk M[sq,('f(%]g 30.11.2017
i . . spec. instal. w zakresie sieci, inst. b4

PROJEKTOWAL: | mgr inz. Rafat Bazylewicz upr. nr WKP/0446/PWOE/16 | ; urzadzert elektroenergetycznych /§Q,7,{w v 30.11.2017
SPRAWDZIE: | mgr inz. Marek Bazylewicz upr. nr LBS/0009/POOE/06 | Shoc: hoal Wiairess ooc. e Wg_ﬁ 30.11.2017

V4




Uwaga: Na etapie wykonawstwa dopuszcza sie zastosowanie
réwnowaznego osprzetu innych producentéw.

7 Uchwyt $rubowo kabtgkowy 1 Belos PLP 41141A
6 | tgcznik dwuuchowy skrecony 1 Belos PLP 3532
5 | tacznik przedtuzajacy jednowidlasty 1 Belos PLP 3842/S
4 | Uchwyt odciggowy zaprasowywany
-- na przewéd AFL-1,7 70 mm2 1 Belos PLP 25637
3 | Przewéd odgromowy AFL 1 - -
2 | Zacisk uziemiajgcy zaprasowywany 1 - -
-- na przewéd AFL-1,7 70 mm2 1 Belos PLP 24452
1 | Sruba ocynkowana M12x35 1 - -
Poz. Nazwa Szt. Producent Numer katalogowy
TEMAT Budowa linii napowietrznej 110 kV relacji: odczep z linii napowietrznej htp:/www.elektrobud.pl/ | NRRYS:
INWESTYCJI: 110 kV Libigz — Dwory do stacji 110/6 kV Janina @, wschowa@elektrobud.pl RI/4
i P J FORMAT:
EQ;LLJfNKU: Zawieszenie odciggowe przewodu odgromowego AFL ELEmonun s
NAZWA TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie Przyczyna Dolna 39 tel: (65) 547 66 00 SKALA:
INWESTORA: | ul. Malobadzka 141, 42-500 Bedzin 67400 Wschowa  fax: (85) 547 66 09 -
OPRACOWAE: | inz. Katarzyna Miszczyk M[sq,(m*b 01.06.2017
PROJEKTOWA: | mgr inz. Rafat Bazylewicz upr. nr WKP/0446/PWOE/16. | $hoc 1ol b saitos siocl el 1547(04“'— 01.06.2017
SPRAWDZI: | mgr inz. Marek Bazylewicz upr. nr LBS/0009/POOE/06 | $hec iowl b sakres® sioct et @/,_ 01.06.2017
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5 | Przewdd uziemiajgcy
4 | Ztgcze Srubowe M12
3 | Ztgcze krzyzowe
Uwagi: 2 | Pret stalowy @16 mm ocynk. oghiowy
- *ilos¢ pretow podana w wykazie montazowym 1 | Bednarka Fezn 30x4 mm
- Wymiary podano w metrach Poz. Wyszczegdlnienie Uwagi
TEMAT Budowa linii napowietrznej 110 kV relacji: odczep z linii napowietrznej http://www.elektrobud.pl/ NR RYS:
INWESTYCJI: 110 kV Libigz — Dwory do stacji 110/6 kV Janina Q@ wschowa@elektrobud.pl RI/5a
TYTUE Uziemienie tasmowo-pretowe typu UTP a-b/c FORMAT:
RYSUNKU: (fundamenty prefabrykowane) ELEKTROBUD A4
NAZWA TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie Przyczyna Dolna 39 te'i (65) 547 66 00 SKALA:
INWESTORA: ul. Matobadzka 141, 42-500 Bedzin 67-400 Wschowa  fax: (65) 547 66 09 )
OPRACOWAL: inz. Katarzyna Miszczyk M[S"(:('/’(A;,)U 30.11.2017
PROJEKTOWAE: | mgr inz. Rafat Bazylewicz upr. nr WKP/0446/PWOE/16 ,Sf:fq ézztsle/';’kztfokgizg:gg'z r:;i; ﬁa,yfw v 30.11.2017
SPRAWDZIE: mgr inz. Marek Bazylewicz upr. nr LBS/0009/POOE/06 ,Sﬁfch (;szlegkztfokéiZg:;;g;,;;ﬁ; o 30.11.2017

/
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5 | Przewdd uziemiajgcy
4 | Ztgcze Srubowe M12
3 | Ztgcze krzyzowe
Uwagi: 2 | Pret stalowy @16 mm ocynk. ogniowy
- *ilos¢ pretéw podana w wykazie montazowym 1 | Bednarka Fezn 30x4 mm
- wymiary podano w metrach
Y P Poz. Wyszczegdlnienie Uwagi
TEMAT Budowa linii napowietrznej 110 kV relacji: odczep z linii napowietrznej http://www.elektrobud.pl/ NRRYS:
INWESTYCJI: 110 kV Libigz — Dwory do stacji 110/6 kV Janina Q@ wschowa@elektrobud.pl RI/5b
TYTUE Uziemienie tasmowo-pretowe typu UTP a-b/c FORMAT:
RYSUNKU: (fundamenty blokowe) ELEKTROBUD A4
NAZWA TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie Przyczyna Dolna 39 te'i (65) 547 66 00 SKALA:
INWESTORA: ul. Matobadzka 141, 42-500 Bedzin 67-400 Wschowa  fax: (65) 547 66 09 )
OPRACOWAL: inz. Katarzyna Miszczyk Mlsrx,(’/;(%lg 30.11.2017
PROJEKTOWAE: | mgr inz. Rafat Bazylewicz upr. nr WKP/0446/PWOE/16 ,Sf,,efq ézztsle/';’kztfokgizgzx'z r:;i; ﬁa,yfw v 30.11.2017
SPRAWDZIt: mgr inz. Marek Bazylewicz upr. nr LBS/0009/POOE/06 ,Sﬁfch égiflegkztfokéiZg:;;g’z,;}";; o 30.11.2017
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Przewdd uziemiajgcy

Ztgcze srubowe M12
Wymiary podano w metrach Bednarka FeZn 30x4 mm
Poz. Wyszczegdlnienie Uwagi

TEMAT Budowa linii napowietrznej 110 kV relacji: odczep z linii napowietrznej http://www.elektrobud.pl/ NRRYS:
INWESTYCJI: | 110 kV Libigz — Dwory do stacji 110/6 kV Janina ) wschowa@elektrobud.pl RI/6

iemieni FORMAT:
Q\//ZﬁNKU: Uziemienie otokowe typu O3 ELEKTROBUD Iy
NAZWA TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie Przyczyna Dolna 39 tel: (65) 547 66 00 SKALA:
INWESTORA: ul. Matobadzka 141, 42-500 Bedzin 67-400 Wschowa  fax: (65) 547 66 09 ;
OPRACOWAE: inz. Katarzyna Miszczyk M[S‘K:('MA;{)U 30.11.2017
PROJEKTOWAL: | mgr inz. Rafat Bazylewicz upr. nr WKP/0446/PWOE/16 | o0 e e et /gp,/{w‘i 30.11.2017
SPRAWDZIL: | mgr inz. Marek Bazylewicz upr. nr LBS/0009/POOE/06 | 300 e e e et o | 30.11.2017

/




Nr 102 Nr 102/1

Nr102/2

Nr102/3

Nr 102/4

A B
[ |
CF Ix
Nr 102/9 Nr102/10 Nr 102/11 Nr102/12 Nr102/13
Typ przewodu Typ tlumikéw Wymiar A | Wymiar B
A A A A AFL-6 240 mm2 AMG091526 60cm 55cm
AFL-1,7 70 mm2 AMG050913 65cm 60 cm
Nr 102/17 Nr 102/18 Nr 102/19 Nr102/20  Bramka Kolorystyka przewodéw:
stacja Janina

—— przewdd odgromowy

—— przewody robocze

Oznaczenia ttumikéw:

A A A A A = AMG-050913

= AMG-091526
TEMAT Budowa linii napowietrznej 110 kV relacji: odczep z linii napowietrznej hitp:/fwww.elektrobud.pll | MR RYS:
INWESTYCJI: | 110 KV Libigz ~ Dwory do stacji 110/6 kV Janina () wschowa@elekirobud.pl RUT
TYTUL Schemat rozmieszczenia tlumikow drgan FORMAT:
ELEKTROBUD | ;47,550
NAZWA TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie PrzyczynaDolna 39 tel: (65)5476600 |  SKALA
INWESTORA. ul. Matobadzka 141, 42-500 Bedzin 67-400 Wschowa  fax: (65) 547 66 09 -
OPRACOWAEL: | inz. Katarzyna Miszczyk H\S"’u%ﬁb 30.11.2017
PROJEKTOWAL: | mgr inz. Rafal Bazylewicz upr. nr WKP/446/PWOE/6 | S e aemen | oo™ 30.11.2017
SPRAWDZIL mgr inz. Marek Bazylewicz upr. nr LBS/0009/POOE/6 | Shec- it weakese s, 1 o | s0.11.2017
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SZCZEGOt "A"

OZNACZENIA:

— Istniejgca linia 110 kV relacji Dwory - Sobieski

e Istniejgca linia 110 kV relacji Libigz - Dwory

—_— Projektowana linia 110 kV odczep z linii Libigz - Dwory
do stacji GPZ Janina

Uwaga: Na etapie wykonawstwa dopuszcza sig zastosowanie
réwnowaznego osprzetu innych producentéw.

Zacisk odgatezny nakiadkowo-zaprasowywany 3 Belos PLP 50945A.0606
AFL-6 240 / AFL-6 240 mm2

Nazwa Szt. Producent Numer katalogowy

TEMAT Budowa linii napowietrznej 110 kV relacji: odczep z linii napowietrznej http://www.elektrobud.pl/ NRRYS:

| INWESTYCJI: 110 kV Libigz — Dwory do stacji 110/6 kV Janina @, wschowa@elektrobud.pl RI/9
o - FORMAT:

;\\(/gLL}fNKU.- Realizacja odczepu na stupie nr 102 ELEmonun 0A3

NAZWA TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie Przyczyna Dolna 39 tel: (65) 547 66 00 SKALA:

INWESTORA: ul. Matobadzka 141, 42-500 Bedzin 67-400 Wschowa  fax: (65) 547 66 09 .

OPRACOWA: inz. Katarzyna Miszczyk M(S%"/‘Ajrl(-' 30.11.2017

PROJEKTOWA. | mgr inz. Rafat Bazylewicz upr. nr WKP/0446/PWOE/TE | Toe o e e e 1547(04“'— 30.11.2017

SPRAWDZIL: | mgrinz. Marek Bazylewicz upr. nr LBS/0009/POOE/06 | $hec iowl b sakres® sioct et @/,_ 30.11.2017




LINIE JEDNOTOROWE
110 kV

seria: EBW24

stup: P

Przewody robocze

AFL-6 240 mm2

Nacigg przewodow
roboczych w temp. +10°C

13,5 kN

Przewody odgromowe AFL-1,7 70 mm2
., ocgromonyen wiemp. s10c| 70N
| Przesto nominalne 250 m
A Przesto gabarytowe 290 m
Przesto wiatrowe 250 m
N Przesto ciezarowe 320 m
= Kat zatomu: 180°-178°
h}d Konstrukcja: Skrecana
X Stal: S235JR, S355.2
4
U
o)
psgn || Zome | s
WX w [m2]
-2 14,00 20,30 | 1,59 x 1,59 70 1,37
0 16,00 22,30 | 1,70x 1,70 80 1,61
+2,5 18,50 24,80 | 1,84x 1,84 90 1,73
+5 21,00 | 27,30 | 1,99 x 1,99 95 1,92
+10 26,00 | 32,30 | 2,27 x 2,27 115 2,38
+15 31,00 | 37,30 | 2,56 x 2,56 142 2,96
+20 36,00 | 42,30 | 2,84 x 2,84 175 3,62
+25 41,00 | 47,30 | 3,13x 3,13 228 4,28
+30 46,00 | 52,30 | 3,41 x 3,41 285 5,05
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LINIE JEDNOTOROWE

seria: EBW24

110 KV stup: M2
s
-
o~
= -
k. Przewody robocze AFL-6 240 mm?2
Y s >
2 robocsyeh wformp +10°C 13,5 kN
b 0 ' 3 Przewody odgromowe AFL-1,7 70 mm2
y. .
ocaromonyen wiomp. +10°¢|  TOKN
Przesto nominalne 250 m
I :'- |/ ’ Przesto gabarytowe 290 m
_ Przesto wiatrowe 250 m
~ + Przesto ciezarowe 320 m
| Kat zatomu: 180°-160°
N Konstrukcja: Skrecana
W Stal: S235JR, S355J2
b
PXT
F
1 Powierzchnia
— : W}I/-/In/afy [m:/ — 0 m;)lqozl}vania Mase}t}SfUPa
-2 12,00 17,60 | 1,88x 1,88 75 1,67
0 14,00 | 19,60 | 2,00 x 2,00 85 1,86
+2,5 16,50 | 22,10 | 2,15x 2,15 95 2,20
+5 19,00 | 24,60 | 2,29x 2,29 105 2,55
+10 24,00 | 29,60 | 2,58 x 2,58 130 3,25
+15 29,00 | 34,60 | 2,87 x 2,87 162 4,06
+20 34,00 | 39,60 | 3,16 x 3,16 200 4,95
+25 39,00 | 44,60 | 3,45x 3,45 250 5,85
+30 44,00 | 49,60 | 3,74x 3,74 308 6,90
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LINIE JEDNOTOROWE

110 kV

seria: EBW24

stup: M4

NN
g Przewody robocze AFL-6 240 mm?2
o robocsyeh wformp +10°C 13,5 kN
o_\ Przewody odgromowe AFL-1,7 70 mm2
N STAI B | |cdwonowenwiens vie| 70
’ , Przesto nominalne 250 m
Przesto gabarytowe 290 m
T Przesto wiatrowe 250 m
N Przesto ciezarowe 320m
N/ Kat zatomu: 160°-140°
e
Konstrukcja: Skrecana
Stal: S235JR, S355J2
NN
~ PXT 7
t Powierzchnia
— : W}I/_rln/ary [mjv — 0 m;)/g;/ania Masa[t]sfupa
-2 12,00 | 17,60 | 2,05x 2,05 80 1,76
0 14,00 | 19,60 | 2,20 x 2,20 90 2,01
+2,5 16,50 22,10 | 2x38 x 2,38 100 2,34
+5 19,00 24,60 | 2,67 x 2,57 110 2,74
+10 24,00 | 29,60 | 2,93x 2,93 140 3,50
+15 29,00 | 34,60 | 3,30 x 3,30 178 4,38
+20 34,00 | 39,60 | 3,66 x 3,66 226 5,33
+25 39,00 | 44,60 | 4,03 x 4,03 286 6,30
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BIURO STUDIOW | PROJEKTOW ENERGETYCZNYCH

ENERGOPROJEKT"
S A KRAKOW

seria: EB24

Stup: M9

| S1

%
Q
Lo
% Przewody robocze AFL-6 240 mm?
wn
= Naciag przewodéw
\'i
< roboczych w temp. +10°C LLRULG,
o Przewody odgromowe AFL-1.7 70 mm?
\\
_ Naciag przewodoéw
odgromowych w temp. +10°C LERULG
T Przesto nominalne 250 m
Przesto gabarytowe 290 m
= Przesto wiatrowe 250 m
Przesto ciezarowe 320 m
Kat zatomu 120°-90°
Stal S235JR, S355J2
N
Wymiary [m] Powlerzchnia Masa stupa
Typ stupa do malowania P
h H P X r Im?21 [t]
-2 10.00 16.90 3.16 x 3.16 90 2.31
0 12.00 18.90 3.57 x 3.57 105 2.60
+2.5 14.50 21.40 4.08 x 4.08 120 3.06
+5 17.00 23.90 4.59 x 4.59 140 3.55
+10 22.00 28.90 5.61 x 5.61 185 4.63

* - rozstaw osiowy fundamentow



LINIE DWUTOROWE
110 kV

21 , 21

seria;: EOW24

stup: K

NN Przewody robocze AFL-6 240 mm2
:i Nacigg przewodow 13 5 kN
~ K] roboczych w temp. +10°C ’
N
» 33 5 33 )
™ _ Przewody odgromowe AFL-1,7 70 mm2
ke y
ol D% 7 Nacigg przewodu 7 0 kN
S W) %] odgromowych w temp. +10°C ’
7 o 7
p Przesto nominalne 250 m
N N P Przesto gabaryt 290
N I 33 v 33 rzesto gabarytowe m
S Przesto wiatrowe 250 m
T
e Przesto ciezarowe 320 m
Kat zatomu: K90°, K70°
Konstrukcja: Skrecana
L
Stal: S235JR, S355J2
AN
7 PAT 7
Wymiary [m] Powierzchnia
Typ Sfupa do malowania Masa Stha
h H wxw [m2] [
-2 12,00 | 21,30 | 2,34 x 2,34 160 4,70
0 14,00 | 23,30 | 2,50 x 2,50 175 5,27
+2,56 16,50 | 25,80 | 2,70x 2,70 195 6,09
+5 19,00 | 28,30 | 2,90 x 2,90 215 6,91
+10 24,00 | 33,30 | 3,30x 3,30 255 8,61
+26 40,00 | 49,30 | 5,02 x 5,02 494 15,20
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Przewody gote stalowo-aluminiowe
do elektroenergetycznych linii napowietrznych

NORMA: il
IN-96/MP-13-K12 208.02 I

CHARAKTERYSTYKA: T
Materiat: druty aluminiowe twarde wg ZN-96/MP-13-K12 208.00 il
Objasnienia ) L
oznaczenia: przewdd stalowo-aluminiowy AFL-6 95 mm? ZN-96/MP-13-K12 208.02 il

przewdd stalowo-aluminiowy (AF) goty, wielodrutowy (L) 0 znamionowym stosunku stali do
aluminium 1:6 wg ZN-96/MP-13-K12 208.02
Budowa przewodu: rdzen jedno lub wielodrutowy z drutéw stalowych ocynkowanych, warstwy nastepne
z drutow aluminiowych skrecone wspdtSrodkowo, kierunki skretu sasiednich warstw
musza by¢ przeciwne, a kierunek skretu warstwy zewnetrznej powinien by¢ prawy

Zastosowanie: do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych
Pakowanie: na bebnach
I
pz,:;:('?l Przekrm(::ll:llll:;zenmwy — (I’.:::I:z; Sredmca; r¢I11l:::t):zenmwa Oblicz.eniowa mizgzs;:m; .Masg | ‘ |
Rodzaj czesci ceéci nek SIi? B obliczeniowa
) catego  Przekr. zrywajaca 1 km caiego
R _a!u . ; alu- A oblicz. f prze- przewod” o el przewodu
miniowej rdzenia min- prze- Al-Fe AL stal rdzenia e ) w temp. 20°C (k) |
(mm?) iowe] wodu ((9)] | |
670 3436 6680 7024 194 42 7 7,5 34,5 140304 0,0438 2116 | I
AFL-20 775 40,08 7759 8160 194 42 7 8,1 37,2 163163 0,0377 2458
840 4310 8412 8843 195 42 7 8,4 38,7 176490 0,0348 2662
350 46,24  356,7 4029 7,88 54 7 8,7 26,1 112210 0,0821 1352
400 52,83 4076 4604 7,72 54 7 9,3 27,9 124574 0,0718 1546
e 525 67,35 5195 5869 7,71 54 7 10,5 31,5 158279 0,0564 1970
675 85,95 6786 7645 7,90 54 19 12,0 36,0 203096 0,0431 2558
16 2,54 1527 17,81 6,01 6 1 1,8 54 5678 1,917 62
25 3,98 2386 27,84 599 6 1 2,25 6,75 8669 1,227 97
35 5,73 34,35 40,08 599 6 1 2,7 8,1 12199 0,8522 140
50 8,04 4825 56,29 6,00 6 1 3,2 9,6 16799 0,6063 196
70 11,64 66,27 77,31 569 6 1 3,75 11,26 22750 0,4414 272
AFL-6 70 11,56 66,58 78,14 5,76 7 7 4,35 11,31 23654 0,4425 276
95 1497 90,05 1050 6,02 26 7 4,95 13,35 32627 0,3251 368
120 20,91 1226 1435 586 26 7 5,85 15,65 44542 0,2388 505
150 25,41 1489 1743 586 26 7 6,45 17,25 53544 0,1966 614
185 31,67 183,8 2155 580 26 7 7,20 19,20 65714 0,1593 759
240 40,08  236,1 276,2 589 26 7 8,10 21,70 82798 0,1240 971
300 49,48 2949 3444 596 26 7 9,00 24,20 102175 0,0993 1208
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50 14,07 60,32 74,39 4,29 30 7 4,8 11,2 26909 0,4853 279

70 17,81 76,34 94,15 4,29 30 7 5,4 12,6 33833 0,3835 353

95 21.99 94,25 116,2 4,29 30 7 6,0 14,0 4776 0,3106 436

120 27,83 119,3 1471 4,29 30 7 6,75 15,75 52407 0,2453 552

AFL-4 150 35,75 153,2 189,0 4,29 30 7 7,65 17,85 66107 0,1911 708
- 185 43,10 184,7 227,8 4,29 30 7 8,4 19,6 78983 0,1585 854
240 56,74 2413 298,0 4,25 30 19 9,75 22,55 102970 0,1213 1119

300 68,98 305,4 374,4 4,43 30 19 10,75 25,15 126771 0,0959 1393

350 78,94 349,2 4281 4,42 30 19 11,5 26,90 144344 0,0838 1594

540 134,30 542,9 677,2 4,04 30 19 15,0 43,20 236085 0,0539 2571

16 5,25 16,08 21,60 2,91 8 1 2,65 5,85 9208 1,821 88

AFL-3 25 8,81 2513 33,94 2,85 8 1 3,35 7,35 15524 1,165 139
35 11,04 31,81 42,85 2,88 8 1 3,75 8,25 18132 0,9203 174

30 17,81 30,54 48,35 1,71 12 7 5,4 9,0 26490 0,9585 223

38 21,99 37,70 59,69 1,71 12 7 6,0 10,0 31852 0,7765 280

AFL-1,7 50 27,83 47,71 75,54 1,71 12 7 6,75 11,25 40119 0,6136 354
70 35,75 61,28 97,03 1,71 12 7 7,65 12,75 51053 0,4777 455

95 49,48 84,82 134,3 1,71 12 7 9,0 15,0 70333 0,3451 630

120 97,03 120,6 217,6 1,24 15 19 12,75 19,15 130262 0,2427 1109

AFL-1,25 185 134,3 165,7 300,0 1,23 15 19 15,0 22,5 179932 0,1767 1531
240 193,4 238,6 432,0 1,23 15 19 18,0 27,0 257935 0,1227 2206

W przypadku wykonania badan wytrzymatosci na zerwanie catego przewodu uzyskiwane wartosci wytrzymatosci moga
wynosi¢ 95% warto$ci podobnych w tabeli.

1 Kkable i przewody clektroenergetyczne strona13

TeLE-FONIKA Kable S.A.




AlZ Polska Spotka z o.o.
AIZ Al. Niepodleglosci 124/23, 02-577 Warszawa tel.: +48 22 428 16 08,

POLSKA mail: aizpolska@aizpolska.pl

|ZOLATOR KOMPOZYTOWY LINIOWY CS120 S16 S16 550/3240

1240+ 10

1014

3
b1
5

K
£

[ K3
43 o £
Susaraaatitaraaaratad

10°-

Izolatory kompozytowe typu CS120 przeznaczone sg do budowy faricuchdw izolatorowych wysokiego napiecia.
Budowa :

Rdzeri nosny: widkno szklane E-CR-glass zespolone Zywicg epoksydowa

Obudowa: guma silikonowa wulkanizowana na gorgco HTV (szara) odporna na starzenie, charakteryzujaca sie
duza hydrofobowoscia, ufatwiajgcg proces samoczyszczenia sie powierzchni kloszy.

Okucia : kute , ocynkowane zanurzeniowo, mocowane przez wielopunktowe wspofcentryczne zaciskanie
zapewniajace pewnosc¢ mocowania i rownomierny nacisk na catej powierzchni styku rdzen-okucie.

Dane techniczne

Typ izolatora CS120 S16 S16 550/3240
Napigcie znamionowe [kV] 110
Znamionowa wytrzymatos¢ na rozciaganie (SML) [kN] 120

Dlugos$¢ montazowa [mm] 1240

Napiecie wytrzymywane przemienne 50 Hz na mokro - 1 min [ kV] 2 230

Napiecie wytrzymywane udarowe piorunowe 1,2/50us na sucho [ kV] 2 550
Znamionowa droga uptywu [mm] 3240

Izolatory serii CS120 sg wykonane zgodnie z normg PN-EN 61109:2010 (lzolatory do linii napowietrznych -- Kompozytowe izolatory
wiszgce do sieci prgdu przemiennego o znamionowym napieciu powyzej 1 000 V -- Definicje, metody badari i kryteria oceny).

Na kazdym izolatorze umieszczona jest informacja o typie, roku produkcji oraz znak handlowy producenta.

UWAGA:
Na rysunku przedstawiono izolator w wersji oku¢ S ;S - w ofercie dostepne sg izolatory ze wszystkimi okuciami przewidzianymi
przez norme w dowolnej konfiguracji. Wszystkie wymiary podano w mm.

www.aizpolska.pl 11
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Dampers

AMORTIGUADORES TIPO STOCKBRIDGE PARA CABLE OPGW
Material: aleacion de aluminio (grapa), acero forjado galvanizado en caliente
(contrapesos); acero galvanizado en caliente (cable portor); acero galvanizado en
caliente o acero inoxidable (tornilleria)

STOCKBRIDGE VIBRATION DAMPERS FOR OPGW CABLE
Material: aluminium alloy (clamp);forged steel, hot dip galvanized (counterweights);
hot dip galvanized steel (messenger cable) and hot dip galvanized steel or stainless
steel (bolts and nuts)

R‘(\mf;/f'fg? TORNILLO PESO
mm. BOLT WEIGHT
REFERENCIA mm-
CODE MN  max | A RO e oeue | oo MR
kg.m 1 2

(  AMG-030520 13 20 55 M-10 g4 0,300 0,500 [ 1,300 )
(  AMG-050920 13 20 55 M-10 4 0,500 0,900 [ 1,850 )
(C AMG-050926 | 185 26 58 M-12 4 0,500 0,900 [ 1,950 D)
(  AMG-091520 13 20 55 M-10 4 0,900 1,500 [ 3,050 )
(C AMG-091526 | 185 26 58 M-12 4 0,900 1,500 [ 3,100 D)
( AMG-091529 | 2155 295 58 M-12 4 0,900 1,500 [ 3,125 D)
C  AMG-091532 23 32 63 M-12 4 0,900 1,500 | 3,150 D)
( AMG-152429 215 295 58 M-12 4 1,500 2,400 | 4,625 )
(C AMG-152432 23 32 63 M-12 4 1,500 2,400 | 4,650 )

IMPORTANTE: Para calcular el rango de grapa adecuada, se debe sumar al diametro del cable dos veces el
didmetro de las varillas de armado en el punto de fijacién del amortiguador.

IMPORTANT NOTE: To calculate adequate clamp range, it has to be added the double armour rods diameter
to the cable diameter.

(")Consultar con SAPREM para estudio de amortiguamiento
(*)Please, consult the Technical Department of SAPREM for Damping Study



Zaciski AL odgatezne naktadkowo-zaprasowywane

AL branching clamps, shin-compression type

po zaprasowaniu
after compression

po zaprasowaniu
after compression

po zaprasowaniu
after compresston

(%)

||
©)

U 1

1 L
1 2 3
Przewéd gtéwn Przewéd odgatezn \_Nymla_ry Masa Karta
DR;gvsv C’\lart.kl?lto-. Main consc’iuctory Branch con%uc?tory Dlngznnillons Mass kat.
1 2 [kg]l Cat. card
L | d S
50912.01 01 AFL (ACSR) 6-50 AFL (ACSR) 6-50 142 85 30 26 0,68
50912.02 01 AFL (ACSR) 6-70 AFL (ACSR) 6-50 142 85 30 26 0,68
50912.02 02 AFL (ACSR) 6-70 AFL (ACSR) 6-70 142 85 30 26 0,68
50912.03 01 AFL (ACSR) 6-95 AFL (ACSR) 6-50 142 85 30 26 0,67
50912.03 02 AFL (ACSR) 6-95 AFL (ACSR) 6-70 142 85 30 26 0,67
50912.03 03 AFL (ACSR) 6-95 AFL (ACSR) 6-95 142 85 30 26 0,65
50912.04 01 AFL (ACSR) 6-120 AFL (ACSR) 6-50 142 85 30 26 0,67
1 50912.04 02 AFL (ACSR) 6-120 AFL (ACSR) 6-70 142 | 85 30 | 26 0,66 4-23
50912.04 03 AFL (ACSR) 6-120 AFL (ACSR) 6-95 142 85 30 26 0,64
50912.04 04 AFL (ACSR) 6-120 AFL (ACSR) 6-120 142 85 30 26 0,62
50923.05 01 AFL (ACSR) 6-185 AFL (ACSR) 6-50 168 85 38 33 1,10
50923.05 02 AFL (ACSR) 6-185 AFL (ACSR) 6-70 168 85 38 33 1,08
50923.05 03 AFL (ACSR) 6-185 AFL (ACSR) 6-95 168 85 38 33 1,06
50923.05 04 AFL (ACSR) 6-185 AFL (ACSR) 6-120 168 85 38 33 1,04
50923.05 05 AFL (ACSR) 6-185 AFL (ACSR) 6-185 168 85 38 33 1,00
50945A.0707 AFL (ACSR) 8-350 AFL (ACSR) 8-350 205 150 55 48 2,40
50945.0808 AFL (ACSR) 8-400 AFL (ACSR) 8-400 205 150 55 48 2,35
50945.0809 AFL (ACSR) 8-400 AFL (ACSR) 8-525 205 150 55 48 2,30 4-24
50945.0908 AFL (ACSR) 8-525 AFL (ACSR) 8-400 205 150 55 48 2,25
50945.0909 AFL (ACSR) 8-525 AFL (ACSR) 8-525 205 150 55 48 2,15
50943.0604 * AFL (ACSR) 6-240 AFL (ACSR) 6-120 160 140 30 26 1,83
2 50943.0605 * AFL (ACSR) 6-240 AFL (ACSR) 6-185 175 140 38 33 1,98
50945A.0606 * AFL (ACSR) 6-240 AFL (ACSR) 6-240 | 185 | 140 | 38 33 1,97
50943.0804 * AFL (ACSR) 8-400 AFL (ACSR) 6-120 160 140 30 26 1,81
50943.0805 * AFL (ACSR) 8-400 AFL (ACSR) 6-185 175 140 38 33 1,96 4-30
50945A.0806 * AFL (ACSR) 8-400 AFL (ACSR) 6-240 185 140 38 33 1,95
50943.0904 * AFL (ACSR) 8-525 AFL (ACSR) 6-120 160 140 30 26 1,79
50943.0905 * AFL (ACSR) 8-525 AFL (ACSR) 6-185 175 140 38 33 1,94
50945A.0906* AFL (ACSR) 8-525 AFL (ACSR) 6-240 185 140 38 33 1,93
50955.0828 AFL (ACSR) 8-400 AL 887 430 | - 60 | 52,5 5,04
50955.0909 AFL (ACSR) 8-525 AFL (ACSR) 8-525 330 - 55 48 3,98
3 50955.2809 AL 887 AFL (ACSR) 8-525 330 - 55 48 3,90 4-43
50955.2806 AL 887 AFL (ACSR) 6-240 335 - 38 33 3,10
50956.2828 AL 887 AL 887 430 - 60 52,5 4,80
Materiat: Material:
Aluminium Aluminium
* koncowka — aluminium; korpus i naktadka — stop aluminium *Terminal — aluminium; body and shin — aluminium alloy

Zastosowanie:

Do odgatezien przewodami AFL i AL

Application:
These clamps are used to make branching by means of

m

OSPRZET DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH - Zaciski
Transmission & Distribution Line Hardware - Clamps

ACSR and AL conductors

BELOS-PLP

plp= PREFORMED LiNE PRODUCTS




