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Budowa linii napowietrznej 110 kV relacji:
odczep z linii napowietrznej 110 kV Libigz — Dwory do stacji 110/6 kV Janina

Wschowa, 2017.12.22

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7. lipca 1994 r.
(Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczamy,
ze projekt wykonawczy pt.:

,,Budowa linii napowietrznej 110 kV relacji:
odczep z linii napowietrznej 110 kV Libiaz - Dwory do stacji 110/6 kV Janina”

Tom lll: ,,Profil podtuzny”
ktérego przedmiot zadania zlokalizowany jest w:

gmina Libigz
powiat chrzanowski
woj. matopolskie

wykonany dla:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Bedzinie
ul. Mafobgdzka 141
42-500 Bedzin

zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyé.
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oraz przewodu odgromowego w temperalurze +10°C.
2) Sag - wartost zwisu przewodu w dane] temperaturze pracy.
3) N - wartost naciagu normainego przewodu (w temp. +10°C).
4) Uklad geadezyiny: 2000, strefa 6.

5) Wykonano zgodri 2 norma PN-EN 50341-3.222010.
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oraz przewodu odgromarwego w temperaturze +10°C.
2) Sag - wartost zwisu przewodu w dane] temperaturze pracy.
3) N - wartost naciagu normalnego przewodu (w temp. +10°C).
4) Uklad geadezyiny: 2000, strefa 6.

5) Wykonano zgodri 2 norma PN-EN 50341-3.222010.
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2) Sag - wartos¢ zwisu przewodu w danej temperaturze pracy.
3) N - wartosé naciagu normalnego przewodu (w temp. +10°C).
4) Uklad geodezyjny: 2000, strefa 6.
5) Wykonano zgodnie z norma PN-EN 50341-2-22 (proj. linia 110 kV)
oraz PN-E-05100-1:1998 (tniejaca fnia 220 KV),
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2) Sag - wartos¢ zwisu przewodu w danej temperaturze pracy.
3) N - wartosé naciagu normalnego przewodu (w temp. +10°C).
4) Uklad geodezyjny: 2000, strefa 6.
5) Wykonano zgodnie z norma PN-EN 50341-2-22 (proj. linia 110 kV)
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1) Wykreslono zwisy przewodéw roboczych w temperaturze +80°C
oraz przewod odgromowego w temporaturze +40°C.
2) Sag - wartose zwisu przewodu w danej temperaturze pracy.
3) N - wartodé naciagu normainego przewod (w emp. +10°C).
4) Uklad geodezyjny: 2000, strefa 6.
5) Wykonano zgodnie z norma PN-EN 50341-2-22 (proj. linia 110 kV)
oraz PN-E-05100-1:1998 (tniejaca fnia 220 KV),
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1) Wykreslono zwisy przewodéw roboczych w temperaturze +80°C
oraz przewod odgromowego w emperatuze +40°C
2) Sag - wartosé zwsu prowors w danej terperaurze pacy.
3) N - watost naciag normainego przewods (v . +10°C),
4) Uklad geodezyjny: 2000, strefa 6.
5) Wykonano zgodnie z norma PN-EN 50341-2-22 (proj. linia 110 kV)
oraz PN-E-05100-1:1998 (stieaca i 220 kV),
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