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Wschowa, 2017.12.21 

O�WIADCZENIE 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane  z dnia 7. lipca 1994 r. 

(Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pó�niejszymi zmianami) niniejszym 

o�wiadczamy, �e projekt wykonawczy pt.: 

„Budowa linii napowietrznej 110 kV relacji: 

odczep z linii napowietrznej 110 kV Libi�� – Dwory  do stacji 110/6 kV Janina” 

Tom IV  –  „Cz��� konstrukcyjna” 

którego przedmiot zadania zlokalizowany jest w: 

gmina Libi��

powiat chrzanowski 

woj. małopolskie 

wykonany dla: 

TAURON Dystrybucja S.A. 
Oddział w B�dzinie 
ul. Małob�dzka 141 

42-500 B�dzin 

został wykonany zgodnie z umow�, obowi�zuj�cymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma słu�y�.

...........................................   ........................................... 

Projektant     Sprawdzaj�cy 
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I.   Opis techniczny 

1. Podstawa opracowania

Podstaw� opracowania tomu IV projektu wykonawczego stanowi�: 

− umowa nr OBD/ZAK/URB/PR/23/2016/OMI z dn. 08.02.2016 r. 

− pomiar ukształtowania terenu pod projektowan� lini�, 

− wizja lokalna na obiekcie, 

− normy i przepisy prawne: 

� norma PN-EN 50341-1: 2013-03  „Elektroenergetyczne linie napowietrzne 

pr�du przemiennego powy�ej 1 kV. Cz��� 1: Wymagania ogólne; 

Specyfikacje wspólne”, 

� norma PN-EN 50341-2-22:2016 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne 

pr�du przemiennego powy�ej 1 kV. Cz��� 2-22: Krajowe Warunki 

Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012)”, 

� PN-EN 1997-1 „Projektowanie geotechniczne. Cz��� 1: Zasady ogólne.” 

� PN-B-03205:1996 „Konstrukcje stalowe - Podpory linii elektroenergetycznych 

- Projektowanie i wykonanie.” 

� norma PN-E-05100-1:1998 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 

Projektowanie i budowa.” 

� ustawa Prawo Budowlane, 

� rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie 

bezpiecze�stwa i higieny pracy przy urz�dzeniach energetycznych 

(Dz.U. 2013 poz. 492). 

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wst�pne zaprojektowanie fundamentów 

blokowych słupów w�skotrzonowych linii 110 kV relacji Libi�� – Dwory oraz 

fundamentów prefabrykowanych dla serii słupów szerokotrzonowych. 

Szczegółowy projekt wykonania fundamentów zostanie przedstawiony po 

uzyskaniu projektu słupów, uwzgl�dniaj�c reakcje od konstrukcji na fundamenty.
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3. Fundamenty blokowe 

Dla wszystkich serii słupów do wysoko�ci +10 projektowane s� fundamenty typu FB. 

Na konstrukcj� fundamentów składaj� si�:  

-    �elbetowa płyta  

-    �elbetowy cokół  

-    odziomek  

W celu zapewnienia odpływu wody opadowej górne powierzchnie oczepów 

nale�y ukształtowa� ze spadkami na zewn�trz. 

    Cokół  

Cokół  zaprojektowano  w  formie  prostopadło�cianu  o  przekroju 

kwadratowym  o  wymiarach 2,7x2,7m dla fundamentu FB1; 2,9x2,9m dla 

fundamentu FB2; 3,1x3,1m dla fundamentu FB3 i wysoko�ci 1,2 m. Zbrojenie 

cokołu stanowi szkielet przestrzenny. Pr�ty główne szkieletu powi�zane s� pr�tami 

obwodowymi. Szkielet zbrojeniowy zakotwiony jest w płycie.  

   Płyta  

Płyt� fundamentow� na wszystkich stanowiskach zaprojektowano jako 

kwadratow� o wymiarach 5,0x5,0m  i grubo�ci 1,0m, krzy�owo zbrojon� gór�
i dołem oraz pr�tami obwodowymi.  

W miejscu odziomka zbrojenie górne stanowi� pr�ty ł�czone naprzemiennie 

na zakład.  

   Odziomek  

Rysunki monta�owe oraz warsztatowe odziomka wraz z odpowiednimi listami 

materiałowymi zawarte b�d� w dokumentacji słupów. 

Dla słupów nadle�nych projektuje si� fundamenty typu FD. S� to fundamenty 

dr��one, o budowie podobnej do fundamentów FB, z t� ró�nic�, �e cokół fundamentu 

zostaje wydr��ony i zasypany tłuczniem. Fundamenty FD pokazano na rys. RIV/07. 

 Szczegółowy projekt fundamentów zostanie przedstawiony po zaprojektowaniu 

dedykowanych im słupów nadle�nych. 

4. Fundamenty prefabrykowane 

Dla nowoprojektowanych słupów serii EB24 zaprojektowano typowe fundamenty, 

prefabrykowane, skr�cane typu SF 300x380/320. 

5. Wykonawstwo  

Przed rozpocz�ciem betonowania oczepu nale�y pewnie i trwale ustali�
poło�enie zbrojenia i odziomka. Dopuszczalne warto�ci tolerancji okre�lone 

norm� PN-B-03205:1996 nie mog� by� przekroczone.  

Sposób  układania  mieszanki  betonowej  powinien  zapobiega�  jej  

zanieczyszczeniu  lub rozsegregowaniu. W trakcie betonowania mieszank�
betonow� zag�szcza� wibratorami, a nast�pnie odpowiednio piel�gnowa�  
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6. Tolerancje wymiarowe wg PN-B-03205:1996  

Przy ustawianiu fundamentów nale�y zachowa� wymagane tolerancje 

ustawienia fundamentów. Dopuszczalne warto�ci tolerancji okre�lone norm� PN-B-

03205:1996 nie mog� by� przekroczone.  

Dopuszczalne odchyłki usytuowania kotew fundamentowych dla fundamentu 

jednoblokowego s� nast�puj�ce: 

rozstaw kotew wzdłu� boków podstawy słupa � 5mm, 

rozstaw kotew wzdłu� przek�tnej podstawy słupa � 7mm 

- pionowa odległo�� jednej z kotew od płaszczyzny wyznaczonej przez trzy pozostałe 

kotwy � 5mm, 

- ró�nica poziomów mi�dzy dwiema kotwami � d/300 (d-odległo�� mi�dzy tymi 

kotwami), 

- k�t odchylenia kotwy k�townikowej od wła�ciwego kierunku tg � 0,03 

- k�t skr�cenia kotwy wokół osi pionowej tg � 0,02.  

7. Materiały 

Beton: C25/30 (B30) 

C8/10 (B10) (podbudowa) 

Stal profilowa: S355J2; S235JR 

Stal zbrojeniowa: A-IIIN , A-1 

8. Izolacje 

Nale�y wykona� izolacj� przeciwwilgociow� wszystkich dost�pnych powierzchni  

fundamentu, do gł�boko�ci min 1,0 m. 

9. Wykonanie i zasypanie wykopu fundamentowego  

Wykop fundamentowy dla oczepu mo�na wykonywa� mechanicznie, lecz 

bez naruszenia naturalnej struktury gruntu na dnie wykopu. Nale�y wykona�
odpowiednie zabezpieczenie �cian wykopu. Wykop chroni� przed zalaniem przez 

wody opadowe lub gruntowe. Je�eli zajdzie taka potrzeba to na czas wykonywania 

fundamentu nale�y obni�y� poziom zwierciadła wody gruntowej w sposób nie 

powoduj�cy zmiany konsystencji gruntu w dnie wykopu. 

Po wykonaniu fundamentu, a przed jego zasypaniem nale�y wykona�
instalacj� uziemiaj�c� konstrukcji. Pó�niejsze odkopanie w tym celu fundamentu 

słupa ze wzgl�du na zachowanie jego stateczno�ci b�dzie wymagało 

zabezpieczenia słupa.  

Fundament zasypywa� silnie zag�szczanymi (co 20-30cm) warstwami gruntu 

zasypowego. Do zasypu nie wolno stosowa� gruntów organicznych. Nale�y 

zast�pi� je gruntem zasypowym no�nym. Zag�szczanie gruntu zasypowego nale�y 

wykona� w taki sposób, aby nie uszkodzi� powłoki izolacyjnej ani betonu.  
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10. Zestawienie fundamentów  

Lokalizacj� fundamentu nale�y wytycza� geodezyjnie wg dokumentacji 

wykonawczej - cz��� liniowa. 

Rozstawy po zewn�trznych rozstawach kotew i rozstaw osiowy fundamentów w 

zale�no�ci od typu słupa. 

Seria 
Typ słupa 

P
Fundament Rozstaw osiowy 

E
B

W
2

4

+0 FB1 1,70 x 1,70 

+2,5 FB1 1,84 x 1,84 

+5 FB1 1,99 x 1,99 

+10 FB1 2,27 x 2,27 

+15 FD 2,56 x 2,56 

+30 FD 3,41 x 3,41 

Typ słupa 
M2 

Fundament Rozstaw osiowy 

-2 FB2 1,88 x 1,88 

+2,5 FB2 2,15 x 2,15 

+25 FD 3,45 x 3,45 

Typ słupa 
M4 

Fundament Rozstaw osiowy 

+2,5 FB3 2,38 x 2,38 

+20 FD 3,66 x 3,66 

+25 FD 4,03 x 4,03 

E
B

2
4

 

Typ słupa 
M9 

Fundament Rozstaw osiowy 

+2,5 SF 300x380x/320 4,08 x 4,08 

+10 SF 300x380x/320 5,61 x 5,61 

E
O

W
2

4
 Typ słupa 

K 
Fundament Rozstaw osiowy 

+26 Istniej�cy 5,02 x 5,02 

11. Konstrukcje wsporcze

Na projektowanych stanowiskach, zgodnie z zestawieniem monta�owym, 

przewidziano posadowienie nowoprojektowanych słupów kratowych serii EBW24 

typu P, M2, M4; EB24 typu M9 oraz EOW24 typu K. Wszystkie konstrukcje zostan�
dostosowane do normy PN-EN 50341-1: 2013-03 i PN-EN 50341-2-22:2016. 

Słupy zostan� zaprojektowane do wymaga� wytrzymało�ciowych odpowiadaj�cej 

strefie wiatrowej WI i oblodzeniowej S1. 
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 Dla potrzeb niniejszej inwestycji zaprojektowane zostan� słupy nadle�ne 

o wysoko�ciach przekraczaj�cych warto�ci typowych słupów katalogowych. Zaliczaj�
si� do nich słupy: EBW24 P+15,+30; EBW24 M2+25; EBW24 M4+20,+25; EBW24 

K+26. Dokumentacja wymienionych słupów zostanie dostarczona w dokumentacji 

powykonawczej.

Opis konstrukcji: 

1. Podstawowym materiałem s� k�towniki równoramienne walcowane na 

gor�co ze stali w gatunku S235JR (St3SY) dla zakratowania oraz stali S355J2 

(18G2A) dla kraw��ników. 

2. Minimalny rozmiar k�towników to L40x40x4. 

3. Blachy stalowe walcowane na gor�co zostały zaprojektowane równie� ze stali 

S235JR (St3SY) i S355J2 (18G2A). 

4. Do monta�u konstrukcji nale�y stosowa� �ruby w klasie własno�ci 

mechanicznych 5,8 i nakr�tki w kl. 5. 	ruby w zakresie wymiarów 

zaprojektowano zgodnie z norm� DIN-7990, natomiast podkładki, zgodnie 

z norm� DIN-7989. Dopuszcza si� zastosowanie �rub wg normy PN-85/82101 

i nakr�tek wg PN-75/82144. 

5. 	ruby zastosowane na stopnie włazowe nale�y wykona� zgodnie z norm�
PN-EN ISO 4016:2004. Mo�liwe jest zastosowanie stopni włazowych typ NK 

20520 produkowanych przez Zakłady Wytwórcze Sprz�tu Sieciowego ”BELOS” 

S.A. 

6. Poł�czenia  spawane  wyst�puj�ce  w  konstrukcji  słupa  nale�y  wykona�  
elektrodami o symbolach PN-EN499-E35A RA i PN-EN499-E422 B zgodnie 

z norm� PN-EN ISO 2560:2006(U) lub metod� półautomatyczn� w osłonach 

gazów (135 wg PN-EN ISO 4063). 

Warunki wykonania wg: 

- Norma wykonania: PN-B-06200:02 

- Klasa konstrukcji: „2”

- Poziom jako�ci spoin wg PN-EN ISO 5817: „c”

- Badanie spoin:  100% vt (wizualne) 

7. Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. 

8. Słupy zabezpieczy� przed odkr�caniem profili stalowych do wysoko�ci 

minimum 3,0 m. 

9. Konstrukcje słupów przystosowane do rektyfikacji. 
















