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Wschowa, 2017.12.27

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7. lipca 1994 r.
(Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi zmianami) niniejszym
oSwiadczamy, ze projekt budowlany pt.:

»Przebudowa linii elektroenergetycznej SN 6 kV relacji: GSZ-1 p.40—-RSW-Il p.1”
ktérego przedmiot zadania zlokalizowany jest w:
Gmina Libigz
wykonany dla:

Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie
ul. Matobadzka 141, 42-500 Bedzin

zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

— umowa nr OBD/ZAK/URB/PR/23/2016/OMI zawarta pomiedzy TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie, a Elektrobud Sp. z 0.0. z siedzibg
we Wschowie,

— szczego6towy opis przedmiotu zamoéwienia (zatacznik nr 2 do SWZ),
,Opracowanie koncepcji budowy trzeciego przytacza na napieciu 110 kV do staciji
110/6 kV Janina”,

— uzgodnienia z inwestorem,

— wizja lokalna na obiekcie,

— obowigzujgce dokumenty planistyczne gminy Libigz,

— uzgodnienia z Tauron Wydobycie S.A.,

— opracowanie ,Rewitalizacja terenéw pogérniczych w Libigzu” udostepniona przez
TAURON Wydobycie S.A.,

—  Wytyczne nr 8/1/B/2012 w sprawie standaryzacji linii kablowych SN TAURON
Dystrybucja S.A. na terenie Oddziatéw w Bielsku-Biatej, Bedzinie, Czestochowie,
Krakowie, Tarnowie. Zatgcznik nr 9 do Zarzgdzenia nr 7/2012,

— Standard techniczny nr 8/DTS/2016 — osprzet do elektroenergetycznych linii
kablowych SN,

— Norma N-SEP-E-004

— Standard techniczny nr 7/DTS/2016 dla warunkow budowy elektroenergetycznych
linii napowietrznych SN na terenie TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza),

— Standard techniczny nr 5/DTS/2015 — osprzet do elektroenergetycznych linii
napowietrznych SN w TAURON Dystrybucja S.A.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa odcinkéw napowietrznej linii
elektroenergetycznej SN 6 kV relacji GSZ-1 p.40—-RSW-II p.1 na linie kablowsa.
Skablowanie odcinkéw napowietrznej linii SN ma na celu uwolnienie nieruchomosci
pod projektowang napowietrzng linie elektroenergetyczng WN relacji odczep linii 110
kV Libigz — Dwory do stacji 110/6 kV Janina.

3. Opis stanu istniejacego

Linia SN 6 kV relacji GSZ-1 p.40—-RSW-II p.1 doprowadza zasilanie z Gtéwnej Stac;ji
Zasilajgcej GSZ-1 kopalni Janina do Rozdzielni Stacji Wentylatorow RSW-|
Zlokalizowanej przy ul. Gromieckiej w Libigzu.

Wiascicielem napowietrznej linii elektroenergetycznej jest TAURON Wydobycie S.A.
Catkowita dtugo$¢ linii napowietrznej od stupa nr 1/1 do stupa nr 22/1 wynosi 2,66 km.
W sekcji 1/1-7/1 oraz 10/1-22/1 zawieszone sg przewody AFL 6-120 mm?.

W sekcji 7/1-10/1 zawieszone sg przewody AFL 6-95 mm?.
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4. Linia elektroenergetyczna GSZ-1 p.40—-RSW-II p.1

Projektuje sie przebudowe istniejgcej linii napowietrznej SN 6 kV relacji

GSZ-1 p.40—RSW-I| p.1 poprzez skablowanie w przestach pomiedzy stupami 2/1-4/1
oraz 7/1-22/1.

Po trasie przedstawionej na rys. nr RI/1, RI/2, RI/3, RI/4, RI/5 projektuje sie budowe linii
kablowej SN kablem typu 3xXUHAKXS 185/50 mm? 3,6/6 kV.

Projektowana linia kablowa zostanie zmufowana z istniejgcym kablem typu KNFtY
3x150 w miejscu zdemontowanego stupa nr 22/1 typu Kgo - 14.

Projektuje sie wymiane stupoéw nr 2/1, 4/1 oraz 7/1.

Istniejgce stupy kratowe nr 2/1, 4/1 i 7/1 wymieni¢ na stupy krafncowe typu Kg 15/25.
Projektowane stupy nr 2/1 oraz 4/1 posadowi¢ w miejscach zdemontowanych stupéw.
Potozenie projektowanego stupa nr 7/1 przesungé o 15 m wzgledem istniejgcego stupa

zgodnie z Rys. nr RI/2.

Na stupach zabudowa¢ ograniczniki przepie¢ typu INZP 21 10 S oraz gtowice kablowe
typu HOT1.2403L.

Osprzet projektowanych stupéw wyszczegdlniono w zestawieniu montazowym

niniejszego projektu.

5. Osprzet do elektroenergetycznych linii kablowych SN

Do potgczenia z istniejgcym kablem KNFtY 3x150 zastosowaé mufe typu TRAJ-
12/1x150-240.

6. Demontaze

Podczas realizacji przedmiotu zadania, na odcinkach istniejgcej linii napowietrznej SN
o dtugosci tagcznej dtugosci 2,22 km demontazowi podlegaja:

- stupy (19 szt.),

- przewody AFL-6 120 (5,0 km),

- przewody AFL-6 95 (1,7 km),

- fancuchy izolatoréw,

- konstrukcje wsporcze.
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8. Obliczenia techniczne

8.1 Obliczenia zwarciowe

Dane wyjsciowe
Zgodnie z informacjg uzyskang w Tauron Wydobycie S.A. parametry zwarciowe na
szynach stacji GSZ-1 wynosza:

Wersja MAX Wersja MIN
. . Un S.k I'k Tk ip Ilh Rk Xk S'k I-k Rk Xk
Rozdzielnica| syst | sekc ST VA [ kA | s | KA | kA | Ohm | Ohm | " [WVA | kA | Ohm | onm | ¥
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
GSZ-1-nd | S1 |[6.0]205.2§19.7|1.86]49.7|14.7 0.0164 | 0.1923 | 0.085 | 127.9 | 12.3| 0.0168 | 0.3092 | 0.054
i S1 16.0]|205.2|19.7]|2.57149.7|14.2| 0.0163 | 0.1923 | 0.085 | 123.7 [ 11.9] 0.0172 | 0.3196 | 0.054
Il S2 |6.0|205.2|19.7|2.57|49.7|14.2| 0.0164 | 0.1923 | 0.085 | 123.7 | 11.9] 0.0173 | 0.3196 | 0.054
GSz-1-d | S1 |6.0[119.2]|11.511.88129.5}8.10] 0.0230 | 0.3314 | 0.069 | 75.20 | 7.24| 0.0195 | 0.5263 | 0.037
1] S1 |6.0]119.2]11.5)|2.18|29.5|7.52| 0.0230 | 0.3314 | 0.069 | 74.07 [ 7.13| 0.0174 | 0.5344 | 0.032
Czas trwania zwarcia w polach nr 40 stacji GSZ-1 wynosi 0,6 s.
Impedancja systemu elektroenergetycznego wynosi:
2 2
c-U 1,1-6
Zy=—T"=2"—"-=033Q
S, 119,2
Parametry istniejacej linii zasilajacej do miejsca przytgczenia linii GSZ-1 p.40—RSW-I

p.1 wynoszg:
e istniejgca linia kablowa YHKGSYFpY 3x240 o dfugosci I=170 m (z GSZ-1

do istniejgcego stupa nr 1/1

¢ istniejgca linia napowietrzna AFL-6 120 od stupa nr 1/1 do stupa nr 2/1 (od
ktérego to miejsca projektuje sie przebudowe linii SN)
Obliczenia

Do miejsca skablowania parametry linii 6 kV sg nastepujace:

e Istniejacy odcinek kablowy — 240 mm?, 1=0,17 km,

R,, = 0,17 -0,101 =0,017 Q

X, = 0,17 -0,163 = 0,028 Q

¢ Istniejgcy odcinek linii napowietrznej — 120 mm?, [=0,1 km,

Impedancja systemu wynosi:

Ry 6 1o =0,1-0,2388 =0,0239 Q

X i 6 1 =0,1-0,345 =0,0345 O

Zg= J(Z R+ X) = 1/(0,0230 +0,017 +0,0239)% + (0,3314 + 0,028 + 0,0345)* = 0,40

Moc zwarcia sprowadzona do punktu zasilania wynosi:




Przebudowa linii elektroenergetycznej SN 6 kV relacji: GSZ-1 p.40-RSW-Il p.1

2 2
S, :C_UmzﬁzggMVA
Z 0,4

5

Prad zwarciowy poczatkowy po stronie SN (stup nr 2/1):
LU,  11-6

I = = =9,5 k4
3z, 04
Udarowy prad zwarciowy:
i, =x21,
gdzie:
_35 —3M
k=102+0,98¢ ¥ =1,02+0,98e °¥ =1,722

i, =1,722:2:9,5=2314 kA

Cieplny prad zwarciowy 1-sekundowy:
1, = I,:\/m +n=9,5,/0,007+1=9,53 k4

Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany 1-sekundowy zyty roboczej
projektowanego kabla 3xXUHAKXS 185/50 mm? 3,6/6 kV wynosi 17,4 kA i jest wiekszy
od obliczonego cieplnego pradu zwarciowego 1-sekundowego lih = 9,53 KA.

Dobér linii kablowej ze wzgledu na warunki zwarciowe

Minimalny przekréj przewodéw linii kablowej ze wzgledu wytrzymatos¢ cieplng w
warunkach zwarciowych:
S >l_ Imz T,
k 1
gdzie:

Tk - czas trwania zwarcia miedzyfazowego; zgodnie z informacjg uzyskang
w Tauron Wydobycie réwny 2,18 s,

k - 87 A/mm?; dla kabli izolowanych (polietylen usieciowany),

Ith - prad zwarciowy zastepczy cieplny [A].

1 [9530%-2,18
§>—. |2 1 =C
87 1
S>1617 mm

Projektowany kabel 3xXUHAKXS 185/50 mm? 3,6/6 kV spetnia warunki zwarciowe.
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Dobér zyty powrotnej projektowanego kabla

Dostosowanie zyly powrotnej kabla do warunkéw zwarciowych w projektowanej sieci

wystepuje gdy spetniona jest zaleznosé:

3

I, 2—-1,.t

k=dop = 2 th z

A %-9,531/0,6

Ly > 6,4 KA

Dopuszczalna obcigzalno$¢ zwarciowa zyly powrotnej o przekroju 50 mm? wedtug
katalogu producenta wynosi 9,8 kA i spetnia warunek:

9,8k4 >26,4kA
Przekréj zyty powrotnej kabla dobrano prawidtowo.

9. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z zarzgdzeniem Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 ( Dz. U. RP

z 1990 nr 81, poz. 473 ) jako ochrone przeciwporazeniowa dodatkowg w liniach SN
zastosowac uziemienie ochronne. Wykonanie i organizacje prac prowadzi¢ zgodnie

z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 w sprawie
bezpieczernistwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych.
Ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim zaprojektowano zgodnie z
normg PN-E-05115:2002. Konstrukcje projektowanych i istniejgcych stupow stalowych
nalezy uziemié¢ za pomocg bednarki FeZn 30x4 mm przyspawanej do konstrukcji stupa
i potgczonej z czeScig podziemng uziemienia za pomocg ztgcza kontrolnego.
Dopuszczalna wartos¢ napiecia dotykowego Utp <80 V, rezystancja uziemienia
powinna wynosi¢ Ru <10 Q - zgodnie z normg PN-E-05115 i PN-EN-50341-1.

10. Informacja BIOZ

Niniejsza informacja dotyczy wykonania robét elektrycznych zwigzanych z przebudowg
istniejgcych linii napowietrznych. Projekt obejmuje swym zakresem :

- demontaz linii napowietrznych

- budowe linii kablowych

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.03.2003r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i rodzaju rob6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (dz. U. Nr 80 poz. 718) konieczne jest sporzadzenie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan taki powinien by¢ dotgczony

do o$wiadczenia Inwestora 0 zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych.
Podczas wykonywania robét nalezy przestrzegaé przepiséw zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz. U. 120 z dnia 10 lipca 2003.
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Przy prowadzeniu w/w robét wystepujg nastepujgce zagrozenia:
e porazenie pragdem elektrycznym przy prowadzeniu prac demontazowych i
montazowych,
e prace na wysokosci,
o mozliwos¢ spowodowania urazu wskutek stosowania niesprawnych narzedzi
pracy,
o wypadki spowodowane niezachowaniem nalezytego bezpieczenstwa przy
prowadzeniu robét na wysokosci.
Pracownicy wykonujacy czynnosci montazowe i obstugowe winni by¢ przeszkoleni,
posiada¢ odpowiednie uprawnienia w zakresie wykonywania prac.

Za prawidtowg organizacje pracy oraz bezpieczne wykonywanie robét odpowiada
kierownik roboét.

11. Zestawienie montazowe

Lp. | Nazwa materiatu | Jedn. | llosé
Przebudowa stupéw nr 2/1, 4/1, 7/1

1. Zerdz wirowana typu Ev-15/25 szt. 3
2. Poprzecznik odporowy PO-51 szt. 3
3. tancuch odciagowy +.0O/1

3.1 Izolator liniowy kompozytowy SDI-90.280 szt. 9
3.2 Uchwyt odciggowy oplotowy z uchwytem kabtgkowym szt. 9

AWDGT 015

3.3 Wieszak Srubowo-kabtgkowy 41111A szt. 9
4. Tablice oznaczenia faz kpl. 3
5. Tablice bezpieczenstwa kpl. 3
6. Ustd6j — fundament SFP111 kpl. 3
7. Konstrukcja do ogranicznikow przepie¢ KOG-3/M szt. 3
8. Obejmka OB.-8 szt. 3
9. Gtowice napowietrzne HOT1.2403L kpl. 3
10. Ostona rurowa PVC d*. 2,5 m do kabla @160 szt. 3
11. Uchwyt dystansowy SO-79.5 szt. 45
12. Tasma stalowa 20x0,7 COT 37 mb. 36
13. Klamerka COT 36 szt. 24
14, Przewdd stalowo-aluminiowy AFL—6 70 mb. 60
15. Zacisk odgatezny Srubowy SL 4.21 szt. 24
16. Koncdéwka kablowa 185/12 szt. 9
17. Bednarka ocynkowana 30x4 mb. 90
18. Sruba z nakretka, podktadka sprezysts i okragta M10x25 szt. 6
19. Ograniczniki przepie¢ INZP 21 10 S szt. 9
20. Palczatka REC-160 szt. 3
21. Przewod Lgy 16 mm? szt. 9
22. Koricéwka oczkowa Cu z podkiadka mosiezng 25x12KU-SP | szt. 18
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Lp. | Nazwa materiatu | Jedn. | lloé
Projektowana linia kablowa 6 kV

1. Kabel XUHAKXS 185/50 mm? 3,6/6 kV mb. | 7115

2. Folia ostrzegawcza czerwona mb. | 2370

3. Oznacznik informacyjny kabla szt. 120

4, Opaska kablowa 530x4,8 szt. 480

5. Mufa kablowa TRAJ-12/1x150-240 szt. 1




g o

Kable elektroenergetyczne jednozytowe z zyta aluminiow; o izolagji
z polietylenu usieciowanego z zyta powrotng miedziana koncentryczng
uszczelniona wzdtuznie z powtoka z polietylenu termoplastycznego

NORMA:
IN-TF-500

CHARAKTERYSTYKA:
Iyly: Al klasy 2
Ekran na zyle: palietylen pétprzewodzacy

lzolagja: polietylen usieciowany
Ekran na izolagji: polietylen potprzewodzacy
Obwdj ekranu: tasma pdtprzewodzaca blokujaca wode
Iyta powrotna: druty miedziane okragte, spirala — tasma miedziana
Obwdj osrodka: tasma nieprzewodzaca blokujaca wode
Powtoka: polietylen termoplastyczny
Zastosowanie: do przesyhu energii elektrycznej w liniach o napieciu znamionowym nie przekraczajacym
U,/U (Um)=3,6/6 (7,2)kV; 6/10 (12)kV; 8,7/15 (17,5)kV; 12/20 (24)kV; 18/30 (36)kV
Objasnienie symboliki
literowe;j kabla: XUHAKXS — kabel (K) elektroenergetyczny z 2yt3 aluminiowa (A), o polu promieniowym (H), o izolacji z polietylenu
usieciowanego (XS) uszczelniony wzdtuznie {U) o powtoce z polietylenu termoplastyanego (X)
Napigcie probiercze: 3,5U,/5 minut
Intensywnos¢ wytadowan
niezupetnych: max 2p(/2U,
Maks. temp. Zyty dla obciaienia
diugotrwatego: +90°C
Maks. temp. Zyly roboczej
przy zwardiu 5 sek.: +250°C
Maks. sita ciagnigcia za zyte: 30X S (S = przekrdj zyty Al w mm?) [N]
Najnizsza dopuszczalna temp.
kabli przy ukfadaniu: -20°C
Min. promiefi gigcia: 15d (d = $rednica kabla)
Opakowanie: bebny kablowe
Uwaga: po uzgodnieniu stron kable moga byc wykonywane z zyta powrotng o innym przekroju niz podano w tabeli
XUHAKXS 3,6/6 kV
P Grubosé znamionowa [mm] ' . || Maxrezystanda iyly roboczej ntacyin Diugoé
Pﬁell:r'oéé ity Prgekroj zn [mm] . é:’v;:‘;‘;:l W temperaturze %‘%’aﬁ%‘aﬁ‘; n:;':n:‘;gé:
8] 500 B {1 Al .
T il tolagi | powloki Tlabia pr:::ﬂv "iihd?z?n"féﬁhy. ; "‘g': ';"fig"‘
s ool ey | oy ]
35 16 25 25 22,7 0,868 1,113 525
50 16 25 25 238 0,641 0,825 578
70 25 25 25 253 0,443 0,571 152
95 35 25 25 27,1 0,320 0,413 946
120 50 2,5 2,5 28,5 0,253 0,328 1176
150 50 2,5 5 30,0 0,206 0,268 1279 do uzgodnienia
185 50 25 25 31,6 0,164 0,215 1409 pomiedzy
240 50 26 25 33,7 0,125 0,165 1600 odbiorcq
300 50 28 25 36,5 0,100 0,133 1824 adostaweq
400 50 30 25 403 0,0778 0,107 2162
500 50 32 25 43,6 0,0605 0,085 2538
630 50 32 25 481 0,0469 0,068 3047
800 50 32 26 52,0 0,0367 0,055 3601
1000 50 32 28 574 0,029 0,046 4an




XUHAKXS 6/10kV, XUHAKXS 8,7/15kV, XUHAKXS 12/20kV, XUHAKXS 18/30kV

XUHAKXS 8,7/15kV XUHAKXS 6/10kV

XUHAKXS 12/20kV

XUHAKXS 18/30kV

Stibast ziamicnowa (a1 B8 cvern 8 mﬁ‘o‘éé'\’v’ii?.i‘fﬁr%"ae Orientacyjna || Dhugosé
zewngtrzna - ‘masakabla || nominalna
obligeniowa| . S0'c || odiugoéd | odcinkéw

fotagl || powioks || 1A gy || pRd |l TR R

' ’ [mm] Wil zmienny Tkg] [m]

i [0/km]'

3 1 34 15 59 0,868 1113 570
50 1 34 25 264 0,641 0,825 690
70 % 34 25 282 0,443 0571 850
% % 34 25 17 0,320 0,413 1040
10 50 34 25 3,1 0,253 0,328 1280
150 50 34 25 331 0,206 0,268 1400
185 50 34 25 12 0,164 0,215 1520
240 50 34 25 36,1 0,125 0,165 1710
300 50 34 25 389 0,100 0,133 1940
400 50 314 25 06 0,0778 0,107 PoT0)
500 50 34 25 5, 0,0605 0,085 2600
630 50 34 25 483 0,0469 0,068 3040
800 50 34 27 55,0 0,0367 0,055 3660
1000 50 34 29 596 0,0291 0,046 810
3 16 45 25 83 0,868 113 640
50 1 45 25 290 0,641 0,825 70
70 % 45 25 304 0,443 0571 940
% 3% 45 25 39 0320 0413 130
120 50 45 25 333 0,253 0,328 1380
150 50 45 25 353 0,206 0,268 1500
185 50 45 25 364 0,164 0,215 1630
240 50 45 25 383 0,125 0,165 1820
300 5 45 25 a1 0,100 0,133 2060
400 50 45 25 38 0.0778 0,107 2400
500 50 45 25 a3 0,0605 0,085 2780
630 50 45 26 507 0,0469 0,068 3200 }
800 50 45 28 574 0,0367 0,055 334 || dollgodrie:

nia pomiedzy
1000 50 45 10 620 0.0291 0,046 4510 s
35 1 55 25 303 0,868 113 700 e
50 1 55 25 310 0,641 0,825 850
70 % 55 25 24 0,443 057 1020
% 3 55 25 39 0320 0413 1220
120 50 55 25 33 0253 0,328 1460
150 50 55 25 73 0,206 0,268 1600
185 50 55 25 384 0,164 0,215 1730
240 50 55 25 403 0,125 0,165 1930
300 50 55 25 a3 0,100 0133 )
400 50 55 25 458 0,0778 0,107 2520
500 5 55 26 499 0,0605 0,085 2910
630 50 55 27 52,9 0,0469 0,068 3360
800 50 55 29 59,6 0,0367 0,055 4020
1000 50 55 30 640 0,0291 0,046 4700
5 1 80 25 35 0,641 0,825 1070
70 % 80 25 379 0,443 0571 1260
% 3% 80 25 34 0320 0,413 1470
120 50 80 25 08 0,253 0328 730
150 50 80 25 08 0,206 0,268 1890
185 50 80 25 9 0,164 0,215 2020
240 50 80 25 458 0,125 0,165 240
300 50 80 25 486 0,100 0,133 2500
400 50 80 26 516 00778 0,107 289
500 50 80 27 55,1 0,0605 0,085 3310
630 50 80 28 583 0,0469 0,068 3760
800 50 80 31 5.1 0,0367 0,055 4520
1000 50 80 32 695 0,0291 0,046 5210

INFORMACJE DODATKOWE NA STR. 230 - 240
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PRODUCT CARD
2017-06-12

ENSTO

HOT1.2403L

Glowica termokurczliwa napowietrzna

Typ HOT1.2403L
GTIN 6418677443503
Nazwa Gtowica termokurczliwa napowietrzna

napowietrzna; 12/20 (24)kV; Al/Cu 95-240mm? 3
fazy 1-zyt.; z koncowkami

Opis  Glowica napowietrzna stosowana do kabli o
maksymalnym napieciu 24 kV o izolacji XLPE i
zyle powrotnej z drutéw. Zestaw odpowiedni do
kabli jednozytowych. Zestaw zawiera komplet
komponentdw na trzy fazy, tj. taSmy, chusteczki,
papier $cierny, elementy sterowania polem,
rury termokurczliwe odporne na wytadowania
powierzchniowe oraz klosze. Zestaw zawiera
Srubowe koncéwki kablowe.

Specyfikacje techniczne

Dimensions
Masa: 234 kg
Przekroj zyly: Al/Cu 95-240
Droga uplywu: 580 mm
Diugos¢ glowicy: 420 mm
Srednica klosza: 115 mm
Features
Liczba kloszy na faze: 3
Accessory type: Termination, outdoor
Shrink technology: Heat shrink
Rated Voltage: 12,7/22 (24) kv
Ratings
ETIM: EC000910
Cable Features
Insulation material: Plastic
Screen/Shield material: Cu-wire
No. of cores:
Straszyn ul. Starogardzka 17a email: biuro@ensto.com www.ensto.com

83-010 Straszyn
Polska

phone: 58 692 40 00



212

ETIM

ETIM

Model: Heat-shrink

Voltage row: 12/20 kV

Nominal cross section: 95 ... 240 mm2

Number of conductors: 3

Straszyn ul. Starogardzka 17a email: biuro@ensto.com www.ensto.com

83-010 Straszyn
Polska

phone: 58 692 40 00




Ograniczniki przepie¢ INZP 10kA typu rozdzielczego, 3-36kV w ostonie
polimerowe;.

v
uz\'
ot

Zagadnienia Ogoine:

Beziskiemikowe ograniczniki przepieé typu INZP wyposazone sq w stosy warystorowe wykonane
z tlenku cynku. Mocno nieliniowa charakterystyka napigci owo-prgdowa warystorow umoZliwia
szybkie ograniczanie przepieé i ich likwidacje przez skierowanie prgdu udarowego do ziemi.
Odpowiednia konstrukcja warystoréw i ogranicznika sprawia, ze istnieje mozliwo$¢ pochfaniania
wielokrotnego duzej ilo$ci energii udaréw bez zniszczenia modutu. Ograniczniki przepiec
wykonywane sg przez bezposredni wtrysk materiatu silikonowego na Kratownice, w ktérej sg
umocowane warystory. Gwarantuje to idealng szczelno$é, brak pustych przestrzeni wewngtrz
modutu, duzg odporno$¢ na naprezenia mechaniczne. W przypadku uszkodzenia modutu brak
pustych przestrzeni sprawia bezpieczne zachowanie sie ogranicznika w przypadku pojawienia sig
fuku elektrycznego. Ograniczniki majg zapewniong doskonaty izolacje, sq fatwe w fransporcie,
przechowywaniu, eksploatacji.

Ograniczniki INZP speiniajag wymagania norm ANSI/ [EEEC 82.11 - 1993, PN - IEC 99 - 4 dla klasy
roztadowania linii 2 oraz posiadajg dopuszczenie stosowania na rynku polskim zgodnie
z po$wiadczeniem Nr 013/2001 wydanym przez Instytut Energetyki w Warszawie.

Ograniczniki INZP posiadajg odporno$¢, co najmniej na nastgpujgce badania:



Graniczny prad wytadowczy krétkotrwaty: 2 wytadowania warto$cig szczytowg - 100kA,
Wytrzymato$c na udar prgdowy dfugotrwaly: 20 wytadowar impulsami 250A, 2000us,
Wytrzymatosé na wytadowania cykliczne: 20 wytadowan impulsem 10kA oraz 2
wytadowania impulsem 40kA o ksztafcie 8/20us.

Po wykonaniu kazdego z testéw moduty INZP pozostajg termicznie stabilne i napiecie obnizone
podczas przeptywu pradu wyfadowczego nie zwigksza sie wiecej jak 10%.

INZP posiada réwniez test 5000 godzin na starzenie sie ostony polimerowej zgodnie z aneksem
C normy IEC 1109.

Zalety ogranicznikéw INZP:

dobre parametry; duza zdolnos$¢ pochtaniania energii

stabilna charakterystyka ochronna

duza wytrzymato$¢ na zabrudzenia

wysoki stopien odporno$ci na przepigcia dynamiczne

nieduze wymiary i waga

mozliwo$¢ pracy w pozycji pionowej i poziomej

duza odporno$¢ na powstawanie Sciezek erozyjnych

dobra szczelnos¢

wysoki stopien bezpieczeristwa nawet w przypadku uszkodzenia i przeptywu prgdu
zwarciowego o duzej wartosci - brak zjawiska wybuchowego rozerwania ostony
bezobstugowe

Oznaczenie typu:

INZP XX 10

J I

nazwa Znamionowy prad wyfadowczy 10kA (8/20us)

napiecie znamionowe Ur (kV rms)

Podstawowe parametry:

Znamionowy prad wyfadowczy 8/20jJS 10kA

Wytrzymafos¢ na udary graniczne 4110us 100 KA

Wytrzymaltosc na diugotrwate udary prostokatne 2000fjs 250 A

Wytrzymato$é na maksymalny prad wyladowczy 8/20us 40 KA

Klasa roziadowania linii 1

Zdolno$¢ pochtaniania energii 3,36 kJ/kV Ur(4kJ/ 1kV Uc)
Wytrzymatos$c zwarciowa 20 KA

Wytrzymaltosé zwarciowa 20 kA

Whytrzymatos¢é mechaniczna (na moment gnacy) 200 Nm

Wytrzymaltos¢é mechaniczna (na moment gngcy) wspornika 80 Nm

INZP - Dane techniczne



Numer Napiqcie Wymiary [mm] wg rysunkéw Wagnok [\{(V\}grzyma{osc elektryczna ostony
katalogowy Zhamionowe kgl Na sucho
kV] A B* C D 1,2/50ms | mokro 10s \min
INZP 03 10 106 328 235 462 2 150 54 65
INZP 06 10 106 328 235 462 2,1 150 54 65
INZP 09 10 9 106 328 235 462 2,2 150 54 65
INZP 10 10 10 106 328 235 462 2,3 150 54 65
INZP 12 10 12 106 328 235 462 2,4 150 54 65
INZP 15 10 15 106 365 268 603 3,1 150 60 75
INZP 18 10 18 106 365 268 603 32 150 60 75
INZP 21 10 21 115 426 329 798 3,6 170 70 75
INZP 24 TO** 24 115/106 | 426/452 | 329/355 798 3,7 170 70 75
INZP 27 10 27 106 572 475 1135 4,6 245 100 105
INZP 30 10 30 106 572 475 1135 4,7 245 100 105
INZP 33 10 33 106 572 475 1135 4,8 245 100 105
INZP 36 10 36 106 572 475 1135 4,9 245 100 105
INZP 39 10 39 106 572 475 1135 4,9 245 100 105
INZP 42 10 42 106 572 475 1135 5,2 245 100 105

*) Uczona razem ze wspornikiem i odfgcznikiem
**) typ INZP 2410 majg dwie wersje (diuzszg i krétszg - wg tabeli)

>

M12

130 %
==
|

3/6°

Rys 1. INZP w wersji ze wspornikiem

Rys 2. INZP w wersji standardowej i odfgcznikiem

Mi2




INZP - Charakterystyka ochronna

.. Maksymalna wartos¢
Maksymalna wartos$¢ L "
Napiecie Napecie napigcia obnizonego [kV napigcia obnizonego
. . Maksymalna wartos¢ napigcia obnizonego [kV szczyt.] przy . [kV szczyt.] przy
znamionow | trwalej . . " szczyt.] przy przeplywie :
przeplywie udaru pradowego piorunowego 8/20jiS Uo przeptywie udaru
eUr pracy Uc udaru pradowego
laczeniowego 30/60jis | Pradowego stromego
1/2,5(15
KVrms KVrms 1,5kA | 3,0kA | 50KA 10 kA 20kA | 40KA 125A 500A 10kA
3 2,55 83 8,7 9,2 9,9 11,1 13,1 7,1 7.6 10,6
6 5,1 16,6 174 18,4 19,8 22,2 26,2 14,3 15,3 21,2
9 7,65 24,9 26,1 27,6 29,7 33,3 39,3 21,5 22,9 31,8
10 8,4 27,7 29 30,7 33 37 43,7 23,9 25,6 35,3
12 10,2 33,2 34,8 36,8 39,6 44,4 52,4 28,5 30,5 42,4
16 12,7 41,5 43,5 46 49,5 55,56 65,5 35,8 38,2 53
18 15,3 49,8 52,2 55,2 59,4 66,6 78,6 43 45,9 63,6
21 17,56 58,1 60,9 64,4 69,3 77,7 91,7 50,1 53,5 74,2
24 19,5 66,4 69,6 73,6 79,2 88,8 104,8 57,3 61,2 84,8
27 22 74,7 78,3 82,8 89,1 99,9 1179 64 69 954
30 24,4 83,1 87 92,1 99 111 131,1 71,7 76,5 105,9
33 27 91,4 85,7 101,3 108,9 1221 | 144,2 78,8 84,1 116,4
36 29 99,7 104,4 110,5 118,8 1332 | 1573 86 91,8 127
39 31,4 119 130 144 93 95 149
42 34 128 140 154 100 102 160

Wyposazenie:

Ograniczniki INZP standartowa (Rys 2) sq wyposazone w zacisk liniowy pozwalajgcy na przytagczenie
przewodu do 70 mm? (Al i Cu). Powierzchnia styku zacisku wynosi 12. 5mm?. Zaleca sie
przytaczanie przewodami co najmniej 16 mm?, zacisk uziomowy jest montowany na zyczenie
klienta. Ograniczniki typu INZP mogg by¢ wyposazone we wspornik izolacyjny oraz odtgcznik
ogranicznikowy (Rys 1). Wspornik izolacyjny stanowi izolacje pomiedzy ogranicznikiem a
elementami uziemionymi. Odtgcznik za$ stanowi widoczng przerwe izolacyjng pomiedzy zaciskiem
uziomowym ogranicznika a uziemieniem w przypadku uszkodzenia ogranicznika i zadziatania
odfgcznika. W przypadku instalacji ogranicznikow z odtgcznikiem ogranicznikowym nalezy
pamietac, aby potfgczenie uziomowe wykonywac gietkim przewodem. Zacisk uziomowy odfgcznika
umozliwia podfgczenie przewodéw aluminiowych lub miedzianych o $rednicach od 2.5 do 9.2mm.
Charakterystyka czasowo-prgdowa odtgcznika zamieszczona jest na wykresie na koricu rozdziatu.



Slupy jednozerdziowe przelotowe LSNS-og| st
POg - 0/O0, narozne NOg - O/O0, 120(70)
skrzyzowaniowe PSOg- O0/0O00,o0dporowy 23
Og- 0/00, odp.- narozny ONg- 0/000 [240]
krancowy Kg- 00/00 z gtowicami kablowymi
6
- .
4 C 2
3 o . .
' O
s : = s
1 L.o. L.o.
; ; 1
g ; P1g-15/4,3c (P1gg-15/4,3c)
B ! P2g-15/4,3¢c (P2gg-15/4,3c)
i ; PS1g-12/10 (PS1gg-12/10)
; PS2g-12/10 (PS2gg-12/10)
=t : ! PS3g-12/10 (PS3gg-12/15)
! ; N1g-12/12 (N1gg-12/12)
= ; N2g-13,5/15 (N2gg-13,5/15)
| l ! N3g-13,5/12 (N3gg-13,5/12)
1 ; N4g-16,5/15 (N4gg-16,5/15)
4 ; NS1g-12/10 (NS1gg-12/10)
L E ! 0g-12/15 (Ogg-12/15)
LB ; ONg-12/15 (Ogg-12/15)
B 7.8.9 1]
2 3ok \ L.o.
| % é ®\.'~.
E g ::___ L ~E
" | C !
(] 5 ! =
1 = E & / ;L' é V\G)
_________ yadt L N A\
}in%i 1 ] L%th L.o.
8 1
Lo o Kg-12/25 (Kgg-12/25)
1. Wymiar L, t, hp, a wg - LSNS 120(70) [240] tom .
2. Uzbrojenie stupa P1g-00/000, P2g-0/00, N1g-0/00, N2g-00/00 str. 24
3. Uzbrojenie stupa PS1g-00/100, PS2g-0/100, PS3g-0/00, NS1g-0/00 str. 25
4. Uzbrojenie stupa N1g-00/00, N2g-00/0000 str. 26
5. Uzbrojenie stupa Og-00/00, ONg-00/00, Kg-0/0 str. 27
6. Linig przerywang pokazano sprowadzenie drugiej linii kablowej,

a w () symbol stupa dla tego przypadku.
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Uzbrojenie stupa Og - 00/000, LSNS-og| st
ONg - /OO, Kg - O/O 120(70) | 27
z glowicami kablowymi [240]

Stup Og - O/00, ONg - /000

6
& |
3 iy /?_
8 2 Y
4 T
~0,45
3 & 2_
l
5
! 1
2 |
' Y

Stup Kg - 00/O0

~1,2

~1,8

1. Linig przerywang pokazano sprowadzenie drugiej linii kablowe;j.
2. Zestawienie materiatow str. 28

i STRUNOBET-MIGACZ Sp. 20.0.
. o ul. Rolejowa 1, 49- ewin brzeski
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Uzbrojenie stupa LSNS-og str.
N1g, N2g, N3g, N4g, Og, ONg, Kg
z glowicami kablowymi [240]
Zestawienie materiatéw
UWAGA:
W () przedstawiono ilosci zmienne dla przypadku z dodatkowym kompletem gtowic kablowych.
Sruba oc. z nakr. 10 .
9 podkt. okr. i sprez. M10x25 (18) | szt. RN-ESINFE2103 0.04 gg::ﬁg:::
8 Zacisk'tulejowy ZUP-12 8(12) ZMER 651272 0,021 |5 datkowego
7 |Przewdd AFL-6 70 2(3)] m - 0,27
6 |Polacznie uziemienia 1 kpl LSNS 120(70)[240] O
5 |Uziom O 1 " | tom | str. 267 + 275 O
M16x350 0,71 |zerdzie |173,218
4 |Sruba dwustronna M16x420 2 rys. 4855 0,81 |o Dw= 240,263
3 |Element mocujacy EMs-1 1(0) | szt. rys. 4853 24
Element zamocowania
2 ogranicznikéw przepigé EOs-3 @) rys. 4881 8.9
Slup krancowy K-03/0 str. 84
Stup odporowo narozny ON-0O/00 str. 73
Stup odporowy O-0/00 str. 73
Slup narozno-skrzyzowaniowy NS1-0/00 str. 41
N4-00/000 str. 66
. N3-0O0/00 str. 61
1 |Stup narozny N2-0/O0 1|kl |ty o) [ste57 | O
N1-0/00 str. 51
PsS3-0/00 str. 48
Stup przelotowo-skrzyzowaniowy PS2-0/100 str. 45
PS1-03/100 str. 41
P2-00/00 str. 37
Stup przelotowy P1-0/00 sir. 33
KONSTRUKCJE
Zawieszenie przelotowe LSNS120(70)[240] dla Kg w przyp.
@ mostka - izolator z trzonem M24x62 M () tom | str. 254 - 2-go kpl. glowic
Zacisk Al odaales 70°/70° 50912.02 02 0,68
i 120707 | 50912.04 02 0.66
prze'wodpu ' 120°120° | 50912.04 04 BELOS-PLP 0,62
gtéwnego/odgat. 240%120° | 50943. 0604 1,83
® 240%/240° | 50943A.06 06 3(6) 197
Zacisk odqales 35+ 95 | SPIN 383 szt. SINEMA 0,25
o ;)rz b SL8.21 ENSTO POL 0,28
0-186 DELKAR 0,216
: AFL-6 240mm’ | 50533.06 [m] .
Zacisk AL zapras. otworowanie
® blaski, prosty AFL-6 120mm® | 50522.04 3(6) BELOS O | wg. str. 149
AFL-6 70mm* | 50511.02 m]
. 14 dobraé
@ | Przewdd o 28y M U |do odgatezienia
(3 | Ogranicznik przepieé 1(2) str. 144 O
(2 | Zamocowanie kabla na stupie 1(2) | kpl. str. 145 + 147 g
| (D | Glowice napowietrzne 1(2) dobérstr. 150+152 | O
APARATURA | OSPRZET
o | e Producent Masa
L.p. Wyszczegdlnienie ¢ | g |nrkatalogowy, normy, jedn. Uwagi
= 5 str., rysunku. [kal

- R WAL e
= i . ul. Kolejowa 1, 49-340 Lewin Brzeski
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