Zatacznik nr 2 do SWZ / Zalgcznik nr 1 do Umowy

Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia

1. Nazwa zaméwienia:

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej dla zasilania domu
jednorodzinnego w miejscowosci Dobieszowice przy ul. 27 stycznia nr dziatki
237/2, 238/2.” opracowanej przez Wykonawce : Projektowanie Instalacji i Sieci
Elektrycznych mgr inz. Leszek Wyrwa 45-712 Opole ul. Niedurnego 23/2

Opis przedmiotu zaméwienia:

1.1 Zakres przedmiotu zamoéwienia
Wykonanie budowy kontenerowej stacji transformatorowych w celu przytgczenia do
sieci niskiego napiecia przytgczany podmiot w zakresie:

a)

b)

f)
g)
h)
i)
)

K)

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15(20)kV BDD 32146 Dobieszowice
27 Stycznia typu MRw-bpp 20/630- 4 z odwzorowaniem stanu potozenia roztgcznikéw
z transformatorem 250 kVA 15,75/0,42 kV w uktadzie sieci nN TN-C z projektowanym
zjazdem do stacji transformatorowe.

Budowa linii kablowej SN typu 3x XRUHAKXS 1x240/25 mm? dtugos$ci: 156/175 m
relacji: pole nr 2 rozdzielnicy SN stacji BDD32146 Dobieszowice 27 stycznia - istniejgce
stanowisko stupowe typu Kgo-12/10E nr BDD122103 linii napowietrznej 15kV
3x70mm?AFL-6 relacji GPZ Pomtynie - Wojkowice

Zabudowa na istniejgcym stanowisku stupowym SN nr BDD122103 Kgo-12/10E
dodatkowego roztgcznika z uziemnikiem RUN Il 24/24 nr tBDD4152 linii napowietrznej
15kV 3x70mm?2AFL-6 relacji GPZ Pomtynie — Wojkowice

Budowa z pola nr 1(3) rozdzielnicy nN stacji BDD32146 Dobieszowice 27 stycznia linii
kablowej niskiego napiecia typu NA2XY- J 4x240mm? dlugosci 225/245m obwodu nr 1
ZK2b-1P nr 23ZK5329 (BDD164125)

Budowa z pola nr 2(4) rozdzielnicy nN stacji BDD32146 Dobieszowice 27 stycznia linii
kablowej niskiego napiecia typu NA2XY- J 4x240mm? dtugosci 28/40m obwodu nr 2
ul. 27 Stycznia kierunek projektowane stanowisko stupowe O-12/20E

Budowa stanowiska stupowego linii napowietrznej niskiego napiecia typu O-12/20E z
zabudowg 2 sztuk roztgcznikow stupowych : RSA00/3, RSA00/1.

Budowa z pola nr 3(6) rozdzielnicy nN stacji BDD32146 Dobieszowice 27 stycznia linii
kablowej niskiego napiecia typu NA2XY- J 4x35mm? dtugosci 5/8m obwodu nr 3 szafa
SOou

Budowa zestawu ztgczowo-pomiarowego ZK1le-1P

Budowa szafy oswietlenia ulicznego SOU

Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego typu NA2XY- J 4x35mm? dtugosci 23/35m
kierunek projektowane stanowisko stupowe O-12/20E

Podziat zasilania obwoddw niskiego napiecia wraz z zabudowg zabezpieczenia
wzdtuznego z roztgcznikiem RSA00/3 ( rozny uktad pracy sieci ).

Zmiana uktadu pracy sieci niskiego napiecia z TT na TN-C. wraz z sprawdzeniem i
rozbudowg uziemienia dla 4 stanowisk stupowych oraz 12 sztuk ztgcz kablowych

Charakterystyka techniczna:

X

Napiecie znamionowe SN 15,75kV,
Napiecie znamionowe nN 0,4kV,
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Uktad pracy sieci rozdzielczej nN TN-C
System ochrony od porazen dla sieci SN: UZIEMIANIE,
System ochrony od porazeh dla sieci nN: TN-C

Material Zamawiajacego:
e Transformator 250kVA 15,75/0,42kV (bez zaciskow TOGA)
o Kontenerowa stacja transformatorowa MRw-bpp 20/630-4
Kabel 12/20kV typu XRUHAKXS 1x240/25mm?
Kabel niskiego napiecia typu NA2XY-J 4x240mm?
e Zestaw zlgczowo —pomiarowy ZKle-1P
Pozostate materialy — dostawa Wykonawcy

Uwaga :

W zakresie wykonawcy jest uruchomienia tacznosci ze SCADA. Testy,
sprawdzenia, konfiguracja sterownika telemechaniki i wskaznikéw zwaré
doziemien leza po stronie Wykonawcy.

W czasie realizacji zadania Wykonawca podejmie dzialania majgce na celu utrzymania
ciggtosci zasilania poprzez zastosowanie agregatéw pradotwércze w stacjach:
zgodnie z zalagczonymi Wytycznymi Realizacji Inwestycji

e Stacja BDD30245 Wymystow 100kVA

e Stacja BDD31480 Dobieszowice Zytnia 250kVA

1.2 Ogdlna charakterystyka stanu istniejgcego i terenu.

Jednostka ewidencyjna 240104 _2 Bobrowniki, obreb 0002 Dobieszowice numery
ewidencyjne dziatek : 2453/2, 237/2,452 wedtug Decyzji nr 5.2022 Pozwolenia na budowe
wydanego przez Staroste Bedzinskiego oraz dziatek 303/1 i 2453/1 Pozwolenia na budowe
wydanego przez Wojewode Slgskiego.

1.3 stan projektowany
Zgodnie z zatgczonymi opisami i zatgcznikami

1.4 Uwagi koncowe

1.4.1 Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu do
uzgodnienia harmonogram wylaczen, ktéry musi uzyskaé akceptacje
Zamawiajacego.

1.4.2 Wymaga sie aby Wykonawca zastosowal agregaty pradotwércze celem
zminimalizowania i ograniczenia czasu wylgczenia odbiorcéw.

1.4.3 Material Zamawiajacego:

Materiat Zamawiajacego:
o Transformator 250kVA 15,75/0,42kV (bez zaciskow TOGA)
¢ Kontenerowa stacja transformatorowa MRw-bpp 20/630-4
Kabel 12/20kV typu XRUHAKXS 1x240/25mm?
Kabel niskiego napiecia typu NA2XY-J 4x240mm?
Zestaw ztgczowo — pomiarowy ZK1le-1P
Pozostate materiaty — dostawa Wykonawcy

1.4.4 Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zezwolenie na zajecie pasa drogowego.

1.4.5 Na 14 dni przed przystgpieniem do prac liniowych, Wykonawca robét zobowigzany jest
wystgpi¢ do wtascicieli gruntéw o czasowe zajecie nieruchomosci i umieszczenie w nim
urzadzen, oraz uzyskac zgody i wniesc z tego tytutu optaty.
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1.4.6 Wykonawca jest zobowigzany dopilnowa¢ wszelkich formalnosci i spetni¢ warunki
wynikajgce z umow na wejscie w teren lub udostepnianie nieruchomosci zawieranych
Z takimi podmiotami jak: Zarzady Drég, Gminy i inne. W przypadku niedopetnienia
tych formalnosci i warunkow, Wykonawca zostanie obcigzony wszelkimi
kosztami/karami umownymi wynikajgcymi z zapiséw w/w umow.

1.4.7 Realizacja inwestycji moze spowodowac krotkotrwate ograniczenia w ruchu drogowym
i pieszym. Wykonawca prac zobowigzany jest wykona¢ prace w sposéb nieucigzliwy
dla mieszkancow, zapewniajgc dojazd i dojscie do posesji zgodnie z zaleceniami stuzb
komunalnych wydajgcych zezwolenia na prace. Po wykonaniu prac nalezy teren
przywrdcié¢ do stanu pierwotnego.

1.4.8 Wpykonawca zobowigzany jest zapoznaC sie z treScig projektu budowlano -
wykonawczego, oraz przestrzega¢ warunkéw narzuconych w uzgodnieniach. Prace
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP w tym zakresie.

1.4.9 Prace na urzgdzeniach energetyki zawodowej wykonywa¢ po dopuszczeniu do pracy
przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie, Region Dgbrowa Gornicza
Jednostka Terenowa Zawiercie

1.4.10 Wykonac inwentaryzacje geodezyjna.

1.4.11 Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnymi normami i przepisami oraz katalogami
budowy linii kablowych.

1.4.12 Wszystkie roboty musi odebra¢ Inspektor robot elektrycznych w  zgodnosci
z obowigzujgcymi przepisami i systemem jakosci wykonywania robét elektrycznych.

1.4.13 Montaz aparatury elektrycznej prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz innymi
przepisami branzowymi.

1.4.14 Wykonawca przy wykonywaniu prac ziemnych i demontazowych zachowa szczegoing
ostroznos¢ na dziatkach prywatnych nie dopuszczajgc do dodatkowych ingerenciji
w terenie niz ta, ktéra wynika z technologii robot, a teren po wykonaniu prac
uporzadkuje i doprowadzi do stanu pierwotnego.

1.4.15 Wszystkie materiaty uzyte do wykonania inwestycji muszg posiada¢ niezbedne atesty
(aprobaty) i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

1.4.16 Wykonawca zobowigzany jest do wuzyskania od Zamawiajgcego dopuszczen
i nadzorow w przypadkach, gdy bedzie to wymagane zgodnie z IOBP, przy czym koszt
dopuszczen i nadzoréw ponosi Wykonawca ijest on uwzgledniony w kwocie
wynagrodzenia ustalonego zgodnie z Umowg. Cennik ustug pozataryfowych znajduje
sie pod adresem ,http://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/uslugi-
dodatkowe/Strony/uslugi-dodatkowe.aspx”, (nastepnie nalezy rozwing¢ liste ustug -
pkt. 7 ,Wytaczenie napiecia, przygotowanie miejsca pracy dla Wykonawcow, o ktérych
mowa w pkt. 6, oraz likwidacja miejsca pracy wraz z ponownym zatgczeniem urzgdzen
do sieci Operatora:” wraz z podziatem na nN, SN oraz WN).

2. Inne, wazne wymagania:

a) Zaleca sie, aby Oferent zdobyt wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do
przygotowania oferty, polegajgce m.in. na dokonaniu wizji lokalnej w terenie.

b) Zaleca sie, aby Oferent zapoznat sie z dokumentacja projektowa, szczegodlnie
ze zgodami i uzgodnieniami wilascicieli terenu przez ktéry przebiega
realizowana inwestycja. Kompletna dokumentacja znajduje sie do wglgdu w
TAURON Dystrybucja S.A. Oddz. w Bedzinie — Bedzin ul. Matobgdzka 141 budynek
C, pokdj nr 7 — informacji technicznych dotyczacych dokumentacji udziela Marian
Hutyra - Wydziat Inwestycji — Tel. 32 7661826.

c) W opracowaniu projektowym przedstawiono propozycje typow materiatéw i urzgdzen
do realizacji przedmiotowego zadania. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania
inwestycji muszg by¢é dopuszczone do stosowania w budownictwie, powinny byé
zgodne ze standardami technicznymi opracowanymi w TAURON Dystrybucja S.A.
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oraz posiadac¢ parametry techniczne zgodne z parametrami urzgdzen i materiatow
zaprojektowanych w przedmiotowej dokumentacji projektowe;j.

d) Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatéw, aparatéw, urzgdzen i wyrobow
zamiennych (rownowaznych) zgodnie z rozwigzaniami rownowaznymi zawartymi w
dokumentacji (zatgcznik do przedmiotowej dokumentacji projektowej), po spetnieniu
warunkéw opisanych w niniejszej Specyfikacji:

Wykonawca ma mozliwosé zastosowania materiatébw, aparatow, urzadzen i
wyrobéw zamiennych (rownowaznych) do wskazanych w dokumentagciji
projektowej pod warunkiem, ze sg nie gorsze pod wzgledem funkcjonalnosci i
parametrow technicznych od przewidzianych w tej dokumentacji oraz spetniajg
wszelkie inne wymagania techniczne (w tym obowigzujgce w TD S.A standardy),
zapewniajgce osiggniecie zaktadanych celéw dla ktérych sg zastosowane;
zmiany winny by¢ zaproponowane na etapie postepowania przetargowego;
Zamawiajgcy nie dopuszcza wprowadzenia materiatdow, aparatow, urzadzen i
wyrobéw zamiennych (réwnowaznych) po zawarciu umowy na realizacje zadania;
ciezar udowodnienia rownowaznosci spoczywa na Wykonawcy. Na potwierdzenie
tego wykonawca winien do oferty ziozy¢ zestawienie materiatdw, aparatow,
urzadzen i wyrobéw zamiennych (rownowaznych), poréwnujgce ich parametry
techniczne i funkcjonalnos¢ z opisami w dokumentacji projektowej. Dla
wszystkich wprowadzonych materiatéw, aparatéw, urzgdzen i wyrobdw
zamiennych winny by¢ dostarczone karty katalogowe, DTR, atesty, certyfikaty i
inne dokumenty potwierdzajgce spetnienie warunku rownowaznosci;

zestawienie, o ktorym mowa w lit. ¢ winno mie¢ forme tabeli zawierajgcej
poréwnanie danych technicznych i funkcjonalnosci materiatow,
aparatow, urzgdzeni wyrobow zamiennych (rownowaznych) wskazanych w
dokumentacji projektowej z proponowanymi przez wykonawce;

zastosowanie materiatow, aparatow, urzgdzen i wyrobow zamiennych
(réwnowaznych) oraz ewentualna adaptacja dokumentacji projektowej lezy w
catosci po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
koncowego realizacji zadania.”

Zatgczniki:
1.1-1.4 - Opis (Projekt wykonawczy), projekty zagospodarowania terenu
2.1-2.4 - Schematy sieci
3 - Zestawienia materiatowe
4.1-4.10 - Rysunki, o$wiadczenie o rownowaznosci
5 Przedmiar robét: siec rozdzielcza i o$wietlenie uliczne

Sporzgdzit: Marian Hutyra
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