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Oddziat w Bedzinie ’ TAU RON

Wydziat Planowania i Rozwoju DYSTRYBUCJA

Bedzin, dn. 24-04-2024r.

Wytyczne programowe przytaczenia do sieci TAURON Dystrybucja S.A.
budynku wielolokalowego w Mystowicach przy ul. Boriczyka

Nr sprawy w SOPP: 042445/2024/007R05

1. Celowosé¢ realizacji inwestycji:

Przytgczenie do sieci energetycznej TAURON Dystrybucja S.A. nowego obiektu.

< Wnioskodawca: (I
¢+ Obiekt przytaczany: budynek wielolokalowy trzy segmentowy

+* Adres przytaczanego obiektu: Mystowice 41-400 ul. ks. Norberta Boriczyka, 6285/3, 7618/42,
7619/42,7620/42, 7621/42, 7622/42, obreb 0007

+** Whnioskowana moc przytgczeniowa: 516,1 KW w tym:

— Segment A — 179,4 kW (43 lokale mieszkalne po 13 kW, 2 lokale uzytkowe po 25 kW,
licznik administracyjny 17 kW, garaz 13 kW, wezet cieplny 3 kW, szlaban 3 kW),
— Segment B — 176,4 kW (43 lokale mieszkalne po 13 kW, 2 lokale uzytkowe po 25 kW,
licznik administracyjny 17 kW, garaz 13 kW, o$wietlenie zewnetrzne 3 kW),
— Segment C — 160,4 kW (43 lokale mieszkalne po 13 kW, 2 lokale uzytkowe po 25 kW,
licznik administracyjny 17 kW),
« Grupa przytgczeniowa: IV

2. Opis stanu projektowanego / zakres inwestycji:

a) w zakresie rozbudowy sieci:

» Budowa wnetrzowej kontenerowej dwutransformatorowej stacji transformatorowej 20/0,4kV —
2x630kVA wyposazonej w:
Rozdzielnia SN (20kV) - 5 - polowa ,okapturzona” rozdzielnia SN (20kV) w ukfadzie (TLLLT):

— pole nr 1 —(T) transformator nr 1

— pole nr 2 — (L) kier. stacja BDJ88283 ,Hala Sportowa”
— pole nr 3 — (L) kier. ZKSN BDJ98284 ,ZK Bonczyk”

— pole nr4 — (L) rezerwa wyposazona

— pole nr 5 —(T) transformator nr 2

Pola liniowe SN nalezy wyposazy¢ w roztgcznik z napedem recznym, uziemnik kabla z napedem
recznym oraz komplet sensoréw pradowych.

Pole transformatorowe SN nalezy wyposazy¢ w rozigcznik bezpiecznikowy z napedem recznym,
uziemnik pola i kabla z napedem recznym oraz komplet sensoréw napieciowych.

Pozostate wyposazenie pél rozdzielni SN powinno by¢ zgodne z wymaganiami ST 17/2016.

> Rozdzielnia nN
— 2 x 10-cio polowa rozdzielnica nN z uktadem pomiaru-bilansujgcego oraz uktadem kontroli wktadek
topikowych,
e czion odptywowy — pola odptywowe rozdzielnicy wyposazone w roztgczniki bezpiecznikowe
listwowe o pradzie znamionowym 400A i 910A (do przytaczenia agregatu),
e czton pomiarowo-bilansujgcy: pomiar napie¢ i obcigzen realizowany z wykorzystaniem uktadu
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pomiarowo-bilansujgcego poprzez zamontowanie aparatury rejestrujgcej co najmniej energie, moc,
napiecia i prady. Wyposazony w przektadniki prgdowe w wykonaniu hermetycznym naktadanym na
szyny gtéwne bez rozcinania szyn (kl.0,2s).

e system kontroli wkladek bezpiecznikowych — uktad zapewniajgcy informacje dla zdalnego
monitoringu stanu pol odptywowych nN w systemie SCADA realizujgcy kontrole przepalenia
dowolnej wkiadki bezpiecznikowej danego pola oraz stanu potozenia roztgcznikéw
bezpiecznikowych pél odptywowych nN (szczegdtowy opis w pkt 4.1. zatgcznika nr 5 do ST
17/2016, komunikacja do SCADY realizowana poprzez urzadzenie sterowniczo-
zabezpieczeniowe).

Wymagania w zakresie zdalneqo nadzoru stacji
Pola liniowe SN nalezy objg¢ detekcjg zwar¢ i odwzorowaniem stanu potozenia tgcznikdéw w systemie
SCADA (funkcjonalnosé¢ ,d” w ST 17/2016, szczegotowy opis w pkt 3.2.3. zatgcznika nr 5).
Pole transformatorowe SN nalezy objg¢ odwzorowaniem stanu potozenia tgcznikéw w systemie SCADA
(funkcjonalnos¢ ,0” w ST 17/2016, szczegotowy opis w pkt 3.1.2. zatgcznika nr 5).
Zakres danych (zwigzanych ze zdalnym nadzorem stacji transformatorowej) wprowadzonych
do stacyjnego sterownika telemechaniki (tj. sterowania, sygnalizacje, pomiary) w celu przestania ich
z danej stacji SN/nN do SCADA oraz ze SCADA do stacji SN/nN, powinien zosta¢ uzgodniony
z Zamawiajgcym na podstawie wykazu zamieszczonego w Zatgczniku nr 5 do ST 17/2016
»1elemechanika stacji transformatorowych prefabrykowanych”
Z projektowanej stacji nalezy uruchomi¢ réwnolegtg komunikacje do systemu SCADA
za posrednictwem fgcznosci TETRA i GSM.
Komunikacja ta powinna by¢ realizowana w protokotach:
e DNP3.0 — dla komunikacji TETRA,
o |EC 60870-5-104 — dla komunikacji GSM,
Na tgczu GPRS dodatkowo nalezy uruchomi¢ kanat inzynierski do sterownika telemechaniki w danej stacji.

» Transformator (nr 1) - olejowy 20/0,4kV o mocy 630kVA (zabudowa 1 jednostki)

> Powiazanie projektowanej stacji z siecig 20kV nalezy wykona¢ poprzez wcinke w kabel
XRUHAKXS 3x(1x120mm?) relacji ZKSN nr BDJ98284 ZK-Bonczyk do stacji BDJ88283 Hala
Sportowa”. Wcinke nalezy wykona¢ kablem typu XRUHAKXS 3x(1x120mm?) - szacunkowa taczna
dtugosc¢ 10m (2x5m).

> budowa sieci rozdzielczej nN (petli) kablem typu NA2XY-J 4x240mm? od projektowanej stacji
transformatorowej do projektowanych ztgczy kablowych zlokalizowanych przy segmentach A, B i C,
o szacunkowej tagcznej dtugosci 256m.

b) w zakresie przytgcza:
— budowa 3 kpl. zlgczy kablowych nN przy zewnetrznej elewacji poszczegdlnych segmentow,

c) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

- wykonanie instalacji wewnetrznych w obiektach Whnioskodawcy oraz urzadzenh
elektroenergetycznych od miejsca rozgraniczenia witasnosci urzgdzen wraz z szafkami
pomiarowymi przystosowanymi do zabudowy uktadéw pomiarowych bezposrednich
dla lokali mieszkalnych, lokali uzytkowych, administracji, garazy, wezla cieplnego,
o$wietlenia zewnetrznego i szlabanu.

3. Dane przytaczeniowe:

1. Miejsce przylaczenia: linia kablowa 20 kV relacji ,ZKSN nr BDJ98284 ZK-Bonczyk do stacji BDJ88283
Hala Sportowa”, ciag Mikotowska T9, zasilana ze stacji 110kV/SN Brzezinka poprzez RS Miarki.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewoddw
od zabezpieczen gtéwnych w ztgczu, w kierunku instalacji Odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnos$ci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe na
wyjéciu przewoddw od zabezpieczen gtéwnych w ztaczu, w kierunku instalacji Odbiorcy.
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3. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy:

3.1. Dla kazdego lokalu mieszkalnego, na napieciu 0,4 kV:
a) rodzaj uktadu: 3-fazowy bezposredni (tacznie 129 kpl — segment A, B i C — po 43 kpl w kazdym),
b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa na klatce schodowej w miejscu ogdlnodostepnym.

3.2. Dla kazdego lokalu uzytkowego, na napieciu 0,4 kV:
a) rodzaj uktadu: 3-fazowy bezposredni (tgcznie 6 kpl — segment A, B i C — po 2 kpl w kazdym),
b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa na klatce schodowej w miejscu ogdlnodostepnym.

3.3. Dla administracji, na napieciu 0,4 kV:
a) rodzaj uktadu: 3-fazowy bezposredni (tgcznie 3 kpl — segment A, Bi C —po 1 kpl w kazdym),
b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa na klatce schodowej w miejscu ogdlnodostepnym.

3.4. Dla garazy, na napieciu 0,4 kV:
a) rodzaj uktadu: 3-fazowy bezposredni (tgcznie 2 kpl — segment A i B — po 1 kpl w kazdym),
b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa na klatce schodowej w miejscu ogdlnodostepnym.

3.5. Dla szlabanu, na napieciu 0,4 kV:
a) rodzaj uktadu: 3-fazowy bezposredni (segment A - 1 kpl),
b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa na klatce schodowej w miejscu ogdélnodostepnym.

3.6. Dla oswietlenia zewnetrznego, na napieciu 0,4 kV:
a) rodzaj uktadu: 3-fazowy bezposredni (segment B — 1 kpl),
b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa na klatce schodowej w miejscu ogoélnodostepnym.

3.7. Dla wezta cieplego, na napieciu 0,23 kV:
a) rodzaj uktadu: 1-fazowy bezposredni (segment A — 1 kpl),
b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa na klatce schodowej w miejscu ogélnodostepnym.

5. Zabezpieczenia gtéwne:
5.1. Dla kazdego lokalu mieszkalnego (tacznie 129 kpl — segment A, B i C — po 43 kpl w kazdym):,
a) prad znamionowy: 25 A (kazdy),
b) rodzaj: ogranicznik mocy 3F wyposazony w czlion przecigzeniowy nadprgdowy,
bez cztonu zwarciowego z funkcjg recznego roztgczania obwodu,
c) lokalizacja: szafka pomiarowa na klatce schodowej w miejscu ogélnodostepnym,

5.2. Dla lokalu uzytkowego: (tacznie 6 kpl — segment A, B i C — po 2 kpl w kazdym).
a) prad znamionowy: 40 A (kazdy),
b) rodzaj: ogranicznik mocy 3F wyposazony w czton przecigzeniowy nadpradowy, bez cztonu
zwarciowego z funkcjag recznego roztgczania obwodu,
d) lokalizacja: szafka pomiarowa na klatce schodowej w miejscu ogélnodostepnym,

5.3. Dla licznika administracyjnego: (tacznie 3 kpl — segment A, B i C — po 1 kpl w kazdym).
a) prad znamionowy: 32 A (kazdy),
b) rodzaj: ogranicznik mocy 3F wyposazony w czlon przecigzeniowy nadprgdowy,
bez cztonu zwarciowego z funkcjg recznego roztgczania obwodu,
c) lokalizacja: szafka pomiarowa na klatce schodowej w miejscu ogdélnodostepnym,

5.4. Dla garazy: (tgcznie 2 kpl — segment A i B — po 1 kpl w kazdym).
a) prad znamionowy: 6 A (kazdy),
b) rodzaj: ogranicznik mocy 3F wyposazony w czton przecigzeniowy nadprgdowy, bez czionu
zwarciowego z funkcjg recznego roztgczania obwodu,
c) lokalizacja: szafka pomiarowa na klatce schodowej w miejscu ogélnodostepnym,

5.5. Dla szlabanu: (segment A —1 kpl).
a) prad znamionowy: 6 A,
b) rodzaj: ogranicznik mocy 3F wyposazony w czton przecigzeniowy nadprgdowy, bez czlonu
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zwarciowego z funkcjg recznego roztgczania obwodu,
c) lokalizacja: szafka pomiarowa na klatce schodowej w miejscu ogdélnodostepnym,

5.6. Dla oswietlenia zewnetrznego: (segment B — 1 kpl).
a) prad znamionowy: 6 A,
b) rodzaj: ogranicznik mocy 3F wyposazony w czton przecigzeniowy nadprgdowy, bez czlonu
zwarciowego z funkcjg recznego roztgczania obwodu,
c) lokalizacja: szafka pomiarowa na klatce schodowej w miejscu ogélnodostepnym,

5.7. Dla wezta cieplnego: (segment A — 1 kpl).
a) prad znamionowy: 6 A,
b) rodzaj: ogranicznik mocy 1F wyposazony w czton przecigzeniowy nadprgdowy, bez cztonu
zwarciowego z funkcjg recznego roztgczania obwodu,
c) lokalizacja: szafka pomiarowa na klatce schodowej w miejscu ogélnodostepnym,

6. Do obliczen przyjac:
a) dla doboru aparatury nN, spodziewang warto$¢ prgdu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjg¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA,
b) prad zwarcia 3-faz: 9,2kA (GPZ Brzezinka) i czas trwania zwarcia: 0,4 s,
¢) prad zwarcia doziemnego: 35 A i czas jego trwania: 2,3s.
7. Wymagany stopieh skompensowania mocy biernej, tg 0 < 0,4.

8. Sie¢ pracuje w uktadzie:

a) SN (20kV) - z punktem neutralnym kompensowanym,
b) 0,4kV-TN-C

3. Koszty inwestycji.

ROZBUDOWA SIECI j.m. bez dokum. dokumentacja z dokum.

kabel 20kV 3x(1x120/25)

wraz z osprzetem, gtowice i mufy 10m - - -

stacja kontenerowa dwutransformatorowa

20/0,4kV- (2x630kVA) - (rozdz. SN - 1 szt. G Gl |

TLLLT) )

transformator 20/0,4kV - 630kVA 1 szt. L] o L]

kabel nN - NA2XY-J 4x240 256 m aan G L ]
% G Gl G

PPRZYLACZ j-m. bez dokum. dokumentacja z dokum.

ztgcza kablowe nN 3 kpl. o o G L]

Laczny koszt inwestycji o o |oEEE.

4. Zataczniki:

— Zalgcznik nr 1 — Plan sytuacyjny projektowanej sieci nN i SN

— Zalgcznik nr 2 — Schemat sieci 20kV - fragment uktad normainego (ukfad istniejacy i docelowy)

5. UWAGI:

1. Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej projektant jest zobowigzany
do przeprowadzenia stosownej analizy (ij. rozeznania sytuacji terenowo-wtasnosciowej oraz
uwarunkowan  prawnych, rozplanowania  projektowanych  urzadzen) i  przedtozy¢
do zaakceptowania inwestorowi ostateczne rozwigzanie przed rozpoczeciem dalszego
postepowania zmierzajgcego do uzyskania wymaganych decyzji i uzgodnien umozliwiajgcych
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budowe projektowanych urzadzen. W_tym uzgodnienie z witascicielem terenu lokalizacje stacji
transformatorowe;j.

Preferuje sie zastosowanie urzadzen elektroenergetycznych w izolacji nie zawierajacej gazu SF6.

2. W przypadku braku mozliwosci zaprojektowania urzgdzeh energetycznych  (stacji
transformatorowej, linii  kablowych itp.) w proponowanej lokalizacji, zobowigzuje
sie Projektanta do przediozenia do akceptacji rozwigzania alternatywnego umozliwiajgcego
realizacje zadania.

3. W sprawach zwigzanych z regulacjg terenowo - prawng nalezy stosowac¢ ,Wytyczne dotyczace
nabywania tytutdw prawnych do korzystania z nieruchomos$ci w zwigzku z lokalizacja urzgdzen
TAURON Dystrybucja S.A.”

4. Projekt (budowlany, wykonawczy) nalezy opracowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami i zasadami wiedzy technicznej zachowujgc standardy obowigzujgce w TAURON
Dystrybucja S.A.

5. W celu ograniczenia przerw planowych na etapie opracowania dokumentaciji projektowej projektant
jest zobowigzany opracowac¢ wytyczne realizacji inwestycji (WRI), okreslajace wymagane zasoby
niezbedne dla realizacji zadania, zakres i czasy wigczen urzadzen, oraz zasoby niezbedne
do zapewniania ciggtosci zasilania odbiorcéw (agregaty prgdotwoércze, stacje przewozne itp.).

Opracowat:
Robert Noszczyriski

robert.noszczynski@tauron-dystrybucja.p!

Zatwierdzit:

24.04.2024

Podpisany przez: Rybczynski Tomasz
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Zatacznik nr 1
Plan sytuacyjny proj. sieci SN i nN
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Zatacznik nr 2

Fragment uktadu normalnego sieci 20kV
— uktad istniejacy i projektowany




