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A)DOKUMENTY
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TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
Oddziat w Bedzinie
Wydziat Planowania i Rozwoju

Analiza i ocena mozliwosci przylaczenia
Osiedla budynkéw wielolokalowych

dz. Nr 64, 65, 66, 67, 68 obreb 0003 przy ul Kaczericéw w Sosnowcu
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1. Podstawa opracowania
a. Podstawa opracowania niniejszej analizy jest wystapienie wnioskodawcy
*o przydziat mocy dla osiedla na dz. Nr 64, 65, 66,
67, 68, obreb 0003 przy ul Kaczencow w Sosnowcu.
b. Standardy techniczne obowigzujgce w Tauron Dystrybucja S.A.

2. Cel realizacji zadania.
Zasilane 8 budynkéw wielookapowych sktadajacych sie z:

Budynek 1

* lokale mieszkalne 50 x 12,9 kW,

e administracja 1x 12,9 kW,

e |okal uzytkowy 1x12,9 kW,

¢ punkt tadowania pojazdéw elektrycznych 25 x3,7 kW
Budynek 2

» lokale mieszkalne 50 x 12,9 kW,

* administracja 1x 12,9 kW,

= lokal uzytkowy 1x12,9 kW,

¢ punkt fadowania pojazdéw elektrycznych 25 x3,7 kW
Budynek 3

e lokale mieszkalne 50 x 12,9 kW,

e administracja 1x 12,9 kW,

o lokal uzytkowy 1x12,9 kW,

e punkt tadowania pojazdéw elektrycznych 25 x3,7 kW
Budynek 4

¢ lokale mieszkalne 50 x 12,9 kW,

e administracja 1x 12,9 kW,

¢ lokal uzytkowy 1x12,9 kW,

* punkt fadowania pojazdéw elektrycznych 25 x3,7 kW
Budynek 5

¢ lokale mieszkalne 50 x 12,9 kW,

« administracja 1x 12,9 kW,

* lokal uzytkowy 1x12,9 kW,

* punkt fadowania pojazdéw elektrycznych 25 x3,7 kW
Budynek 6

¢ lokale mieszkalne 50 x 12,9 kW,

e administracja 1x 12,9 kW,

e lokal uzytkowy 1x12,9 kW,

* punkt fadowania pojazdéw elektrycznych 25 x3,7 kW
Budynek 7 .

* lokale mieszkalne 50 x 12,9 kW,

* administracjia 1x 12,9 kW,

» lokal uzytkowy 1x12,9 kW,

* punkt fadowania pojazdéw elektrycznych 25 x3,7 kW
Budynek 8

* lokale mieszkalne 50 x 12,9 kW,

e administracja 1x 12,9 kW,
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e lokal uzytkowy 1x12,9 kW,
* punkt fadowania pojazdéw elektrycznych 25 x3,7 kW

taczna moc po uwzglednieniu wspdiczynnikéw wynosi 1720kW:
. Stan istniejacy

W poblizu dziatek inwestora przebiega odgatezienie linii napowietrznej 6 kV relacji

GPZ Bedzin - Sielecka, ktére zasila stara stacje wiezowg BDD30014 Kamienna.
Nie ma mozliwosci przylaczenia tak duzg mocq z tej stacji i sieci.

Wazdiuz ulicy Sokolskiej, od potudniowej strony planowanego osiedla, przebiega
linia kablowa 20 kV 2x XRUHAKXS 3x1x240 mm2 relacji GPZ Srodula — BDD32077
ZK Cieszkowskiego. Lina prowadzona jest dwoma réwnolegtymi wigzkami kablowymi
2x 3x1x240 mm2.

Od péinocnej strony, w okolicy skrzyzowania ul. Kamienna i Staroéciriska biegnie
linia kablowa 20 kV XRUHAKXS 3x1x120mm2 GPZ Srodula - WPK Srodula s.2.
Relacja st. BDD125739 - st. BDD41184,

Opls stanu projektowanego

Etap 1.

W poludniowej czesci osiedla, proponuje si¢ wybudowaé stacje kontenerowa
dwutransformatorowa ST1 (w miejscu uzgodnionym z podmiotem przytaczanym),
zasilang poprzez vicinke w linii kablowej 20kV relacji st. GPZ Srodula — ZK
Cieszkowskiego. Wcinke ta wykonaé dwoma wigzkami kabla, tak aby zachowaé

przepustowos¢ linii gldwnej.
Ze stacji wyprowadzi¢ obwody kablowe nN, w petlach dla zasilania projektowanych
zigczy kablowych NN dia budynkéw 1 etapu.

2.1 Dia zasilania obiektu nalezy wybudowa¢ stacje transformatorowg 20/0.4 kV
dwutransformatorowa, jednosekcyjng..

ROZDZIELNIA SN - ROZLACZNIKI Z NAPEDAMI RECZNYMI + detekcja zward

Stacje transformatorowg nalezy zaprojektowa¢ jako wolnostojaca, prefabrykowana
kontenerowg z wewnetrznym korytarzem obsiugi wyposazong w:
» Rozdzielnia SN (20kV)

§ - polowa ,okapturzona® rozdzielnia SN (20kV) w ukiadzie (TLLLT):

pole nr 1 = (T) transformator

pole nr 2 — (L) kier. stacja GPZ Sroduia.

pole nr 3 — (L) kier. ZK BDD32077 Cieszkowskiego

pole nr 4 — (L) kier. Projektowana st. ST2

pole nr 1 — (T) transformator

Pola liniowe SN nalezy wyposazy¢ w rozigcznik z napedem recznym, uziemnik kabla

z napgdem recznym oraz kompiet sensoréw pradowych.

Pole transformatorowe SN nalezy wyposazyé w rozigcznik bezpiecznikowy z napedem
rgcznym, uziemnik pola i kabla z napedem recznym oraz komplet sensoréw
napigciowych.

Pozostale wyposazenie pél rozdzielni SN powinno byé¢ zgodne z wymaganiami ST
1712016
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» Rozdzielnia nN — 2szt.

- kazda 10-cio polowa rozdzielnica nN z ukiadem pomiaru-bilansujgcego oraz
uktadem kontroli wktadek topikowych,

e czion odptywowy — pola odptywowe rozdzielnicy wyposazone w roztgczniki
bezpiecznikowe listwowe o pradzie znamionowym 400A i 910A (do
przylaczenia agregatu),

» czion pomiarowo-bilansujgcy: pomiar napig¢ i obcigzer realizowany
z wykorzystaniem uktadu pomiarowo-bilansujgcego poprzez zamontowanie
aparatury rejestrujgcej co najmniej energie, moc, napigcia i prady. Wyposazony
w przektadniki pradowe w wykonaniu hermetycznym naktadanym na szyny
giéwne bez rozcinania szyn (kI.0,2s).

» system kontroli wkiadek bezpiecznikowych — uktad zapewniajgcy informacje dla
zdalnego monitoringu stanu pdl odplywowych nN w systemie SCADA
realizujgcy kontrolg przepalenia dowolnej wktadki bezpiecznikowej danego pola
oraz stanu polozenia rozigcznikéw bezplecznikowych pol odplywowych nN
(szczegblowy opis w pkt 4.1. zatgcznika nr 5 do ST 17/2016, komunikacja do
SCADY realizowana poprzez urzadzenie sterowniczo-zabezpieczeniowe).

» Transformator -olejowy 2x 20/0,4kV o mocy 630kVA

Wymagania w zakresie zdalnego nadzoru stacji:

Pola liniowe SN nalezy obja¢ detekcjq zwaré | odwzorowaniem stanu polozenia
tacznikéw w systemie SCADA (funkcjonalino$¢ ,d" w ST 17/2016, szczegdlowy opis
w pkt 3.2.3. zatgcznika nr 5).

Pole transformatorowe SN nalezy obja¢ odwzorowaniem stanu potozenia lgcznikéw
w systemie SCADA (funkcjonalno$¢ ,0" w ST 17/2016, szczegblowy opis w pkt 3.1.2.
zatlacznika nr 5).

Zakres danych (zwiazanych ze zdalnym nadzorem stacji transformatorowej)
wprowadzonych do stacyjnego sterownika telemechaniki (1. sterowania, sygnalizacje,
pomiary) w celu przestania ich z danej stacji SN/nN do SCADA oraz ze SCADA do
stacji SN/nN, powinien zosta¢ uzgodniony z Zamawiajacym na podstawie wykazu
zamieszczonego w Zalgczniku nr 5 do ST 17/2016 ,Telemechanika stacji
transformatorowych prefabrykowanych™.

Z projektowanej stacji nalezy uruchomié¢ réwnolegta komunikacje do systemu SCADA
za podrednictwem tgcznoéci TETRA | GSM.

Komunikacja ta powinna byé realizowana w protokotach:
- DNP3.0 ~ dla komunikacji TETRA,
- IEC 60870-5-104 — dla komunikacji GSM,

Stacja musi mie¢ dostep z drogi publicznej, a na wybudowane urzadzenia nalezy, na
etapie opracowywania dokumentacji projektowej, ustanowié stuzebnoé przesytu
umozliwiajacq dalsza rozbudowe sieci.
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2.2 Wybudowac linig kablowg 2x 3x NA2XS(FL)2Y 1x240mm? diugosci ok 2x380m od
miejsca weinki w kabel 20 kV relacji st. GPZ Srodula - ZK Cleszkowskiego. Wcinke ta
wykona¢ dwoma wiazkami kabla, tak aby zachowaé przepustowosé linii gléwnej.

2.3 Wybudowac petie kablowe NA2XY-J 4x240mm? z projektowane)j stacji SN/nN ST1
do zasilania projektowanego ztgczy kablowych nN.

2.4 Wybudowac zigcza kablowe. Dla poszczegéinych budynkow 1 etapu.
Etap 2.

W péinocnej czgsci osiedla, proponuje sie wybudowac stacje transformatorowa
kontenerowa ST 2 (w miejscu uzgodnionym z podmiotem przytaczanym). Stacja
przejetaby zasilanie odbiorcow z istniejgcej stacji wiezowej BDD30014 Kamienna, ktéra
zostalaby péZniej zdemontowana. Demontazu podlegataby réwniez linia napowietrzna
6KV (odgatezienie linii GPZ Bedzin ~ Sielecka), zasilajgca stacje BDD30014 Kamienna.

Ze stacji wyprowadzi¢ obwody kablowe nN, w petlach dla zasilania projektowanych ztaczy
kablowych NN dla budynkéw pozostatych etapow.

2.5 Dla zasilania obiektu nalezy wybudowac¢ stacje transformatorowa 20/0.4 kV ..

ROZDZIELNIA SN ~ ROZLACZNIKI Z NAPEDAMI ELEKTRYCZNYMI + telesterowanie + detekcja zwaré

» Rozdzielnia SN (20kV)

e 4 -polowa ,okapturzona” rozdzielnia SN (20kV) w ukiadzie (TLLL):
* pole nr 1 - (T) transformator

¢ pole nr 2 — (L) kier. Projekt. stacja ST1

¢ pole nr 3 ~ (L) kier. Zigcze kablowe ZK SN LLLL

o pole nr4 — (L) kier. rezerwa

Pola liniowe SN nalezy wyposazy¢ w roztgcznik z napedem elektrycznym, uziemnik kabla
z napedem recznym oraz komplet sensoréw pradowych.

Pole transformatorowe SN nalezy wyposazyé w roziacznik bezpiecznikowy z napedem
rgcznym, uziemnik pola i kabla z napedem recznym oraz komplet sensoréw napieciowych.

Pozostale wyposazenie pol rozdzielni SN powinno byé zgodne z wymaganiami ST 17/2016.

» Rozdzielnia nN

10-cio polowa rozdzieinica nN z uktadem pomiaru-bilansujgcego oraz uktadem kontroli
wkiadek topikowych, czion odptywowy ~ pola odptywowe rozdzielnicy wyposazone

w rozigczniki bezpiecznikowe listwowe o pradzie znamionowym 400A i 910A (do
przytgczenia agregatu),czton pomiarowo-bilansujacy: pomiar napieé i obcigzen
realizowany z wykorzystaniem ukfadu pomiarowo-bilansujgcego poprzez zamontowanie
aparatury rejestrujgcej co najmniej energie, moc, napigcia i prady. Wyposazony

w przektadniki pradowe w wykonaniu hermetycznym naktadanym na szyny giéwne bez
rozcinania szyn (k.0,2s).system kontroli wkiadek bezpiecznikowych ~ uktad zapewniajacy
informacje dla zdalnego monitoringu stanu p6l odplywowych nN w systemie SCADA
realizujacy kontrolg przepalenia dowolnej wkiadki bezpiecznikowej danego pola oraz
stanu potozenia roztgcznikéw bezpiecznikowych pdl odptywowych nN (szczegotowy opis
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w pkt 4.1, zalgcznika nr 5 do ST 17/2016, komunikacja do SCADY realizowana poprzez
urzgdzenie sterowniczo-zabezpieczeniowe).

» Transformator -olejowy 20/0,4kV o mocy 630kVA

Wymagania w zakresie zdalnego nadzoru stacji:

Pola liniowe SN nalezy obja¢ detekcjq zwaré i odwzorowaniem stanu pofozenia tacznikéw
w systemie SCADA (funkcjonalnosc .d” w ST 17/2016, szczegdlowy opis w pkt 3.2.3,
zalacznika nr 5).

Pole transformatorowe SN nalezy objaé odwzorowaniem stanu polozenia facznikéw
w systemie SCADA (funkcjonalnosc¢ 0" w ST 17/2016, szczegblowy opis w pkt 3.1.2.

zatgcznika nr 5).

Zakres danych (zwigzanych ze zdalnym nadzorem stacji transformatorowej)
wprowadzonych do stacyjnego sterownika telemechaniki (tj. sterowania, sygnalizacje,
pomiary) w celu przestania ich z danej stacji SN/nN do SCADA oraz ze SCADA do stagji
SN/nN, powinien zosta¢ uzgodniony z Zamawiajacym na podstawie wykazu
zamieszczonego w Zalgczniku nr 5 do ST 17/2016 ,Telemechanika stacji
transformatorowych prefabrykowanych®.

Z projektowanej stacji nalezy uruchomié réwnolegta komunikacje do systemu SCADA za
posrednictwem {gcznosci TETRA | GSM.

Komunikacja ta powinna by¢ realizowana w protokotach:

— DNP3.0 - dla komunikacji TETRA,

- |EC 60870-5-104 — dla komunikacji GSM,

Na tgczu GPRS dodatkowo nalezy uruchomié kanat inzynierski do sterownika telemechaniki
w danej stacji.

Stacja musi mie¢ dostep z drogi publicznej, a na wybudowane urzadzenia nalezy, na etapie
opracowywania dokurqentacji projektowej, ustanowi¢ siuzebno$¢ przesylu umozliwiajaca

dalsz rozbudowe sieci.

2.6 Wybudowac linie kablowg 3x NA2XS(FL)2Y 1x120mm? dtugosci ok 400m od
projektowanej stacji 1 etapu ST 1 do stacji ST2..

2.7 Wybudowac linig kablowa (wcinke) 3x NA2XS(FL)2Y 1x120mm? diugoéci ok 2x80m
od linii kablowej GPZ Srodula - WPK la s.2. Relacja st. BDD125739 - st. BDD41184
do projektowanego zigcza kablowego ZK SN LLLL

2.8 Wybudowac¢ zitgcze kablowe ZK SN LLLL (okolice skrzyzowania ul. Kamiennej
i Staroéciriskiej) zasilane weinka jw.

2.9 Wybudowac linig kablowg 3x NA2XS(FL)2Y 1x120mm? dlugosci ok 370m od
projektowanego z!gcza kablowego ZK SN LLLL do projektowane;j stacji SN/nN ST2 na
osiediu.

2.10 Wybudowa¢ petle kablowe NA2XY-J 4x240mm? z projektowanej stacji SN/nN ST1
do zasilania projektowanych ztgczy kablowych nN.

2.11 Wybudowac¢ ziacza kablowe. Dla poszczegdlnych budynkéw 2,34 etapu.
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2.11 Ulozy¢ kable nN z nowej stacji ST2 w celu przejecia obwodéw nN zasilanych obecnie
ze stacji BDD30014 Kamienna.

2.12 Po wybudowaniu i uruchomieniu stacji SN/nN ST2 nalezy zdemontowaé stacje
wiezowg BDD30014 Kamienna.

2.13 Po wybudowaniu i uruchomieniu stacji SN/nN ST2 nalezy réwniez zdemontowaé linie
napowietrzna SN, odgalgzienie linii GPZ Bedzin - Sielecka 3, zasilajacq ta stacje

Projektowane stacie powinny speinia¢ wymagania:

» Wytycznych w sprawie standaryzacji stacji transformatorowych wnetrzowych SN/nN
TAURON Dystrybucja S.A."

» Wytycznych w  sprawie standaryzacji systemu zamknig¢é dla  obiektow
elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A."

* . Standardu technicznego nr 17/2016 - stacje transformatorowe prefabrykowane SN/nN do
stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja 2)" wraz zalgcznikami,

» .Standardu technicznego 5/2014 dia transformatoréw rozdzielczych SN/nN do zabudowy
w sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A."

Preferuje sig wykonanie rozdzielni SN w stacjach transformatorowych oraz 2igczu
kablowym ZK SN bez uzycia gazu SF,.

Zaproponowane rozwigzania sg przyktadowe. Na etapie opracowywania dokumentacji
projektant jest zobowigzany do przeprowadzenia stosownej analizy (tj. rozeznania sytuaciji
terenowo - prawnej oraz uwarunkowari prawnych, rozplanowania projektowanych urzadzer')
i przediozy¢ do zaakceptowania inwestorowi ostateczne rozwigzanie przed rozpoczeciem
dalszego postgpowania zmierzajgcego do uzyskania wymaganych decyzji i uzgodnien
umozliwiajacych budowe projektowanych urzadzen.

W sprawach zwigzanych z regulacijg terenowo - prawng nalezy stosowaé ,Wytyczne
dotyczace nabywania tytuléw prawnych do korzystania z nieruchomos$ci w zwigzku
z lokalizacjq urzadzeri TAURON Dystrybucja®

Projekt (budowlany, wykonawczy) nalezy opracowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej zachowujgc standardy obowiazujace
w TAURON Dystrybucja S.A. (w tym standard techniczny ,Stacje transformatorowe
prefabrykowane do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A.").

W celu ograniczenia przerw planowych na etapie opracowania dokumentacji
projektowej projektant jest zobowiazany opracowa¢ wytyczne realizacji inwestycji (WRI),
okreslajace wymagane zasoby niezbedne dla realizacji zadania, harmonogram prac
(z podaniem zakresu i czasdw wylgczenia urzgdzen).

3. Do obliczen nalezy przyjaé:

Dane dla pole 20 kV nr 13 sek. 1 GPZ Srodula
* prad zwarcia 3-faz: 9,6 kA i czas trwania zwarcia: 0,9s,
¢ prad zwarcia doziemnego: 570A i czas jego trwania 0,4s
» sle¢ z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor.

PROJEKT TECHNICZNY




INSTALACJE ELEKTRYCZNE | PROJEKTOWANIE
INPRO
41-200 Sosnowiec; ul. Gen. Wt Andersa 27B
Tel. 697-301-305; e-mail: inpro.elektro@gmail.com

o s e

¢ em oy B,
ot a2 ¢

..‘-.”f\ﬁgkf b 1- 3

# I‘,“ £ "f&

BT AR N
o] ade_ maar P I Wan o

e sde/ n
't ¥y .

/
wihjczenia SN

AL AN

. Zalacznik nr 1. Plan

Zatacznik nr 2. Plan zasilania nN §-7 g
AT SR G e | S

PROJEKT TECHNICZNY

10




INSTALACJE ELEKTRYCZNE | PROJEKTOWANIE
INPRO
41-200 Sosnhowiec; ul. Gen. Wi Andersa 27B
Tel. 697-301-305; e-mail: inpro.elektro@gmail.com

2.ZAKRES RZECZOWY
ZAKRES RZECZOWY SIECI
NR NAZWA TYP t‘:;‘;i"[“;:] D’“9°[f"f]kab’a
1| Wykonanie linii kablowej SN 2x3xNA2XS(FL)2Y 1x240/50mm2 375m 420m
2 | Wykonanie linii kablowej SN 2x3xNA2XS(FL)2Y 1x240/50mm2 375m 420m
4| Wykonanie linii kablowej nN NA2XY-J 4x240mm2 846 1070m
3 | Wykonanie Ztacza kablowego ZK 2xZK3a 4kpl
4 | Wykonanie przewiertdw kablowych sterowanych Rura SRS 160 390

PROJEKT TECHNICZNY
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3.0SWIADCZENIA PROJEKTANTOW

IMIE I NAZWISKO:  mgr inz. Przemystaw Rak

NR UPR. BUD.: SLK/7042/PWBE/17

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami
niniejszym oSwiadczam, ze projekt budowlany :

Budowa sieci elektroenergetycznej Sredniego napiecia SN i niskiego napiecia

nN
TYTYL wraz z stacja transformatorowg SN/nN dla zadania:
PROJEKTU: "Budowa stacji transformatorowej dla zasilania obiektu wielolokalowego w

Sosnowcu przy ul. Kaczericow Czes¢ I
nr PSP: |-BD-AI-2302268-DKAI001)"

ADRES MIEJSCOWOSC: Sosnowiec
INWESTYCJI: ULICA: Kaczencow
XXVI - sieci elektroenergetyczne

INWESTOR: Tauron Dystrybucja Spotka Akcyjna 31-035 Krakdw ul. Podgdrska 25A
w ramach Oddziatu Bedzin 42-500 Bedzin ul. Matobadzka 141.

Zostat wykonany zgodnie z umowa, z wymaganiami ustaw i obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
i normami, standardami obowiazujacymi w TD S.A. oraz zasadami wiedzy technicznej.

12
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IMIE | NAZWISKO:  mgr inz. Michat Btaut

NR UPR. BUD.: SLK/5880/PWBE/15

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami
niniejszym oSwiadczam, ze projekt budowlany :

Budowa sieci elektroenergetycznej Sredniego napiecia SN i niskiego napiecia

nN
TYTYL wraz z stacja transformatorowg SN/nN dla zadania:
PROJEKTU: "Budowa stacji transformatorowej dla zasilania obiektu wielolokalowego w

Sosnowcu przy ul. Kaczericow Czes¢ I
nr PSP: |-BD-AI-2302268-DKAI001)"

ADRES MIEJSCOWOSC: Sosnowiec
INWESTYCJI: ULICA: Kaczencow
XXVI - sieci elektroenergetyczne

INWESTOR: Tauron Dystrybucja Spotka Akcyjna 31-035 Krakéw ul. Podgdrska 25A
w ramach Oddziatu Bedzin 42-500 Bedzin ul. Matobadzka 141.

Zostat wykonany zgodnie z umowa, z wymaganiami ustaw i obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
i normami, standardami obowiazujacymi w TD S.A. oraz zasadami wiedzy technicznej.
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SLK/OKK/7131.7132/7042/16 Katowice, dnia 14 czerwca 2017 r

DECYZJA
Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Przemystaw Rak
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 07 marca 1982 w Sosnowcu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7042/PWBE/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow,

- sprawdzanie projektéw budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzor | kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiektdw budowlanych z zastrzezeniem art 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy techniczne| wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Krajowel Komusji Kwalifikacyinej Poiskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej IB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia

Otrzymuja: Sklad orzekajacy OKK

1 Pan Przemystaw Rak ’ a
Generata Stefana - [ P
Grota Roweckiego 43/16 mgr ini. Pigr Szatkowski

41-200 Sosnowiec

2 Okregowa Rada Izb 2.

: Q%Cywrnspektor y in2. HierGhini Spizewski
Nadzoru Budowlanego 3

4. ala. mgr inz. Zbigniew Dzi icz
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjoym:
SLK-UHT-NJT-DLU *

Pan Przemystaw Rak o numerze ewidencyjnym SLK/IE/0167/17

adres zamieszkania ul. Grota Roweckiego 43/16, 41-200 Sosnowiec

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-29 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie 2 art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoddi prawnej wystarcza lolenie odwiadczenia woli w postad elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Odwiadczenie woli Ziotone w formie elektroniczne; jest rd ine 2 odwiad iem woli 2iotonym w formie pisemne;.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego 2adwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inkynieréw
Budownictwa.
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SLK/OKK/7131.7132/5880/14 Katowice, dnia 22 czerwca 2015

DECYZJA
Na podstawie art. 12 ust 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r, poz. 1409 z pozn. zm.), § 10 | § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (DzU. z 2014 r, poz 1278) oraz na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz U z 2013 r, poz 932 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
Z wynikiem pozytywnym

Pan Michal Blaut
mgr elekirotechniki
ur. dnia 17 stycznia 1986 w Sosnowcu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5880/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien
projektowanie obiektu budowlanege | kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje | urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejpusowe | tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra wraz z instalacjami
I urzgdzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejbusowe] i tramwajowej sieci trakcyjne),
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
- Sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,
- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projekiow zagospodarowania dzialki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej

specjalnosci
UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postgpowania kwalifikacyjnego | pozytywnego wyniku egzaminu z& znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie ninigjszych

uprawnien budowlanych jest uzasadnione

Od niniejszej decyzji sluzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalfikacyinej Poiskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posredmictwem Okregowe) Komisji Kwalifikacyjngj SIONE w Katowicach w terminie
14 dni od dria jef doreczenia L e

Otrzymuja: 1 - Sklad orzekajacy OKK

1 Pan Michal Blaut , o
Gen. Wiadystawa Andersa 27 B : Y- ) e . . -
41-200 Sosnowiec . . mgr inz, Pi

2 Okregowa Rada |zby /

3 Giowny Inspektor . / 2.
Nadzoru Budowlanego /S nz,

4 ala el 3

n';gr inz. Zbigniew Dziefgewicz

16
PROJEKT TECHNICZNY




INSTALACJE ELEKTRYCZNE | PROJEKTOWANIE
INPRO
41-200 Sosnowiec; ul. Gen. Wt Andersa 27B
Tel. 697-301-305; e-mail: inpro.elektro@gmail.com

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-418-RT4-HNR *

Pan Michat Bfaut o numerze ewidencyjnym SLK/IE/9206/15

adres zamieszkania ul. Gen. Wi. Andersa 27 b, 41-200 Sosnowiec

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-25 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)
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B)OPIS TECHNICZNY

1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt dotyczy: Budowy sieci elektroenergetycznej kablowej SN oraz nN wraz z budowa stacji
transformatorowej dla zasilania obiektow w postaci osiedla domkdw wielorodzinnych. Projekt jest | czescig
projektu technicznego, dotyczy on zakresu budowy sieci SN oraz nN obejmujacym Sosnowiec. Cze$¢ Il projektu
technicznego bedzie obejmowaé powigzanie sieci SN oraz nN z obwodami znajdujacymi sie w Dgbrowie
Gorniczej oraz Bedzinie.

2.0GOLNE DANE TECHNICZNE

Miejsce zasilania GPZ $rodula
Napiecie zasilania 20kV
Rodzaj uziemiania punktu . o
S Siec uziemiona przez rezystor
neutralnego sieci

2.0PIS PRAC BUDOWLANYCH
2.1.BUDOWA LINII KABLOWYCH SN

Projektowane linie kablowe SN podzielone zostaty na ponizsze odcinki:

. . Dlugosé trasy Dlugosé
Elementy obiektu budowlanego (sieci . ey
LP elektroenergetycznej) Typ urzadzenia Jedn. kablalllo§c kabla
urzadzen
1 | Budowa odcinka linii kablowej SN 1 2 x NA2XS(FL)2Y 3x1x240/50 mm2 m 375 420
2 | Budowa odcinka linii kablowej SN 2 2 x NA2XS(FL)2Y 3x1x240/50 mm2 | m 375 420

Odcinki projektowanych linii kablowych bedg prowadzone metodami:
*  Wrowach kablowych
*  Przewiertami sterowanymi
Kabel na catej trasie powinien by¢ zaopatrzony w trwate oznaczniki (OKI) w odstepach nie wigkszych jak 10
m. Oznaczniki powinny by¢ dodatkowo zatozone w poblizu wyj$cia i wejscia kabla do rur ochronnych ,
zagieciach, mufach i gtowicach kablowych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace:

* typkabla

*  napiecie znamionowe

e liczba, przekréj zyt

»  okreSlenie ksztattu zyty

» informacja o wtascicielu kabla
« relacje kabla

»  rok utozenia

*  rok produkcji kabla

* identyfikacja producenta

18
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Podczas prac zwigzanych z ich uktadaniem oraz wykonaniem muf kablowych stosowac tradycyjne metody
prowadzenia prac w oparciu 0 obowigzujgce przepisy, normy, instrukcje montazowe producentéw i Ustawe
Prawo Budowlane. W razie zblizenia projektowanej sieci z innymi urzadzeniami podziemnymi wykazanymi lub
niewykazanymi na mapie projektowej nalezy je zabezpieczy¢ przy pomocy oston rurowych dwudzielnych PS - na
istniejacym uzbrojeniu podlegajacych zabezpieczeniu. Dtugo$¢ rury ochronnej przewidzianej do zatozenia na

kabel w miejscu zblizenia winna by¢ rowna szeroko$ci krzyzowki z urzgdzeniem plus po min 0,5m poza
krawedz urzadzenia. Korice rur ochronnych zatozonych na kabel nalezy zabezpieczyé¢ przed zamuleniem
poprzez zapiankowanie pianka poliuretanowa niskoprezng na gtebokos¢ min 0,2m. W razie skrzyzowania lub
zblizenia kabli na mniejsze odlegtosci niz przewiduje norma PN-E/05125 i N SEP-E-004 z innymi urzadzeniami
podziemnymi wykazanymi lub niewykazanymi na mapie projektowej nalezy je zabezpieczyé przy pomocy oston
rurowych o (1110 mm np. AROT DVK 160, pod drogami, zatokami i wjazdami SRS (1160 i istniejace odkopane
ostonami rurowymi dwudzielnymi PS - na istniejacych kablach podlegajacych zabezpieczeniu i cze$ciowo
odkrytych celem zabezpieczenia o (1160 mm dla kabli SN i (1110 dla kabli nN. Dlugo$¢ rury ochronnej
przewidzianej do zatozenia na kabel w miejscu skrzyzowania/zblizenia winna by¢ réwna szerokosci krzyzowki z
urzadzeniem plus po min 0,5m poza krawedz urzadzenia lub obiektu. Przy zblizeniach poziomych lub pionowych
na odlegtosci mniejsze niz okresla PN-E/05125 i N SEP - 004 do innych urzadzen uktadany kabel nalezy réwniez
zabezpieczy¢ rurg. Korce rur ochronnych zatozonych na kabel nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem poprzez
zapiankowanie piankg poliuretanowa niskoprezng na gtebokos¢ min 0,2m. Prace zwigzane z uktadaniem kabla
realizowac zgodnie z polskg normg PN-76/E-05125 uzupetnieniem norma N SEP-N-004.

2.2.BUDOWA LINII KABLOWYCH nN

Projektowane linie kablowe nN podzielone zostaty na ponizsze odcinki:

Elementy obiektu Dltugosc
. . rasy

LP budowlanego (sieci Typ urzadzenia Jedn. o

elektroenergetycznej) el

urzadzen

1 | Budowa odcinka linii nN 1 2 x NA2XYJ m 32
2 | Budowa odcinka linii nN 2 2 x NA2XYJ m 65
3 | Budowa odcinka liniinN 3 2 x NA2XYJ m 146
4 | Budowa odcinka linii nN 4 2 x NA2XYJ m 174
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2.3.BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWYCH

Projektowane stacje kontenerowe SN/nN

Projektuje sie stacje SN formie prefabrykowanego budynku, ztozonego z elementow Zelbetowych. Stacje
beda budynkiami wolnostojacym o rzucie prostokatnym z dachem ptaskim. Stacja jest konstrukcjq sktadajaca sie
z nastepujacych elementéw:

»  obudowa betonowa stacji z podziatem na:

a) Komory transformatorowe,

b) ,czes¢ stacyjng” - pomieszczenie rozdzielnic SN i nn,
» fundament betonowy prefabrykowany - kablownia
¢ dach betonowy ptaski.

Montaz stacji polega na posadowieniu fundamentu, nastepnie bryty gtéwnej (Scian bocznych z podtoga) i
dachu. Pierwszym etapem posadowienia stacji jest wykonanie w ziemi wykopu. Pod fundamentem nalezy
wykona¢ podsypke piaskowo-zwirowg o grubosci okoto 200 mm. Nalezy zwrdci¢ szczeg6ing uwage, aby
powierzchnia podsypki byta wypoziomowana i zageszczona. Na tak przygotowane miejsce nalezy ustawi¢ mise
fundamentowa stacji. Na posadowiony fundament stacji nalezy utozy¢ pojedyncza warstwe tasmy
uszczelniajacej, nastepnie bryte gtéwng stacji i dach. Podtoga w stacji jest betonowa z otworami
technologicznymi na wprowadzenie kabli. Fundament betonowy posiada otwory przepustowe umozliwiajace
swobodne wprowadzenie kabli SN i nn do stacji i ze stacji. Wewnatrz stacji wykonana jest instalacja uziemiajaca,
wspolna dla przedziatéw Sredniego i niskiego napiecia, potaczona taSma stalowa pomiedziowang (bednarka) z
siatka zbrojenia bryty gtéwnej oraz fundamentu stacji. Przedmiotowa instalacja potaczona jest z zewnetrznym
uziomem. Jako uziemienie zewnetrze przewiduje sie budowe uziomu otokowego, ktory zostanie wykonane na
gtebokosci 1 m i w odlegtosci 1 m wokét stacji w postaci tasmy stalowej nierdzewnej o przekroju 40x5 mm. Przy
wykonywaniu instalacji uziemiajacej mozna wykorzysta¢ dostepne uziomy naturalne (metalowe wodociagi,
cieptociagi, konstrukcje podziemne itp.) umieszczone w poblizu usytuowanej stacji. Optymalny dob6r uziemienia
zewnetrznego stacji polega na przyjeciu takiego rozwigzania, ktére przy minimalnych naktadach materiatowych i
finansowych gwarantuje parametry zgodne z obowigzujgcymi przepisami, a tym samym zachowanie
bezpieczenstwa porazeniowego w stacji i sieci nn. Stacje wyposazono w zaciski uziemiajace oraz uchwyty do
zakfadania uziemien przeno$nych.

Stacje wyposazone sg w instalacje o$wietlenia i gniazdo wtykowe. Oprawy o$wietleniowe zlokalizowane sg w
sposdb umozliwiajacy obserwacie jej wnetrza. Wytacznik i gniazdo wtykowe 230V zostang zainstalowane
wewnatrz stacji na Scianie przy drzwiach wejsciowych.

Dane techniczno materiatowe

«  Sciany - beton zbrojony wibrowany klasy B30, trzy ciany REI 120 grubosci 120 mm,
jedna Sciana grubosci 120 mm.

«  Fundament - beton zbrojony wibrowany klasy B30 posiada dwie wydzielone komory:
- szczelng mise olejowa, mogaca pomiesci¢ powyzej 100% zawartosci oleju z transformatora,
— przedziat kablowy z przepustami.

¢ Dach ptaski - betonowy, zbrojony i wibrowany REI.

»  Stolarka drzwiowa — aluminiowa lakierowana wg palety RAL.

+  Zaluzje - aluminiowe lakierowane wg
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»  Maksymalna moc transformatora 630 kVA

»  Moc zainstalowanego transformatora 630 kVA

« Napiecie znamionowe 24 kV 0,4 kV

e Znamionowe napiecie izolacji — 0,69 kV

»  Czestotliwo$¢ znamionowa / liczba faz 50Hz / 3

« Napiecie wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej 50/60 kV 2,5 kV
» Napiecie udarowe piorunowe wytrzymywane (1,2/50us) 125/145 kV 8 kV
e Prad znamionowy ciagty pél liniowych 630A do 630A

e Prad znamionowy ciagty pola transformatorowego 630A 1180A
*  Prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany (1 s) 16 kA 20 kA

e Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany 40 kA 40 kA

e Obcigzalno$¢ zwarciowa obwodu uziemiajacego (1's) 40 kA 16 kA

»  Obcigzalno$¢ na dziatanie tuku wewnetrznego (1 s) 16 kA

» Rodzaj dostepu 16 kAB Stopien ochrony IP 43 Klasa obudowy 20

«  Wytrzymato$¢ dachu na obcigzenia 2500 N/m2

o Wytrzymato$¢ obudowy na udary mechaniczne 20 J

» Stacje posiadaja: Certyfikat Instytutu Elektrotechniki

Stacja transformatorowa nr 1

usToJ monolityczny element z Zelbetu kI. B30
KONSTRUKCJA STACJI BRYLA GLOWNA monolityczny element z zelbetu kl. B30
DACH Ptaski betonowy
DLUGOSC 6100mm
WYMIARY STACJI SZEROKOSC 3060mm
WYSOKOSC 2580mm
KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI 120

2.4.BUDOWA ZLACZY KABLOWYCH

Projektowane ztacza kablowe

usToOJ Fundament prefabrykowany tworzywo sztuczne
KONSTRUKCJA STACJI BRYLA GLOWNA Tworzywo termoutwardzalne

DACH Tworzywo termoutwardzalne

DLUGOSC 528mm
WYMIARY SZEROKOSC 320mm

WYSOKOSC 1815mm
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2.5.8KRZYZOWANIA | ZBLIZENIA Z INNYM UZBROJENIEM TERENU

W razie skrzyzowania lub zblizenia kabla z innymi urzadzeniami podziemnymi wykazanymi lub
niewykazanymi na mapie projektowej nalezy go zabezpieczy¢ przy pomocy oston rurowych o (1160 mm np.
AROT DVK 160 (kabel SN), (01110 mm np. AROT DVK 110 (kabel nN) i istniejace odkopane ostonami rurowymi
dwudzielnymi PSC 160mm dla kabli SN i 0110mm dla kabli nN. Dtugo$¢ rury ochronnej przewidzianej do
zatozenia na kabel w miejscu skrzyzowania/zblizenia winna by¢ réwna szeroko$ci krzyzowki z urzadzeniem plus
po min 0,5m poza krawedz urzadzenia lub obiektu.

Przy zblizeniach poziomych lub pionowych na odlegto$ci mniejsze niz okresla PN-E/05125
i N SEP - 004 do innych urzadzen uktadany kabel nalezy réwniez zabezpieczy¢ rura. Jako materiaty do
uszczelniania obszaréw wprowadzania kabli do otwordw rur nalezy stosowaé materiaty odporne na dziatanie
wilgoci oraz nieoddziatywujace szkodliwie na uszczelniane elementy. Prace zwigzane z uktadaniem kabla
realizowac zgodnie z polskg norma PN-76/E-05125 uzupetnieniem norma N SEP-N-004. Skrzyzowania i
zblizenia do istniejacego uzbrojenia pokazano na rys zagospodarowania.
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2.6.0RGANIZACJA PRAC

1. Przed przystapieniem do robét nalezy w miejscach kolizji wskazanych na mapie wykonac przekopy kontrolne
recznie w celu doktadnej lokalizacii istniejacych urzadzen podziemnych.
2. Prace na kablach energetycznych winny by¢ prowadzone po uwolnieniu kabli spod napiecia przez stuzby
eksploatacyjne wiasciciela kabla.
4. Na siedem dni przed przystapieniem do realizacji prac objetych niniejszym opracowaniem nalezy opracowaé
i uzgodni¢ w Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat Bedzin harmonogramu prac uwzgledniajacego kolejnosé
niezbednych wylgczen.
4. Prace w zakresie wykonania zasilania realizowac¢ pod nadzorem ich wiascicieli.
5. Wykonane prace wymiany kabli podlegajg odbiorowi:

- rob6t zanikowych przed zasypaniem

- robot koncowych z pomiarami i diagnostykg wybudowanych urzadzen.
6. Prace realizowa¢ zgodnie z niniejszym projektem, sztukg budowlana, przepisami obowigzujgcymi.
7. Wszelkie nietypowe dodatkowe prace w zakresie robét okreslonych w niniejszym opracowaniu a nie okre$lone
w sposdb jednoznaczny beda rozstrzygane na etapie nadzoru autorskiego i zleconego do inwestora tzn.
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Bedzin.

W zwigzku z wykonywaniem rob6t w poblizu sieci elektroenergetycznych nalezy zgodnie z aktualng
Ustawg Prawo Budowlane Art. 21a nalezy sporzadzi¢ przed ich rozpoczeciem "Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia". Roboty budowlane zwigzane z budowgq infrastruktury elektroenergetycznej prowadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlanych.

W wszelkie prace montazowe nalezy wykona¢ na urzadzeniach catkowicie wytaczonych spod napiecia.
Prace powinny by¢ prowadzone przez osoby wykwalifikowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z dn. 28-03-2013r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
pod nadzorem odpowiednich stuzb wiascicieli istniejgcego w miejscu pracy uzbrojenia terenu, zgodnie z
zatgczonymi uzgodnieniami i protokotem z Narady Koordynacyjnej.

Prace zwigzane z przebudowa urzadzen elektroenergetycznych winna wykona¢ osoba lub firma
posiadajaca doSwiadczenie i uprawnienia do tego typu prac.

Po przebudowaniu urzadzen elektroenergetycznych uprawniona osoba lub firma geodezyjna powinna
wykonac¢ inwentaryzacje powykonawczg przebudowanych urzadzen wraz z naniesieniem ich w zasobach
geodezyjnych UM.
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3.0BLICZENIA
Obliczenia zwar¢ w kazdym punkcie sieci SN
NR|  Punkt |Jednostka| Gpz | Mieisce | StacjaSN
przyt. kabla proj.1
: s MvA | 333 | 312 306
2 k3 kA 9,6 9,07 8,85
3 k2 kA 8,35 78 7,77
4 ip kA 23,73 19,5 21,35
‘ Ib KA | 96 | 9027 8,85
¢ Ith3 o | 97 9,1 89
Dobér Zyt kabli SN
i Przekroj zyly | Przekroj zyly | Przekroj zyly
PUNKT TYP S 'kgg;A] IthggA] PrzekrOJ'zy y roboczej powrotnej powrotnej OCENA
L L roboczej obl. d
obrany obl. dobrany
Miejsce oK
przyfaczenia NA2XS(FL) | 240 | 9,07 9,1 93 240 35 50
StacjaSN1 | naoxs(FL) |240| 885 | 89 92 240 34 50 OK
24

PROJEKT TECHNICZNY




INSTALACJE ELEKTRYCZNE | PROJEKTOWANIE
INPRO
41-200 Sosnowiec; ul. Gen. Wt Andersa 27B
Tel. 697-301-305; e-mail: inpro.elektro@gmail.com

Obliczenia ochrony przeciwporazeniowej

Dane z Tauron:

S =333 MVA

(0)¢]
t,;=0,9 s
I_:=570A
t,;=0,4s

Siec uziemiona przez rezystor

Sprawdzenie warunku na podstawie normy PN-E-05115

Up <2-U,,

r:=0,6

IE::IC-r:342

Dlaczasu t,; =0,4 Upp =270 V
2-U,,=540 V
UE::2.Utp=540 V

U

E
R :=—=1,5789
IE

Rezystancja wynosi : Ry, =0,76Q
RES < RE
R, -I.=540

R, - I, =259,92

Sprawdzenie warunku na podstawie Normy PN-HD & 60364 4 442 2012
UE < UF \%

U.:=270 V
dlaczasu t ;, =0,4 o

E
R, =0,76< R, =0,7895 Q
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P, =200 Rezystywnosc gruntu

Uziom poziomy (bed)
Lyeq :=600 m
dbed :=0,015

Pojedynczy uziom pionowy (pp)

LVpoj =6 Dlugos¢é uziomu pionowego
dpoj :=0,018 Srednica preta
n:=20 Liczba uzioméw pionowych
Py 8- LVpoj
= — .| 1ln —1[=36,55p
PP 2om Lypos %03

Rezystancja uziemienia dla stacji

n,:=0,95 wspbélczynnik wykorzystania uziméw pionowych
n, = 0,95 wspélczynnik wykorzystania uzimu poziomego
R ‘R
joe bed
R, = =0,76[ @
Rp fa+0- Ry q-1;
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Obliczenie rezystancji bednarki
Bednarka Fe Zn 30x4mm
©:=200

Lpeq =40 m

d, :=0,015 Q

Obliczenie rezystancji uziomoéw pionowych
Uziom pionowy 3m szt 5

Lpr :=48 m
dp :=0,018
4-L
R = pL . I P* |=6,1506 g
"I Spr P
Rezystancja wypadkowa
1
R = =4,2409 Q
v 1 + 1
Rpr Rbed
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|Dobor zabezpieczen transformatorow |

Dane transformatora

Moc [kVA]- SnT [kVA] 630
Napiecie GN [kV]-Un 20

Napiecie DN [kV]-Un 0,42

Poziom izolacji 24 kV

Grupa potaczen  Dyn5
Maksymalne straty A0-10%
Straty stanu jatowego [W]-Pj 1080
Straty stanu obcigzenia 12000
Napiecie zwarcia Uz% 6

Obliczenia zabezpieczen po stronie GN

S_p =400
U, =20
nT
I t=e—— =11,547 A
OGN #
J3 U
Ty i=1,4 I, =16,166 A

Dobiera sie zabezpieczenie 20A

Dobor kabli ze strony GN
th3 =1,3 kA

Dopuszczalna gesto$ zwarciowego pradu 1-sek dla zyl aluminiowych z polietylenu uscieciowanego wynosi

Tz *= 280
sz =155

T, —T

dz Pz
Topi= ——5—— =62,5
Y20 =35
a:=0,0004

=0 34,415
Y — —y
O ltas(T,,-20) ’
c=2,48
Ty1s =5
k= Taz ~ Tp _
= v, ¢ = =46,192
k1s

, gdzie:

Ts — $redni przyrost temperatury

7,, — temperatura graniczna dopuszczalna dtugotrwale temperatura ( dla izolacji XLPE 155°C)

T4, — temperatura graniczna dopuszczalna przy zwarciu (dla izolacji XLPE 280°C)

a — wspobtczynnik rozszerzalnosci cieplnej

Y20 — konduktywno$c materiatu w temp. 20°C

Ysr — konduktywnos$c materiatu w temp ts,

Ty — czas trwania zwarcia (czas niezbedny do zadziatania zabezpieczen) w sekundach. Do analizy
przyjmujemy zwarci trwajace nie duzej niz 0,1s.

_ Itp3 1000 o o
Si=—— [—= =8,9
k 1
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Moc przytaczeniowa
Obliczenia sg przeprowadzone dla najbardziej obciazonego obwodu o najdtuzszejtrasie kabla

P :=122,6=122,6 kW

cosg:=0,95
f: =50
U =400 V
P_-1000
Prad I = =186,2714 A
szczytowy s J3-U_ -cosp

Dobrany kabel NA2XY-J 4x240 mm2
Zastosowane zabezpieczenie: NH-2 gG 200A
1. Warunek diugotrwatej obcigzalnosci pradowej
T,qq =401 I, :=200
k=1,6 I_=186,2714< I, =200 < I, =401

1,45-1,,,=581,45> k-I, =320

Warunek spetniony
2. Obliczenia zwarciowe
Parametry obwodu od stacji
1:=214 vy,:=36
S, =240 1
R, , = —Sk = =0,0248 x,:=0,08

X .i—=—X

k|
=X, |——=|=0,0171
k2 0 [1000]

Parametry sieci
R, =0,015 X,,:=0,025
R:=R,,+R,, =0,0398

X::XkQ +X,; =0,0421

[.2 .2
Z:=q4R"+X" =0,0579

B ::RkQ+1,24-2-[Rkl]=O,0764

Xpp = X4 +2'[Xk1]=0'0592

2 2
21,5 =Y Rpg T Xpg =0,0967
Un
Ik3max::m=3986’6891
0,8-230 _
kimin = ——— =1902, 8522
L,PE

K:=1,0240,98-exp

R
—3-§]—1,0777

ip::K-,\/?-I

=6076,033

k3max
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Ochrona przeciwporazeniowa
Dla t_:=5 s dlazabezpeiczenia zwarciowego NH-2 gG 200A

k;+=6,5
I,,:=200 3
I :=k,-I,,=1,3-10
%, pp 1, =125,706<230V
I = 3 A A
eimin =1,903-10 > 1300

Warunek spetniony

3.Spadek napigcia na odcinku kabla projektowanego

P_=122,6 kW

Un=400 14
0_100-P2-1000-l_ %
AU% := > =1,898
Yy 50y

Spadek napiecia powienien byc mniejszy niz 5 %
Warunek spetniony
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5.SPIS MATERIALOW
Lp | Materiat | JM | llosé
LINIE KABLOWE SN
1 | Kabel NA2XS(FL)2Y 1x240/50 12/20 (24KV) m | 5040
3 | Rura ochronna SRS fi 160 m | 520
4 | Rura ochronna DVK 160 m 8
5 | Mufa kablowa CHM 24 kV 70-240 kel | 4
6 | Glowica CTS 630 kel |1
7 | Glowica CTS 630+CTKS630 kpl | 2
8 | Glowica CGS 250 kel | 2
9 | Glowica CHE-! kel | 2
10 Sensory napigciowe SMVS-UW  +przewody taczace kpl 2
1 Sensory pradowe (cewki Rogowskiego)+przewody fgczace kpl 3
12| Folia czerwona m | 1160
13| piach m3 | 116
LINIE KABLOWE nN
1 | Rura ochronna SRS 110 szt | 166
2| Kabel NA2XY-J 4x240mm2 0,6/1kV m | 1070
8 | Piach m | o7
4 | Folia niebieska m | 1070
STACJE KONTENEROWE
1 Q/ISE\;vf-kbapp ozt(r)zlg)t()Sv:j’g ;Tmiégb;l(()fogﬁg/é)v(vgozx4d,X2d, /10 +2xtransformator +2 rozdielnice nN i SN kpl 1
p Y p
UZIEMIENIA
1 Bednarka ocynkowana FeZn 40x5 m 140
2 | Pret stalowy oc fi 18mm, dt 6 szt 18
Ziacza
1| ziacze zk3a | kpl ‘ 8
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6.SPIS RYSUNKOW
NRRYS. NAZWA RYSUNKU STRONA
PZ-01 | Projekt Zagospodarowania —Projektowana trasa odcinkdw sieci Ark1 32
PZ-02 | Projekt Zagospodarowania —Projektowana trasa odcinkdw sieci Ark/2 33
Z-01 Mapa ewidencyjna z projektowanymi urzadzeniami Ark1 34
Z-02 Mapa ewidencyjna z projektowanymi urzgdzeniami Ark2 35
S-01 Schemat elektryczny sieci 36
S-01a | Schemat elektryczny sieci po stronie nN 36a
S-02 | Schemat uktadu bilansujacego 37
S-02a | Schemat elekiryczny sieci po stronie SN 37a
S-03 | Schemat uziemien sieci 38
S-04 | Stacjanr 1 Rzut z géry 39
S-05 | Widok Rozdzielni SN w stacji ST1 40
S-06 | Widok Rozdzielni nN nr 1 w stacji ST1 41
S-07 | Widok Rozdzielni nN nr 2 w stacji ST1 42
S-08 Uziemienie stacji ST1 43
S-09 | Widok elewacji frontowej ST1 44
S-10 | Widok tylniej ST1 45
S-11 Widok elewacji bocznej lewej ST1 46
S-12 | Widok elewacji bocznej prawej ST1 47
S-13 | Widok Skrzynki ZK3a 48
32
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