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A)DOKUMENTY 

1.WYTYCZNE PROJEKTOWE 
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2.ZAKRES RZECZOWY 
 
ZAKRES RZECZOWY SIECI 
 

  

 

 
NR NAZWA TYP 

Długość 
trasy [m] 

Długość kabla 
[m] 

1 Wykonanie linii kablowej SN   2x3xNA2XS(FL)2Y 1x240/50mm2 375m 420m 

2 Wykonanie linii kablowej SN   2x3xNA2XS(FL)2Y 1x240/50mm2 375m 420m 

4 Wykonanie linii kablowej nN NA2XY-J 4x240mm2 846 1070m 

3 Wykonanie Złącza kablowego ZK 2xZK3a 4kpl  

4 Wykonanie przewiertów kablowych sterowanych Rura SRS 160 390  
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3.OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW 
 

IMIE I NAZWISKO: mgr inż. Przemysław Rak 

NR UPR. BUD.: SLK/7042/PWBE/17 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

         Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami 
niniejszym oświadczam, że projekt budowlany : 
 

TYTYŁ 
PROJEKTU: 

 
Budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN i niskiego napięcia 

nN 
wraz z stacją transformatorową SN/nN dla zadania: 

"Budowa stacji transformatorowej dla zasilania obiektu wielolokalowego w 
Sosnowcu przy ul. Kaczeńców Część I" 

nr PSP: I-BD-AI-2302268-DKAI001)" 

 

ADRES 
INWESTYCJI: 

 
MIEJSCOWOŚĆ: Sosnowiec 

ULICA: Kaczeńców 
XXVI – sieci elektroenergetyczne 

 

INWESTOR: Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna 31-035 Kraków ul. Podgórska 25A 
w ramach Oddziału Będzin 42-500 Będzin ul. Małobądzka 141. 

 

Został wykonany  zgodnie z umową, z wymaganiami ustaw i obowiązującymi w tym zakresie przepisami  
i normami, standardami obowiązującymi w TD S.A. oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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IMIE I NAZWISKO: mgr inż. Michał Błaut 

NR UPR. BUD.: SLK/5880/PWBE/15 

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO 

         Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami 
niniejszym oświadczam, że projekt budowlany : 
 

TYTYŁ 
PROJEKTU: 

 
Budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN i niskiego napięcia 

nN 
wraz z stacją transformatorową SN/nN dla zadania: 

"Budowa stacji transformatorowej dla zasilania obiektu wielolokalowego w 
Sosnowcu przy ul. Kaczeńców Część I" 

nr PSP: I-BD-AI-2302268-DKAI001)" 

 

ADRES 
INWESTYCJI: 

 
MIEJSCOWOŚĆ: Sosnowiec 

ULICA: Kaczeńców 
XXVI – sieci elektroenergetyczne 

 

INWESTOR: Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna 31-035 Kraków ul. Podgórska 25A 
w ramach Oddziału Będzin 42-500 Będzin ul. Małobądzka 141. 

 

Został wykonany  zgodnie z umową, z wymaganiami ustaw i obowiązującymi w tym zakresie przepisami  
i normami, standardami obowiązującymi w TD S.A. oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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B)OPIS TECHNICZNY 

1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Projekt dotyczy: Budowy sieci elektroenergetycznej kablowej SN oraz nN wraz z budową stacji 

transformatorowej dla zasilania obiektów w postaci osiedla domków wielorodzinnych. Projekt jest I częścią 
projektu technicznego, dotyczy on zakresu budowy sieci SN oraz nN obejmującym Sosnowiec. Część II projektu 
technicznego będzie obejmować powiązanie sieci SN oraz nN z obwodami znajdującymi się w Dąbrowie 
Górniczej oraz Będzinie. 

2.OGÓLNE DANE TECHNICZNE 
 

Miejsce zasilania 
Napięcie zasilania 

GPZ środula 

20kV 

Rodzaj uziemiania punktu 
neutralnego sieci 

Siec uziemiona przez rezystor 

  
 

2.OPIS PRAC BUDOWLANYCH 

2.1.BUDOWA LINII KABLOWYCH SN 
 Projektowane linie kablowe SN podzielone zostały na poniższe odcinki: 

LP 
Elementy obiektu budowlanego (sieci 

elektroenergetycznej) 
Typ urządzenia Jedn. 

Długość trasy 
kabla/ilość 
urządzeń 

Długość 
kabla 

1 Budowa odcinka  linii kablowej SN 1 2 x NA2XS(FL)2Y 3x1x240/50 mm2 m 375 420 

2 Budowa odcinka  linii kablowej SN 2 2 x NA2XS(FL)2Y 3x1x240/50 mm2 m 375 420 

 

Odcinki projektowanych linii kablowych będą prowadzone metodami: 
• W rowach kablowych  
• Przewiertami sterowanymi  

Kabel na całej trasie powinien być zaopatrzony w trwałe oznaczniki (OKI) w odstępach nie większych jak 10 
m. Oznaczniki powinny być dodatkowo założone w pobliżu wyjścia i wejścia kabla do rur ochronnych , 
zagięciach, mufach i głowicach kablowych. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające: 

  
• typ kabla 
• napięcie znamionowe 
• liczba, przekrój żył 
• określenie kształtu żyły 
• informacja o właścicielu kabla 
• relację kabla 
• rok ułożenia 
• rok produkcji kabla 
• identyfikacja producenta 
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 Podczas prac związanych z ich układaniem oraz wykonaniem muf kablowych stosować tradycyjne metody 
prowadzenia prac w oparciu o obowiązujące przepisy, normy, instrukcje montażowe producentów i Ustawę 
Prawo Budowlane. W razie zbliżenia projektowanej sieci z innymi urządzeniami podziemnymi wykazanymi lub 
niewykazanymi na mapie projektowej należy je zabezpieczyć przy pomocy osłon rurowych dwudzielnych PS – na 
istniejącym uzbrojeniu podlegających zabezpieczeniu. Długość rury ochronnej przewidzianej do założenia na 

kabel w miejscu zbliżenia winna być równa szerokości krzyżówki z urządzeniem plus po min 0,5m poza 
krawędź urządzenia. Końce rur ochronnych założonych na kabel należy zabezpieczyć przed zamuleniem 
poprzez zapiankowanie pianką poliuretanowa niskoprężną na głębokość min 0,2m. W razie skrzyżowania lub 
zbliżenia kabli na mniejsze odległości niż przewiduje norma PN-E/05125 i N SEP-E-004 z innymi urządzeniami 
podziemnymi wykazanymi lub niewykazanymi na mapie projektowej należy je zabezpieczyć przy pomocy osłon 
rurowych o ∅110 mm np. AROT DVK 160, pod drogami, zatokami i wjazdami SRS ∅160 i istniejące odkopane 
osłonami rurowymi dwudzielnymi PS – na istniejących kablach podlegających zabezpieczeniu i częściowo 
odkrytych celem zabezpieczenia o ∅160 mm dla kabli SN i ∅110 dla kabli nN. Długość rury ochronnej 
przewidzianej do założenia na kabel w miejscu skrzyżowania/zbliżenia winna być równa szerokości krzyżówki z 
urządzeniem plus po min 0,5m poza krawędź urządzenia lub obiektu. Przy zbliżeniach poziomych lub pionowych 
na odległości mniejsze niż określa PN-E/05125 i N SEP - 004 do innych urządzeń układany kabel należy również 
zabezpieczyć rurą. Końce rur ochronnych założonych na kabel należy zabezpieczyć przed zamuleniem poprzez 
zapiankowanie pianką poliuretanowa niskoprężną na głębokość min 0,2m. Prace związane z układaniem kabla 
realizować zgodnie z polską normą PN-76/E-05125 uzupełnieniem norma N SEP-N-004. 
 

2.2.BUDOWA LINII KABLOWYCH nN  
Projektowane linie kablowe nN podzielone zostały na poniższe odcinki: 

LP 
Elementy obiektu 

budowlanego (sieci 
elektroenergetycznej) 

Typ urządzenia Jedn. 

Długość 
trasy 

kabla/ilość 
urządzeń 

1 Budowa odcinka  linii nN 1 2 x NA2XYJ  m 32 

2 Budowa odcinka  linii nN 2 2 x NA2XYJ  m 65 

3 Budowa odcinka  linii nN 3 2 x NA2XYJ  m 146 

4 Budowa odcinka  linii nN 4 2 x NA2XYJ  m 174 
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2.3.BUDOWA  STACJI TRANSFORMATOROWYCH  
 

Projektowane stacje kontenerowe SN/nN 
 
Projektuje się stacje SN formie prefabrykowanego budynku, złożonego z elementów żelbetowych. Stacje 

będą budynkiami wolnostojącym o rzucie prostokątnym z dachem płaskim. Stacja jest konstrukcją składającą się 
z następujących elementów:  

• obudowa betonowa stacji z podziałem na: 
a) Komory transformatorowe, 
b) „część stacyjną” - pomieszczenie rozdzielnic SN i nn, 

• fundament betonowy prefabrykowany - kablownia 
• dach betonowy płaski. 

Montaż stacji polega na posadowieniu fundamentu, następnie bryły głównej (ścian bocznych z podłogą) i 
dachu. Pierwszym etapem posadowienia stacji jest wykonanie w ziemi wykopu. Pod fundamentem należy 
wykonać podsypkę piaskowo-żwirową o grubości około 200 mm. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby 
powierzchnia podsypki była wypoziomowana i zagęszczona. Na tak przygotowane miejsce należy ustawić misę 
fundamentową stacji. Na posadowiony fundament stacji należy ułożyć pojedynczą warstwę taśmy 
uszczelniającej, następnie bryłę główną stacji i dach. Podłoga w stacji jest betonowa z otworami 
technologicznymi na wprowadzenie kabli. Fundament betonowy posiada otwory przepustowe umożliwiające 
swobodne wprowadzenie kabli SN i nn do stacji i ze stacji. Wewnątrz stacji wykonana jest instalacja uziemiająca, 
wspólna dla przedziałów średniego i niskiego napięcia, połączona taśmą stalową pomiedziowaną (bednarką) z 
siatką zbrojenia bryły głównej oraz fundamentu stacji. Przedmiotowa instalacja połączona jest z zewnętrznym 
uziomem. Jako uziemienie zewnętrze przewiduje się budowę uziomu otokowego, który zostanie wykonane na 
głębokości 1 m i w odległości 1 m wokół stacji w postaci taśmy stalowej nierdzewnej o przekroju 40x5 mm. Przy 
wykonywaniu instalacji uziemiającej można wykorzystać dostępne uziomy naturalne (metalowe wodociągi, 
ciepłociągi, konstrukcje podziemne itp.) umieszczone w pobliżu usytuowanej stacji. Optymalny dobór uziemienia 
zewnętrznego stacji polega na przyjęciu takiego rozwiązania, które przy minimalnych nakładach materiałowych i 
finansowych gwarantuje parametry zgodne z obowiązującymi przepisami, a tym samym zachowanie 
bezpieczeństwa porażeniowego w stacji i sieci nn. Stację wyposażono w zaciski uziemiające oraz uchwyty do 
zakładania uziemień przenośnych. 

Stacje wyposażone są  w instalację oświetlenia i gniazdo wtykowe. Oprawy oświetleniowe zlokalizowane są w 
sposób umożliwiający obserwację jej wnętrza. Wyłącznik i gniazdo wtykowe 230V zostaną zainstalowane 
wewnątrz stacji na ścianie przy drzwiach wejściowych. 

 
Dane techniczno materiałowe 
 
• Ściany - beton zbrojony wibrowany klasy B30, trzy ściany REI 120 grubości 120 mm, 

jedna ściana grubości 120 mm. 
• Fundament - beton zbrojony wibrowany klasy B30 posiada dwie wydzielone komory: 

- szczelną misę olejową, mogącą pomieścić powyżej 100% zawartości oleju z transformatora, 
– przedział kablowy z przepustami. 

• Dach płaski - betonowy, zbrojony i wibrowany REI. 
• Stolarka drzwiowa – aluminiowa lakierowana wg palety RAL. 
• Żaluzje – aluminiowe lakierowane wg 
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• Maksymalna moc transformatora 630 kVA 
• Moc zainstalowanego transformatora 630 kVA 
• Napięcie znamionowe 24 kV 0,4 kV 
• Znamionowe napięcie izolacji — 0,69 kV 
• Częstotliwość znamionowa / liczba faz 50Hz / 3 
• Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej 50/60 kV 2,5 kV 
• Napięcie udarowe piorunowe wytrzymywane (1,2/50µs) 125/145 kV 8 kV 
• Prąd znamionowy ciągły pól liniowych 630A do 630A 
• Prąd znamionowy ciągły pola transformatorowego 630A  1180A 
• Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (1 s) 16 kA 20 kA 
• Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany 40 kA 40 kA 
• Obciążalność zwarciowa obwodu uziemiającego (1 s) 40 kA 16 kA 
• Obciążalność na działanie łuku wewnętrznego (1 s) 16 kA 
• Rodzaj dostępu 16 kAB Stopień ochrony IP 43 Klasa obudowy 20 
• Wytrzymałość dachu na obciążenia 2500 N/m2 
• Wytrzymałość obudowy na udary mechaniczne 20 J 
• Stacje posiadają: Certyfikat Instytutu Elektrotechniki 

 
Stacja transformatorowa nr 1 
 

KONSTRUKCJA STACJI 
USTÓJ monolityczny element z żelbetu kl. B30 
BRYŁA GŁÓWNA monolityczny element z żelbetu kl. B30 
DACH Płaski betonowy 

WYMIARY STACJI 
DŁUGOŚĆ 6100mm 
SZEROKOŚĆ 3060mm 
WYSOKOŚĆ 2580mm 

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120 

 

 

2.4.BUDOWA  ZŁĄCZY KABLOWYCH  
 
Projektowane złącza kablowe 
 

KONSTRUKCJA STACJI 
USTÓJ Fundament prefabrykowany tworzywo sztuczne 
BRYŁA GŁÓWNA Tworzywo termoutwardzalne 
DACH Tworzywo termoutwardzalne 

WYMIARY 
DŁUGOŚĆ 528mm 
SZEROKOŚĆ 320mm 
WYSOKOŚĆ 1815mm 
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2.5.SKRZYŻOWANIA I ZBLIŻENIA Z INNYM UZBROJENIEM TERENU 
W razie skrzyżowania lub zbliżenia kabla z innymi urządzeniami podziemnymi wykazanymi lub 

niewykazanymi na mapie projektowej należy go zabezpieczyć przy pomocy osłon rurowych o ∅160 mm np. 
AROT DVK 160 (kabel SN), ∅110 mm np. AROT DVK 110 (kabel nN) i istniejące odkopane osłonami rurowymi  
dwudzielnymi PS∅160mm dla kabli SN i ∅110mm dla kabli nN. Długość rury ochronnej przewidzianej do 
założenia na kabel w miejscu skrzyżowania/zbliżenia winna być równa szerokości krzyżówki z urządzeniem plus 
po min 0,5m poza krawędź urządzenia lub obiektu. 
 Przy zbliżeniach poziomych lub pionowych na odległości mniejsze niż określa PN-E/05125 
i N SEP - 004 do innych urządzeń układany kabel należy również zabezpieczyć rurą. Jako materiały do 
uszczelniania obszarów wprowadzania kabli do otworów rur należy stosować materiały odporne na działanie 
wilgoci oraz nieoddziaływujące szkodliwie na uszczelniane elementy. Prace związane z układaniem kabla 
realizować zgodnie z polską normą PN-76/E-05125 uzupełnieniem norma N SEP-N-004. Skrzyżowania i 
zbliżenia do istniejącego uzbrojenia pokazano na rys zagospodarowania. 
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2.6.ORGANIZACJA PRAC  
1. Przed przystąpieniem do robót należy w miejscach kolizji wskazanych na mapie wykonać przekopy kontrolne 
ręcznie w celu dokładnej lokalizacji istniejących urządzeń podziemnych. 
2. Prace na kablach energetycznych winny być prowadzone po uwolnieniu kabli spod napięcia przez służby 
eksploatacyjne właściciela kabla. 
4. Na siedem dni przed przystąpieniem do realizacji prac objętych niniejszym opracowaniem należy opracować  
i uzgodnić w Tauron Dystrybucja S.A. Oddział Będzin harmonogramu prac uwzględniającego kolejność 
niezbędnych wyłączeń. 
4. Prace w zakresie wykonania zasilania realizować pod nadzorem ich właścicieli. 
5. Wykonane prace wymiany kabli podlegają odbiorowi: 

- robót zanikowych przed zasypaniem  
- robót końcowych z pomiarami i diagnostyką wybudowanych urządzeń. 

6. Prace realizować zgodnie z niniejszym projektem, sztuką budowlaną, przepisami obowiązującymi. 
7. Wszelkie nietypowe dodatkowe prace w zakresie robót określonych w niniejszym opracowaniu a nie określone 
w sposób jednoznaczny będą rozstrzygane na etapie nadzoru autorskiego i zleconego do inwestora tzn. 
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Będzin. 

W związku z wykonywaniem robót w pobliżu sieci elektroenergetycznych należy zgodnie z aktualną 
Ustawą Prawo Budowlane Art. 21a należy sporządzić przed ich rozpoczęciem "Plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia". Roboty budowlane związane z budową infrastruktury elektroenergetycznej prowadzić zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlanych. 
 W wszelkie prace montażowe należy wykonać na urządzeniach całkowicie wyłączonych spod napięcia. 
Prace powinny być prowadzone przez osoby wykwalifikowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
z dn. 28-03-2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych 
pod nadzorem odpowiednich służb właścicieli istniejącego w miejscu pracy uzbrojenia terenu, zgodnie z 
załączonymi uzgodnieniami i protokołem z Narady Koordynacyjnej. 
 Prace związane z przebudową urządzeń elektroenergetycznych winna wykonać osoba lub firma 
posiadająca doświadczenie i uprawnienia do tego typu prac. 
 Po przebudowaniu urządzeń elektroenergetycznych uprawniona osoba lub firma geodezyjna powinna 
wykonać inwentaryzacje powykonawczą przebudowanych urządzeń wraz z naniesieniem ich w zasobach 
geodezyjnych UM. 
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3.OBLICZENIA  
Obliczenia zwarć w każdym punkcie sieci SN 

NR Punkt Jednostka GPZ 
Miejsce 

przył. kabla 
Stacja SN 

proj.1 

1 S    MVA 333 312 306 
2 Ik3     kA 9,6 9,07 8,85 
3 Ik2      kA 8,35 7,8 7,77 
4 ip       kA 23,73 19,5 21,35 
5 Ib      kA 9,6 9,027 8,85 
6 Ith3       kA 9,7 9,1 8,9 

 

Dobór żył kabli SN 

PUNKT TYP S 
Ik3 [kA] 

Obl. 
Ith3 [kA] 

Obl. 
Przekrój żyły 
roboczej obl. 

Przekrój żyły 
roboczej 
dobrany 

Przekrój żyły 
powrotnej 

obl. 

Przekrój żyły 
powrotnej 
dobrany 

OCENA 

Miejsce 
przyłączenia NA2XS(FL)  240 9,07 9,1 93 240 35 50 

OK 

Stacja SN 1 NA2XS(FL) 240 8,85 8,9 92 240 34 50 OK 
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5.SPIS MATERIAŁÓW 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp Materiał JM Ilość 
LINIE KABLOWE SN 

1 Kabel NA2XS(FL)2Y 1x240/50 12/20 (24kV) m 5040 

3 Rura ochronna SRS fi 160 m 520 

4 Rura ochronna DVK 160 m 8 

5 Mufa kablowa CHM 24 kV 70-240 kpl 4 

6 Głowica  CTS 630 kpl 1 

7 Głowica  CTS 630+CTKS630 kpl 2 

8 Głowica CGS 250 kpl 2 

9 Głowica CHE-I  kpl 2 

10 Sensory napięciowe SMVS-UW   +przewody łączące kpl 2 

11 Sensory prądowe (cewki Rogowskiego)+przewody łączące kpl 3 

12 Folia czerwona m 1160 

13 Piach  m3 116 

LINIE KABLOWE nN 

1 Rura ochronna SRS 110 szt. 166 

2 Kabel NA2XY-J 4x240mm2 0,6/1kV m 1070 

3 Piach m 107 

4 Folia niebieska m 1070 

STACJE KONTENEROWE 

1 
MRw-bpp 20/2x630  STKW2x630/20/24g/2X0o,2X4d,X2d, /10 +2xtransformator +2 rozdielnice nN i SN 
+szafka potrzeb własnych +szafka pomiarowa 

kpl 1 

UZIEMIENIA  

1 Bednarka ocynkowana FeZn 40x5 m 140 

2 Pręt stalowy oc fi 18mm, dł 6 szt 18 

Złącza 

1 Złącze ZK3a kpl 8 
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6.SPIS RYSUNKÓW 
 

NR RYS. NAZWA RYSUNKU STRONA 
PZ-01 Projekt Zagospodarowania –Projektowana trasa odcinków sieci Ark1 32 
PZ-02 Projekt Zagospodarowania –Projektowana trasa odcinków sieci Ark/2 33 
Z-01 Mapa ewidencyjna z projektowanymi urządzeniami Ark1 34 
Z-02 Mapa ewidencyjna z projektowanymi urządzeniami Ark2 35 
S-01 Schemat elektryczny sieci 36 

S-01a Schemat elektryczny sieci po stronie nN 36a 
S-02 Schemat układu bilansującego 37 

S-02a Schemat elektryczny sieci po stronie SN 37a 
S-03 Schemat uziemień sieci 38 
S-04 Stacja nr 1 Rzut z góry 39 
S-05 Widok Rozdzielni SN w stacji ST1 40 
S-06 Widok Rozdzielni nN nr 1 w stacji ST1 41 
S-07 Widok Rozdzielni nN nr 2 w stacji ST1 42 
S-08 Uziemienie stacji ST1 43 
S-09 Widok elewacji frontowej ST1 44 
S-10 Widok tylniej ST1 45 
S-11 Widok elewacji bocznej lewej ST1 46 
S-12 Widok elewacji bocznej prawej ST1 47 
S-13 Widok Skrzynki ZK3a 48 

 


