Oswiadczenie o rownowaznoSci dla rozwigzan projektowych i

zastosowanych urzadzen oraz materiatow

Zafacznik do dokumentacji projektowej

Budowa sieci elektroenergetycznej sredniego napiecia SN i niskiego napiecia nN

wraz z stacja transformatorowa SN/nN dla zadania:

"Budowa stacji transformatorowej dla zasilania obiektu wielolokalowego w Sosnowcu przy ul. Kaczencow

Czesc I"
nr PSP: |-BD-AI-2302268-DKAI001)"

llekroé mowa w projekcie budowlanym oraz projekcie wykonawczym (zwanymi dalej dokumentacja projektowa) o
ponizszych materiatach i urzadzeniach elektrycznych, oznacza to ze materialy te i urzadzenia elektryczne moga zostac
zastapione kazdymi innymi rownowaznymi o nie gorszych parametrach technicznych i jakosciowych.

Parametry techniczne zastosowanych materiatow :

1. Kable

llekro¢ w dokumentaciji projektowej mowa jest o kablu NA2XS(FL)2Y 1x240/50mm? nalezy przez to rozumie¢ kazdy
kabel spetniajacy ponizsze parametry

Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C] do90
Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C] 0d-35
Izolacja zyly XLPE (Polietylen usieciowany)

Klasa zyly Klasa 2 = wielodrutowy

Kolor izolacji Czarny

Liczba zyt1

Maksymalna temperatura zyty [°C]90

Materiat powtoki zewnetrznej PE (Polietylen)

Materiat zyty Al

Napigcie znamionowe U [V]20

Napigcie znamionowe U0 [V]12

Znamionowy przekréj zyty [mm2]240

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o kablu NA2XY-J 4x120mm? nalezy przez to rozumie¢ kazdy kabel
spetniajacy ponizsze parametry

Temperatura pracy -30°C do +90°C

Izolacja zyty XLPE (VPE), (polietylen usieciowany)
Klasa zyty Klasa 2 - SM wielodrutowe sektorowe
Kolory izolacji niebieski, brazowy, czarny, szary
Liczba zyt 4

Materiat powtoki zewnetrznej Polichlorek winylu (PVC)
Materiat zyty Al

Zyta ochronna Tak

Napiecie znamionowe U [V] 1

Napiecie znamionowe U0 [V] 0,6

Znamionowy przekroj zyty [nm2] 120



llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o kablu NA2XY-J 4x240mm? nalezy przez to rozumie¢ kazdy kabel
spetniajacy ponizsze parametry

Temperatura pracy -30°C do +90°C

Izolacja zyly XLPE (VPE), (polietylen usieciowany)
Klasa zyty Klasa 2 - SM wielodrutowe sektorowe
Kolory izolacji niebieski, brazowy, czarny, szary
Liczba zyt 4

Materiat powtoki zewnetrznej Polichlorek winylu (PVC)
Materiat zyty Al

Zyta ochronna Tak

Napiecie znamionowe U [V] 1

Napiecie znamionowe U0 [V] 0,6

Znamionowy przekrdj zyty [mm2] 240

llekro¢ w dokumentaciji projektowej mowa jest o kablu NA2XY-J 4x35mm? nalezy przez to rozumie¢ kazdy kabel
spetniajacy ponizsze parametry

Temperatura pracy -30°C do +90°C

Izolacja zyty XLPE (VPE), (polietylen usieciowany)
Klasa zyty Klasa 2 - SM wielodrutowe sektorowe
Kolory izolacji niebieski, brazowy, czarny, szary
Liczba zyt 4

Materiat powtoki zewnetrznej Polichlorek winylu (PVC)
Materiat zyty Al

Zyta ochronna Tak

Napiecie znamionowe U [V] 1

Napigcie znamionowe U0 [V] 0,6

Znamionowy przekroj zyty [mm2] 35

2. Osprzet

llekro¢ w dokumentaciji projektowej mowa jest o rurze DVK-160 / DVK-110 nalezy przez to rozumie¢ kazda rure
spetniajaca ponizsze parametry

e  Przeznaczone do ochrony kabli uktadanych w ziemi i na przestrzeniach otwartych dwuscienne - $cianka
zewnetrzna karbowana , $cianka wewnetrzna gladka

Srednica zewnetrzna 160 / 110 mm

Odpornos¢ na $ciskanie N450

Sztywnos¢ obwodowa 8,0 [kKN/m2]

Gestos¢ nie mniejsza niz 0,942 [g/cm3]

Modut sprezysto$ci : 800+1200[MPa]

Temp. zakres stosowania : -30°C do +75°C

Wydtuzenie w punkcie zerwania > 800%

llekro¢ w dokumentaciji projektowej mowa jest o rurze SRS-160 /SRS-110 nalezy przez to rozumie¢ kazda rure
spetniajaca ponizsze parametry

e  Przeznaczone do przewiertow, przeciskéw - faczone metodag zgrzewania
Gtadkoscienne — $rednica zewnetrzna 160/110mm

Odpornos¢ na $ciskanie N750

Sztywno$¢ obwodowa 10,0 [kKN/m2]

Gestos¢ nie mniejsza niz 0,942 [g/cm3]

Modut sprezysto$ci : 800+1200[MPa]

Temp. zakres stosowania : -30°C do +75°C

Wydtuzenie w punkcie zerwania > 800%



llekro¢ w dokumentaciji projektowej mowa jest o gtowicy kablowej CTS-S 24 kV 95-240 nalezy przez to rozumie¢ kazda
glowice spetniajaca ponizsze parametry

e Przekréj znamionowy od/do [mm2] do240

e Przekréj znamionowy od/do [nm2] 0d95

e  Zakres napie¢12/20 kV
llekro¢ w dokumentaciji projektowej mowa jest o gtowicy kablowej CHE-I 24kV nalezy przez to rozumie¢ kazda gtowice
spetniajaca ponizsze parametry

e Przekréj znamionowy od/do [mm2] do 240

e Przekrdj znamionowy od/do [mm2] od 70

e  Zakres napie¢12/20 kV

llekro¢ w dokumentaciji projektowej mowa jest o sterowniku SO-54SR-521 nalezy przez to rozumie¢ kazdy sterownik
spetniajaca ponizsze parametry

Sterownik automatyki sieciowej przeznaczony do obstugi roztacznikow napowietrznych i wnetrzowych rozigcznikdw
SN, stacji SN/nN, a takze niezaleznych sygnalizatorow zwar¢. Urzadzenie petni role automatyki zabezpieczeniowej, realizujac
zadania sygnalizatoréw zwar¢ lub sekcjoanalizera. Ponadto integruje w sobie funkcje pomiarowe, sterownicze, komunikacyjne
a takze rejestratora zdarzen i zaktdcen. Sterownik powinien spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa okreslone m.in. w normach PN-
EN 61010-1:2011P, PN-EN 60950:2002E oraz PN-EN 60950-1:2007.

- klasa ochrony: min. IP 50

- obudowa przystosowana do montazu na szynie DIN 35mm/TH 35

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o stacji transformatorowej SN/nN kontenerowej w obudowie
betonowej nalezy przez to rozumie¢ kazda stacje spetniajaca ponizsze parametry wyposazong w:

e Rozdzielnice SN:
- napiecie znamionowe izolacji 25kV
- czestotliwo$¢ znamionowalliczna faz 50Hz/3
- napiecie wytrzymywalne o czestotliwosci sieciowej 50kV/60kV
- napiecie udarowe piorunowe wytrzymywalne 125kV/145kV
- prad znamionowy ciagty 630A
- prad zwarciowy krétkotrwaty wytrzymywany 20kA (1s)
- prad zwarciowy szczytowy wytrzymywany 50kA
- odporno$¢ na dziatanie tuku wewnetrznego 16kA (1s)
- stopief ochrony — przedziat napedow i przytaczy IP4X
- obstuga wewnetrzna
- izolacja SF6
- 4 polowa
- pola wyposazone w obwody sterowania i telemechaniki

e Rozdzielnica nN:
- Napiecie znamionowe 690V
- Czestotliwo$¢ znamionowalliczba faz 50Hz/3
- Napiecie probiercze o czestotliwosci sieciowej 2,5kV
- Napiecie probiercze udarowe piorunowe 8kV (1,2/50us)
- Prad znamionowy ciagty pél odptywowych 400A (NSL-2)
- Prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany 16kA (1s)
- Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany 32kA
- Stopien ochrony IP2X
- Odporno$¢ obudowy na uszkodzenia mechaniczne IK-07
- Klasa ochronnoéci |
- Liczba pdl odptywowych 10
- Pola odptywowe wyposazone w sygnalizatory przepalenia wktadek bezpiecznikowych



llekro¢ w dokumentaciji projektowej mowa jest o szafie zasilaczu ZEM 100 nalezy przez to rozumie¢ kazdy zasilacz
spelniajaca ponizsze parametry :

Zasilacz przeznaczony do zasilania urzadzen wymagajacych podtrzymania zasilania i zewnetrznej baterii akumulatoréw w
przypadku zaniku 230VAC. Przy zaniku napiecia zasilania z sieci i przej$ciu do pracy bateryjnej na wyjsciu nie powinno sig
zaobserwowa¢ chwilowego zaniku napiecia. Zasilacz winien pracowac w trybie pracy buforowej na wprost, czyli podigczonej
baterii rownolegle z przetwornicg sieciowg zasilacza. Wyjscie WY1 (24V niestabilizowane) oraz opcjonalnie wyjscia WY2 (24V
stabilizowane) i wyjscie WY3 (13.2V) zasilajace wszystkie urzadzenia w szafce, w momencie kiedy napiecie na akumulatorach
spadnie ponizej 21V, sg wytaczane przez zasilacz. Zapobiega to gtebokiemu roztadowaniu akumulatoréw, a co za tym idzie ich
uszkodzeniu. Pracg zasilacza steruje uktad mikroprocesorowy utrzymujac baterie w stanie natadowania oraz uzalezniajac jej
napiecie od temperatury otoczenia. Napiecie na wyjsciu zasilacza waha sie od napiecia korica roztadowania 21.0V do napiecia
buforu dla ujemnej temperatury otoczenia 28.8V. Zasilacz posiada funkcje wstepnego dotadowania baterii akumulatoréw. Po
wigczeniu do sieci przez p6t godziny taduje baterie catym dostepnym pradem zasilacza z odtgczonymi wyjsciami WY1 i WY3.
Po tym czasie nastepuje zataczenie wyjs¢ (mozliwo$¢ wezesniejszego zataczenia wyjs¢ — przycisk zimnego startu). Dopuszcza
sie prace zasilacza bez podtaczonej baterii akumulatoréw, nalezy mie¢ na uwadze, ze po przeprowadzonym tescie
akumulatora zasilacz zasygnalizuje btad zwigzany z uszkodzeniem baterii. Podobnie jak w czasie pracy z baterig napiecie na
wyjéciach WY1 oraz WY3 pojawig sie dopiero po 0.5h od momentu zataczenia zasilacza do sieci elektroenergetycznej

llekro¢ w dokumentaciji projektowej mowa jest o roztaczniku wnetrzowym RUN Il 24 A RN 100A nalezy przez to
rozumie¢ kazdy roztacznik spetniajaca ponizsze parametry :

o Napiecie znamionowe Ur o 24(25)kV
e  Czestotliwo$¢ znamionowa - liczba faz fr e 50Hz-3

e  Znamionowe napiecie wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej - na sucho i pod
deszczem -1min. Ud

Co 50kV
- do ziemi i miedzyfazowo
. . . - 60kV
- bezpiecznej przerwy izolacyjnej
e  Znamionowe napigcie wytrzymywane udarowe piorunowe 1,2/50ms Up o
- do ziemi i miedzy fazowo 125kV
- bezpiecznej przerwy izolacyjne; 145kV
e  Prad znamionowy ciggty Ir e 400A
e Prad znamionowy krotkotrwaly wytrzymywany Ik e 16kA(1s)
e Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany lp o 40KkA
e  Prad znamionowy zataczeniowy zwarciowy Ima o 16KA
e Prad znamionowy wytaczeniowy w obwodzie o matej indukcyjnosci lioad e 100A
e Prad znamionowy wytaczeniowy w obwodzie sieci pierscieniowej lioop o 100A
e  Prad znamionowy wytaczeniowy tadowania kabli lce o 20A
o  Trwalo$¢ mechaniczna (cykl rozumiany jako otwarcie i zamknigcie) e 5000
e  Temperatura pracy e -40°C+60°C
o Klasa elektryczna e E3

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o modut komunikacji GPRS SG-S nalezy przez to rozumie¢ kazdy modut
spetniajacq ponizsze parametry:

Zasilanie

Zasilanie podstawowe 230V AC C+10% -15%, 50Hz+5%, max 15VA

Zasilanie rezerwowe bezobslugowy szczelny akumulator zelowy CYCLON D CELL 4V 2.5Ah
Czas podtrzymania pracy na akumulatorze 8h (z zachowaniem wszystkich funkcji)

Czas peinego ladowania 24h

Trwalosc (zywotnose) akumulatora Zakladana projektowa do 10 lat w temperaturze 25°C
Koordynacja izolacji
| Klasa ochronnosci [ Il wg PN-EN 61140:2005 (izolacja podwsjna)




Whtrzymatosc elektryczna izolacii

3510V r.m.s., 50Hz, 55 wg PN-EN 61010-1:2011

Kategoria przepigcia/stopien zanieczyszczenia

Il / 2 wg PN-EN 61010-1:2011

Warunki klimatyczne uzytkowania

-30 + 55°C

Zakres temp pracy

Zakres temperatur przechowywania urzgdzenia
Zakres temperatur przechowywania akumulatora

-30 + 70"C (z wylaczeniem akumulatora)
+5 + 30°C nie wolno dopuscié by napiecie spadio ponizej 4V
(kontrola, co 3 miesigce)

Naslonecznienie/ ja Brak bezposredniego / swobodna

Wilgotnose max 90% (bez kondensacii pary)

Stopien ochrony obudowy IP 30 wg PN-EN 60529

tacznosc

Interfejs lokalny RS 232 (EIA/TIA-232), typ 2lgcza (DE-09F)

Modem GSM/GPRS 900/1800MHz  klasa 4 (2W dia 900MHz),

klasa 1 (1W dla 1800MHz)

Ztgcze do podigczenia anteny

Zenskie gniazdo SMA

Protokoly komunikacyine

DNP3, PPP, TCP, UDP

Parametry wejs¢ sygnalizacji

lloséirodzaj

9/ jednobitowe

Napiecie wejsciowe/prad wejsciowy

+24VDC (wzgledem kazdego zacisku nr 2 listwy) [ 8mA

Numery zaciskow listwy dla wejsé:

4i6 (dla URZ 1 do URZ 4) oraz 8 (dla sygnalizacii dod j

Zastosowanie wewnetrznej przetwornicy
+24V DC*

Zwierat izolowanymi stykami zaciski wejsc z zaciskami nr 5 lu
zaciskiem nr 7 listwy

Czas migdzy zboczami

min. 0,1s

Parametry wyjs¢ sterujgcych

lloséirodzajityp sterowania

5 / monostabilne [ 1 z n, czyli jednoczesnie aktywne tylko jedno wyjscie

Czas impulsu na rozkaz z systemu SCADA

od 0,1s do 2s ustawiany z krokiem 0,1s

Czas impulsu wymuszonego recznie przyciskami

1s

Numery zaciskow listwy dla wyjsé

113 (dla URZ.1 do URZ 4), przy czym wszystkie zaciski nr 1
zwarle ze sobg

Amplituda napiecia wyjsciowego

+24\ wzgledemn zaciskow nr 2 listwy

Obcigzalnosc

35mA

Sygnalizacja diodami LED na plycie czolowej

Obecnosc napiecia zasilania podstawowego

Zapalona dioda 26lta ZASILANIE™

Prad przetwornicy 24V przekracza 80mA

Zapalona dioda czerwona _PRZECIAZENIE 24V"

Kontrola akumulatora przy obecnosci zasilania
podstawowego:

- natadowany

- ladowanie trwa

- zuZyty do wymiany

Dioda ziglona AKUMULATOR - t ADOWANIE™

- Swieci ciggle
- pulsuje (czas blysku 0,9s, co 1s)
- pulsuje (czas blysku 0,5s, co 1s)

- brak akumulatora lub przepalony bezpiecznik - pulsuje (czas blysku 0.1s, co 1s)

Kontrola akumulatora przy braku zasilania
podstawowego:
- praca na akumulatorze

Dioda czerwona AKUMULATOR - ROZEADOWANIE"

- pulsuje (czas blysku 0,1s, co 1s)

- krytyczny stan roztadowania - pulsuje (czas blysku 0.1s, co 3s)

Uszkodzenie wymagajace naprawy

Zapalona dioda czerwona ALARM®

Aktywnosé wszystkich wejsé niezal

Zapalona odpowiednia czerwona dioda w oknie WEJSCIA”

Aktywnosc wszystkich wyjsé niezaleZnie

Zapalona na czas impulsu dioda zielona w oknie WYJSCIA™

Kontrola pracy karty SIM:
- jest obecna | pracuje poprawnie
- kod PIN niezgodny z wymaganiem karty
- brak karty w pojemniku

Dioda 2olta ,SIM”

- swieci ciggle

- pulsuje (czas blysku 0,5s,
- pulsuje (czas blysku 0.1s,

co 1s)
co 1s)

Kontrola pracy modemu
- kanal zestawiony, poziom sygnatu dobry
- kanal zestawiony, poziom sygnatu staby
- sziika sieci, poziom sygnalu dobry
- szuka sieci, poziom sygnalu staby
- anie lub odebranie pakistow

Dioda 2olta ,GSM"
- Swieci ciggle

- pulsuje (czas blysku 0,9s,
- pulsuje (czas blysku 0,5s,
- pulsuje (czas blysku 0,1s,
- pulsowanie 26Hte]

co 1s)
co 1s)
co 1s)

diody .TX/RX" w takt odbierania lub nadawania

Funkcje testowe

Test diod LED umieszczonych na plycie przedniej

Tak - recznie, przyciskiem

Test sprawnosci urzadzenia

Tak - lokalnie programem SG Config, poprzez tacze R5-232
- zdalnie z systemu SCADA
- zdalnie poprzez tgcze GPRS przy uzyciu ustugi ,TELNET"

Konfiguracja urzgdzenia

Tak - lokalnie programem SG Config, poprzez lgcze RS-232
= zdalnie poprzez tgcze GFPRS przy ufyciu ushugi . TELNET"

* Dopuszczalny zakres napigc generowanych przez przetwornicg: od +19VDC do +25VDC.




llekroé w dokumentacji projektowej mowa jest o modut komunikacji Antena KATHREIN K75 15 211nalezy przez to
rozumie¢ kazdy modut spetniajaca ponizsze parametry:

Zysk: 5 dBi

Wymiar (wysokos¢): 1273 mm

Moc maksymalna: 55 W

Informacja: gniazdo N

Zakres czestotliwosci: 406 - 430 MHz

llekroé w dokumentacji projektowej mowa jest o Odgromnik antenowy Rosenberger 53BK501-S00"przez to rozumieé¢
kazdy modut spetniajaca ponizsze parametry:

Czestotliwos¢ pracy: DC-3GHz

Moc jakg mozna pracowa¢ nadajnik: 200W niezaleznie od czestotliwosci

Ztacza: UHF gniazdo - UHF gniazdo w tym jedna strona ztacza jest diuzsza do montazu
Wymienna wktadka, wystarczy ptaskim Srubokretem odkreci¢ Srube na korpusie obudowy
Wkiadka bezpiecznika jest taka sama jak uzywana wymienna w odgromnikach Diamond
Wymaga podtaczenia uziemienia - zacisk na $rube na korpusie obudowy

Impedancja 50Q

Wprowadzenie strat w obwéd: 0.1dB

Klasa szczelnosci: IP65

SWR w calym zakresie do 3GHz: 1.1

Maksymalne obcigzenie pradowe (przytaczenie tuneréw zewnetrznych itp.): 10A!
Znamionowy prad roztadowania: S5kA

Maksymalny prad roztadowania: 20kA

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o terminalu Tetra przez to rozumieé¢ kazdy modut spetniajaca
ponizsze parametry:

Dane techniczne napiecie zasilania: 230V AC/50Hz

Weuw. zasilanie awaryjne przy zaniku napigcia zasilajacego: +24V/17Ah, 2 bezobstugowe akumulatory w
technologii AGM, 12V/17Ah

Czas pracy bez zasilania podstawowego — co najmniej 24 godziny.
napiecie wyjsciowe do zasilania napedu: +24V DC (napigcie akumulatoréw),
poziomy sygnatéw sterujacych (wyjsciowych):

sterowanie +24V; brak sygnatu 0V,



