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1) Cel realizacji zadania

Celem niniejszego opracowania jest koncepcja powigzania ciggu 15 kV GPZ Wola
Filipowska — Lgota z ciggiem 6 kV(docelowo 15kV) GPZ Wodna — Myslachowice odg. Ptoki
w celu zmniejszenia awaryjnosci ciggdw. (Gmina Trzebinia)

2) Powigzanie z projektami/programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja
S.A.
Zadanie powigzane z koncepcjg ujednolicenia napigé wraz z likwidacjg napiecia 30kV i
6kV na terenie gmin Chrzandw, Trzebinia, Bukowno i Bolestaw.

3) Opis stanu istniejgcego

Ciag napowietrzny 15 kV GPZ Wola Filipowska — Lgota (cze$¢ Oddzialu Bedzin) zostat
wykonany w latach 80 - tych w wigkszoéci na stupach ZN oraz czeéciowo na stupach
drewnianych z przewodami AFL 3x35 oraz AFL 3x70 i ma okoto 8km diugosci i zasila stacje
w miejscowosci Lgota, Niesulowice oraz Gorenice.
Ciag napowietrzny 6 kV(docelowo 15 kV) GPZ Wodna — Myslachowice zostat wykonany w
wigkszosci na stupach stalowych oraz ZN przewodem AFL 3x70 oraz AFL 3x35 w latach 80-
tych i ma okoto 14 km diugosci i zasila czes¢ miejscowosci Myélachowice oraz Ploki.
Z uwagi na diugosc linii oraz stan techniczny, a takze fakt ze stacje na tych ciggach znajduja
sie na promieniu konieczne jest ich powigzanie w celu skrocenia czasu przerw oraz

zapewnienia wigkszej niezawodnosci sieci.

Numer majatkowy:
6221208 - cigg GPZ Wola Filipowska — Dulowa,
6221205 — ciag GPZ Wodna — Mys$lachowice odg. Ptoki,

4) Proponowane rozwigzanie

W zwigzku z powyZzszym proponuje w celu poprawy wspdlczynnika niezawodnosci
ciggéw oraz zmniejszenia parametrdéw SAIDI, SAIFI wykonanie powiazania ciggu 15 kVV GPZ
Wola Filipowska — Lgota z ciggiem 6 kV(docelowo 15kV) GPZ Wodna — Mys$lachowice odg.
Ptoki. Wykonanie powiazania pozwoli na skrécenie czasu przerw dla odbiorcow zasilanych
na obu ciggach oraz pozwoli na sekcjonowanie ciggdw w czasie awarii.



Wymagania dotyczace stacji transformatorowej

Planowang stacje transformatorows nalezy zaprojektowaé jako stacja wolnostojaca
prefabrykowana kontenerowa wyposazona w:

e rozdzielnice SN,

e rozdzielnice nN z ukiadem pomiarowo-bilansujgcym oraz ukfadem sygnalizacji

przepalenia wkiadek bezpiecznikowych,

+ jednostke transformatorowa,

Do stacji nalezy zapewni¢ swobodny dostep od strony drogi publicznej i wykonac
podjazd. Dobér wszystkich urzadzen nalezy potwierdzié stosownymi obliczeniami
technicznymi. Ponadto stacje transformatorowe winny spelnia¢ wymagania ,Wytycznych w
sprawie standaryzacji stacji transformatorowych wnetrzowych SN/nN TAURON Dystrybucja
S.A” oraz Wytycznych w sprawie standaryzacji systemu zamknie¢ dla obiektow
elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A.” i ,Standardu technicznego nr 5/DTS/2016
- stacje transformatorowe prefabrykowane SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja
SA’

Preferuje sie budowe stacji kontenerowych prefabrykowanych z wewnetrznym
korytarzem obstugi. W przypadku probleméw lokalizacyjnych dopuszcza sig¢ inne
rozwigzania speiniajgce wymagania standardow TAURON Dystrybucja S.A. po
wczesniejszym uzgodnieniu z inwestorem. W projektowanych stacjach SN/nN nalezy
Zzabudowa¢ jednostki transformatorowe o mocy dobranej przez projektanta (w uzgodnieniu z
Wydzialem Eksploatacji oraz Wydzialem Planowania i Rozwoju) na etapie opracowywania
dokumentacji. Dobrana jednostka transformatorowa winna speinia¢ wymagania ,Standardu
technicznego 5/DTS/2014 transformatoréw rozdzielczych SN/nN do stosowania w sieci
dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.”

Wymagania w zakresie telesterowania i telesygnalizacji

Planowang stacje transformatorowa ,Ptoki 3" nalezy objaé systemem zdalnego
sterowania i nadzoru. W tym celu w budynku stacji nalezy zabudowac sterownik
telemechaniki, zasilacz buforowy, baterie akumulatoréw 24V DC oraz urzadzenia tacznosci
GPRS i TETRA.
Sterownik telemechaniki powinien by¢ przystosowany do zasilania napigciem 24VDC
(podstawowo) oraz 230V AC (zasilanie rezerwowe). Zabudowany w stacji akumulator
powinien zapewnia¢ wykonanie co najmniej 10 czynnosci tgczeniowych przy braku napigcia
z rozdzielnicy nN.
Do sterownika telemechaniki nalezy wprowadzi¢ i wysta¢ do SCADA:

¢ sygnalizacie (24VDC) potozenia wszystkich tacznikow z rozdzielni SN (2-bitowo),

+ sygnalizacje dziatania wskazZnikéw przeptywu pradéw zwarciowych,

s sygnalizacje diagnozujgca stan pracy baterii i sterownika telemechaniki 24VDC,



* sygnalizacje zaniku napiecia 230VAC,

e sygnalizacje otwarcia drzwi do budynku stacji,

+ sygnalizacje stanu blokady telesterowania,

e zbiorczg sygnalizacje przepalenia wktadki bezpiecznikowej w rozdzielni nN,

e inne istotne sygnalizacje dla bezpiecznego prowadzenia eksploatacji stacji w trybie

telesterowania (np. obnizenie lub zanik gazu SF6).

Ponadto nalezy uruchomi¢ zdalne sterowanie ze SCADA wszystkimi roztgcznikami
zabudowanymi w polach rozdzielni SN oraz telesterowanie kasowaniem wskaznikoéw
przeplywu pradéw zwarciowych. Ostateczny zakres telesygnalizacii i telesterowan uzgodni¢
na etapie projektowania z przedstawicielami TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie.

Komunikacja z systemem SCADA podstawowo ma odbywaé sie poprzez system TETRA.
Jako tgcze rezerwowe do SCADA nalezy zastosowac system GPRS w protokole IEC 60870-
5-104 (realizacja poprzez sterownik zbiorczy telemechaniki firmy SPRECHER
AUTOMATION typu Sprecon-E-C72 zabudowany w dyspozycji Srednich napie¢ Oddziatu w
Bedzinie lub bezposrednio do sytemu SYNDIS). Modemy do w/w {acznosci wraz z
niezbednym oprzyrzadowaniem majg by¢ zabudowane w szafce telemechaniki. Sterownik
telemechaniki nalezy réwniez wyposazy¢é w zdalne i lokalne fgcze diagnostyczne (ij.
uruchomic¢ kanat inzynierski do zdalnej obstugi sterownika telemechaniki).

Obwody sygnalizacji lokalnej i zdalnej (do sterownika telemechaniki) w zakresie
sygnalizacji stanu potozenia facznikdw i innych nalezy zrealizowac na napieciu 24V DC.

Sterownik telemechaniki, WPPZ nalezy zasilic z baterii 24V DC. Sterowanie napedami
roztgcznikdw nalezy zrealizowaé na napigciu 24V DC.

SzczegOly rozwigzan nalezy uzgodnié na etapie opracowywania dokumentacii
projektowej na podstawie ,Standardu technicznego nr 5/DTS/2016 - stacje transformatorowe
prefabrykowane SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A” - Telemechanika.

Przed przystapieniem do projektowania (stacji objetych systemem zdainego sterowania i
nadzoru) rozwigzania techniczne w zakresie wyposazenia stacji w obwody pierwotne i
wtérne nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

W dokumentacji projektowej nalezy zamiesci¢ schematy ideowe i montazowe dla

catosci obwodoéw wtornych stacji



Wymagania dotyczace budowy linii SN

Linie kablowe SN nalezy wykonaé kablami jednozytowymi o przekroju 240mm?. Nalezy
stosowaé kable z zylg aluminiowa o izolacji z polietylenu usieciowanego z zylg powrotng
miedziang koncentryczng uszczelniong wzdtuznie i promieniowo, z powtoka z polietylenu
termoplastycznego. Ponadto linie SN winny spelniaé wymagania standardéw TAURON
Dystrybucja S.A.

Wymagania dotyczace budowy linii nN

Do modemizacji sieci napowietrznej nN (tory giéwne, odgalezienia i przylacza) nalezy
Zastosowa¢ samonosne przewody izolowane ¢ zylach aluminiowych i izolacji z polietylenu
usieciowanego odpornego na rozprzestrzenianie plomienia typu AsXSn (o przekroju
dobranym odpowiednio do obcigzen i uktadu pracy sieci) i Zerdzie wirowane.

Potaczenie linii napowietrznych nN z planowanymi stacjami transformatorowymi nN
nalezy realizowaé poprzez budowe linii kablowych. Linie kablowe nN nalezy wykonaé
kablami o przekroju wynikajgcym z obliczen jednak nie mniejszym niz 120mm?.

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzi¢ optymalizacje
sieci nN majac na uwadze: wyeliminowanie miejsc kolizyjnych, ograniczenie strat
sieciowych, lokalizacje miejsc podziatu sieci, skuteczno§é¢ ochrony przeciwporazeniowej,
dopuszczalne spadki napie¢ i przewidzie¢ odpowiednie przekroje przewodéw roboczych
projektowanej sieci. W dokumentacji nalezy zamiesci stosowne rysunki obrazujgce caly
uklad sieci wraz z wszystkimi przylaczami napowietrznymi, kablowymi.

Na stupach linii nalezy umiesci¢ tablice identyfikacyjne i numeracyjne. Na pierwszych (od
stacji zasilajgcej) stupach oraz w miejscach rozgatezien linii wielotorowych nN winny byé
umieszczone czytelne tablice z oznakowaniem numeru obwodu. Kazdy slup powinien
posiadaé czytelny numer umieszczony na wysokosci 1,5 — 3m od poziomu terenu.

Szczegdly przedstawiono na zatgczonych rysunkach.

Ponadto planowane linie nN winny spetniaé wymagania obowiazujgcych przepiséw oraz

standardéw TAURON Dystrybucja S.A.

Wymagania dotyczace budowy linii nN

Do modernizacji sieci napowietrznej nN (tory giéwne, odgatezienia i przytacza) nalezy
zastosowaé samonosne przewody izolowane o zytach aluminiowych i izolacji z polietylenu
usieciowanego odpornego na rozprzestrzenianie plomienia typu AsXSn (o przekroju
dobranym odpowiednio do obcigzer: i uktadu pracy sieci) i zerdzie wirowane.

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzié optymalizacje
sieci nN majgc na uwadze: wyeliminowanie miejsc kolizyjnych, ograniczenie strat
sieciowych, lokalizacie miejsc podzialu sieci, skuteczno$é ochrony przeciwporazeniowej,
dopuszczalne spadki napieé i przewidzie¢ odpowiednie przekroje przewodéw roboczych



projektowanej sieci. W dokumentacji nalezy zamiesci stosowne rysunki obrazujgce caly
ukiad sieci wraz z wszystkimi przylagczami napowietrznymi, kablowymi.

Polgczenie linii napowietrznych nN z planowanymi stacjami transformatorowymi nN
nalezy realizowa¢ poprzez budowe linii kablowych. Linie kablowe nN nalezy wykonac
kablami o przekroju wynikajgcym z obliczen jednak nie mniejszym niz 120mm?,

Ponadto planowane linie nN winny spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepisdéw oraz
standardéw TAURON Dystrybucja S.A.

Wymagania w zakresie ochrony przeciwporazeniowej

System ochrony przeciwporazeniowej nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o ,Wytyczne
doboru $rodkéw ochrony przed porazeniem w urzgdzeniach WN, SN, nN do stosowania przy
projektowaniu sieci elektroenergetycznej na terenie TAURON Dystrybucja S.A." oraz
~Standard techniczny nr 6/DTS/2015 budowy ukiadéw uziomowych w sieci dystrybucyjnej
TAURON Dystrybucja S. A"

Wymagania w zakresie oswietlenia ulicznego

Nowe stacje transformatorowe nalezy powigzac z istniejaca siecig oswietlenia ulicznego
poprzez budowe odcinkéw linii kablowych. Linie kablowe nN nalezy wykonaé kablami o
przekroju 35mm2.

Dla o$wietlenia ulicznego nalezy zabudowaé ukiad pomiarowy wraz z czionem
o$wietleniowym. Uktad pomiarowy oraz czlon o$wietlenia drogowego umiesci¢ poza stacja.
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe i obwodowe w cztonie oswietlenia drogowego nalezy
zastosowac roztgczniki bezpiecznikowe wielkosci 160A (RBK 00). Jako zegarek sterujacy
oswietleniem ulicznym nalezy zastosowa¢ model Rabbit CPA 4.0.

Szczegdty rozwigzan w zakresie sieci o$wietlenia ulicznego nalzy ustali¢ z wiascicielem
urzgdzen na etapie opracowywania dokumentacji projektowej (spétka oswietleniowa).

Zakres zadania sie¢ rozdzielcza:

a. budowa linii kablowej kablem 3xXRUHAKXS 1x240 od projektowanej stacji Ploki 3 do
projektowanej wedtug odrgbnego opracowania stacji transformatorowej Lgota 3 o
szacunkowej dtugosci L=3,5km,

b. przebudowa istniejgcej stupowej stacji transformatorowej Pioki 3 na nowa wnetrzowg
wraz z powigzaniem po stronie SN i nN,

c. wyprowadzenie obwodéw ze stacji (sie¢ rozdzielcza) kablem YAKXS 4x120 o
szacunkowej diugosci L=100m,

d. demontaz istniejacej stacji transformatorowe;j,



Zakres zadania sie¢ oswietleniowa:

a. zabudowa uktadu pomiarowego wraz z czionem oéwietleniowym przy stacji
transformatorowej - 1 szt.,

b. wyprowadzenie obwoddéw ze stacji (sie¢ oswietleniowa) kablem YAKXS 4x35 o
szacunkowej dtugosci L=100m,

a) Analiza wariantowa
Z uwagi na stopieri skomplikowania zadania analiza wariantowa nie jest wymagana.

b) Uzasadnienie proponowanego rozwigzania

Wysoka awaryjnos¢ oraz diugie wyeksploatowane obwody niskiego napiecia
powodujg trudnosci z dopetnieniem standardow jakosciowych dostarczanej energii oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
Zaproponowane rozwigzanie poprawi parametry sieci oraz umozliwi przytgczenie nowych
odbiorcéw.

c) Uwagi dodatkowe
Do obliczeh nalezy przyjaé:
Zasilanie od GPZ Wodna
Uktad pracy sieci SN:
¢ SN 15kV - sie¢ kompensowana
Parametry zwarciowe:
e Prad zwarcia 3-faz na szynach w GPZ Wodna: {projektowang aparature pierwotng
dobraé na do pradu zwarcia 3-faz na poziomie 16kA)
o Czas trwania zwarcia 3-faz na linii 15kV: 1,2s
* Maksymalny prad zwarcia doziemnego w sieci 15kV: 40A
e (zas trwania zwarcia doziemnego: 3,58
Na etapie projektowania nalezy potwierdzi¢ aktualno§é podanych danych z wydzialem ODR.

» W dokumentacji projektowej nalezy w sposéb jednoznaczny dokonaé podzialu
zakresu zwiazanego z siecig rozdzielcza oraz oswietlenia ulicznego i opracowaé
odrebne kosztorysy inwestorskie.

e Zaproponowane w niniejszym opracowaniu rozwigzania w zakresie miejsca
posadowienie urzadzen, trasy linii itp. sg przyktadowe. Na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej projektant jest zobowigzany do przeprowadzenia stosowne;j
analizy, rozeznania sytuacji terenowej oraz uwarunkowan prawnych i przediozenia do
zaakceptowania inwestorowi ostatecznego rozwigzania przed rozpoczeciem



dalszego postgpowania zmierzajgcego do uzyskania wymaganych decyzji i
uzgodnien umozliwiajgcych budowe projektowanych urzadzer.

Calo$¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz standardami TAURON Dystrybucja S.A.

W sprawach zwigzanych z regulacjg terenowo - prawna nalezy stosowaé ,Wytyczne
dotyczgce nabywania tytutéw prawnych do korzystania z nieruchomosci w zwiazku z
lokalizacig urzadzeri TAURON Dystrybucja S.A" oraz ,Wytyczne dotyczace
okreslania powierzchni stuzebnos$ci przesylu niezbednej do wtasciwego korzystania z
urzgdzen TAURON Dystrybucja S.A”

Dla zadan realizowanych w systemie ,pod kiucz” warunkiem przystgpienia do robét
budowlanych jest uzgodnienie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej
lub wykonawczej jezeli dokumentacja budowlana nie jest wymagana) przez
Zamawiajgcego

W celu poprawy skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz ograniczenia strat
sieciowych nalezy zgodnie z wymogami ,Wytycznych prowadzenia dziatai w
TAURON Dystrybucja S.A. w zakresie ograniczenia strat energii elektrycznej”
zoptymalizowac diugosci obwodow nN. Obwody o diugosci przekraczajacej 500m nie
speiniajg wymogu ograniczenia strat sieciowych. W przypadku obwodéw diuzszych
nalezy przedstawic analize ekonomiczno-techniczng zastosowanego rozwigzania.
Zgodnie z zasadami ustalania zapotrzebowania mocy, jako podstawe do obliczen
nalezy przyjgé wymagania normy SEP-E-0002. Obliczenia bilansu mocy
poszczegdinych obwodéw nalezy oprzec o zapisy normy SEP-E-0002 dla instalagji
modemizowanych pkt. 3.4. Dopuszcza si¢ wykonanie obliczen w oparciu o wyniki
pomiardw obcigzer w okresie szczytu jesienno-zimowego, przyjete wartosci nalezy
powigkszy¢ o 30% (na rozwdj sieci w latach nastepnych).

Niedopuszczalne jest projektowanie sieci ,pod korek” w celu zasilenia tego, co mamy.
W celu ograniczenia czaséw wylgczeri w trakcie realizacji prac budowlanych na
etapie projektowania uwzgledni¢ realizacje prac w technologi PPN (prac pod
napieciem).

W projekcie nalezy dodatkowo przedstawi¢ analize moziiwosci podtgczenia instalacii
odnawialnych Zrodet energii OZE(wykonac¢ analize napigciowa oraz rozptywowa).
Nowa sie¢ ma umozliwia¢ przylgczanie nowych odbiorcow i spetniaé wymogi w
zakresie parametréw jakosciowych dostarczanej energii elektrycznej.



§) Zalgczniki graficzne

Plan linii stan istniejgcy sieci nN
Plan linii stan projektowany sieci nN
Schemat z uktadu normalnego
Schemat stacji Ploki 3

6) Zataczniki

Szacowane naktady

7) Korespondencja dotyczaca opiniowani

Opinie do wytycznych



