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1) Cel realizacji zadania

Celem niniejszego opracowania jest modernizacja linii napowietrznych niskiego napiecia
z przewodami gotymi zasilanych ze stacji transformatorowej: Podlipie 2 Sklep [S-646] w
Podlipiu.

2) Powigzanie z projektami/programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja
S.A.
Brak

3) Opis stanu istniejacego

Istniejaca sie¢ niskiego napigcia w miejscowosci Podlipie zostata wybudowana w latach
80-tych na stupach typu ZN z przewodami typu AI50mm2, AL35 mm2. W wyniku wieloletniego
uzytkowania sie¢ jest mocno wyeksploatowana, stupy betonowe zastosowane na tej sieci sg
wyjatkowo popekane w stosunku do swojego wieku ze znacznymi ubytkami betonu oraz

sladami korozji uzbrojenia. Przewody s3 wielokrotnie faczone i naprawiane.

Parametry sieci:
Podlipie 2 Sklep [S-646]:
System ochrony przeciwporazeniowej: Samoczynne wytaczenie zasilania
Uktad pracy sieci nN: TN-C
Moc znamionowa transformatora SN/nN: 160 kVA

4) Stan projektowany
a) Opis rozwiagzania
Z uwagi na coraz wigkszg awaryjno$¢ linii napowietrznej nN, niezadowalajacy stan
techniczny oraz trudnosci z dotrzymaniem standardéw jakosciowych dostarczanej energii
elektrycznej, a takze spetnieniem warunkéw ochrony przeciwporazeniowej przewiduje sie
wykonaniem kompleksowej modernizacii sieci niskiego napiecia zasilanej z istniejgcej staciji
transformatorowej Podlipie 2.

Wymagania dotyczace budowy linii nN

Do modernizacji sieci napowietrznej nN (tory gtéwne, odgatezienia i przytacza) nalezy
zastosowac samonoéne przewody izolowane o zytach aluminiowych i izolacji z polietylenu
usieciowanego odpornego na rozprzestrzenianie ptomienia typu AsXSn (o przekroju dobranym
odpowiednio do obciazen i uktadu pracy sieci) i zerdzie wirowane.

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzié optymalizacje

sieci nN majgc na uwadze: wyeliminowanie miejsc kolizyjnych, ograniczenie strat sieciowych,

Strona2z6




lokalizacje miejsc podziatu sieci, skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej, dopuszczalne
spadki napiec i przewidzie¢ odpowiednie przekroje przewodéw roboczych projektowanej sieci.
W dokumentacji nalezy zamiesci stosowne rysunki obrazujgce caty uktad sieci wraz z
wszystkimi przytgczami napowietrznymi, kablowymi.

Na stupach linii nalezy umiescic tablice identyfikacyjne i numeracyjne. Na pierwszych (od
stacji zasilajgcej) stupach oraz w miejscach rozgatezier: linii wielotorowych nN winny by¢
umieszczone czytelne tablice z oznakowaniem numeru obwodu. Kazdy stup powinien
posiadac czytelny numer umieszczony na wysokosci 1,5 — 3m od poziomu terenu.

Szczegoty przedstawiono na zatgczonych rysunkach.

Ponadto planowane linie nN winny spetnia¢ wymagania obowiazujacych przepiséw oraz

standardéw TAURON Dystrybucja S.A.

Wymagania w zakresie ochrony przeciwporazeniowej

System ochrony przeciwporazeniowej nalezy zaprojektowaé w oparciu o ~WWytyczne
doboru $rodkéw ochrony przed porazeniem w urzadzeniach WN, SN, nN do stosowania przy
projektowaniu sieci elektroenergetycznej na terenie TAURON Dystrybucja S.A.” oraz
~Standard techniczny nr 6/DTS/2015 budowy uktadéw uziomowych w sieci dystrybucyjnej
TAURON Dystrybucja S.A.”

Wymagania w zakresie oswietlenia ulicznego

SieC oswietlenia ulicznego przewiduje sie wykonaé jako sieé odrebng wykonang na
wspoinych stupach z siecig rozdzielcza. Do modernizacji nalezy zastosowaé¢ samonoséne
przewody izolowane o zytach aluminiowych i izolacji z polietylenu usieciowanego odpornego
na rozprzestrzenianie ptomienia typu AsXSn(odrebne od sieci rozdzielcze;j).

Przewiduje si¢ wymiane przestarzatych opraw o$wietleniowych i zastapienie ich oprawami
typu LED. Rozmieszczenie i moc opraw dobra¢ na etapie opracowania dokumentaci
projektowe;j.

Szczegoty rozwigzan w zakresie sieci oswietlenia ulicznego nalezy ustali¢ z wiascicielem

urzadzen na etapie opracowywania dokumentacji projektowej (spétka oswietleniowa).

Zakres zadania sie¢ rozdzielcza:

a. przebudowa sieci rozdzielczej z przewodami gotymi na sie¢ z przewodami izolowanymi
typu AsXSn L=0,8km wraz z przebudowsg stanowisk stupowych,

b. wymiana istniejacych przytgczy na izolowane — 60 szt.

c. demontaz istniejgcej sieci rozdzielczej nN
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Zakres zadania sie¢ o$wietleniowa:
a. przebudowa poprzez podwieszenie pod siecig rozdzielczg nowej sieci oéwietleniowe]
wykonanej przewodami z przewodami izolowanymi typu AsXSn L=0,8km,

b. demontaz istniejacej sieci oswietleniowej nN

b) Analiza wariantowa

Z uwagi na stopien skomplikowania zadania analiza wariantowa nie jest wymagana.

c) Uzasadnienie proponowanego rozwiazania

Wysoka awaryjno$c¢ oraz dtugie wyeksploatowane obwody niskiego napiecia powodujg
trudnosci z dopetnieniem standardéw jakosciowych dostarczanej energii oraz skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowe)j.
Zaproponowane rozwigzanie poprawi parametry sieci oraz umozliwi przytaczenie nowych

odbiorcéow.

d) Uwagi dodatkowe

e W dokumentacji projektowej nalezy w sposéb jednoznaczny dokonaé podziatu
zakresu zwigzanego z siecia rozdzielcza oraz o$wietlenia ulicznego i opracowaé
odrebne kosztorysy inwestorskie.

e Zaproponowane W niniejszym opracowaniu rozwigzania w zakresie miejsca
posadowienie urzgdzen, trasy linii itp. sg przykladowe. Na etapie opracowywania
dokumentaciji projektowej projektant jest zobowigzany do przeprowadzenia stosowne;j
analizy, rozeznania sytuacji terenowej oraz uwarunkowan prawnych i przedtozenia do
zaakceptowania inwestorowi ostatecznego rozwigzania przed rozpoczeciem dalszego
postepowania zmierzajgcego do uzyskania wymaganych decyzji i uzgodnieh
umozliwiajgcych budowe projektowanych urzadzen.

e Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz standardami TAURON Dystrybucja S.A.

e W sprawach zwigzanych z regulacjg terenowo - prawng nalezy stosowaé ,Wytyczne
dotyczgce nabywania tytutéw prawnych do korzystania z nieruchomosci w zwigzku z
lokalizacjg urzadzen TAURON Dystrybucja S.A.” oraz ,Wytyczne dotyczace okreslania
powierzchni stuzebnosci przesytu niezbednej do wiasciwego korzystania z urzadzen
TAURON Dystrybucja S.A.”

e Dla zadan realizowanych w systemie ,pod klucz” warunkiem przystapienia do robét

budowlanych jest uzgodnienie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawcze;

Strona4z6



lub wykonawczej jezeli dokumentacja budowlana nie jest wymagana) przez
Zamawiajgcego

W celu poprawy skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz ograniczenia strat
sieciowych nalezy zgodnie z wymogami ,Wytycznych prowadzenia dziatarh w TAURON
Dystrybucja S.A. w zakresie ograniczenia strat energii elektrycznej’ zoptymalizowaé
diugosci obwodow nN. Obwody o dtugo$ci przekraczajgcej 500m nie spetniaja wymogu
ograniczenia strat sieciowych. W przypadku obwodéw diuzszych nalezy przedstawic
analizg ekonomiczno-techniczng zastosowanego rozwigzania.

Zgodnie z zasadami ustalania zapotrzebowania mocy, jako podstawe do obliczen
nalezy przyjaé wymagania normy SEP-E-0002. Obliczenia bilansu mocy
poszczegolnych obwodéw nalezy oprze¢ o zapisy normy SEP-E-0002 dla instalacji
modernizowanych pkt. 3.4. Dopuszcza sie wykonanie obliczen w oparciu o wyniki
pomiaréw obcigzen w okresie szczytu jesienno-zimowego, przyjete wartosci nalezy
powigkszy¢ o 30% (na rozwoj sieci w latach nastepnych).

Niedopuszczalne jest projektowanie sieci ,pod korek” w celu zasilenia tego, co mamy.
W celu ograniczenia czaséw wytaczen w trakcie realizaciji prac budowlanych na etapie
projektowania uwzgledni¢ realizacje prac w technologii PPN (prac pod napieciem).

W projekcie nalezy dodatkowo przedstawié analize moziiwosci podtaczenia instalacji
odnawialnych Zrédet energii OZE(wykona¢ analize napieciowa oraz rozptywowa).
Nowa sie¢ ma umozliwia¢ przytaczanie nowych odbiorcéw i spetniaé wymogi w

zakresie parametrow jako$ciowych dostarczanej energii elektryczne;.

5) Zalaczniki graficzne

e Plan linii stan istniejgcy sieci nN
e Plan linii stan projektowany sieci nN

e Schemat stacji Podlipie 2

6) Zataczniki

e Szacowane naktady

7) Korespondencja dotyczaca opiniowania

e Opinie do wytycznych
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Zat. 1
Szacowane naktady TAURON Dystrybucja S.A.

Cena
llosé [kpl] . Naktady
Lp. Nazwa nakfadu jdnostkowa
Diudosé¢ [km] Itys. zf] [tys. zi]
przebudowa sieci rozdzielczej z przewodami gotymi na
sie¢ z przewodami izolowanymi typu AsXSn L=0,8km
1jwraz z przebudowg stanowisk stupowych, 0,80
2|wymiana istniejgcych przytaczy na izolowane - 60szt. 60,00
3|demontaz istniejacej sieci rozdzielczej nN 0,80
4[|Opracowanie dokumentaciji projektowej 14%
Razem
Szacowane naklady TAURON Dystrybucja Serwis
Cena '
llo$é [kpl] ! Naktady
Lp. Nazwa naktadu Dtudosé [km] | jdl;;;stl::;va [tys. z1]
przebudowa poprzez podwieszenie pod siecig
rozdzielcza nowej sieci o$wietleniowej wykonane;
przewodami z przewodami izolowanymi typu AsXSn
1]L=0,8km wraz z wymiang 12 opraw, 0,80
2|demontaz istniejgcej sieci oswietieniowej nN 0,80
3|Opracowanie dokumentacji projektowej 14%
Razem
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