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OSWIADCZENIE O ROWNOWAZNOSCI

Rozwigzania projektowe — zastosowane urzqdzenia i materiaty
Zatgcznik do dokumentacji projektowej

p.n. Budowa powiqgzania promieniowej inii napowietrznej SN 15kV GPZ Wolbrom Zarzecze odg.
Chrzgstowice z przebudowgq stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV BDT60815 Chrzgstowice 3 w
miejscowosci Chrzgstowice (gmina Wolbrom)

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy budowy elektroenergetycznej
sieci kablowych SN 15kV, prefabrykowanej kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, sieci
kablowych nN 0,4kV, zestawu ztgczowego nN 0,4kV, szafy oswietlenia ulicznego, stanowisk stupowych nN
0,4kV.

llekroc mowa w projekcie wykonawczym (zwanymi dalej dokumentacja projektowsq)
o ponizszych materiatach i urzadzeniach elektrycznych, oznacza to, ze materiaty te i urzadzenia
elektryczne mogqg zosta¢ zastgpione kazdymi innymi réwnowainymi, o nie gorszych parametrach
technicznych i jako$ciowych.

Wskazane w projekcie oznaczenia zerdzi wirowanych, ustojow, konstrukcji stalowych, zawiesi,

tancuchoéw izolatorowych, s3 oznaczeniami rozwigzan typowych pochodzacych z norm oraz albuméw

typizacyjnych PTPiREE imoga zostaé wykonane i dostarczone przez dowolnego producenta,

specjalizujgcego sie w produkcji powyzszych materiatow.

Wskazane w projekcie oznaczenia kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, zestawu

ztaczowego nN-0,4kV oraz szafy oswietlenia ulicznego sg oznaczeniami pochodzgacymi ze Standardu

Technicznego TAURON Dystrybucja S.A. i mogg zosta¢ wykonane i dostarczone przez dowolnego

producenta specjalizujgcego sie w produkcji powyzszych materiatéw.

Parametry techniczne zastosowanych materiatéow:
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1. Kablei przewody

llekroé w dokumentacji projektowej mowa jest o kablu XRUHAKXS 1x120/25 mm? nalezy przez

to rozumie¢ kazdy kabel spetniajacy ponizsze parametry:

e Materiat zyty: Al

e Znamionowy przekrdj zyty [mm?]: 120

e Uszczelnienie wzdtuzne zyty: Tak

* lzolacja zyty: XLPE,

* Uszczelnienie promieniowe: Tak

* Identyfikacja zyt: Brak

* Maksymalna temperatura zyty [°C]: 90

* Pancerz: Nie

¢ Elementy swiattowodowe: Nie

* Uszczelnienie wzdtuzne ekranu: Tak

e Materiat powtoki zewnetrznej: PE (polietylen)

¢ Kolor izolacji: Czarny

e Przyblizona srednica zewnetrzna [mm]: 35

* Zewnetrzna warstwa przewodzaca: Nie

* Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C]: -35+90

* Nierozprzestrzeniajgcy ptomienia: Nie

¢ Niska emisja dymoéw (zgodnie z EN 61034-2): Nie

¢ Napiecie znamionowe Ug [kV]: 12

* Napiecie znamionowe U [kV]: 20

llekroé w dokumentacji projektowej mowa jest o kablu XRUHAKXS 1x240/25 mm? nalezy przez to
rozumie¢ kazdy kabel spetniajgcy ponizsze parametry:

e Materiat zyty: Al

e Znamionowy przekrdj zyty [mm?]: 240

e Uszczelnienie wzdtuzne zyty: Tak

* lzolacja zyty: XLPE,

* Uszczelnienie promieniowe: Tak

* Identyfikacja zyt: Brak

e Maksymalna temperatura zyty [°C]: 90

* Pancerz: Nie

* Elementy swiattowodowe: Nie

* Uszczelnienie wzdtuzne ekranu: Tak

e Materiat powtoki zewnetrznej: PE (polietylen)

e Kolor izolacji: Czarny

e Przyblizona srednica zewnetrzna [mm]: 41,7

* Zewnetrzna warstwa przewodzaca: Nie

* Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C]: -35+90

e Nierozprzestrzeniajgcy ptomienia: Nie

¢ Niska emisja dymoéw (zgodnie z EN 61034-2): Nie

e Napiecie znamionowe Ug [kV]: 12

* Napiecie znamionowe U [kV]: 20
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llekroé¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o kablu NA2XY-J 4x120mm? nalezy przez to

rozumiec¢ kazdy kabel spetniajgcy ponizsze parametry:

Napiecie znamionowe [kV]: 0,6/1

Materiat zyty: aluminiowa

Izolacja: XLPE

Przekrdj przewodu [mm?]: 120

Rezystancja 1km zyty w temp. 20°C [Q]: 0,253
Dopuszczalna temp. pracy zyty [°C]: 90

Dopuszczalna sita ciggniecia podczas instalacji [kN]: 14,4
Srednica zewnetrzna kabla [mm]: 36

Masa [kg/km]: 1882

Obcigzenie max [A]: 292

llekroé¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o kablu NA2XY-J 4x35mm? nalezy przez to

rozumiec kazdy kabel spetniajgcy ponizsze parametry:

Napiecie znamionowe [kV]: 0,6/1

Materiat zyty: aluminiowa

Izolacja: XLPE

Przekrdj przewodu [mm?]: 35

Rezystancja 1km zyty w temp. 20°C [Q]: 0,868
Dopuszczalna temp. pracy zyty [°C]: 90

Dopuszczalna sita ciggniecia podczas instalacji [kN]: 4,2
Srednica zewnetrzna kabla [mm]: 26

Masa [kg/km]: 879

Obcigzenie max [A]: 150

llekroé w dokumentacji projektowej mowa jest o kablu AsXSn 4x95 mm? nalezy przez to rozumie¢
kazdy kabel spetniajacy poniisze parametry:

Napiecie znamionowe [kV]: 0,6/1
Materiat zyty: aluminiowa

Izolacja: XLPE

Przekrdj przewodu [mm?]: 95
Maksymalna rezystancja zyty [Q/km]: 0,32
Dopuszczalna temp. pracy zyty [°C]: 70
Srednica zewnetrzna kabla [mm]: 36,8
Masa [kg/km]: 1334

Obcigzenie max [A]: 258

llekroé w dokumentacji projektowej mowa jest o kablu AsXSn 2x35mm? nalezy przez to rozumie¢
kazdy kabel spetniajacy poniisze parametry:

Napiecie znamionowe [kV]: 0,6/1
Materiat zyty: aluminiowa
Izolacja: XLPE

Przekrdj przewodu [mm?]: 35



Maksymalna rezystancja zyty [Q/km]: 0,868
Dopuszczalna temp. pracy zyty [°C]: 70
Obliczeniowa sita zrywajgca [kN]: 11,43
Srednica zewnetrzna kabla [mm]: 19,1
Masa [kg/km]: 280

Obcigzenie max [A]: 138
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2. Osprzet

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o glowicy kablowej CGS 250A 24KV 25-95
nalezy przez to rozumiec¢ kazda gtowice spetniajgca ponizsze parametry:
* Napiecie znamionowe U, [kV]: 12,7/22kV
e Zakres stosowania dla kabli AL. i CU [mm?]: 25-95
¢ Technologia: termokurczliwa

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o gtowicy kablowej CTS 630A 24kV 95-240
nalezy przez to rozumie¢ kazda gtowice spetniajgca poniisze parametry:
* Napiecie znamionowe U, [kV]: 12,7/22kV
» Zakres stosowania dla kabli AL. i CU [mm?]: 95-240
* Technologia: termokurczliwa

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o gtowicy kablowej CHE-I 24kV 25-150 nalezy
przez to rozumiec kazda gtowice spetniajgca ponizsze parametry:
* Napiecie znamionowe U, [kV]: 12,7/22kV
» Zakres stosowania dla kabli AL. i CU [mm?]: 25-150
e Technologia: termokurczliwa

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o rurze ostonowej RHDPE 160 nalezy przez to
rozumiec kazdg rure spetniajacy ponizsze parametry:
* Charakterystyka: gtadka
* Materiat: HDPE
e Odpornos¢ na Sciskanie (wg. PN-EN 61386-24): N750
 Srednica zewnetrzna [mm]: 160 / 110

+ Srednica wewnetrzna [mm]: 136 / 95

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o rurze ostonowej DVK 160 nalezy przez to
rozumiec kazda rure spetniajacy poniisze parametry:
e Charakterystyka: Sciana zewnetrzna karbowana, Sciana wewnetrzna gtadka
* Materiat: HDPE
e Odpornos¢ na $ciskanie (wg. PN-EN 61386-24): N450
 Srednica zewnetrzna [mm]: 160 / 110

 Srednica wewnetrzna [mm]: 136 / 95

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o rurze ostonowej BE 110 / 50 nalezy przez to
rozumiec kazdg rure spetniajacy ponizsze parametry:
e Charakterystyka: gtadkos$cienna
* Materiat: HDPE
 Srednica zewnetrzna [mm]: 110 / 50

 Srednica wewnetrzna [mm]: 90 / 40
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llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o ograniczniku przepie¢ SN AZBD 222 nalezy
przez to rozumiec kazdy ogranicznik spetniajgcy ponizsze parametry:
* Napiecie znamionowe Ug [kV]: 22
* Napiecie trwatej pracy [kV]: 18
* Napiecie wytrzymywane [kV]:
- udarowe: 145
- przemienne: 53

e Droga uptywu [mm]: 781

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o roztaczniku SN RUN Il 24/4 nalezy przez to
rozumiec kazdy odtacznik spetniajacy poniisze parametry:
Odtacznik przeznaczony do stosowania w napowietrznych sieciach rozdzielczych SN, na napiecie
znamionowe 24kV, ramowy z izolacjg silikonowg
¢ Napiecie znamionowe Ur [kV]: 24
e (Czestotliwo$é znamionowa [Hz] - liczba faz fr: 50 = 3
e Prad znamionowy izolacji [kV] —125/50
e Poziom znamionowy izolacji przerwy miedzystykowej [kV] — 145/60
e Prad znamionowy ciaggty Ir [A]: 400
¢ Prad znamionowy wytrzymatosci odtgcznika:
—  Szczytowy [kA] —40
—  Krétkotrwaty w ciggu 1s [kA] — 16
¢ Trwato$¢ mechaniczna (cykl rozumiany jako otwarcie i zamkniecie) : 2000
e Temperatura pracy [°C]: - 40 +50

Klasa elektryczna: E3

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o gtowicy kablowej SN CHESK-F 24kV 95-240
nalezy przez to rozumie¢ kazdy roztgcznik spetniajgcy ponizsze parametry:
Gtowica kablowa zewnetrzna SN przeznaczona do kabli 1-zytowych o izolacji z tworzyw
sztucznych
J Napiecie znamionowe Up [kV]: 12,7
e Napiecie znamionowe U [kV]: 22
e Napiecie znamionowe U, [kV]: 24
e Min. $rednica na izolacji kabla po usunieciu zewnetrznej warstwy pétprzewodzacej [mm]: 17,3

Przekréj nominalny [mm?]: 25-150

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o uchwycie dystansowym S079.6 nalezy przez
to rozumiec kazdy uchwyt spetniajacy poniisze parametry:
Uchwyt stuzgcy do przymocowania przewodu wigzkowego lub kabla do stupa w odstepie od

powierzchni stupa rGwnym 25 mm. Zakres $rednic wigzki: 13,5-45 mm.

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o haku wieszakowym SOT39 nalezy przez to
rozumiec kazdy hak wieszakowy spetniajacy ponizsze parametry:

Hak mocowany przy pomocy tasmy.
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 Srednica haka [mm]: 20

e Odlegtos¢ srodka haka od postawy haka [mm]: 91

¢  Wysokos¢ podstawy haka [mm]: 150

e Szeroko$¢ podstawy haka [mm]: 45

¢ Minimalne obcigzenie odksztatcajgce trwale wg PN-IEC 61284 w osi X: 27,7kN
* Minimalne obcigzenie odksztatcajgce trwale wg PN-IEC 61284 w osi Y: 17,7KN

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o haku wieszakowym SOT21.3 nalezy przez to
rozumiec kazdy hak wieszakowy spetniajacy ponizsze parametry:
Hak mocowany przy pomocy tasmy.
 Srednica haka [mm]: 38
e Odlegtos¢ srodka haka od postawy haka [mm]: 120
¢ Wysokos¢ podstawy haka [mm]: 350
e Szerokos$¢ podstawy haka [mm]: 30
¢ Minimalne obcigzenie odksztatcajgce trwale wg PN-IEC 61284 w osi X: 14,5kN
e Minimalne obcigzenie odksztatcajgce trwale wg PN-IEC 61284 w osi Y: 4,6KN

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o zacisku TOGA nalezy przez to rozumieé kazdy
zacisk spetniajacy poniisze parametry:
Zacisk do transformatora stuzacy do realizacji poziomego odejscia z przepustéw niskiego napiecia
elektroenergetycznych transformatoréw rozdzielczych. Wykonanie zacisku: korpus —odkuwka mosiezna
ocynowana, Sruby mocujgce — stal nierdzewna, Sruby dociskowe — mosigdz ocynowany.

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o zacisku SLIP22.1 nalezy przez to rozumiec
kazdy zacisk spetniajgcy ponizsze parametry:

Zacisk dwustronnie przebijajacy izolacje przeznaczony do potaczen linii izolowanych nN
wykonanych z aluminium i miedzi. Zakres stosowania przekrojow przewodow dla linii gtéwnej
i odgateznej [mm]: 10-95 AL i 1,5-70 Cu.

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o zacisku SLIP32.2 nalezy przez to rozumiec
kazdy zacisk spetniajgcy ponizsze parametry:

Zacisk jednostronnie przebijajgcy izolacje przeznaczony do odgatezienia linii izolowanej od linii
gotej wykonanych z aluminium. Zakres stosowania przekrojow przewodéw dla linii gtéwnej i odgateznej
[mm]: 16-150 goty i 16-120 izolowany.

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o zacisku odgateznym dwustronnie
przebijajgcym izolacje nalezy przez to rozumiec kazdy zacisk spetniajacy ponizsze parametry:
— Rodzaj — dwustronnie przebijajacy izolacje,
—  Przekrdj kabla gtéwnego (izolowany) [mm?]: 16-120,
— Przekrdj kabla odgateznego (izolowany) [mm?] — 16-120,
— Moment dokrecenia [Nm] — 18.
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llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o ztgczce petlicowej 50+70 nalezy przez to

rozumiec kazdg ztaczke spetniajgca ponizsze parametry:

Ztaczka stosowana w odciggowych zawieszeniach gotych przewodéw AL i AFL z mozliwoscig

wykonania odgatezien przewodem Al. Zakres stosowania przekrojéw [mm]: 50-70.

3.

Stupy i aparaty sieciowe

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o stanowisku stupowym typu O E12/12,

K E12/E15, ROK E12/15, nalezy przez to rozumieé kazde stanowisko stupowego zgodne z powyzszymi

oznaczeniami:

4.

K E12/E15 — stup kraricowy, zerdZz dt. 12m o wytrzymatosci 15kN, wyposazony we wiasciwe
konstrukcje oraz ustdj,
O E12/12 - stup odporowy, zerdz dt. 12m o wytrzymatosci 12kN, wyposazony we wiasciwe
konstrukcje oraz ustgj,
ROK 12/E15 - stup rozgatezno-odporowo-kraricowy, zerdz dt. 12m o wytrzymatosci 15kN,

wyposazony we wtasciwe konstrukcje oraz ustdj,

Kontenerowa stacja transformatorowa

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o stacji transformatorowej typu

STKw-630/20/24g/X00,3X2:/060 (MRw-bpp 20/630-4) nalezy przez to rozumieé¢ kazdg stacje
transformatorowa zgodng z oznaczeniem:

STK — stacja transformatorowa prefabrykowana,

w — obstuga wewnetrzna,

630 — stacja o maksymalnej mocy transformatora 630kVA,

20 - napiecie znamionowe rozdzielnicy SN 25kV,

24 - napiecie nominalne sieci SN,

g — rozdzielnica SN w izolacji gazowej SFg,

Xo — jedno pole transformatorowe z roztgcznikiem i bezpiecznikiem min. 200A z odwzorowaniem
stanu potozenia tgcznikdw w SCADA,

3X2q4 — trzy pola liniowe roztagcznikowe 630A rozdzielnicy SN z mozliwoscig przytaczenia 1 kabla do
240mm?2 zdalnie sterowane, wyposazone w detekcje zwar¢ i umozliwiajgce odwzorowanie stanu
potozenia tacznikdéw w SCADA,

060 - rozdzielnica nN wyposazona w 6 pdl odptywowych o pradzie znamionowym ciggtym 400A,

MRw — Miejska Matogabarytowa stacja transformatorowa z wewnetrznym korytarzem obstugi

b — betonowa

20 - znamionowe napiecie pracy w kV

630 — maksymalna moc transformatora w kVA

4 — maksymalna ilos¢ pdl rozdzielnicy SN
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llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o transformatorze o mocy 160 kVA nalezy przez

to rozumiec kazdy transformator spetniajacy ponizisze parametry:

Typ: olejowy

Moc [kVA]: 160

poziom izolacji [kV]: <24
uzwojenia: CU/CU
Napiecie GN [kV]: 15,75
napiecie DN [kV]: 0,42
Grupa potfaczen: Dyn5
Napiecie zwarcia [%]: 4

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o rozdzielnicy SN nalezy przez to rozumiec

kazda rozdzielnice SN spetniajgca ponizsze parametry:

Konfiguracja: 3 lub 2 pola liniowe, 1 pole transformatorowe

Izolacja: gazowa SFs

Zabezpieczenie transformatora: roztacznik z uziemnikiem w polu transformatorowym, wktadka
bezpiecznikowa 20A

Napiecie znamionowe [kV]: 24

Czestotliwos¢ znamionowa / liczba faz: 50Hz/3

Napiecie wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej [kV]: 50/60
Napiecie udarowe piorunowe wytrzymywane (1,2/50us) [kV]: 125/145
Prad znamionowy ciggty pdl liniowych [A]: 630

Prad znamionowy ciggty pola transformatorowego [A]: 250

Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany (3s) [kA]: do 25

Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA]: do 63

Odpornosé na dziatanie tuku wewnetrznego (1s) [kA]: 22

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o 10-polowej rozdzielnicy nn typu RN-W nalezy

przez to rozumiec kazdg rozdzielnice nn spetniajacq poniisze parametry:

Konfiguracja: pole zasilajgce

2x pole agregatowe

pole przektadnikéw nn

10 pal odptywowych

tablica licznikowa

tablica potrzeb wtasnych
Napiecie znamionowe tgczeniowe [kV]: 0,4/0,69
Znamionowe napiecie izolacji [kV]: 1,0
Czestotliwos¢ znamionowa / liczba faz: 50Hz/3
Napiecie wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej [kV]: 2,5
Napiecie udarowe piorunowe wytrzymywane (1,2/50us) [kV]: 8
Prad znamionowy ciggty pdl liniowych [A]: do 630
Prad znamionowy pola zasilajgcego [A]: 1250
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany (3s) [kA]: 20
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA]: 50
Odpornosé na dziatanie fuku wewnetrznego (0,5s) [KA]: 20
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5. Telemechanika

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa o szafie telemechaniki wyposazonej w:
e Sterownik SO-54SR-521,
e modut Tetra,
¢ Modut odstawienia telesterowania
e Grzatke i wentylator,
e Akumulatory,
e tadowarke,
e Antena GSM,
e Antena TETRA

Nalezy przez to rozumie¢ zestaw urzgdzen spetniajgcych wymogi Tauron Dystrybucja w zakresie
sterowania, sygnalizacji i transmisji danych okreslony w dokumentacji projektowe;j.

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o szafie sygnalizacji zwarc¢ wyposazonej w:
e Modut sygnalizacyjny,
e Ukfad kontroli przepalenia wkfadek,

Nalezy przez to rozumiec zestaw urzadzen spetniajgcych wymogi Tauron Dystrybucja w zakresie
sygnalizacji i transmisji danych okreslony w dokumentacji projektowe;.



