Zatacznik nr 2 do SWZ / Zalacznik nr 1 do Umowy

Opis Przedmiotu Zamoéwienia

(10+12e) Dostawa fabrycznie nowego podestu ruchomego samojezdnego
o wysokosci roboczej min. 19 m, zamontowanego na podwoziu samochodu
ciezarowego z napedem 4x2, o d.m.c. powyzej 55t

Wielkosé dostawy — 1 szt.

Opis przedmiotu zaméwienia — wymagania minimalne:

I. Urzadzenie podnosnikowe z wysiegnikiem teleskopowym o wysokosci roboczej
min. 19 m wg standaryzacji: Bumar Koszalin lub Ruthmann lub Palfinger lub
Versalift lub GSR lub ISOLI lub KLUBB lub CTE

Rok produkcji 2025 lub 2024 (fabrycznie nowy)

PODSTAWOWE PARAMETRY:

1. Stalowa konstrukcja urzgdzenia

2. Urzadzenie musi spetnia¢ wszystkie wymogi okreslone przez Urzad Dozoru
Technicznego

3. Dopuszcza sie: uktad wysiegnikéw teleskopowy lub wysiegnik teleskopowy z
dodatkowym ramieniem manewrujgcym JIB

4. Kosz dwuosobowy wykonany z tworzywa sztucznego, ktére nie przewodzi pradu
elektrycznego oraz jest odporne na wchtanianie wody, izolowany, atestowany. Kosz
z wejsciem zabezpieczonym belkg lub zamykanym wejsciem bez gérnej barierki
umozliwiajgce bezpieczne przebywanie operatora.

Kosz izolowany zgodnie z przyjetymi normami europejskimi, dopuszczony do pracy
w technologii PPN przy urzadzeniach i sieciach elektroenergetycznych
bedacych pod napieciem do 1000V. Kosz zamontowany na wymiennych
atestowanych elementach izolujgcych. Dopuszcza sie inne fabryczne rozwigzanie
techniczne bez koniecznosci stosowania dodatkowych wymiennych elementéw
izolujgcych zachowujgc wytrzymate mocowanie kosza oraz pod warunkiem
utrzymania wymaganej izolacyjnosci kosza do pracy w technologii PPN do 1000V.
Wymagany jest aktualny protokdt z przeprowadzonych pomiardw rezystancji izolacji
kosza zamontowanego na urzadzeniu podnosnikowym (w tym: pomostu roboczego,
pulpitu sterowniczego, uchwytéw i oston izolacyjnych) oraz protokét z proby
napieciowej z wynikiem pozytywnym, akceptowane przez Urzad Dozoru
Technicznego.

Badanie kosza do prac pod napieciem do 1000V musi by¢ szczegétowo opisane
w dokumentacji podestu ruchomego (Instrukcji wykonywania okresowych badan
izolacji elektrycznej), wydanej przez producenta podestu ruchomego. Instrukcja
wykonywania badan okresowych izolacji elektrycznej musi zawiera¢ szczegétowy opis
procedury badania izolacji kosza wraz z probg napigciowg oraz opis parametrow
warunkujacych dopuszczenie podestu do pracy pod napieciem do 1000V

5. Podest ruchomy bez instalacji 230V do zasilania narzedzi elektrycznych w koszu
roboczym

6. llosé osd6b w koszu — min. 2

7. Podest roboczy spetniajacy funkcje izolowanego stanowiska pracy (pod napieciem do
1000V — wymagany protokét z pomiarow)

8. Mata antyposlizgowa w koszu

9. Maksymalne obcigzenie kosza roboczego nie mniej niz 250 kg, (2 osoby + narzedzia),

10. Automatyczne poziomowanie kosza
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11. System kontroli przecigzenia kosza z sygnalizacjg swietlng i dzwiekowg

12. Dzwiekowy sygnat ostrzegawczy wigczany z kosza

13. Kosz wyposazony w co najmniej dwa uchwyty asekuracyjne do mocowania szelek
bezpieczenstwa oséb przebywajacych w koszu. Uchwyty zamontowane okoto potowy
wysokosci kosza, oznakowane. Sposéb montazu uchwytéw asekuracyjnych nie moze
wptywaé negatywnie na warunki dopuszczenia podestu ruchomego do pracy pod
napieciem do 1000V.

14. Konstrukcja podestu ruchomego umozliwiajgca bezpieczne wejscie do kosza z
poziomu gruntu

15. Maksymalna wysokos$¢ robocza podnosnika (wysoko$¢ podnoszenia mierzona od
podstawy kosza do podtoza + zasieg operatora 2 m): nie mniej niz 19 m

16. Maksymalny wysieg boczny roboczy (czyli maksymalny wysieg poziomy z zasiegiem
reki operatora + 0,6 m) dla obcigzenia kosza min. 250kg: nie mniej niz 9,5 m

17. Pokrowiec plandekowy na kosz

18. Wysoko$¢ zabudowanego podestu ruchomego w pozycji transportowej nie wieksza
niz 3,8 m

19. Stabilizacja podnosnika - dwie pary podpdr podnosnika, rozstawiane hydraulicznie,
przednie typu H, tylne pionowo w dot lub przednie typu V, tylne typu H. Sterowanie
podpdr z poziomu gruntu.

20. Konstrukcja tap hydraulicznych uwzgledniajgca min. odlegtos¢ podpory od podtoza
360 mm umozliwiajgca jazde w trudnym terenie z maksymalng mozliwoscig unikniecia
zaczepienia o podtoze podczas jazdy

21. Koncéwki podpor w formie talerzy wahliwych wykonanych z wysokowytrzymatej stali
o Srednicy umozliwiajgcej stabilne podparcie, ktére muszg by¢ zabezpieczone przed
zgubieniem linkg stalowg nierdzewng lub inne rozwigzanie zabezpieczajgce talerze
przed zgubieniem

22. Maksymalna szerokos¢ skrajnych punktéw podpoér w pozycji transportowej nie moze
byé wieksza niz szeroko$¢ pojazdu liczona bez lusterek bocznych + 10cm.
Zamawiajgcy wymaga na etapie odbioru pojazdu dostarczenia fabrycznej karty
katalogowej podwozia wraz z podanym wymiarem szerokosci pojazdu bez lusterek,

23. Mozliwos$é pracy podestem przy pochyleniu terenu do min. 3°

24. Wytgczniki krancowe podpor informujgce o poprawnym ich ustawieniu oraz
zabezpieczajgce przed mozliwoscig pracy urzgdzenia w przypadku nieprawidtowego
rozstawienia podpor

25. Sygnalizacja $wietina prawidiowego zlozenia podestu i podpor do pozycji
transportowej,

26. Sterowanie hydrauliczne lub elektrohydrauliczne z min dwéch stanowisk (z kosza i z
poziomu platformy lub z poziomu gruntu z zabezpieczeniem przed réwnoczesnym
uaktywnieniem ruchow oraz zachowaniem w obu przypadkach rozwigzan ergonomii i
warunkéw bhp o0s6b obstugujgcych podest ruchomy). Dodatkowe sterowanie
awaryjne z podtoza platformy. Wszystkie stanowiska sterujgce muszg byc¢
zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

27. Pulpit w koszu — hermetyczny wykonany z materiatu izolacyjnego i odpornego na
uszkodzenia

28. Blokada ruchéw roboczych przy braku wysunietych podpér

29. Podswietlane wszystkie pulpity sterownicze

30. Proporcjonalne sterowanie ruchami podestu ruchomego

31. Wybdér stanowiska sterowania np. za pomocg przetacznika

32. Zmienna predko$¢ robocza, na wszystkich funkcjach

33. Start/stop silnika z obu stanowisk sterowania

34. Wylgcznik awaryjny urzgdzenia z obu stanowisk sterowania,
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35. Urzadzenie podnosnikowe wyposazone w przynajmniej jedno urzgdzenie
zamontowane na platformie podestu ruchomego przy stanowisku sterowania
podporami (np. poziomica) umozliwiajgce okreslenie prawidtowego wypoziomowania
podestu w pozycji roboczej,

36. Zawory bezpieczenstwa na wszystkich sitownikach z uwzglednieniem sitownikéw
podpér

37. System awaryjnego sterowania ruchami roboczymi podestu ruchomego — realizowany
za pomocg oddzielnej pompy hydraulicznej recznej lub dodatkowej pompy
elektrycznej zasilanej z akumulatorow pojazdu — obstugiwany przez jedng osobe
Z poziomu gruntu lub platformy

38. W przypadku zastosowania uktadu awaryjnego sterowania ruchami podestu
ruchomego realizowanego za pomocg dodatkowej pompy zasilanej elektrycznie
z akumulatoréw pojazdu, obwdd zasilania awaryjnego pompy powinien posiadaé
zabezpieczenie zwarciowe wraz z sygnalizatorami  braku zasilania: swietlnym
i dzwiekowym w kabinie i na stanowisku dolnym sterowania. Ostrzegawczy sygnat
dzwiekowy musi by¢ styszalnym dla oséb pracujgcych u gory w koszu

39. Zabezpieczajgcy uktad blokujgcy pomiedzy podporami i wysiegnikiem, zapewniajgcy
uniemozliwienie sterowania podporami podczas pracy podestu tzn. gdy wysiegnik
wykonuje ruchy robocze badz znajduje sie w pozycji innej niz transportowa

40. Naped pompy hydraulicznej z silnika pojazdu realizowany poprzez przystawke
odbioru mocy

41. Podtoga platformy wykonana z antyposlizgowej blachy aluminiowej, Jednakowa
szerokos¢ podtogi platformy na catej dtugosci. Szerokos$é¢ platformy ma byé réwna
szerokos$ci kabiny pojazdu. Zamawiajgcy dopuszcza dostosowanie szerokosci podtogi
platformy na tylnym zwisie (przediuzenie ramy) do szerokosci rozstawu podtuznic
podwozia pod warunkiem zachowania bezpiecznego wchodzenia i schodzenia oraz
bezpiecznej pracy

42. Wszystkie przewody hydrauliczne znajdujgce sie w sgsiedztwie stanowiska operatora
muszg byc¢ ostoniete

43. Kat obrotu kolumny podestu min. 360°

44. Certyfikat CE, znak CE umieszczony na urzgdzeniu przez jednostke uprawniong,
zgodny ze wzorem opisanym w dyrektywie maszynowej 2006/42/WE zatgcznik I,

45. Deklaracja zgodnosci dla podestu ruchomego,

46. Oznakowanie elementéw sterowniczych w jezyku polskim

47. Kolor podestu ruchomego — biaty lub czerwony wedtug RAL,

48. Podest ruchomy w cato$ci wykonany zgodnie z wymaganiami normy - EN 280

49. Platforma zbudowana w sposdb zapewniajgcy zakrycie szczeliny pomiedzy tylng
Sciang kabiny a platformg (w celu uniemozliwienia przypadkowego potkniecia sie
operatora), umozliwiajgcy dostep do elementéw uktadu napedowego podwozia

50. Konstrukcja platformy musi uwzglednia¢ jak najmniejszy zwis tylny aby uzyskac
najwiekszy kat zejscia podczas jazdy w zréznicowanym terenie, gwarantujgc
zachowanie witasnosci terenowych podwozia pojazdu

51. Kompletny pojazd musi by¢é przystosowany do eksploatacji w warunkach
atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej w temperaturze
otoczenia od -23°C do +50 °C bez koniecznosci zmiany oleju hydraulicznego -
parametry oleju hydraulicznego o parametrach dostosowanych do ww. zakresu
temperatur. Zamawiajgcy wymaga na etapie odbioru pisemnego potwierdzenia, iz
dostarczony podest ruchomy moze bezpiecznie pracowaé w temperaturze od -23°C
do +50°C

52. Licznik roboczogodzin dostepny dla operatora

53. Konstrukcja nosna i elementy podestu ruchomego malowane proszkowo,
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54. Wszystkie zastosowane sSruby muszg byé wykonane ze stali nierdzewnej,
w szczegolnosci sruby mocujgce blachy podtogi, ostony, oswietlenie sygnalizacyjne,
oznakowanie, nadkola itp. Pozostate sruby mocujgce elementy konstrukcji oraz
elementy ukfadu hydraulicznego ze stali nierdzewnej lub z powtokg o podwyzszonych
wiasciwosciach antykorozyjnych (zgodnie z wymaganiami producenta)

55. Zamawiajgcy dopuszcza dostarczenie podestu ruchomego wyposazonego
w urzgdzenia stuzgce do zdalnej diagnostyki podestu ruchomego, pod warunkiem, ze:
a) zdalna diagnostyka urzgdzenia bedzie wykonywana w okresie gwarancyjnym za
wiedzg i zgodg Zamawiajgcego

b) wykonawca kazdorazowo po wykonaniu odczytu, modyfikacji zapisow w systemie,
modyfikacji oprogramowania zobowigzany jest do przygotowywania raportéw
z przeprowadzonych czynnosci. Raporty muszg by¢ przygotowane w formie
czytelnej i zrozumiate] dla przedstawicieli Zamawiajgcego. Raporty muszg by¢
potwierdzone przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy

¢) kazdorazowe zdalne przestanie informacji do urzgdzenia, mogacej mie¢ wplyw na
prace urzgdzenia, wymaga pisemnej zgody uprawnionego przedstawiciela
Zamawiajacego.

WYPOSAZENIE DODATKOWE - ZABUDOWA

1. Stalowa rama pomocnicza zapewniajgca odpowiednig stabilno$¢ i sztywnosc
urzgdzenia, zabezpieczona antykorozyjnie, kolor zgodny z ramg pojazdu

2. Jedna skrzynia narzedziowa wykonana z materiatu o lekkiej konstrukcji, zwierajgca co
najmniej jedng potke wykonang wzdtuz skrzyni w Srodkowej czesci. Skrzynia
zamontowana w przedniej lub tylnej czesci platformy podestu, zamykana po obu
stronach platformy roletg. Miejsce montazu nie moze utrudnia¢ bezpiecznej obstugi
podestu i poruszania sie¢ po platformie. Skrzynia o przyblizonych wymiarach
dostosowanych do konstrukcji zabudowy podestu ruchomego, okoto: di. 2000 mm
szer. ok. 600 mm wys. ok. 800 mm.

Dwie skrzynie narzedziowe (po jednej na kazdg strone pojazdu), z materiatu lekkiej
konstrukcji zwierajgce co najmniej dwie potki. Szafki zamykane roletg z boku na
platformie podestu, umieszczone w sposob nie utrudniajgcy bezpiecznej obstugi
podestu oraz poruszania sie po platformie. Wymiary dostosowane do konstrukcji
zabudowy podnosnika: okoto df. 1500 mm szer. 400 mm wys. 600 mm.

Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca na etapie realizacji (przed dostawg)
przedstawit do akceptacji Zamawiajgcemu szczegdtowy projekt zabudowy szafki
narzedziowej zamontowanej poprzecznie do osi pojazdu na catej szerokosci platformy
lub dwéch szafek narzedziowych zamontowanych po obu bokach platformy wraz ze
szczegotowymi wymiarami oraz miejscem i sposobem montazu.

3. Wzdluz krawedzi platformy zamontowane aluminiowe burty boczne o wysokosci okoto
300 mm. Burty zamontowane po lewej, prawej, przedniej i tylnej stronie platformy za
wyjatkiem miejsc gdzie zamontowane zostang szafki narzedziowe réwno z krawedzig
zewnetrzng platformy lub w miejscu wejscia na platforme.

Zamawiajagcy wymaga aby Wykonawca na etapie realizacji (przed dostawg)
przedstawit do akceptacji Zamawiajgcemu szczegotowy projekt montazu burt
bocznych.

4. Podkfady pod podpory umozliwiajgce stabilne ustawienie podestu na podtozu
nieutwardzonym - szt. 4 o wym. min. 50cm x 50cm, wykonane z lekkich tworzyw
sztucznych o odpowiedniej wytrzymatosci antyposlizgowe np. polietylenowe
zamontowane w miejscu dostepnym z poziomu podtoza, pod platformg lub innym
miejscu uniemozliwiajgcym potkniecie operatora. Jednoczesnie sposdb mocowania
powinien zapewni¢ ergonomie montazu i demontazu podktadéw oraz skutecznie
zabezpiecza¢ podktady przed samoczynnym wypieciem podczas jazdy.
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o

Oswietlenie platformy swiattem LED uruchamianym z kabiny

o

Ostrzegawcze swiatta pomaranczowe LED zamontowane nad podporami podestu

7. Wyposazenie podestu ruchomego w dwie gasnice proszkowe (GP6x ABC)
umieszczone po jednej z kazdego boku pojazdu na podescie w miejscu tatwo
dostepnym z poziomu gruntu.

8. Znak informacyjny U-20 a umieszczony z tytlu pojazdu na state, znak nakazu C-10
umieszczony z lewej strony pojazdu w sposob tatwo demontowany

GWARANCJA

Petna gwarancja na urzgdzenie podnosnikowe — min. 24 miesigce

Gwarancja na konstrukcje nosng urzgdzenia podnosnikowego — min. 60 miesiecy

Il. Fabrycznie nowe podwozie samochodu ciezarowego o DMC powyzej 5 500 kg, z
napedem 4X2, podwozie wg standaryzacji z nastepujacych marek: DAF, MAN,
Mercedes-Benz, IVECO Eurocargo, Renault, Scania, Volvo przystosowane pod
zabudowe podnosnika koszowego

Rok produkcji 2025 lub 2024 (fabrycznie nowy)

SILNIK

Silnik spalinowy, wysokoprezny

Liczba cylindrow: min. 4

Moc maksymalna: min. 170 kW

Maksymalny moment obrotowy: min. 900 Nm

System wtrysku paliwa: Common Rail

o0 A W IN

Norma emisji spalin: zgodna z obowigzujgcymi przepisami, umozliwiajgca
zarejestrowanie nowego pojazdu w ciggu 2 tygodni od daty dostawy pojazdu

Uktad podgrzewania paliwa

© N

Pojemnos¢ zbiornika paliwa: min. 120 litréw. Zbiornik zamykany na kluczyk lub poprzez
zamkniecie drzwi pojazdu. Zamawiajacy na etapie odbioru pojazdu wymaga
pisemnego potwierdzenia rzeczywistej pojemnosci zbiornika paliwa,

9. Fabryczny ogranicznik predkosci do 90 km/h

10. Parametryzacja pod zabudowe podnosnika koszowego

WYMIARY / MASY

1. Rozstaw osi: 3250 mm — 4000 mm

2. Dopuszczalna masa catkowita: max. 9500 kg

NADWOZIE/PODWOZIE

1. llo$¢ miejsc — 3 (w tym kierowca)

. llos¢ drzwi — 2

. Kolor ramy: biaty, czarny lub szary

2
3. Kolor lakieru kabiny: biaty
4
5

. Podnoszona (ruchoma) lub stata belka przeciwnajazdowa z tytu, nie pogarszajgca
witasnosci terenowych pojazdu

6. Boczne ostony przeciwnajazdowe

7. Samochdéd przystosowany do ruchu prawostronnego (kierownica po lewej stronie)

UKLAD PRZENIESIENIA NAPEDU

'_\

. Uktad napedowy 4x2

. OS$ przednia i tylna: pojedyncze

2

3. Blokada mechanizmu réznicowego tylnej osi

4. Maksymalny nacisk na o$ przednig i tylng: dostosowane do ciezaru i rozkfadu
zabudowy, nieprzekraczajgce wartosci podanych w homologaciji podwozia
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5. Skrzynia biegow sterowana manualnie lub automatyczna z przystawkg odbioru mocy do
napedu pompy hydraulicznej

6. Sprzegto sterowane za pomocg pedatu ze wspomaganiem hydraulicznym

PRZYSTAWKA ODBIORU MOCY

1. Sterowanie zatgczaniem z kabiny kierowcy. W kabinie kierowcy sygnalizacja zatgczenia
przystawki

2. Zatgczenie przystawki moze nastgpi¢ tylko podczas postoju pojazdu (zaciggniety
hamulec reczny, bieg luzem).

3. Blokada wigczenia przystawki podczas jazdy pojazdu.

4. Parametry przystawki wedlug wskazah Wykonawcy podestu ruchomego: kierunek
obrotéw, przetozenie, predkos¢ obrotowa i inne.

UKLAD HAMULCOWY

1. Hamulce tarczowe z przodu, z tylu tarczowe lub bebnowe

2. Uktad hamulcowy dwuobwodowy pneumatyczny

3. System: min. ABS

ZAWIESZENIE

1. Zawieszenie przednie: mechaniczne - resory paraboliczne, amortyzatory, min 4,1t

2. Zawieszenie tylne: mechaniczne - resory paraboliczne, amortyzatory, min. 6,2t

3. Stabilizator osi przedniegj i tylnej

UKLAD KIEROWNICZY

1. Wspomaganie uktadu kierowniczego

2. Kolumna kierownicza z regulacjg w pozycji pionowej oraz fotel kierowcy z petng
regulacjg

WYPOSAZENIE ELEKTRYCZNE

1. Akumulator 2x12V — min. 100 Ah

2. Sygnalizacja dzwiekowa biegu wstecznego

3. Immobiliser fabryczny

4. Fabryczny centralny zamek zintegrowany z autoalarmem, sterowany zdalnie pilotem
w kluczyku

5. Swiatlo ostrzegawcze (pomaranczowe) w ostonie przeciwuderzeniowej z kratki
stalowej, docelowo zamontowane przez Wykonawce zabudowy w tylnej czesSci
platformy podnosnika koszowego

6. Swiatla boczne obrysowe LED - btyskajgce

7. Fabryczne swiatla do jazdy dziennej w technologii LED

8. Swiatta tylne w ostonach przeciwuderzeniowych z nierdzewnej kratki stalowej,

9. Swiatta ostrzegawcze (pomaranczowe) w ostonach  przeciwuderzeniowych

z nierdzewnej kratki stalowej, docelowo zamontowane przez Wykonawce zabudowy po
jednej sztuce w tylnej czesci platformy podnosnika koszowego oraz na kolumnie obrotu

10. Tempomat

11. Wytgcznik gtéwny odbiornikéw elektrycznych

12. System stabilizacji toru jazdy

KABINA

Rodzaj: kabina pojedyncza — liczba miejsc 3

Lusterka szerokokatne prawe i lewe: ze sterowaniem elektrycznym i podgrzewane

Lusterko rampowe

Szyby atermiczne

Tylna $ciana kabiny przeszklona

Zawieszenie kabiny tylne wzmocnione

N|o |0~ WIN

Uchwyty w kabinie pojazdu umozliwiajgce chwycenie podczas wsiadania
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Fotel kierowcy z amortyzacja

©|©

Swiatta ostrzegawcze blyskowe koloru pomaranczowego (2 szt.) w ostonach
przeciwuderzeniowych - siatkowych, ze stali nierdzewnej, umieszczone na dachu
kabiny

10. 2 gniazda 24v w kabinie pojazdu

11. Szyby drzwi kabiny sterowane elektrycznie

12. Klimatyzacja min. manualna

13. Bez tachografu (docelowo samochdd specjalny — podnosnik montazowy, zwolniony
z obowigzku wyposazenia w urzgdzenie rejestrujgce). Jezeli producent pojazdu
dopuszcza takie rozwigzanie i jest ono zgodne z aktualnymi przepisami

14. Fabryczny radioodtwarzacz + min. 2 gtosniki wraz z bluetooth stuzacy jako zestaw
gtoSnomowigcy

15. Pokrowce na siedzenia kierowcy i pasazeréw, koloru ciemnego, zamontowane

16. Poduszka powietrzna kierowcy i pasazeréw. Zamawiajgcy dopuszcza dostawe pojazdu
bez poduszek powietrznych tylko w przypadku jesli producent pojazdu nie montuje
poduszek powietrznych w oferowanym pojezdzie.

17. Trzypunktowe bezwtadnosciowe pasy bezpieczenstwa

18. Zamek centralny fabryczny

19. Fotel kierowcy amortyzowany

20. Fotel Srodkowy z pasem bezpieczenstwa 3-punktowym

21. Sygnalizator ostrzegawczy jazdy wstecz

22. Klimatyzacja min. manualna

23. Uchwyt na telefon komérkowy/nawigacje z uniwersalng tadowarkg samochodowg

KOLA/OPONY

1. Obrecze stalowe - wzmocnione

2. Petnowymiarowe koto zapasowe mocowane w sposOb nie ograniczajgcy wilasnosSci
trakcyjnych pojazdu — podnosnik kota zapasowego

. O$ przednia: kota pojedyncze

3

4. Os tylna: kofa pojedyncze lub blizniacze

5. Opony z nastepujgcych marek: CONTINENTAL lub GOODYEAR Ilub MICHELIN lub
BARUM lub PIRELLI lub DUNLOP Ilub BRIDGESTONE o oznaczeniu 3PMSF o
rozmiarze min. 235/75 R17,5, dostosowane do maksymalnej predkosci i d.m.c. pojazdu —
nosnosc¢ pojedynczego ogumienia — min. 4000kg, roku produkcji opon 2025 lub 2024

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Metalowa ostona silnika chronigca przed uszkodzeniami mechanicznymi od dotu

Sprzeg holowniczy z tytu

Komplet dywanikéw gumowych korytkowych na podtoge kabiny

Fartuchy/lamele przeciwbtotne z przodu i z tylu montowane na btotnikach

Fabryczny zestaw narzedziowy

Fabryczny podnos$nik hydrauliczny odpowiedni do masy pojazdu

No| O~ WIN =

Gasnica GP2 ABC — szt.1 zamocowana w kabinie kierowcy w miejscu tatwo dostepnym
nie ograniczajacym widocznosci i nie utrudniajgcym wsiadania i wysiadania z pojazdu

o

Drabinka (schody) wejsciowa na platforme min. z jednej strony pojazdu, ostatni stopienh
odchylany z mozliwoscig blokady do pozycji transportowe;j

9. Trojkat ostrzegawczy

10. Apteczka polska zgodna z normg DIN 13164

11. Kliny pod kota — 2 szt.

12. Waz do pompowania kot

13. Kamizelki odblaskowe — 3 szt.

14. Reflektor — szperacz mocowany na magnesie, sterowany zdalnie pilotem, zasilany z
gniazda 24V

X )&
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15.

Swiatto ostrzegacze btyskowe koloru pomaranczowego, przeno$ne, mocowane za
pomocg magnesu, zasilane z gniada 24V (typu ,KOJAK")

16.

Wizualizacja pojazdu zgodnie z ksiegg wizualizacji dla TAURON Dystrybucji S.A.
pojazdy ciezarowe — zatgcznik nr. 1. Szczegoty do uzgodnienia z Zamawiajgcym na
etapie realizacji umowy.

17.

Trwate oznakowanie pojazdu (przéd) samoprzylepng folig odblaskowg na przemian
barwy biatej i czerwonej, skosng, o wysokosci min. 141 mm, odblaskowa, elastyczna,
wodoodporna, odporna na korozje i rozpuszczalniki, pryzmatyczna, Il generacji, zgodna
z ECE104 klasa F oraz ECE70 klasa 5. Bialo — czerwone pasy rozpoczynajg sie i
konczg polem czerwonym, skosne utozenie pasow biato czerwonych od bocznych
krawedzi do osi wzdtuznej pojazdu. Z przodu pojazdu folia umieszczona na catej
szerokosci przedniej maski w maksymalnie mozliwej dolnej powierzchni. Z przyczyn
obiektywnych zwigzanych z brakiem technicznej mozliwosci umieszczenia oznakowania
w petnej wysokosci 141 mm (krzywizny i zatamania ksztattu maski) dopuszcza sie
czesciowe obnizenie wysokosci folii na bocznych odcinkach oznakowania. Trwatos¢ folii
min. 5 lat (okres gwarancji). Zamawiajagcy wymaga przestanie do akceptacji projektu
oznakowania pojazdu na etapie realizacji zadania.

18.

Trwate oznakowanie pojazdu (tyt) samoprzylepng folig odblaskowg na przemian barwy
biatej i czerwonej, o wysokosci min. 200 mm, folia odblaskowa, elastyczna,
wodoodporna, odporna na korozje i rozpuszczalniki, pryzmatyczna, Il generacji, zgodna
z ECE104 klasa F oraz ECE70 klasa 5. Biato — czerwone pasy rozpoczynajg sie
i konczg polem czerwonym. Z tylu pojazdu folia umieszczona na catej szerokosci
pojazdu w maksymalnie mozliwej dolnej powierzchni np. nad tylnymi lampami
(dopuszcza sie zastosowanie dwdéch tablic umieszczonych po obu stronach pojazdu,
zblizonych do krawedzi zewnetrznych, oznakowanych wedlug wyzej opisanych
parametrow). Trwatos¢ folii min. 5 lat (okres gwarancji). Zamawiajacy wymaga
przestanie do akceptacji projektu oznakowania pojazdu na etapie realizacji
zadania.

19.

Kamera cofania zamontowana na tylnej czesci zabudowy pojazdu, wyposazona w diody
podczerwieni. Przewody wideo zakohczone skrecanym wtykiem 4-pin. Szczelnos¢: IP
68, kat widzenia 170 stopni, z wyswietlaczem min. 6 cali - zamontowanym w kabinie
pasazerskiej

20.

Dwie lampy typu szperacz zamontowane na state w tylnej czesci pojazdu doswietlajgce
pole za pojazdem zalgczane z kabiny kierowcy.

21.

Przygotowanie do montazu Radioterminala systemu tgcznosci radiowej TETRA:

1. Dodatkowa kieszen typu: Rama montazowa do rtf typu din PMLN5094 do zabudowy
radiotelefonu typ. Motorola MTM5400, (wys. 60 mmm x szer. 188 mmm x dt. 198 mm,
waga 1300 g) w miejscu dostepnym dla kierowcy pojazdu lub inna kieszen DIN np. w
miejsce montazu tachografu cyfrowego umozliwiajgca zamontowanie radiotelefonu.
Zamawiajgcy wymaga uzgodnienia miejsca montazu ramy montazowe;j lub kieszeni DIN
na etapie realizaciji.

2. Antena typ. GMAE4507A UHF/GPS zamontowana na dachu pojazdu, kabel
antenowy wyprowadzony do dodatkowej kieszeni przeznaczonej na zabudowe
radiotelefonu

3. Instalacja elektryczna GKN6274A (10 A) poprowadzona od zaciskéw akumulatoréw
do dodatkowej kieszeni przeznaczonej na zabudowe radiotelefonu zakonczona kostkg
taczeniowg. Przewody elektryczne koloru czerwonego i czarnego. Instalacja
zabezpieczona bezpiecznikiem 10A

4. Glodnik zewnetrzny RSN4004A (5W) z przewodami wyprowadzonymi do dodatkowe;j
kieszeni. Glosnik zamontowany we wnetrzu kabiny kierowcy w miejscu zapewniajgcym
dobrg styszalnosc¢ dla kierowcy

5. Uniwersalny zaczep do mikrofonu typu GRUSZKA - HLN 9073

X
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6. Ztacze akcesoriow Motorola - PMLN5072A lub rownowazny

7. Wiacznik do radia np. Canal MR2 20A 125VAC lub réwnowazny

8. Przetwornica 12/24V.

Szczegotowe zalecenia montazu instalacji dostepne u Zamawiajgcego.

Montaz radiotelefonu typ. Motorola MTM5400 wykona Zamawiajgcy po odbiorze
pojazdu do przygotowanej wyzej opisanej instalacji elektryczne;.

GWARANCJA

1. Gwarancja petna na samochéd - min. 24 miesigce bez limitu km

2. Gwarancja na elementy zabudowy - min. 24 miesigce

Wymagane dokumenty:
Do odbioru kompletnego pojazdu Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dokumenty
niezbedne do rejestracji pojazdu oraz inne dokumenty wymienione ponizej,
sporzgdzone w jezyku polskim, tj.

Dokumenty zwigzane z podwoziem pojazdu:

a) karte gwarancyjng samochodu z opisem warunkéw gwarancji w wersji
papierowej,

b) instrukcje obstugi samochodu w jezyku polskim,

c) wyciag ze $wiadectwa homologacji samochodu (przed zabudowa),

d) Homologacja na samochdd specjalny lub dopuszczenie jednostkowe dla

kompletnego pojazdu (podwozie wraz zabudowanym urzgdzeniem
podnosnikowym) wraz z decyzjg TDT - Transportowego Dozoru
Technicznego oraz sprawozdanie z badan.
Zamawiajgcy dopuszcza rejestracje producenckg kompletnego pojazdu jako
specjalny tgcznie z dostawg dokumentdéw wraz z tlumaczeniami na jezyk
polski  umozliwiajgcg rejestracje na  terytorium  Polski, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci z wymogami ustawy z 20
czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (w brzmieniu obowigzujgcym),

e) certyfikat potwierdzajgcy spetnienie obowigzujgcej normy emisji spalin

f) wszelkie pozostate dokumenty, jezeli sg wymagane, umozliwiajgce rejestracje
pojazdu jako specjalnego — podnos$nik do prac konserwacyjno-montazowych

g) zaswiadczenie o zamontowanym ograniczniku predkosci,

h) wykaz ptynow eksploatacyjnych zastosowanych w pojezdzie
z uwzglednieniem producenta oraz normy jakim powinny odpowiadac,

i) potwierdzenie fabrycznego montazu immobilisera,

i) potwierdzenie fabrycznego montazu autoalarmu lub ,certyfikat instalacji” w
przypadku montazu autoalarmu przez autoryzowany branzowy zaktad
serwisowy.

k) pisemne zapewnienie gwaranta o utrzymaniu gwarancji na pojazd w
przypadku zamontowania w pojezdzie w okresie trwania gwarancji urzgdzen
pomiarowych systemu monitoringu w technologii GPS przez firme ADDSecure
Spotka z 0.0 pl. Powstancéw Slgskich 1/13 53-329 Wroctaw,

Dokumenty zwigzane z urzgdzeniem podnosnikowym:
a) Deklaracja zgodnosci z Dyrektywg 2006/42/WE w sprawie maszyn,
spetniajacg wymogi Dozoru Technicznego dla wyrobu finalnego,
b) Certyfikat CE wydany przez producenta lub niezalezng jednostke
notyfikowang zgodnie z Ustawg o systemie oceny zgodnosci oraz
zasadniczymi wymaganiami dla maszyn i elementéw bezpieczenstwa,
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c) Instrukcja obstugi maszyny wydana przez producenta podestu ruchomego ze
wszystkimi  niezbednymi schematami elektrycznymi i hydraulicznymi,
zawierajgca zapisy o dopuszczeniu podestu ruchomego, w tym Kkosza
roboczego do pracy pod napieciem do 1kV, w jezyku polskim,

d) DTR - ksigzka rewizji urzadzenia podnosnikowego w dwéch egzemplarzach
+ jeden egzemplarz w formie elektronicznej zgodny z wersjg papierowg
ztozong w Urzedzie Dozoru Technicznego w formacie *.doc/docx lub *.pdf na
pamieci przenosnej USB - pendrive (do wydruku) Iub dokument
potwierdzajgcy ztozenie wniosku do UDT o rejestracje urzgdzenia oraz
zatozenie przez UDT elektronicznej ksigzki rewizji.

e) Ksigzka przeglgdéw okresowych urzadzenia podnos$nikowego, ktdéra musi
zawiera¢ harmonogram wszystkich przegladow (gwarancyjnych i innych niz
gwarancyjne) z jednoznacznym wskazaniem termindw lub czasookresow
wykonania tych przegladow, zakresu czynnos$ci przeglgdowych oraz wykaz
materialtdbw z uwzglednieniem producenta i parametrow technicznych
podlegajacych wymianie,

f) Instrukcja wykonywania okresowych badan elektrycznych kosza oraz
pozostatych elementéw, dopuszczajgcych podest ruchomy do pracy pod
napieciem do 1000V, wydana przez producenta podestu ruchomego. Instrukcja
musi zawieraé szczegdtowy opis procedury badania izolacji kosza wraz
z prébg napieciowg oraz opis parametrow warunkujgcych dopuszczenie
podestu do pracy pod napieciem do 1000V,

g) Protokdt z przeprowadzonych pomiaréw rezystancji izolacji kosza (w tym:
pomostu roboczego, pulpitu sterowniczego i oston izolacyjnych)
zamontowanego na urzadzeniu podnosnikowym oraz protokdt  z
przeprowadzonej proby napieciowej z wynikiem pozytywnym dopuszczajgce
podest ruchomy do pracy pod napieciem do 1000V, akceptowane przez Urzad
Dozoru Technicznego,

h) Rejestracja urzadzenia w terenowej jednostce UDT terytorialnie
odpowiadajgcej siedzibie Oddziatu Zamawiajgcego,

i) Protokdt czynnosci poprzedzajacych wydanie pierwszej decyzji zezwalajgcej
na eksploatacje podestu ruchomego, wydany przez UDT,

i) Decyzja Urzedu Dozoru technicznego zezwalajgcg na eksploatacje podestu
ruchomego wraz z zapisem o dopuszczeniu do pracy pod napieciem do
1000V, wydana na podstawie upowaznienia udzielonego Wykonawcy przez
Zamawiajgcego do odbioru oraz reprezentowania w sprawie rejestracji
urzadzenia przed organami dozoru technicznego,

k) Oswiadczenie o prawidtowym montazu podestu ruchomego na przedmiotowym
podwoziu samochodowym, zgodnie z wytycznymi producenta podestu
ruchomego oraz producenta pojazdu z informacja o pozytywnym
przeprowadzeniu prob,

[) Zgoda producenta pojazdu na zabudowe podestu ruchomego,

m) Karta gwarancyjna zabudowanego podestu ruchomego wraz z opisem
warunkéw gwarancji. Karta gwarancyjna musi zawieraC harmonogram
przeglagdow gwarancyjnych z jednoznacznym wskazaniem terminéw lub
czasookresow wykonania tych przegladow, zakresu czynnosci przeglgdowych
oraz wykaz materialtbw 2z uwzglednieniem producenta i parametrow
technicznych podlegajacych wymianie.

n) Katalog materiatow eksploatacyjnych zastosowanych w podescie ruchomym
takich jak: olej hydrauliczny, olej w przektadni obrotu, smar do tozyska obrotu,
smar do potgczen sworzniowych, smar do tancuchéw, smar do slizgow itp. z
podaniem producenta tych materiatow, nazwy handlowej oraz parametréw
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identyfikacyjnych (o ile wszystkie wymagane informacje nie sg zamieszczone
w Instrukcji obstugi lub pozostatych dokumentach urzadzenia),

0) Katalog czesci urzgdzenia podnosnikowego w jezyku polskim,

p) Wykaz danych regulacyjno — naprawczych podnosnika koszowego,

q) Informacja o resursie podestu ruchomego — parametrach granicznych
stosowanych do oceny i identyfikacji stanu technicznego oraz sposob (wzér)
wyznaczania aktualnego stanu wykorzystania resursu.

Wymagania normatywne:
1. Przedmiot dostawy powinien spetnia¢ wymagania normatywne okreslone w:

a. Ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. 1997 nr 98
poz. 602 z pdzn. zm),

b. Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia
(Dz. U. z 2013 r. poz. 951 z p6zn. zm.);

c. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228),
wprowadzajgce do prawa krajowego przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE
z informacjg o udziale jednostki notyfikowanej,

d. Ustawie o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2004r., Nr 204, poz. 2087 ),

. Normie zharmonizowanej PN-EN 280,

Rozporzadzeniu Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika
2018 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji, napraw i modernizacji urzadzen transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz.
2176).

bl 0}

Pozostale wymagania:

1.

wwn

X

Podest ruchomy samojezdny musi by¢ przystosowany do:

a) jazdy w po drogach twardych, gruntowych oraz w terenie,

b) postoju na wolnej przestrzeni w miejscach niezadaszonych.
Termin realizacji przedmiotu zaméwienia: do 15 grudnia 2025 roku.
Pojazd powinien posiadac paliwo w ilosci minimum %2 pojemnoéci zbiornika paliwa.
Wykonawca w cenie przedmiotu zamowienia zobowigzuje sie do przeszkolenia
wskazanych przez Zamawiajgcego min. 6 kierowcéw / operatorow bedgcych
pracownikami Zamawiajgcego w zakresie obstugi pojazdu i zabudowanego
urzgdzenia podnosnikowego oraz min. 2 konserwatoréw wskazanych przez
Zamawiajgcego, w zakresie wymaganej konserwacji urzgdzenia podnosnikowego,
Zz imiennym potwierdzeniem odbycia szkolenia. Szkolenie nastgpi podczas
przekazania kompletnego pojazdu lub w innym uzgodnionym terminie jednak nie
pbézniejszym niz 30 dni liczonych od dnia odbioru pojazdu w miejscu jego dostawy.
Kompletny pojazd wchodzacy w sktad przedmiotu zamowienia nalezy dostarczyé
Zamawiajgcemu na lorze lub lawecie w dni robocze w godzinach od 7:00 - 13:00.
Miejsce dostawy: TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie, Dziat
Transportu, ul. 11 listopada 24 , 41-300 Dabrowa Gérnicza.
Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ i wszelkie koszty zwigzane
z zaladunkiem, dostarczeniem do wskazanego miejsca i roztadunkiem przedmiotu
zamowienia.
Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania nw. przedstawicieli Zamawiajgcego
za posrednictwem poczty elektronicznej, na nizej wskazane adresy e-mail,
0 zamierzonej dacie dostawy pojazdu z 7 - dniowym wyprzedzeniem. Osoby do
kontaktu:
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Andrzej Pajdo - e-mail: andrzej.pajdo@tauron-dystrybucija.pl tel. (32) 763 21 80
Adam Jedrusik — e-mail: adam.jedrusik@tauron-dystrybucija.pl tel. (32) 763 21 81

7. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia serwisu  gwarancyjnego
i pogwarancyjnego na urzadzenie podnosnikowe wraz z dostepnoscig czesci
zamiennych do 72 godzin. Dla serwisu pogwarancyjnego wymaga sie dostepnosci
czedci zamiennych przez okres min 120 miesiecy od daty jego odbioru,

8. Przeglady gwarancyjne i naprawy gwarancyjne urzgadzenia podnosnikowego beda
realizowane w aktualnym miejscu uzytkowania pojazdu (serwis mobilny), wskazanym
przez Zamawiajgcego — na terenie dziatania Oddzialu w Bedzinie TAURON
Dystrybucja S.A. W przypadkach braku mozliwosci naprawy urzadzenia
podnosnikowego w miejscu uzytkowania wskazanym przez Zamawiajgcego, po
wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym, przeglad lub naprawa moze by¢
realizowana w stacji serwisowej Wykonawcy.

9. Harmonogram przeglgdéw konserwacyjnych nie moze by¢ czestszy, niz co 30 dni,
ti. nie moze by¢ czestszy niz termin przeglagdu konserwacyjnego wskazany dla w/w
grupy urzadzen we wiasciwych przepisach w sprawie warunkow technicznych dozoru
technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzgdzen transportu bliskiego.

10. Wszelkie koszty zwigzane z naprawami lub wymiang na nowe wolne od wad
przedmiotu umowy lub jego czesci, w szczegodlnosci: koszty transportu, demontazu
wadliwych elementéw i montazu nowych wolnych od wad, w okresie gwarancji ponosi
Wykonawca.

11. W okresie obowigzywania gwarancji na urzgdzenia podnosnikowe, liczagc od daty
odbioru przedmiotu zamdwienia przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany
do wykonania na wilasny koszt, w miejscu uzytkowania wilasciwym dla
Zamawiajgcego, wszystkich przeglagdow oraz napraw urzgdzenia podnosnikowego
i innych czynnosci wymaganych warunkami gwaranciji.

12. Koszty przegladdéw i napraw gwarancyjnych urzgdzenia podnosnikowego obejmujg
wszystkie sktadowe, m.in. koszty materiatéw eksploatacyjnych, koszty robocizny,
koszty dojazdow, itp.

13. Usuniecie wady oraz zakonczenie naprawy w okresie gwarancji Wykonawca musi
wykona¢ niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 14 kolejnych dni liczac od daty
jej zgtoszenia.

14. Wszelkie przeglady gwarancyjne urzgadzenia podnosnikowego Wykonawca
zobowigzuje sie wykonac¢ w czasie nieprzekraczajgcym 2 dni roboczych.

15. Zgtoszenie ww. przeglgdow i napraw bedzie nastepowacé w formie pisemnej, e-mailem
na adres e-mail podany w umowie. Zgtoszenie przegladéw bedzie nastepowac
z wyprzedzeniem min. 7 dni przed planowanym przeglgdem.

16. Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego udzielania konsultacji w zakresie
diagnostyki wystepujgcych usterek podestu ruchomego co najmniej w okresie 60
miesiecy od daty jego odbioru.

17. Koszt powyzszych czynnosci zwigzanych z przeglagdami i naprawami gwarancyjnymi,
oraz - jezeli sg wymagane — dodatkowych przegladow wynikajgcych z postanowien
Instrukcji obstugi producenta, zostanie uwzgledniony przez Wykonawce w oferowanej
cenie.
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