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Opis przedmiotu zamowienia
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1. Cel wytycznych

Celem niniejszych  wytycznych jest poprawa parametréw izolacyjnych
i fizykochemicznych oleju elektroizolacyjnego w czynnych — pracujgcych
transformatorach WN/SN.

2. Informacje ogodlne

Regeneracja oleju ma by¢ przeprowadzona w ruchu na 12! transformatorach
WN/SN. Transformatory sg zabudowane na stanowiskach pracy na terenie czynnych
GPZ-6w.

Transformatory, w ktérych nalezy dokonac¢ regeneraciji okresla Zatgcznik nr 1.

Zakres prac po stronie TD S.A.
a. Zaplanowanie i uzgodnienie wytgczen, szkolenia BHP, dopuszczenia do prac,
nadzory branzowe.
b. Zapewnienie dostepu do potrzeb witasnych stacji celem podtgczenia instalacji
regeneracyjnej oraz pokrycie kosztu zuzytej energii elektrycznej.
Wszelkie prace realizowane na terenie stacji elektroenergetycznych TD/OGL nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem Pionu Serwisu, zgodnie z obowigzujgcymi w TD OGL
przepisami BHP.

Oferent przed przystgpieniem do postepowania powinien zapoznacC sie
z przedmiotem prac podczas wizji w terenie. W tym celu prosimy o kontakt
z pracownikiem, ktéry udostepni mozliwos¢ wejscia na obiekty: Koord. ds. Sieci WN
Bogustaw Kruszewski (SWW), tel. 508 006 798. Osoby zainteresowane wizjg w
terenie proszone sg o uprzedni kontakt z w/w przedstawicielem TAURON
Dystrybucja S.A. Wejscie na obiekty ruchu energetycznego odbedg sie zgodnie z
obowigzujgcymi zasadami TD S.A. Oddziat w Gliwicach.

3. Opis przedmiotu zaméwienia

Po podpisaniu umowy w ciggu 2 tygodni wykonawca powinien przedstawi¢
harmonogram wykonywania regeneracji transformatorow (daty rozpoczecia
i zakonczenia). Harmonogram prac nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Pionu
Serwisu TD. Przed kazdym przystgpieniem do pracy nalezy przesta¢
przedstawicielowi Pionu Serwisu nastepujgce dokumenty:

e Zgtoszenie Zespotu pracownikow obcego wykonawcy do wykonania
pracy na urzgdzeniach TAURON Dystrybucja S.A.

e Lista dzienna pracownikow.

! Proces regeneracji musi byé zrealizowany w 2024r dla 10 jednostek transformatoréw, pozostate jednostki do
wykonania w 2025r.
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Wzory dokumentéw zostang przestane w trakcie uzgodnienia harmonogramu
wykonywania prac.

Regeneracje oleju transformatorowego nalezy wykona¢ zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 60422:2013-10 - Mineralne oleje izolacyjne
w urzgdzeniach elektrycznych — Zalecenia dotyczgce nadzoru i konserwacji.

Zgodnie z PN-EN 60422:2013-10 regeneracje oleju nalezy rozumiec¢ jako
proces, w ktérym kwasotworcze i koloidalne substancje zanieczyszczajgce i produkty
pochodzgce ze starzenia sie materiatow elektroizolacyjnych sg eliminowane przez
substancje absorbujgce w celu osiggniecia wartosci parametrow oleju
typowych/poréwnywalnych dla oleju Swiezego. Nalezy zastosowaé regeneracje
z wykorzystaniem reaktywowanego systemu z ziemig okrzemkowag (glinkg fulerskg).

Z oleju transformatorow przewidzianych do zabiegu regeneracji nalezy
skutecznie usung¢ zwigzki siarki korozyjnej. Efektywnos¢ nalezy potwierdzi¢ dwoma
niezaleznymi metodami: prébg korozyjnosci wg normy PN-EN 62535:2009 oraz
badaniem zawartosci zwigzku DBDS zgodnie z normg PN-EN 62697-1:2013-05.

Zamawiajgcy wymaga, aby proces regeneracji oleju pojedynczego
transformatora nie trwat dtuzej niz 14 dni. Po tym czasie parametry oleju powinny
spetnia¢ wymagane wartosci.

Badania oleju nalezy wykona¢ co najmniej dwukrotnie, tj. przed
przystgpieniem do zabiegu regeneracji, w celu okreslenia wartosci wyjsciowych jego
parametréw oraz po zakohczeniu prac w celu potwierdzenia uzyskania
gwarantowanych wartosci zawartych w tabeli 1.

Tabela nr 1. Parametry oleju wymagane przez zamawiajgcego po procesie
regeneracji

Rodzaj badania Gw‘;vr;t?os'vf/:;ne Badanie wg normy
Barwa <2 wg VDE (1+8)
Napiecie przebicia > 75kV PN-EN 60156:2008
Zawarto$¢ wody rozpuszczonej < 8ppm PN-EN 60814:2002
Liczba kwasowa < 0,02mgKOH/g PN-C-04066:1985
Rezystywnos$¢ w temp. 50°C > 5x10MQ0Qm PN-EN 60247:2008
Napiecie powierzchniowe > 0,044 N/m PN-90/C-04809
epeloayk s detetrycanych w <0,002 PN-EN 60247:2008
Korozyjnos¢ oleju niekorozyjny PN-EN 62535:2009
Zawartos¢ DBDS < 10ppm PN-EN 62697-1:2013-05
Zawartos$¢ inhibitora (0,3+0,4)% PN-EN 60666:2010
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Zamawiajgcy wymaga, aby regeneracja izolacji olejowej prowadzona byta
w trakcie normalnej pracy transformatora. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji opis technologii wraz z procedurg, ktéra
zapewni brak przypadkowego wytgczenia transformatora podczas realizacji prac.

Wyltaczenia transformatoréw przewidzianych do przeprowadzenia zabiegu
regeneracji zostang zaplanowane na dni rozpoczecia oraz zakonczenia prac
(odpowiednio, celem podtgczenia i odtgczenia instalacji obiegu oleju), po 4 godziny
w kazdym z przypadkow.

Wykonawca zobowigzany jest wykonac lub zleci¢ firmie do tego uprawnionej,
utylizacje wszelkich zanieczyszczen powstatych w procesie regeneracii.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego w przypadku
stwierdzenia istotnego ubytku oleju w transformatorze w momencie podjecia
realizacji zadania.

W ofercie nalezy poda¢ cene uwzgledniajgcg wszystkie prace zwigzane
z realizacjg zadania, tj. koszt transportu aparatury, wykonania zabiegu regeneracji,
badan oleju obejmujgcych swym zakresem co najmniej parametry podane
w tabeli nr 1.

Koszt zuzytej energii elektrycznej pokrywa Zamawiajgcy. Zabezpieczenie
gtbwne nadprgdowe 3-faz. zrodla zasilania 400VAC wskazanego przez
Zamawiajgcego — 144A.

Wykonawca wykaze sie referencjami potwierdzajgcymi wykonanie zabiegu
regeneracji wg opisanej powyzej technologii w ilosci co najmniej 200 ton w okresie
ostatnich 3 lat.

Zamawiajgcy wymaga, aby badania oleju weryfikujgce skutecznos¢
zrealizowanych prac oraz potwierdzajgce osiggniecie wymaganych wartosci
parametrow oleju zostaty wykonane staraniem i na koszt Wykonawcy, w niezaleznym
od Wykonawcy regeneracji (bez powigzan kapitalowych oraz osobowych)
laboratorium olejowym.

Po zakonczeniu prac oraz przeprowadzeniu stosownych badan
laboratoryjnych préobek oleju Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Sprawozdania
potwierdzajgce realizacje prac oraz osiggniecie zamierzonego celu (dwa
egzemplarze w wersji papierowej oraz jeden na nosniku optycznym — ptyta CD).

Odbidér odbedzie sie w oparciu o ,Wytyczne w sprawie odbioréow i sprawdzen
urzgdzen elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.”

Do odbioru nalezy dostarczy¢ nastepujgce dokumentacje i protokoty:
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e Dokumentacje opisujacg wykonany zakres prac wraz z ilosciami oleju, ktéry
podlegaty regeneracji oraz dolang iloscig do transformatorow.

e Protokoty potwierdzajgce spetnienie wartosci gwarantowanych z Tabeli nr 1.

4. Gwarancja:

Wykonawca ma zapewni¢ gwarancje na trwatos¢ efektow (polepszenie parametrow
dielektrycznych i fizykochemicznych) uzyskanych w procesie regeneracji na okres co
najmniej 2 lat. Wykonawca zobligowany jest do wykonania badania olejow
w przedmiotowych transformatorach kazdorazowo na 1 miesigc przed uptywem gwaranciji.
Wymagane jest, aby parametry oleju spetniaty po tym okresie wymagania Ramowej Instrukcji
Eksploatacji Transformatoréow, a w tym warto$¢ zawartosci wody rozpuszczonej nie moze

byé wyzsza od wartosci przed procesem regeneraciji.

Zataczniki: Wyniki badan olejow z ostatnich lat dla transformatoréw, ktore stanowig
przedmiot postepowania (na prosbe oferenta).

5. Termin realizacji

Termin realizacji przedmiotu zamowienia? do 31 marca 2025 roku.
Zawarcie umowy do 5.04.2024 roku.

6. Osoby do kontaktéw dla realizacji zadania:

Marek Fagasinski (OME), tel. 517 708 557
e-mail: marek.fagasinski@tauron-dystrybucja.pl

2 Proces regeneracji musi byé zrealizowany w 2024r dla 10 jednostek transformatoréw, pozostate jednostki do
wykonania w 2025r.
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Zatgcznik nr 1

Wykaz transformatoréow przeznaczonych do regeneraciji oleju elektroizolacyjnego

Nazwa stacji Stanowisko Typ Rok produkcji | Nr fabr. Adres Znamionowa masa oleju [kg]
Karol TRANSFORMATOR 2 TDR3b 25000/110 1982 187085 Ruda Slaska, Orzegowska 34 15300
taziska Srednie | TRANSFORMATOR 1 TDRbx-32000/110 1982 186258 taziska Gdrne, ul. Staszica 5A 12500
Mikulczyce TRANSFORMATOR 1 TDR3b 25000/110 1987 1111961 Zabrze, ul Mikulczycka 92 15300
Moszczenica TRANSFORMATOR 1 TJRc 40000/115 2011 0464 Jastrzebie Zdroj, Towarowa 25 14700
Pochwacie TRANSFORMATOR 2 TNORC 16000/110PN 1987 1112732 Jastrzebie-Zdrdj, ul. Aleja Pitsudskiego 8000
Pawtowice TRANSFORMATOR 2 TNORC 16000/110PN 1986 1107859 Pawtowice, Pszczynska 8000
Pogoda TRANSFORMATOR 1 TNARCA 25000/110PN 1989 1117547 Bytom, Kochanowskiego 18 8500
Piotrowice TRANSFORMATOR 2 TDRb-25000/110 1982 188118 Katowice, ul. Bazantéw 16 11000
Siemianowice | TRANSFORMATOR 1 TORb 16000/110 1980 172360 Siemianowice Slaskie, ul. Lubiny 3 10000
Walenty TRANSFORMATOR 1 TORb 16000/110 1979 169748 Ruda Slaska, ul. 1 Maja 378 10000
Wodzistaw TRANSFORMATOR 1 TDRbz 25000/110 1978 165670 Wodzistaw Slaski, Bogumirska 12000
Zory TRANSFORMATOR 1 TDRb 25000/110 1984 195729 Zory, Brzozowa 11000
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