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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach, 44-102 Gliwice ul. Portowa 14a.

- Wytyczne Projektowania Inwestycji (WPI).

- Przeprowadzona w terenie inwentaryzacja stanu istniejacego.

- Standaryzacja obowiazujaca w TAURON Dystrybucja S.A. oddziat Gliwice.

- Albumy, katalogi i dokumentacja techniczna zastosowanych urzadzen.

- Otrzymane od firmy ZPUE Wloszczowa materiaty do projektowania dla roztacznikow THO-24/11

UWAGI:
1. Realizacja robdt objetych niniejszym zgloszeniem nie moze spowodowaé:
- zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia;
- pogorszenia stanu Srodowiska lub stanu zachowania zabytkdw;
- pogorszenia warunkow zdrowotno- sanitarnych;
- wprowadzania, utrwalania badZ zwigkszenia ograniczen lub uciazliwosci dla terenéw sasiednich.
2. Projektowana instalacja radiokomunikacyjna bedzie emitowata pole elektromagnetyczne o czestotliwosci od 420MHz
do 435MHz, kidrego réwnowazna moc promieniowania izotropowo nie przekracza 12W.
W zwigzku z powyzszym inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzieé mogacych znaczaco oddzialtywac na srodowisko
i nie jest kwalifikowana do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na §rodowisko.
3. Ochrona zieleni: nie przewiduje wycinki drzew i krzew6w.

2. Obowigzujace normy i przepisy.
a/ Normy powolane w opracowaniu.
- PN-EN 50341-1:2014 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1 kV
Czgs¢ 1: Wymagania ogolne - Specyfikacje wspdlne
- PN-E-05100-1:1998 -Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.
- N SEP-E-003 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie budowa. Linie pradu przemiennego
z przewodami petnoizolowanymi oraz przewodami niepelnoizolowanymi.
- PN-IEC 815 :1998 -,,Wytyczne doboru izolatoréw do warunkéw zabrudzeniowych”
- PN-IEC 60050-466 — Miedzynarodowy stownik terminologii elektryki. Czesé 466: Elektroenergetyczne
linie napowietrzne.
- N SEP-E-001- Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia . Ochrona przeciwporazeniowa.
- PN-E-05115 ~ , Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu wyzszym niz 1kV”.
- Komentarz do normy PN-E-05115.
- PN-EN 50522:2011 - Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV
- PN-EN 61936-1:2011 - Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu wyzszym od 1 kV —
Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne
- PN-IEC 60364 — norma wieloarkuszowa ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
- Komentarz do normy PN-IEC 60364, tom 1, tom2.
- PN-EN 50110-1:2013-05 - Eksploatacja urzadzen elektrycznych - Czeéé 1: Wymagania ogélne.
- PN-EN 60071-2:2000 - Koordynacja izolacji. Przewodnik stosowania.
- PN-E-04700:1998 - Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych".
- PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych — Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badai odbiorczych
- PN-EN 60446:2004 - Zasady podstawowe i bezpieczefistwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie
1 identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewod6w barwami albo cyframi.
- PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).
- PN-IEC 60050 - Miedzynarodowy stownik terminologii elektryki.
- PN-IEC 50160:2010 - Parametry napigcia zasilajacego w publicznych sieciach elektroenergetycznych.
- PN-IEC 60038:2011 - Napiecia znormalizowane CENELEC.
b) Przepisy, warunki, wytyczne.
- Prawo budowlane, Dz. U. z 2000r, Nr 106, poz.1126 z p6zniejszymi zmianami.
- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity: Dz. U. Nr 75
poz. 690 z péZniejszymi zmianami.
- Prawo energetyczne, tekst jednolity Dz. U. Z 2003r. Nr 153, poz. 1504.
- Rozporzadzenie Nr 473 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé urzadzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom V, Instalacje elektryczne.
- Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepigé. Wskazéwki wykonawcze. Wydane przez PTPiREE 2006r.
- Obowigzujace w Tauron Dystrybucja S.A. zasady eksploatacji urzadzen, instalacii i sieci.
- Obowiazujaca w Tauron Dystrybucja S.A. Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy.
- Zarzgdzeniem nr 73/2013 Prezesa Zarzadu Tauron Dystrybucja SA Z dnia 29.10.2013r.
- Technelogia budowy linii srednich napie¢ — redakcja 2 z grudnia 1990r.
c) Albumy:
- Album linii napowietrznych Sredniego napigcia 15-20kV z przewodami gotymi na zerdziach wirowanych
przewody AFL-6 70 i 50mm® uktad ptaski, LSN 70(50) Tom I — IVa, Energolinia Poznan 2000r .
- Album linii napowietrznych Sredniego napiecia 15-20kV z przewodami gotymi na zerdziach wirowanych



przewody AFL-6 70 i 50mm’” ukfad ptaski, LSN 70(50) Tom I - IVa, Energolinia Poznar 2008r .

3. Temat opracowania.

Tematem opracowania jest wykonanie rozbiérki wiezowej stacji trafo oraz wybudowanie w jej miesce wezta sieciowego
20kV z tacznikami zdalnie sterowanymi.

4. Opis stanu istniejacego.

4.1. Stacja transformatorowa R1367. Czes¢ budowlana.

Lokalizacja: Suszec ul. Astréw 5, nr dziatki 599/3.

Rok budowy: 1961.

Wiezowa stacja transformatorowa jest obiektem wolnostojacym. Budynek stacji wzniesiony zostat na planie prostokata

o wymiarach zewngtrznych 4,39x3,84 m i wysokosci ok. 8,0m. Wieza posiada dwa poziomy rozdzielone stropem — plyta
zelbetowg opartg na Scianach o dhuzszym boku i prze§witami: wtazowym wzdtuz krétszego boku stacji oraz przysciennym na
przejscie kabli, przy drugim boku; strop usytuowano na wysokosci 3,58 m nad poziomem istniejacej posadzki parteru.
Poziom podtogi parteru jest prawie zréwnany z poziomem terenu. Komunikacja miedzy poziomami schodami stalowymi
drabiniastymi z porgcza i balustrada na pietrze.

W poziomie parteru znajduja sig stalowe drzwi wejsciowe do stacji pomieszczenia rozdzielnicy nN, oraz drzwi do komory
transformatorowej z otworami wentylacyjnymi. W poziomie pigtra znajduja sig: celki SN, w Scianie frontowej okno
(doSwietlenie I poziomu), w pozostatych $cianach otwory wlotowe dla przewodéw linii SN. Istniejace wyposazenie stacji wg
czesci elektrycznej opracowania.

Sciany stacji murowane sq z cegly ceramicznej grubosci 38 cm na calej wysokosci stacji otynkowane od wewnatrz i
zewnatrz. Stropodach zelbetowy kryty papa.

Stan techniczny budynku — dobry poza elementami przewidzianymi do remontu w ramach konserwacji budynku i
modernizacji instalacji energetycznych. W celu lepszego zabezpieczenia obiektu przed wilgocia oraz zalaniem podlogi
przyziemia, przewiduje si¢ wyniesienie podtogi pierwszego poziomu o 10 cm powyiej poziomu istniejgcej posadzki,
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej Scian zewngtrznych podziemnej czgsci budynku, wykonanie chodnika opaskowego
wokdt budynku z uksztattowaniem i obniZzeniem poziomu terenu w obrebie budynku; z uwagi na nawilgacanie §cian
zewnetrznych w obrebie daszkow i gzymsow na elewacji frontowej, niezbedna jest likwidacja tych elementéws; stan
gzymsow dachu, warstw wyréwnawczych pod pokrycie dachu w strefie gzymséw oraz samego pokrycia wymaga remontu i

wymiany.

Dane techniczne:
- Powierzchnia zabudowy -16,86 m*
- Powierzchnia uzytkowa przyziemia, poziom I - 9,84 m?
- Powierzchnia uzytkowa pietra, poziom II - 9,80 m*
- Wysoko$¢ budynku - ok. 8,0m
- Kubatura - 141,6m>.

4.2. Stacja transformatorowa R1367. Czgsé elektryczna.
Istniejaca wiezowa stacja trafo SN/nN nr R1367 ,.Suszec Sikowiec™ zasilana jest trzema liniami napowietrznymi 20kV
3xAFL-6 70mm’ 1 stanowi stacje przelotowo-rozgaleing zasilana z kierunkow:
- GPZ , Pawlowice”,
- GPZ ,.Baranowice”,
- zasilanie w kierunku do stacji .,,R1822”,
Zasilanie liniami w ukladzie ptaskim na stupach typu BSW/12.
Podzial sieci zrealizowano na stupie SN na taczniku RL153 przed stacja z kierunku GPZ Pawlowice na shupie nr 2735
typu Oo-12/BSW.
Stacja wiezowa murowana typu: STRW-315/20. Budynek sklada si¢ z dwu kondygnacji: z dolnej, w ktérej znajduje sie
komora trafo 1 pomieszczenie rozdzielnicy nN oraz gornej przeznaczonej na rozdzielnie 20kV.
Komora trafo oraz rozdzielnia nN posiadaja oddzielne wejscia z zewnatrz.
Wejscie do rozdzielni SN na pigtrze po schodach stalowych z pomieszczenia rozdzielnicy nN.
Odtaczniki liniowe SN zabudowano na suficie stacji z polaczeniem ich mostem szynowym.
W celkach przysciennych SN zabudowano pole odgromnikowe i pole transformatorowe.
W budynku znajduja si¢ plyty przepustowe, kraty wentylacyjne oraz otwory okienne.
Wewnatrz wykonana jest instalacja ofwietleniowa z oprawami zarowymi.
W stacji pozostawiono linig kablowa YAKY 4x35mm® w kanale kablowym nN do docelowego zasilania instalacji
oéwictlenia stacji.
Ochrona przeciwporazeniowa w sieci SN —Uziemienie.
4.3. Sie¢ napowietrzna 20kV.
Ze stacja sasiaduja trzy shupy kraficowe (mocne), na ktérych zakoriczone sa przewody sieci SN.
a) Stup nr 2735. Stup zabudowany na dziatce nr 598/3 w linii kierunek GPZ. Pawlowice z zabudowanym odtacznikiem
napowietrznym rgcznym RLL153,
- shup odporowy typu Oo -12/BSW-350C,
- linia napowietrzna typu 3x AFL-6 70mm’ z przytaczem do stacji trafo,
- zerdzie typu BSW-12/350C, szt. 2,
- obostrzenie 2°i 1°, izolacja wiszaca kompozytowa,
- odiacznik napowietrzny z napedem recznym,
- stup posiada uziemienie ochronne (brak danych odnodnie istn. uziemienia stupa),
- konstrukcje stalowe stupa - brak rdzy.
Stan techniczny stupa — zadawalajacy.
Whiosek: shup nadaje si¢ do dalszej eksploatacji.



b) Stup nr 29413. Stup zabudowany na dzialce nr 599/3 w linii kierunek GPZ Baranowice.
- shup odporowy typu O -12/BSW-350C,
- linia napowietrzna typu 3xAFL-6 70mm’ z przytaczem do stacji trafo,
- zerdzie typu BSW-12/350C, szt. 2,
- obostrzenie 1°, izolacja wiszaca kompozytowa,
- shup posiada uziemienie ochronne (brak danych odnoénie istn. uziemienia stupa),
- konstrukcje stalowe shupa - brak rdzy.
Stan techniczny stupa — zadawalajacy.
Wriosek: stup nadaje si¢ do dalszej eksploatacji.
c) Shup nr 25823. Ship zabudowany na dziatce nr 520/3 w linii kierunek do stacji R1822.
- shup odporowy typu O-12/BSW-350C,
- linia napowietrzna typu 3xAFL-6 70mm’ z przytgczem do stacji trafo,
- zerdzie typu BSW-12/350C, szt. 2,
- obostrzenie 2°1 1°, izolacja wiszaca kompozytowa,
- shup posiada uziemienie ochronne (brak danych odnoénie istn. uziemienia stupa),
- konstrukcje stalowe stupa - brak rdzy.
Stan techniczny stupa — zadawalajacy.
Whniosek: stup nadaje si¢ do dalszej eksploatacji.

5. Opis projektowanych robét.

5.1. Rozbidrka stacji trafo R1367 ,,Suszec Sikowiec”,

Przed rozbiorky stacji trafo nalezy sprawdzi¢ i oznaczy¢ fazowanie przewodéw w sieci 20kV, gdyz kolejno$c faz nalezy
zachowad w przebudowanej sieci.

Rozebra¢ catkowicie budynek istniejacej wiezowej stacji transformatorowej SN/nN wraz z fundamentem.

W miejsce wykopu po stacji nawieZ¢ ziemie a na wierzch warstwe 30cm humusu. Zasiaé trawe.

® Sposob prowadzenia rozbiorki.

Przed rozpoczeciem demontazu nalezy stacje odlaczyC od sieci SN i nN. Istn. transformator SN/nN oraz rozdzielnice nN
zda¢ do magazynu Inwestora. Wszystkie zdemontowane izolatory i ograniczniki przepiec podlegaja utyhzac:p

Wszystkie elementy metalowe nalezy sprzeda¢ w skupie zlomu. Pozostale urzadzenia z rozbiérki wywieZ¢ na gminne
wysypisko §mieci.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksymalnej ostroznosci dokladnie przestrzegajac przepisow BHP.
Nie nalezy prowadzi€ rob6t w czasie silnego wiatru i wzmozonych opadéw atmosferycznych, gdyz moze zachodzi¢
niebezpieczefistwo zawalenia si¢ konstrukeji. Wykonawca wykona ogrodzenia terenu, ustawi znaki

i tablice ostrzegawcze wynikajace z warunkéw udzielonego pozwolenia na rozbidrke oraz bedzie je obstugiwat w czasie
trwania robot. We wiasnym zakresie zapewni inne techniczne warunki prawidtowego zabezpieczenia robot. Ogrodzenie
terenu rozbiorki powinno by¢ tak wykonane aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi.

Kierownik budowy sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego

1 warunki prowadzenia robdt budowlanych.

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem robét, sposobami rozbidrki,
a takze powinni by¢ poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania. Rozbiorke konstrukeji dachowej z plyty
zelbetowej rozpoczaC od demontazu opierzeni i pokrycia z papowego. Demontaz stropodachu dokona¢ poprzez rozbijanie
miotem pneumatycznym elementow, przy czym plyty nalezy rozbija¢ wzdluz pretéw nosnych lub elementow, tak aby nie
spowodowac runigcia ptyty. Zabrania si¢ demontazu przez zawalenie. Obalanie $cian lub innych czgsci obiektu przez
podkopywanie i odcinanie jest zabronione. Rozbiorki elementéw konstrukcyjnych dachu oraz stropu nie wolno prowadzié
Jjednoczesnie w kilku miejscach. Zdemontowane elementy stropu podnosic recznie po catkowitym odspojeniu od konstrukcji.
Nalezy przyjac takie rozwiazania, aby usuwanie jednego elementu nie powodowato nieprzewidzianego spadania lub
zwalania si¢ innych, a takze aby przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach byto wykluczone. Podczas robét dokonywaé
biezacej oceny stanu poszczegdlnych elementéw i w miarg potrzeb wykonaé niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia
konstrukcji. W przypadku stwierdzenia pgknigC Scian w kierunkach pionowych, szczegdlnie w naroznikach $cian, przed
demontazem wienca, nalezy podeprzec od strony zewnetrznej belkami poziomymi z zastrzatami, co uniemozliwi jej obalanie
po likwidacji wieica. Sciany noéne rozbieraé nalezy warstwami od stropu (dachu) wyzszego do posadzki. Rozbiérki dokonaé
nalezy pasami poziomymi, r¢cznie z rusztowac przesuwnych. Elementy faw fundamentowych rozbija¢ za pomoca mlotéw
pneumatycznych. Wyrobiske po tawach zasypywaé warstwami zawibrowanymi co 30 cm. Gromadzenie gruzu lub
zdemontowanych czesci na stropie jest bezwzglednie zabronione. Gruz z rozbieranego obiektu nalezy usuwaé za pomocy
zsuwnic pochytych lub rynien zsypowych zabezpieczonych przed zmiana polozenia w czasie pracy. Jezeli

w czasie pracy zachodzi konieczno$¢ pracy w jednym pionie na kilku poziomach, nalezy kazdy nizszy poziom zabezpieczyc
za pomoca daszka ochronnego. Pokrycie daszkdw powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymale na przebicie przez
spadajace przedmioty.

Materig z rozbidrek nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Dobér §rodkéw transportu pozostaje po stronie
Wykonawcy. Miejsce wywozu, sktadowania i utylizacji odpaddw z rozbidrek ustala we wlasnym zakresie Wykonawca
robét. Wszelkie roboty wysokosciowe winny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia. Pracownicy
powinni by¢ wyposazeni w liny i uprz¢ze bezpieczenistwa, uniemozliwiajace upadek z duzej

wysokosci. Przed przystapieniem do prowadzenia robdt nalezy zapoznaé pracownikow z zagrozeniami wynikajacymi

z tytutu nie przestrzegania zasad BHP. W razie wypadku, natychmiast nalezy przerwa¢ roboty, poszkodowanemu

udzieli¢ pierwszej pomocy oraz niezwlocznie zawiadomic odpowiednie shuzby.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje nickorzystnego wplywu, na jakos§¢
wykonywanych robot. Sprzet uzyty do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy oraz
bedzie zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy lub grozace zdrowiu zostang przez Inspektora
Nadonm sdpalrwalifibawnana i niadapinoasnna da anhid Tounwia nune padanbnili hyduanlissua aa padasasio



samochodowym winny posiadad aktualne badania techniczne, a ich operatorzy stosowne dokumenty umozliwiajace obstuge

urzgdzen tego typu.

5.2. Budowa stupa SN nr 38379.

W miejscu rozebranej stacji trafo, w osi sieci SN, ustawi ¢ proj. stup SN nr 38379. Stup typu ROKNp23-13,5/E.

Na stupie zabudowac aparature zgodnie z opisem ponizej.

Stosowad urzadzenia i rozwiazania techniczne zgodnie ze standardami przyjetymi w Tauron Dystrybucja S.A. o/Gliwice.

e Zachowac istniejace fazowanie przewoddw w sieci 20kV.

» Naprezenia przewodow w sekcjach odciagowych: wg schematu sieci SN.
Przy realizacji linii SN nalezy przeliczy¢ naprezenia i naciagi do temperatury przewodu podczas montazu i ustali¢ wartosci
zgodnie z tablica zwisow 1 naprezen dla przewodow,

» Obostrzenia: projektuje sie na stupie obostrzenie2® - patrz schemat sieci SN.

* Ochrona przed ptakami: ochrone przed ptakami zabudowac na wszystkich izolatorach stojacych, ogranicznikach przepigc,
izolatorach lacznikéw zdalnie sterowanych, izolatorach transformatora potrzeb wlasnych.

 Posadowienie shipa betonowego: Dla stupa wykonaé fundament dla gruntu stabego. Po wykonaniu fundamentu sprawdzié
stopieni zaggszczenia gruntu, ktdry powinien wynosi¢ co najmniej 0,85 wg PN-5-02205:1998 dla calego wykopu.
Odchytka osi stupa od pionu po jego ustawieniu nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci stupa. Montaz stupa wykonac
zgodnie z albumami linii SN i ,,Instrukcja bezpiecznej pracy w energetyce”. Wykopy pod fundament (ust6j) wykona¢
matogabarytows koparka tak, aby tylko minimalnie naruszyc istn. strukturg gruntu.

» Sprawdzi¢ zgodno§¢ : lokalizacji zgodnie z dokumentacja PW, rzgdnych w terenie z danymi w dokumentacji, warunkow
geologicznych w terenie z przyjetymi w dokumentacji,

= Odstepy izolacyjne: przy wykonywaniu polaczei przewod6w na shupie, a szczegdlnie potaczen mostkow nalezy zwracac
uwage na odstepy izolacyjne migdzy przewodami réznych faz oraz migdzy przewodami a konstrukcjami. Minimalny
odstep izolacyjny zgodnie z norma powinien wynosic:
- Del =22cm - migdzy przewodem a konstrukcja,
- Dpp = 25¢m - migdzy przewodami roznych faz.

5.3. Zainstalowanie urzqdzen energetycznych na proj. stupie nr 38379.

Na projektowanym stupie nalezy zainstalowac urzadzenia energetyczne:

- zwod odgromowy z anteng TETRA,

- antene GSM,

- napowietrzny roztacznik SN typu THO-24 ze zdalnym sterowaniem i kompletnym napedem recznym,

- automatyczny wylacznik napowietrzny ,reklozer” THO-RC27,

- przekltadnik napieciowy,

- ograniczniki przepigc,

- szafe sterownicza dla rozkacznika,

- szafe sterownicza dla reklozera,

- skrzynke zasilajaca SBi,

- oprzewodowanie SN i nN,

- tablice z numerami tacznikow,

- tablice ostrzegawcze, informacyjne, identyfikacyjne,

Wyzej wymieniona aparatura bedzie zabudowana na stupie za pomoca typowych elementow konstrukeyjnych.

Stosowac urzadzenia i rozwiazania techniczne zgodnie ze standardami przyjetymi w Tauron Dystrybucja S.A. o/Gliwice.

5.4. Budowa uziemienia proj. stupa nr 38379.

Projektuje si¢ budowe nowej siatki uziemien dla proj. shupa poprzez wykenanie uziomu tasmowego z dodatkowymi

uziomami pionowymi. Uziemienie wykonac zgodnie z Zarzadzeniem nr 73/2013 Prezesa Zarzadu Tauron Dystrybucja SA z

dnia 29.10.2013r oraz standardem przyjetymi w Tauron Dystrybucja S.A. oddziat Gliwic.

Nalezy wykona¢ uziom otokowy wokot zerdzi stupa na glgbokosci nie wigkszej niz 0,5m i w odleglosci nie wigkszej niz

1,0m od zerdzi. Wykonaé tez uziomy pionowe oraz uziomy promieniowe w celu potaczenia uziemien shupow nr 2735

i29413. Szczegdly budowy uziomu oraz warto$C wymagane] rezystancji uziomu pokazano na rys. nr 9.

Podczas wykonywania uziomu nalezy wykonywaé pomiary sprawdzajace warto$¢ uzyskanej rezystancji uziemienia oraz

pomiar nap1¢c1a razenia. Budowe uziemienia nalezy wykonywag, az do uzyskania poprawnych wynikdw rezystancja

uziemienia i napiecia razenia. Po wykonaniu przebudowy uziomu nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace warto$¢ uzyskanej

rezystancji uziemienia oraz pomiar napiecia razenia. Jezeli wyniki pomiaréw beda negatywne nalezy wykonac dalsza

rozbudowe uziemienia az do uzyskania poprawnych wynikow.

Ze wzgledu na lokalizacj¢ stupa na podwérzu domu jednorodzinnego nalezy dodatkowo wykonac izolacjg stanowiska

obstugi w postaci warstwy thucznia grubosci min. 20cm i szerokoéei 1,3m od Zerdzi shupa oraz pomigdzy zerdziami,

co zwiekszy rezystywnos¢ podioza wokét proj. stupa.

5.5. Przebudowa sieci napowietrznej 20kV.

Nalezy wymieni¢ na nowe przewody sieci napowietrznej 20kV od proj. stupa 38379 do trzech pierwszych stupow

odporowych, gdyz po rozbidrce stacji trafo nie wystarczy istn. przewodow do zamocowania ich na proj. stupie.

Zastosowaé przewody gote typu AFL-6 70mm’. Naprezenia podano na schemacie ideowym sieci SN po przebudowie.

Wymieni¢ jednostronnie taficuchy odciagowe na stupach nr 2735, 29413, 25823 na podwdjne w celu uzyskania obostrzenia

2° z zastosowaniem izolatoréw kompozytowych.

Na stupie nr 25823 zainstalowa¢ napowietrzny roztacznik reczny typu SZ24 mocowany na dodatkowych izolatorach

odciaggowych (podwojnych) zabudowanych na proj. przewodach. Zabudowac tablicg z numerem facznika.

5.6. Prace porzqdkowe.

Po wykonaniu robot caly teren nalezy oczyscic i doprowadzic do stanu pierwotnego. Wykopy zasypac ziemig. Teren po

wykopach i koleiny po samochodach wyréwna¢ do istn. poziomu dziatki. Usunigte lub przetozone na czas robét elementy

sieci nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Wyptaci¢ odszkodowanie wlascicielowi lub uzytkownikowi dziatki za

ewentualne straty powstate z winy Wykonawcey podczas wykonywania robot. Odbidr terenu po wykonaniu robdt musi sig

odby¢ w obecnosci wlasciciela i uzytkownika gruntu.



5.7. Numeracja oraz oznaczenia sieci SN na stupach.
Na proj. stupie nr 38379 nalezy zabudowac komplet tablic ostrzegawczych, informacyjnych i identyfikacyjnych wg wzoréw
i zasad przyjgtych w Tauron Dystrybucja S.A. Tabliczki numeracyjne stupa i tacznikéw wykonane z aluminium a tabliczka
ostrzegawcza metalowa, emaliowana. Tabliczki powinny by¢ przykrgcone do konstrukeji §rubami stalowymi nierdzewnymi.
Na stupie nr 25823 zabudowa¢ tablice z numerem tgcznika.
5.8. Montaz roztgcznika.
Roztaczniki THO-24/11 prod. ZPUE Wloszczowa sg rodzing roziacznikow w izolacji gazowej SF6, przeznaczone do
montazu napowietrznego na stupach energetycznych. Roztaczniki moga by¢ obstugiwane poprzez naped silnikowy
bezzasobnikowy typu T1b przy sterowaniu lokalnym lub zdalnym oraz r¢cznie z poziomu terenu za pomocg mechanizmu
transmisyjnego. Montaz roztacznikéw na shupie wykonad zgodnie z rysunkiem sylwetki stupa. Szczegdty montazu wykonad
zgodnie z DTR firmy ZPUE Wloszczowa. Podczas montazu roztacznika nie wolno ich podnosic¢ za izolatory.
Wszystkie konstrukcje stalowe oraz obudowe roztacznika przytaczyé do uziemienia stupa.
5.9. Montaz wyltgcznika.
Automatyczny wylacznik napowietrzny ,reklozer” THO-RC27 jest stosowany w tréjfazowych sieciach rozdzielczych
o0 napigeiu znamionowym do 27kV i czestotliwosci 50 lub 60 Hz jako element linii napowietrznej lub stacji
elekiroenergetycznej. Jego funkcja jest wylgczanie ,lgczenie” pradéw znamionowych i zwarciowych obwodéw
w napowietrznych (lub napowietrzno-kablowych) sieciach elektroenergetycznych SN. W zwiazku z powyzszym, urzadzenie
realizuje funkcje automatyki zabezpieczeniowej, pomiaru i rejestracji danych oraz komunikaciji. Moze by¢ zintegrowany
z systemami zdalnego sterowania stosowanymi w sieciach rozdzielezych SN.
Montaz wytgcznika na shupie wykona¢ zgodnie z rysunkiem sylwetki shupa. Szczegdly montazu wykonaé zgodnie z DTR
firmy ZPUE Wioszczowa. Podczas montazu wytacznikdw nie wolno ich podnosic za izolatory. Wszystkie konstrukcje
stalowe oraz obudowe roztacznika przytaczy¢ do uziemienia stupa.
5.10. Konstrukcje.
Montaz tacznikdw oraz pozostatych urzadzen pomocniczych zrealizowany bedzie poprzez dodatkowe konstrukcje
mocowane do stupa. Elementy stalowe mocujace osprzet i aparature musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez
ocynkowanie na goraco powloka Z/Zn70 dla konstrukeji 1 Z/Zn52 dla elementow Srubowych zgodnie z norma PN-93/E-
04500. Stosowane w konstrukcjach Sruby, podktadki i sworznie powinny by¢ cynkowane i kadmowane.
Wszystkie konstrukcje (elementy) stalowe powinny by¢ trwale oznaczone znakiem producenta. Muszg by¢ dostarczane
w komplecie z elementami konstrukcyjnymi.
Elementy konstrukcyjne skrecac Srubami o wlasnoséciach mechanicznych w klasie 5,8, sredniodokladne.
Wszystkie materialy zastosowane do produkeji konstrukeji wg przedmiotowego opracowania musza posiadac atest.
Wszystkie konstrukcje stalowe faczy¢ do uziemienia stupa za pomoca bednarki oraz katalogowych elementow
uziemiajgcych EU-11 i EU-21.
5.11. Obwaody pierwotne, oprzewodowanie.
Oprzewodowanie strony nn stanowig:
- kabel sterowniczy od szafki sterowniczej do roztacznika THO — dostawa razem z rozlacznikiem,
- kabel sterowniczy od szafki sterowniczej do wylacznika THO-RC27 — dostawa razem z wylacznikiem,
- kable zasilajace typu YKYzZo 3x2,5mm?2 0,6/1kV,
Na calej diugosci wszystkie kable i przewody uktadaé¢ w rurach ochronnych elastycznych mocowanych do stupa uchwytami.
Konce rur uszezelnié przed wnikaniem wody. Wprowadzenie kabli i rur ochronnych do szatki wykonac poprzez mosiezne
dlawnice izolacyjne z uszczelka.
a) Gtowne Zrodle zasilania.
Projektuje sig zabudowe jednego transformatora potrzeb wiasnych 21/0,23kV o mocy 500V A (przektadnik napieciowy)
Transformator ustawi¢ na typowej konstrukcji z mocowaniem jej do zerdzi stupa. Zasilanie z linii napowietrznej bez
zabezpieczen przeciazeniowych.
System ochrony przeciwporazeniowej SN — Uziemienie ochronne.
Po stronie nn zabudowa¢ skrzynke bezpiecznikowa SBI B+C, z ktorej zasili¢ oddzielnie obie szafy sterownicze.
Wykonac potaczenie pomigdzy transformatorem, skrzynka z zabezpieczeniami i szafami sterowniczymi.
b) Pomocnicze irodia zasilania.
Przewiduje sig baterie akumulatoréw o diugim okresie uzytkowania 2x12V/20Ah zabudowane w kazdej szafie sterowniczej.
5.12. Ochrona odgromowa i przeciwprzepieciowa.
e Ochrone odgromowa wezta shupowego stanowi pionowy zwdd odgromowy zabudowany na poprzeczniku shupa, ktory
nalezy potgczy¢ bednarka Fe/Zn 30x4 z proj. uziemieniem stupa. Zabrania sie wykonywania tego polaczenia linka.
* Ochrong przeciwprzepigciowa po stronie SN stanowic beda ograniczniki przepigc zabudowane z trzech stron sieci SN
* Ochrong przeciwprzepigeiowa po stronie nN stanowic beda:
- warystor zabudowany w skrzynce bezpiecznikowej SBI,
- ograniczniki przepieé zabudowane w szafach sterowniczych.
5.13. Stupowa szafa sterownicza dla rozlqcznika THO-24.
Zasilanie i sterowanie rozlacznika THO-24 odbywa si¢ za posrednictwem stupowej szafy sterowniczej typu
SO1/1xTHO-T1 B-D prod. ZPUE Wtoszczowa, w ktdrej beda tez zabudowane urzadzenia telemechaniki i tacznosei.
Szafa w obudowie aluminiowej, malowanej proszkowo, izolowanej termicznie, wykonanej zgodnie ze standardem
TAURON Dystrybucja S.A. oddzial Gliwice. Wyposazenie szafy wedhug standardu TAURON Dystrybucja S.A. oddziat
Gliwice:
- panel sterowniczy z przyciskami do sterowania "zalacz". "wyltacz" oraz trojpozycyjny przetacznik do przetaczania
sterowania na lokalne, zdalne oraz odstawione telesterowanie,
- sterownik telemechaniki,
- zasilacz buforowy z sygnalizacja sprawnosci,
- zabezpieczenia 1 ochrona przeciwprzepigciowa,
- akumulatory 12V/20Ah — 2 szt.
- terminal trunkingowy firmy MOTOROLA RS232 7 kablami,



- odgromnik do anteny z kablem antenowym,
- listwy zaciskowe,
- wentylacja mechaniczna, grzatka, czujnik temperatury z termostatem, czujniki otwarcia drzwi, o§wietlenie,
gniazdo remontowe 230V.
Szafg zamowic u producenta w standardzie typowym dla Tauron Dystrybucja S.A. oddziat Gliwice.
5.14. Stupowa szafa sterownicza dla wylqeznika THO-RC27 (zespot sterowniczy ,,SRC-17).
Zasilanie i sterowanie wylacznika THO-RC27 odbywa si¢ za poSrednictwem stupowej szafy sterowniczej typu
SRC-1 prod. ZPUE Wioszczowa, w ktorej bedg tez zabudowane urzgdzenia telemechaniki i fgcznosci. Szafa
w obudowie aluminiowej, malowanej proszkowo, izolowanej termicznie, wykonanej zgodnie ze standardem TAURON
Dystrybucja S.A. oddziat Gliwice. Wyposazenie szafy wedhug standardu TAURON Dystrybucja S.A. oddziat Gliwice:
- panel sterowniczy z przyciskami do sterowania "zalacz". "wylacz" oraz trojpozycyjny przetacznik do przetaczania
sterowania na lokalne, zdalne oraz odstawione telesterowanie,
- sterownik telemechaniki,
- zasilacz buforowy z sygnalizacja sprawnosci,
- zabezpieczenia i ochrona przeciwprzepigciowa,
- akumulatory 12V/20Ah — 2 szt.
- terminal trunkingowy firmy MOTOROLA RS232 z kablami,
- odgromnik do anteny z kablem antenowym,
- listwy zaciskowe,
- wentylacja mechaniczna, grzatka, czujnik temperatury z termostatem, czujniki otwarcia drzwi, owietlenie,
gniazdo remontowe 230V.
Szafe zamOwic u producenta w standardzie typowym dla Tauron Dystrybucja S.A. oddziat Gliwice.
5.15. Obwody wtorne telemechaniki i automatyki.
Zgodnie z opracowanymi przez Inwestora WP, telemechanika i sygnalizacja dla wezla sieciowego obejmuje:
- zdalne sterowanie tacznikami,
- odwzorowanie stanu polozenia wszystkich lacznikow,
- sygnalizacjg standw awaryjnych w tgcznikach,
- sygnalizacje standw awaryjnych w sterownikach,
- sygnalizacjg przeptywu pradow zwarciowych (migdzyfazowych i doziemnych),
- sygnalizacjg zaniku napigcia SN ,
- sygnalizacjg stanu blokady napedu tacznikow,
- pomiary pradow fazowych dla kazdego tacznika sterowanego oraz pomiary napie¢ fazowych i Uo w wezle
napowietrznym,
- detekcje zwar¢ migdzyfazowych (kryterium nadpradowe) i doziemnych (kryterium nadpradowe
bezkierunkowe kierunkowe, kryterium konduktancyjne bezkierunkowe i kierunkowe),
- detekcja zwaré odbywa sig na podstawie pomiaru trzech pradéw pozyskanych z cewek Rogowskiego i trzech
napiec pozyskanych z dzielnikow napieciowych,
- przetaczanie trybu pracy dla kazdego tacznika sterowanego - sterowanie zdalne / lokalne / zablokowane
- zdalng konfiguracje, odczyt rejestratordw, zmiany nastaw zabezpieczen.
Automatyka zabezpieczeniowa realizuje funkcje:
- realizacji automatyki sterowania roztacznikiem na " wylacz" po zadzialaniu zabezpieczen w punkcie
roziacznikowym, w beznapigciowe] fazie pierwszego lub drugiego cyklu automatyki SPZ (zadziatanie SPZ
w stacji zasilajacej linig),
- pracy na wylgcz lub na sygnat,
- diagnostyki wewngtrznej i testowania,
- rejestracji zaklocen,
- rejestracji zdarzen,
- telesterowania i telesygnalizacji.
- telepomiardw,
- zdalnej konfiguracji,
- zdalnego odczytu rejestratordw,
- zmiany nastaw zabezpieczen przy pomocy kanalu inZynierskiego i lokalnie przy pomocy komputera
z dedykowanym oprogramowaniem
W ramach prac montazowych zostang dokonane:
- polaczenia poszczegdlnych zespotow,
- zainstalowane specjalistyczne oprogramowanie dla zespotu sterujgcego punktu rozlacznikowego wraz z przynalezna
automatyka sieciowa,
- konfiguracja sterownika (wykonuje Tauron),
- badania pomontazowe,
- uruchomienie uktadu wezta (wykonuje Tauron),
- pomiary powykonawcze sygnalu SWR,
- pomiary rezystancji uziemien,
- edycja wezla w systemie Wind Ex (wykonuje Tauron),
- szkolenie,
- instrukcja obstugi wezta.
a) Sterownik dla rozigcznika THO-24.
Sterownik SO-545R-321 firmy Mikronika przeznaczony jest do obstugi roztgcznikow napowietrznych pracujacych
w gidwnych ciagach lub na liniach odplywowych sieci SN oraz roztacznikéw wngtrzowych pracujacych na stacjach SN/nN.
Urzadzenie pelni role automatyki zabezpieczeniowej, realizujac zadania sygnalizatora zwar¢ lub sekcjonalizera. Ponadto
integruje w sobie funkcje pomiarowe, sterownicze, komunikacyjne, a takze rejestratora zdarzen i zakldcen.



S0-545R-321 sktada si¢ z bloku jednostki centralnej, bloku pomiaréw analogowych, bloku wejsé/wyjs¢ dwustanowych
i zasilacza. Jednostka centralna wyposaZona jest w zestaw kanatéw komunikacyjnych:
* 2x kanat RS-232
 1x Ethernet 100Base-TX
= 2x kanat RS-485 lub 1x kanat RS-422
= 1x kanat 1-Wire
e 1x kanat RS-232 do lokalnej diagnostyki
» 1x uklad modemowy realizujacy transmisjg GPRS/UMTS/LTE
Whudowany modem jest wyposazony w podwajna karte SIM, dzigki temu mozliwa jest realizacja telesterowania i nadzoru
w sieciach dwéch rdéznych operatordw.
Blok pomiarow analogowych posiada mozliwos¢ pomiaru:
* 3 napigc (za pomoca dzielnikdéw napigciowych)
* 4 pradéw (za pomoca cewek Rogowskiego o wspotczynniku przetwarzania 1mV/1A)
Blok wejs¢/wyjs¢ dwustanowych posiada nastgpujace mozliwosci:
* 16 wejsC do zbierania stanéw z obiektu
» 4 wyjscia analogowe do realizacji sterowan
Standardowo sterownik SO-54SR-321 dostosowany jest do wspolipracy z systemem TETRA. Zewngtrzny terminal radiowy
systemu TETRA mozna standardowo podiaczyC do sterownika przez tacze szeregowe lub sie¢ Ethernet, zaleznie od
wyposazenia terminala. Zapewniona jest wtedy réwnolegta komunikacja z systemem Scada w tacznosci TETRA
1 GPRS/UMTS/LTE-APN. Urzadzenie jest przystosowane do montazu na szynie DIN 35 mm
Napigciem sterowniczym oraz sygnalizacyjnym wykorzystanym do celow telesygnalizacji oraz telesterowania jest napigcie
wiasne 24VDC . Sterownik podtaczy¢ do systemu dyspozytorskiego przy pomocy lacznosci cyfrowej TETRA (jako
podstawowej) oraz GPRS jako tacze inzynierskie dla sterownika telemechaniki.
b) Sterownik dla wylgcznika THO-RC27.

Sterownik SO-54SR-111-REK-1.4 posiada funkcje zabezpieczeniowe, pomiarowe, sterownicze, telemechaniki, automatyki
oraz wiclokanatowego rejestratora zdarzen i przeznaczony jest do obstugi automatycznego wylacznika napowietrznego
reklozera THO-RC27, Sterownik zabudowany jest w zespole sterowniczym SRC-1 dedykowanym do wylacznika THO-
RC27. Sterownik SO-54SR-111-REK-1.4 posiada dedykowang obudowe panelowa. Wyposazony jest w panel operatora
zbudowany z terminala graficznego z ekranem dotykowym LCD, modutu 8 diod sygnalizacyjnych, do ktérego mozna
przypisac dowolny sygnal binarny z bazy sterownika, diod kontrolnych — ,.Praca” i ,,.Blad” oraz przyciskow ZAE/WYE.
Sterownik SO-54SR-111-REK-1.4 posiada nastgpujace cztery porty komunikacyjne:

« interfejs RS-232

» interfejs RS-485

¢ kanat szeregowy na lacze Swiattowodowe wielomodowe 650 ym lub 820 um

» Ethernet 10/100Base-TX

Sterownik wyposazony zostal w wiclokanalowy rejestrator zaktdcen pozwalajacy na rejestracjg oscylograméw wielkosci
analogowych, mierzonych jak i obliczanych, dwustanow odwzorowujacych wejicia i wyjdcia oraz stanow wewngtrznych
samego sterownika. Rejestrator zakldcen sterownika moze by¢é wyzwalany od pobudzenia, zadziatania lub sygnalizacji
kazdego z czlondw zabezpieczen oraz od zalaczenia wytacznika.

Sterownik posiada nastgpujace zasoby:

3 wejscia analogowe do pomiaru pradu z cewek Rogowskiego

* 6 wejéé analogowych do pomiaru napigeia

* 16 wejS¢ binarnych - 24V DC

* 4 wyjscia sterujace - 8A/24V DC lub 0,25A/220V DC

Konfiguracja urzadzenia odbywa sie przez dedykowany firmowy program pConfig. Oprocz konfiguracji oprogramowanie
umozliwia podglad stanu pracy, podglad bazy dwustanow i pomiardw, odczyt dziennika zdarzen

1 rejestratora zaktocen.

Napigciem sterowniczym oraz sygnalizacyjnym wykorzystanym do celow telesygnalizacji oraz telesterowania jest napigcie
wlasne 24VDC.

Sterownik podiaczy¢ do systemu dyspozytorskiego przy pomocy tacznosci cyfrowej TETRA (jako podstawowej) oraz GPRS
jako ¥acze inzynierskie dla sterownika telemechaniki.

c) Zasilanie.

Napieciem sterowniczym oraz sygnalizacyjnym wykorzystywanym dla celow telesygnalizaciji i telesterowania

w projektowanym wezle jest napigcie wlasne 24VDC. Napigcie pobrano z uktadu zasilacz - bateria. Zapewnia to
niezawodno$¢ pracy telemechaniki.

5.16. Obwody lgcznosci.

Sterownik telemechaniki podiaczony jest do systemu dyspozytorskiego za pomoca facznosci w dwoch systemach: TETRA
i GSM. Podstawowe elementy tacznodci: terminal TETRA Motorola, antena dla systemu TETRA, antena dla systemu GSM,
uziemiony maszt odgromowy, zabezpieczenia przed przepigciami w szafie telemechaniki, kable antenowe, zlacza,
konektory.

Od obu anten kable antenowe prowadzi¢ na catej dlugodci w rurze ochronnej i wprowadzi¢ do szafy sterowniczej wytacznika
poprzez dlawnice mosi¢zne. Przy antenach kable wygia¢ w ksztalt ,.fajki” a konce rur uszcezelni¢ przed wnikaniem wody.
UWAGA:

1. Wykonanie konstrukcji masztu antenowego, wprowadzeniu anteny i instalacji odgromowe;j lezy po stronie firmy

wykonujacej caty obiekt wezta.

2. Do odbioru prac nalezy przedstawi¢ protokot pomiarowy toru antenowego (wykonany przez Tauron Obstuga Klienta).
5.17. Konfiguracja, oprogramowanie, badania i uruchomienie systemow telemechaniki i fgcznosci.

Po zabudowaniu urzadzen telemechaniki i tacznosci Wykonawcea robét wraz z przedstawicielami: Tauron Dystrybucja,
Tauron Obstuga Klienta musi:

- zaprogramowac sterowniki,



- wykona¢ test zabezpieczen,

- wykona¢ badania pomontazowe wraz z uruchomieniem uktadu,

- wykona¢ pomiary powykonawcze toru antenowego i sygnatu VSWR, z ktérych sporzadzi¢ protokot.
Parametr VSWR nie powinien przekracza¢ wartosci 1,4.

- w systemie dyspozytorski SCADA nalezy uruchomi¢ komunikacje z radioterminalem umozliwiajac przestanie
wszystkich oprogramowanych sterowan, sygnalizacji, pomiarow 1 innych parametréw wychodzacych
ze sterownika telemechaniki.

6. Ukiad pracy normalnej tacznikéw w wezle sieciowym.
- roztacznik reczny RL153 otwarty (podziat sieci SN),
- rozkacznik RL6066 zamknigty,
- wylacznik R1.6067 zamknicty,
- rozlacznik reczny RL6068 zamknigty.

7. Ochrona przeciwporazeniowa.

Uziemienie Ru dla shupa SN spelnia funkcje:

- uziemienia odgromowego,

- uziemienia ochronnego,

- uziemienia roboczego i ochronnego wspolnego.

Zasilanie urzadzen sterowniczych napieciem 230VAC.

Ochrong przeciwporazeniowg przy uszkodzeniu dla urzadzen sterowniczych nn zrealizowano poprzez
samoczynne wylaczenia zasilania. Skutecznosc takiej ochrony jest spelniona przez:

- wylgczenie zasilania w wymaganym czasie,

- wykonanie uziemien w ukiadzie sieciowym TN-C,

- wykonanie polaczen wyréwnawczych w szafie sterownicze;j.

Wszystkie konstrukcje nieruchome na stupie naley uziemiac za pomocq bednarki Fe/Zn 30x4mm. Czesci ruchome
nalezy uziemiac za pomocq linki miedzianej o przekroju 35mm’ bez izolacji.

7.1. Badania i pomiary wykonanego uziemienia.

W ramach badan odbiorczych skutecznoé¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ za pomoca:

- pomiaru rezystancji (impedancji) uziemienia Ry,

- pomiaru napig¢ dotykowych razeniowych U-.

Uwzglednié w obliczeniach wspotezynnik ky, sezonowych zmian rezystywnosci gruntu,

Jezeli wyniki pomiaru i obliczen wykaza przekroczenie dopuszczalnych wartoéci napigé dotykowych razeniowych Uy nalezy
dokona¢ dalszej rozbudowy instalacji uziemiajacej i dokonac powtdrnie pomiarow

i obliczen. Wigzace sa jedynie wykonane pomiary najwigkszych spodziewanych wartoéci napigc i najwigksza spodziewana
rezystancja uziemienia.

8. Proby pomontazowe.

Przed uruchomieniem zainstalowanych urzadzen energetycznych wykonaé proby pomontazowe urzadzei i uktadéw
elektrycznych zgodnie z normami: PN-HD 60364-6:2008P cz¢Sc 6 - Sprawdzanie, PN-E-04700:1998P,
PN-E-04700:1998/Az1:2000, PN-E-05115:2002.

Wykonac pomiary powykonawcze toru antenowego i sygnatu SWR, z ktorych sporzadzic protokét.

9. Uwagi koncowe,

W ramach prac montazowych nalezy dokonaé potaczen wspélpracujacych urzadzen i aparatow.

Wykona¢ sprawdzenia dostarczonych urzadzen, poprawnosci polaczen i prawidtowej wspolpracy.

Wykona¢ komplet pomiaréw, ktorych wyniki pozwola na wlaczenie urzadzen pod napiecie 20kV i 1kV.
Przeprowadzié badanie pomontazowe z uruchomieniem ukladu i testem zabezpieczen.

Wykona¢ pomiary powykonawcze toru antenowego i sygnatu SWR, z ktérych sporzadzié protokot.

Wykona¢ parametryzacje i uruchomienie uktadu telemechaniki.

W systemie dyspozytorski SCADA Ex nalezy uruchomi¢ komunikacje z radioterminalem umozliwiajac przestanie
wszystkich oprogramowanych sterowan, sygnalizacji, pomiaréw i innych parametréw wychodzacych ze sterownika
telemechaniki.

mgr inz. Bo staw Pancer

Uprawnienia buddwfane do projektowania
bez ograniczen w sgecjalnosci instalacyjnej
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Ochrona przeciwporazeniowa w urzadzeniach SN:
UZIEMIENIA;

- ochronne,

- funkcjonalne,

- odgromowe.

kier. stup nr 2735

Ochrona przeciwporazeniowa w instalacji nn:
- uktad zasilania TN-C,
- samoczynne wytgczenie zasilania.

Zaklad Uslugowo-Projektowy Bogustaw Pancer NR RYS.
UWAGA: 45-325 Opole ul. Swiatowida 2/47, tel. 501325847 8
1. Zachowac istn. fazowanie przewodow TEmaT | ROZbi6rka wiezowe] stacji transformatorowej SN/nN NR ZLEC.

2. Transformator potrzeb wiasnych zabudowaé Przebudowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN

od strony zasilania z GPZ-u

SKALA
3. Wg wymagan Inwestora wysokos$¢ zawieszenia ADRES Suszec ul. Astréw, dziatka nr 599/3 7~
szafek sterowniczych na wysokoéci 1,2-1,5m _‘DA:|
od ziemi do dolnej krawedzi szafki. ; i . ]
. ‘ Sylwetka i uzbrojenie proj. stupa nr 38379 0:9.2?r18
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