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Zatgcznik nr 1

ze stacji transformatorowej M0358 przy ulicach Majakowskiego,
Masztowej, Stara i Lipowiec.
Zakres przebudowy.

Orzesze — Mosciska. Przebudowa linii napowietrznych nN zasilanych
ze stacji transformatorowej M0358 przy ulicach Majakowskiego,
Masztowej, Stara i Lipowiec.

Istniejacy podziat sieci nN na obwody.

Orzesze — Mosciska. Przebudowa linii napowietrznych nN zasilanych
ze stacji transformatorowej M0358 przy ulicach Majakowskiego,
Masztowej, Stara i Lipowiec.

Proponowany podziat sieci nN na obwody.

Zakres rzeczowy projektu
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1. Opis techniczny :

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe napowietrznej linii rozdzielczo —
o$wietleniowej niskiego napiecia w Orzeszu — Mosciskach przy ulicach

Majakowskiego, Masztowa, Stara i Lipowiec.

1.1. Stan istniejacy
Linia napowietrzna nN przebudowywana jest ze wzgledu na zty stan
techniczny oraz wystepujace zte parametry napieciowe w sieci.
Zasilana jest ze stacji transformatorowej M0358.
Obwdd:
MO0358 - obw. Nr 1 ,Masztowa kierunek Stara ”.
Sie¢ nN pracuje w uktadzie TT.
MO0358 — obw. Nr 4 ;Masztowa, Majakowskiego”.
Sie¢ nN pracuje w uktadzie TT.
Sie¢ rozdzielcza nN na przebudowywanym odcinku jest skojarzona z
siecig oSwietlenia drogowego. Oswietlenie drogowe zasilane jest z szafy
sterowniczej SO 5574 zabudowanej w stacji MO358.
Zakres sieci napowietrznych nN podlegajacych przebudowie pokazany jest

na zatgczonym rysunku nr 01.

1.2. Stan projektowany:

Przebudowa sieci nN obejmuje:

e Podziat zakresu przebudowywanej sieci nN na trzy niezalezne
obwody. Nalezy na odcinku pomiedzy stupami nr 139149 i nr
139010 wybudowa¢ 3 kable AsXS 4*120 mm? na wspolnych
stupach. Na odcinku pomiedzy stupami nr 139010 i 138776
wybudowac¢ 2 kable AsXS 4*70 mm? na wspolnych stupach. Na
pozostatych odcinkach zaprojektowa¢ wymiane rozdzielczej linii nN”
"gote]" na kabel typu AsXS 4x70 mm? na gtdbwnych ciggach
przebudowywanej linii. Linie na planowanym zakresie przebudowy
beda nadal zasilane ze stacji M0358. Na dodatkowy obwdd nN z
wolnego pola rozdzielni nN nalezy zaprojektowa¢ i wybudowac
odcinek kabla nN 4*120 mm?2 Stupy wirowane oraz osprzet

(mocujacy, rozgatezny, zabezpieczajgcy, ochronny itp.) dobra¢ na
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podstawie aktualnych katalogébw - albuméw do projektowania
wydanych przez Biura Studialne autoryzowane przez PTPIREE, z
uwzglednieniem szczegétowych wymagan okreslonych przez
TAURON Dystrybucja SA, a w dokumentacji projektowej przy
dobranym elemencie nalezy poda¢ numer i nazwe katalogu, wg
ktérego dokonano doboru.

e Wymiane napowietrznych przytaczy do budynkéw na kable AsXSn
4x25 mm?2. Nowe przylacza zakonczy¢ i potgczyé z ,wilz” na
Scianach budynkéw za pomoca zaciskow przebijajgcych izolacje.
Sposdb  prowadzenia przytgczy po elewacji budynku do
dotychczasowego miejsca dostarczenia energii, nalezy uzgodni¢ z
wiascicielem lub administratorem budynku. Niniejsze opracowanie
nie przewiduje remontu glz, wiz i instalacji odbiorczych.

e Istniejgce przytacza kablowe zakonczone ztgczami kablowymi nie
podlegajg przebudowie. Kable wyprowadzi¢ na nowe stupy, w
uzasadnionych przypadkach przedtuzy¢ je kablami o takim samym
przekroju.

¢ \Wymiane elementow o$wietlenia drogowego. Na modernizowanych
odcinkach gdzie obecnie wystepuje oSwietlenie nalezy zabudowac
kabel o$wietlenia drogowego AsXSn 4*25 mm? lub AsXSn 2*25
mm? w zalezno$ci od potrzeb. Istniejace oprawy nalezy wymienié¢
na nowe wg standardéw spoétki Tauron Nowe Technologie SA.

(opis standardéw dostepny u autora wytycznych lub pracownika
spotki TNT SA) bez zmiany ich liczby i lokalizacji. Szczegodty
dotyczace oswietlenia drogowego uzgodni¢ na etapie projektowania
z pracownikiem Biura Obstugi Oswietlenia Gliwice spotki TNT SA.
W dokumentaciji — w opisie, zestawieniu materiatébw na planach i
schematach dokonac¢ rozgraniczenia pomiedzy siecia rozdzielcza a

siecig oSwietlenia drogowego.

Projekt winien zawieraé inwentaryzacje stanu istniejgcego z
uwzglednieniem potrzeb zasilania wszystkich aktualnie istniejgcych
obiektbw na opracowywanym obszarze. Nowe linie napowietrzne
projektowa¢ w miejscu istniejgcej linii. Nowa sie¢ projektowacé w catosci w

uktadzie TN-C. Wiasciciele / uzytkownicy / administratorzy obiektow, dla

5



WPI

Przebudowa sieci napowierznej nN przy ulicach Majakowskiego, Masztowej, Stara i Lipowiec w Orzeszu..

ktorych zmieni sie uktad pracy sieci z TT na TN-C, musza zostac
poinformowani o tej zmianie z rocznym wyprzedzeniem. W zwigzku z
powyzszym Projektant zobowiazany jest do przestania do Wydziatu
Realizacji Inwestycji wykazu obiektow, dla ktérych ulegnie zmianie uktad
pracy sieci (obiekty obecnie zasilane z sieci pracujacej w uktadzie TT),
niezwtocznie po wykonaniu inwentaryzacji.

UWAGA!

Realizacja niniejszego zadania wymaga poinformowania odbiorcéow

o zmianie ukfadu sieci z TT na TN-C z rocznym wyprzedzeniem.
Prawidtowos¢ doboru elementéw sieci powinna zosta¢ potwierdzona
obliczeniami technicznymi.

Istniejgce na stupach linii elektroenergetycznej, przewody teletechniczne
nalezy przebudowaé, o czym Projektant winien zawiadomié pisemnie

wiascicieli tych przewodow.

Sieci nN w zakresie ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowac¢ zgodnie
z norma N SEP-E-001.
Linie napowietrzne nN (NLK) budowaé zgodnie z normg N-SEP-E-003.

Linie kablowe projektowaé zgodnie z normg N SEP-E-004.

Przedstawione w WPI rozwigzania techniczne jak rowniez planowana
lokalizacja projektowanych urzadzen/elementéw sieciowych stanowia
wylacznie propozycje dla projektanta. Szczegoty techniczne, a w
szczegolnosci wszelkie zmiany w stosunku do niniejszych wytycznych
nalezy na roboczo uzgadnia¢ z ich autorem — tel. 30 32 252. (przed

aktualizacja map, uzyskaniem pozwolen, itp.

2. Obowiazki projektanta:

a.

Opracowanie projektu infrastruktury elektroenergetycznej w sposéb zgodny
Zz wymaganiami ustaw, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan

projektowych w zakresie wynikajacym z przepiséw.

Uzyskanie zgody, potwierdzonej odpowiednim wpisem wtasciciela dziatki
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(terenu) na usytuowanie urzadzen Tauron Dystrybucja S.A. na jego dziatce,
wykonywanie planowanych prac oraz po ich zakonczeniu na dostep do linii w
celach eksploatacji lub remontu.

W przypadku, gdy witasciciel domaga sie odszkodowania, projektant
powinien niezwtocznie zgtosi¢ to do Wydziatu Realizacji Inwestycji OMI w
celu podjecia dziatann zmierzajgcych do uzyskania prawa do tego gruntu.

Na opracowywany na podstawie WPl projekt techniczny, projektant
zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na budowe.
* - powyzsze nie wyczerpuje obowigzkow projektanta wynikajacych z ustawy

Prawo Budowlane.

Stosowane urzadzenia elektroenergetyczne SN, powinny by¢ zgodne
ze standardami obowigzujgcymi w Tauron Dystrybucja S.A. - wyciag

z Katalogu Standardéw dostepny u autora WPI.

W przypadku braku zgody witasciciela (wtascicieli) terenu, na ktorym
zlokalizowana bedzie infrastruktura elektroenergetyczna, projektant powinien
przedstawi¢ wariantowe rozwigzanie techniczne i uzgodnic¢ z autorem WPI.

Informacja o braku zgody zarzadcéw drég publicznych na lokalizacje
projektowanych urzadzen w pasie drogowym, powinna by¢ niezwtocznie
dostarczona przez projektanta do Wydziatu Realizacji Inwestycji OMI, aby
byto mozliwe odwotanie sie od tej decyzji. Uzgodnienia takie zarzadcy drog
zobowigzani sg wydawac zgodnie z ustawg o drogach publicznych, w formie

decyzji administracyjnej.

Opracowanie Wytycznych Realizacji Inwestycji (WRI), uwzgledniajac zasady

BHP oraz minimalizacje przerw w dostawie energii elektrycznej.
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ORZESZE - MOSCISKA

PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNYCH nN ZASILANYCH ZE STACJI TRANSFORMATOROWEJ
M0358 PRZY ULICACH MAJAKOWSKIEGO, MASZTOWA, STARA i LIPOWIEC

ZAKRES PRZEBUDOWY
RYS. Nr 01
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Zakres rzeczowy projektowany:

Rodzaj elementu

Typ elementu

Zakres

plancwany

Typ
jednostki

Odcinek napowietrzny nM

As¥sn 4120

590,00 | m
Odcinek napowietrzny i ASXSn 4670 136000 | m
Przewody nMN AsKEn 4x25 810,00 | m
Odrinek kabiowy ni 4x120 3000 | m
Skojarzone napowietrzne instalacje odwietienia ulicznego - przewody Skojarzone napowietrzne instalagje céwietlenia ulicznego - przewody 138000 [ m
Zhidr LED-owych opraw ofwietieniowych cn na sieci Zbior LED-owyc Swietieniowych zai na sieci 1800 | szt
Dokumentacia projektowa, ekspertyzy (LMN_niN) Dokumentacja projektows, eksperiyzy (LM_niN) 1,00 | szt
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