Zatgcznik nr 6 do SWZ

Zalecenia do montau anten i instalacji zasilapce]
terminali radiowych w samochodach
technologicznych grupy TAURON Oddziat Gliwice


jasojka
Stempel


Wytyczne te dotyczg wykonania instalacji umdiwiajacej zainstalowanie
radiotelefonu TATRA. Niej wymieniona instalacja powinnadwykonana z
materialtdw Zamawiagego (antena dachowa, przewod antenowy, przewstigiacii
elektrycznej, ramka montawa). Prace wymagawykonania otworu w dachu
pojazdu, demontal i montau tapicerki, utgenia przewodu antenowego i
zasilapcego oraz podtzenia do instalacji elektrycznej. Pavgyge prace naky
wykona w sposob zapewniggy prawidtowe funkcjonowanie wszystkich
podzespotdéw pojazdu oraz utrzymanie warunkéw udagglgwaranciji. Ponej opis
sposobu instalacji antenowej dla terminala TETRA.



1.Montaz anteny.

Antere nalezy umiesci¢ pionowo na dachu samochodu (naéjsrodka i maksymalnie
oddalona od innych jzainstalowanych anten oraz innych konstrukcji zatmanych na
dachu samochodu) na powierzchni metalowej, tagdwierzchnia tworzyta integradrczesé
anteny.

Antena zawsze jest pagizona do kabla wspotosiowego na state, wdigan przypadku kiedy
widoczna jest metalowa €& u podstawy anteny nate sic upewnt, ze ma kontakt z
nadwoziem pojazdu, w razie braku kontaktu elekimggo przed przyspieniem do montau
podstawy anteny natg oczysci¢ wewretrzng powierzchnie blachy.

Anteny nie nalgy umieszczéna czsci nadwozia zrobionego z innych elementow lniacha.
Przewod antenowy nafg uktada& pod podsufitl i tapicerly z dala odzrodet zaktoce (np.
systemu zaptonowego, wskakow itp.) i wyprowadzt pod desk rozdzielca w taki sposéb
by byt mazliwy tatwy dostp w celu montau facznika antenyNie skraca przewodu
antenowego.
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Przyktadowy montaanteny na samochodzie technologicznym



Przyktadowy montaanteny na dachu samochodu technologicznego



Przykiad montau anteny TETRA np. typu GMAE4255A



Antena typu GPS
Antena 4czaca GPS | TETRA w panie 380-430 MHz, ktora jest oficjalnym akcesorium
Motorola Solutions GMAE4507A (2J857B/5M/BNC-MALE)

£3%

Uwaga! Antena nie posiada tamanego bata.

2. Podhczenie elektryczne.

Terminal radiowy mge by zamontowany tylko w samochodach posiadgh instalag
elektrycza DC 12V z minusem na masie. W samochodach wypogah w instalagj
elektryczrg DC24V nalgy zastosowa przetworni¢ napkecia 24V/12V.

Zasilanie DC12V naley doprowadz z akumulatora poprzez bezpiecznik 10A w przelojowe
oprawie zamontowanej na przewodzie plusowym (czeywjak najblizej dodatniej klemy
akumulatora, czarny przewod zasijtgj terminal naley polgczy¢ z ujemrn klermg

akumulatora lub z metalanczeécia nadwozia samochodu.

Na kaicach przewodow zasitgjych naley zamontowaé kostke taczeniowg umazliwiajaca
podiczenie przewodow bezgrednio zasilajcych terminal radiowy.

W przypadku instalacji 24V poruzy kostk taczeniowg a akumulatorem natg

zamontowa przetworni¢ napecia 24V/12V (np. typu PE-16 24V/12V 150W firmy

AZO Sp. z 0.0).

Przewody z kostktaczeniowg nalezy zamontowé pod desk rozdzielca samochodu

w takim miejscu, ktére unatiwia tatwy dostp do poddczenia przewodow zasilania
terminala radiowego.

Przed przysipieniem do montau instalacji zasilajcej terminal radiowy nafsy upewnt sie
ze, akumulator jest ogitzony, kable zasilage terminal $ chronione mechanicznie pod
wyktadzirg i listwami, kable maja kiychronione oczkami/przelotkami w miejscach w
ktérych przechodgprzez blach, kable powinny b§ prowadzone w odpowiedniej odlegbd
od ostrych krawdzi lub innych ruchomych e%ci w taki sposob aby unikg uszkodzenia
poprzez ocierani&srednica przewodow montawych @ 4mm.
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3. Montaz terminala radiowego.

W zaleznoéci od dosgpnego miejsca w samochodzie terminakmeozamontowaw ramce
montaowej typu Din we wace radia samochodowego lub w profilowanej ramceteiowe]
tak jak na przyktadowym rysunku.

Ponad tablica rozdzielczg

Pod tablicag rozdzielczg

Po bokach

Umieszczenie dodatkowe

Mozliwosci umieszczenia terminala TETRA w samochodzie



4. Typy uchwytéw montazowych

zatrzaski Ramka DIN

plastikowa ostona

Narzedzie do demontazu terminala z ramki

Ramka typu DIN

o e

Ramka wysoka A=47mm Ramka niska A=36mm




