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1. Opis techniczny :

Niniejsze opracowanie obejmuje modernizacje sieci napowietrznej niskiego
napiecia w miejscowosci Tychy w obrebie ulic Stolarskiej, Przejazdowej,

Kowalskiej.

1.1. Stan istniejacy

Sie¢ napowietrzna nN przebudowywana jest ze wzgledu na zly stan
techniczny, niskie przekroje przewodéw oraz pogarszajgce sie
parametry jakosci napiecia. Zasilana jest ze stacji transformatorowe;j
stupowej GLMMO0575 w ktorej zainstalowano transformator olejowy
20/0,4 kV o mocy 250 kVA.
Obwody:

e GLMMO0575 - obw. nr. 3 ,ul.Przejazdowa”. Sie¢ nN pracuje w

uktadzie TN-C.

Sie¢ rozdzielcza nN na przebudowywanym odcinku jest skojarzona z
siecig oSwietlenia drogowego.
Zakres sieci napowietrznych nN podlegajgcych przebudowie pokazany

jest na zatgczonym rysunku nr 2.

1.2. Stan projektowany — sie¢ nN:

Przebudowa sieci nN obejmuje:

e (Odtworzenie sieci napowietrznej przewodami typu AsXSn o przekroju
120mm?2 dla linii gtéwnej, 50mm? dla odgatezien krétkich oraz 25mm?
dla przytgczy na odcinku od stupa GLM153932 do stupa GLM153998.

e Stupy wirowane oraz osprzet (mocujacy, rozgatezny, zabezpieczajgcy,
ochronny itp.) dobra¢ na podstawie aktualnych katalogéw - albuméw
do projektowania wydanych przez Biura Studialne autoryzowane przez
PTPIREE, z uwzglednieniem szczegdtowych wymagan okreslonych
przez TAURON Dystrybucja SA,

e W uzasadnionych przypadkach w torach gtéwnych projektowanej
napowietrznej sieci nalezy zastosowaC przewody o wyzszych

przekrojach, np. ze wzgledu na ochrone przeciwporazeniowg, spadki
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napie¢ czy obcigzenie prgdowe. W celu osiggniecia skutecznej
ochrony przeciwporazeniowej nalezy w obwodach stosowac
zabezpieczenia wzdtuzne.

e |Istniejgce stupy wirowane nN nalezy w miare mozliwosci wykorzystac
i pozostawi¢ do dalszej eksploatacji.

e \Wszystkie przytgcza wykonane juz przewodem AsXSn 4x25mm?
nalezy pozostawi¢ do dalszej eksploatacji; w przypadku koniecznosci
wydtuzenia istniejgcych przytgczy AsXSn — nalezy je wymieni¢ na
nowe w catosci. Wszystkie przylgcza jednofazowe wykonane juz
przewodem AsXSn wymieni¢ na 3 fazowe z podpieciem ilosci faz jak
w stanie istniejgcym. Nowe przytgcza zakonczy¢ i potgczy¢ z ,wlz” na
Scianach budynkéw za pomocg zaciskdbw przebijajgcych izolacje.
Sposéb  prowadzenia przytaczy po elewacji budynku do
dotychczasowego miejsca dostarczenia energii, nalezy uzgodni¢ z
wiascicielem lub administratorem budynku. Niniejsze opracowanie nie
przewiduje remontu glz, wiz i instalacji odbiorczych.

e |Istniejgce przylgcza kablowe zakonczone ztgczami kablowymi nie
podlegajg przebudowie. Skrzynki pomiarowe SP-260 nalezy
przenie$¢ na nowe stupy.

e W przypadku wystgpienia na stupach nN, przewodoéw teletechnicznych
nalezy je odtworzyé/przebudowaé, o czym Projektant winien
zawiadomic pisemnie wiascicieli tych przewodow.

e Nalezy zaprojektowaé nowe uziemienia przewodu PEN oraz ochrony
przed przepieciami dla projektowanych obwodow.

e Miejsca uziemienia przewodu PEN, instalacji ogranicznikéw przepieé
oraz wartosci rezystancji nalezy dobierac¢/obliczaé na podstawie
obowigzujgcych norm oraz standardéw TD S.A.

e Przylgcza wykonanie kablami ziemnymi nN pozostawi¢ do dalszej
eksploatacji, w przypadku zmiany lokalizacji stanowiska stupowego z
ktérego wykonane jest zejscie kablowe, kabel nalezy przedtuzy¢ przy
uzyciu mufy i kabla NA2XY-J.

e Nalezy zdemontowaC konsole, stupy oraz wysiegniki, z ktérych
zostaly zdjete przewody napowietrznej sieci rozdzielczej nN,
odtgczone kable - unieczynnié.
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e Modernizowang sie¢ nN prowadzi¢ nalezy wzdtuz drég publicznych
i granic dziatek, przewidzie¢ w tym zakresie zmiane usytuowania
stupow oraz przebudowe przytaczy.

e Odtworzy¢ zasilanie dla odcinkéw sieci, ktdére nie podlegaja

modernizacji, a byty zasilane z likwidowanej sieci.

Uwaga: Projektant jest zobowigzany do zaprojektowania nowych
punktéw rozcieé/podziatow sieci, dlatego nalezy uwzgledni¢ doktadng
inwentaryzacje przedmiotowej sieci. W dostarczonej dokumentacji ma
by¢ zamieszczony rysunek ideowy z docelowo projektowanym uktadem
sieci.

Nalezy dochowaé starannosci przy wykonywaniu inwentaryzacji

ist. sieci i miejsc dostarczania energqii dla odbiorcow, tak aby na

etapie projektowania, projekt uwzqgledniat wszystkich

dotychczasowych odbiorcow energqii elektrycznej.

Kable projektowac i uktadac¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

Sieci nN w zakresie ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowac zgodnie
znormg N SEP-E-001.

Linie napowietrzne nN (NLK) budowa¢ zgodnie z normg N-SEP-E-003

Nowa sie¢ projektowaé w catosci w uktadzie TN-C.
Zalecane jest usytuowanie linii w pasie drogi, poza ogrodzonymi parcelami

prywatnymi. W przypadku znaczgcej zmiany trasy linii napowietrznej lub
zakresu przebudowy, zmiane nalezy uzgodni¢ z autorem niniejszych
wytycznych.

Projekt winien zawierac zestawienie elementéw likwidowanych.
Prawidiowos¢ doboru elementéw sieci powinna zosta¢ potwierdzona

obliczeniami technicznymi.
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1.3. Stan projektowany - sie¢ OU
Na odcinku do modernizacji ww. linii napowietrznej nN przebiega
réwniez sie¢ oswietlenia ulicznego, ktoérg nalezy wymieni¢ na przewdd
AsXSn 4x25mm?, ktory podwiesi¢ na stupach wspdlnie z linig
rozdzielczg. Zasilanie linii oSwietleniowej pozostaje bez zmian tj. szafy
sterowniczej SO4448 zasilanej ze stacji GLMMO0575.
Istniejgce oprawy oswietleniowe (w ilosci jak dotychczas), przetozy¢ na
nowe stupy. Zastosowac istniejgce wysiegniki i zabezpieczenia.
Oprawy na stupach instalowa¢ nad przewodami.

W projekcie technicznym i kosztorysie nalezy wydzieli¢ zakres roboét,

oraz naktady obejmujgce modernizacje oSwietlenia drogowego.

Przedstawione w WPI rozwigzania techniczne jak réwniez planowana
lokalizacja projektowanych urzgadzen/elementow sieciowych stanowiag

wylacznie propozycje dla projektanta.

Szczegbty techniczne, a w szczego6lnosci wszelkie zmiany w stosunku do

niniejszych wytycznych nalezy na roboczo uzgadnia¢ z ich autorem -

2. Obowiazki projektanta:

a. Opracowanie projektu infrastruktury elektroenergetycznej w sposéb
zgodny
Z wymaganiami ustaw, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

b. Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan

projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséw.
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c. Uzyskanie zgody, potwierdzonej odpowiednim wpisem wiasciciela

dziatki (terenu) na usytuowanie urzgdzen Tauron Dystrybucja S.A. na
jego dziatce, wykonywanie planowanych prac oraz po ich zakonczeniu
na dostep do linii w celach eksploatacji lub remontu.
W przypadku, gdy wtasciciel domaga sie odszkodowania, projektant
powinien niezwtocznie zgtosic¢ to do Wydziatu Realizacji Inwestycji OMI
w celu podjecia dziatan zmierzajgcych do uzyskania prawa do tego
gruntu.

d. Na opracowywany na podstawie WPI projekt techniczny, projektant
zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na budowe.

* - powyzZsze nie wyczerpuje obowigzkéw projektanta wynikajacych z
ustawy Prawo Budowlane.

e. Stosowane urzgdzenia elektroenergetyczne SN, powinny by¢ zgodne
ze standardami obowigzujgcymi w Tauron Dystrybucja S.A. - wyciag
z Katalogu Standardéw dostepny u autora WPI.

f. W przypadku braku zgody wtasciciela (wiascicieli) terenu, na ktérym

zlokalizowana bedzie infrastruktura elektroenergetyczna, projektant
powinien przedstawi¢ wariantowe rozwigzanie techniczne i uzgodnié z
autorem WPI.
Informacja o braku zgody zarzgdcdédw drdg publicznych na lokalizacje
projektowanych urzgdzen w pasie drogowym, powinna byé
niezwtocznie dostarczona przez projektanta do Wydziatu Realizacji
Inwestycji OMI, aby bylo mozliwe odwotanie sie od tej decyzji.
Uzgodnienia takie zarzadcy drég zobowigzani sg wydawaé zgodnie z
ustawg o drogach publicznych, w formie decyzji administracyjne;.

g. Opracowanie Wytycznych Realizacji Inwestycji (WRI), uwzgledniajgc

zasady BHP oraz minimalizacje przerw w dostawie energii elektrycznej.
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