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Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej nN,kablowej zasilanej ze stacji GLBB485
oraz demontaz sieci napowietrznej nN w Bytomiu ul. Wojciechowskiego .

19. INFORMACJA BIOZ.
19.1. Zakres i kolejnos¢ robot

Tematem opracowania jest budowa sieci elektroenergetycznej nN , kablowej zasilanej

ze stacji GLBB485 oraz demontaz sieci napowietrznej nN w miejscowosci Bytom

ul. Wojciechowskiego 1 - 9, Plac Powstancow Slaskich 1, 4.

Realizacja prac przebiega¢ bedzie w nastepujgcej kolejnosci:

- wytyczenie trasy kabli oraz okreslenie miejsc lokalizacyjnych ztgcz kablowych przez
uprawnionego geodete,

- wykonanie przekopdw kontrolnych na trasie kabli w miejscach szczegodlnego zageszczenia
istniejacego uzbrojenia terenu,

- wykonanie wykopéw pod kable zgodnie z trasa,

- wykonanie przewiertow sterowanych na trasie kabli,

- utozenie kabli w wykopie i przewiertach ,

- zasypanie rowow kablowych,

- wprowadzenie kabli do stacji i podtgczenie w polu rozdzielnicy nN w miejsce istniejgcego oraz
wprowadzenie do ztgcza kablowych

- wykonanie przytgczy kablowych do budynkéw i pawilonéw handlowych,

- wykonanie pomiaréw i wigczenie kabli pod napigcie,

- demontaz sieci napowietrznych mocowanych na konsolach na elewacji budynkéw i na
stanowiskach stupowych

- demontaz stanowisk stupowych

(powyzsze czynnosci przewiduje sie wykonywac etapowo)

19.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejgcymi obiektami budowlanymi zwigzanymi z niniejszg inwestycja sa:

- istniejgce linie kablowe niskiego napigcia,

- istniejaca stacja transformatorowa i stanowiska stupowe sieci napowietrznej nN

- istniejaca zabudowa mieszkaniowa ulicy Wojciechowskiego i Placu Powstancéw Slagskich

19.3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi oraz wskazanie przewidywanych zagrozen

Wymagany zakres robét budowlanych do budowy obiektu budowlanego objetego niniejszym
projektem nie stwarza zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzanych z pracg przy
wykonywaniu wykopéw , dziataniem promieniowania jonizujgcego, substancji chemicznych

i biologicznych, uzyciem materiatow wybuchowych.

Na terenie budowy nie beda sktadowane materiaty niebezpieczne dla zycia i zdrowia ludzi ,

nie przewiduje sie wykonania zaplecza technicznego budowy ani zaplecza magazynowego .
Przewidywane zagrozenia:

- praca w poblizu i bezposrednim sasiedztwie linii nN;

- prace zwigzane z uktadaniem kabla nN w ziemi;

- prace z zastosowaniem urzgdzen dzwigowych i samochodow ze zwyzka do prac na wysokosci
- zwigzanych z ruchem drogowym

- zwigzanych z niebezpieczenstwem upadku z wysokosci powyzej 1 m.

Dzwig z zawiesiami o odpowiednim udzwigu lub samochdéd ze zwyzka nalezy ustawi¢ na stabilnym
i wytrzymatym podtozu.
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Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej nN,kablowej zasilanej ze stacji GLBB485
oraz demontaz sieci napowietrznej nN w Bytomiu ul. Wojciechowskiego .

Podstawowymi zagrozeniami majgcymi wptyw na bezpieczenstwo i ochrong zdrowia moga by¢:

- utrata statecznoéci dzwigu na skutek przecigzenia lub niestabilnosci podtoza

- zerwanie zawiesi na skutek niewtasciwej wytrzymatosci lub nieprawidtowego zamocowania
przenoszonego fadunku ( beben z kablem lub stup energetyczny )

- brak ostroznoéci pracownikéw asystujgcych i dzwigowego moze spowodowac zagrozenie
uszkodzenia ciata przy transporcie cigzaru

- nie zachowanie przepisowej odlegtosci w sasiedztwie linii energetycznych moze spowodowaé
uszkodzenia przewodow i porazenie pradem elektrycznym

- utrata statecznosci samochodu ze zwyzka na skutek niestabilno$ci podtoza

19.4. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych

W zakresie prac objetych niniejszym opracowaniem nie ma robot szczegéinie
niebezpiecznych.

19.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapewniajace bezpieczeristwo i ochrone
zdrowia

Przy budowie sieci elektroenergetycznej oraz obstudze linii i urzadzen elektroenergetycznych
musz3 byé zatrudnieni pracownicy spetniajgcy nastepujgce wymagania :
- posiadaé odpowiednie kwalifikacje dla danego stanowiska pracy,
- posiada¢ udokumentowane przeszkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
na danym stanowisku pracy,
- posiadaé odpowiednig sprawnos¢ fizyczng i umystowg oraz warunki zdrowotne niezbedne
do wykonywania robét , potwierdzone w orzeczeniu lekarskim.

Pracownicy wykonujacy roboty budowlane musza by¢ wyposazeni w odziez ochronng spetniajgca
wymagania z zakresu BHP.

Wykopy powinny byé wykonywane z nachyleniem skarp nie wigkszym niz 45°. Wzdtuz catego
wykopu na terenie otwartym powinny by¢ ustawione barierki pomalowane w biato-czerwone pasy.
Dla unikniecia zagrozen i kolizji z innymi sieciami uzbrojenia terenowego nalezy wykonaé przekopy
kontrolne.

W przypadku napotkania w wykopie niezidentyfikowanych kabli elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych lub rurociggéw , dalsze prowadzenie robot nalezy kontynuowac po
zezwoleniu i pod nadzorem zainteresowanych instytucji .

Przy wykonywaniu rob6t przy zblizeniach i skrzyzowaniach z kablami elektroenergetycznymi,
sieciami gazociggami i wodociggowymi nalezy zachowa¢ szczegdine srodki bezpieczenstwa.
Roboty ziemne w przypadku zblizenia lub skrzyzowania z istniejacymi urzadzeniami

prowadzié recznie w obecnoéci uprawnionych przedstawicieli uzytkownikoéw istniejgcych urzadzen
podziemnych w ramach nadzoru specjalistycznego. Z uwagi na orientacyjny charakter lokalizacji
urzgdzen podziemnych Wykonawca winien wykonac przekopy kontrolne i zapewni¢ na czas
prowadzenia robot wiasciwy nadzér techniczny uzytkownikow istniejgcych urzadzen podziemnych.
Przy wykonywaniu prac ziemnych przy zblizeniach i skrzyzowaniach z drogami nalezy prowadzi¢
zgodnie z projektem organizacji ruchu zatwierdzonym przez odpowiedni organ administracyjny.
Prace w stacji przy wprowadzaniu kabla i jego podtgczeniu prowadzi¢ po wytgczeniu napiecia pod
nadzorem stuzb energetycznych .

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami dotyczacymi budowy sieci przy scistym przestrzeganiu przepiséw BHP .

Na podstawie niniejszej dokumentacji kierownik robét opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia zgodnie z RMI nr 151 z dnia 23.06.2003 (Dz.U.120/03 poz.1126) i art. nr 20PB .
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