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oraz demontaz sieci napowietrznej nN w Bytomiu ul.Wojciechowskiego
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Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej nN,kablowej zasilanej ze stacji GLBB485

oraz demontaz sieci napowietrznej nN w Bytomiu ul.Wojciechowskiego

Zbiorcze zestawienie zakresu projektu .

Lp | Element projektu J.m. | llo§é
1 Dtugos¢ linii kablowej nN typu NA2XY-J 4x240 mm? m | 599
2 | Dtugosé linii kablowej nN typu NA2XY-J 4x120 mm? m | 224
3 | Dtugos¢ linii kablowej nN typu NA2XY-J 4x 35 mm? m | 551
4 | Ztgcze kablowe nN kpl 11

Spis dziatek inwestycyjnych .

Lp | Nrdziatki | Wiasciciel / Uzytkownik Zgoda na wejscie w teren
1 249/15 WM Wojciechowskiego 5A Pismo INTER-DOM z 11.01.2023
2 | 467/15 WM Wojciechowskiego 7B Uchwata nr 22/2022 z dnia 17.11.2022
3 | 516/15 WM Wojciechowskiego 3A, Uchwata nr 16/2022 z dnia 25.11.2022
3B
4 | 517/15 WM Wojciechowskiego Uchwata nr 13/2022 z dnia 23.11.2022
1A,1B,1C
5 | 543/15 WM Wojciechowskiego 7A Uchwata nr 22/2022 z dnia 17.11.2022
6 | 557/15 WM Wojciechowskiego 5B Pismo INTER-DOM z 11.01.2023
7 | 673/15 WM Wojciechowskiego 9 E Uchwata nr 8/2023 z dnia 31.07.2023
8 | 674/15 WM Wojciechowskiego 9 D Uchwata nr 8/2023 z dnia 31.07.2023
9 | 675/15 WM Wojciechowskiego 9 C Uchwata nr 8/2023 z dnia 31.07.2023
10 | 676/15 WM Wojciechowskiego 9 B Uchwata nr 8/2023 z dnia 31.07.2023
11 | 677/15 WM Wojciechowskiego 9 A Uchwata nr 8/2023 z dnia 31.07.2023
12 | 770/15 WM Powst.SI.2A Uchwata nr 16/2022 z dnia 06.12.2022
13 | 828/15 WM Powst.SI.1C Uchwata nr 13/2022 z dnia 23.11.2022
14 | 829/15 WM Powst.S.1B Uchwata nr 13/2022 z dnia 23.11.2022
15 | 830/15 WM Powst.SI.1A Uchwata nr 13/2022 z dnia 23.11.2022
16 | 834/15 WM Powst.SI. 4A Uchwata nr 12/2022 z dnia 23.11.2022
17 | 835/15 WM Powst.SI. 4B Uchwata nr 12/2022 z dnia 23.11.2022
18 | 836/15 WM Powst.SI. 4C Uchwata nr 12/2022 z dnia 23.11.2022
19 | 966/15 INTER-DOM Pismo z 23.01.2023
20 | 1116/15 SM Nasz Dom Pismo GG/3082/4390/22 z 25.11.22
21 | 1203/15 Prez.Miasta pawilon 5B Pismo zn. ANR.6853.73.2023 z 12.09.2023
+pismo p. M.Przykuta dzierzawca
22 | 1212/15 Prez.Miasta /dr 11 Listopada | Pismo MZDiM Bytom znak
DTT.6142.30.2.2023.U.3 z dnia 02.05.2023
23 | 1241/15 Prez.Miasta Pismo MZDiM Bytom znak
dr Wojciechowskiego DTT.6142.30.2.2023.U.3 z dnia
02.05.2023+Decyzja Prezydenta M.Bytomia zn.
DTT.611.18.2.2023.U.3 z dnia 02.05.2023
24 | 1293/15 Prez.Miasta WM Powst.SI. 4 | Pismo zn.ANR.6853.73.2023 z 12.09.23
25 | 1294/15 Prez.Miasta Pismo zn.ANR.6853.73.2023 z 12.09.23
26 | 1324/15 Prez.Miasta - Plac Powst.SI. | Pismo MZDiM Bytom znak
DTT.6142.30.2.2023.U.3 z dnia 02.05.2023
27 | 1307/15 Prez Miasta Pismo zn.ANR.6853.73.2023 z 15.12.23
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Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej nN,kablowej zasilanej ze stacji GLBB485
oraz demontaz sieci napowietrznej nN w Bytomiu ul.Wojciechowskiego

1. Przedmiot inwestyciji .

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci elektroenergetycznej nN , kablowej
z jednoczesng likwidacja sieci napowietrznej nN i stanowisk stupowych .
Przedmiot inwestycji jest zgodny z Wytycznymi Projektowania Inwestycji .
Podstawg prawng opracowania projektowego jest :

e Umowa nr UM/TD-OGL/15156/0/4881/2022 z dnia 30.08.2022r.

e Wytyczne Projektowania Inwestycji opracowane przez TD SA Wydziat OMR

kwiecien 2022r.
e Wizja w terenie
e Uzgodnienia branzowe

2. Opis stanu istniejacego .

Wzdtuz ulicy Wojciechowskiego istnieje sie¢ napowietrzna nN na stupach drewnianych i
jednym betonowym typu E , z ktérej zasilane sg budynkinr1,nr3,nr5,nr7 ,nr9 oraz
pawilony handlowe , powuazana z siecig napowietrzng na konsolach na eIewac;ach
budynkéw nr 1 inr 4 przy Placu Powstancéw Sigskich . Sie¢ zasilana jest kablem nN ze
stacji nr GLBB485 zlokalizowanej na dziatce nr 1294/15 przy ul. Kazimierza Tetmajera ,
podtaczonym do sieci na elewacji budynku nr 4A przy Placu Powstancéw Sigskich .

Stan techniczny stupow zty , przewody ,gote” , wielokrotnie naprawiane , przewody
izolowane NLK rozpiete na konsolach na elewacjach budynkdw .

3. Projektowane zagospodarowanie .

Przedmiotem opracowania projektowego jest :

1. budowa ztgczy kablowych nN przy elewacjach budynkéw

2. budowa ciggu linii kablowych od stacji GLBB485 do ztgcza nr ZK-GLB332708
i pomiedzy poszczegdlnymi ztgczami nr ZK-GLB332708 - ZK-GLB332718

3. budowa przytgczy kablowych nN od projektowanych ztgczy do miejsc zasilania
poszczegdblnych segmentéw budynkéw lub pawilonéw handlowych

4. budowa uziemienia ztgczy kablowych nN

5. wykonanie wcmkl kablowej typu NA2XY- J4x120mm? do kabla typu YAKY3x120 +
YAKY 1x70 mm? relacji stacja GLBB593 - szafa SR-GLB98595 w rejonie
skrzyzowania ulic Gwarkéw Tarnogoérskich i Wojciechowskiego i wprowadzenie
kabli do ztacza nr ZK-GLB332718 przy pawilonach handlowych

6. wykonanle weinki kablowej typu NA2XY-J4x120mm? do kabla typu YAKY4x120
mm? relacji stacja GLBB484 - szafa SR-GLB28842 w rejonie skrzyzowania ulic
Wojciechowskiego i 11 Listopada i wprowadzenie kabli do ztgcza nr ZK-
GLB332715 Wojciechowskiego 9E

7. wyprowadzenie kabla typu NA2XY-J4x1 20mm? ze ztacza nr ZK-GLB332713
Wojciechowskiego 9A na stup nr 13 przy ul. 11 Listopada 1C

8. demontaz sieci napowietrznej nN i stanowisk stupowych nr2donr12inr 14 .
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Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej nN,kablowej zasilanej ze stacji GLBB485
oraz demontaz sieci napowietrznej nN w Bytomiu ul.Wojciechowskiego

4. Ztacze kablowo - pomiarowe .

Zaprojektowano ztgcze kablowo - pomiarowe w obudowie z poliestru
termoutwardzalnego wzmacnianego wibknem szklanym o wymiarach :

1. obudowa nr 7- szer. 520mm x gteb.300mm i wysoko$¢ czesci nadziemnej 1375mm
2. obudowa nr 9- szer. 800mm x gteb.300mm i wysokos¢ czesci nadziemnej 1375mm
Oznaczenie , lokalizacje oraz wyposazenie ztgczy zestawiono tabelarycznie T.Il.PAB
pkt.5 oraz na rysunkach nr 6 - nr 10 , natomiast wielko$¢ wktadek bezpiecznikowych
pokazano na schematach zasadniczych rys. nr4inr5.

Ztgcze nalezy osadzi¢ w ziemi jako przyscienne do elewacji budynkéw przy drzwiach
wejsciowych na gtebokosci 565 mm na podsypce piaskowej grubosci 10 cm .

Ztgcza nalezy uziemi¢ stosujgc bednarke FeZn30x4 o dtugosci 15 m oraz dwa uziomy
pograzane o dtugosci 6 m , aby osiggna¢ rezystancje uziemienia R<10 Q . Uziemienie
poszczegodlnych ztgczy nalezy utozy¢ we wspoinym wykopie z kablami , w jego dnie ,
10 cm ponizej kabli .

5. Przytacze kablowe nN .

Ze ztgcza nalezy wyprowadzi¢ przytgcze kablowe do kazdej klatki budynku , czesciowo w
ziemi , w tych samych rowach kablowych razem z kablami magistralnymi , nastgpnie po
elewacji budynku w rurze ochronnej do wysokosci ok. 3m i dalej na uchwytach
dystansowych do miejsca przytaczenia z wewnetrzng linig zasilajgcg tzw. WLZ .

Wyjatek stanowi wykonanie przytaczy do budynku Plac Powstancéw Slgskich 1Bi 1C,
ktore nalezy wprowadzi¢ do wnetrza klatki schodowej i poditgczy¢ do wytgcznikow
gtownych poszczegobinych czesci budynku . Wewnatrz kabel nalezy osadzi¢ w bruzdzie i
zatynkowac .

6. Powigzanie z istniejaca sieci nN .

Dla powigzania z istniejacg siecig nN celem zapewnienia awaryjnego zasilania z innych stacji

transformatorowych przewidziano wykonanie :

1. weinki kablowej typu NA2XY-J4x120mm? do kabla typu YAKY 4x120 mm? relacji stacja
GLBB484 - ztgcze SR-GLB28842 przez przeciecie kabla i zmufowanie obu korficéw z odcinkami
kabli wyprowadzonymi z projektowanego ztgcza ZK-GLB332715 zlokalizowanego przy ul.
Wojciechowskiego 9E . Powstang nowe relacje kablowe ;

a/ stacja GLBB484 pole 9 - ztgcze ZK-GLB332715 o dtugosci ok. 108 m

b/ Ztgcze ZK-GLB332715 - ztagcze SR-GLB28842 o diugosci ok. 134 m

Do potgczenia nalezy zastosowa¢ mufy kablowe typu 91-AH 24 S termokurczliwe 3M
oraz ztgczki kablowe 229R Klauke .

W ztgczu ZK-GLB332715 nalezy wykonaé podziat sieci na kablu w kierunku ztgcza
ZK-GLB332714 .

2. weinki kablowej typu NA2XY-J4x120mm? do kabla typu YAKY 3x120 mm? + YAKY1x70 mm?
relacji stacja GLBB593 - ztgcze SR-GLB98595 przez przecigcie kabla i zmufowanie obu
koncédw z odcinkami kabli wyprowadzonymi z projektowanego ztgcza ZK-GLB332718
zlokalizowanego przy ul. Wojciechowskiego/Gwarkéw Tarnogérskich . Powstang nowe relacje
kablowe ;

a/ stacja GLBB593 pole 9 - ztgcze ZK-GLB332718 o dtugosci ok.132 m
b/ ztgcze ZK-GLB332718 - ztgcze SR-GLB98595 o dtugosci ok. 85 m
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Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej nN,kablowej zasilanej ze stacji GLBB485
oraz demontaz sieci napowietrznej nN w Bytomiu ul.Wojciechowskiego

Do potgczenia nalezy zastosowaé mufy kablowe typu 91-AH 24 S termokurczliwe 3M
oraz ztgczki kablowe 229R i 429R/70 Klauke .

W ztgczu ZK-GLB332717 nalezy wykonaé podziat sieci na kablu w kierunku ztgcza
ZK-GLB332718.

3. kabla zasilajgcego sie¢ napowietrzng przy ul. 11 Listopada10A przez wyprowadzenie
ze zlgcza ZK-GLB332713 ( Wojciechowskiego 9A ) kabla typu NA2XY-J 4x120 mm?
wprowadzenie go na stup nr 13 (ul. 11Listopada - droga wewnetrzna ) i poditgczenie
do kabla typu AsXSn 4x50 mm? w kierunku budynku nr 10A .

Kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng BE75 mocowang opaskami do stupa .
Istniejacy odcinek kabla NLK pomiedzy stupami nr 10 i nr 13 nalezy zlikwidowac ,

a stup doposazy¢ o hak SOT39 , uchwyt odciggowy , ogranicznik przepie¢ SE30.150
i uziemienie stosujgc bednarke FeZn 30x4 .

W ztgczu ZK-GLB332713 nalezy wykonaé podziat sieci na kablu w kierunku stupa
nr13.

4. demontazu kabla zasilajgcego z pola nr 3 stacji GLBB485 i wg)rowadzenie w jego
miejsce nowego kabla zasilajgcego typu NA2XY-J 4x240 mm

5. dwoch przytgczy kablowych ze ztgcza nr ZK-GLB332717 ( Wojciechowskiego 1B )
jako przedtuzenie istniejacych przytgczy na stupie nr 2 i nr 4 . Jezeli w trakcie prac
okazg sie przytgczami nieczynnymi , nie nalezy ich wykonywac ( brak informacji
w systemie).

7. Prace nawierzchniowe

Trasa projektowanych linii kablowych nN przebiega w wiekszo$ci w terenach zielonych .
MZDiM Bytom w piémie znak DTT.6142.30.2.2023.U.3 z dnia 02.05.2023 , w Decyzji
Prezydenta Miasta Bytomia znak DTT.611.18.2.2023.U.3 z dnia 02.05.2023 oraz pi$mie
znak DTT.611.18.2.2023.U.3 z dnia 02.05.2023 okreslit szczegdtowo procedury przed
przystgpieniem do prac , warunki wykonywania prac w terenie oraz procedury po ich
zakonczeniu .
Dla terenéw utwardzonych z kostki betonowej lub nawierzchni asfaltowych Wykonawca
zobowigzany jest do :
1. wykonania przewiertéw sterowanych wg tabeli zawartej w T.2. PAB pkt. 6.5
2. do rozebrania i odtworzenia nawierzchni utwardzonych na trasie projektowanych
wykopow otwartych na szerokosci wykopu i paséw przylegtych o szerokosci 1m
z obu stron . Odtworzenie nawierzchni mozna wykonac po :
a/ zasypaniu wykopu materiatem niespoistym grupy no$nosci G1 i zageszczeniu do
uzyskania wtérnego modutu odksztatcer 100 Mpa i wspétczynnika zageszczenia
1.00
b/ wykonania podbudowy z ttucznia kamiennego
¢/ uzyskania akceptacji wynikow badan zageszczenia i warto$ci wtérnego modutu
odksztatcen przez MZDiM Bytom
d/ zastosowania materiatéw petnowartosciowych , nieuszkodzonych - kostki
betonowej , ptytki betonowej 35x35 lub kraweznika
e/ wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o ksztattach
foremnych z zastosowaniem tasm dylatacyjnych o szerokosci min. 5 cm i grubosci
1 cm wraz z gérnym zalaniem asfaltem
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Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej nN,kablowej zasilanej ze stacji GLBB485
oraz demontaz sieci napowietrznej nN w Bytomiu ul.Wojciechowskiego

Lokalizacja tych terendéw zwigzana jest z podejsciem przytgczy kablowych do
poszczegdlnych segmentéw budynku i z lokalizacjg ztgczy kablowych przysciennych .

Dla terenéw zielonych Wykonawca zobowigzany jest do :

1. zabezpieczenia zywoptotéw przed zniszczeniem lub uzupetnieniem ich nowymi
nasadzeniami po zakonczeniu prac ziemnych

2. zasypywania wykopow ziemig odkrywkowg (do 20 cm gtebokos$ci ) i uzupetnienia
wykopow ziemig urodzajng lub kompostem , szczeg6linie w miejscach zblizen do
systeméw korzeniowych drzew

3. ochrony systeméw korzeniowych przez ograniczenie czasu ich odstonigcia ,
stosowania mat stale nawilzanych lub mokrego piasku

4. zabezpieczenia pni drzew przez zastosowanie mat stomianych lub podwaéjnych
warstw geowtdkniny , odeskowanych w odpowiedni sposéb i przymocowanych do
pnia opaskami z tasmy stalowej lub drutu

5. wyznaczenia miejsc sktadowania ziemi z wykopéw z dala od drzew i ich systemow
korzeniowych

6. odtworzenia terenu , na ktérym byty prowadzone wykopy i poruszat sie sprzet
mechaniczny , warstwq humusu o grubosci 15 cm i obsiania go mieszankg traw
w ilosci 4 kg/100 m? powierzchni terenu

7. wykonania zabezpieczen wymienionych w pkcie 1, 4 i 5 oraz oznaczenia miejsc
komor przewiertowych w trakcie przekazywania terenu

8. kazdorazowego powiadomienia MZDiM Bytom o wej$ciu w gminne tereny zielone z
7-dniowym wyprzedzeniem

Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania protokotu
odbioru pasa drogowego dla drég publicznych oraz protokotu odbioru terenu dla
drég wewnetrznych w obecnosci Inspektora Dziatu Technicznego oraz Dziatu
Zieleni MZDiM w Bytomiu oraz przedstawiciela Gwaranta EKOL Piekary Slaskie .

8. Demontaz sieci i stanowisk stupowych .

Zgodnie z Wytycznymi Projektowania Inwestycji oraz danymi z systemu elektronicznego
Inwestora po wybudowaniu sieci kablowej i przetaczeniu odbiorcéw nalezy
zdemontowac istniejgce przewody napowietrzne , konsole wspornikowe na elewacjach
budynkoéw oraz stanowiska stupowe . W ponizszych tabelach zestawiono rodzaj

i dtugosci przewodéw , rodzaj stupdw i ich lokalizacje .

Sie¢ napowietrzna .

Nrwg TD Typ stupa Dtugos¢ (m)

1 Plac Powstancéw Slaskich 4ABC- | AsXS 4x120 mm? 64
1A - konsole

2 Plac Powstancow Slaskich 1C-2A | 2 x YAKY4x25 2x12=24
- konsole podwieszone na lince

stalowej
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Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej nN,kablowej zasilanej ze stacji GLBB485

oraz demontaz sieci napowietrznej nN w Bytomiu ul.Wojciechowskiego

3 | Plac Powstanicow Slaskich 1A - [ AsXS 4x50 mm* 25
stup GLB51675 (nr 14)
4 Wojciechowskiego stup 4 x AFL6 50 mm* 4x29 =116
GLB51675 (nr 14) - stup
GLB51676 (nr7)
B Wojciechowskiego stup 4 x AFL6 50 mm® 4 x282=1128
GLB51768 (nr 2 ) - stup
GLB25072 (nr 11)
6 Wojciechowskiego stup 2 x AFL6 50 mm* 2x29=58
GLB51787 (nr 1) - stup
GLB51768 (nr 2)
7 Wojciechowskiego stup AsXS 4x50 mm* 30
GLB25072 (nr11) - stup
GLB51576 (nr 12)
8 Wojciechowskiego stup AsXS 4x50 mm?® 34
GLB51614 (nr 10 ) - stup
GLB51630 (nr 13)
9 Przytagcza napowietrzne do AsXS 4x25 mm* 179
budynkdw
10 | Przytacza napowietrzne do 4 x AFL6 25 mm? 4x11=44
budynkéw
Stanowiska stupowe .
Nr Nrwg TD | Typ stupa Lokalizacja Uwagi
stupa
1 GLB51787 | Betonowy , osw. Wojciechowskiego/Gwarkéw | Demontaz sieci
uliczne pawilony stup pozostaje
2 GLB51768 | Drewniany , A-owy | Wojciechowskiego 1A
3 GLB51754 | Drewniany , Wojciechowskiego 1A-1B
pojedynczy
4 GLB51731 | Drewniany , Wojciechowskiego 1C-3A
pojedynczy
5 GLB51710 | Drewniany , Wojciechowskiego 3A-3B
pojedynczy
6 GLB51696 | Drewniany , Wojciechowskiego 5A
pojedynczy
7 GLB51676 | Drewniany , Wojciechowskiego 5B
zblizniaczony
8 GLB44359 | Drewniany , Wojciechowskiego 5B-7A
pojedynczy
9 GLB51632 | Drewniany , Wojciechowskiego 7A-7B
pojedynczy
10 | GLB51614 | Drewniany , A-owy | Wojciechowskiego 9A
11 | GLB25072 | Drewniany , Wojciechowskiego 9B-9C
pojedynczy
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Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej nN,kablowej zasilanej ze stacji GLBB485

oraz demontaz sieci napowietrznej nN w Bytomiu ul.Wojciechowskiego

12 | GLB51576 | Betonowy typu E Wojciechowskiego 9D-9E

13 | GLB51630 | Betonowy typu E 11 Listopada Woprowadzenie
kabla na istn.
stup

14 | GLB51675 | Drewniany , Plac powstarcow Slgskich Demontaz

pojedynczy stupa , ztgcza

ZP1 przy stupie
i przytacza
kablowego

9

. Warunki realizacji inwestycji .

W ramach uzgodnien branzowych zostaty okre$lone wymagania realizacji inwestycji .
Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zobowigzany jest do :

1.

2

Do h W

zlecenia nadzoru do TAURON Dystrybucja SA Oddziat Gliwice ( TD SA Skrytka
pocztowa nr 2708 40-337 Katowice)

zlecenia jednostce uprawnionej do wykonywania prac geodezyjnych zabezpieczenia
znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych podlegajgcych ochronie

. Zlecenia nadzoru do PEC Bytom ul. Wroctawska 122

. Zlecenia nadzoru do BPK Bytom pl. T. Ko$ciuszki 11

. Zlecenia nadzoru do MZDiM Bytom ul. Smolenia 35

. zlecenia nadzoru do EKOL Piekary Slgskie ul.Kochanowskiego 23 ( Gwarant

modernizacji ulicy Wojciechowskiego ) i uzyskanie pisemnej zgody na prowadzenie
nadzoru jako zatgcznik do wniosku o zajecie pasa drogowego i pisemnego
potwierdzenia o odtworzeniu terenu pod jego nadzorem

. uzyskania w MZDiM Bytom zezwolenia na zajecie pasa drogowego oraz zawarcia

Umowy o dzierzawe drogi wewnetrznej , a po zakonczeniu prac uzyskania protokotu
odbioru terenu

. opracowania projektu czasowej zmiany organizacji ruchu i zatwierdzenia go przez

Prezydenta Miasta Bytomia

. powiadomienia Referatu Regulacji Stanéw Prawnych Nieruchomos$ci Wydziatu

Obrotu Nieruchomosciami UM Bytom o terminie rozpoczecia prac oraz uiszczenia
optat za dzierzawe od 30.04.2024r.

10. powiadomienia dzierzawcy pawilonu handlowego ul. Wojciechowskiego 5 ,

ZBM-TBS Administracji nr 1 Bytom P6tnoc ( zarzgdzanie Wspdlnotami
Mieszkaniowymi ) , INTER-DOM Bytom , SM Nasz Dom Bytom o terminie
rozpoczecia prac

Uwaga:

MZDiM Bytom okreslit waznos¢ warunkow realizacji inwestycji do dnia
30.04.2024r. Przed uptywem terminu nalezy wystapic¢ o prolongate tego terminu
waznosci .
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Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej nN,kablowej zasilanej ze stacji GLBB485
oraz demontaz sieci napowietrznej nN w Bytomiu ul.Wojciechowskiego

10._Obliczenia techniczne .

10.1. Uziemienie ztgcza .

Przy wykonaniu instalacji uziemiajgcej ztgcza przewidziano wykonanie uziomu promieniowego
o dtugosci 15 m z 2 uziomami pionowymi o dtugosci 6 m kazdy , w odlegtosci 10 m miedzy nimi

Opornos$¢ promienia o dtugosci L= 15 m

R promienia = 16,22 [Q]
p= 160 [Qm] rezystywnosc obliczeniowa dla uziomu poziomego
utozonego we wspdinym wykopie z kablami
L= 15,00 [m] dtugos$¢ uziomu - promienia
b= 0,80 [m] gtebokos¢ zakopania bednarki
d= 0,04 [m] szerokos¢ bednarki

Oporno$é¢ jednego uziomu pionowego

R tuziompion = 30,75 [Q]

= 160 [Qm] rezystywnos¢ obliczeniowa dla uziomu pionowego
L= 6,00 [m] dtugos¢ uziomu

t= 0,80 [m] gtebokos¢ zakopania bednarki

d= 0,0172 [m]] $rednica preta

Opornos¢ wypadkowa uziomu promieniowego

R promieri +2 uziomy pionowe = 8,77 [Q]
R promienia 16,22 [ Q ]
R 1uziompion = 30,75 [Q]
np - wspétczynnik wykorzystania uziomu pionowego i poziomego

dla uziomu wielokrotnego = 0,9 [-]
Dla a/l =167
a - odlegtos¢ miedzy uziomami 10,00 [m]
pionowymi
| - dtugos$é uziomu pionowego 6,00 [m]
nr - wspoétczynnik wykorzystania uziomu pionowego i poziomego
dla uziomu wielokrotnego = 0,9 [-]
n - ilo$¢ uzioméw pionowych - 2 [ kpl]

Rz=877 [Q] < Re2=100
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Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej nN,kablowej zasilanej ze stacji GLBB485
oraz demontaz sieci napowietrznej nN w Bytomiu ul.Wojciechowskiego

10.2. Obliczenia spadkéw napicia .

Obwdd stacja GLBB485 - ztagcze ZK-GLB332714 ( Wojciechowskiego 9C ) .
Pl.Powstancow 4

Moc zapotrzebowana P= 546 [kW] 2P 0-1= 1848
Linia zasilajgca o diugosci | = 78 [m] Spadek napiecia w AU= 1,14
Kabel typu NA2XY-J4x 240 [mm?] zZtacze ZKDU= 11 % Ki= 0,50
Pl.Powstancow 1
Moc zapotrzebowana P»= 433 [kW] P 1-2= 173,25
Linia zasilajgca o dtugosci I= 65 [m] Spadek napiecia w AU= 0,89
Kabel typu NA2XY-J4x 240 [mm?] Zlgcze ZKDU= 20 % Ki= 0,55
Wojciechowskiego 5ab
Moc zapotrzebowana Pz= 1414 [KW] 2P 2-3= 163,02
Linia zasilajgca o diugosci I= 96 [m] Spadek napiecia w AaUu= 1,24
Kabel typu NA2XY-J4x 240 [mm?] zlacze ZKDU= 33 % Ki= 0,60
Wojciechowskiego 5b pawilon
Moc zapotrzebowana Ps= 10 [kW] 2P 3-4= 91,21
Linia zasilajgca o dtugosci I= 24 [m] Spadek napiecia w AU= 0,17
Kabel typu NA2XY-J4x 240 [mm?] Ztacze ZKDU= 34 % Ki= 0,70
Wojciechowskiego 7ab
Moc zapotrzebowana Ps= 475 [kW] 2P 5-6= 96,24
Linia zasilajgca o dtugosci | = 62 [m] Spadek napiecia w AU= 047
Kabel typu NA2XY-J4x 240 [mm?] Ztacze ZKDU= 39 % Ki= 0,80
Wojciechowskiego 9ab
Moc zapotrzebowana Ps= 384 [kW] 3P 6-7= 65,52
Linia zasilajgca o dtugosci I= 52 [m] Spadek napiecia w AU= 0,27
Kabel typu YAKXS4x 240 [mm?] zlacze ZKDU= 42 % Ki= 090
Wojciechowskiego 9cd
Moc zapotrzebowana P7= 344 [kW] 2P 7-8= 344
Linia zasilajgca o diugosci I= 40 [m] Spadek napigcia w AU= 0,11
Przewdd typu YAKXS4x 240 [mm?] stupS4 DU= 43 % Ki= 1,00
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Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej nN,kablowej zasilanej ze stacji GLBB485
oraz demontaz sieci napowietrznej nN w Bytomiu ul.Wojciechowskiego

Obwod stacja GLBB485 - ztgcze ZK-GLB332717 ( Wojciechowskiego 1B ) .

Pl.Powstancow 4

Moc zapotrzebowana P+= 546 [kW] 2P 0-1= 221,76
Linia zasilajaca o diugosci | = 78 [m] Spadek napiecia w AUu= 1,37
Kabel typu NA2XY-J4x 240 [mm?] zlacze ZKDU= 14 % Ki= 0,60
Pl.Powstancow 1

Moc zapotrzebowana P2= 433 [kW] P 1-2= 2205
Linia zasilajaca o dtugosci I= 65 [m] Spadek napiecia w au= 113
Kabel typu NA2XY-J4x 240 [mm?] Zlacze ZKDU= 25 % Ki= 0,70
Wojciechowskiego 5ab _

Moc zapotrzebowana Ps= 1778 [kW] 2P 2-3= 217,36
Linia zasilajgca o dtugosci I= 96 [m] Spadek napigcia w AU= 1,65
Kabel typu NA2XY-J4x 240 [mm?] ztacze ZKDU= 41 % Ki= 0,80
Wojciechowskiego 3ab

Moc zapotrzebowana Ps= 421 [kW] 2P 34= 8451
Linia zasilajaca o diugosci I= 64 [m] Spadek napiecia w AU= 043
Kabel typu NA2XY-J4x 240 [mm?] Ztacze ZKDU= 46 % Ki= 0,90
Wojciechowskiego 1abc

Moc zapotrzebowana Ps= 51,8 [kW] 2P 56= 518
Linia zasilajgca o diugo$ci I= 74 [m] Spadek napiecia w AU= 0,30
Kabel typu NA2XY-J4x 240 [mm?] Ztacze ZKDU= 49 % Ki= 1,00

10.3.0bliczenia skutecznosci wytgczenia .

Zwarcie na koncu obwodu Wojciechowskiego 9C
Transformator Sn =400 kVA

Rt= 0,0066 [Q]

Xt= 0,01673 Q1

Linia kablowa typu NA2XY-J 4 x 240 o dtugoscil= 0,417 [km]
Ro= 0,128 [Q/km]

Xo = 0,065 [Q/km]

Rk3 = 0,053376 [Q]

Xk3 = 0,027105 [Q]

Linia kablowa typu YAKXS 4x35 o dtugosci | = 0,033 [ km ]
Ro= 0,086 [Q/km]
Xo= 0,073 [Q/km]
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Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej nN,kablowej zasilanej ze stacji GLBB485
oraz demontaz sieci napowietrznej nN w Bytomiu ul.Wojciechowskiego

RK5 = 0,002838 [Q]
Xk5 = 0,002409 [Q]

Z= 0,141 [Q]

gdzie: Rz= 0,119 [Q]
Xz= 0,076 [Q]

la=lb*k= 1040 [A]

b= 200 [A]

k= 52 [-]

Zs*la= 1467 [V]

Zs*la< 230V
warunek szybkiego wytaczenia jest spetniony

Zwarcie na koricu obwodu Wojciechowskiego 1A :

Transformator Sn =400 kVA
Rt= 0,0066 [Q]
Xt= 0,01673 Q]

Linia kablowa typu NA2XY-J 4 x 240 o dtugoscil= 0,377 [ km]
Ro= 0,128 [Q/km]

Xo = 0,065 [Q/km]

Rk3 =0,048256 [Q]

Xk3 =0,024505 [Q]

Linia kablowa typu YAKXS 4x35 o dtugosci | = 0,031 [ km ]
Ro = 0,086 [Q/km]

Xo = 0,073 [Q/km]

Rk5 = 0,002666 [Q]

Xk5 = 0,002263 [Q]

Z= 0,129 [Q]

gdzie : Rz= 0,108 [Q ]
Xz= 0,07 [Q]

la=lb*k= 1040 [A]

b= 200 [A]

k= 52 [-]

Zs*la= 1344 [V]

Zs *la < 230V
warunek szybkiego wytgczenia jest spetniony
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Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej nN,kablowej zasilanej ze stacji GLBB485
oraz demontaz sieci napowietrznej nN w Bytomiu ul.Wojciechowskiego

11._Uwagi koncowe .

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Wykonawce
realizujgcego budowe wg niniejszego opracowania obowigzuje w jego zakresie
przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do wszystkich szczegdtow, ktére nie
mogty by¢ omdwione w projekcie Wszystkie materiaty uzyte do realizacji przedmiotowej
instalacji powinny byé dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie
stosownymi certyfikatami zgodnosci i posiadaé znaki bezpieczenstwa .
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Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej nN,kablowej zasilanej ze stacji GLBB485
oraz demontaz sieci napowietrznej nN w Bytomiu ul.Wojciechowskiego

ZESTAWIENIE MATERIALOW .

bp. | Nazwa | los¢
l. Ztgcza kablowe nN

Ztgcze kablowe w obudowie z poliestru termoutwardzalnego wzmacnianego

) witoknem szklanym ZK3a , obudowa nr 7, wyposazenie 2x400+1x160 szt. 1
5 Ztgcze kablowe w obudowie z poliestru termoutwardzalnego wzmacnianego

witéknem szklanym ZK4a , obudowa nr 7, wyposazenie 2x400+2x160 szt. 3
3 Ztacze kablowe w obudowie z poliestru termoutwardz.alnego wzmacnianego

wibknem szklanym ZK4a , obudowa nr 7, wyposazenie 3x400+1x160 szt. 1
4 Zitgcze kablowe w obudowie z poliestru termoutwardzalnego wzmacnianego

witdéknem szklanym ZK5a , obudowa nr 9, wyposazenie 2x400+3x160 szt. 2
5 Ztgcze kablowe w obudowie z poliestru termoutwardzalnego wzmacnianego

widknem szklanym ZK5a , obudowa nr 9, wyposazenie 3x400+2x160 szt. 2
6 Zigcze kablowe w obudowie z poliestru termoutwardzalnego wzmacnianego

wiéknem szklanym ZK6a , obudowa nr 9, wyposazenie 3x400+3x160 szt. 1
7 Zigcze kablowe w obudowie z poliestru termoutwardzalnego wzmacnianego

widknem szklanym ZK7a , obudowa nr 9, wyposazenie 2x400+5x160 szt.
8 | Wkiadka bezpiecznikowa mocy typu WTN 2/ gG 400A sZt-7:3
9 | Wkiadka bezpiecznikowa mocy typu WTN 2/ gG 313A szt. 6
10 | Wktadka bezpiecznikowa mocy typu WTN 2/ gG 200A szt. 30
11 | Wkiadka bezpiecznikowa mocy typu WTN 2/ gG  80A szt. 60
12 | Wkiadka bezpiecznikowa mocy typu WTN 00/ gG 32A szt. 18
13 | Zwora do zigcza szt. 33

Il. Linie i przylacza kablowe nN
1 | Kabel NA2XY-J 4x240 mm? 599 x 1.04 =623 m m 623
2 | Kabel NA2XY-J 4x120 mm® 224 x 1.04 =233 m m 233
3 | Kabel NA2XY-J 4x 35 mm?® 551 x 1.04 =573 m m 573
4 | Rura ochronna DVK 75 kolor niebieski m 18
5 | Rura ochronna DVK110 kolor niebieski m 96
6 | Rura ochronna DVK160 kolor niebieski m 150
7 | Rura ochronna SRS110 kolor niebieski m 72
8 | Rura ochronna SRS160 kolor niebieski m 96
9 | Rura ochronna PE-HD160 kolor niebieski m 51
10 | Rura ochronna BE75 kolor czarny m 4
11 | Dtawnica czopowa EK186/140 szt. 100
12 | Diawnica czopowa EK186/110 szt. 14
13 | Diawnica czopowa EK186/90 szt. 54
14 | Dtawnica czopowa EK186/63 szt. 12
15 | Oznaczniki kablowe / tekst uzgodni¢ z TAURON Dystrybucja / szt. 200
16 | Opaski kablowe 200 mm szt. 400
17 | Mufa kablowa M1-M4 typu 91-AH 24 S 3M kpl. 4
18 | Ztgczka kablowa 229R Klauke szt. 14
19 | Ziaczka kablowa 429R/70 Klauke szt~ -2
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Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej nN,kablowej zasilanej ze stacji GLBB485
oraz demontaz sieci napowietrznej nN w Bytomiu ul.Wojciechowskiego

Rozbiérka i utozenie chodnikéw z kostki betonowej 201 m* | -
Utozenie chodnikéw z plytki betonowej 13 m? ——

20 |Folia niebieska szer.30 cm, gr.0.5 mm , napis , UEWAGA kabel’ m 650
21 |Znacznik elektromagnetyczny EMS , kolor niebieski szt. 30
22 |Piasek 643 x0.4x0.2=52 m° 52
iii. Dodatkowe wyposazenie na stup
1 |Zacisk SLIP 32.2 szt. 4
2 | Ogranicznik przepie¢ SE30.150AP-5 szt. 3
3 | Uchwyt odciggowy SO118.1201S szt. 1
4 |Hak SOT39 szt. 1
5 | Klamerka COT36 szt. 16
6 | Tasma COT37 m 25
7 | Rura ochronna BE75 m 3
8 |RamkaFR szt. 3
9 | Rura termokurczliwa RP80/35 1x0.5=0.5 m m 0.5
10 |Bednarka Fe Zn 30 x4 m 15
IV. Przytacza - osprzet
1 | Rura termokurczliwa RP52/20 22x0.5=11 m m 1
2 |Ruraochronna BES022 x3m=66m szt. 11
3 | Uchwyty scienne VF50 22 x 3 = 66 szt. 66
4 | Uchwyty scienne SO72.2 22 x5=110 szt. 110
5 |Zacisk SLIP 12.127 4 x 22 = 88 szt. 88
V. Uziemienie ztaczy .
1 |Bednarka Fe Zn 30 x4 11x15=165 m 165
2 | Pret miedziowany ERITECH 17,2, /2x4x1.5/,11 kpl szt. 88
3 | Ztgczka —~ERITECH mosigdz szt. 66
4 | Grot- ERITECH szt. 22
5 | Glowica — ERITECH szt 22
6 | Uchwyt krzyzakowy — ERITECH szt. 22
VI. Prace nawierzchniowe . '
1 | Kostka betonowa BEHATON+20% uzupetnienie 201x0.2=40.2 m” m° 40.2
2 | Plytka betonowa 35x35+30% uzupetnienie 13x0.3=4 m* m° 4
3 | Podsypka piaskowo-cementowa do prac brukarskich (201+13)x0,03=6.5m° | m° 6.5
4 | Ttuczen kamienny (201+13)x0,2=43 m® m° 43
5 | Humus 364 x 0,6 x 0,4 = 88 m° m° 88
6 | Trawa kg 20
7 | Wywoz nadmiaru ziemi 88+52+43=183 m® m° 183
8
9
Vi
1
2
3
4
5

. Roboty dodatkowe
Pomiary powykonawcze kpl. 1
Opftaty za wytaczenia kpl. 1
Optaty za zajecie terenu kpl. 1
Optaty badania zageszczenia gruntu kpl. 1
Praca agregatu prgdotworczego, urzgdzen przewiertowych — wynajem kpl. 1
Instalatorstwo Elektryczne ELZAR 44-100 Gliwice ul. Ciupkow 7

tel. 32 23094 75

Nr projektu : 06/22 Data opracowania : 12.2023 r. Str. 16




Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej nN,kablowej zasilanej ze stacji GLBB485
oraz demontaz sieci napowietrznej nN w Bytomiu ul.Wojciechowskiego

ZESTAWIENIE MATERIALOW DO DEMONTAZU .

I
1 | Stup betonowy typu E szt. 1
2 | Stup drewniany A-owy szt. 2
3 | Stup drewniany zblizniaczony szt. 1
4 | Stup drewniany pojedynczy szt. 8
5 | Przewod AFL50 116+1128+58 = 1302 mb m1302
6 | Przewdd AFL25 44 mb m 44
7 | Przew6d AsXSn 4x120 64 mb m 64
8 | Przewod AsXSn 4x50 25+30+34=89 mb m 89
9 | Przewod AsXSn4x25 179 mb m 179
10 | Kabel YAKY 4x25 mm* m 24
11 | Drobne materiaty / haki, uchwyty , konsole / - ztom kg 65
12 | Zigcze ZP1 szt. 1
Instalatorstwo Elektryczne ELZAR 44-100 Gliwice ul. Ciupkow 7
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Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej nN,kablowej zasilanej ze stacji GLBB485
oraz demontaz sieci napowietrznej nN w Bytomiu ul.Wojciechowskiego

Czes¢ rysunkowa .

1. Orientacja terenowa rys.1 .

2. Projekt zagospodarowania terenu . Trasa linii kablowych nN i lokalizacja
ztaczy ZK ( z zaznaczonymi dziatkami ) rys.16 .

3. Projekt zagospodarowania terenu .Trasa linii kablowych nN i lokalizacja
ztaczy ZK ( bez podktadu geodezyjnego ) rys.17 .

Schemat zasadniczy linii kablowych nN rys. 4 .
Schemat zasadniczy linii kablowych rys. 5
Demontaz sieci nN rys.15 .

Demontaz sieci nN ( bez podktadu geodezyjnego ) rys.18 .

o I

Uktadanie kabli rys.14 .

Do projektu dotgczono :

1. Wytyczne Projektowania Inwestycji
2. Uzgodnienie wewnetrzne TD SA - email z dnia 06.02.2024
3. Os$wiadczenie projektanta
4. Uprawnienia i cztonkostwo w Izbie projektanta i sprawdzajgcego
Instalatorstwo Elektryczne ELZAR 44-100 Gliwice ul. Ciupkow 7

tel. 32 23094 75
Nr projektu : 06/22 Data opracowania : 12.2023 r. Str. 18
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Temat: BIIP - Bytom

Komentarz: Rys. 1. Orientacja terenowa .
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90 cm

\

Ziemia rodzima , humus
lub materiaty konstrukcyjne
( w zalezno$ci od lokalizacji )

Folia oznacznikowa

niebieska

“UWAGA kabel”
— |

Ziemia rodzima

25 cm

.

oo
A

Piasek l
® e e I

TR

10

A
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Bednarka

FeZn 30x4 mm

Projektowane kable

o NA2XY-J 4x240 mm’i 4x35 mm?
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URON Dystrybucia S.A o
w Gliwicach "\
ul. Portowa 144, 44-102 Gliwice ‘

Adres do korespondencji:

X

DYSTRYBUCJA
info@tauron-dystrybucja.pl

NrPsP: |-GL-BI-2203514

WYTYCZNE PROJEKTOWANIA
INWESTYCJI

Przebudowa sieci nN zasilanej ze stacji B485.
Bytom ul. Wojciechowskiego, pl. Powstancéw Slaskich.
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WPI Przebudowa sieci nN zasilanej ze stacji B485 obwéd nr 3.Bytom ul. Wojciechowskiego, pl. Powstaricéw Sigskich.

Spis tresci
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1.3, DodatkOWE UWAGH ...cuiiiitiiiiii ittt e et et e 4
2. Obowigzki projektanta ..o e e >
Rysunki

Rys. nr 1 Mapa sytuacyjna — istniejgcego obwodu nN nr 3 ze stacji tr. GLBB485.
Rys. nr 2 Mapa sytuacyjna — projektowanego obwodu nN nr 3 ze stacji tr. GLBB485.
Rys. nr3 Mapa sytuacyjna — wyprowadzenia kabla na obwdd nN nr 7 ze stacji tr. GLBB484.
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WPI Przebudowa sieci nN zasilanej ze stacji B485 obwo6d nr 3.Bytom ul. Wojciechowskiego, pl. Powstaricow Slgskich.

1. Opis techniczny

Zakres niniejszego opracowania obejmuje przebudowe napowietrznej sieci rozdzielczej nN
w Bytomiu przy ulicach:
a) Wojciechowskiego — modernizacja na odcinku od nr 1 do nr 9,
b) pl. Powstaricéw Sligskich — modernizacja nr 1 i nr 4.

1.1. Stan istniejacy - rys. nr 1.
Sie¢ napowietrzna nN jest wykonana przewodami gotymi Al o niskich przekrojach
i zawieszona na starych stupach drewnianych w zltym stanie technicznym oraz prowadzona po
konsolach.
Sieé ta zasila budynki mieszkalne wielolokalowe oraz budynki ustugowo-handlowe.
Sieé rozdzielcza nN na przebudowywanym obszarze zasilana jest nastepujgco:
- ze stacji GLBB485 z pola nr 3 rozdzielni nN, kablem AKFtA 4x70mm?, ktéry wprowadzony jest
na konsole na budynku przy pl. Powstancéw Slgskich 4a.
Sie¢ 400/230 V pracuje w uktadzie TN-C.
1.2. Stan projektowany
Przy realizacji inwestycji nalezy sie zastosowa¢ do ponizszych gtéwnych zatozen.
o Trasy kabli w ciggach gtéwnych projektowaé kablem nN o przekroju 4x120mm?2.
e Nalezy zaprojektowa¢ rozmieszczenie nowych ZK przy :
- ul. Wojciechowskiego nr 1, 3, 5, 7 — po jednym zigczu kablowym na budynek — 4 szt.
- ul. Wojciechowskiego nr 9 — zlgczy kablowych — 3 szt.
- ul. Wojciechowskiego obiekty handlowo-ustugowe ~ ztgczy kablowych — 2 szt.
- pl. Powstaricow Slgskich nr 1 i nr 4 — po jednym zigczu kablowym na budynek — 2 szt.
Wyprowadzié¢ z nowoprojektowanych ztgczy kablowych ZK, kablem nN o przekroju 4x35mm? (WLZ)
— zasilajgce poszczegéine budynki.
e Nalezy zdemontowaé¢ konsole, wysiegniki oraz stupy z ktérych zostaly zdjete przewody
napowietrznej sieci rozdzielczej nN.
e Sieé rozdzielcza 400/230V po modernizacji powinna pracowaé w uktadzie TN-C.
e Istniejgce na stupach linii elektroenergetycznej, przewody teletechniczne nalezy przebudowac, o
czym Projektant winien zawiadomi¢ pisemnie wtascicieli tych przewodow.
e Wigczenie do sieci nN :
Odcinek kabla AKFtA 4x70mm? od stacji T485 z pola nr 3 zlikwidowaé.
Wyprowadzi¢ z wolnego pola nr 3 kabel NA2XY-J 4 x 120mm? do projektowanego ZK przy budynku pl.
Powstaricow Slgskich 4B.
e Z projektowanego ZK przy pl. Powstafcow Sigskich 1B, wyprowadzi¢ WLZ do budynku pl.
Powstaricow Sigskich 1C wraz z likwidacjg zasilania ze stacji GLBB485 obwdd nr 5.
e Nacigé kabel YAKY 4x120mm? relacji stacia GLBB484 obwéd 9 — zigcze SR-GLB28842,

koncéwki zmufowaé i wprowadzi¢ do projektowanego ZK przy ul. Wojciechowskiego SE.
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WPI Przebudowa sieci nN zasilanej ze stacji B485 obwéd nr 3.Bytom ul. Wojciechowskiego, pl. Powstaricéw Slgs_kjch.

o Z projektowanego ztgcza przy budynku ul. Wojciechowskiego 9A,B wyprowadzi¢ kabel
4x120mm? na stup nr GLB51630 (zasilanie ze stacji GLBB484 obwdd nr 7) z podziatem sieci
w projektowanym ztgczu. '

e Dwa punkty handlowe przy skrzyzowaniu ul. Wojciechowskiego z ul. Gwarkéw Tarnogoérskich
zasili¢ poprzez nacigcie kabla YAKY 3x120mm?+YAKY 1x70mm? relacji stacja GLBB593 obwod
9 - zlgcze SR-GLB98595, koncéwki zmufowaé i wprowadzi¢ do projektowanego ZK.
Z projektowane zigcza wyprowadzi¢ kabel 4x120mm? do projektowanego ZK przy budynku
Wojciechowskiego 1B.

e Stupa nr GLB51787 nie likwidowa¢ — pozostanie jako oswietlenie uliczne.

1.3 Dodatkowe uwagi

Nowe przytgcza zakoriczy¢ i potgczyé z ,wiz” na $cianach budynkéw za pomocg zaciskéw
przebijajgcych izolacje.

Niniejsze opracowanie nie przewiduje remontu giz, wiz i instalacji odbiorczych.

Stupy oraz osprzet (izolacyjny, mocujgcy, rozgatezny, zabezpieczajgcy, ochronny -
przeciwprzepigciowy, przeciwiukowy, przeciwdrganiowy i itp.) dobra¢ na podstawie aktualnych
katalogéw - albuméw do projektowania wydanych przez Biura Studialne autoryzowane przez
PTPIiREE, z uwzglednieniem szczegdétowych wymagan okreslonych przez Tauron Dystrybucja S.A.
Oddziat w Gliwicach, a w dokumentacji projektowej przy dobranym elemencie nalezy poda¢ numer
i nazwe katalogu, wg ktérego dokonano doboru.

Projekt winien zawiera¢ inwentaryzacje stanu istniejgcego z uwzglednieniem potrzeb
zasilania wszystkich aktualnie istniejgcych obiektéw (odbiorcéw) na opracowywanym obszarze.
Projekt winien zawiera¢ zestawienie elementéw likwidowanych.

Dobér elementéw sieci powinien zostaé przez projekianta przeprowadzony na podstawie
obliczeri technicznych z uwzglednieniem obowigzujgcych w Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w
Gliwicach, tzw. srednidéwek, tj. wskaznikéw jednostkowego zapotrzebowania energii i mocy.

Istniejgce na stupach linii elekiroenergetycznej, przewody teletechniczne nalezy
przebudowaé, o czym Projektant winien zawiadomi¢ pisemnie wiascicieli tych przewodéw.

Sieci nN w zakresie ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowa¢ zgodnie z normg N SEP-
E-001. Linie napowietrzne nN (NLK) budowa¢ zgodnie z normg N-SEP-E-003. Kable projektowac i
uktadaé zgodnie z normg N SEP-E-004.

Przedstawione w WPl rozwigzania techniczne jak réwniez planowana lokalizacja
projektowanych urzadzen/elementéw sieciowych stanowig wylacznie propozycje dla
projektanta. Szczegély techniczne, a w szczegélnosci wszelkie zmiany w stosunku do
niniejszych wytycznych nalezy na roboczo uzgadniaé z ich autorem — tel. 516 115 027 (przed
aktualizacjg map, uzyskaniem pozwolen, itp.).
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WPI Przebudowa sieci nN zasilanej ze stacji B485 obwod nr 3.Bytom ul. Wojciechowskiego, pl. Powstaricéw Slggkioh.

2. Obowiazki projektanta

a). Opracowanie projektu infrastruktury elektroenergetycznej w sposéb zgodny
z wymaganiami ustaw, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

b). Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodniert i sprawdzen rozwigzan projektowych
w zakresie wynikajgcym z przepisow.

). Uzyskanie zgody, potwierdzonej odpowiednim wpisem wiasciciela dziatki (terenu) na
usytuowanie urzgdzen TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach na jego dzialce,
wykonywanie planowanych prac oraz po ich zakoriczeniu na dostep do urzadzen i linii w celach
eksploatacji lub remontu.

W przypadku, gdy wiasciciel domaga sie odszkodowania, projektant powinien niezwiocznie
zgtosic to do Wydziatu Inwestycji OMI w celu podjecia dziatari zmierzajgcych do uzyskania prawa
do tego gruntu.

d). Opracowanie Wytycznych Realizacji Inwestycji (WRI), uwzgledniajgc zasady BHP
oraz minimalizacje przerw w dostawie energii elektrycznej (z wyszczegdinieniem zadan
wykonywanych w technologii prac pod napieciem).

e). Na wszystkie opracowywane na podstawie WPI projekty techniczne, projektant
zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na budowe.

* - powyzisze nie wyczerpuje obowigzkéw projektanta wynikajacych z ustawy Prawo
Budowl/ane.

f). Stosowane urzadzenia elekiroenergetyczne SN/nN, powinny byé zgodne
ze standardami obowigzujgcymi w TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach - wycigg
z Katalogu Standardéw dostepny u autora WPL.

g). W przypadku braku zgody wiasciciela (wtascicieli) terenu, na ktérym ziokalizowana
bedzie infrastruktura elektroenergetyczna, projektant powinien przedstawi¢ wariantowe rozwigzanie
techniczne i uzgodni¢ z autorem WPI.

Informacja o braku zgody zarzadcéw drég publicznych na lokalizacje projektowanych urzgdzen
w pasie drogowym, powinna by¢ niezwtocznie dostarczona przez projektanta do Wydziatu Inwestyciji
OMI, aby byto moZliwe odwotanie sig od tej decyzji. Uzgodnienia takie zarzgdcy drég zobowigzani
sg wydawac zgodnie z ustawg o drogach publicznych, w formie decyzji administracyjnej.

d). Opracowanie Wytycznych Realizacji Inwestycji (WRI), uwzgledniajgc zasady BHP
oraz minimalizacje przerw w dostawie energii elektrycznej (z wyszczegdinieniem zadan
wykonywanych w technologii prac pod napieciem).

e). Na wszystkie opracowywane na podstawie WPI projekty techniczne, projektant
zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na budowe.

* - powyzisze nie wyczerpuje obowigzkéw projektanta wynikajacych z ustawy Prawo
Budowilane.
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WPI Przebudowa sieci nN zasilanej ze stacji B485 obwéd nr 3.Bytom ul. Wojciechowskiego, pl. Powstaricow Slgskich.

f). Stosowane urzgdzenia elekiroenergetyczne SN/nN, powinny by¢é 2zgodne
ze standardami obowigzujgcymi w TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach - wycigg
z Katalogu Standardéw dostepny u autora WPI.

g). W przypadku braku zgody wtasciciela (wtascicieli) terenu, na ktérym zlokalizowana
bedzie infrastruktura elekiroenergetyczna, projektant powinien przedstawi¢ wariantowe rozwigzanie
techniczne i uzgodni¢ z autorem WPI.

Informacja o braku zgody zarzgdcéw drég publicznych na lokalizacje projektowanych urzgdzen
w pasie drogowym, powinna by¢ niezwiocznie dostarczona przez projektanta do Wydziatu Inwestyc;ji
OMI, aby byto mozliwe odwotanie sig od tej decyzji. Uzgodnienia takie zarzgdcy drég zobowigzani
sg wydawac zgodnie z ustawg o drogach publicznych, w formie decyzji administracyjnej.
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WPl Przebudowa sieci nN zasilansj ze stacji B485 obwéd nr 3.Bytom ul. Wojciechowskiego, pl. Powstaricéw $lgskich.

k rzeczowy projektowany:

Zakres Typ
Rodzaj elementu « . planowany Jjednostid
Odcinek kablowy alN Zx120 TIEOC | m
Cdcinek kablowy nN 4x35 31600 | m
Dokumentacia projekiows, eiksperiyzy (LK nN} | Dokumentacia projektows, ekspertyzy (LX_nN) 100 | szt
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Temat: RE: Bytom Wojciechowskiego PSP: I-GL-BI-220-3514
Nadawca: Mtodawski Stawomir (TD OGL)
<Slawomir.Mlodawski@tauron-dystrybucja.pl>

Data: 06.02.2024, 11:28

Adresat: Maciej Zarudzki <mzarudzki@silesianet.pl>

Dzien dobry
Tak dla WLZ jak najbardziej mozna zastosowaé rozitgczniki 160A.

Pozdrawiam
TAURON Dystrybucja S.A.

Stawomir Miodawski

Oddziat w Gliwicach

St. Specjalista ds. Planowania Rozwoju Sieci, Wydzia* Planowania i
Rozwoju

tel. kom. +48 516 115 027

----- Original Message-----

From: Maciej Zarudzki <mzarudzki@silesianet.pl>

Sent: Monday, February 5, 2024 6:28 PM

To: Miodawski Stawomir (TD OGL) <Slawomir.Mlodawski@tauron-
dystrybucja.pl>

Subject: Re: Bytom Wojciechowskiego PSP: I-GL-BI-220-3514

Mail spoza organizacji. Nie klikaj linkdéw, nie otwieraj zatgcznikodw,
chyba Ze rozpoznajesz nadawce i wiesz ze tres$¢ jest bezpieczna. Masz
watpliwosci, przeslij na spam@tauron.pl korzystajgc ze skrétu CTRL+ALT+F.

Dobry wieczor ,

dzisiaj odebratem egzemplarz projektu i uwagi od Pani Traskiewicz .

Jedna z uwag dotyczy wyposazenia zi3aczy kablowych w rozxzgczniki 400A i
160A . Na spotkaniu w dniu ©4.11.2022r. wyrazit Pan zgode na zastosowanie
takiego wyposazenia tzn. 400A dla magistrali i 160A dla przyitaczy do
budynkéw . W standardach TD sg tylko rozigczniki 400A , co powiekszyloby
wielkos¢ ztgczy gdyby zastosowal wytgcznie rozigczniki 400A np mam ziacze
2x400A+5x160A i mieszczg w obudowie ZK5 - 795mm.

Zgodnie z pkt. 8 Standarddéw TD ( str.13 ) zastosowanie innych aparatéw -
rozigcznikéw 160A - wymaga pisemnej zgody TD . Dlatego prosze o
potwierdzenie mozliwosci zastosowania rozigcznikéw 160A dla przyiaczy
pisemnie np w formie emaila , ktéry dotgcze do dokumentacji .
Pozdrowienia

Maciej Zarudzki




Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej nN,kablowej zasilanej ze stacji GLBB485
oraz demontaz sieci napowietrznej nN w Bytomiu ul.Wojciechowskiego

,,» Budowa sieci elektroenergetycznej nN , kablowej , zasilanej ze stacji
GLBB485 oraz demontaz sieci napowietrznej nN w Bytomiu
ul. Wojciechowskiego , Plac Powstancéw Slaskich ”.

Oswiadczenie .

Zgodnie z art.34 ust.3 pkt.3d ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 20.12.2021 r. poz. 2351)
projekt jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , normami i zasadami

wiedzy technicznej oraz jest zgodny z umowsg i standardami obowigzujgcymi w TAURON
Dystrybucja SA .

mgr inz. Maciej Zarudzki
upr. nr 235/98

2. Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej , dokonane

bez pisemnej zgody projektanta zwalnia od odpowiedzialno$ci prawnej za skutki wynikte
z dokonanej zmiany .

Instalatorstwo Elektryczne ELZAR 44-100 Gliwice ul. Ciupkéw 7

tel. 32 230 94 75
Nr projektu : 06/22 Data opracowania : 12.2023 r. Str. 19




