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L.dz. 4969 /2023

Tauron Dystrybucja S.A.
reprezentowany przez.

Sz.P. Maciej Zarudzki

Elzar Instalatorstwo Elektryczne
ul. Ciupkéw 7

44-100 Gliwice

Na podstawie pelnomocnictwa nr 113 z dnia 05.01.2022 r. udzielonego przez
Prezydenta Miasta Bytomia do wyrazania zgody na zaj¢cie nieruchomosci stanowigcych
wlasnos¢ Gminy Bytom i1 Skarbu Panstwa, potozonych w liniach granicznych pasow
drogowych drég publicznych i wewnetrznych na terenie miasta Bytomia, w odpowiedzi
na wniosek z dnia 03.02.2023 r. (ostatecznie uzupelniony w dniu 27.03.2023 r.) ztozony przez
spotke Tauron Dystrybucja S.A., ul. Podgorska 25A, 31-035 Krakéw, Oddziat w Gliwicach,
ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice, reprezentowang przez Pana Macieja Zarudzkiego,

wyrazam zgode

na zajecie dzialek bedacych wiasnoscig Gminy Bytom o nr 1324/15 — w zakresie urzadzonej
drogi wewnetrznej, 1241/15, 1212/15 (k.m.21, obreb Radzionkéw) w celu budowy, w pasie
drogowym ul. Wojciechowskiego oraz w drodze wewngtrznej jaka jest ul. 11-go Listopada
oraz pl. Powstancow Slaskich, linii kablowej wraz z przylaczami kablowymi oraz demontazu
linii napowietrznej dla budynkéw w rejonie ul. Wojciechowskiego w Bytomiu,
z zastrzezeniem, ze prace dla calo$ci inwestycji nalezy prowadzi¢ pod nastepujgcymi
warunkami:

1) w celu utrzymania gwarancji przez Wykonawce zadania pn.: ,,Przebudowa
ul. Wojciechowskiego w Bytomiu” prace odtworzeniowe w zakresie ulicy
Wojciechowskiego nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Inspektora MZDiM w Bytomiu
oraz osoby wyznaczonej przez Gwaranta, tj.. EKOL, ul. Kochanowskiego 23, 41-940
Piekary Slaskie,

2) warunki prowadzenia prac (do akceptacji przez Gwaranta w  zakresie
ul. Wojciechowskiego) to:

a) akceptujemy projektowane przejScia poprzeczne przez nawierzchnie utwardzone
metodg bezwykopowa,
b) w miejscach prac projektowanych wykopem otwartym, w nawierzchniach asfaltowych
1z kostki betonowej nalezy:
e wykopy zasypa¢ materialem niespoistym grupy nosnosci Gl 1 zagescié
do uzyskania wtérnego modutu odksztatlcen 100Mpa 1 wspotczynnika zageszezenia
1,00,
e podbudowe pod nawierzchni¢ wykonaé z thucznia kamiennego,
e renowacje¢ nawierzchni chodnikéw w miejscach przejs¢ poprzecznych wykonad
w pasie wykopu oraz w pasie przylegtym do jego krawedzi o szerokosci 1,0mb:
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c)

— uszkodzone w frakcie robdt obrzeza betonowe nalezy ulozy¢é na podbudowie
z kruszywa i podsypce cementowo-piaskowe;j,

— uszkodzone materiaty betonowe nalezy wymieni¢ na nowe,

e renowacje¢ nawierzchni asfaltowej nalezy wykona¢ w pasie wykopu oraz w pasie
przyleglym do jego krawedzi o szerokosci 1,0mb:

— nawierzchni¢ wykona¢ z mieszanek mineralno-bitumicznych,

— wyciecie w nawierzchni winno by¢ w ksztalcie foremnym; potgczenia nowe;
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych ze starg nawierzchnig nalezy
wykona¢ przy uzyciu bitumicznych tasm dylatacyjnych o szeroko$ci min. 5cm
1 grubosci 1ecm wraz z gérnym zalaniem asfaltem,

e przed przystapieniem do wykonania warstw konstrukcyjnych 1 nawierzchni
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania badan zageszczenia i okre$lenia
wartosci wtérnego modutu odksztalcen zasypanych wykopéw 1 zgloszenia
do odbioru przez Miejski Zarzad Drég i Mostdw wykonanie robdt ziemnych
z zastrzezeniem, ze w razie watpliwosci Zarzad Drég wykona we wlasnym zakresie
badania jw., ktére beda brane pod uwage jako wlasciwe dla wykonanych robét

w zakresie ul. Wojciechowskiego wymagane jest:

e na etapie skladania wniosku o zajecie pasa drogowego zlozenie pisemnej zgody
Gwaranta na prowadzenie nadzoru,

e na etapie odbioru robdt przedstawienie pisemnego potwierdzenia Gwaranta
o odtworzeniu terenu pod jego nadzorem,

3) prace w gminnych terenach zielonych nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami Dzialu
Zieleni MZDiM w Bytomiu:

a)

b)

c)

d)

€)

wzdhuz ul. Wojciechowskiego w zielencach zlokalizowane sg zywoploty, nalezy
je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem; w przypadku zniszczenia zywoplotow
po zakonczeniu robot nalezy uzupelnié oraz nasadzi¢ nowe krzewy; demontaz stupéw
oraz wszelkie roboty budowlane majg by¢ prowadzone w sposéb najmniej ingerujacy
w zielen miejska,

Inwestor jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Dzialu Zieleni
o wszystkich, naglych i nieprzewidzianych okolicznos$ciach powstatych przy realizacji
zadania,

prace w pasach zieleni majg by¢ prowadzone w sposéb nieinwazyjny dla istniejacych
drzew i krzewdw z zastosowaniem zapisOw art. 87a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (tj.: Dz.U. z 2022 r. poz. 916 ) w sposéb maksymalnie chronigcy
otaczajgca zielen,

teren pasow zieleni nie moze zostaé zaggszczony jak réwniez utwardzony; prace przy
systemach korzeniowych drzew w przypadku odstonigcia systeméw korzeniowych
majg by¢ prowadzone w mozliwie najkrétszym czasie; prace nalezy wykonywaé
recznie; odstoniete korzenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed przesychaniem,
poprzez przykrycie ich ziemig, piaskiem badz wilgotna (stale nawadniang) tkaning
(geowldkning, matg podsigkowa), ostong powinno si¢ przymocowaé kotkami wbitymi
w Sciane wykopu,

niedopuszczalne jest zasypywanie korzeni wydobytym z dna wykopu, pozbawionym
prochnicy podglebiem (martwicg); do zasypania wykopdw mozna wykorzystac tylko
wierzchnig warstwe podtoza (do 20 em); pozostala cze$¢ wykopu uzupetniamy ziemia
urodzajng lub kompostem; mozemy wzbogaci¢ ja o preparaty wspomagajgce
regeneracje korzeni; zraszanie wodg ziemi, ktéra zasypywane sa wykopy przyczynia
sie do poprawienia przylegania gruntu do powierzchni korzeni; jezeli korzenie ulegty
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g)

h)

)
)

uszkodzeniu i konieczne jest ich obcinanie to powinno zostaé wykonane w sposéb
fachowy, prostopadle do osi korzenia; niezbedne jest usuniecie calej czesci chorej,
az do miejsca zdrowego; uszkodzone korzenie usuwamy narzedziami recznymi
(péznej intensywnie podlewamy), zabezpieczamy preparatami bakteriobdjezymi,
ziemig zastgpujemy bardziej zasobna; nalezy pamietaé, iz ilos¢ cie¢ wieksza niz 20%
catosci systemu korzeniowego stanowi zagrozenie dla drzewa, skutkujgce w skrajnych
wypadkach jego obumarciem; w przypadku uszkodzenia galezi, jak réwniez
w przypadku ran powierzchniowych na pniu nie zabezpieczamy ich zadnym
preparatem, jedynie mozna zamalowaé je np. lakierobejca; nisko potozone konary
1 galezie zabezpieczamy podwigzujac; prace ziemne w strefie korzeniowe;j
nie powinny trwa¢ dtuzej niz 2 tygodnie (przy pochmurnej i deszczowej pogodzie
dopuszczalne jest wydtuzenie ich okresu do 3 tygodni); po wyznaczeniu odpowiedniej
strefy ochronnej wokét pni drzew nalezy wyznaczy¢ tzw. droge technologiczng
po ktérej beda poruszali sig¢ pracownicy oraz sprzet; droga ta moze zosta¢ wykonana
w formie podwieszanego chodnika lub  plyt gumowych na warstwie kory,
lub z ekokraty i mat ochronnych; jezeli czg$¢ prac bedzie wykonywana przy uzyciu
sprzgtu mechanicznego w postaci minikoparek na gasienicach to réwniez nalezy
wyznaczy¢ droge technologiczng po ktérej bedzie poruszatl si¢ sprzet; droga ta moze
zosta¢ wykonana z gumowych ptyt na warstwie klinca,

pnie drzew przy ktorych beda prowadzone prace nalezy zabezpieczyé poprzez
odeskowanie do wysokosci pierwszych galezi, pomiedzy deski a pien nalezy wlozy¢é
material izolacyjny w postaci mat stomianych badz geowldkniny (minimum
2 warstwy), kazda deska powinna opieraé si¢ na podlozu (i byé lekko zaglebiona
w ziemi), jezeli sg nabiegi korzeniowe, deski nalezy obsypaé ziemig przy podtozu,
tak aby nie doszto do uszkodzenia nabiegéw korzeniowych ostra krawedzia deski;
przymocowanie deskowania do pnia nalezy wykonaé¢ opaskami z drutu, lub tasmy
stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywaé do tego celu gwozdzi); mozna wykorzystaé
rowniez do zabezpieczenia pni tkaning jutowa, grube maty stomiane lub trzcinowe,
zakazuje si¢ sktadowania ziemi, narzedzi i materialéw budowlanych oraz odpadéw
powstatych w trakcie robdt bezposrednio przy krzewach oraz pniach drzew, a takze
w strefie poruszania si¢ sprzetu tak aby nie doszto do przedostania sie zanieczyszczen
do gruntu; materiaty wykorzystywane w trakcie budowy, takie jak: cement, kruszywa,
paliwa, lepiszcze itp. nalezy sktadowaé co najmniej 10 m od pni drzew; szczegdlnie
niebezpieczne sg materialy sypkie, wyptukiwane przez deszcze w glab podioza; nie
nalezy dopusci¢ do sktadowania stali i ciezkich elementéw konstrukcyjnych w strefie
korzeniowej, gdyz niekiedy moze to prowadzi¢ do zniszczenia korzeni znajdujacych
si¢ w przy powierzchni; nalezy unika¢ wlewania wody z oczyszczania terenu prac
w obrebie strefy korzeniowej drzew,

Inwestor prowadzacy prace w poblizu drzew i krzewdw ponosi odpowiedzialnosé
przez okres 3 lat od zakonczenia inwestycji, jezeli te zaczng obumieraé (susz
w koronie drzewa przekraczajagcy 50% calosci jej masy, réwniez w przypadku
krzewow jezeli susz obejmie 50% calosci rodliny) lub obumra, co moze
by¢ spowodowane uszkodzeniem systeméw korzeniowych, uszkodzeniem pni, ranami
na pniach, ktére pozbawia drzewo mozliwosci przewodzenia substancji mineralnych
oraz wody,

zniszczone w trakcie robét tereny zieleni Inwestor bedzie zobowigzany odtworzyé
1 przywrocié do stanu pierwotnego na wiasny koszt,

po zakonczeniu prac, teren, gdzie byly prowadzone prace nalezy odtworzy¢, stosujac
humusowanie o grubosci 15 cm oraz wysiaé¢ mieszanke traw odpowiednia dla terenéw
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miejskich (jezeli byly krzewy odtworzenie ma zostaé wykonane poprzez nasadzenie
krzewow); norma wysiewu: 4 kg nasion/100 m? powierzchni terenu; na kazdym
metrze maja zosta¢ posadzone trzy nowe krzewy; zabronione jest uzycie
do przywrécenia pasa zieleni ziemi pochodzacej z terenéw upraw rolnych;
odtworzenie terenu bedzie odbierane po zakonczeniu okresu kietkowania
na zgloszenie Inwestora; powierzchnia winna by¢ w trakcie odbioru w catosci pokryta
rodlinnosdcig trawiasta, bez tzw. ,tysin” lub krzewami; Inwestor zobowigzany jest
w przypadku braku zachowania zywotnosci zalozonego pasa zieleni do jego
powtdérnego wykonania (wypady nalezy wymienié na rosliny zywe), az do momentu
pokrycia roslinnoscia catej odtwarzanej powierzchni,

k) w trakcie przekazania terenu wym. zabezpieczenia maja zosta¢ wykonane;
réwniez maja zostaé oznaczone miejsca w ktérych bedg zlokalizowane komory,

1) na 7 dni przed wejSciem w gminne tereny zielone Wykonawca jest zobowigzany
do kazdorazowego zgloszenia tego faktu w formie pisemnej do Dzialu Zieleni
MZDiM Bytom,

4) w miejscu kolizji z miejska siecig kanalizacji deszczowej nalezy zachowac odpowiednie
odlegtosci oraz sposéb zabezpieczenia sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z Polskimi
Normami i przepisami prawa; w trakcie wykonywania robét w poblizu miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej nalezy poinformowac tutejszy dziat kanalizacji deszczowe;,

5) prace beda realizowane na drogach zar6wno publicznych jak i wewnetrznych gminy
Bytom z wplywem na ruch drogowy, ograniczenie widocznosci na drodze
lub spowoduja wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji ruchu pojazdéw
lub pieszych na drodze publicznej; w zwiazku tym wymagany jest zatwierdzony
przez Prezydenta Miasta Bytomia projekt czasowej zmiany organizacji ruchu;
procedure zatwierdzenia nalezy poprzedzi¢ zaopiniowaniem projektu przez Miejski
Zarzad Drog 1 Mostéw,

6) dla drég publicznych - przed przystapieniem do wykonania robét Inwestor winien
uzyska¢ w Miejskim Zarzadzie Drég i Mostéw zezwolenie na zajecie pasa
drogowego, zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 z pézn. zm.),
a po zakonczeniu prac otrzymaé protoké! odbioru pasa drogowego (stosowne
wnioski mozna pobraé na stronie www.mzdim.bytom.pl lub w siedzibie tutejszego
Zarzadu) — przy czym niezbedna jest obecno$¢ Inspektora Dzialu Technicznego
oraz Inspektora Dziatu Zieleni tut. jednostki,

7) dla drég wewnetrznych - przed rozpoczeciem prac nalezy uzyskaé w Miejskim
Zarzadzie Drég i Mostow w Bytomiu umowe o dzierzawe¢ drogi wewnetrznej
- zgodnie z Zarzadzeniem nr 291/22 Prezydenta Bytomia z dnia 6 lipca 2022 r.
w sprawie ustalenia zasad i trybu dzierzawienia i uzyczenia drég wewngtrznych
stanowigcych wlasno$¢ Gminy Bytom i pozostajacych w zarzadzie Miejskiego Zarzadu
Drég i Mostéw w Bytomiu; zakonczenie prac nalezy zglosi¢ i uzyskaé protokoél
odbioru terenu — przy czym niezbedna jest obecno$¢ Inspektora Dziatu Technicznego
oraz Dziatu Zieleni tut. jednostki,

8) Inwestor jest zobowigzany do biezacego oczyszczania terenu i drég dojazdowych
z wszelkich zanieczyszczen powstatych przy realizacji zadania,

9) droga technologiczna dla maszyn i urzadzen niezbednych do wykonania prac powinna
by¢é wyznaczona w taki sposéb aby ograniczy¢ do minimum szkody w otoczeniu;
nawierzchnie zniszczone w trakcie dojazdu do miejsca robdt oraz na trasie ewentualnego
objazdu winny zosta¢ odtworzone zgodnie z wytycznymi Inspektora MZDiM Bytom,
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10) Inwestor jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Miejskiego Zarzadu Drog
i Mostéw w Bytomiu o wszelkich, nagtych i nieprzewidzianych okolicznosciach
powstalych przy realizacji zadania,

11)w przypadku zabudowy lub remontu szafek, studni, skrzynek, itp. dla potrzeb
przedmiotowej inwestycji nalezy trwale oznaczy¢ wlasciciela badz uzytkownika
w/w urzadzen,

12) niniejsza zgoda nie zastgpuje zgdd oraz pozwolen wymaganych przepisami prawa
budowlanego jak réwniez pozwolen lub uzgodnien wynikajagcych z przepiséw
odrebnych,

13)za szkody powstale przy wykonywaniu inwestycji odpowiedzialno$¢ prawna ponosi
Inwestor,

14) w razie stwierdzenia niezgodnosci pomiedzy przebiegiem planowanej inwestycji na
przedtozonych mapach, a faktycznym jej przebiegiem oraz organizacja ruchu na czas
realizacji powyzszego, Miejski Zarzad Drég i Mostéw zastrzega sobie prawo cofniecia
zgody 1 podjecia czynnos$ci zmierzajacych do wyegzekwowania realizacji robét zgodnie
z wezesniejszymi ustaleniami,

15) niniejsza zgoda stanowi zgod¢ na dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane,

16) powyzsze warunki realizacji inwestycji obowigzuja do 30.04.2024 r.

Jednoczesnie informujemy, ze nieruchomosci o nr 966/15, 1116/15 (k.m.21, obreb
Radzionkéw) nie s3 we wiladaniu Gminy Bytom, dlatego nie zostaly ujete w niniejszej
zgodzie.

Pree Wrona

Otrzymuje:
D Adresat
2. Urzad Miejski w Bytomiu, Wydziat Obrotu Nieruchomo$ciami, Referat Regulacji Stanéw Prawnych
Nieruchomosci, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom
3. a/aDTTU (oprac.: Agnieszka Brzoza)
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