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TAURON

DYSTRYBUCJA

WYTYCZNE REALIZACJI

Niniejszy dokument opisuje zakres prac jakie nalezy wykonaé¢ w stacji elektroenergetycznej
110/15 kV Pszczyna w celu realizacji warunkéw przytgczenia.

1. Stan istniejacy

Rozdzielnica 15 kV w SE Pszczyna jest rozdzielnicg w izolacji powietrznej typu otwartego. Jest to
rozdzielnica 1-systemowa, 2-sekcyjna ze sprzegtem podtuznym.

W stacji zabudowany jest sterownik telemechaniki typu EX-MST oraz bateria akumulatoréw 110V.
W | potowie 2025r. planowana jest zabudowa sterownika typu EX-BRG3.

2. Zakres prac

pole nr 14 rozdzielni 15 kV SE 110/15 kV Pszczyna (pole po nieczynnej baterii kondensatorow)
nalezy wyposazy¢ jako pole liniowe o pradzie znamionowym minimum 630 A w nowag
aparature pierwotng i wtorna: wytgcznik, przektadniki prgdowe w 3 fazach, przekfadnik
Ferrantiego, odtgcznik kablowy z uziemnikiem oraz terminal sterowniczo-zabezpieczeniowy
(istniejacy odigcznik szynowy pozostaje bez zmian). Istniejgce oszynowanie w polu dostosowaé
do nowych urzadzenh oraz wykona¢ nowe okablowanie i odrutowanie w zakresie obwodow
wtérnych. Zabudowac¢ blokady NO5 dla nowego odtgcznika kablowego (blokada dla odtgcznika
szynowego pozostaje bez zmian), przetaczniki walcowe tgcznikéw, sterownik do sterowania
wytgcznikiem.

Istniejacy w polu kabel do nieczynnej baterii kondensatoréw nalezy zdemontowac.

Wykona¢ wymagane préby i pomiary. Wyposazenie pola w zakresie obwodow pierwotnych i
wtérnych powinno spetnia¢ standardy obowigzujgce w TAURON Dystrybucja S.A..

3. Wymagania szczegétowe wyposazenia pola

3.1. W zakresie obwodow pierwotnych:

a)

b)

3.2.

a)

b)

d)

pole powinno by¢ wyposazone w wylgcznik prézniowy oraz pozostate aparaty obwodow
pierwotnych zgodnie ze standardem podanym w ppkt. 4.b

e napiecie znamionowe izolacji wytgcznika 24 kV

e pozostate wymagane parametry wylgcznika — zgodnie tabelg 13.1.2 standardu 4.b
napiecie zasilania — 110V DC

W zakresie obwodow wtérnych

zakres zabezpieczen i telemechaniki - nalezy nawigza¢ do istniejgcych w rozdzielni 15 kV
SE 110/15 kV Pszczyna obwodédw okreznych oraz stosujagc rozwigzania zawarte
w  istniejgcej dokumentacji obwodéw  wtdrnych i standardach przyjetych
w TAURON Dystrybucja S.A..

w polu zabudowaé cyfrowy terminal sterowniczo-zabezpieczeniowy wyposazony zgodnie ze
standardem 4.c;

terminal  sterowniczo-zabezpieczeniowy powinien realizowa¢ funkcje  wymienione
w ppkt. 14.1.1. standardu 4.c;

terminal nalezy skomunikowaé z planowanym do zabudowy sterownikiem telemechaniki EX-
BRG3 poprzez interfejs RS-485 w protokole DNP 3.0. lub IEC 850-5-103 (104). W tym celu
nalezy ulozy¢é magistrale pomiedzy terminalem sterowniczo-zabezpieczeniowym a
sterownikiem telemechaniki.

Stronalz4



4. Pole w zakresie obwodéw pierwotnych i wtérnych powinno spetniaé wymagania zawarte w
standardach technicznych TAURON Dystrybucja S.A. :

a)

b)

c)

d)

Standard techniczny nr 9/2015 - ogélne wymagania techniczne budowy stacji WN/SN oraz
rozdzielni WN i SN w TAURON Dystrybucja S.A.;

Standard techniczny 34/2020 - konfiguracje i budowa rozdzielnic SN pierwotnego rozdziatu do
zabudowy w sieci dystrybucyjnej SN w TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 3/2014 dla ukladéw elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny 39/2021 - schematy koordynacyjne oraz schematy logiczne funkciji
zabezpieczeniowych i automatyk polowych urzadzen EAZ zabudowanych w rozdzielnicach SN
pierwotnego rozdziatu, o izolacji stato — powietrznej z jednym systemem szyn zbiorczych,
w TAURON Dystrybucja S.A

5. Obowiazki wykonawcy:

a)

b)

c)

Opracowanie dokumentacji projektowej (dokumentacje nalezy uzgodni¢ przed przystgpieniem

do prac)
Wykonanie prac w sposob zgodny z wymaganiami ustaw, przepisami, obowigzujgcymi
normami, zasadami  wiedzy  technicznej oraz  obowigzujgcymi standardami

w TAURON Dystrybucja S.A
Opracowanie dokumentacji powykonawcze;.

6. Zdjecia istniejgcej rozdzielnicy SN:

Istniejagcy odiacznikszy?wwy i przektadniki prgdowe
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14 15kV Bateria
Kondensatorow

Elewacja pola
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Nie totveet!
Drzaden® ‘
glekinyeate:

Miejsce zabudowy od’fcznika kablowego

7. Zalaczniki:

- schemat istniejgcej rozdzielnicy SN

Sporzadzit: Edmund Ciechanski, tukasz Ustrycki
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