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1. Podstawa do opracowania

Podstawg do opracowania zadania ,Modernizacja swiattowodu typu ADSS SE Katowice -
SE Dabréwka” jest zuzycie starego kabla swiattowodowego. Wymiana na nhowy ma na celu
wyeliminowanie negatywnych zjawisk zwigzanych z wiekiem kabla takich jak: pogorszenie
ttumiennosci spawow czy samoistne zrywanie sie swiattowodu. W ramach zadania zostang
réwniez poprawione mozliwosci techniczne dla transmisji telemechaniki oraz zabezpieczen
linii wchodzgcych do stacji energetycznych objetych zadaniem.

2. Stan istniejacy

Odcinek kabla swiattowodowego w relacji SE Dgbrowka — SE Katowice zostat wybudowany
w 1999r. Jest to kabel typu ADSS SM, 12 widoknowy firmy NKF Holland.

3. Zakres rzeczowy dla prac swiattowodowych

Zadanie nalezy wykona¢ dwuetapowo.

| etap - opracowanie dokumentacji projektowej dla wymiany kabla swiattowodowego ADSS
12J na ADSS 96J wraz z przeliczeniem nosnosci stupow energetycznych. Do budowy nowego
kabla swiattowodowego zastosowac kabel typu ADSS-XXOTKtsdD 96J z tubami 2,4 mm.
Dokumentacja powinna zawiera¢ harmonogram czasowy wykonania prac oraz komplet
uzgodnien z komérkami TAURON Dystrybucja oddziat w Gliwicach dotyczgcych ograniczen
dla wykonania modernizacji. W dokumentac;ji projektowej nalezy uwzgledni¢ uwagi TAURON
Dystrybucja w zakresie warunkow i $srodkow bezpiecznego wykonania prac i BHP.
Harmonogram nalezy uzgodnic i przesta¢ w celu wprowadzenia do planu rocznego wytgczen
na rok nastepny. Zgtoszenie terminu wykonania prac nalezy przesta¢ do kierownika projektu
w nieprzekraczalnym terminie 30 lipca biezgcego roku.

Termin zakonczenia | etapu 30 listopad 2025r

Il etap —budowa kabla swiattowodowego

Zadanie dotyczy budowy kabla swiattowodowego z wtdoknami jednomodowymi typu ADSS
96J, po trasie i w miejsce starego kabla ADSS 12J. Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje
rowniez demontaz i utylizacje starego kabla ADSS 12J wraz z osprzetem na catej dtugosci
linii. Projektant opracuje sposob i harmonogram demontazu starego kabla swiattowodowego,
w taki sposéb aby proces demontazu starego kabla swiattowodowego oraz montazu nowego
powodowat jak najmniej przerw w dziataniu urzgdzen na remontowanym odcinku. Prace te
muszg by¢ wzajemnie z sobg powigzane i muszg by¢ wprowadzone do opracowanego
harmonogramu wytgczen.

Modernizacja dotyczy odcinka kabli Swiattowodowych zawieszonych na stupach linii

110 kV Dagbréwka — Katowice dotyczy odcinka:
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Bramka SE Dagbréwka — Bramka SE Katowice (ADSS 96J) dtugosc¢ ok 4,5 km.

wraz z wprowadzeniem do pomieszczen i zakonczeniem na przetgcznicach.

Podane diugosci sg dtugoscig trasowg wynikajgcg z dtugosci linii 110 kV, nalezy uwzglednié¢
réwniez technologiczne zapasy kabla i wejscia do obiektéw elektroenergetycznych..

Planowane dlugos$ci podane sa orientacyjnie i wynikajga z odlegtos$ci geograficznych w

terenie, nalezy je uszczegodtowi¢ w projekcie technicznym ujmujac technologiczne zapasy.

Kable i materiaty uzyte do budowy muszg by¢ fabrycznie nowe i nie starsze niz 12 miesiecy.

4. Opis techniczny zakresu prac swiattlowodowych

Projektowana linia swiattowodowa, planowana jest do realizacji po istniejgcych liniach 110
kV witasnosci TAURON Dystrybucja. Przy wprowadzeniu swiattowodow do stacji
elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢ kable do pomieszczen teletechnicznych, w ktorych
zainstalowane sg urzadzenia wtasnosci TAURON Dystrybucja.

Projektowany trakt swiattowodowy powinien zawiera¢ 96 witdkien swiattowodowych
jednomodowych standardowych o parametrach zgodnych z zaleceniem ITU-T G.652. Do
budowy przedmiotowego traktu swiattowodowego nalezy zastosowac¢ przewody ADSS wraz
z wymaganym osprzetem. Projekt jak i wykonanie muszg by¢ zgodne z postanowieniami
yotandard techniczny nr 29/2018 dla warunkéw budowy elektroenergetycznych linii
napowietrznych WN wraz z przewodami i osprzetem na terenie TAURON Dystrybucja S.A.”.

https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-

standardow-technicznych. Produkty muszg posiada¢ gwarancje producentéw, na co

najmniej 20 lat.

Wymagania dla widkien swiattowodowych:

a) Parametry widkien swiattowodowych muszg by¢é zgodne z zaleceniami ITU-TG.652.D
(LowWaterPeakFiber) a takze normami PN-EN 60793-2-50, PN-EN 60793-1-40, PN-EN
60794-4-10.

b) Wspotczynnik ttumienia widkien musi by¢ mierzony zgodnie z normg PN-EN 60793-1-40.

c) Barwy pokrycia pierwotnego swiattowoddéw muszg by¢ zgodne z normg IEC60304. Podczas
taczenia lub ukfadania widkien sSwiattowodowych w przetgcznicach ODF nalezy
bezwzglednie  stosowacé kolejnosc¢ przyjetg przez Tele-Fonika Kable S.A.

d) Kolor witdkien pigtaili musi bezwzglednie pokrywac sie z kolorem wiokien w kablu.

e) W przypadku tagczenia kabli swiattowodowych réznych producentéw nalezy bezwzglednie
stosowac tgczenia kolor w kolor, tj. czerwony w czerwony, zielony w zielony, itd.

f) Ttumienno$¢ widkien musi wynosi¢: dla fali 1310 nm < 0.35 dB/km, dla fali 1550 nm < 0.22
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dB/km.

g) Wspotczynnik dyspersji chromatycznej musi wynosic¢ dla fali 1550 nm < 18 ps/(nm.km).

Ogodlne zasady wprowadzenia kabli Swiattowodowych do budynkéw stacji

Odcinek linii $wiattowodowej od bramki linii WN do stacji energetycznej nalezy
zaprojektowac z wykorzystaniem kabli zewnetrznych, z dwuwarstwowg powtokg
polietylenowo-poliamidowa, tubowych, z suchym uszczelnieniem osrodka, catkowicie
dielektrycznym, bezhalogenowym przyktadowo ZW-(NV)OTKtsdD lub o réwnowaznych
parametrach. Odcinki linii Swiattowodowej od ztgcza na nodze bramki do przetgcznicy
Swiattowodowej nalezy prowadzi¢ w rurze niepalnej typu RHDPEt 32/2,9. Odcinki kabli od
mufy do ziemi nalezy dodatkowo chroni¢ rurg stalowg ocynkowang @ 65 mm
zabezpieczong antykorozyjnie. W ziemi kabel nalezy dodatkowo prowadzi¢ w rurach typu
AROT @ 110 mm lub rébwnowaznych. W budynkach kabel nalezy wprowadzi¢ kanatem do
pomieszczenia kablowego, gdzie przewidzie¢ skrzynke zapasu SZ-4, na ktorym umiesci¢
zapas kabla dtugosci okoto 30m. W budynkach SE kabel poprowadzi¢ po drabinkach wzdtuz
korytarza i w kanatach kablowych, a nastepnie wprowadzi¢ do pomieszczenia TEN, gdzie
przewidziano zakonczenie kabla w szafie 19” na przetgcznicy swiattowodowej. Planowane
dtugosci podane sg orientacyjnie i nalezy je uszczegdtowi¢ w projekcie technicznym ujmujgc
tez technologiczne zapasy. Mozliwe jest rowniez wprowadzenia kabla do budynku
wariantowo —hapowietrznie. Jezeli podczas projektowania bedzie brak miejsca w szafie
nalezy dostawi¢ kolejng szafe 19” o wysokosci 42U przylegajgca do istniejgcej szafy.
Przetgcznica powinna zawiera¢ szuflade zapasow patchcordéw. Zakonczenia kabla

Swiattowodowego powinny by¢ wykonane w standardzie E2000/APC.

4.1.1. Wprowadzenie kabla swiattowodowego do budynku stacji Dgbréwka

Na bramce ($ciana budynku) zamontowa¢ mufe swiattowodowg oraz stelaz zapasu z ok 30m
kabla. Wprowadzi¢ swiattowdd 96J relacji SE Dabréwka —SE Katowice do pomieszczenia
TEN stacji. Potgczenie od mufy na bramce do stacji energetycznej wykonac¢ kablem
kanatowym, bezhalogenowym przyktadowo ZW-(NV)OTKtsdD 96J. W budynku umiescic
skrzynke zapasu z zapasem ok. 30m. Orientacyjna dtugos¢ kabla na terenie stacji wynosi
200m. Skrzynke zapasu zaprojektowaé w miejscu istniejgcej skrzynki likwidowanego kabla. Od
skrzynki zapasu do przetgcznicy kabel poprowadzi¢c w peszlu karbowanym lub rurze gietkiej
karbowanej, samogasnacej i nierozprzestrzeniajgcej ptomienia. Kabel wprowadzi¢ do istniejgcej szafy

19”, zakonczy¢ nowg przetgcznicg 96J wysokos¢ 2U. W szafie 19” zaprojektowac takze nowg szuflade
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zapasu 2U. Nowg przetgcznice, szuflade oraz stelaz zapasu zamontowa¢ w miejscu instalacji starego

kabla po jego demontazu.

4.1.2. Wprowadzenie do budynku stacji Katowice

Na bramce zamontowaé¢ mufe swiattowodowg oraz stelaz zapasu wraz z 30m zapasu + odlegtos¢ od
mufy do ziemi. Potgczenie od mufy na bramce do stacji energetycznej wykona¢ kablem kanatowym,
bezhalogenowym przyktadowo ZW-(NV)OTKtsdD 96J. Wykonaé spawanie witdkien na wprost. Na
terenie stacji WN, przy zejsciu linii $wiattowodowej do ziemi, na nodze bramki na wysokosci ok. 1,5 m
nalezy zastosowac¢ zamykang skrzynke zapasu. W skrzynce tej nalezy umiescic¢ ok. 30 m zapasu kabla
kanatowego. Skrzynke nalezy uziemi¢. Odcinki linii $wiattowodowej od mufy na nodze bramki do
przetgcznicy swiattowodowej w budynku stacji nalezy prowadzi¢ w rurze niepalnej typu RHDPEt 32/2,9.
Odcinki kabli od skrzynki zapasu do ziemi nalezy dodatkowo chroni¢ rurg stalowg ocynkowang & 65
mm, zabezpieczong antykorozyjnie. W ziemi kabel nalezy dodatkowo prowadzi¢ w rurach typu AROT
@ 110 mm. Trase kabla w ziemi zaprojektowa¢ wzdtuz likwidowanego kabla $wiattowodowego.
Orientacyjna dtugos$c¢ kabla na terenie stacji wynosi 200m. W budynku umiesci¢ skrzynke zapasu
z zapasem ok. 30m. Skrzynke zapasu zaprojektowaé w miejscu istniejgcej skrzynki likwidowanego
kabla. Od skrzynki zapasu do przetgcznicy kabel poprowadzi¢ w peszlu karbowanym lub rurze gietkiej
karbowanej, samogasnacej i nierozprzestrzeniajgcej ptomienia. Kabel wprowadzi¢ do istniejgcej szafy
19”, zakonczy¢ nowg przetacznicg 96J wysokos¢ 2U. W szafie 19” zaprojektowac takze nowg szuflade
zapasu 2U. Nowg przetgcznice i szuflade zapasu zaprojektowaé w miejscu wskazanym w zatagczniku
nr 6. Stary kabel wraz przetgcznicg zdemontowac i utylizowag.

Termin zakonczenia Il etapu (catosci) 30 pazdziernik 2026r

5. Pomiary odcinkéw swiattowodu
Wymaga sie wykonywania wszystkich pomiarow dla kazdego widkna sSwiattowodow
jednomodowych w I, lll i IV oknie transmisyjnym,. za pomocg reflektometru o duzej
rozdzielczosci. W zestaw pomiaréw powinny wchodzi¢: pomiary kabla na bebnie, pomiary
wybudowanego odcinka i pomiary koncowe wszystkich traktow zgodnie z normami
zaktadowymi TPSA: ZN-93/TPSA-001 i ZN-93/TPSA-002. Protokoty i wykresy
reflektometryczne z pomiaréw przedtozy¢ do odbioru koncowego.

Zakres pomiarow traktu sSwiattowodowego:

a) Pomiar parametrow torow optycznych metoda reflektometryczng dla dtugosci fal 1310 nm,
1550 nm oraz 1625 nm (dla wartosci wspoétczynnika zatamania swiatta zgodnej z podawang
przez producenta). Pomiary nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego toru optycznego z obu jego
koncow. Na podstawie pomiarow nalezy okresli¢ catkowitg dtugos$¢ optyczng, ttumiennosc

toru oraz ttumiennosci spawdéw.
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b) Pomiar parametréw torow optycznych metodg transmisyjng dla dtugosci fali 1310 nm, 1550
nm oraz 1625 nm (pomiary muszg by¢ przeprowadzone dla kazdego toru optycznego i
zestawione w formie tabeli).

c) Pomiar reflektancji ztgczy roztgczalnych (ttumiennos¢ odbiciowa ztgczy) musi byé nie
mniejsza niz 60 dB.

d) Po wykonaniu pomiarow wymaga sie aby:

I. tumiennos¢ jednostkowa kazdego toru, wyrazona w dB/km, nie przekroczyta
parametrow katalogowych zastosowanych wtokien,

Il. zmiana ttumiennosci jednostkowej wzdtuz dtugosci toru na kazdym 1 km odcinka toru
nie przekraczata 0,1 dB,

[ll. skokowy wzrost ttumiennosci wywotany punktowymi wtrgceniami byt nie wiekszy niz
0,1dB,

IV. ttumiennosci spawdéw muszg by¢ nie wieksze niz 0,15 dB.

e) Pomiary reflektometryczne oraz transmisyjne nalezy wykonac przyrzagdami posiadajgcymi
wazne swiadectwo wzorcowania (nie starsze niz 24 miesigce od daty wykonania pomiaréw)

wydane przez akredytowane laboratorium PCA (np. Instytut Lgcznosci).

6. Modut kontrolno — pomiarowy

Wymaga sie aby wykonawca zakupit i uruchomit modut konrolno — pomiarowy kabli
Swiattowodowych. Przed przystgpieniem do zasadniczych prac zwigzanych z budowg kabla
ADSS nalezy modut kontrolno — pomiarowy zamontowa¢ w SE Katowice oraz wtgczy¢ do
systemu monitorowania kabli Swiattowodowych EXFO RFTM zainstalowanym w TAURON
Dystrybucja oddziat Gliwice. Budowe nowej linii ADSS nalezy rozpoczg¢ od wykonana
przetgcznicy swiattowodowej w szafie ODF SE Katowice. Pierwsze i ostatnie widkno
zakonczone na nowej przetgcznicy potgczy¢ patchcordem, wykonanie E2000 APC — LC
APC z wejsciami pomiarowymi modutu pomiarowego. Dalsze prace nalezy zaplanowaé
spawajgc odcinki od przetgcznicy w SE Katowice do SE Dgbrowka. TAURON Dystrybucja
bedzie kontrolowat na biezgco jako$¢ wykonanych prac na podstawie informacji uzyskanych
z modutu kontrolno-pomiarowego. Wykonawca nie moze wynikow tych pomiaréw uzy¢ do
dokumentacji powykonawczej.

7. Uwagi koncowe z zakresu prac swiattowodowych

a) wejscie na teren stacji SE nalezy uzgodni¢ bezposrednio z wtascicielem obiektu,

b) szczegodty techniczne dotyczgce merytorycznie zakresu kabla $wiattowodowego i jego

zakonczen nalezy uzgadnia¢ na biezgco z TAURON Dystrybucja,

Wydziat Telekomunikacji i Sieci OT (SO)
7



c)

d)

f)

9)

h)

)

k)

wszystkie materiaty wykorzystane przy budowie powinny posiada¢ odpowiednie atesty i
homologacje,

nalezy przewidzie¢ koszty odszkodowan witascicieli dziatek, zwigzanych z zajeciem
pasa drogowego, przejs¢ przez drogi, ewentualnych kolizji i zgdd witasnosciowych
zwigzanych z wejsciem w teren. i inne,

zadanie nalezy wykona¢ dwuetapowo: w pierwszym etapie projekt , nastepnie po jego
zatwierdzeniu wybudowanie kabla swiattowodowego,

w ramach projektu opracowacé instrukcje bezpiecznej pracy przy pracach na
przedmiotowych liniach w okresie wytgczen, réwniez harmonogram, w tym czasookresy
niezbednych wytgczen. Zakres oraz warunki niezbednych wytaczen nalezy uzgodnic z
Biurem Dyspozycji Sieci WN TD SA,

nalezy przewidzie¢ ewentualne koszty zwigzane ze wzmocnieniem stupdéw
energetycznych o ile zaistnieje taka potrzeba,

na powyzszy zakres budowy linii $wiattowodowej nalezy opracowaé projekt
wykonawczy, dokona¢ niezbednych uzgodnien, uzyskac¢ zgody wtascicieli na wejscie w
teren i wystgpi¢ do urzedow o pozwolenie na budowe lub zgtoszenie prac remontowych
w zaleznos$ci od wymagan urzeddw wydajgcych pozwolenia.

dokumentacja projektowa musi byC opracowana zgodnie z zapisami wytycznych,
wymaganiami prawa budowlanego, prawa energetycznego i innymi obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,

dokumentacja projektowa winna okresla¢c przedmiot zamowienia za pomocag
obiektywnych cech technicznych, jakosciowych lub wymagan funkcjonalnych. Nie
nalezy zamieszczac sformutowan, ktére wskazywatyby na konkretny wyréb, producenta
lub wykonawce.

projekt powinien by¢ zatwierdzony przed realizacjg przez stuzby techniczne TAURON
Dystrybucja,

do zatwierdzenia projektu przygotowa¢ harmonogram realizacji oraz sprawdzi¢

mozliwosci techniczne jego realizaciji,

m) wszelkie prace na stacjach i liniach energetycznych prowadzi¢ pod nadzorem

n)

0)

uprawnionych pracownikéw firmy TAURON Dystrybucja oddziat Gliwice,

wszystkie materiaty wykorzystane przy budowie powinny byé nowe, nie starsze niz 12
miesiecy oraz muszg posiadac¢ odpowiednie atesty i homologacje,

do odbioru technicznego wykonawca przygotuje 2 egzemplarze dokumentacii

powykonawczej technicznej drukowanej (bez pomiaréw) oraz dokumentacje w formie
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elektronicznej. Dokumentacja elektroniczna powykonawcza w formacie ,pdf” na nosniku
zewnetrznym i dokumentacja pomiarowa w formacie ,trc” lub ,sor”,

p) przed ztozeniem oferty potencjalny Oferent moze zgtosi¢ sie do Zlecajgcego z wnioskiem
0 przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie celem zapoznania z zakresem prac w
terenie.

W sprawach technicznych nie okreslonych w niniejszym opracowaniu lub wymagajgcych

dodatkowych ustalen lub wyjasnien Wykonawca moze zwrdéci¢ sie do Zamawiajgcego o

wyjasnienie Specyfikacji za posrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON.

Zataczniki:

Zat. nr 1 — Zestawienie montazowe linii WN Dgbréwka — Katowice
Dane znajdujg sie w odrebnym pliku ,Dgbréwka - Katowice 1.xIsx”

Zat. nr 2- Karta katalogowa starego kabla ADSS 12J

Dane znajdujg sie w odrebnym pliku karta katalogowa ADSS 12J.pdf”.

Zat. nr 3 — Schemat powiazan linii 110 kV ciggu Dgbréwka — Katowice
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Zat.nr4

Mapa kabla swiattowodowego na linii 110 kV Dabréwka - Katowice
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Zat. nr5
Widok szafy ODF w SE Dabréwka
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Zat. nr 6
Widok szafy ODF w SE Katowice
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