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1 Opis zmian

Wersja Opis zmian !Data . Autor
obowigzywania

a. skorygowano opis zakresu
stosowania

b. zaktualizowano podstawe prawng

c. zaktualizowano dokumenty
zwigzane z instrukcjg

d. w pkt 6 zaktualizowano definicje i
pojecia : dodano definicje
Pracodawca zewnetrzny ,
Kierownik budowy / robot, IOBP,
droga publiczna, droga wodna,
droga kolejowa, opadniecie
przewodu, wcigg reczny, osoby
postronne w strefie pracy, podest
ruchomy przejezdny usunieto

definicje strefa pracy, warunki Data Zbigniew Czaczkowski
2 atmosfjer czne ?0 gd wprowadzenia Piotr Ptachecki
Y pady Instrukciji. Matgorzata Ptominska

atmosferyczne, gesta mgta, burza,
gwattowny wiatr )

e. w pkt7.1.2 dodano warunki
bezpiecznego prowadzenia prac
dostosowujgc do wymogow
~Instrukcji wykonywania
Czynnosci tgczeniowych w
sieciach elektroenergetycznych
TAURON Dystrybucja S.A.” IR-
002/TD

f. doprecyzowano opis punktu 7.1.3
Osoby odpowiedzialne za
organizacje bezpiecznej pracy

2 Cel Instrukgcji

Celem ,Instrukcji wymiany tancuchéw izolacyjnych linii napowietrznych 110 kV na
skrzyzowaniach z trakcjg elektryczng lub linig elektroenergetyczng bedacymi pod napieciem
w TAURON Dystrybucja S.A.” (wersja druga) IM-038/TD (dalej: Instrukcja) jest okreslenie
warunkéw bezpiecznej organizacji prac oraz technologii wymiany tancuchow izolacyjnych linii
napowietrznych 110 kV na skrzyzowaniach z trakcjg elektryczng lub linig
elektroenergetyczng, bedacymi pod napieciem.

3 Zakres stosowania Instrukcji

Niniejsza Instrukcja ma zastosowanie przy wykonywaniu prac zwigzanych z wymiang
tancuchow izolacyjnych na liniach napowietrznych WN i NN bedgcych wtasnoscig lub
bedacych w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. na skrzyzowaniach z trakcjg elektryczng
lub linig elektroenergetyczng bedgcymi pod napieciem. Instrukcja przeznaczona jest dla
wszystkich oséb funkcyjnych wymienionych w pkt 7.1.3. niniejszej Instrukcji oraz oséb
wchodzacych w sklad zespotu pracownikéw zatrudnionych przy wymianie tancuchéw
izolacyjnych linii napowietrznych 110 kV na skrzyzowaniach z trakcjg elektryczng lub liniami
elektroenergetycznymi, bedgcymi pod napieciem. Instrukcja ma zastosowanie w trakcie prac
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realizowanych przez pracownikéw Pracodawcy prowadzgcego eksploatacje urzadzen
elektroenergetycznych oraz pracownikow Pracodawcy zewnetrznego.

4 Podstawa prawna

5

©

6

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z pézn.
zm.).

2. Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. z 2019 r.
poz.1830 z pézn. zm.)

3. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 ., poz. 1333, z
poézn. zm.).

4. Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 roku
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 r., nr 169,
poz. 1650 z pdzn. zm.)

5. Norma PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa.

6. Norma PN-EN 50341-1:2013-03 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu
przemiennego powyzej 1kV. Czes¢ 1

7. Norma PN-EN 50341-2-22:2016 -04 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prgdu
przemiennego powyzej 1kV. Czes¢ 2-22: Krajowe warunki Normatywne (NNA) dla
Polski (oparte na EN 50341-1:2012)

Dokumenty zwigzane z Instrukcja

. —,Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach energetycznych TAURON

Dystrybucja S.A.” (IB-002/TD).

— LInstrukcji wykonywania czynnosci tgczeniowych w sieciach elektroenergetycznych
TAURON Dystrybucja S.A.” (IR-002/TD).

Jinstrukcja prowadzenia prac na wysokosci w TAURON Dystrybucja S.A.” (IB-005/TD).
Jnstrukcja stanowiskowa wykonywania prac na linach napowietrznych WN
i NN w TAURON Dystrybucja S.A.” (IM-018/TD).

JInstrukcja eksploatacji dla sieci napowietrznej NN, WN, SN i nN” (IM-024/TD).
Jinstrukcja stanowiskowa wykonywania prac na linach napowietrznych SN
inN w TAURON Dystrybucja S.A.” (IM-029/TD).

Proces 1.6_3 2 5 6 Realizacja prac serwisowych

Proces 1.6_3 2 5 5 Planowanie prac serwisowych

Proces 1.6_3 3 5 Przygotowanie i realizacja zadan zwigzanych z usuwaniem awarii

Definicje

W niniejszej Instrukcji majg zastosowanie definicje i pojecia podane w ,Instrukcji organizacji
bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S.A.
(IB-002/TD) uzupetnione nastepujgco :

Droga kolejowa - szynowy system transportowy, nie zelektryfikowane linie kolejowe
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Droga publiczna —droga =zaliczona na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985

o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470), do jednej z kategorii drég, z ktérej moze
korzystacC kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjgtkami okreslonymi w
tej ustawie lub innych przepisach szczegodlnych. Drogi publiczne ze wzgledu na funkcje w
sieci drogowej dzielg sie na nastepujace kategorie: drogi krajowe (w tym autostrady, drogi
ekspresowe), wojewodzkie, powiatowe, gminne.

Droga wodna — rzeka, kanal, jezioro lub inny odcinek wodny, ktéry nadaje sie do zeglugi.
IOBP -— ,Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych
TAURON Dystrybucja S.A.” IB-002/TD

Kierownik Budowy / Robét — osoby bedgce pracownikami Pracodawcy zewnetrznego
petnigce funkcje kierownicze w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, jesli zostaty
wyznaczone

Opadniecie przewodu - nagte, niekontrolowane obnizenie przewodu powodujgce
dotkniecie lub zblizenie sie do przewoddéw linii krzyzujgcej na odlegtos¢ mniejszg niz
okreslong w IOBP.

Osoby postronne w strefie pracy — osoby niewchodzgce w sktad zespotu wykonujgcego
prace i niebedace funkcyjnymi zwigzanymi z organizacjg okreslonej pracy.

Podest ruchomy przejezdny — urzgdzenie transportu bliskiego zwane dalej rowniez jako
podest samojezdny, podnosnik hydrauliczny, podnosnik samojezdny, zwyzka Wciag reczny
— wcigg tancuchowy, linowy, wielokrgzek.

Pracodawca zewnetrzny - podmiot realizujgcy prace przy urzgadzeniach
elektroenergetycznych na rzecz pracodawcy prowadzacego eksploatacje urzadzen
energetycznych, na podstawie zawartej umowy zwany dalej rowniez Wykonawcg
zewnetrznym.

SPZ - samoczynne ponowne zatgczenie

7  Tres¢ Instrukciji
7.1 Ogdlne zasady bezpiecznej organizacji robét
7.1.1 Polecenie wykonania pracy

Wymiana fancuchow izolacyjnych w przesle linii elektroenergetycznej krzyzujgcym sie
z trakcjg elektryczng lub liniami elektroenergetycznymi, bedgcymi pod napieciem oraz inne
prace dozwolone, o ktorych mowa w pkt 7.4 Instrukcji mogg by¢ wykonywane wytgcznie na
podstawie polecenia pisemnego, do ktdérego zatgcznikiem bedzie niniejsza Instrukcja.

7.1.2 Bezpieczne warunki wykonania prac

a) Minimalny pionowy odstep pomiedzy najnizszym przewodem fazowym gornej linii 110 kV
(na ktérej bedzie wykonywana praca) a przewodami trakcji lub linii elektroenergetycznych
na skrzyzowaniach, ktére to linie pozostajg pod napieciem musi wynosi¢ minimum 5 m.

b) Stan techniczny linii oceniony na podstawie dokonanej wizji lokalnej musi umozliwiac
bezpieczne wykonanie prac.

c) Przy zablokowanej automatyce SPZ na krzyzowanych liniach SN i WN.
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d) Nalezy zatozy¢ dodatkowe uziemiacze w miejscu wymiany izolacji na stupach
dwutorowych w warunkach drugiego toru pozostajgcego pod napieciem z zablokowang
automatykg SPZ.

e) Prace nalezy wykonywaé przy uzyciu narzedzi i sprzetu okreslonego w niniejszej
Instrukciji.

f) Prace muszg by¢ wykonywane w dzien, gdy sita wiatru nie przekracza 10 m/s.

g) W czasie nadciggajgcej burzy przy widzialnych i styszalnych wyladowaniach
atmosferycznych prace muszg zostac¢ przerwane.

h) Prace nie mogg by¢ wykonywane w porze wieczorowo nocnej i przy ograniczonej
widocznosci, gdy strefa pracy wraz z otoczeniem nie sg wystarczajaco widoczne.

7.1.3 Osoby odpowiedzialne za organizacje bezpiecznej pracy

Z zakresu obowigzkéw os6b funkcyjnych wymienionych w |IOBP, ponizej wykazano
obowigzki dodatkowe tych osdb, ktére wynikajg z niniejszej Instrukciji.

7.1.3.1 Poleceniodawca:

Do obowigzkow Poleceniodawcy nalezy:

a) podjecie decyzji o wykonaniu pracy na skrzyzowaniu z trakcjg lub liniami
elektroenergetycznymi, bedacymi pod napieciem oraz innych prac dozwolonych,
o ktérych mowa w pkt 7.4 Instrukcji— zgodnie z niniejszg Instrukcja;

b) ustalenie zakresu i terminu wykonania prac;

c) wyznaczenie o0soOb funkcyjnych odpowiedzialnych za organizacje i bezpieczne
wykonanie prac:
— stanowiskiem — Koordynujgcego,
— imiennie - Dopuszczajgcego, Kierujgcego Zespotem pracownikéw,

d) omoéwienie z Kierujgcym Zespotem oraz Kierownikiem budowy / robdt, jesli zostat
wyznaczony zakresu prac, warunkow i srodkow bezpiecznego ich wykonania oraz
technologii prac wedtug niniejszej Instrukcji.

7.1.3.2 Poleceniodawca wraz z Kierownikiem budowy / robét, jesli zostat wyznaczony

Do obowigzkéw Poleceniodawcy wraz z Kierownikiem budowy / robét nalezy:

a) przeprowadzenie wizji lokalnej Strefy pracy,

b) okreslenie relacji krzyzowanej trakcji lub linii elektroenergetycznych,

c) okreslenie sposobu tgcznosci w trakcie prowadzenia prac,

d) okreslenie sposobu zabezpieczenia Strefy pracy przed wejsciem Osob postronnych,

e) dokonanie oceny odlegtosci pomiedzy najnizszym przewodem fazowym goérnej linii
110 kV, (na ktorej bedzie wykonywana praca) a przewodami trakcji lub linii
elektroenergetycznych na skrzyzowaniach; wynoszgcej minimum 5 m.

7.1.3.3 Kierownik budowy / robét, jesli zostal wyznaczony

Do obowigzkow Kierownika budowy / robét nalezy:

a) zapoznanie o0so6b funkcyjnych oraz pracownikdw zespotu z niniejszg Instrukcjg
z pisemnym potwierdzeniem tego faktu w Zatgczniku nr 8 do niniejszej Instrukcji,

b) sprawowanie ciggtego nadzoru nad prowadzonymi pracami w wyznaczonej Strefie pracy,

c) dokonanie oceny stanu technicznego konstrukcji stupéw, przewodow, izolacji i osprzetu
w planowane;j Strefie pracy,
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d) sprawdzenie prawidtowos$ci doboru narzadzi i sprzetu przez Kierujgcego zespotem pod
katem parametréw technicznych zapewniajgcych bezpieczne wykonanie prac,

e) okreslenie danych (nazwa przedsiebiorstwa, adres) wtasciciela krzyzowanego obiektu,
oraz powiadomienie go o zakresie i terminie wykonywanych prac,

f) sprawdzenie stanu technicznego zabezpieczenia Strefy pracy,

g) nadzdr nad przestrzeganiem przepisow niniejszej Instrukcii,

h) koordynacja prac zespotu pracownikow,

i) utrzymywanie fgcznosci w sposob i na zasadach uzgodnionych z osobg zawiadujgca
obiektem krzyzowanym niebedgcym w koordynacji Koordynujgcego.

7.1.3.4 Kierujacy Zespotem

Do obowigzkéw Kierujgcego Zespotem nalezy:

a) przeprowadzenie rozeznania Strefy pracy bezposrednio przed rozpoczeciem prac,

b) sprawdzenie stanu technicznego linii 110 kV, na ktérej bedzie wykonywana praca, tzn.
stanu technicznego konstrukcji wsporczych, przewodow, izolacji i osprzetu,

c) dobdér narzedzi i sprzetu o parametrach technicznych zapewniajgcych bezpieczne
wykonanie prac,

d) biezgca wspétpraca z Kierownikiem budowy / robdét,

e) przyjecie Strefy pracy od Dopuszczajgcego, jesli zostata prawidtowo przygotowana,

f) dobdr sprzetu i narzedzi,

g) dokonanie podziatu zadah i ich omdéwienie z podlegtym zespotem pracownikdw,

h) nie dopuszczenie do wykonywania prac tych pracownikow, ktorzy wykazujg
niedostateczng sprawnosc¢ fizyczng lub zgtaszajg brak dyspozyciji do prac,

i) egzekwowanie od pracownikéw stosowania sprzetu ochrony indywidualne;j,

j)  nadzor nad przestrzeganiem przepiséw niniejszej Instrukcji przez zespét pracownikow,

k) sprawdzenie wykonania zabezpieczenia konstrukcji stupéw i przewoddéw zgodnie
z niniejszg Instrukcja,

[) przerwanie prac w przypadkach wystgpienia braku mozliwosci ich bezpiecznego
wykonania zgodnie z przepisami niniejszej Instrukciji,

m) sprawdzenie likwidacji zabezpieczen wykonanych zgodnie z niniejszg Instrukcjg po
zakonczeniu prac.

W przypadku nie wyznaczenia Kierownika budowy / robét Kierujacy zespotem
przejmuje jego obowiazki okreslone w pkt 7.1.3.2 oraz 7.1.3.3

7.1.3.5Dopuszczajacy oraz Koordynujacy
Do obowigzkéw Dopuszczajacego oraz Koordynujgcego naleza:
Czynnosci wynikajgce z IOBP.

7.1.3.6 Cztonkowie zespotu pracownikéow

Do obowigzkow Cztonkow Zespotu nalezy:

a) zapoznanie si¢ i stosowanie przepisow niniejszej Instrukgciji,

b) wykonanie zabezpieczenia konstrukcji stupow i przewoddéw zgodnie z niniejszg
Instrukcja,

c) powiadomienie Kierujgcego Zespotem o konieczno$ci przerwania pracy w przypadku
braku mozliwosci ich bezpiecznego wykonania zgodnie z przepisami niniejszej Instrukcji,

d) stosowanie uzgodnionego sposobu tgcznosci,
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e) stosowanie sprzetu i narzedzi okreslonych w niniejszej Instrukciji,
f) stosowanie sprzetu ochrony indywidualne;j.

UWAGA : W przypadku realizacji catosci prac przez pracownikow TAURON Dystrybucja S.A.
obowigzki zwigzane z dokonaniem oceny stanu technicznego konstrukcji stupow,
przewoddw, izolacji i osprzetu w planowanej Strefie pracy oraz okreslenie danych (nazwa
przedsiebiorstwa, adres) wilasciciela krzyzowanego obiektu, oraz powiadomienie go
o zakresie i terminie wykonywanych prac przyjmuje poleceniodawca lub inny wyznaczony
pracownik TAURON Dystrybucja S.A.

7.2 Prace przygotowawcze
7.2.1 Rozeznanie Strefy pracy bezposrednio przed jej rozpoczeciem

Rozeznania Strefy pracy dokonuje Kierownik budowy / robét wraz z Kierujgcym Zespotem
i Dopuszczajgcym w oparciu o informacje uzyskane w trakcie przeprowadzonej przez
Poleceniodawce i Kierownika budowy / robét wizji lokalnej. Potwierdzenie mozliwosci
wykonania pracy zgodnie z wymogami niniejszej Instrukcji nalezy potwierdzi¢ w formie
pisemnej w formie notatki stuzbowej lub protokotu przekazania placu budowy.

7.2.2 Podzial zadan i ich omowienie

Podziatu zadan i obowigzkéw dla catego zespotu pracownikow w strefie pracy dokonuje
Kierujgcy Zespotem w obecnosci Kierownika budowy / robdt, jesli zostat wyznaczony.

Podziat zadan powinien obejmowac:

a) okreslenie zadan dla czionkéw zespotu, operatorbw sprzetu oraz urzadzen
pomocniczych,

b) okreslenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji stupéw i przewoddéw przed opadnigciem
na obiekty krzyzowane zgodnie z niniejszg Instrukcja,

c) szczegdtowe omowienie wykonania poszczegolnych etapéw pracy i jej elementow,

d) okreslenie zasad wspoétdziatania osob funkcyjnych wymienionych w niniejszej Instrukcji
ze zwréceniem szczegolnej uwagi na sposob fgcznosci,

e) sprawdzenie, czy wszyscy czionkowie zespotu pracownikéw jednoznacznie zrozumieli
swoje zadania.

7.2.3 Sprzeti narzedzia

Ponizszy wykaz sprzetu i narzedzi dotyczy prac prowadzonych na stupach przelotowych
i odporowych (mocnych) na liniach 110 kV dla przewodéw roboczych o przekroju do 300
mm?:

a) podnosniki montazowe na podwoziu samochodowym,

b) podesty robocze,

c) drabiny montazowe,

d) przyrzad do pomiaru predkosci wiatru,

e) przyrzad do pomiaru wysokosci zawieszenia przewodow,

f)  wciggarki reczne 1,5t - 3,5t, (np. wyciggarka typu Galla),

g) s$ciggacz srubowy do wymiany izolatorow (Zatgcznik nr 7 do niniejszej Instrukcji),
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h) zawiesia jednociegnowe z liny stalowej, lub zawiesia wezowe Ilub poliamidowe
o wytrzymatosci dobranej do przewidywanych obcigzen — na stupy przelotowe,

i) zawiesia jednociegnowe z liny stalowej lub zawiesia wezowe lub poliamidowe
o wytrzymatosci dobranej do przewidywanych obcigzen — na stupy mocne,

j)  Zzabki montazowe do przewoddw (rozmiar w zaleznosci od przekroju przewodu),

k) przyrzad do podnoszenia przewodow: LAPA L 15/200” zabezpieczony w sposob
uniemozliwiajgcy podskok, a tym samym wypadniecie przewodu i stuzgcy do
podtrzymania przewodu przy wciggarce oraz przy dodatkowym zabezpieczeniu
przewodu przed opadaniem wedtug Zatgcznika nr 2 i 3 do niniejszej Instrukciji.

Zawiesia wymienione w ppkt h) i i) powyzej stosuje sie do zabezpieczenia poprzecznikdw,
oraz jako dodatkowe zabezpieczenia przewoddw przed ich opadnieciem.

Diugo$¢ zawiesi nalezy dobraé w zaleznosci od typu stupa, szerokosci pasa dolnego
poprzecznika, na ktérym wykonywana jest praca oraz dtugosci tancucha izolacyjnego.
Sposdéb mocowania zawiesi zabezpieczajgcych pokazano w Zatgcznikach:

—  Slupy przelotowe: Zatagcznik nr 1, 2 i 3 do niniejszej Instrukciji,

—  Stupy odporowe (mocne): Zatgcznik nr 4 i 5 do niniejszej Instrukcji.

Uwaga!

Za dobér odpowiedniego sprzetu i narzedzi, w tym za doboér wiasciwych parametrow
zawiesi, zabek montazowych, wciggarek lancuchowych odpowiada Kierujacy
Zespotem.

W Strefie pracy wymaga sie przeprowadzenia ogledzin sprzetu i wszystkich narzedzi.
Do prac moze byé dopuszczony tylko sprawny technicznie sprzet i narzedzia wymienione
w niniejszej Instrukcji, posiadajgce wymagane atesty lub certyfikaty.

7.3 Technologia wymiany tancuchéw izolacyjnych
7.3.1 Wymiana tancuchéw izolacyjnych na stupie przelotowym

Wymiane izolacji nalezy wykonywa¢ 2z podnosnika montazowego na podwoziu
samochodowym lub drabiny montazowej dobranej w zaleznosci od dtugosci tancucha
izolacyjnego tak, aby monter stojgc na drabinie mogt wykonywac prace w pozycji pionowe;.
Poprzeczniki stupa nalezy na czas robét zabezpieczy¢ odpowiednio dobranymi odciggami
zamocowanymi do trzonu stupa. Zabezpieczenie poprzecznikdow stupdw przelotowych
zostato pokazane w Zatgczniku nr 1 do niniejszej Instrukgciji.

Przy koncu poprzecznika nalezy zawiesi¢ drabine montazowg oraz wciggarke. Zawieszenie
wciggarki na stupie przelotowym pokazano w Zatgczniku nr 2 do niniejszej Instrukciji.

Przed drabinkg montazowg nalezy zawiesi¢c zawiesie stuzgce do dodatkowego
zabezpieczenia przewodu przed opadnieciem. Dodatkowe zabezpieczenie przewodu przed
opadnieciem na stupie przelotowym zostato pokazane w Zatgczniku nr 3 do niniejszej
Instrukcji. Dlugosc¢ zawiesi nalezy dobra¢ odpowiednio do typu tahcucha izolacyjnego.
Sposoéb zawieszenia weciggarki oraz dodatkowego zawiesia na poprzeczniku musi
gwarantowaé réwnomierne pionowe obcigzenie poprzecznika.

LInstrukcja wymiany fancuchoéw izolacyjnych linii napowietrznych 110 kV na skrzyzowaniach z trakcjg elektryczng lub linig
elektroenergetyczng bedacymi pod napieciem w TAURON Dystrybucja S.A.” IM-038/TD (wersja druga) Strona 11 z 22



Na haku wciggarki oraz na dodatkowym zawiesiu nalezy zamocowac specjalny uchwyt tzw.
Aape” stuzacg do podtrzymywania przewodu w czasie pracy z jednoczesnym
zabezpieczeniem w sposdb uniemozliwiajgcy podskok, a tym samym wypadnigcie przewodu
z Jfapy’”.

Dopuszcza sie zamiast tapy” uzycie uchwytu przelotowo-wahliwego dopasowanego
do przekroju przewodu. Dopuszcza sie roéwniez zastosowanie sciggacza srubowego.
Sciggacz do wymiany izolatoréw zostat pokazany w Zatgczniku nr 7 do niniejszej Instrukcji.
Nastepnie przewdd nalezy unie$¢ w sposéb umozliwiajgcy wypiecie tancucha izolacyjnego
i zabudowanie nowego.

7.3.2 Wymiana fancucha izolacyjnego na stupie mocnym

Wymiane izolacji nalezy wykonywa¢ 2z podnosnika montazowego na podwoziu
samochodowym lub z podestu roboczego.

Przy koncu poprzecznika zawiesi¢ podest roboczy oraz wciggarke o odpowiednio dobranych
parametrach.

W celu dodatkowego zabezpieczenia przewodu przed opadnieciem, na kohcu poprzecznika
wzdtuz fancucha izolacyjnego nalezy zawiesi¢ zawiesie i zamocowaé je do uchwytu
odciggowego poprzez dodatkowy tgcznik kabtgkowy.

Zawieszenie dodatkowego zawiesia linowego na stupie mocnym, zabezpieczajgcego
przewod przed opadnieciem zostato przedstawione w Zatgczniku nr 5 do niniejszej Instrukciji.
Wciggarke z jednej strony nalezy zamocowac do poprzecznika wzdtuz fancucha izolacyjnego
przy pomocy zawiesia. Przy zakfadaniu peta z linki stalowej na katownik poprzeczki stupa
nalezy pod peto na katowniku podtozyé belke drewniang dostosowang do wymiarow
katownika. Zabezpieczenie przewodu przed opadnieciem przy wymianie odciggowego
tahcucha izolatorow £ O2 zostato przedstawione w Zatgczniku nr 6 do niniejszej Instrukgciji.

Z drugiej strony tancucha nalezy zapigé do zabki montazowej zamocowanej na przewodzie
za uchwytem odciggowym wciggarke i przejg¢é nacigg sekcji odciggowej. Sposob
zawieszenia wciggarki na stupie mocnym zostat przedstawiony w Zatgczniku nr 4 do
niniejszej Instrukcji. Dlugo$¢ zawiesi nalezy dobra¢ w zaleznosci od typu fancucha
izolacyjnego.

Nastepnie przewdd nalezy podciggngé przy pomocy wciggarki w sposob umozliwiajgcy
wypiecie fancucha izolacyjnego i zabudowanie nowego.

W przypadku wykonywania pracy na tancuchach z dwoma lub wiecej izolatorami w szeregu,
dopuszcza sie stosowanie dodatkowych odpowiednio potgczonych zawiesi.

W przypadku pojedynczego zawieszenia izolatoréow (np. LO, LP) w sekcji objetej pracami,
zabezpieczenie przewodu, o ktérym mowa w pkt 7.3.1. i 7.3.2. niniejszej Instrukcji, nalezy
wykonac na obu stupach mocnych w sekcji, w ktérej wykonywana bedzie praca oraz na obu
stupach przelotowych ograniczajgcych obiekt krzyzowany.

7.3.3 Zakonczenie pracy

Po zakonczonej pracy Kierujgcy Zespotem pracownikéw wraz z Kierownikiem budowy / rob6t
zobowigzany jest do sprawdzenia likwidacji zabezpieczeh wykonanych zgodnie z niniejszg
Instrukcjg miejsca pracy.

Zakonczenie oraz likwidacje Strefy pracy nalezy wykonac zgodnie z wymogami IOBP.
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7.4 Inne prace dozwolone

Dopuszcza sie wykonywanie innych prac niz w tytule przedmiotowej Instrukcji na liniach
110 kV na skrzyzowaniach z trakcjg elektryczng lub liniami elektroenergetycznymi bedacymi
pod napigeciem pod warunkiem:

1) uprzednio dokonanej przez Kierownika budowy / robét, Poleceniodawce i Kierujgcego
Zespotem oceny Strefy pracy pod katem mozliwosci zastosowania przedmiotowej
Instrukcji do wykonania tych prac,

2) stosowania organizacji i technologii prac okreslonych w niniejszej Instrukciji.

Wykaz prac dopuszczonych do wykonania na podstawie niniejszej Instrukcji

1.  Woyktadanie przewodoéw roboczych i odgromowych z uchwytéw przelotowo-wahliwych do
rolek montazowych i z rolek do uchwytow.

2. Regulacja zwiséw przewodow roboczych i odgromowych poprzez wydtuzenie lub
skrocenie dlugosci fancucha izolacyjnego, bez koniecznosci wycinania uchwytéw
odciggowych.

3. Wymiana osprzetu w tancuchach izolacyjnych i zwieszeniach przewodu odgromowego
oraz swiattowodowego typu OPGW.

Dozwolone jest rowniez na podstawie niniejszej Instrukcji wykonywanie wymiany tancuchow

izolacyjnych linii napowietrznych 110 kV oraz prac wymienionych w punktach 1, 2, 3

wymienionych powyzej, na skrzyzowaniu z drogami publicznymi, drogami wodnymi, drogami

kolejowymi

Decyzje o wykonaniu tych prac na podstawie niniejszej Instrukcji, podejmuje Poleceniodawca

wraz z Kierownikiem budowy / robét i w porozumieniu z Kierujgcym Zespotem.

8 Zalaczniki

Do zmiany Zatgcznikow do Instrukcji upowazniony jest Dyrektor Departamentu Utrzymania
Sieci, o ile zmiany te nie stojg w sprzecznosci z przepisami prawa oraz obowigzujgcymi
regulacjami wewnetrznymi i wewnatrzkorporacyjnymi. Zmiana Zatgcznikdw nie stanowi
zmiany Instrukcji. Zaakceptowane, zmienione Zatgczniki przekazywane sg do Biura Zarzgdu
celem opublikowania w TAURONECIE.

Zatacznik nr 1 - Zabezpieczenie poprzecznikéw stupow przelotowych.

Zatacznik nr 2 - Zawieszenie wciggarki na stupie przelotowym.

Zatacznik nr 3 - Dodatkowe zabezpieczenie przewodu przed opadnieciem na stupie
przelotowym.

Zatacznik nr 4 - Zawieszenie wciggarki na stupie mocnym.

Zatacznik nr 5 - Zawieszenie dodatkowego zawiesia linowego na stupie mocnym,
zabezpieczajgcego przewdd przed opadnieciem.

Zatacznik nr 6 - Zabezpieczenie przewodu przed opadnieciem przy wymianie odciggowego
tancucha izolatorow £ O2.

Zatacznik nr 7 - Sciggacz do wymiany izolatoréw.

Zatacznik nr 8 - Pisemne potwierdzenie zapoznania sie z trescig ,Instrukcji wymiany
tahcuchoéw izolacyjnych linii napowietrznych 110 kV na skrzyzowaniach z trakcjg elektryczng
lub linig elektroenergetyczng bedgcymi pod napieciem w TAURON Dystrybucja S.A.” (IM-
038/TD).
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Zatgcznik nr 1 do Instrukcji IM-038/TD

Zabezpieczenie poprzecznikéw stupéw przelotowych
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Zabezpieczenie poprzecznikiw stupbw przelotowych Rys. nr 1
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Zatgcznik nr 2 do Instrukcji IM-038/TD

Zawieszenie wciagarki na stupie przelotowym
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Zatgcznik nr 3 do Instrukcji IM-038/TD

Dodatkowe zabezpieczenie przewodu przed opadnieciem na stupie przelotowym
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Zawieszenie wciggarki na stupie mocnym

Zatgcznik nr 4 do Instrukcji IM-038/TD
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Zatgcznik nr 5 do Instrukcji IM-038/TD

Zawieszenie dodatkowego zawiesia linowego na stupie mocnym, zabezpieczajagcego przewéd
przed opadnieciem
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Zatgcznik nr 6 do Instrukcji IM-038/TD

Zabezpieczenie przewodu przed opadnigciem przy wymianie
odciggowego tancucha izolatoréw 02
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Zatgcznik nr 7 do Instrukcji IM-038/TD

Sciagacz do wymiany izolatoréw

Sciggacz do wymiany izolatoréw
Turnbuckla fer changing insulators
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Zatgcznik nr 8 do Instrukcji IM-038/TD

Pisemne potwierdzenie zapoznania sie z trescig ,,Instrukcji wymiany fancuchéw izolacyjnych
linii napowietrznych 110 kV na skrzyzowaniach z trakcja elektrycznag lub linia
elektroenergetyczng bedacymi pod napieciem w TAURON Dystrybucja S.A.” (IM-038/TD).

Potwierdzam wtasnorecznym podpisem, ze zostatem zapoznany z trescig ,Instrukcji
wymiany tancuchdéw izolacyjnych linii napowietrznych 110 kV na skrzyzowaniach z trakcjg
elektryczng lub linig elektroenergetyczng bedacymi pod napieciem w TAURON Dystrybucja
S.A.” (IM-038/TD). Tres¢ zrozumiatem i zobowigzuje sie do jej Scistego stosowania.

L Imie i Nazwisko
P- (czytelnie)

Podpis Data
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-
o

12

13

14

15

16

17

Potwierdzam, ze wyzej wymienione osoby zostalty zapoznane z ,Instrukcjg wymiany
tahcuchow izolacyjnych linii napowietrznych 110 kV na skrzyzowaniach z trakcjg elektryczng
lub linig elektroenergetyczng bedacymi pod napieciem w TAURON Dystrybucja S.A.” (IM-
038/TD).
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