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DYSTRYBUCJA
WYTYCZNE PROJEKTOWE INWESTYCJI

realizowanej na podstawie warunkéw przytaczenia: WP/036031/2024/011R12.

Adres inwestycii:

ul. Powstancéw Slaskich 33A
dz. nr 1739/34

44-340 Godow

Zakres inwestycji:

w zakresie sieci elektroenergetycznej:

- Zabudowa¢ stacje stupowg, zgodng z obowigzujgcymi standardami TAURON. Stacje zlokalizowa¢ w rejonie
dziatki nr 1455/236. Lokalizacje stacji na roboczo ustali¢ z dziatem OMR na etapie projektowania.

- Stacje nalezy wyposazy¢ w rozdzielnice nN w ilos¢ pdl wynikajgca z potrzeb sieci natomiast pozostate pola
bedg stanowi¢ rezerwe, transformator SN/nN o mocy wynikajgcej z obliczen (stacje dostosowaé do
transformatora 400 kVA), potposredni pomiar bilansujgcy. Nowoprojektowang stacje, nalezy wigczy¢ do sieci
SN poprzez wykonanie zejscia kablowego z stupa 20 kV GLW30940. Zasilanie wykona¢ linig kablowg SN typu
XRUHAKXS 3x1x120/25mm?,

- Na stupie GLW30940 zabudowac roztgcznik z uziemnikiem. Linia kablowa powinna by¢ prowadzona wzdtuz
ciggow komunikacyjnych i dokltadng trase ustali¢ na etapie projektowania. Dokonaé¢ analizy ochrony
przeciwporazeniowej, w razie koniecznosci wykona¢ nowy lub rozbudowac istniejgcy ukifad uziomowy i
uwzgledni¢ pomiary kontrolne uziemien. Do obliczen ochrony przeciwporazeniowej nalezy przyjaé autentycznie
zmierzong (na potrzeby przedmiotowego opracowania) warto$¢ rezystywnosci gruntu w danej lokalizaciji.

- Po zabudowaniu nowoprojektowanej stacji nalezy powigzac istniejagce obwody nN i wykona¢ nowe punkty
podziatu sieci.

- Do stacji transformatorowej ma by¢ zapewniony swobodny i nieograniczony dostep stuzb TAURON
Dystrybucja S.A. Nie dopuszcza sie lokalizowana stacji za jakimikolwiek ogrodzeniami, szlabanami itp. Grunt
pod stacjg musi posiada¢ uregulowania wiasnosciowo — prawne umozliwiajgce eksploatacje i rozbudowe sieci.

- Na etapie projektowania nalezy uzgodni¢ z wydajgcym warunki przytgczenia lokalizacje stacji, powigzania z
siecig nN oraz przebiegi tras kabli nN i SN.

w zakresie budowy przytgcza:

- W granicy posesji zabudowaé zestaw ztgczowo — pomiarowy umozliwiajgcy zabudowe uktadu pomiarowego
bezposrendiego i jego zasilenie wykonaé linig kablowg o przekroju wynikajacym z obliczeh z rozdzielnicy nN
nowoprojektowanej stacji. Szczegdty ustali¢ na etapie projektowania.

Dtugosci projektowanych linii kablowych:
- linia kablowa XRUHAKXS 3x1x120/25mm?2~ 200 m,
- linia kablowa nN NA2XY-J 4x240 mm?2 ~ 400 m.
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Przedstawione w wytycznych rozwigzania techniczne jak réwniez planowana lokalizacja projektowanych
urzadzen/elementéw sieciowych stanowig wylgcznie propozycje dla projektanta. Szczegodty techniczne,
lokalizacje stacji i zestawdw ztgczowych, a w szczegolnosci wszelkie zmiany w stosunku do niniejszych
wytycznych nalezy uzgadnia¢ z TAURON Dystrybucja S.A.

Miejsce przytaczenia do sieci elektroenergetycznej:
Istniejacy stup SN GLW30940

Dane techniczne istniejgcej sieci elektroenergetycznej:

stacja transformatorowa: Projektowana stacja SN/nN

z transformatorem o mocy: wynikajacej z obliczen, przektadni 20/0,4 kV
obwdd: Projektowane obwody nN

Obowiazki projektanta:
1. Opracowanie projektu infrastruktury elektroenergetycznej w sposéb zgodny z wymaganiami ustaw,

przepisami, obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi standardami
w TAURON Dystrybucja S.A.

2. Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym
Z przepisow.

Zataczniki:
1. Zal 1. Mapa ZMS: proponowana lokalizacja urzgdzen SN TAURON Dystrybucja S.A.

Przygotowat:
Dawid Ostrzotek



