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Przebudowa sieci nN zasilanej ze stacji GLWW591.

1. Opis techniczny

Niniejsze opracowanie dotyczy modernizacji obwodu ,Potomia” z stacji GLWW591
.Potomia 7”. Omawiany zakres ma miejsce na terenie Potomii przy ul. Wolnosci.

1.1. Stan istniejacy

Stacja GLWW591 ,Potomia 7” jest stacjg transformatorowg stupowg zlokalizowang
w okolicy budynku przy ul. Wolnosci 103 w Potomii. Stacja wyposazona jest
w 5-polowg rozdzielnice nN, oraz w transformator 21/0.42 kV o mocy 160 kVA.

Obwadd ,Potomia” podlegajgcy modernizacji w ramach niniejszych wytycznych zasilany
jest z pola nr 2 w rozdzielnicy nN stacji GLWW591, podwieszony jest na starych stupach ZN
w ztym stanie technicznym. Przytgcza do budynkow wykonane sg w wigekszosci przewodami
gotymi AL. Na poczatkowym odcinku obwdd prowadzony jest jako wspoidzielony z siecig
oswietlenia ulicznego, nastepnie obwéd rozdzielczy poprowadzony jest wzdtuz linii zabudowan,
natomiast oswietlenie wzdtuz ulicy.

Sie¢ oswietleniowa zasilana jest z szafki oswietlenia ulicznego SO-GLWSO 7945, jej
wiascicielem jest TAURON Nowe Technologie S.A.

1.2. Stan projektowany — sie¢ nN

Przy realizacji inwestycji nalezy sie zastosowac do ponizszych gtéwnych zatozenh dla
tego zadania:

e Tor gtéwny obwodu nN nalezy odtworzy¢ wzdtuz ul. Wolnosci po trasie istniejgcej sieci
oswietleniowej, szczegoty w tym zakresie ustali¢ z wiascicielem sieci oswietleniowej
TAURON Nowe Technologie S.A. oraz osobg prowadzacg Inwestycje z ramienia
Wydziatu Inwestycji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Gliwice. Propozycja
prowadzenia obwodu zostata przedstawiona na rys. 3.

e Obwod rozdzielczy poprowadzi¢ przewodami typu AsXSn na stupach wirowanych,
a przekroje nalezy dobra¢ wg obliczen, lecz nie mniej niz 120 mm? dla linii gtéwne;j,
50 mm? dla odgatezien krotkich oraz 25 mm? dla przylgczy. W uzasadnionych
przypadkach w torach gtéwnych projektowanej napowietrznej sieci nalezy zastosowac
przewody o wyzszych przekrojach, np. ze wzgledu na ochrone przeciwporazeniowa,
spadki napie¢ czy obcigzenie prgdowe. W celu osiggniecia skutecznej ochrony
przeciwporazeniowej nalezy w obwodach stosowac zabezpieczenia wzdtuzne.

o Modernizowang sie¢ nN w miare mozliwosci prowadzi¢ nalezy wzdtuz drég publicznych
i granic dziatek, przewidzie¢ w tym zakresie zmiane usytuowania stupow oraz
przebudowe przytaczy.

e |Istniejgce stupy wirowane nN nalezy w miare mozliwosci wykorzysta¢ i pozostawi¢
do dalszej eksploataciji.

o Wszystkie przytgcza wykonane juz przewodem AsXSn 4x25 nalezy pozostawi¢ do
dalszej eksploatacji. Wszystkie przytgcza wykonane przewodami AL., kabelkowe na
lince nosnej i przewodami AsXSn 4x16 podlegajg wymianie na przewod AsXSn 4x25.
Wszystkie przytacza jednofazowe wykonane juz przewodem AsXSn o przekroju 25 mm2
wymieni¢ na 3-fazowe z podpieciem ilosci faz jak w stanie istniejgcym.

e Przytacza wykonane kablami ziemnymi nN pozostawi¢ do dalszej eksploataciji,
w przypadku zmiany lokalizacji stanowiska stupowego z ktdrego wykonane jest zejscie
kablowe, kabel nalezy przedtuzy¢ przy uzyciu mufy i kabla NA2XY-J.

e Sie€ rozdzielcza 400/230V po modernizacji pracowac bedzie z uziemionym punktem
zerowym w uktadzie TN-C.

e Istniejgce na stupach linii elektroenergetycznej, przewody teletechniczne nalezy
przebudowaé, o czym Projektant winien zawiadomi¢ pisemnie wiascicieli tych
przewodow.
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o Na stupie GLW320450 w miejscu podziatu pomiedzy obwodem ,Potomia” z stacji
GLWW591, a obwodem ,stup nN nr GLW320418” z stacji GLWW983 zaprojektowacé
roztgcznik o obcigzalnosci prgdowej 400 A z nieroztgczalnym przewodem zerowym).

1.3. Stan projektowany - sie¢ oswietlenia ulicznego.

e TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Gliwice powinna wykupi¢ od TAURON Nowe
Technologie S.A. istniejgce stupy i po wymianie stupow na potrzeby sieci rozdzielczej
nalezy przewiesic istniejgce urzadzenia oswietleniowe 1:1. Proces wykupu zainicjowac
na etapie opracowania dokumentacji projektowej w porozumieniu TAURON Nowe
Technologie S.A. oraz osobg prowadzgcag Inwestycje z ramienia Wydziatu Inwestycji
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Gliwice.

e Sie¢ oswietleniowg prowadzi¢ na wspolnych stupach z projektowang siecig rozdzielcza,
nie zmieniajgc ilosci zabudowanych punktéw oswietlenia ulicznego, w miare mozliwosci
wykorzystujgc istniejgce przewody oswietlenia AsXS 4x35.

¢ |stniejgce oprawy oswietleniowe nalezy przetozy¢ na nowe stupy, w razie koniecznosci
nalezy wymienic¢ osprzet (np. wysiegnik, przewdd w wysiegniku ,itp.)

o |stniejgce stupy sieci oswietleniowej nalezy zlikwidowac.

o Kwestie ewentualnych dobuddw nowych punktow oswietlenia ulicznego nalezy
skonsultowa¢ z TNT S.A.

o Sie¢ oswietleniowg projektowa¢ w taki sposob, by obwody sieci oswietleniowe;j
pokrywaty sie z obwodami sieci rozdzielczej. Odstepstwa od tej zasady na roboczo
uzgadniaé z pracownikiem TNT SA.

Na etapie opracowania dokumentacji inwestycji wszelkie watpliwosci dotyczgce oswietlenia
ulicznego prosimy uzgadnia¢ z pracownikami TAURON Nowe Technologie — Biuro Eksploatacji
(NME):

o Stawomir Mazurek, tel.; +48 516 113 446, e-mail: Slawomir.Mazurek@tauron.pl,
o Andrzej Wojcik, tel.: +48 516 113 535, e-mail: Andrzej.Wojcik@tauron.pl

1.4. Wymagania ogélne

Wstepng trase proj. linii kablowej i napowietrznej uzgodni¢ nalezy z autorem WPI tuz
po rozeznaniu mozliwosci terenowych.

W oparciu o inwentaryzacje stanu istniejgcego na etapie opracowywania dokumentacji nalezy
wskazac i wyeliminowaé z zakresu zadania fragmenty sieci wykonanie juz w technologii NLK
na stupach wirowanych typu E.

Prawidtowos¢ doboru elementéw sieci powinna zosta¢ potwierdzona obliczeniami
technicznymi.

Stupy oraz osprzet (izolacyjny, mocujgcy, rozgatezny, zabezpieczajacy, ochronny -—
przeciwprzepieciowy, przeciwtukowy, przeciwdrganiowy i itp.) dobra¢ na podstawie aktualnych
katalogow - albumoéw do projektowania, wydanych przez Biura Studialne autoryzowane przez
PTPIREE, z uwzglednieniem szczegdtowych wymaganh okreslonych przez Tauron Dystrybucja
S.A. Oddziat w Gliwicach , a w dokumentacji projektowej przy dobranym elemencie nalezy
poda¢ numer i nazwe katalogu, wg ktérego dokonano doboru.

Sieci nN w zakresie ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowa¢ zgodnie z normg N SEP- E-
001. Linie napowietrzne nN (NLK) zaprojektowa¢ zgodnie z normg N SEP-E-003. Linie kablowa
projektowa¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. Stacje transformatorowe SN/nN projektowaé
i budowac zgodnie z normg PN-E-05115.

Dla odtwarzanych tgcznikéw petnigcych te samg funkcje w sieci przed i po przebudowie nalezy
zastosowaé¢ dotychczasowg symbolike, wszystkie nowo projektowane fgczniki oznaczyé
symbolami uzgodnionymi z autorem WPI
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W celu nadania nr dla nowych stupow projektant na etapie opracowania projektu technicznego
ma obowigzek zgtosi¢ sie do autora wytycznych, celem ich nadania.

W projekcie technicznym i kosztorysie nalezy wydzieli¢ zakres robét oraz naktady obejmujace
modernizacje oswietlenia drogowego.

Przedstawione w WPI rozwigzania techniczne jak réwniez planowana lokalizacja
projektowanych urzadzen/elementéw sieciowych stanowia wylacznie propozycje dla
projektanta. Szczegoély techniczne, a w szczegolnosci wszelkie zmiany w stosunku do
niniejszych wytycznych nalezy na roboczo uzgadnia¢ z ich autorem — tel. (32) 30 32 265
Artur Oszek (przed aktualizacjg map, uzyskaniem pozwolen, itp.).

2. Obowigzki wykonawcy
a) Wpykonanie inwestycji w sposob zgodny wymaganiami ustaw, przepisami
i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

b) Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w
zakresie wynikajagcym z przepisow.

c) Uzyskanie zgody, potwierdzonej odpowiednim wpisem wtasciciela dziatki (terenu)
na usytuowanie urzadzen Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat Gliwice na jego dziatce, wykonywanie
planowanych prac oraz po ich zakohczeniu na dostep do urzgdzen i linii  w celach eksploataciji
lub remontu.

W przypadku, gdy wiasciciel domaga sie odszkodowania, wykonawca powinien
niezwtocznie zgtosi¢ to do Wydziatu Realizacji Inwestycji OMI w celu podjecia dziatah
zmierzajgcych do uzyskania prawa do tego gruntu.

d) Opracowanie Wytycznych Realizacji Inwestycji (WRI), uwzgledniajgc zasady BHP
oraz minimalizacje przerw w dostawie energii elektryczne;.

* - powyzsze nie wyczerpuje obowigzkow projektanta wynikajacych z ustawy Prawo
Budowlane.

f) Stosowane urzgadzenia elektroenergetyczne SN, nN powinny by¢é zgodne
ze standardami obowigzujgcymi w Tauron Dystrybucja S.A.Oddziat Gliwice — wycigg z Katalogu
Standardow dostepny u autora WPI.

g) W przypadku braku zgody wtasciciela (wtascicieli) terenu, na ktérym zlokalizowana
bedzie infrastruktura elektroenergetyczna projektant powinien przedstawi¢ wariantowe
rozwigzanie techniczne i uzgodni¢ z autorem WPI.

h) W przypadku przebudowy sieci napowietrznych nN wykonawca wystosuje
pisma do witascicieli sieci teletechnicznych informujace o planowanej modernizacji —
skan pisma nalezy dotaczy¢ do Projektu. Dane o witascicielach sieci nalezy uzyskaé
w Wydziale Eksploatacji - pan Krzysztof Klimczyk tel.516110855;
e-mail:Krzysztof.Klimczyk2@tauron-dystrybucja.pl.
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Rys.2 Stan istniejacy - obwdd _Potomia™ z stacji GLWW591




Przebudowa sieci nN zasilanej ze stacji GLWW591.

Region SN i nN Jastrzebie

GLW 32749

Proponowana trasa sieci
napowietrznej nk

¥ Likwidagja

LR

Modernizacja sieci nM zasilanej ze stacji GLWWS91.

Rys. 3 Stan projektowany- obwdd Potomia™ z stagji GLWWS91

/Qfﬁ




Przebudowa sieci nN zasilanej ze stacji GLWW591.

i
I
r
Potormnia
L < S S 1
Ll 4
=N
==
a
.
ul'nl'l
(%]
I
r
rezerwa
._&’__‘ al
-
i
"
i
La
I
r
Déwietlenie ulic
S L e o W S §
mEE
37
[l.lhl
o
ul'nl'l
o
I
r
Swierklany
[§ J T — —t AT — —E'.E'ﬂ'¢.
r
.




