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1. Opis techniczny

Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy linii napowietrznej nN ze stacji
transformatorowej GLRW740. Omawiany zakres ma miejsce na terenie Ryduttow przy
ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Ofiar Terroru.

1.1 Stan istniejgcy

W Ryduitowach obiorcy przy ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera zasilani sg z obwodéw
GLRW?740/1/7 ze stacji GLRW740 ,Ryduttowy Tetmajera 2”. Na odcinku sieci niskiego napiecia
wystepuje zty stan sieci, w tym nieizolowane niskie przekroje w linii napowietrznej.

Parametry techniczne zasilania:
Dla stacji GLRW740

Linia napowietrzna 20 kV ,Ryduttowy Leona - Ryduttowy Tetmajera 2” numer ciggu RYN3-
GLRW?740 z GPZ Ryduttowy Leona (RYN) sekcja 2, transformator 2, p. 15

e Moc zwarciowa w pkt. zasilania (GPZ RYN 20 kV) S= 396,04 MVA

e Sumaryczny prad pojemnosciowy obu sekcji : Ic= 73,74 A

o Praca pkt neutralnego: Dekompensowana, docelowo AWSCz (do obliczeh nalezy przyjac
prad uziomowy lg= 35 A)

o (Czas nastawy zabezpieczen ziemnozwarciowych tz = 1,5 s (wylgcz).

UWAGA : Podane dane techniczne nalezy zaktualizowaé¢ u autora niniejszych wytycznych
na etapie opracowania dokumentaciji projektowe;.

Kwalifikacja urzgdzen wtasnosci TDOGL do obszaru ZIU: nie dotyczy
Dla stacji GLRW702

Linia napowietrzna 20 kV ,Ryduttowy Leona - Ryduttowy Tetmajera 4” numer ciggu RYN3-
GLRW767 z GPZ Ryduttowy Leona (RYN) sekcja 2, transformator 2, p. 19

Moc zwarciowa w pkt. zasilania (GPZ RYN 20 kV) S= 396,04 MVA

e Sumaryczny prad pojemnosciowy obu sekcji : Ic= 73,74 A
Praca pkt neutralnego: Dekompensowana, docelowo AWSCz (do obliczen nalezy przyjaé
prad uziomowy lg= 35 A)

e Czas nastawy zabezpieczen ziemnozwarciowych tz = 1 s (wytgcz).

UWAGA : Podane dane techniczne nalezy zaktualizowaé u autora niniejszych wytycznych
na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

Kwalifikacja urzgdzen witasnosci TDOGL do obszaru ZIU: nie dotyczy

1.2 Stan projektowany
Przy realizacji inwestycji nalezy sie zastosowac do ponizszych gtéwnych zatozenh dla
tego zadania.

Projektowana modernizacja obwodéw nN w zakresie stacji GLRW740 i GLRW702
(obwéd GLRW740/1/7, GLRW702/1/3):

o Nalezy odtworzy¢ sie¢ napowietrzng dla gtownych toréw pradowych
zaprojektowac:
= AsXSn 4x95
= AsXSn 4x35 dla krétkich odcinkéw rozgateznych,
o Istniejgce stanowiska stupowe biorgce udziat w opracowaniu wymieni¢ na nowe,

poza istniejgcymi stupami wirowanymi.
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o W razie koniecznosci brakujgce obwody wydtuzy¢ poprzez wykonanie
dodatkowych potaczen, dla potgczen kablowych zastosowaé mufy i kabel nN
typu NA2XY, a dla sieci napowietrznej stosowac przewodd AsXSn.

o Odgatezienie od stupa nN GLR303494 do GLR303341 nalezy pozostawi¢
wedtug stanu istniejgcego przewodem AsXSn 4x70, przy czym na stupie
GLR303494 nalezy przewidzie¢ podziat.

o Relacje od stupa GLR303494 do GLR303567 nalezy wykonaé¢ przewodem
AsXSn 4x95.

o Relacje od stupa GLR303415 do GLR303260 nalezy wykona¢ przewodem
AsXSn 4x95.

o Dlaistniejgcego kabla YAKY 4x120 na stupie GLR303214 (relacja GLR303214 —
GLRW?702 - pole 3 nN wedtug ZMS) nalezy wykona¢ pomiary w celu
zidentyfikowania ewentualnych usterek.

o Relacje linii napowietrznej od stupa GLR303260 do GLR303214 nalezy
skablowac i wykona¢ kablem 4x120 po nowej trasie, stup GLR303214
zlikwidowaé. Relacje zalezy zmufowac z kablem z poprzedniego podpunktu
(najpierw wykona¢ pomiary). W przypadku gdy kabel bedzie uszkodzony nalezy
otworzy¢ catg relacje do stacji GLRW702.

o Na stupie GLR303494 nalezy przewidzie¢ punkt podziatu sieci (zabudowac
roztgcznik o obcigzalnosci prgdowej 400A z nieroztgczalnym przewodem
zerowym) pomiedzy obwodem ,GLRW740/1/7” ze stacji GLRW740 ,Ryduttowy
Tetmajera 2” a obwodem ,GLRW702/1/3” ze stacji GLRW702 ,Ryduttowy DMG”.

o Dla stupa GLR303591 jesli nastepuje zblizenie sieci nalezy go przesunggé.

o Pozostate podzialy sieci otworzy¢ wedtug stanu aktualnego, ewentualne braki
przewidzie¢ w opracowaniu.

W zakresie modernizowanego fragmentu sieci rozdzielczej nN nalezy stosowac sie do

0golnych ponizszych zasad:

Modernizowang sie¢ nN prowadzi¢ nalezy wzdiuz drég publicznych i granic dziatek,
przewidzie¢ w tym zakresie zmiane usytuowania stupow oraz przebudowe przytgczy.
Istniejgce stupy wirowane nN nalezy w miare mozliwosci wykorzysta¢ i pozostawic
do dalszej eksploataciji.

Wszystkie przytacza wykonane juz przewodem AsXSn 4x25 nalezy pozostawi¢ do
dalszej eksploatacji. Wszystkie przytgcza wykonane przewodami AL., kabelkowe na
lince nosnej i przewodami AsXSn 4x16 podlegajg wymianie na przewdd AsXSn 4x25.
Wszystkie przytgcza jednofazowe wykonane juz przewodem AsXSn o przekroju 25 mm2
wymieni¢ na 3-fazowe z podpieciem ilosci faz jak w stanie istniejgcym.

Przytacza wykonane kablami ziemnymi nN pozostawi¢ do dalszej eksploataciji,
w przypadku zmiany lokalizacji stanowiska stupowego z ktérego wykonane jest zejscie
kablowe, kabel nalezy przedtuzy¢ przy uzyciu mufy i kabla NA2XY-J.

Sie¢ rozdzielcza 400/230V po modernizacji pracowac bedzie z uziemionym punktem
zerowym w uktadzie TN-C.

Istniejgce na stupach linii elektroenergetycznej, przewody teletechniczne nalezy
przebudowaé, o czym Projektant winien zawiadomi¢ pisemnie wiascicieli tych
przewodoéw.

Nalezy bezwzglednie w catosci odtworzy¢ zasilanie dla wszystkich przytaczy, a wszelkie
watpliwosci z zasilaniem nalezy uzgodni¢ z autorem wytycznych.

Wstepne trasy proj. linii kablowej i napowietrznej uzgodni¢ nalezy z autorem WPI tuz
po rozeznaniu mozliwosci terenowych. Wykona¢ odpowiednie obliczenia zaréwno dla
nowych obwodow jak i istniejgcych zmieniajgcych swoj ksztatt.
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1.3 Siec oswietlenia ulicznego
Dla obwodéw modernizowanych, ktére skojarzone majg by¢ z siecig oswietleniowg nalezy:

o Siec oswietleniowg podwieszong na fragmencie modernizowanej sieci rozdzielczej nN
odtworzy¢ nie zmieniajgc ilosci zabudowanych punktéw oswietlenia ulicznego,

o Kwestie ewentualnych dobuddéw nowych punktéw oswietlenia ulicznego nalezy
skonsultowa¢ z TNT S.A.

o Sie¢ oswietleniowg wydzieli¢ z sieci rozdzielczej i prowadzi¢ na wspdlnych stupach
przewodami NLK AsXSn 4(lub 2) x 25mm2.

e |stniejgce oprawy oswietleniowe nalezy przetozy¢ na nowe stupy, w razie koniecznosci
nalezy wymienic¢ osprzet (np. wysiegnik, przewod w wysiegniku ,itp.)

o Sie¢ oswietleniowg projektowac w taki sposob, by obwody sieci oswietleniowej
pokrywaty sie z obwodami sieci rozdzielczej. Odstepstwa od tej zasady na roboczo
uzgadnia¢ z pracownikiem TNT S.A.

o Siec¢ oswietleniowg zweryfikowa¢ pod katem zasadnosci odtworzenia jej w obecnym
ksztatcie.

Nr uzgodnienia: 2025_149

Na etapie opracowania dokumentacji inwestycji wszelkie watpliwosci dotyczace oswietlenia
ulicznego prosimy uzgadnia¢ z pracownikami TAURON Nowe Technologie — Biuro Eksploataciji
(NME):

e Stawomir Mazurek, tel.; +48 516 113 446, e-mail: Slawomir.Mazurek@tauron.pl,
e Andrzej Wojcik, tel.: +48 516 113 535, e-mail: Andrzej.Wojcik@tauron.pl

1.4 Wymagania ogélne

Prawidtowo$¢ doboru elementdw sieci powinna zosta¢ potwierdzona obliczeniami
technicznymi.

Po niezbedne do obliczen dane nalezy zgtosi¢ sie do autora wytycznych po rozeznaniu
mozliwosci terenowych.

Nalezy wykona¢ pomiary rezystywnosci gruntu, protokdt zatgczyé do projektu i wykonac
obliczenia rezystancji dla uziemien.

W celu nadania nr dla nowych stupéw SN projektant na etapie opracowania projektu
technicznego ma obowigzek zgtosi¢ sie do autora wytycznych, celem ich nadania.

Nowe stupy nN nalezy nazwac roboczo na etapie projektu w celu prawidtowej identyfikaciji.
Docelowe numery na stupach nN zostang nadane powykonawczo.

Do dokumentacji nalezy dostarczy¢ profile przejsé dla linii kablowej przez drogi i miejsc
przewiertow oraz profile stupow.

Dla zadan odtworzeniowych nalezy dokonac¢ inwentaryzacji stanu istniejgcego i w projekcie
umiesci¢ wykaz elementow likwidowanych.

Stupy oraz sprzet (izolacyjny, mocujgcy, rozgatezny, zabezpieczajgcy, ochronny -—
przeciwprzepieciowy, przeciwtukowy, przeciwdrganiowy i itp.) dobra¢ na podstawie aktualnych
katalogow - albumoéw do projektowania, wydanych przez Biura Studialne autoryzowane przez
PTPIREE, z uwzglednieniem szczegdtowych wymagan okreslonych przez Tauron
Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach, a w dokumentac;ji projektowej przy dobranym elemencie
nalezy poda¢ numer i nazwe katalogu, wg. ktérego dokonano doboru.
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Linie projektowa¢ i budowa¢ w oparciu o0 obowigzujgcg norme PN-EN-50423-1
.Elektroenergetyczne linie napowietrzne prgdu przemiennych powyzej 1 kV do 45 kV wigcznie”
wraz z normg PN-EN 50341-1 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne prgdu przemiennego
powyzej 45 kV. Czes¢ 1. Wymagania ogdélne — Wspodlne specyfikacje” oraz N SEP-E-003
,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prgdu przemiennego
Z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi”.

Sieci nN w zakresie ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowa¢ zgodnie z normg N SEP-E-
001. Linie kablowg projektowa¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. Stacje transformatorowe SN/nN
projektowac i budowaé zgodnie z normg PN-E-05115.

Dla zadan odtworzeniowych nalezy dokona¢ inwentaryzacji stanu istniejgcego i w projekcie
umiesci¢ wykaz elementow likwidowanych.

Przedstawione w WPI rozwigzania techniczne jak réwniez planowana lokalizacja
projektowanych urzadzen/elementow sieciowych stanowia wylgcznie propozycje dla
projektanta. Szczegoly techniczne, a w szczegdlnosci wszelkie zmiany w stosunku
do niniejszych wytycznych nalezy na roboczo uzgadnia¢ z Jackiem Karbowy pod
nrtel. 572 996 217 lub na adres e-mail jacek.karbowy@tauron-dystrybucja.pl (przed
aktualizacjg map, uzyskaniem pozwolen, itp.).

2. Obowiazki projektanta

a). Opracowanie projektu infrastruktury elektroenergetycznej w sposob zgodny
Z wymaganiami ustaw, przepisami i obowigzujgcymi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

b). Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnieh i sprawdzen rozwigzan projektowych
w zakresie wynikajgcym z przepiséw.

C). Uzyskanie zgody, potwierdzonej odpowiednim wpisem wiasciciela dziatki
(terenu) na usytuowanie urzadzen Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach, na jego
dziatce, wykonania planowanych prac oraz - po ich zakonczeniu - na dostep upowaznionych
stuzb do urzgdzen i linii w celach eksploatacji lub remontu.

W przypadku, gdy wiasciciel domaga sie odszkodowania, projektant powinien niezwiocznie
zgtosi¢ to do Wydziatu Inwestycji (OMI) w celu podjecia dziatan zmierzajgcych do uzyskania
prawa do tego gruntu.

d). W  przypadku braku zgody wiasciciela (wiascicieli) terenu, na ktérym
zlokalizowana bedzie infrastruktura elektroenergetyczna, projektant powinien przedstawic
wariantowe rozwigzanie techniczne i uzgodni¢ z autorem WPI.

e). Na wszystkie opracowywane na podstawie WPI projekty techniczne, projektant
zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na budowe.

* - powyzsze nie wyczerpuje obowigzkéw projektanta wynikajacych z ustawy
Prawo Budowlane.

f). Opracowanie wytycznych realizacji inwestycji (WRI) uwzgledniajgcych zasady BHP
oraz minimalizacje przerw w dostawie energii elektrycznej (z wyszczegdlnieniem zadan
wykonywanych w technologii prac pod napigciem)

Q). Stosowane urzadzenia elektroenergetyczne SN, powinny byé zgodne
ze standardami obowigzujgcymi w Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach - wycigg
z Katalogu Standardéw dostepny u autora WPI.
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h) W przypadku przebudowy sieci napowietrznych nN projektant wystosuje
pisma do wiascicieli sieci teletechnicznych informujace o planowanej modernizacji —
skan pisma nalezy dolagczy¢ do Projektu. Dane o wilascicielach sieci nalezy uzyskaé¢
w Wydziale Eksploataciji - pan Krzysztof Klimczyk tel.516110855;
e-mail:Krzysztof.Klimczyk2@tauron-dystrybucja.pl.

Informacja o braku zgody zarzgdcow drég publicznych na lokalizacje projektowanych
urzadzen w pasie drogowym, powinna by¢ niezwlocznie dostarczona przez projektanta
do Wydziatu Inwestycji (OMI), aby byto mozliwe odwotanie sie od tej decyzji. Uzgodnienia takie
zarzadcy drog zobowigzani sg wydawac zgodnie z ustawg o drogach publicznych, w formie
decyzji administracyjnej.
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Rys. nr 3 Oswietlenie uliczne GLRW740
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Rys. nr 5 Stan docelowy obwodéw nN GLRW740 oraz GLRW702 — mapa ZMS
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Rys. nr 6 Obwody nN w stacji GLRW740
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Rys. nr 7 Obwody nN w stacji GLRW702
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