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1. Opis techniczny

Niniejsze opracowanie dotyczy budowy nowej stacji transformatorowej kontenerowej przy
ul. Rudzkiej w Babicach. W zakresie zadania znajduje sie réwniez rekonfiguracja sieci nN ze
stacji GLRA503 wraz z wyprowadzeniem nowych obwoddéw nN z projektowanej stacji.
Omawiany zakres ma miejsce na terenie Babic (gmina Nedza) przy ul. Wiejska, Rudzka,
Drzewna.

1.1 Stan istniejacy

Obiorcy przy ul. Wiejskiej, Rudzkiej, Rybackiej zasilani sg z obwodu ,Stup nr GLR209506,
z stacji GLRA503 ,Babice Wie$”. Z powodu diugosci i duzej ilosci odbiorcow na obwodzie
wystepujg zanizone parametry jakosciowe energii elektrycznej (spadki napie¢ zimg i zbyt
wysokie napiecia latem).

Parametry techniczne zasilania:

Linia napowietrzna 15 kV ,Piaskowa - Nad Kolejg” numer ciggu PWA3-ANADKOLE z GPZ
Piaskowa (PWA) sekcja 1, transformator 1, p. 8

e Moc zwarciowa w pkt. zasilania (GPZ PWA 15 kV) S= 234,52 MVA

e Sumaryczny prad pojemnosciowy obu sekcji : Ic= 270,4 A

e Praca pkt neutralnego: Dekompensowana (do obliczen nalezy przyjg¢ prad uziomowy
le=35A)

e (Czas nastawy zabezpieczen ziemnozwarciowych tz = 1,3 s + (SPZ w cyklu W-Z-W-Z-W).

1.2 Stan projektowany
Przy realizacji inwestycji nalezy sie zastosowac¢ do ponizszych gtéwnych zatozen dla
tego zadania.

1.2.1 Projektowana stacja SN/nN

Zaprojektowac nowg kontenerowg stacje transformatorowg SN/nN, wyposazong w:

o 3-polowg rozdzielnie 20kV w ukfadzie TLL

o Rozdzielnice nN 10-polowg z roztgcznikami bezpiecznikowymi (6 pol
wyposazonych oraz z polami dla wtgczenia agregatu).

o Uktad potposredni pomiaru energii elektrycznej (bilansujacy) z zastosowaniem
przektadnikéw pradowych o parametrach:
- 600/5 A/A; 5 VA; FS5; kl. 0,2S dla mocy transformatora do 400 kVA.
- 1000/5 A/A; 5 VA; FS5; kl. 0,2S dla mocy transformatora powyzej 400 kVA.

o Transformator 15/0,4 kV o mocy odpowiedniej do projektowanego obcigzenia.

Proponowana lokalizacja stacji zostata pokazana na rys. 4.

Stacje nalezy zaprojektowaé wg. standardow TD i zlokalizowaé¢ jg w miejscu
ogolnodostepnym o kazdej porze dnia, z bezposrednim dostepem do urzgdzen od
strony drogi publicznej nie wymagajgcym wchodzenia na tereny zamkniete.

Projektowang stacje zasili¢ z linii napowietrznej 15 kV ,Piaskowa - Nad Kolejg” numer
ciggu PWA3-ANADKOLE linig kablowg XRUHAKXS 12/20 kV 3x1x120/25 mm2 poprzez
odczep ze stupa SN nr GLR19134, na ktorym nalezy zabudowa¢ odtgcznik z
uziemnikiem z napedem recznym w kierunku projektowanej kontenerowej stacji
transformatorowej przy ul. Rudzkiej.
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1.2.2 Projektowana rekonfiguracja i budowa obwodéw nN
Z projektowanej stacji wyprowadzi¢ 4 nowe obwody nN:

O

Na stupie GLR358339 nalezy rozcigc istniejgcy obwdd, a odcinek wzdtuz ulicy
Rybackiej nalezy zasilic z nowej stacji poprzez budowe linii kablowej typu
NA2XY-J 4x120mm2 do miejsca rozciecia. Szczegdty na rysunku nr 5 (obwaod
nr 1 z nowo projektowanej stacji).

Na stupie GLR358339 na ktéorym nalezy drugi rozciety koniec wzdtuz ulicy
Rudzkiej (pierwszy wykorzystany dla obwodu nr 1) zasili¢ z nowej stacji poprzez
budowe linii kablowej typu NA2XY-J 4x120mm2 do miejsca rozciecia. Szczegoty
na rysunku nr 5 (obwdd nr 2 z nowo projektowanej stacji).

Na stupie GLR209473 nalezy roztgczy¢ rozgatezienie przewodow rozchodzgce
sie poprzecznie do ulicy Rudzkiej do ul. Wiejskiej. Rozciecie linii napowietrznej
w kierunku ul. Wiejskiej zasili¢ z nowej stacji poprzez budowe linii kablowej typu
NA2XY-J 4x120mm2. SzczegOty na rysunku nr 5 (obwod nr 3 z nowo
projektowanej staciji).

Budowe linii kablowej typu NA2XY-J 4x120mm2 w kierunku ulicy Powstancow
az do stupa GLR209549. Punkt podziatu pomiedzy nowym obwodem, a
obwodem ,GLRA504/1/4 Wiejska; kier. PKP” z stacji GLRA504 zaprojektowac
poprzez zabudowe ztgcza kablowego ZK-4 przy stupie GLR209513. Do ztgcza
nalezy wprowadzi¢ kabel z nowoprojektowanej stacji oraz nalezy rozcigé odcinek
GLRA504/1/4 modernizowany na podstawie (WP/001486/2023/011R10) i
wprowadzi¢ do ztgcza w celu podziatu. Jedno wolne pole nN nalezy pozostawi¢
jako rezerwe. Szczegoly na rysunku nr 5 (obwdd nr 4 z nowo projektowanej
stacji).

Z istniejacej stacji GLRA503 nalezy zmodernizowac:

O

Na stupie GLR209566 nalezy rozcig¢ istniejgcy obwod ,GLRAS503/1/4 - SLP nr
GLR209506 obw. Kepa” w kierunku ul. Rudzkiej 26 w taki sposéb aby utworzy¢
nowy podziat sieci pomiedzy odcinkiem z ul. Drzewnej, a ulica Rudzka w
kierunku nr 26 (zasilanie z nowoprojektowanej stacji — obwod nr 2). Punkt
podziatu zaprojektowac¢ na stupie GLR209566 poprzez zabudowe roztgcznika
0 obcigzalnosci prgdowej 400A z nieroztgczalnym przewodem zerowym.
Szczegoty na rysunku nr 5 (obwdd nr 3 ze stacji GLRA503 oraz obwdd nr 2 z
nowo projektowanej stacji).

Na stupie GLR209616 nalezy rozcig¢ istniejgcy obwoéd ,GLRA503/1/3 - SLP nr
GLR209408 obw. Piaski” w kierunku ul. Wiejskiej 6 oraz obwdd ,GLRA503/1/4 -
SLP nr GLR209506 obw. Kepa” w kierunku ul. Wiejskiej 3. Nalezy utworzy¢ nowy
podziat sieci pomiedzy odcinkiem z ul. Wiejskiej nr 6 (zasilanie z GLRA503/1/4 -
SLP nr GLR209506 obw. Kepa), a odcinkiem z ul. Wiejskiej w kierunku nr 3
(zasilanie z nowoprojektowanej stacji — obwdd nr 3). Punkt podziatu
zaprojektowa¢ na stupie GLR209616 poprzez zabudowe rozigcznika
0 obcigzalnosci prgdowej 400A z nieroztgczalnym przewodem zerowym.
Szczegdbty na rysunku nr 5 (obwdd nr 4 ze stacji GLRA503 oraz obwéd nr 3 z
nowo projektowanej stacji).

Rozcietg cze$¢ obwodu ,GLRA503/1/3 - SLP nr GLR209408 obw. Piaski” wzdtuz
ulicy Drzewnej na stupie GLR209616 nalezy pozostawi¢ z aktualnym
potgczeniem odcinka wzdtuz ul. Jana Matejki. Szczegdty na rysunku nr 5 (obwéd
nr 3 ze stacji GLRA503).

Rozcietg czes¢ obwodu ,GLRA503/1/3 - SLP nr GLR209408 obw. Piaski” wzdtuz
ulicy Wiejskiej w kierunku nr 6 na stupie GLR209616 nalezy zasili¢ z istniejgcego
obwodu wzdtuz ul. Drzewnej ,GLRA503/1/4 - SLP nr GLR209506 obw. Kepa”
Szczegoty na rysunku nr 5 (obwdd nr 4 ze stacji GLRAS03).



Budowa stacji transformatorowej SN/nN i rekonfiguracja istniejacych obwodéw nN ze stacji GLRA503

W zakresie modernizowanego fragmentu sieci rozdzielczej nN nalezy stosowaé sie do
ponizszych zasad:

¢ Modernizowang sie¢ nN prowadzi¢ nalezy wzdtuz drég publicznych i granic dziatek,
przewidzie¢ w tym zakresie zmiane usytuowania stupow oraz przebudowe przytgczy.

e |stniejgce stupy wirowane nN nalezy w miare mozliwosci wykorzystaC i pozostawi¢
do dalszej eksploataciji.

o Wszystkie przytacza wykonane juz przewodem AsXSn 4x25 nalezy pozostawi¢ do
dalszej eksploatacji. Wszystkie przytgcza wykonane przewodami AL, kabelkowe na
lince nosnej i przewodami AsXSn 4x16 podlegajg wymianie na przewdd AsXSn 4x25.
Wszystkie przytgcza jednofazowe wykonane juz przewodem AsXSn o przekroju 25 mm2
wymieni¢ na 3-fazowe z podpieciem ilosci faz jak w stanie istniejgcym.

e Przytgcza wykonane kablami ziemnymi nN pozostawi¢ do dalszej eksploataciji,
w przypadku zmiany lokalizacji stanowiska stupowego z ktérego wykonane jest zejscie
kablowe, kabel nalezy przedtuzy¢ przy uzyciu mufy i kabla NA2XY-J.

e Sie€ rozdzielcza 400/230V po modernizacji pracowac¢ bedzie z uziemionym punktem
zerowym w uktadzie TN-C.

e |Istniejgce na stupach linii elektroenergetycznej, przewody teletechniczne nalezy
przebudowaé, o czym Projektant winien zawiadomi¢ pisemnie wiascicieli tych
przewodow.

o Nalezy bezwzglednie w catoéci odtworzy¢ zasilanie dla wszystkich przytaczy, a wszelkie
watpliwosci z zasilaniem nalezy uzgodnic¢ z autorem wytycznych.

Wstepng trase proj. linii kablowej i napowietrznej uzgodni¢ nalezy z autorem WPI tuz
po rozeznaniu mozliwosci terenowych. Wykona¢ odpowiednie obliczenia zaréwno dla
nowych obwodow jak i istniejgcych zmieniajgcych swoj ksztatt.

1.3 Sie¢ oswietlenia ulicznego

W zwigzku, ze sie€ rozdzielcza nie jest modernizowana, a jedynie zmienia sie jej charakter
podziatéw sieciowych nN nie przewiduje sie modernizacji dla istniejgcych obwoddw oswietlenia.

1.4 Wymagania ogdlne

Prawidtowos¢ doboru elementéw sieci powinna zosta¢ potwierdzona obliczeniami
technicznymi. Po niezbedne do obliczen dane nalezy zgtosi¢ sie do autora wytycznych po
rozeznaniu mozliwosci terenowych.

Stupy oraz sprzet (izolacyjny, mocujgcy, rozgatezny, zabezpieczajgcy, ochronny —
przeciwprzepieciowy, przeciwtukowy, przeciwdrganiowy i itp.) dobra¢ na podstawie aktualnych
katalogéw - albuméw do projektowania, wydanych przez Biura Studialne autoryzowane przez
PTPIREE, z uwzglednieniem szczeg6towych wymagan okreslonych przez Tauron
Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach, a w dokumentac;ji projektowej przy dobranym elemencie
nalezy podac¢ numer i nazwe katalogu, wg. ktérego dokonano doboru.

Linie projektowa¢ i budowa¢ w oparciu o0 obowigzujgcg norme PN-EN-50423-1
,Elektroenergetyczne linie napowietrzne prgdu przemiennych powyzej 1 kV do 45 kV wtgcznie”
wraz z normg PN-EN 50341-1 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne prgdu przemiennego
powyzej 45 kV. Czes¢ 1. Wymagania ogdlne — Wspdlne specyfikacje” oraz N SEP-E-003
,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prgdu przemiennego
z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi”.

Sieci nN w zakresie ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowa¢ zgodnie z normg N SEP-E-
001. Linie kablowg projektowaé zgodnie z normg N SEP-E-004. Stacje transformatorowe SN/nN
projektowac i budowaé¢ zgodnie z normg PN-E-05115.

Dla zadan odtworzeniowych nalezy dokonac inwentaryzacji stanu istniejgcego i w projekcie
umiesci¢ wykaz elementow likwidowanych.

’ 5
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Przedstawione w WPI rozwigzania techniczne jak réwniez planowana lokalizacja
projektowanych urzadzen/elementow sieciowych stanowia wylgcznie propozycje dla
projektanta. Szczegély techniczne, a w szczegolnosci wszelkie zmiany w stosunku
do niniejszych wytycznych nalezy na roboczo uzgadnia¢ z Jackiem Karbowy pod
nrtel. 572 996 217 lub na adres e-mail jacek.karbowy@tauron-dystrybucja.pl (przed
aktualizacja map, uzyskaniem pozwolen, itp.).

2. Obowiazki projektanta

a). Opracowanie projektu infrastruktury elektroenergetycznej w sposob zgodny
Z wymaganiami ustaw, przepisami i obowigzujgcymi Normami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

b). Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnieh i sprawdzen rozwigzan projektowych
w zakresie wynikajgcym z przepisow.

C). Uzyskanie zgody, potwierdzonej odpowiednim wpisem wiasciciela dziatki
(terenu) na usytuowanie urzadzen Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach, na jego
dziatce, wykonania planowanych prac oraz - po ich zakonczeniu - na dostep upowaznionych
stuzb do urzgdzen i linii w celach eksploatacji lub remontu.

W przypadku, gdy wiasciciel domaga sie odszkodowania, projektant powinien niezwtocznie
zgtosi¢ to do Wydziatu Inwestycji (OMI) w celu podjecia dziatann zmierzajgcych do uzyskania
prawa do tego gruntu.

d). W  przypadku braku zgody wiasciciela (wiascicieli) terenu, na ktorym
zlokalizowana bedzie infrastruktura elektroenergetyczna, projektant powinien przedstawic
wariantowe rozwigzanie techniczne i uzgodni¢ z autorem WPI.

e). Na wszystkie opracowywane na podstawie WPI projekty techniczne, projektant
zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na budowe.

* - powyzsze nie wyczerpuje obowigzkow projektanta wynikajacych z ustawy
Prawo Budowlane.

f). Opracowanie wytycznych realizacji inwestycji (WRI) uwzgledniajgcych zasady BHP
oraz minimalizacje przerw w dostawie energii elektrycznej (z wyszczegdlnieniem zadan
wykonywanych w technologii prac pod napieciem)

Q). Stosowane urzgdzenia elektroenergetyczne SN, powinny by¢ zgodne
ze standardami obowigzujgcymi w Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach - wycigg
z Katalogu Standardow dostepny u autora WPI.

h) W przypadku przebudowy sieci napowietrznych nN projektant wystosuje
pisma do wiascicieli sieci teletechnicznych informujace o planowanej modernizacji —
skan pisma nalezy dotaczy¢ do Projektu. Dane o wlascicielach sieci nalezy uzyskaé
w Wydziale Eksploatacji - pan Krzysztof Klimczyk tel.516110855;
e-mail:Krzysztof.Klimczyk2@tauron-dystrybucja.pl.

Informacja o braku zgody zarzgdcéw drég publicznych na lokalizacje projektowanych
urzadzen w pasie drogowym, powinna by¢ niezwlocznie dostarczona przez projektanta
do Wydziatu Inwestycji (OMI), aby byto mozliwe odwotanie sie od tej decyzji. Uzgodnienia takie
zarzadcy drég zobowigzani sg wydawaé zgodnie z ustawg o drogach publicznych, w formie
decyzji administracyjnej.
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Budowa stacji transformatorowej SN/nN wraz z
podziatem i modemnizacja istniejacych

| obwoddw nN ze stacji GLRA503.

Rys.1 Stan istniejacy - mapa ZMS
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Budowa stacji transformatorowej SN/nN wraz z
podziatem i modernizacjg istniejagcych
obwoddw nN ze stacji GLRA503.

Rys.2 Stan istniejacy - mapa ZMS
Zakres modernizowanych obwodéw
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Budowa stacji transformatorowej SN/nN wraz z
podziatem i modernizacjg istniejacych
obwoddw nN ze stacji GLRA503.

Rys.3 Oswietlenie uliczne
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Budowa stacji transformatorowej SN/nN wraz z
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obwoddw nN ze stacji GLRA503.

Rys. 4 Stan projektowany - mapa ZMS
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Rys. 5 Stan docelowy - mapa ZMS
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Rys. nr 6

Schemat wpiecia projektowanej stacji SN/nN do sieci SN
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Rys. nr7
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