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Opis techniczny

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe linii kablowej SN 6 kV relacji GLGG116 - GLGG42
Gliwice ul. Sobieskiego, Kosciuszki.

Stan istniejacy

Stan istniejacy sieci 6 kV przedstawiony jest na rys. 6.1 i 6.2. Kabel jest wykonany z nast¢pujacych
odcinkéw:

Przekrdj
Numer relacji Typ kabla [mm2] Rodzaj izolacji Dtugos¢ [m]
GLGG42 - GLGG116 | KFtA 3x10 10 Papierowa przesycona syciwem 154,99
GLGG42 - GLGG116 | KFtA 3x10 10 Papierowa przesycona syciwem 289,35

o dhugosci catkowitej ok. 450 m. Relacja zasilana jest z GPZ POR (PORTOWA) rozdzielnia 6 kV, sekcja
SAB, pole numer 29.

Lokalizacje istniejacych stacji:
e GLGG116 Gliwice okolice adresu ul. Jana 111 Sobieskiego 22
o GLGG42 Gliwice okolice adresu ul. Kosciuszki 29

Stan projektowany

W dokumentacji technicznej opracowanej na podstawie niniejszych wytycznych nalezy przewidzie¢
wymiang istniejacego kabla relacji GLGG116 - GLGG42 na nowy kabel typu: XRUHAKXS
3x1x240/25 mm? w izolacji dla napigcia 20 kV o dlugos$ci ok. 450 m. Nowa trasa kabla musi przebiega¢
przez tereny ogoélnodostepne. Zastosowaé mufy, glowice i kable wg obowiazujacego w TD standardu. Do
projektu nalezy dotaczy¢ zestawienie elementow likwidowanych. Stan przedstawiony jest na rysunku 6.3.

Lini¢ kablowa projektowac zgodnie z norma N SEP-E-004.

Do obliczen przyjac:
a) Moc zwarciowa: 233,86 MVA, przy czasie t = 0 s w punkcie zasilania GPZ POR (PORTOWA)
rozdzielnia 6 kV, sekcja SAB, pole numer 29.
b) Prad ziemnozwarciowy pojemnos$ciowy: Ic1 = 75,28 A, Ic,= 44,57 A.
c) Czas nastawy zabezpieczen ziemnozwarciowych: t; = 3 s. (wylacz).

Zapisy projektowe ogélne

Przedstawiona trasa kabla jest tylko propozycja dla projektanta, ktoérego zobowiazuje
si¢ do poszukiwan najkrotszych przebiegow wzdhuz istniejacych droég omijajac tereny prywatne. Dopuszcza
si¢ inne alternatywne przebiegi kabla, musi to by¢ uzgodnione ze sprawdzajacym niniejszych warunkow.

Kable projektowa¢ i uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. Zalecane jest usytuowanie linii w pasie
drogi, poza ogrodzonymi terenami prywatnymi. Projekt powinien zawiera¢ zestawienie elementow
likwidowanych. Prawidlowos$¢ doboru elementow sieci powinna zosta¢ potwierdzona obliczeniami
technicznymi.

Przedstawione w WPI rozwiazania techniczne jak i rowniez planowana lokalizacja projektowanych
urzadzen/elementow sieciowych stanowia wylacznie propozycje dla projektanta. Szczegoly techniczne,
a w szczego6lnosci wszelkie zmiany w stosunku do niniejszych wytycznych nalezy czynnie uzgadnia¢
ze sprawdzajacym:
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5. Obowiazki projektanta

a)

b)

c)

d)

Opracowanie projektu infrastruktury elektroenergetycznej w sposob zgodny wymaganiami
ustaw, przepisami i obowiagzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien 1 sprawdzen rozwigzan projektowych
w zakresie wynikajacym z przepisow.

Uzyskanie zgody, potwierdzonej odpowiednim wpisem wlasciciela dziatki (terenu)
na usytuowanie urzadzen TAURON Dystrybucja S.A. na jego dzialce, wykonywanie
planowanych prac oraz po ich zakonczeniu na dostep do urzadzen i linii w celach eksploatacji
lub remontu. W przypadku, gdy wtasciciel domaga sie¢ odszkodowania, projektant powinien
niezwlocznie zglosi¢ to do Wydziatu Inwestycji OMI w celu podjecia dzialan zmierzajacych
do uzyskania prawa do tego gruntu.

Opracowanie Wytycznych Realizacji Inwestycji (WRI), uwzgledniajac zasady BHP oraz
minimalizacje przerw w dostawie energii elektrycznej (z wyszczegolnieniem zadan
wykonywanych w technologii prac pod napigciem).

* - powyisze nie wyczerpuje obowiqzkow projektanta wynikajgcych z ustawy Prawo
Budowlane.

Stosowane urzadzenia elektroenergetyczne SN, powinny byC¢ zgodne ze standardami
obowigzujacymi w TAURON Dystrybucja S.A. — wyciag z Katalogu Standardow dostepny
u autora WPI.

W przypadku braku zgody wtasciciela (wiascicieli) terenu, na ktéorym zlokalizowana bedzie
infrastruktura elektroenergetyczna, projektant powinien przedstawi¢ wariantowe rozwigzanie
techniczne i uzgodni¢ z autorem WPI. Informacja o braku zgody zarzadcow drog publicznych
na lokalizacje projektowanych urzadzen w pasie drogowym, powinna by¢ niezwltocznie
dostarczona przez projektanta do Wydziatu Inwestycji OMI, aby byto mozliwe odwolanie
si¢ od tej decyzji. Uzgodnienia takie zarzadcy drég zobowigzani sg wydawaé zgodnie z ustawa
o drogach publicznych, w formie decyzji administracyjnej.
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6. Rysunki
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Rys. 6.1 Stan istniejacy sieci elektroenergetycznej w miejscu inwestycji.
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Rys. 6.2 Stan istniejacy sieci elektroenergetycznej w miejscu inwestycji na schemacie ideowym.
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Rys. 6.3 Stan projektowany sieci elektroenergetycznej w miejscu inwestycji.
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