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1. Opis techniczny.

Niniejsze opracowanie obejmuje wymiane odcinkow linii kablowej 6kV relacji
GLCK1322 - GLCK535 w Katowicach, przy ul. Szopienicka, Krakowska.

1.1. Stan istniejacy
Istniejgce linia kablowa 6kV relacji GLCK1322 - GLCK535 pracuje w ciggu:
SZ03-GLCK805

1.2. Stan projektowany
Nalezy wymieni¢ odcinki linii kablowej 6kV na nowe, typu XRUHAKXs 3x1x240/25.
Zakres wymiany oraz likwidacji wskazano na rysunkach.

Wymiane nalezy zaprojektowac zgodnie z aktualnymi standardami TD S.A.

Na etapie projektowania nalezy przeprowadzi¢ szczegétowq inwentaryzacje sieci
w terenie, zwlaszcza w aspekcie koniecznosci utrzymania zasilania dla
wszystkich obecnie zasilanych obiektow. Ewentualne zmiany zakresu
modernizacji w zwigzku z przeprowadzong inwentaryzacja, nalezy uzgadnia¢ na
biezaco z autorem niniejszych WPI.

Projekt winien zawiera¢ inwentaryzacje stanu istniejgcego z uwzglednieniem potrzeb

zasilania wszystkich aktualnie istniejgcych obiektow na opracowywanym obszarze.

Prawidtowos¢ doboru elementow sieci powinna zosta¢ potwierdzona obliczeniami

technicznymi.
Projekt winien zawierac zestawienie elementéw likwidowanych.

Przedstawione w WPI rozwigzania techniczne jak réwniez planowana lokalizacja
projektowanych urzadzen/elementéw sieciowych stanowig wylacznie propozycje
dla projektanta. Szczegoéty techniczne, a w szczegdlnosci wszelkie zmiany w
stosunku do niniejszych wytycznych nalezy na roboczo uzgadnia¢ z ich autorem
—tel. 30 32 247 (przed aktualizacjg map, uzyskaniem pozwolen, itp.).
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2. Obowigzki projektanta

a). Opracowanie projektu infrastruktury elektroenergetycznej w sposéb
zgodny wymaganiami ustaw, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

b). Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajgcym z przepisow.

C). W poczatkowej fazie projektowania, projektant winien uzyskac zgody,
potwierdzonej odpowiednim wpisem wtasciciela dziatki / nieruchomosci na usytuowanie
urzgdzen TAURON Dystrybucja na jego dzialce / nieruchomosci, wykonywanie
planowanych prac oraz po ich zakonczeniu na dostep do wurzadzen i linii
w celach eksploatacji lub remontu oraz uzgodni¢ koncepcje rozwigzan technicznych
z instytucjami miejskimi, jak Ref. Ochrony Zabytkoéw w Urzedzie Miejskim, MZDiM itp.

W przypadku, gdy wtasciciel domaga sie odszkodowania, projektant powinien
niezwtocznie zgtosi¢ to do Wydziatu Realizacji Inwestycji OMI w celu podjecia dziatan
zmierzajgcych do uzyskania prawa do tego gruntu.

d). Opracowanie wytycznych realizacji inwestycji (WRI) uwzgledniajgcych zasady
BHP oraz minimalizacje przerw w dostawie energii elektrycznej (z wyszczegolnieniem
zadan wykonywanych w technologii prac pod napieciem)

e). Na opracowywany na podstawie WPI projekt techniczny, projektant
zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na budowe.

* - powyzsze nie wyczerpuje obowigzkéw projektanta wynikajacych z ustawy
Prawo Budowlane.

f). Stosowane urzadzenia elektroenergetyczne, powinny by¢é zgodne
ze standardami obowigzujgcymi w TAURON Dystrybucja 011 - wycigg
z Katalogu Standardow dostepny u autora WPI.

g). W przypadku braku zgody wiasciciela (wiascicieli) terenu, na ktérym

zlokalizowana bedzie infrastruktura elektroenergetyczna, projektant powinien
przedstawi¢ wariantowe rozwigzanie techniczne i uzgodni¢ z autorem WPI.
Informacja o braku zgody zarzgdcow drég publicznych na lokalizacje projektowanych
urzadzen w pasie drogowym, powinna by¢ niezwtocznie dostarczona przez projektanta
do Wydziatu Realizacji Inwestycji OMI, aby byto mozliwe odwotanie sie od tej decyziji.
Uzgodnienia takie zarzgdcy drog zobowigzani sg wydawac zgodnie z ustawg o drogach
publicznych, w formie decyzji administracyjnej.
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Schemat stacji GLCK1322
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Schemat stacji GLCK535 cz.1
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Schemat stacji GLCK535 cz.2
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GLCK535 JANOW ZBIORNICA ZLOMU
Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat: Gliwice
Rejon: Chorzow

Wprowadzit: Rector

Data aktualizacji: 12.3.2019
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