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Modernizacja sieci napowietrznej nN z stacji GLWW465 wraz z budowa nowej stacji SN/nN.

1. Opis techniczny

Niniejsze opracowanie dotyczy modernizacji sieci napowietrznej nN zasilanej ze stacji
GLWW465 ,Potomia POM” oraz budowy nowe;j stacji transformatorowej stupowej SN/nN wraz
z wpieciem jej do sieci nN. Omawiany zakres ma miejsce na terenie Potomii przy ul. Szybowej,
Szkolnej oraz Centralnej.

1.1. Stan istniejacy / zakres likwidacji

Stacja GLWW465 ,Potomia POM” jest stacjg transformatorowag stupowg typu STS
zlokalizowang w okolicy budynku przy ul. Szkolnej 23 w Potomii. Stacja wyposazona jest
w 5-polowg rozdzielnice nN, szafke osSwietlenia ulicznego SO-GLWSO 7387 oraz
w transformator 21/0.4 kV o mocy 100 kVA. Stacja zasila 2 obwody rozdzielcze nN:

e Pole 2 — obwdd ,Kier. Sieé¢ RSP;ASXSN 4x70 +AL 4x70”
e Pole 3 — obwdd ,Kier. Sieé szkolna; ASXSN 4x70”

Szafka oswietlenia ulicznego SO-GLWSO 7387 zasila 2 obwody oswietlenia.

Sie¢ napowietrzna z stacji GLWW465 ,Polomia POM” jest wykonana jest w wigkszosSci
przewodami gotymi AL. o niskich przekrojach i podwieszona jest na starych stupach ZN w ztym
stanie technicznym. Przytgcza do budynkdéw wykonane sg w wiekszosci przewodami gotymi AL.

Stanowisko stupowe nr GLW31697 zlokalizowane jest w okolicy budynku przy ul. Szkolnej 35a.
Wyposazone jest w stup rozkraczony, odporowy BSW-12. Pracuje w linii napowietrznej 20 kV
zasilanej z pola nr 11 w GPZ Radlin.

Parametry techniczne zasilania (20kV):
GPZ Radlin (RDL) p. 11, sekcja 1

Moc zwarciowa w pkt. zasilania (GPZ RDL 20 kV) wynosi S = 227,27 MVA
Sumaryczny prad pojemnosciowy obu sekcji wynosi: Ic= 173,35 A

Praca punktu neutralnego: AWSC

Pragd AWSCz 20A

Czas do zatgczenia AWSCz 2s

Prad resztkowy 20A

czas nastawy zabezpieczen ziemnozwarciowych tz = 1,5s (SPZ w cyklu W-Z-W-Z-W)

1.2. Stan projektowany — sie¢ SN i nN

Przy realizacji inwestycji nalezy sie zastosowaé do ponizszych gtéwnych zatozen
dlatego zadania:

o Wybudowa¢ nowg stupowg stacje transformatorowg SN/nN, w obmiarze

umozliwiajgcym zabudowanie transformatora do 400 kVA, wyposazong w:

o transformator 20/04 kV o mocy stosownej do przewidywanego obcigzenia.

o Rozdzielnice nN 6-polowg

o potposredni pomiar bilansujgcy
Stacje zasili¢ kablem ziemnym XRUHAKXS 3x1x120/25 z stupa GLW31697. Na stupie
zabudowaé roztgczniko-uziemnik w kierunku stacji. Dokona¢ analizy ochrony
przeciwporazeniowej, w razie koniecznosci wykona¢ nowy lub rozbudowac istniejgcy
uktad uziomowy i uwzgledni¢ pomiary kontrolne uziemien. Do obliczen ochrony
przeciwporazeniowej nalezy przyjg¢é autentycznie zmierzong (na potrzeby
przedmiotowego opracowania) warto$¢ rezystywnosci gruntu w danej lokalizacji. W
przypadku braku technicznej mozliwos¢ zabudowy roztgczniko-uziemnika na stupie
GLW31697, wymieni¢ stup na nowy o odpowiednich parametrach.
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Z projektowanej stacji wyprowadzi¢ kablem typu NA2XY-J 4x120mm2 dwa nowe
obwody nN w kierunku stupéw:

o GLW355585 - podziat sieci pomiedzy nowym obwodem, a pozostatg czescig
istniejgcego obwodu ,Kier. Sie¢ RSP;ASXSN 4x70 +AL 4x70” z stacji GLWW465
zaprojektowac na stupie GLW319470 (zaprojektowac roztgcznik o obcigzalnosci
pradowej 400 A z nierozigczalnym przewodem zerowym).

o GLW318997 — podziat sieci pomiedzy nowym obwodem, a pozostatg czescig
istniejgcego obwodu ,WODZISLAW” z p. 1 w stacji GLWW416 zaprojektowac
na stupie GLW319082 (zaprojektowaé roztgcznik o obcigzalnosci prgdowej 400
A z nieroztgczalnym przewodem zerowym).

Istniejaca sie¢ napowietrzng nN zasilang z stacji GLWWA465 nalezy zmodernizowaé
stosujac sie do ponizszych zatozen:

Sie¢ odtworzy¢ przewodami typu AsXSn na stupach wirowanych, a przekroje nalezy
dobra¢ wg obliczen, lecz nie mniej niz 95 mm? dla linii gtéwnej, 50 mm? dla odgatezien
krotkich oraz 25 mm? dla przytaczy. W celu osiggniecia skutecznej ochrony
przeciwporazeniowej nalezy w obwodach stosowac zabezpieczenia wzdtuzne.
Modernizowang sie¢ nN prowadzi¢ nalezy wzdtuz drég publicznych i granic dziatek,
przewidzie¢ w tym zakresie zmiane usytuowania stupow oraz przebudowe przytgczy.
Istniejgce stupy wirowane nN nalezy w miare mozliwosci wykorzysta¢ i pozostawic
do dalszej eksploataciji.

Wszystkie przytacza wykonane juz przewodem AsXSn 4x25 nalezy pozostawi¢ do
dalszej eksploatacji. Wszystkie przytgcza wykonane przewodami AL., kabelkowe na
lince nosnej i przewodami AsXSn 4x16 podlegajg wymianie na przewdd AsXSn 4x25.
Wszystkie przytgcza jednofazowe wykonane juz przewodem AsXSn o przekroju 25 mm2
wymieni¢ na 3-fazowe z podpieciem ilosci faz jak w stanie istniejgcym.

Przytacza wykonane kablami ziemnymi nN pozostawi¢ do dalszej eksploataciji,
w przypadku zmiany lokalizacji stanowiska stupowego z ktérego wykonane jest zejscie
kablowe, kabel nalezy przedtuzy¢ przy uzyciu mufy i kabla NA2XY-J.

Sie¢ rozdzielcza 400/230V po modernizacji pracowac bedzie z uziemionym punktem
zerowym w uktadzie TN-C.

Istniejgce na stupach linii elektroenergetycznej, przewody teletechniczne nalezy
przebudowaé, o czym Projektant winien zawiadomi¢ pisemnie wiascicieli tych
przewodéw.

Wstepng trase proj. linii kablowej i napowietrznej uzgodni¢ nalezy z autorem WPI tuz
po rozeznaniu mozliwosci terenowych.

Dodatkowo przy projektowaniu nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na nastepujace
istotne szczegoly i zatlozenia:

Obwéd Kier. Sie¢ szkolna; ASXSN 4x70” z stacji GLWW465 nalezy rozdzieli¢
na 2 osobne obwody — jeden wzdtuz ul. Szkolnej, drugi wzdtuz ul. Szybowej. W tym celu
nalezy poprowadzi¢ 2 tory gtdwne na odcinku od stacji GLWW465 do stupa
GLW319922. Koniec obwodu ,Kier. Sie¢ szkolna; ASXSN 4x70” wzdtuz ul. Szkolnej
nalezy potgczy¢ z koncem obwodu ,stup nN nr GLW320418” z stacji GLWW983. Punkt
podziatu ustali¢ na stupie GLW320089 (zaprojektowaé rozigcznik o obcigzalnosci
prgdowej 400 A z nieroztgczalnym przewodem zerowym).

Koncowy fragment obwodu ,Kier. Sie¢ szkolna; ASXSN 4x70” od stupa GLW320021 do
stupa GLW320063 nalezy zlikwidowac.

Istniejgce ztgcze SR-GLW26771 zasilane w stanie istniejgcym z pierwszego stupa
w obwodzie ,Kier. Sie¢ RSP;ASXSN 4x70 +AL 4x70” z stacji GLWW465 nalezy zasili¢
kablem typu NA2XY-J 4x120mm2 bezposrednio z rozdzielnicy nN stacji GLWW465.
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1.3. Stan projektowany - sie¢ oswietlenia ulicznego

o Siec¢ oswietleniowg odtworzy¢ nie zmieniajgc ilosci zabudowanych punktéw oswietlenia
ulicznego,

o Kwestie ewentualnych dobuddéw nowych punktéw oswietlenia ulicznego nalezy
skonsultowaé z TNT S.A.

o Sie¢ oswietleniowg wydzieli¢ z sieci rozdzielczej i prowadzi¢ na wspdlnych stupach
przewodami NLK AsXSn 4(lub 2) x 25mm2.

o lIstniejgce oprawy oswietleniowe nalezy przetozy¢ na nowe stupy, w razie koniecznosci
nalezy wymieni¢ osprzet (np. wysiegnik, przewdd w wysiegniku ,itp.)

o Obwody oswietlenia wyprowadzi¢ na sie¢ kablem typu NA2XY-J 4x35.

o W przypadku projektowania dwéch obwodéw sieci rozdzielczej, skojarzonych z dwoma
obwodami oswietlenia ulic, gdzie sieC rozdzielcza od strony zasilania jest wyprowadzona
jako dwutorowa, uzgodni¢ z pracownikiem TNT SA zasadnos$¢ wyprowadzenia dwoch
niezaleznych obwodow os$wietleniowych.

Na etapie opracowania dokumentacji inwestycji wszelkie watpliwosci dotyczgce oswietlenia
ulicznego prosimy uzgadnia¢ z pracownikami TAURON Nowe Technologie — Biuro Eksploataciji
(NME):

o Stawomir Mazurek, tel.; +48 516 113 446, e-mail: Slawomir.Mazurek@tauron.pl,
o Andrzej Wojcik, tel.: +48 516 113 535, e-mail: Andrzej.Wojcik@tauron.pl

1.4. Wymagania ogdlne

W oparciu o inwentaryzacje stanu istniejgcego na etapie opracowywania dokumentacji nalezy
wskazaé i wyeliminowac¢ z zakresu zadania fragmenty sieci wykonanie juz w technologii NLK o
przekroju wiekszym niz 70mmz2 na stupach wirowanych typu E.

Prawidtowos$¢ doboru elementéw sieci powinna zostaé potwierdzona obliczeniami technicznymi
zarowno dla modernizowanych obwodéw jak i istniejgcych, ktére ulegajg wydtuzeniu.

Stupy oraz osprzet (izolacyjny, mocujgcy, rozgatezny, zabezpieczajgcy, ochronny -—
przeciwprzepieciowy, przeciwtukowy, przeciwdrganiowy i itp.) dobrac¢ na podstawie aktualnych
katalogéw - albuméw do projektowania, wydanych przez Biura Studialne autoryzowane przez
PTPIREE, z uwzglednieniem szczegdtowych wymagan okreslonych przez Tauron Dystrybucja
S.A. Oddziat w Gliwicach , a w dokumentacji projektowej przy dobranym elemencie nalezy
poda¢ numer i nazwe katalogu, wg ktérego dokonano doboru.

Sieci nN w zakresie ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowa¢ zgodnie z normg N SEP- E-
001. Linie napowietrzne nN (NLK) zaprojektowa¢ zgodnie z normg N SEP-E-003. Linie kablowg
projektowa¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. Stacje transformatorowe SN/nN projektowaé
i budowac zgodnie z normg PN-E-05115.

Dla odtwarzanych tgcznikéw petnigcych te samg funkcje w sieci przed i po przebudowie nalezy
zastosowaé dotychczasowg symbolike, wszystkie nowo projektowane fgczniki oznaczyé
symbolami uzgodnionymi z autorem WPI

Dotychczasowa linie nalezy zdemontowac¢ w catosci zdemontowac, a jej elementy zutylizowac.

W celu nadania nr dla nowych stupow projektant na etapie opracowania projektu technicznego
ma obowigzek zgtosi¢ sie do autora wytycznych, celem ich nadania.

W projekcie technicznym i kosztorysie nalezy wydzieli¢ zakres robot oraz naktady obejmujgce
modernizacje oswietlenia drogowego.

Przedstawione w WPI rozwigzania techniczne jak réwniez planowana lokalizacja
projektowanych urzadzen/elementéow sieciowych stanowia wylacznie propozycje dla
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projektanta. Szczegoély techniczne, a w szczegélnosci wszelkie zmiany w stosunku do
niniejszych wytycznych nalezy na roboczo uzgadnia¢ z ich autorem — tel. (32) 30 32 265
Artur Oszek (przed aktualizacjg map, uzyskaniem pozwolen, itp.).

2. Obowiazki projektanta

a). Opracowanie projektu infrastruktury elektroenergetycznej w sposéb zgodny
z wymaganiami ustaw, przepisami i obowigzujgcymi Normami oraz zasadami wiedzy
techniczne,;.

b). Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnieh i sprawdzen rozwigzan projektowych
w zakresie wynikajgcym z przepisow.

C). Uzyskanie zgody, potwierdzonej odpowiednim wpisem wiasciciela dziatki
(terenu) na usytuowanie urzgdzen Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach, na jego
dziatce, wykonania planowanych prac oraz - po ich zakonczeniu - na dostep upowaznionych
stuzb do urzadzen i linii w celach eksploatacji lub remontu.

W przypadku, gdy wiasciciel domaga sie odszkodowania, projektant powinien niezwtocznie
zgtosi¢ to do Wydziatu Inwestycji (OMI) w celu podjecia dziatan zmierzajgcych do uzyskania
prawa do tego gruntu.

d). W przypadku braku zgody wiasciciela (wlascicieli) terenu, na ktérym
zlokalizowana bedzie infrastruktura elektroenergetyczna, projektant powinien przedstawic
wariantowe rozwigzanie techniczne i uzgodnic¢ z autorem WPI.

e). Na wszystkie opracowywane na podstawie WPI projekty techniczne, projektant
zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na budowe.

* - powyzsze nie wyczerpuje obowigzkéw projektanta wynikajacych z ustawy
Prawo Budowlane.

f). Opracowanie wytycznych realizacji inwestycji (WRI) uwzgledniajgcych zasady BHP
oraz minimalizacje przerw w dostawie energii elektrycznej (z wyszczegdlnieniem zadan
wykonywanych w technologii prac pod napieciem)

Q). Stosowane urzadzenia elektroenergetyczne SN, powinny byé 2zgodne
ze standardami obowigzujgcymi w Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach - wyciag
z Katalogu Standardéw dostepny u autora WPI.

h) W przypadku przebudowy sieci napowietrznych nN projektant wystosuje
pisma do wiascicieli sieci teletechnicznych informujace o planowanej modernizacji —
skan pisma nalezy dotaczy¢ do Projektu. Dane o wiascicielach sieci nalezy uzyskaé
w Wydziale Eksploatacji - pan Krzysztof Klimczyk tel.516110855;
e-mail:Krzysztof.Klimczyk2@tauron-dystrybucja.pl.

Informacja o braku zgody zarzgdcow drég publicznych na lokalizacje projektowanych
urzadzen w pasie drogowym, powinna by¢ niezwlocznie dostarczona przez projektanta
do Wydziatu Inwestycji (OMI), aby byto mozliwe odwotanie sie od tej decyzji. Uzgodnienia takie
zarzadcy drog zobowigzani sg wydawac zgodnie z ustawg o drogach publicznych, w formie
decyzji administracyjnej.
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Rys. 1 Stan istniejacy — mapka ZMS
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Rys. 4 Stan projektowany — mapka ZMS
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