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Zatacznik nr 1 do Umowy

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamOwienia  jest urzadzenie do uzdatniania oleju

transformatorowego wraz z dodatkami, w ktérych skfad wchodza:

1.1. Pompawlotowa.

1.2. Sterownik PLC.

1.3. Komora prézniowa z kontrolg podcisnienia i piany.

1.4. Dodatkowy system prézniowy do réwnoleglego oprézniania
transformatora.

1.5. Czujnik wilgotnosci na wlocie.

1.6. Czujnik wilgotnosci na wylocie.

1.7. Skrzynka przylagczeniowa z adapterami Powerlock.

1.8. Ramaz hakami do podnoszenia.

1.9. Obudowa metalowa z uchwytami i zamkami.

1.10. Elastyczne weze olejowe z przytaczeniem kotnierzowym.

1.11. Zawory automatyczne zintegrowane ze sterownikiem PLC.

1.12. Alarm réznicy cisnien filtra.

1.13. Zestaw filtréow wstepnych.

1.14. Separator wielopoziomowy z automatycznym spustem.

1.15. Zestaw kabli zasilajgcych.

1.16. Instruktaz 2 dniowy u Zamawiajgcego.

Gtéwnym celem urzgdzenia do uzdatniania oleju jest usuwanie wody, gazéw i czgstek

stalych z mineralnych olejow transformatorowych oraz estréw naturalnych

i syntetycznych.

Wymagania dotyczgce urzadzenia do uzdatniania oleju transformatorowego:

2.1. Zawarto$¢ wody powinna by¢ obnizona ponizej 5 ppm zgodnie z normami IEC
60814 lub ASTM D1533

2.2. Calkowita zawartos¢ gazu powinna by¢ zmniejszona do ponizej wartosci 0,1%
zgodnie z normg IEC 60567 lub ASTM D2945.

2.3.  Czgstki state powinny stanowi¢ mniej niz 99% czastek o srednicy powyzej 1,0
mikrona.

2.4. Poprawa poziomu kwasowos$ci i napiecia miedzyfazowego wedtug normy IEC
60422

2.5.  Przeptyw oleju 6000 I/h z regularna predkoscia.

2.6.  System prozniowy (gtéwna topatka obrotowa prézni) 300m?/h, podcisnienie 0,8
mbara.

2.7. Instalacja grzewcza o wydajnos$ci powierzchniowej ponizej 1,1 W/cm?i o tgcznej
mocy grzewczej do 108 kW (trzy grzatki).

2.8.  Szafka elektryczna ze schematem przeptywu i przetgcznikami sterujgcymi.

2.9.  Zdolno$c filtrowania urzgdzenia przy czgstkach o wielko$ci max do 0,5 mikrona.

2.10. Filtr wylotowy o $rednicy 0,5 mikrona i i wydajnosci beta 5000 (99,98%).

2.11. Komora proézniowo-odgazowujgca wyposazona w technologie koalescencyjng.

2.12. Pompa ttoczgco wylotowa.

2.13. W petni automatyczna praca z alarmami wizualnymi i dzwiekowymi oraz
cyfrowg regulacjg ogrzewania.

Wymagania dotyczace pompy wlotowej:

3.1.  Automatyczna regulacja predkosci przeptywu oleju.

3.2. Pompa posiada falownik VFD.

3.3.  Predkos¢ przeptywu oleju powinna byé kontrolowana poprzez sterownik PLC
lub panel sterowania.

Wymagania dotyczgce sterownika PLC:

4.1.  Sterownik ma umozliwia¢ w petni automatyczng prace.

Wymagania dotyczgce komory prézniowej z kontrolg podcisnienia i piany:
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5.1. Zastosowanie kombinacji technologii koalescenciji i siatki pierscieniowe;.

5.2.  Dodatkowe czujniki do monitorowania poziomu piany oraz regulacji
podcisnienia.

Wymagania dotyczgce dodatkowego systemu prézniowego do réwnolegtego

oproézniania transformatora:

6.1. Skfada sie z dwoch pomp prozniowych — gtdwna pompa prézniowa oraz pompa
wspomagajgca.

6.2.  System jest bezposrednio zintegrowany z urzgdzeniami i umozliwia réwnolegte
odkurzanie gtéwnej kadzi transformatora podczas uzdatniania oleju.

6.3. Pierwotna topatka prozniowa 290m?/h, podci$nienie 0,8mbara.

6.4. Pompa Rootsa 2000 m?/h, podci$nienie 0,01 mbara.

Wymagania dotyczgce czujnika wilgotnosci na wlocie:

7.1. Powinien by¢ zintegrowany na wlocie urzadzenia i dostarcza¢ wartosci w czasie
rzeczywistym, takie jak: zawartos¢ wody w oleju ppm oraz aktualnej
temperatury oleju na ekranie dotykowym.

Wymagania dotyczgce czujnika wilgotnosci na wylocie:

8.1. Powinien by¢ zintegrowany na wylocie urzadzenia i dostarcza¢ wartosci
w czasie rzeczywistym, takie jak: zawartos¢ wody w oleju ppm oraz aktualnej
temperatury oleju na ekranie dotykowym.

Wymagania dotyczgce skrzynki przytaczeniowej z adapterami powerlock:

9.1. Umieszczona powinna by¢ pod gtéwng skrzynkg elektryczna.

Wymagania dotyczgce rama z hakami do podnoszenia:

10.1. Rama zapewniajgca obramowanie catego sprzetu dla lepszej stabilnosci.

10.2. Rama powinna posiadac¢ cztery haki do podnoszenia, po jednym w kazdym
rogu. Max 4 haki

Wymagania dotyczgce obudowy metalowej z uchwytami i zamkami:

11.1. Powinna obejmowac caty sprzet metalowymi drzwiami.

11.2. Drzwi powinny by¢ wyposazone w zamykane uchwyty.

11.3. Urzadzenie powinno posiada¢ ostone/daszek chronigcy przed warunkami
atmosferycznymi.

Wymagania dotyczace elastycznych wezy olejowych 2z przylagczeniem

kotnierzowym:

12.1. W ilosci 20 sztuk.

12.2. Podwdjne weze gumowe z przytgczeniami Kkotnierzowymi w punkcie
podtgczenia wlotu i wylotu.

Wymagania dotyczace zaworéw automatycznych zintegrowanych ze

sterownikiem PLC:

13.1. Zawor kulowy (wlot, wylot, recyrkulacja i obejscie wlotowe) sterowany recznie
powinien by¢ zastgpiony pneumatycznymi zaworami kulowymi.

13.2. Zawory powinny by¢ sterowane automatycznie poprzez PLC. Do uktadu
powinna by¢ dodana réwniez sprezarka bezposrednio zasilajgca zawory.

Wymaganie dotyczgce alarmu réznicy cisnien filtra:

14.1. Rodznica cisnien powinna by¢é monitorowana pomiedzy czujnikami cisnienh
umieszczonymi przed i za ostong filtra pompy.

14.2. Gdy réznica cisnien jest za wysoka alarm powinien pojawiaC sie na ekranie
dotykowym

. Wymagania dotyczgce zestawu filtrow wstepnych:

15.1. Powinny by¢ zintegrowane z przewodem wlotowym oleju.

Wymagania dotyczgce separatora wielopoziomowego z automatycznym spustem:

16.1. Separator dzieli sygnalizacje zalania na pierwszy stopieh (etap ostrzegawczy
wskazuje, ze separator jest zalany) i drugi stopien (w przypadku zalania
uruchamia alarm i wytgcza instalacje aby zapobiec uszkodzeniu pomp
prézniowych).

16.2. Separator jest wyposazony w funkcje automatycznego oprézniania, gdy nie ma
mozliwo$ci recznego opréznienia separatora.
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16.3. Dokumentacja i instrukcja powinna zosta¢ dostarczona w formie papierowe;j.
17. Wymagania dotyczgce zestawu kabli zasilajacych:
17.1. 50mm2, 72kW
17.2. Jeden kabel na kazda faze i przewdd neutralny, w sumie 4 sztuki o dtugosci 10
metréw kazdy.

Przyktadowy produkt spetniajgcy oczekiwania Zamawiajgcego: FILOIL 6000 firmy Ekofluid
lub produkt rownowazny. Parametry rownowaznosci okreslono w pkt 2.1. — 17.2 powyzej.




