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TAURON Dystrybucja S.A. /
Oddziat w Gliwicach \

ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice ’
Adres do korespondencji: TAU RO N
Skrytka pocztowa nr 2708

40-337 Katowice DYSTRYBUCJA
info@tauron-dystrybucja.pl

Infolinia: +48 32 606 0616

Rybnik, dn. 30.01.2024 r.

Wydziat Inwestyc;ji
TDO11/OMI/MR/1/2024

electroCAD Piotr Pietka
ul. Polna 19
43-211 Piasek

Dotyczy: uzgodnienie dokumentacji technicznej — Wista Mata, ul. Pawia

W odpowiedzi na zlozone pismo w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej
informujemy, ze dokumentacja techniczna pn.:

1. Rozbidrka i budowa sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym 20kV oraz
sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym 0,4kV, rozbiorka stupowej stacji
transformatorowej 20/0,4kV, budowa kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4kV

2. Przebudowa sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym 0,4kV w zakresie
wymiany stupa nr GLW162752

opracowana dla umoéw przytgczeniowych nr 061324/2022/011R13, 061352/2022/011R13,
061345/2022/011R13, 061337/2022/011R13, 061473/2022/011R13, 061342/2022/011R13

zostata uzgodniona pozytywnie.

Sprawdzenie to nie zwalnia Inwestora od obowigzku stosowania norm, przepiséw budowy

i bezpieczenstwa.

Z powazaniem
30.01.2024

X g o

Podpisany przez: Ryszka Magdalena

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.467.130,62 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Podgorska 25A XI'Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl



Adres do korespondenciji: "
TAURON Nowe Technologie S.A. "

Ul. Lwowska 23

40-389 Katowice TAURON
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43-211 Piasek

TNT/NMG/2024-01-29/000111

Szanowni Panstwo,
Dotyczy: uzgodnienia projektéw dla zadan wspoélnych z TD, g. Pszczyna, m. Wista Mata, ul.

Pawia i ul. Orla.

W odpowiedzi na przestang wiadomos$¢ e-mail w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektéw
wykonawczych pn.:
1. Rozbidérka i budowa sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym 20kV oraz
sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym 0,4kV, rozbidrka stupowej stacji
transformatorowej 20/0,4kV, budowa kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4kV

2. Przebudowa sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym 0,4kV w zakresie

wymiany stupa nr GLW162752

uprzejmie informujemy, ze przestane projekty sprawdzono w zakresie zapiséw dotyczacych
oswietlenia ulicznego i uzgodniono bez uwag w szczegodlnosci dla punktow:

dla zad. 1 - pkt. 6 oraz pkt. 8,

dla zad. 2 — pkt 5.

Z powazaniem :

Gl odwracalny podpis

ANDRZEJ LISSOK
Podpisany przez Lissok Andrzej
Kopia 1x NMG a/a
Uwaga :pismo wystano mailowo : 2024-01-29
Sprawe prowadzi: Andrzej Lissok 798-013-147
TAURON Nowe Technologie S.A. NIP: 899 10 76 556, REGON: 930810615
pl. Powstarcéw Slaskich 20 Kapitat zaktadowy (wptacony): 9.535.649,00 zt
53-314 Wroctaw Rejestracja: Sad rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu
tel. +48 32 303 80 01 Woydziat VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego

fax +48 32 303 80 02 pod numerem KRS: 0000141756 www.nowe-technologie.tauron.pl
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SLK/OKK/7131.7132/8072/18 DECYZJA Katowice, dnia 12 czerwca 2018 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z p6zn. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r.,, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzagdach zawodowych architektéow oraz inzynieréw budownictwa
(DzU. z 2016 r, poz. 1725 z pédzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Pietka

mgr inz. elektrotechniki

ur. dnia 21 lutego 1982 w Pszczynie

otrzymuje UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/8072/PWBE/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzgdzania projektdw zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej

specjalnosci.
UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwofania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydaf decyzje (tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doreczenia organowi
o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna. Informuje sig ponadto, ze jeZeli w wyniku zfoZzenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
odwolania decyzja uzyska przymioty ostateczno$ci i prawomocnosci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej
do sadu administracyjnego.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-HYN-MUH-UIC *

Pan Piotr Pietka o numerze ewidencyjnym SLK/IE/0575/18

adres zamieszkania ul. Polna 19, 43-211 Piasek

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-06 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wfasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosowanie do art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane, o§wiadczam, ze projekt
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach
INWESTOR ul. Portowa 14a
44-102 Gliwice
Rozbiorka i budowa sieci elektroenergetycznej o napigciu
znamionowym 20kV oraz sieci elektroenergetycznej o napigciu
NAZWA . ., . .. :
INWESTYCJI znamionowym 0,4kV, rozblorkq siupgwej stacji transformatorowej
20/0,4kV, budowa kontenerowe;j stacji transformatorowe;
20/0,4kV,
jednostka ewidencyjna: Pszczyna (W)
obreb ewidencyjny: Wista Mata
Inwestycja realizowana na dziatkach:
241005 _5.0011.AR _1.1424/142, 241005 _5.0011.AR 1.1404/121,
ADRES 241005 _5.0011.AR _1.1145/119, 241005 _5.0011.AR 1.1023/115,
INWESTYCJI 241005 _5.0011.AR _1.1210/10, 241005 _5.0011.AR_1.1206/15,
241005 _5.0011.AR _1.326/36, 241005 5.0011.AR 1.411/14,
241005 5.0011.AR _1.248/5, 241005 5.0011.AR_1.1109/140,
241005 _5.0011.AR _1.1110/140,241005_5.0011.AR 1.1111/140,
241005 _5.0011.AR _1.1112/140,241005_5.0011.AR 1.1113/140,
241005 5.0011.AR 1.1143/206
BRANZA Elektroenergetyczna
KATEGORIA
OBIEKTU XXVI
BUDOWLANEGO
mgr inz. Piotr Pigtka
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ew. SLK/8072/PWBE/18
PROJEKTOWAL:: do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen
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DYSTRYBUCJA
WYTYCZNE PROJEKTOWE INWESTYCJI

realizowanej na podstawie warunkéw przylaczenia: WP/061324/2022/011R13, WP/061352/2022/011R13,
WP/061345/2022/011R13, WP/061337/2022/011R13, WP/061473/2022/011R13, WP/061342/2022/011R13.

Adres inwestyciji:
ul. Pawia 112

Wista Mata
Zakres inwestycii:

w zakresie sieci elektroenergetycznej:

- zabudowac kontenerowa wolnostojgcg stacje transformatorowa z korytarzem obstugi, ktéra zastapi istniejaca
stacjg GLWS404, ktora zostanie zlikwidowana. Nowoprojektowang stacje wyposazyé w 2-polowg rozdzielnice
SN oraz pole transformatorowe o obmiarze LLT (numer stacji zostanie nadany na etapie opracowywania
dokumentacji technicznej) spelniajgcg standardy TAURON Dystrybucja S.A. Stacje zlokalizowa¢ na terenie
przytgczanego obiektu od strony ulicy Pawia (dziatka numer 1404/121) i jej lokalizacje na roboczo uzgodnié z
wydajgcym warunki przylagczenia. Do stacji transformatorowej ma by¢ zapewniony swobodny
i nieograniczony dostep stuzb TAURON Dystrybucja S.A. Nie dopuszcza sie lokalizowana stacji za
jakimikolwiek ogrodzeniami, szlabanami itp. Grunt pod stacjg musi posiadaé uregulowania wiasnosciowo —
prawne umozliwiajgce eksploatacje i rozbudowe sieci.

- Stacje nalezy wyposazyc¢ jg w rozdzielnice nN w ilos¢ pél wynikajaca z potrzeb sieci natomiast pozostate pola
bedg stanowiC rezerwe, transformator SN/nN o mocy wynikajgcej z obliczeri i przekiadni 21/0,4 kV.
Nowoprojektowang stacje, nalezy wigczy¢ do sieci SN poprzez wybudowanie nowego stupa miedzy
istniejacymi stupami SN GLW9602 oraz GLW9598 i nim wykona¢ zejécie kablowe z linii 20 kV Goczatkowice -
Zalew. Zasilanie wykona¢ linig kablowg SN typu XRUHAKXS 3x1x120/25mm?, na nowoprojektowanym stupie
SN zabudowaé rozigcznik z uziemnikiem.

- Po wybudowaniu nowoprojektowanej stacji SN/nN nalezy z niej wyprowadzi¢ obwody nN: kabel do zigcz ZK-
GLW103549; ZK-GLW112125; ZK-GLW198010, kabel dla obwodu GLWS404/1/4, kabel dla obwodu
GLWS404/1/5, kabel dla obwodu GLWS404/1/3, kabel dla obwodu GLWS404/1/2 ktéry to bedzie zasilat
docelowo obwdd GLWS404/1/6. W razie potrzeby w miejscu istniejacej stacji postawié nowy stup w celu
wykonania nowych potagczeri sieci nN. Szczegbély powigzan z istniejgca siecig nN ustali¢ na etapie
projektowania z dziatem OMR.

- na etapie projektowania nalezy uzgodni¢ z wydajgcym warunki przylaczenia lokalizacje stacji, ostateczny
sposob jej wpiecia do sieci nN jak i punkty podziatu sieci nN.

Dtugosci projektowanych linii kablowych:
- linia kablowa XRUHAKXS 3x1x120/25mm?2~ 250 m,
- linia kablowa nN NA2XY-J 4x240 mm?2 ~ 400 m.

Przedstawione w wytycznych rozwigzania techniczne jak rowniez planowana lokalizacja projektowanych
urzadzen/elementéw sieciowych stanowig wylacznie propozycje dla projektanta. Szczegély techniczne,
lokalizacje stacji i zestawdw zfaczowych, a w szczegélnosci wszelkie zmiany w stosunku do niniejszych
wytycznych nalezy uzgadnia¢ z TAURON Dystrybucja S.A.



Miejsce przylaczenia do sieci elektroenergetycznej:
obwod GLWS404/1/3 (zasilany z nowoprojektowanej stacji).

Dane techniczne istniejacej sieci elektroenergetycznej:
stacja transformatorowa: Projektowana stacja SN/nN

z transformatorem o mocy: wynikajacej z obliczen, przektadni 20/0,4 kV
obwad: Projektowane obwody nN

Do obliczen nalezy przyjac:
Moc zwarciowa: Szw = 235,85 MVA.
Prad pojemnosciowy: lc= 43,36 A.
Czas nastawy zabezpieczenia ziemnozwarciowego: t = 1,5 s (WZWZW).
Do obliczer (pomimo stosowanej obecnie DEKOMPENSACJI) , przyja¢ 1c=35 A jako warto$¢ pradu
usredniong dla uktadu pracy docelowego, tj. Z SIECIA KOMPENSOWANA z AWSCz.

Obowiazki projektanta:
1. Opracowanie projektu infrastruktury elektroenergetycznej w sposdb zgedny z wymaganiami ustaw,

przepisami, obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiazujgcymi standardami
w TAURON Dystrybucja S.A.

2. Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym
z przepisow.

Zataczniki:
1. Zat. 1. Mapa ZMS: proponowana lokalizacja urzadzett TAURON Dystrybucja S.A.
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy obejmujacy rozbiorke i budoweg sieci
elektroenergetycznej o napigciu znamionowym 20kV oraz sieci elektroenergetycznej o napicciu
znamionowym 0,4kV, rozbiérke stupowej stacji transformatorowej 20/0,4kV, budowe kontenerowe;j
stacji transformatorowej 20/0,4kV.

Inwestycja realizowana bedzie w miejscowosci Wista Mala w rejonie ulic Pawiej i Bobrow.

Inwestor: Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach

2. Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacja zostala opracowana na podstawie:
Zlecenia Inwestora

Wytycznych projektowych inwestycji

Pelnomocnictwa 2252/DOGL/2021/PS/2196 z dnia 24.11.2022 r.
Mapy do celow projektowych

Wizji lokalnej w terenie

Inwentaryzacji stanu istniejacego

Uzgodnien na etapie projektowania

Aktualnie obowigzujacych norm i przepisow

3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje swym zakresem rozbidrke i budowe sieci elektroenergetycznej o napigciu
znamionowym 20kV oraz sieci elektroenergetycznej o napigciu znamionowym 0,4kV, rozbidrke
stupowej stacji transformatorowej 20/0,4kV, budowe kontenerowej stacji transformatorowej
20/0,4kV.

4. Stan istniejgcy

Na dziatce nr 326/36 zlokalizowanej w Wisle Matej przy ul. Pawiej posadowiona jest stupowa stacja
transformatorowa 20/0,4kV  GLWS404 Przystanek. Przedmiotowa stacja transformatorowa
wyposazona jest w transformator o mocy 250 kVA. Z rozdzielnicy nN stacji zasilane sa:
pole nr 2 - obwdd , kier. ZK nr 103549 (zabezpieczenie 200A gG)
pole nr 3 - obwdd ,,Studzionka” (zabezpieczenie 200A gG)
pole nr 4 - obwdd ,,Zaptocie” (zabezpieczenie 125A gG)
pole nr 5 - obwdd ,,Wista str. lewa” (zabezpieczenie 125A gG)

e polenr 6 - obwodd ,,Wies” (zabezpieczenie 125A gQG)
Gospodarstwo rolne P. Jana Kurczyk zasilane jest obecnie z szeSciu licznikow objetych wzrostem
mocy w ramach przedmiotowego opracowania. Pig¢ licznikéw zasilanych jest z pola 2 , kier. ZK nr
103549”. Jeden licznik zasilany jest z Pola 3 ,, Studzionka”.
Z rozdzielnicy nN zasilane sg takze cztery obwody o$wietlenia ulicznego skojarzone z obwodami
napowietrznymi ,,Studzionka”, ,,Zaptocie”, ,,Wisla str. Lewa” i ,,Wie$”.
Stacja GLWS404 Przystanek jest obecnie zasilana z linii napowietrznej 20kV wykonanej
przewodami AFL 3x50mm?. Linia zasilana jest ze stacji 110/20/6 GPZ Goczatkowice — rozdzielnia
20 kV.
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5.  Rozbiorka

Rozbiodree podlega:
e istniejaca stupowa stacja transformatorowa 20/0,4kV GLWS404 , Przystanek”,
e sie¢ napowietrzna 20kV na odcinku od istniejgcej stacji GLWS404 ,,Przystanek™ do stupa nr
GLW9602,
e sie¢ napowietrzna 0,4kV na odcinku od istniejacej stacji GLWS404 , Przystanek™ do stupa nr
GLW162847 1 GLW162854.

Zakres rozbiorki zostat okreslony na Projekcie zagospodarowania terenu (rys. nr 2).
6. Stan projektowany

Sie¢ kablowa 20kV

Uktadanie kabla

Projektuje sie wykonanie sieci kablowej 20kV typu 3x XRUHAKXS 1x120/25mm? 12/20kV
pomiegdzy istniejacym stupem nr GLWO9602 a projektowang w nowej lokalizacji stacja
transformatorowg GLWS404 ,,Przystanek”™. Catkowita dtugos¢ projektowane;j sieci kablowej wynosi
L=3x300m,

Wzdhuz projektowanej linii kablowej nalezy utozy¢ bednarke FeZn 40x5mm zgodnie z lokalizacja
okreslong na rysunku nr 12. Bednarke nalezy zakopa¢ na dnie rowu kablowego na glebokosci co
najmniej 10 cm mierzac od poziomu ulozenia dwoch dolnych zyt kabla w ukladzie trojkatnym.
Zejscie kabli ze shupow zabezpieczy¢ rurami ochronnymi typu BE 160 do wysokosci 3,0m powyzej
powierzchni ziemi oraz 0,5m w gruncie. Konce rur zabezpieczy¢ palczatkami termokurczliwymi.
Kable na stupach zakonczy¢ napowietrznymi glowicami kablowymi SN CHE-F 24kV 25-150 lub
rownowaznymi zgodnie ze standardem Tauron Dystrybucja.

Kable uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 oraz standardami technicznymi Tauron Dystrybucja
S.A.

Kable nalezy uktada¢ w uktadzie trojkatnym na styk, wierzcholek trojkata powinien by¢ skierowany
do gory. Kable nalezy wigza¢ w trojkat opaskami $ciggajacymi w odstepach nie mniejszych niz 2 m.
W miar¢ mozliwo$ci kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg, a w miejscach narazenia
kabli na naprezenia mechaniczne nalezy je uktada¢ z zapasem umozliwiajacym kompensowanie
zmian wywotanych warunkami otoczenia.

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie np. przez
nadmierne zginanie. Dopuszczalny minimalny promien gigcia dla kabli jednozytowych wynosi 15 x
D (D - srednica zewnetrzna kabla).

Temperatura otoczenia i temperatura kabla przy jego uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0 °C.
Dopuszcza sie uktadanie kabli w nizszej temperaturze otoczenia tj. do - 10 °C, jezeli jest to zgodne z
zaleceniami producenta kabla.

Kable na terenach zurbanizowanych nalezy uktada¢ w wykopie na glebokosci min. 0,80 m, a na
trenach rolniczych, lesnych i zalesionych na glebokosci min. 0,90 m. Jezeli grunt jest piaszczysty
kable mozna uktada¢ na dnie wykopu, w pozostatych przypadkach kabel nalezy uktada¢ na min. 10
cm warstwie piasku lub betonitu (mieszanina drobnego piasku rzecznego, cementu i wody, stosunek
piasku do cementu ok. 14:1 objetoSciowo). Po ulozeniu kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku lub
betonitu o grubosci min. 10 cm ponad poziom gornej zyty kabla, a nastepnie wypeti¢ piaskiem lub
gruntem rodzimym.

Trasa linii kablowych utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokos$ci oznaczona tasma
perforowang z tworzywa sztucznego, koloru czerwonego, o nominalnej grubosci pomigdzy 0,5 mm
a 0,7 mm. Tasma powinna by¢ oznaczona trwalym znakiem ostrzegawczym — znak btyskawicy z
nadrukiem ,,UWAGA KABEL SN” i nalezy uktadac ja nad utozonym w piasku kablem na wysoko$ci
nie mniejszej niz 25 cm i nie wigkszej niz 40 cm oraz od 15 cm do 20 cm nad powierzchnig bentonitu.
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Os szerokos$ci tasmy powinna odpowiadac osi linii kablowej, a jej krawedzie powinny wystawac co
najmniej 50 mm poza zewngtrzng krawedz utozonych kabli.

W miejscach oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu kabel nalezy uktada¢ w rurach
ochronnych typu SRS160 oraz DVR 160. Konce projektowanych rur ochronnych nalezy
zabezpieczy¢ dlawicami czopowymi typu EK186/160.

Przy rozcigganiu mechanicznym kabli nalezy stosowaé wyciagarke kablowa wyposazong w
automatyczny ogranicznik sity naciggu wyciagarki i rejestrator sity ciagniecia. Sita ciggnigcia kabla
nie moze by¢ wigksza od dopuszczalnej sity uciggu uktadanego kabla podanej przez producenta.
Podczas rozciagania kabla nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage czy kabel prawidtowo przesuwa si¢ po
rolkach oraz czy nie ociera si¢ o podloze przy rozwijaniu z b¢gbna. W tym celu pracownicy powinni
kontrolowa¢ caty proces rozciggania kabla, przy bebnie, rolkach kablowych, wyciagarce, glowicy
ciggnacej, a szczegolnie przy przepustach kablowych i na zatlomach. Przy rozwijaniu kabli nalezy
stosowa¢ rolki zalomowe oraz specjalne rolki przystosowane do wprowadzaniu kabli do rur
ostonowych.

Oznaczniki kablowe

Oznaczniki kablowe wykonane z tworzywa sztucznego, nalezy montowac w odstepach nie wickszych
niz 10 m na prostych odcinkach linii kablowej oraz w odlegtosci nie wiekszej niz 1 m z kazdej strony
przepustow i oston oraz na podejsciu do stacji GLWS404.

Tabliczki powinny by¢ przystosowane do mocowania na kablu za pomocg opasek $ciggajacych
(samozaciskowych) o szerokos$ci minimum 5 mm, a napisy na tabliczkach powinny by¢ wykonane w
sposob trwaty i zabezpieczone przed wptywem czynnikéw srodowiskowych.

Oznakowanie trasy kabla

Wzdhuz trasy projektowane;j linii kablowej (nad tasma ochronng) nalezy zastosowac oznaczniki EMS
pracujace na czgstotliwosci 134kHz. Oznaczniki nalezy stosowac¢ w odlegtosci nie wigkszej niz 100m
oraz w miejscach skrzyzowan, zblizen i zmian kierunku trasy linii kablowej. Miejsca montazu
oznacznikow zostaty okreslone na rysunku nr 13.

Shup nr GLW9602

Istniejacy shup nr GLW9602 przelotowy typu ZN12 nalezy wymienié na shup E13,5/15. Nastepnie ze
stupa nr GLW9602 nalezy zdemontowac¢ przewody napowietrzne od strony stupa nr GLW9598. W
wyniku powyzszego stup bedzie pracowat w funkcji krancowej. Na zej$ciu projektowanego kabla w
kierunku nowej stacji GLWS404 , Przystanek” nalezy zabudowa¢ ograniczniki przepig¢ AZBD 302
oraz roztacznik z uziemnikiem typu RUN III 24/4 W-SV sterowany napedem recznym NRV-12 w1l
W-V. Roztacznik oraz konstrukcje stupa nalezy zabudowa¢ wedlug typowych rozwigzan
katalogowych. W odlegtosci okoto 1,0m wokot zerdzi stupa wykona¢ uziemienie otokowe na
glebokosci okoto 0,5m. Uziemienie to potaczy¢ z bednarkg prowadzong wzdtuz trasy kablowe;.

Kontenerowa stacja transformatorowa GLWS404 ,,Przystanek”

Informacje wstgpne

Projektuje si¢ typowa stacje transformatorowa kontenerowa typu STLmb-3,6 (oznaczenie Tauron:
STKw-630/20/24g/1X2,1X3,1X0/070) produkcji FElektromontaz Lublin. Kontenerowa stacja
transformatorowa typu STLmb-3,6, jest przystosowana do wspolpracy z siecig kablowa $redniego
napiecia oraz siecig kablowa niskiego napigcia. Stuzy do zasilania w energie elektryczng odbiorcow
indywidualnych, uzytecznosci publicznej i przemystowych.

Stacja zostata oznaczona za pomocg symboli literowych.
Znaczenie poszczegdlnych symboli jest nastepujace:

STL — Stacja Transformatorowa Lubelska z wewnetrznym korytarzem obstugi;
mb  — miejska betonowa;
3,6 — dlugos¢ obudowy w metrach.
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Symbol nadany przez Tauron Dystrybucja: GLWS404 ,,Przystanek”
Stacj¢ nalezy zabudowac na dzialce 1404/121 zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu (zat. 2).

Budowa stacji
Obudowa stacji jest modutowa prefabrykowang konstrukcja zelbetowa sktadajaca si¢ z nastgpujacych

elementow:
— fundament betonowy prefabrykowany
— obudowa betonowa prefabrykowana z dachem betonowym

Fundament betonowy posiada otwory przepustowe z dwoch stron stacji umozliwiajace wejscie kabli
SN i nN do stacji z dwoch stron oraz szczelng mis¢ olejowa pod transformatorem. Stacja

posiada dwoje drzwi jednoskrzydlowych. Jedne to wejscie do czesci SN i nN, drugie do komory
transformatorowe;j.

Obudowa posiada dodatkowy otwor w $cianie frontowej umozliwiajacy wprowadzenie kabla z
agregatu. W drzwiach komory transformatora i pomieszczen SN, nN znajduja si¢ trzy otwory
wentylacyjne z zaluzjami. Cato§¢ wykonana jest z betonu o klasie C30/37, co wptywa na polepszenie
warunkéw cieplnych oraz nie powoduje roszenia wewnatrz stacji. Podloga stacji posiada otwor
wlazowy umozliwiajacy wejscie do fundamentu.

Stacja posiada drzwi wejsciowe do korytarza obstugi SN i nN oraz do komory transformatora.
W drzwiach znajduja si¢ otwory wentylacyjne z zaluzjami zapewniajacymi odpowiednie chlodzenie
transformatora.

Wymiary cze$ci nadziemnej stacji: 3600 x 2600 x 2540mm

Kubatura m? 18,15
Powierzchnia zabudowy m? 9,36
Powierzchnia uzytkowa m? 8,00

Obudowa stacji jest przystosowana do zabudowy i obstlugi rozdzielnicy SN w izolacji gazowej SFe.
Kolor poszczegolnych elementow stacji zgodnie ze standardem Tauron Dystrybucja:

Dach: RAL 7035
Elewacja §cian budynku: RAL 7035
Drzwi: RAL 7037
Cokoliki: RAL 7031

Sciany wewnetrzne: kolor biaty

Klasyfikacja pozarowa obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, w dziale VI (,,Bezpieczenstwo pozarowe’)
stacje transformatorowe zaliczane sg do budynkow grupy PM.

Dla stacji typu STLmb-3,6 gestos¢ obcigzenia ogniowego Qg wynosi:

- dla transformatora olejowego 0 mocy 630kVA = 2029 MJ/m?

- dla transformatora Zywicznego klasy F1 lub F2 <500 MJ/m?

- klas odpornosci pozarowej budynku bez $cian oddzielenia p.poz. = C

Elementy budynku posiadaja klas¢ odpornosci ogniowej odpowiednio do ich klasy odporno$ci
pozarowej 1 nierozprzestrzeniaja ognia:
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- trzy $ciany o grubo$ci 120 mm — $ciana oddzielenia przeciwpozarowego REI 120,

- §ciana frontowa o grubo$¢ 100mm — nie jest $ciang oddzielenia przeciwpozarowego,

- dach — REI 60.

Wszystkie elementy konstrukcyjne stacji wykonane sa z materiatdéw niepalnych spelniajacych
warunek dla elementow nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

Komora transformatora

W stacji przewiduje si¢ montaz transformatora w wykonaniu fabrycznym bez dodatkowych
elementéw o mocy 630 kVA. Transformator jest wstawiany przez drzwi, posadowiony na podktadach
antywibracyjnych zapobiegajacych przenoszeniu si¢ wibracji transformatora na konstrukcje stacji, po
czym zabezpieczony przed przesuwaniem poprzez zablokowanie kol blokadami. Posadzka w
komorze transformatorowej posiada otwor, przez ktory w razie wycieku, olej z transformatora sptywa
do szczelnej misy olejowej stanowigcej wydzielong czes¢ fundamentu. Transformator jest potaczony
z rozdzielnicag S$redniego napiccia trzema jednozylowymi kablami w izolacji z polietylenu
sieciowanego typu YHAKXS 1x70 na napiecie 12/20kV. Natomiast po stronie DN transformator
polaczony jest za pomoca kabli jednozytowych typu 2xYKXs 1x240mm?2 na faze (L1,L2,L.3) na
napiecie 0,6/1kV oraz 2xYKXs 240mm2 (PEN). Na zaciskach strony niskiego napigcia 0,4kV
transformatora nalezy zabudowac¢ zaciski TOGA wraz z ostonami izolacyjnymi.

Do zaciskéw strony niskiego napigcia 0,4kV transformatora nalezy przytaczy¢ ograniczniki
przepigc.

Ze wzgledu na moc przylaczeniowa projektuje si¢ zabudowg transformatorowa olejowego o mocy
znamionowej 630 kVA. Przekladnia napicciowa 20/0,4kV. Grupa potgczen DynS5.

Uziemienie stacji

Budynek stacji przystosowany do podpigcia przewodow uziemiajacych z bednarki stalowej
ocynkowanej 40x5 potaczonych z uziomem otokowym stacji z gtowna szyna uziemiajacag za
posrednictwem przepustow uziemiajacych, wykonanych ze stali nierdzewnej zabudowanych w
fundamencie na etapie wylewania konstrukcji.

Pomiar kontrolny

Pomiar kontrolny bilansujacy pétposredni wykona¢ zgodnie ze standardami przyjetymi w Tauron
Dystrybucja oddziat Gliwice.

Zastosowac¢ przektadniki 1000/5, SVA, FS5 k1.0,2 S.

Wyposazenie stacji
Niniejszy projekt dotyczy stacji transformatorowej typu STLmb-3,6 wyposazonej w:

e rozdzielnicg SN typu 8DJH produkcji SIEMENS,

e rozdzielnicg nN typu RNL produkcji Elektromontaz - Lublin Sp. z 0.0. wyposazong w
roztacznik gltowny 1250A, rozlgczniki bezpiecznikowe odplywowe NH2 400A oraz
roztaczniki bezp. agregatowe NH3 630kVA,

e stanowisko transformatorowe.

Posadowienie stacji

Stacja STLmb-3,6 nalezy usytuowa¢ zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu (rys. 2).
Posadowienie stacji bezposrednio na podtozu gruntowym moze by¢ zastosowane we wszystkiego
rodzaju gruntach niespoistych i niewysadzeniowych (piaski zwiry) o stopniu zaggszczenia 1D>0,7
zalegajacych min. 0,8-1,4m w zaleznosci od strefy przemarzania gruntu. W przypadku posadowienia
stacji w gruntach spoistych, ich stopien plastyczno$ci IL powinien by¢ IL<0,4. Pod catg powierzchnig
fundamentu nalezy wymieni¢ grunt na piasek gruby o stopniu zaggszczenia ID>0,7 na glgbokos¢
zalezng od strefy przemarzania tj. max 1,4m.
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Od strony przytacza kablowego $ciana wykopu powinna by¢ oddalona od $ciany fundamentu stacji o
okoto 1m, a od pozostatych o okoto 0,4m. Po ustawieniu stacji i wprowadzeniu do stacji kabli wykop
wypehi¢ piaskiem zageszczajac go warstwami co 20cm.

Wokot stacji nalezy wykona¢ utwardzona opaske z kostki brukowej betonowej o szerokosci min.
0,5m ze spadkiem ok. 2% w kierunku od stacji transformatorowej na zewnatrz zakonczong obrzezem
betonowym.

Dojazd do stacji

Stacja zostata zaprojektowana w miejscu ogdlnodostgpnym z dojazdem z drogi gminnej: ul.
Bobrow w Wisle Male;j.

Powiazania z sieci nN
Z rozdzielnicy nN projektowanej stacji transformatorowej GLWS404 , Przystanek™ beda zasilane:

pole nr 1 — obwdd ,,08wietlenie uliczne kier ZK2a-1P”
pole nr 2 - obwdd ,,Jan Kurczyk 1 ZK-GLW338475”
pole nr 3 - obwdd ,,Studzionka”

pole nr 4 - obwdd ,,Zaptocie”

pole nr 5 - obwdd ,,Wista str. lewa”

pole nr 6 - obwod ,,Wies”

pole nr 7 - obwdd ,,Jan Kurczyk 2 ZK-GLW338476”

Pole nr 1 - obwdd ,,o$8wietlenie uliczne kier ZK2a-1P

W celu zasilenia istniejgcych czterech obwodoéw oswietlenia ulicznego skojarzonych z obwodami
»Studzionka”, ,,Zaplocie”, ,,Wisla str. Lewa” oraz ,,Wie$” nalezy wykona¢ nowe powigzania poprzez:

wyprowadzenia kabla NA2XY-J 4x35 z pola nr 1 rozdzielnicy nN do projektowanego ztgcza
ZK2a-1P posadowionego przy projektowanej stacji GLWS404,

polaczenie projektowanego ztacza ZK2a-1P kablem NA2XY-J 4x35 z projektowang szafg
o$wietlenia ulicznego SOU nr SO-GLWSO 3049,

wyprowadzenie linii kablowej NA2XY-J 4x35 z SOU nr SO-GLWSO 3049 w kierunku stupa
nr GLW162847 w celu zasilenia obwodu o$wietlenia ulicznego skojarzonego z obwodem
»Zaptocie”,

wyprowadzenie linii kablowej NA2XY-J 4x35 z SOU nr SO-GLWSO 3049 w kierunku stupa
nr GLW162840 w celu zasilenia obwodow os$wietlenia ulicznego skojarzonych z obwodami
»Studzionka”, Wista str. Lewa oraz ,,Wies”. Pojedyncze fazy kabla L1, L2, L3 zasilaja
poszczegblne obwody o§wietleniowe.

Przejscie kablem w kierunku stupa nr GLW 162840 przez droge ul. Pawia nalezy wykona¢ metoda
przewiertu sterowanego rurg SRS75 o dlugosci L=17m. Przej$cie kablem w kierunku stupa nr
GLW162847 przez drogg ul. Pawia nalezy wykona¢ metoda przewiertu sterowanego rurg SRS75 o
dlugosci L=14m. Ponadto kabel ten wzdluz ulicy Pawiej nalezy uktada¢ metoda przewiertu
sterowanego rurg SRS 75 o dlugosci L=62m. Oba kable dodatkowo prowadzi¢ w rurach ochronnych
typu DVR 160 zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu (zat. 2).

Istniejacy przewdd AsXSn 2x25 nalezy przecia¢ na stupie GLW162840 i zasili¢ z jednego konca
obwod oswietleniowy ,,Studzionka”. W drugg stron¢ przewod wymieni¢ na AsXSn 4x25 w celu
zasilenia obwodow os$wietleniowych skojarzonych z obwodami ”Wista str. lewa” oraz “Wies”.
Potaczenie projektowanego przewodu AsXSn 4x25 z istniejacym obwodem oswietleniowym ,,Wie$”
wykonaé na stupie nr GLW 162856 natomiast z istniejacym obwodem oswietleniowym ,,Wista str.
Lewa” na stupie nr GLW162854.
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Uziemienie zacisku PEN projektowanego ztacza oraz szafy SOU wykona¢ poprzez utozenie bednarki
FeZn30x4 + uziomy pionowe typu erico (1,5m). Uziemienie to polaczyé z uziemieniem
projektowanej stacji GLWS404.

W stacji jako zabezpieczenie obwodu zabudowa¢ wktadki 80A gG. W ztaczu ZK2a-1P za doptywie
zastosowa¢ zwory ZW-2, jako zabezpieczenie przedlicznikowe wktadki 63A gG oraz jako
ogranicznik mocy w postaci wytacznika nadpradowego bez cztonu zwarciowego typu Etimat T 63A.
W szafie SOU, dla kazdego obwodu zastosowaé roztaczniki bezpiecznikowe TYTAN II ze
wktadkami D02 20A.

Pole nr 2 - obwéd ..Jan Kurczyk 1 ZK-GLW338475”

Z pola nr 2 zasilane bgda dwa z szesciu licznikow nalezacych do gospodarstwa P. Jana Kurczyk
objetych wzrostem mocy w ramach przedmiotowego projektu. W tym celu projektuje si¢
wyprowadzenie kabla NA2XY-J 4x240 z pola nr 2 rozdzielnicy stacji GLWS404 do projektowanego
ztacza ZK3a-2Pw-X nr ZK-GLW338475. Kabel prowadzi¢ w rurach ochronnych typu DVR 160
zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu (zal. 2).

Uziemienie zacisku PEN projektowanych ztagczy wykona¢ poprzez ulozenie bednarki FeZn30x4 +
uziomy pionowe typu erico (1,5m). Uziemienie to potaczy¢ z istniejacym uziemieniem shupa nr
GLW162833. Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia R<10Q. W przypadku nieosiggniccia
wymaganych wartos$ci rezystancji nalezy wbi¢ dodatkowe uziomy pionowe.

W stacji jako zabezpieczenie obwodu zabudowaé¢ wkiadki 160A gG. W projektowanym zlaczu
zastosowac na doptywie zwory ZW-2 oraz jako zabezpieczenie przedlicznikowe wktadki 80A gG.
W ziaczu ZK3a-2Pw-X nr ZK-GLW338475 wykona¢ podziat sieci z obwodem 7 ,,Jan Kurczyk 2
ZKGLW338476”. W tym celu polaczy¢ zlacza ZK-GLW338475 1 ZK-GLW338476 kablem
NA2XY-J 4x240. W obu ztgczach pozostawi¢ wolne roztaczniki listowe (podziat sieci).

Pole nr 3 - obwdd ,.Studzionka”

Z pola nr 3 zasilani beda dotychczasowi odbiorcy, w tym jeden z szesciu licznikow nalezacych do
gospodarstwa P. Jana Kurczyk objetych wzrostem mocy w ramach przedmiotowego projektu.

W celu powiazania projektowanej stacji GLWS404 z istniejacym obwodem ,,Studzionka” projektuje
si¢ wyprowadzenie kabla NA2XY-J 4x240 z pola nr 3 rozdzielnicy stacji GLWS404 do stupa nr
GLW162840, ktory podlega wymienia na nowy. Przejscie przez droge ul. Pawia nalezy wykonaé
metodg przewiertu sterowanego rurg SRS160 o dlugosci L=17m. Ponadto kabel prowadzi¢ w rurach
ochronnych typu DVR 160 zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu (zat. 2).

Istniejacy przewod AsXSn 4x120 nalezy przecig¢ na shupie GLW162840 i zasili¢ z jednego konca
obwod ,,Studzionka” poprzez potaczenie z projektowanym kablem NA2XY-J 4x240. Drugi koniec
tego przewodu bedzie stanowil obwod ,,Wies”.

W stacji jako zabezpieczenie obwodu zabudowac wktadki 200A gG.

Pole nr 4 - obwéd ..Zaptocie”

Z pola nr 4 zasilani beda dotychczasowi odbiorcy. Moc zapotrzebowania obwodu nie ulega zmianie.
W celu powigzania projektowanej stacji GLWS404 z istniejacym obwodem ,,Zaptocie” projektuje si¢
wyprowadzenie kabla NA2XY-J 4x240 z pola nr 4 rozdzielnicy stacji GLWS404 do slupa nr
GLW162847. Przejscie projektowanym kablem przez droge ul. Pawia nalezy wykona¢ metoda
przewiertu sterowanego rurg SRS160 o dlugosci L=14m. Ponadto kabel ten wzdtuz ulicy Pawiej
nalezy uktada¢ metoda przewiertu sterowanego rurg SRS 160 o dtugosci L=62m. Kable dodatkowo
prowadzi¢ w rurach ochronnych typu DVR 160 zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu (zat.
2). W stacji jako zabezpieczenie obwodu zabudowaé wktadki 125A gG (jak obecnie).

Pole nr 5 - obwéd .. Wisla str. lewa”

Z pola nr 5 zasilani beda dotychczasowi odbiorcy. Moc zapotrzebowania obwodu nie ulega zmianie.
W celu powigzania projektowanej stacji GLWS404 z istniejgcym obwodem ,,Wista str. lewa”
projektuje si¢ wyprowadzenie kabla NA2XY-J 4x240 z pola nr 5 rozdzielnicy stacji GLWS404 do
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stupa nr GLW162840, ktéry podlega wymienia na nowy. Przejscie przez droge ul. Pawia nalezy
wykona¢ metoda przewiertu sterowanego rura SRS160 o dlugosci L=17m. Ponadto kabel prowadzi¢
w rurach ochronnych typu DVR 160 zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu (zat. 2).

Na stupie nr GLW162840 nalezy potaczy¢ projektowany kabel NA2XY-J 4x240 z istniejacym
przewodem AsXSn 4x95 zasilanym obecnie z obwodu ,,Studzionka” w istniejacej stacji GLWS404.
Na odcinku od stupa nr GLW 162850 poprzez stup nr GLW162856 do stupa nr GLW 162854 nalezy
zawiesi¢ nowy przewod AsXSn 4x95. Na stupie nr GLW162854 nalezy polaczy¢ projektowany
przewdd AsXSn 4x95 z istniejacymi przewodami AL 4x50.

W celu zapewnienia skuteczno$ci samoczynnego wylaczenia zasilania projektuje si¢ roztacznik
stupowy SZ.46 na istniejagcym stupie nr GLW162929. Rozlacznik potaczy¢ z siecig przewodem
AsXSn 4x50. Roztacznik uziemi¢ poprzez polaczenie z istniejacym uziemieniem shupa nr
GLW162929.

W stacji jako zabezpieczenie obwodu zabudowaé wktadki 125A gG (jak obecnie). W projektowanym
roztgczniku stupowym zabudowaé wktadki 100A gG.

Istniejacy przewod AsXSn 4x95 przebiega takze w kierunku stupa nt GLW162833. Na tym stupie
nalezy zabudowac roztacznik SZ.46 i wprowadzi¢ do niego istniejacy kabel YAKY 4x120, ktorego
drugi koniec zostanie wprowadzony do projektowanego ZK-GLW338476. Zaréwno w
projektowanym roztaczniku, jak 1 w projektowanym zlaczu nie zabudowywaé¢ wkiladek
bezpiecznikowych (podziat sieci pomi¢dzy obwodami 5 ,,Wista str. Lewa” i 7 ,,Jan Kurczyk 2 ZK-
GLW338476”.

Pole nr 6 - obwod ,,Wie$”

Z pola nr 6 zasilani beda dotychczasowi odbiorcy. Moc zapotrzebowania obwodu nie ulega zmianie.
W celu powigzania projektowanej stacji GLWS404 z istniejagcym obwodem ,,Wie$” projektuje si¢
wyprowadzenie kabla NA2XY-J 4x240 z pola nr 6 rozdzielnicy stacji GLWS404 do stupa nr
GLW162840, ktory podlega wymienia na nowy. Przejscie przez droge ul. Pawia nalezy wykonaé
metodg przewiertu sterowanego rurg SRS160 o dlugosci L=17m. Ponadto kabel prowadzi¢ w rurach
ochronnych typu DVR 160 zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu (zat. 2).

Istniejacy przewod AsXSn 4x120 nalezy przecig¢ na shupie GLW162840 i zasili¢ z jednego konca
obwod ,,Wie$” poprzez polaczenie z projektowanym kablem NA2XY-J 4x240. Drugi koniec tego
przewodu bedzie stanowit obwod ,,Studzionka”. Na odcinku od stupa nr GLW162850 do stupa nr
GLW162856 nalezy zawiesi¢ nowy przewdd AsXSn 4x120. Na stupie nr GLW162856 nalezy
potaczy¢ projektowany przewod AsXSn 4x120 z istniejagcymi przewodami AL 4x50.

W stacji jako zabezpieczenie obwodu zabudowa¢ wkladki 125A gG (jak obecnie)

Pole nr 7 - obwéd ..Jan Kurczyk 2 ZK-GLW338476”
Z pola nr 7 zasilane bedg trzy z szeSciu licznikow nalezacych do gospodarstwa P. Jana Kurczyk
objetych wzrostem mocy w ramach przedmiotowego projektu. W tym celu projektuje sie
wyprowadzenie kabla NA2XY-J 4x240 z pola nr 7 rozdzielnicy stacji GLWS404 do projektowanego
7tacza ZK4a-3Pw-X nr ZK-GLW338476. Kabel prowadzi¢ w rurach ochronnych typu DVR 160
zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu (zal. 2).
Uziemienie zacisku PEN projektowanych ztagczy wykona¢ poprzez ulozenie bednarki FeZn30x4 +
uziomy pionowe typu erico (1,5m). Uziemienie to potaczy¢ z istniejacym uziemieniem shupa nr
GLW162833. Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia R<10Q. W przypadku nieosiggniccia
wymaganych wartosci rezystancji nalezy wbi¢ dodatkowe uziomy pionowe.
W stacji jako zabezpieczenie obwodu zabudowa¢ wkladki 200A gG.
W projektowanym zlgczu zastosowa¢ na doptywie zwory ZW-2 oraz jako zabezpieczenie
przedlicznikowe wktadki 80A gG.
W ztaczu ZK4a-3Pw-X nr ZK-GLW338476 wykona¢ podziat sieci:
e 7z obwodem 2 ,Jan Kurczyk 1 ZKGLW338475”. W tym celu potaczy¢ zlacza ZK-
GLW338475 i ZK-GLW338476 kablem NA2XY-J 4x240. W obu zlaczach pozostawié¢
wolne roztgczniki listowe (podziat sieci).
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e oraz obwodem 5 ,Wista str. Lewa”. W tym celu wprowadzi¢ do zlacza istniejacy kabel
YAKY 4x120 z projektowanego rozlacznika SZ.46 na stupie GLW16283. Zaréwno w
projektowanym roztaczniku, jak i w projektowanym zlaczu nie zabudowywac wktadek
bezpiecznikowych (podziat sieci).

Wymiana stupéw nr GLW162840 i GLW162856
W zwigzku ze zmiang konfiguracji sieci napowietrznej konieczna jest wymiana stupow nr
GLW162840 i GLW162856. Stupy zostang wymienione na nowe bez zmiany miejsca ich
posadowienia. Projektuje si¢ stupy:

e GLW162840 typu O-E10,5/17,5

e GLW162856 typu RKK-E10,5/25

7. Materialy

Wszystkie zastosowane materialy powinny by¢ zgodne z standardem obowigzujagcym na terenie
TAURON Dystrybucja S.A. W projekcie zastosowano typowe rozwigzania katalogowe.

Zerdzie wirowane

Jako podpory stosuje si¢ stupy wirowane okragle. Zastosowano zerdzie typu E10,5/17,5 1 E10,5/25.
Miejsce posadowienia stupow powinien wytyczy¢ geodeta w oparciu o projekt zagospodarowania
terenu. Wykopy pod stupy wykonywac recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego jesli istniejace
uzbrojenie podziemne nie zagraza wykonywanym praca. Dolng czes$¢ stupow zabezpieczy¢ poprzez
malowanie abizolem.

Uwaga: Wszystkie istniejace przebiegi sieci uzbrojenia podziemnego nalezy traktowaé jako
orientacyjne. Szczegblowa lokalizacje uzbrojenia terenu nalezy okresli¢ na podstawie przekopow
kontrolnych wykonywanych recznie pod stalym nadzorem stuzb technicznych wiasciciela uzbrojenia
terenu. Roboty w obrebie istniejgcych sieci podziemnych wykonywaé w uzgodnieniu i pod nadzorem
przedstawiciela wlasciciela tych sieci.

Przewody sieci napowietrznej, naprezenia

W przebudowanej sieci zastosowac przewody napowietrzne izolowane typu AsXSn 4x120mm? i
AsXSn 4x95mm? dla sieci rozdzielczej oraz AsXSn 2x25mm? dla sieci o§wietlenia ulicznego.
Przewody dobrano zgodnie z katalogiem do projektowania firmy Ensto.

W oparciu o katalog zastosowano wielkos$¢ naprezen w zalezno$ci od przekroju przewodu i dtugosci
przesta. Wynosza one odpowiednio:

a) przewody sieci rozdzielczej AsXSn 4x120mm? i AsXSn 4x95mm? napr¢zenie 12,5 MPa dla
przesta o dtugosci do 35m oraz 17,5 MPa dla przeset o dtugosci od 35 do 50m.

b) przewod sieci oswietlenia ulicznego AsXSn 2x25mm? napre¢zenie 32,5 MPa dla przgsta o dlugosci
do 35m oraz 42,5 MPa dla przgsta o dtugosci od 35 do 50m.

Naprezenia te wystapig przy temperaturze 5°C przy obcigzeniu sadzig normalna.

Maksymalny zwis wystapi w temp.+40°, zwis ten nie przekroczy 1,0m dla przesta o dlugoéci do 35m
oraz 1,5m dla przesta o dlugosci do 50m.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Osprzet sieciowy

Jako osprzet dla sieci napowietrznej niskiego napigcia zastosowano rozwigzania firmy Ensto. Doboru
dokonano wedtug katalogu ,,Niezawodne systemy Ensto” katalog osprzetu do linii energetycznych
nN i SN”.
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Jako uchwyty odciggowe dla przewodow AsXsn 4x120mm? i AsXsn 4x95mm? zastosowac SO 276s,
dla przewodow o$wietlenia ulicznego AsXSn 2x25mm? zastosowa¢ uchwyt odciggowy SO80.235S.
Dla zawieszenia przelotowego zastosowacé uchwyt SO 130.

8. Zlgcza kablowe i szafa SOU

Ztacza kablowe oraz szaf¢ SOU posadowi¢ zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu.

Ztacza wykonane beda w obudowie izolacyjnej z poliestru (II kl. izolacji z znakiem B) IP-44
w wykonaniu zewnetrznym. Nalezy zastosowaé ztacze pomiarowe wg. standardow przyjetych przez
TAURON Dystrybucja S.A. oddziat Gliwice. Ztacze wyposazy¢ nalezy w zamek typu ,,Master Key”
z wktadka dla odbiorcy. Szczegdty wyposazenia zestawow pokazano na rysunkach nr 4.

Szafe SOU nalezy oznaczy¢ numerem SO-GLWSO 3049 wewnatrz jak i na zewnatrz.

Do sterowania o$wietleniem zastosowac zegar sterujacy Rabbit midiBLUE NFC (z kartag SIM z
dostgpem do Internetu, wersja dla TNT). Szafa SO musi by¢ wyposazona w przelacznik pracy 3
pozycyjny, praca r¢gczna, 0, praca automatyczna.

9.  Nadzory braniowe

Przed przystapieniem do robdt w poblizu urzadzen gazowych nalezy porozumie¢ si¢ z
Gazowniag w Pszczynie (tel. 601 819 482) celem ustalenia nadzoru nad pracami.

Prace w sgsiedztwie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej prowadzi¢ pod nadzorem PIK
Pszczyna (tel. 32 210 20 86).

W przypadku prac w poblizu urzadzen Tauron Dystrybucja nalezy zleci¢ ptatny nadzér nad
prowadzonymi robotami do Spotki TAURON Dystrybucja S.A., 44-100 Gliwice, ul. Portowa 14A.

Przed przystapieniem do robdt w sgsiedztwie urzadzen Tauron Obstuga Klienta nalezy
powiadomi¢ o terminie rozpoczgcia prac oraz zleci¢ nadzor branzowy z 14 dniowym wyprzedzeniem
na adres CUB.Utrzymanie@tauron.pl

10. Uktadanie kabli

Kable nN

Kable nN uktada¢ zgodnie z normg - N-SEP-E-004. Gl¢boko$¢ uktadania kabla 0,7m. W granicach
pasa drogowego kable uktada¢ na glebokosci min. 1,0m ponizej rzednej terenu, a w miejscach kolizji
z kanalizacja deszczowa na glebokosci min. 0,6m ponizej kolektora kanalizacji deszczowe mierzac
do gornej krawedzi rury ochronne;j.

Kabel SN
Kabel SN uktada¢ zgodnie z pkt. 6.

11. Wewnetrzna linia zasilajgca

Wewnetrzne linie zasilajace nie wchodza w zakres tego opracowania. W celu podtaczenia instalacji
elektrycznej Podmiot Przytaczany powinien we wtasnym zakresie wykona¢ WLZ.

12. Ochrona przeciwporaieniowa

Sie¢ 20kV

W sieci $redniego napigcia 20kV jako ochrong przed dotykiem posrednim stosuje si¢ uziemienie
ochronne. Uziemienie stacji transformatorowej wykona¢ poprzez uziom otokowy bednarka
FeZn40x5 o wymiarach 5,6x4,6m zakopany na glgbokosci 0,5m. W czterech rogach otoku zaglebi¢
uziomy pionowe typu erico o dlugosciach 1=3m kazdy. Dla uzyskania wymaganej wartosci
rezystancji uziemienia wykona¢ odejécie boczne bednarka FeZn30x4 o dlugosci L=10m zakonczone
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uziomem pionowym erico 1=1,5m. Wymagana warto§¢ rezystancji uziemienia catego uktadu
uziomowego stacji wynosi RE< 5,00, Rn2<2,290Q).

Uziemienie stupa GLW9602 wykona¢ poprzez uziom otokowy wykonany bednarka FeZn40x5
utozong w odlegtosci okoto 1,0m wokot zerdzi stupa na glebokosci okoto 0,5m. W otoku zaglebic
trzy uziomy pionowe o dtugosci L=1,5m kazdy. Dla uzyskania wymaganej warto$ci rezystancji
uziemienia wykona¢ odejscie boczne bednarkg FeZn30x4 o dlugosci L=10m zakonczone uziomem
pionowym erico I=1,5m. Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia calego uktadu uziomowego
stupa wynosi RE< 9,83 Q). Schematy instalacji uziemiajacej przedstawiono na rysunkach nr 7 i 12.
Po wykonaniu instalacji uziemiajgcej nalezy dokona¢ pomiaru napie¢ dotykowych razeniowych jakie
beda wystepowac podczas zwar¢ na badanych urzadzeniach. Napigcia razeniowe powinno by¢
wyznaczone metoda pomiaru dla najwickszych spodziewanych pradow uziomowych badanego
urzadzenia.

Sieé¢ nN
Siec¢ zasilajaca —uktad TN-C. Ochrona przed dotykiem posrednim w sieci zasilajgcej: samoczynne
wylaczenie zasilania w uktadzie TN-C wg. Dz. U. nr.81 z dnia 26.11.1999,

Z}acze kablowo-pomiarowe - warunki ochrony przeciwporazeniowej
Wymagany zakres ochrony p. porazeniowej — ochrona przed dotykiem bezposrednim i posrednim.
Realizacja ochrony przed dotykiem posrednim poprzez izolacj¢ ochronng:

e zastosowanie urzadzen o wlasciwej klasie, (co najmniej IP2X) na wszystkich czegsciach
czynnych,
przewod PEN nalezy uziemi¢ w ztagczu
oporno$¢ uziemienia zlgcza nie powinna przekraczac 300,
rozdziat instalacji na przewod PE i N nalezy do obowigzkdéw podmiotu przylaczanego,
cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujaca normg i aktualnie obowigzujagcymi przepisami
dotyczacymi ochrony przeciwporazeniowe;.

13. Ochrona przepieciowa

Ochrona przepigciowa jest zachowana poprzez projektowane odgromniki. Odgromniki stosowac we
wszystkich obwodach, w miejscach potagczenia sieci kablowej z siecig napowietrzng oraz potaczenia
przewodow izolowanych z przewodami nieizolowanym. Szczegdty zabudowy odgromnikéw zostaty
przedstawione na schemacie ideowym zasilania strony nN.

14. Ochrona srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. (dziennik ustaw 2016 poz.
71) w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko — Elektroenergetyczne
linie kablowe n.N. nie sg zaliczane do szkodliwych dla zdrowia i zycia ludzi. W trakcie prowadzenia
prac nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

15. Uwagi Koncowe

Nalezy stosowac materiaty, urzadzenia i aparature dopuszczona do obrotu i stosowania w trybie
Art.10 ustawa ,,Prawo Budowlane” i obowigzujgce zarzadzenia.

Wszystkie roboty montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE, PEUE, BHP,
polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania instalacji.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z niniejsza dokumentacjg i pod nadzorem zainteresowanych stron.
Opracowanie niniejsze jest wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i jest kompletne z
punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.
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CZESC OBLICZENIOWA

1. Dane sieci SN

e Napigcie sieci:

sie¢ SN 20kV
e Uklad sieci:
sie¢ SN dekompensacja
e Ochrona przeciwporazeniowa:
sie¢ SN uziemienie ochronne

2. Charakterystyka ukladu zasilania SN

Zasilanie:

Linia napowietrzna 20kV zasilana ze stacji 110/20/6 GPZ Goczatkowice — rozdzielnia 20 kV,
sekcja 1, pole nr 6 ,,linia Strumien”

Prad pojemnosciowy: Ic=35A (zgodnie z WP, pomimo stosowanej obecnie dekompensacji przyjeto
Ic=35A jako warto$¢ pradu usredniong dla uktadu pracy docelowego, tj. z siecia kompensowana z
AWSCz)

Czas nastawy zabezpieczenia ziemnozwarciowego: tr= 1,5s

Moc zwarciowa w punkcie zasilania: Szw = 235,85 MVA

Prad pojemnosciowy: Ic = 43,36A (zgodnie z WP, pomimo stosowanej obecnie dekompensacji, do
obliczen przyjeto [=35A jako warto$¢ pradu usredniong dla uktadu pracy docelowego, tj. z siecig
kompensowang z AWSCz)

Czas do wylaczenia cewki: twcewki = 38

Czas nastawy zabezpieczenia ziemnozwarciowego: toz = 1,5s (dzialanie w automatyce SPZ w cyklu
W-Z-W-Z-W)

Czas wlasny wylacznika: ty = 0,1s

3. Obliczenie rezystancji uziemien

Obliczenia wykonano na podstawie ww. danych otrzymanych od Wtasciciela sieci.
Przy obliczaniu rezystancji uziemienia postuzono si¢ normag PN-E 05115:2002.
Rezystancja uziemienia stupa SN i stacji nie powinna przekracza¢ wartosci obliczonej na
podstawie wzoru:
4Ur,(t
. < Tp( F)
Ig

przy zastosowaniu dodatkowych srodkéw ochrony — uziom otokowy

gdzie:

REg— rezystancja uziomu

Urr - najwigksze dopuszczalne napigcie dotykowe razeniowe zgodnie z normg PN-E-
05115:2002

Ig — prad uziomowy

Okreslenie czasu trwania zwarcia doziemnego

Dla sieci z dekompensacja wyposazong w automatyke SPZ czas trwania zwarcia doziemnego
Wynosi:

tf = (Z*tw) + (z*toz)
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tr =02+3=32s
gdzie:

toz - opOznienie czasowe zabezpieczenia ziemnozwarciowego
tw - czas wlasny wytacznika

Okreslenie pradu uziomowego

Prad uziomowy okreslony jest wzorem:
Ig=71-I
gdzie:
r —wspotczynnik redukcyjny dla linii napowietrznych bez przewodow odgromowych = 1
I, —prad zwarcia doziemnego
Zgodnie z PN-EN 50341-1:2005 prad zwarcia doziemnego dla sieci pracujgcych z punktem
neutralnym kompensowanym + automatyka dekompensacji rowny jest pradowi

pojemnosciowemu sieci:

Ix =1

Wyznaczenie warto$¢ rezystanciji uziemienia ochronnego

Skutecznos¢ ochrony przed porazeniem przy dotyku posrednim bedzie zachowana, jezeli
speiony bedzie warunek:

4UTp(tF) 4‘ * 86
ES =
Is 35

= 9,830

Warto$¢ rezystancji uziemienia stupa SN nr GLW9602 musi spetnia¢ warunek:
Rg <£9,83Q

Maksymalna warto$¢ rezystancji uziemienie stacji transformatorowej nie moze przekracza¢ wartosci
5Q. W zwigzki z powyzszym warto$¢ rezystancji uziemienia stacji GLWS404 musi spetniaé
warunek:

Re <5,0Q

Dobor $srodkdéw ochrony przeciwporazeniowej dla stacji transformatorowej SN/nN GLWS 404
LPrzystanek” ze wzgledu na napiecia wynoszone do sieci nN

W stacjach transformatorowych SN/nN na terenie TAURON Dystrybucja S.A. nalezy taczyé
uziemienia ochronne urzadzen SN oraz uziemienia punktu neutralnego sieci nN. Ewentualna decyzja
o rozdzieleniu tych uziemien w przypadku trudno$ci z uzyskaniem wymaganej wypadkowej
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rezystancji uziemienia podjeta musi by¢ za zgoda Dyrektora Oddzialu / Naczelnego TAURON
Dystrybucja S.A.

W takiej stacji SN/nN do wspdlnej instalacji uziemiajgcej przytaczony jest punkt neutralny sieci
nN wraz z przewodami PEN (PE) linii nN oraz powloki metalowe lub zyly powrotne kabli SN (przy
zasilaniu kablowym stacji).

Powstata rozlegta instalacja uziemiajgca wypetnia szereg zadan, w zwiazku z czym musi spetniaé
szereg wymagan technicznych:

a)

Zapewnienie wlasciwych potencjatow w sieci nN podczas doziemienia po stronie SN stacji.
W tym celu musi by¢ spelniony warunek:
Ur

Yr _Ur czyli warunek Uy < Up

Ry < —
B rIpq Ig

Gdzie

R - wypadkowa rezystancja uziemienia wszystkich polaczonych réwnolegle uzioméw
(wypadkowa rezystancja wspolnego uziemienia ochronno-roboczego w stacji oraz uziemien
przewodow PEN (PE) we wszystkich punktach linii nN tworzacych siec),

Ur - napigcie zakloceniowe dla czasu tp przeptywu pradu jednofazowego zwarcia
doziemnego I’k1

Ig- prad uziomowy,

U - napigcie uziomowe w stacji posiadajacej wspolny uktad uziemiajacy dla urzadzen strony

SN i nN,

b)

gdzie:

r - wspotczynnik redukcyjny powltok kablowych 1.

Ur _UF_80_229!2
B_T'Ikl_IE_SS_ ’

Ograniczenie do warto$ci dopuszczalnych napi¢é¢ razeniowych pojawiajacych si¢ podczas
zwar¢ doziemnych w sieci niskiego napigcia poprzez czes¢ niepotgczong z przewodem PEN
(PE). Na podstawie normy powinna by¢ spetniona zaleznos$¢:

50

Rp < Rg D50

50— najwyzsze dopuszczalne dtugotrwale napiccie dotykowe, V

R— minimalna rezystancja migdzy przewodem fazowym i ziemig odniesienia w miejscu zwarcia,
jezeli ustalenie tej wartosci jest trudne mozna przyjmowac Rg = 10 Q

U,—napigcie znamionowe sieci wzgledem ziemi

Ry < Ry =278 0

Uo—350 19230-350
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4. Wyznaczenie konfiguracji uktadow uziomowych

Stup GLW9602

Dla stupa GLW9602 nalezy wykona¢ uktad uziomowy ztozony z: trzech uziomow pionowych o
dlugosci L=1,5m, uziomu poziomego pierscieniowego (otok) utozonego w odlegtosci 1,0m od obrysu
stupa na glebokosci 0,5m oraz uziomu prostoliniowego o dlugosci 10m ulozonego na glgbokosci
0,9m wzdtuz trasy projektowanego kabla SN i zakonczonego uziomem pionowym o dlugosci L=1,5m
Uktad nalezy wykona¢ bednarkg FeZn 40x5 oraz pretami uziomowymi @18.

Zmierzona warto$¢ rezystywnosci gruntu wynosi: 107 2 - m

Rezystancija pojedynczego uziomu pionowego L=1.5m:

R =" [l (SLT) 1]— 107 1(8'1’5) 1]—6247.(2
"= 1\, ~2m-151"\0,018 b4

Rezystancja uziomu otokowego:

p 2m - D 107 2w - 2,4
(%) n

R, = =
°©"xZ.D d, 0,025

=3 ) = 28,840

Rezystancja wypadkowa uziomu pionowego i otoku:

B R, - R, B 62,47 - 28,84
" n-Ro-ny+R,-n, 3-13,73-0,75+62,47-0,5

Ry = 18,740

Rezystancja uziomu prostoliniowego:

Ro= P (L) 107 10\ _ 14070
P=on-L \n-d,) " 2m-10"\0,9-0025) " "

Rezystancja wypadkowa uktadu:

1
=3 I — = 7,200

RE:

1
S

+—+
Rw Rp Rr 18,74 14,27 62,47

Stacja GLWS404 ,.Przystanek”

Dla projektowanej stacji GLWS404 , Przystanek” nalezy wykona¢ uktad uziomowy zlozony z:
czterech uzioméw pionowych o dlugosci L=3m, uziomu poziomego prostokatnego (otok) utozonego
w odlegtosci 1,0m od obrysu stacji na glebokosci 0,5m oraz uziomu prostoliniowego o dtugosci 10m
utozonego na glgbokosci 0,9m wzdhuz trasy projektowanego kabla SN i zakonczonego uziomem
pionowym o dlugosci L=1,5m

Uktad nalezy wykona¢ bednarkg FeZn 40x5 oraz pretami uziomowymi @18.

Zmierzona warto$¢ rezystywnosci gruntu wynosi: 92 2 - m
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Rezystancja pojedynczego uziomu pionowego L=3m:

R, =" [l (8LT> 1]— 92 [l (8'3> 1]—3024!2
T LS ~27-31"\0,018 =0

Rezystancja uziomu otokowego:

R P (2 : L") 2 (2 : 22) 9,920
= n = n =9,
° m L, d, T -13,2 \0,025
Rezystancja wypadkowa uziomu pionowego i otoku:
R, - Ry 30,24 -9,92

Rw

n-Ro-ni+R, -n, 4-3024-0,7+992 045

Rezystancja uziomu prostoliniowego:

Ro=l () o 22 (1 ) _g7s0
P= oL "\n-d,) " 2m-10"\0,9-0025) "%

Rezystancja pojedynczego uziomu pionowego L=1.5m:
R = |t (8Lr) 1| - 7 1(8'1’5) 1| = 53710
T LR ~2r-151"\0,018 =2

Rezystancja wypadkowa ukladu:

1
Rg =~ 1

1 71 1 1 ’
Rw Rp Rr 7,25 8,75 53,71

oznaczenia:

p — zmierzona rezystywnos¢ gruntu

Lr — dlugos$¢ uziomu pionowego

dr — $rednica uziomu pionowego

D — zastepcza $rednica otoku

do — zastepcza Srednica dla bednarki

n — liczba uzioméw pionowych

N1 — wspodlczynnik wykorzystania uzioméw pionowych
N2 — wspdtczynnik wykorzystania uziomu poziomego
L — dlugo$¢ uziomu poziomego prostoliniowego

h — gleboko$¢ utozenia uziomu prostoliniowego

Lo — dtugos¢ uziomu poziomego prostokatnego
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Uwaga:
Sprawdzi¢ powykonawczo Rg i Urp. Jezeli zmierzone powykonawczo warto$ci rezystancji

uziemienia stupa GLW9602 i stacji GLWS404 , Przystanek” oraz warto$ci napi¢¢ razenia
beda przekroczone, nalezy rozbudowa¢ uktady uziomowe o dodatkowe uziomy pionowe.

Schematy uktadéw uziomowych przedstawiono na rysunkach nr 71 12.

5. Dobor ogranicznikow przepieé
Dla sieci kompensowanej w warunkach jednofazowego zwarcia doziemnego napigcie na pozostatych

dwoch ,,zdrowych” fazach moze wzrosnaé¢ do wartosci Um.
Wymagane napigcie pracy trwatej ogranicznika Uc musi spetnia¢ warunek:

U.zU,
Napigcie znamionowe sieci:

Najwyzsze napigcie sieci:

Up =1,16- Uy = 23,2kV

Spehienie powyzszego warunku zapewnia ogranicznik przepie¢ typu AZBD 302 o napigciu pracy
trwatej Uc=24,4 kV.

6. Dobor stupow i fundamentow

6.1. Stup SN nr GLW9602

Doboru stupa oraz ustojéw dokonano na podstawie albumu linii napowietrznych $redniego napigcia
15-20 kV z przewodami golymi na zerdziach wirowanych LSNS 35-50.

ZESTAWIENIE DOBORU _StUPOW

Strefa wiatrowa —W1, strefa sadziowa —S1, stopien obostrzenia - 0

Naci Dopuszczalne
Nr. Typ Typ Kat zatomu | Naprezenie | =~ dl?c?w Obcigzenie
stupa stupa zerdzi linii (stopni) linii y?daN) y stupa
(MPa) (daN)
Stup
GLW9602 K13,5/15 E13,5/15 - 85 1450 1500
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grunt $redni;

TABELA DOBORU USTOJOW

Nr. Typ Typ Gtebokosc¢ zakopania
stupa stupa ustoju stupa
Stup
GLW9602 K13,5/15 SFP111 2,4m

6.2. Stupy nN nr GLW162840i GLW162856

Doboru stupow oraz ustojow dokonano na podstawie katalogu do projektowania linii nN z
przewodami izolowanymi samono$nymi na zerdziach wirowanych i ZN — LnNI — ENSTO.

Strefa wiatrowa —W1 ,

ZESTAWIENIE DOBORU StUPOW

strefa sadziowa —S1, stopien obostrzenia - 0

Kat Naci Dopuszczalne
Nr. Typ Typ zatomu Naprezenie dl?g Obcigzenie
stupa stupa zerdzi lini linii Wypadkowy stupa
. daN)
(stopni) (MPa) ( (daN)
Stup nr AsXSn 4x120: 17,5
0O-E10,5/17,5 | E10,5/17,5 180 AsXSn 4x95: 17,5 1437 1750
GLW162840 AsXSn 2x25: 42,5
AsXSn 4x120:
17,5/12,5
Stup nr AsXSn 4x95:
GLW162856 RKK-E10,5/25| E10,5/25 53 17.5/12,5 2034 2500
AsXSn 2x25:
42,5/32,5
TABELA DOBORU USTOJOW
grunt $redni;
Nr. Typ Typ Gtebokosc¢ zakopania
stupa stupa ustoju stupa
Stup nr
GLW162840 0O-E10,5/17,5 SFP111 2,4m
Stup nr
GLW162856 RKK-E10,5/25 SFP111 + SP11 2,5m

7. Dobor zabezpieczenia transformatora po stronie SN

S

630kVA

I = =
" V3-U, 173-20kV

Prad wktadki bezpiecznikowej :

Ib> (2—2,5)x Inl

= 18,2[A]

Ib=2,5x18,2=45,5A
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Dobrano wktadke bezpiecznikowg o wartosci pradu S0A.

8. Obliczenia spadku napiecia
8.1.0bwod 2 ,,Jan Kurczyk 1 ZK-GLW338475”

Napigcie zasilania 230/400V
Moc przytaczeniowa 50kW + 50kW=100kW
Uktad sieci TN-C
Instalacje wewngtrzne TN-S
kabel typu NA2XY-J 4x240mm? L=105m
Zasilanie zlacza ZK-GLW338475

AL = P-L-100

% — 'y S U2

P-L-100 100000-105-100

AUO = =
»T Yy s U2 35 - 240 - 4002

=0,78%

Dopuszczalne odchylenie napigcia od znamionowego w czasie 15 minut
w sieciach n N 230/400 V wynosi (+10 % - 10 %)

8.2.0bwod 3 ,,Studzionka”

Napigcie zasilania 230/400V
Moc przytaczeniowa 40kW
Uklad sieci TN-C
Instalacje wewnetrzne TN-S
kabel typu NA2XY-J 4x240mm? L=90m
przewdd typu AsXSn 4x120mm? L=165m
kabel NA2XY-J 4x35 4x35mm? L=8m
Zasilanie zlacza SP-GLW209193
AU P-L-100
% = y-s-U?2

P-L-100 40 000-90 100
y-s-U2  35-240- 4002

AUyy, = =0,27%

P-L-100 40000-165-100

AUo: =
2% T s U2 35-120 - 4002

= 0,98%
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P-L-100 40000-8-100

AUOZ =
3% Ty s.U?2 ~ 35-35-4002

=0,16%

AU% =AUt % +AU2% +A U3 % =0,27% + 0,98% +0,16%= 1,41%

Dopuszczalne odchylenie napigcia od znamionowego w czasie 15 minut
w sieciachn N 230/400 V wynosi (+10 % - 10 %)

8.3.0bwod 7 ,,Jan Kurczyk 2 ZK-GLW338476”

Napigcie zasilania

230/400V
Moc przytaczeniowa 50kW + 50kW + 50kW=150kW
Uktad sieci TN-C
Instalacje wewnetrzne TN-S
kabel typu NA2XY-J 4x240mm? L=105m

Zasilanie zlacza ZK-GLW338476

Ay, _ PrL100
% = 'y.s.Uz
P'L'100_150000'105'100

AUO = =
»T s U2 35 - 240 - 4002

=1,17%

Dopuszczalne odchylenie napigcia od znamionowego w czasie 15 minut
w sieciachn N 230/400 V wynosi (+10 % - 10 %)

9. Dobor przekroju przewodow oraz zabezpieczen w zlgczach
9.1.0bwod 2 ,,Jan Kurczyk 1 ZK-GLW338475”

Obliczenie dla mocy pojedynczego licznika:

P _ 50000
LT V3-U-cosy 1,73-400-0,93

=7774

W projektowanym ZK-GLW338475 jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé wkladki
WTNO00 gG80A.

Obliczenie dla mocy catkowite;j:

P. 100 000
Lopic = = } :
\/§ U - cosy 1,73 400 0,93

= 155,44
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Obcigzenie dopuszczalne dtugotrwale kabla NA2XY-J 4 x 240mm? wynosi [¢a=398A
Kabel dobrano poprawnie ze wzgledu na prad dopuszczalny dlugotrwale.

lopt < lga
9.2.0bwod 3 ,,Studzionka”

Obliczenie dla mocy pojedynczego licznika:

Lo P _ 40000
LT J3-U-cosy 1,73-400-0,93

= 62,2

W projektowanym SP-GLW209193 jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé wkladki
WTNOO gG63A oraz ogranicznik mocy P1 MB 3P T63-63A

Obliczenie dla mocy catkowite;j:

P, 40 000
Lopic = = : :
\/§ U - cosy 1,73 -400-0,93

= 62,24

Obcigzenie dopuszczalne dtugotrwale kabla NA2XY-J 4 x 240mm? wynosi [¢¢=398A
Obciazenie dopuszczalne dtugotrwate kabla AsXSn 4 x 120mm? wynosi [4¢=296A
Obcigzenie dopuszczalne dtugotrwate kabla NA2XY-J 4 x 35mm? wynosi l¢e=132A

Kabel dobrano poprawnie ze wzgledu na prad dopuszczalny dlugotrwale.

Lopt < Iga

9.3.0bwod 7 ,,Jan Kurczyk 2 ZK-GLW338476”

Obliczenie mocy pojedynczego licznika:

P _ 50000
obl — \/§ . U . COSV h 1,73 : 400 ) 0,93

=7774

W projektowanym ZK-GLW338476 jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé wkladki
WTNOO gG80A.

Obliczenie mocy catkowite;j:

A P. _ 150000
bl J3-U-cosy 1,73-400-0,93

= 233,14
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Obcigzenie dopuszczalne dtugotrwale kabla NA2XY-J 4 x 240mm? wynosi [¢¢=398A
Kabel dobrano poprawnie ze wzgledu na prad dopuszczalny dlugotrwale.

Lop < Iga

10.Dobor zabezpieczen w obwodach nN w stacji

Moc obwodow ,,Zaplocie”, ,,Wista Str. Lewa”, ,,Wie$” nie ulega zmianie. W zwigzku z powyzszym
w ww. obwodach nalezy zastosowa¢ zabezpieczenia jak w stanie istniejagcym, tj.:

e Obwod 4 ,, Zaptocie” wktadki 125A gG
e Obwod 5 ,, Wista str. lewa” wktadki 125A gG
e Obwodd 6 ,, Wies” wkladki 125A gG

10.1. Obwod 2 ,,Jan Kurczyk 1 ZK-GLW338475”

Obliczenie Ibmax w stacji transformatorowej

Dla kabla NA2XY-J 4x240mm?:

I < 1,45 * Idd < 1,45 * 398
bmax 1,6 1’6

< 360,74

Ipmax = 3554

Obliczenie mocy szczytowej

Calkowita liczba odbiorcow (n) - 2
Moc zainstalowana (P,) — 100kW
Wspotczynnik jednoczesni (k;) — 0,880
Moc szczytowa (Ps)

P, = P, = kj = 100 = 0,880 = 88kW

Prad szczytowy (Is)

P, _ 88000
V35400 % cos¢p /3 %400 0,93

Iy = = 136,74
Warunek selektywnosci:
Ina = 1,6 % Ip

Ina = 1,6 804

I,a = 1284
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Ina = 1604
gdzie:
Ina — warto$¢ zabezpieczenia w polu nr 2 stacji GLW404

I, — wartos¢ zabezpieczenia w projektowanym ztaczu nr ZK-GLW338475

W polu nr 2 obwod ,.JJan Kurczyk 1 ZK-GLW338475” nalezy zabudowa¢ wkladki WTN2 eG160A

10.2. Obwod 3 ,,Studzionka”
Dla przewodu AsXSn 4x120mm?:

Obliczenie Ibmax w stacji transformatorowej

| < 1,45 * Izq4 < 1,45 * 296 < 26834
bmax 1,6 1’6 )

Iymax = 2504

Obliczenie mocy szczytowej

Catkowita liczba odbiorcow (n) - 22

Moc zainstalowana (P;) — 302,5kW (w tym wzrost mocy na 40kW dla Jan Kurczyk)
Wspotczynnik jednoczesni (kj) — 0,237

Moc szczytowa (Ps)

P, =P, xkj =302,5%0,237 = 71,7kW

Prad szczytowy (Is)

P, _ 71700
V3%400 xcos¢ /3 %400 0,93

= = 111,44

I

Na stupie nr GLW162815 zabudowany jest roztacznik stupowy wyposazony we wktadki 125A gG.

Warunek selektywnosci:
Lia=16%* L

Ina = 1,6 x 1254
In4 = 2004
I, = 2004
gdzie:

Ina — warto$¢ zabezpieczenia w polu nr 3 stacji GLW404
I — wartos$¢ zabezpieczenia w roztaczniku na stupie GLW162815
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W polu nr 3 obwdd ,.Studzionka” nalezy zabudowa¢ wkladki WTN2 ¢G200A

10.3. Obwod 7 ,,Jan Kurczyk 2 ZK-GLW338476”

Obliczenie Ibmax w stacji transformatorowej

Dla kabla NA2XY-J 4x240mm?:

1,45 Iy 1,45+ 398

lomax < =g <~ < 360,74

Ipmax = 3554

Obliczenie mocy szczytowej

Calkowita liczba odbiorcow (n) - 3
Moc zainstalowana (P,) — 150kW
Wspotczynnik jednoczesni (k;) — 0,747
Moc szczytowa (Ps)

P, = P, x kj = 150 x 0,747 = 112,05kW

Prad szczytowy (Is)

P, 112050
= = =174,1
V35400 % cos¢p /3 %400 * 0,93

I

Warunek selektywnosci:
Ing=1,6% Ip
Ina = 1,6 x 804
Ing = 1284
Inq = 1604
gdzie:
Ina — warto$¢ zabezpieczenia w polu nr 2 stacji GLW404

I.s — warto$¢ zabezpieczenia w projektowanym ztgczu nr ZK-GLW338476

W polu nr 2 obwod ,.Jan Kurczyk 1 ZK-GLW338475” nalezy zabudowa¢ wkladki WTN2 ¢G200A

electroCAD Piotr Pigtka ul. Polna 19, 43-211 Piasek



11.0bliczenia zwarciowe

11.1. Obwod 2 ,,Jan Kurczyk 1 ZK-GLW338475”

Sprawdzenie skuteczno$ci samoczynnego wylaczenia zasilania w stacji transformatorowej
GLWS404 ,,Przystanck™/1/2 obwod: ,,Jan Kurczyk 1 ZK-GLW338475”.

Schemat obwodu

Tabela obliczeniowa

GLWS404
TR 630kVA

Pole nr 2 obwéd:
Jan Kurczyk 1 ZK-GLW338475”
160A gG

proj.

NA2XY-J 4x240mm? %

105m

Lp. | Element obwodu | Przew. L (m) r (om/m) | x (om/m) R(om) X(om)
1
Transf 630kVa 0,00381 | 0,01075
2 [NA2XY-J 4x240 L1 105]0,000119 | 0,00008 0,012495| 0,0084
NA2XY-J 4x240 PEN 105]0,000119 |0,00008 0,012495| 0,0084
suma 0,02881 0,02755
impedancja | 0,03985527

Sprawdzenie skuteczno$ci samoczynnego wylaczenia zasilania przez zabezpieczenie

przedlicznikowe w zlaczu ZK-GLW338475

e Sprawdzenie podstawowego warunku ze wzgledu na ochrong przeciwporazeniowa

Nazwa obwodu | T z In e la=k*In K [125%a*Z| Uo Whiosek
wkiadki
- s Om A A \Y \Y
ZK-GLW338475 | 5 | 0,0399 | 80 |WTNOOgG 408 51 |20,32619| 230 | \Warunek
spetniony
Wktadka gG 80A spetia powyzszy warunek.
Obliczenie skuteczno$ci samoczynnego wylgczenia zasilania w stacji transformatorowe;j
e Sprawdzenie podstawowego warunku ze wzgledu na ochrong przeciwporazeniowg
Nazwa obwodu T Z In Typ . la=k*In K 1,25*la*Z| Uo Whiosek
wkiadki
- s Om A A \Y \Y
Stacja 5 | 00399 | 160 |WTN2gG 816 51 |4065237| 230 | Warunek
transformatorowa spetniony

Wktadka gG 160A spetia powyzszy warunek.

electroCAD Piotr Pigtka ul. Polna 19, 43-211 Piasek




11.2.

Obwod 3 ,,Studzionka”

Ponizsze obliczenia przeprowadzono dla petli o najwigkszej impedancji w ramach obwodu

,.Studzionka”.

a) Sprawdzenie skuteczno$ci samoczynnego wytaczenia zasilania w stacji transformatorowej

GLWS404 ,,Przystanek/1/3 obwdd: ,,Studzionka”.

Schemat obwodu

GLWS404
TR 630kVA

proj.
NA2XY-J 4x240mm*

90m

Ist

AsXSn 4x120mm?>

j

Ist
4xAL 50mm?*
238m

Ist
AsXSn 4x70mm?>
38m

YAKXS 4x35mm?

19m

T . -
;Soﬁ’ggg”kau na stupie GLW162815
Tabela obliczeniowa
Lp. | Element obwodu | Przew. L (m) r (om/m) | x (om/m) R(om) X(om)
1
Transf 630kVa 0,00381 | 0,01075
2 [NA2XY-J 4x240 Ll 900,000119 |0,00008 0,01071] 0,0072
NA2XY-J 4x240 PEN 90{0,000119 |0,00008 0,01071] 0,0072
3 || AsXSn 4x120 L1 108 0,000253 | 0,00008 0,027324 | 0,00864
AsXSn 4x120 PEN 108 0,000253 | 0,00008 0,027324 | 0,00864
suma 0,079878 ] 0,04243
impedancja ] 0,09044777
Sprawdzenie skuteczno$ci samoczynnego wylgczenia zasilania przez zabezpieczenie w stacji
e Sprawdzenie podstawowego warunku ze wzgledu na ochrong przeciwporazeniowa
Nazwa obwodu | T z In Typ la=k*In K [125%a*Z| Uo | Wniosek
wktadki
- S Om A A Vv Vv
t Stacja 5 | 00904 | 200 | WTN2gG 1040 52 |117,5821| 230 | WWarunek
ransformatorowa spetniony

Wktadka gG 200A spethia powyzszy warunek.
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b) Sprawdzenie skuteczno$ci samoczynnego wylgczenia zasilania w rozlgczniku na stupie

GLW162815

Schemat obwodu

ouwsios NAZXY§F$'24DmmZ s E;zommz 4xA2L:5;2:W AsXSnBEl;: ommt - Yarcs st ?
(P i e 0= O e
Tabela obliczeniowa
Lp. | Element obwodu | Przew. L (m) r (om/m)| x (om/m) R(om) X(om)
1
Transf 630kVa 0,00381 | 0,01075
2 [INA2XY-J 4x240 L1 90/0,000119 | 0,00008 0,01071] 0,0072
NA2XY-J 4x240 PEN 90/0,000119 | 0,00008 0,01071] 0,0072
3 | AsXSn 4x120 L1 108 | 0,000253 | 0,00008 0,027324 | 0,00864
AsXSn 4x120 PEN 108 ]0,000253 | 0,00008 0,027324 | 0,00864
4 [[4xAL50 L1 23810,000571 | 0,0003 0,135898| 0,0714
4xAL50 PEN 23810,000571 | 0,0003 0,135898| 0,0714
5 | AsXSn 4x70 L1 38/0,000443 | 0,000083 0,016834 | 0,00315
AsXSn 4x70 PEN 38/0,000443 | 0,000083 0,016834 | 0,00315
6 | YAKXS 4x35 L1 1910,00086 |0,000083 0,01634 | 0,00158
YAKXS 4x35 PEN 1910,00086 |0,000083 0,01634 | 0,00158
suma 0,418022] 0,19469
impedancja] 0,46113704

Sprawdzenie skuteczno$ci samoczynnego wylaczenia zasilania przez zabezpieczenie w rozlaczniku

na stupie GLW162815

e Sprawdzenie podstawowego warunku ze wzgledu na ochrong przeciwporazeniowg

Nazwa obwodu | T z In e la=k*In K |125%a*Z| Uo | Wniosek
wktadki
= s Om A A \% \%
roztacznik na W K
stupie 5 | 04611 | 125 | WIN2gG | 6625 53 |381,8791| 230 | atne
niespetniony
GLW162815

Wktadka gG 125A nie spelnia powyzszego warunku na ochron¢ przeciwporazeniowa. Zgodnie z
wytycznymi zawartymi w dokumencie ,,Zasady ochrony przed porazeniem w stacjach SN/nN, SN/SN
i SN w liniach nN w spotkach OSD w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji” czas
zadziatania bezpiecznikow topikowych moze by¢ dhluzszy niz 5s, pod warunkiem, ze prad
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wylaczajacy l., bedzie rowny co najmniej dwukrotnej wartosci pragdu znamionowego wktadki
bezpiecznikowej. Powyzsze zasady zostaly wdrozone na podstawie polecenia stuzbowego nr
OGL/1/2020 Dyrektora Oddziatu Tauron Dystrybucja S.A Oddziat w Gliwicach z dnia 02.01.2020.

e Sprawdzenie warunku ze wzgledu na ochrong przeciwporazeniows, dla k=2

Nazwa obwodu T Z In | Typ wkiadki | la=k*In | K | 1,25%1a*Z | Uo Whiosek
- s Om A A V V
Stacja - | 04611 | 125 | WTN2gG | 250 | 2 |144,1053 | 230 | Warunek
transformatorowa spetniony

Wktadka gG 125A spelia powyzszy warunek.

Sprawdzenie skuteczno$ci samoczynnego wylaczenia

11.3.

Obwod 4 ,,Zaplocie”

GLWS404 ,,Przystanek™/1/4 obwod: ,,Zaptocie”.

Schemat obwodu

GLWS404
TR 630kVA

proj.

NA2XY-J 4x240mm?

165m

Ist
4xAL 50mm*
943m

Ist

2xAL 35mm?* %

20m

zasilania w stacji transformatorowej

@ o o Ed
125A 4G
Tabela obliczeniowa
Lp. | Element obwodu | Przew. L (m) r (om/m) | x (om/m) R(om) X(om)
1
Transf 630kVa 0,00381| 0,01075
2 [INA2XY-J 4x240 L1 165]0,000119 |0,00008 0,019635| 0,0132
NA2XY-J 4x240 PEN 16510,000119 |0,00008 0,019635| 0,0132
3 |[4xAL50 L1 94310,000571 |0,0003 0,538453| 0,2829
4xALS0 PEN 94310,000571 |0,0003 0,538453| 0,2829
4 [2xAL35 L1 2010,00052590,0003 0,010518 0,006
2xAL35 PEN 200,00052590,0003 0,010518 0,006
suma 1,141022] 0,61495
impedancja | 1,29618467

Sprawdzenie skuteczno$ci samoczynnego wylaczenia zasilania w stacji transformatorowej
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e Sprawdzenie podstawowego warunku ze wzgledu na ochrong przeciwporazeniowg

Nazwa obwodu Z In 7 la=k*In K [1,25%a*Z| Uo Whiosek
wkiadki
- Om A A v v
Stacja 12962 | 125 |WTN2gG| 6625 53 |1073.403| 230 | ‘Warunek
transformatorowa niespetniony

Wktadka gG 125A nie spelnia powyzszego warunku na ochron¢ przeciwporazeniowa. Zgodnie z
wytycznymi zawartymi w dokumencie ,,Zasady ochrony przed porazeniem w stacjach SN/nN, SN/SN
i SN w liniach nN w spotkach OSD w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji” czas
zadziatania bezpiecznikow topikowych moze by¢ diluzszy niz S5s, pod warunkiem, ze prad
wylaczajacy la, bedzie rowny co najmniej dwukrotnej wartosci pradu znamionowego wkiadki
bezpiecznikowej. Powyzsze zasady zostaly wdrozone na podstawie polecenia shuzbowego nr
OGL/1/2020 Dyrektora Oddziatu Tauron Dystrybucja S.A Oddziat w Gliwicach z dnia 02.01.2020.

e Sprawdzenie warunku ze wzgledu na ochrong przeciwporazeniows, dla k=2

Nazwa obwodu T Z In Typ wkiadki | la=k*In | K | 1,25%1a*Z | Uo Whiosek
- s Om A A V V
Stacja - | 12062 | 125 | WTN2gG | 250 | 2 |405,0577 | 230 | ‘Varunek
transformatorowa ’ ’ niespetniony

Wkiadka gG 125A nie spelnia powyzszego warunku.

W celu zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej dla obwodu ,,Zaplocie” konieczne jest
przeprowadzenie modernizacji tego obwodu. Nie ma mozliwoS$ci zastosowania zabezpieczen
wzdluznych w sieci napowietrznej na istniejacych stupach typu ZN.

11.4.

Obwod 5 ,, Wista str. lewa”

Sprawdzenie skutecznosci samoczynnego wylaczenia zasilania w stacji transformatorowe;j
GLWS404 ,,Przystanek”/1/5 obwod: ,,Wista str. lewa”. Ponizsze obliczenia przeprowadzono dla petli

o najwigkszej impedancji w ramach obwodu ,,Wista str. lewa”.

Schemat obwodu

GLWS404
TR 630kVA

Pole nr 5 obwad:
Wista str. lewa”
125A 0G

proj.
NA2XY-J 4x240mm?

90m

AsXSn 4x95mm?

Ist.

70m

Proj.

AsXSn 4x95mm?

72m

Ist.
4xAL 50mm?
402m

YAKY 4x35mm? %
108m
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Tabela obliczeniowa

Lp. | Element obwodu | Przew. L (m) r (om/m)| x (om/m) R(om) X(om)
1
Transf 630kVa 0,00381 | 0,01075
2 |INA2XY-J 4x240 L1 90/0,000119 | 0,00008 0,01071 | 0,0072
NA2XY-J 4x240 PEN 90/0,000119 | 0,00008 0,01071] 0,0072
3 || AsXSn 4x95 L1 14210,00032 | 0,000082 0,04544 | 0,01164
AsXSn 4x95 PEN 14210,00032 | 0,000082 0,04544 | 0,01164
4 [4xAL50 L1 40210,000571 | 0,0003 0,229542| 0,1206
4xAL50 PEN 40210,000571 | 0,0003 0,229542| 0,1206
5 | YAKY 4x35 L1 108 0,00086 | 0,000083 0,09288 | 0,00896
YAKY 4x35 PEN 108 ]0,00086 |0,000083 0,09288 | 0,00896
suma 0,760954] 0,30757
impedancja] 0,82076052

Sprawdzenie skuteczno$ci samoczynnego wylaczenia zasilania w stacji transformatorowej

e Sprawdzenie podstawowego warunku ze wzgledu na ochrong przeciwporazeniowg

Nazwa obwodu | T z 7 la=k*In K [1,25%a*Z| Uo Whiosek
wkiadki
- s Om A \Y \Y
Stacja 5 | 08208 | 125 |WTN2gG| 6625 53 |679,6923| 230 |  ‘Varunek
transformatorowa niespetniony

Wktadka gG 125A nie spelnia powyzszego warunku na ochron¢ przeciwporazeniowg. Zgodnie z
wytycznymi zawartymi w dokumencie ,,Zasady ochrony przed porazeniem w stacjach SN/nN, SN/SN
i SN w liniach nN w spotkach OSD w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji” czas
zadziatania bezpiecznikow topikowych moze by¢ diuzszy niz 5s, pod warunkiem, ze prad
wylaczajacy la, bedzie rowny co najmniej dwukrotnej wartosci pragdu znamionowego wktadki
bezpiecznikowej. Powyzsze zasady zostaly wdrozone na podstawie polecenia stuzbowego nr
OGL/1/2020 Dyrektora Oddziatu Tauron Dystrybucja S.A Oddziat w Gliwicach z dnia 02.01.2020.

e Sprawdzenie warunku ze wzgledu na ochrong przeciwporazeniows, dla k=2

Nazwa obwodu T Z In_ | Typ wkiadki | la=k*In | K | 1,25%1a*Z | Uo Whiosek
- s Om A A V V
Stacja - | 08208 | 125 | WTN2gG | 250 | 2 | 2564877 | 230 |  Warunek
transformatorowa niespetniony

Wkladka gG 125A nie spelnia powyzszego warunku. W zwiazku z powyzszym projektuje si¢
rozlacznik na shupie nr GLW162929. Jest to stup mocny typu E10,5 z istniejagcym uziemieniem.
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a) Sprawdzenie skutecznos$ci samoczynnego wylaczenia zasilania w stacji transformatorowe;j
GLWS404 ,,Przystanek/1/5 obwod: ,,Wisla str. lewa”.

Schemat obwodu

GLWS404

proj.
NA2XY-J 4x240mm?*

Ist.

Proj.

Ist

4xAL Eﬁmmz

Ist.
4xAL 50mm?*

ResaA g osodorpon st (o v s
G o ooy
12506 100 gG
Tabela obliczeniowa
Lp. | Element obwodu | Przew. L (m) r (om/m)| x (om/m) R(om) X(om)
1
Transf 630kVa 0,00381 | 0,01075
2 [[INA2XY-J 4x240 L1 9010,000119 | 0,00008 0,01071| 0,0072
NA2XY-J 4x240 PEN 9010,000119 |0,00008 0,01071| 0,0072
3 [ AsXSn 4x95 L1 14210,00032 |0,000082 0,04544 | 0,01164
AsXSn 4x95 PEN 14210,00032 |0,000082 0,04544 | 0,01164
4 [4xAL50 L1 28910,000571 | 0,0003 0,165019| 0,0867
4xAL50 PEN 28910,000571 | 0,0003 0,165019| 0,0867
suma 0,446148] 0,22184
impedancja| 0,4982571

Sprawdzenie skuteczno$ci samoczynnego wylaczenia zasilania przez zabezpieczenie w stacji

e Sprawdzenie podstawowego warunku ze wzgledu na ochrong przeciwporazeniowg

Nazwa obwodu T Z In Typ . la=k*In K 1,25*1a*Z| Uo Whiosek
wktadki
- S Om A A Vv Vv
Stacja 5 | 04983 | 125 | WTN2gG 662,5 53 |412,6192| 230 |  ‘Warunek
transformatorowa niespetniony

Wktadka gG 125A nie spelnia powyzszego warunku na ochron¢ przeciwporazeniowg. Zgodnie z
wytycznymi zawartymi w dokumencie ,,Zasady ochrony przed porazeniem w stacjach SN/nN, SN/SN
i SN w liniach nN w spotkach OSD w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji” czas
zadziatania bezpiecznikow topikowych moze by¢ dhuzszy niz 5s, pod warunkiem, ze prad
wylaczajacy l., bedzie rowny co najmniej dwukrotnej wartosci pragdu znamionowego wktadki
bezpiecznikowej. Powyzsze zasady zostaly wdrozone na podstawie polecenia stuzbowego nr
OGL/1/2020 Dyrektora Oddziatu Tauron Dystrybucja S.A Oddziat w Gliwicach z dnia 02.01.2020.
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e Sprawdzenie warunku ze wzgledu na ochrong przeciwporazeniows, dla k=2

Nazwa obwodu T Z In | Typ wkiadki | la=k*In | K | 1,25%1a*Z | Uo Whiosek
- s Om A A V V
Stacja - | 04983 | 125 | WTN2gG | 250 | 2 | 1557053 | 230 | Warunek
transformatorowa spetniony

Wktadka gG 125A spehia powyzszy warunek.

b) Sprawdzenie skuteczno$ci samoczynnego wylaczenia zasilania w rozlaczniku na stupie
GLW162929

Schemat obwodu

GLWS404 proj. Ist Proj. Ist Ist. é
TR 630KVA NA2XY-J 4x240mm?* AsXSn 4x95mm?* AsXSn 4x95mm? 4xAL 50mm? AxAL S0mm> YAKY 4x35mm?
90m 70m 72m 289m 113m 108m
W-— ————————— -O O—V@’a—g 77777 ﬂ
Pole nr 5 obwod: Proj. roztacznik Ist. ZK
Wista str. lewa” na stupie GLW162929
125A G 100A gG

Tabela obliczeniowa

Lp. | Element obwodu | Przew. L (m) r (om/m) | x (om/m) R(om) X(om)
1
Transf 630kVa 0,00381 | 0,01075
2 [NA2XY-J 4x240 L1 90/0,000119 | 0,00008 0,01071| 0,0072
NA2XY-J 4x240 PEN 90/0,000119 | 0,00008 0,01071| 0,0072
3 || AsXSn 4x95 L1 14210,00032 | 0,000082 0,04544 | 0,01164
AsXSn 4x95 PEN 14210,00032 |0,000082 0,04544 | 0,01164
4 [4xAL50 L1 28910,000571 | 0,0003 0,165019| 0,0867
4xAL50 PEN 28910,000571 | 0,0003 0,165019| 0,0867
5 |[4xAL50 L1 113]0,000571 | 0,0003 0,064523 | 0,0339
4xAL50 PEN 113]0,000571 | 0,0003 0,064523| 0,0339
6 || YAKY 4x35 L1 108]0,00086 |0,000083 0,09288 | 0,00896
YAKY 4x35 PEN 108]0,00086 |0,000083 0,09288 | 0,00896
suma 0,7609541 0,30757
impedancja ] 0,82076052

Sprawdzenie skutecznosci samoczynnego wylaczenia zasilania przez zabezpieczenie w roztaczniku
na shupie GLW162929
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e Sprawdzenie podstawowego warunku ze wzgledu na ochrong przeciwporazeniowg

Nazwa obwodu Z In Typ la=k*In K 125%2z| Uo i Fosel
wkiadki
roztacznik na " )
stupie 0,8208 | 100 | WTN2gG 490 49 |502,7158| 230 | \Warune
niespetniony
GLW162929

Wktadka gG 100A nie spelnia powyzszego warunku na ochron¢ przeciwporazeniowa. Zgodnie z
wytycznymi zawartymi w dokumencie ,,Zasady ochrony przed porazeniem w stacjach SN/nN, SN/SN
i SN w liniach nN w spotkach OSD w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji” czas
zadziatania bezpiecznikow topikowych moze by¢ dhluzszy niz 5s, pod warunkiem, ze prad
wylaczajacy la, bedzie rowny co najmniej dwukrotnej wartosci pradu znamionowego wkiadki
bezpiecznikowej. Powyzsze zasady zostaly wdrozone na podstawie polecenia stuzbowego nr
OGL/1/2020 Dyrektora Oddziatu Tauron Dystrybucja S.A Oddziat w Gliwicach z dnia 02.01.2020.

e Sprawdzenie warunku ze wzgledu na ochrong przeciwporazeniowg, dla k=2

Nazwa obwodu T Z In Typ wkiadki | la=k*In | K | 1,25%1a*Z | Uo Whiosek
- s Om A A V V
Stacja - | 08208 | 100 | WTN2gG | 200 | 2 |2051901| 230 | Warunek
transformatorowa spetniony

Wktadka gG 100A spetia powyzszy warunek.

11.5.

Obwod 6 ,,Wies”

Sprawdzenie skuteczno$ci samoczynnego wylaczenia =zasilania w stacji transformatorowej
GLWS404 , Przystanek”/1/6 obwdd: ,,Wies”. Ponizsze obliczenia przeprowadzono dla petli o

najwigkszej impedancji w ramach obwodu ,,Wies$”.

Schemat obwodu

AsXSn 4x35mm* %

TGRL\G"\;?&‘L mzxy.ﬂ’ﬂmmma AsXSn fxti 20mm? ﬁGXSnPirt%Smmz 4xAL‘ Sstcmmz
T ____902____0 70m 46m . 271m fo‘lmff, r—
Pale nr 6 obwad: ~ i
Wies”
125A gG
Tabela obliczeniowa
Lp. | Element obwodu | Przew. L (m) r (om/m)| x (om/m) R(om) X(om)
1
Transf 630kVa 0,00381 | 0,01075
2 [[NA2XY-J 4x240 L1 90{0,000119 | 0,00008 0,01071| 0,0072
NA2XY-J 4x240 PEN 90{0,000119 | 0,00008 0,01071| 0,0072
3 || AsXSn 4x120 L1 116]0,000253 | 0,00008 0,029348 | 0,00928
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AsXSn 4x120 PEN 116]0,000253 | 0,00008 0,029348 | 0,00928
4 [[4xAL50 L1 271]0,000571 | 0,0003 0,154741| 0,0813
4xALS50 PEN 2710,000571 | 0,0003 0,154741| 0,0813
5 J|AsXSn 4x35 L1 2310,000868 | 0,000087 0,019964 0,002
AsXSn 4x35 PEN 2310,000868 | 0,000087 0,019964 0,002
suma 0,433336] 0,21031

impedancja] 0,48167544

Sprawdzenie skuteczno$ci samoczynnego wylaczenia zasilania w stacji transformatorowej

Sprawdzenie podstawowego warunku ze wzglgdu na ochrone przeciwporazeniowa

Nazwa obwodu | T Z In 7 la=k*In K [1,25%a*Z| Uo Whiosek
wkiadki
- s Om A A \Y \Y
Stacja 5 | 04817 | 125 |WTN2gG| 6625 53 |398,8875| 230 | . Narunek
transformatorowa niespetniony

Wktadka gG 125A nie spelnia powyzszego warunku na ochron¢ przeciwporazeniowa. Zgodnie z
wytycznymi zawartymi w dokumencie ,,Zasady ochrony przed porazeniem w stacjach SN/nN, SN/SN
i SN w liniach nN w spotkach OSD w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji” czas
zadziatania bezpiecznikow topikowych moze by¢ dhluzszy niz S5s, pod warunkiem, ze prad
wylaczajacy la, bedzie rowny co najmniej dwukrotnej wartosci pragdu znamionowego wktadki
bezpiecznikowej. Powyzsze zasady zostaly wdrozone na podstawie polecenia stuzbowego nr
OGL/1/2020 Dyrektora Oddziatu Tauron Dystrybucja S.A Oddziat w Gliwicach z dnia 02.01.2020.

Sprawdzenie warunku ze wzgledu na ochrong przeciwporazeniowa, dla k=2

Nazwa obwodu T Z In Typ wkiadki | la=k*In | K | 1,25%Ia*Z | Uo Whiosek
- s Om A A V V
Stacja Warunek
- 0,4817 | 125 | WTN2gG 250 2 |150,5236 | 230 .
transformatorowa spetniony

Wktadka gG 125A spehia powyzszy warunek.

11.6.

Obwod 7 ,,Jan Kurczyk 2 ZK-GLW338476”

Sprawdzenie skuteczno$ci samoczynnego wylaczenia zasilania w stacji transformatorowej
GLWS404 ,,Przystanck™/1/7 obwod: ,,Jan Kurczyk 2 ZK-GLW338476”.

Schemat obwodu

GLWS404 proj.
TR 630KVA NA2XY-J 4x240mm*
105m
() it — s -0
Pole nr 7 obwod: proj.
Jan Kurczyk 2 ZK-GLW338476" 7K

200A G
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Tabela obliczeniowa

Lp. | Element obwodu | Przew. L (m) r (om/m)| x (om/m) R(om) X(om)
1
Transf 630kVa 0,00381| 0,01075
2 [NA2XY-J 4x240 L1 105]0,000119 | 0,00008 0,012495| 0,0084
NA2XY-J 4x240 PEN 105]0,000119 | 0,00008 0,012495| 0,0084
suma 0,0288] 0,02755
impedancja] 0,03985527

Sprawdzenie skuteczno$ci samoczynnego wylaczenia zasilania przez zabezpieczenie

przedlicznikowe w zlaczu ZK-GLW338476

e Sprawdzenie podstawowego warunku ze wzgledu na ochrong przeciwporazeniowg

Nazwa obwodu T Z In Typ . la=k*In K 1,25*1a*Z| Uo Whiosek
wktadki
- S Om A A Vv Vv
ZK-GLW338476 | 5 | 0,0399 | 80 |WTNO0OgG 408 51 |2032619| 230 | Warunek
spetniony
Wktadka gG 80A spetia powyzszy warunek.
Obliczenie skuteczno$ci samoczynnego wylgczenia zasilania w stacji transformatorowe;j
e Sprawdzenie podstawowego warunku ze wzgledu na ochrong przeciwporazeniowg
Nazwa obwodu T Z In Typ . la=k*In K 1,25*la*Z| Uo Whiosek
wktadki
- S Om A A V V
Stacja 5 | 00399 | 200 |WTN2gG 1040 52 |51,81185| 230 | \Narunek
transformatorowa spetniony

Wktadka gG 200A spetnia powyzszy warunek.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Zestawienie materiatow montaZowych
a) Sie¢ SN

Kabel XRUHAKXS 1x120/25mm? 12/20kV
Bednarka FeZn 40x5

Pret uziomowy 918, L=1,5m

Zerdz wirowana E13,5/15

Fundament prefabrykowany SFP111

Poprzecznik krancowy PK21

Lancuch odciggowy £O/1 z izolatorami SDI 90.280
Przewdd w ostonie izolacyjnej 20kV AALXSn 50mm?
Roztacznik RUN III 24/4 W-S-V

Naped reczny do roztacznika NRVu-13/5 w.Il W-V
Ogranicznik przepig¢ AZBD 302

Glowica napowietrzna CHE-F 24kV 25-150
Koncowka kablowa

Rura ochronna BE@Q160

Uchwyt do rury UMR (o)

Palczatka SEH3-R-160

Uchwyt kabla EOK-4/E

Tasma COT37 z klamerkg COT36

Konstrukcja pod ograniczniki przepig¢ KZO/W
Konstrukcja pod gtowice KGZ-8/E

Konstrukcja pod roztacznik KO-1/M

Tablica ostrzegawcza, numeracyjna, opisowa
Piasek

b) Stacja transformatorowa

STLmb-3,6 (STKw-630/20/24g/1X2,1X3,1X0/070)
Transformator 630kVA 20/0,4 kV Dyn5
Rozdzielnica SN typu 8DJH w uktadzie RRT
Rozdzielnica nN RNL

Bednarka FeZn 40x5

Pret uziomowy 918, L=1,5m

Ptyty chodnikowe 500x500x70

Wktadki bezpiecznikowe 20kV 50A

Piasek

¢) Siec rozdzielcza nN

Kabel NA2XY-J 4x240mm?
Kabel NA2XY-J 4x35mm?
Przew6d AsXSn 4x120mm?
Przew6d AsXSn 4x95mm?
Przew6d AsXSn 4x70mm?
Bednarka FeZn30x4

900m
30m
4 szt.
1 szt.
1 kpl.
1 szt.
3 kpl.
21m
1 kpl.
1 kpl.
3 szt.
3 szt.
3 szt.
4m

2 szt.
1 szt.
3 szt.
6 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
13,96m?

1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
30m
9 szt.
35 szt.
3 szt.
25 m’

650m
20m
46m
72m
18m
87m
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Uziom pionowy ERICO I=1,5m

Odgromniki SE 30. 166 Bz

Roztgcznik stupowy SZ46

Zwora ZW-2

Wktadka WTNOO 100A

Wktadka WTNOO 80A

Wktadka WTNOO 63A

Ztacze ZK4a-3Pw-X

Ztacze ZK3a-2Pw-X

Ztacze ZK2a-1P

Rura ochronna DVR 160

Rura ochronna SRS 160

Przewiert sterowany rurg SRS 160

Dtawica czopowa EK186/160

Zerdz E10,5/17,5

Zerdz E10,5/25

Fundament SFP111

Fundament SFP111+SP11

Poprzecznik PI-2

Poprzecznik PI-3a

Hak SOT21.1

Hak SOT39

Tas$ma stalowa z klamerkami COT37 + COT36
Uchwyt odciggowy SO276S

Uchwyt odciggowy SO80S

Konstrukcja mocna KM-2

Izolator S115

Zacisk jednostronnie przebijajacy izolacjg SLIP32.21
Zacisk dwustronnie przebijajacy izolacje SLIP32.2

d) Sie¢ oswietleniowa nN

Kabel NA2XY-J 4x35mm?
Przewod AsXSn 4x25mm?
Przewod AsXSn 2x25mm?
Odgromniki SE 30. 166 Bz

Szafa o$wietlenia ulicznego SOU
Rura BE50

Rura ochronna DVR 75

Rura ochronna SRS 75

Przewiert sterowany rurg SRS 75
Dtawica czopowa EK186/75
Zacisk dwustronnie przebijajacy izolacj¢ SLIP12.05

Zacisk jednostronnie przebijajacy izolacje SLIP12.127

Hak SOT21.1

Hak SOT39

Tasma stalowa z klamerkami COT37 + COT36
Uchwyt przelotowy SO130

Uchwyt odciggowy SO80S

26 szt.
18 szt.
2 szt.
9 szt
3 szt.
15 szt.
6 szt.
1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
38m
127m
127m
34 szt.
1 szt.
1 szt.
1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
2 kpl.
3 szt.
1 szt.
1 szt.
10 szt.
1 szt.
4 szt.
4 szt
20 szt.
24 szt.

249m
119m
26m
6 szt.
1 kpl.
6m
17m
93m
93m
16 szt.
6 szt.
5 szt.
4 szt.
4 szt
4 szt
1 szt.
4 szt.
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e Uchwyt odciagowy SO80.235S 3 szt.

¢ Konstrukcja mocna KM-1 1 szt.
e Izolator S80 1 szt.
Uwaga :

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow innych niz ujete w dokumentacji projektowej pod
warunkiem, ze nie posiadajq one gorszych parametrow.

Zestawienie materiatow demontaZowych

e Przewéd AFL50mm? 639m
e Przewdd AL50mm? 216m
e ZerdzBSW14 2 szt.
e ZerdzZN12 1 szt.
e Zerdz E10,5/6 1 szt.
e Zerdz ZN10 2 szt.
e Roztgcznik napowietrzny

Uwaga: Dalsze przeznaczenie demontowanych materialow (utylizacja lub zwrot) nalezy
uzgodnic¢ z Inwestorem.
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Inwestor

Tauron Dystrybucja S.A. oddziat Gliwice
44-102 Gliwice ul. Portowa 14a

Nazwa inwestycji

Budowa elektroenergetycznej sieci SN i nN, budowa stacji transf. 20/04kV

Adres inwestycji

Wista Mata ul. Pawia

Tytut rysunku Orientacja
Autor Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
nr SLK/8072/PWBE/ 18
: .. . . w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
Projektant: mgr inz. Piotr Pigtka instalacji i urzadzen elektrycznych i
bez ograniczen
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Jestem sSwiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywych
oswiadczen. Odwiadczam, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty
prac geodezyjnych w wyniku ktoérych powstat niniejszy dokument
uzykat pozytywny wynik weryfikacji.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych

Organ stuzby geodezyjnej ktéry otrzymat
zgloszenie

Wykonawca prac geodezyjnych

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji

Imie i nazwisko oraz numer uprawnien
zawodowych kierownika prac

1eoe /15

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Data opracowania mopy: 27.02.2023 r.
Skalo: 1:500
Sekc ja: 6.122.280L11, 6122280131

uprawnienio nr 13762

ul. Wodzistowska 2

ID: 6640.3818.2022 Uktad wsp6irzednych: “2000"

ookt Ukltad odniesienia: PL-EVRF2007-NH

X : X Powiat: Pszczyna 2743
w'§t° Mata ul Pawia o Jednostka ewidency jnai 241005_5 Pszczyna 7
Dziatka nr 10237115 i inne Obreb ewidency jny: 241005_5.0011, Wista Mato
Ks. Rok:  544/2022 ZAKRES AKTUALIZACSl — — — —
P o
Grzegorz Walecki GEOPERFECT

Nie badano stuzebnosci -charakter

projektowane j inwestycji budowlane j nie wplywa

43-200 Pszczyna
Sporzadzit: Karolina Szczypka

na sposbb zagospodarowania gruntéw ok jetych
mapg do celow pro jektowych,

LEGENDA:

— . — projektowany kabel ziemny 20kV

— — — 3x projektowany kabel ziemny 0,4kV (obwody 3, 5, 6)
2x projektowany kabel ziemny 0,4kV (obwody 2, 7)

— — — projektowany kabel ziemny 0,4kV (obwdd 4)

— — — projektowany kabel ziemny 0,4kV (o$w. uliczne 4)
projektowany kabel ziemny 0,4kV (o$w. uliczne 3, 5, 6)

= projektowany przewod napowietrzny 0,4kV

[ projektowana stacja 20/0,4kV
- projektowany zestaw kablowo-pomiarowy
— X~ — zakres rozbidrki
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Inwestor

Tauron Dystrybucja S.A. oddziat Gliwice
44-102 Gliwice ul. Portowa 14a

Nazwa inwestycji

Budowa elektroenergetycznej sieci 20kV i 0,4kV, budowa stacji transf. 20/0,4kV

Adres inwestycji

Wista Mata ul. Pawia

Tytut rysunku

Projekt zagospodarowania terenu

Autor Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
nr SLK/8072/PWBE/18
: . L " " w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
Projektant: mgr inz. Piotr Pigtka instalacj i urzagzef elekirycznych
bez ograniczen
Data pazdziernik 2023 Skala 1:500 |Nr rys. 2
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Ist. AFL 3x50
przewiesi¢ na
proj. stup

Stup SN
GLW9602
Wymiana na

K-E13,5/15

Ist. AFL 3x50 ><

L=108m
do rozbidrki

Ist. stup SN
GLW9598
do rozbidrki

Ist. AFL 3x50
L=105m
do rozbidrki

X
X

Proj.
RUN 111 24/4 W-SV
nr£GLWSL1348

Proj.
FeZn40x5

w
uziemienie
R< 9,83 om

O Ist. stup

GLW162854

X

Ist. 4xAL 50
L=25m
do rozbidrki

X

Ist. stacja
GLWS404
do rozbidrki

X

L=29m

X
O

Ist. stup
GLW162847

Ist. 4x AL50

do rozbidrki

=\

)

I
L

3
3Q29J

1Q29 — 2Q29 = =
—E1Q49 —E2Q49 —ESQ49
Proj. ] ] 4"
3xAALXSN 630 A , 630A
1x50mm?2 HHD-B
L=3x5m [] 50A
VOIS+ VOIS+ VOIS+
HbEo Hbo Hbo
broi Tvo C Tvo C Glowica Tvo A
roj. konektorowa
3XAALXSn yp I P I towa yP I
1x50mm? Glowica Glowica
L=3x2m konektorowa | CTS-630A CTS-630A konektorowa | CWS-250A
katowa 95-240/EGA 95-240/EGA | katowg 24KV 16-95/M/EGA
Proj. £ CTKSA-24kV, 3 £
AZBD 302 c 10kA £
2 = 3
< .. <
Proj Bl < Ogranicznik Bl
: N 3 N
CHE-F24kv 8| @ przepie¢ sl®
25-150
PEN Vv Y Y PEN
i ' <
Proj. kabel : 3xYHAKXs 1x70mm?2
3x XRUHAKXS (1x120/25) 12/20kV [12/20kV]
L=3x300m |
Proj. rura Proj. rura Proj. rura
DVR 160 SRS160 DVR 160 CHE- 12/20KkV
L=72m L=8m  L=10m [\ Gflowica kablowa wneltrzowa
TRANSFORMATOR
Moc (max.630) | 630 | kVA
S12L- Nap. gorne 20 | kv
s71 Nap. doine 0,42\ kv
- Grupa pofgczeri | Dyn5
[E11]1[E12]) [E13] [E14] 7
— do GSU 3x(2xYKXs 1x240mm2) (L1,12,1.3
LY 1x35mm2 s e e e
2xY1 1x240mm2 (PEN) [0,6/1kV]
an kraficowek odwzorowany przy
zamknigtych drzwiach do stacji
EC LOG
Antena
GSM Q62
[w3] Rozlqcznik gtéwny
izolacyjny 1250A
S5
O
[F301]
Rezerwa g ¥
..... /32A . .
[F321] | ) = =
Tablica S 3
c . - LD LD
[F111] [0561] 6/32A licznikowa
E,’,%’;‘F’,‘i‘:é"“‘ WA P [F322] | 3 3
yp 142 x1] ) 0 4 N [
1 pomi2 il [l 16/32A E|E
= 280V, 25kA [F371] g f_:.
~ (<
d
6/32A s |5
< [=
6 (3
1250A CU 60x10 L1, L2, L3  420/230V 50Hz A
8 9 10 X N " 12
7x smartARS 2-X pro 3
3x rezerwa miejsca T11-T14 o F5411 F5412
2x ARS630kVA-6-2M pro — o ©
-X: System monitorowania 1OOO/SA C><> # # e
whktadki bezpiecznikowej kl. 0,28; =~ £
(zestyk bezpotencjatowy) 2,5VA, FS5 8 g
9108 |9710A Al
PEN sega ool CU 40x10 PEN 1S
(]
SV VvV VvV VY AN
YV V V V V V VYV v Vv = N
g N~
n
[ee}
% : : : : : : : MIEJSCE REZERWOWE \ /
o —~
o IR POLA AGREGATU
SR 3
— [} ; l ' [} [} [} g [}
B I I do GSU 1
g | < | | | | | e | FeZn 40x5mm =
. UL sl
Proj. uziemienie stacji s =0 0 b g E)
u X < N electroCAD Piotr Pietka
— < Z
Reg=5,00m & | g' 5' UJ| 8' I < | 43-211 Piasek ul. Polna 19, tel: 792 595 888
Ry =2,29 om o | x | ° | g' 5 | | O | biuro.electrocad@gmail.com
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Ist. stup nN
GLW162819
bez zmian

Ist. stup nN
GLW162815
bez zmian

NA2XY-J 4x35

g

P1 MB 3P T63-63A
RBK-00 63A/gG

WLZ nie objete tym

wzrost mocy na 40kW

Ist. zestaw

ZK1le-1P-S nr
SP-GLW?209193

na stupie
GLW162819

oswietlenie 3
Ist. AsXSn 2x25
bez zmian

Moc (max.630) | 630 | kVA

electroCAD Piotr Pietka
43-211 Piasek ul. Polna 19, tel: 792 595 888

[ ]
ol

L __1

Ist. roztacznik

2L Nap. gorne 20 KV ||| biuro.electrocad@gmail.com
2 Nop._done | 0,42| k¥ eSO | 48°10) Clmice o, porona 1da
- - | | | Nazwa inwestycji |Budowa elektroenergetycznej sieci 20kV i 0,4kV, budowa stacji transf. 20/0,4kV
Ist. ZK nr: ZK-GLW198010, ZK-GLW103549, ZK-GLW112125 w2 Grupa polgczeri | Dyn5 A e Viala UT_ Paua
Wymlana na. [E1 1] [E12] [E13] [EH'] ] —| Tytut rysunku Schemat ideowy zasilania strona nN 0,4kV
Proj. zestaw kablowo-pomiarowy ZK4a-3Pw-X Proj. zestaw kablowo-pomiarowy ZK3a-2Pw-X SN N do GSU Autor Imie | nazwisko Uprawnienia Podpis
nr ZK-GLW338476 (na dz. nr 1404/121) nr ZK-GLW338475 (na dz. nr 1404/121) LY Tx35mm2 ST
Stan kraficowek odwzorowany przy Projektant: magr inz. Piotr Pietka instalacii 1 ura
zamknigtych drzwiach do stacji elel aniczei
PL PL 3N-50HZ/400/230 TN-C PL PL 3N-50Hz/400/230 TN-C EC LOG Pata SierpiEh 2023 |NI’ rys- 3b
400A 400A 400A 400A Uwaga DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRESLEN ORAZ KOPIOWAN\E\ROZPOWSZECHNIANIEBEZZ(;ODVJEDNOSTK\
- % - o l ,%\ E L % j o . e N l ,%\ E ) o Antggﬂ 9 AUTORSKIE) JEST ZABRONIONE (Ustawa z dnia. 4 lutego 1994r. 0 prawie autorskim i prawach pokrewnyc}
: A% 1850 |2 A9 180 |8 ] R gy
N -IRHIE i i : \}]E THE % =0 Uwaga:
: | s s | [F301] 1. W granicach pasa drogowego kable uktadaC na gtebokosci min. 1,0m ponizej rzednej
|1 ! ! ! Rezerva ————————————————< o 7 terenu, a w miejscach kolizji z kanalizacjg deszczowg na gtebokosci min. 0,6m ponizej
11 - [F321] o . kolektora kanalizacji deszczowe mierzac do gornej krawedzi rury ochronnej.
WLZ nie objete tym WLZ nie objete tym | | WLZ nie objete tym WLZ nie objete tym | | WLZ nie objete tym o Tthf:q - - - _ - - - - - . ; =
opracouaniem  _ opracowciem | opeacowaniem opeacowaniem | opeacowaniem [F111] [0561] 6/32A licznikowa 2. Wszystkie przebiegi istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego nalezy traktowac jako
wzrost mocy na 50kW  wzrost mocy na 50kW | wzrost mocy na 50kW wzrost mocy na 50kW | wzrost mocy na 50kW Ogranicznik typ A [F322] — . A > . _ N i . A .
do dz. 1404/121 do dz. 1404/121 | | | do dz. 1404/121 dodz 1404121 ¥ | | do dz. 1404/121 r;e%e_g X1 BOI'TA'.ZP : — Orlentacyjne Szczegol,owa Iokallzacje uzbrojenla terenu nalezy Okresllc na podstaWIe
. .. . A lD\' € |E , - . -
: : I Pi’gjiifg sieci obw 217 I : Lromiz |7 55 przekopéw kontrolnych wykonywanych recznie pod statym nadzorem stuzb technicznych
B L BRI I o = wiasciciela uzbrojenia terenu. Roboty w obrebie istniejgcych sieci podziemnych
| i I =F wykonywac¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawiciela wasciciela tych sieci.
Proj. FeZn 30x4, L=5m —1
Ist. kabel L - . . . = | 6 |3
YAKY 4x120 | | Proj. uziemienie R<100m Proj. uziemienie R<10om | . Ja\ e
| | ERICO L=1,5m, szt. 2 ERICO L=1,5m, szt. 2 | 7x SMAMARS 2.X pro 8 9 10 X " 12
Ist. stup nN ot 1 Irezomamelsca T1-T14 Jro1r - [Foata C';SLt'\AS/*lL‘é’2gg'1
GLW162833 B [ X Systom monttoronaria 1000/5A # £ :
bez zmian wkiadki bezpiecznikowe] kl. 0,2s; £ bez zmian
| | | Proj. zestaw (zestyk bezpotencjatowy) 2008 2,5VA; FS5 2 O_
Q ISt T Proj. szafa o$wietlenia ZK2a-1P nr OA - 400A 910A 9104 alT
odgromniki : | : SO-GLWSO 3049 ZK-GLW338520 7 VARV vanys 7 e
- \—V—/ —
Z”;J- '?_S_XS” | : | = VYV VvV ¥V ¥ ¥ Y MIEJSCE REZERWOWE v v = N
X70, L=6m H | s 13821 ]ﬁg}k 13821 % o T, ] J L
° Proj | | | 63A Rel oy ) Pl § ( ‘
Proj. SN y ¢ \ N
FeZn 30x4 | 3246 | | Bg L2 Iz |2 | | | | \ POLA  AGREGATU Ist. uziemienie
L=6m B ™ 1 i | F5¢ oo \1_!._,!,_!,; = g= ¢ B 11 | I 1 stupa GLW162929
| == [ | NI H | | H do GSU af _ R<10om
) ) il "~ e RN I - ' FeZn 40x5mm = Proj. =
L | l 7UG4x35 § § § i§ ' . . . | | | | | SZ746
: Podziat sieci obw. 2i 5 . I B ! Proj. TR 1| | I F— ==
roztacznik bez wkiadek | | | L1 |2 |13 f | FeZn 30x4 Proj. uziemienie stacji | 98 of | 98 h2f hod PEN —
(przerwa w obwodzie) | | I : N L=6m Reg = 5,0 om I 25 e | 2% g; 2% Proj. uziemienie Zr%. ix ?sg(Sn I
= Sz [[|32 32 1123 |4l 8= X/, L=2xom
' l l l | | Proj. uziemienie Rp=2290m | ne me ' me e me R<10 om_
L . ERICO L=1,5m, szt. 2 . . gc @2 ed g 2c . ERICO L=1,5m
| | | 3 E E 3 E
oswietlenie | oswietlenie 3 3 3 s 3 _ _ Proj kabel 4x240 szt. 6
l | . _ l . l l l | odc. 3-4, Proj. rura  odc. 7-8, Proj. rura : obw. 5
. . . . I | Proj kabel 4x35, L=5m | ] |_ Proj kabel 4x35, L=20m 3 l_ L | DVR 160, L=3m  DVR 160, L=5m e Ist. 4XAL 50
_L_ _— .
<10 om < R
R<10 l l 3{t dE——————————————————————————T:a—-—— ——+—T——————————d+3:P—+—d+7?P—+—1 l ProJ. ! Ist. sl.up nN obw. 5
oz . 1-2, Proj. o = 8 = 8 odc. 3-4, Proj. rura odc. 7-8, Proj. rura
| I obw. 2 e *BVR 75, Leam S gs gs 2s gs DVR 75, L=am VR 75, Losm 1 + FeZ_n 30x4 GLW162854 Ist. 4AL 50
I ) LT 28 S S 3o S 0 0 L=10m bez zmian
| . _ Lz 5 e e i e I =3 o3 N bez zmian
- | Proj kabel. 4x240, L=105m 5 <3 |'lzg= 2o 1182 [4|8= I 22 ' 22 O Q
O W. CGEED GEED GEID GEID GIID GIID GIID GIID GEID GIID GIEID GEND GEND GEND GEED Gl GEND GEED GEND GEND GEND GEND GEND GEND GEND GEND GEND GIEND GEND GEND GEND GEND GEND GEND GEND GEND GEND GEND GIEND GEND GEND GEND GIEND GEND GEED GEND GEND aEED ||"_. . §‘ . §‘ 8. . \§. _‘a' Ea' , - - -
Ist. AsXSn | 55 .BZ 2 .BZ 2 IBZ = .BZ 2 1E § l A § :qug— oswietlenie 5 Ist. stup nN
| oswietlenie 4 [y 52 23 odgromniki bez zmian bez zmian
Proj kabel. 4x240, L=105m | Proj kabel 4x35 {414 8 ks g SE30.166 Bz
| | | | i I HEE : 85 lszt.+3szt
"BVR TS Lo ool rura SRS 75, Li7m. orol rura SRS 160, L=17m I | I obw. 5 oswietlenie 5
| I Proj AsXSn 4x95 Proj. AsXSn 2x25
g | Przewiert sterowany odc. 5-6 ? P 1' oD
N Proj. rura SRS 160, L=17m | »w SR w23
= | o ' Beos l Doz
E o) C>| > Przewiert sterowany odc. 5-6 - b % L Z
S g 0" o g | Proj. rura SRS 160, L=17m | aeg | WS 3
g | £57 1735 [1)5z23
o g ©xXd| | S
obw. 5 S obw. 5 | I obw. 5 wymiana stupa nN
st. AsXSn 4x95 bez zmian st. AsXSn 4x95 bez zmian st. AsXSn 4x95 bez zmian Proj AsXSn 4x95, L=46m W.
Ist. AsXSn 4x95 bez zmi “ Ist. AsXSn 4x95 bez zmi Ist. AsXSn 4x95 bez zmi I j , GLW162856 obw. 6
| i i na RKK-E10,5/25 Ist. 4xAL 50 bez zmian
/ obw. 6 | [ obw. 6 !
(R () Ist. AsXSn 4x120 bez zmian () Ist. AsXSn 4x120 bez zmian I | Proj AsXSn 4x120, L=46m () :
| L
Ist. stup NN oswietlenie 3 L1 L2 oSwietlenie 5 i 6 oSwietlenie 5 i 6 | I o$wietlenie 5 i 6 | o$wietlenie 6
GLW162831 Ist. AsXSn 2x25 bez zmian Proj. AsXSn 4x25 Proj. AsXSn 4x25 | I Proj. AsXSn 4x25 | Ist. 1XAL 25 bez zmian
bez zmian L=43m i H L=46m | obw. 6
L3 Ist. stup nN | i | Ist. kabel 4x240
Proj. wymiana stupa nN GLW162840 \ Ist. stup NN bez zmian
odgromniki na 0-E10,5/17,5 GLW162846 GLW162850 \ ) L= —
SE 30. 166 Bz @ 5 + podziat sieci obw. 3 i 6 bez zmian bez zmian \ Ist. stup NN
3szt. + - 3 (przecigcie ist. przewodu AsXSn 4x120) Proj. GLWlé)2847 .
+ 3szt. | = ; + podziat o$wietlenia ulicznego Proj. odgromniki b ' Prol. Proj.
L. ASA 660/5 ez zmilan odgromn|k|
Proj (przeciecie ist. przewodu AsXSn 2x25) FeZn 30x4 SE 30. 166 Bz FeZn 30x4
- . o i uziemieni - 1 szt. + 3 szt. : H _ i uziemieni
FeZn 30x4 §  Proj. uziemienie Proj. uziemienie L=25m . séwictlenie 4 1 szt + 3 szt H . L 1(2m I;Lolijéznl]emlenle
L=25m R<10 om R<l0om & ot IXAL 25 obw. 4 == = B
ERICO L=1,5m ERICO L=1,5m st. IxAL Ist. 4xAL 50 ERICO L=1,5m
X a4 szt. 4 bez zmian bez zmian szt. 6




Widok zestawu ZK2a-1P

y |

449

electroCAD Piotr Pietka
43-211 Piasek ul. Polna 19, tel: 792 595 888
biuro.electrocad@gmail.com

Inwestor Tauron Dystrybucja S.A. oddziat Gliwice
44-102 Gliwice ul. Portowa 14a

Nazwa inwestycji |Budowa elektroenergetycznej sieci 20kV i 0,4kV, budowa stacji transf. 20/0,4kV

Adres inwestycji |Wista Mata ul. Pawia

Tytut rysunku Widok ztacza ZK2a-1P

Autor Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
nr SLK/8072/PWBE/18
. . L . . w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
Projektant: mgr inz. Piotr Pigtka instalacji i urzadzen elektrycznych i
bez ograniczen
Data sierpien 2023 |N" rys. 4a
Uwaga DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRESLEN ORAZ KOPIOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI

AUTORSKIE] JEST ZABRONIONE (Ustawa 2 dnia. 4 lutego 1994r. o prawie autorskim | prawach pokrewnych )
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electroCAD Piotr Pietka
43-211 Piasek ul. Polna 19, tel: 792 595 888
biuro.electrocad@gmail.com

Inwestor Tauron Dystrybucja S.A. oddziat Gliwice
44-102 Gliwice ul. Portowa 14a

Nazwa inwestycji |Budowa elektroenergetycznej sieci 20kV i 0,4kV, budowa stacji transf. 20/0,4kV

Adres inwestycji |Wista Mata ul. Pawia

Tytut rysunku Widok ztacza ZK3a-2Pw-X

Autor Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
nr SLK/8072/PWBE/18
. . L . . w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
Projektant: mgr inz. Piotr Pigtka instalacji i urzadzen elektrycznych i
bez ograniczen
Data sierpien 2023 |N" rys. 4b
Uwaga DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRESLEN ORAZ KOPIOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI

AUTORSKIE] JEST ZABRONIONE (Ustawa 2 dnia. 4 lutego 1994r. o prawie autorskim | prawach pokrewnych )




electroCAD Piotr Pietka

43-211 Piasek ul. Polna 19, tel: 792 595 888

biuro.electrocad@gmail.com

Inwestor

Tauron Dystrybucja S.A. oddziat Gliwice
44-102 Gliwice ul. Portowa 14a

Nazwa inwestycji

Budowa elektroenergetycznej sieci 20kV i 0,4kV, budowa stacji transf. 20/0,4kV

Adres inwestycji

Wista Mata ul. Pawia

Tytut rysunku

Widok ztacza ZK4a-3Pw-X

Autor Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
nr SLK/8072/PWBE/18
. . L . . w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
Projektant: mgr inz. Piotr Pigtka instalaci i urzadzen elektrycznych i
bez ograniczen
Data sierpien 2023 |Nr rys. 4c
DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRESLEN ORAZ KOPIOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI
Uwaga )

AUTORSKIE] JEST ZABRONIONE (Ustawa 2 dnia. 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
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electroCAD Piotr Pietka
43-211 Piasek ul. Polna 19, tel: 792 595 888
biuro.electrocad@gmail.com

Inwestor

Tauron Dystrybucja S.A. oddziat Gliwice
44-102 Gliwice ul. Portowa 14a

Nazwa inwestycji

Budowa elektroenergetycznej sieci 20kV i 0,4kV, budowa stacji transf. 20/0,4kV

Adres inwestycji

Wista Mata ul. Pawia

Tytut rysunku

Widok szafy o$wietlenia ulicznego SOU

Autor Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis
nr SLK/8072/PWBE/18
. . - . . w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
Projektant: mgr inz. Piotr Pietka instalacii i urzadzen elektrycznych
elektroenergetycznych bez ograniczeri
Data sierpien 2023 Nr rys. 4d
Uwaga DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRESLEN ORAZ KOPIOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI
9 AUTORSKIE] JEST ZABRONIONE (Ustawa z dnia. 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych )
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Elewacja BOCZNA PRAWA (Rozdz. SN i nN)

electroCAD Piotr Pietka
43-211 Piasek ul. Polna 19, tel: 792 595 888
biuro.electrocad@gmail.com

Inwestor

Tauron Dystrybucja S.A. oddziat Gliwice
44-102 Gliwice ul. Portowa 14a

Nazwa inwestycji

Budowa elektroenergetycznej sieci 20kV i 0,4kV, budowa stacji transf. 20/0,4kV

Adres inwestycji

Wista Mata ul. Pawia

Tytut rysunku

Widok stacji - elewacja frontowa i boczna (prawa)

Autor Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis
nr SLK/8072/PWBE/18
. . I " w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci,
Projektant: mgr inz. Piotr Pigtka instalacji i urzadzer elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczer
Data grudzien 2023 Nr rys. 5a
Uwaga DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRESLEN ORAZ KOPIOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI
9 AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE (Ustawa z dnia. 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych )
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Elewacja BOCZNA LEWA
(transformator)

electroCAD Piotr Pietka

43-211 Piasek ul. Polna 19, tel: 792 595 888

biuro.electrocad@gmail.com

Inwestor

Tauron Dystrybucja S.A. oddziat Gliwice
44-102 Gliwice ul. Portowa 14a

Nazwa inwestycji

Budowa elektroenergetycznej sieci 20kV i 0,4kV, budowa stacji transf. 20/0,4kV

Adres inwestycji

Wista Mata ul. Pawia

Tytut rysunku

Widok stacji - elewacja tylna i boczna (lewa)

AUTORSKIE] JEST ZABRONIONE (Ustawa z dnia. 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Autor Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis
nr SLK/8072/PWBE/18
. . I " w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci,
Projektant: mgr inz. Piotr Pigtka instalacji i urzadzer elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczer
Data grudzien 2023 Nr rys. 5b
UWaga DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRESLEN ORAZ KOPIOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI
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electroCAD Piotr Pietka

43-211 Piasek ul. Polna 19, tel: 792 595 888

biuro.electrocad@gmail.com

Inwestor

Tauron Dystrybucja S.A. oddziat Gliwice
44-102 Gliwice ul. Portowa 14a

Nazwa inwestycji

Budowa elektroenergetycznej sieci 20kV i 0,4kV, budowa stacji transf. 20/0,4kV

Adres inwestycji

Wista Mata ul. Pawia

Tytut rysunku

Widok stacji - rozmieszczenie apartury

AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE (Ustawa z dnia. 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Autor Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis
nr SLK/8072/PWBE/18
. . I " w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci,
Projektant: mgr inz. Piotr Pigtka instalacji i urzadzer elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczer
Data grudzien 2023 Nr rys. 5¢c
u waga DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRESLEN ORAZ KOPIOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI
)
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electroCAD Piotr Pietka
43-211 Piasek ul. Polna 19, tel: 792 595 888
biuro.electrocad@gmail.com

Inwestor

Tauron Dystrybucja S.A. oddziat Gliwice
44-102 Gliwice ul. Portowa 14a

Nazwa inwestycji

Budowa elektroenergetycznej sieci 20kV i 0,4kV, budowa stacji transf. 20/0,4kV

Adres inwestycji

Wista Mata ul. Pawia

Tytut rysunku

Posadowienie stacji

Autor Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis
nr SLK/8072/PWBE/18
. . I " w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci,
Projektant: mgr inz. Piotr Pigtka instalacji i urzadzer elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczer
Data grudzien 2023 Nr rys. 5d
Uwaga DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRESLEN ORAZ KOPIOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI
9 AUTORSKIE] JEST ZABRONIONE (Ustawa z dnia. 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych )
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N N o s, [ 9 Inwestor Tauron Dystrybucja S.A. oddziat Gliwice
5 5 S S S 5 44-102 Gliwice ul. Portowa 14a
® e o Yy < < x| x| X X P " =
=R 2 S =3 S a3 S Nazwa inwestycji |Budowa elektroenergetycznej sieci 20kV i 0,4kV, budowa stacji transf. 20/0,4kV
SNSE E E E E E E Adres inwestycji |Wista Mata ul. Pawia
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Kierunek przeplywu energii 13— Autor Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
£ T13r1 nr SLK/8072/PWBE/18 _
3x 1000/5A K. 0,2s; 2,5VA; FS5 Projektant: mgr inz. Piotr Pigtka jiosmimomriiuisnai
elektroenergetycznych bez ograniczer
Data grudzien 2023 Nr rys. 6
DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRESLEN ORAZ KOPIOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI
Uwaga

AUTORSKIE] JEST ZABRONIONE (Ustawa z dnia. 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych )




Rozdzielnica nN typu RNL
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Sygnat zbiorczy
"Otwarte drzwi do stacji”

electroCAD Piotr Pietka
43-211 Piasek ul. Polna 19, tel: 792 595 888
biuro.electrocad@gmail.com

Tauron Dystrybucja S.A. oddziat Gliwice
44-102 Gliwice ul. Portowa 14a

Inwestor

Nazwa inwestycji |Budowa elektroenergetycznej sieci 20kV i 0,4kV, budowa stacji transf. 20/0,4kV

Adres inwestycji |Wista Mata ul. Pawia

Tytut rysunku Sygnalizacja przepalenia wktadek i otwarcia drzwi

Autor Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis

nr SLK/8072/PWBE/18
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

Projektant: mgr inz. Piotr Pigtka instalacji i urzadzer elektrycznych i
elekiroenergetycznych bez ograniczer
Data grudzien 2023 Nrrys. 6b
Uwaga DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRESLEN ORAZ KOPIOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI
9 AUTORSKIE JEST ZABRONIONE (Ustavia 2 dria. 4 lutego 1994r. o pravie autorskim i prawach pokrewnych )
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electroCAD Piotr Pietka
43-211 Piasek ul. Polna 19, tel: 792 595 888
biuro.electrocad@gmail.com

Inwestor

Tauron Dystrybucja S.A. oddziat Gliwice
44-102 Gliwice ul. Portowa 14a

Nazwa inwestycji

Budowa elektroenergetycznej sieci 20kV i 0,4kV, budowa stacji transf. 20/0,4kV

Adres inwestycji

Wista Mata ul. Pawia

Tytut rysunku

Schemat instalacji uziemiajacej stacji

Autor Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
nr SLK/8072/PWBE/18
. . A . . w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
Projektant: mgr inz. Piotr Pigtka instalacji i urzadzer elektrycznych i
bez ograniczefi
Data grudzien 2023 |N" rys. 7
Uwaga DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRESLEN ORAZ KOPIOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI
g AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE (Ustawa z dnia. 4 lutego 1994r. 0 prawie autorskim i prawach pokrewnych )
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electroCAD Piotr Pietka
43-211 Piasek ul. Polna 19, tel: 792 595 888
biuro.electrocad@gmail.com

X2 X3 X0
R R T
Monitoring gazu SF6
\
1] |20 |3 |
) o ol o
Jig 1o | [
=@ =@ =
- e e - e T IID (=N =] T
310 310 430
Inwestor

Tauron Dystrybucja S.A. oddziat Gliwice
44-102 Gliwice ul. Portowa 14a

Nazwa inwestycji

Budowa elektroenergetycznej sieci 20kV i 0,4kV, budowa stacji transf. 20/0,4kV

Adres inwestycji

Wista Mata ul. Pawia

Tytut rysunku

Widok rozdzielnicy SN typu 8DJH

Autor Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis
nr SLK/8072/PWBE/18
. . I " w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci,
Projektant: mgr inz. Piotr Pigtka instalacji i urzadzer elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczer
Data grudzien 2023 Nr rys. 8
Uwaga DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRESLEN ORAZ KOPIOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI
9 AUTORSKIE] JEST ZABRONIONE (Ustawa z dnia. 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych )
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electroCAD Piotr Pietka
43-211 Piasek ul. Polna 19, tel: 792 595 888
biuro.electrocad@gmail.com
Inwestor Tauron Dystrybucja S.A. oddziat Gliwice

44-102 Gliwice ul. Portowa 14a

Nazwa inwestycji

Budowa elektroenergetycznej sieci 20kV i 0,4kV, budowa stacji transf. 20/0,4kV

Adres inwestycji

Wista Mata ul. Pawia

Tytut rysunku

Widok rozdzielnicy nN typu RNL

Autor Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
nr SLK/8072/PWBE/18
. . - . . w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
Projektant: mgr inz. Piotr Pigtka instalacii | urzadzen elektrycznych
elektroenergetycznych bez ograniczen
Data grudzien 2023 Nr rys. 9
UW DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRESLEN ORAZ KOPIOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI
aga AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE (Ustawa z dnia. 4 lutego 1994r. 0 prawie autorskim i prawach pokrewnych )




G
L
I

} 1.3m

-

10.3m

13.9m

E=

e

electroCAD Piotr Pietka
43-211 Piasek ul. Polna 19, tel: 792 595 888
biuro.electrocad@gmail.com

Tauron Dystrybucja S.A. oddziat Gliwice
44-102 Gliwice ul. Portowa 14a

Inwestor

Nazwa inwestycji |Budowa elektroenergetycznej sieci 20kV i 0,4kV, budowa stacji transf. 20/0,4kV

Adres inwestycji |Wista Mata ul. Pawia

Tytut rysunku Widok stupa krafnicowego nr GLW9602

Autor Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis

nr SLK/8072/PWBE/18
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

Projektant: mgr inz. Piotr Pigtka instalacji i urzadzeri elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeit
Data sierpien 2023 Nrrys. 10

DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRESLEN ORAZ KOPIOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI
AUTORSKIE] JEST ZABRONIONE (Ustawa z dnia. 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych )

Uwaga
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1. Poprzecznik krancowy PK-21

. Roztgcznik RUN 111 24/4 W-S-V

. Konstrukcja pod ograniczniki KZO/W

. Konstrukcja pod gtowice kablowg KGZ-8/W
. Uchwyt kabla EOK-4/E

. Naped reczny NRVu-13/5 w.1l1 W-V

. Rura ostonowa

. Uchwyt do rury UMR(0)

electroCAD Piotr Pietka
43-211 Piasek ul. Polna 19, tel: 792 595 888
biuro.electrocad@gmail.com

Inwestor

Tauron Dystrybucja S.A. oddziat Gliwice
44-102 Gliwice ul. Portowa 14a

Nazwa inwestycji

Budowa elektroenergetycznej sieci 20kV i 0,4kV, budowa stacji transf. 20/0,4kV

Adres inwestycji

Wista Mata ul. Pawia

Tytut rysunku

Uzbrojenie stupa krancowego nr GLW9602

Autor Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis
nr SLK/8072/PWBE/18
. . I " w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
Projektant: mgr inz. Piotr Pigtka instalacji i urzadzeri elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczer
Data sierpien 2023 Nrrys. 11
u DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRESLEN ORAZ KOPIOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI
waga AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE (Ustawa z dnia. 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych )
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electroCAD Piotr Pietka
43-211 Piasek ul. Polna 19, tel: 792 595 888
biuro.electrocad@gmail.com

Tauron Dystrybucja S.A. oddziat Gliwice
44-102 Gliwice ul. Portowa 14a

Inwestor

Nazwa inwestycji |Budowa elektroenergetycznej sieci 20kV i 0,4kV, budowa stacji transf. 20/0,4kV

Adres inwestycji |Wista Mata ul. Pawia

Tytut rysunku Schemat instalacji uziemiajacej stupa GLW9602

Autor Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis
nr SLK/8072/PWBE/18
. . I " w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
Projektant: mgr inz. Piotr Pigtka instalacji i urzadzer elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczert
Data grudzien 2023 Nr rys. 12

DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRESLEN ORAZ KOPIOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI

Uwaga
9 AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE (Ustawa z dnia. 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ]

Uwaga:

1. Wokot shupa nr GLW9602 wykonaé uziom otokowy na glebokosci ok. 0,5 m pod powierzchnig gruntu oraz w odlegtosci ok. 1 m od obrysu stupa.

2. Wszystkie metalowe elementy projektowanego shipa nalezy uziemi¢. Bednarke prowadzi¢ po powierzchni shupa.

3. Widoczng cze$¢ uziemienia nalezy oznaczy¢ kolorem zokto - zielonym.

4. 7tacza pomiarowe ZP nalezy umieszezaé na wysokosci umozliwiajacej swobodny dostep stuzb technicznych.

5. Sprawdzi¢ powykonawczo RE i UTP. Jezeli zmierzone powykonawczo wartosci bedg przekroczone to nalezy rozbudowa¢ uktad uziomowy o dodatkowe uziomy
pionowe.
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LEGENDA:

lokalizacja oznacznika EMS

@

UWAGA:
Oznaczniki EMS 134 kHz nalezy zastosowac nad tasmg ochronng wzdhuz trasy projektowane; linii kablowe;.
Oznaczniki nalezy stosowa¢ w odlegtosci nie wigkszej niz 100m oraz w miejscach skrzyzowan, zblizen i zmian kierunku trasy linii kablowej

electroCAD Piotr Pietka
43-211 Piasek ul. Polna 19, tel: 792 595 888
biuro.electrocad@gmail.com

Inwestor

Tauron Dystrybucja S.A. oddziat Gliwice
44-102 Gliwice ul. Portowa 14a

Nazwa inwestycji

Budowa elektroenergetycznej sieci 20kV i 0,4kV, budowa stacji transf. 20/0,4kV

Adres inwestycji

Wista Mata ul. Pawia

Tytut rysunku

Rozmieszczenie znacznikéw EMS

Autor Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
nr SLK/8072/PWBE/ 18
. . I " w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
Projektant: mgr inz. Piotr Pigtka instalacji i urzadzeri elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczer
Data sierpien 2023 Nr rys. 13
UWaga DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRESLEN ORAZ KOPIOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI

AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE (Ustawa z dnia. 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych )




Profil przesta GLW9602 - GLW9609

Proj. stup nr

GLW9602
K13,5/15 &g Ist. stup nr
2 X GLW9609
- P ZN12/200
28
TS
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£ o| T
S| hz=hz1
~
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N ~ ©
N
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
Rozpietos¢ przesta [m]
Przewéd typ: AFL 50mm?
Przesto nr: GLW9602 - GLW9609
Przesto rozpieto$¢: 108m
Naprezenie przewodéw: 85MPa
Stopien obostrzenia: 0
Zwis dla temperatury: +40 st. C
Zwis f(+40): 2,32m
Wysokos¢ zawieszenia przewodu h,1: 9,50m
Wysokos¢ zawieszenia przewodu h,2: 10,30m a3 211e|'fc“|‘:cf\'l)) 'Ti°t'igpi§tl'fa792 505 88
Odlegtos¢ przewodu od ziemi w Srodku przesta hz1: 7,24m i biuIriszles&ocggégm’ai?éom
Najmniejsza odlegtos¢ przewodu od ziemi w przesle hz: 7,24m - ———
Inwestor Tauron Dystrybucja S.A. oddziat Gliwice

Minimalna dopuszczalna odlegto$¢ przewodu od ziemii hzmin: 5,13m < 7,24m (hz)

44-102 Gliwice ul. Portowa 14a

Nazwa inwestycji

Budowa elektroenergetycznej sieci 20kV i 0,4kV, budowa stacji transf. 20/0,4kV

Adres inwestycji

Wista Mata ul. Pawia

Tytut rysunku

Profil przesta GLW9602 - GLW9609

Autor Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis
nr SLK/8072/PWBE/18
. . A . . w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
Projektant: mgr inz. Piotr Pigtka instalacji i urzadzer elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczert
Data sierpier 2023 Nrrys. | 14aQ
Uwaga DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRESLEN ORAZ KOPIOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI
9 AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE (Ustawa z dnia. 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ]




Profil przesta
GLW162856 - GLW162854

0,64m
f (+40)

Proj. stup nr
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Rozpigto$¢ przesta [m]

Przewod typ: AsXSn 4x95mm 2 (AsXSn 2x25mm 2)
Przesto nr: GLW162856 - GLW162854

Przesto rozpietos¢: 24m

Naprezenie przewodéw: 12,5MPa (32,5MPA)

Zwis dla temperatury: +40 st. C

Zwis f(+40): 0,64m

Wysokos$¢ zawieszenia przewodu hpl: 7,80m

Wysokos$¢ zawieszenia przewodu hp2: 7,5m

Odlegtos$¢ przewodu od drogi hd1: 7,16m

Odlegtos$¢ przewodu od drogi hd2: 7,13m

Odlegtos$¢ przewodu od drogi hd3: 7,19m

Odlegtos$¢ przewodu od ziemi w Srodku przesta hz1: 7,13m
Najmniejsza odlegto$¢ przewodu od ziemi w przesle hz: 7,13m

Minimalna dopuszczalna odlegto$¢ przewodu od drogi hdmin: 6,00m < 7,13m (hd2)
Minimalna dopuszczalna odlegto$¢ przewodu od ziemii hzmin: 4,50m < 7,13m (hz)

electroCAD Piotr Pietka
43-211 Piasek ul. Polna 19, tel: 792 595 888
biuro.electrocad@gmail.com

Inwestor

Tauron Dystrybucja S.A. oddziat Gliwice
44-102 Gliwice ul. Portowa 14a

Nazwa inwestycji

Budowa elektroenergetycznej sieci 20kV i 0,4kV, budowa stacji transf. 20/0,4kV

Adres inwestycji

Wista Mata ul. Pawia

Tytut rysunku

Profil przesta GLW162856 - GLW162854

Autor Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis
nr SLK/8072/PWBE/18
. . A . . w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
Projektant: mgr inz. Piotr Pigtka instalacji i urzadzeri elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczert
Data sierpien 2023 Nr rys. 14b
Uwaga DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRESLEN ORAZ KOPIOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI
9 AUTORSKIE] JEST ZABRONIONE (Ustawa z dnia. 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ]




Protokol nr 23/2023
Z pomiarow rezystywnosci gruntu
metoda Wennera

1. Wykonawca — nazwa firmy:
electroCAD Piotr Pigtka
2. Pomiary przeprowadzone na potrzeby realizacji projektu:

,,Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa stacji transformatorowej dla potrzeb
zasilania obiektow - Wista Mala, ul. Pawia

3. Data wykonania pomiaréw:
05.06.2023 r.
4. Warunki atmosferyczne i glebowe (niepotrzebne skresli¢):
1) pogoda w dniu pomiaréw: stonecznie, pechmurnie-deszezowomroznie, Snieg
2) rodzaj gruntu: pedmekdy; gliniasty, piaszczysty, zwir,kamienny;-skalisty
3) stan wilgotnosci gruntu: suehy; wilgotny,-mekey-zamarzniety
(pomiaréw przy zamarznietym gruncie nie nalezy wykonywac).

5. Zastosowane przyrzady pomiarowe:

Lp. Nazwa Typ Producent Nr fabryczny

1 Miernik Rezystancji Uziemien MRU-200 SONEL E 30456

6. Wyniki pomiaréw rezystywnosci gruntu

a) Stup GLW9602 - wspotrzedne geograficzne punktu pomiarowego: 49°56'41.7"N 18°46'59.1"E

Wynik
&6 mi ; i Wspélezynnik | rezystywnos¢
omiaru
O;tlz%l;rsnci I:'[?;']Z Y i;loeﬁgfllj : korekcyjny | gruntu obliczona
pz [Qm] Kr p=p: X kr [Qm]

h L X 74,1 1,2 88,9
p Y 80,9 1.2 97,1
X 812 1,2 97,4

hp+1,5 2,5
Y 864 1,2 1037
hy+3 4 X 83,3 1,2 100,0

+

p Y 89,2 1,2 107,0
X 88,8 11 97,7

hp+ 4,5 55
Y 75,7 1,1 83,3
hy+ 6 7 X 778 1,1 85,6

+

p Y 81,0 11 89,1
X 85,1 11 93,6

hp+ 9 10
Y 87,0 11 95,7

hp - projektowana glebokos¢ pograzania uziomow poziomych



b) Stacja GLWS404 - wspotrzedne geograficzne punktu pomiarowego: 49°56'38.5"N 18°46'51.3"E

Wynik
Odleglosé miedzy | kierunek | pomiaru | Wspolezynnik | rezystywnos¢
sondami a [m] pomiaru korekcyjny | gruntu obliczona
pz [Om] Kr p =p: X kr [Qm]
" . X 76,0 1,2 91,2
p Y 745 1,2 89,4
X 76,6 1,2 91,9
hp + 115 2,5
Y 74,1 1,2 88,9
ho+ 3 4 X 72,1 1,2 86,5
+
p Y 76,5 1,2 91,8
X 713 11 78,4
hp+ 4,5 5,5
Y 75,7 1,1 83,3
h+6 - X 75,9 1,1 83,5
+
p Y 69,0 11 75,9
X 71,6 1,1 78,8
ho+ 9 10
Y 74,5 1,1 82,0

7. Wspétcezynniki poprawkowe sezonowych zmian rezystywnosci gruntu dla celéw projektowych

L Wartosci wspoéitczynnika kr
Odlegtos¢ miedzy w zaleznosci od wilgotnosci gruntu
sondami pomiarowymi

suchy @ wilgotny P mokry ©
a<1m 1,4 22 3.0
1=a<5m 1,2 16 20
a>5m 1.1 12 1,3

UWAGI:

a) mozna przyjmowac w okresie od czerwca do wrzesnia (wiacznie) z wyjatkiem trzydniowych okreséw po
diugotrwatych obfitych opadach

b) mozna przyjmowaé, ze taki stan wystepuje poza okresem scharakteryzowanym w pkt. a)

c) wartosci te] kolumny mozna stosowac, jesli warunki nie dadzg sie zakwalifikowac ani do przypadku a) ani
do b)

8. Uwagi:
Najwigksza zmierzona warto$¢ rezystywnosci gruntu wynosi:

a) Dla stupa GLW9602 89,2 Qm. Po uwzglednieniu wspotczynnika korekcyjnego 107,0 Qm. W
projekcie nalezy przyjac¢ do obliczen warto$¢ rezystywnosci gruntu rowng 107,0 Qm.

b) Dla stacji GLWS404 76,6 Qm. Po uwzglgdnieniu wspotczynnika korekcyjnego 91,9 Qm. W
projekcie nalezy przyjac¢ do obliczen wartos$¢ rezystywnosci gruntu rowng 92,0 Qm.



9. Pomiary przeprowadzil:

: . G1/E-619/566/18 ! )
05.06.2023 Piotr Pigtka 1, LA, 1/
G1/D-619/268/18 AL
. . Nr uprawnien .
Data Imie i nazwisko kwalifikacyjnych podpis
Zakaczniki:

1. Kopia $wiadectwa wzorcowania przyrzadu pomiarowego

2. Kopia uprawnien kwalifikacyjnych osoby przeprowadzajacej pomiary



ZAKLAD POMIAROWO-BADAWCZY ENERGETYKI

2
ENERGOPOMIAR

[-.“ ELEKTRYKA Spétko z 0.0,

LABORATORIUM PRZYRZADOW POMIAROWYCH

SWIADECTWO WZORCOWANIA / SPRAWDZENIA

PRZEDMIOT MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIEN
WZORCOWANIA Typ: MRU 200  Nr fabr. E 30456
Zakresy pomiarowe: wg instrukeji  Doldadnos$é: wg instrukeji
ZGLASZAJACY ELTEL Networks Energetyka S.A,
11 = 041 Olsztyn Gutkowo 81D
UZYTKOWNIK ELTEL Networks Energetyka S.A,
11 - 041 Olsztyn Gutkowo 81D
WARUNKI Temperatura oloczenla: (22 + 2) °C
SRODOWISKOWE Wilgotnoéé wzglgdna powietrza: (20 + 80) %
METODA Procedura Pomlarowa nr PP-02

WZORCOWANIA
STWIERDZENIE

Na podstawle wynikow wzorcowanla stwierdzono, Ze przyrzad zachowuje

ZGODNOSCI deklarowane parametry metrologiczne w zakresie bledéw podstawowych
SPOJINOSE Wyniki wzorcowania zostaly odnlesione do panstwowych wzorcow
POMIAROWA jednostek miar poprzez zastosowanie:

kallbratora INMEL 8033 nr fabr. 04090101

opornika dekadowego MDR 93-6a nr fabr. 032

opornika dekadowego MDR 93-6b nr fabr. 065

opornika dekadowego MDR 93-6h nr fabr. 003
WYNIKI Wyniki wzorcowania zamieszczono na slronach 2/4 oraz 4/4 $wiadectwa
WZORCOWANIA
NIEPEWNOSE Malksymalna nlepewnosé odwzorowania wartocl poprawnej wynosi
WZORCA 40,1% przy pozlomie ufnosci 95%.
MIEJSCE Ceche umleszczono na obudowie przyrzadu.

UMIESZCZENIA CECH

OKRES WAZNOSCI
SWIADECTWA

Jezell harmonogram Zlecenlodawcy nle przewiduje inacze, to $wiadectwo
tracl waznos¢ w ostatni dzlen analogicznego miesigca nastepnego roku
(palrz data wystawlenia) lub w przypadku uszkodzenia przyrzadu,

! RZAD, IPRE CNERGOPOMIAR - ELEXTHYKA Sp. 20
Y 7\."; ) n \ﬂ:{ u d’ﬂ Laborglo umh:}mdﬂ??mill?w;::
Lahomt 1u 0 ! "3 § [~ IEROW
>, ; LSy
% = = laszcayk
e ing, Tontasz gnzy v S
Swi 5 \e.) 4 slron
DATA: 7 pazdzlernika 2022 r. NR SWIA - y A/&OIG&D?.Z STRONA: 1/4

Niniejsze swiadectwo moZe by¢ okazywane lub koplowane tylko w calosci

44-101 GLIWICE, ul. S$wigtokrzyska 2, skr. poczt. 71 "A" tel, 32 237 66 15, fax 32 231 08 70




pa ratura kontrolno-pomiarowa oraz

urzadzenia i instalacje automatycznej
regulacji, sternwania i zabezpieczen
urzadzen i instalacji wymienionych

wikt. 2/2,3,4,5,9@1¥.8")

*) niepotrzebne skreslic

e 1S 2023

rzewodniczacego
(pieczec imienna)

Mo

Data i miejsce wystawienia

KOMISJA K“ %.LIFIKA(H JNA

(nazvmzs'edhtm nﬁmr’mmgoz
Oddzial KATOWICE

SWIADECTWO KWALIFIKACYJNE

E

UPRAWNIAJACE DO ZAJMOWANIA SIE
EKSPLOATACJA URZADZEN,
INSTALACJI | SIECI
NA STANOWISKU EKSPLOATACJI

n G1/E —619/ 566/ A8

paratura kontrolno-pomiarowa oraz

urzadzenia i instalacje automatycznej
regulacji, sterowania i zabezpieczen
urzadzen i instalacji wymienionych

w pkt./, 2,3,4, ’r ‘: 7, gx ")

*) ni€potrzebne skreslic

Swiadectwo jest wazne

dodnia 0 5 '1.1' 2023

b ,,aa,sczm,fe{m

Komisja Kwalifikacyjna Nr. 619 dzialajaca
zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spolecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie szczegolowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujace sie¢ eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 oraz z
2005r. Nr 141, poz 1189), na podstawie

wymku zamnquz{ozm-n go

po, ajacy/a n jny PESEL
g:ﬁ 5 i? 77’ oraz dowaod
tozsamosci 69’ /19 43021 speinia
wymagania kwalifikacyjne do wykonywania
pracy na stanowisku EKSPLOATACJI w
zakresie: obsitugi, konserwacji, remontow,
montazu, kontrolno- pomiarowym *) dla
nastepujacych urzadzen, instalacjii sieci:

”I/urzqdzenia pradotworcze przytaczone
do krajowej sieci elektroenergetycznej
bez wzgledu na wysokos¢ napigcia
znamionowego;

rzadzenia, instalacje i sieci elektro-
energetyczne o napigciu nie wyzszym
niz1kV;

3)urzadzenia, instalacje i sieci
o napieciu znamionowym powyzej

0» espoly pradotworcze o mocy
powyzej S0 kW S 5
urzadzenia elektrotermiczne ... ... ... .. ;
urzadzenia do elektrolizy;

ieci elektrycznego oswietlania
ulicznego;

/ elektrycznasiectrakcyjna...................;
elektryczne urzadzenia w wykonaniu
przeciwwybuchowym ... 5

KOMISJA KWALIF H\AL YJNA

Nr 619123 24 201

-Stow < T
mzz\lla, 257" 76“%\"}(‘6 '}; £
ech. Przem. Spez

Oddzxa} KATO\\ ICE
SWIADECTWO KWALIFIKACYJNE

D

UPRAWNIAJACE DO ZAJMOWANIA SIE
EKSPLOATACJA URZADZEN,
INSTALACJI I SIECI
NA STANOWISKU DOZORU

Komisja Kwalifikacyjna Nr. 619 dziatajaca
zgodnie z postanowuemaml rozporzadzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spolecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie szczegoétowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujace sie eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 oraz z
2005r. Nr 141, poz 1189), na podstawie
wyniku e iny,ztoz o
w dmu%agl-qﬁ-glﬁg ......... i protokotu
nr. 265//’ g ....... ..stwierdza, ze Pan/Pant
................ 10‘/7’;'0 mg
po %j widengyjny PESEL
? ﬁi%i 21’3 az dowaod
tozsamosci Céﬁ :Stél spetnia
wymagania kwalifikacyjne do wykonywania
pracy na stanowisku DOZORU w zakresie:
-obslugi, konserwacji, remontow, montazu,
kontrolno- pomiarowym *) dla nastepujacych
urzadzen, instalacji i sieci:

urzadzenia pradotwdrcze przylaczone
do krajowej sieci elektroenergetycznej
bez wzgledu na wysokos¢ napiecia
znamionowego;

rzadzenia, instalacje i sieci elektro-
energetyczne o napigciu nie wyzszym
niz1kV;

rzadzenia, instalacje i sieci
o napieciu znamionowym powyzej

espoly pradotwdrcze o mocy
owyzej 50 kW
urzadzenia elektrotermiczne................ H
urzadzenia do elektrolizy;

ieci elektrycznego oswietlania
ulicznego; ,'
elektryczna siectrakcyjna .................... -
elektryczne urzadzenia w wykonaniu
przeciwwybuchowym ... ... A

——




; str.

ENERGOLINIA® SELUP KRANCOWY LSN 81
W POZNANIU K1-0O + K6-0 35(50)
Obostrzenie

-F{m
Lol

Uwagi:

-
Tl
| BS——

hpw
hps
IL

|
|
|
|
|
%
|
|
|
|
}
|
E
|
|
|
|
a8

1. Stup K1, K4 dla linii typu L1, L2

K2, K5 dla linii typu L3
K3, K6 dla linii typu L4

g°, 1%, 2%, 8°

2. Uzbrojenie stupa K1, K2, K3 z izolacjg stojacy - str. 86
K4, K5, K6 z izolacjg wiszgcy - str. 87

Ve )
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POLSKIE TOWARZYSTWO PRZESYLU | ROZDZIALU ENERGII ELEKTRYCZNEJ




sir.

ENERGOLINIA® UZBROJENIE SLUPA LSN .

W POZNANIU K4-1, K5-[J, Ks&-[] 35(50)

obostrzenie §°, 1°,2°, 3°

HON
9
e
Al = N ; o
% St oL ] T -
| s o ||
@) e i\. - @ %‘
| 10 ! 1,0 | ﬂ/ ;
4 R
h !

Zestawienie materiatow - str. 88

Vg N
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sir.
ENERGOLINIA® | FUNDAMENTY PREFABRYKOWANE SN

W POZNANIU SFP1L1, SP _ 35(50) 137

SFP114, SFP122, SFP133,
SP1, SP2 SP3, SP11, _$P22, SP33

____T___

| o
8P1, 5P2, ] -
i £
e |
f- |
11
2
c.d. sir. 138
Masa fundamentu  [kg] 1064 | 1324 | 1584 | 440 | 570 | 700 | 880 | 1140 | 1400

g [Polaczenie SP11,22, 33 80 - - 1 kpl.
skrecane do gpq 2 3 4-079-65 | 40 - 1 kpl. =
Potaczenie skrgcane

5 ldo SFPIO ier 4 kpi - -

Piyta ustojowa str.

4 ldia gruntu stabego) | 139 L83 . ! ! ! i i ) i i )
Ptyta stopowa 0,3 x 0,3 m 10 4 1 " . N . _
{dla gruntu $redniego) ] i

PS-200| 560 | - : 2 - - 1 - - 2
Piyta fundamentu f;ré PS-160 | 450 | - 2 : - 1 . : 2 ;
1 PS-120] 330 | 2 - - 1 - - 2 - -
" llosé [szt]
asa
Lp. Wyszczegblnienie jedn. ?'1:5’ 81;; ?gp sp1 | sP2 | sP3 | sP11 | sP22 | sP33
tkg] 3
Typ fundamentu

MATERIALY FUNDAMENTU

Ve )
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str.

ENERGOLINIA® | FUNDAMENTY PREFABRYKOWANE LSN
W POZNANIU SFP10, SP 35(50) 138
Wymiary dna Objeto$é wykopu vy, [m’]
Typ fundemsntu e Glebokoéé posadowienia zerdzi t / wykopu ty  [m]
e 2,4/2,5 2,5/2,6 2,6/2,7 2,7/2,8 2,8/2,9 2,9/3,0 3,0/31

SFP111 1,3x1,0 6,95 7,42 7,91 8,41 8,93 9,47 10,03
SFP122 1,7x1,0 8,44 8,99 9,56 10,14 10,75 11,37 12,02
SFP133 21x1,0 9,92 10,55 11,20 11,87 12,55 13,26 14,00
SFP111 + SP1 1,3x0,8 6,05 6,47 6,90 7,36 7,83 8,32 8,83
SFP111 + SP2 1,3x1,2 7,86 8,37 8,91 9,46 10,03 10,62 11,23
SFP111 + SP3 1,3%1,6 9,66 10,26 10,89 11,54 12,21 12,90 13,61
SFP122 + SP1 1,7x0,8 7,33 7,82 8,33 8,86 9,40 9,97 10,55
SFP122 + SP2 1,712 9,55 10,15 10,78 11,42 12,08 1207 13,47
SFP122 + SP3 1. 7516 11,76 12,47 13,20 13,96 14,74 15,54 16,36
SFP133 + SP1 21x0,8 8,60 9,16 9,74 10,35 10,97 11,61 12,27
SFP133 + SP2 21 %12 11,24 11,93 12,64 13,37 14,13 14,91 15,71
SFP133 + SP3 21%18 13,85 14,67 15,51 16,37 17,26 18,17 19,11
SFP111 + SP11 1,4x1,3 8,76 9,32 9,90 10,50 1142 11,76 12,42
SFP122 + SP11 18x1,3 10,55 11,21 11,88 12,57 13,29 14,03 14,79
SFP122 + SP22 1,8x1,7 12,86 13,63 14,41 15,23 16,06 16,92 17,80
SFP133 + SP11 22x13 12,34 13,09 13,85 14,64 15,45 16,29 17,15
SFP133 + SP22 2.2 x1:0 15,05 15,93 16,83 17,75 18,70 19,67 20,67
SFP133 + SP33 2,2x2,1 17,76 18,76 19,79 20,85 21,93 23,04 24,18

Uwaga:

Ze wzgleddéw konstrukcyjnych dla fundamentéw dwuptytowych minimalna glebokos¢

posadowienia zerdzi tni, = 2,4 m

Ve )y
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ENERGOLINIA® SEUP ODPOROWY
W POZNANIU 01+08§, 010, 011 ENSTO 46

6
3 O1-12/3,5

Spis tresci. Zakres
opracowania

N 072

Oznaczenia stupéw — ‘=D_$D'°—D=‘ o: m
T O +
Dobér elementéw ‘

18001759

Dobér elementéw
stupow

Ochrona
przeciwporazeniowa

Ochrona od
przepieé

Wskazéwki
montazowe

Zakresy stosowania
stupow

Stupy przelotowe

Stupy narozne -

Stupy odporowe Uwagl :

Stupy kraficowe L, ..

by 1. Wysokos¢ hp podano dla stupa linii
rs,‘r';gféfgﬁtgf;:lmowe 1-torowej przy glebokosci zakopania
t=2,0 m. Wartosci skorygowat
Stupy rozgal¢zne . L, . . .
przelotowo-kraficowe w zaleznosci od przyjetego ustoju -

Sy fundamentu oraz ilosci toréw linii,
narozno-kraficowe . . .
zgodnie z uzbrojeniem stupa.

Slupy rozgal? .
[ A 2. Zakres stosowania, dopuszczalne

Db sy obciazenia i sposoby ustalania

fundamentow .., ,
obcigzet slupéw podano

w tablicy 11.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fundamenty ‘
‘ 3. Dlugo$¢ L=9 m dotyczy zerdzi
_l_ E/4,3+15kN, ELV/3,5+12kN

Uziomy robocze

i odgromwe

Zamocowanie
ogranicznikéw

Zamocowanie opraw
os$wietleniowych

Zamocowanie
rozlacznikow

Wykonanie

rzylacza <
pra Typ stupa Zerdz Sita uzytkowa Wysokosé Uzbrojenie
Polaczenie linii

z kablem ziemnym Slupa zawieszenia siupa

Mocowanie na przewodéw

Scianie budynku

Dlugos$é L | llosé Typ hp

Uziemienia linii

izolowanej

m szt. daN m str.

Polaczenie z linig

(el WIZ O1-ELV/3,5 01-350
0o[-9 9 02-E/4,3 02-430 6,8
O3-E/6, ELV/6 03-600
(uwaga 3) 04-E/10, ELV/10 04-1000
O5-E/12, ELV/12 05-1200
— 00-10,5 10,5 1 06-ELV/13,5 06-1350 83 47,48
konstrukgji stalowych 07-E/15 07-1500

d dob 08-E/17,5, ELV/17,5 08-1750
Sliztlnatéwoﬁrggu oO-12 12 010-E/20 010-2000 9,8
Karty doboru O11-E/25 011-2500

Konstrukcje stupa

Zerdzie

osprzetu



Spis tresci. Zakres
opracowania

Oznaczenia stupéw

Dobér elementéw

Dobér elementéw
stupow

Ochrona
pl'ZL‘Cle( yrazeniowa

Ochrona od
przepigc

Wskazéwki
montazowe

Zakresy stosowania
stupow

Stupy przelotowe
Stupy narozne
Stupy odporowe

Stupy kraficowe

Stupy rozgalezne
przelotowo-przelotowe

Stupy rozgatezne
przelotowo-kraficowe

Stupy rozgatezne
narozno-krancowe

Stupy rozgalezne
krafncowo-kraficowe

Dobér ustojow
fundamentow

Fundamenty

Uziomy robocze
i odgromwe

Zamocowanie
ogranicznikow

Zamocowanie opraw
o$wietleniowych

Zamocowanie
rozlgcznikéw

Wykonanie
przylacza

Polaczenie linii
z kablem ziemnym

Mocowanie na
Scianie budynku

Uziemienia linii
izolowanej

Polaczenie z linia
gola, WLZ

Konstrukcje stupa
Zerdzie

Zestawienie
konstrukcji stalowych

Przyklad doboru
elementéw linii

Karty doboru
osprzetu

SEUP ODPOROWY
01+08, 010, O11

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

€ENSTO

str.

48

Linia 2-tor. i 3-tor.

0,2

A

0,35

=~ 4,‘_(_
 — (o) (o)
© [¢)
w0 |
(42) [¢] o | s s Sl
o
(@)
—_ o o

Zestawienie materialdw - str. 47

11

11




ENERGOLINIA®

SLUP ROZGALEZNY

W POZNANIU KRANCOWO-KRANCOWY ENSTO 81
RKKI1-+RKK6, RKK10, RKK11
] 16
S -
y _ RKK1-12/6
F— ——=1
S LG
| | +10°;]
LO
< | |
| - |
‘ ‘ Uwagi:
‘ ‘ 1. Wysokos¢ hy, podano dla stupa linii
‘ ‘ 1-torowej przy glebokosci zakopania
‘ ‘ t=2,0 m. Wartosci skorygowac
‘ ‘ w zaleznosci od przyjetego ustoju -
‘ ‘ fundamentu oraz iloci toréw linii,
‘ ‘ zgodnie z uzbrojeniem stupa.
‘ ‘ 2. Zakres stosowania, dopuszczalne
‘ ‘ obcigzenia i sposoby ustalania
- ‘ ‘ obciazed stupéw podano
‘ ‘ w tablicy 16.
‘ ‘ 3. Dlugo$é¢ L=9 m dotyczy zerdzi
- + — + E/6+15kN, ELV/6+12kN
Typ stupa Zerdz Sita uzytkowa Wysokos¢ Uzbrojenie
zawieszenia stupa
przewodow
Diugosé L llosé Typ hp hp1
m szt. daN m str.
RKK1 -E/6, ELV/6 RKK1-600
RKK -9 9 ;| RKK2-E/10, ELV/10 RKK2-1000 6,8 6,65
(uwaga 3) RKK3-E/12, ELV/12 RKK3-1200
RKK4-ELV/13,5 RKK4-1350
RKK-10,5 10,5 RKK5-E/15 RKK5-1500 8,3 8,15 82, 83
RKK6-E/17,5, ELV/17,5 RKK6-1750
RKK10-E/20 RKK10-2000
RKKD-12 12,5 RKK11-E/25 RKK11-2500 o8 9,65

Spis treéci. Zakres
opracowania

Oznaczenia stupow

Dobér elementéw

Dobér elementéw
stupow

Ochrona
przeciwporazeniowa

Ochrona od
przepieé

Wskazowki
montazowe

Zakresy stosowania
stupéw

Stupy przelotowe
Stupy narozne
Stupy odporowe

Stupy krancowe

Slupf‘ rozgat¢zne
przelotowo-przelotowe

Stupy rozgal¢zne
przelotowo-kraficowe

Stupy rozgal¢zne
narozno-krafncowe

Stupy rozgal¢zne
kradicowo-kraficowe

Dobér ustojow
fundamentow

Fundamenty

Uziomy robocze
i odgromwe

Zamocowanie
ogranicznikéw

Zamocowanie opraw
o$wictleniowych

Zamocowanie
rozlgcznikow

Wykonanie
przytacza

Polaczenie linii
z kablem ziemnym

Mocowanie na
Scianie budynku

Uziemienia linii
izolowanej

Polaczenie z liniag
gola, WLZ

Konstrukeje stupa
Zerdzie

Zestawienie
konstrukeji stalowych

Przyklad doboru
clementéw linii

Karty doboru
osprzetu



ENERGOLINIA®

UZBROJENIE SLUPA

RKK4+RKKG6, RKK10, RKK11 €ENSTO 83
WPOZNANIU | ODGALEZIENIE LINIA WIELOTOROWA
LG 2-i3-tor., LO 2-i3-tor.
6
A 4 1 8
8
/—-:
S | SO ——
Lill V4
5| T
o %, -
] =
S| 111
”‘_’7
S|
8
|
14 | Ustoj - fundament O kpl. 1 95, 96
13 | Potgczenie uziemienia kpl. 1 114
12 | Uziom O kpl. 1 112,113
11 | Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. - 1 - 141
10 | Ostonka konca przewodu PK99.01 szt. - 4+0 - 151
9 - - — szt. | 84O | 8+O | 1240
Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje stiwd,sueCd 146
8 | Uchwyt odciggowy sod szt. 4 5 6 140
. 0OG-5 134 do Pi-3a
7 k szt. 1 1 1
Objemka 0G-2 do PI-3
- Dw=263
g | Srubaz nakretka, podkladka M20x400 szt 1 1 1" do PH 57
kwadratowg i sprezystg M20x350 zerdzie 220
5 . PI-3a 1 1 1 134 do Dw=263
| | Poprzecznik PI-3 szt. serdzi Dw=218
4 PI-1 1 1 1 220
3 | Taéma stalowa COT 37 kpl. _ 1 > 144
z klamerkami + COT 36
2 SOT 39 szt | - 1 2 |44
. SOT 29
—— Hak wieszakowy v -
1 M20x200 | SOT 21 szt 2 4 4 mocowanie
M16x200 | SOT 21.16 do PI-1
LG 2-tor.|LG 3-tor.LG 3-tor. Dobé
Lp. Wyszczegolnienie Jedn. |LO 2-tor.|LO 2-torLO 3-tor. gtr°’ Uwagi
llos¢é )

Spis tre$ci. Zakres
opracowania

Oznaczenia stupéw

Dobér elementéw

Dobér elementéw
stupow

Ochrona
przeciwporazeniowa

Ochrona od
przepiec

Wskazéwki
montazowe

Zakresy stosowania
stupéw

Stupy przelotowe

Stupy narozne

Stupy odporowe

Stupy kraficowe

Stupy rozgalezne
przelotowo-przelotowe

Stupy rozgalezne
przelotowo-kraficowe

Stupy rozgalezne
narozno-krancowe

Stupy rozgalezne
krancowo-kraficowe

Dobér ustojow
fundamentow

Fundamenty

Uziomy robocze
i odgromwe

Zamocowanie
ogranicznikéw

Zamocowanic opraw
o$wietleniowyc!

Zamocowanie
rozlacznikéw

Wykonanie
przylacza

Polaczenie linii
z kablem ziemnym

Mocowanie na
Scianie budynku

Uziemienia linii
izolowanej

Polaczenie z linia
gola, WLZ

Konstrukcje stupa
Zerdzie

Zestawienie
konstrukgji stalowych

Przyklad doboru
clementow linii

Karty doboru
osprzetu



Spis tresci. Zakres
opracowania

Oznaczenia stupéw

Dobér elementéw

Dobér elementéw
stupéw

Ochrona
przeciwporazeniowa

Ochrona od
przepigé

Wskazowki
montazowe

Zakresy stosowania
stupow

Stupy przelotowe
Stupy narozne
Stupy odporowe

Stupy krancowe

Slupfr rozgal¢zne
przelotowo-przelotowe

Slupfr rozgal¢zne
przelotowo-kratcowe

Stupy rozgal¢zne
narozno-krancowe

Stupy rozgal¢zne
kraficowo-kraficowe

Dobér ustojow
fundamentow

Fundamenty

Uziomy robocze
i odgromwe

Zamocowanie
ogranicznikéw

Zamocowanie opraw
os$wietleniowych

Zamocowanie
rozlgcznikéw

Wykonanie
przytacza

Polaczenie linii
z kablem ziemnym

Mocowanie na
Scianie budynku

Uziemienia linii
izolowanej

Potaczenie z linig
gola, WLZ

Konstrukcje stupa
Zerdzie

Zestawienic
konstrukeji stalowych

Przyklad doboru
elementéw linii

Karty doboru
osprzetu

ENERGOLINIA®

FUNDAMENTY

ENSTO

str.
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wproznaNiu | PREFABRYKOWANE SFP1 O, SP
SFP111, SFP122, SFP133,
SP1, SP2, SP3, SP11, SP22, SP33
| N
SP1, SP2, 2
SP3 | S
] ! [
Lf |
SFP10O
1 |
S 3 I
e R 1
w7 s, . 2
2 SP22 I X 3
SP33
| [
L1 LH’
| 5
] ! [
I
|
[ I I |
VS
SFP1 0O ]
1 = - 5
3 Pu - — /i
Aty
- ~1
sPO g
c.d. str. 107
Masa fundamentu [kg] 1064|1324| 1584 | 440 | 570 | 700 | 880 | 1140 | 1400
. SP11, 22, 33 80 - - 1 kpl.
6 | Potgczenie skrecane do ——
SP1,2,3 |4-079-65| 40 - 1 kpl. -
5 | Potaczenie skrecane do SFP1 [ 187 1 kpl. - -
Ptyta ustojowa
str. 110 U-85 77 1 1 1 R R . . _ B
4 (dla gruntu stabego)
Ptyta stopowa 0,3x0,3m
) 10 1 1 1 - - - - - -
(dla gruntu $redniego)
3 PS-200 660 - - 2 - - 1 - - 2
2 | Piyta fundamentu str.111 | PS-160 | 530 - 2 - - 1 - - 2 -
1 PS-120 400 2 - - 1 - - 2 - -
0S¢ [szt.]
Masa
e SFP |SFP | SFP | SP1 [ SP2 | SP3| SP | SP | SP
. 5lnieni jedn.
Lp Wyszczegainienie 111 [ 122 | 133 11 | 22 | 33
[ka]
Typ fundamentu
MATERIALY FUNDAMENTU




ENERGOLINIA®

FUNDAMENTY

PREFABRYKOWANE SFP1 0O, SP

ENSTO

107

W POZNANIU
Typ Wymiary dna Objeto$é wykopu vy,  [m3]
fundamentu wykopu Gtebokosé posadowienia zerdzi t / wykopu t,, [m]
[mxm] 2,4/25(2,5/2,6|2,6/2,7|2,7/2,8|2,8/2,9| 2,9/3,0 | 3,0/3,1
SFP111 1,3x1,0 6,95 | 7,42 | 7,91 8,41 8,93 9,47 10,03
SFP122 1,7x1,0 844 | 899 | 956 | 10,14 | 10,75 | 11,37 | 12,02
SFP133 2,1x1,0 9,92 10,55 | 11,20 | 11,87 | 12,55 | 13,26 14,00
SFP111+ SP1 1,3x0,8 6,05 6,47 | 690 | 7,36 | 7,83 8,32 8,83
SFP111+8P2 1,3x1,2 7,86 | 837 | 891 9,46 | 10,03 | 10,62 | 11,23
SFP111+SP3 1,3x1,6 9,66 10,26 | 10,89 | 11,54 | 12,21 12,90 13,61
SFP122+SP1 1,7x0,8 733 | 7,82 | 833 | 886 | 9,40 9,97 10,55
SFP122+SP2 1,7x1,2 9,55 10,15 | 10,78 | 11,42 | 12,08 | 12,77 13,47
SFP122+ SP3 1,7x1,6 11,76 | 12,47 | 13,20 | 13,96 | 14,74 | 1554 | 16,36
SFP133+SP1 2,1x0,8 860 | 9,16 | 9,74 | 10,35 | 10,97 | 11,61 12,27
SFP133+SP2 2,1x1,2 11,24 | 11,93 | 12,64 | 13,37 | 14,13 | 14,91 15,71
SFP133+SP3 2,1x1,6 13,85 | 14,67 | 15,51 | 16,37 | 17,26 | 18,17 | 19,11
SFP111+SP11 1,4x1,3 8,76 | 932 | 9,90 | 10,50 | 11,12 | 11,76 | 12,42
SFP122+SP11 1,8x1,3 10,55 | 11,21 | 11,88 | 12,57 | 13,29 | 14,03 14,79
SFP122+SP22 1,8x1,7 12,86 | 13,63 | 14,41 | 15,23 | 16,06 | 16,92 17,80
SFP133+SP11 2,2x1,3 12,34 | 13,09 | 13,85 | 14,64 | 1545 | 16,29 17,15
SFP133+SP22 2,2x1,7 15,05 | 1593 | 16,83 | 17,75 | 18,70 | 19,67 | 20,67
SFP133+SP33 2,2x2,1 17,76 | 18,76 | 19,79 | 20,85 | 21,93 | 23,04 24,18
Uwaga:

Ze wzgledow konstrukcyjnych dla fundamentéw dwuplytowych minimalna glebokos¢
posadowienia zerdzi t,;,=2,4 m

Spis tresci. Zakres
opracowania

Oznaczenia stupow

Dobér elementéw

Dobér elementéw
stupow

Ochrona
przeciwporazeniowa

Ochrona od
przepigc

Wskazowki
montazowe

Zakresy stosowania
stupéw

Stupy przelotowe
Stupy narozne
Stupy odporowe

Stupy kraficowe

Slupf/ rozgale¢ine
przelotowo-przelotowe

Slupf/ rozgaleine
przelotowo-kraticowe

Stupy rozgalezne
narozno-kraficowe

Stupy rozgatezne
krancowo-kraficowe

Dobér ustojow
fundamentow

Fundamenty

Uziomy robocze
i odgromwe

Zamocowanie
ogranicznikéw

Zamocowanie opraw
o$wietleniowych

Zamocowanie
roziacznikow

Wykonanie
przylacza

Polaczenie linii
z kablem ziemnym

Mocowanie na
Scianie budynku

Uziemienia linii
izolowanej

Polaczenie z linia
gola, WLZ

Konstrukcje stupa
Zerdzie

Zestawienie
konstrukeji stalowych

Przyktad doboru
elementéw linii

Karty doboru
osprzetu



