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Dotyczy: uzgodnienie dokumentacji technicznej – Wisła Mała, ul. Pawia 
 
 
W odpowiedzi na złożone pismo w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej 

informujemy, że dokumentacja techniczna pn.: 

1. Rozbiórka i budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 20kV oraz 

sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 0,4kV, rozbiórka słupowej stacji 

transformatorowej 20/0,4kV, budowa kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4kV 

2. Przebudowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 0,4kV w zakresie 

wymiany słupa nr GLW162752 

opracowana dla umów przyłączeniowych nr 061324/2022/O11R13, 061352/2022/O11R13, 

061345/2022/O11R13, 061337/2022/O11R13, 061473/2022/O11R13, 061342/2022/O11R13 

została uzgodniona pozytywnie. 

 

Sprawdzenie to nie zwalnia Inwestora od obowiązku stosowania norm, przepisów budowy 

i bezpieczeństwa. 

 
Z poważaniem 

 

30.01.2024

X

Podpisany przez: Ryszka Magdalena  
 
 



 

TAURON Nowe Technologie S.A. NIP: 899 10 76 556, REGON: 930810615 
pl. Powstańców Śląskich 20 Kapitał zakładowy (wpłacony): 9.535.649,00 zł 
53-314 Wrocław Rejestracja: Sąd rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu 
tel. +48 32 303 80 01 Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
fax +48 32 303 80 02 pod numerem KRS: 0000141756 www.nowe-technologie.tauron.pl 
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TNT/NMG/2024-01-29/000111 

 

Szanowni Państwo,  

Dotyczy: uzgodnienia projektów dla zadań wspólnych z TD, g. Pszczyna, m. Wisła Mała, ul. 

Pawia i ul. Orla.   

 

W odpowiedzi na przesłaną wiadomość e-mail w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektów 

wykonawczych pn.: 

1. Rozbiórka i budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 20kV oraz 

sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 0,4kV, rozbiórka słupowej stacji 

transformatorowej 20/0,4kV, budowa kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4kV 

2. Przebudowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 0,4kV w zakresie 

wymiany słupa nr GLW162752 

 

uprzejmie informujemy, że przesłane projekty sprawdzono w zakresie zapisów dotyczących  

oświetlenia ulicznego i uzgodniono bez uwag w szczególności dla punktów: 

dla zad. 1 - pkt. 6 oraz pkt. 8, 

dla zad. 2 – pkt 5. 

 

 

    z poważaniem : 

 

    

Odwracalny podpis

X
ANDRZEJ LISSOK

Podpisany przez: Lissok Andrzej  

Kopia 1x NMG a/a 

Uwaga :pismo wysłano mailowo : 2024-01-29 

Sprawę prowadzi: Andrzej Lissok 798-013-147 







 

electroCAD Piotr Piętka ul. Polna 19, 43-211 Piasek 

 
electroCAD Piotr Piętka 

  ul. Polna 19, 43-211 Piasek 
tel. 792 595 888 

biuro.electrocad@gmail.com 
 

 
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Stosowanie do art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane, oświadczam, że projekt 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1.  Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy obejmujący rozbiórkę i budowę sieci 
elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 20kV oraz sieci elektroenergetycznej o napięciu 
znamionowym 0,4kV, rozbiórkę słupowej stacji transformatorowej 20/0,4kV, budowę kontenerowej 
stacji transformatorowej 20/0,4kV. 
Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Wisła Mała w rejonie ulic Pawiej i Bobrów. 
Inwestor: Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach 

 
2. Podstawa opracowania 

 
  Niniejsza dokumentacja została opracowana na podstawie: 
 Zlecenia Inwestora 
 Wytycznych projektowych inwestycji 
 Pełnomocnictwa 2252/DOGL/2021/PS/2196 z dnia 24.11.2022 r. 
 Mapy do celów projektowych 
 Wizji lokalnej w terenie 
 Inwentaryzacji stanu istniejącego 
 Uzgodnień na etapie projektowania 
 Aktualnie obowiązujących norm i przepisów 

 
3. Zakres opracowania 

 
Projekt obejmuje swym zakresem rozbiórkę i budowę sieci elektroenergetycznej o napięciu 

znamionowym 20kV oraz sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 0,4kV, rozbiórkę 
słupowej stacji transformatorowej 20/0,4kV, budowę kontenerowej stacji transformatorowej 
20/0,4kV. 
 
4. Stan istniejący  

 
Na działce nr 326/36 zlokalizowanej w Wiśle Małej przy ul. Pawiej posadowiona jest słupowa stacja 
transformatorowa 20/0,4kV GLWS404 Przystanek. Przedmiotowa stacja transformatorowa 
wyposażona jest w transformator o mocy 250 kVA. Z rozdzielnicy nN stacji zasilane są: 

 pole nr 2 - obwód „kier. ZK nr 103549” (zabezpieczenie 200A gG) 
 pole nr 3 - obwód „Studzionka” (zabezpieczenie 200A gG)  
 pole nr 4 - obwód „Zapłocie” (zabezpieczenie 125A gG) 
 pole nr 5 - obwód „Wisła str. lewa” (zabezpieczenie 125A gG) 
 pole nr 6 - obwód „Wieś” (zabezpieczenie 125A gG) 

Gospodarstwo rolne P. Jana Kurczyk zasilane jest obecnie z sześciu liczników objętych wzrostem 
mocy w ramach przedmiotowego opracowania. Pięć liczników zasilanych jest z pola 2 „kier. ZK nr 
103549”. Jeden licznik zasilany jest z Pola 3 „ Studzionka”. 
Z rozdzielnicy nN zasilane są także cztery obwody oświetlenia ulicznego skojarzone z obwodami 
napowietrznymi „Studzionka”, „Zapłocie”, „Wisła str. Lewa” i „Wieś”. 
Stacja GLWS404 Przystanek jest obecnie zasilana z linii napowietrznej 20kV wykonanej 
przewodami AFL 3x50mm2. Linia zasilana jest ze stacji 110/20/6 GPZ Goczałkowice – rozdzielnia 
20 kV. 
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5. Rozbiórka 
 
Rozbiórce podlega:  

 istniejąca słupowa stacja transformatorowa 20/0,4kV GLWS404 „Przystanek”, 
 sieć napowietrzna 20kV na odcinku od istniejącej stacji GLWS404 „Przystanek” do słupa nr 

GLW9602, 
 sieć napowietrzna 0,4kV na odcinku od istniejącej stacji GLWS404 „Przystanek” do słupa nr 

GLW162847 i GLW162854. 
 

Zakres rozbiórki został określony na Projekcie zagospodarowania terenu (rys. nr 2). 
 

6. Stan projektowany 
 

Sieć kablowa 20kV 
Układanie kabla 
Projektuje się wykonanie sieci kablowej 20kV typu 3x XRUHAKXS 1x120/25mm2 12/20kV 
pomiędzy istniejącym słupem nr GLW9602 a projektowaną w nowej lokalizacji stacją 
transformatorową GLWS404 „Przystanek”. Całkowita długość projektowanej sieci kablowej wynosi 
L=3x300m, 
Wzdłuż projektowanej linii kablowej należy ułożyć bednarkę FeZn 40x5mm zgodnie z lokalizacją 
określoną na rysunku nr 12. Bednarkę należy zakopać na dnie rowu kablowego na głębokości co 
najmniej 10 cm mierząc od poziomu ułożenia dwóch dolnych żył kabla w układzie trójkątnym. 
Zejście kabli ze słupów zabezpieczyć rurami ochronnymi typu BE 160 do wysokości 3,0m powyżej 
powierzchni ziemi oraz 0,5m w gruncie. Końce rur zabezpieczyć palczatkami termokurczliwymi. 
Kable na słupach zakończyć napowietrznymi głowicami kablowymi SN CHE-F 24kV 25-150 lub 
równoważnymi zgodnie ze standardem Tauron Dystrybucja. 
Kable układać zgodnie z normą N SEP-E-004 oraz standardami technicznymi Tauron Dystrybucja 
S.A. 
Kable należy układać w układzie trójkątnym na styk, wierzchołek trójkąta powinien być skierowany 
do góry. Kable należy wiązać w trójkąt opaskami ściągającymi w odstępach nie mniejszych niż 2 m. 
W miarę możliwości kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą, a w miejscach narażenia 
kabli na naprężenia mechaniczne należy je układać z zapasem umożliwiającym kompensowanie 
zmian wywołanych warunkami otoczenia. 
Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie np. przez 
nadmierne zginanie. Dopuszczalny minimalny promień gięcia dla kabli jednożyłowych wynosi 15 x 
D (D – średnica zewnętrzna kabla). 
Temperatura otoczenia i temperatura kabla przy jego układaniu nie powinna być niższa niż 0 0C. 
Dopuszcza się układanie kabli w niższej temperaturze otoczenia tj. do - 10 0C, jeżeli jest to zgodne z 
zaleceniami producenta kabla. 
Kable na terenach zurbanizowanych należy układać w wykopie na głębokości min. 0,80 m, a na 
trenach rolniczych, leśnych i zalesionych na głębokości min. 0,90 m. Jeżeli grunt jest piaszczysty 
kable można układać na dnie wykopu, w pozostałych przypadkach kabel należy układać na min. 10 
cm warstwie piasku lub betonitu (mieszanina drobnego piasku rzecznego, cementu i wody, stosunek 
piasku do cementu ok. 14:1 objętościowo). Po ułożeniu kable należy zasypać warstwą piasku lub 
betonitu o grubości min. 10 cm ponad poziom górnej żyły kabla, a następnie wypełnić piaskiem lub 
gruntem rodzimym. 
Trasa linii kablowych ułożonych w ziemi powinna być na całej długości i szerokości oznaczona taśmą 
perforowaną z tworzywa sztucznego, koloru czerwonego, o nominalnej grubości pomiędzy 0,5 mm 
a 0,7 mm. Taśma powinna być oznaczona trwałym znakiem ostrzegawczym – znak błyskawicy z 
nadrukiem „UWAGA KABEL SN” i należy układać ją nad ułożonym w piasku kablem na wysokości 
nie mniejszej niż 25 cm i nie większej niż 40 cm oraz od 15 cm do 20 cm nad powierzchnią bentonitu. 
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Oś szerokości taśmy powinna odpowiadać osi linii kablowej, a jej krawędzie powinny wystawać co 
najmniej 50 mm poza zewnętrzną krawędź ułożonych kabli. 
W miejscach oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu kabel należy układać w rurach 
ochronnych typu SRS160 oraz DVR 160. Końce projektowanych rur ochronnych należy 
zabezpieczyć dławicami czopowymi typu EK186/160. 
Przy rozciąganiu mechanicznym kabli należy stosować wyciągarkę kablową wyposażoną w 
automatyczny ogranicznik siły naciągu wyciągarki i rejestrator siły ciągnięcia. Siła ciągnięcia kabla 
nie może być większa od dopuszczalnej siły uciągu układanego kabla podanej przez producenta. 
Podczas rozciągania kabla należy zwrócić szczególną uwagę czy kabel prawidłowo przesuwa się po 
rolkach oraz czy nie ociera się o podłoże przy rozwijaniu z bębna. W tym celu pracownicy powinni 
kontrolować cały proces rozciągania kabla, przy bębnie, rolkach kablowych, wyciągarce, głowicy 
ciągnącej, a szczególnie przy przepustach kablowych i na załomach. Przy rozwijaniu kabli należy 
stosować rolki załomowe oraz specjalne rolki przystosowane do wprowadzaniu kabli do rur 
osłonowych. 
 
Oznaczniki kablowe 
Oznaczniki kablowe wykonane z tworzywa sztucznego, należy montować w odstępach nie większych 
niż 10 m na prostych odcinkach linii kablowej oraz w odległości nie większej niż 1 m z każdej strony 
przepustów i osłon oraz na podejściu do stacji GLWS404. 
Tabliczki powinny być przystosowane do mocowania na kablu za pomocą opasek ściągających 
(samozaciskowych) o szerokości minimum 5 mm, a napisy na tabliczkach powinny być wykonane w 
sposób trwały i zabezpieczone przed wpływem czynników środowiskowych. 
 
Oznakowanie trasy kabla 
Wzdłuż trasy projektowanej linii kablowej (nad taśmą ochronną) należy zastosować oznaczniki EMS 
pracujące na częstotliwości 134kHz. Oznaczniki należy stosować w odległości nie większej niż 100m 
oraz w miejscach skrzyżowań, zbliżeń i zmian kierunku trasy linii kablowej. Miejsca montażu 
oznaczników zostały określone na rysunku nr 13. 
 
Słup nr GLW9602 
Istniejący słup nr GLW9602 przelotowy typu ŻN12 należy wymienić na słup E13,5/15. Następnie ze 
słupa nr GLW9602 należy zdemontować przewody napowietrzne od strony słupa nr GLW9598. W 
wyniku powyższego słup będzie pracował w funkcji krańcowej. Na zejściu projektowanego kabla w 
kierunku nowej stacji GLWS404 „Przystanek” należy zabudować ograniczniki przepięć AZBD 302 
oraz rozłącznik z uziemnikiem typu RUN III 24/4 W-SV sterowany napędem ręcznym NRV-12 w.II 
W-V. Rozłącznik oraz konstrukcję słupa należy zabudować według typowych rozwiązań 
katalogowych. W odległości około 1,0m wokół żerdzi słupa wykonać uziemienie otokowe na 
głębokości około 0,5m. Uziemienie to połączyć z bednarką prowadzoną wzdłuż trasy kablowej.  
 
Kontenerowa stacja transformatorowa GLWS404 „Przystanek” 
Informacje wstępne 
Projektuje się typową stację transformatorową kontenerową typu STLmb-3,6 (oznaczenie Tauron: 
STKw-630/20/24g/1X2,1X3,1X0/070) produkcji Elektromontaż Lublin. Kontenerowa stacja 
transformatorowa typu STLmb-3,6, jest przystosowana do współpracy z siecią kablową średniego 
napięcia oraz siecią kablową niskiego napięcia. Służy do zasilania w energię elektryczną odbiorców 
indywidualnych, użyteczności publicznej i przemysłowych.  
 
Stacja została oznaczona za pomocą symboli literowych. 
Znaczenie poszczególnych symboli jest następujące: 
STL –  Stacja Transformatorowa Lubelska z wewnętrznym korytarzem obsługi; 
mb –   miejska betonowa; 
3,6       –   długość obudowy w metrach. 
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Symbol nadany przez Tauron Dystrybucja: GLWS404 „Przystanek” 
Stację należy zabudować na działce 1404/121 zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu (zał. 2). 
 
Budowa stacji 
Obudowa stacji jest modułową prefabrykowaną konstrukcja żelbetową składającą się z następujących 
elementów: 

 fundament betonowy prefabrykowany 

 obudowa betonowa prefabrykowana z dachem betonowym  
 

Fundament betonowy posiada otwory przepustowe z dwóch stron stacji umożliwiające wejście kabli 
SN i nN do stacji z dwóch stron oraz szczelną misę olejową pod transformatorem. Stacja 
posiada dwoje drzwi jednoskrzydłowych. Jedne to wejście do części SN i nN, drugie do komory 
transformatorowej.  

Obudowa posiada dodatkowy otwór w ścianie frontowej umożliwiający wprowadzenie kabla z 
agregatu. W drzwiach komory transformatora i pomieszczeń SN, nN znajdują się trzy otwory 
wentylacyjne z żaluzjami. Całość wykonana jest z betonu o klasie C30/37, co wpływa na polepszenie 
warunków cieplnych oraz nie powoduje roszenia wewnątrz stacji. Podłoga stacji posiada otwór 
włazowy umożliwiający wejście do fundamentu. 

Stacja posiada drzwi wejściowe do korytarza obsługi SN i nN oraz do komory transformatora. 
W drzwiach znajdują się otwory wentylacyjne z żaluzjami zapewniającymi odpowiednie chłodzenie 
transformatora.  

Wymiary części nadziemnej stacji:  3600 x 2600 x 2540mm 

Kubatura m3 18,15 
Powierzchnia zabudowy m2 9,36 
Powierzchnia użytkowa m2 8,00 

 
Obudowa stacji jest przystosowana do zabudowy i obsługi rozdzielnicy SN w izolacji gazowej SF6. 
Kolor poszczególnych elementów stacji zgodnie ze standardem Tauron Dystrybucja: 
 

Dach: RAL 7035 
Elewacja ścian budynku: RAL 7035 

Drzwi: RAL 7037 
Cokoliki: RAL 7031 

Ściany wewnętrzne: kolor biały 
 
 
Klasyfikacja pożarowa obiektu 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, w dziale VI („Bezpieczeństwo pożarowe”) 
stacje transformatorowe zaliczane są do budynków grupy PM. 
Dla stacji typu  STLmb-3,6 gęstość obciążenia ogniowego Qd wynosi: 
- dla transformatora olejowego o mocy 630kVA = 2029 MJ/m2 
- dla transformatora żywicznego klasy F1 lub F2  ≤500 MJ/m2 
- klas odporności pożarowej budynku bez ścian oddzielenia p.poż. = C 
 
Elementy budynku posiadają klasę odporności ogniowej odpowiednio do ich klasy odporności 
pożarowej i nierozprzestrzeniają ognia: 
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- trzy ściany o grubości 120 mm –  ściana oddzielenia przeciwpożarowego REI 120,  
- ściana frontowa o grubość 100mm – nie jest ścianą oddzielenia przeciwpożarowego, 
- dach – REI 60. 
Wszystkie elementy konstrukcyjne stacji wykonane są z materiałów niepalnych spełniających 
warunek dla elementów nierozprzestrzeniających ognia (NRO). 
 
Komora transformatora 
W stacji przewiduje się montaż transformatora w wykonaniu fabrycznym bez dodatkowych 
elementów o mocy 630 kVA. Transformator jest wstawiany przez drzwi, posadowiony na podkładach 
antywibracyjnych zapobiegających przenoszeniu się wibracji transformatora na konstrukcję stacji, po 
czym zabezpieczony przed przesuwaniem poprzez zablokowanie kół blokadami. Posadzka w 
komorze transformatorowej posiada otwór, przez który w razie wycieku, olej z transformatora spływa 
do szczelnej misy olejowej stanowiącej wydzieloną część fundamentu. Transformator jest połączony 
z rozdzielnicą średniego napięcia trzema jednożyłowymi kablami w izolacji z polietylenu 
sieciowanego typu YHAKXS 1x70 na napięcie 12/20kV. Natomiast po stronie DN transformator 
połączony jest za pomocą kabli jednożyłowych typu 2xYKXs 1x240mm2 na fazę (L1,L2,L3)  na 
napięcie 0,6/1kV oraz 2xYKXs  240mm2 (PEN). Na zaciskach strony niskiego napięcia 0,4kV 
transformatora należy zabudować zaciski TOGA wraz z osłonami izolacyjnymi.  
 Do zacisków strony niskiego napięcia 0,4kV transformatora należy przyłączyć ograniczniki 
przepięć. 
Ze względu na moc przyłączeniową projektuje się zabudowę transformatorowa olejowego o mocy 
znamionowej 630 kVA. Przekładnia napięciowa 20/0,4kV. Grupa połączeń Dyn5. 
 
Uziemienie stacji 
Budynek stacji przystosowany do podpięcia przewodów uziemiających z bednarki stalowej 
ocynkowanej 40x5 połączonych z uziomem otokowym stacji z główną szyną uziemiającą za 
pośrednictwem przepustów uziemiających, wykonanych ze stali nierdzewnej zabudowanych w 
fundamencie na etapie wylewania konstrukcji. 
 
Pomiar kontrolny 
Pomiar kontrolny bilansujący półpośredni wykonać zgodnie ze standardami przyjętymi w Tauron 
Dystrybucja oddział Gliwice. 
Zastosować przekładniki 1000/5, 5VA, FS5 kl.0,2 S. 
 
Wyposażenie stacji 
Niniejszy projekt dotyczy stacji  transformatorowej typu STLmb-3,6 wyposażonej w: 

 rozdzielnicę SN typu 8DJH produkcji SIEMENS, 

 rozdzielnicę nN typu RNL produkcji Elektromontaż - Lublin Sp. z o.o. wyposażoną w 
rozłącznik główny 1250A,  rozłączniki bezpiecznikowe odpływowe NH2 400A oraz 
rozłączniki bezp. agregatowe NH3 630kVA,  

 stanowisko transformatorowe. 
 
Posadowienie stacji 
Stacja STLmb-3,6 należy usytuować zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu (rys. 2). 
Posadowienie stacji bezpośrednio na podłożu gruntowym może być zastosowane we wszystkiego 
rodzaju gruntach niespoistych i niewysadzeniowych (piaski żwiry) o stopniu zagęszczenia ID≥0,7 
zalegających min. 0,8-1,4m w zależności od strefy przemarzania gruntu. W przypadku posadowienia 
stacji w gruntach spoistych, ich stopień plastyczności IL powinien być IL≤0,4. Pod całą powierzchnią 
fundamentu należy wymienić grunt na piasek gruby o stopniu zagęszczenia ID≥0,7 na głębokość 
zależną od strefy przemarzania tj. max 1,4m.  
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Od strony przyłącza kablowego ściana wykopu powinna być oddalona od ściany fundamentu stacji o 
około 1m, a od pozostałych o około 0,4m. Po ustawieniu stacji i wprowadzeniu do stacji kabli wykop 
wypełnić piaskiem zagęszczając go warstwami co 20cm. 
 
Wokół stacji należy wykonać utwardzona opaskę z kostki brukowej betonowej o szerokości min. 
0,5m ze spadkiem ok. 2% w kierunku od stacji transformatorowej  na zewnątrz zakończoną obrzeżem 
betonowym. 
 
Dojazd do stacji 
Stacja została zaprojektowana w miejscu ogólnodostępnym z dojazdem z drogi gminnej: ul. 
Bobrów w Wiśle Małej.  
 
Powiązania z sieci nN 
Z rozdzielnicy nN projektowanej stacji transformatorowej GLWS404 „Przystanek” będą zasilane: 

  pole nr 1 – obwód „oświetlenie uliczne kier ZK2a-1P” 
 pole nr 2 - obwód „Jan Kurczyk 1 ZK-GLW338475” 
 pole nr 3 - obwód „Studzionka”  
 pole nr 4 - obwód „Zapłocie”  
 pole nr 5 - obwód „Wisła str. lewa”  
 pole nr 6 - obwód „Wieś” 
 pole nr 7 - obwód „Jan Kurczyk 2 ZK-GLW338476” 

 
Pole nr 1 - obwód „oświetlenie uliczne kier ZK2a-1P 
W celu zasilenia istniejących czterech obwodów oświetlenia ulicznego skojarzonych z obwodami 
„Studzionka”, „Zapłocie”, „Wisła str. Lewa” oraz „Wieś” należy wykonać nowe powiązania poprzez: 

 wyprowadzenia kabla NA2XY-J 4x35 z pola nr 1 rozdzielnicy nN do projektowanego złącza 
ZK2a-1P posadowionego przy projektowanej stacji GLWS404, 

 połączenie projektowanego złącza ZK2a-1P kablem NA2XY-J 4x35 z projektowaną szafą 
oświetlenia ulicznego SOU nr  SO-GLWSO 3049, 

 wyprowadzenie linii kablowej NA2XY-J 4x35 z SOU nr  SO-GLWSO 3049 w kierunku słupa 
nr GLW162847 w celu zasilenia obwodu oświetlenia ulicznego skojarzonego z obwodem 
„Zapłocie”, 

 wyprowadzenie linii kablowej NA2XY-J 4x35 z SOU nr SO-GLWSO 3049 w kierunku słupa 
nr GLW162840 w celu zasilenia obwodów oświetlenia ulicznego skojarzonych z obwodami 
„Studzionka”, Wisła str. Lewa oraz „Wieś”. Pojedyncze fazy kabla L1, L2, L3 zasilają 
poszczególne obwody oświetleniowe. 

 
Przejście kablem w kierunku słupa nr GLW162840 przez drogę ul. Pawia należy wykonać metodą 
przewiertu sterowanego rurą SRS75 o długości L=17m. Przejście kablem w kierunku słupa nr 
GLW162847 przez drogę ul. Pawia należy wykonać metodą przewiertu sterowanego rurą SRS75 o 
długości L=14m. Ponadto kabel ten wzdłuż ulicy Pawiej należy układać metodą przewiertu 
sterowanego rurą SRS 75 o długości L=62m. Oba kable dodatkowo prowadzić w rurach ochronnych 
typu DVR 160 zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu (zał. 2). 
Istniejący przewód AsXSn 2x25 należy przeciąć na słupie GLW162840 i zasilić z jednego końca 
obwód oświetleniowy „Studzionka”. W drugą stronę przewód wymienić na AsXSn 4x25 w celu 
zasilenia obwodów oświetleniowych skojarzonych z obwodami ”Wisła str. lewa” oraz ”Wieś”. 
Połączenie projektowanego przewodu AsXSn 4x25 z istniejącym obwodem oświetleniowym „Wieś” 
wykonać na słupie nr GLW162856 natomiast z istniejącym obwodem oświetleniowym „Wisła str. 
Lewa” na słupie nr GLW162854. 
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Uziemienie zacisku PEN projektowanego złącza oraz szafy SOU wykonać poprzez ułożenie bednarki 
FeZn30x4 + uziomy pionowe typu erico (1,5m). Uziemienie to połączyć z uziemieniem 
projektowanej stacji GLWS404. 
W stacji jako zabezpieczenie obwodu zabudować wkładki 80A gG. W złączu ZK2a-1P za dopływie 
zastosować zwory ZW-2, jako zabezpieczenie przedlicznikowe wkładki 63A gG oraz jako 
ogranicznik mocy w postaci wyłącznika nadprądowego bez członu zwarciowego typu Etimat T 63A. 
W szafie SOU, dla każdego obwodu zastosować rozłączniki bezpiecznikowe TYTAN II ze 
wkładkami D02 20A. 
 
Pole nr 2 - obwód „Jan Kurczyk 1 ZK-GLW338475” 
Z pola nr 2 zasilane będą dwa z sześciu liczników należących do gospodarstwa P. Jana Kurczyk 
objętych wzrostem mocy w ramach przedmiotowego projektu. W tym celu projektuje się 
wyprowadzenie kabla NA2XY-J 4x240 z pola nr 2 rozdzielnicy stacji GLWS404 do projektowanego 
złącza ZK3a-2Pw-X nr ZK-GLW338475. Kabel prowadzić w rurach ochronnych typu DVR 160 
zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu (zał. 2). 
Uziemienie zacisku PEN projektowanych złączy wykonać poprzez ułożenie bednarki FeZn30x4 + 
uziomy pionowe typu erico (1,5m). Uziemienie to połączyć z istniejącym uziemieniem słupa nr 
GLW162833. Wymagana wartość rezystancji uziemienia R<10Ω. W przypadku nieosiągnięcia 
wymaganych wartości rezystancji należy wbić dodatkowe uziomy pionowe. 
W stacji jako zabezpieczenie obwodu zabudować wkładki 160A gG. W projektowanym złączu 
zastosować na dopływie zwory ZW-2 oraz jako zabezpieczenie przedlicznikowe wkładki 80A gG. 
W złączu ZK3a-2Pw-X nr ZK-GLW338475 wykonać podział sieci z obwodem 7 „Jan Kurczyk 2 
ZKGLW338476”. W tym celu  połączyć złącza ZK-GLW338475 i ZK-GLW338476  kablem 
NA2XY-J 4x240. W obu złączach pozostawić wolne rozłączniki listowe (podział sieci).  
 
Pole nr 3 - obwód „Studzionka” 
Z pola nr 3 zasilani będą dotychczasowi odbiorcy, w tym jeden z sześciu liczników należących do 
gospodarstwa P. Jana Kurczyk objętych wzrostem mocy w ramach przedmiotowego projektu. 
W celu powiązania projektowanej stacji GLWS404 z istniejącym obwodem „Studzionka” projektuje 
się wyprowadzenie kabla NA2XY-J 4x240 z pola nr 3 rozdzielnicy stacji GLWS404 do słupa nr 
GLW162840, który podlega wymienia na nowy. Przejście przez drogę ul. Pawia należy wykonać 
metodą przewiertu sterowanego rurą SRS160 o długości L=17m. Ponadto kabel prowadzić w rurach 
ochronnych typu DVR 160 zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu (zał. 2). 
Istniejący przewód AsXSn 4x120 należy przeciąć na słupie GLW162840 i zasilić z jednego końca 
obwód „Studzionka” poprzez połączenie z projektowanym kablem NA2XY-J 4x240. Drugi koniec 
tego przewodu będzie stanowił obwód „Wieś”. 
W stacji jako zabezpieczenie obwodu zabudować wkładki 200A gG. 
 
Pole nr 4 - obwód „Zapłocie” 
Z pola nr 4 zasilani będą dotychczasowi odbiorcy. Moc zapotrzebowania obwodu nie ulega zmianie. 
W celu powiązania projektowanej stacji GLWS404 z istniejącym obwodem „Zapłocie” projektuje się 
wyprowadzenie kabla NA2XY-J 4x240 z pola nr 4 rozdzielnicy stacji GLWS404 do słupa nr 
GLW162847. Przejście projektowanym kablem przez drogę ul. Pawia należy wykonać metodą 
przewiertu sterowanego rurą SRS160 o długości L=14m. Ponadto kabel ten wzdłuż ulicy Pawiej 
należy układać metodą przewiertu sterowanego rurą SRS 160 o długości L=62m. Kable dodatkowo 
prowadzić w rurach ochronnych typu DVR 160 zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu (zał. 
2). W stacji jako zabezpieczenie obwodu zabudować wkładki 125A gG (jak obecnie). 
 
Pole nr 5 - obwód „Wisła str. lewa” 
Z pola nr 5 zasilani będą dotychczasowi odbiorcy. Moc zapotrzebowania obwodu nie ulega zmianie. 
W celu powiązania projektowanej stacji GLWS404 z istniejącym obwodem „Wisła str. lewa” 
projektuje się wyprowadzenie kabla NA2XY-J 4x240 z pola nr 5 rozdzielnicy stacji GLWS404 do 
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słupa nr GLW162840, który podlega wymienia na nowy. Przejście przez drogę ul. Pawia należy 
wykonać metodą przewiertu sterowanego rurą SRS160 o długości L=17m. Ponadto kabel prowadzić 
w rurach ochronnych typu DVR 160 zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu (zał. 2). 
Na słupie nr GLW162840 należy połączyć projektowany kabel NA2XY-J 4x240 z istniejącym 
przewodem AsXSn 4x95 zasilanym obecnie z obwodu „Studzionka” w istniejącej stacji GLWS404. 
Na odcinku od słupa nr GLW162850 poprzez słup nr GLW162856 do słupa nr GLW162854 należy 
zawiesić nowy przewód AsXSn 4x95. Na słupie nr GLW162854 należy połączyć projektowany 
przewód AsXSn 4x95 z istniejącymi przewodami AL 4x50. 
W celu zapewnienia skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania projektuje się rozłącznik 
słupowy SZ.46 na istniejącym słupie nr GLW162929.  Rozłącznik połączyć z siecią przewodem 
AsXSn 4x50. Rozłącznik uziemić poprzez połączenie z istniejącym uziemieniem słupa nr 
GLW162929. 
W stacji jako zabezpieczenie obwodu zabudować wkładki 125A gG (jak obecnie). W projektowanym 
rozłączniku słupowym zabudować wkładki 100A gG. 
Istniejący przewód AsXSn 4x95 przebiega także w kierunku słupa nr GLW162833. Na tym słupie 
należy zabudować rozłącznik SZ.46 i wprowadzić do niego istniejący kabel YAKY 4x120, którego 
drugi koniec zostanie wprowadzony do projektowanego ZK-GLW338476. Zarówno w 
projektowanym rozłączniku, jak i w projektowanym złączu nie zabudowywać wkładek 
bezpiecznikowych (podział sieci pomiędzy obwodami 5 „Wisła str. Lewa” i  7 „Jan Kurczyk 2 ZK-
GLW338476”. 
 
Pole nr 6 - obwód „Wieś” 
Z pola nr 6 zasilani będą dotychczasowi odbiorcy. Moc zapotrzebowania obwodu nie ulega zmianie. 
W celu powiązania projektowanej stacji GLWS404 z istniejącym obwodem „Wieś” projektuje się 
wyprowadzenie kabla NA2XY-J 4x240 z pola nr 6 rozdzielnicy stacji GLWS404 do słupa nr 
GLW162840, który podlega wymienia na nowy. Przejście przez drogę ul. Pawia należy wykonać 
metodą przewiertu sterowanego rurą SRS160 o długości L=17m. Ponadto kabel prowadzić w rurach 
ochronnych typu DVR 160 zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu (zał. 2). 
Istniejący przewód AsXSn 4x120 należy przeciąć na słupie GLW162840 i zasilić z jednego końca 
obwód „Wieś” poprzez połączenie z projektowanym kablem NA2XY-J 4x240. Drugi koniec tego 
przewodu będzie stanowił obwód „Studzionka”. Na odcinku od słupa nr GLW162850 do słupa nr 
GLW162856 należy zawiesić nowy przewód AsXSn 4x120. Na słupie nr GLW162856 należy 
połączyć projektowany przewód AsXSn 4x120 z istniejącymi przewodami AL 4x50. 
W stacji jako zabezpieczenie obwodu zabudować wkładki 125A gG (jak obecnie) 
 
Pole nr 7 - obwód „Jan Kurczyk 2 ZK-GLW338476” 
Z pola nr 7 zasilane będą trzy z sześciu liczników należących do gospodarstwa P. Jana Kurczyk 
objętych wzrostem mocy w ramach przedmiotowego projektu. W tym celu projektuje się 
wyprowadzenie kabla NA2XY-J 4x240 z pola nr 7 rozdzielnicy stacji GLWS404 do projektowanego 
złącza ZK4a-3Pw-X nr ZK-GLW338476. Kabel prowadzić w rurach ochronnych typu DVR 160 
zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu (zał. 2). 
Uziemienie zacisku PEN projektowanych złączy wykonać poprzez ułożenie bednarki FeZn30x4 + 
uziomy pionowe typu erico (1,5m). Uziemienie to połączyć z istniejącym uziemieniem słupa nr 
GLW162833. Wymagana wartość rezystancji uziemienia R<10Ω. W przypadku nieosiągnięcia 
wymaganych wartości rezystancji należy wbić dodatkowe uziomy pionowe. 
W stacji jako zabezpieczenie obwodu zabudować wkładki 200A gG. 
W projektowanym złączu zastosować na dopływie zwory ZW-2 oraz jako zabezpieczenie 
przedlicznikowe wkładki 80A gG. 
W złączu ZK4a-3Pw-X nr ZK-GLW338476 wykonać podział sieci: 

 z obwodem 2 „Jan Kurczyk 1 ZKGLW338475”. W tym celu  połączyć złącza ZK-
GLW338475 i ZK-GLW338476  kablem NA2XY-J 4x240. W obu złączach pozostawić 
wolne rozłączniki listowe (podział sieci).  
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 oraz obwodem 5 „Wisła str. Lewa”. W tym celu wprowadzić do złącza istniejący kabel 
YAKY 4x120 z projektowanego rozłącznika SZ.46 na słupie GLW16283. Zarówno w 
projektowanym rozłączniku, jak i w projektowanym złączu nie zabudowywać wkładek 
bezpiecznikowych (podział sieci). 

 
Wymiana słupów nr GLW162840 i GLW162856 
W związku ze zmianą konfiguracji sieci napowietrznej konieczna jest wymiana słupów nr 
GLW162840 i GLW162856. Słupy zostaną wymienione na nowe bez zmiany miejsca ich 
posadowienia. Projektuje się słupy: 

 GLW162840 typu O-E10,5/17,5 
 GLW162856 typu RKK-E10,5/25 

 
7. Materiały  
 
Wszystkie zastosowane materiały powinny być zgodne z standardem obowiązującym na terenie 
TAURON Dystrybucja S.A. W projekcie zastosowano typowe rozwiązania katalogowe.  
 
Żerdzie wirowane  
Jako podpory stosuje się słupy wirowane okrągłe. Zastosowano żerdzie typu E10,5/17,5 i E10,5/25.  
Miejsce posadowienia słupów powinien wytyczyć geodeta w oparciu o projekt zagospodarowania 
terenu. Wykopy pod słupy wykonywać ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego jeśli istniejące 
uzbrojenie podziemne nie zagraża wykonywanym pracą. Dolną część słupów zabezpieczyć poprzez 
malowanie abizolem. 
 
Uwaga: Wszystkie istniejące przebiegi sieci uzbrojenia podziemnego należy traktować jako 
orientacyjne. Szczegółową lokalizację uzbrojenia terenu należy określić na podstawie przekopów 
kontrolnych wykonywanych ręcznie pod stałym nadzorem służb technicznych właściciela uzbrojenia 
terenu.  Roboty w obrębie istniejących sieci podziemnych wykonywać w uzgodnieniu i pod nadzorem 
przedstawiciela właściciela tych sieci. 
 
Przewody sieci napowietrznej, naprężenia  
W przebudowanej sieci zastosować przewody napowietrzne izolowane typu AsXSn 4x120mm² i 
AsXSn 4x95mm² dla sieci rozdzielczej oraz AsXSn 2x25mm² dla sieci oświetlenia ulicznego.  
Przewody dobrano zgodnie z katalogiem do projektowania firmy Ensto.  
W oparciu o katalog zastosowano wielkość naprężeń w zależności od przekroju przewodu i długości 
przęsła. Wynoszą one odpowiednio: 
a) przewódy sieci rozdzielczej AsXSn 4x120mm² i AsXSn 4x95mm²  naprężenie 12,5 MPa dla 
przęsła o długości do 35m oraz 17,5 MPa dla przęseł o długości od 35 do 50m.  
b) przewód sieci oświetlenia ulicznego AsXSn 2x25mm² naprężenie 32,5 MPa dla przęsła o długości 
do 35m oraz 42,5 MPa dla przęsła o długości od 35 do 50m. 
Naprężenia te wystąpią przy temperaturze 50C  przy obciążeniu sadzią normalną. 
Maksymalny zwis wystąpi w temp.+400, zwis ten nie przekroczy 1,0m dla przęsła o długości do 35m 
oraz 1,5m  dla przęsła o długości do 50m. 
Całość prac wykonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 
 
Osprzęt sieciowy 
Jako osprzęt dla sieci napowietrznej niskiego napięcia zastosowano rozwiązania firmy Ensto. Doboru 
dokonano według katalogu „Niezawodne systemy Ensto” katalog osprzętu do linii energetycznych 
nN i SN”.  
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Jako uchwyty odciągowe dla przewodów AsXsn 4x120mm² i AsXsn 4x95mm² zastosować SO 276s, 
dla przewodów oświetlenia ulicznego AsXSn 2x25mm² zastosować uchwyt odciągowy SO80.235S. 
Dla zawieszenia przelotowego zastosować uchwyt SO 130.  
 

8. Złącza kablowe i szafa SOU 
 
Złącza kablowe oraz szafę SOU posadowić zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu. 
Złącza wykonane będą w obudowie izolacyjnej z poliestru (II kl. izolacji z znakiem B) IP-44 
w wykonaniu zewnętrznym. Należy zastosować złącze pomiarowe wg. standardów przyjętych przez 
TAURON Dystrybucja S.A. oddział Gliwice. Złącze wyposażyć należy w zamek typu „Master Key” 
z wkładką dla odbiorcy. Szczegóły wyposażenia zestawów pokazano na rysunkach nr 4.  
Szafę SOU należy oznaczyć numerem SO-GLWSO 3049 wewnątrz jak i na zewnątrz. 
Do sterowania oświetleniem zastosować zegar sterujący Rabbit midiBLUE NFC (z kartą SIM z 
dostępem do Internetu, wersja dla TNT). Szafa SO musi być wyposażona w przełącznik pracy 3 
pozycyjny, praca ręczna, 0, praca automatyczna. 
 
9. Nadzory branżowe 
 

Przed przystąpieniem do robót w pobliżu urządzeń gazowych należy porozumieć się z 
Gazownią w Pszczynie (tel. 601 819 482) celem ustalenia nadzoru nad pracami. 

Prace w sąsiedztwie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej prowadzić pod nadzorem PIK 
Pszczyna (tel. 32 210 20 86). 

W przypadku prac w pobliżu urządzeń Tauron Dystrybucja należy zlecić płatny nadzór nad 
prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A., 44-100 Gliwice, ul. Portowa 14A. 

Przed przystąpieniem do robót w sąsiedztwie urządzeń Tauron Obsługa Klienta należy 
powiadomić o terminie rozpoczęcia prac oraz zlecić nadzór branżowy z 14 dniowym wyprzedzeniem 
na adres CUB.Utrzymanie@tauron.pl 
 

10. Układanie kabli 
 
Kable nN 
Kable nN układać zgodnie z normą - N-SEP-E-004. Głębokość układania kabla 0,7m. W granicach 
pasa drogowego kable układać na głębokości min. 1,0m poniżej rzędnej terenu, a w miejscach kolizji 
z kanalizacją deszczową na głębokości min. 0,6m poniżej kolektora kanalizacji deszczowe mierząc 
do górnej krawędzi rury ochronnej. 
 
Kabel SN 
Kabel SN układać zgodnie z pkt. 6. 
 

11. Wewnętrzna linia zasilająca 
 
Wewnętrzne linie zasilające nie wchodzą w zakres tego opracowania. W celu podłączenia instalacji 
elektrycznej Podmiot Przyłączany powinien we własnym zakresie wykonać WLZ. 
 
12. Ochrona przeciwporażeniowa 
 
Sieć 20kV 
W sieci średniego napięcia 20kV jako ochronę przed dotykiem pośrednim stosuje się uziemienie 
ochronne. Uziemienie stacji transformatorowej wykonać poprzez uziom otokowy bednarką 
FeZn40x5 o wymiarach 5,6x4,6m zakopany na głębokości 0,5m. W czterech rogach otoku zagłębić 
uziomy pionowe typu erico o długościach l=3m każdy. Dla uzyskania wymaganej wartości 
rezystancji uziemienia wykonać odejście boczne bednarką FeZn30x4 o długości L=10m zakończone 
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uziomem pionowym erico l=1,5m. Wymagana wartość rezystancji uziemienia całego układu 

uziomowego stacji wynosi RE ≤ 5,0Ω, Rb2 ≤ 2,29Ω. 

Uziemienie słupa GLW9602 wykonać poprzez uziom otokowy wykonany bednarką FeZn40x5 
ułożoną w odległości około 1,0m wokół żerdzi słupa na głębokości około 0,5m. W otoku zagłębić 
trzy uziomy pionowe o długości L=1,5m każdy. Dla uzyskania wymaganej wartości rezystancji 
uziemienia wykonać odejście boczne bednarką FeZn30x4 o długości L=10m zakończone uziomem 
pionowym erico l=1,5m. Wymagana wartość rezystancji uziemienia całego układu uziomowego 

słupa wynosi RE ≤ 9,83Ω. Schematy instalacji uziemiającej przedstawiono na rysunkach nr 7 i 12.  
Po wykonaniu instalacji uziemiającej należy dokonać pomiaru napięć dotykowych rażeniowych jakie 
będą występować podczas zwarć na badanych urządzeniach. Napięcia rażeniowe powinno być 
wyznaczone metoda pomiaru dla największych spodziewanych prądów uziomowych badanego 
urządzenia. 
 
Sieć nN 
Sieć zasilająca układ   TN-C. Ochrona przed dotykiem pośrednim w sieci zasilającej: samoczynne 
wyłączenie zasilania w układzie TN-C wg. Dz. U. nr.81 z dnia  26.11.1999, 

 
Złącze kablowo-pomiarowe - warunki ochrony przeciwporażeniowej   
Wymagany zakres ochrony  p. porażeniowej – ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim. 
Realizacja ochrony przed dotykiem pośrednim poprzez izolację ochronną: 

 zastosowanie urządzeń o właściwej klasie, (co najmniej IP2X) na wszystkich częściach 
czynnych, 

 przewód PEN należy uziemić w złączu 
 oporność uziemienia złącza nie powinna przekraczać 30Ω, 
 rozdział instalacji na przewód PE i N należy do obowiązków podmiotu przyłączanego, 
 całość prac wykonać zgodnie z obowiązującą normą i aktualnie obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi ochrony przeciwporażeniowej. 
 

13. Ochrona przepięciowa 
 
Ochrona przepięciowa jest zachowana poprzez projektowane odgromniki. Odgromniki stosować we 
wszystkich obwodach, w miejscach połączenia sieci kablowej z siecią napowietrzną oraz połączenia 
przewodów izolowanych z przewodami nieizolowanym. Szczegóły zabudowy odgromników zostały 
przedstawione na schemacie ideowym zasilania strony nN. 
 
14. Ochrona środowiska 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (dziennik ustaw 2016 poz. 
71) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Elektroenergetyczne 
linie kablowe n.N. nie są zaliczane do szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi. W trakcie prowadzenia 
prac nie przewiduje się wycinki drzew. 
 
15. Uwagi Końcowe  
 
Należy stosować materiały, urządzenia i aparaturę dopuszczoną do obrotu i stosowania w trybie 
Art.10 ustawa „Prawo Budowlane” i obowiązujące zarządzenia. 
Wszystkie roboty montażowe wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami PBUE, PEUE, BHP, 
polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania instalacji. 
Całość robot wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją i pod nadzorem zainteresowanych stron. 
Opracowanie niniejsze jest wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i jest kompletne z 
punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  
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CZĘŚĆ OBLICZENIOWA 
 

1. Dane sieci SN 
 

 Napięcie sieci: 
sieć SN     20kV 

 Układ sieci: 
sieć SN     dekompensacja 

 Ochrona przeciwporażeniowa: 
sieć SN     uziemienie ochronne 
 

2. Charakterystyka układu zasilania SN 
 
Zasilanie: 
Linia napowietrzna 20kV zasilana ze stacji 110/20/6 GPZ Goczałkowice – rozdzielnia 20 kV, 
sekcja 1, pole nr 6 „linia Strumień”  
Prąd pojemnościowy: Ic = 35A (zgodnie z WP, pomimo stosowanej obecnie dekompensacji przyjęto 
Ic=35A jako wartość prądu uśrednioną dla układu pracy docelowego, tj. z siecią kompensowaną z 
AWSCz) 
Czas nastawy zabezpieczenia ziemnozwarciowego: tf = 1,5s 
Moc zwarciowa w punkcie zasilania: SZW = 235,85 MVA 
Prąd pojemnościowy: Ic = 43,36A (zgodnie z WP, pomimo stosowanej obecnie dekompensacji, do 
obliczeń przyjęto Ic=35A jako wartość prądu uśrednioną dla układu pracy docelowego, tj. z siecią 
kompensowaną z AWSCz) 
Czas do wyłączenia cewki: twCEWKI = 3s 
Czas nastawy zabezpieczenia ziemnozwarciowego: toz = 1,5s (działanie w automatyce SPZ w cyklu 
W-Z-W-Z-W) 
Czas własny wyłącznika: tw = 0,1s 

 

3. Obliczenie rezystancji uziemień 
 

Obliczenia wykonano na podstawie ww. danych otrzymanych od Właściciela sieci. 
Przy obliczaniu rezystancji uziemienia posłużono się normą PN-E 05115:2002. 
Rezystancja uziemienia słupa SN i stacji nie powinna przekraczać wartości obliczonej na 
podstawie wzoru: 

𝑅ா ≤
4𝑈்௣(𝑡ி)

𝐼ா
 

 
przy zastosowaniu dodatkowych środków ochrony – uziom otokowy 

 
gdzie: 
RE – rezystancja uziomu 
UTP - największe dopuszczalne napięcie dotykowe rażeniowe zgodnie z normą PN-E-
05115:2002 
IE – prąd uziomowy  

 
Określenie czasu trwania zwarcia doziemnego 

 
Dla sieci z dekompensacją wyposażoną w automatykę SPZ czas trwania zwarcia doziemnego 
wynosi: 

 
𝑡௙ = (2 ∗ 𝑡௪) + (2 ∗ 𝑡௢௭) 
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𝑡௙ = 0,2 + 3 = 3,2𝑠 

  
gdzie:  
toZ - opóźnienie czasowe zabezpieczenia ziemnozwarciowego  
tW - czas własny wyłącznika 
 
 

Określenie prądu uziomowego  
 

Prąd uziomowy określony jest wzorem: 
 

𝐼ா = 𝑟 ⋅ 𝐼௄
``  

 
gdzie: 
𝑟 −współczynnik redukcyjny dla linii napowietrznych bez przewodów odgromowych = 1 
𝐼௄

`` −prąd zwarcia doziemnego 
 
Zgodnie z PN–EN 50341–1:2005 prąd zwarcia doziemnego dla sieci pracujących z punktem 
neutralnym kompensowanym + automatyka dekompensacji równy jest prądowi 
pojemnościowemu sieci:  

 
𝐼௄

`` = 𝐼௖ 
 

𝐼௄
`` = 𝐼ா = 35 𝐴

 
 

 
 

Wyznaczenie wartość rezystancji uziemienia ochronnego 
 

Skuteczność ochrony przed porażeniem przy dotyku pośrednim będzie zachowana, jeżeli 
spełniony będzie warunek: 

 

𝑅ா ≤
4𝑈்௣(𝑡ி)

𝐼ா
=

4 ⋅ 86

35
= 9,83𝛺 

 
 

Wartość rezystancji uziemienia słupa SN nr GLW9602 musi spełniać warunek: 
 

RE ≤ 9,83Ω 
 

Maksymalna wartość rezystancji uziemienie stacji transformatorowej nie może przekraczać wartości 
5Ω. W związki z powyższym wartość rezystancji uziemienia stacji GLWS404 musi spełniać 
warunek: 

RE ≤ 5,0Ω 
 

Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej dla stacji transformatorowej SN/nN GLWS 404 
„Przystanek” ze względu na napięcia wynoszone do sieci nN 

W stacjach transformatorowych SN/nN na terenie TAURON Dystrybucja S.A. należy łączyć 
uziemienia ochronne urządzeń SN oraz uziemienia punktu neutralnego sieci nN. Ewentualna decyzja 
o rozdzieleniu tych uziemień w przypadku trudności z uzyskaniem wymaganej wypadkowej 
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rezystancji uziemienia podjęta musi być za zgodą Dyrektora Oddziału / Naczelnego TAURON 
Dystrybucja S.A. 

W takiej stacji SN/nN do wspólnej instalacji uziemiającej przyłączony jest punkt neutralny sieci 
nN wraz z przewodami PEN (PE) linii nN oraz powłoki metalowe lub żyły powrotne kabli SN (przy 
zasilaniu kablowym stacji). 

Powstała rozległa instalacja uziemiająca wypełnia szereg zadań, w związku z czym musi spełniać 
szereg wymagań technicznych: 

 
a) Zapewnienie właściwych potencjałów w sieci nN podczas doziemienia po stronie SN stacji. 

W tym celu musi być spełniony warunek: 
 

𝑅஻ ≤
௎ಷ

௥⋅ூೖభ
" =

௎ಷ

ூಶ
 czyli warunek 𝑈ா ≤ 𝑈ி 

 
Gdzie 
𝑅஻ - wypadkowa rezystancja uziemienia wszystkich połączonych równolegle uziomów 
(wypadkowa rezystancja wspólnego uziemienia ochronno-roboczego w stacji oraz uziemień 
przewodów PEN (PE) we wszystkich punktach linii nN tworzących sieć), 
𝑈ி - napięcie zakłóceniowe dla czasu 𝑡ி przepływu prądu jednofazowego zwarcia 
doziemnego I”k1 
𝐼ா- prąd uziomowy, 

𝑈ா - napięcie uziomowe w stacji posiadającej wspólny układ uziemiający dla urządzeń strony 
SN i nN, 

r - współczynnik redukcyjny powłok kablowych 1. 

 

𝑅஻ ≤
𝑈ி

𝑟 ⋅ 𝐼௞ଵ
=

𝑈ி

𝐼ா
=

80

35
= 2,29𝛺 

 
b) Ograniczenie do wartości dopuszczalnych napięć rażeniowych pojawiających się podczas 

zwarć doziemnych w sieci niskiego napięcia poprzez część niepołączoną z przewodem PEN 
(PE). Na podstawie normy powinna być spełniona zależność: 

 
 

 𝑅஻ ≤ 𝑅ா
ହ଴

௎బିହ଴
 

 
gdzie: 
50– najwyższe dopuszczalne długotrwale napięcie dotykowe, V 
𝑅ா– minimalna rezystancja między przewodem fazowym i ziemią odniesienia w miejscu zwarcia, 
jeżeli ustalenie tej wartości jest trudne można przyjmować RE = 10 Ω 
𝑈଴–napięcie znamionowe sieci względem ziemi 
 
 
 
 

𝑅஻ ≤ 𝑅ா

50

𝑈଴ − 50
= 10

50

230 − 50
= 2,78 𝛺 
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4. Wyznaczenie konfiguracji układów uziomowych 

 
Słup GLW9602 
Dla słupa GLW9602 należy wykonać układ uziomowy złożony z: trzech uziomów pionowych o 
długości L=1,5m, uziomu poziomego pierścieniowego (otok) ułożonego w odległości 1,0m od obrysu 
słupa na głębokości 0,5m oraz uziomu prostoliniowego o długości 10m ułożonego na głębokości 
0,9m wzdłuż trasy projektowanego kabla SN i zakończonego uziomem pionowym o długości L=1,5m 
Układ należy wykonać bednarką FeZn 40x5 oraz prętami uziomowymi Ø18. 
 
Zmierzona wartość rezystywności gruntu wynosi: 107 𝛺 ⋅ 𝑚 

 
Rezystancja pojedynczego uziomu pionowego L=1,5m: 
 

𝑅௥ =
𝜌

2𝜋 ⋅ 𝐿௥
൤𝑙𝑛 ൬

8𝐿௥

𝑑௥
൰ − 1൨ =

107

2𝜋 ⋅ 1,5
൤𝑙𝑛 ൬

8 ⋅ 1,5

0,018
൰ − 1൨ = 62,47𝛺 

 
Rezystancja uziomu otokowego: 
 

𝑅௢ =
𝜌

𝜋ଶ ⋅ 𝐷
𝑙𝑛 ൬

2𝜋 ⋅ 𝐷

𝑑௢
൰ =

107

𝜋ଶ ⋅ 2,4
𝑙𝑛 ൬

2𝜋 ⋅ 2,4

0,025
൰ = 28,84𝛺 

 
 
Rezystancja wypadkowa uziomu pionowego i otoku: 
 

 

𝑅ௐ =
𝑅௥ ⋅ 𝑅ை

𝑛 ⋅ 𝑅ை ⋅ 𝑛ଵ + 𝑅௥ ⋅ 𝑛ଶ
=

62,47 ⋅ 28,84

3 ⋅ 13,73 ⋅ 0,75 + 62,47 ⋅ 0,5
= 18,74𝛺 

 
 

Rezystancja uziomu prostoliniowego: 
 

𝑅௣ =
𝜌

2𝜋 ⋅ 𝐿
𝑙𝑛 ቆ

𝐿ଶ

ℎ ⋅ 𝑑௢
ቇ =

107

2𝜋 ⋅ 10
𝑙𝑛 ቆ

10ଶ

0,9 ⋅ 0,025
ቇ = 14,27𝛺 

 
 
Rezystancja wypadkowa układu: 
 

𝑅ா =
1

ଵ

ோ௪
+

ଵ

ோ௣
+

ଵ

ோ௥
 

=
1

ଵ

ଵ଼,଻ସ
+

ଵ

ଵସ,ଶ଻
+

ଵ

଺ଶ,ସ଻

= 7,20𝛺 

 
Stacja GLWS404 „Przystanek” 
Dla projektowanej stacji GLWS404 „Przystanek” należy wykonać układ uziomowy złożony z: 
czterech uziomów pionowych o długości L=3m, uziomu poziomego prostokątnego (otok) ułożonego 
w odległości 1,0m od obrysu stacji na głębokości 0,5m oraz uziomu prostoliniowego o długości 10m 
ułożonego na głębokości 0,9m wzdłuż trasy projektowanego kabla SN i zakończonego uziomem 
pionowym o długości L=1,5m 
Układ należy wykonać bednarką FeZn 40x5 oraz prętami uziomowymi Ø18. 
 
Zmierzona wartość rezystywności gruntu wynosi: 92 𝛺 ⋅ 𝑚 
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Rezystancja pojedynczego uziomu pionowego L=3m: 
 

𝑅௥ =
𝜌

2𝜋 ⋅ 𝐿௥
൤𝑙𝑛 ൬

8𝐿௥

𝑑௥
൰ − 1൨ =

92

2𝜋 ⋅ 3
൤𝑙𝑛 ൬

8 ⋅ 3

0,018
൰ − 1൨ = 30,24𝛺 

 
 
Rezystancja uziomu otokowego: 
 

𝑅௢ =
𝜌

𝜋 ⋅ 𝐿௢

𝑙𝑛 ൬
2 ⋅ 𝐿௢

𝑑௢
൰ =

92

𝜋 ⋅ 13,2
𝑙𝑛 ൬

2 ⋅ 22

0,025
൰ = 9,92𝛺 

 
 
Rezystancja wypadkowa uziomu pionowego i otoku: 
 

 

𝑅ௐ =
𝑅௥ ⋅ 𝑅ை

𝑛 ⋅ 𝑅ை ⋅ 𝑛ଵ + 𝑅௥ ⋅ 𝑛ଶ
=

30,24 ⋅ 9,92

4 ⋅ 30,24 ⋅ 0,7 + 9,92 ⋅ 0,45
= 7,25𝛺 

 
 
Rezystancja uziomu prostoliniowego: 
 

𝑅௣ =
𝜌

2𝜋 ⋅ 𝐿
𝑙𝑛 ቆ

𝐿ଶ

ℎ ⋅ 𝑑௢
ቇ =

92

2𝜋 ⋅ 10
𝑙𝑛 ቆ

10ଶ

0,9 ⋅ 0,025
ቇ = 8,75𝛺 

 
 
Rezystancja pojedynczego uziomu pionowego L=1,5m: 
 

𝑅௥ =
𝜌

2𝜋 ⋅ 𝐿௥
൤𝑙𝑛 ൬

8𝐿௥

𝑑௥
൰ − 1൨ =

107

2𝜋 ⋅ 1,5
൤𝑙𝑛 ൬

8 ⋅ 1,5

0,018
൰ − 1൨ = 53,71𝛺 

 
 

Rezystancja wypadkowa układu: 
 

𝑅ா =
1

ଵ

ோ௪
+

ଵ

ோ௣
+

ଵ

ோ௥
 

=
1

ଵ

଻,ଶହ
+

ଵ

଼,଻ହ
+

ଵ

ହଷ,଻ଵ

= 3,69𝛺 

 
oznaczenia: 
ρ – zmierzona rezystywność gruntu 
Lr – długość uziomu pionowego 
dr – średnica uziomu pionowego 
D – zastępcza średnica otoku 
do – zastępcza średnica dla bednarki 
n – liczba uziomów pionowych 
η1 – współczynnik wykorzystania uziomów pionowych 
η2 – współczynnik wykorzystania uziomu poziomego 
L – długość uziomu poziomego prostoliniowego 
h – głębokość ułożenia uziomu prostoliniowego 
Lo – długość uziomu poziomego prostokątnego 
 
 
 



 

electroCAD Piotr Piętka ul. Polna 19, 43-211 Piasek 

Uwaga: 
Sprawdzić powykonawczo RE i UTP. Jeżeli zmierzone powykonawczo wartości rezystancji 
uziemienia słupa GLW9602 i stacji GLWS404 „Przystanek” oraz wartości napięć rażenia 
będą przekroczone, należy rozbudować układy uziomowe o dodatkowe uziomy pionowe.  
 
 

Schematy układów uziomowych przedstawiono na rysunkach nr 7 i 12. 
 
 

5. Dobór ograniczników przepięć 
 
Dla sieci kompensowanej w warunkach jednofazowego zwarcia doziemnego napięcie na pozostałych 
dwóch „zdrowych” fazach może wzrosnąć do wartości Um. 
Wymagane napięcie pracy trwałej ogranicznika UC musi spełniać warunek:  
 

UU mC
  

 
Napięcie znamionowe sieci: 
 

𝑈ே = 20𝑘𝑉 
 
Najwyższe napięcie sieci: 
 
 

𝑈௠ = 1,16 ⋅ 𝑈ே = 23,2𝑘𝑉 
 
 
Spełnienie powyższego warunku zapewnia ogranicznik przepięć typu AZBD 302 o napięciu pracy 
trwałej UC=24,4 kV. 
 
 
 

6. Dobór słupów i fundamentów 
 

6.1. Słup SN nr GLW9602 
 
Doboru słupa oraz ustojów dokonano na podstawie albumu linii napowietrznych średniego napięcia 
15-20 kV z przewodami gołymi na żerdziach wirowanych LSNS 35-50. 

 
 
 

ZESTAWIENIE  DOBORU  SŁUPÓW 
 
 

Strefa wiatrowa –W1 ,     strefa sadziowa –S1, stopień obostrzenia - 0 

Nr. 
słupa 

Typ 
słupa 

Typ 
żerdzi 

Kąt załomu 
linii (stopni) 

 
Naprężenie 

linii 
(MPa) 

Naciąg 
wypadkowy 

(daN) 

Dopuszczalne 
Obciążenie 

słupa 
(daN) 

Słup 
GLW9602 

K13,5/15 
 

E13,5/15 
 

 -  
 

85 1 450 1 500 
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TABELA DOBORU USTOJÓW 

 
grunt średni;  

Nr. 
słupa 

Typ 
słupa 

Typ 
ustoju 

Głębokość zakopania 
słupa 

Słup 
GLW9602 

K13,5/15 SFP111 2,4m 

 
 

 
6.2. Słupy nN nr GLW162840 i GLW162856 

 
Doboru słupów oraz ustojów dokonano na podstawie katalogu do projektowania linii nN z 
przewodami izolowanymi samonośnymi na żerdziach wirowanych i ŻN – LnNI – ENSTO. 
 

ZESTAWIENIE  DOBORU  SŁUPÓW 
 
 

Strefa wiatrowa –W1 ,     strefa sadziowa –S1, stopień obostrzenia - 0 

Nr. 
słupa 

Typ 
słupa 

Typ 
żerdzi 

Kąt 
załomu 
linii 
(stopni) 

 
Naprężenie 

linii 
(MPa) 

Naciąg 
wypadkowy 

(daN) 

Dopuszczalne 
Obciążenie 

słupa 
(daN) 

Słup nr 
GLW162840 

O-E10,5/17,5 
 

E10,5/17,5 
 

180 
AsXSn 4x120: 17,5 
AsXSn 4x95: 17,5 
AsXSn 2x25: 42,5   

1 437 1 750 

Słup nr 
GLW162856 

RKK-E10,5/25 
 

E10,5/25 
 

53 

AsXSn 4x120: 
17,5/12,5 

AsXSn 4x95: 
17,5/12,5 

AsXSn 2x25: 
42,5/32,5   

2 034 2 500 

 
 

TABELA DOBORU USTOJÓW 
 
grunt średni;  

Nr. 
słupa 

Typ 
słupa 

Typ 
ustoju 

Głębokość zakopania 
słupa 

Słup nr 
GLW162840 

O-E10,5/17,5 SFP111  2,4m 

Słup nr 
GLW162856 

RKK-E10,5/25 SFP111 + SP11 2,5m 

 
 

7. Dobór zabezpieczenia transformatora po stronie SN 
 

𝐼௡ =
𝑆

√3 ⋅ 𝑈௡

=
630𝑘𝑉𝐴

1,73 ⋅ 20𝑘𝑉
= 18,2[𝐴] 

 
Prąd wkładki bezpiecznikowej  : 
   

 Ib> (2—2,5)x In1  Ib=2,5 x 18,2 = 45,5 A 
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Dobrano wkładkę bezpiecznikową o wartości prądu 50A. 

 
 

8. Obliczenia spadku napięcia 
 

8.1. Obwód 2 „Jan Kurczyk 1 ZK-GLW338475” 
 

Napięcie zasilania 230/400V 
Moc przyłączeniowa 50kW + 50kW=100kW 
Układ sieci  TN-C 
Instalacje wewnętrzne  TN-S 
kabel typu NA2XY-J 4x240mm²  L=105m 
Zasilanie złącza     ZK-GLW338475 
 

 

∆𝑈% =
𝑃 ∙ 𝐿 ∙ 100

𝛾 ∙ 𝑠 ∙ 𝑈ଶ
 

 
 

∆𝑈% =
𝑃 ∙ 𝐿 ∙ 100

𝛾 ∙ 𝑠 ∙ 𝑈ଶ
=

100 000 ∙ 105 ∙ 100

35 ∙ 240 ∙ 400ଶ
= 0,78% 

 
 

       Dopuszczalne odchylenie napięcia od znamionowego w czasie 15 minut                 
       w sieciach n N  230 / 400 V wynosi  (+10 % - 10 % )  
 
8.2. Obwód 3 „Studzionka” 

 
Napięcie zasilania 230/400V 
Moc przyłączeniowa 40kW 
Układ sieci  TN-C 
Instalacje wewnętrzne  TN-S 
kabel typu NA2XY-J 4x240mm²  L=90m 
przewód typu AsXSn 4x120mm²  L=165m 
kabel NA2XY-J 4x35 4x35mm²  L=8m 
Zasilanie złącza     SP-GLW209193 
 

 

∆𝑈% =
𝑃 ∙ 𝐿 ∙ 100

𝛾 ∙ 𝑠 ∙ 𝑈ଶ
 

 
 

∆𝑈ଵ% =
𝑃 ∙ 𝐿 ∙ 100

𝛾 ∙ 𝑠 ∙ 𝑈ଶ
=

40 000 ∙ 90 ∙ 100

35 ∙ 240 ∙ 400ଶ
= 0,27% 

 
 

∆𝑈ଶ% =
𝑃 ∙ 𝐿 ∙ 100

𝛾 ∙ 𝑠 ∙ 𝑈ଶ
=

40 000 ∙ 165 ∙ 100

35 ∙ 120 ∙ 400ଶ
= 0,98% 
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∆𝑈ଷ% =
𝑃 ∙ 𝐿 ∙ 100

𝛾 ∙ 𝑠 ∙ 𝑈ଶ
=

40 000 ∙ 8 ∙ 100

35 ∙ 35 ∙ 400ଶ
= 0,16% 

 
 

Δ U %  = Δ U1 %  + Δ U2 % + Δ U3 % = 0,27% + 0,98% +0,16%=  1,41% 
 

 
       Dopuszczalne odchylenie napięcia od znamionowego w czasie 15 minut                 
       w sieciach n N  230 / 400 V wynosi  (+10 % - 10 % )  
 
8.3. Obwód 7 „Jan Kurczyk 2 ZK-GLW338476” 

 
Napięcie zasilania 230/400V 
Moc przyłączeniowa 50kW + 50kW + 50kW=150kW 
Układ sieci  TN-C 
Instalacje wewnętrzne  TN-S 
kabel typu NA2XY-J 4x240mm²  L=105m 
Zasilanie złącza     ZK-GLW338476 
 

 

∆𝑈% =
𝑃 ∙ 𝐿 ∙ 100

𝛾 ∙ 𝑠 ∙ 𝑈ଶ
 

 
 

∆𝑈% =
𝑃 ∙ 𝐿 ∙ 100

𝛾 ∙ 𝑠 ∙ 𝑈ଶ
=

150 000 ∙ 105 ∙ 100

35 ∙ 240 ∙ 400ଶ
= 1,17% 

 
 

       Dopuszczalne odchylenie napięcia od znamionowego w czasie 15 minut                 
       w sieciach n N  230 / 400 V wynosi  (+10 % - 10 % )  
 
 

9. Dobór przekroju przewodów oraz zabezpieczeń w złączach 
 

9.1. Obwód 2 „Jan Kurczyk 1 ZK-GLW338475” 
 

Obliczenie dla mocy pojedynczego licznika: 
 

𝐼௢௕௟ =
𝑃

√3 ∙ 𝑈 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛾
=

50 000

1,73 ∙ 400 ∙ 0,93
= 77,7𝐴 

 
W projektowanym ZK-GLW338475 jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosować wkładki  
WTN00 gG80A. 

 
 

Obliczenie dla mocy całkowitej: 
 

𝐼௢௕௟௖ =
𝑃௖

√3 ∙ 𝑈 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛾
=

100 000

1,73 ∙ 400 ∙ 0,93
= 155,4𝐴 
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Obciążenie dopuszczalne długotrwałe kabla NA2XY-J 4 x 240mm² wynosi Idd=398A 
Kabel dobrano poprawnie ze względu na prąd dopuszczalny długotrwale. 
 

𝐼௢௕௟ ≤ 𝐼ௗௗ 
 

9.2. Obwód 3 „Studzionka” 
 

Obliczenie dla mocy pojedynczego licznika: 
 

𝐼௢௕௟ =
𝑃

√3 ∙ 𝑈 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛾
=

40 000

1,73 ∙ 400 ∙ 0,93
= 62,2 

 
W projektowanym SP-GLW209193 jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosować wkładki  
WTN00 gG63A oraz ogranicznik mocy P1 MB 3P T63-63A 

 
 

Obliczenie dla mocy całkowitej: 
 

𝐼௢௕௟௖ =
𝑃௖

√3 ∙ 𝑈 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛾
=

40 000

1,73 ∙ 400 ∙ 0,93
= 62,2𝐴 

 
 

 
Obciążenie dopuszczalne długotrwałe kabla NA2XY-J 4 x 240mm² wynosi Idd=398A 
Obciążenie dopuszczalne długotrwałe kabla AsXSn 4 x 120mm² wynosi Idd=296A 
Obciążenie dopuszczalne długotrwałe kabla NA2XY-J 4 x 35mm² wynosi Idd=132A 
 
Kabel dobrano poprawnie ze względu na prąd dopuszczalny długotrwale. 
 

𝐼௢௕௟ ≤ 𝐼ௗௗ 
 
 

9.3. Obwód 7 „Jan Kurczyk 2 ZK-GLW338476” 
 

Obliczenie mocy pojedynczego licznika: 
 

𝐼௢௕௟ =
𝑃

√3 ∙ 𝑈 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛾
=

50 000

1,73 ∙ 400 ∙ 0,93
= 77,7𝐴 

 
W projektowanym ZK-GLW338476 jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosować wkładki  
WTN00 gG80A. 

 
 

Obliczenie mocy całkowitej: 
 

𝐼௢௕௟௖ =
𝑃௖

√3 ∙ 𝑈 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛾
=

150 000

1,73 ∙ 400 ∙ 0,93
= 233,1𝐴 
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Obciążenie dopuszczalne długotrwałe kabla NA2XY-J 4 x 240mm² wynosi Idd=398A 
Kabel dobrano poprawnie ze względu na prąd dopuszczalny długotrwale. 
 

𝐼௢௕௟ ≤ 𝐼ௗௗ 
 

 
10. Dobór zabezpieczeń w obwodach nN w stacji 
 
Moc obwodów „Zapłocie”, „Wisła Str. Lewa”, „Wieś” nie ulega zmianie. W związku z powyższym 
w ww. obwodach należy zastosować zabezpieczenia jak w stanie istniejącym, tj.: 
 
 Obwód 4 „ Zapłocie” wkładki 125A gG 
 Obwód 5 „ Wisła str. lewa” wkładki 125A gG 
 Obwód 6 „ Wieś” wkładki 125A gG 

 
10.1. Obwód 2 „Jan Kurczyk 1 ZK-GLW338475” 

 
 

Obliczenie Ibmax w stacji transformatorowej 
 
Dla kabla NA2XY-J 4x240mm2: 

 

𝐼௕௠௔௫ <
1,45 ∗  𝐼ௗௗ

1,6
<

1,45 ∗ 398

1,6
< 360,7𝐴 

 
𝐼௕௠௔௫ = 355𝐴 

 
Obliczenie mocy szczytowej 
 
Całkowita liczba odbiorców (n) - 2 
Moc zainstalowana (Pz) – 100kW 
Współczynnik jednocześni (kj) – 0,880 
Moc szczytowa (Ps) 

 
 

 𝑃௦ = 𝑃௭ ∗ 𝑘𝑗 = 100 ∗ 0,880 = 88𝑘𝑊 
 
Prąd szczytowy (Is) 

 

𝐼௦ =
𝑃௦

√3 ∗ 400 ∗ 𝑐𝑜𝑠 𝜙
=

88000

√3 ∗ 400 ∗ 0,93
= 136,7𝐴 

 
 

Warunek selektywności: 
 

𝐼௡஺ ≥ 1,6 ∗  𝐼௡஻ 
 

𝐼௡஺ ≥ 1,6 ∗  80𝐴 
 

𝐼௡஺ ≥ 128𝐴 
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𝐼௡஺ = 160𝐴 

 
        gdzie: 
 InA – wartość zabezpieczenia w polu nr 2 stacji GLW404 
 InB – wartość zabezpieczenia w projektowanym złączu nr ZK-GLW338475 

 
W polu nr 2 obwód „Jan Kurczyk 1 ZK-GLW338475” należy zabudować wkładki WTN2 gG160A 

 
 

10.2. Obwód 3 „Studzionka” 
 

Dla przewodu AsXSn 4x120mm2: 
 
Obliczenie Ibmax w stacji transformatorowej 

 
 

𝐼௕௠௔௫ <
1,45 ∗  𝐼ௗௗ

1,6
<

1,45 ∗ 296

1,6
< 268,3𝐴 

 
𝐼௕௠௔௫ = 250𝐴 

 
Obliczenie mocy szczytowej 
 
Całkowita liczba odbiorców (n) - 22 
Moc zainstalowana (Pz) – 302,5kW (w tym wzrost mocy na 40kW dla Jan Kurczyk) 
Współczynnik jednocześni (kj) – 0,237 
Moc szczytowa (Ps) 

 
 

 𝑃௦ = 𝑃௭ ∗ 𝑘𝑗 = 302,5 ∗ 0,237 = 71,7𝑘𝑊 
 
Prąd szczytowy (Is) 

 

𝐼௦ =
𝑃௦

√3 ∗ 400 ∗ 𝑐𝑜𝑠 𝜙
=

71700

√3 ∗ 400 ∗ 0,93
= 111,4𝐴 

 
Na słupie nr GLW162815 zabudowany jest rozłącznik słupowy wyposażony we wkładki 125A gG. 

 
Warunek selektywności: 

𝐼௡஺ ≥ 1,6 ∗  𝐼௡஻ 
 

𝐼௡஺ ≥ 1,6 ∗  125𝐴 
 

𝐼௡஺ ≥ 200𝐴 
 

𝐼௡஺ = 200𝐴 
 

        gdzie: 
 InA – wartość zabezpieczenia w polu nr 3 stacji GLW404 
 InB – wartość zabezpieczenia w rozłączniku na słupie GLW162815 
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W polu nr 3 obwód „Studzionka” należy zabudować wkładki WTN2 gG200A 
 

 
10.3. Obwód 7 „Jan Kurczyk 2 ZK-GLW338476” 

 
Obliczenie Ibmax w stacji transformatorowej 
 
Dla kabla NA2XY-J 4x240mm2: 

 

𝐼௕௠௔௫ <
1,45 ∗  𝐼ௗௗ

1,6
<

1,45 ∗ 398

1,6
< 360,7𝐴 

 
𝐼௕௠௔௫ = 355𝐴 

 
 
Obliczenie mocy szczytowej 
 
Całkowita liczba odbiorców (n) - 3 
Moc zainstalowana (Pz) – 150kW 
Współczynnik jednocześni (kj) – 0,747 
Moc szczytowa (Ps) 

 
 

 𝑃௦ = 𝑃௭ ∗ 𝑘𝑗 = 150 ∗ 0,747 = 112,05𝑘𝑊 
 
Prąd szczytowy (Is) 

 

𝐼௦ =
𝑃௦

√3 ∗ 400 ∗ 𝑐𝑜𝑠 𝜙
=

112050

√3 ∗ 400 ∗ 0,93
= 174,1 

 
 

Warunek selektywności: 
 

𝐼௡஺ ≥ 1,6 ∗  𝐼௡஻ 
 

𝐼௡஺ ≥ 1,6 ∗  80𝐴 
 

𝐼௡஺ ≥ 128𝐴 
 

𝐼௡஺ = 160𝐴 
 

        gdzie: 
 InA – wartość zabezpieczenia w polu nr 2 stacji GLW404 
 InB – wartość zabezpieczenia w projektowanym złączu nr ZK-GLW338476 

 
W polu nr 2 obwód „Jan Kurczyk 1 ZK-GLW338475” należy zabudować wkładki WTN2 gG200A 
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11. Obliczenia zwarciowe  
 
 

11.1. Obwód 2 „Jan Kurczyk 1 ZK-GLW338475” 
 
 

Sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania w stacji transformatorowej 
GLWS404 „Przystanek”/1/2 obwód: „Jan Kurczyk 1 ZK-GLW338475”. 

 
Schemat obwodu 

 
 
Tabela obliczeniowa 
 
Lp. Element obwodu Przew. L (m) r  (om/m) x (om/m) R(om) X(om) 

1               

  Transf 630kVa         0,00381 0,01075 

2 NA2XY-J 4x240 L1 105 0,000119 0,00008 0,012495 0,0084 

  NA2XY-J 4x240 PEN 105 0,000119 0,00008 0,012495 0,0084 

     suma 0,0288 0,02755 

     impedancja 0,03985527  
 
Sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania przez zabezpieczenie 
przedlicznikowe w złączu ZK-GLW338475 
 

 Sprawdzenie podstawowego warunku ze względu na ochronę przeciwporażeniową 
 

Nazwa obwodu T Z In 
Typ 

wkładki 
Ia=k*In K 1,25*Ia*Z Uo Wniosek 

- s Om A   A   V V   

ZK-GLW338475 5 0,0399 80 WTN00gG 408 5,1 20,32619 230 
Warunek 
spełniony 

 
Wkładka gG 80A spełnia powyższy warunek. 
 
Obliczenie skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania w stacji transformatorowej 
 

 Sprawdzenie podstawowego warunku ze względu na ochronę przeciwporażeniową 
 

Nazwa obwodu T Z In 
Typ 

wkładki 
Ia=k*In K 1,25*Ia*Z Uo Wniosek 

- s Om A   A   V V   

Stacja 
transformatorowa 

5 0,0399 160 WTN2gG 816 5,1 40,65237 230 
Warunek 
spełniony 

 
Wkładka gG 160A spełnia powyższy warunek. 
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11.2. Obwód 3 „Studzionka” 
 

 
Poniższe obliczenia przeprowadzono dla pętli o największej impedancji w ramach obwodu 
„Studzionka”. 
 
 

a) Sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania w stacji transformatorowej 
GLWS404 „Przystanek”/1/3 obwód: „Studzionka”.  

 
 
Schemat obwodu 
 

 
 
Tabela obliczeniowa 
 
Lp. Element obwodu Przew. L (m) r  (om/m) x (om/m) R(om) X(om) 

1               

  Transf 630kVa         0,00381 0,01075 

2 NA2XY-J 4x240 L1 90 0,000119 0,00008 0,01071 0,0072 

  NA2XY-J 4x240 PEN 90 0,000119 0,00008 0,01071 0,0072 

3 AsXSn 4x120 L1 108 0,000253 0,00008 0,027324 0,00864 

  AsXSn 4x120 PEN 108 0,000253 0,00008 0,027324 0,00864 

     suma 0,079878 0,04243 

     impedancja 0,09044777  
 
Sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania przez zabezpieczenie w stacji 
 

 Sprawdzenie podstawowego warunku ze względu na ochronę przeciwporażeniową 
 

Nazwa obwodu T Z In 
Typ 

wkładki 
Ia=k*In K 1,25*Ia*Z Uo Wniosek 

- s Om A   A   V V   

Stacja 
transformatorowa 

5 0,0904 200 WTN2gG 1040 5,2 117,5821 230 
Warunek 
spełniony 

 
Wkładka gG 200A spełnia powyższy warunek. 
 
 
 
 



 

electroCAD Piotr Piętka ul. Polna 19, 43-211 Piasek 

b) Sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania w rozłączniku na słupie 
GLW162815 

 
 
Schemat obwodu 
 

 
 
 
Tabela obliczeniowa 
 
Lp. Element obwodu Przew. L (m) r  (om/m) x (om/m) R(om) X(om) 

1               

  Transf 630kVa         0,00381 0,01075 

2 NA2XY-J 4x240 L1 90 0,000119 0,00008 0,01071 0,0072 

  NA2XY-J 4x240 PEN 90 0,000119 0,00008 0,01071 0,0072 

3 AsXSn 4x120 L1 108 0,000253 0,00008 0,027324 0,00864 

  AsXSn 4x120 PEN 108 0,000253 0,00008 0,027324 0,00864 

4 4xAL50 L1 238 0,000571 0,0003 0,135898 0,0714 

  4xAL50 PEN 238 0,000571 0,0003 0,135898 0,0714 

5 AsXSn 4x70 L1 38 0,000443 0,000083 0,016834 0,00315 

  AsXSn 4x70 PEN 38 0,000443 0,000083 0,016834 0,00315 

6 YAKXS 4x35 L1 19 0,00086 0,000083 0,01634 0,00158 

  YAKXS 4x35 PEN 19 0,00086 0,000083 0,01634 0,00158 

     suma 0,418022 0,19469 

     impedancja 0,46113704  
 
Sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania przez zabezpieczenie w rozłączniku 
na słupie GLW162815 
 

 Sprawdzenie podstawowego warunku ze względu na ochronę przeciwporażeniową 
 

Nazwa obwodu T Z In 
Typ 

wkładki 
Ia=k*In K 1,25*Ia*Z Uo Wniosek 

- s Om A   A   V V   

rozłącznik na 
słupie 

GLW162815 

5 0,4611 125 WTN2gG 662,5 5,3 381,8791 230 
Warunek 

niespełniony 

 
Wkładka gG 125A nie spełnia powyższego warunku na ochronę przeciwporażeniową. Zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w dokumencie „Zasady ochrony przed porażeniem w stacjach SN/nN, SN/SN 
i SN w liniach nN w spółkach OSD w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji” czas 
zadziałania bezpieczników topikowych może być dłuższy niż 5s, pod warunkiem, że prąd 
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wyłączający Ia, będzie równy co najmniej dwukrotnej wartości prądu znamionowego wkładki 
bezpiecznikowej. Powyższe zasady zostały wdrożone na podstawie polecenia służbowego nr 
OGL/1/2020 Dyrektora Oddziału Tauron Dystrybucja S.A Oddział w Gliwicach z dnia 02.01.2020. 
 

 Sprawdzenie warunku ze względu na ochronę przeciwporażeniową, dla k=2 
 

Nazwa obwodu T Z In Typ wkładki Ia=k*In K 1,25*Ia*Z Uo Wniosek 
- s Om A   A   V V   

Stacja 
transformatorowa 

 -  0,4611 125 WTN2gG 250 2 144,1053 230 
Warunek 
spełniony 

 
Wkładka gG 125A spełnia powyższy warunek. 
 
 
 

11.3. Obwód 4 „Zapłocie” 
 
 

Sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania w stacji transformatorowej 
GLWS404 „Przystanek”/1/4 obwód: „Zapłocie”. 

 
Schemat obwodu 
 

 
 
Tabela obliczeniowa 
 
Lp. Element obwodu Przew. L (m) r  (om/m) x (om/m) R(om) X(om) 

1               

  Transf 630kVa         0,00381 0,01075 

2 NA2XY-J 4x240 L1 165 0,000119 0,00008 0,019635 0,0132 

  NA2XY-J 4x240 PEN 165 0,000119 0,00008 0,019635 0,0132 

3 4xAL50 L1 943 0,000571 0,0003 0,538453 0,2829 

  4xAL50 PEN 943 0,000571 0,0003 0,538453 0,2829 

4 2xAL35 L1 20 0,0005259 0,0003 0,010518 0,006 

  2xAL35 PEN 20 0,0005259 0,0003 0,010518 0,006 

     suma 1,141022 0,61495 

     impedancja 1,29618467  
 
 
Sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania w stacji transformatorowej 
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 Sprawdzenie podstawowego warunku ze względu na ochronę przeciwporażeniową 
 

Nazwa obwodu T Z In 
Typ 

wkładki 
Ia=k*In K 1,25*Ia*Z Uo Wniosek 

- s Om A   A   V V   

Stacja 
transformatorowa 

5 1,2962 125 WTN2gG 662,5 5,3 1073,403 230 
Warunek 

niespełniony 

 
Wkładka gG 125A nie spełnia powyższego warunku na ochronę przeciwporażeniową. Zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w dokumencie „Zasady ochrony przed porażeniem w stacjach SN/nN, SN/SN 
i SN w liniach nN w spółkach OSD w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji” czas 
zadziałania bezpieczników topikowych może być dłuższy niż 5s, pod warunkiem, że prąd 
wyłączający Ia, będzie równy co najmniej dwukrotnej wartości prądu znamionowego wkładki 
bezpiecznikowej. Powyższe zasady zostały wdrożone na podstawie polecenia służbowego nr 
OGL/1/2020 Dyrektora Oddziału Tauron Dystrybucja S.A Oddział w Gliwicach z dnia 02.01.2020. 
 
 
 

 Sprawdzenie warunku ze względu na ochronę przeciwporażeniową, dla k=2 
 

Nazwa obwodu T Z In Typ wkładki Ia=k*In K 1,25*Ia*Z Uo Wniosek 
- s Om A   A   V V   

Stacja 
transformatorowa 

 -  1,2962 125 WTN2gG 250 2 405,0577 230 
Warunek 

niespełniony 

 
Wkładka gG 125A nie spełnia powyższego warunku. 
 
 
W  celu zapewnienia ochrony  przeciwporażeniowej dla obwodu „Zapłocie” konieczne jest 
przeprowadzenie modernizacji tego obwodu.   Nie ma możliwości zastosowania zabezpieczeń 
wzdłużnych w sieci napowietrznej  na istniejących słupach typu ŻN. 
 
 

11.4. Obwód 5 „Wisła str. lewa” 
 

Sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania w stacji transformatorowej 
GLWS404 „Przystanek”/1/5 obwód: „Wisła str. lewa”. Poniższe obliczenia przeprowadzono dla pętli 
o największej impedancji w ramach obwodu „Wisła str. lewa”. 
 
Schemat obwodu 
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Tabela obliczeniowa 
 
Lp. Element obwodu Przew. L (m) r  (om/m) x (om/m) R(om) X(om) 

1               

  Transf 630kVa         0,00381 0,01075 

2 NA2XY-J 4x240 L1 90 0,000119 0,00008 0,01071 0,0072 

  NA2XY-J 4x240 PEN 90 0,000119 0,00008 0,01071 0,0072 

3 AsXSn 4x95 L1 142 0,00032 0,000082 0,04544 0,01164 

  AsXSn 4x95 PEN 142 0,00032 0,000082 0,04544 0,01164 

4 4xAL50 L1 402 0,000571 0,0003 0,229542 0,1206 

  4xAL50 PEN 402 0,000571 0,0003 0,229542 0,1206 

5 YAKY 4x35 L1 108 0,00086 0,000083 0,09288 0,00896 

  YAKY 4x35 PEN 108 0,00086 0,000083 0,09288 0,00896 

     suma 0,760954 0,30757 

     impedancja 0,82076052  
 
 
 
Sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania w stacji transformatorowej 
 

 Sprawdzenie podstawowego warunku ze względu na ochronę przeciwporażeniową 
 

Nazwa obwodu T Z In 
Typ 

wkładki 
Ia=k*In K 1,25*Ia*Z Uo Wniosek 

- s Om A   A   V V   

Stacja 
transformatorowa 

5 0,8208 125 WTN2gG 662,5 5,3 679,6923 230 
Warunek 

niespełniony 

 
Wkładka gG 125A nie spełnia powyższego warunku na ochronę przeciwporażeniową. Zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w dokumencie „Zasady ochrony przed porażeniem w stacjach SN/nN, SN/SN 
i SN w liniach nN w spółkach OSD w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji” czas 
zadziałania bezpieczników topikowych może być dłuższy niż 5s, pod warunkiem, że prąd 
wyłączający Ia, będzie równy co najmniej dwukrotnej wartości prądu znamionowego wkładki 
bezpiecznikowej. Powyższe zasady zostały wdrożone na podstawie polecenia służbowego nr 
OGL/1/2020 Dyrektora Oddziału Tauron Dystrybucja S.A Oddział w Gliwicach z dnia 02.01.2020. 
 

 Sprawdzenie warunku ze względu na ochronę przeciwporażeniową, dla k=2 
 

Nazwa obwodu T Z In Typ wkładki Ia=k*In K 1,25*Ia*Z Uo Wniosek 
- s Om A   A   V V   

Stacja 
transformatorowa 

 -  0,8208 125 WTN2gG 250 2 256,4877 230 
Warunek 

niespełniony 

 
Wkładka gG 125A nie spełnia powyższego warunku. W związku z powyższym projektuje się 
rozłącznik na słupie nr GLW162929. Jest to słup mocny typu E10,5 z istniejącym uziemieniem. 
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a) Sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania w stacji transformatorowej 
GLWS404 „Przystanek”/1/5 obwód: „Wisła str. lewa”.  

 
 
Schemat obwodu 
 

 
 
 
Tabela obliczeniowa 
 
Lp. Element obwodu Przew. L (m) r  (om/m) x (om/m) R(om) X(om) 

1               

  Transf 630kVa         0,00381 0,01075 

2 NA2XY-J 4x240 L1 90 0,000119 0,00008 0,01071 0,0072 

  NA2XY-J 4x240 PEN 90 0,000119 0,00008 0,01071 0,0072 

3 AsXSn 4x95 L1 142 0,00032 0,000082 0,04544 0,01164 

  AsXSn 4x95 PEN 142 0,00032 0,000082 0,04544 0,01164 

4 4xAL50 L1 289 0,000571 0,0003 0,165019 0,0867 

  4xAL50 PEN 289 0,000571 0,0003 0,165019 0,0867 

     suma 0,446148 0,22184 

     impedancja 0,4982571  
 
 
Sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania przez zabezpieczenie w stacji 
 

 Sprawdzenie podstawowego warunku ze względu na ochronę przeciwporażeniową 
 

Nazwa obwodu T Z In 
Typ 

wkładki 
Ia=k*In K 1,25*Ia*Z Uo Wniosek 

- s Om A   A   V V   

Stacja 
transformatorowa 

5 0,4983 125 WTN2gG 662,5 5,3 412,6192 230 
Warunek 

niespełniony 

 
Wkładka gG 125A nie spełnia powyższego warunku na ochronę przeciwporażeniową. Zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w dokumencie „Zasady ochrony przed porażeniem w stacjach SN/nN, SN/SN 
i SN w liniach nN w spółkach OSD w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji” czas 
zadziałania bezpieczników topikowych może być dłuższy niż 5s, pod warunkiem, że prąd 
wyłączający Ia, będzie równy co najmniej dwukrotnej wartości prądu znamionowego wkładki 
bezpiecznikowej. Powyższe zasady zostały wdrożone na podstawie polecenia służbowego nr 
OGL/1/2020 Dyrektora Oddziału Tauron Dystrybucja S.A Oddział w Gliwicach z dnia 02.01.2020. 
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 Sprawdzenie warunku ze względu na ochronę przeciwporażeniową, dla k=2 
 

Nazwa obwodu T Z In Typ wkładki Ia=k*In K 1,25*Ia*Z Uo Wniosek 
- s Om A   A   V V   

Stacja 
transformatorowa 

 -  0,4983 125 WTN2gG 250 2 155,7053 230 
Warunek 
spełniony 

 
Wkładka gG 125A spełnia powyższy warunek. 
 
 
 

b) Sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania w rozłączniku na słupie 
GLW162929 

 
 
Schemat obwodu 
 

 
 
 
Tabela obliczeniowa 
 
Lp. Element obwodu Przew. L (m) r  (om/m) x (om/m) R(om) X(om) 

1               

  Transf 630kVa         0,00381 0,01075 

2 NA2XY-J 4x240 L1 90 0,000119 0,00008 0,01071 0,0072 

  NA2XY-J 4x240 PEN 90 0,000119 0,00008 0,01071 0,0072 

3 AsXSn 4x95 L1 142 0,00032 0,000082 0,04544 0,01164 

  AsXSn 4x95 PEN 142 0,00032 0,000082 0,04544 0,01164 

4 4xAL50 L1 289 0,000571 0,0003 0,165019 0,0867 

  4xAL50 PEN 289 0,000571 0,0003 0,165019 0,0867 

5 4xAL50 L1 113 0,000571 0,0003 0,064523 0,0339 

  4xAL50 PEN 113 0,000571 0,0003 0,064523 0,0339 

6 YAKY 4x35 L1 108 0,00086 0,000083 0,09288 0,00896 

  YAKY 4x35 PEN 108 0,00086 0,000083 0,09288 0,00896 

     suma 0,760954 0,30757 

     impedancja 0,82076052  
 
Sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania przez zabezpieczenie w rozłączniku 
na słupie GLW162929 
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 Sprawdzenie podstawowego warunku ze względu na ochronę przeciwporażeniową 
 

Nazwa obwodu T Z In 
Typ 

wkładki 
Ia=k*In K 1,25*Ia*Z Uo Wniosek 

- s Om A   A   V V   

rozłącznik na 
słupie 

GLW162929 

5 0,8208 100 WTN2gG 490 4,9 502,7158 230 
Warunek 

niespełniony 

 
Wkładka gG 100A nie spełnia powyższego warunku na ochronę przeciwporażeniową. Zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w dokumencie „Zasady ochrony przed porażeniem w stacjach SN/nN, SN/SN 
i SN w liniach nN w spółkach OSD w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji” czas 
zadziałania bezpieczników topikowych może być dłuższy niż 5s, pod warunkiem, że prąd 
wyłączający Ia, będzie równy co najmniej dwukrotnej wartości prądu znamionowego wkładki 
bezpiecznikowej. Powyższe zasady zostały wdrożone na podstawie polecenia służbowego nr 
OGL/1/2020 Dyrektora Oddziału Tauron Dystrybucja S.A Oddział w Gliwicach z dnia 02.01.2020. 
 

 Sprawdzenie warunku ze względu na ochronę przeciwporażeniową, dla k=2 
 

Nazwa obwodu T Z In Typ wkładki Ia=k*In K 1,25*Ia*Z Uo Wniosek 
- s Om A   A   V V   

Stacja 
transformatorowa 

 -  0,8208 100 WTN2gG 200 2 205,1901 230 
Warunek 
spełniony 

 
Wkładka gG 100A spełnia powyższy warunek. 
 
 

11.5. Obwód 6 „Wieś” 
 
 
Sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania w stacji transformatorowej 
GLWS404 „Przystanek”/1/6 obwód: „Wieś”. Poniższe obliczenia przeprowadzono dla pętli o 
największej impedancji w ramach obwodu „Wieś”. 
 
Schemat obwodu 

 
 
Tabela obliczeniowa 
 
Lp. Element obwodu Przew. L (m) r  (om/m) x (om/m) R(om) X(om) 

1               

  Transf 630kVa         0,00381 0,01075 

2 NA2XY-J 4x240 L1 90 0,000119 0,00008 0,01071 0,0072 

  NA2XY-J 4x240 PEN 90 0,000119 0,00008 0,01071 0,0072 

3 AsXSn 4x120 L1 116 0,000253 0,00008 0,029348 0,00928 
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  AsXSn 4x120 PEN 116 0,000253 0,00008 0,029348 0,00928 

4 4xAL50 L1 271 0,000571 0,0003 0,154741 0,0813 

  4xAL50 PEN 271 0,000571 0,0003 0,154741 0,0813 

5 AsXSn 4x35 L1 23 0,000868 0,000087 0,019964 0,002 

  AsXSn 4x35 PEN 23 0,000868 0,000087 0,019964 0,002 

     suma 0,433336 0,21031 

     impedancja 0,48167544  
 
 
Sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania w stacji transformatorowej 
 

 Sprawdzenie podstawowego warunku ze względu na ochronę przeciwporażeniową 
 

Nazwa obwodu T Z In 
Typ 

wkładki 
Ia=k*In K 1,25*Ia*Z Uo Wniosek 

- s Om A   A   V V   

Stacja 
transformatorowa 

5 0,4817 125 WTN2gG 662,5 5,3 398,8875 230 
Warunek 

niespełniony 

 
Wkładka gG 125A nie spełnia powyższego warunku na ochronę przeciwporażeniową. Zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w dokumencie „Zasady ochrony przed porażeniem w stacjach SN/nN, SN/SN 
i SN w liniach nN w spółkach OSD w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji” czas 
zadziałania bezpieczników topikowych może być dłuższy niż 5s, pod warunkiem, że prąd 
wyłączający Ia, będzie równy co najmniej dwukrotnej wartości prądu znamionowego wkładki 
bezpiecznikowej. Powyższe zasady zostały wdrożone na podstawie polecenia służbowego nr 
OGL/1/2020 Dyrektora Oddziału Tauron Dystrybucja S.A Oddział w Gliwicach z dnia 02.01.2020. 
 

 Sprawdzenie warunku ze względu na ochronę przeciwporażeniową, dla k=2 
 

Nazwa obwodu T Z In Typ wkładki Ia=k*In K 1,25*Ia*Z Uo Wniosek 
- s Om A   A   V V   

Stacja 
transformatorowa 

 -  0,4817 125 WTN2gG 250 2 150,5236 230 
Warunek 
spełniony 

 
Wkładka gG 125A spełnia powyższy warunek. 
 
 

11.6. Obwód 7 „Jan Kurczyk 2 ZK-GLW338476” 
 
 

Sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania w stacji transformatorowej 
GLWS404 „Przystanek”/1/7 obwód: „Jan Kurczyk 2 ZK-GLW338476”. 

 
Schemat obwodu 
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Tabela obliczeniowa 
 
Lp. Element obwodu Przew. L (m) r  (om/m) x (om/m) R(om) X(om) 

1               

  Transf 630kVa         0,00381 0,01075 

2 NA2XY-J 4x240 L1 105 0,000119 0,00008 0,012495 0,0084 

  NA2XY-J 4x240 PEN 105 0,000119 0,00008 0,012495 0,0084 

     suma 0,0288 0,02755 

     impedancja 0,03985527  
 
Sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania przez zabezpieczenie 
przedlicznikowe w złączu ZK-GLW338476 
 

 Sprawdzenie podstawowego warunku ze względu na ochronę przeciwporażeniową 
 

Nazwa obwodu T Z In 
Typ 

wkładki 
Ia=k*In K 1,25*Ia*Z Uo Wniosek 

- s Om A   A   V V   

ZK-GLW338476 5 0,0399 80 WTN00gG 408 5,1 20,32619 230 
Warunek 
spełniony 

 
Wkładka gG 80A spełnia powyższy warunek. 
 
 
 
Obliczenie skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania w stacji transformatorowej 
 

 Sprawdzenie podstawowego warunku ze względu na ochronę przeciwporażeniową 
 

Nazwa obwodu T Z In 
Typ 

wkładki 
Ia=k*In K 1,25*Ia*Z Uo Wniosek 

- s Om A   A   V V   

Stacja 
transformatorowa 

5 0,0399 200 WTN2gG 1040 5,2 51,81185 230 
Warunek 
spełniony 

 
Wkładka gG 200A spełnia powyższy warunek. 
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 
 

Zestawienie materiałów montażowych 
 

a) Sieć SN 
 
 Kabel XRUHAKXS 1x120/25mm2 12/20kV    900m 
 Bednarka FeZn 40x5       30m 
 Pręt uziomowy Ø18, L=1,5m      4 szt. 
 Żerdź wirowana E13,5/15       1 szt. 
 Fundament prefabrykowany SFP111     1 kpl. 
 Poprzecznik krańcowy PK21      1 szt. 
 Łańcuch odciągowy ŁO/1 z izolatorami SDI 90.280   3 kpl. 
 Przewód w osłonie izolacyjnej 20kV AALXSn 50mm2   21m 
 Rozłącznik RUN III 24/4 W-S-V      1 kpl. 
 Napęd ręczny do rozłącznika NRVu-13/5 w.II W-V   1 kpl. 
 Ogranicznik przepięć AZBD 302      3 szt. 
 Głowica napowietrzna CHE-F 24kV 25-150    3 szt. 
 Końcówka kablowa       3 szt. 
 Rura ochronna BEØ160       4m 
 Uchwyt do rury UMR (o)       2 szt. 
 Palczatka SEH3-R-160       1 szt. 
 Uchwyt kabla EOK-4/E       3 szt. 
 Taśma COT37 z klamerką COT36     6 kpl. 
 Konstrukcja pod ograniczniki przepięć KZO/W    1 kpl. 
 Konstrukcja pod głowice KGZ-8/E     1 kpl. 
 Konstrukcja pod rozłącznik KO-1/M     1 kpl. 
 Tablica ostrzegawcza, numeracyjna, opisowa    1 kpl. 
 Piasek         13,96m3 
 

b) Stacja transformatorowa 
 
 STLmb-3,6 (STKw-630/20/24g/1X2,1X3,1X0/070)   1 kpl. 
 Transformator 630kVA 20/0,4 kV Dyn5     1 kpl. 
 Rozdzielnica SN typu 8DJH w układzie RRT    1 kpl. 
 Rozdzielnica nN RNL       1 kpl. 
 Bednarka FeZn 40x5       30m   
 Pręt uziomowy Ø18, L=1,5m      9 szt. 
 Płyty chodnikowe 500x500x70      35 szt.   
 Wkładki bezpiecznikowe 20kV 50A     3 szt.   
 Piasek         25 m3 

 
c) Sieć rozdzielcza nN 

 
 Kabel NA2XY-J 4x240mm2      650m 
 Kabel NA2XY-J 4x35mm2      20m 
 Przewód AsXSn 4x120mm2      46m 
 Przewód AsXSn 4x95mm2      72m 
 Przewód AsXSn 4x70mm2      18m 
 Bednarka FeZn30x4       87m 
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 Uziom pionowy ERICO l=1,5m      26 szt. 
 Odgromniki SE 30. 166 Bz       18 szt. 
 Rozłącznik słupowy SZ46       2 szt. 
 Zwora ZW-2        9 szt 
 Wkładka WTN00 100A       3 szt. 
 Wkładka WTN00 80A       15 szt.  
 Wkładka WTN00 63A       6 szt.  
 Złącze ZK4a-3Pw-X       1 kpl. 
 Złącze ZK3a-2Pw-X       1 kpl. 
 Złącze ZK2a-1P        1 kpl. 
 Rura ochronna DVR 160       38m 
 Rura ochronna SRS 160       127m 
 Przewiert sterowany rurą SRS 160      127m 
 Dławica czopowa EK186/160      34 szt. 
 Żerdź E10,5/17,5        1 szt. 
 Żerdź E10,5/25        1 szt. 
 Fundament SFP111       1 kpl. 
 Fundament SFP111+SP11       1 kpl. 
 Poprzecznik PI-2        1 kpl. 
 Poprzecznik PI-3a        2 kpl.  
 Hak SOT21.1        3 szt. 
 Hak SOT39        1 szt. 
 Taśma stalowa z klamerkami COT37 + COT36    1 szt. 
 Uchwyt odciągowy SO276S      10 szt. 
 Uchwyt odciągowy SO80S      1 szt. 
 Konstrukcja mocna KM-2       4 szt. 
 Izolator S115        4 szt. 
 Zacisk jednostronnie przebijający izolację SLIP32.21   20 szt. 
 Zacisk dwustronnie przebijający izolację SLIP32.2   24 szt. 
 

d) Sieć oświetleniowa nN 
 
 Kabel NA2XY-J 4x35mm2      249m 
 Przewód AsXSn 4x25mm2      119m 
 Przewód AsXSn 2x25mm2      26m 
 Odgromniki SE 30. 166 Bz       6 szt. 
 Szafa oświetlenia ulicznego SOU      1 kpl. 
 Rura BE50         6m 
 Rura ochronna DVR 75       17m 
 Rura ochronna SRS 75       93m 
 Przewiert sterowany rurą SRS 75      93m 
 Dławica czopowa EK186/75       16 szt. 
 Zacisk dwustronnie przebijający izolację SLIP12.05   6 szt. 
 Zacisk jednostronnie przebijający izolację SLIP12.127   5 szt. 
 Hak SOT21.1        4 szt. 
 Hak SOT39        4 szt. 
 Taśma stalowa z klamerkami COT37 + COT36    4 szt. 
 Uchwyt przelotowy SO130      1 szt. 
 Uchwyt odciągowy SO80S      4 szt. 
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 Uchwyt odciągowy SO80.235S      3 szt. 
 Konstrukcja mocna KM-1       1 szt. 
 Izolator S80        1 szt. 
 
Uwaga : 
 

Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych niż ujęte w dokumentacji projektowej pod 
warunkiem, że nie posiadają one gorszych parametrów. 
 

Zestawienie materiałów demontażowych 
 
 

 Przewód AFL50mm2       639m 
 Przewód AL50mm2       216m 
 Żerdź BSW14        2 szt. 
 Żerdź ŻN12        1 szt. 
 Żerdź E10,5/6        1 szt. 
 Żerdź ŻN10        2 szt. 
 Rozłącznik napowietrzny 
 
  
 
Uwaga: Dalsze przeznaczenie demontowanych materiałów (utylizacja lub zwrot) należy 

uzgodnić z Inwestorem. 
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Słup GLW9602wymiana nanowy typu E
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13

proj. rura ochronna, odc. 12-13SRS 160, L=8m

proj. kabel 20kVXRUHAKXS 3x1x120/25L=3x300m

11

proj. rura ochronna, odc. 11-12DVR 160, L=72m
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15

proj. rura ochronna, odc. 14-15DVR 160, L=10m

proj. stacjaGLWS404

rozbiórkaprzewodów SN

Ist. przewody AFL 3x50skrócić i przewiesić nanowy słup GLW9602

rozbiórka stacjiGLWS404 iprzewodów

proj. zestaw ZK2a-1Poraz Szafa SOU

34
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1
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wymiana słupanr GLW162840

3x proj. kabelNA2XY-J4x240, L=3x90mobwódy 3, 5 i 6

ist. słup nrGLW162847

ist. słup nrGLW162850

wymiana słupaGLW162856
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podział sieci 2 i 6 oraz 2 i 7

proj. kabel NA2XY-J4x35, L=154moświetlenie uliczne 4

ist. słup nrGLW162833podział sieciobwody 2 i 6

ist. słup nrGLW162831

ist. słup nrGLW162846

proj. kabel  NA2XY-J4x240, L=165mobwód 4
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ist. przewód AsXSn 4x120 bez zmian (obwód 3)

+ ist. AsXSn 2x25 bez zmian (oświetlenie uliczne 3)Proj. AsXSn 4x25, L=43m (oświetlenie uliczne 5 i 6)

+ ist. przewód AsXSn 4x120 bez zmian (obwód 6)

+ ist. przewód AsXSn 4x95 bez zmian (obwód 5)

Proj. AsXSn 4x25, L=30m (oświetlenie uliczne 5 i 6)
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LEGENDA:

projektowany kabel  ziemny 20kV

projektowana stacja 20/0,4kV

projektowany kabel  ziemny 0,4kV (obwód 4)

projektowany zestaw kablowo-pomiarowy

3x projektowany kabel  ziemny 0,4kV (obwody 3, 5, 6)
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Ist. ZK nr: ZK-GLW198010, ZK-GLW103549, ZK-GLW112125
wymiana na:

Ist. słup nN
GLW162833

bez zmian

Ist. kabel
YAKY 4x120

PEN

Proj.
SZ46

Podział sieci obw. 2 i 5
rozłącznik bez wkładek
(przerwa w obwodzie)

Ist. słup nN
GLW162831

bez zmian

wymiana słupa nN GLW162840
na O-E10,5/17,5

+ podział sieci obw. 3 i 6
(przecięcie ist. przewodu AsXSn 4x120)

+ podział oświetlenia ulicznego
(przecięcie ist. przewodu AsXSn 2x25)

Ist. słup nN
GLW162846

bez zmian

Ist. słup nN
GLW162850

bez zmian

wymiana słupa nN
GLW162856

na RKK-E10,5/25

Ist. słup nN
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Ist. AsXSn 4x120 bez zmian

obw. 5
Ist. AsXSn 4x95 bez zmian

obw. 5
Proj AsXSn 4x95, L=46m

obw. 6
Ist. kabel 4x240

bez zmian

obw. 6
Ist. 4xAL 50 bez zmian

Ist. słup nN
GLW162847

bez zmian

obw. 4
Ist. 4xAL 50

bez zmian

obw. 6
Proj AsXSn 4x120, L=46m
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SO-GLWSO 3049

TY
TA

N
 II

C
20

A

oświetlenie 4
Ist. 1xAL 25
bez zmian

oświetlenie 4
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Proj kabel 4x35
L=79m

oświetlenie 3
Ist. AsXSn 2x25 bez zmian
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L3

oświetlenie 5
Ist. 1xAL 25
bez zmian

oświetlenie 6
Ist. 1xAL 25 bez zmian

oświetlenie 5 i 6
Proj. AsXSn 4x25

L=43m

obw. 6
Ist. AsXSn 4x120 bez zmian

oświetlenie
Proj kabel 4x35, L=5m

oświetlenie
Proj kabel 4x35, L=20m

obw. 5
Ist. AsXSn 4x95 bez zmian

obw. 6
Ist. AsXSn 4x120 bez zmian

obw. 5
Ist. AsXSn 4x95 bez zmian

oświetlenie 3
Ist. AsXSn 2x25
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oświetlenie 5 i 6

Proj. AsXSn 4x25
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L=46m
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oświetlenie 5
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Proj kabel. 4x240, L=105m
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WLZ nie objęte tym
opracowaniem

wzrost mocy na 50kW
do dz. 1404/121

Proj. zestaw kablowo-pomiarowy ZK4a-3Pw-X
nr ZK-GLW338476 (na dz. nr 1404/121)
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Podział sieci obw. 2 i 7
Proj kabel. 4x240, L=5m
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Przewiert sterowany odc. 5-6
Proj. rura SRS 160, L=17m

Przewiert sterowany odc. 5-6
Proj. rura SRS 160, L=17m

Przewiert sterowany odc. 5-6
Proj. rura SRS 160, L=17m
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Ist. słup nN
GLW162815

bez zmian

PEN
Ist. rozłacznik
gG 125A
bez zmian

obw. 3
4xAL50

bez zmian

Ist. słup nN
GLW162929

bez zmian

PEN

Proj.
SZ46

gG 100A

Ist. uziemienie
słupa GLW162833
R<10 om

Proj. uziemienie R<10om
ERICO L=1,5m, szt. 2

Proj. uziemienie R<10om
ERICO L=1,5m, szt. 2

Proj. FeZn 30x4, L=5m

Proj. 2x AsXSn
4x70, L=2x6m

Ist. słup nN
GLW162931

bez zmian

Proj. AsXSn
4x70, L=6m

Proj.
odgromniki

SE 30. 166 Bz
3 szt. + 3 szt.

+ 3 szt. + 3 szt.

Proj.
FeZn 30x4

L=25m

Proj. uziemienie
R<10 om

ERICO L=1,5m
szt. 4

obw. 3
Ist. AsXSn 4x120

bez zmian

Ist.
odgromniki

Proj.
FeZn 30x4

L=6m

Proj.
FeZn 30x4
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Ist. uziemienie
słupa GLW162929

R<10 om

Proj. uziemienie
ERICO L=1,5m, szt. 2

Proj. uziemienie stacji
RE = 5,0 om
Rb = 2,29 om

Proj.
FeZn 30x4

L=6m
Ist. słup nN

GLW162819
bez zmian

WLZ nie objęte tym
opracowaniem

wzrost mocy na 50kW
do dz. 1404/121

WLZ nie objęte tym
opracowaniem

wzrost mocy na 50kW
do dz. 1404/121

WLZ nie objęte tym
opracowaniem

wzrost mocy na 50kW
do dz. 1404/121

WLZ nie objęte tym
opracowaniem

wzrost mocy na 50kW
do dz. 1404/121
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opracowaniem
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Ist. kabel
NA2XY-J 4x35

Przewiert sterowany odc. 5-6
Proj. rura SRS 75, L=17m

Proj.
odgromniki

SE 30. 166 Bz
1 szt. + 3 szt.

Proj.
FeZn 30x4

L=10m

Proj. uziemienie
R<10 om
ERICO L=1,5m
szt. 6

Miejsce do podłączenia 
uziemiaczy przenośnych

7x smartARS 2-X pro
3x rezerwa miejsca
2x ARS630kVA-6-2M pro
-X: System monitorowania
      wkładki bezpiecznikowej
     (zestyk bezpotencjałowy)
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electroCAD Piotr Piêtka
43-211 Piasek ul. Polna 19, tel: 792 595 888

biuro.electrocad@gmail.com
Tauron Dystrybucja S.A. oddzia³ Gliwice
44-102 Gliwice ul. Portowa 14a
Budowa elektroenergetycznej sieci 20kV i 0,4kV, budowa stacji transf. 20/0,4kV

Wis³a Ma³a ul. Pawia

Inwestor

Nazwa inwestycji
Adres inwestycji

Tytu³ rysunku Schemat ideowy zasilania strona nN 0,4kV

Autor Imiê i nazwisko

Projektant: mgr in¿. Piotr Piêtka

Uprawnienia
nr SLK/8072/PWBE/18
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń

Nr rys.Data sierpieñ 2023
DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK,  SKREŚLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI
AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE  (Ustawa z dnia. 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  )Uwaga
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Uwaga:
1. W granicach pasa drogowego kable układać na głębokości min. 1,0m poniżej rzędnej
terenu, a w miejscach kolizji z kanalizacją deszczową na głębokości min. 0,6m poniżej
kolektora kanalizacji deszczowe mierząc do górnej krawędzi rury ochronnej.
2. Wszystkie przebiegi istniejących sieci uzbrojenia podziemnego należy traktować jako
orientacyjne. Szczegółową lokalizację uzbrojenia terenu należy określić na podstawie
przekopów kontrolnych wykonywanych ręcznie pod stałym nadzorem służb technicznych
właściciela uzbrojenia terenu.  Roboty w obrębie istniejących sieci podziemnych
wykonywać w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawiciela właściciela tych sieci.
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Inwestor
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Autor Imiê i nazwisko
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Tauron Dystrybucja S.A. oddzia³ Gliwice
44-102 Gliwice ul. Portowa 14a
Budowa elektroenergetycznej sieci 20kV i 0,4kV, budowa stacji transf. 20/0,4kV
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Projektant: mgr in¿. Piotr Piêtka

Uprawnienia
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ELWIT  K.B. WITOSZEK
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www.elwitbw.pl, biuro@elwitbw.pl

Tauron Dystrybucja S.A. oddzia³ Gliwice
44-102 Gliwice ul. Portowa 14a

sieæ kablowa niskiego napiêcia
Suszec ul. Dolna

Inwestor
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Autor Imiê i nazwisko

Projektant: mgr in¿. Piotr Piêtka

Uprawnienia
nr SLK/8072/PWBE/18
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń

Nr rysunku 4dData lipiec 2022
DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK,  SKREŚLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI
AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE  (Ustawa z dnia. 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  )Uwaga
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Inwestor
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Autor Imiê i nazwisko
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Tytu³ rysunku Widok szafy o�wietlenia ulicznego SOU

Autor Imiê i nazwisko

Projektant: mgr in¿. Piotr Piêtka

Uprawnienia
nr SLK/8072/PWBE/18
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Dach w wariancie 0 - betonowy

Elewacja FRONTOWA Elewacja BOCZNA PRAWA (Rozdz. SN i nN)

maszt antenowy

ŚCIANA - REI 120

odporności na wilgoć
Tynk o zwiększonej 

S.O.P.P.

2xØ13

2xØ
13

2x
Ø17

56xØ130

2xØ
13

Otwierany tylko od wewnątrz 
przepust w stopniu ochrony 

IP43, umożliwiający
wprowadzenie kabli 

(max. 2x4x1x240mm2) 
agregatu przewoźnego 

o mocy 630kVA

Przepust antenowy

Ø18

Tr tabliczka
znamionowa SN, nN

nr. inwent.

Pole nr...

Sieć nN w układzie

TN-C

Dach w wariancie 0 - stropodach

Dach betonowy dwuspadowy o nachyleniu ~3°, 

Podpis

electroCAD Piotr Piêtka
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biuro.electrocad@gmail.com
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Budowa elektroenergetycznej sieci 20kV i 0,4kV, budowa stacji transf. 20/0,4kV

Wis³a Ma³a ul. Pawia

Inwestor

Nazwa inwestycji
Adres inwestycji

Tytu³ rysunku Widok stacji - elewacja frontowa i boczna (prawa)

Autor Imiê i nazwisko

Projektant: mgr in¿. Piotr Piêtka

Uprawnienia
nr SLK/8072/PWBE/18
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń

Nr rys.Data grudzieñ 2023
DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK,  SKREŚLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI
AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE  (Ustawa z dnia. 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  )Uwaga
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Elewacja TYLNA Elewacja BOCZNA LEWA
(transformator)

ŚCIANA - REI 120ŚCIANA - REI 120

S.O.P.P. S.O.P.P.

2xØ175

6xØ130

Dach w wariancie 0 - stropodach

Dach betonowy dwuspadowy o nachyleniu ~3°, 

Podpis

electroCAD Piotr Piêtka
43-211 Piasek ul. Polna 19, tel: 792 595 888

biuro.electrocad@gmail.com
Tauron Dystrybucja S.A. oddzia³ Gliwice
44-102 Gliwice ul. Portowa 14a
Budowa elektroenergetycznej sieci 20kV i 0,4kV, budowa stacji transf. 20/0,4kV

Wis³a Ma³a ul. Pawia

Inwestor

Nazwa inwestycji
Adres inwestycji

Tytu³ rysunku Widok stacji - elewacja tylna i boczna (lewa)

Autor Imiê i nazwisko

Projektant: mgr in¿. Piotr Piêtka

Uprawnienia
nr SLK/8072/PWBE/18
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń

Nr rys.Data grudzieñ 2023
DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK,  SKREŚLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI
AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE  (Ustawa z dnia. 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  )Uwaga
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8 9

LEGENDA:

9). drzwi do przedziału obsługi z żaluzjami;
8). drzwi do komory transformatorowej z żaluzjami;
7). właz do fundamentu;
6). przegroda z blachy ocynkowanej;
5). rozdzielnica nN;
4). rozdzielnica SN;
3). przedział obsługi rozdzielnic;
2). transformator;
1). komora transformatora;

12). kable nN;
11). kable SN;

1

2

11

3

7

4

6TRANSF. MAX. 630kVA

Barierki ochronne

Otwierany tylko od wewnątrz przepust w stopniu ochrony IP43, umożliwiający 
wprowadzenie kabli (max. 2x4x1x240mm2) agregatu przewoźnego o mocy 630kVA

A

A

BB
Transformator posadowiony 

na podkładkach wibroakustycznych (4szt.)
Krańcówki

S61, S71
Krańcówki
S62, S72

maszt antenowy

5
BLACHA RYFLOWANA gr.6mm

11

trasy kabli antenowych

12

UWAGA:
Na zaciskach strony nn trafo zabudować
zaciski TOGa z osłonami izolacyjnymi.
Do zacisków przyłaczyć ograniczniki
przepięć.

Podpis

electroCAD Piotr Piêtka
43-211 Piasek ul. Polna 19, tel: 792 595 888

biuro.electrocad@gmail.com
Tauron Dystrybucja S.A. oddzia³ Gliwice
44-102 Gliwice ul. Portowa 14a
Budowa elektroenergetycznej sieci 20kV i 0,4kV, budowa stacji transf. 20/0,4kV

Wis³a Ma³a ul. Pawia

Inwestor

Nazwa inwestycji
Adres inwestycji

Tytu³ rysunku Widok stacji - rozmieszczenie apartury

Autor Imiê i nazwisko

Projektant: mgr in¿. Piotr Piêtka

Uprawnienia
nr SLK/8072/PWBE/18
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń

Nr rys.Data grudzieñ 2023
DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK,  SKREŚLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI
AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE  (Ustawa z dnia. 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  )Uwaga
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Podpis

electroCAD Piotr Piêtka
43-211 Piasek ul. Polna 19, tel: 792 595 888

biuro.electrocad@gmail.com
Tauron Dystrybucja S.A. oddzia³ Gliwice
44-102 Gliwice ul. Portowa 14a
Budowa elektroenergetycznej sieci 20kV i 0,4kV, budowa stacji transf. 20/0,4kV

Wis³a Ma³a ul. Pawia

Inwestor

Nazwa inwestycji
Adres inwestycji

Tytu³ rysunku Posadowienie stacji

Autor Imiê i nazwisko

Projektant: mgr in¿. Piotr Piêtka

Uprawnienia
nr SLK/8072/PWBE/18
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń

Nr rys.Data grudzieñ 2023
DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK,  SKREŚLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI
AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE  (Ustawa z dnia. 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  )Uwaga
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Podpis

electroCAD Piotr Piêtka
43-211 Piasek ul. Polna 19, tel: 792 595 888

biuro.electrocad@gmail.com
Tauron Dystrybucja S.A. oddzia³ Gliwice
44-102 Gliwice ul. Portowa 14a
Budowa elektroenergetycznej sieci 20kV i 0,4kV, budowa stacji transf. 20/0,4kV

Wis³a Ma³a ul. Pawia

Inwestor

Nazwa inwestycji
Adres inwestycji

Tytu³ rysunku Schemat uk³adu pomiarowego

Autor Imiê i nazwisko

Projektant: mgr in¿. Piotr Piêtka

Uprawnienia
nr SLK/8072/PWBE/18
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń

Nr rys.Data grudzieñ 2023
DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK,  SKREŚLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI
AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE  (Ustawa z dnia. 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  )Uwaga
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U8

X92

X92

Podpis

electroCAD Piotr Piêtka
43-211 Piasek ul. Polna 19, tel: 792 595 888

biuro.electrocad@gmail.com
Tauron Dystrybucja S.A. oddzia³ Gliwice
44-102 Gliwice ul. Portowa 14a
Budowa elektroenergetycznej sieci 20kV i 0,4kV, budowa stacji transf. 20/0,4kV

Wis³a Ma³a ul. Pawia

Inwestor

Nazwa inwestycji
Adres inwestycji

Tytu³ rysunku Sygnalizacja przepalenia wk³adek i otwarcia drzwi

Autor Imiê i nazwisko

Projektant: mgr in¿. Piotr Piêtka

Uprawnienia
nr SLK/8072/PWBE/18
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń

Nr rys.Data grudzieñ 2023
DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK,  SKREŚLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI
AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE  (Ustawa z dnia. 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  )Uwaga
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Rozdzielnica SN

R
oz

dz
ie

ln
ic

a 
nN

Uziom otokowy
1

1

PEN

(w
yp

us
t)

(wypust)

2

(wypust)

-uziemienia roboczego (punktu neutralnego transf.)-kolor niebieski

3. Uziemienie stacji połączyć z isniejącymi uziomami naturalnymi
-uziemienia ochronnego-kolor żółto - zielony

2. Bednarkę uziemiającą wewnatrz stacji oznaczyć:
1. Bednarkę 40x5 mm  uziemienia otokowego ułożyć na głebokości 0,8 m.
Uwagi:

LEGENDA:

   bednarki Fe/Zn 40x5 mm  przez fundament;
1).; 2). złącza kontrolne PE, wyprowadzenie 

Fe/Zn 40x5 mm  (wewnątrz stacji)

Fe/Zn 40x5 mm  (na zewnątrz stacji)

2

2

2

2

- Rozdzielnicę nN w jednym miejscu - bednarką Fe/Zn 40x5 [mm];
- Kadź transformatora - przewód LgY 35 mm2;

- Rozdzielnicę SN w dwóch punktach - bednarką Fe/Zn 40x5 [mm];
W stacji do głównej magistrali podłączono:

- Dach stacji jest zabezpieczony przez połączenie z konstrukcją stacji w betonie.
- Bryła główna, fundament (kablownia ) w dwóch punktach - bednarką Fe/Zn 40x5 [mm];
- Ościeżnice w jednym punkcie - bednarką Fe/Zn 40x5 [mm];
- Drzwi w jednym punkcie - przewód LgY 25 mm2;
- Właz - jest zabezpieczony przez połączenie z konstrukcją stacji w betonie.
- Zbrojenie fundamentu w jednym punkcie - bednarką Fe/Zn 40x5 [mm];
- Konstrukcja do połączenia żył powrotnych kabli SN - bednarką Fe/Zn 40x5 [mm];
- Płozy transformatora - bednarką Fe/Zn 40x5 [mm];

Maszt antenowy połączyć bezpośrednio do uziemienia otokowego stacji.

RE = 5,0 om
Rb = 2,29 om

L=20m (otok) + 10m (uziom prostoliniowy
- układać pod kablem SN)

Proj. uziom pionowy - pręt Ø18mm, L=3m

Proj. uziom pionowy - pręt Ø18mm, L=1,5m

RE = 5,0 om
Rb = 2,29 om

RE = 5,0 om
Rb = 2,29 om

RE = 5,0 om
Rb = 2,29 om

RE = 5,0 om
Rb = 2,29 om

Podpis

electroCAD Piotr Piêtka
43-211 Piasek ul. Polna 19, tel: 792 595 888

biuro.electrocad@gmail.com
Tauron Dystrybucja S.A. oddzia³ Gliwice
44-102 Gliwice ul. Portowa 14a
Budowa elektroenergetycznej sieci 20kV i 0,4kV, budowa stacji transf. 20/0,4kV

Wis³a Ma³a ul. Pawia

Inwestor

Nazwa inwestycji
Adres inwestycji

Tytu³ rysunku Schemat instalacji uziemiaj¹cej stacji

Autor Imiê i nazwisko

Projektant: mgr in¿. Piotr Piêtka

Uprawnienia
nr SLK/8072/PWBE/18
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń

Nr rys.Data grudzieñ 2023
DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK,  SKREŚLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI
AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE  (Ustawa z dnia. 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  )Uwaga
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1

R

2

R

3

T3

3Q29
3Q49

200 A

1

630 A

1Q29
1Q49

2

630 A

2Q29
2Q49

3

CWS-250A 24kV
16-95/M/EGA

CTS-630A
95-240/EGA

CTS-630A
95-240/EGA

HHD-B
.........

CTKSA-18kV,
10kA

POLE TYPU: 

-wg katalogu Producenta (Siemens)

X2 X3 X0

Podpis

electroCAD Piotr Piêtka
43-211 Piasek ul. Polna 19, tel: 792 595 888

biuro.electrocad@gmail.com
Tauron Dystrybucja S.A. oddzia³ Gliwice
44-102 Gliwice ul. Portowa 14a
Budowa elektroenergetycznej sieci 20kV i 0,4kV, budowa stacji transf. 20/0,4kV

Wis³a Ma³a ul. Pawia

Inwestor

Nazwa inwestycji
Adres inwestycji

Tytu³ rysunku Widok rozdzielnicy SN typu 8DJH

Autor Imiê i nazwisko

Projektant: mgr in¿. Piotr Piêtka

Uprawnienia
nr SLK/8072/PWBE/18
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń

Nr rys.Data grudzieñ 2023
DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK,  SKREŚLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI
AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE  (Ustawa z dnia. 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  )Uwaga
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Podpis

electroCAD Piotr Piêtka
43-211 Piasek ul. Polna 19, tel: 792 595 888

biuro.electrocad@gmail.com
Tauron Dystrybucja S.A. oddzia³ Gliwice
44-102 Gliwice ul. Portowa 14a
Budowa elektroenergetycznej sieci 20kV i 0,4kV, budowa stacji transf. 20/0,4kV

Wis³a Ma³a ul. Pawia

Inwestor

Nazwa inwestycji
Adres inwestycji

Tytu³ rysunku Widok rozdzielnicy nN typu RNL

Autor Imiê i nazwisko

Projektant: mgr in¿. Piotr Piêtka

Uprawnienia
nr SLK/8072/PWBE/18
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń

Nr rys.Data grudzieñ 2023
DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK,  SKREŚLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI
AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE  (Ustawa z dnia. 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  )Uwaga
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Podpis

electroCAD Piotr Piêtka
43-211 Piasek ul. Polna 19, tel: 792 595 888

Bogdan Morawski

Usuniêcie kolizji elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN
Rusocice gm. Czernichów dzia³ki nr 436/8, 436/10, 480/1, 481, 482, 484

Inwestor

Nazwa inwestycji
Adres inwestycji

Tytu³ rysunku Widok s³upa krañcowego

Autor Imiê i nazwisko

Projektant: mgr in¿. Piotr Piêtka

Uprawnienia
nr SLK/8072/PWBE/18
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń

Nr rys. 5Data luty 2022
DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK,  SKREŚLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI
AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE  (Ustawa z dnia. 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  )Uwaga

Podpis

electroCAD Piotr Piêtka
43-211 Piasek ul. Polna 19, tel: 792 595 888

biuro.electrocad@gmail.com
Tauron Dystrybucja S.A. oddzia³ Gliwice
44-102 Gliwice ul. Portowa 14a
Budowa elektroenergetycznej sieci 20kV i 0,4kV, budowa stacji transf. 20/0,4kV

Wis³a Ma³a ul. Pawia

Inwestor

Nazwa inwestycji
Adres inwestycji

Tytu³ rysunku Widok s³upa krañcowego nr GLW9602

Autor Imiê i nazwisko

Projektant: mgr in¿. Piotr Piêtka

Uprawnienia
nr SLK/8072/PWBE/18
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń

Nr rys.Data sierpieñ 2023
DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK,  SKREŚLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI
AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE  (Ustawa z dnia. 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  )Uwaga

10



1. Poprzecznik krańcowy PK-21
2. Rozłącznik RUN III 24/4 W-S-V
3. Konstrukcja pod ograniczniki KZO/W
4. Konstrukcja pod głowicę kablową KGZ-8/W
5. Uchwyt kabla EOK-4/E
6. Napęd ręczny NRVu-13/5 w.II W-V
7. Rura osłonowa
8. Uchwyt do rury UMR(o)

1

2

3

4

5
6

7
8

Podpis

electroCAD Piotr Piêtka
43-211 Piasek ul. Polna 19, tel: 792 595 888

Bogdan Morawski

Usuniêcie kolizji elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN
Rusocice gm. Czernichów dzia³ki nr 436/8, 436/10, 480/1, 481, 482, 484

Inwestor

Nazwa inwestycji
Adres inwestycji

Tytu³ rysunku Uzbrojenie s³upa krañcowego

Autor Imiê i nazwisko

Projektant: mgr in¿. Piotr Piêtka

Uprawnienia
nr SLK/8072/PWBE/18
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń

Nr rys. 6Data luty 2022
DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK,  SKREŚLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI
AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE  (Ustawa z dnia. 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  )Uwaga

Podpis

electroCAD Piotr Piêtka
43-211 Piasek ul. Polna 19, tel: 792 595 888

biuro.electrocad@gmail.com
Tauron Dystrybucja S.A. oddzia³ Gliwice
44-102 Gliwice ul. Portowa 14a
Budowa elektroenergetycznej sieci 20kV i 0,4kV, budowa stacji transf. 20/0,4kV

Wis³a Ma³a ul. Pawia

Inwestor

Nazwa inwestycji
Adres inwestycji

Tytu³ rysunku Uzbrojenie s³upa krañcowego nr GLW9602

Autor Imiê i nazwisko

Projektant: mgr in¿. Piotr Piêtka

Uprawnienia
nr SLK/8072/PWBE/18
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń

Nr rys.Data sierpieñ 2023
DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK,  SKREŚLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI
AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE  (Ustawa z dnia. 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  )Uwaga

11



Słup GLW9602
wymiana na
nowy typu E

uziemienie słupa GLW9602
FeZn 40x5

+ 3x pręt Ø18, L=1,5m
R<9,83 om

uziemienie prostoliniowe
FeZn 40x5, L=10m

układać pod kablem SN
zakończyć prętem

Ø18, L=1,5m
R<9,83 om

Podpis

electroCAD Piotr Piêtka
43-211 Piasek ul. Polna 19, tel: 792 595 888

biuro.electrocad@gmail.com
Tauron Dystrybucja S.A. oddzia³ Gliwice
44-102 Gliwice ul. Portowa 14a
Budowa elektroenergetycznej sieci 20kV i 0,4kV, budowa stacji transf. 20/0,4kV

Wis³a Ma³a ul. Pawia

Inwestor

Nazwa inwestycji
Adres inwestycji

Tytu³ rysunku Schemat instalacji uziemiaj¹cej s³upa GLW9602

Autor Imiê i nazwisko

Projektant: mgr in¿. Piotr Piêtka

Uprawnienia
nr SLK/8072/PWBE/18
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń

Nr rys.Data grudzieñ 2023
DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK,  SKREŚLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI
AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE  (Ustawa z dnia. 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  )Uwaga

12



Słup GLW9602
wymiana na
nowy typu E

4

2

6

7

proj. stacja
GLWS404

1

2

5

8

9

LEGENDA :

lokalizacja oznacznika EMS
1

Podpis

electroCAD Piotr Piêtka
43-211 Piasek ul. Polna 19, tel: 792 595 888

biuro.electrocad@gmail.com
Tauron Dystrybucja S.A. oddzia³ Gliwice
44-102 Gliwice ul. Portowa 14a
Budowa elektroenergetycznej sieci 20kV i 0,4kV, budowa stacji transf. 20/0,4kV

Wis³a Ma³a ul. Pawia

Inwestor

Nazwa inwestycji
Adres inwestycji

Tytu³ rysunku Rozmieszczenie znaczników EMS

Autor Imiê i nazwisko

Projektant: mgr in¿. Piotr Piêtka

Uprawnienia
nr SLK/8072/PWBE/18
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń

Nr rys.Data sierpieñ 2023
DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK,  SKREŚLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI
AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE  (Ustawa z dnia. 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  )Uwaga

13
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Podpis

electroCAD Piotr Piêtka
43-211 Piasek ul. Polna 19, tel: 792 595 888

biuro.electrocad@gmail.com

WITBUD Jacek Witkowski

Usuniêcie kolizji elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN

Che³m �l¹ski ul. Pod³u¿e dzia³ki nr 711/120 i 712/120

Inwestor

Nazwa inwestycji
Adres inwestycji

Tytu³ rysunku Profil przês³a nr BDJ057616 - BDJ057615

Autor Imiê i nazwisko

Projektant: mgr in¿. Piotr Piêtka

Uprawnienia
nr SLK/8072/PWBE/18
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń

Nr rys. 7bData luty 2022
DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK,  SKREŚLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI
AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE  (Ustawa z dnia. 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  )Uwaga

Podpis

electroCAD Piotr Piêtka
43-211 Piasek ul. Polna 19, tel: 792 595 888

biuro.electrocad@gmail.com

WITBUD Jacek Witkowski

Usuniêcie kolizji elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN

Che³m �l¹ski ul. Pod³u¿e dzia³ki nr 711/120 i 712/120

Inwestor

Nazwa inwestycji
Adres inwestycji

Tytu³ rysunku Profil przês³a nr BDJ057616 - BDJ057615

Autor Imiê i nazwisko

Projektant: mgr in¿. Piotr Piêtka

Uprawnienia
nr SLK/8072/PWBE/18
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń

Nr rys. 7bData luty 2022
DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK,  SKREŚLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI
AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE  (Ustawa z dnia. 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  )Uwaga

Sprawdzi³: mgr in¿. £ukasz Paczyñski
nr SLK/6856/PWBE/16
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń

Podpis

electroCAD Piotr Piêtka
43-211 Piasek ul. Polna 19, tel: 792 595 888

biuro.electrocad@gmail.com
Tauron Dystrybucja S.A. oddzia³ Gliwice
44-102 Gliwice ul. Portowa 14a
Budowa elektroenergetycznej sieci 20kV i 0,4kV, budowa stacji transf. 20/0,4kV

Wis³a Ma³a ul. Pawia

Inwestor

Nazwa inwestycji
Adres inwestycji

Tytu³ rysunku Profil przês³a GLW9602 - GLW9609

Autor Imiê i nazwisko

Projektant: mgr in¿. Piotr Piêtka

Uprawnienia
nr SLK/8072/PWBE/18
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń

Nr rys.Data sierpieñ 2023
DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK,  SKREŚLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI
AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE  (Ustawa z dnia. 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  )Uwaga

14a

Przewód typ:  AFL 50mm2

Przęsło nr: GLW9602 - GLW9609
Przęsło rozpiętość: 108m
Naprężenie przewodów: 85MPa
Stopień obostrzenia: 0
Zwis dla temperatury: +40 st. C
Zwis f(+40): 2,32m
Wysokość zawieszenia przewodu hp1: 9,50m
Wysokość zawieszenia przewodu hp2: 10,30m
Odległość przewodu od ziemi w środku przęsła hz1: 7,24m
Najmniejsza odległość przewodu od ziemi w przęśle hz: 7,24m

Minimalna dopuszczalna odległość przewodu od ziemii hzmin: 5,13m < 7,24m (hz)



Proj. słup nr
GLW162856
RKK-E10,5/25

Ist. słup nr
GLW162854
RKp-ŻN10/200
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Podpis

electroCAD Piotr Piêtka
43-211 Piasek ul. Polna 19, tel: 792 595 888

biuro.electrocad@gmail.com

WITBUD Jacek Witkowski

Usuniêcie kolizji elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN

Che³m �l¹ski ul. Pod³u¿e dzia³ki nr 711/120 i 712/120

Inwestor

Nazwa inwestycji
Adres inwestycji

Tytu³ rysunku Profil przês³a nr BDJ057617 - BDJ196219

Autor Imiê i nazwisko

Projektant: mgr in¿. Piotr Piêtka

Uprawnienia
nr SLK/8072/PWBE/18
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń

Nr rys. 7aData luty 2022
DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK,  SKREŚLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI
AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE  (Ustawa z dnia. 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  )Uwaga

Podpis

electroCAD Piotr Piêtka
43-211 Piasek ul. Polna 19, tel: 792 595 888

biuro.electrocad@gmail.com

WITBUD Jacek Witkowski

Usuniêcie kolizji elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN

Che³m �l¹ski ul. Pod³u¿e dzia³ki nr 711/120 i 712/120

Inwestor

Nazwa inwestycji
Adres inwestycji

Tytu³ rysunku Profil przês³a nr BDJ057617 - BDJ196219

Autor Imiê i nazwisko

Projektant: mgr in¿. Piotr Piêtka

Uprawnienia
nr SLK/8072/PWBE/18
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń

Nr rys. 7aData luty 2022
DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK,  SKREŚLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI
AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE  (Ustawa z dnia. 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  )Uwaga

Sprawdzi³: mgr in¿. £ukasz Paczyñski
nr SLK/6856/PWBE/16
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń

Podpis

electroCAD Piotr Piêtka
43-211 Piasek ul. Polna 19, tel: 792 595 888

biuro.electrocad@gmail.com
Tauron Dystrybucja S.A. oddzia³ Gliwice
44-102 Gliwice ul. Portowa 14a
Budowa elektroenergetycznej sieci 20kV i 0,4kV, budowa stacji transf. 20/0,4kV

Wis³a Ma³a ul. Pawia

Inwestor

Nazwa inwestycji
Adres inwestycji

Tytu³ rysunku Profil przês³a GLW162856 - GLW162854

Autor Imiê i nazwisko

Projektant: mgr in¿. Piotr Piêtka

Uprawnienia
nr SLK/8072/PWBE/18
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń

Nr rys.Data sierpieñ 2023
DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK,  SKREŚLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI
AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE  (Ustawa z dnia. 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  )Uwaga

14b

Przewód typ: AsXSn 4x95mm 2 (AsXSn 2x25mm 2)
Przęsło nr: GLW162856 - GLW162854
Przęsło rozpiętość: 24m
Naprężenie przewodów: 12,5MPa (32,5MPA)
Zwis dla temperatury: +40 st. C
Zwis f(+40): 0,64m
Wysokość zawieszenia przewodu hp1: 7,80m
Wysokość zawieszenia przewodu hp2: 7,5m
Odległość przewodu od drogi hd1: 7,16m
Odległość przewodu od drogi hd2: 7,13m
Odległość przewodu od drogi hd3: 7,19m
Odległość przewodu od ziemi w środku przęsła hz1: 7,13m
Najmniejsza odległość przewodu od ziemi w przęśle hz: 7,13m

Minimalna dopuszczalna odległość przewodu od drogi hdmin: 6,00m < 7,13m (hd2)
Minimalna dopuszczalna odległość przewodu od ziemii hzmin: 4,50m < 7,13m (hz)



Protokół nr 23/2023 

z pomiarów rezystywności gruntu 

metodą Wennera 

1. Wykonawca – nazwa firmy: 

electroCAD Piotr Piętka 

2. Pomiary przeprowadzone na potrzeby realizacji projektu: 

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa stacji transformatorowej dla potrzeb 

zasilania obiektów - Wisła Mała, ul. Pawia 

3. Data wykonania pomiarów: 

05.06.2023 r. 

4. Warunki atmosferyczne i glebowe (niepotrzebne skreślić): 

1) pogoda w dniu pomiarów: słonecznie, pochmurnie, deszczowo, mroźnie, śnieg 

2) rodzaj gruntu: podmokły, gliniasty, piaszczysty, żwir, kamienny, skalisty 

3) stan wilgotności gruntu: suchy, wilgotny, mokry, zamarznięty 

(pomiarów przy zamarzniętym gruncie nie należy wykonywać). 

5. Zastosowane przyrządy pomiarowe: 

Lp. Nazwa Typ Producent Nr fabryczny 

1 Miernik Rezystancji Uziemień MRU-200 SONEL E 30456 

 

6. Wyniki pomiarów rezystywności gruntu 

a) Słup GLW9602 - współrzędne geograficzne punktu pomiarowego: 49°56'41.7"N 18°46'59.1"E 

Odległość między 

sondami a [m] 

kierunek 

pomiaru 

Wynik 

pomiaru Współczynnik 

korekcyjny 

kR 

rezystywność 

gruntu obliczona 

ρ = ρz x kR  [Ωm] ρz [Ωm] 

hp 1 
X 74,1 1,2 88,9 

Y 80,9 1,2 97,1 

hp + 1,5 2,5 
X 81,2 1,2 97,4 

Y 86,4 1,2 103,7 

hp + 3 4 
X 83,3 1,2 100,0 

Y 89,2 1,2 107,0 

hp + 4,5 5,5 
X 88,8 1,1 97,7 

Y 75,7 1,1 83,3 

hp + 6 7 
X 77,8 1,1 85,6 

Y 81,0 1,1 89,1 

hp + 9 10 
X 85,1 1,1 93,6 

Y 87,0 1,1 95,7 

hp - projektowana głębokość pogrążania uziomów poziomych 



b) Stacja GLWS404 - współrzędne geograficzne punktu pomiarowego: 49°56'38.5"N 18°46'51.3"E 

Odległość między 

sondami a [m] 

kierunek 

pomiaru 

Wynik 

pomiaru Współczynnik 

korekcyjny 

kR 

rezystywność 

gruntu obliczona 

ρ = ρz x kR  [Ωm] ρz [Ωm] 

hp 1 
X 76,0 1,2 91,2 

Y 74,5 1,2 89,4 

hp + 1,5 2,5 
X 76,6 1,2 91,9 

Y 74,1 1,2 88,9 

hp + 3 4 
X 72,1 1,2 86,5 

Y 76,5 1,2 91,8 

hp + 4,5 5,5 
X 71,3 1,1 78,4 

Y 75,7 1,1 83,3 

hp + 6 7 
X 75,9 1,1 83,5 

Y 69,0 1,1 75,9 

hp + 9 10 
X 71,6 1,1 78,8 

Y 74,5 1,1 82,0 

 

7. Współczynniki poprawkowe sezonowych zmian rezystywności gruntu dla celów projektowych 

 

 

8. Uwagi: 

Największa zmierzona wartość rezystywności gruntu wynosi: 

a) Dla słupa GLW9602 89,2 Ωm. Po uwzględnieniu współczynnika korekcyjnego 107,0 Ωm. W 

projekcie należy przyjąć do obliczeń wartość rezystywności gruntu równą 107,0 Ωm.  

b) Dla stacji GLWS404 76,6 Ωm. Po uwzględnieniu współczynnika korekcyjnego 91,9 Ωm. W 

projekcie należy przyjąć do obliczeń wartość rezystywności gruntu równą 92,0 Ωm.  

 

 

 



9. Pomiary przeprowadził: 

 05.06.2023 Piotr Piętka 
G1/E-619/566/18 

G1/D-619/268/18 

 

Data Imię i nazwisko 
Nr uprawnień 

kwalifikacyjnych 
podpis 

 

 

Załączniki: 

1. Kopia świadectwa wzorcowania przyrządu pomiarowego 

2. Kopia uprawnień kwalifikacyjnych osoby przeprowadzającej pomiary 


























