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Dotyczy: uzgodnienie dokumentacji technicznej – Wisła Mała, ul. Pawia 
 
 
W odpowiedzi na złożone pismo w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej 

informujemy, że dokumentacja techniczna pn.: 

1. Rozbiórka i budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 20kV oraz 

sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 0,4kV, rozbiórka słupowej stacji 

transformatorowej 20/0,4kV, budowa kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4kV 

2. Przebudowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 0,4kV w zakresie 

wymiany słupa nr GLW162752 

opracowana dla umów przyłączeniowych nr 061324/2022/O11R13, 061352/2022/O11R13, 

061345/2022/O11R13, 061337/2022/O11R13, 061473/2022/O11R13, 061342/2022/O11R13 

została uzgodniona pozytywnie. 

 

Sprawdzenie to nie zwalnia Inwestora od obowiązku stosowania norm, przepisów budowy 

i bezpieczeństwa. 

 
Z poważaniem 

 

30.01.2024

X

Podpisany przez: Ryszka Magdalena  
 
 



 

TAURON Nowe Technologie S.A. NIP: 899 10 76 556, REGON: 930810615 
pl. Powstańców Śląskich 20 Kapitał zakładowy (wpłacony): 9.535.649,00 zł 
53-314 Wrocław Rejestracja: Sąd rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu 
tel. +48 32 303 80 01 Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
fax +48 32 303 80 02 pod numerem KRS: 0000141756 www.nowe-technologie.tauron.pl 
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TNT/NMG/2024-01-29/000111 

 

Szanowni Państwo,  

Dotyczy: uzgodnienia projektów dla zadań wspólnych z TD, g. Pszczyna, m. Wisła Mała, ul. 

Pawia i ul. Orla.   

 

W odpowiedzi na przesłaną wiadomość e-mail w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektów 

wykonawczych pn.: 

1. Rozbiórka i budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 20kV oraz 

sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 0,4kV, rozbiórka słupowej stacji 

transformatorowej 20/0,4kV, budowa kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4kV 

2. Przebudowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 0,4kV w zakresie 

wymiany słupa nr GLW162752 

 

uprzejmie informujemy, że przesłane projekty sprawdzono w zakresie zapisów dotyczących  

oświetlenia ulicznego i uzgodniono bez uwag w szczególności dla punktów: 

dla zad. 1 - pkt. 6 oraz pkt. 8, 

dla zad. 2 – pkt 5. 

 

 

    z poważaniem : 

 

    

Odwracalny podpis

X
ANDRZEJ LISSOK

Podpisany przez: Lissok Andrzej  

Kopia 1x NMG a/a 

Uwaga :pismo wysłano mailowo : 2024-01-29 

Sprawę prowadzi: Andrzej Lissok 798-013-147 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Stosowanie do art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane, oświadczam, że 
projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 
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OPIS TECHNICZNY 
  

1.   Przedmiot opracowania 
  

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym przebudowy sieci 
elektroenergetycznej 0,4kV w zakresie wymiany słupa nr GLW162752 
zlokalizowanego na działce nr 438/24 w Wiśle Małej przy ul. Orlej. Projekt jest 
realizowany w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. 
Budowa stacji transformatorowej dla potrzeb zasilania obiektów - Wisła Mała, ul. 
Pawia”. Inwestor: Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach. 

 
2. Podstawa opracowania. 

 
 Niniejsza dokumentacja została opracowana na podstawie: 

 Zlecenia Inwestora 
 Wytycznych projektowych inwestycji 
 Pełnomocnictwa 2252/DOGL/2021/PS/2502 z dnia 07.11.2023 r. 
 Mapy do celów projektowych 
 Wizji lokalnej w terenie 
 Inwentaryzacji stanu istniejącego 
 Uzgodnień na etapie projektowania 
 Aktualnie obowiązujących norm i przepisów 

 
3. Zakres opracowania. 

      
Projekt obejmuje swym zakresem przebudowę sieci elektroenergetycznej o napięciu 
znamionowym 0,4kV. 

 
4.     Stan istniejący. 

 
Słup nr GLW162752 jest elementem sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 
0,4kV zasilanej ze stacji GLWS404 Przystanek/nN/1/4 obwód: „Zapłocie”. Obecnie 
przedmiotowy słup jest wykonany z żerdzi RN ŻN10 i pracuje w funkcji narożnej. Na 
słupie zawieszone są przewody sieci rozdzielczej typu 4xAL 50mm2, sieci oświetlenia 
ulicznego 1xAL 25mm2 oraz sieci teletechnicznej Tauron Obsługa Klienta. Obwód 
„Zapłocie” jest zabezpieczony w stacji wkładkami 125A gG.  

 
5. Stan projektowany. 

 
W celu zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej (skuteczności samoczynnego 
wyłączenia zasilania) dla obwodu „Zapłocie” konieczne jest zastosowanie 
zabezpieczenia wzdłużnego na słupie nr GLW162752. W związku z tym projektuje się 
wymianę tego słupa na słup odporowo-narożny typu E10,5/17,5. Nowy słup zostanie 
posadowiony w osi istniejącego słupa rozkracznego, zgodnie z załączonym projektem 
zagospodarowania terenu (patrz zał. 2) . Trasa i długość sieci nie ulegnie zmianie. 
Istniejące przewody sieci napowietrznej typu 4xAL 4x50mm2 oraz przewód oświetlenia 
ulicznego 1xAL 25 i sieć teletechniczną należy przewiesić na wymieniony słup nr 
GLW162752. Przed przystąpieniem do robót w sąsiedztwie urządzeń Tauron Obsługa 
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Klienta należy powiadomić o terminie rozpoczęcia prac oraz zlecić nadzór branżowy z 
14 dniowym wyprzedzeniem na adres CUB.Utrzymanie@tauron.pl. 
Na projektowanym słupie GLW162752 należy zabudować odgromniki typu ASA 660/5. 
Następnie projektuje się uziemienie tego słupa poprzez ułożenie bednarki FeZn30x4 
długości 15m + sześć uziomów pionowych typu erico (1,5m). Wymagana wartość 
rezystancji uziemienia R<10Ω. W przypadku nie osiągnięcia wymaganej wartości 
rezystancji należy zastosować dodatkowe uziomy pionowe. 
Projektuje się wykonanie zabezpieczenia wzdłużnego na słupie nr GLW162752 poprzez 
zabudowę rozłącznika słupowego SZ46 (4 biegunowy z 4 biegunem PEN na stałe 
zwartym). Obudowę rozłącznika połączyć z uziemieniem słupa. W rozłączniku 
zabudować wkładki bezpiecznikowe WTN 00 gG 63A. Połączenie sieci rozdzielczej 
4xAL50mm2 z projektowanym rozłącznikiem wykonać przewodem AsXSn 4x70mm2 i 
zaciskami SLIP 32.21. 
Całość prac wykonać zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu (patrz 
zał. 2)   
Roboty montażowe należy prowadzić zgodnie z niżej podanymi normami: 
-  N-SEP-E-004 „Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe „ 
-  N-SEP-E-003 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne z przewodami izolowanymi” 
- PN-75/E-05100  „Elektroenergetyczne linie napowietrzne”   
 - PN-92/N/01255 „Barwy i znaki bezpieczeństwa” 
-„Instrukcja Bezpiecznej Pracy w Energetyce” 
 

6. Nadzory branżowe 
 
Przed przystąpieniem do robót w pobliżu urządzeń gazowych należy porozumieć się z 
Gazownią w Pszczynie (tel. 601 819 482) celem ustalenia nadzoru nad pracami. 
Przed przystąpieniem do robót w sąsiedztwie urządzeń Tauron Obsługa Klienta należy 
powiadomić o terminie rozpoczęcia prac oraz zlecić nadzór branżowy z 14 dniowym 
wyprzedzeniem na adres CUB.Utrzymanie@tauron.pl. 
   

7.   Materiały. 
 

Wszystkie zastosowane materiały powinny być zgodne z standardem obowiązującym 
na terenie TAURON Dystrybucja S.A. W projekcie zastosowano typowe rozwiązania 
katalogowe.  

 
Żerdzie wirowane  
Jako podporę słupa GLW162752 stosuje się słup wirowany okrągły. Zastosowano żerdź 
typu E10,5/17,5.  
Miejsce posadowienia słupa powinien wytyczyć geodeta w oparciu o projekt 
zagospodarowania terenu. Wykopy pod słupy wykonywać ręcznie lub przy użyciu 
sprzętu mechanicznego jeśli istniejące uzbrojenie podziemne nie zagraża 
wykonywanym pracą. Dolną część słupów zabezpieczyć poprzez malowanie abizolem. 

 
Uwaga: Wszystkie istniejące przebiegi sieci uzbrojenia podziemnego należy traktować 
jako orientacyjne. Szczegółową lokalizację uzbrojenia terenu należy określić na 
podstawie przekopów kontrolnych wykonywanych ręcznie pod stałym nadzorem służb 
technicznych właściciela uzbrojenia terenu.  Roboty w obrębie istniejących sieci 
podziemnych wykonywać w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawiciela właściciela 
tych sieci. 
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8. Ochrona przepięciowa 

 
Ochrona przepięciowa jest zachowana poprzez projektowane odgromniki typu ASA 
660/5 na słupie GLW162752. 
  

9. Ochrona przeciwporażeniowa. 
 

    Sieć zasilająca-  układ   TN-C  
 
     Jako dodatkową ochronę przed porażeniem stosuje się: 

 
      w  sieci zasilającej: 

- samoczynne wyłączenie zasilania w układzie  TN-C  
  wg. Dz. U. nr.81  z dnia  26.11.1999 

 
10.  Ochrona środowiska. 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (dziennik 
ustaw 2016 poz. 71) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko – Elektroenergetyczne linie kablowe n.N. nie są zaliczane do szkodliwych 
dla zdrowia i życia ludzi. W trakcie prowadzenia prac nie przewiduje się wycinki drzew. 

 
11.  Uwagi  końcowe 

 
Należy stosować materiały, urządzenia i aparaturę dopuszczoną do obrotu i stosowania 
w trybie Art.10 ustawa „Prawo Budowlane” i obowiązujące zarządzenia. 
Wszystkie roboty montażowe wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami PBUE, 
PEUE, BHP, polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania instalacji. 
Całość robot wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją i pod nadzorem 
zainteresowanych stron. Opracowanie niniejsze jest wykonane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i jest kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć. 
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OBLICZENIA  TECHNICZNE 
 

 
1. Dane ogólne 

 
Napięcie zasilania:     230/400V 
Układ sieci      TN-C 

 
2. Dobór zabezpieczenia w projektowanym rozłączniku na słupie GLW162752 

 
Liczba odbiorców (n) – 5 
Moc zainstalowana (Pz) – 62,5 kW 
Współczynnik jednocześni (kj) – 0,592 
 

 
Moc szczytowa (Ps) 
 
 𝑃௦ = 𝑃௭ ∗ 𝑘𝑗 = 37,0𝑘𝑊 
 
 
Prąd szczytowy (Is) 
 

𝑰𝒔 =
𝑃௦

√3 ∗ 𝑈 ∗ 𝑐𝑜𝑠 𝜙
=

37000

√3 ∗ 400 ∗ 0,93
= 57,5𝐴 

 
 

W projektowanym rozłączniku na słupie GLW162752 należy zabudować wkładki WTN 00 
63A gG. 

 
      

3. Obliczenia  zwarciowe 
 

a) Sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania przez zabezpieczenie w 
stacji transformatorowej GLWS404 Przystanek/nN/1/4 obwód: "Zapłocie". 

 
Schemat obwodu 
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Tabela obliczeniowa 

  
Lp. Element obwodu Przew. L (m) r  (om/m) x (om/m) R(om) X(om) 

1               

  Transf 630kVa         0,00381 0,01075 

2 NA2XY-J 4x240 L1 165 0,000119 0,00008 0,019635 0,0132 

  NA2XY-J 4x240 PEN 165 0,000119 0,00008 0,019635 0,0132 

3 4xAL50 L1 453 0,000571 0,0003 0,258663 0,1359 

  4xAL50 PEN 453 0,000571 0,0003 0,258663 0,1359 

     suma 0,560406 0,30895 

     impedancja 0,63992577  

 
 
Obliczenie skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania w stacji transformatorowej 
 

 Sprawdzenie podstawowego warunku ze względu na ochronę przeciwporażeniową 
 

Nazwa obwodu T Z In 
Typ 

wkładki 
Ia=k*In K 1,25*Ia*Z Uo Wniosek 

- s Om A   A   V V   

Stacja 
transformatorowa 

5 0,6399 125 WTN2gG 662,5 5,3 529,9385 230 
Warunek 

niespełniony 

 
Wkładka gG 125A nie spełnia powyższego warunku na ochronę przeciwporażeniową. Zgodnie 
z wytycznymi zawartymi w dokumencie „Zasady ochrony przed porażeniem w stacjach SN/nN, 
SN/SN i SN w liniach nN w spółkach OSD w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji” 
czas zadziałania bezpieczników topikowych może być dłuższy niż 5s, pod warunkiem, że prąd 
wyłączający Ia, będzie równy co najmniej dwukrotnej wartości prądu znamionowego wkładki 
bezpiecznikowej. Powyższe zasady zostały wdrożone na podstawie polecenia służbowego nr 
OGL/1/2020 Dyrektora Oddziału Tauron Dystrybucja S.A Oddział w Gliwicach z dnia 
02.01.2020. 
 

 Sprawdzenie warunku ze względu na ochronę przeciwporażeniową, dla k=2 
 

Nazwa obwodu T Z In Typ wkładki Ia=k*In K 1,25*Ia*Z Uo Wniosek 
- s Om A   A   V V   

Stacja 
transformatorowa 

 -  0,6399 125 WTN2gG 250 2 199,9768 230 
Warunek 
spełniony 

 
Wkładka gG 125A spełnia powyższy warunek. 
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b) Sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania przez zabezpieczenie w 
projektowanym rozłączniku na słupie GLW162752 

 
Schemat obwodu 

 
 

Tabela obliczeniowa 
  

Lp. Element obwodu Przew. L (m) r  (om/m) x (om/m) R(om) X(om) 

1               

  Transf 630kVa         0,00381 0,01075 

2 NA2XY-J 4x240 L1 165 0,000119 0,00008 0,019635 0,0132 

  NA2XY-J 4x240 PEN 165 0,000119 0,00008 0,019635 0,0132 

3 4xAL50 L1 943 0,000571 0,0003 0,538453 0,2829 

  4xAL50 PEN 943 0,000571 0,0003 0,538453 0,2829 

4 2xAL35 L1 20 0,0005259 0,0003 0,010518 0,006 

  2xAL35 PEN 20 0,0005259 0,0003 0,010518 0,006 

     suma 1,141022 0,61495 

     impedancja 1,29618467  

 
Obliczenie skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania w stacji transformatorowej 
 

 Sprawdzenie podstawowego warunku ze względu na ochronę przeciwporażeniową 
 

Nazwa obwodu T Z In 
Typ 

wkładki 
Ia=k*In K 1,25*Ia*Z Uo Wniosek 

- s Om A   A   V V   

Stacja 
transformatorowa 

5 1,2962 63 WTN2gG 277,2 4,4 449,128 230 
Warunek 

niespełniony 

 
Wkładka gG 63A nie spełnia powyższego warunku na ochronę przeciwporażeniową. Zgodnie 
z wytycznymi zawartymi w dokumencie „Zasady ochrony przed porażeniem w stacjach SN/nN, 
SN/SN i SN w liniach nN w spółkach OSD w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji” 
czas zadziałania bezpieczników topikowych może być dłuższy niż 5s, pod warunkiem, że prąd 
wyłączający Ia, będzie równy co najmniej dwukrotnej wartości prądu znamionowego wkładki 
bezpiecznikowej. Powyższe zasady zostały wdrożone na podstawie polecenia służbowego nr 
OGL/1/2020 Dyrektora Oddziału Tauron Dystrybucja S.A Oddział w Gliwicach z dnia 
02.01.2020. 
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 Sprawdzenie warunku ze względu na ochronę przeciwporażeniową, dla k=2 

 
Nazwa obwodu T Z In Typ wkładki Ia=k*In K 1,25*Ia*Z Uo Wniosek 

- s Om A   A   V V   
Stacja 

transformatorowa 
 -  1,2962 63 WTN2gG 126 2 204,1491 230 

Warunek 
spełniony 

 
Wkładka gG 63A spełnia powyższy warunek. 
 
 
4. Dobór słupa 

 
 

TABELA  DOBORU  SŁUPA 
 

 
Strefa wiatrowa –W1 ,     strefa sadziowa –S1 

Nr 
słupa 

Typ 
słupa 

Typ 
żerdzi 

Kąt załomu 
linii (stopni) 

Naprężenie 
linii 

(MPa) 

Naciąg 
wypadkowy 

(daN) 

Dopuszczalne 
Obciążenie słupa 

(daN) 

Wymiana 
Istniejącego 

słupa nr 
GLW162752 

ON-E10,5 E10,5/17,5 155 
AL50 – 50 
AL25 – 65 

 
1629 

 
 

1750 
 

 
Obliczeń dopuszczalnych obciążeń słupów dokonano w oparcie o katalog  „Album linii 
napowietrznych niskiego napięcia z przewodami gołymi AL 25-95mm2 na żerdziach 
wirowanych” PTPIREE-01/01-1998 

 
Dobór ustojów: 

 
Grunt średni;  
 
Głębokość zakopania słupa ON-E10,5/17,5  t = 2,4m 
Ustój typu SFP111+SP11 
 
 
 
 



 

electroCAD Piotr Piętka ul. Polna 19, 43-211 Piasek 
 

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 
 

 
 Rozłącznik SZ46      1 szt. 
 Wkładki bezp. typu WTN 00 gG/63 A   3 szt. 
 Bednarka FeZn30x4      15m 
 Uziom pionowy erico l=1,5m    6 kpl. 
 Odgromniki AS660/5      3 szt. 
 Uchwyt odstępowy SOT 79.6    6 szt. 
 Zacisk jednostronnie przebijający izolację  SLIP 32.21 8 szt. 
 Konstrukcja mocna KM-10     4 szt. 
 Konstrukcja mocna KM-9     1 szt. 
 Izolator S115       8 szt. 
 Izolator S80       2 szt. 
 Żerdź typu E10,5/17,5     1 szt. 
 Ustój typu SFP111+SP11     1 kpl. 

  
 
 
Uwaga :Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych niż ujęte w dokumentacji projektowej 

pod warunkiem, że nie posiadają one gorszych parametrów. 
 

 

 
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Z DEMONTAŻU 

 
 

 Żerdź typu ŻN10      2 szt. 
 Izolatory porcelanowe     5 szt. 
 
 

 
Uwaga: Dalsze przeznaczenie demontowanych materiałów (utylizacja lub zwrot) należy 

uzgodnić z Inwestorem. 
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wymiana słupa nr GLW162752

+ proj. rozłącznik słupowy

+ proj. uziemienie słupa
Ist. przewodyprzewiesić nanowy słup

Ist. przewodyprzewiesić nanowy słup

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Wykonawca prac geodezyjnych
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Ist. linia napowietrzna 4xAL 50mm²
ze stacji GLWS404 Przystanek/nN/1/4

obwód: "ZAPŁOCIE"
+ 1x AL25 - Oświetlenie uliczne
przewiesić na wymieniony słup

Wymiana ist. słupa
nr GLW162752 na słup

ON-E10,5/17,5

Ist. słup PP ŻN10
nr GLW162758

bez zmian

Ist. słup PP ŻN10
nr GLW162737

bez zmian

Ist. linia napowietrzna 4xAL 50mm²
ze stacji GLWS404 Przystanek/nN/1/4

obwód: "ZAPŁOCIE"
+ 1x AL25 - Oświetlenie uliczne
przewiesić na wymieniony słup

Proj. odgromniki
ASA 660/5

Pr
oj

. F
eZ

n 
30

x4
L

=1
5m

Proj. uziemienie
R<10 om
ERICO L=1,5m
szt. 6

Proj.
SZ46

+WTN00
gG63A

2x Proj.
AsXSn 4x70mm²

L = 2x6m

PEN

Nie stosować mostków.
Tor prądowy łączyć
 poprzez rozłącznik

      PARAMETRY SIECI:
1. UKŁAD SIECI zasilającej TN-C
2. Układ SIECI odbiorczej TN-S
3. NAPIĘCIE SIECI 230/400V
4. MOC SZCZYTOWA 14 kW
5. SYSTEM OCHRONNY:
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  - obudowy izolacyjne IP-44
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