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TAURON Dystrybucja S.A. /
Oddziat w Gliwicach \

ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice ’
Adres do korespondencji: TAU RO N
Skrytka pocztowa nr 2708

40-337 Katowice DYSTRYBUCJA
info@tauron-dystrybucja.pl

Infolinia: +48 32 606 0616

Rybnik, dn. 30.01.2024 r.

Wydziat Inwestyc;ji
TDO11/OMI/MR/1/2024

electroCAD Piotr Pietka
ul. Polna 19
43-211 Piasek

Dotyczy: uzgodnienie dokumentacji technicznej — Wista Mata, ul. Pawia

W odpowiedzi na zlozone pismo w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej
informujemy, ze dokumentacja techniczna pn.:

1. Rozbidrka i budowa sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym 20kV oraz
sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym 0,4kV, rozbiorka stupowej stacji
transformatorowej 20/0,4kV, budowa kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4kV

2. Przebudowa sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym 0,4kV w zakresie
wymiany stupa nr GLW162752

opracowana dla umoéw przytgczeniowych nr 061324/2022/011R13, 061352/2022/011R13,
061345/2022/011R13, 061337/2022/011R13, 061473/2022/011R13, 061342/2022/011R13

zostata uzgodniona pozytywnie.

Sprawdzenie to nie zwalnia Inwestora od obowigzku stosowania norm, przepiséw budowy

i bezpieczenstwa.

Z powazaniem
30.01.2024

X g o

Podpisany przez: Ryszka Magdalena

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.467.130,62 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Podgorska 25A XI'Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl



Adres do korespondenciji: "
TAURON Nowe Technologie S.A. "

Ul. Lwowska 23

40-389 Katowice TAURON
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TNT/NMG/2024-01-29/000111

Szanowni Panstwo,
Dotyczy: uzgodnienia projektéw dla zadan wspoélnych z TD, g. Pszczyna, m. Wista Mata, ul.

Pawia i ul. Orla.

W odpowiedzi na przestang wiadomos$¢ e-mail w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektéw
wykonawczych pn.:
1. Rozbidérka i budowa sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym 20kV oraz
sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym 0,4kV, rozbidrka stupowej stacji
transformatorowej 20/0,4kV, budowa kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4kV

2. Przebudowa sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym 0,4kV w zakresie

wymiany stupa nr GLW162752

uprzejmie informujemy, ze przestane projekty sprawdzono w zakresie zapiséw dotyczacych
oswietlenia ulicznego i uzgodniono bez uwag w szczegodlnosci dla punktow:

dla zad. 1 - pkt. 6 oraz pkt. 8,

dla zad. 2 — pkt 5.

Z powazaniem :

Gl odwracalny podpis

ANDRZEJ LISSOK
Podpisany przez Lissok Andrzej
Kopia 1x NMG a/a
Uwaga :pismo wystano mailowo : 2024-01-29
Sprawe prowadzi: Andrzej Lissok 798-013-147
TAURON Nowe Technologie S.A. NIP: 899 10 76 556, REGON: 930810615
pl. Powstarcéw Slaskich 20 Kapitat zaktadowy (wptacony): 9.535.649,00 zt
53-314 Wroctaw Rejestracja: Sad rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu
tel. +48 32 303 80 01 Woydziat VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego

fax +48 32 303 80 02 pod numerem KRS: 0000141756 www.nowe-technologie.tauron.pl
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SLK/OKK/7131.7132/8072/18 DECYZJA Katowice, dnia 12 czerwca 2018 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z p6zn. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r.,, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzagdach zawodowych architektéow oraz inzynieréw budownictwa
(DzU. z 2016 r, poz. 1725 z pédzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Pietka

mgr inz. elektrotechniki

ur. dnia 21 lutego 1982 w Pszczynie

otrzymuje UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/8072/PWBE/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzgdzania projektdw zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej

specjalnosci.
UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwofania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydaf decyzje (tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doreczenia organowi
o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna. Informuje sig ponadto, ze jeZeli w wyniku zfoZzenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
odwolania decyzja uzyska przymioty ostateczno$ci i prawomocnosci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej
do sadu administracyjnego.

Otrzymuija: Skiad orzekajacy OKK
1. Pan Piotr Pietka
Polna 19 s 1,

mgr inz. Franciszek Buszka

2. M
mgr fAz. Jan Spychata
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inz. Zbigniew Herisz
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2. Okregowa Rada Izby
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Nadzoru Budowlanego
4. ala.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-HYN-MUH-UIC *

Pan Piotr Pietka o numerze ewidencyjnym SLK/IE/0575/18

adres zamieszkania ul. Polna 19, 43-211 Piasek

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-06 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wfasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




electroCAD Piotr Pietka
ul. Polna 19, 43-211 Piasek
tel. 792 595 888
biuro.electrocad@gmail.com

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosowanie do art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane, o§wiadczam, ze
projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach
INWESTOR ul. Portowa 14a
44-102 Gliwice

NAZWA Przebudowa sieci elektroenergetycznej o napigciu znamionowym
INWESTYCJI 0,4kV w zakresie wymiany stupa nt GLW 162752
jednostka ewidencyjna: Pszczyna (W)
ADRES obreb ewidencyjny: Wista Mata
INWESTYCJI Inwestycja realizowana na dziatkach:
241005 5.0011.AR 1.438/24
BRANZA Elektroenergetyczna
KATEGORIA
OBIEKTU XXVI
BUDOWLANEGO

mgr inz. Piotr Pigtka
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ew. SLK/8072/PWBE/18
PROJEKTOWAL:: do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen
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OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym przebudowy sieci
elektroenergetycznej 0,4kV ~w  zakresie wymiany stupa nr GLW162752
zlokalizowanego na dziatce nr 438/24 w Wisle Malej przy ul. Orlej. Projekt jest
realizowany w ramach zadania ,,Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
Budowa stacji transformatorowej dla potrzeb zasilania obiektow - Wista Mata, ul.
Pawia”. Inwestor: Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.

2. Podstawa opracowania.

Niniejsza dokumentacja zostala opracowana na podstawie:

Zlecenia Inwestora

Wytycznych projektowych inwestycji

Pelnomocnictwa 2252/DOGL/2021/PS/2502 z dnia 07.11.2023 r.
Mapy do celow projektowych

Wigzji lokalnej w terenie

Inwentaryzacji stanu istniejacego

Uzgodnien na etapie projektowania

Aktualnie obowigzujgcych norm i przepisow

3. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje swym zakresem przebudowe sieci elektroenergetycznej o napigciu
znamionowym 0,4kV.

4. Stan istniejacy.

Stup nr GLW 162752 jest elementem sieci elektroenergetycznej o napigciu znamionowym
0,4kV zasilanej ze stacji GLWS404 Przystanck/nN/1/4 obwod: ,,Zaptocie”. Obecnie
przedmiotowy stup jest wykonany z Zerdzi RN ZN10 i pracuje w funkcji naroznej. Na
shupie zawieszone sg przewody sieci rozdzielczej typu 4xAL 50mm?, sieci o$wietlenia
ulicznego 1xAL 25mm? oraz sieci teletechnicznej Tauron Obstuga Klienta. Obwod
,Zaplocie” jest zabezpieczony w stacji wktadkami 125A gG.

5. Stan projektowany.

W celu zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej (skutecznos$ci samoczynnego
wylgczenia zasilania) dla obwodu ,Zaptocie” konieczne jest zastosowanie
zabezpieczenia wzdtuznego na stupie nr GLW162752. W zwiazku z tym projektuje si¢
wymiang tego stupa na stup odporowo-narozny typu E10,5/17,5. Nowy stup zostanie
posadowiony w osi istniejagcego stupa rozkracznego, zgodnie z zataczonym projektem
zagospodarowania terenu (patrz zal. 2) . Trasa i dlugo$¢ sieci nie ulegnie zmianie.
Istniejace przewody sieci napowietrznej typu 4xAL 4x50mm? oraz przewdd o$wietlenia
ulicznego 1xAL 25 i sie¢ teletechniczng nalezy przewiesi¢ na wymieniony stup nr
GLW162752. Przed przystgpieniem do robot w sasiedztwie urzadzen Tauron Obstuga
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Klienta nalezy powiadomi¢ o terminie rozpoczecia prac oraz zleci¢ nadzor branzowy z
14 dniowym wyprzedzeniem na adres CUB.Utrzymanie@tauron.pl.
Na projektowanym stupie GLW162752 nalezy zabudowa¢ odgromniki typu ASA 660/5.
Nastepnie projektuje si¢ uziemienie tego stupa poprzez ulozenie bednarki FeZn30x4
dhugosci 15m + sze$¢ uziomoéw pionowych typu erico (1,5m). Wymagana wartosé
rezystancji uziemienia R<10Q. W przypadku nie osiagni¢cia wymaganej wartosci
rezystancji nalezy zastosowac¢ dodatkowe uziomy pionowe.

Projektuje si¢ wykonanie zabezpieczenia wzdluznego na stupie nr GLW 162752 poprzez
zabudowe roztacznika slupowego SZ46 (4 biegunowy z 4 biegunem PEN na stale
zwartym). Obudowe roztacznika potaczy¢ z uziemieniem slupa. W rozigczniku
zabudowa¢ wktadki bezpiecznikowe WTN 00 gG 63A. Potaczenie sieci rozdzielczej
4xAL50mm? z projektowanym roztgcznikiem wykona¢ przewodem AsXSn 4x70mm? i
zaciskami SLIP 32.21.

Calos¢ prac wykonaé zgodnie z zataczonym projektem zagospodarowania terenu (patrz
zat. 2)

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z nizej podanymi normami:

- N-SEP-E-004 ,,Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe ,,

- N-SEP-E-003 ,,Elektroenergetyczne linie napowietrzne z przewodami izolowanymi”
- PN-75/E-05100 ,,Elektroenergetyczne linie napowietrzne”

- PN-92/N/01255 ,,Barwy i znaki bezpieczenstwa”

-,.Instrukcja Bezpiecznej Pracy w Energetyce”

6. Nadzory branzowe

Przed przystapieniem do robdt w poblizu urzadzen gazowych nalezy porozumie¢ si¢ z
Gazownig w Pszczynie (tel. 601 819 482) celem ustalenia nadzoru nad pracami.

Przed przystgpieniem do robot w sasiedztwie urzadzen Tauron Obstuga Klienta nalezy
powiadomi¢ o terminie rozpoczgcia prac oraz zleci¢ nadzor branzowy z 14 dniowym
wyprzedzeniem na adres CUB.Utrzymanie@tauron.pl.

7. Materialy.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢ zgodne z standardem obowigzujacym
na terenie TAURON Dystrybucja S.A. W projekcie zastosowano typowe rozwigzania
katalogowe.

Zerdzie wirowane

Jako podporg stupa GLW162752 stosuje si¢ stup wirowany okragly. Zastosowano zerdz
typu E10,5/17,5.

Miegjsce posadowienia stupa powinien wytyczy¢ geodeta w oparciu o projekt
zagospodarowania terenu. Wykopy pod stupy wykonywaé recznie lub przy uzyciu
sprzetu mechanicznego jesli istniejgce uzbrojenie podziemne nie zagraza
wykonywanym praca. Dolng czg¢$¢ stupow zabezpieczy¢ poprzez malowanie abizolem.

Uwaga: Wszystkie istniejace przebiegi sieci uzbrojenia podziemnego nalezy traktowacé
jako orientacyjne. Szczegdlowa lokalizacje uzbrojenia terenu nalezy okresli¢é na
podstawie przekopow kontrolnych wykonywanych recznie pod stalym nadzorem stuzb
technicznych wlasciciela uzbrojenia terenu. Roboty w obrebie istniejacych sieci
podziemnych wykonywaé w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawiciela wlasciciela
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8. Ochrona przepigciowa

Ochrona przepigciowa jest zachowana poprzez projektowane odgromniki typu ASA
660/5 na stupie GLW162752.

9. Ochrona przeciwporazeniowa.
Sieé zasilajaca- uklad TN-C
Jako dodatkowa ochrong przed porazeniem stosuje sig:

w sieci zasilajgcej:
- samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie TN-C
wg. Dz. U. nr.81 z dnia 26.11.1999

10. Ochrona $rodowiska.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. (dziennik
ustaw 2016 poz. 71) w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko — Elektroenergetyczne linie kablowe n.N. nie sg zaliczane do szkodliwych
dla zdrowia i zycia ludzi. W trakcie prowadzenia prac nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

11. Uwagi koncowe

Nalezy stosowac materiaty, urzadzenia i aparature dopuszczona do obrotu i stosowania
w trybie Art.10 ustawa ,,Prawo Budowlane” i obowigzujace zarzadzenia.

Wszystkie roboty montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE,
PEUE, BHP, polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania instalacji.
Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja i pod nadzorem
zainteresowanych stron. Opracowanie niniejsze jest wykonane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i jest kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma
shuzy¢.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Dane ogélne

Napigcie zasilania: 230/400V
Uklad sieci TN-C

2. Dobor zabezpieczenia w projektowanym rozlaczniku na stupie GLW162752
Liczba odbiorcéw (n) — 5
Moc zainstalowana (P;) — 62,5 kW
Wspolezynnik jednoczesni (kj) — 0,592

Moc szczytowa (Ps)

P, = P, x kj = 37,0kW

Prad szczytowy (Is)

P, _ 37000
\/§*U*COS¢ \/§*400*0,93

s

= 57,54

W projektowanym rozlaczniku na stupie GLW162752 nalezy zabudowa¢ wkiadki WTN 00
63A 2G.

3. Obliczenia zwarciowe

a) Sprawdzenie skutecznosci samoczynnego wylaczenia zasilania przez zabezpieczenie w
stacji transformatorowej GLWS404 Przystanek/nN/1/4 obwod: "Zaptocie".

Schemat obwodu

GLWS404 %

TR 630kVA NA2XY-J 4x240mm? 4x ALBOmm? 4x ALBOmm? 2 ¥AL35mn??
W 165m 453m 490m P 20m budynek
o N e — )—P@ o
N nr13
Pole nr 4 obwaéd: Proj. roztgcznik
Laptocie” na stupie GLW162752
125A gG B63AgG
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Tabela obliczeniowa

Lp. | Element obwodu | Przew. L (m) r (om/m)| x (om/m) R(om) X(om)
1
Transf 630kVa 0,00381 | 0,01075
2 |[NA2XY-J 4x240 Ll 16510,000119 | 0,00008 0,019635| 0,0132
NA2XY-J 4x240 PEN 16510,000119 | 0,00008 0,019635| 0,0132
3 [[4xAL50 Ll 45310,000571 | 0,0003 0,258663 | 0,1359
4xAL50 PEN 45310,000571 |0,0003 0,258663 | 0,1359
suma 0,560406] 0,30895
impedancja | 0,63992577

Obliczenie skutecznosci samoczynnego wylaczenia zasilania w stacii transformatorowej

Sprawdzenie podstawowego warunku ze wzgledu na ochrone przeciwporazeniowag

Nazwa obwodu T Z In Typ . la=k*In K 1,25*la*Z| Uo Whiosek
wktadki
- s Om A A V V
Stacja 5 | 06399 | 125 |WTN2gG 662,5 53 |520,0385| 230 |  \Narunek
transformatorowa niespetniony

Wktadka gG 125A nie spetnia powyzszego warunku na ochrong przeciwporazeniowg. Zgodnie
z wytycznymi zawartymi w dokumencie ,,Zasady ochrony przed porazeniem w stacjach SN/nN,
SN/SN i1 SN w liniach nN w spoétkach OSD w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji”
czas zadziatania bezpiecznikéw topikowych moze by¢ dtuzszy niz 5s, pod warunkiem, ze prad
wylgczajacy L., bedzie rowny co najmniej dwukrotnej wartosci pradu znamionowego wktadki
bezpiecznikowej. Powyzsze zasady zostatly wdrozone na podstawie polecenia stuzbowego nr
OGL/1/2020 Dyrektora Oddzialu Tauron Dystrybucja S.A Oddziat w Gliwicach z dnia

02.01.2020.

e Sprawdzenie warunku ze wzgledu na ochrong przeciwporazeniowa, dla k=2

Nazwa obwodu T Z In | Typ wktadki | la=k*In| K |1,25*Ia*Z| Uo Whiosek
- s Om A A V V

Stacja - 106399 | 125 | WTN2gG | 250 | 2 [199,9768| 230 | Warunek
transformatorowa spetniony

Wktadka gG 125A spelia powyzszy warunek.
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b) Sprawdzenie skuteczno$ci samoczynnego wytaczenia zasilania przez zabezpieczenie w
projektowanym roztaczniku na shupie GLW162752

Schemat obwodu

GLWS404
TR 630kVA NA2XY-J 4x240mm? 4x ALSOmmM? 4x ALSOmmE 2 xAL35mime
165m 453m . 490m o 20m budynek
(e — OO O
Pole nr 4 obwad: Proj. roztacznik
Laptocie” na stupie GLW162752
125A gG 63A gG
Tabela obliczeniowa
Lp. | Element obwodu | Przew. L (m) r (om/m) | x (om/m) R(om) X(om)
1
Transf 630kVa 0,00381| 0,01075
2 [[NA2XY-J 4x240 L1 165]0,000119 |0,00008 0,019635| 0,0132
NA2XY-J 4x240 PEN 165]0,000119 |0,00008 0,019635| 0,0132
3 [4xALS0 L1 94310,000571 |0,0003 0,538453| 0,2829
4xALS50 PEN 94310,000571 |0,0003 0,538453| 0,2829
4 [2xAL35 L1 2010,0005259 | 0,0003 0,010518 0,006
2xAL35 PEN 2010,0005259]0,0003 0,010518 0,006
suma 1,141022] 0,61495
impedancja] 1,29618467

Obliczenie skutecznos$ci samoczynnego wylaczenia zasilania w stacii transformatorowej

e Sprawdzenie podstawowego warunku ze wzgledu na ochrong przeciwporazeniowg

Nazwa obwodu | T In 7 la=k*In K [1,25%a*Z| Uo Whiosek
wkiadki
- s Om A A \ \
Stacja 5 | 12062 | 63 |WTN2gG|  277,2 44 | 449128 | 230 | Warunek
transformatorowa niespetniony

Wkiadka gG 63A nie spetnia powyzszego warunku na ochrong przeciwporazeniowa. Zgodnie
z wytycznymi zawartymi w dokumencie ,,Zasady ochrony przed porazeniem w stacjach SN/nN,
SN/SN i1 SN w liniach nN w spotkach OSD w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji”
czas zadziatania bezpiecznikéw topikowych moze by¢ dtuzszy niz 5s, pod warunkiem, ze prad
wylaczajacy I, bedzie rowny co najmniej dwukrotnej wartosci pradu znamionowego wktadki
bezpiecznikowej. Powyzsze zasady zostalty wdrozone na podstawie polecenia stuzbowego nr
OGL/1/2020 Dyrektora Oddzialu Tauron Dystrybucja S.A Oddziat w Gliwicach z dnia

02.01.2020.
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e Sprawdzenie warunku ze wzgledu na ochrong przeciwporazeniows, dla k=2

Nazwa obwodu T Z In | Typ wktadki | la=k*In| K |1,25*Ia*Z| Uo Whiosek
- s Om A A V V

Stacja - |12062| 63 | WTN2gG | 126 | 2 |204,1491| 230 | Warunek
transformatorowa spetniony

Wktadka gG 63 A spetnia powyzszy warunek.

4. Doboér stupa

Strefa wiatrowa —W1

TABELA DOBORU StUPA

strefa sadziowa —S1

Nr Typ Typ Kat zatomu | Naprezenie Nacigg Dopuszczalne
stupa stupa zerdzi linii (stopni) linii wypadkowy | Obcigzenie stupa
(MPa) (daN) (daN)
Wymiana
Istniejacego AL50 - 50
stupa nr ON-E10,5 |E10517.5 ) 155 1 o5 65| 1629 1750
GLW162752

Obliczen dopuszczalnych obcigzen stupéw dokonano w oparcie o katalog ,,Album linii
napowietrznych niskiego napiecia z przewodami gotymi AL 25-95mm’ na zerdziach
wirowanych” PTPIREE-01/01-1998

Dobor ustojow:

Grunt Sredni;

Glegbokos¢ zakopania stupa ON-E10,5/17,5 t=2,4m
Ustoj typu SFP111+SP11
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

e Rozlacznik SZ46 1 szt.
e Wkiadki bezp. typu WTN 00 gG/63 A 3 szt.
e Bednarka FeZn30x4 15m

e Uziom pionowy erico I=1,5m 6 kpl.
e Odgromniki AS660/5 3 szt.
o Uchwyt odstepowy SOT 79.6 6 szt.
e Zacisk jednostronnie przebijajgcy izolacje SLIP 32.21 8 szt.
e Konstrukcja mocna KM-10 4 szt.
e Konstrukcja mocna KM-9 1 szt.
e Izolator S115 8 szt.
e [zolator S80 2 szt.
e Zerdztypu E10,5/17,5 1 szt.
e Ustoj typu SFP111+SP11 1 kpl.

Uwaga :Dopuszcza sie zastosowanie materiatow innych niz ujete w dokumentacji projektowej
pod warunkiem, Ze nie posiadajg one gorszych parametrow.

ZESTAWIENIE MATERIALOW Z DEMONTAZU

e Zerdztypu ZN10 2 szt.
e Izolatory porcelanowe 5 szt.

Uwaga: Dalsze przeznaczenie demontowanych materiatow (utylizacja lub zwrot) nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem.
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electroCAD Piotr Pietka
43-211 Piasek ul. Polna 19, tel: 792 595 888
biuro.electrocad@gmail.com

Inwestor

Tauron Dystrybucja S.A. oddziat Gliwice
44-102 Gliwice ul. Portowa 14a

Nazwa inwestycji

Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV

Adres inwestycji

Wista Mata ul. Orla

Tytut rysunku Orientacja
Autor Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
nr SLK/8072/PWBE/ 18
: P . . w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
Projektant: mgr inz. Piotr Pigtka instalacji i urzadzen elektrycznych i
bez ograniczen
Data grudzien 2023 Skala 1:10 000 |Nr rys. 1
U DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRESLEN ORAZ KOPIOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI
waga AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE (Ustawa z dnia. 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych )




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
GN.6640.3318.2023

Data apracowania mapy: 06.12.2023.
Skala: 1:500

Sekcja:6.122.27.05.4.2

Uktad wsp6irzednych: "2000"

Obiekt:
Wista Mata, ul. Orla
Dziatka nr 438/24

Uktad odniesienia: PL—EVRF2007-NH
Wo jewddztwo: $lgskie

Jednostka ewid.: 241005_5, Pszczyna
Obreb: 241005_5.0011, Wista Mata

Jestem sSwiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywych
o$wiadczen. Odwiadczam, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty
prac geodezyjnych w wyniku ktérych powstat niniejszy dokument
uzykat pozytywny wynik weryfikacji.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych

electroCAD Piotr Pietka
43-211 Piasek ul. Polna 19, tel: 792 595 888
biuro.electrocad@gmail.com

Inwestor

Tauron Dystrybucja S.A. oddziat Gliwice
44-102 Gliwice ul. Portowa 14a

635/2023 Zakres aktualizacji _——_——— Organ stuzby geodezyjnej ktory otrzymat
Linie zgodne z MP/ZP: zgtoszenie
beodeta: Wykonawca: Nie badano sfuzebnosci charakter projektowane ]

Grzegorz Walecki
uprawnienia nr 13762

"GEOPERFECT

ul. Wodzistawska 2

43-200 Pszczyna

Sporzqdzit: Karolina Szczypka

inwestyc ji budowlane j nie wptywa na sposob
zagospodarowania gruntow objetych mapa do
celow projektowych,

Wykonawca prac geodezyjnych

Nazwa inwestycji

Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV

Adres inwestycji

Wista Mata ul. Orla

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji

Tytut rysunku

Projekt zagospodarowania terenu

Imie i nazwisko oraz numer uprawnien
zawodowych kierownika prac

Autor Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
nr SLK/8072/PWBE/18
: L " . w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
Projektant: mgr inz. Piotr Pietka instalacji i urzadzefi elektrycznych i
bez ograniczer
Data grudzien 2023 Skala 1:500 |Nr rys. 2
Uwaga DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRESLEN ORAZ KOPIOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI

AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE (Ustawa z dnia. 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych )




Ist. linia napowietrzna 4xAL 50mnv?
ze stacji GLWS404 Przystanek/nN/1/4
obwad: "ZAPLOCIE"
+ 1x AL25 - Oswietlenie uliczne
przewiesi¢ na wymieniony stup

Nie stosowaé mostkow.
Tor pradowy taczyé

Ist. stup PP ZN10 poprzez roztgcznik

nr GLW162737
bez zmian

Wymiana ist. stupa
nr GLW162752 na stup

ON-E10,5/17,5
\c\
J

Ist. linia napowietrzna 4xAL 50mnv?
ze stacji GLWS404 Przystanek/nN/1/4
obwod: "ZAPLOCIE"

+ 1x AL25 - Oswietlenie uliczne
przewiesi¢ na wymieniony stup

Proj. odgromniki 2x Proj.
ASA 660/5 X AsXSn 4x70mm?
L = 2x6m

rm——-| Proj.
¢NGIJ. SZ46

Proj. FeZn 30x4
L=15m

Proj. uziemienie
R<10 om
ERICOL=15m —
szt. 6

Uwaga:

Na stupie nr GLW162752 zawieszona jest sie¢ teletechniczna wiasnosci Tauron Obstuga Klienta.

Przed przystgpieniem do robot w sasiedztwie urzadzen Tauron Obstuga Klienta nalezy powiadomic o terminie
rozpoczecia prac oraz zleci¢ nadzér branzowy z 14 dniowym wyprzedzeniem na adres CUB.Utrzymanie@tauron.pl

O

Ist. stup PP ZN10
nr GLW162758

bez zmian

electroCAD Piotr Pietka
43-211 Piasek ul. Polna 19, tel: 792 595 888
biuro.electrocad@gmail.com

Inwestor

Tauron Dystrybucja S.A. oddziat Gliwice
44-102 Gliwice ul. Portowa 14a

Nazwa inwestycji

Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV

Adres inwestycji

Wista Mata ul. Orla

Tytut rysunku

Schemat ideowy zasilania

Autor Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
nr SLK/8072/PWBE/18
: L " . w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
Projektant: mgr inz. Piotr Pigtka instalacji i urzadzen elekirycznych i
bez ograniczer
Data grudzien 2023 |Nr rys. 3

Uwaga

DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRESLEN ORAZ KOPIOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI
AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE (Ustawa z dnia. 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych )
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hy - wysokos¢ zawieszenia przewodéw fazowych.

- Dobdr fundamentéw dla gruntu sredniego i stabego
- Konstrukcje ustojow
- Uzbrojenie slupa odporowego i odporowo-narosnego

Zakres stosowania stupdéw odporowych podano w tab. nr 7

Montaz opraw odwietlenia ulicznego

Uziom i polaczenie uziemienia na slupie

Przykiad wykonania przylaczy

ir.

Sir.
sir,

sir.
s1r.
Etr.
Bir,

a0

99 =110
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17+20
137 + 139
122 + 124
13114132
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1. Wymiary w nawiasach () dla
izolatordw § - 115/2
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str.

® FUNDAMENTY
ENE R(V'\?/J,C:)olémllﬁ PREFABRYKOWANE SFP1 0O, SP ENSTO 106

SFP111, SFP122, SFP133,
Spis tresci. Zakres SP1, SP2, SP3, SP11, SP22, SP33

opracowania

q . - T -
Oznaczenia stupow

SP1, SP2,
SP3

Dobor elementéw

min.0,2

Dobér elementéw
stupow

||

Ochrona SEP10
przeciwporazeniowa 1

Ochrona od 2 \
przepieé

Wskazowki
montazowe

L

SP11,

Zakresy stosowania SP22
stupéw SP33

tw=t+0,1

o]~

=
L]

+

Stupy przelotowe

Stupy narozne Ij

Stupy odporowe L‘J
Stupy kraficowe
4

Stupy rozgal¢zne
przelyotowo-przelotowe SFP1 0

|

|
|
|
|
|
| L
!
|
|
|
|
I
|

Siupfr rozgal¢zne —

5
przelotowo-krancowe 1 1 ] /—

Stupy rozgal¢zne 2
narozno-krancowe 3 Pu — -

Stupy rozgal¢zne
krancowo-kraficowe

T —
Dobér ustojow 6
fundamentow ﬁ_G’/

| l 1

Fundamenty
. N sPO g
fodgromwe c.d. str. 107
Zamo'cowgm,ie
T Masa fundamentu [kg] 1064|1324| 1584| 440 | 570 | 700 | 880 | 1140 | 1400
Zamocowanie opraw SP11. 22 33 80 _ _ 1 kpl.
TR A 6 | Potaczenie skrecane do ————— | P
Zamocowanie SP1 ; 2, 3 4-079-65 40 ) 1 kpl B
rozlacznikéw

5 | Polgczenie skrecane do SFP1 0 187 1 kpl. - -
Wykonani
e Plyta ustojowa
et/ str. 110 U-85 77 1 1 1 - - - - - -
'olagczenie linn
ey 4 (dla gruntu stabego)
Mpcqw%nis m Ptyta stopowa 0,3x0,3m 0 ] ] ] ) ) ) ) ) )
seame budynia (dla gruntu $redniego)
et o 3 PS200 | 660 | - | - | 2 | - - 1] - - 2
ngllzcg%iiZe 2 linig 2 | Piyta fundamentu str. 111 PS-160 | 530 - 2 - - 1 - - 2 -

1 PS-120 | 400 2 - - 1 - - 2 - -
Konstrukcje stupa 2

llosé [szt.]

. Masa
Zerdzie - SFP |SFP | SFP | SP1 |SP2 | SP3| SP | SP | SP

Lp. Wyszczegolnieni jean.
S P yszezegoinienle 111|122 | 133 11 | 22 | 33
konstrukgji stalowych [kg]
Przyklad doboru Typ UL
elementéw linii
Kares dob MATERIALY FUNDAMENTU

rty doboru

osprzetu




ENER%)OI_Z”:\ILQ@ PREFABIIQIYIggwﬁgTSEM o,sp | €NSTO 107
Typ Wymiary dna Objeto$é wykopu vy, [m3]
fundamentu wykopu Gtebokos¢ posadowienia zerdzi t / wykopu t,, [m]
[mxm] 2,4/2512,5/2,6|2,6/2,7|2,7/2,8|2,8/29| 2,9/3,0 | 3,0/3,1
SFP111 1,3x1,0 6,95 7,42 7,91 8,41 8,93 9,47 10,03
SFP122 1,7x1,0 8,44 8,99 9,56 | 10,14 | 10,75 | 11,37 12,02
SFP133 2,1x1,0 9,92 | 1055 | 11,20 | 11,87 | 12,55 | 13,26 14,00
SFP1114+ SP1 1,3x0,8 6,05 6,47 6,90 7,36 7,83 8,32 8,83
SFP1114SP2 1,3x1,2 7,86 8,37 8,91 9,46 | 10,03 | 10,62 11,23
SFP1114+SP3 1,3x1,6 9,66 | 10,26 | 10,89 | 11,54 | 12,21 | 12,90 13,61
SFP122+SP1 1,7x0,8 7,33 7,82 8,33 8,86 9,40 9,97 10,55
SFP122+SP2 1,7x1,2 9,55 | 10,15 | 10,78 | 11,42 | 12,08 | 12,77 13,47
SFP122+ SP3 1,7x1,6 11,76 | 12,47 | 13,20 | 13,96 | 14,74 | 15,54 16,36
SFP133+SP1 2,1x0,8 8,60 9,16 9,74 | 10,35 | 10,97 | 11,61 12,27
SFP133+SP2 2,1x1,2 11,24 | 11,983 | 12,64 | 13,37 | 14,13 | 14,91 15,71
SFP133+SP3 2,1x1,6 13,85 | 14,67 | 15,51 | 16,37 | 17,26 | 18,17 19,11
SFP1114+SP11 1,4x1,3 8,76 9,32 9,90 | 10,50 | 11,12 | 11,76 12,42
SFP122+SP11 1,8x1,3 10,55 | 11,21 | 11,88 | 12,57 | 13,29 | 14,03 14,79
SFP1224+SP22 1,8x1,7 12,86 | 13,63 | 14,41 | 15,23 | 16,06 | 16,92 17,80
SFP133+SP11 2,2x1,3 12,34 | 13,09 | 13,85 | 14,64 | 15,45 | 16,29 17,15
SFP133+SP22 2,2x1,7 15,05 | 1593 | 16,83 | 17,75 | 18,70 | 19,67 | 20,67
SFP133+SP33 2,2x2,1 17,76 | 18,76 | 19,79 | 20,85 | 21,93 | 23,04 24,18
Uwaga:

Ze wzgledéw konstrukcyjnych dla fundamentéw dwuptytowych minimalna glebokos¢
posadowienia zerdzi ty;,=2,4 m

Spis tresci. Zakres
opracowania

Oznaczenia stupéw

Dobér elementéw

Dobor elementéw
stupéw

Ochrona
przeciwporazeniowa

Ochrona od
przepigé

Wskazowki
montazowe

Zakresy stosowania
stupow

Stupy przelotowe
Stupy narozne
Stupy odporowe

Stupy kraficowe

Stupy rozgat¢zne
przelotowo-przelotowe

Stupy rozgalezne
przelotowo-kraficowe

Stupy rozgalezne
narozno-krancowe

Stupy rozgalezne
rancowo-krafncowe

Dobér ustojow
fundamentow

Fundamenty

Uziomy robocze
i odgromwe

Zamocowanie
ogranicznikow

Zamocowanie opraw
o$wietleniowych

Zamocowanie
rozlgcznikow

Wykonanie
przylacza

Polaczenie linii
z kablem ziemnym

Mocowanie na
Scianie budynku

Uziemienia linii
izolowanej

Polaczenie z linig
gola, WLZ

Konstrukcje stupa
Zerdzie

Zestawienie
konstrukcji stalowych

Przykiad doboru

elementéw linii

Karty doboru
osprze¢tu



