Zatacznik nr 1 do Zamoéwienia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamdéwienia jest: Malowanie pomieszczen biurowych:
a) Bytom ul. Kosynieréw 24 budynek A i B.
b) Pyskowice ul. Powstancow Slaskich 26 — budynek Archiwum

2. Zakres zamowienia obejmuje malowanie nastepujgcych pomieszczen:
2.1. Biurowych,
2.2. Socjalnych,
2.3. Korytarzy,
2.4. tazienek.
3. Szacowana powierzchnia w/w pomieszczen, przeznaczonych do malowania
— 2620 m? w tym:
3.1. dwukrotne malowanie sufitéw:
3.1.1. Bytom ul. Kosynieréw 24 budynek A i B — pow. szacowana — 100 m?
3.1.2. Pyskowice ul. Powstancéw Slgskich 26 — budynek Archiwum — 100 m?
3.2. dwukrotne malowanie $cian:
3.2.1. Bytom ul. Kosynierow 24 budynek A i B — pow. szacowana — 1260 m?
3.2.2. Pyskowice ul. Powstancéw Slgskich 26 — budynek Archiwum — 1160 m?
4. Ogolne uwagi:
4.1. W obiekcie na korytarzach i pomieszczeniach biurowych znajdujg sie sufity
podwieszane kasetonowe — Zamawiajacy nie przewiduje malowania kasetonéw
4.2. Do malowania przewidziano tylko sufity w tazienkach, na klatkach schodowych oraz
podciggach.
4.3. Szacowane ilosci w trakcie realizacji zamowienia mogg ulec zmianie
4.4. Z uwagi na fakt, iz pomieszczenia budynku sg uzytkowane przez Zamawiajacego
w godzinach od 6:00 do 16:00, dlatego tez prace zwigzane z realizacja
przedmiotu zamoéwienia w zasadniczej czesci (ok. 90%) nalezy wykonywaé
w godzinach popotudniowych i nocnych oraz w dni wolne od pracy.
5. Sposéb wykonania:
5.1. Zabezpieczenie przed uszkodzeniem, zapyleniem, kurzem:
5.1.1. urzadzen elektrycznych i elektronicznych, infrastruktury wentylacyjno-
klimatyzacyjnej,
5.1.2. stolarki okiennej i drzwiowej oraz infrastruktury wentylacyjno-klimatyzacyjnej;
5.1.3. wyposazenia pomieszczen; w razie koniecznosci opréznienie pomieszczenia
5.2. Przygotowanie powierzchni $cian i sufitdw, usuniecie luznych warstw farby;
5.3. Usuniecie zbednych kotkow ze Scian
5.4. Gipsowanie otwordw, rys oraz ztuszczen
5.5. Gruntowanie malowanych powierzchni
5.6. Dwukrotne malowanie $cian oraz sufitéw
5.7. Sprzatanie po wykonanych pracach wraz z wywozem odpaddéw oraz ponownym
ustawieniem mebli, tablic itp.
5.8. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia miejsca robaot,
wigcznie z wywozem i utylizacjg wszystkich materiatéw na wiasny koszt.
6. Parametry farb:
6.1. Farba dyspersyjna lateksowa do wewnatrz
6.2. Odpornos¢ na szorowanie na mokro — klasa 3
6.3. Gestos¢ 20+/-0,5°C, min. [g/cm3] — 1,490 - 1,550
6.4. Potysk — mat.
6.5. Wspotczynnik przenikania pary wodnej — Sd>0,14 [m] — wysoki
6.6. Wymagania dla koloru biatego — RAL 9003
7. Wymagane kolory:

S 1002-B - S 0505-Y10R



8.

9.

Zamawiajgcy wymaga farby trzech producentéw: Dekoral, Magnat, Sniezka lub inne
réwnowazne posiadajgce parametry okreslone w pkt. 7.

Materiaty do wykonania przedmiotu zamdwienia

9.1. Przedmiot zaméwienia zostanie wykonany z materiatdw dostarczonych
w catosci przez Wykonawce.

9.2. Wszystkie materiaty wykorzystywane przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu
zamowienia powinny posiada¢ swiadectwa o dopuszczeniu tych materiatéw do
wykonywania zadan w budownictwie.

9.3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okazaé
w stosunku do wykazanych materiatow certyfikaty oraz znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci z Polskg Normag lub aprobate techniczng. Dokumenty te zostang
dotgczone do protokotu odbioru przedmiotu zamowienia.

10. Jednostka i zasady opomiarowania:

10.1.Malowanie $cian i sufitéw oblicza sie tgcznie w m? w $wietle $cian.

10.2.Przy malowaniu $cian nie potrgca sie otworéw o powierzchni do 3 m?, jezeli ich
oscieza i nadproza sg réwniez malowane oraz otwordw i miejsc nie malowanych
0 powierzchni do 1 m?.

10.3.0twory ponad 3 m? potrgca sie doliczajgc powierzchnie malowanych osciezy
i nadprozy.

10.4.Malowanie powierzchni stupow i podciggéw obmierza sie w rozwinieciu.

11. Odbior robdt i ich rozliczenie

11.1.Roboty bedg odebrane po zakonczeniu wszystkich prac.
11.2.Zamawiajgcy sporzadzi protokot odbioru robdt, ktdrzy podpisujg osoby nadzorujgce
roboty.
11.3.Roboty zostang rozliczone powykonawczo na podstawie faktycznie pomalowanych
powierzchni Scian i sufitbw z uwzglednieniem zasad okreslonych w pkt. 11 powyze;j.
11.4.Wartosc¢ netto odebranych robét zostanie ustalona jako suma:
11.4.1. iloczynu ceny jednostkowej netto pkt. 14 dwukrotnego malowania sufitow
oraz ich rzeczywistej pomalowanej powierzchni ustalonej zgodnie
Z postanowieniami pkt. 11.
11.4.2. iloczynu ceny jednostkowej netto pkt. 14 dwukrotnego malowania $cian oraz
ich  rzeczywistej pomalowanej powierzchni  ustalonej  zgodnie
z postanowieniami pkt. 11.

12. Sposob okreslenia ceny oferty

12.1.0kresli¢ cene jednostkowg netto za dwukrotne malowanie 1m? $cian;
12.2.Okresli¢ cene jednostkowg netto za dwukrotne malowanie 1m? sufitow.

13. Ceny jednostkowe netto powinny obejmowac koszty robét przygotowawczych, materiaty

uzyte do wykonania robot, robocizng, koszty uporzgdkowania pomieszczen po malowaniu
oraz wszystkie inne koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu zamowienia.

14. Formularz do wyliczenia wartosci netto oferty:

Cena Szacowana ‘2
Lokalizacja Zakres prac jednostkowa powierzchnia r‘:\t’:t:t)o[if]
netto [zt/m?] malowania [m?]
Dwukrotne malowanie sufitow wraz
. . ) 100
Bytom ul. Kosynieréw 24 z robotami towarzyszgcymi
budynek Ai B Dwukrotne malowanie $cian wraz 1260

z robotami towarzyszacymi

ul. Powstancéw Slgskich
26 — budynek Archiwum 1160

. Dwukrotne malowanie sufitéw wraz
Pyskowice . . 100
z robotami towarzyszacymi

Dwukrotne malowanie $cian wraz

z robotami towarzyszacymi

Wartosé netto oferty




