Zatgcznik nr 3 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Informacje podstawowe
1.1. Wszystkie urzadzenia i materiaty stanowigce przedmiot zaméwienia powinny byé fabrycznie
nowe.

1.2. Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu umowy wyrobow dopuszczonych zgodnie
z obowigzujgcym prawem do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli jakosci materiatdw uzywanych do realizacji
zamowienia poprzez wezwanie do okazania certyfikatow, deklaracji zgodnosci.

1.3. Do odbioru nalezy dostarczy¢ karty préb i pomiaréw urzgdzen oraz certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci zainstalowanych wyrobow. Dokumenty te winny by¢ sporzgdzone w jezyku polskim.
W przypadku dokumentéw opracowanych w jezyku obcym Zamawiajgcy wymaga, aby byly
przettumaczone na jezyk polski. Dokumenty te bedg przekazywane Zamawiajgcemu bez
dodatkowych opfat.

1.4. Zastosowane materialy i urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania obowigzujgcych w TAURON
Dystrybucja S.A. standardéw technicznych dostepnych sg na stronie internetowej
Zamawiajgcego: https://www.tauron-dystrybucija.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-
techniczne-sieci/ksiega-standardow-technicznych

Przygotowanie oferty

2.1. Oferte przygotowac w oparciu o Projekt Techniczny (Zatgcznik do SWZ)
i wizje lokalng w terenie.

2.2. Obowigzkiem wykonawcy jest okreslenie wynagrodzenia ofertowego netto, pokrywajacego
warto$¢ kompletnej realizacji przedmiotu zamowienia, obejmujgcg wszystkie koszty
warunkujgce wykonanie zadania ujete w dokumentacji projektowej tj. m.in.:

2.2.1.koszt robot budowlanych,

2.2.2 koszt odszkodowan,
2.2.3.koszt renowac;ji terenu i odtworzenia nawierzchni,

2.2.4 koszt numerowania i opisywania elementéw sieciowych zgodnie ze standardem TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach w oparciu o informacje zawarte w Rozdziale nr IV
niniejszego Opisu, z wyjgtkiem samoprzylepnych naklejek i opasek kablowych dla
oznakowania kabli,

2.2.5.koszt nadzoréw branzowych,

2.2.6.optaty zwigzane z zajeciem pasa drogowego, w tym opracowania i realizacji projektu
zmiany organizacji ruchu, a takze zwigzane ze spetnieniem wymagan zarzadcy drdg,

2.2.7.opfaty za zajecie gruntu na terenie PKP i koszty nadzoru kolejowego,

2.2.8.koszt dokumentacji powykonawczej, koszty obstugi geodezyjnej, w tym tyczenie wstepne
i inwentaryzacje powykonawcza,

2.2.9.optaty za umieszczenie odpaddéw na skfadowisku lub przekazanie odpaddéw zgodnie
z Ustawg o Odpadach wraz z utylizacja,

2.2.10. sporzadzenie lub zapewnienie sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

2.2.11. przeprowadzenie rozruchu, obejmujgcego wymagane préby montazowe, rozruch
mechaniczny i technologiczny,

2.2.12. jednorazowe koszty niezbedne do uzyskania prawa przejazdu przez nieruchomosc¢
obcg celem dojazdu do nieruchomosci na ktorej zabudowane bedg instalacje lub


https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-technicznych
https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-technicznych

2.3.
2.4.
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posadowione urzadzenia elektroenergetyczne (w tym koszt odszkodowan
technologicznych).

2.2.13. inne koszty niezbedne do realizacji zadania.

Szczegotowe postanowienia umowne zawiera wzor umowy stanowigcy Zatgcznik do SWZ.
Oferta obejmowac musi wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i realizacjg przedmiotu
postepowania przetargowego.

Rozwigzania réwnowazne dla materiatéw i urzadzen wskazanych / okreslonych
w dokumentaciji projektowej

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

llekro¢ mowa w projekcie technicznym ( zwanymi dalej dokumentacjg projektowa) o
materiatach i urzadzeniach elektrycznych, oznacza to ze okreslone materiaty i urzgdzenia
mog3 zostaé zastgpione kazdymi innymi réwnowaznymi o nie gorszych parametrach
technicznych i jakosciowych.

llekro¢c w dokumentacji projektowej mowa jest o glowicy kablowej dla kabli
elektroenergetycznych SN nalezy przez to rozumie¢ gtowice kablowg dostosowang
odpowiednio do rodzaju kabla elektroenergetycznego, przekroju i napiecia znamionowego i
miejsca jej pracy (napowietrzna lub wnetrzowa) oraz przytgczenia okreslonego w dokumentagc;ji
projektowej, spetniajgcg wymagania okreslone odpowiednio w pkt 6.4., 6.5., 6.7. oraz 7
Standardu technicznego nr 20/2016 - osprzet do elektroenergetycznych linii
kablowych SN w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza). Tre$¢ standardu technicznego
dostepna jest w zaktadce ,Linie Elektroenergetyczne” https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-
dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-technicznych

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o mufach kablowych dla kabli
elektroenergetycznych SN nalezy przez to rozumie¢ mufy dostosowane odpowiednio do

rodzaju tgczonych kabli elektroenergetycznych, przekroju i napiecia znamionowego
okreslonych w dokumentaciji projektowej, spetniajgcg wymagania okreslone odpowiednio w pkt
6.3.,6.5. 6.7. oraz 7 Standardu technicznego nr 20/2016 - osprzet do

elektroenergetycznych linii kablowych SN w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza).
Tre$¢ standardu technicznego dostepna jest w zaktadce ,Linie Elektroenergetyczne”
https://www.tauron-dystrybucija.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-
standardow-technicznych

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o ogranicznikach przepieé nalezy przez to
rozumieé ograniczniki dostosowane odpowiednio do poziomu napiecia znamionowego sieci,
miejsca pracy (montazu) spetniajgce  wymagania  Standardu  technicznego
nr 42/2022 - ograniczniki przepie¢ nN, SN i WN do zabudowy w sieci
elektroenergetycznej na terenie TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) odpowiednio
okre$lone:

3.4.1. wpkt 6 - Budowa i parametry ogranicznikéw przepie¢ nN;
3.4.2. wpkt7 - Budowa i parametry ogranicznikow przepie¢ SN;
3.4.3. wpkt 8 - Budowa i parametry ogranicznikow przepie¢ WN.

Tre$¢ standardu technicznego nr 42/2022 dostepna jest w zaktadce ,Pozostate standardy
https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-
standardow-technicznych

llekro¢ w dokumentac;ji projektowej mowa jest o osprzecie do linii napowietrznych nN nalezy
przez to rozumieé¢ osprzet dostosowany do rodzaju linii napowietrznej (izolowana, nie
izolowana) i ich przekrojéw spetniajgcy wymagania okreslone odpowiednio w pkt 6, 7 i 8
Standardu technicznego nr 6/2015 - osprzet do elekiroenergetycznych linii
napowietrznych nN w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza). Tres¢ standardu
technicznego dostepna jest w zaktadce ,Linie napowietrzne nN” https://www.tauron-
dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-

technicznych
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3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.
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llekro¢ w dokumentac;ji projektowej mowa jest o osprzecie do linii napowietrznych SN nalezy
przez to rozumie¢ osprzet dostosowany do rodzaju linii napowietrznej (izolowana, nie
izolowana) i ich przekrojow okreslonych w dokumentacji projektowej, spetniajgcy wymagania
okreslone odpowiednio w pkt 6, 7 i 8 Standardu technicznego nr 10/2015 - osprzet do
elektroenergetycznych linii napowietrznych SN w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja
pierwsza). Tres¢ standardu technicznego dostepna jest w zaktadce ,Linie napowietrzne SN”
https://www.tauron-dystrybucija.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-
standardow-technicznych
llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o izolatorach SN nalezy przez to rozumieé
izolatory dobrane odpowiednio do poziomu napiecia i strefy zabrudzeniowej, sposoby pracy
(montazu) okreslonych w dokumentacji projektowej, spetniajgce wymagania okreslone
odpowiednio w pkt 7, 9, 12, 14 i 16 Standardu technicznego nr 21/2016 dla izolatorow
stacyjnych i liniowych na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. (wersja druga). Tres¢ standardu
technicznego dostepna jest w zaktadce ,Pozostate standardy” https://www.tauron-
dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-
technicznych
llekro¢ w dokumentaciji projektowej mowa jest o zerdziach strunobetonowych wirowanych
nalezy przez to rozumie¢ zerdzie strunobetonowe wirowane o dtugosci i parametrach
wytrzymatosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i spetniajgce wymagania
okreslone w pkt 5 i 7 Standardu technicznego nr 18/2016 dla warunkéw budowy
elektroenergetycznych linii napowietrznych nN na terenie TAURON Dystrybucja S.A. (wersja
druga). Tre$¢ standardu technicznego dostepna jest w zaktadce ,Linie napowietrzne nN”
https://www.tauron-dystrybucija.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-
standardow-technicznych
llekro¢ w dokumentaciji projektowej mowa jest o kablach elektroenergetycznych nN nalezy
przez to rozumie¢ kable o przekroju zyt i rodzaju (AL lub Cu) okreslonym w dokumentagc;ji
projektowej, spetniajgce wymagania okres$lone odpowiednio w pkt 6, 7, 12.1. oraz 13
Standardu technicznego nr 38/2021 warunkow budowy elektroenergetycznych linii kablowych
niskiego napiecia na terenie TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza). Tres¢ standardu
technicznego dostepna jest w zaktadce ,Linie kablowe nN” https://www.tauron-
dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-
technicznych

llekro¢ w dokumentaciji projektowej mowa jest o kablach elektroenergetycznych SN
nalezy przez to rozumieé¢ kable o przekroju, rodzaju zyt i napieciu znamionowym okre$lonym
w dokumentacji projektowej, spetniajgce wymagania okreslone odpowiednio w pkt 7, 8, 14.1.
oraz 16 Standardu technicznego nr 36/2020 warunkéw budowy elektroenergetycznych linii
kablowych SN na terenie TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza). Tres¢ standardu
technicznego dostepna jest w zakladce ,Linie kablowe SN” https://www.tauron-
dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-
technicznych

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o stacjach stupowych SN/nN nalezy
przez to rozumiec¢ stacje o parametrach i wyposazeniu okreslonym w dokumentaciji projektowej
spetniajgce wymagania okreslone odpowiednio w pkt 6, 7, 8, 9, 10 oraz 11 Standardu
technicznego nr 25/2017 - stacje transformatorowe stupowe SN/nN do stosowania w TAURON
Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza). Tres¢ standardu technicznego dostepna jest w zaktadce
»otacje SN/nN” https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-
sieci/ksiega-standardow-technicznych

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o rozdzielnicach nN w stacjach
stupowych nalezy przez to rozumieé¢ rozdzielnice nN o parametrach i wyposazeniu
okreslonym w dokumentacji projektowej spetniajagce wymagania okreslone odpowiednio
w pkt 9, 10 i 11 Standardu technicznego nr 25/2017 - stacje transformatorowe stupowe SN/nN
do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza). Tre$¢ standardu technicznego
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dostepna jest w zakladce ,Stacie SN/nN” https://www.tauron-dystrybucija.pl/uslugi-
dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-technicznych

3.13. llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o rozdzielnicach SN w stacjach
elektroenergetycznych SN/nN zlokalizowanych w pomieszczeniach budynkow (tzw. stacje
wkomponowane) nalezy przez to rozumieé¢ rozdzielnice SN o parametrach i wyposazeniu
okreslonym w dokumentaciji projektowej spetniajgce wymagania okreslone w pkt od 7.11. do
7.15. oraz w pkt 10 i 11 Standardu technicznego nr 35/2020 - stacje transformatorowe SN/nN
w pomieszczeniach budynkéw do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza)..
Tres$¢ standardu technicznego dostepna jest w zaktadce ,Stacje SN/nN”  https://www.tauron-
dystrybucija.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-
technicznych

3.14. llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o rozdzielnicach nN w stacjach
elektroenergetycznych SN/nN zlokalizowanych w pomieszczeniach budynkow (tzw. stacje
wkomponowane) nalezy przez to rozumie¢ rozdzielnice nN o parametrach i wyposazeniu
okreslonym w dokumentacji projektowej spetniajgce wymagania okreslone odpowiednio
w pkt od 7.16. do 7.21. oraz w pkt 10 i 11 Standardu technicznego nr 35/2020 - stacje
transformatorowe SN/nN w pomieszczeniach budynkéw do stosowania w TAURON
Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza). Tre$¢ standardu technicznego dostepna jest w zaktadce
~otacje SN/nN” https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-
sieci/ksiega-standardow-technicznych

3.15. llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o rozdzielnicach SN w
prefabrykowanych stacjach elektroenergetycznych SN/nN (np.stacia MSTw) nalezy przez
to rozumie¢ rozdzielnice SN o parametrach i wyposazeniu okreslonym w dokumentacji
projektowej spetniajgce wymagania okreslone odpowiednio w pkt od 7.11. do 7.15.oraz
pkt 11 w czesci dot. rozdzielnicy SN, Standardu technicznego nr 17/2016 - stacje
transformatorowe prefabrykowane SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja
czwarta). Tres¢ standardu technicznego dostepna jest w zakladce ,Stacje SN/nN”
https://www.tauron-dystrybucija.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-
standardow-technicznych

3.16. llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o rozdzielnicach nN w
prefabrykowanych stacjach elektroenergetycznych SN/nN (np.stacja MSTw) nalezy przez
to rozumie¢ rozdzielnice nN o parametrach i wyposazeniu okreslonym w dokumentac;ji
projektowej spetniajgce wymagania okreslone odpowiednio w pkt od 7.16. do 7.21. oraz
pkt 11 w czesci dot. rozdzielnicy nN, Standardu technicznego nr 17/2016 - stacje
transformatorowe prefabrykowane SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja
czwarta). Tre$¢ standardu technicznego dostepna jest w zaktadce ,Stacje SN/nN”
https://www.tauron-dystrybucija.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-
standardow-technicznych

3.17. llekro¢ w dokumentaciji projektowej mowa jest o uktadach uziomowych nalezy przez
to rozumie¢ uziomy rodzaju okreslonego w dokumentacji projektowej spetniajgce wymagania
okreslone odpowiednio w pkt 5, 7, 8, 10, 11, 12 oraz 14 Standardu technicznego nr 11/2015 -
budowy ukfadéw uziomowych w sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. (wersja
trzecia). Tres¢ standardu technicznego dostepna jest w zaktadce ,Pozostate standardy”
https://www.tauron-dystrybucija.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-
standardow-technicznych

3.18. llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o rurach ochronnych do budowy linii
kablowych nN nalezy przez to rozumie¢ rury o rodzaju, miejscu utozenia (pracy), odpornosci
na UV, wytrzymatosci mechanicznej okreslonych w dokumentacji projektowej, spetniajgce
wymagania okreslone w pkt 9 Standardu technicznego nr 38/2021 warunkéw budowy linii
kablowych nN na terenie TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza). Tres¢ standardu
technicznego dostepna jest w zakltadce ,Linie kablowe nN” https://www.tauron-
dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-

technicznych.
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3.19. llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o rurach ochronnych do budowy linii
kablowych SN nalezy przez to rozumie¢ rury o rodzaju, miejscu utozenia (pracy), odpornosci
na UV, wytrzymatosci mechanicznej okreslonych w dokumentacji projektowej, spetniajgce
wymagania okreslone w pkt 11 Standardu technicznego nr 36/2020 warunkéw budowy linii
kablowych SN na terenie TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) . Tre$¢ standardu
technicznego dostepna jest w zakladce ,Linie kablowe SN’ https://www.tauron-
dystrybucija.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-
technicznych.

3.20. llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o przektadnikach pradowych albo
napieciowych nN lub SN nalezy przez to rozumieé¢ przektadniki o rodzaju, przekfadni,
parametrach napieciowych albo pradowych, klasie doktadnosci, miejscu zabudowy
okreslonych w dokumentacji projektowej, spetniajgce wymagania okreslone odpowiednio do
miejsca ich zabudowy w jednym z standardéw technicznych:

3.20.1. pkt 7.16.2.11. Standardu technicznego nr 17/2016 - stacje transformatorowe
prefabrykowane SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja czwarta); .

3.20.2. pkt 7.16.2.11. Standardu technicznego nr 40/2021 - stacje transformatorowe
prefabrykowane podziemne SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja
pierwsza);

3.20.3. pkt 9.6. Standardu technicznego nr 25/2017 - stacje transformatorowe stupowe SN/nN
do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza);

3.20.4. pkt 7.16.2.11. Standardu technicznego nr 35/2020 - stacje transformatorowe SN/nN w
pomieszczeniach budynkéw do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja
pierwsza).

Tre$¢ ww. standardéw technicznych dostepna jest w zaktadce ,Stacje transformatorowe SN/nN”
https://www.tauron-dystrybucija.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-
standardow-technicznych.

3.21. llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o sensorach napieciowych albo
pradowych nalezy przez to rozumie¢ sensory o rodzaju, przekfadni, parametrach
napieciowych albo pradowych, klasie doktadnosci, miejscu zabudowy okreslonych
w dokumentacji projektowej, spetniajace wymagania okreslone odpowiednio do miejsca ich
zabudowy w jednym z standardéw technicznych:

3.211. pkt 7.12.13. oraz 7.12.14. Standardu technicznego nr 17/2016 - stacje
transformatorowe prefabrykowane SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A.
(wersja czwarta);

3.21.2. pkt7.12.12. oraz 7.12.13. Standardu technicznego nr 40/2021 - stacje transformatorowe
prefabrykowane podziemne SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja
pierwsza);

3.21.3. pkt 7.12.11. oraz 7.12.12. Standardu technicznego nr 35/2020 - stacje transformatorowe
SN/nN w pomieszczeniach budynkéw do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja
pierwsza).

Tred¢ ww. standardéw technicznych dostepna jest w zaktadce ,Stacje transformatorowe SN/nN”
https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-
standardow-technicznych

Materiaty powierzone przez Zamawiajgcego (materiat inwestora)

4.1. Miejsca odbioréw materiatow inwestora i ich zwrotéw (w przypadku niewykorzystania
materiatdéw inwestora w catosci lub czesci) - magazyn TAURON Dystrybucja S.A. Gliwice
ul. Portowa 14.

4.2. Koszty transportu (wraz z ubezpieczeniem) z magazynéw przy ul. Portowej na plac budowy
lub magazyn Wykonawcy oraz koszty roztadunku ponosi Wykonawca. Koszty zatadunku w
magazynach ponosi Zamawiajacy.
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4.4.

4.5.

4.6.
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W przypadku materiatéw inwestora o duzych gabarytach tj. stacje transformatorowe, ztgcza

kablowe SN dostawa materiatu inwestora nastgpi bezposrednio na plac budowy lub loco

magazyn Wykonawcy po uprzednim wzajemnym uzgodnieniu pomiedzy Wykonawca,

Dostawca i Inwestorem. Koszty roztadunku ponosi Wykonawca.

W przypadku zwrotéw (niewykorzystania materiatow inwestora w catosci lub czesci) koszty

transportu do magazynéw przy ul. Portowej ponosi Wykonawca. Koszty roziadunku

W magazynach ponosi Zamawiajgcy.

Wszystkie dodatkowe koszty o ktérych mowa w pkt. 4.2. oraz 4.3. Wykonawca jest

zobowigzany skalkulowa¢ w cenie swojej oferty.

Po podpisaniu umowy przez Wykonawce, na podstawie otrzymanej dokumentacji projektowej,

Wykonawca jest zobowigzany do przestania przedstawicielowi Zamawiajgcego drogg e-

mailowag wykazéw-specyfikacji materiatdw do zakupienia przez Zamawiajgcego stanowigcych

dostawe inwestorska. Wykazy majg dotyczy¢ catosci asortymentu zamawianego materiatu. Dla

materiatéw inwestora, jezeli takie zostaty wyszczegdlnione w §1 SWZ, wykaz asortymentu

poszczegolnych kategorii materiatéw stanowigcych dostawe inwestorskg zawarto w zatgczniku

nr 1 do niniejszego Opisu.

Szczegotowe zasady wydawania materiatéw inwestora i przyjmowania zwrotéw:

4.6.1.Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest do ztozenia do Zamawiajgcego listy oséb
upowaznionych do odbioru materiatdw powierzonych wraz z informacjg: imie
i nazwisko osoby odbierajgcej materiat, nr dowodu tozsamosci.

4.6.2.Po skompletowaniu zamoéwienia Zamawiajacy przesle droga e-mailowg informacje do
Wykonawcy wraz z PWM/PPM wraz z informacjg o gotowosci odbioru materiatéw

4.6.3.Podstawg wydania materiatéw s3a: Polecenia Wydania Materiatu/Protokét Przekazania
Materiatu (PWM/PPM).

4.6.4.0soba odbierajgca materiat zobowigzana jest do uzyskania potwierdzenia przez
magazyniera przekazania materiatdw na PWM/PPM.

4.6.5.W przypadku zwrotéw niewykorzystanego materiatu powierzonego Wykonawca zgtasza
sie do Zamawiajgcego celem przygotowania "Zwrotu Materialtu na Magazyn".
Ze wzgleddéw technologicznych dla kabli i przewodoéw przyjmuje sie tolerancje 5% réznicy
w dtugosci kabla wzgledem ditugos$ci podanej w dokumentacji powykonawczej ktérego to
naddatku wykonawcy zwracaé nie musza.

4.6.6.Zwrot materiatu musi zosta¢ dokonany przed zgloszeniem zadania do odbioru
u Inspektora Nadzoru.

5. Zasady znakowania urzadzen

5.1.

5.2.

5.3.

W celu wilasciwego oznakowania urzadzen Wykonawca kazdorazowo skiada

u Zamawiajgcego zapotrzebowanie w zakresie wykonania samoprzylepnych naklejek jak

i opasek kablowych dla oznakowania kabli. Koszty z tytutu ich wydruku ponosi Zamawiajgcy.

Odpowiedzialnym za zaméwienie w odpowiednim terminie i odebranie odpowiednich

samoprzylepnych naklejek jak i opasek kablowych jest Wykonawca.

Znakowanie zestawow ztgczowych, ztgczowo — pomiarowych, pomiarowych nN oraz szaf

oswietlenia ulicznego

5.3.1.Numeracja odbywa sie za pomocg samoprzylepnych naklejek koloru biatego, naklejanych
na zewnetrzng i wewnetrzng strone drzwiczek zestawu ztgczowego, zigczowo -
pomiarowego, pomiarowego nN lub SOU, na ktérych wydrukowany jest numer zestawu
ztgczowego, ztgczowo — pomiarowego, pomiarowego lub SOU.

5.3.2.W przypadku zestawoéw ztgczowych, ztgczowo — pomiarowych, pomiarowych oraz szaf
oswietlenia ulicznego "obcych” nalezy opis uzupetnic o litere ,Y” tj. ZKY lub SOUY.

5.3.3.Standardowo przyjmuje sie, ze naklejki bedg naklejane poziomo. W sytuacji, gdy na
drzwiczkach wystepujg pionowe przettoczenia, dopuszcza sie odstepstwo i naklejki nalezy
przyklei¢ pionowo, pomiedzy przettoczeniami w taki sposéb, aby umozliwi¢ czytanie z
gory do dotu.
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5.3.4.Zadania inwestycyjne, awaryjne, eksploatacyjne oraz wykupowe obstugiwane bedg przez
Zamawiajgcego.

5.3.5.Dla ww. zadah osobg odpowiedzialng za zamowienie i pobranie odpowiednich naklejek
bedzie Wykonawca danego tematu, ktéry winien zgtosic sie po nie do odpowiedniej osoby
Z ramienia Zamawiajgcego.

5.3.6.Zadania przytgczeniowe. Wykonawca danego tematu zobowigzany jest wydrukowac
naklejki oraz etykiety.

5.3.7.Naklejka wykorzystywana przy numerowaniu zestawow ztgczowym, zigczowo -—
pomiarowych, pomiarowych.

ZK123456

Pogotowie energetyczne
Telefon 991

5.3.8.Przyktad prawidtowo wykonanej numerac;ji

vvvvvvv

L218VYNZ

5.3.9.Naklejka wykorzystywana przy numerowaniu szaf oswietlenia ulicznego
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S0OU123456

Pogotowie energetyczne
Telefon 991

5.3.10. Etykieta kablowa wykorzystywana przy opisywaniu kabli nN

Pole nr 1

kier. stup nr 123456

ul. Wojska Polskiego 75
Kabel YAKXS 4x240

5.3.11. Przyktad prawidtowo wykonanego opisu pdl rozdzielnicy nN na drzwiczkach zestawu
ztgczowego, ztgczowo — pomiarowego, pomiarowego
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5.4. Znakowanie kabli nN
5.4.1.0znakowanie kabli wychodzacych z pdl rozdzielnic realizowane bedzie poprzez
zastosowanie opisu na kablu w postaci etykiety kablowej, zaktadanej na kabel.
5.4.2.0znakowanie kabli wychodzgcych na stupy realizowane bedzie poprzez zastosowanie
opisu na kablu w postaci etykiety kablowej, zakladanej na kabel. Etykieta winna by¢
zawieszona na wysokosci nie wyzej niz 2,5 m.
5.4.3.0pis na kablu powinien zawierac:
54.3.1. Numer pola w rozdzielni (zestawie ztgczowym, ztgczowo — pomiarowym
pomiarowym), z ktérego dany kabel jest wyprowadzony.
5.4.3.2. Numer zestawu ztgczowego, ztgczowo — pomiarowego, pomiarowego, SOU,
stupa lub wysiegnika, do ktérego kabel dochodzi, poprzedzone skrétem ,kier.”.
5.4.3.3. Nazwa ulicy oraz numer budynku w poblizu, ktérego znajduje sie element z
punktu wyzej.
5.4.3.4. Typ kabla oraz jego przekrdj.
5.4.3.5. Nazwa obwodu — dotyczy tylko stacji transformatorowych.
5.4.4.0Opis kabla w ziemi powinien zawiera¢: typ kabla, rok utozenia, relacje oraz jego
wiasciciela. W przypadku, gdy z jednego pola wychodzg dwa kable nN, to na kazdym
z kabli powinien znajdowac sie opis.
5.4.5.Przyktad prawidtowo wykonanego opisu

5.5. Znakowanie rozdzielnic nN

5.5.1.Pola rozdzielnic nN stacji transformatorowych beda opisane za pomocg naklejek koloru
biatego.

5.5.2.0pis bedzie zawierat informacje zawarte na etykiecie kablowe;.

5.5.3.Nalezy przyjg¢, ze numeracja pol bedzie sie odbywata kolejno od lewej do prawej strony.

5.5.4.W zestawie ztgczowym, ztgczowo — pomiarowym, pomiarowym naklejki nalezy nakleja¢
na drzwiczkach od strony wewnetrznej w taki sposéb, aby utworzyly one jego schemat.

5.5.5.Dla stacji transformatorowych nalezy przyjgé nastepujacy sposéb oklejania rozdzielnic:

5.5.5.1. Jezeli rozdzielnica wyposazona jest w ostone, to na niej nalezy naklei¢ naklejki
w taki sposdéb, aby utworzyty one jej schemat
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5.5.5.2. Jezeli konstrukcja rozdzielnicy uniemozliwia oklejenie, to nalezy zastosowac
tylko etykiete na kablu, umieszczong w widoczny sposéb
5.5.5.3. Jezeli dostep do rozdzielnicy jest od zewnatrz stacji przez osobne drzwiczki, to
naklejki nalezy nakleja¢ analogicznie jak w zestawie ztgczowym, zigczowo —
pomiarowym oraz pomiarowym.
5.5.6.W sytuacjach awaryjnych, gdy konieczne bedzie przepiecie kabla do innego pola, nalezy
naklei¢ nieopisang naklejke na schemacie w miejscu pola, do ktérego wpinamy kabel.
Jezeli miejsce bylo wczesniej opisane, to nalezy jg zaklei¢ i opisa¢. Opis wykonac
niezmywalnym pisakiem.
5.5.7.Pola ,uwolnione” od kabla, zaklei¢ nieopisang naklejkg oraz dodatkowo zdjgé
z przepinanego kabla etykiete kablowa.
5.5.8.Naklejka wykorzystywana przy opisywaniu pdl rozdzielnic:

Pole nr 1

kier. ZK nr 123456

ul. Armii Krajowej 154
Kabel YAKXS 4x240

5.6. Znakowanie stupéw SN
5.6.1.Dla nowych stupéow SN (obecnie stupy SN zostaly ponumerowane w terenie
i majg tabliczki), ktére wchodza w zakres inwestycji bedg nadawane zawsze nowe
numery. Brakujgce numery na istniejgcych stupach bedg zastepowane nowymi
tabliczkami z istniejgcymi numerami z systemu SONET.
5.6.2.Numeracja w terenie odbywa sie z wykorzystaniem tabliczek.
5.6.3.0dpowiedzialnym za zakup i montaz tabliczek na stupach jest wykonawca.
5.6.4.Tabliczka wykorzystywana przy numerowaniu stupéw SN

W%

5.7. Znakowanie obwodéw nN
5.7.1.Nazwa obwodu powinna zawiera¢ kierunek geograficzny, punkt charakterystyczny,
w kierunku ktérego poprowadzona jest sie¢ lub nazwe ulicy, ktéra jest zasilana. W
przypadku sieci tylko kablowej, w nazwie obwodu powinien by¢ podany numer pierwszego
zestawu zlgczowego, ztgczowo — pomiarowego, pomiarowego, liczgc od stacji, wraz z
adresem, w poblizu ktérego ten zestaw sie znajduje. W sytuacji, gdy z jednego pola
zasilany jest tylko jeden obiekt, nalezy w nazwie to uwzglednié.
5.7.2.Przyktadowe nazwy obwodow:
5.7.21. obw. kier. Szkofa,
5.7.2.2. obw. kier. ul. Polna,
5.7.2.3. obw. kier. Pyskowice

10
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5.7.2.4. obw. kier. sie¢ ul. Niepodlegtosci
5.7.2.5. obw. kier. ZK 543876, ul. Miarki 12
5.7.2.6. obw. kier. ZK 987654 Pawilon handlowy
5.8. Znakowanie systemow i sekcji w rozdzielniach WN i SN
5.8.1.Dla rozdzielni wielosystemowych (posiadajgcych wiecej niz jeden system szyn
zbiorczych) WN przyjeto zasade, ze system bedzie kodowany cyframi arabskimi, a sekcje
literami jak w ponizszej tabeli.

SYSTEM SEKCJA Uwagi
1 A
System 1 podzielony na sekcje A oraz B
1 B
2 A
System 2 podzielony na sekcje A oraz B
2 B
3 A
System 3 podzielony na sekcje A oraz B
3 B
1 System 1 nie posiadajgcy podziatu na
sekcje
5 System 2 nie posiadajgcy podziatu na
sekcje

5.8.2.Dla rozdzielni jednosystemowych WN, posiadajgcych jeden system szyn zbiorczych
podzielony na sekcje (np. rozdzielnie w uktadzie H), sekcje bedg kodowane cyframi
arabskimi. System w takiej stacji nie bedzie numerowany.

5.8.3.Dla rozdzielni pracujacych w ukfadach blokowych WN (uproszczone pola liniowo-
transformatorowe) systemy i sekcje szyn zbiorczych nie bedg kodowane.

5.8.4.Dla rozdzielni posiadajgcych wiele systeméw SN przyjeto zasade, ze system bedzie
kodowany literami, a sekcje cyframi arabskimi jak przedstawiono w ponizszej tabeli.

SYSTEM | SEKCJA Uwagi

A 1

A 2 System A podzielony na Sekcje 1, 2, ..., n
n

B 1

B 2 System B podzielony na Sekcje 1, 2, ..., n

B n

A System A nie podzielony na Sekcje

11
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B System A nie podzielony na Sekcje

5.9. Znakowanie szaf przekaznikowych w stacjach WN/SN
5.9.1.0znakowanie szaf przekaznikowych odbywa sie za pomocg samoprzylepnych naklejek
koloru zéttego, naklejanych na zewnetrznej stronie drzwi przednich i tylnych szafy, na
ramie uchylnej szafy oraz na wewnetrznej stronie drzwi tylnych szafy, tak aby opisy byty
widoczne po otwarciu drzwi szafy.
5.9.2.Kazdy opis powinien sktada¢ sie z numeru oraz nazwy pola.
5.10. Numeracja pé6t rozdzielnic SN
5.10.1. Dla ujednolicenia zasad numeracji pdl rozdzielnic SN, w ktérych pola znajdujg sie
w dolnej jak i w gérnej czesci rozdzielnicy nalezy stosowaé wzor numeraciji dla rozdzielnic
TPM i 8DJ10 przedstawiony ponizej
5.10.2. Dla innych typéw rozdzielnic o podobnych schematach nalezy stosowaé analogiczny
uktad numerac;ji pol.
Rozdzielnice typ. TPM ZPUE

12
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Rozdzielnice typ. 8DJ10 SIEMENS

13
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Zatacznik nr 1 do OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Poz. m};?;?i%?c:iv?/e Rodzaj materiatu (asortyment) dla danej kategorii materiatowej ocz.glzsvsamia
[dni robocze]
1 Kabel 1kV NA2XY-J 4x35 mm2 RE 28
2 Kabel 1kV NA2XY-J 4x70 mm2 SE 28
3. Kabel 1kV NA2XY-J 4x120 mm2 SE 28
4. Kabel 1kV NA2XY-J 4x240 mm2 SM 28
5. Kabel 1kV N2XY-J 4x120 mm2 SM 28
6. Kabel 1kV N2XY-J 4x240 mm2 SM 28
Kable nN
7 Kabel 1kV N2XY 1x120 mm2 RMC 28
8. Kabel 1kV N2XY 1x240 mm2 RMC 28
0. Kabel XnRUHAKXS 1x120/25mm2 12/20KV 28
10. Kabel XnRUHAKXS 1x120/50mm2 12/20kV 28
1. Kabel XnRUHAKXS 1x240/25mm2 12/20kV 28
12 Kabel XnRUHAKXS 1x240/50mm2 12/20kV 28
13, Kabel 12/20kV NA2XS(FL)2Y XRUHAKXS 1x70/25 mm2 RMC 28
14. Kabel 12/20kV NA2XS(FL)2Y XRUHAKXS 1x120/25 mm2 RMC 28
15. Kable SN Kabel 12/20kV NA2XS(FL)2Y XRUHAKXS 1x240/25 mm2 RMC 28
16. Kabel 12/20kV NA2XS(FL)2Y XRUHAKXS 1x120/50 mm2 RMC 28
17, Kabel 12/20kV NA2XS(FL)2Y XRUHAKXS 1x240/50 mm2 RMC 28
18. Przewdd 12/20kV AAsXSn 35 mm 28
19. Przewdd 12/20 kV AAsXSn 50 mm 28
20. Przewdd 12/20 kV AAsXSn 70 mm 28
21. Przewdd 12/20 kV AAsXSn 95 mm 28
29, Przewdd 12/20 kV AAsXSn 120 mm 28
23. Przewody Przewdd 0,6 1 kV AsXSn 4x16mm 28
oa. Napowietrzne  'pre6d 0,6 1 KV AsXSn 4x25mm 28
25. Przewdd 0,6 /1 kV AsXSn 4x35 mm 28
26. Przewdd 0,6 /1 kV AsXSn 4x50 mm 28
27 Przewdd 0,6 /1 kV AsXSn 4x70mm 28
28. Przewdd 0,6 /1 kV AsXSn 4x95 mm 28
29. Przewdd 0,6 /1 kV AsXSn 4x120 28
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Zatgcznik nr 3 do SWZ

: Czas
Poz. Kategorle Rodzaj materiatu (asortyment) dla danej kategorii materiatowej | oczekiwania
materiatowe .
[dni robocze]
40/100*
Stacja transformatorowe SN/nN (prefabrykowane) . )
Stacje SN/nN Termin dla
30. . . . . .
Uwagal! stacje stupowe nie sg materiatem inwestora stacji z petng
automatyzacjg
Zlaczg kablowe Ztgcza kablowe, kablowo — pomiarowe i zestawy pomiarowe 14
31. i pomiarowe nN
Ztagcza kablowe | Ztagcza kablowe SN wraz z wymaganym osprzetem (np. gtowice,
L i Lo . 27
32. SN ograniczniki) okreslonym w dokumentacji projektowe;
33 Transformator zywiczny 630 kVA 21 kV
Transformator | Transformatory olejowe o mocy od 100kVA do 630kVA 6,3kV,
dystrybucyjny | 15,75kV, 21kV z izolatorami porcelanowymi Il strefa 40
34 SN/nN zabrudzeniowa. Uwaga! wraz z transformatorami nie jest

wydawany osprzet umozliwiajgcy ich podtgczenie (np. zaciski,
gtowice)
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