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.WYTYCZNE PROJEKTOWANIA INWESTYCJI

2. PISMA MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW
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DYSTRYBUCJA S.A.

. POZWOLENIE BUDOWY

. PROTOKOL Z PRZEPROWADZONEJ NARADY KOORDYNACYJNEJ

. UZGODNIENIA BRANZOWE

. KORESPONDENCJA MAILOWA

.ZGODY WLASCICIELI NA WYKONANIE INWESTYCJI NA ICH POSESJACH

. DOKUMENTY STWIERDZAJACE UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA ORAZ

PRZYNALEZNOSCI DO SLOIIB

UWAGA

. Projekt wykonano w trybie art. 28 Prawa Budowlanego
. Wykonawca przed przystgpieniem do prac powinien zapoznac sie z wszystkimi zapisami w n/n

dokumentac;ji

. Przy pracach ziemnych wykonawca powinien postugiwac sie kolorowg kopig planu

zagospodarowania terenu (ktéra nalezy zgdaé¢ od Inwestora)

. Po wykonaniu prac nalezy ustanowi¢ stuzebnos$¢ przesylu na zajetych gruntach zwtaszcza

na terenie zajetym przez projektowang stacje transformatorowg
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1. SPIS RYSUNKOW

Lp Nrrysunku Wyszczegdlnienie

1. 1694NB-00 Schemat ideowy SN

2. 1694NB-01 Schemat ideowy SN i nN w uktadzie geograficznym ulic
3. 1694NB-02 Schemat elektryczny zamiennej stacji transformatorowe;j
4. 1694NB-03 Widok z géry zamiennej stacji transformatorowe;j

5. 1694NB-04 Rozdzielnica SN zamiennej stacji transformatorowe;j

6. 1694NB-05 Widok szafy telemechaniki

7. 1694NB-06 Schemat ideowy telemechaniki

8. 1694NB-07 Projekt zagospodarowania terenu

9. 1694NB-08 Uziemienie zamiennej stacji transformatorowej K1471
10. 1694NB-09 Lokalizacja zamiennej stacji transformatorowej K1471

Rysunku przynalezne:
1. Zalgcznik nr 1- Kontenerowa podziemna stacja transformatorowa

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg prawng opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Tauron Dystrybucja S.A.,
a FPW ,NOBRA” S.C.

Projekt przebudowy wykonano na podstawie wytycznych realizacji inwestycji z listopada 2018 o
numerze PSP: I-GL-BI-1701958. Projekt jest zgodny z normg N SEP-E-004 i przepisami budowy
urzadzen elektroenergetycznych.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania wynika z tresci wytycznych projektowania inwestycji wydanymi przez Tauron
Dystrybucja S.A. i obejmuje projekt przebudowy stacji transformatorowej przy ul. Aniota w Katowicach

Zakres szczegotowy obejmuije:

1. Dobdr i zabudowe podziemnej kontenerowej stacji transformatorowej

2. Zaprojektowanie automatyki w stacji transformatorowe;j

3. Wigczenie zamiennej podziemnej stacji SN/nN w istniejgca sie¢ SN

4. Dobor kabli i tras kablowych przebudowywanej linii SN 187

5. Dobor kabli i tras kablowych przebudowywanej linii nN 535
6. Dobdr i zabudowa zamiennego stupa oswietlenia ulicznego
7
8
9
1

33

Dobér anteny i kabla antenowego oraz jego utozenie
Obliczenia techniczne
. Specyfikacja materiatowa
0. Zestawienie tabel sygnalizacji, pomiarow oraz sterowan automatyki stacyjnej

Zakres projektu jest zgodny z umowag i wytycznymi realizacji inwestycji z uwzglednieniem opinii
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw.

Uwaga:

Zakres nie obejmuje odwodnienia stacji transformatorowej, ktory objety jest odrebnym projektem.

4. OPIS TECHNICZNY

4.1. PRZEBUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ K429

Przebudowa stacji transformatorowej K429 znajdujgcej sie przy ul. Aniota w Katowicach, konieczna
jest ze wzgledu na zty stan techniczny istniejgcej stacji elektroenergetycznej oraz trudnosci
eksploatacyjne wynikajgce z braku uregulowania stanu prawnego gruntu pod stacjg. W ramach
przebudowy stacji K429, nalezy wymienic istniejgcg stacje transformatorowg K429 znajdujgcy sie przy
ul. Aniota na podziemng kontenerowg stacje transformatorowg w nowej lokalizacji oraz podtgczy¢ do
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zamiennej staciji, istniejgce obwody SN i nN. Ponadto zamienng stacje transformatorowg nalezy
wyposazy¢ w automatyke umozliwiajgcg zdalne sterowanie tgcznikami SN.

Nalezy zastosowa¢ stacje podziemng ze wzgledu na brak zgody Miejskiego Konserwatora
Zabytkéw na zabudowe standardowe;j stacji kontenerowej. Stacja podziemna jest jedyng
akceptowalng wersjg zaréwno przez Miejskiego Konserwatora Zabytkéw oraz wtasciciela gruntu.

Na zastosowanie stacji podziemnej uzyskano zgode TD (mail w zatgczeniu).

Po wybudowaniu projektowanej stacji transformatorowej oraz przetgczeniu zasilania na nowe
urzadzenia, nalezy zlikwidowac istniejgca stacje transformatorowa przy ul. Aniofa.

4.2. PROJEKTOWANA ZAMIENNA PODZIEMNA
STACJA TRANSFORMATOROWA

Zamienng stacje oznaczono nr K1471

Przewiduje sie ze wzgledow podanych w pkt 4.1, wykorzystanie podziemnej stacji kontenerowej
PST-b 20/400-3 produkcji ZPUE S.A. w obudowie o wielkosci 4,7x3x2,8m (cze$¢ podziemna)

Stacja wyposazona jest:

w rozdzielnice SN w izolacji SF6 typu TPM z dwoma polami liniowymi wyposazonymi w

napedy elektryczne, oraz polem transformatorowym (TLL) oraz wskaznikami napigcia na 6kV

2. transformator olejowy 400kVA, 6,3/0,4kV
3. w rozdzielnice nN z dziesigcioma polami odptywowymi i pomiarem bilansowym energii
elektrycznej. W rozdzielnicy nN nalezy zabudowaé szes$¢ listwowych roztgcznikow

bezpiecznikowych wielkosci ,2” np. BTVC-2 ( dla zabudowy bezpiecznikéw 400A). Ponadto w

rozdzielnicy nN nalezy zabudowa¢ pola do podtgczenia agregatéw pradotwérczych np.:

BTVC-3. Rozdzielnice nN przystosowa¢ do wyprowadzenia zbiorczej sygnalizacji przepalenia

wkiadek bezpiecznikowych

Stacja wykonana jest jako szczelny, monolityczny betonowy kontener przeznaczony do wstawiania
pod powierzchnig terenu

Stacja jest cata zamknieta i usytuowana pod powierzchnig terenu. Wyjgtek stanowi wtaz wystajacy
ponad powierzchnig terenu(stanowigcy jednoczesnie otwor wlotowy powietrza), oraz kanat
wentylacyjny wylotowy nad transformatorem. Otwory wentylacyjne w kanatach nad wiazem i
transformatorem zapewniajg wymagane chtodzenie transformatora i rozdzielnic SN
i nN.

Z uwagi na odwodnienie stacji, poziom posadzki projektuje sie na wysokosci 263,57 m npm.

Sciany stacji wystajgcg ponad poziom gruntu, nalezy obsypa¢ ziemig, a nastepnie obsiaé trawa.

Od strony drogi wewnetrznej (j. dz. 231/1), teren przy stacji wytozy¢ kostkg brukowa.

Do wnetrza stacji prowadzg demontowalne schody przykryte od gory daszkiem i kratg pomostowg
wiazu. W dole znajdujg sie drzwi, za ktérymi rozpoczyna sie korytarz obstugi - wspdiny dla obu
rozdzielnic.

Po podniesieniu daszka wentylacyjnego i zdjeciu kraty pomostowej wtazu, schodéw oraz sciany
dziatowej uzyskujemy przestrzen niezbedng do wstawienia transformatora, ktéry nastepnie
przesuwamy poprzecznie do jego osi, do znajdujgcej sie tam komory transformatorowe;.

Transformator jest ustawiony na szynach za azurowg ostong, pod ktdérg umieszczona jest szczelna
misa olejowa dla 100% zawartosci oleju transformatora. Misa gwarantuje czystos¢ ekologiczng
otoczenia w przypadku powstania wycieku oleju z transformatora.

Wzdiuz dtuzszej osi transformatora - w Scianie dziatowej znajdujg sie otwory wentylacyjne,
ktére poprzez gérny wtaz zapewniajg prawidtowg jego wentylacje.

Zarowno rozdzielnica SN, jak tez nN stanowig niezalezne elementy stacji i mogg by¢
montowane dowolne typy (SN w izolacji SFs ).

Kable sredniego i niskiego napiecia sg wyprowadzane ze stacji poprzez specjalne,
uszczelniane kominki , umieszczone w tylnej Scianie stacji.

Od wewnatrz kable sg zabezpieczone odpowiednig ostona.

Podtoga stacji znajduje sie ok. 30 cm. ponad dnem.

Krécéce odwadniajgce umiejscowione sg w scianach bocznych. Nalezy do nich podtaczy¢ rury
odprowadzajgce wode przez specjalne zawory zwrotne uniemozliwiajgce cofniecie sie jej. Nalezy
zwrdcié szczegolng uwage, aby kro¢ce odprowadzajgce podtgczyé do sprawnie dziatajgcej kanalizaciji
burzowe;.

Przestrzeh pomiedzy podtoga, a dnem stacji stanowi zbiornik ewentualnej wody, ktéra
mogtaby sie pojawi¢ w wyniku kondensaciji pary wodnej, oraz deszczu padajgcego w czasie prac przy
otwartym wiazie.

Uwaga: zaluzje komina wentylacyjnego nad schodami stacji, nalezy wyposazy¢ w zaslepki
otwierane od wewnatrz stacji, umozliwiajace wprowadzenie linii kablowych nN na czas
zasilania stacji z agregatu pradotwoérczego
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4.3. ROZDZIELNICA SN ZAMIENNEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ

W zamiennej stacji transformatorowej K1471 projektuje sie zastosowanie rozdzielnicy SN typu
TPM w izolacji SFs w konfiguracji TLL (pole transformatorowe oraz dwa pola liniowe) wyposazong
w napedy elektryczne w polach liniowych. Aby zapewni¢ petng funkcjonalno$¢ automatyki sterujacej,
nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ pomiaru prgdow i napiec¢ na kazdej fazie w kazdym polu liniowym. W tym
celu nalezy zainstalowac¢ na kazdej fazie cewki rogowskiego oraz na kazdej glowicy kablowej sensory
napieciowe typu KEVA 24 C25c¢. Sensory oraz cewki rogowskiego nalezy podtgczyé do sterownika
microBEL. Do podigczenia sensoréw oraz cewek rogowskiego, nalezy uzywac jedynie okablowania
dostarczonego przez producenta sensoréow. Schematy oraz oprzewodowanie automatyki sterujace;j i
telekomunikacyjnej pokazano na rys. 02, 04, 05, 06

4.4. AUTOMATYKA ZAMIENNEJ PODZIEMNEJ
STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Zamienng stacje nalezy wyposazy¢ w automatyke umozliwiajgcg zdalne sterowanie polami
liniowymi rozdzielnicy SN. Automatyke nalezy wykonac¢ na bazie sterownika microBEL_Sx 2W_172.
Konfiguracja sterownika ma umozliwiac:

» zdalne sterowanie roztgcznikami w polach liniowych

* odwzorowanie stanu potozenia tgcznikow

e pomiar prgdow i napie¢ fazowych w polach liniowych (uzyskanie |, oraz U, odbywac sie bedzie
cyfrowo w sterowniku)

* detekcje zwaré miedzyfazowych oraz doziemnych z uwzglednieniem kierunkowosci przeptywu
pragdu zwarcia doziemnego

* sygnalizacje stanéw awaryjnych rozdzielnicy SN oraz telemechaniki
* sygnalizacje blokady napedu tgcznikow
* sygnalizacje trybu pracy napedéw (sterowanie zdalne/lokalne)

Sterownik zasilany bedzie z zasilacza 24V DC, oraz przez dwa akumulatory w przypadku zaniku
napiecia nN. Szafka telemechaniki posiada¢ bedzie ogrzewanie sterowane termostatem. Szafka
bedzie wyposazona w czujnik otwarcia drzwiczek podigczony do sterownika.

Szafka telemechaniki zabudowana zostanie w miejscu wskazanym na rys 03. Okablowanie
telemechaniki nalezy prowadzi¢ po scianach, rozdzielni SN w korytach z PCV

Sterownik posiada¢ bedzie tgcznosé radiowg z systemem SCADA za pomocg terminala TETRA
wykonanego zgodnie ze standardami TD.

4.5. LACZNOSC Z SYSTEMEM SCADA

W celu zapewnienia tgcznosci automatyki zabudowanej w istniejacej stacji K1471 z system
SCADA, nalezy wyposazy¢ stacje w urzgdzenia umozliwiajgce tgcznosé za posrednictwem systemu
TETRA. System tgcznosci wykona¢ zgodnie ze standardami Tauron Dystrybucja, zwltaszcza ze
standardem technicznym nr 17/2016 oraz zgodnie z wytycznymi projektowania zatgczonymi do
dokumentaciji projektowej. Terminal radiowy Motorola Databox zainstalowaé w szafce telemechaniki.
Antene zainstalowaé na stupie oswietlenia ulicznego znajdujgcy sie na dz. 232/3 (wskazanym na rys-
02) na wysokosci min 3m od powierzchni gruntu. Kabel antenowy chroni¢ w ziemi rurg QRK®50. Na
stupie kabel chroni¢ rurg QRGUV®32 do wysokosci 3m, na koncu rury ochronnej wykonac
kotnierz uszczelniajgcy, zapobiegajacy przedostawaniu sie wody. Materialy instalacji TETRA
nalezy zaméwi¢ wraz z szafkg telemechaniki. Sterownik microBEL_Sx_3W_172 zapewnia tgcznos¢ za
pomocg TETRA +SVC (ij. tacznos¢ TETRA za pomocg DNP3.0 + kanat inzynierski za pomocg
protokotu TELNET).

Propagacja fal zostata sprawdzona pomiarowo przez stuzby TD (mail w zatgczeniu).
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4.6. LOKALIZACJA | ZABUDOWA ZAMIENNEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Projektowana zamienna stacja SN/nN zabudowana bedzie w potudniowo-zachodnim narozu dziatki
nr 234/1 w poblizu budynku ul. Gliwicka 100, w miejscu pokazanym na planie zagospodarowania
terenu rys. 07. Sposéb zabudowy i wymiarowanie w stosunku do sgsiednich obiektéw podano na rys.
-09. Lokalizacje stacji uzgodniono z wiascicielem terenu oraz z Dziatem Planowania Sieciw TD S.A.

Cze$¢ stacji wystajgcg ponad poziom gruntu, nalezy obsypac ziemig i obsia¢ trawg (patrz pkt.42)

Stacja zabudowana zostanie na terenie nieogrodzonym i dostepnym catodobowo.
Dostepnosé¢ stuzb TD S.A. do stacji, uzgodniono z wlascicielem terenu. Oswiadczenie
wiasciciela terenu o dostepnosci zataczono do do niniejszego opracowania.

Stacja posadowiona bedzie w gruncie wysadzinowym. Teren przed posadowieniem stac;ji
przygotowac zgodnie z zaleceniami producenta stacji. Pod stacjg nalezy wyla¢ ptyte fundamentowg
grubosci 200 mm z betonu klasy C16/20 (dawniej B20) zbrojonego siatkami gorg i dotem z pretow
zebrowanych goéra/dot @10/312mm w rozstawie maks. 25cm, ze stali AllIN (np. RB 500W, 20G2VY-b
— stal spajalna), zbrojenie goérne i dolne przesuniete wzgledem siebie o potowe oczka siatki. Otwory
w fundamencie do mocowania uchwytéw transportowych nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig
i zanieczyszczeniem poprzez wypetnienie ich odpowiednimi materiatami budowlanymi.

Po konsultacji z wiascicielem dziatki 234/1, teren przy stacji o powierzchni okoto 10m?
wylozyé kostka brukowa zgodnie z zadaniem wiasciciela gruntu wyrazonej przy uzyskiwaniu
zgody wejscia w teren. Miejsce wybrukowania ustali¢ z wlascicielem gruntu podczas montazu
stacji.

Istniejace drzewa kolidujace z projektowang stacja K1471 nalezy przesadzi¢ poza obszar
kolizji.

Uwaga: Podczas wykonywania wykopu pod stacje, nalezy zabezpieczy¢ stup trakcji
tramwajowej przed pochyleniem, poprzez wykonanie odciggéw (szczegély pismo Tramwaje
Slaskie S.A.).

4.7. POMIAR POLPOSREDNI — KONTROLNY W STACJI

W ramach tego opracowania przewiduje sie wyposazenie stacji transformatorowej w kontrolny
pomiar energii elektrycznej po stronie nN. Urzgdzenia do pomiaru przewiduje sie zabudowaé w
jednym z segmentéw rozdzielni nN.

Na tablicy zabudowane zostang aparaty do pomiaru poétposredniego energii elektrycznej: poza
licznikiem bedg to: listwa Ska, przycisk monostabilny, lampki sygnalizacyjne i zabezpieczenia
obwodéw napieciowych.

Z uktadem pomiaru wspotpracujg przektadniki prgdowe 1000/5A, kl. 0,5S, S = 5VA; FS - 5,
zabudowane w cztonie zasilajgcym rozdzielnice nN.

Podkreslamy ze rozwigzanie pomiaru kontrolnego ma by¢ zgodne ze standardami Tauron
Dystrybucja S.A. wielokrotnie juz stosowanych w innych rozwigzaniach projektowych staciji
i rozdzielnic.

4.8. UZIEMIENIE PROJEKTOWANEJ STACJI SN/nN - K1471

W czasie montazu stacji nalezy wykonac uziemienie stacji. W tym celu wokoét projektowanej stacji
transformatorowej SN/nN nalezy wykonac¢ uziom otokowy z bednarki ocynkowanej FeZn 40x5 na
gtebokosci 0,5m, zgodnie z schematem przedstawionym na rys 08. Do uziomu poziomego nalezy
podtgczyé uziomy aktywne pionowe df 6m. Zgodnie z obliczeniami nalezy wykonac¢ 2 szt. uziomow
pionowych w naroznikach uziomu otokowego. Uziomy pionowe podigczy¢ do uziomu poziomego.
Uziom wykona¢ wg rysunku -08. Wymagana rezystancja uziemienia musi by¢ nie wigksza niz 2,81Q.
W celu uzyskania takiej wartosci, nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn30x4mm2 wzdtuz
projektowanej linii kablowej SN oraz nN. W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji nalezy
podtgczyé uziomy pionowe aktywne do uziomu poziomego utozonego wzdtuz projektowanej linii
kablowej SN (zgodnie z rys 08).

UWAGA: przed zagtebieniem uziomow pionowych wykonaé pogtebione przekopy kontrolne celem
unikniecia ewentualnego uszkodzenia uzbrojenia terenu. Uziemieniu podlegajg pancerze kabli SN
przez zastosowanie zestawu uziemiajgcego stanowigcego kompletne wyposazenie gtowic.

Wykonawca winien zastosowac nastepujgcg kolejnos¢ budowy uziemienia:

e utozy¢ podstawowy uziom otokowy (kratowy — jednooczkowy),
e wykonaé uziomy pionowe i podtgczy¢ do otoku
e wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia
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e w przypadku nie uzyskania wyznaczonej rezystancji, utozy¢ bednarke ocynkowang
FeZn30x4mm2 wzdiuz projektowane;j linii SN.

e wykonaé pomiary rezystancji uziemienia

e w przypadku nie uzyskania wyznaczonej rezystancji, uziom poziomy uzupetni¢ o dodatkowe
uziomy pionowe, ktére nalezy podtgczy¢ do uziomu poziomego.

4.9. ODWODNIENIE STACJI

Stacja podziemna, zgodnie z wymaganiami producenta, wymaga awaryjnego odwodnienia w razie
zalania. Koniecznym elementem jest uktad odwodnienia stacji zrealizowany dzieki wykorzystaniu
przestrzeni pomiedzy perforowang podtogg a dnem stacji. Odwodnienie nalezy wykona¢ zgodnie
z projektem przytgczenia projektowanej podziemnej stacji transformatorowej do kanalizac;ji
deszczowej stanowigcy odrebne opracowanie.

410. LINIE KABLOWE SN

Aby zasili¢ zamienng stacje transformatorowg nalezy wtaczy¢ jg w istniejgcg sie¢ SN obecnie
zasilajgcy istniejgcy stacje K429. W tym celu nalezy w miejscu wskazanym na planie
zagospodarowania zlokalizowac istniejgcg linie kablowg 3xXYHAKXS1x120 relacji stacja K840- stacja
K429, znajdujaca sie w poblizu budynku Gliwicka 98. Nastepnie zlokalizowa¢ w miejscu wskazanym
na planie zagospodarowania istniejgcg linie kablowg 3xXUHAKXS1x120 relacji K429- K197,
znajdujacy sie w poblizu budynku Gliwicka 117

Po ustaleniu lokalizacji i uprzednim wytgczeniu spod napiecia linii kablowych SN nalezy je nacig¢ i
po przedtuzeniu jej odcinkami projektowanych linii kablowych SN typu 3xXRUHAKXS1x120/25mm?
wprowadzi¢ do rozdzielnicy SN zamiennej stacji K1471 oraz zmufowac z istniejgcymi liniami
kablowymi. Wigczenie (wcinke) wykonac za pomocg mufy kablowej przelotowej typu CELLPACK
CHMSV24kV 50-150PL.

Powigzania kablowe pokazano na rys.-01,07.

Po geodezyjnym wyznaczeniu trasy przebiegu linii kablowej — nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
celem ustalenia uzbrojenia terenu niewskazanego w uzgodnieniach branzowych i nie pokazanego na
mapie do celéw projektowych.

Po wykonaniu przekopdw nalezy utozyé projektowane odcinki linii kablowej
3xXRUHAKXS1x120/25.

Zaznaczone na planie zagospodarowania terenu, przejscia pod jezdniami, nalezy prowadzic¢
przewiertem stosujgc komory przewiertowe o wymiarach nie wiekszych niz pokazane na planie, a
kabel chroni¢ rurg QSYSYTEM QRG®160.

Na catej dlugosci prowadzenia kabli SN we wspolnym wykopie (na dz 234/1), nalezy
wykonaé rozdzielenie kabli murkiem z cegty lub przegrodami z ksztattki betonowej.

Przed wejSciem w teren nalezy bezwzglednie zapozna¢ sie ze wszystkimi warunkami
wiascicieli oraz gestoréw uzbrojenia terenu wymienionych w pismach uzgadniajacych,

porozumieniach wraz zalacznikami oraz decyzjach zatagczonych do niniejszego projektu.
Linie kablowe utozy¢ nalezy zgodnie z normg N SEP-E-004. Przy stacji oraz przy mufach

kablowych pozostawi¢ zapas kabla w ziemi (ok. 1m).

Kabel utozy¢ na gtebokosci 0.8m na podsypce piaskowej grubosci 0.1m przykrywajgc nadktadem z
piasku rowniez grubosci 0.1m. Nastepnie natozy¢ warstwe ziemi rodzimej (bez kamieni, gruzu itp.)
grubosci 0.3m. Po czym na catej trasie utozy¢ folie koloru czerwonego grubosci 0.5mm i szerokosci
wykopu.

W miejscu w ktorym ze wzgledow na uwarunkowania terenowe, projektowana linia kablowa zblizy
sie lub skrzyzuje sie z innym uzbrojeniem terenu, nalezy ostoni¢ jg rurami QSYSTEM QRK®160
koloru czerwonego. Na catej dtugosci kabla prowadzonego pod drogami gruntowymi oraz wjazdami do
posesji, nalezy stosowac rure ochronng QSYSTEM QRG®160

Wykopy wykonac recznie pod nadzorem gestoréw uzbrojenia terenu.

Linie kablowe, zaopatrzy¢ w opisowe opaski kablowe (typ kabla, relacja kabla, data utozenia kabla,
firma, nazwisko wykonawcy).

Po wykonaniu przebudowy nalezy zmienié¢ opisy relacji linii kablowych w stacjach sgsiadujgcych
potgczonych linia kablowg z istniejgcg stacjg K429.

Przed zakupem muf kablowych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia
lokalizacji, typow i przekrojow nacinanych kabli SN.

Po wykonaniu prac nalezy wykonaé pomiary wyladowan niezupetnych w miejscach
mufowan kabli, ktorych catkowita diugosé przekracza 50m.
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411. PRZEBUDOWA SIECI nN

W zwigzku z projektowang przebudowg stacji K429, nalezy wykona¢ przebudowe sieci nN
zasilanej z istniejgcej stacji transformatorowej K429. Istniejgca stacja K429 znajdujgca sie na dz. 6/2
przy ul. Aniota, zasila 5 obwoddéw wyprowadzonych z rozdzielnicy nN. Projektuje sie likwidacje
istniejgcej stacji transformatorowej K429 i zabudowe zamiennej stacji transformatorowej K1471
w poblizu budynku przy ul. Gliwickiej 100 na dz. 234/1. Wszystkie istniejgce obwody nN zasilane ze
stacji K429, nalezy zmufowaé, przedtuzy¢ i wprowadzi¢ do rozdzielnicy nN zamiennej stacji K429.

Po wykonaniu przebudowy nalezy zmienié opisy relacji linii kablowych w istniejgcych zestawach
ztagczowych zasilanych z istniejgcej stacji K429.

4.12. PROJEKTOWANE LINIE KABLOWE nN

Po zabudowie zamiennej stacji transformatorowej, nalezy przedtuzy¢ istniejgce linie kablowe nN
wchodzgce do likwidowanej stacji transformatorowej K429 i wprowadzi¢ do projektowanej zamiennej
stacji K1471.

Projektowane linie kablowe nN wprowadzi¢ do nastepujgcych pdl rozdzielnicy nN zamiennej staciji
K1471 uzywajgc kabla jak w zestawieniu:

« pole nr 1 do ZK129519 ul. Gliwicka 117 kabel NA2XY-J4X120
pole nr 2 do ZK129512 ul. Aniota 4 kabel NA2XY-J4X240
pole nr 3 do ZK54340 ul. Aniota 1 kabel NA2XY-J4X240
pole nr 4 do ZK129478 ul. Gliwicka 98 kabel NA2XY-J4X120
pole nr 5 do SO8436 szafka oswietlenia ulicznego ul. Aniota kabel NA2XY-J4X120

Do potaczenia istniejgcych linii kablowych z projektowanymi odcinkami nalezy uzy¢ muf kablowych
typu SMH-4 95-300.

Obwdd nr 1 i 4 nalezy potgczy¢ z istniejgcymi liniami kablowymi za pomocg muf.

Obwody 2, 3 i 5 nalezy wprowadzi¢ do zestawow ztgczowych zgodnie z rys 01.

Linie kablowe utozy¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu rys. nr -07.

Schemat powigzan kablowych pokazano na rys. —01. Kable utozy¢ nalezy zgodnie z normg N SEP-
E-004 oraz przepisami budowy urzadzen elektroenergetycznych. Przy zestawach zigczowych, przy
mufach oraz przy projektowanej zamiennej stacji pozostawi¢ zapas kabla w ziemi (ok. 1m).

W miejscu skrzyzowania lub zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem kabel chronié rurg QSYSTEM
QRK®160.

Pod droga oraz wjazdami na posesje, kable chroni¢ rurg QSYSTEM QRG®160.

Przekroczenie jezdni ul. Gliwickiej i ul. Aniota wykona¢ bezwykopowo (przewiertem).

Kable nalezy utozy¢ na gtebokosci 0.7m na podsypce piaskowej grubosci 0.1m przykrywajgc
nadkfadem z piasku rowniez grubosci 0.1m. Nastepnie natozy¢ warstwe ziemi rodzimej (bez kamieni,
gruzu itp.) grubosci 0.25m. Po czym na catej trasie utozy¢ folie koloru niebieskiego grubosci 0.5mm i
szerokosci wykopu. Kabel zaopatrzy¢ w opisowe opaski kablowe. Po wprowadzeniu kabli do zestawu
ztgczowego i do stacji transformatorowej nalezy opisa¢ przeznaczenie (relacje) linii kablowych.
Dobrane kable spetniajg warunki spadkéw napiecia i skutecznosci ochrony p.porazeniowe;.

413. ZAMIENNY SLUP OSWIETLENIA ULICZNEGO-

W celu zainstalowania anteny stuzgcej do zapewnienia tgcznosci radiowej projektowanej
zamiennej, podziemnej stacji transformatorowej z systemem SCADA, nalezy wymieni¢ istniejgcy stup
oswietlenia ulicznego znajdujgcy sie na dz. 232/4 na nowy.

Projektuje sie zastosowanie stupa EOP9/2,5 z ustojem Uos t=1,9m, W1-150. Istniejgcg oprawe
oswietleniowg nalezy zdemontowag¢, poddac koniecznej konserwaciji i zamontowaé na zamiennym
stupie.

414. UZGODNIENIA | KOORDYNACJA ULOZENIA KABLI W TERENIE

Trasy linii kablowych SN i nN oraz lokalizacje stacji transformatorowej w terenie nalezy ustali¢
zgodnie z jej przebiegiem pokazanym na rys.07.

Projekt linii kablowej przytacza uzgodniono z gestorami uzbrojenia terenu na Naradzie
Koordynacyjnej — protokét zatagczono do projektu.
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Kazdego z gestoréw uzbrojenia podziemnego, wykonawca robdt powinien powiadomié
o koniecznosci ustanowienia ptatnego nadzoru i stosowac¢ sie do jego zalecen w czasie realizacji
inwestycji.

Nalezy z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi¢ wszystkich wtadajgcych gruntami o zamiarze
prowadzenia prac objetych projektem. Wykonanie rowu poprzedzi¢é wykonaniem wykopow
kontrolnych.

Wykopy kontrolne wykona¢ recznie bez uzycia sprzetu!

Uzycie sprzetu mechanicznego na wytgczng odpowiedzialnos¢ wykonawcy.

Uwaga: poniewaz na mapie zasadniczej moze wystapié niezinwetaryzowane uzbrojenie
zwracamy szczegOlng uwage wykonawcy robét na bardzo ostrozne wykonanie przekopoéw
kontrolnych, jak rowniez pozostatych wykopow.

Po utozeniu kabli dokonaé pomiaru geodezyjnego tras kablowych przez uprawnionego geodete i
wnies$¢ na gminne zasoby geodezyjne UM Katowice.

415. WYTYCZNE REALIZACJI

—_

Uzgodni¢ z producentem termin dostawy stacji transformatorowej, kabli, muf itp

2. Ustali¢ z wtadajgcymi terenem termin wejscia w teren — spisac notatke z przekazania
terenu.

3. Powiadomi¢ uzytkownikéw o planowanej przerwie w dostawie energii elektrycznej (7 dni przed
wytgczeniem)

4. Geodeta wyznacza miejsce posadowienia stacji transformatorowej, trase kablowg SN i nN
(kierujgc sie rys. -07 i 09).

5. Zabezpieczy¢ teren, na ktérym bedg prowadzone prace,

6. Zabezpieczy¢ stup trakcji tramwajowej,

7. Po wykonaniu przekopow kontrolnych wykona¢é wykop pod projektowang stacje
transformatorowg oraz uziom (uziom na gtebokosci 0,5m),

8. Zgodnie z instrukcjg producenta stacji SN/nN, przygotowaé¢ podtoze pod zabudowe staciji
SN/nN.

9. Wykona¢ uziomy oraz odwodnienie stacji,

10. Zabudowa¢ stacje transformatorowg kierujgc sie uwagami w pkt. 4.2 do 4.6, wykona¢ pomiary
rezystancji uziemienia, wykonac przytgczenie do sieci kanalizacyjnej,

11. Po wykonaniu przekopéw kontrolnych wykonaé wykopy oraz przewierty pod linie kablowe SN
i nN

12. Zdemontowac istniejgcy stup oswietlenia ulicznego, wskazany na planie zagospodarowania
terenu rys-07, nastepnie wykorzystujagc wykop po demontazu stupa, wykonac przewiert pod
jezdnig drogi wewnetrznej, dla utozenia kabla antenowego. Utozony kabel zabezpieczy¢ przed
montazem zamiennego stupa,

13. Posadowi¢ zamienny stup os$wietlenia ulicznego,

14. Utozy¢ projektowane odcinki linii kablowych SN oraz nN i wprowadzi¢ do projektowanej
zamiennej stacji K1471,

15. Kable pozostawione w przedziatach kablowych nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem,

16. Wykona¢ gtowice na projektowanych odcinkach kabli SN w stacji K1471, a nastepnie
podtgczyé do pdl rozdzielnic SN,

17. Podtagczy¢ kable nN do rozdzielnicy nN stacji K1471

18. Wylgczy¢ spod napiecia linie kablowe relacji K840-K429 oraz linie kablowa relacji K429-K197,
a ich konce uziemi¢ w sgsiadujgcych stacjach, rozcig¢ we wskazanych miejscach i zmufowac
z projektowanymi odcinkami linii kablowych SN.

19. Jednoczesnie wykona¢ mufowania linii kablowych nN oraz wprowadzi¢ nowe odcinki linii
kablowych nN do istniejgcych ztgcz zgodnie z rys-01,

20. Wykonac¢ probe napieciowg, pomiar rezystanciji izolaciji, ciggtosci zyt oraz kolejnosci faz.

21. Dokona¢ odbioru linii kablowej przez inspektora nadzoru oraz przedstawiciela Dziatu
Utrzymania Sieci Tauron Dystrybucja S.A.

22. Przywrécié¢ zasilanie kabli SN w stacjach K840 i K197 do projektowana zamienna stacja,

23. Dokonac odbioru terenu przez wtadajgcych — spisa¢ stosowne protokoty.

24. Zlikwidowac istniejgcg stacje transformatorowg K429 przy ul. Aniota, a kontener wraz z
wyposazeniem przekazac¢ do TD S.A,,

25. Dokona¢ odtworzenia nawierzchni terenu pod stacjg K429, zgodnie z wytycznymi wiasciciela
gruntu,

26. Teren przywroci¢é do stanu pierwotnego. Dokona¢ pisemnego odbioru terenu przez

wiadajgcych.



S Nnobra

OSTRZEZENIE

Realizacji robét objetych projektem — opracowanym na podstawie wp — powinna sie podjaé firma
majgca doswiadczenie w realizacji analogicznych przedsiewzie¢ oraz posiadajgca wykwalifikowany
personel.

Demontaz istniejgcej stacji transformatorowej wymagat bedzie zastosowania
specjalistycznych pojazdéw (zwyzka, dzwig o duzym zasiegu, dtuzyca), ktérymi to wykonawca
powinien dysponowaé. Zatem przed podjeciem decyzji o podpisaniu umowy na wykonanie
niniejszego zadania wykonawca winien zapoznac si¢ w terenie ze stopniem trudnosci
technicznych, ktorym bedzie musiat sprostac.

Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ przy zachowaniu bezpiecznych metod pracy oraz przy
dazeniu do zminimalizowania przerw w zasilaniu odbiorcéw, jest to zadanie bardzo trudne.

Wykonawce realizujgcego projekt prosimy o doktadne przeanalizowanie catej dokumentacji,
zwlaszcza pod katem utozenia harmonogramu roboét, przygotowania prefabrykatéw i porozumienie sie
z odbiorcami energii celem powiadomienia o przerwach w dostawie energii elektryczne;.

5. OBLICZENIA TECHNICZNE DLA STACJI TRANSFORMATOROWEJ

5.1. UZIEMIENIE OCHRONNE STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Obliczenia wykonano w oparciu o norme PN-E-05115 wraz z zatgcznikiem A — M
oraz Zarzadzenie nr 73/2013 (pazdziernik 2013)

Dane wyjsciowe:

IF - prad ziemnozwarciowy dla rozdzielni 6kV GPZ Zateze:

zgodnie z wp prad pojemnosciowy ziemnozwarciowy obu sekcji GPZ Zateze (sekcja 1i2 mogg
pracowac z automatycznie zamknietym sprzegtem)

ICS1+1CS2 =ICS = 53,4A

Sie¢ pracuje z izolowanym punktem neutralnym.
Wiec prad uziomowy bedzie wynosit:

I'y,=r1=32,04A
tF - czas przeptywu prgdu razeniowego (czas zadziatania zabezpieczenh ziemnozwarciowych
zabudowanych w GPZ Zateze czas nastawy — 2s plus czas wiasny zadziatania wytgcznika 0,1s)

¢) t,=2+0,1=2,15s

Dla wyznaczonego wyzej pradu i czasu nalezy odczyta¢ z tabeli 3 ,Zatgcznika nr 3” lub z
charakterystyki (rys. C2) PN wartosci napiecia dotykowego razeniowego U+p i napiecia
zakioceniowego Ur. Najwieksze dopuszczalne spodziewane napiecie dotykowe gwarantujgce
bezpieczenstwo ludzi z uwzglednieniem dodatkowej rezystancji Ra = 0Q

Wartos$¢ odczytana z tabeli:
UTP = f(tF ) =96V
Ur = 90V;

Obliczenie wymaganej wartosci rezystancji uziemienia

1. Kryterium napiecia razeniowego na stacji i w jej otoczeniu

Zgodnie z wp projektowana stacja zasilana bedzie po stronie SN poprzez odczep z linii kablowej
czyli pracowata bedzie w pierscieniu. Zgodnie z informacjg autora Wytycznych Realizacji Inwestyciji
(zataczong do projektu), projektowana stacja, nie bedzie znajdowac sie na obszarze zespolonej
instalacji uziemiajagce;j.

Zatem:
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R,<5,99Q
Jednakze zgodnie z zarzgdzeniem nr 73/2013, nalezy spetni¢ warunek

R,<5Q

2. Kryterium ograniczenia napie¢ wynoszonych do sieci nN przy zwarciu w sieci SN

Zapewnienie wiasciwych spadkéw potencjatow do sieci nN podczas doziemienia po stronie SN
stacji
Zatem:

R 2,81Q

B2

5.2. WARTOSC REZYSTANCJI ZASTOSOWANEGO UZIOMU
5.2.1. REZYSTANCJA UZIOMU OTOKOWEGO

Rezystywnosc¢ gruntu zostata zmierzona za pomocg miernika rezystancji uziemien typu
MRU-100 z wykorzystaniem metody pomiarowej Wennera.
Rezystywnos¢ gruntu wyniosta:

p=64,2Qm
Rezystancje elektrod: R,=4,46kQ R.,=818Q R_.=1,02Q

Przyjeto warto$¢ wspotczynnika sezonowego dla wykonanych pomiaréw k i=2.
Zatem warto$c¢ rezystywnosci przyjeta do obliczen:

p=128,4Q2m

Projektuje sie wykonanie uziomu ztozonego, ktéry sktada sie z uziomu otokowego
(kratowy - jednooczkowy) o wymiarach 6,26x4,41m oraz uziomu pionowego w postaci 2
uziomow aktywnych 6m usytuowanych w rogach uziomu otokowego.

Przyblizona wartos¢ uziomu ztozonego RE:

R,=8,03Q

gdzie: R E12 - rezystancja wypadkowa kraty uziomowej i uziomu pionowego wyznaczana jest ze
WZzOoru:

R,,=4,19Q

R E1 - rezystancja kraty uziomowej wyznaczana jest ze wzoru:
R;,=11,45Q

R E2 - rezystancja wszystkich elementéw pionowych obliczana jest ze wzoru:

R,,=12,32Q

Uziom taki nie jest wystarczajgcy, wiec niezbedne jest zastosowanie dodatkowych
elementéw uziemienia.

5.2.2. WYPADKOWA WARTOSC UZIOMU

Wypadkowg warto$é uziomu projektowanej stacji obliczona z uwzglednieniem wszystkich
sktadnikow:
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Poobd -~

Warto$¢ uziomu ztozonego kratowego (wg pkt 5.2.1) R, =8,03€2
Rezystancja uziemienia stacji K840 R, ,=0,77Q
Rezystancja potaczenia ze stacjg K840 R, ,,,=0,14Q2

Wartos¢ uziomu poziomego utozonego wzdtuz projektowanej linii kablowej SN
(zgodnie z rys. -08) gdzie L=28m R, =11,59Q

Wypadkowa wartos¢ obliczono z potgczonych réwnolegle rezystanciji:

1

1. ;1
R

w n

1. 0,417
R

R,=2,4Q

Uziom taki jest wystarczajacy ze wzqgledu na spetnienie warunku

RW RBZ
2,4Q<2,81Q

UWAGA:
Wykonawca winien zastosowaé nastepujacg kolejnosé budowy uziemienia:

1.

oo wN

utozy¢ podstawowy uziom otokowy (kratowy — jednooczkowy) oraz podiaczyé
uziomy pionowe

wykonaé pomiar rezystancji

utozyé bednarke FeZn30x4mm?wzdiuz projektowanej linii kablowej SN

wyvkonaé pomiar rezystancji
wykona¢ uziomy dodatkowe pionowe wzdtuz uziomu poziomego

wykonaé pomiar rezystancji

5.3. OBLICZENIA ZWARCIOWE

Moc zwarciowa po stronie 6kV w GPZ Zateze wynosi S, = 290,1MVA

Impedancja systemu

Z.=0,14Q
Reaktancja kabla:

X,=0,31Q
Reaktancja kabla:

R,=0,35Q

Reaktancja sumaryczna:

X=X +X,,=0,45Q

Rezystancja sumaryczna:

R=R,+R,=0,36Q

Impedancja sumaryczna:
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Z=yX*+R;=0,58Q

Moc zwarciowa w projektowanej stacji:

S,,=68,4 MVA
Prad zwarcia w projektowanej stacji:
I,=6,6kA
Udarowy prad zwarcia:
I,=10kA

Zastepczy prad zwarciowy 1-no sekundowy:
I,,=7,2kA

Whiosek:
o Parametry zwarciowe przy zasilaniu z GPZ Zateze nie odbiegajg od przecietnych.
Aparaty SN dobranej stacji spetniajg warunki zwarciowe.
e Prad znamionowy cieplny 1-sek urzadzen zabudowanych w stacji wg katalogu wynosi
16/20 kA i jest wiekszy od wyliczonego |y = 7,2kA
e Prad znamionowy szczytowy udarowy urzgdzen zabudowanych w projektowanej
stacji wg katalogu wynosi 40/50 kA i jest wiekszy od wymaganego |, = 10 kA

5.4. DOBOR ZABEZPIECZEN Nn

Z uwagi na nieznaczne przedtuzenie istniejgcych obwoddw liniami kablowymi o tych samych
przekrojach, nalezy zainstalowaé zabezpieczenia o tych samych warto$ciach co obecnie
zainstalowane w stacji K429.

5.4.1. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY
PRZECIWPORAZENIEM
Warunek poprawnej ochrony p.porazeniowe;j:

*U , -
I <M ; gdzie Z:\/Xz +R2
a VA
Rezystancja transformatora 400kVA - Rt =0.0046Q
Reaktancja transformatora 400kVA - Xt=0.0153Q
Reaktancja linii kablowej NA2XY-J4x240 - X1 =0.071Q/km
Rezystancja linii kablowej NA2XY-J4x240 - RI1 = 0.125Q/km
Reaktancja linii kablowej NA2XY-J4x120 - X1 =0.071Q/km
Rezystancja linii kablowej NA2XY-J4x120 - RI1 = 0.2530Q/km

Badany pkt.: Zestaw ztgczowy nr: 54340
R=R +R,=0,024 Q
X=X +X,=0,026CQ

Impedancja:

Z,=10,024*+0,026>=0,036 Q
Prad zwarcia:

_0.8%230V
00,0369

! =5109 4
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Po zainstalowaniu zabezpieczenia w rozdzielnicy nN stacji K1471 o wielko$ci 315A odczytana
wartos¢ la z charakterystyki | = f(t) wynosi la =1890A (dla t = 5s - bezpieczniki WTN2)
la < lz; 1890A < 5109A warunek poprawnej ochrony p.porazeniowej jest spetniony

Badany pkt.: Zestaw ztgczowy nr: 129512
R=R,+R,=0,03Q
X=X+X,=0,029Q
Impedancja:
Z,=10,03240,029°=0,042Q
Prad zwarcia:

_0.8%230V
‘ 0,042 Q2
Po zainstalowaniu zabezpieczenia w rozdzielnicy nN stacji K1471 o wielkosci 315A odczytana

wartos¢ la z charakterystyki | = f(t) wynosi la =1890A (dla t = 5s - bezpieczniki WTN2)
la <lz; 1890A < 4372A warunek poprawnej ochrony p.porazeniowej jest spetniony

1 =4372 A4

Badany pkt.: szafka oswietlenia ulicznego nr: 8436
R=R,+R,=0,05Q
X=X +X,=0,028Q
Impedancja:
Z,=10,05+0,028°=0,057Q
Prad zwarcia:

I = 0.8%x230V
z 0,057
Po zainstalowaniu zabezpieczenia w rozdzielnicy nN stacji K1471 o wielkosci 200A odczytana
wartos¢ la z charakterystyki | = f(t) wynosi la =1100A (dla t = 5s - bezpieczniki WTN2)
la <lz; 1100A < 3202A warunek poprawnej ochrony p.porazeniowej jest spetniony

=32024

Badany pkt.: Zestaw ztgczowy nr: 129519
R=R +R,=0,064 Q
X=X +X,=0,028C

Impedancja:

Z,=10,0647+0,028=0,07Q
Prad zwarcia:
_ 0.8%230V
20,079

Po zainstalowaniu zabezpieczenia w rozdzielnicy nN stacji K1471 o wielkosci 200A odczytana
wartosc¢ la z charakterystyki | = f(t) wynosi la =1100A (dla t = 5s - bezpieczniki WTN2)
la <lz; 1100A < 2627A warunek poprawnej ochrony p.porazeniowej jest spetniony

1 =2627A4

Badany pkt.: Zestaw ztgczowy nr: 129478
R=R,+R,=0,042Q
X=X +X,=0,023Q

Impedancja:

Z,=10,0422+0,023°=0,043Q
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Prad zwarcia:

_0.8%x230V
z 0,048 Q2
Po zainstalowaniu zabezpieczenia w rozdzielnicy nN stacji K1471 o wielkosci 250A odczytana

wartosc¢ la z charakterystyki | = f(t) wynosi la =1485A (dla t = 5s - bezpieczniki WTN2)
la <lz; 1485A < 3840A warunek poprawnej ochrony p.porazeniowej jest spetniony

1 =38404

6. UWAGI WYKONAWCZE- PODSUMOWANIE OPRACOWANIA

1. Roboty ziemne wykonywa¢ pod nadzorem uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego. W tym
celu nalezy powiadomi¢ uzytkownikow uzbrojenia dwa tygodnie przed rozpoczeciem robét
celem ustanowienia ptatnego nadzoru.

2. Z wyprzedzeniem dwoch tygodni przed rozpoczeciem robot powiadomié wiadajgcych terenem
0 zakresie i czasie robo6t. Roboty wykonac¢ przy udziale wyznaczonego przedstawiciela
wiadajacych terenem. W czasie robot uwzglednié zalecenia przedstawiciela wladajgcego
terenem dotyczace organizacji i prowadzenia prac.

3. Wykonawca winien opracowac dopasowany do swoich mozliwosci wykonawczych
harmonogram prac i skonsultowa¢ go z TAURON Dystrybucja S.A

4. Roboty wykonaé zgodnie z przepisami budowy urzgdzen elektroenergetycznych i przepisami
BHP obowigzujgcymi w TAURON Dystrybucja S.A.

5. Przy prowadzeniu wykopéw, zwréci¢ szczegblng uwage na uzbrojenie terenu

6. Kable utozy¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 oraz Przepisami Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych.

7. Wykonawca robot zobowigzany jest do utrzymania czystosci na catej trasie wykonywania
robot.

8. Oznakowa¢ kable w wykopie i w zestawach ztgczowych (typ kabla , relacja, data utozenia)

9. Po utozeniu kabli dokona¢ pomiaru geodezyjnego tras kablowych przez uprawnionego
geodete. Trasy wnie$¢ na gminne zasoby geodezyjne UM Katowice

10. Po wykonaniu prac montazowych wykonac prébe napigeciowa, pomiar rezystancji izolacji,
ciggtosci zyt oraz kolejnosci faz itp. Protokoty przekaza¢ Inwestorowi.

11. Kable zgtosi¢ do odbioru w otwartym wykopie do Dziatu Utrzymania TAURON
Dystrybucja S.A.

12. Nalezy skonsultowac sie z wiascicielem dz. 234/1 w celu ustalenia doktadnej lokalizacji
obszaru, ktéry nalezy wytozy¢ kostkg brukowa,

13. Teren po zakonczeniu prac przywroci¢ do stanu pierwotnego. Sporzadzi¢ pisemne protokoty z
odbioru terenu z wtadajgcymi terenem.

14. Za porzadek i bezpieczenstwo na terenie prowadzonych prac odpowiada wykonawca robot.

7. INFORMACJA BIOZ

(zgodnie z art.20 pkt 1b ustawy z dn. 07.07.1994 — prawo budowlane)

71. Zakres robot

Zabudowa zamiennej podziemnej stacji transformatorowej SN/nN typu PST-b 20/400-3
wraz z wtgczeniem do linii kablowej SN (6kV)

7.2, Wykaz istniejacych obiektow budowlanych w sasiedztwie stacji:

a) istniejgca sie¢ rozdzielcza nN i SN
b) uzbrojenie terenu
c) budynki

7.3. Elementy mogace stwarzaé¢ zagrozenie
1. linie kablowe SN



S Nnobra

linie kablowe nN

sie¢ wodna, gazowa, cieptownicza, kanalizacyjna

tramwajowa siec€ trakcyjna

rozdzielnie nN i SN w projektowanej zamiennej stacji oraz stacjach sasiadujacych
prace montazowe przy zabudowie podziemnej stacji transformatorowej

prace montazowe przy demontazu istniejgcej stacji transformatorowej

prace przy wykonaniu linii SN, nN i uziomu

©NOD G AWN

7.4. Proponowana kolejnos¢ prowadzenia prac

Proponowana kolejnosc¢ prowadzenia prac podano w pkt. 4.11 — Wytyczne realizacji

7.5. Przewidywane zagrozenia:

Przy pracach ziemnych w poblizu istniejgcych linii SN i NN moze wystgpi¢ zagrozenie porazenia
prgdem elektrycznym ze skutkiem smiertelnym (uktadanie kabli, montaz kabli w rozdzielniach SN i
nN, mufowanie itd.). Prace w poblizu pozostatego uzbrojenia wykonywa¢ zachowujgc szczegolng
ostroznos¢. Przy wykonywaniu wykopu pod stacje transformatorowg moze wystgpic¢ ryzyko
upadku z wysokosci oraz ryzyko przysypania. Nalezy zastosowac¢ podpory oraz ostony
zabezpieczajgce. Montazu stacji mogg dokonac jedynie przeszkoleni montazysci i uprawniony
operator dzwigu pod nadzorem kierownika budowy. Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
stanowiskowy na budowie, uwzgledniajgc lokalne zagrozenia oraz zasady bezpiecznej pracy przy
uzyciu transportu dzwigowego elementow wielkogabarytowych. Dzwig nalezy ustawic na
stabilnym i wytrzymatym podtozu. Do montazu nalezy uzywa¢ dzwigu z atestowanymi zawiesiami
0 odpowiednim udzwigu podanym w dotgczonej do stacji przez producenta dokumentaciji.
Zagrozenia moggce mie¢ wptyw na bezpieczenstwo to: - utrata statecznosci dzwigu, zerwanie
zawiesi na skutek niewtasciwej wytrzymatosci lub nieprawidtowego zamocowania prefabrykantow,
brak ostroznos$ci montazystéw i dzwigowego, nie zachowanie prawidtowej odlegtosci od
sgsiadujgcych obiektdw. Podczas prowadzenia wykopdéw dla kabli SN nie jet wymagany plan BIOZ
ze wzgledu na matg gtebokos¢ rowdw kablowych (nie mniej nalezy zadbaé¢ o oznakowanie

i zabezpieczenie terenu na ktérym prowadzone bedg prace poprzez ogrodzenie)

7.6. Sposob prowadzenia instruktazu:

Prace szczegdlnie niebezpieczne, a za takie uznaje sie prace w bezposredniej bliskosci urzgdzeh
elektrycznych pod napieciem, nalezy prowadzi¢ na podstawie pisemnego polecenia wydanego przez
upowaznionego pracownika wtasciciela stacji transformatorowej i sieci Sn, nN . Pracownicy pracujgcy
przy urzgdzeniach elektrycznych powinni posiada¢ odpowiednie, wazne kwalifikacje zgodnie z ustawg
z dnia 10.1V.1997 Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54). Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢
zagrozenia wystepujace w czasie prowadzenia robot oraz ma obowigzek przygotowac i przeprowadzic¢
instruktaz na temat przestrzegania przepiséw BHP i zasad udzielania pierwszej pomocy przy
prowadzeniu robét elektromontazowych i budowlanych - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

7.7. Wskazanie sSrodkéw zapobiegajacych powstaniu niebezpieczenstwa

Prace prowadzi¢ beznapieciowo.
Stosowaé tablice ostrzegawcze o tresci ,NIE ZALACZAC”, ,UZIEMIONO”

Dokona¢ pomiaru wartosci uziemienia roboczego i ochronnego oraz izolacji kabli

DN~

Egzekwowac¢ od pracownikéw stosowania wtasciwych srodkéw ochrony indywidualnej —

odziezy i obuwia roboczego oraz wlasciwych narzedzi i osprzetu;

5. Przy wykonywaniu robét stosowac sprawne i odpowiednie do celu, ktéremu majg stuzy¢
urzadzenia i sprzet. Stosowac pomosty i bariery ochronne.

6. Zastosowac¢ w drzwiach wejsciowych do komor transformatoréw i do pomieszczen stacji
zamki patentowe celem zabezpieczenia przed dostepem os6b niepowotanych. Nie wolno
pozostawi¢ bez dozoru zadnych otwartych drzwi do stacji SN/nN;

7. Przed dopuszczeniem do eksploatacji stacji transformatorowej nalezy jg wyposazy¢ w sprzet

ochronny BHP.

8. Teren nalezy wygrodzi¢ na czas prowadzenia robot celem niedopuszczenia oséb postronnych
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Pozostate uwagi zawarto w pkt 7.

UWAGA: na podstawie niniejszej informacji bioz kierownik budowy opracuje plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dz.
23.06.2003 (Dz. U. 120/03 poz. 1126)



S Nnobra

8. ZESTAWIENIE ZASADNICZYCH MATERIALOW

Lp ‘ Wyszczegdblnienie: ‘ typ: ‘ llos¢: jedn.

Stacja Transformatorowa

1. Podziemna monolityczna stacja transformatorowa 1 kpl
SN/nN

wykonana wg. Rys. -02,03,04,05,06 oraz pkt 4.2
opisu, (w kominie wentylacyjnym przewidziec¢
zaslepione otwory do wprowadzenia kabli nN
zasilania z agregatu), wyposazona w automatyke
pozwalajgcg na zdalne sterowanie polami SN

a) Rozdzielnica SN w izolacji SF6. Un - 24kV (3 polowa) 1 kpl.
wyposazona w dwa pola liniowe z napedami (TLL)
elektrycznymi + jedno pole transformat.

(zgodnie z rys. -04)

In=250A (pola transformatora) In.=630A(pola
liniowego), l1=16/20kA, |,=40/50kA, napiecie
wytrzymywane 50Hz 50/60kV, napiecie
udarowe piorunowe 125/145kV

b) Rozdzielnica nN 10 polowg + pole zasilajgce 1 kpl.
1250A, wyposazona w 6 roztgcznikow listwowych
wielkosci WTN-2 (400A)

oraz 2 pola do podtgczenia agregatow wielkosci
WTN-3 (630A) (pozostate pola -rezerwa),
wyposazona w kontrole przepalenia wktadek
bezpiecznikowych, przektadniki prgdowe 1000/5A ,
kl. 0.5s, S=5VA;FS-5

(zgodnie z rys. -02)

In=1250A (pola transformatora) In.=400A(pola
liniowego) 1;1=20kA, 1,=50kA, napiecie
wytrzymywane 50Hz 2,5kV, napiecie udarowe
piorunowe 8kV

c) Tablica pomiaru energii elektrycznej/wyposazenie 1 kpl
rozdzielnicy nN

d) Bezpieczniki SN 80A 3 szt

e) Transformator hermetyczny 6,3/0.4kV; 400kVA TNOSN 400 1 szt
(uzwojenia aluminiowe)

f) Wktadka bezpiecznikowa topikowa 200A WTN-2 6 szt

9) Wktadka bezpiecznikowa topikowa 250A WTN-2 3 szt

h) Wktadka bezpiecznikowa topikowa 315A WTN-2 6 szt

i) Materiaty do wykonania ptyty fundamentowe;j 1 kpl

2. Ksztattka brukowa do wytozenia w poblizu 12 m?
zamiennej stacji

a) Obrzeza do utozenia ksztattki brukowej j.w. 14 m

b) Plyta betonowa do umocnienia nasypu stacji 100x50 4 szt

Uziemienie stacji transformatorowej

1. Bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm 28 m
Uziomy pionowe 6m 4 kpl
Bednarka ocynkowana FeZn 40x5mm 25 m

Okablowanie nN

1. Kabel elektroenergetyczny z zytami aluminiowymi NA2XY-J4x120 232 m
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Lp Wyszczegolnienie: typ: llos¢: jedn.
120mm?
2. Kabel elektroenergetyczny z zytami aluminiowymi NA2XY-J4x240 180 m
240mm?
3. Mufa kablowa nN przelotowa SMH-4 95- 3 kpl
300mm?
4. Rura ochronna QSYSTEM - do przepustéw QRG@160 124 m
S. Rura ochronna QSYSTEM - do przepustow QRK@160 114 m
Okablowanie SN
a) Kabel elektroenergetyczny 20kV z zytami XRUHAKXS1x 3x141= m
aluminiowymi 120mm? 120/25 423
b) Mufa kablowa przelotowa 24kV na kable CELLPACK 2 (1kpl=3 kpl
XRUHAKXS3x1x120 — XRUHAKXS3x1x120 CHMSV24kV 50- | poj. mufy)
150PL
c) Glowica na kable 3xXRUHAKXS1x120; 24kV wraz CELLPACK 2 (1kpl=3 kpl
z zestawem uziemiajgcym CTS proj. gtowice)
d) Sensory napigciowe do gtowic kablowych typu KEVA 24 C25¢ 2 (1kpl=3 kpl
CELLPACK CTS wraz z okablowaniem pro;j.
sensory)
e) Cewka Rogowskiego produk. ITR wraz z CRR1-50 2 (1kpl=3 | kpl
okablowaniem pro;j.
sensory)
f) Rura ochronna QSYSTEM - do przepustdw QRG@160 34 m
g) Rura ochronna QSYSTEM - do przepustow QRK@160 78 m
h) Komplet materiatow do wykonania oddzielenia kabli 1 kpl
SN inN (np. przedzielenie z cegty lub ksztattki
betonowej)
Szafa telemechaniki
a) Szafa telemechaniki SIMON 1 kpl
Obudowa:
- z blachy alucynkowej
- malowana proszkowo
- stopien ochrony obudowy IP65
- drzwi prawe
- odpornosc na uderzenia IK10
- gniazda potaczenia z rozdzielnicg: gorg
(zgodnie z rys. 05,06)Sterownik telemechaniki
realizujgcy funkcje zabezpieczeniowe, z funkcjg
blokady kryterium ziemnozwarciowego od kierunku
przeptywu mocy
b) Sterownik telemechaniki realizujgcy funkcje microBEL_Sx_2W 1 szt
zabezpieczeniowe, z funkcjg blokady kryterium _172
ziemnozwarciowego od kierunku przeptywu mocy
c) Zasilacz 24VDC ZEM100-DBS 1 szt
d) Akumulator zelowy do zabudowy w szafie G5 2 szt
telemechaniki
e) Terminal radiowy Motorola Databox zapewniajgcy MTM5400 1 kpl
tacznos¢ z systemem SCADA za pomocg systemu
TETRA
f) Zestaw do mocowania anteny na stupie 1 kpl
g) Antena SCAN Antena 1 szt
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Lp Wyszczegolnienie: typ: llos¢: jedn.
UHF46B_G1
h) Odgromnik Rosenberger 53BK501-S00 szt
i) Kabel antenowy H-1000B 29 m
i) Wityk antenowy ,N” na kabel H-1000B Telegartner 2 szt
JO1020A0127
k) Wiyk antenowy BNC na kabel H-155 zaciskany Telegartner 1 szt
JO1000A0049
) Gniazdo antenowe na kabel H-155 zaciskane Telegartner 1 szt
J01021B0117
m) Rura ochronna na kabel antenowy do prowadzenia QRGY50 15 m
w ziemi
n) Rura ochronna na kabel antenowy do prowadzenia QRGUV@32 4 m
po stupie
Okablowanie sterownicze
1. Kabel sterowniczy z zytami miedzianymi o przekroju | YKSY14x1,5 20 m
1,5mm?
2. Kabel sterowniczy z zytami miedzianymi o przekroju| YKSY10x1,5 10 m
1,5mm?
3. Kabel sterowniczy z zytami miedzianymi o przekroju YKSY7x1,5 16 m
1,5mm?
4. Kabel sterowniczy z zytami miedzianymi o przekroju YKSY3x1,5 8 m
1,5mm?
5. Koryto PCV 60x40 6
6. Koryto PCV 30x20 4
Zamienny stup oswietlenia ulicznego
1. Zerdz o$wietleniowa z ustojem EOP9/2,5 1 szt
2. Materiaty do wykonania ustoju stupa Uos t=1,9m 1 kpl
3. Ztgcze stupowe z zabezpieczeniem oprawy 1 kpl
4. Wysiegnik do oprawy wraz z uchwytem W1-150 1 kpl
S. Materiaty pomocnicze 1 kpl
Projektowana catkowita dtugos¢ przewiertéw na 4 kable nN oraz 1 kabel SN: 22m

Projektowana catkowita dlugo$¢ przewiertéw na 3 kable nN oraz 1 kabel SN: 12m

Uwaga:
Powyzej wymieniono materialy zasadnicze.
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9. ZESTAWIENIE MATERIALOW Z DEMONTAZU

Lp Wyszczegolnienie typ: llos¢  Jedn
Blaszany kontener stacji transformatorowe;j 1 szt
Transformator 400kVA 1 szt
Rozdzielnica SN 1 kpl
Rozdzielnica nN 1 kpl
Stup oswietlenia ulicznego 1 kpl
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10. TABELA SYGNALIZACJI

0 Sygnat wolny (0 online) vd(200).sgn[0]
1 Alarm - pobudzenie asvgr(1).sgn[0] tak nie
2 Pobudzenie UP - pobudzenie asvgr(6).sgn[0] tak nie
3 Funkcje wewnetrzne - Uszkodzenie sterownika 1fn(10).sgn[1] tak nie
4 Stany wewnetrzne - restart modutu sterownika | int(0).dgn[0]
5 Brak napiecia syg. gazu SF6 ggio(100).sgn[0] tak nie
6 Sygn. SF6 - Awaria ggio(100).sgn[1] tak nie
7 Otwarcie drzwi stacji ggio(100).sgn[2] tak nie
8 Otwarcie drzwi szafy telemech. ggio(100).sgn[3] tak nie
9 Uszkodzenie ogranicznikdw przepie¢ nn ggio(100).sgn[4] tak nie
10 Szafa telemech. - sterowanie zdalne ggio(100).sgn[5] tak nie
11 Szafa telemech. - sterowanie lokalne ggio(100).sgn[6] tak nie
12 Funkcje wewnetrzne - Szafa telemech. 1fn(10).sgn[23] t .
; ; ak nie
- sterowanie odstawione*
13 Rozigcznik zasilania - potozenie xcbr(200).sgn[1] zamkniety otwarty
14 Roztacznik zasilania - status xcbr(200).sgn[2] btad brak btedu
potozenia potozenia
15 Uziemnik zasilania - potozenie xswi(200).sgn[1] zamkniety otwarty
16 Uziemnik zasilania - status xswi(200).sgn[2] btad brak btedu
potozenia potozenia
17 Pole zasilajace - sterowanie zdalne ggio(100).sgn[11] tak nie
18 Pole zasilajace - sterowanie lokalne ggio(100).sgn[12] tak nie
19 Funkcje wevynqtrzne f Pole zasilajace 1fn(10).sgn[24] tak nie
- sterowanie odstawione*
20 Pole zasilajace - brak napiecia ster. ggio(100).sgn[13] tak nie
21 Pole zasilajace - awaria ggio(100).sgn[14] tak nie
22 Roztacznik TR - potozenie xcbr(201).sgn[1] zamkniety otwarty
23 Roztacznik TR - status xcbr(201).sgn[2] btad brak btedu
potozenia potozenia
24 Uziemnik TR - potozenie xswi(201).sgn[1] zamkniety otwarty
25 Uziemnik TR - status xswi(201).sgn[2] btad brak btedu
potozenia potozenia
26 Pole TR - awaria ggio(100).sgn[19] tak nie
27 Pole TR - przepalenie wkiadki SN ggio(100).sgn[20] tak nie
28 Wskaznik 1 - rozigcznik - potozenie xcbr(10).sgn[1] zamkniety otwarty
29 Wskaznik 1 - rozlacznik - status xcbr(10).sgn[2] btad brak btedu
potozenia potozenia
30 Wskaznik 1 - uziemnik - potozenie xswi(121).sgn[1] zamkniety otwarty
31 Wskaznik 1 - uziemnik - status xswi(121).sgn[2] btad brak btedu
potozenia potozenia
32 Pole wskaznika 1 - sterowanie zdalne ggio(100).sgn[25] tak nie
33 Pole wskaznika 1 - sterowanie lokalne ggio(100).sgn[26] tak nie
34 Funkcje we_wnetrzne_ - Pole wskaznika 1 1fn(10).sgn[25] tak e
- sterowanie odstawione*
35 Pole wskaznika 1 - brak napiecia ster. ggio(100).sgn[27] tak nie
36 Pole wskaznika 1 - awaria ggio(100).sgn[28] tak nie
37 \_N;Igglzjr&lzkerlné blokada od 2 harmonicznej phar(11).sgn[8] b brak
38 Wskai.ni,k 1- ;abe;pieczenie > pdoc(110).sgn[21] ustawiona skasowana
- pamiec zadziatania
39 Wskai_ni,k 1- gabez_pieczenie I>> pdoc(120).sgn[21] ustawiona AR P
- pamiec zadziatania
40 \_N;l;;ziglékzla&Z?:}t;izisleczen|e Io> ptoc(110).sgn[21] taion A
41 \_Ns:;ziglékzlaéz?aa’{l;enzigleczen|e Yo> psde(111).sgn[5] ustawiona skasowana
42 Wskaé.ni,k 1- ;abe;pieczenie Go> psde(112).sgn[5] etavicns B eeaans
- pamiec zadziatania
43 Wskai_ni,k 1- ;abezpieczenie Bo> psde(113).sgn[5] Ustawiona e lchsoWana
- pamiec zadziatania
44 Wskai_ni}( 1- ;abez_pieczenie Po> psde(110).sgn[5] A AN
- pamiec zadziatania
45 \_Ns:;ziglékzlaéz?aa}t;izisleczen|e Qo> psde(115).sgn[5] Ustawiona lcasowana
46 \_N;I;;ziglékzlaéz?aa*t;enzigleczen|e u> ptov(110).sgn[21] ustawiona skasowana
47 Wskaé.ni,k 1- ;abe;pieczenie U< ptuv(110).sgn[23] Ustawiona e lcasowana
- pamiec zadziatania
48 VYsslézinik 1 - automatyka sekcjonujaca rsec(11).dgn[2] aktywna nieaktywna
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49 W§kaznﬁk 1- aut_omatyka sekcjonujaca rsec(11).sgn[2] obecne brak
- zadanie otwarcia
Funkcje wewnetrzne - Pole wskaznika 1 I1fn(10).sgn[2] =

S0 - Bank nastaw nr 1 aktywny tak Al

51 Funkcje wewnetrzne - Pole wskaznika 1 I1fn(10).sgn[3] tak nie
- Bank nastaw nr 2 aktywny

52 Funkcje wewnetrzne - Pole wskaznika 1 Ifn(10).sgn[4] tak nie
- Bank nastaw nr 3 aktywny
Funkcje wewnetrzne - Pole wskaznika 1 Ifn(10).sgn[5] ’

=) - Bank nastaw nr 4 aktywny tak Al

54 Funkcje wewnetrzne - Test wskaznika 1fn(10).sgn[18] aktywny nieaktywny

55 ZEM100-DBS-RS485 - tacznosc mbus(1).dgn[0] awaria poprawna

56 ZEM100-DBS-RS485 - praca bateryjna mbus(1).sgn[4] tak nie

57, ZEM100-DBS-RS485 - niskie napiecie baterii mbus(1).sgn[23] tak nie
ZEM100-DBS-RS485 - btad pomiaru tempera- !

58 tury baterii mbus(1).sgn[26] tak nie

59 ﬁiil\:lOO-DBS—RS485 - uszkodzenie prostow- mbus(1).sgn[18] tak nie

60 ZEM100-DBS-RS485 - odfaczenie wyjsé mbus(1).sgn[24] tak nie

61 ZEM100-DBS-RS485 - btad testu baterii mbus(1).sgn[21] tak nie
ZEM100-DBS-RS485 - uszkodzenie bezpiecz- '

62 nika baterii mbus(1).sgn[22] tak nie

63 Wskaznik 2 - rozigcznik - potozenie xcbr(20).sgn[1] zamkniety otwarty

64 Wskaznik 2 - rozfacznik - status xcbr(20).sgn[2] btad brak btedu

potozenia pofozenia
65 Wskaznik 2 - uziemnik - potozenie xswi(122).sgn[1] zamkniety otwarty
66 Wskaznik 2 - uziemnik - status xswi(122).sgn[2] btad brak btedu
potozenia potozenia

67 Pole wskaznika 2 - sterowanie zdalne ggio(100).sgn[33] tak nie

68 Pole wskaznika 2 - sterowanie lokalne ggio(100).sgn[34] tak nie
Funkcje wewnetrzne - Pole wskaznika 2 I1fn(10).sgn[26] !

69 - sterowanie odstawione* e Hie

70 Pole wskaznika 2 - brak napiecia ster. ggio(100).sgn[35] tak nie

71 Pole wskaznika 2 - awaria ggio(100).sgn[36] tak nie

72 Wskaznik 2_— blokada od 2 harmonicznej phar(21).sgn[8] ohe - brak
- pobudzenie

73 Wskaz'nl,k 2- gabez'pleczenle I> pdoc(210).sgn[21] e avors e o
- pamiec zadziatania

74 Wskaz_nl,k 2- gabez_pleczenle I>> pdoc(220).sgn[21] ustawiona skasowana
- pamiecC zadziatania

75 Wskaz_m,k 2- ;abez_pleczenle Io> ptoc(210).sgn[21] bt o
- pamiecC zadziatania

76 Wskaz_m,k 2= ;abez_pleczeme Yo> psde(211).sgn[5] Uetawiona e
- pamiec zadziatania

77 Wskaz_m,k 2 gabez_pleczeme Go> psde(212).sgn[5] ool skasowana
- pamiec zadziatania

78 Wskaz_m,k 2- ;abez_pleczeme Bo> psde(213).sgn[5] LSt wiona kaowoho
- pamiec zadziatania
Wskaznik 2 - zabezpieczenie Po> psde(210).sgn[5] .

79 - pamie¢ zadziatania ustawiona skasowana
Wskaznik 2 - zabezpieczenie Qo> psde(215).sgn[5] *

80 - pamie¢ zadziatania ustawiona skasowana
Wskaznik 2 - zabezpieczenie U> ptov(210).sgn[21] :

81 - pamie¢ zadziatania ustawiona skasowana

82 Wskaz_n|]< 2- ;abez_pleczenle U< ptuv(210).sgn[23] Dstaliione ol
- pamiec zadziatania

83 Wskaznik 2 - automatyka sekcjonujaca - stan rsec(21).dgn[2] aktywna nieaktywna

84 W.skazn.|k 2- autpmatyka sekcjonujaca rsec(21).sgn[2] Sherna brak
- zadanie otwarcia
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Funkcje wewnetrzne - Pole wskaznika 2 - Bank

1fn(10).sgn[36]

85 nastaw nr 1 aktywny e i
86 Funkcje wewnetrzne - Pole wskaznika 2 - Bank | Ifn(10).sgn[37] tak nie

nastaw nr 2 aktywny

Funkcje wewnetrzne - Pole wskaznika 2 - Bank | Ifn(10).sgn[38 .
. nasta\av nr3 al?tywny e e s
88 Funkcje wewnetrzne - Pole wskaznika 2 - Bank | 1fn(10).sgn[39] tak nie

nastaw nr 4 aktywny
89 | Sygnat wolny (0 online) vd(200).sgn[0] B -
90 | Sygnat wolny (0 online) vd(200).sgn[0] - -
91 Sygnat wolny (0 online) vd(200).sgn[0] - -
92 | Sygnat wolny (0 online) vd(200).sgn[0] - -
93 | Sygnat wolny (0 online) vd(200).sgn[0] - -
94 | Sygnat wolny (0 online) vd(200).sgn[0] : -
95 | Sygnat wolny (0 online) vd(200).sgn[0] - -
96 | Sygnat wolny (0 online) vd(200).sgn[0] g G
97 | Sygnat wolny (0 online) vd(200).sgn[0] - -
98 Sygnat wolny (0 online) vd(200).sgn[0] - -
99 Sygnat wolny (0 online) vd(200).sgn[0] — -
100 | Sygnat wolny (0 online) vd(200).sgn[0] - -
101 | Sygnat wolny (0 online) vd(200).sgn[0] - -
102 | Sygnat wolny (0 online) vd(200).sgn[0] - -
103 | Sygnat wolny (0 online) vd(200).sgn[0] - -
104 | Sygnat wolny (0 online) vd(200).sgn[0] - -
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11.

TABELA POMIAROW

Translacja bitowa

Wartosc
bitowa

Wartosc
rzeczywista

Zakres w SCADA

min max

0 Pomiar wolny (0 online) vd(200).msr[0]

1 Wskaznik 1 - prad IL1 mmxu(11).msr[7] 1A 10 3276,8 3276,8
2 Wskaznik 1 - prad IL2 mmxu(11).msr[8] 1A 10 3276,8 3276,8
3 Wskaznik 1 - prad IL3 mmxu(11).msr[9] 1A 10 3276,8 3276,8
4 Wskaznik 1 - prad 3Io mmxu(11).msr[10] 1A 10 3276,8 3276,8
5 Wskaznik 1 - napiecie UL12 mmxu(11).msr[13] 1V 1 -32768 32768
6 Wskaznik 1 - napiecie UL23 mmxu(11).msr[14] 10/ 1 -32768 32768
7 Wskaznik 1 - napiecie UL31 mmxu(11).msr[15] 1V 1 -32768 32768
8 Wskaznik 1 - napiecie 3Uo mmxu(11).msr[3] N 1 -32768 32768
9 Wskaznik 1 - moc czynna mmxu(11).msr[55] 1 kW 1 -32768 32768
10 Wskaznik 1 - moc bierna mmxu(11).msr[56] 1 kVar 1 -32768 32768
11 Wskaznik 2 - prad IL1 mmxu(21).msr[7] 1A 10 3276,8 3276,8
12 Wskaznik 2 - prad IL2 mmxu(21).msr[8] 1A 10 3276,8 3276,8
13 Wskaznik 2 - prad IL3 mmxu(21).msr[9] 1A 10 3276,8 3276,8
14 Wskaznik 2 - prad 3Io mmxu(21).msr[10] 1A 10 3276,8 3276,8
15 Wskaznik 2 - napiecie UL12 mmxu(21).msr[13] 1V 1 -32768 32768
16 Wskaznik 2 - napiecie UL23 mmxu(21).msr[14] LAY 1 -32768 32768
17 Wskaznik 2 - napiecie UL31 mmxu(21).msr[15] kv, 1 -32768 32768
18 Wskaznik 2 - napiecie 3Uo mmxu(21).msr[3] 1V 1 -32768 32768
19 Wskaznik 2 - moc czynna mmxu(21).msr[55] 1 kw 1 -32768 32768
20 Wskaznik 2 - moc bierna mmxu(21).msr[56] 1 kVar 1 -32768 32768
21 ﬁg;‘égg ‘BSJ%CES:EE; b, U1 | mbus(L).msr3] 1v 100 327,68 | 327,68
22 tZEMIOO'DBS'RS4§5 5 mbus(1).msr[6] 10C 10 32768 | 22768

emperatura baterii

23 Pomiar wolny (0 online) vd(200).msr[0] - - - -
24 Pomiar wolny (0 online) vd(200).msr[0] - - - -
25 Pomiar wolny (0 online) vd(200).msr[0] - - - -
26 Pomiar wolny (0 online) vd(200).msr[0] - - - -
27 Pomiar wolny (0 online) vd(200).msr[0] - - - -
28 Pomiar wolny (0 online) vd(200).msr[0] - - - -
29 Pomiar wolny (0 online) vd(200).msr[0] - - - -
30 Pomiar wolny (0 online) vd(200).msr[0] - = N =
31 Pomiar wolny (0 online) vd(200).msr[0] - : N :
32 Pomiar wolny (0 online) vd(200).msr[0] 5 = = B
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12. TABELA STEROWAN

Indeks Opis Zrédio

0 -
1 Test wskaznikéw - uruchomienie sekwencji sge(11).ctl[1]
2 Kasowanie wskaznikdw - uruchomienie sekwencji sge(21).ctl[1]
3 Roztacznik zasilania - zamknij xcbr(200).ctl[9]
4 Roztacznik zasilania - otwoérz xcbr(200).ctl[8]
5 Wskaznik 1 - rozigcznik - zamknij xcbr(10).ctl[9]
6 Wskaznik 1 - rozigcznik - otworz xcbr(10).ctl[8]
7 Zabezpieczenia Wsk. 1 - ustawienie pierwszego banku nastaw sgcb(5).ctl[0]
8 Zabezpieczenia Wsk. 1 - ustawienie drugiego banku nastaw sgcb(5).ctl[1]
9 Zabezpieczenia Wsk. 1 - ustawienie trzeciego banku nastaw sgcb(5).ctl[2]
10 Zabezpieczenia Wsk. 1 - ustawienie czwartego banku nastaw sgcb(5).ctl[3]
11 Wskaznik 1 - automatyka sekcjonujaca - odblokowanie rsec(11).ctl[1]
12 Wskaznik 1 - automatyka sekcjonujgca - zablokowanie rsec(11).ctl[2]
13 Wskaznik 2 - roztacznik - zamknij xcbr(20).ctl[9]
14 Wskaznik 2 - roztacznik - otwdrz xcbr(20).ctI[8]
15 Zabezpieczenia Wsk. 2 - ustawienie pierwszego banku nastaw sgcb(10).ctl[0]
16 Zabezpieczenia Wsk. 2 - ustawienie drugiego banku nastaw sgcb(10).ctl[1]
17 Zabezpieczenia Wsk. 2 - ustawienie trzeciego banku nastaw sgcb(10).ctl[2]
18 Zabezpieczenia Wsk. 2 - ustawienie czwartego banku nastaw sgcb(10).ctl[3]
19 Wskaznik 2 - automatyka sekcjonujaca - odblokowanie rsec(21).ctl[1]
20 Wskaznik 2 - automatyka sekcjonujaca - zablokowanie rsec(21).ctl[2]
21 ZEM100-DBS-RS485 - test baterii mbus(1).ctl[1]
22 brak -

23 brak -

24 brak -

25 brak -

26 brak -

27 brak -

28 brak -

29 brak -

30 brak -

31 brak -

32 brak -
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13. WYNIKI POMIAROW PROPAGACJI FAL




TAURGHN Dystrybutja SA \’\
: #” TAURON

DYSTRYBUCIA
Adres co kgrespondang

|

WYNIKI POMIAROW PROPAGACJII
Lokalizacja: ST K429 przy ul. Aniola w Katowicach

Wrykoral: Zatwierdzil:

Gliwice, sierpien 2019 r


bgart
Prostokąt


1. Zleceniodawca

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Gliwicach

ul, Portowa 14 a, 44-102 Gliwice
Numer PSP zadania [-GL-BI-1701958
Mariusz Sobieraj

2, Zakres zlecenia

Wykonanie pomiardw propagacji dla nastepujacych obiektdw :
- ST K429 przy ul. Anicla w Katowicach
3. Cel zadania

Okreslenie przydatnoéci miejsc do instalacji wytacznikéw SN sterowanych droga radiowa.

4. Metoda pomiarowa
Pomiary natgzenia pola elekiromagnetycznego wykonano radiotelefonem MPT850 w trybie
SETWISOWY.

Pomiary wspdirzednych geograficznych wykonano w oparciu o przyrzad GPS NavRoad
AURO S6

5. Wnioski

Wyzej wymieniony obiekt kwalifikuje sig do zabudowy odlzcznikéw sterowanych droga
radiowg w systemie cyfrowej facznofci TETRA TAURON — Gliwice.

Zalgcznik:

Karta pomiarowa — 1 szt.
Plany orientacyjne — lszt.

-



KARTA POMIAROWA

MIEJSCE POMIARU Przebudowa i auwtomatyzacia stacji
transformatorowej K429 przy ul. Aniofa w
Katowicach

POZIOM SYGNALU UZYTECZNEGO 1 -87 dBm Cx 23

/ KANALU STERUJACEGO / 2. -93dBm  Cx17
3. -97dBm  Cx13
NR. i NAZWA MTS-4 L 1E / Widok (30)

2. 1F / Burowiecka  (31)
3. 12 / Mikolow (18)

TYP ZABUDOWY Teren: wysoka zabudowa
AZYMUT ANTENY -
WYSOKOSC GEOGRAFICZNA np.m. 272mn.p.m.
SZEROKOSC GEOGRAFICZNA; N 50°15°55"
DEUGOSC GEOGRAFICZNA; E 18°59°50"
WNIOSKI:

KWALIFTKACTA ZABUDOWY ODLACZNIKA STEROWANEGO DROGA RADIOWA

B> ]

TAK NIE
PROPONOWANY TYP ANTENY SCAN Antenna UHF46B_G1
Frequency 410-430 MIz

Pomiar poziomu natgZema pola elektromagnetycznego dokonano radiotelefonem MPT850 w
trybie serwisowym ze stacji bazowych MT'S-4 w systemie TETRA.

Pomiaréw wspohzednych geograficznych dokonano przyrzadem GPS NavRoad X5
Navigator
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14. NASTAWY ZABEZPIECZEN




RE: Nastawy sygnalizatora zwar¢ ul. Aniota Katowice mailbox:///C:/Users/Bart/AppData/Roaming/Thunderbird/Pro...

Temat: RE: Nastawy sygnalizatora zwarc ul. Aniota Katowice
Nadawca: Krél Robert <Robert.Krol@tauron-dystrybucja.pl>
Data: 2019-07-01, 14:14

Adresat: Bartosz Brytka <bartosz.brylka@nobra.com.pl>
Kopia: Turek Maciej <Maciej Turek@tauron-dystrybucja.pl>

Dzier dobry,
Akceptuje nastawy po drobnych zmianach jak w zatgczniku.

Pozdrawiam

Specjansia as. Automatyki Sieciowej SN i nN

= TAURON

IVSTRYBULL

TAURON Dyvstrybucja S.A.
Oddziat w Gliwicach

ul. Portowa 14a, 44-102 Gliwice
tel. +48 32 30 32 123
robert.krol@tauron-dystrybucia.pl

From: Bartosz Brytka <bartosz.brylka@nobra.com.pl>

Sent: Wednesday, June 26, 2019 10:27 AM

To: Krol Robert <Robert. Krol@tauron-dystrybucja.pl>
Subject: Re: Nastawy sygnalizatora zwar¢ ul. Aniota Katowice

Witam

W nawiazaniu do ponizszej korespondencji zwracam si¢ z prosbg o ponowne uzgodnienie nastaw
automatyki zabezpieczeniowej z uwagi na zmiang sterownika i koniecznos¢ zabezpieczenia
wszystkich pol (réwniez zasilajacego). Stosujemy blokadg kierunkowa mocy czynnej, nalogicznie
jak w przypadku stacji w Piekarach (T279, T265).

W dniu 2019-03-18 o 13:44, Turek Maciej pisze:
Dzieth dobry

W zatgczeniu przesylam karte nastaw automatyki microBEL_Sx_3w dia stacji K1471, p. 3.
Zgodnie z przedstawionym schematem pole 2 w stacji K1471 jest polem zasilajacym, dlatego
zabudowa automatyki w tym pomu nie jest uzasadniona. W tej sytuacji prosze w projekcie nie
umieszczad automatyki w polu 2.

Pozdrawiam

Spmglze EL . Automatyki Sieciowej SN i nN

Wydziat Ruchu

1z4 2019-07-01, 14:17


bgart
Prostokąt

bgart
Prostokąt
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Widok z przodu

Szafa telemechaniki
Obudowa:

<0 - z blachy alucynkowej
- malowana proszkowo
§ - stopien ochrony obudowy I1P65
- drzwi prawe (opcja: lewe)
- odpornosc na uderzenia IK10
- gniazda potfaczenia z rozdzielnica: géra
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Sygnaty ogdlne
Nr wejscia urzgdzenia - Opis
5:1 - Brak napiecia syg. gazu SF6
5:2 - Sygn. SF6 - Awaria
5:3 - Otwarcie drzwi stacji
5:4 - Otwarcie drzwi szafy telemechaniki
5:5 - Uszkodzenie ogranienikéw przepie¢ nn

5:6 - Szafa telemechaniki - sterowanie zdalne zatagczone
5:7 - Szafa telemechanik - sterowanie zdalne odstawione

5:8 - Zanik napiecia sterowniczego
6:24 - Zasilacz UPS - Niskie napiecie baterii

6:25 - Zasilacz UPS - Zanik 230V (brak tadowania aku)

6:26 - Zasilacz UPS - Uszkodzenie baterii

6:27 - Zasilacz UPS - Uszkodzenie sondy temperaturowej

YKSY8x1,5

Pole 1- Pole Transformatorowe
Nr pinu ztacza - Nr wej$cia urzadzenia - Opis
1 - 5:9 - Roztacznik - zamkniety
2 -5:10 - Rozitgcznik - otwarty
3 - 5:13 - Uziemnik - zamkniety
4 - 5:15 - Uziemnik - otwarty

5 - 5:16 - Przepalenie wktadki SN
21 - (+) sygnalizacyjny
22 - (-) sygnalizacyjny

YKSY12x1,5

Pole 2- Pole zasilajgce
Nr pinu ztgcza - Nr wejscia urzadzenia - Opis

1 - 5:18 - Rozigcznik - zamkniety
2 - 5:19 - Roztacznik - otwarty

3 - 5:22 - Uziemnik - zamknigty
4 - 5:23 - Uziemnik - otwarty
5 - 5:24 - Brak nap. sterowniczego
6 - 5:25 - Sterowanie zdalne zatgczone
19 - 7:6 - Sterowanie - Roztgcznik - zamknij
20 - 7:8 - Sterowanie - Rozlgcznik - otwérz
21 - (+) sygnalizacyjny

22 - (-) sygnalizacyjny
23 - (+) zasilanie napedéw
24 - (-) zasilanie napedéw

YKSY12x1,5

Pole 3- Pole odptywowe
Nr pinu ztgcza - Nr wejscia urzadzenia - Opis
1 - 5:26 - Roztacznik - zamkniety
2 - 5:27 - Rzotacznik - otwarty
3 - 6:3 - Uziemnik - zamkniety
4 - 6:4 - Uziemnik - otwarty
5 - 6:5 - Brak nap. sterowniczego
6 - 6:6 - Sterowanie zdalne zatagczone
19 - 7:10 - Sterowanie - Rozigcznik - zamknij
20 - 7:13 - Sterowanie - Roztgcznik - otwérz
21 - (+) sygnalizacyjny
22 - (-) sygnalizacyjny
23 - (+) zasilanie napedéw
24 - (-) zasilanie napedéw

Przewody zasilania 230V AC - LgY 2,5mm2
Przewody do baterii akumulatoréw - LgY 2,5mm2
Przewody sterownicze, sygnatowe - LgY 0,5mm2

F31 - STV D02 (ETI Polam)

F332 - KZS (ETI Polam)

F11 - DEHNvenCl 255FM (DEHN)
F331, F381, F383, F384 - Etimat 6 (ETI Polam)
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1. Nie wyklucza .M\w istnienia innych urzqdzeri podziemnych
nie P p |
civintaseovans poueomsucss s ok ot o o e [FIRMA PROJEKTOWO - WYKONAWCZA
w paristwowym osrodku geodezyjnym i kartograficznym
oraz u gestordw uzbrojenia teren LEGENDA:

2. W miejscach skrzyzowari z istniejgcym oraz projektowanym ’ -y
uzbrojeniem uzgodnionym na Naradzie Koordynacyjnej: == pProj ektowana lini kablowa SN
— projektowany kabel chroni¢ rurq ochronnq QSYSTEM

~

; PROJEKTOWANA
" KOMORA PRZEWIERTU

O etniojace. siscs talelachninzne, enrenis ruramt OSvSTew | m=——— projektowana lini kablowa nN
QRDZ120 na odcinku po 1,5m od miejsca skrzyzowania . L.
PROJEKTOWANA 3. Pod wjazdami kabel chroni¢ rurq QSYSTEM QRG8160 ——  projektowana lini kablowa antenowa
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1. WSTEP

Niniejsza opinia zostala wykonana w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz.

463). Badania geotechniczne wykonano w dniu 4.09.2023 r.

2. CEL BADAN
Celem badan geotechnicznych jest ustalenie warunkow gruntowo-wodnych w rejonie
projektowanej inwestycji.
Obejmuje ono:
e ustalenie budowy geologicznej tj. stratygrafii, genezy, litologii oraz gl¢bokosci
wystepowania poszczegolnych warstw gruntow,
e okreslenie warunkow hydrogeologicznych,
e oznaczenie wlasnosci fizyko-mechanicznych gruntow,
e okreslenie zagrozen ze strony gornictwa,
e przedstawienie charakterystyki geotechnicznej terenu z ustaleniem jego przydatnosci

do projektowanej podziemnej stacji transformatorowe;.

3. ZESTAWIENIE WYKORZYSTANYCH MATERIALOW

Akty prawne, rozporzadzenia:

l. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz 463)

2. PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne-Cze¢$¢ 1: Zasady og6lne.

3. PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne-Czgs¢ 2: Rozpoznanie
1 badanie podtoza gruntowego.

4. PN-EN ISO 14688-1:2018 Rozpoznanie i1 badania geotechniczne. Oznaczanie
1 klasyfikowanie gruntéw. Cze$¢ 1: Oznaczenie i opis.

5. PN-EN ISO 14688-2:2018 Rozpoznanie 1 badania geotechniczne. Oznaczanie
1 klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

6. PN-EN 1997-1:2008/Ap2 Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogolne.
Zatacznik krajowy.

7. PN-B-03020:1981 — Grunty budowlane. Bezposrednie posadowienie budowli.

8. PN-B-02480:1986 — Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

9. PN-B-02479:1998 — Geotechnika. Dokumentowanie Geotechniczne. Zasady ogdlne.



10.  PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne.

Literatura:

11. Stanistaw Pisarczyk., "Gruntoznawstwo Inzynierskie", Warszawa 2014.

12.  Wysokinski, Lech, Walery Kotlicki, and Tomasz Godlewski. Projektowanie
geotechniczne wedtug Eurokodu 7: poradnik. Instytut Techniki Budowlanej, 2011.

13.  Wilun, Zenon. "Zarys geotechniki”. Warszawa 1976 (wyd. 1).

Mapy, dane wektorowe:

14. Szczegotowa  Mapa  Geologiczna  Polski, arkusz  Katowice, nr 943,
Opracowal: S.Wilanowski w 2016 r., PIG.

15.  https://www.geoportal.gov.pl/

16.  Dane wektorowe pochodzace z strony http://baza.pgi.gov.pl/

4. OPIS PRAC

4.1 Prace wiertnicze
W ramach prac terenowych wykonano:

e 1 malosrednicowy otwor geotechniczny o glebokosci 10,5 m p.p.t Pierwotnie
planowano wykonanie otworu do 8 m p.p.t., lecz z uwagi na konieczno$¢ wystapienia
gruntéw spoistych w celu odcigcia poziomu wodono$nego, otwor przeglebiano do
10,5 m gtebokosci.

Otwor wytyczono w terenie za pomocg mapy dostarczonej przez Zleceniodawce. Rzedne
wysokosciowe wraz ze wspotrzedng zaznaczono na karcie otworu geotechnicznego (zal. 3).

Wiercenie zrealizowano przy uzyciu wiertnicy mechanicznej WMG o parametrach:

e Podwozie gasienicowe, silnik o mocy 37 KM,

e Typ masztu: mechaniczno-hydrauliczny,

o  Wysokos$¢ masztu: 2,5 m,

e Skok posuwu: 1,9 m,

e Sita ciggu: 20 ton,

e Sita posuwu: 12 ton,

e Maksymalny moment obrotowy: 3010 Nm,

e Liczba obrotéw na minute glowicy wiertniczej: 60
o Srednica wiercenia: 96 mm.

Prace prowadzono pod staltym nadzorem uprawnionego geologa (kategoria uprawnien



geologicznych VII oraz XIII). W trakcie wiercen prowadzono biezace profilowanie otwordw,
ktére pozwolilo na ustalenie rodzaju istanu gruntéw. Otwory zlikwidowano poprzez
zasypanie urobkiem wydobytym podczas wiercenia, z zachowaniem pierwotnego utozenia

warstw oraz pierwotnej przepuszczalnosci.

4.2 Prace kameralne

Podczas prac kameralnych dla celéw dokumentacji wykonano profil geotechniczny (zat. 3),
naniesiono obszar badan na mapy archiwalne oraz zestawiono wyniki badan laboratoryjnych

gruntu.

5. OPIS INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa podziemnej stacji transformatorowej. Pierwotnie
zaktadano wykonanie wykopu w obudowie z grodzic stalowych. Szczegétowy sposob
wykonania obiektu oraz jego posadowienie zostang okreslone po zapoznaniu si¢ z powyzsza

opinig.

6. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Omawiany obszar znajduje si¢ na terenie wojewddztwa S$laskiego, w Katowicach przy
ul. Gliwickiej 100, na dziatce nr 234/1.

Badany teren stanowi dziatka, na ktorej istnieje zabudowa wielorodzinna, a w jej
bezposrednim poblizu istnieje ul. Gliwicka. Lokalizacje orientacyjng przedstawia zal. 1,
natomiast doktadna lokalizacje obszaru badan przedstawiono na zat. 2.

Badany teren znajduje si¢ poza obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej ,,Natura

2000”.

7. FIZJOGRAFIA, MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA

Zgodnie z podzialem na jednostki fizyczno-geograficzne wg Kondrackiego, teren badan
znajduje sie w granicy makroregionu Wyzyna Slaska, w mezoregionie Wyzyna Katowicka.
Teren jest nieznacznie pochylony w kierunku poéinocnym.

Obszar objety opracowaniem znajduje si¢ w zlewni rzeki Rawa.



8. CHARAKTERYSTYKA PODLOZA GRUNTOWEGO

8.1 Ogolna budowa geologiczna
Zgodnie ze Szczegdtowa Mapa Geologiczng Polski, arkusz Katowice, rodzime podtoze
obszaru badan wyksztalcone jest w postaci piaskéw wodnolodowcowych. Grunty te

nawiercono w trakcie badan.

8.2 Warunki gruntowe

Seria nasypow niekontrolowanych (erupa I) nOh

Warstwa I — reprezentuja ja nasypy niekontrolowane, zbudowane gtownie z piasku sredniego,
okruchow cegiet, mialu wegla kamiennego 1 humusu. Warstwe t¢ zaliczono do gruntéw o
zréznicowanej przepuszczalnos$ci i wysadzinowosci. Warstwe klasyfikuje si¢ z uwagi na

geneze do gruntdw stabonosnych.

Seria sypkich gruntow wodnolodowcowych (erupa Il) feOp

Warstwa II — reprezentuja ja malo wilgotne i nawodnione, piaski $rednie w stanie
sredniozaggszczonym. Warstwe t¢ zaliczono do gruntdw niewysadzinowych oraz
przepuszczalnych i do 4 kategorii urabialno$ci. Stanowi ona no$ne podtoze budowlane.
Parametr stopnia zaggszczenia warstwy (wyznaczony na podstawie chronometrazu
wiercenia):

Ip=0,4-0,6

Przyblizony efektywny kat tarcia wewngtrznego (operacyjny) moze wynies¢ ~32°.

8.3 Sposéb wyznaczenia parametrow fizyko-mechanicznych oraz charakterystyki
geotechnicznej warstw
Z uwagi na charakter obiektu nie wyznaczano szczegdtowych parametrow gruntu. Gtéwnym
problemem zagadnienia geotechnicznego jest wysoko$¢ wody gruntowej i wystegpowanie
gruntow spoistych, ktore moglyby odcig¢é wody gruntowe od wykopu za pomoca

poglebianych grodzic.

8.4 Warunki wodne
W trakcie prowadzonych prac odnotowano poziom wod gruntowych wystepujacy na
glebokosci 3,4 m p.p.t. Poziom ten moze si¢ waha¢ o okoto 0,5-1,0 m w zaleznosci od ilosci

opadow atmosferycznych.



8.5 Warunki gornicze
Do przedmiotowej opinii nie dotagczono informacji z Wyzszego Urzedu Goérniczego. Nalezy
takowg uzyska¢ na etapie przygotowanie projektu budowlanego, a warunki goérnicze w niej

zawarte nalezy skonfrontowac z zapisami niniejszej opinii.

9. KWALIFIKACJA WARUNKOW GRUNTOWYCH ORAZ KATEGORII
GEOTECHNICZNEJ

Badany obszar kwalifikuje si¢ do terenow o prostych warunkach gruntowych w przypadku
posadowienia obiektu powyzej zwierciadta wod gruntowych. Obiekt proponuje si¢ zaliczy¢
do II kategorii geotechnicznej z uwagi na giebokos¢ posadowienia. Ostateczna kwalifikacja
inwestycji pod wzgledem kategorii geotechnicznej nalezy do Projektanta i powinna

uwzglednia¢ przedstawione w niniejszym opracowaniu informacje.

10. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH REALIZACJI
PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

W $wietle dokonanego rozpoznania geotechnicznego, dokumentowany teren pod wzgledem
uwarunkowan geotechnicznych jest niekorzystny z uwagi na wysoko$¢ wod gruntowych i

brak gruntow spoistych (nieprzepuszczalnych) w profilu.

11. WNIOSKI

1. Na badanym obszarze wydzielono 2 serie gruntow.

2. Warstwy II stanowia podloze nosne, malo odksztalcalne. No$no$¢ gruntu jest
reakcja na przylozone obciazenie od obiektu, stad ostatecznie okreSla ja
konstruktor na podstawie wykonanych badan geotechnicznych (sondowania,
badania laboratoryjne, doSwiadczalnie).

3. Na glebokosci 3,4 m p.p.t. wystapilo zwierciadlo wod gruntowych.

4. Pod wzglgdem hydrogeologicznym zagadnienie budowlane wymaga prowadzenia
prac w odwodnionym wykopie (po uprzednim wykonaniu korka za pomoca np. jet
groutingu lub wibrowymianie gruntu na mniej przepuszczalny) lub podniesienia
projektowanego wykopu nad poziom wdd gruntowych.

5. Badany obszar kwalifikuje si¢ do terenow o prostych warunkach gruntowych w



przypadku posadowienia obiektu powyzej zwierciadta wod gruntowych. Obiekt
proponuje si¢ zaliczy¢ do II Kkategorii geotechnicznej z uwagi na glgbokos¢
posadowienia. Ostateczna kwalifikacja inwestycji pod wzgledem kategorii
geotechnicznej nalezy do Projektanta 1 powinna uwzglednia¢ przedstawione w

niniejszym opracowaniu informacje.



Wspoéhrzgdna X [m]

(=
=3
')
(=]
=
)
gl 2
: :
Siechy
o,
S N &
o ‘~.~‘~
o, Sy
g @
3 3

5570000

0 100 200 m

Mapa orientacyjna

6571000 6571500
]
" ;‘:
& P ’k\ o 7
6571000 6571500

Wspoéhrzgdna Y [m]

Y GEOdev

) OPINIA GEOTECHNICZNA
Tytut: ZBADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
NA DZIALCE NR 234/1 PRZY UL. GLIWICKIEJ 100 W KATOWICACH
Tytut . .
rysunku: Mapa orientacyjna Nr zal. 1
I skala: 1:5 000

Legenda:
D - obszar badan

00S0LSS

0000LSS


bgart
Prostokąt


Wspoéhrzgdna X [m]

5570380 5570390 5570400 5570410 5570420 5570430 5570440

5570370

6571060 6571070

6571060 6571070
0 5 10 m
N

Legenda:
1

@® - otwor geotechniczny

D - obszar badan

Mapa dokumentacyjna

6571080

6571080

6571090 6571100 6571110 6571120 6571130

MIE JSCE

POSADOWIENIA DZWIGU

N \, /-‘.\. '\j <A

A i

NPROJEKTOWAN

TRANSFORMATOROWA

hY
hY

N
& !

b

6571090 6571100 6571110 6571120 6571130

Wspoéhrzedna Y [m]

08€0LSS 06€0LSS 00¥0LSS 01¥0LSS 0TPOLSS 0€Y0LSS

0LEOLSS

6571140

€5 GEOdev

) OPINIA GEOTECHNICZNA
Tytuk: ZBADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
NA DZIALCE NR 234/1 PRZY UL. GLIWICKIEJ 100 W KATOWICACH
Tytut .
rysunku: Mapa dokumentacyjna Nr zal. 2
Opracowat: skala: 1:500



bgart
Prostokąt


£ GEOdev

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 3

Wiertnica: WMG

X:5570398.22

GEODEYV Patryk Karolczyk Y- 6571095.42
Rejon: ul. Gliwicka 100 Obiekt: stacja transformatorowa System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Katowice Nadzor geologiczny: I I

Rzedna: 265.90 m n.p.m.

Powiat: Katowice
Wojewddztwo: Slgskie

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2023-09-04
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Badania wykonano na podstawie PN-EN ISO 14688-1 oraz PN-EN ISO 14688-2
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ZAL. 5

OPIS SYMBOLI UZYTYCH NA ZAL ACZNIKACH GRAFICZNYCH

(Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-EN ISO 14688 -2:2018)

R Dz KAMIENISTE OPIS GRUNTOW FRAKCJE
Pt — torf Bo - ngaZ.V . domieszki — pisane z Skt. gtéwny  Wymiary czastek
Gy — gytia Co - kamienie przodu matymi
b literami (n Bo gtazy >200
_ p. gr..,or...) -
Dy —dy = Co Kamienie 63 — 200
H —humus p_rzewarstmen_la - Gr Zwir 2,0-63
pisane za frakcjg Sa piasek 0.063 - 2,0
ey
G . ( ) podkreslonymi (np. clit < 0,002
r — zwir saClsa)
(PIASKI) fGr — zwir drobny
. cGr — zwi b
cSa — piasek gruby mGr — owir aredui STAN GRUNTU
mSa — piasek sredni o luz
fSa — piasek drobny < n ,uzny_
© szg srednio zageszczony
® zg zageszczony
GRUNTY bzg bardzo zageszczony
ANTROPOGENICZNE
si_ py*(PYLY) KONSYSTENCJA GRUNTU
¢Si — pyl gruby A - grunty antropogeniczne o W zwarty
m._Si— pyt éredni Mg - grunty odtworzone O pzw pc’)izwarty
fSi — pyt drobny nMg - grunty odtworzone z gruntu naturalnego o tpl twardoplastyczny
sMg - grunty odtworzone z materiatow sztucznych [ ] pl plgstyczny
" Fi - nasyp budowlany - mpl migkkoplastyczny
(1£Y) nFi - nasyp budowlany z gruntu naturalnego -@- p+ piynny
cl —it sFi - nasyp budowlany z materiatéw sztucznych
OZNACZENIA STANU GRUNTU
SKALY I stopieh zageszczenia
Ri — skaty magmowe Ic wskaznik konsystencji
Rm — skaty metamorficzne | topien plast .
Rs - skaty osadowe L stopien plastycznosci
OZNACZENIA WODY GRUNTOWEJ
. —NZ_  nawiercony poziom wod
OZNACZENIA GRUNTOW SPOISTYCH I v yp y
9Qp — symbol wieku i genezy WG. NORMY PN-86/B-02480 | —— ustabilizowany poziom
(N h A — morenowe skonsolidowane A\V4 : v
--- - granica lito stratygraficzna ) h | .
1l - numer warstwy geotechnicznej B — morenowe nieskonsolidowane : é sgczenie

i pozostate skonsolidowane
C - nieskonsolidowane
D-ity

- - - granice warstwy geotechnicznej
1 —numer otworu

259,55 —rzedna otworu [m] n.p.m. .
mw grunty mato wilgotne

| w grunty wilgotne

peom grunty mokre
i | nw grunty nawodnione

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE

SYMBOLE GENETYCZNE

g osady lodowcowe Q Czwartorzed P Perm

gl osady lodowcowo jeziorne (zastoiskowe) Qh Holocen c Karbon
fg osady wodnolodowcowe (fluwioglacjalne) Qp  Plejstocen D Dewon
pg osady peryglacjalne Tr Trzeciorzed S Sylur _
f osady rzeczne Cr Kreda 0 Ordowik
li osady jeziorne (limniczne) J Ju.ra Cm Kambr
d osady deluwialne (zboczowe) T Trias

np. fQh — holocenskie osady rzeczne

INNE OZNACZENIA
[l numer warstwy geotechnicznej
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[ ZALACZNIK NR 1 DO PROJEKTU )
Przebudowa i automatyzacja stacji transformatorowej K429
przy ul. Aniota w Katowicach- zabudowa zamiennej stacji
transformatorowej K1471 przy ul. Gliwickiej w Katowicach

Sposoéb zabezpieczenia wykopu pod projektowang stacje

transformatorowa
PSP: I-GL-BI-1701958
Branza: Elektryczna
Nr projektu: 1694NB
Lokalizacja: Katowice ul. Aniota, ul. Gliwicka
Inwestor: Tauron Dystrybucja S.A

31-035 Krakoéw ul. Podgorska 25A

Zleceniodawca Tauron Dystrybucja S.A
31-035 Krakow ul. Podgorska 25A

Zespot Projektowy

Projektowat: Sprawdzat:
inz. Bartosz Brylka inz. Maciej Brytka
upr. SLK/7347/PWBE/17 upr. nr 181/94
Pazdziernik 2023




1. Sposdb zabezpieczenia wykopu pod projektowang stacje
transformatorowa

Przyjeto nastepujgce zatozenia dla zabezpieczenia wykopu:
1 Technologia wykonania:

m Przewiduje sie wbicie grodzic stalowych dtugosci do 5m z trzech stron
tj. od strony dtuzycy z transformatorem i po bokach. Wstepnie przyjeto
wymiary 5m i 2 x 7m. Komora nie bedzie zamknieta, na przeciwlegtym
boku.

m Pomiedzy grodzice w rozstawie ~ co 2m zostanie wbity ksztattownik
dtugosci 8-9m. Jest to element nosny obudowy.

m Calos¢ zostanie spieta podtuznicg i dwoma zastrzatami.

I Przewiduje sig, ze obcigzenie naziomu to dtuzyca z obcigzeniem do 12,5 tony
na os, tj. 6,25 tony na koto. Zuraw do podania transformatora bedzie usytuowany w
odlegtosci poza klinem odtamu.

1 Nieprzekraczalna rzedna wykopu do 4m p.p.t.

1 Przyjeto wykonanie zabezpieczenia przy pomocy grodzic stalowych i stupéw
wbijanych i wyrywanych przy pomocy wibromtota o wysokiej czestotliwosci drgan.
Zaleca sie zastosowaé monitoring drgan aby unikng¢ potencjalnych uszkodzen
obiektéw znajdujgcych sie w poblizu inwestycji.

"1 Wszelkie obecnie istniejgce instalacje (uzbrojenie terenu) i obiekty budowlane
muszg zostac usuniete/przetozone przed wykonywanie robot zwigzanych z
pograzeniem grodzic.

" Obudowa zostanie rozparta w jednym rzedzie na poziomie ok. 50 cm p.p.t.
Demontaz rozparcia po ustawieniu stacji transformatorowej i wykonaniu
zageszczonej zasypki pomiedzy stacja, a grodzicami.

1 Przyjeto, ze mozliwy bedzie odzysk wszystkich grodzic. W celu demontazu
$cianki konieczne jest zajecie pasa ruchu wg nastepujgcych wytycznych:

1 odlegtos¢ zurawia od miejsca demontazu grodzic nie moze by¢ wigksza niz 10
m,

1 konieczne jest zapewnienie dojazdu zurawia samochodowego wzdtuz
demontowanej $ciany na catej dlugosci, z mozliwoscig bezpiecznego rozstawienia
zurawia samochodowego (miejsce zajmowane przez zuraw to ok. 14 m x 8 m).

1 nalezy zapewni¢ wolng przestrzen w kierunku prostopadtym do osi wbitej
Scianki na szerokosci 1,2 m w kazdym kierunku (przestrzenh potrzebna do
umiejscowienia wibromitota) oraz brak ograniczen wysokosciowych.

1 Przyjeto wykonanie zabezpieczenia wg szkicu:



o‘ ~ |
3
= 2
&
- oo
\
o
o o
~ o
< o
~
1000, _1000_
3000
!
!

Wykonanie zabezpieczenia wykopu wymaga zatwierdzenia projektu przez
projektanta posiadajgcego uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjne;.

Powyzsze zatozenia stanowig jedynie propozycje rozwigzania zabezpieczenia
wykopu pod projektowang podziemng stacje transformatorowg. Szczegotowy projekt
wraz z doborem uzytych materiatow nalezy wykonac na etapie zlecenia prac firmie
specjalizujgcej sie w montazu grodzic.
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PROJEKT BUDOWLANY

odwodnienie komory stacji elektroenergetycznej Zlokalizowanej
na dzialce nr 234/1, przy ulicy Gliwickiej nr 100 w Katowicach.
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PROJEKT ZAWIERA:
I. Cze$¢ opisowa:
» Opis techniczny
¢ Zestawienie materiatow
Warunki techniczne odprowadzenia wod z odwodnienia WWT/942/2019/SDS/TO
z dn. 06.08.2019r
Protokét nr 417/KD/2019 z dn. 03.07.2019
Umowa o zajecie nieruchomosci
Uprawnienia projektanta
Oswiadczenia projektanta
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ll. Cze$¢ rysunkowa:

¢ Orientacja

+ Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 rys. nr1
Profil odwodnienia rys. nr2
* Studnia inspekcyjna ¢ 425 rys.nr3

¢ Karta studni K454



OPIS TECHNICZNY
do P.B. odwodnienia komory stac;ji elektroenergetycznej Zlokalizowanej
na dzialce nr 234/1, przy ulicy Gliwickiej nr 100 w Katowicach.

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie inwestora nr ZWU/2603/2019

1.2. Mapa zasadnicza w skali 1:500

1.3.  Warunki techniczne odprowadzenia wod z odwodnienia wydane
przez Katowickie Wodociggi S.A.

1.4. Protokét nr 417/KD/2019

1.5. Obowigzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje odprowadzenie wéd z odwodnienia stacii

transformatorowej do kanalizacji ogdinosptawnej ¢ 500mm z wigczeniem na
studnie k-454.

3.  Opis rozwiazania

3.1. przytacze odwodnienia

Na Srodku krotszej $cianki, na dnie komory podziemnej stacji
transformatorowej, wychodzi rura PVC ¢ 110. Nalezy jg skierowaé do studni
k-454. Na zatomie nalezy zabudowaé studnie inspekcyjng PVC ¢ 425
oznaczong jako K.

Kanalizacje projektuje sie z rur PVC SN 8 litych ¢ 160 grubo$ciennych
Z wydtuzonym kielichem przeznaczonych do zabudowy na terenach
gorniczych do 1V kategorii. Rurociag nalezy utozyé na podsypce piaskowe;
z drobnego piasku grubosci 30 cm. Po wykonaniu rurociggu nalezy go
zasypac piaskiem na wysoko$é 30 cm ponad wierzch rury.
Na wylocie do kanalizacji zamontowaé nalezy klape zwrotng koricowa
¢ 160 PVC, zapobiegajgca cofaniu sie Sciekow.

Kanalizacje prowadzi¢ ze spadkiem jak pokazano na rys. 2.

Przejscie przewodu przez Sciane studni wykonaé w spos6b elastyczny
np. Za pomocy typowych tulei wyposazonych w uszczelki gumowe wargowe.
3.2. Studnia kanalizacyjna inspekcyjna ¢ 425 - K

Lokalizacja studni -teren zielony.
Przewidziano jg wykonaé¢ z tworzywa sztucznego $425 mm z uzyciem
uszczelek elastomerowych. Jako przykrycie mozna zastosowaé pokrywe

z PP lub wlaz zeliwny ¢ 425 typ A15 oparte bezposrednio na rurze
trzonowe; .

Sciany studni stanowi rura karbowana z polipropylenu ¢ 425 mm.

Kineta studni dostosowana jest do przewodéw kanalizacyjnych z PVC ¢160
w ukiadzie przeptywowym .



Spos6b wykonania studni zgodnie z instrukcja producenta studni.

4. Warunki techniczne wykonania robét-kanalizacja

a. Roboty ziemne

Wykopy prowadzié jako wykopy otwarte waskoprzestrzenne o szerokosci
0,90m. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez deskowanie azurowe. Przy
naptywie wody do wykopow nalezy je odwodni¢. Po wykonaniu wykopoéw dno
oczyscic i wykonaé podsypke z piasku o grubosci 30 cm nastepnie zasypaé
boki piaskiem,

Z zaggszczaniem warstwami do 95% wg skali Proctora. Tak utozony kanat
nalezy zasypaé piaskiem zageszczonym do 95% do wysokos$ci poziomu
terenu. Kanaly nalezy uktadaé ze spadkiem i na gtebokosci zgodnej

z wielkosciami podanymi na rysunku profilu kanalizac;ji.

Wykopy nalezy ogrodzig, oznakowag, teren oswietlié.

Po zakonczeniu robét przywrocié teren do stanu pierwotnego.

b. Montaz rurociagéw kanalizacyjnych

Przewody z rur z tworzyw sztucznych nalezy ukitada¢ w temperaturze od 0
do 30 °C. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem od
najnizszego odcinka do wyzszego. Po wstepnym rozmieszczeniu rur

W wykopie nalezy przystapié do montazu rurociggu.

¢. Préba szczelnosci kanatu

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dia
kanalizacji grawitacyjnej .Szczelnosé przewoddéw i studzienek kanalizacji
grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 minut
ciSnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu
wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kP i
wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Kanat kanalizacyjny
poddac prébie szczelnosci w zakresie szczelnosci na eksfiltracje Sciekéw do
gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.

Nalezy sprawdzié drozno$¢ kanatu za pomoca kamery inspekcyjne;j.

5. Warunki BHP przy wykonywaniu robét
Prace zwigzane z wymiang wodociggu nalezy prowadzi¢ zgodne z:

a) Zarzadzeniem nr 6 MGK z dn. 28.11.1967 — »Tymczasowe wytyczne
bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych przy
robotach wodno — kanalizacyjnych”

b) Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa | Przemystu Materiatow
Budowlanych z dn. 28.03.1972 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych
(Dz. U. Nr 13/72 poz. 93).

c) Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami
BHP,



normami, przepisami odnos$nie uktadania przewodéw wodnych na
terenach robét gorniczych oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych” cz. I,

6. Uwagi koricowe

©

Prace nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem Katowickich
Wodociggéw S.A.
Z dwutygodniowym wyprzedzeniem, przed przystapieniem do robét
ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje :
- Goérnoslagski Zaktad Elektroenergetyczny SA

ul. Widok 19, Katowice 40-118

w celu wykonywania robét pod nadzorem (przy zblizeniu z ich
urzgdzeniami).
Dla wykonania przytacza nie przewiduje sie wycinki drzew.
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z WTWiO cz. Il oraz
Z zachowaniem obowiazujgcych przepiséw BHP
Roboty prowadzi¢ z zachowaniem obowigzujacych przepiséw BHP.
Po zakonczeniu prac montazowych przed zasypka nalezy dokonaé
odbioru technicznego przez Katowickie Wodociagi S.A.
Po wykonaniu robét Inwestor zobowigzany jest zleci¢ obstuge
geodezyjng w celu doktadnego zinwentaryzowania nowego przytaczy

I naniesienia go na mape zasadniczg Miasta Katowice.
Projekt wykonano zgodnie z wiedzg techniczng i zasadami sztuki

budowlane;.

Uzyskanie zgody na przejScie przez dziatki obce nalezy do
inwestora.



ZESTAWIENIE MATERIALOW

przylacze odwodnienia
1. Rury PVC-U SNB8 (lite), szereg SDR34 z wydtuzonym
kielichem o $rednicy zewnetrznej ¢ 110 *3,2 mm z uszczelkag
wargowg odporng na dziatanie $ciekéw bytowych 1,0m
2. Rury PVC-U SNS8 (lite), szereg SDR34 z wydtuzonym
kielichem o $rednicy zewnetrznej ¢ 160 *4,7 mm z uszczelka

wargowg odporng na dziatanie $ciekéw bytowych 3,0m
3. Klapa zwrotna ¢ 160 skoéna PEHD (montaz do rury) 1 szt
4. Redukcja PVC 110/160 1 szt
5. Szczelne przejécie przez sciane na rure ¢ 160 1 szt
6. Studnia inspekcyjna Tegra ¢ 425 mm (polipropylen) 1 kpl

» wiaz zeliwny typ A15 ¢ 425 mm lub z PP
* rura karbowana ¢ 425 mm z polipropylenu h=3,0m

» kineta Tegra ¢ 425mm przeptywowa 90° z nastawnymi kielichami
¢ 160mm

* uszczelki do rury karbowanej



Katowickie Wod ociagi S.A. Calodobowe pogotowie wodno-kanalizacyjne

0- i ; bezplatny nr telefonu: 994
40-335 Katowice ul. Obrofic6w Westerplatte 89 ekt = o
tel.: +48 32 78 82 600 faks: +48 32 78 82 503

bok@waodociagi.katowice.p! www.wodociagi.katowice.pl

Sad Rejonowy Katowice-Wschdd w Katowicach Wydziat Vil Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sadowy
KRS: 0000270143 NIP; 634-012-53-82 Regon: 270 544 972
Kapital zakladowy: 93.972.730 2t Kapitat wptacony: 93,972,730 z

Naszznak:  WwWT/942/2019/SDS/TO Katowice, dnid0 13 -08- 0§
TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
ul. Podgérska 25a
31-035 Krakow

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych na odprowadzenie wéd z odwodnienia
podziemnej stacji transformatorowej zlokalizowanej w Katowicach przy
ul Gliwickiej 100, dz. nr 234/1.

W odpowiedzi na wniosek w zatgczeniu przesylamy Protokét nr 417/KD/2019
z posiedzenia Rady Technicznej Deszczowej z dnia 03.07.2019r. okreslajgcy sposéb
odprowadzania woéd z odwodnienia projektowanej inwestycji. Protokét stanowi
integralng cze$¢ niniejszego pisma. '

Ponizej podajemy warunki techniczne jakie powinny by¢ spetnione przy wykonaniu
przytacza kanalizacyjnego

*kanalizacje projektowaé z rur z tworzyw sztucznych litych SN 8 dostosowanych do
pracy na terenach objetych szkodami gérniczymi do IV kategorii wigcznie, utozonych
na podsypce i obsypce piaskowej o gr. 30 cm,

*minimalna $rednica projektowanego przykanalika winna byé dostosowana do ilosci
odprowadzanych wod deszczowych, lecz nie mniejsza niz & 160 mm,

"wigczenie do istniejacej kanalizacji nalezy przewidzie¢ na studzienke rewizyjna,
zgodnie z kierunkiem przeptywu w sieci kanalizacyjnej; studnie kanalizacyjne nalezy
stosowac réwniez przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju kanatu,

=lokalizacje studni rewizyjnych na przykanaliku nalezy projektowa¢ w miejscach, do
ktérych mozna zapewnié¢ dojazd dla ciezkiego sprzetu specjalistycznego,

*nalezy stosowac studnie prefabrykowane z kregéw betonowych lub zelbetowych,
zgodnych z normg PN-EN 1917:2004; dla kanatéw o $rednicy @ 200 mm — @ 400 mm
przewidzie¢ zabudowe studzienki o $rednicy @ 1200 mm; studnie powinny byé
posadowione na plycie zelbetowej o 20% wigkszej od zewnetrznej $rednicy dennicy
monolitycznej studni,

* dopuszcza sie w granicy posesiji zabudowe studni o $rednicy @ 600 mm,

* przejscie kanatu przez studnie rewizyjne wykona¢ za pomoca systemowego przejécia
szczelnego z uszczelka wargows, gwarantujgcego elastyczne potaczenie
zabezpieczajgce przed infiltracjg wod gruntowych i eksfiltracjg $ciekéw,

"dane wysokosciowe odbiornika, ftj. kanalizacji ogélnosptawnej uzyskaé nalezy
bezposrednio z terenu we wiasnym zakresie,

*zlecenie na nadzor techniczny nalezy ztozy¢ z dwutygodniowym wyprzedzeniem
w Dziale Inspektoréw Nadzoru Katowickich Wodociggéw S.A. powolujac sie na L.dz.
niniejszego pisma.

Ponadto informujemy ze:

= projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji deszczowej nalezy ztozy¢ do uzgodnienia
na Radzie Technicznej Deszczowej dziatajacej przy Katowickich Wodociggach S.A.
w dwdch egzemplarzach wraz z wersia elektroniczn PDF,

*na etapie projektowania kanalizacji oraz obiektow towarzyszacych nalezy uwzglednia¢
materialy i armature posiadajgca odpowiedni atest konstrukcyjny,

e
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PROTOKOL 417/KD/2019

z posiedzenia Rady Technicznej Deszczowej w dniu 3.07.2019r. w Sprawie wydania
warunkéw technicznych na odprowadzenie wéd z odwodnienia podziemnej stacji
transformatorowej Zlokalizowanej w Katowicach, przy ul. Cliwickiej 100, dziatka nr 234/1.

Czlonkowie Rady Technicznej Deszczowej:

awca:

TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
ul. Podgérska 25a
31-035 Krakéw

Nr sprawy: WWT/942/201 9/SDS/TO

Ustalenia cztonkéw Rady Techniczne] Deszczowei:

Wody z odwodnienia podziemnej stacji transformatorowej mozna odprowadzié
do kanalizacji ogolnosplawnej o 500 mm posadowionej w ul. Gliwickiej z wiaczeniem
na studnie¢ k —~ 454 (jak zaznaczono na planie sytuacyjnym). Na przytaczu przewidzied
zabudowe klapy zwrotnej. ‘

Projekt budowlany kanalizacji nalezy ztozyé do uzgodnienia w Katowickich
Wodociggach S.A. w dwéch egzemplarzach wraz z wersja elektroniczng PDF.

Obecni wg zatgczone;j listy obecnosci.

Protokét zostat zatwierdzony przez uczestnikéw obecnych na Radzie Technicznej
Deszczowej w dniu 3.07.2019r.

W imieniu Rady podpisata:




Lista obecnoéci z posiedzenia Rady Technicznej Deszczowej odbywajacej sig w Katowickich
Wodociggach S.A. ul. Obrorficéw Westerplatte 89 w sprawie ;

o wydania warunkéw technicznych na odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych
z projektowanej inwestycji/ istniejgcego obiektu,

o uzgodnienia dokumentacji projektowej na odprowadzanie wod opadowych
i roztopowych z projektowanej inwestycji/ istniejacego obiektu

o uzgodnienia lokalizacji '

DATA RADY TECHNICZNEJ: 3.07.2019r.

INSTYTUCJA

Urzad Miasta Katowice
Wydzial Ksztattowania
Srodowiska

Urzgd Miasta Katowice
Wydziat Zarzadzania
Kryzysowego

Katowicka Infrastruktura
Wodociggowo-Kanalizacyjna

Miejski Zarzad
Ulic i Mostow

Katowickie Wodociagi S.A.




UMOWA O ZAJECIE NIERUCHOMOSCI
NR ORU/ 1% /2019

Katowice-Wschéd w Katowicach Wydzial VIII Gospodarczy KRS 0000077664,
NIP 6341260857, wysokosé kapitatu zakladowego: 125.030.600,00 zi,

zwana w dalszej czesci umowy ,,Udostepniajgcym” reprezentowana przez:

1. . Prezes Zarzadu
2. - Prokurent
a

TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibg w Krakowie, 31-035 Krakéw ul. Podgérska 254,
wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego w Sadzie Rejonowym Krakéw-Srédmiedcie
w Krakowie, Wydzial XI Gospodarczy KRS nr 0000073321, NIP 6110202860,
wysokoéé kapitatu zakladowego: 560.57 5.920,52 zt

W imieniu, ktérego dziala TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Gliwicach z siedzibg:
44-102 Gliwice ul. Portowa 14a

_ZWana w dalsze] czedci umai Tamak >

1. Slasko-qurowska Spétka Mieszkaniowa Sp. z o.0. oéwiadcza, ze jest uzytkownikiem
wieczystym nieruchomosci gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako dzialka nr 234/1,
km 10, obreb Srédmieécie-Zateze, polozonej w rejonie ul. Gliwickiej w Katowicach.

2. Zakres terenowy zajecia nieruchomoéci udostepnionej Inwestorowi okre§la mapa,
stanowiaca zalgeznik nr 1 do niniejszej umowy.

§2

T T



§3

Dokladny termin zajecia nieruchomoéci zostanie okreélony w odrebnym protokole,
w momencie przekazania terenu Inwestorowi.

Dokladny termin zwrotu nieruchomoéci zostanie okreflony w odrebnym protokole,
w momencie przekazania terenu Udostepniajgcemu.

Udostepniajacy zobowiazuje sie do przystgpienia do odbioru nieruchomosci
w terminie do pieciu dni roboczych od daty zgloszenia zakonczenia robot.

§4

Inwestor zobowigzany jest do *

Wykorzystania nieruchomoéci na cel okre$lony w § 2 niniejszej umowy.

Realizacji inwestycji jedynie w oparciu o stosowne decyzje wynikajace z przepiséw
prawa, a w szczegblnoéei prawa budowlanego 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

7 uwagi na fakt ze inwestycja planowana jest w strefie ochrony konserwatorskiej,
sugeruje si¢ wykonanie stacji w wersji podziemnej, z koniecznodcig uwzglednienia
stanowiska miejskiej stuzby konserwatorskiej w zakresie lokalizacji i wygladu elementow
naziemnych.

Wykonania utwardzenia terenu kostka brukowa pod dwa kontenery §mietnikowe oraz
dokonania montazu rury ostonowej na przejécie kabli przez murek oporowy.
Utrzymywania nieruchomosci zgodnie z wymogami wynikajacymi z obowiazujacych
przepiséw ( prawo budowlane, p. poz., BHP, prawo energetyczne, itp. ).

Prowadzenia inwestycji opisanej w § 2 w sposéb umozliwiajacy niezakl6cone
korzystanie z nieruchomoéci bedacej przedmiotem umowy innym uzytkownikom.
Wykonania inwestycji i zwiazanych z nig robét we wilasnym zakresie i na wlasny
koszt oraz uporzadkowania nieruchomoéci po przeprowadzeniu robét doprowadzajac
ja do stanu poprzedniego, co zostanie potwierdzone protokolem zdawczo-odbiorczym
o ktérym mowa w § 3 pkt 2 podpisanym przez Strony.

Wykonania operatu geodezyjnego pomiaru powykonawczego usytuowania
urzadzenia przesylowego, przeprowadzonego przez uprawniong  jednostke
wykonawstwa ustug geodezyjnych i dostarczenia go w terminie do 60 dni od
momentu zakonczenia realizacji zadania.

W przypadku niedostarczenia dokumentacji geodezyjnej powykonawcze]
w okreélonym terminie oplata wynosi 200% opiaty jednorazowe;j.

Odpowiedzialnoéci za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim na
nieruchomoéci, w szczegblnoéci za szkody poczynione ewentualnym uzytkownikom
lub wiaécicielom podziemnych i nadziemnych urzadzen uzbrojenia technicznego.

§5

W przypadku naniesienia na mapach w obrebie planowanych prac uzbrojenia terenu
w sieci bedace wlasnoscig SDSM Sp. z o.0., Udostepniajacy obcigzy Inwestora stalg
oplata w wysokoéci 50,00 z1 brutto za kazda naniesiong sieé.

Inwestor zobowiazuje si¢ zaplacié Udostepniajacemu za zajecie dziatki wymienione]j

w§l:

a) jednorazows oplate z tytulu zajecia nieruchomosei w wysokoéci: 1.000,00 zt +
VAT, jezeli powierzchnia zajetego terenu wynosi do 50m2, a planowana
inwestycja nie przekroczy 30 dni, za kazdy nastepny dziefi zajecia
nieruchomoéci, powyzej ustalonego terminu, ustala si¢ oplate w wysokosci 50,00
71 + VAT/dzien,



b) jezeli powierzchnia zajetego terenu przekroczy 50m2, dodatkowo do oplaty
z tytulu zajecia nieruchomodci tj. 1.000,00 zt + VAT zostanie doliczona oplata
10,00 zt + VAT za kazdy kolejny 1m?, a planowana inwestycja nie przekroczy 30
dni, zakaidy nastepny dziefd zajecia nieruchomoéci, powyzej ustalonego
terminu, ustala sie oplate w wysokoéci 50,00 z + VAT/dzienA.

Dokladna powierzchnia zajecia terenu zostanie okreélona po zakonczonych pracach

w protokole zdawczo ~ odbiorezym, o ktérym mowa w § 3 pkt 2 podpisanym przez

Strony.

Inwestor zobowigzuje si¢ zaptacié¢ ww. kwote w terminie 14 dni od daty otrzymania

faktury od Udostepniajacego.

Inwestor bedzie placil Udostepniajacemu za pozostawienie i korzystanie

z nieruchomodci oplate miesieczng wedlug stawki:

* 1,50 zt netto za 1m? zajete; nieruchomosci pod sieé, pomnozona przez obszar zajetej

powierzchni (uwzgledniajac pas technologiczny),

- 12,00 zi netto za 1 m?2 zajete] nieruchomoéci pod stacje transformatorowa,

poczawszy od pierwszego dnia miesigca nastepujacego po miesigcu w ktérym

zostanie sporzadzony protokél zdawczo-odbiorczy okreélajacy dokladng powierzchnie
zajgcia nieruchomosci, po zakoficzeniu realizacji zadania.

Podstawg do rozliczenia naleznoéci, o ktérej mowa w pkt. 5 bedzie faktura VAT

wystawiona przez Udostepniajacego. Faktura VAT bedzie platna przelewem na

konto bankowe wskazane na fakturze w terminie do ostatniego dnia kazdego
miesigca, ktérego dotyczy. Termin uregulowania naleznej comiesiecznej oplaty
uznaje sie za dotrzymany zdniem uznania na rachunku bankowym

Udostepniajacego.

Dopuszcza sie mozliwoéé obcigzania za pozostawienie sieci oraz posadowienie stacji

transformatorowej raz w roku. W takim przypadku oplata regulowana bedzie z géry

do 31 stycznia kazdego roku, przy czym pierwsza platnoéé obejmowalaby okres od
nastepnego miesigca, od daty podpisania protokotu przekazania terenu do kofica tego
roku.

W przypadku opéznienia w zaplacie oplaty Udostepniajacy przeéle Inwestorowi

pisemne wezwanie do uregulowania  zaleglej nalezno$ei wraz z ustawowymi

odsetkami za zwloke od dnia wymagalnodci faktury.

Inwestor ma obowigzek powiadamiania na piSmie Udostepniajacego o kazdej

zmianie adresu do korespondencji lub siedziby oraz danych rejestrowych firmy lub

osoby prowadzacej dzialalnoéé gospodarczg, w terminie 14 dni od daty zaistnienia
zmiany. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego otrzymania przez

Udostepniajgcego. Niedopelienie powyzszego obowiazku powoduje, Ze pisma

wystane pod ostatnio znany Udostepniajacemu adres, uznaje sie za doreczone.

§6

Udostepniajacy powierza sprawowanie biezacej kontroli nad realizacjg niniejszej
umowy ze strony élasko—DabrOWSkiej Spolce Mieszkaniowej Sp. z o.o0.- Beacie
Penther - pracownikowi Dziatu Realizacji Uméw w zakresie Nieruchomoéci
Pozamieszkaniowych, tel. 32/781-66-16 w. 191, w przypadku nieobecnoéci — osobie
petniacej zastepstwo.

Inwestor powierza sprawowanie biezacej kontroli nad realizacja niniejszej umowy

.....................................................................................................................
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§7

Jeéli jakiekolwiek czeéci postanowieni lub postanowienia Umowy zostalyby uznane
przez obie Strony Umowy, sad lub inng wiadciwa wladzg za niewazne lub nie
nadajace sie do wykonania w caloéci lub czeci, pozostale postanowienia Umowy
i pozostale czeéci kwestionowanych postanowien pozostang w mocy.

W odniesieniu do postanowiefi uznanych za niewazne lub nie nadajace si¢ do
wykonania, Strony beds negocjowaé w dobrej wierze w granicach obiektywnej
wykonalnoéci zastepcze postanowienia wazne i nadajace si¢ do wykonania
odzwierciedlajace w sposéb mozliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrazony
w postanowieniu, ktére uznane zostalo za niewazne albo niewykonalne.

Inwestor bedzie ponosié odpowiedzialnoéé przed Udostgpniajacym za dziatania
i zaniechania pracownikéw Wykonawcy, dostaweéw, konsultantéw i ich
przedstawicieli oraz pracownikéw, a takze innych os6b wykonujacych czesé prac na
podstawie zawartej Umowy.

Inwestor wprowadzi écista dyscypling i porzadek poéréd pracownikéw Wykonawcey,
dostawcéw i innych osdb, wykonujacych prace u Udostepniajacego. Inwestor nie
bedzie zezwalal na zatrudnianie oséb niezdolnych do pracy lub nie posiadajacych
umiejetnoéci w zakresie powierzonych im zadan. Jakakolwiek osoba zatrudniona
przez Wykonawce, Podwykonawcéw lub dostawcow, ktora przebywajac na terenie,
gdzie odbywaja sie roboty, nie bedzie wykonywaé pracy w sposéb nalezyty
i wprawny, lub ktéra bedzie sie¢ zachowywaé lekcewazgco, uzywaé alkoholu, bedzie
zachowywaé si¢ niedbale lub w inny niepozadany sposéb, zostanie na pisemne
polecenie Inwestora niezwlocznie usunigta z terenu przez Inwestora zatrudniajacego
taks osobe i mie zostanie ponownie zatrudniona na terenie prac bez pisemnego
zezwolenia. Inwestor podejmie wszelkie starania, by utrzymaé porzadek pracy
w czasie trwania prac. Inwestor uznaje, ze jest konieczne, aby roboty odbywaly sie
w sposéb niezaklécony oraz podejmie wszystkie uzasadnione dzialania w celu
zapobiezenia lub niezwlocznego usunigcia przestoju W pracy lub sporu
pracowniczego, ktére moglyby wplynaé na roboty.

Inwestor .zapewni, aby wszystkie materialy wykorzystane w zwigzku
z wykonywanymi pracami spelnialy wszystkie okreslone prawem wymogi.

Inwestor bedzie przestrzegaé i dokonywaé zawiadomiehh wymaganych przez ustawy,
rozporzadzenia, zarzadzenia, postanowienia i decyzje wladz publicznych,
odnoszacych si¢ do wykonanych prac.

Na podstawie ustawy z dnia 05.08.2010 roku o ochronie informacji niejawnych
(Dz. U. z 2018, poz. 412 z pbéin. zm.) — informacje zaopatrzone klauzula tajemnicy
stuzbowej (czyli poufne i zastrzezone) - uzyskane od Udostepniajacego, Inwestor
moze wykorzystaé jedynie w celach niezbednych w wykonywaniu przedmiotu
UMowy.

Informacje Udostepniajacego zaopatrzone w klauzule tajnoéci moga byé
udostepnione osobom Inwestora, ktére zostaly dopuszczone do informacji
niejawnych.

Udostepniajacemu przyshuguje prawo :

a) dochodzenia odszkodowania od Inwestora za szkode poniesiong w wyniku
udostepnienia danych objetych tajemnicg stuzbowa Udostepniajacego — do celéw
innych niz te, ktére byly konieczne do realizacji umowy,

b) zlozenia doniesienia do organéw &cigania w zwigzku 2z popelnieniem
przestepstwa  przeciwko ochronie informacji — rozdzial XXXIII Kodeksu
karnego.



§8

Na wniosek i koszt Inwestora moze zostaé ustanowione ograniczone prawo rzeczowe
W postaci sluzebnoSci przesylu, na podstawie art. 305! kodeksu cywilnego, pod
warunkiem uzyskania zgody wlaéciwych organéw Spolki.

§9

1. W sprawach nie unormowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz inne wlaéciwe przepisy obowigzujacego prawa.

2. Wszystkie postanowienia niniejszej umowy stosuje sie do nastepcéw prawnych
Stron.

3. Wszelkie spory mogace wynikaé pomiedzy stronami z tytulu zawarte] umowy
rozpatrywane beda przez wladciwy ze wzgledu na siedzibe Udostepniajacego Sad
Powszechny.

4. Wszelkie zmiany do niniejsze] umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznoéci w postaci aneksu do Umowy.

§ 10

Umowe sporzadzono w dwéch Jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

SLK-3Y6-TIT-PEV *

~JEST czfonkiem Slaskiej (')kregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-02-29.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-05 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicz

nym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozn

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www,

a sprawdzi¢ za pomoca humeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
Budownictwa.

piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
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SLK/OKK(?131I3882I1 ! Katowice, dnia 15 grudnia 2011,

Na podstawie art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy 2 gnra 15 grudnia 2000 1. o samorzadach 2awodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (D2.U. z 2001 . Ny S, poz. 42 z pésn, 2m),
at. 13 usl. 1 pkt 1, an. 14 yusy. 1 Pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowiane
(Dz.U. 2 2010 1. Nr 243, poz. 1623 2 POZn. z2m.) oraz § 11 ysy. 1 Pkt 17§ 23 ust 1 102porzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. v Sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budowniciwie (Dz2.U. 2 2006 1. Nr 83, poz. 578 2 poin. 2m.) w awiazku 2 ar. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 2 p6zn. zm.)

. ioto e s umier ewidencyjny SLIK/3882/PO0S/41

do projekiowania w specjainosci instelacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzgdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagewych i kanalizacyjnych

; ~ bez ograniczen

- projeklowanie obiekiow budowianych Zwigzanych z obiekiem budowlanym, takim jak: sieci

i instalacje ciepine, wentylacyine, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne z doborem wiasciwych
uszadzen w projekcie budowianym,

- = sprawdzanie projekiéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

sprawowanie kontroli fechnicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem an. 62

ust. 5 ustawy
Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 1.
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaiq
do sporzadzania projekiow zagospodarowania dzistki lub terenu w 2akresie wiw specjalnosci,

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Staskiej Okregowej 1zby In2ynieréw Budownictwa w Katowicach
n2 podstawie prolokolow z posigpowanis kwalifikacyinego oraz 2 przeprowadzonego egzaminy,
Stwierdzila, 2e Pani Ewa Roykiewicz posiada wymagane prawem: wykszialcenie i prakiyke zawodowa
oraz wuzyskala pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania Uptawnief budowhnych
do projeliowania bez ograniczen w specjainosci inctalacyinej w zakresie sieci, instatacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodocizgoweh i kanalizacyjnych.

: " Poucz ,
1.Zgodhnie 2 an. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowiane - podstawe do wykonywania Samodzielnych funkcji
fechnicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestry Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na fistg czlonkow wiagciwej izby samorzady 2avrodowego. .
2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, 2a posrednictwem Okregowej Komigji K jnej icach
od dnia jej dorgczenia.

o
i.




Katowice, dn. 24.09.2019r.

OSWIADCZENIE

W nawigzaniu do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane [tekst jednolity DZ. U. z 29.11.2016 r. poz.290
z pdzniejszymi zmianami] oéwiadczam, ze projekt budowlany
»Odwodnienie komory stacji elektroenergetycznej Zlokalizowanej
na dziatce nr 234/1, przy ulicy Gliwickiej nr 100 w Katowicach.”
opracowany zostat w sposéb zgodny z wymaganiami aktualnych norm,
przepis6w oraz z zasadami wiedzy techniczne;.

/ podpis /
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Katowickie Wodociagi S.A. Catodobowe pogotowie wodno-kanalizacyjne
40-335 Katowice ul. Obroricow Westerplatte 89 bezptatny nr telefonu: 994

dyspozytor: 32 25 64 809
tel.: +48 32 78 82 600 faks: +48 32 78 82 503
bok@wodociagi.katowice.pl  www.wodociagi.katowice.pl

Sad Rejonowy Katowice-Wschdd w Katowicach Wydziat VIli Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sadowy
KRS: 0000270143 NIP: 634-012-53-82 Regon: 270 544 972
Kapitat zaktadowy: 93.972.730 zt  Kapitat wptacony: 93.972.730 2t

219 -10- 1
Nasz znak: ZWU/2603/2019/SDS/TO Katowice, dnia

Firma Projektowo-
Wykonawcza NOBRA s.c.
T. Pazdyka-Nocon M. Bryta
ul. Stalowa 3/3

41-200 Sosnowiec

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego przylacza kanalizacji deszczowej —
odwodnienie komory stacji elektroenergetycznej na dzialce nr 234/1
przy ul. Gliwickiej 100 w Katowicach.

W imieniu kolegialnego zespotu Rady Technicznej Deszczowe; przesyltamy Protokét
nr 595/KD/2019 z posiedzenia Rady z dnia 02.10.2019r., ktéra zaopiniowata pozytywnie
z uwagami przedtozony projekt. Protokét stanowi integraing cze$é niniejszego pisma.

Ponadto informujemy, co nastepuije:

= termin rozpoczecia robét nalezy zgtosi¢ z dwutygodniowym wyprzedzeniem w Dziale
Inspektorow Nadzoru naszej Spétki, powotujac sie na L.dz. niniejszego pisma, celem
sprawowania dorywczego nadzoru technicznego,

= sieC kanalizacyjng i obiekty towarzyszace nalezy realizowaé w oparciu o materiaty
i armature posiadajgce odpowiedni atest konstrukcyjny /zatgczniki w dokumentadii
odbiorowej/,

* po zakonczeniu prac montazowych, przed zasypka, wykonanie prac nalezy zglosié do
Oddziatu Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej naszej Spétki, ul. Obroncéw Westerplatte 89,
celem dokonania odbioru technicznego,

= wszystkie prace zwigzane z budowa kanalizacji deszczowej Inwestor wykona we wiasnym
zakresie i na wiasny koszt,

= na zajgecie pasa chodnika i jezdni nalezy uzyska¢ zgode MZUIM w Katowicach,
ul. Kantoréwny 2a,

* po wykonaniu kanalizacji Inwestor we wtasnym zakresie zapewni obstuge geodezyjng
w celu jej doktadnego zinwentaryzowania i naniesienia na Mape Zasadnicza Miasta
Katowice.

Wydane uzgodnienie jest wazne przez okres trzech lat

Zataczniki:
1 egz. protokotu 595/KD/2019
4 egz. projektu

Kopia:
SDS, TKK




PROTOKOL 595KD/2019

z posiedzenia Rady Technicznej Deszczowej w dniu 02.10.2019r. w sprawie uzgodnienia
projektu budowlanego przylgcza kanalizacji deszczowej - odwodnienie komory stag;ji
elektroenergetycznej na dziatce nr 234/1 przy ul. Gliwickiej 100 w Katowicach.

Czionkowie Rady Technicznej De

nwesior.
Firma Projektowo-Wykonawcza NOBRA s.c.
T. Pazdyka-Nocon M. Brytka

ul. Stalowa 3/3

41-200 Sosnowiec

Nr sprawy: ZWU/2603/2019/SDS/TO
Ustalenia cztonkéw Rady Technicznej Deszczowej:

Rada Techniczna Deszczowa uzgadnia przediozong dokumentacje projektowa
z nastgpujgcymi uwagami:
1. Kanalizacja deszczowa wraz z calg infrastrukturg pozostanie na stanie i w eksploatacji
inwestora.

2. Sugerujemy zabudowanie klapy zwrotnej w projektowane;j studni oznaczonej jako K.

Obecni wg zatgczonej listy obecnosci.

Protokdt zatwierdzony przez uczestnikéw obecnych na Radzie Technicznej Deszczowej
w dniu 02.10.2019r.

Protokofowata: W imieniu rady podpisali:




Lista obecnosci z posiedzenia Rady Technicznej Deszczowej odbywajgcej sie w Katowickich
Wodociggach S.A. ul. Obronicéw Westerplatte 89 w sprawie ;

o wydania warunkéw technicznych na odprowadzanie wod opadowych i roztopowych
z projektowanej inwestycji/ istniejgcego obiektu,

o uzgodnienia dokumentacji projektowej na odprowadzanie wéd opadowych
i roztopowych z projektowanej inwestycji/ istniejacego obiektu

o uzgodnienia lokalizacji

DATA RADY TECHNICZNEJ: 2.10.2019r.

INSTYTUCJA

Urzad Miasta Katowice
Wydziat Ksztaltowania
Srodowiska

Urzad Miasta Katowice
Wydziat Zarzadzania
Kryzysowego

Katowicka Infrastruktura
Wodociggowo-Kanalizacyjna

Miejski Zarzad
Ulic i Mostoéw

Katowickie Wodociggi S.A.
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