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ZAWARTOSC CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU

TECHNICZNEGO I WYKONAWCZEGO

e Nrstrony/ | qlog¢ :
L.p. Wyszczegolnienie rysunku arkuszy Zmiany
Cze$¢ rysunkowa — PROJEKT TECHNICZNY I PROJEKT WYKONAWCZY

1. SE 110/20/6kV Radzionkow. Rozdzielnia 20kV. P-532.1-1 1
Schemat gléwny. Stan istniejacy.

2. SE 110/20/6kV Radzionkow. Rozdzielnia 20kV. P-532.1-2 1
Schemat glowny. Stan projektowany.

3. Rozdzielnia 20kV. Pole nr 25. Obwody pierwotne — P-532.1-3 3
rozmieszczenie aparatury w polu.

4. Rozdzielnia 20kV. Pole nr27. Obwody pierwotne — P-532.1-4 3
rozmieszczenie aparatury w polu.

5. Rozdzielnia 20kV. Pole nr 41. Obwody pierwotne — P-532.1-5 3
rozmieszczenie aparatury w polu.

6. SE 110/20/6kV Radzionkéw. Rozdzielnia 20kV. Pole nr 25. P-532.1-11 13
Obwody wtorne. Schemat zasadniczy.

7. SE 110/20/6kV Radzionkoéw. Rozdzielnia 20kV. Pole nr 27. P-532.1-12 13
Schemat zasadniczy.

8. SE 110/20/6kV Radzionkow. Rozdzielnia 20kV. Pole nr 41. P-532.1-13 13
Schemat zasadniczy.

9. SE 110/20/6kV Radzionkéw. Rozdzielnia 20kV. Pole nr 25. P-532.1-14 7
Obwody wtorne. Schemat montazowy.

10. SE 110/20/6kV Radzionkéw. Rozdzielnia 20kV. Pole nr 27. P-532.1-15 7
Obwody wtorne. Schemat montazowy.

11. SE 110/20/6kV Radzionkéw. Rozdzielnia 20kV. Pole nr 41. P-532.1-16 7
Obwody wtorne. Schemat montazowy.

12. SE 110/20/6kV Radzionk6éw. Rozdzielnia 20kV. P-532.1-17 1
Pole nr 25. Obwody wtorne. Elewacja celki pola.

13. SE 110/20/6kV Radzionkoéw. Rozdzielnia 20kV. P-532.1-18 1
Pole nr 27. Obwody wtérne. Elewacja celki pola.

14. SE 110/20/6kV Radzionkoéw. Rozdzielnia 20kV. P-532.1-19 1
Pole nr 41. Obwody wtorne. Elewacja celki pola.

15. SE 110/20/6kV Radzionkow. Rozdzielnia 20kV. P-532.1-20 1

Potaczenia komunikacyjne.
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DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

TECHNICZNEGO I WYKONAWCZEGO

. Nrstrony/ | yjog¢ ,
L.p. Wyszczegdlnienie rysunku arkuszy Zmiany
Wykaz elementéw do demontazu i prac porzadkowych - 6
2 | Zestawienie materiatlowe i album kablowy - 23
Oswiadczenie projektanta o dopuszczeniu materiatow - 1
rownowaznych
4 | Schemat elektryczny potaczen wewnetrznych napedu - 7
wylacznika VD4
5 | Karta katalogowa wylacznika - 9
6 | Karta katalogowa odtacznikow - 2
7 | Karta katalogowa przektadnikéw pradowych - 4
8 |Karta katalogowa przektadnika ziemnozwarciowego - 6
9 | Karta katalogowa zabezpieczenia - 2
10 | Karta katalogowa kabli sterowniczych i sygnalizacyjnych - 2
11 |Karta katalogowa koncentratora telemechaniki - 2
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WYTYCZNE PROJEKTOWE INWESTYCJI
v
-~

TAURON

DY STRY BT 1A

Wytyczne Projektowania

Minigjszy dokument opisuje zakres prac jakie naledy wykonac w stacji elekiroanargetycznej
11206 kV Radzionkdow, w celu realizacji wamunkdw przylgczenia 063345/2022/011R00,
063950/2022,/011R00, D64382/2023,/011R03.

1. Stan istniejacy

Rozdzielnica 20 k' w SE Radzionkow jest rozdzielnicy w izolac)i powietrznaj typu otwartago. Jest
to mozdzielnica 1-systemowa, 2-sakcyjna ze sprzeghlem podhcinym.
W stacy zabudowana jest baterna akumulatondw 220 V.

2. Zakres prac

a) polanr25, 27 i 41 rozdzialni 20 kY 5E Radzionkdw naleiy wyposaiyc jako pola liniowea w nowy
wylacznik, przekiadniki pradowe, odigcznik kablowy i terminal starowniczo-zabezpieczaniowy.
W polach wykonad nowe okablowanie i obwody widme oraz zabudowad nowe przelgczniki
walcowsa lgcznikow. Przeprowadzic przeglad zainstalowane| juz w polach aparatury pierwotnej,
braki nalefy wrupelit. Finalnie pola powinny byé wyposafone w kompletng aparature
pieraoing i whorng. Rozwigzania technologiczne zastosowane w polach powinny byc
analogiczna jak dla istniejgoych sasiadnich pal

b} Maledy wykonat wymagane proby | pomiary. Wyposarenie pol w zakresie obwodow
piarwotmych | widmych powinno speniac standardy obowigzujgee w TAURON Dystrybuga S.A.

1. Wymagania szczegolowe wyposazenia pola
3.1, W zakresie obwoddw pierwolnych:

a) pola powinmy byc wyposazone jako pala liniowe w wylacznik proéniowy oraz pozosiale aparaty
obwoddw pienvotnych zgodnie ze standardem podanym w ppkt. 4.b
« napigce znamionowe izolac) wylgcznika 24 kW
« pazostale wymagane parameatry wylgcznika — zgodnie tabelg 13.1.2 standardu 4.b
b) napiecia zasilania — 220 V DC

3.2, W zakresie obwodow widrmych

a) zakres zabezpieczen i telemechaniki - naledy nawigzat do istniejgcych w rozdzielni 20 kW
5E 110¥20/6 kV Radzionkiw obwoddw okreinych oraz stosujgc rozwigzania zawarie
w  ishnisjgecaj  dokumentacii obwoddw  widormych i standardach przyjetych
w TAURDM Dystrybucja 5.A..

b} pole powinno posiadat cyfrowy (erminal sterowniczo-zabezpieczeniowy wyposadony
zgodnie za standardem 4.c;

c) terminal sterowniczo-zabezpieczeniowy powinien realizowac  funkgje  wymienione
w ppkt. 14.1.1. standardu 4._c;

d) w terminalu naledy uruchomié zabezpieczenia nadpradowe kierunkowe realizujgce muin.
funkcje zabezpieczenia szyn zbiorczych rozdzielni 20 kV oraz rezerwowe zabezpieczenie dla
pal cdphywowych rozdzialni 20 kW,

a)] w celu uruchomiania funkcji kisrunkowych zabazpieczen nalety przewidziet doprowadzenie
napiec z pal pomiarowych do projektowanych zabazpieczen;

f) zabudowac koncentrator telemechaniki w celu przesiania sygnaldw z modemizowanych pal
{stany polodenia tgcznikdw, telapomiary, sygnalizacja, sterowania), nowe zabezpiecrenia z
projakiowanym koncentratorem skomunikowac w profokola DNPI.0;

g) zabudowad przeigczniki sygnalowe polodenia lgcznikow

Strona1z 2
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4. Pole w zakresie obwodow pierwotnych i wiornych powinno spelniac wymagania zawarte w
standardach technicznych TAURON Dystrybucja 5.A. ©

a) Standard techniczny nr 92015 - ogdlne wymagania techniczne budowy stagi WHNISN oraz
rozdzialni WM i§ SN w TAURON Dystrybucja 5.A.;

b) Standard techniczny 34,2020 - konfiguracje i| budowa rozdzielnic SN pierwotnego rozdzialu do
zabudowy w sieci dystrybucyjne] SN w TAUROM Dystrybucja 5.4,

c) Standard techniczny nr 372014 dla ukladdow elekiroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniows] w TALURON Dysirybuca 5.4

d) Siandard techniczmy 39/2021 - schemaly koordynacyjne oraz schematy logiczne funkcji
zabezpieczeniowych i automaltyk polowych urzgdzen EAL zabudowanych w rozdzielnicach SM
pierwoinago rozdziabu, o zoladi stako — powietrzne] z jednym Systemeam szyn zhiorczych,
w TAURON Dystrybucja S5.A.

5. Obowigzki projekianta:
a) Opracowanie dokumentacji w sposob zgodny =z wymaganiami ustaw, przepisami,
obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz ocbowigzujgcymi standardami
w TAURDOM Dystrybucja S.A

6. Zalgczniki:

- schemat rozdzielni 20 kW

Opracowal :

didmimimniiiensmisiinenineransiiisiesrenespniepsemiesnl | tol - +48 571 667 486)
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WARUNKI PRZYLACZENIA

Adres do horespondenci: #

TALRON Dgstrygbac)a 08, "“

Skrytka pocztowa nr 2 708

40-337 Katowice | .‘I"', URD t"..J
DYSTRYBUCA

infoiitauren-dys i rgbucapl

nfolinia: +:0 32 BOG 0BG

Gliwice, 2022-11-04 SOLAR PLANT 22 Sp.z.00

Nr warunkow: VIPIDB3950/2022/011R00 e :aﬁ'ﬂ:;ﬁ

WARUNKI PRZYLACZENIA

YWnioskodawca:
SOLAR PLANT 22 8p.z.00
ul. Zébwiriska 53
05-830 MADARZYMN
Obiekt: Magazyn energii "ME Powstancow II°

Adres przytaczanego obiektu: 41-922 Radzionkdw
numery dziakek: dz. 1811/30

Zaliczka na poczet oplaty za preylgczenie wphmneda do TAURON Dystrybucja S.A w dniu: 2022-05-28.

Cdpowiadajge na wnicsek z dnia 2022-05-20 informujemy, Ze:

« zepewniamy przylaczenie do sieci TAURON Dystrybucia S_4, | odbidr energli elektrycznej z ww. magazynu
energil o mocy przyigczeniows): T7000,0 kKW,

« Zapewniamy preyigczenie do sieci TAUROHM Dystrybucia 5.A. | dostawe energii  elektryczne) o mocy
przylaczeniowe]: TO00 KW, migdzy innymi dla pokrycia potrzeb whasnych ww. magazynu energii.
na ponidszych warunkach.

l. Wymagania techniczne

1. Miejsce przytgczenia; pole 25 sekeji 2 rozdzielni 20 kV SE 11072008 kY Radzionkaw.
2. a) Miejsce odbions i dostarczania energii elakiryczne) zaciski pradowe na wyjsciu kabla z pola SM sekcji 2
razdzieinley 20 kY SE 11002008 kY Radzionkéw,
b} Migjsce rozgraniczenia wlasnoéci urzadzen elakirosnergetycznych dla odbioru | dostarczania: zaciski prgdowe
ra wyj4ciu kabla z pola SN sekcji 2 rozdzielnicy 20 kV SE 11002006 kW Radzionkdw.
3. Przylgczenie obiekiu do sieci wymaga.
a) w zakresie przylgcza (zakres TALUROMN Dystrybucjs S.A )
- w polu 25, sakeji 2 roedzielni 20 kY SE Radrionkdw nalezy zabudowad nowy wylgcznik 20 kW, terminal
sterowniczo-zabezpieczeniowy oraz przekladniki pradowe. Male?y przeprowadzid przeglad pozosialel
aparaiury obecnie zainstalowane) w podu, braki nalezy uzupetnic. Finalnig pole powinna byt wyposazane w
kompletng aparature pierwotng i witmg oraz spefniac standardy obowigzujgoe w TALURON Dystrybucja 5.4
Szczegtiows wymagania w Zakresie wyposazenia pola zawarto w zalgezniky nr 2 do rimigfsZych warunkoew.
b} wzakresie sieci (zakres TAUROMN Dystrybucja 5.A.)
—w-_.lkmanla edycji lﬂlﬂm&maﬂlkl Magazynu energii w sy*s.temle d;rﬂpoz:.rturaklm SEADﬂ WindEx;

- W SE 111].'21]."5 h;‘u" Radzlmk:‘m nalez;u wy'mlenn& transfun'nﬂtur:.r Irdjuzwugannwe TR1 i TR2 na jadnosiki
o macy 40326 MVA,
¢l w zakresie przylaczanych urzgdzen, instalacji (zakres Winicskodawcy):

- budowa linii kablowa] 20 KV od pala SN sekcji 2 rozdzieini 20 kW SE 1102066 kV Radzionkdw do stacii
Podmiotu Preylaczanego, Przekrdj lindi kablowe] 20 kY winien byé dostosowany do preewidywanego
obcigzenia. Sposab wprowadzenia linil kablowe] do rozdzielnicy uzgodnié na etapie projektowania. Zgodnia
z standardem technicznym 38/2020 przy projektowaniu linii kablowej na teranie SE 110/2008 KV Radzionkiw
nalexy zastosowad kable |ednozybowe z powhoka zewnetrzng wykonang z poliefylenu o zwigkszoneg
odpornasci na rozprzesirzenianie sig ognia,
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- budowa wewnetrznych instalacji Przytgczanego Podmiotu umozliwiajgee] preylaczenie magazynu energii do
sieci TAURON Dystrybucia 5.4
LUWAGA:- szczegdly wymagar techniczaych Z zakresu elekirognergeiyczne/ aufomalyki zabezpleczeniows)
tefemachanik | facznogel dia magazyny energii podano w pkt. L& minfefszych wartnkow przpgczenia,
4. Uklady pomigrowo-rozliczeniows: zgodnie z zafgeznikiem nr 1 do ninigjszego dokumentu | Szczegdlowe
wymagania w zakresie ukiaddw pomiarowych™
6. Ukiad pomiarcwy energii brutto magazynu energii / ukiad pomiarcwy dia celdw potwierdzania losci wytwarzons]
energil elektryezne| dla potrzeb wydawania $wiadectw pochodzenia: zgednie z zalgcznikiem nr 1 do niniejszego
dokumentu Szczegiowe wymagania w zakresia ukiaddw pomianowych®
6. Do obliczen przyjac:
stacia 110/205 K\ Radzionkdw — rozdzielnia 20 kv

Moe swarchowa) S = 242 72 MVA;
Prad pojemnosciowy: kL= 00,79 A,
Czas nastawy zabezpleczenia zlemnmozwarciowego; zosiznie pedany na elapie projektowana
Siet SN jest uziemiona przez rezystor 500 A
7 Wymagany stopien skompensowana mocy biernej:
@) Pobdr energii elekiryczng] z sieci TAURON Dystrybucja S.A. (ladowanie magazynu energii elekirycznej) —
0=tgeg=04 chyba, 2e zapisy Limowy Dystrybucyne/ beds stanowic inaczaj;
b Oddawanie energii elektryozne) do sieci TAURON Dystrybucja S.A. (roziadowanie magazynu energii
elektryczne):
Magazyn energil elektryczne] musi miet zdoinost do zapewnienia przy mocy maksymalngj, mocy biemnej
winikajgce] z tgp=0,33 w kierunku poboru | produkcji mocy biernej, Pray obcigzeniu magazyrnu mots CZynng
w Zakresie ponizej mocy maksymalnej do 0,1 mocy maksymalne] nalety udostgpnic caly dostepng moc
bierna, zgodnie z mokliwosciami technicznymi, jednak nie mniej niz wynika to z tge=0,33 (dia aktualne] mocy
cZymnej}, ZErdwno w kierunku poboru jak i produkc)i mocy biemej.
TAURON Dystrybucja S.A. moze nakazad prace magazynu enargii alekiryczne) ze statym wapdczynnikiem
mocy MIESZCZACYIM sig w powyZsZych granicach.
B. Wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, telemechaniki | tgcznodci dla
magazynu energii (zakres Wnioskodawey):
8.1. W rakresie zaberpieczen, podczas rozladowania magazynu anergii elektrycrne|:

g) Watdy zanik napiecia w siecl dystrybucyjne] TAURON Dystrybucja S.A. orar uszkodzenie automatyki
rabezpieczeniows] magazynu energii clekiryczne] powinien powodowad barzwloczne wylgczenie
magazynu;

b) Miezaleznie od igcznika po stronie niskiego napiecia (nN) magazynu, musi byt zainstalowany wylgcznik po
stranie Eradniego napiecia (SN) ransformatora SMInN, W przypadku braku wyigczenia po stronia Al od
zabezpieczen magazynu energii elekiryczne), zabezpiecrania majg impulsowad na wylgcznik zabudowany
po stronie SN transformatora SN

¢} Magazyn energii elektryczne] powinien miet nastepujgce rabezpeczenia;

nadpradowe od skutkdw zwart misdzyfazowych swhoczne | Zwarciowe,

nad- | podnapigciowe;

nad- i podczestotiiwosciowe;

ziemnoewarciowe,

od pracy wyspowe.

d) Wiekosci pomiarowe do zabezpiseczed od obnizenia napigcia, obnitenia | wzrostu cagstotliwosci powinny
byé pobierane po  stonle niskiego napigcia.  Natomiast dia  zebezpieczen nadnapigciowych
| zerowonapieciowych po sironie Sredniego napigcia. Zabezpieczenia musza byt wykonane trdjfazowo,
a magazyn anergii elektryczne) musi byt wylsczana od sieci tndjbiegunowo.

&) W dokumentacji projektowe] nalezy wyznaczyd nastawy zabezpleczen magazynu energii elekirycznej w
szcregoinoscl uwzglodniajge skoordynowanie wylgczenia danego magazynu przez rabezpiecenia z
dziglaniemn automatyk SPZ | S2ZR w stac) zasilajgce).

8.2. W zakresie telemechaniki | fgeznosc
a) Magazyn energii elekiryczne] nalezy wyposakyd w uklad telemechaniki cbejmujgcy:

. Telesygnalizacje fgcznikiw zabudowanych w rozdzielnicy SN Podmiotu przytaczanego worgcych
udziat W wyprowadzeniu mocy Z magazynu energii elektryczne) araz Beznikdw zabudowany po
sfranie NN, na kidry impulsujg zabezpleczenia magazynu energii elektrycznej;

. Telepomiar pradu, napigcia, mocy czynne] | biermej w polu zasilajacym rozdzielnice SN Podmiotu
prylaczanego oraz na zaciskach magazynu eneargii elekiryczne) (pomiar bruto);

b} Dla umozkwienia wspdtpracy urzadzen telemechaniki z systemem sterowania | nadzoru TAURON
Dystrybucja 5.A. (WindEx) naledy zastosowad urzgdzenia, kidre beds umozlwialy przesyl wymaganych
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sygnadtw w standardrie elekbrycanym RS232 w protokole DNP 3.0 lub innym standardowym prolokoda
komunikacyjnym uzgadnionym z TAURON Dystrybucja 5.A..

¢) tacznost na polrzeby tedemechaniki nalety zrealizowat w oparciv o system TETRA funkcionujgcy w
TAURON Dystrybucja S.A.. Podmiot przytaczany zapewnia radiomodem wraz z ukiadem antenowym,

B.3. Ma podany wyke| zakres zabezpieczen, telemechaniki | lgcznosci wymagane jest wykonania
dokumentacji technicznej, kitra podiega zatwierdzeniu przez TAURON Dystrybucja 5.4,

B4, Informujerny, »e 2godnie z zapisami IRIESD cbowigzek prawidiowe] eksploatacii wrzgdzen
{w tym ukladdw zabezpieczed, telemechaniki i lacznoscl wymienionych w warunkach preytaczenia)
lety po stonie przytaczanego podmictu. Przedsicbiorstwo energelyczne zasirzega scbie prawo do
okresowej kontroli prawidlowosci dzislania urzgdzen (w Gym nastawien warlodci rozruchowych
zabazrpieczen) oraz wglady w dokumentacje potwierdzajacy jekosd prowsdzone) eksploatacyi, Terminy
kontroli urzgdzen bedy uzgadniane z podmictem praylaczanym | bedg odbywad sig w obecnodcl jego
Przadstawiciala,

8.5 Ma etapie projektowania naledy wzgodnit z TAURON Dystrybucja S.A. wymagania w zakresie pracy w
trybie LESM-O, LFSM-U oraz pozostania w pracy podczas zwarcia, Minimalnym jest spefnianie wymagan
zawartych w Art 13 ust. 2 i 4 oraz Arl. 14 ust. 3 Rorporzadzenia Komisil (UE) 2018/831 z dnig 14 kwielnia
2016 r. ustanawlaigoe kodeks sied dofyczgoy wymogdw w Zakresis preplgenania jedmaostek wytwdrozych
do sieci, Przedmiotowe wymagania nakazy potwsardzié Certyfikatami wystawianymi przez skredytowang
jedrostkeg lub za pomocq testw sprawdzajgoych (zesady festowania nalefy uzgodnic z TAURON
Dystrybucja 5.A.).

8. Dopuszczalny poziom zmiennodcl parametréw technicznych anergii elektryczna;:

a) Parametry techniczne w migjscu odbiory | dostarczania energil elektryczne] winny byé zgodne z aktuealnie
obowigzujacymi przepisami - Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie
szczegdbowych warunkdw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [De. U, z 2007r. Nr93, poz, 823,
z pd2n. zm.).

b) Zgodnie z IRIESD TAUROM Dystrybucja 5.4, dia jednostel wytworcZych przylgczonych do sieci
dystrybucyjnej, w kazdym tygodniu, 95% ze zbioru 10-minutowych Srednich warlodel skutecznych napigcia
zasilajgcego powinno miescid sie w przedziale cdehylen £5% napiecia znamionowego lub deklarowanego.

) W sytuacji odchylenia parametrdw technicznych energii elektryczne] od wyrmaganych, aparatura
zabazpiecreniowa powinna wylaczyd magazyn energil,

10.0kredla sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania przens:

a) czas trwania jednorazowe| przerwy, 1. calowite| jednoczesne] preerwy w Zasilaniu wszystkich migjsc
dostarczania, nie przekraczajgcy.

« dla preerwy planowane] = 32 godz.,
«  przensy nieplancwane] — 24 godz.,
b} faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigoy sume czasow frwania przerw jednorazowych,
fj. catkowitych jednoczesnych przary w zasilaniu wezysikich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
«  przenw planowanych = 64 godz.,
»  przenw nieplanowanych — 72 godz.
11. Termin waznosci ninigjszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o preyigczenie termin waznodc ninkejszych warenkdw przyigczenia wydhea sig

na okres Wainosci uUmowy o prEyliaczenie,

Il. Infermacje dodatkowe

1. Instalacje preyigczanego obiektu od miejsca rozgraniczena wiasnodcl urzadzen elektroenergetycznych
Whioskodawea winlen wykonaé we whasnym zekresie, zgodnie z normami, zasadami wiedzy techniczne
oraz obowigzujscymi proepisami prawa.

2. Przytgczane przez Whioskodawee urzgdzenia nie mogg wprowadzad do siesi lub instalacji innych odbiorcdw
zekitoen o poziomia wyzszym niZ dopuszczaine, okreslone w przepizach (np. wahania napigcia lub odksztalcenia
|ego przebiegu) ) ~ . _

3. Dopuszczalny pozom zmilennoscl parametréw technicznych energil elektryczne). parameiry fechniczne
w migjscu dostarczania energii elektryczne] winny byé zgodne r aklualnie obowiazujgcymi przepisami -
Rozparzadrenie  Ministra Gospodarki  w sprawie  szczegdlowych  warunkdw  funkcjonowania  systemu
elektroenaergetycznego.

4. TAURON Dystrybucla S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do migjsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzed elekiroenargetycznych, po wozesniejszym zawarciu przez Whnicskodawee
urnowy o preytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energatyczne i rozporzgdzen wykonawczych, zwang|
dalej ustawa Prawa Energatyczne”.

6. MWa caly zakres inwestycii okreSlony w waruenkach przylgczenia wymagane jest opracowanie | uzgodnienie
z TAUROM Dystrybucja 5.8

@ w oczedci TAURON Dystrybucja S.A: oprscowania projektu  budowlano-wykonawczego Sieci
elektroenergetyczne|
dio misjsca dostarczania energi,
Sirong 2 2 4 WPIOEI0SI0T0 1 IR0
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b) w czedci Przplaczanego Podmiolu. opracowanie projekiu wykonawczego | uzgodnienie z TAUROM
Drystrybucja 5.4, w zakresie elekiroenergetyczne) automatyki zabezpleczeniowej, telemechaniki, fgcznodci |
ukfaddw pomiarcwych.

6. Whnioskodawca na etapie uzgadniania dokumeantacji projektowsj lub preed wydaniem decyzji pozwalajgee] na
realizacje planowanago obiekiu przedstawi TAURON Dystrybucja S A projekt sposobu zagospodarowania dzialki
przeznaczone| pod zabudowe magazynu energii uwzgledniajgcy swobodny dostep | dojazd sluzb TAUROM
Drystrybucja 5.4, do istniejgce) infrastruktury skeciowe] nalezgeej do TAURON Dystrybucja 5.A

7. Sposdb  zagospodarowania  dzialki | przeznaczone] pod  zabudows  magazynu  energii | powinien
uwzglednias pédniejsze aspekly bezpleczefstwa pracy podczas wykonywania ewentualnych robit budowlanych.

& Przed przystapieniemn do projekiowania, szozegdly dolyczgce niniejszych warunkéw praylgczenia projektant
winian uzgodnit = Wydzialem Preyvlaczer.

9. Okreslony w warunkach przylaczenia sposdab zasillania nie zapewnia bezprzerwowe| dostawy energii elekiryczne],
Urzadzenia wymagajace rasilania bezprzerwowego nalezy zraopatrzyé we wiasne, niezalezne Frodio anargil,
podigczone w sposab uniemozliwiajacy podanie napigcia do siecl przedsigbiorstwa energetycznego

10.Warunki preyiaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrdw energii elekirycenej okredlomych
W ustawie Prawn energetyczne.

11.W przypadku udytkowanla odbiomikéw o charskierze indukcyjnym prowadzone beds rozhczenia za
ponadumowny pobSr energii bierne] wg zesad okreslonych w Taryfie dla energii elekiryczne) w zakresie
dystrybucji anargii elekiryezne] TAURON Dystrybucia S.A,

12.W przypadku kolizji projektowanegao obiaktu z istnisjgeymi urzgdzeniami elekiroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrdcié sie do Wydziadu Eksploatacji z wnioskiem o okredlenia warunkdw przebudowy tych urzadzen,

13. Wytwdrcy energii elekiryczne] opracaowujg instrukcje wepdpracy ruchowej posiadanych urzgdzen, instalacj
i sieci, z uwrglednieniem warunkdw ckreslonych w instrukcli cpracowanej dia sieci, do kKidee) te podmicty 5§
prylgczone - Insftrukcia Ruchu i Eksploataci Sieci Dystrybucyjne]” jest dostepna na  stronie
wiww_taurcn-dystrybucja.pl

14 Warunki preyigczenia okreslono dia Il grupy przylaczeniowe)

15 Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na teranie dziafalnosel TAURON Dystrybucia 5.A.
ujete w formie standaryzac]i dostepne 53 na sironie @uron-dysirybucia.pl

16.W sprawie Instrukcji wspdpracy projektowanych urzgdzen elektrosnergetycznych z sbecls dystrybucying
TALRON Dystrybucia 5.A. naleky kontaklowad sig z naszym Wydzialem Ruchu,

17. Podstawowe parametry techniczne magazynu energii:

a) taczna moc zainstalowana elextryczna: 689952 KW

b} Pojemnose nominalng: 6885,2 KW,

c) Sprawnost: 97 %.

d} Typ i dane techniczne przylaczanego magazynu energil 53 zgodne z przestanym wnioskiem o okredlenie

warunkow preylacrenia
UWAGA: Zrmiana paramelrdw magazyny enengl, o kidrych mowa powyZe), nis wolywajgce na poZiom mocy
pryigozeniowe naledy Zglosic pisemnie do TAURON Dysirybucia 5.4, W powyiszym preypadkl, worowadzenis
Zrmian nie wymaga pozyskania aktualzact warunkdw przyigoczenia,

18.Przed przylaczeniem magazynu energii do sieci dystrybucyjne) musi on zostad sprawdzony przez sluzby
TALRON Dystrybucia 5.4,

19. Podmiot Preytaczany zobowigzany jest do udostepnienia czescl oblektu fwraz 2 gruntem/ dla realizac)i ukdadu
zasilania, oraz dia prowadzenia eksploatac) sieci pozostajgos] na majatku TAURON Dystrybucja 5.A

20. Na etapie projektowania z autorem ninigjszych warunkdw przylaczenia nalezy uzgodnic numery projektowanych
cbiekttw stacyjnych, shupdw SN oraz lgcznikéw SN,

21. Ninigjszy dokument AKTUALIZUJE warunki i inne postanowienia w e sprawie wydane przed dalg ninigjszego
pisma.

22 Warunki powiazane z warunkami o znakach: WPR/063949/20220:011R00, f

Przygotowal Dawid Ostrzolek

Zalgcznisi | Zadacenik i 1! Srczegdhrwe wytyczne w zakresie ukiaddw pomiarcoeych,
Zalacmik ne 3 Srezeqhows wyMagana  zakiesie wyposatenia pola,
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Skrylka poratowa nr 2708

Adres do korespondenc)l
TRLIRDN Drystrylbucia 5.0 «

H1=337 Hatowice

TAURON

Ohstuga kientdw CYSTRYBUCIA

Elaktranicanie: tauron-oystrgbucia.pliformular:
Telafonicomie: +48 32 BlG 0 616

Gliwice, 2023-11-24 CLEAMN EMERGY OPERATOR SP.2 0.0,
_ ul. Marii Sklodowskiej-Curie 3
Nr warunkdw: WRI0T1802/2023/011R03 41— 503 Chorzéw
WARUNKOW PRZYLACZENIA
Wirioskodaweca: CLEAN ENERGY OPERATOR 5P. £ 0.0.

ul. Marii Sktodowskiej-Curie 3
41 — 503 Chorzdw

Oblekt: Sied dystrybucyjna Radzionkdw-Syberka |l
Adres przytaczanego obiektu: 41 - 922 Radzionkiw

dz, nr 1933530

Cdpowladajac na wnisek z dnia 2023-07-05 (data wphnwu kompletnego whioskw 2023-07-17) informujemny, e

zapawniamy preytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja 5.4 | odbidr energii elekiryczne) z ww. oblekiu o mocy
przylaczeniows): 2 000 kKW
zapewniamy przylaczenie do sieci TAURON Dystrybucja 5.4 | dostawg energii elekiryczng] o mocy
przylaczeaniowss: 2 000 KW
na ponizszych warunkach,

Wymagania techniczne

Migjsce przylaczenia; weinka wistnigjgca linke 20 KV relac)l GLEBBS28 — GLBBSBEN (zasilanie z pola nr 20
razdzielni 26 KV SE 110/20/6 kW GPZ Radzionkow)

@) Migjsce odbiory | dostarczania energii elekiryczne) zaciski pradowe na wijsciu kable z pola SM
projektowanego zigcza,

b} Migjsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elekiroenergatycznych dia odbioru | dostarczanis; zaciski
pradowe na wyjscil kabla z pola SN projekiowanego zigoza

Przylaczenie obiekiu do siaci wymaga:

a) w zakresie przyfacza (zakres TAURON Dysirybucia 5.A.):

- w zhaczu kablowym 20 kY, o kidrym mowa w pkl 1.3k, zabudowad pole wylacznikowe 2 zabezpieczeniam
autonomiczrym = pole przewidzians dla Podmiotu preylaczanego.

b} w zekresie sieci (zakres TAURON Dystrybucia S.4A.)

- wykonanie edyc)l telemechaniki w systemie dyspozytorskim SCADA WindEx,
- przy ul. Zofi Malkowskioj w Radzionkowie (W poblze Podmictu Przylgczanego), w migjscu uzgodnianym na
atapie projektowania, nalery zebudowat zigcze 20 kY wyposarone w 3 - palowa rozdzielnice w konfigurac]i LLVW.
Migjsce posadowienia zigoza preewiduje skg w migjscu dostgpnym bezposrednio z drogi publicane), do kidrego
ma byé zapewniony swobodny i nieograniczony dostep stuib TAURON Dystrybucja. Mie dopuszcza sig
lokalizowania za jakimikolwiek ogrodzeniami, plotami, szlabanami ftp. Grunt musi posiadac wregulowania
whasnosciowo-prawne umazliwiajgee eksploataciy | rozbudowe sieci. Numer | nazwa zostang nadane na etapie
wykonywania  dokumentac)l techniczrej. Flgcze wigczyd do sieci 20 kV poprzez wykonanie weinkl
w linie kablows typu XRUHAKXS 3x({1x240025) relac)l GLBB528 = GLEBSE5N. Weinks wykonad kablem tego
samego bypu.
- w poly nr 38 rozdzielni 20 kY SE 110720/6 kY Radzionkdw nalery uruchomit zabezpieczenie kierunkowe
{nadpradowa — czasowe) realizufgcych funkcje:

« zaberpleczenia szyn rozdzieni 20 kv,

& zabarpieczenia rezerwowego dia pdl cdphywowych rozdzielni 20 kKW
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Ponizszy zakres powiazany st 2 warunkami o znakach WRIDE3848/2022/011R00; WRDE3850/2022/011R00;
WRDG4 38220230 11 RD3:

- w 5E 110/20/6 kW Radzionkdw nalezy wymienic transformatory tréjuzwojeniowe TR1 | TRZ na jednostki
o mocy 40532116 MVA,

¢} w zakresie przyvigczanych urzadzen, instalacji (zakres Whiioskodawcy):

- budowa lindi kablowej 20 kK od pola SN projektowanego zigcza 20 kY do stacj Podmiotu przytaczanego.
Przekrdj linii kablowe| winien byé dostosowany do przewidywanago cbcigenia.,

- budowa wewnetrznyeh instalac) Przylaczanege Podmiotu umozliwiajace] przylaczenie magazynu energii do
shaci TAUROM Dystrybucia S.A;

4, Uklady pomiarowo-rozliczeniows: zgodnie z Zalcznikiem nr 1 do ninigjszego dokumentu  Szczegddowe
wymagania w zakresie ukkadéw pomiarowych”,

5, Uklad pomiarowy energii brufto jednostkl wytwdreze) / uklad pomiarowy dla celdw potwierdzania ilosci
wytwarzone) anergii elekirycznej dia potrzeb wydawania éwisdectw pochodzenia: zgodnie = Zalgcznikiam nr 1 do
ninigjszego dokumentu  Szczegtiows wymagania w zakresie uktaddw pomigrowych’

6. Do abliczes przyjal: dostepne na etapie projektowania.

I. Wymagania techniczne

1. Wymagany stopief skompensowania mocy biernej;
a) Pobdr energii elekiryezne] z siec! TAURON Dysirybucja S.A. — 0Stgp=04 chyba, ze zapisy LUimowy
Dystrybucyjnef begda stanowic inaczej;
b} Dddawanie energii elektryczne do sieci TALURON Dystrybucja 5.A.; od 0,33 o charakierze pojemnosciowym
do 0,33 o charakterze indukcyjnym (OS50 ma prawo zadgdad pracy 2e stalym ig i we wskazanych granicach).
2. Wymagania w zakresia alektrosnergetyczne) automatyki zabezpieczeniows], telemechaniki i lgeznosci dla Eradia
WYTWOrczego:
Jednostki wytwarcze preylaczane do sieci OSDn w zakresie zabezpieczen, telemechaniki i igcznokci powinmy
spelniat wymagania zawarte w Instrukeji Ruchu i| Eksploatac)i Siecl Dystrybucyjne) TAURON Dystrybucia 5.A.
w zalednobei od napigcia przytqczenia Zrddia wytworczego. Szczegtly dotyczace rozwigzan ustalone zostang
pomiedzy OS0n a8 TAURDN Dystrybucia na etapie uzgadniania warunkdw przyaczenia jednostek wytwarczych
do sieci OSDn przez OSD. Okreslony zakres prec dla zabezpieczen, lelemechaniki | lBcznodd wymaga
wykonania dokumentacii fechniczne), kbdra podiega zatwierdzeniu przez TAURON Dystrybucia 5.4,
3. Wymagania w zakresle telermechaniki i igcznesci dla sieci O5Dn (zakres Wioskodawey):

3.1. Siet OS0Dn nalazy wyposadyd w ukiad telemechaniki obejmujgcy:

a. Telesygnalizacjg lacznikéw zabudowanych w rozdzielnicach SN bioracych udziat w wyprowadzeniu
macy z jednostek wybworczych,

b. Telepomiar pradu, napiecia, mocy czynnej i biernej, coestofiiwasci w polu zasilajgeym razdzislnicg SN
podmictu preyigczanego blorgcegoe udzial w wyprowadzeniu mocy z jednostki wytwbrcze] (pomiar
netto);

c. Dla umozliwienla wepdtpracy wrzgdzen telemechaniki z systemem sterowania | nadzoru TAURON
Dystrybucja S5.A. (WindEx) nalely zastosowad urzadzenia, Kidre bedg umozliwialy przesyt
wymaganych sygnatbw w standardzie ebekfrycznym RS232 w protokole DNP 3.0 b innym
standardowym protokole kemunikacyjmym uzgodnionym z TAURON Dystrybucja S.A.,

d. tacznosd na potrzeby telemechaniki nalety zrealizowadc w oparciv o sysiem TETRA funkgjonujgcy w
TAUROM Dystrybucja 5.4 Wiasciciel 2rodia energll elektryczne) zapewnia radiomodem wraz z
uktadam antencwym.

32, MWa podany wydej 2akres zabezpieczed, telemechaniki | tacznodci wymagane jest  wykonanie
dokumentaci technicznej, kidra podlega zatwierdzeniu przez TAURON Dystrybucja 5.A.;

3.3, Informujemy, #e =zgodnie z zapisami IRIESD obowigzek prawidlows) eksploateci wzedzen
jw tym ukladow telemechaniki | igcEnosci  wymienionych  w o warunkach  preyfaczenia)
ledy po stronie przyiaczanego podmictu. Przedsiebiorstwo energefyczne zastrzega sobee prawo do
okresowej kontroli prawidlowosci dzistania urzgdzen oraz waladu w dokumentacig potwierdzajges jakosc
prowadzone] eksploatacl. Terminy kontroli urzgdzen bedg vzgadniane z podmiclem przylgczanym | bedg
cdbywac sig w obecnodci jego Przedstawiciela.

4. Dopuszezalny poziom zmienncsci parametrdw technicznych enargii elektrycznej:

a) Parameiry techniczne w migjscu odbioru | destarczania energll elektryczne] winny byé zgodne z akfualnie
obowigzujgcymi przepisami — RoZporzadzenie Ministra Gospodarki = dnia 04 maja 2007r. W sprawie
szcregaiwych warunkew funkcjonowania sysiemu efekiroenergetycznego [Dz. L. z 2007, Nr 83, poz, 623,
Z pddn, zm.]

b) Zgodnie z IRIESD TAURON Dystrybucia 5.A. dla jednostek  wytwérczych preylgczonych do  siec
dystrybucyjmej, w katdym tygodniu, 5% ze zbioru 10-minutowych rednich warlosci skutecznych napigcia
zasilzjgcego powinno miesclé sie w przedziale odchylen 5% napiecia znamionowego lub deklarowanago.
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c} W sytuacii odchylenia paremetrow technicznych energii elekinyczne] od wymaganych, aparatura
zabazpisczeniowa pawinna wyltacezyd elekirownie.
5. Okredla sie nastepujgce dopuszezaine czasy trwania przarw.
a) czas irwania jednorazowe) przenwy, 1. catkowite|, jednoczesne] przerwy w zasilaniu wezystkich miejec
dostarczania, nie przekraczapgey:
+ dla przerwy planowane] = 32 godz. |
= przerwy nieplanowangj — 24 godz,;
b} fgczny czas trwania przerw w clagu roku, stancwigcy sume czastw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przenw w zasilaniu wezystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
»  przenw planowanych - 54 godz.
« przerw nieplanowanych = 72 godz.
6. Termin wanosci niniejszych warunkdw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o preylgczenie termin waznosci niniejszych warunkiw preylaczenia wydiuda sie
na akras wanodcl UMowy O Preyigczenie.

lil. Informacje dodatkowe

1. Instalacje przyiaczanego obiektu od migjsca rozgraniczenia wiasnodci urzadzen elekirosnergetycznych
Waioskodawea winien wykonad we wissnym zakresie, zgodnie z normami, zasadam| wiedzy techniczng
oraz obowigzujacymi przepisami prawa. Jednostki wybwircze przylgczane do sieci OSDn muszy spenial
wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016831 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajace kodeks sieci
dotyczacy przyigczenia jednostel wytwdrczych (NC RG],

2. Przylgczane przez Wnicskodawce wzadzenia nie moga wprowadzad do sleci lub instalacii innych odbiorodw
zakbbcerd o poziomie wykszym niz dopuszczalne, okretlone w przepisach (np. wahania napiecia lub cdksziadcenia
jego przebiegu)

3. Dopuszczalny poziom smienncdcl parametrdw technicznych energii elekiryczne) parametry techniczne
w migjscu dostarczania energii elekirycznej winny by¢ zgodne z akiualnie chowigzujgcymi przepisami —
Rozparzgdzenie Ministra Gospodarki wsprawie szczegolowych warunkdw funkcjoncwania  systemu
elektroenergetycznege.

4. TAURON Dystrybucia S.A. zrealizuje zakres inwestycjii okreslony w warunkach przyigczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzsdzen elekiroenargetycznych, po wozednigjszym zawarciu przez Wnioskodawee
umowy o preyiaczenie do siecl, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i rozporzgdzen wykonawczych, 2wane|
dalej ustaws Frawo Ensrgetyczna”.

5. Ma caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie | uzgodnienie
z TAUROM Dysirybucja 5.4
a) wczedcl TAURON Dystrybucja 5.A, opracowanie dokumeantaci technicznej;

b) w czesci OS0n: apracawanie projekiu wykonawczego i uzgodnienie 2 TAURON Dystrybucja 5.4, w zakresie
ukhadu telemechanikl i igcznodci oraz ukfaddw pomiarowo — rozlczeniowych,

c} w czedci whakciciela Jrédla energlc opracowanie projektu wykonawczego i uzgodnienie z TAURON
Drystrybucja 5.4, w zakresie elekiroenergetycznej automalyki zabezpieczeniows], ielemechaniki, kgcznodci,

6. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegdéy dotyczgce ninkejszych warunkdw przylgczenia projektant
winien uzgodnid z Wydzislem Przylgczen.

7. Okreglony wwarunkach przylaczenia sposdh zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy anargii alektryczne).
Urzgdzenia wymagajgce Zasilania bezprzerwowego nalaly zaopatrzyt we wiasne, niezaleine irodio enengi,
podigczone w sposdb uniemaozliwiajgey podanie napiecia do sieci przedsiebiorsiwa enargatycznago.

8, Warunki przylaczenia zostaly okretlone dla standardowych parametrdw energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne,

8, W przypadku uzytkowania odbiornikdw o charakierze indukcyjnym prowadzone bedg roziiczenia za
ponadumowny pobdr energii biermej wg zasad okredlonych w Tandfie dla energil elektryczne] w zakresie
dystrybugji energii elekiryezne) TALURON Dystrybucia 5.A

10.W przypadku kolizji projekiowanego obiekiu z istnisjacymi urzgdzeniami elekirognergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrdcit sig do Wdzialu Eksploatac)i z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy tych urzgdzen.

11.050n opracowujg instrukcje wepdipracy ruchowsj posiadanych urzadzen, instalacji | sieci, z uwzglgdnieniem
warunkow okreslonych w Instrukci opracowane] dla sieci, do kidrej fe podmioly 53 przylgczone - Insirukcla
Ruchu i| Eksploataci Sieci Dysirybucyjnej” jest dostepna na stronie www. lauron-dysirybucia. pl

12.Warunki przygczenia okreshono dia Il grupy preyigczeniows).

13. Wymagania dotyczgee rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dzisglalnodci TAURON Dystrybucjz 5.4,
ujate w formie standaryzac)l dostepne sq na stronie www tauran-dystrybucia.pl

14.W sprawie Instrukcyi wspilpracy projektowanych urzgdzeh elekirpenergetyczmych z siecig dystrybucyjng
TAUROM Dystrybucia 5. A, nalezy kontaktowas sie z naszym Wydzialem Ruchu.

15. Sied OSDn przed przylaceaniem do secl podiega sprawdzeniu przez sluzby TAUROM Dysirybucja S.A.

16. Wenyfikacja speinienie wyrmagan technicznych Zrodla wybwdrczego powinna zostat przeprowadzona przez O80n
w oparciu o procedury obowigzujgce w TAURON Dystrybucja S.A. i w oparciu o procedurg uzyskania
pozwolenia na urytkowanie dia moduwldw wibwarzania typu A, B | C (szczegddy procedury dosigpne 53 na stronie
www tauron-dystrybucja.pl). TAURON Dystrybucja S.A. zastrzega soble prawo wgladu do przediozonych
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dokumentdw przez podmicd przyligczajqcy jednostke wytwdrcza do sieci O5Dn oraz mozliwoss wzigcia udzialu w
sprawdzeniu jednostki wytworcze] na obiskcie. Zasady przekazywania dokumentaci jak | sprawdzenia jednostki
wytwircze| przez TAURON Dystrybucia S.A., naledy uzgodnic na roboczo pomigdzy operatorami,

17. Podmiot preylgczany zobowigzany jest do udostepnienia czesci obiektu twraz z gruntemy dia realizac)i ukkadu
Zasilania, oraz dla prowadrenia eksploatac)i sieci pozostajgeej na majgtku TAURON Dystrybucia S.A,

18. Na etapie projektowania z autorem niniejszych warunkaw preylaczenia nalezy uzgodnic numeary projekiowanych
ohiekitw stacyjnych, stupdw SN oraz tgcznikéw SN,

19. Ninigjszy dokument AKTUALIZLUE warunki | inne postanowienia w te] sprawie wydane przed datg niniejszego

pisma.

Przygotowal: Dawid Ostrzolek

Zatwczniki ;
Zalgcznik nr 1; Szezegdiowe wylyczre w zaknasie ukladdw pamiancaych.
Zolgoznik nr 2: Schemat eleldryczny 7 Zaanaczenicm migisca prrplaczenia oraz misjsca regranicaenia whiletnods sied prredeisbiorziwa

energalycznego | uzgdzan, Irstelac b skeci Proyigczanago Podmioty,
/J//
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fdres do korespondencji H

TALRON Dystrybuca 5.8, "’ “

Shrytka pocztowa nr 2708

40-337 Katowice Tf;-‘ UHO N

OYSTRYBUCIA

infod@itauron-dystrybuca. pl

Infolinie: 448 37 BOGE0E16

Gliwica, 2022-11-04 SOLAR PLANT 22 Sp.z. 00
ul. Zotwiniska 53

WARUNKI FRZYLACZENIA

Wnioskodawca:
SOLAR PLANT 22 Sp.z.0 0
ul. Zotwinska 53
05-830 NADARZYN
Obiekt: Magazyn eaergi “ME Powstafcdw I

Adres przylaczanego oblektu:  21-522 Radzionkdw

numery dziahek: dz. 1811/30

Zaliczka na poczet oplaty 28 przylaczenie wplyneta do TAUROM Dystrybucja 5.4, w dniu: 2022-05-26.
Odpowladajae na wniosek z dnia 2022-05-20 informujemy, e

zapawniarmy przylaczenis do siec! TAURON Dystrybucja 5.4, | odbite energil elektryczne] z ww, magazynu
enargil o mocy przyigezenowej: T000,0 kKW,

zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja 5. A | dostawe energii elekiryczne) o mocy
przyigczeniowa]: 7000 kW, miedzy Innymi dla pokrycia potrzeb wiasnych ww. magazynu energil,

na ponizszych warunkach,

Wymagania techniczne

Miejsce przytgczenia; pole 41 sekgji 1 rozdzielni 20 KV SE 11002006 kY Radzionkow.
a) Miegjsce odbioru | dostarczania anengii elektryczne|: zaciski pradowe na wyjsciu kabla z pola SN sekcii 1
rozdzielnicy 20 kY SE 11002006 kY Radzionkow.

b} Miejsce rozgraniczenia whasnoscl urzadzen elektroenergetycznych dia cdbioru i dostarczania: zaciski pragdowe
na wyjsciu kabla z pola SM sskoji 1 rozdzielnicy 20 K\ 5E 110208 kY Radzionkdw.

Przytgczenia cbiekiu do sieci wymaga:

&) w zakresie przylgcza (zakres TAURON Dystrybucja 5.4.):

- w polu 41, sekcji 1 rozdziedni 20 kY SE Radzionkow nalezy zabudowat nowy wylgcznik 20 kWY, terminal
sterowniczo-zabezpieczeniowy oraz przekiadniki pradowe. MNaledy przeprowadzié przeglad pozostabe)
aparatury obecnie zainstalowans] w poly, braki nalezy uzupeinic, Finalnie pole powinno byl wyposaZone w
kompletng aparature pierwoing i witina oraz spelniat standardy obowigzujace w TAURON Dystrybucia 3.4,
Srozogdiowe wymagania w Zakresis wyposadeniz pole zewarfa w zalgezniku rr 2 do ninsjszych warunkow.
w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.)

- wyxunanla edyai talnmm:rmnlkl magarynu energu w systemie dyspozytorskim SCADA WindEx;

b

—

=W EE 111].'21]:‘5 W Hadmnl-:dw nalez:.- w'_.'rmenu.‘. Imrnsfurmalnry t'dju:wnjunm TR1 i TRZ na jednostki
o mocy $0032ME MVA,
¢} w zakresie przylaozanych urzadzen, instalacji (zakres Wnioskodawey):

- budowa linii kablowey 20 kY od pola SN sekgji 1 rozdzielni 20 kY SE 110020/ &V Radzionkdw do siacji
Podmioiu Przylgczanego. Przekrd linii kablowsj 20 kY winien byd dostosowany do przewidywanege
obeigzenia. Spostb wprowadzenia linii kablowej do rozdzielnicy uzgodnié na etapie projekiowania. Zgodnie
z standardem technicznym 36/2020 przy projekiowaniu linil kablowe] na terenie SE 11002008 kY Radzionkéw
nalety rastosowal kable jednoryiowe z powloks zewnetrzng wykonang z polietyleny o zwigkszong
odpornosci na rozprzastrzeniania sie ognia,
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- budowa wewnetrznych instalacji Preylgczanego Podmiotu umakliwiajgoej preylaczenie magazymu energi do
sieci TAURON Dystrybucia 5.4

UWAGA: szczegdly wymagad tectinicznych z zakresu elekiroenengelycznel aufomafyki zabezpieczeniows),
telemechanikl | igeznoscl dia magazynu energii podano w pkt. L8, minigfszyc warunkow przplaczena,

4. Uklady pomigrowo-rozliczeniows; zgodnie z zalgcznikiem nr 1 do ninkejszego dokumentu Szczegdlows
wymagania w zakresie uktaddw pomiarowych”.

5. Uktad pomiarowy energii brutto magazynu energii / ukiad pomiarcwy dia celdw potwierdzania ilodci wytwarzongj
energii elektryczneg) dla potrzeb wydawania Swiadectw pochodzenias zgodnie z zadgeznikiem nr 1 do ninigjszego
dokumentu ,Szczegdlowe wymagania w zakresie ukladaw pomiarowyeh®.

6. Do obliczeh przyjgt:

stacia 110206 kY Radzionkiw — rozdziglnia 20 kW

Maoc swarciowa: Sq= 242 72 MVA;

Prad pojemnodciowy: lc= 90,79 A,

Czas nastawy zabezpieczena zlemnozwarciowego: zosianie podany na elapie projektowania
Sied SM jest uziemiona preez rezystor S00 A,

7. Wymagany stopien skompeansowania mocy blermne):

a) Pobdr energii elekiryczngj z sieci TAUROMN Dystrybucja §.A. (fadowanie magazynu energil elekirgczne)) =
0=tge=0.4 chyba, e zapisy Umowy Dysirybucyinef bedg stanowic inaczej;

b} Oddawanie energii elekirycznej do sieci TAURON Dystrybucja 5.A. (mzifadowanie magazynu enengii
elaxtrycane):

Magazyn energii elekirycznej musi mied zdoinoéé do zapewnienia przy mocy maksymalng, mocy bieme|
wynikajgce] z Ige=0,33 w kierunku poboru | produkcji mocy biernej. Przy oboigzeniv magazynu mocg czynng
w zakresie ponizej mocy maksymalng] do 0,1 mocy maksymalne nalaty udostepnit caty dostgpna moc
biarna, zgodnie 2 modiwesclaml technicznymi, jednak nie mniej niz wynika to z tgp=0,23 (dla akiualnej mocy
czynnej), zardwno w kizrunky poboru jak | produkc)i macy e,

TAURDON Dystrybucja 8.A. moze nakazad prace magazynu energii elektrypczne] ze stalym wspdiczynnikiem
mMocy Mieszczacym sie w powyzszych granicach.

8 Wymagania w zakresie slekiroenergetyczne automatyki zabezpieczeniowe), telemechaniki i lgcznosci dia
magazynu energi (zakres Winioskodawcy),

B.1. W zakresie zabezpiecze, podczas roziadowania magazynu enargii elekiryczney.

a) Kazdy zanik napigcia w siec dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. oraz uszkodzenie automatyki
zabezpleczeniowe| magazynu energii elekinyczne] powinien powodowad berrwloczne wylaczenie
MEgEZY N,

b) Miezaleznie od tgcznika po stronie niskiego napiecia (nN) magazynu, musi byt zainstalowany wylgcanik po
stronie Sredniego napiecia (5N) transtormatora SNinN. W przypadku braku wytgczenia po stronie niN od
zabezpleczed magazynu energii elektrycznegj, zabezpieczenia majg impulsowad na wylgeznik zabudowany
po stronie SN fransfarmatora SNAN.

£} Magazyn energii elekirycznej powinien mied nastepujgce zabezpiecrenia:

' nadpradowe od skutkdw zward migdzyfazowych zwioczne | zwarciows,
* nad- | podnaplecicwe;

’ nad- | podczestotiwodciowe,

. ZigmMnozwarciowa,

L od pracy wyspoweaj.

d) Wialkodcl porniarowe do zabezpieczen od obnizenia napiecia, cbnizenia | warosiu czestotliwascl powinny
byt pobierane po  stronie  niskiego napigoia.  Natomigst dla  zebezpieczen nadnapigciowych
i zerowonapigciowych po stronie dredniego napiecia. Zabezpieczenia muszy byd wykonane tndjfazowa,
a magazyn anargii elektryczne] musi byé wylaczana od sieci tréjbiegunowo.

&) W dokumentacjii projekfowej naledy wyznaczyd nastawy zabezpieczed magazynu energli elekiryczne] w
szozegdinedsl uwzgledniajac skoordynowanie wylaczenia danego magazynu przez zabezpieczenia z
dziglaniem automatyk SPZ | SZR w stacji zasilajgos).

B.2. W zakresie telemechaniki | igcznodc;
@) Magazyn energii elektrycznej nalety wyposakyd w ukfad telamechaniki obejmujacy:
® Telesygnalizacje lgcznikdw zabudowanych w rozdzienicy SN Podmiotu przytaczanego biorgoych
wdzial w wyprowadzeniv mocy z magazynu energii elekiryczngj oraz lgcznikdw zabudowany po
stronie nM, na ktory impulsujg zabezrpieczenia magazynu energil elektrycznej;
. Telepomiar pradu, napigcia, mocy czynne| | bieme) w polu zasilajgoym rozdzielnice SN Podmiotu
przylaczanego oraz na zaciskach magazynu energii elekiryczna) (pomiar brutha),

bl Dda umozliwienia wepdlpracy urzadzen telemechaniki z systemem sterowania | nadzory TAUROMN

Dystrybucja S.A. (WindEx) nalezy zestosowad urzadzenia, kidre beda umatliwialy przesyl wymaganych
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sygnatdw w standardzie elektrycznym RS232 w protokole DNP 3.0 lub innym standardowym profokole
komunizacyjnym uzgodnionym 2 TAURON Dystrybucja 5.A.

c) bacenods na potrzeby telemechaniki naledy zrealizowad w oparciu o system TETRA funkcjonujgcy w
TAURON Dystrybucja S.A.. Podmict przylgczany zapewnia radiomedem wraz z ukladem anienowym.

8.3, Na podany wyzej zakres zaberpiecred, telemechaniki | fgczmosci wymagane jest wykonanie
dokumentac]i techniczne, kidra podiega zatwierdzeniu przez TAURON Dystrybucja 5.A.;

8.4, Informujemy, 2e =zgodnie z zapisami |RIESD obowiazek prawidlowe] eksploatacii urzgdzed
{w tym ukladdw zabezpieczen, lelemechaniki i igcznodci wymignionych w warunkach przylgczenia)
lefy po stronie przylaczanego podmiciu. Przedsiebiorstwo energetyczne zastrzega soble prawo do
okresowe| konbroll prawichowodci dziatania urzgdzen (w tym nastawien wartosci ro@ruchowych
zabegzpieczed) oraz wglgdu w dokumeniacie potwierdzajacy jakods prowadzone] eksploatacil. Terminy
kontroll urzgdzen beds uzgadniane z podmictem preyigozanym i bedg odbywad sie w obecnosci jego
Przedstawiciela.

8.5 MNa etapie projekiowania nalezy uzgodnic z TAURON Dystrybucja S.A. wymagania w zakresie pracy w
trybie LFSM-O, LFSM-U oraz pozostania w pracy podczas zwarcia. Minimalnym jest spednienie wymagan
zawartych w Art. 13 ust 2 i 4 oraz Art. 14 ust. 3 Rozparzgdzenia Komigii (UE) 2016631 z dnia 14 kwisinia
20186 r. ustanawiajgee kodeks sleci dolyezacy wymogdw w Zakresle preyigozenta fednostek wytwdrczyoh
do steci Przedmictowe wymagania nalezy potwierdzi Ceryfikatami wystawianymi przaz akredytowang
jednostke lub za pomoca testdw sprawdzajgcych (zasady testowanla nalezy uzgodnic z TAURON
Dystrybucja 5.A.).

8. Dopuszozalny poziom zmiennosci parameatréw technicznych energii elektryczne):

a) Parametry lechniczne w migjscu odbiom | dostarczania energii elekirycznej winny byé zgadne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarkl z dnka 04 maja 2007, w sprawie
szcregidowych warunkdw funkcjonowania systemu slekiroenergetycanege [Dz. U, z 2007r, Nr 83, poz. 623,
Z piEn. zm.],

b) Zgodnie =z IRIESD TAURON Dysirybucja S.A. dla jednostek wytworczych przytaczonych do siedi
dystrybucyjnej, w kazdym bygodniu, 85% ze zbioru 10-minutowych $rednich wartodcl skutecznych napigeia
zasilajgcego powinno miescié sie w przedziale odchylen £5% napiscia znamionowego ub deklarcwaneago.

o) W sytuacji cdchylenia parametrdw fechnicznych energii elekiryczne] od wymaganych, aparatura
zabezpleczeniowa powinna wylgczyd magazyn ensrgii.

10, Okresla sig naslepujgce dopuszczalne czasy trwania przerwy.

a) czas treania jednorazowe] przeray, t. celkowite] jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystioch miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy’

« dla przerwy planowansej — 32 godz.,
»  przenwy nieplancwane] — 24 godz.,
b) lgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
tj. calkowitych jednoczasnyeh przerw w zasilaniu wezystkich miejsc dostarczania, nie przekraczaigoy:
przemw plancwanych — B4 godz,,
+  przerw nieplancwanych = 72 godz.
11. Termin waznosci niniejszych warunkdw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy O przylaczenie termin waznoasci niniejszych warunkdw przylaczenia wydluza sig

na okres waznosci umowy o preylgczenie,

Il. Informacje dodatkowe

1. Instalacje przylgczanego obiektu od misjsca rozgraniczenia whasnofcl urzadzen elekiroenergetycznych
Whicskodawea winlen wykonaé we wigsnym zakresie, zgodnie z mormami, zesadami wiedzy technicznej
oraz abowigzujgcymi preepisami prawa.

2. Przylgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzat do sieci lub instalagi innych odbioredw
zakidcer o poziomie wyZszym nik dopuszczalne, okretione w przeplsach (np. wahania napiecia lub odksztaboenia
jego przebiegu).

3. Dopuszezalny poziom Zmiennoscl parametrdw technicznych energii elekinycznej: parametry techmiczne
w migjscu dostarczania energii elektrycznej winny byd zgodne z aklualnie obowigzujgcymi przepisami -
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki  w sprawie szczegddowych  warunkdw  funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego

4, TAURON Dysirybucja S.A zreallzuje zakres inwesiycji okreSlony w warunkasch przytgczenia do miejsca
rozgraniczenia wlasnodci urzadzen elektroenergetycznych, po wozednigjszym zawarciu przez Whiioskodaweeg
umowy O preyigezenie do siecl, o wynika z Ustawy Prawo energefyczne | rozporzgdzen wykonawozych, mwanaj
dakej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

5. Na caly zakres inwestyc)i ckreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie
z TAURON Dystrybucja S.A.:

a) w czesci TAURON Dystrybucia S.A: oprecowania projektu  budowlano-wykonawezene  siec
elekiroenergetyczne)
do miejsca dostarczania energii,
Strona 3 - 4 WR0GIS0202 2001 1RG0
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b} w czesci Przylgczanego Podmiotu: oprecowanie projektu wykonawczego | uzgodnienie 2 TAURON
Dystrybucia S_A. w zakrese elekirognemgetyczne avtomatyki zabezpieczeniows), telemechaniki, lgcznosci i
ukladdw pomiarowych,

6. Whnioskodawca na efapie uzgadniania dokumentac]i projekiowe] lub przed wydaniem decyz)i pozwalajacsj na
realizacje planowanego obiektu przedstawi TAURON Dystrybucja S.A. projekt sposobu zagospodarowania dzialk
przeznaczonej pod zabudowe magazynu energii uwzgledniajacy swobodny dostep | dojazd shb TAURON
Dysirybucja 5.4 do istniejgoe] infrastrukiury sieciowsj nelezgosj do TAURON Dysirybucia 5.A.

7. Sposth zagospodarowania  dzalki | preeznaczone] pod  zabudows  magazynu  -energii | powinien
uwzgledniad pdiniejsze aspekly bezpieczefistwa pracy podczas wykonywania ewentualnych robdt budowlanych.

8, Przed przystapieniem do projektowania, sreregily dotyezace nindgjszyeh warunkdw przylgczenia projektant
winien uzgodnié z Wydzialem Przylgozen

9, Okreslony w warunkach przyigcrania sposch zasilania nie zapewnia bezprzervowe) dostawy energii elektrgczne].,
Urzadzenia wymagajgoe zasilania bezprzerwowego nalexy zaopatrzys we wiasne, niezalezne Erddho energi,
podigezone w sposth uniemodliwiajacy podanie naplecia do slecd przedsiebicrstwa energetycznego,

10.Warunki przylaczenia zostaly ckredlone dla standardowych parametrdw energii elekirycznej okreslonych
wustawia Prawo enargetyczne

11W przypadku wrytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedsg rozliczenia za
ponadumowny pobor anargii biemse) wa Zasad ckreglonych w Tanfie dla energil elektryczne] w zakresie
dystrybuc)i energhi elekirpczne] TAURON Dystrybucia S.A.

12.W przypadku kalizji projektowanage obiekiu 2 istniejacymi urzgdzenlami elektroenergetyeznymi, Wnioskodawea
winien zwrbcié sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreglenie warunkdw przebudowy tych urzadzean.

13, Whtwndrcy energii elekiryczne] opracowujg instrukeje wspdlpracy ruchowe| posiadanych urzgdzen, instalkac)i
i sieci, z uwzglednieniem warunkdw okreslonych w instrukcji opracowane] dia siec, do kidrej te podmioty 53
przyigczone - L Instrukcja Ruchu | Eksploatacii Sheci  Dysirybucyjne]” jest dostgpna na  stronie
www. tauron-dystrybucia. pl

14. Warunki przylacrenia okretlono dla [l grupy przylgezeniowe),

15, WWymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnedci TAURON Dystrybucja 5.4
ujete w formie standaryzac) dostepne 23 na stronie lauron-ayetrybucja.pl

16.W sprawie Instrukcji wspdlpracy projektowanych urzadzen elektroenergetycznych z sieciy dystrybucyjng
TAURON Dystrybucja S A nalezy kontakiowad sie z naszym Widziatermn Ruchu.

17, Podstawowe parametry techniczne magazynu energii;

a) baczna moc zainstalowana elekiryczna: 6595,2 KW,

b) Pojemnosé nominalna: G995,2 KWh,

c) Sprawnast: 97 %

d} Typ i dane techniczne przylgczanego magazynu energil s zgodne z preesianym wnioskiem o okredlanis

warlnkiw przytacrania.
UWAGA: Zmiana paramelrdw magazynu energll, o kidnyeh mowa pouwydel nie widywajgca na poziom macy
prEyigezeniowe naley zglasis pisemnie do TAURON Dysinybucia 5.A, W powy2szym preypadky, worowadzems
Zmian nig wymaga pozyskama aktualizach warunkow piZyigcienia,

18.Przed przylaczeniemn magazynu energil do siecd dystrybucyjnej musi on zosted sprawdzony przaz sluzby
TAURON Dystrybucja 5.4,

19. Podmiol Przylgczany zebowigzany jest do udostepnienia czesci obiektu fwraz z gruntem dla realizacy ukiadu
zasilania, oraz dla prowadzenia eksploatac)i sieci pozestajace] na majatku TAURON Dystrybucia S.A

20.Na efapie projekiowania z auvtorem ninigjszych wanunkdw preylgczenia nalezy uzgodnic numery projektowanych
obiekitw stacyjnych, slupdw SN oraz l3cznikiw SN

21.Ninigjszy dokument AKTUALIZUJE warunki i inne postanowiania w iej sprawie wydane przed daty niniejszego
pisma.

2. Warunki powigzane z warunkami o znakach: WFRD63850/2022/:011R00. /

Przygotowat Dawid Ostrzolek Tyl f-"

Zalgcznicl | Falgcznik nr 1 Sczegbiows wytyczne w zaionesie uiladdw pormiarowych.
Zalgoznik nr 22 Szczegiicws wymagania w zaknesie wyposazenia pola.
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ZAKRES RZECZOWY PODSTAWOWYCH MATERIALOW REALIZOWANEJ INWESTYCJI

ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

. Dostawca, nr L.
L.p. Ozpli'i(l)gzillliz W Wyszczegélnienie Typ, wymiar normy,r k:talogu, r{lel(;;ly Ilols;rwg Uwagi
ys.
1 2 3 4 5 6 7 8
Elementy obwodow pierwotnych 20kV — zestawienie zbiorcze dla pol nr 25, 27 i 41
[**] — oznaczenie w zestawieniu materialowym i na rys. pola — rys. P-530.1-3...5
l. Q20 Wylacznik prézniowy $redniego napigcia, do zabudowy statej, konstrukcja | VD4 24.06.20 ABB Iub szt. 3
[1] wsporcza w formie wozka, wylacznik o parametrach: roOwnowazne
- napiecie znamionowe: 24kV,
- prad znamionowy: 630A,
- napigcie znamionowe udarowe piorunowe (1,2/50us): 125kV,
- napigcie znamionowe o cze¢stotliwosci sieciowej (1 min.): S0kV,
- prad znamionowy zaltaczalny zwarciowy: SOkA,
- prad znamionowy wyltaczalny zwarciowy: 20kA,
- prad znamionowy krotkotrwaly wytrzymywany (3s): 20kA,
- prad znamionowy szczytowy wytrzymywany: 50kA,
- podziatka migdzybiegunowa: 275mm,
- napigcie sterownicze: 220VDC,
- 2x cewka OW; 1x cewka ZW.
2. - Wozek jezdny pod wylacznik z szynami jezdnymi - ABB lub kpl. 3
[1.1] rOwnowazne
3. TJ1, TJ2, TI3 | Przektadnik pradowy, wsporczy, jednofazowy, przektadnik o parametrach: TPU 60.11 ABB lub szt. 6 Dla p6l nr 25 i 41
[4] - napigcie znamionowe: 24kV, rownowazne
- napigcie znamionowe udarowe piorunowe (1,2/50us): 125kV,
- napigcie znamionowe o czgstotliwosci sieciowej (1 min.): 50kV,
- prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany (1s): 20kA,
- prad znamionowy szczytowy wytrzymywany: S0kA,
- przektadnia: 300/5/5A:
I rdzen: 10VA, k1. 0,5, FS5
II rdzen: 10VA, kl. 5P10
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4. TJ1, TJ2, TJ3 | Przektadnik pradowy, wsporczy, jednofazowy, przektadnik o parametrach: TPU 60.11 ABB lub szt. 3 Dla pola nr 27
[4] - napiecie znamionowe: 24kV, rownowazne
- napiecie znamionowe udarowe piorunowe (1,2/50us): 125kV,
- napiecie znamionowe o czestotliwos$ci sieciowej (1 min.): 50kV,
- prad znamionowy krétkotrwaly wytrzymywany (1s): 20kA,
- prad znamionowy szczytowy wytrzymywany: S0kA,
- przektadnia: 200/5/5A:
I rdzen: 10VA, kl. 0,5, FS5
II rdzen: 10VA, k1. 5P10
5. TJ4 Przektadnik ziemnozwarciowy Ferrantiego z rdzeniem dzielonym 100/1A 10-100-D SPIE Energotest szt. 3
[3] lub réwnowazne
6. Q14/Q42 Odlacznik liniowy/kablowy z uziemnikiem gérnym, odlacznik 3-fazowy, OWIII 20/6 ABB Iub kpl. 3
[9] wnetrzowy, wyposazony w izolatory porcelanowe, przystosowany pod UG-1 roOwnowazne
naped typu posuwistego, odtacznik o parametrach:
- napigcie znamionowe: 24kV,
- prad znamionowy: 630A,
- napigcie znamionowe udarowe piorunowe (1,2/50us): 125kV,
- napigcie znamionowe o czg¢stotliwosci sieciowej (1 min.): 50kV,
- prad znamionowy krétkotrwaly wytrzymywany (3s): 20kA,
- prad znamionowy szczytowy wytrzymywany: SOkA.
7. - Naped reczny odlacznika liniowego z blokada elektromagnetyczna NOS NRWO4-3- ABB Iub kpl. 3
[16] P/NO5/220VDC roOwnowazne
8. - Naped reczny odlacznika szynowego z blokadg elektromagnetyczng NOS NRWO4-3- ABB Iub kpl. 3
[17] P/NO5/220VDC rOwnowazne
9. - Naped reczny uziemnika z blokada mechaniczna NRWO4-3- ABB lub kpl. 3
[18] P/BM rownowazne
10. - Lacznik pomocniczy 6-stykowy w obudowie DK1000GZ wraz z ciggnem PS-0/1 Pastuszko lub kpl. 9
przegubowym Wykonanie 06 roOwnowazne
11. - Szyna aluminiowa ptaska, malowana 60x5mm AP 60x5mm - mb. 75
[6]
12. - Wskaznik diodowy, szynowy shuzacy do sygnalizacji obecno$ci wysokiego WDS-2 WSE Aktywizacja szt. 12 W polu nr 41 6szt.
[11] napigcia przemiennego na szynach stacji i rozdzielni wngtrzowych lub réwnowazne
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Elementy obwodow wtornych 20kV — zestawienie zbiorcze dla pol nr 25, 27 i 41

Sterownik pola z funkcjami zabezpieczeniowymi:

- Uzs =220V DC,

- I, =3x5A,

- Tnsio = 1A,

- Unu = 100VAC,

- Un3Uo = IOOVAC,

- wersja w obudowie natablicowej,

- jezyk polski,

- kanat A — RS485 protokot DNP3.0,

- kanat B — RS422 / kanat inzynierski,

- Wariant z dwoma modutem BIN — 30 wej$¢ dwustanowych; 20 wyjs¢
przekaznikowych; z kartg ADCS,

- rejestracja zaktocen,

- napiecie dla wejs$¢ binarnych oraz OWI, OWII: 220 VDC,
- wariant konfiguracji: Linia.

BEL plus Z

Elkomtech lub
rownowazne

kpl.

Sterownik komunikacyjny (koncentrator danych), zasilanie 24VDC,
montaz na szyn¢ DIN, wersja z dodatkowym modutem komunikacyjnym
4x RS485

Ex-BRG3 Cl1

Apator lub
rownowazne

szt.

1 Zabudowa w polu
nr 25

Zasilacz 220VDC/24VDC, In=21A, montaz na szyn¢ DIN

MDR-20-24

Mean Well lub
réwnowazne

szt.

Sterowniki, przetaczniki, przyciski, listwy — zgodnie z zestawieniem
materiatlowym

kpl.

Linie kablowe ster./sygn. — zgodnie z albumem kablowym dotgczonym do
projektu

kpl.

Dostawca urzadzen zostal podany przykladowo i moze ulec zmianie na innego dostawce produkujacego réwnowazne urzadzenia o takich samych lub lepszych parametrach.

Zmiana urzadzen jest mozliwa tylko i wylacznie po uzyskaniu zgody Tauron Dystrybucja S.A.

Nie dopuszcza si¢ zmiany typow podanej aparatury oraz projektowanych materialow i elementéow bez zgody Inwestora.

Do projektu dolaczono oswiadczenie projektanta o dopuszczeniu materialdow réwnowaznych, parametry urzadzen przedstawiono w dokumentacji projektowe;j.

UWAGA:

SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE MATERIALOW WRAZ Z ALBUMEM KABLOWYM PRZEDSTAWIONO W ZALACZNIKU NR 2 DO DOKUMENTACJL
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ZASWIADCZENIA O NADANIU UPRAWNIEN
ZAWODOWYCH PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO
I ZASWIADCZENIA Z OIIB

SLK/OKK/T131/0645/04 Katowice, dnia 29 listopada 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poin. zm.),
art. 13 ust 1 pkt 1, art. 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 108, poz. 1126 z poZn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa 2 dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 1985 r. Nr 8 poz. 38, z poZzn. zm.) w 2wigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p&2n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B
nadaje

— -
S —

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0645/POOE/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwalg Nr 14/04 z dnia 29 listopada 2004 r. stwierdzila, ze SIS P0siada wymagane
prawem: wyksztalcenie praktyke zawodowa oraz uzyskalla) pozytywny wynik egzaminu
- konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjainoéci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejsze] decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwe| izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejsze| decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1L.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

TRY g
MY I’

WODNIGCZACY
EJ KCM,S ALIFIKACYINE)

WE ROV BUCOWNC TV, {

mgr inz. Zbigniew Dzierzewi % e S, B 4 /
N\ S+ P4
. i

Strona 23 z 71



DEAZet

P-532.1 rev.1 —PT i PW

zakres:

Ma podstawie art, 12 ust, 1 pkt 1iart. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 4 ust. 2

rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji

technicznych w budownictwic SN cs! upowazniony(a) w specjainosc

instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzenn  elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projekiow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem
art, 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Ninigjsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPIB
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownichwie,
stanowig podstawg do sporzadzania projekiow zagospodarowania dzialki i terenu
w wiw specjainosci, jezeli calos¢ problematyki jest przedstawiona W projekcie
zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b

wytgczenia

Il Minigjsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wslgpie rozporzadzenia,
nie obejmuja dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania | budowy:
- instalacji urzadzef technicznych sluzacych do utrzymania ruchu | ftransportu
kolejowego,
- urzgdzen ftransportowych linowych | linowo-terenowych stuzacych do publicznego
przewozu oséb w celach turystyczno-sportowych

PRZEWODMNI
u;:FrETJ'A'EJ ROV ll.'l'ﬂ_I:I ihﬁf?‘iiﬁ

g;ﬂm‘. PR RO 0 A OWNC T
nE Zhegniews DJ|&IIE§

Olrzymuja;
1 P
e —,
—————
2 Okregowa Rada lzby
3. Gldwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4, afa
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MALOPOLSKA Krakdw, dnia 2 lipca 2013 r.
NSl OKREGOWA
AN 778 A
==t INZYNIEROW
BUDCWNICTWA

MAP OlB/KK/0054-0064/12

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw
budowmictwa oraz urbanistdw (Dz. O z 2000 r. Nr 5 por. 42, 7 pddn om ), art. 12 wst. | pkt | i 5, art. 12 ust 3,
art. 13 ust. | pkt | oraz ar. 13 ust. 4 , art. 14 wst. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 19%4 r. Prawo budowlane
(tekst fedmofity: Dz, UL z 2000 r. Nr 243 poz. 1623 z pdin. zm.), § 11 wst. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transporty i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicanych
w budownictwie (Dz. L5 2 2008 r. Nr 83 poz. 578 1 pégn. zm.} oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (fekst jedwolity: Dz, U 2z 200 3r. Nr 0, poz, 267 z pégn, zm,).

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. S e et
A ———————
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/OOSZPOOEN3

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i uregdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okr¢gowej Lzby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z preeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, e "
posiada wymagane prawem wyksztalcenie |prakivke zawodows konieczng do uzyskania uprawnied budowlanych
w wyiej wymienionej specjalmodci i| uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szezegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
O niniggsee) decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacying) Polskicy keby Infymieraw Budownictwa w Wi #e, 1 podrednictwem
Malopalskiej Okmggowej leby Inbynientw Budownictwa w Krakowie w ierminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Skhd Ovrekajacy
Ohorggowej Komisji Kwalifikacyinej:

1. Precwodmiceacy Oknggowe] Komisji Kwalifikacyjne]
dr ik, Lygmunt Bawick:

2 Crlonek Skladu Orzckajacego
dr ine, Fanusz Chedlinskd

1. Crlonek Skiadu Orzekajacego
mgr ink Ryszard Damijan
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
clekirycznych i elektroenergetyecznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawe budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z piin. zm.), w zakresie objetym wyke] wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1} projeltowania, sprawdzania  projekidw  architektoniczno-budowlanyeh | sprawowania
nadzoru autorskiego,

2} sprawowania kontroli technicznef utrzymania obiektdw budowlanyveh,

II. Na moey § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z piin. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jok: sieci, instalacie | wrzqdzenia elekivyczne
{ elekiroenergetyezne, w [ym kolefowe, frolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyine wraz instalacfami
i wrzqdzeniami rechnicznymi do zasilania | sterowania. w tym kolejowe, trolejbusowe [ framwajowe

sieci trakcyine oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdiw,

Zeodnie z § 15 w'w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednig
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Skilad Orzekajacy
Okrgpowe) Komisjl Kwalifikacyjmej:
1. Preewodnicrcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej f op oL Pt
dr in2. Zygmunt Rawicki . ﬁ-—"l‘\ .H!f"u-m.;alb........ .-“'f AT
2. Crlonek Skladu Orzckajacegn 7 '__-;,.{'_"-_:-,:_.—-l. | g
dr int. Janusz Cieslinski reerrengll f<=

3. Calonek Skiadu Orzekajacego \ I\ At
mgrint Rysoaed Dammigan =~ 00000 e e x .

CRreymuja
1

|

2. Cidwny Ingpekior Madsoru Budowlanego
3 afh
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- INZYHIEROW

| BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie
0 rasrtearsn wer i g
SLK-2HM-RE9-3EF *

ahipnaflgplddipiabanpe il MErze widencyjrym SLEE 234E8/05

adres zamigszkaniz elmmmiimiieiiiiinees

jest czfonkiem Slaskiej Okregowej kzby Inynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilngj.
Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zaswisdczeni= zostel wygsnerowsne slektronicznie | opstrzone beczpiecznym podpisam elsxtrosiczgm
weryfikowanym przy pomocy wainegn kwalifikowanego certyfibety w dmniy 2024-01-12 roku prees

Aoman Karsowsi, Preewodniczecy Rady Skskie] Clorazowe] kiy InZynizrow Budownictwa,

(Tgednin ¢ art. FEL e
1. Do sachowiania childnonczr) formmy chyrmila prawns] wyilaeds Hohme clwisdchmia woh w poslao elekironicing | opelieem e
Il i fuk

2, Criwminde i woll shesanr w lormsn wliddinonee rag prit néwenowatir & ot wiadCimsarn wiol dosamym w formin g |

* wirylhaty poprawnedd darrpch w fimiigRiym b

iU maina dnd ka raarmery waryfiscgnegn rabsied denta nd
strere Pobbly By Rbmlente Budownictwa sww.pibagp b bomatuje il @ burem elediieg Ohrgioweg Liby Inbynssdw
B b

J =
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POLSEKHAR
| & B A

—
wWYe @

INIYMHIEROW

=
ﬁ'ﬁf BUDOWNICTWA

Zatwiadczenie

O nuMer2e weryTilacyjnyen:
MAP-II7-48L-RM7 *

P T et 0 ML Mierze ewidencyjnym MAPSIE/0364/13
adres zamieszkania &

jest exlonkiemn Malopolskiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa 1 posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnodel cywilne).

Miniejsze radwiadczenie jest waine od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Isdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone berpieczrym podpisermn elektroniczrgm
weryfikowanym prry pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-08 roku preez:

Mirostaw Borpezko, Preewodniczgoy Rady Matopolskie] Dkregowej [zby Indynierdw Budownictwa.

Zgodnie 2 ar. TE' K.c

§ 1. Do rachowania eleiirosicene) tormy 2yenoiol prawne] wystancra riolenie cdwiadoenia woll w postaci eleiironicone | opatrzenie go
kwalitikorsanym podpbsem eleRtronicanyre

5 1. Ddwiadczenie woll odone w formie elekironkczne] st rdenosakng @ odvladczeniem vwoll sodoeym w lonmie piseming).

* Weryliacyy poprawnoto danpch w ninkjorym 2adwiadczeniu moina sprawdnid 12 pomocy sumens wengdilkacyjnego aiwiadcrenia ra
stronie Polckde] by Iniymierds Budownictea wees piibongpl lub kontalibajge cig 2 bivrem wialciee] Okrggoswee lzby Indynierdw
BT Tval

=
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

R —— Olkusz, pazdziernik 2024 r.

nr upr: SLK/0645/POOE/04

OSWIADCZENIE
projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (i;.
Dz. U. Nr 207 z 2003 r. wraz z p6zniejszymi zmianami),

niniejszym o$wiadczam, ze projekt techniczny i wykonawczy nr P-532.1 rev.1:
SE Radzionkéw 110/20/6kV. Projekt wykonawczy wyposazenia pol nr 25, 27 i 41
w rozdzielni 20kV w aparature obwoddéw pierwotnych i wtérnych.

Projekt realizowany w ramach zadania inwestycyjneqo pt.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dobudowy w kompletng aparature
pierwotng i wtérng trzech p6l SN w GPZ Radzionkéw.

w celu realizacji Warunkéw Przytaczenia nr WP063950/2022/011R00,
WP/071802/2023/011R03 oraz WP/063949/2023/011R03

Adres: Rozdzielnia 20kV w stacji EN SE 110/20/6kV Radzionkow
Radzionkoéw ul. Zofii Natkowskiej 56
Sporzgdzona (data): pazdziernik 2024r.
dla:

Tauron Dystrybucja Spétka Akcyjna, ul. Podgoérska 25A, 31-035 Krakow.
Zadanie realizowane przez: Tauron Dystrybucja Spotka Akcyjna
Oddziat w Gliwicach, ul. Portowa 14a, 44-102 Gliwice
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Standardami Tauron
Dystrybucja S.A., zasadami wiedzy technicznej oraz w szczegélnosci z Ustawa
Prawo Budowlane Dz.U.2021.2351 art.34 ust. 3d i jest kompletny z punktu widzenia

celu jakiemu ma stuzyé.
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO PROJEKTANTA

S e —— Olkusz, pazdziernik 2024 r.
nr upr: MAP/0052/POOE/13

OSWIADCZENIE
sprawdzajgcego projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ({j.
Dz. U. Nr 207 z 2003 r. wraz z p6zniejszymi zmianami),

niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny i wykonawczy nr P-532.1 rev.1:
SE Radzionkéw 110/20/6kV. Projekt wykonawczy wyposazenia pol nr 25, 27 i 41
w rozdzielni 20kV w aparature obwoddéw pierwotnych i wtérnych.

Projekt realizowany w ramach zadania inwestycyjneqo pt.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dobudowy w kompletng aparature
pierwotng i wtérng trzech p6l SN w GPZ Radzionkow.

w celu realizacji Warunkéw Przytaczenia nr WP/063950/2022/011R00,
WP/071802/2023/011R03 oraz WP/063949/2023/011R03

Adres: Rozdzielnia 20kV w stacji EN SE 110/20/6kV Radzionkow
Radzionkoéw ul. Zofii Natkowskiej 56
Sporzgdzona (data): pazdziernik 2024r.
dla:

Tauron Dystrybucja Spétka Akcyjna, ul. Podgoérska 25A, 31-035 Krakow.
Zadanie realizowane przez: Tauron Dystrybucja Spotka Akcyjna
Oddziat w Gliwicach, ul. Portowa 14a, 44-102 Gliwice
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Standardami Tauron
Dystrybucja S.A., zasadami wiedzy technicznej oraz w szczegélnosci z Ustawa
Prawo Budowlane Dz.U.2021.2351 art.34 ust. 3d i jest kompletny z punktu widzenia

celu jakiemu ma stuzyé.
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OPIS TECHNICZNY - PROJEKT TECHNICZNY I
WYKONAWCZY

1. Szczegéotowy Opis Przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem Zamoéwienia jest wykonanie dokumentacji pn.:

»Opracowanie dokumentacji projektowej dobudowy w kompletng aparature pierwotng i wtérna
trzech pol SN w GPZ Radzionk6éw” na podstawie zalaczonych:

- Warunkéw Przylaczenia nr WP063950/2022/011R00, WP/071802/2023/011R03  oraz
WP/063949/2023/011R03,

- Wytycznych Projektowych Inwestycji.

Szczegdlowy opis przedmiotu Zamdwienia zawierajag wezesniej zamieszczone Warunki Przylaczenia

oraz wytyczne projektowe dla zadania.

2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania sg nastepujace zatozenia:
- umowa na wykonanie dokumentacji projektowej, umowa pomiedzy Tauron Dystrybucja S.A. a
EAZet Pawel Wcisto —umowa nr UM/TD-OGL/10103/03845/2024,
- wizja lokalna i przeprowadzona inwentaryzacja,
- wzajemne uzgodnienia pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawcg, uwagi Tauron Dystrybucja S.A.
- istniejgca dokumentacja projektowa dla sieci elektroenergetycznej oraz stacji EN podlegajacej
modernizacji,
- Wytyczne Projektowe Tauron Dystrybucja S.A.,
- Warunki Przylaczenia do sieci elektroenergetycznej, Warunki nr WP/063950/2022/011R00,
- Warunki Przylaczenia do sieci elektroenergetycznej, Warunki nr WP/071802/2023/011R03,
- Warunki Przylaczenia do sieci elektroenergetycznej, Warunki nr WP/063949/2023/011R03,
- dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) i/lub instrukcje projektowanych urzadzen i aparatury,
- dane i specyfikacja urzadzen przekazana przez dostawcow aparatury,
- zgloszone uwagi Tauron Dystrybucja S.A. do dokumentacji,
- standardy i wytyczne Tauron Dystrybucja S.A.:
e Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”,
e Standard techniczny nr 7/2015 — sygnaty przesytowe z obiektow elektroenergetycznych
do systemu SCADA w Tauron Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza),
e Standard techniczny nr 11/2015 — budowy uktadow uziomowych w sieci dystrybucyjnej
Tauron Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza),
e Standard techniczny nr 21/2016 — dla izolatoréw stacyjnych i liniowych na potrzeby
Tauron Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza),
e Standard techniczny nr 26/2018 — ochrona przeciwporazeniowa w obiektach

elektroenergetycznych Tauron Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza),
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e Standard techniczny nr 15/2-16 — doboru materiatéw oraz sposobu i czestosci prowadzenia

prac zabezpieczajacych przed korozja konstrukeji stalowych w Tauron Dystrybucja S.A.

(wersja pierwsza),

a)

b)

c)

d)

Standard techniczny nr 9/2015 - ogdlne wymagania techniczne budowy stacji WN/SN oraz
rozdzielni WN i SN w TAURON Dystrybucja S.A.;

Standard techniczny 34/2020 - konfiguracje i budowa rozdzielnic SN pierwotnego rozdziatu do
zabudowy w sieci dystrybucyjne] SN w TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 3/2014 dla ukladéw elektroenergetycznej  automatyki
zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny 38/2021 - schematy koordynacyjne oraz schematy logiczne funkcji
zabezpieczeniowych i automatyk polowych urzadzen EAZ zabudowanych w rozdzielnicach SN
pierwotnego rozdzialu, o izolacji stato — powietrznej z jednym systemem szyn zbiorczych,

w TAURON Dystrybucja S.A.

aktualne na dzien opracowania dokumentacji normy i przepisy techniczne.

normy:

PN-EN-50522: 2022-12 — wersja angielska ,,Uziemienie instalacji elektroenergetycznych
pradu przemiennego o napigciu wyzszym niz 1kV”,

PN-EN-IEC-61936-1: 2022-04 — wersja angielska ,Instalacje elektroenergetyczne o
napi¢ciu wyzszym od 1kV AC i 1,5kV DC”,

PN-EN 62271-200: 2007 ,,Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Cz¢$§¢
200: Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napiecia znamionowe
powyzej 1kV do 52kV wiacznie”,

PN-EN 62271-1: 2018-02. Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza —
Cze$¢ 1: Postanowienia wspodlne,

PN-EN 61439-1:2011. Rozdzielnice i sterownice niskonapi¢ciowe,

N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa",

PN-EN 61140:2016-07 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspodlne
aspekty instalacji i urzadzen.

PN-HD 60364-4-41:2017-09 " Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym",
PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg§¢ 5-52: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

PN-HD-60364-6 ,,Instalacje elektryczne nn - Cze$¢ 6: Sprawdzenia”.

akty prawne:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.08.2019r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych,

Ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogdélnym bezpieczenstwie produktow,
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.04.2003r. w

sprawie szczegdtowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce

Strona 32 z 71



DEAZet

P-532.1 rev.1 — PT i PW

si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci oraz art. 12-14 Prawa budowlanego z dnia 7
lipca 1994r. z pdZniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dziennik Ustaw Nr 80 poz. 563),

e Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (wraz z pozniejszymi zmianami
i rozporzadzeniami wykonawczymi),

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - "Prawo energetyczne" (Dziennik Ustaw RP nr 54 wraz
z pozniejszymi zmianami, poz. 348 i nr 158, poz. 1042). Rozdziat 6. "Urzadzenia,
instalacje, sieci i ich eksploatacja".

e Prawo budowlane z 7 lipca 1994, wraz z p6zniejszymi zmianami, aktualnymi w chwili

wykonywania niniejszego opracowania.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dla dostosowania i modernizacji trzech
pol SN, pola nr 25, 27 oraz 41 w rozdzielni 20kV w stacji SE 110/20/6kV Radzionkéw, dostosowanie
w zakresie obwodow pierwotnych i wtdrnych.

Zadanie Inwestycyjne Tauron Dystrybucja S.A.: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej dobudowy
w kompletng aparaturg pierwotng i wtorng trzech pél SN w GPZ Radzionkéw”

w celu realizacji Warunkéw Przylaczenia nr WP063950/2022/011R00, WP/071802/2023/011R03
oraz WP/063949/2023/011R03.

Zadanie realizowane bedzie przez Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach,

ul. Portowa 14a, 44-102 Gliwice.

4. Zakres i cel opracowania

Zakresem niniejszego opracowania objete sg nastepujace elementy:
e wyposazenie i modernizacja w zakresie obwodow pierwotnych pol nr 25, 27 1 41 w rozdzielni
20kV w stacji SE 110/20/6kV Radzionkdéw,
e wyposazenie i modernizacja w zakresie obwodow wtornych pol nr 25, 27 1 41 w rozdzielni 20kV
w stacji SE 110/20/6kV Radzionkow,
e uzupehienie instalacji uziemiajace;j,
e demontaze / prace porzadkowe,
e ochrona przed porazeniem elektrycznym.
Celem projektu jest kompleksowa modernizacja i wyposazenie w zakresie obwoddw pierwotnych oraz
wtornych pol nr 25, 27 1 41 w rozdzielni 20kV w stacji SE 110/20/6kV Radzionkow.
Inwestycja umozliwi przylaczenie odbiorcow zgodnie z wydanymi Warunkami Przylaczenia -

WP063950/2022/011R00, WP/071802/2023/011R03 oraz WP/063949/2023/011R03.
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5. Stan istniejacy

Stacja elektroenergetyczna SE 110/20/6kV Radzionkéw zlokalizowana jest w Radzionkowie przy ul.

Zofii Natkowskiej 56. Stacja posiada ogrodzenie zewn¢trzne wraz z bramg wjazdowa na teren stacji:

Budynek rozdzielni SN
stacji
ISE 110/20/6kV
IRadzionkow

K
Stacja EN
SE 110/20/6kV
Radzionkow

Stacja SE 110/20/6kV Radzionkéw sktada si¢ z rozdzielni WN 110kV w wykonaniu napowietrznym,
transformatoréw TR1 i TR2 110/20/6kV, kazdy o mocy 25/16/16MVA, a takze z rozdzielni SN 20kV

i 6kV w wykonaniu wngtrzowym, zabudowanych w budynku stacyjnym, parterowym.

Rozdzielnia 20kV w stacji SE 110/20/6kV Radzionkow jest rozdzielnig w izolacji powietrznej, celki typu
otwartego o szerokos$ci 1,4m i gigbokosei 1,68m.

Jest to rozdzielnica 1-systemowa, 2-sekcyjna ze sprzegtem podtuznym, 24-polowa (pola nr 19...42), przy
czym pola SN nr 1...18 (18 pol) sktadaja si¢ na rozdz. SN 6kV — poza zakresem modernizacji.
Zabezpieczenia czesci pol sg wykonane w oparciu o przekazniki elektromechaniczne, jednak wigkszo$¢
pol zostata zmodernizowana i wyposazona w terminale sterowniczo-zabezpieczeniowe typu Ex-BEL.
Obwody wtorne zabudowane w przedzialach nN celek poszczegodlnych pol 20kV powiazane sa z
tablicami sterowniczo-pomiarowymi w nastawni stacyjne;j.

Rozdzielnia 20kV zasilana jest (pola zasilajace nr 24 oraz 19) z uzwojen strony DN 20kV
transformatoréw TR1 i TR2.
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Schemat rozdzielni 20kV w SE 110/20/6kV Radzionkéw:

SZR tryb pracy

Podejscia kablowe do pdl 20kV zrealizowane sg poprzez przepusty kablowe, wprowadzone na teren
napowietrznej rozdzielni WN 110kV. Na zewngtrz rozdzielni kable SN 20kV oraz
sterownicze/sygnalizacyjne do urzadzen rozdz. 110kV prowadzone sg w kanatach kablowych.

W pomieszczeniu nastawni stacyjnej zabudowane sg na tablicach nastawczych rozdzielnie potrzeb
wlasnych 400/230VAC oraz 220VDC wraz z baterig akumulatoréw 220VDC.

W budynku i w celkach rozdzielni 20kV i1 w celce pola wystepuje instalacja uziemiajgca:

E
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W polu nr 25, podiagczonym do sekcji S2 rozdzielni 20kV, ktore ulegnie modernizacji w zakresie

obwodow pierwotnych i wtornych, zabudowane sa obecnie nastepujace elementy:

odtacznik szynowy — odtgcznik typu OW III 20/4 — 1, 400A, naped rgczny + ciggna,
wyltacznik SN 10 20/630, 630A, naped zasobnikowo-sprezynowy,

przektadniki pradowe 3x GS 24C, 200/5/5A, przektadniki o parametrach rdzeni:

I- 10VA; 0.5;

1I- 30VA; 10P; 10;

oszynowanie pola,

izolatory wsporcze dla szyn,

wskazniki obecno$ci na szynach,

odlacznik liniowy z uziemnikiem goérnym, odlacznik typu OW III1 20/4 UG-1 400A,
napedy reczne + ciggna,

instalacja uziemiajaca,

listwa obwoddéw okreznych pola wraz z okablowaniem.

Z pola nr 25 nie jest wyprowadzona jest linia kablowa 20kV, pole jest obecnie polem rezerwowym.

W polu nr 27, poditgczonym do sekcji S2 rozdzielni 20kV, ktore ulegnie modernizacji w zakresie

obwodow pierwotnych i wtornych, zabudowane sg obecnie nastepujgce elementy:

odlacznik szynowy — odtgcznik typu OW III 20/4 — 1, 400A, naped reczny + ciggna,
wytacznik SN 10 20/630, 630A, naped zasobnikowo-sprezynowy,

przektadniki pragdowe 1x ABK 20, 400/5/5A, przektadniki o parametrach rdzeni:
1-45VA; 0.5;

II- 90VA; 10P;

oszynowanie pola,

izolatory wsporcze dla szyn,

wskazniki obecno$ci na szynach,

odtacznik liniowy z uziemnikiem goérnym, odlacznik typu OW III 20/4 UG-1 400A,
napedy reczne + ciggna,

instalacja uziemiajaca,

listwa obwodow okreznych pola wraz z okablowaniem.

Z pola nr 27 nie jest wyprowadzona jest linia kablowa 20kV, pole jest obecnie polem rezerwowym.

Pola nr 25 i 27 zlokalizowane sa bezposrednio obok siebie, w $rodku ciggu celek sekcji S2 rozdzielni

20kV. Pole nr 41 podigczone do sekcji S1 rozdzielni 20kV jest polem krancowym, do frontowej

czescei celki pola przychodza szyny systemu S1 z pola nr 42 znajdujacego naprzeciwko, po drugiej

stronie korytarza obstugi rozdzielni 20kV SE 110/20/6kV Radzionkow.

W polu nr 41, podigczonym do sekcji S1 rozdzielni 20kV, ktore ulegnie modernizacji w zakresie

obwodow pierwotnych i wtornych, zabudowane sg obecnie nastepujace elementy:
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e odlgcznik szynowy — odtacznik typu OW III 20/6 — 1, 630A, naped reczny + ciegna,
o wylgcznik SN 10 20/630, 630A, naped zasobnikowo-sprezynowy,
o przektadniki pradowe 3x GS 24C, 200/5/5A, przektadniki o parametrach rdzeni:
I- 10VA; 0.5;
II- 30VA; 10P; 10;
e oszynowanie pola,
e izolatory wsporcze dla szyn,
o wskazniki obecnosci na szynach,
e odlacznik liniowy z uziemnikiem gornym, odtgcznik typu OW 111 20/4 UG-1 400A,
e napedy reczne + ciggna,
e instalacja uziemiajaca,
e listwa obwodow okreznych pola wraz z okablowaniem.
Z pola nr 41 nie jest wyprowadzona jest linia kablowa 20kV, pole jest obecnie polem rezerwowym.

Zdjecia celki pola nr 25:
SN 1LY

BY Ex-BEL Z L

INSTRUKCJA OBS1 uGt
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Zdjecia celki pola nr 27:

Ex-BEL Z L

INSTRUKCIA OBSLUGH
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Zdjecia celki polanr 41:
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Sie¢ 20kV pradu przemiennego stacji SE 110/20/6kV Radzionk6éw pracuje z punktem neutralnym
uziemionym przez rezystor wymuszajacy prad przy doziemieniu SO0A.

Sie¢ nN pracuje uktadzie TN-C.

Parametry zwarciowe dla rozdzielni 20kV w SE 110/20/6kV Radzionkoéw:

- moc zwarciowa: S;w=242,72 MVA,

- prad pojemnosciowy: 1.=98,7 A,

- czas nastawy zabezp. ziemnozw.: 3 s,

- czas trwania zwarcia: 3 s.

Strona 42 z 71



DEAZet

P-532.1 rev.1 — PT i PW

6. Stan projektowany
6.1. Obwody pierwotne 20kV — pola nr 25, 27 i 41
6.1.1. Aparatura pierwotna pol

Aktualnie zabudowane w polach odtgczniki szynowe pozostaje bez zmian.
Projektuje si¢ wyposazenie ich w nowe napedy reczne wraz z blokada elektromagnetyczna,
tacznikiem pomocniczym w obudowie oraz ciegnem przegubowym.
W polach zabudowg sg obecnie i przewidziane do dalszej eksploatacji:
e pole nr 25: odlacznik szynowy, odtgcznik typu OW 111 20/4 — 1, 400A,
e pole nr 27: odtacznik szynowy, odtacznik typu OW 111 20/4 — 1, 400A,
e pole nr 41: odlacznik szynowy, odtgcznik typu OW II1 20/6 — 1, 630A,
Projektuje si¢ demontaz istniejagcych napedow rgcznych tgcznikow SN.
W zakresie nowej aparatury obwodéw pierwotnych, wszystkie trzy modernizowane pola
wyposazone zostang identycznie (wyjatek stanowia przekladniki pradowe — w polu nr 27
przekladniki pradowe beda mie¢ mniejszy prad znamionowy).
W polach nr 25, 27 i 41 zostanie zabudowana zostanie nastgpujgca nowa aparatura pierwotna:
o wylacznik prozniowy, do zabudowy statej, konstrukcja wsporcza w formie wozka, wytacznik typu
VD4 o parametrach:
- napigcie znamionowe wylacznika: 24kV,
- prad znamionowy: 630A,
- napig¢cie znamionowe udarowe piorunowe (1,2/50us): 125kV,
- napigcie znamionowe o czestotliwos$ci sieciowej (1 min.): S0kV,
- prad znamionowy zataczalny zwarciowy: S0kA,
- prad znamionowy wylaczalny zwarciowy: 20kA,
- prad znamionowy krotkotrwaly wytrzymywany (3s): 20kA,
- prad znamionowy szczytowy wytrzymywany: 5S0kA,
- podziatka migdzybiegunowa: 275mm,
- napigcie sterownicze: 220VDC,
- 2x cewka OW; 1x cewka ZW.
e przekladniki pradowe typu TPU 60.11, przektadnik o parametrach (dla p6l nr 25 i 41):
- napiecie znamionowe: 24kV,
- napigcie znamionowe udarowe piorunowe (1,2/50us): 125kV,
- napiecie znamionowe o czg¢stotliwosci sieciowej (1 min.): 50kV,
- prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany (1s): 20kA,
- prad znamionowy szczytowy wytrzymywany: S0kA,
- przektadnia: 300/5/5A:
I rdzen: 10VA, kl. 0,5, FS5
II rdzen: 10VA, kl. 5P10
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o przektadniki pradowe typu TPU 60.11, przektadnik o parametrach (dla pola nr 27):
- napigcie znamionowe: 24kV,
- napiecie znamionowe udarowe piorunowe (1,2/50us): 125kV,
- napigcie znamionowe o czestotliwos$ci sieciowej (1 min.): 50kV,
- prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany (1s): 20kA,
- prad znamionowy szczytowy wytrzymywany: S0kA,
- przektadnia: 200/5/5A:
I rdzen: 10VA, kl. 0,5, FS5
II rdzen: 10VA, kl. 5P10
e przekladnik ziemnozwarciowy Ferrantiego 10-100-D z rdzeniem dzielonym 100/1A,
e odlgcznik liniowy z uziemnikiem goérnym, odlacznik 3-fazowy, wnetrzowy, wyposazony w
izolatory porcelanowe, przystosowany pod naped typu posuwistego, odtacznik typu
OWIII 20/6 UG-10 parametrach:
- napi¢cie znamionowe: 24kV,
- prad znamionowy: 630A,
- napigcie znamionowe udarowe piorunowe (1,2/50us): 125kV,
- napigcie znamionowe o czestotliwos$ci sieciowej (1 min.): S0kV,
- prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany (3s): 20kA,
- prad znamionowy szczytowy wytrzymywany: SOkA.
Wylacznik bedzie wyposazony w naped silnikowy natomiast odigczniki oraz uziemnik beda
wyposazone w napedy reczne z tgcznikami pomocniczymi w obudowie oraz ciggnami przegubowymi.
Dodatkowo odtaczniki bedg wyposazone w blokady elektromagnetyczne typu NOS.

Wyltacznik VD4 zabudowac¢ na wozku, wykonanie wozka:
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Na szynach zabudowane beda wskazniki napigcia WDS-2. Zastosowanie szynowych wskaznikow
napigcia ma na celu kontrolg napiecia zwrotnego. W polach nr 25 1 27 zabudowac nalezy wskazniki
jedynie po stronie odtgcznika liniowego, w polu nr 41 wskazniki zabudowac nalezy zarowno po stronie
odtacznika szynowego jak i liniowego. Pole nr 41 podtaczone do sekcji S1 rozdzielni 20kV jest polem
krancowym, do frontowej czesci celki pola przychodzg szyny systemu S1 z pola nr 42 znajdujacego
naprzeciwko, po drugiej stronie korytarza obstugi rozdzielni 20kV SE 110/20/6kV Radzionkow.

Jako polaczenia pomiedzy urzgdzeniami obwodow pierwotnych 20kV nalezy zastosowa¢ malowane
szyny aluminiowe ptaskie AP 60x5. Wylacznik podiaczy¢ do nowych odcinkéw szyn jw. za pomoca
ztaczy elastycznych aluminiowych 630A do szyn. jw. Oszynowanie pdl podpiera¢ za pomoca
istniejacych izolatoréw wsporczych.

Glowice kablowe dla kabla SN oraz sam kabel — poza zakresem opracowania, dobiorg i zabudujg
Podmioty Przylaczane.

W polach, po stronie odltgcznika liniowego zabudowa¢ haki do zaktadania uziemiaczy przeno$nych.
Haki po stronie odlgcznika szynowego pozostawic istniejace.

Szczegodly wyposazenia pola i parametry urzadzen jw. wg zestawienia materialowego do projektu oraz
czesci rysunkowej. Proponowane wyposazenie celek w zakresie obwodow pierwotnych pol
przedstawiono na rysunkach P-532.1-3 (pole nr 25); P-532.1-4 (pole nr 27); P-532.1-5 (pole nr 41).
Wykonawca zobowiagzany jest po zakonczeniu prac do umieszczenia na stacji aktualnego
schematu rozdzielni 20kV SE 110/20/6kV Radzionkéw.

Po zabudowie i wprowadzeniu kabla SN do rozdzielni, uziemienie zyly powrotnej kabla SN
zamocowaé do bednarki uziemiajacej. Zyly powrotne kabli SN podpinane do oszynowania w polu

nalezy wyizolowaé.

6.1.2. Oczyszczenie i malowanie celek
6.2.0bwody wtorne 20kV — pole 25, 27 i 41

Istniejgcg aparature obwodoéw wtornych, obecnie zabudowang w celkach pdl nr 25, 27 i 41 rozdzielni
20kV SE 110/20/6kV Radzionkéw, nalezy zdemontowac.

Dostosowanie pola do pracy odplywowej wiaze si¢ Scisle z zabudowa nowej aparatury obwodow
wtornych pola (zabezpieczenie gldéwne pola, zabezpieczenia obwoddw sterowniczych i napigciowych,
listwy zaciskowe, sterownik komunikacyjny wraz z zasilaczem uniwersalnym i przelaczniki).

W zakresie nowej aparatury obwodoéw wtérnych, wszystkie trzy modernizowane pola
wyposazone zostang identycznie. Wyjatek stanowi sterownik komunikacyjny wraz z zasilaczem

uniwersalnym, ktéry bedzie zabudowany tylko w polu nr 25.

6.2.1. Zastosowane napi¢cia oraz obwody okre¢zne

W polach wystepowac beda nastgpujace napigceia:
e napiecie znamionowe rozdzielni — 20kV, 50Hz;

e napigcie obwodoéw pomiaru napiecia — 100V, S0Hz;
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e napiccie obwodoéw zabezpieczenia ziemnozwarciowego — 100V, 50Hz;

e napiecie pomocnicze obwoddéw sterowniczych, sygnalizacyjnych, blokad oraz zasilania napedu
wylacznika — 220VDC.

Napigcia 100V nalezy doprowadzi¢ do modernizowanych po6l z p6l pomiaru napiecia na sekcji

poprzez obwody okrezne. Dla pdl nr 25 1 27 przytaczonych do szyn zbiorczych 20kV sekeji S.2 z pola

pomiaru napiecia S.2 — pole nr 21. Natomiast dla pola nr 41 przylaczonego do szyn zbiorczych 20kV

sekcji S.1 z pola pomiaru napigcia S.1 — pole nr 40.

Napigcia te nalezy zastosowa¢ w obwodach kontroli napigcia 20kV dla zabezpieczen

podnapigciowych i nadnapigciowych.

Dla dzialania zabezpieczen ziemnozwarciowych obwody okrezne doprowadza do modernizowanych

pol sktadowa U, generowang w uzwojeniach otwartego trojkata przektadnikoéw napieciowych w ww.

polach pomiaru napi¢¢ w czasie wystepowania zwar¢ doziemnych w sieci 20k V.

6.2.2. Zabezpieczenie gldwne pol

Modernizowane pola wyposazone zostang w cyfrowy terminal sterowniczo-zabezpieczeniowy z
rejestratorem zaklocen i wyswietlaczem graficznym umozliwiajagcym prezentacje schematu pola i
aktualnych pomiarow.

Do zrealizowania poszczegélnych funkcji zabezpieczeniowych, sterowniczych, sygnalizacyjnych i
teletechnicznych w polu nr 30 rozdzielni 20kV wykorzystane zostanie zabezpieczenie firmy Elkomtech
typu BEL plus Z.

Zabezpieczenie wykonane jako natablicowe, bedzie umieszczone w celce pola. Wstepna konfiguracja
bedzie polegata na okresleniu typu pola, dla ktérego zostang przyjete odpowiednie nastawy,
konfiguracja wejS¢ 1 wyjs¢, zestaw dostgpnych funkcji i automatyk. Po wykonaniu wstepnej
konfiguracji nalezy dostosowaé ustawienia wejs¢ 1 wyjs¢ do wilasnych potrzeb zgodnie z tabelg
konfiguracyjna.

Wytyczne co do funkcji jakie powinien realizowaé terminal sterowniczo-zabezpieczeniowy
przedstawione sa w Wytycznych Projektowych Tauron oraz Warunkach Przylaczenia, ktore
przedstawiono we wczesniejszej czesci opisu.

Zabezpieczenie kierunkowe (nadpragdowo-czasowe) umozliwia¢ bedzie wspolprace z ukladem
zabezpieczenia szyn zbiorczych oraz uktadem lokalnej rezerwy wylacznikowe;.

Sygnaty zaktdceniowe, awaryjne i ostrzegawcze z zabezpieczenia bedg wystawiane na zbiorcze szyny
Aw, Al, Up. Sygnaly zbiorcze Aw, Al, Up b¢da doprowadzone do sygnalizacji centralnej poprzez
obwody okrezne rozdzielni.

Cyfrowy terminal sterowniczo-zabezpieczeniowy wyposazony bedzie w wyswietlacz graficzny w celu
wizualizacji odwzorowan polozenia tacznikow pol i lokalnych pomiarow.

Rejestracja zadzialania zabezpieczen elektrycznych w postaci przebiegéw analogowych pradow i

napig¢¢ oraz stanéw pobudzenia wejs¢ 1 wyjs¢ bedzie rejestrowana w zabezpieczeniu.
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6.2.3. Konfiguracja zabezpieczenia — podlaczenie obwodow zewnetrznych

Zestawienie wejs¢/wyjsé zabezpieczenia BEL-plus-Z
Lp. | Opis sygnalu | Listwa | Nr zacisku
Wejscia pomiarowe
1. Prad fazy L1 775 7-9
2. Prad fazy .2 775 10-12
3. Prad fazy L3 775 13-15
4. Prad lo 775 5-4
5. Napigcie fazy L1 774 7-8
6. Napigcie fazy L2 774 9-10
7. Napiecie fazy L3 774 11-12
8. Napigcie 3Uo 774 34
Zasilanie, wejscia dwustanowe
9. Potozenie wylacznika - wylaczony 711 1
10. | Potozenie wytacznika - zatgczony 711 2
1. | O Z11 3
12. | Wylaczenie wylacznika z przycisku awaryjnego AW 711 4
13. | Rezerwa Z11 5
14. | Rezerwa Z11 6
15. | Odstawienie telesterowania Z11 7
16. | O Z11 8
17. | Naped wylacznika zazbrojony 711 9
18. | O Z11 10
19. | Odstawienie automatyki SCO Z11 11
20. | O Z11 12
21. | Zasilanie sterownika ,,+” Z11 13
22. | Zasilanie sterownika ,,-,, Z11 14
23. | Zacisk uziemienia ochronnego Z11 15
24. | (9) 721 1
25. | Potozenie uziemnika - zamkniety 721 2
26. | Polozenie uziemnika - otwarty 721 3
27. 1 () 721 7
28. | Uszkodzenie w obwodach napieciowych 100VAC 721 8
29. | Uszkodzenie w obwodach napieciowych 3Uo 721 9
30. | Kontrola napiecia sygnalizacyjnego 721 10
31. [ (9) 721 11
32. | Polozenie odlacznika szynowego - zamkniety 721 12
33. | Polozenie odlgcznika szynowego - otwarty 721 13
34. | Polozenie odtgcznika liniowego - zamkniety 721 14
35. | Polozenie odlacznika liniowego - otwarty 721 15
Sterowanie
36. | Wylacz wylacznik OW1 Z10 1-2
37. | Wylacz wylacznik OW2 Z10 34
38. | Zalacz wylacznik ZW Z10 5-6
39. | +AwUp Z10 7
40. | Sygnalizacja Al Z10 9
41. | +AwUp Z10 10
42. | Sygnalizacja Up Z10 11
43. | +AwUp Z10 13
44. | Sygnalizacja Aw Z10 14
45. | A 720 1
46. | Blokada zabezpieczenia szyn zbiorczych 720 2
47. | A 720 3
48. | Pobudzenie lokalnej rezerwy wylacznikowej 720 4
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Uwaga:

Zgodnie z wytycznymi dla niniejszego zadania, w jednym z modernizowanych pdél zalozono
zabudowe sterownika komunikacyjnego (koncentratora danych), ktory bedzie komunikowat sie
z zabezpieczeniami BEL_plus Z poszczegélnych pél poprzez interfejs RS485 (protokot
komunikacyjny DNP3.0). Komunikacja pomiedzy koncentratorem a systemem nadrzednym
wykonana bedzie jako ETH. Sterownik komunikacyjny (koncentratora danych) zbudowany
bedzie w polu nr 25, zabezpieczenia wszystkich trzech pol bedg podlaczone do sterownika.
Zastosowano sterownik komunikacyjny typu Ex-BRG3, ktérego podstawowa wersje

rozbudowano o dodatkowy modul komunikacyjny 4x RS485.

6.2.4. Pomiary

Pomiary zrealizowane sg w ukladzie posrednim z wykorzystaniem przektadnikéw pradowych
zabudowanych w polu i przektadnikéw napigciowych zabudowanych w polu pomiaru napiecia.
Obwody pradowe i napigciowe zostang przylaczone poprzez listwe probiercza, umozliwiajacg
wykonanie testow i badan.

W modernizowanym polu warto$ci pradow w poszczegdlnych fazach, a takze wartosci napig¢ oraz
mocy czynnej i biernej sa rejestrowane i mozliwe do odczytu z wyswietlacza na panelu operatorskim
zabezpieczenia.

Pomiar mocy oraz energii elektrycznej czynnej i biernej w modernizowanym polu realizowany jest za

pomocg zabezpieczenia.

6.2.5. Sterowanie

Manewrowanie odlacznikiem szynowym, odlacznikiem liniowym oraz uziemnikiem jest mozliwe za
pomoca dzwigni napedow rgcznych. Odlgczniki wyposazone zostaly w blokady elektromagnetyczne
typu NOS uniemozliwiajgce wykonanie nieprawidtowych czynnos$ci taczeniowych.

Sterowanie wylacznikiem nadzorowane jest poprzez zabezpieczenie pola i mozliwe jest w dwodch

wariantach:

e sterowanie lokalne z elewacji pola (z przycisku awaryjnego wytgczenia AW — tylko na wylaczenie
lub z panelu sterownika polowego) lub bezposrednio z wytacznika z informacja do sterownika
polowego,

e sterowanie lokalne bezposrednio z wylgcznika z informacja do sterownika polowego.

Wybor systemu sterowania zrealizowany jest poprzez uprawnienia z panelu sterownika polowego.

Na elewacji pol znajdowaé si¢ beda przetaczniki umozliwiajace odstawienie telesterowania oraz

odstawienie automatyki SCO.

Dodatkowo na elewacji pdl zabudowany zostanie przycisk awaryjnego wytaczenia wytacznika AW.

Odwzorowanie potozenia wylacznika bedzie realizowane poprzez sterownik polowy.

Obwody sterownicze 1 sygnalizacyjne pradu stalego zostang zabezpieczone wylacznikami

nadpradowymi C60H-DC-C6-2.
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Obwody sterownicze zostang przyltaczone poprzez listwe probierczg, umozliwiajagca wykonanie testow

1 badan.

6.2.6. Blokady

W modernizowanych polach zastosowane sa blokady zwigzane z dokonywaniem czynnosci

taczeniowych w torze gtéwnym pola.

Czynnosci taczeniowe mogg by¢ przeprowadzone:

e czynno$ci laczeniowe odlacznikiem szynowym mozna wykonywaé tylko przy wylaczonym
wylaczniku,

e czynno$ci laczeniowe odlacznikiem liniowym mozna wykonywaé tylko przy wylaczonym
wylaczniku oraz otwartym uziemniku,

e czynnoSci faczeniowe uziemnikiem mozna wykonywac tylko przy otwartym odtgczniku liniowym
(oraz stwierdzeniu brak napigcia na szynowych wskaznikach napigcia WDS-2).

W polach nr 25 i 27 zabudowa¢ nalezy wskazniki WDS-2 jedynie po stronie odlgcznika liniowego, w

polu nr 41 wskazniki zabudowac nalezy zar6wno po stronie odigcznika szynowego jak i liniowego.

6.2.7. Sygnalizacje

W modernizowanych polach zrealizowane zostang nastepujace rodzaje sygnalizacji:

e Sygnalizacja zbiorcza obejmujaca sygnaly wystawiane przez zabezpieczenie (Aw, Up, Al) i
wyprowadzone na obwody okrezne,

o Sygnalizacja stanow awaryjnych pola od zabezpieczenia jest realizowana optycznie w polu (diody
sygnalizacyjne na panelu zabezpieczenia).

Sygnalizacja ruchowa obejmuje stan potozenia wytacznika, odlgcznikow — wyswietlacz graficzny na

sterowniku polowym.

6.2.8. Gospodarka kablowa

Kable sterownicze/sygnalizacyjne oraz teleinformatyczne w obrebie pol nr 25, 27 oraz 41 w rozdzielni
20kV SE 110/20/6kV Radzionkéw, a takze w obrgbie innych pél rozdzielni 20kV uktadaé nalezy
wewnatrz budynku, w istniejgcych kanatach kablowych.

Po zabudowie i wprowadzeniu kabla SN do rozdzielni, uziemienie zyly powrotnej kabla SN
zamocowa¢ do bednarki uziemiajacej. Zyly powrotne kabli SN podpinane do oszynowania w polu
nalezy wyizolowacé.

Wszystkie przejscia przez $ciany nalezy uszczelni¢ preparatem ognioszczelnym do klasy odpornosci
ogniowej $ciany lub je$li nie zostala wskazana do poziomu REI120, nalezy stosowaé preparat
ognioszczelny/mase uszczelniajaca Hilti (CP673).

Przejscia przez $ciany i stropy wykona¢ istniejagcymi przepustami, a w przypadku ich braku, w rurach
lub wezach stalowych ocynkowanych i uszczelni¢ wetng zuzlowa lub gipsem. Rury zabezpieczy¢ przed

korozja.

Strona 49 z 71



DEAZet

P-532.1 rev.1 — PT i PW

Na kablach przechodzacych przez $ciany i przegrody pozarowe nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe po
obydwu stronach §ciany pozarowej. Nalezy stosowa¢ oznaczniki trwate, ptaskie, wykonane z tworzywa
sztucznego lub metalowe z wygrawerowanymi opisami.

Uktadanie kabli wykona¢ zgodnie z norma N-SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”. Promien gigcia kabli o izolacji i powloce polwinitowe] nie
powinien by¢ mniejszy niz 10-krotna $rednica kabla. Obrobke kabli nN o izolacji polwinitowej nalezy
wykona¢ ,,na sucho” bez stosowania glowic.

Kable ulozone pionowo lub pochylo powinny by¢ tak zamocowane tak, aby sita naciagu nie
wywolywata nadmiernych naprezen w kablu, nie powodowata osiowego przesuniecia kabla. Kable
beda uktadane podtynkowo oraz na korytkach kablowych i konstrukcjach wsporczych mocowanych do
$cian, stropow lub posadzek. Uchwyty lub wieszaki nie powinny powodowaé uszkodzen ani deformacji
kabli.

Kable prowadzone w uchwytach nalezy mocowa¢ w odstgpach nie wickszych niz 40 cm przy
prowadzeniu poziomym i 80 cm przy prowadzeniu pionowym.

Na koncach kabli, w miejscu skrzyzowan i odgatezien oraz w odstepach 10 m na odcinkach prostych,
nalezy umiesci¢ oznaczniki z numerem kabla, przekrojem, typem, napigciem i rokiem utozenia.

Do potaczenia listwy zaciskowej z tgcznikami SN nalezy zastosowac przewody gietkie w izolacji
polwinitowej typu LgY. Do odrutowania terminali sterowniczo-zabezpieczeniowych i obwodow
wewnetrznych pola przewidziano wykorzystanie przewodu typu LgY 1,5mm? oraz LgY 2,5mm?
ukladane w korytkach kablowych. Przewody o przekroju 2,5mm? beda wykorzystane w obwodach
pradowych pola. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych typow kabli i przewodéw o analogicznych

wlasciwosciach.

7. Instalacja uziemiajaca

Instalacje uziemiajaca zaprojektowano zgodnie z standardem technicznym nr 11/2015 — budowa
uktadow uziomowych w sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. (wersja trzecia).

Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej w rozdzielni 20kV SE 110/20/6kV Radzionkéw
zastosowano uziemienie ochronne. Istniejgce uziemienie stacji pelni jednoczesnie trzy funkcje:

e ochronna,

e robocza,

e ochrony przepigciowe;.

W obiekcie przewiduje si¢ uzupetnienie istniejacej instalacji uziemiajgce;.

Nowe ciagi projektowanej instalacji uziemiajgcej w modernizowanej celce pola nr 14 przewiduje si¢
wykona¢ bednarka ocynkowang FeZn 40x5mm (z6tto-zielong). Przewody uziemiajace uziemienia
roboczego pomalowac nalezy w pasy zielono-zolte o szerokosci 10 cm (zgodnie z PN-EN-60446:2011).
Obudowe wylacznika, wozek wylacznika oraz szyny jezdne podlaczy¢ do gléwnego ciggu uziemienia

stacji za pomocg przewodow miedzianych 70mm?. Dla polgczen wewnatrz celki modernizowanego
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pola dopuszcza si¢ potgczenia skrecane - potgczenia bednarki i przewodéw LgY do obudéw
projektowanych urzadzen — linka miedziana LgY 70mm?.

Po zabudowie i wprowadzeniu kabla SN do rozdzielni, uziemienie zyly powrotnej kabla SN
zamocowa¢ do bednarki uziemiajacej.

Potaczenia bednarki do najlepiej wykona¢ w sposob trwaty.

Dostepne zaciski ochronne aparatow obwoddéw wtornych nalezy potaczy¢ przewodem ochronnym
LgY (zolto-zielonym o przekroju 6mm?) z konstrukcjg celki zgodnie z PN-HD 60364-4-443:2016-03.
Do instalacji uziemiajacej podtaczy¢ nalezy wszystkie projektowane urzadzenia, konstrukcje urzadzen
oraz aparature, potgczenie wykonac nalezy w dwoch miejscach do szyny uziemiajace;.

Po wykonaniu instalacji uziemiajacej, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji, wykona¢
nalezy pomiary, ktore zdecyduja o dopuszczeniu instalacji do pracy.

Pomiary wyszczegélniono w opisie ochrony przeciwporazeniowe;j.

8. Demontaze i utylizacja odpadow oraz prace porzadkowe — odSwiezenie celek

Wykonawca robot zobowigzany jest do ustalenia z Tauron Dystrybucja S.A. przeznaczenia wszystkich
elementdéw pochodzacych z demontazy. Tauron Dystrybucja S.A. wskaze, ktore elementy nie podlegaja
utylizacji i powinny zosta¢ w stanie nienaruszonym przekazane zamawiajgcemu.

Wykonawca robot staje sie wytworca powstalych przy realizacji prac odpadow i zobowigzany
jest do postepowania z nimi zgodnie z obowigzujgca Ustawg o odpadach z dn. 14 grudnia 2012r.
(Dz.U. 2013 poz. 21 z pézn. zm.).

Wykaz demontazy i prac porzadkowych przedstawiono w jednym z zatacznikow do dokumentaciji.

Elewacje celek pol nr 25, 27 oraz 41 w rozdzielni 20kV nalezy podda¢ remontowi czyli nalezy oczyScié
ze starych, luznych, stabo przyczepnych powtok.

Metalowe czgséci konstrukcyjne celek w przestrzeni rozdzielni 20kV nalezy pomalowaé na kolor
jasnoszary farba epoksydowa (2 warstwy farby do gruntowania + warstwa farby nawierzchniowe;j).

Z przodu i z tytu celki na bocznych $cianach nalezy nanie$¢ numer pola.

Z przodu i z tytu celki, nad drzwiami obok numeru pola nalezy umiescic¢ opis z nazwg pola:

- dla pola nr 25: ME Powstancéw 2,

- dla pola nr 27: CLEAN Energy,

- dla pola nr 41: ME Powstancéw 2.

UWAGA:

Pelna, dluga nazwa ww. pél, zostanie uzgodniona z podmiotami przylaczanymi na etapie
realizacji prac i sporzadzania instrukcji wspélpracy.

Wykona¢ nalezy od$wiezenie, renowacje, malowanie celki (dostosowanie kolorystyczne do
pozostalych pdl rozdzielni) oraz wykonanie otworowan dla wylacznika i w blasze przedziatow
obwodow wtdrnych - w nawigzaniu do zmodernizowanych pél rozdzielni.

Wyciety w siatce otwor do obstlugi napedu wylacznika nalezy na okolo zabezpieczy¢ w celu

niwelacji ostrych krawedzi.
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Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ nastgpujace czynnosci:
a) wyczySci¢ izolacjg pola,

b) wykona¢ pomiary aparatury,

c) wykona¢ proby funkcjonalne aparatury,

d) wykona¢ pomiar cigglo$ci uziemienia,

e) odkurzy¢ celke pola oraz wyczysci¢ konstrukcje ,,na mokro”.

Wykonaé nalezy rowniez przeglad i konserwacje oswietlenia celek 20kV nr 25, 27 oraz 41.

9. Ochrona przeciwprzepieciowa

Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmian w ochronie przeciwprzepigciowe;.

10.  Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Ochrona przed dotykiem bezposrednim urzadzen -elektrycznych (ochrona podstawowa) jest

zrealizowana przez zastosowanie odpowiedniej izolacji roboczej obudow, oston lub umieszczenie ich

poza zasiggiem dotyku.

Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zostanie zrealizowana, zard6wno w obwodach
wtornych przektadnikow napieciowych 100VAC jak i w sieci 220VDC, poprzez szybkie wylaczenie
dzieki wytacznikom samoczynnym oraz w sieci DC kontrole stanu izolacji.

Ochronie podlegaja wszystkie czes$ci urzadzen elektrycznych, ktore nie znajduja si¢ pod napieciem, a
przerzut napigcia na te urzadzenia w przypadkach awaryjnych moze stworzy¢ niebezpieczenstwo
porazenia.

Jako dodatkowy $rodek ochrony dodatkowej zastosowano uziemienie — szczegdty we wczesniej czesci

opisu.
Skutecznos¢ zastosowanych srodkéw ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzié
pomiarami zgodnie z normg PN-HD-60364-6 ,,Instalacje elektryczne nn - Cz¢$¢ 6: Sprawdzenia”.
Srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim i poérednim nalezy wykonaé zgodnie z wymogami
norm PN-HD 60364-4-41, PN-EN 50522:2022-12 i PN-EN IEC 61936-1:2022-04.
Po wykonaniu instalacji uziemiajgcej wykona¢ nalezy nastepujace pomiary i pomiary te decydujg
o dopuszczeniu instalacji do pracy.:

a) pomiar rezystancji uziemienia,

b) pomiar ciaglo$ci uziemien,

¢) pomiar napieé razenia.

11.  Uwagi koncowe i wytyczne realizacji

a) Wykonawce realizujagcego budowe wg. niniejszego opracowania obowigzuje w jego
zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do wszystkich szczegotow, ktore nie
mogly by¢ omoéwione w projekcie.

b) Wszystkie prace demontazowe i montazowe nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osob
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¢)

d)

g)

h)

)

przeszkolonych i uprawnionych. Uzycie sprzgtu moze nastapi¢ po absolutnym upewnieniu

sig, ze zapewnione bedzie bezpieczenstwo pracujacych ludzi, za zgoda Inspektora Nadzoru

Budowy.

Modernizacje pola nalezy przeprowadzi¢ wg wczedniej opracowanego i zatwierdzonego

harmonogramu prac.

Przed rozpoczeciem prac kierownik budowy powinien:

i.

il

1il.

iv.

zapewni¢ oznakowanie i wydzielenie terenu, na ktérym begda prowadzone prace,
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, informujac o ewentualnych
zagrozeniach,

wskaza¢ konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby funkcjonalne urzadzen,

sprawdzenie aparatury przekaznikowej i pomiarowej, pomiary izolacji obwodow

wtornych, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Wykonawca prac zobowiazany jest rowniez do wykonania pomiarow

pomontazowych aparatury pierwotnej, pomiary winny zosta¢ potwierdzone

stosownymi protokolami.

Ze wszystkich prob 1 pomiardw nalezy sporzadzi¢ protokoty.

Calos¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy

urzadzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja SA”’.

Podczas prac demontazowych nalezy zwrdcic szczegdlng uwagg, aby nie uszkodzi¢

pracujacych urzadzen, kabli i innych instalacji.

Oznaczenie identyfikacyjne przewodow elektrycznych nalezy wykona¢ barwami zgodnie

z norma PN-EN 60445:2018-01.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz z

uwzglednieniem Polskich Norm.

Wytyczne dla prowadzenia prac:

1)

2)

3)

Catos¢ robot wykona¢ nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, zasadami

wiedzy technicznej i przepisami BHP,

Po zakonczeniu robot elektrycznych nalezy wykona¢ w pelnym zakresie pomiary i testy

nowych odcinkéw linii kablowych,

Dla wykonanych prac Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg oraz przekaze

dokumentacje fabryczng wszystkich zastosowanych urzadzen.

Wykonawca zobowiazany jest po zakonczeniu prac do umieszczenia na stacji aktualnego

schematu rozdzielni 20kV SE 110/20/6kV Radzionkow.

Uwaga dodatkowa dla wykonawcy robét elektrycznych:

Przed przystapieniem do wykonywania prac modernizacyjnych w sieci SN, Wykonawca robot
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elektrycznych zobowigzany jest do przedstawienia i uzgodnienia z Tauron Dystrybucja szczegdlowego
harmonogramu koniecznych wytaczen.

Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia z Inwestorem przeznaczenia materialéw i1 elementow
pochodzacych z demontazu istniejacych elementow sieci.

Uwaga montazowa dla wykonawcy robot elektrycznych:

Prace zwigzane z wyposazeniem pol nr 25, 27 oraz 41 w rozdzielni 20kV SE 110/20/6kV Radzionkow
w aparature¢ pierwotng i wtdrng nalezy prowadzi¢ na podstawie zatwierdzonego harmonogramu i
zgodnie z wymaganiami Tauron Dystrybucja S.A.

Urzadzenia poddawane pracom modernizacyjnym musza by¢ wylaczone z ruchu, uziemione,
skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym zalaczeniem na napigcie i oznakowane. Miejsce
pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob postronnych i oznakowac¢. Konieczne jest wyznaczenie
ciagéw komunikacyjnych, przeszkolenie pracownikéw oraz zapewnienie statego dozoru przez osoby
znajace zagadnienia ruchowe stacji i mogace przedsigwzigé odpowiednie Srodki organizacyjne i
techniczne. Przy pracach demontazowych i montazowych na stacji, nalezy zachowac szczegodlng
ostroznos¢.

Prace zwigzane z wyposazaniem pola bedg wykonywane w poblizu aparatury pod napieciem (sasiednie
pola w trakcie robdt beda czynne). Catos¢ prac nalezy wykonywaé zgodnie z normami i przepisami
BHP oraz standardami Tauron Dystrybucja S.A.

Wytyczne Realizacji Inwestycii:

Prace budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zaprojektowane techniczne $rodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy uzupetniaé
srodkami organizacyjnymi okre$lonymi w instrukcji eksploatacji obiektu. Prace montazowe musza
wykonaé osoby o odpowiednich kwalifikacjach zgodnie z obowigzujacymi przepisami i procedurami.
Wykonawce realizujgcego roboty wg niniejszego opracowania obowigzuje przestrzeganie przepisow
BHP w odniesieniu réwniez do wszystkich szczegotow, ktore nie zostaly oméwione w projekcie.
Wszystkie materiatly uzyte do realizacji przedmiotowej instalacji powinny by¢ dopuszczone do
powszechnego stosowania w budownictwie stosownymi certyfikatami zgodnos$ci i posiada¢ znaki
bezpieczenstwa. Ze wzglgdu na konieczno$¢ prowadzenia prac w poblizu czynnych urzadzen
rozdzielczych wysokiego, sredniego i niskiego napigcia nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$é przy

realizacji prac.

12. Rownowaznos¢ dla zaprojektowanych materialow i urzadzen

Dostawca urzadzen zostal podany przykladowo i moze ulec zmianie na innego dostawce
produkujacego rownowazne urzadzenia o takich samych lub lepszych parametrach. Zmiana

urzgdzen jest mozliwa tylko i wylacznie po uzyskaniu zgody Tauron Dystrybucja S.A.

Nie dopuszcza si¢ zmiany typéw podanej aparatury oraz projektowanych materialéw i elementow
bez zgody Inwestora.
Do projektu dolaczono oswiadczenie projektanta o dopuszczeniu materialdéw rownowaznych,

parametry urzadzen przedstawiono w dokumentacji projektowej.
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13. Obliczenia techniczne

13.1. Obliczenia zwarciowe dla rozdzielni 20kV SE 110/20/6kV Radzionkow

Sie¢ SN 20kV pracuje z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor wymuszajacy prad przy
doziemieniu do wartosci S00A.

Informacje odnosnie parametrow zwarciowych na szynach rozdzielni 20kV w SE Radzionkow podat
Inwestor. Na potrzeby doboru urzadzen SN moc zwarciowsa dla rozdzielni 20kV nalezy przyjac jako:

S,=242,72 MVA, czas trwania zwarcia T, =3 s.

Prgd poczgtkowy:

Do obliczen przyjeto:

e prad poczatkowy [, = 7,01 kA,

e prad udarowy i,, = 17,84 kA,

e prad wylaczalny I, = k,, * I’ = 1% 7,01 = 7,01 kA,

e prad zwarciowy 1-sekundowy I;51s = 1,05 * 7,01 = 7,36 kA,

e prad zwarciowy 3-sekundowy ;35 = \/g * I, = \E * 7,01 =4,05kA

Nalezy zastosowac aparature SN o parametrach wigkszych niz:
e Prad zwarciowy krétkotrwaly 7,01 kA,
e Prad zwarciowy szczytowy 17,84 kA.

13.2. Dobor instalacji uziemiajacej

Zgodnie z PN-EN 50522:2011 przekroj ,,A” przewodu oblicza si¢ z wzoru:

gdzie:

I - prgd uziomowy (przyjeto I = 0,85- I, = 0,85- 7,01 kA = 5,96 kA)
K — stata dla Fe=78

tr — czas trwania zwarcia (przyjeto tr=3s)

Or— temp. koricowa dla Fe=400°C

®;— temp. poczqtkowa =20°C

B — wspoiczynnik dla Fe=202

Minimalny przekroj przewodow uziemiajacych:

L] ts
= — % |—
K~ |, 0f+B

0i + B
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_5955,71
A=—g—x [, 200+ 202
20+ 202

= 132,41 mm2

W modernizowanych polach nr 25, 27 i 41 w rozdzielni 20kV SE 110/20/6kV Radzionkéw nalezy
podiaczy¢ projektowane elementy do istniejacej instalacji uziemiajacej poprzez bednarke FeZn

40x5mm (200mm?) z6tto-zielong lub przewod LgY 70mm?.

13.3. Sprawdzenie doboru urzadzen SN — pole nr 25
13.3.1. Sprawdzenie doboru wylacznika

Dobrano wylacznik prozniowy typu VD4 produkcji ABB o parametrach:

- napigcie znamionowe: Un=24 kV > Un=20 kV
- prad znamionowy ciagty: 1,=630 A > 1,=217,75 A
- znamionowy prad zatgczalny zwarciowy: Pw=50 kA > Pw=17,84 kA
- znamionowy prad wyltaczalny zwarciowy: Pkws=20 kA > Pxws=7,01 KA
- znamionowy prad zwarciowy krétkotrwaly: P3s=20 kA > Pw3=7,01 kA
- znamionowy prad zwarciowy szczytowy: I,=50 kKA > 1,=17,84 kA
Whylacznik SN dobrano poprawnie.

13.3.2. Sprawdzenie doboru odlacznika z uziemnikiem
Dobrano odlacznik typu OWII 20/6 UG-1 produkcji ABB o parametrach:
- napigcie znamionowe: Un=24 kV > Un=20 kV
- prad znamionowy ciagty: 1,=630 A > 1,=217,75 A
- znamionowy prad zwarciowy krétkotrwaly: P3s=20 kKA > Pw3s=7,01 kA
- znamionowy prad zwarciowy szczytowy: I,=50 kKA > I,=17,84 kA
Odlacznik SN dobrano poprawnie.

13.3.3. Sprawdzenie doboru przekladnika pradowego
Dobrano przektadnik pradowy typu TPU 60.11 produkcji ABB o parametrach:
- napiecie znamionowe: U,=24 kV > U,=20 kV
- prad znamionowy ciagly: 1,=300 A > I,.=217,75 A
- znamionowy prad zwarciowy krotkotrwaty: Pxis=20 kKA > Px1s=7,01 kA
- znamionowy prad zwarciowy szczytowy: I,=50 kKA > I,=17,84 kA

Przekladnik pradowy SN dobrano poprawnie.

13.3.4. Sprawdzenie doboru szyn 20kV w polu

Jako potaczenia pomigdzy urzgdzeniami obwodéw pierwotnych nalezy zastosowaé malowane szyny

aluminiowe ptaskie AP 60x5.
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Dane przyjete do obliczen dotyczacych doboru potaczenia szynowego:

—  prad maksymalny pola: laa=217,75 A
— prad obcigzenia dlugotrwatego szyn: LyaaL = 655 A

—  wspolczynnik poprawkowy (dla temp. otoczenia 35°C): ky, = 0,85

— prad zwarciowy krotkotrwaty: I = 7,01 kKA

— czas trwania zwarcia: Tz=3s

— obcigzalnos$¢ zwarciowa aluminium: jc =102 A/mm?
—  przekroj szyny: saL = 300 mm?

Sprawdzenie parametréw okreslajacych obciazalnosé dlugotrwala przewodow szynowych

kp * lagar > laa
0,85 * 655 > 217,75
556,75 A4 > 217,75

Sprawdzenie parametrow okreslajacych obciazalnos$¢ zwarciowa cieplna przewodow szynowych

Minimalny przekroj przewoddéw na wytrzymato$¢ zwarciowa w miejscu przylaczenia (rozdzielnia 20

kV stacji SE Radzionkdéw), dla przyjetego czasu wylgczenia T, =3 s:

I [T, 70067 xV3
je 102

Smin 2

Spin = 118,98 mm?

SaL > Smin

300 mm? > 118,98 mm?

Szyny dobrano prawidlowo.

13.4. Sprawdzenie doboru urzadzen SN — pole nr 27
13.4.1. Sprawdzenie doboru wylacznika

Dobrano wyltacznik prozniowy typu VD4 produkcji ABB o parametrach:

- napi¢cie znamionowe: Un=24 kV > Un=20 kV

- prad znamionowy ciggty: =630 A > 1,=62,22 A

- znamionowy prad zataczalny zwarciowy: Pxs=50 kA > Pxs—~=17,84 kA
- znamionowy prad wyltgczalny zwarciowy: Prws=20 kA > Pxws=7,01 KA

- znamionowy prad zwarciowy krotkotrwaty: Px3s=20 kKA > Px3s=7,01 kA

- znamionowy prad zwarciowy szczytowy: I,=50 kKA > I,=17,84 kA

Wylacznik SN dobrano poprawnie.
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13.4.2. Sprawdzenie doboru odlacznika z uziemnikiem

Dobrano odtacznik typu OWIII 20/6 UG-1 produkcji ABB o parametrach:

- napigcie znamionowe: U,=24 kV > U,=20 kV
- prad znamionowy ciagty: 1,=630 A > 1,=62,22 A
- znamionowy prad zwarciowy krétkotrwaly: Pw3s=20 kKA > Pw3=7,01 kA
- znamionowy prad zwarciowy szczytowy: I,=50 kKA > 1,=17,84 kA
Odlacznik SN dobrano poprawnie.
13.4.3. Sprawdzenie doboru przekladnika pradowego
Dobrano przektadnik pradowy typu TPU 60.11 produkcji ABB o parametrach:
- napigcie znamionowe: Un=24 kV > Un=20 kV
- prad znamionowy ciagty: 1,=200 A > 1,=62,22 A
- znamionowy prad zwarciowy krétkotrwaly: =20 kA > Pxis=7,01 kA
- znamionowy prad zwarciowy szczytowy: I,=50 kKA > I,=17,84 kA

Przekladnik pradowy SN dobrano poprawnie.

13.4.4. Sprawdzenie doboru szyn 20kV w polu

Jako potaczenia pomigdzy urzadzeniami obwodoéw pierwotnych nalezy zastosowaé malowane szyny
aluminiowe ptaskie AP 60x5.

Dane przyjete do obliczen dotyczacych doboru potaczenia szynowego:

— prad maksymalny pola: laa = 62,22 A

— prad obcigzenia dlugotrwalego szyn: laaaL = 655 A

—  wspolczynnik poprawkowy (dla temp. otoczenia 35°C): ky, =0,85

— prad zwarciowy krotkotrwaly: I, =7,01 kKA

—  czas trwania zwarcia: Tz=3s

— obcigzalno$¢ zwarciowa aluminium: jo =102 A/mm?
—  przekroj szyny: saL = 300 mm?

Sprawdzenie parametrow okreslajacych obciazalnos$¢ dlugotrwala przewodow szynowych

kp * lagar > laa
0,85 * 655 > 62,22
556,75 4 > 62,22

Sprawdzenie parametrow okreslajacvch obciazalnos$é zwarciowa cieplna przewodow szynowych

Minimalny przekrdj przewodéw na wytrzymato$¢ zwarciowa w miejscu przylaczenia (rozdzielnia 20

kV stacji SE Radzionkow), dla przyjetego czasu wytaczenia T, =3 s:
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I /T, 7006,7 x\/3
je 102

Smin =

Spin = 118,98 mm?

SaL = Smin

300 mm? > 118,98 mm?

Szyny dobrano prawidlowo.

13.5. Sprawdzenie doboru urzadzen SN — pole nr 41

13.5.1. Sprawdzenie doboru wylacznika

Dobrano wytacznik prozniowy typu VD4 produkcji ABB o parametrach:

- napigcie znamionowe: Un=24 kV > Un=20 kV
- prad znamionowy ciagty: 1,=630 A > 1,=217,75 A
- znamionowy prad zatgczalny zwarciowy: Pw=50 kA > Pw=17,84 kA
- znamionowy prad wylaczalny zwarciowy: Pkws=20 kA > Pxws=7,01 KA
- znamionowy prad zwarciowy krétkotrwaly: P3s=20 kKA > Pw3=7,01 kA
- znamionowy prad zwarciowy szczytowy: I,=50 kKA > I,=17,84 kA
Wylacznik SN dobrano poprawnie.

13.5.2. Sprawdzenie doboru odlacznika z uziemnikiem
Dobrano odlacznik typu OWII 20/6 UG-1 produkcji ABB o parametrach:
- napi¢cie znamionowe: Un=24 kV > Un=20 kV
- prad znamionowy ciagty: 1,=630 A > 1,=217,75 A
- znamionowy prad zwarciowy krétkotrwaly: P3s=20 kA > Pw3s=7,01 kA
- znamionowy prad zwarciowy szczytowy: I,=50 kKA > I,=17,84 kA
Odlacznik SN dobrano poprawnie.

13.5.3. Sprawdzenie doboru przekladnika pradowego
Dobrano przektadnik pradowy typu TPU 60.11 produkcji ABB o parametrach:
- napiecie znamionowe: U,=24 kV > U,=20 kV
- prad znamionowy ciagly: 1,=300 A > I,.=217,75 A
- znamionowy prad zwarciowy krotkotrwaty: Pxis=20 kKA > Px1s=7,01 kKA
- znamionowy prad zwarciowy szczytowy: I,=50 kKA > I,=17,84 kA

Przekladnik pradowy SN dobrano poprawnie.
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13.5.4. Sprawdzenie doboru szyn 20kV w polu

Jako potaczenia pomigdzy urzadzeniami obwodoéw pierwotnych nalezy zastosowaé malowane szyny
aluminiowe ptaskie AP 60x5.

Dane przyjete do obliczen dotyczacych doboru potaczenia szynowego:

—  prad maksymalny pola: laa=217,75 A
— prad obcigzenia dlugotrwalego szyn: lagaL = 655 A

—  wspolczynnik poprawkowy (dla temp. otoczenia 35°C): ky, = 0,85

— prad zwarciowy krotkotrwaty: I = 7,01 kKA

— czas trwania zwarcia: Tz=3s

— obcigzalno$¢ zwarciowa aluminium: jc =102 A/mm?
—  przekroj szyny: saL = 300 mm?

Sprawdzenie parametréw okreslajacych obciazalnos$é dlugotrwala przewodow szynowych

kp * lagar > laa
0,85 * 655 > 217,75
556,75 A > 217,75

Sprawdzenie parametrow okreslajacvch obciazalno$¢é zwarciowa cieplna przewodow szynowych

Minimalny przekroj przewoddéw na wytrzymato$¢ zwarciowa w miejscu przylaczenia (rozdzielnia 20

kV stacji SE Radzionkdw), dla przyjetego czasu wylgczenia T, =3 s:

L, * [T, 7006,7 %3
Smin = - =
Je 102

Spin = 118,98 mm?

SaL > Smin

300 mm? > 118,98 mm?

Szyny dobrano prawidlowo.

13.6. Obliczenia dla przekladnikéw pradowych modernizowanych pdl — strona pierwotna
13.6.1. Pole nr 25

Zgodnie z warunkami przylaczenia dla niniejszego zadania maksymalna warto$¢ mocy oddawane;
przez Odbiorcg bedzie wynosi¢ 7000kW przy wymaganym wspolczynniku mocy (cos ¢=0,95),
natomiast maksymalna warto$¢ mocy pobieranej przez Odbiorc¢ bgdzie wynosi¢ 7000kW przy

wymaganym wspolczynniku mocy (cos ¢=0,928).
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Prad obciazenia przy odbiorze energii elektryczne bedzie wynosié:

Py
\/§><UN><cos<p1

| obcl =

gdzie:
Pni — zakladana moc przytaczeniowa oddawana (Pni = 7000kW),
Ux — napigcie znamionowe zasilania, w [kV],

cos @1 — zaktadany wspoétczynnik mocy (cos @1 = 0,95).

Zatem dla mocy 7000kW:
7000

[ = — 212714
bl ™ /3420 0,95

Prad obcigzenia przy poborze energii elektryczne bedzie wynosié:

Py
\/§><UN><c05(p2

| obc2 =

gdzie:
Pn» — zakladana moc przytaczeniowa pobierana (Pnz = 7000kW),
Un — napigcie znamionowe zasilania, w [kV],

cos 92 — zaktadany wspotczynnik mocy (cos ¢2 = 0,928).

Zatem dla mocy 7000kW:
; 7000
b2 320 % 0,928

= 217,75 A

Dla obu powyzszych warto$ci pradu dobrano przektadnik o nastepujacych parametrach:
300/5/5A, Ikis=20kA, I,=50kA

Obciazenie przektadnika winno zawierac si¢ w granicach:
0,2 % Iy < Ippe < Iyp

gdzie:

I, — prad pierwotny przektadnika pragdowego (Z,, = 300A),

Iobe — prad odbierany/pobierany przez Odbiorcg.

Obcigzenie przektadnika przy odbiorze energii elektrycznej winno zawieraé si¢ w granicach:
0,2 % Iy < Ipper < Ipp
0,2 %300 < 212,71 < 300
60 < 212,71 < 300
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gdzie:
I, — prad pierwotny przektadnika pradowego (/p, = 300A),
Iope1 — prad odbierany od Odbiorcy (Zope1 = 212,71A).

Obcigzenie przektadnika przy poborze energii elektrycznej winno zawierac si¢ w granicach:
0,2 Ly, < lppez < Lpp
0,2 %300 < 217,75 < 300
60 < 217,75 < 300
gdzie:
I, — prad pierwotny przekladnika pradowego (Z,, = 300A),
Iober — prad pobierany przez Odbiorce (Iopex = 217,75A).

Przekladniki dobrano prawidlowo.

13.6.2. Pole nr 27

Zgodnie z warunkami przylaczenia dla niniejszego zadania maksymalna warto$¢ mocy oddawane;j
przez Odbiorce bedzie wynosi¢ 2000kW przy wymaganym wspolczynniku mocy (cos ¢=0,95),
natomiast maksymalna warto§¢ mocy pobieranej przez Odbiorce bedzie wynosi¢ 2000kW przy
wymaganym wspolczynniku mocy (cos ¢=0,928).

Prad obciazenia przy odbiorze energii elektryczne bedzie wynosié:

3 Pyy
el =
T U3 x Uy x cos ol

I

gdzie:
Pni1 — zaktadana moc przylaczeniowa oddawana (Pni = 2000kW),
Un — napigcie znamionowe zasilania, w [kV],

cos @1 — zaktadany wspoétczynnik mocy (cos @1 = 0,95).

Zatem dla mocy 2000kW:
I 2000 60,77 A
bl 3204095
Prad obcigzenia przy poborze energii elektryczne bedzie wynosié:

. Py,
obe2 \/§ X Uy X cos @2
N 2

gdzie:
P2 — zakladana moc przylaczeniowa pobierana (Pn2 = 2000kW),

Un — napigcie znamionowe zasilania, w [kV],
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cos 92 — zaktadany wspotczynnik mocy (cos ¢2 = 0,928).

Zatem dla mocy 2000kW:
; 2000
°b2 T /3 % 20 % 0,928

= 62,224

Dla obu powyzszych wartosci pradu dobrano przektadnik o nastepujacych parametrach:
200/5/5A, Tkis=20kA, 1,=50kA

Obciazenie przektadnika winno zawierac si¢ w granicach:
0,2 % Iy < Ippe < Iy

gdzie:

I, — prad pierwotny przektadnika pradowego (/pp = 200A),

Iobe — prad odbierany/pobierany przez Odbiorce.

Obciazenie przektadnika przy odbiorze energii elektrycznej winno zawiera¢ si¢ w granicach:
0,2 * Ly < Ipper < Ipp
0,2 200 < 60,77 < 200
40 < 60,77 < 200

gdzie:
I, — prad pierwotny przekladnika pradowego (Z,, = 200A),
Iobe1 — prad odbierany od Odbiorcy (lope1 = 60,77A).

Obciazenie przektadnika przy poborze energii elektrycznej winno zawiera¢ si¢ w granicach:
0,2 Ly < lopez < Lpp
0,2 %200 < 62,22 < 200
40 < 62,22 < 200
gdzie:
I, — prad pierwotny przektadnika pragdowego (Z,, = 200A),
Iobe2 — prad pobierany przez Odbiorce (lobex = 62,22A).

Przekladniki dobrano prawidlowo.

13.6.3. Pole nr 41

Zgodnie z warunkami przylaczenia dla niniejszego zadania maksymalna warto$¢ mocy oddawane;j

przez Odbiorce bedzie wynosi¢ 7000kW przy wymaganym wspolczynniku mocy (cos ¢=0,95),

Strona 63 z 71



DEAZet

P-532.1 rev.1 — PT i PW

natomiast maksymalna warto§¢ mocy pobieranej przez Odbiorce bedzie wynosi¢ 7000kW przy
wymaganym wspotczynniku mocy (cos =0,928).
Prad obcigzenia przy odbiorze energii elektryczne bedzie wynosic:
i
V3 x Ui X cos @1

| obcl =

gdzie:
Pni — zakladana moc przytaczeniowa oddawana (Pni = 7000kW),
Ux — napigcie znamionowe zasilania, w [kV],

cos @1 — zaktadany wspoétczynnik mocy (cos @1 = 0,95).

Zatem dla mocy 7000kW:
7000

[ — 212714
bl ™ /3420 0,95

Prad obcigzenia przy poborze energii elektryczne bedzie wynosié:

Pl
V3 x Ui X cos @2

| obc2 =

gdzie:
Pn»y — zakladana moc przytaczeniowa pobierana (Pn2 = 7000kW),
Un — napigcie znamionowe zasilania, w [kV],

cos 92 — zaktadany wspoétczynnik mocy (cos ¢2 = 0,928).

Zatem dla mocy 7000kW:
; 7000
b2 320 % 0,928

= 217,75 A

Dla obu powyzszych wartosci pradu dobrano przektadnik o nastepujacych parametrach:
300/5/5A, Ikis=20kA, I,=50kA

Obcigzenie przektadnika winno zawierac si¢ w granicach:
0,2 Ly, < lppe < Ipp

gdzie:

I, — prad pierwotny przektadnika pradowego (/,, = 300A),

Iobe — prad odbierany/pobierany przez Odbiorcg.

Obcigzenie przektadnika przy odbiorze energii elektrycznej winno zawieraé si¢ w granicach:
0,2 % Iy < Ipper < Ipp
0,2 %300 < 212,71 < 300
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60 < 212,71 < 300

gdzie:
I, — prad pierwotny przekladnika pradowego (Z,, = 300A),
Iope1 — prad odbierany od Odbiorcy (lope1 =212,71A).

Obcigzenie przektadnika przy poborze energii elektrycznej winno zawiera¢ si¢ w granicach:
0,2 Ly, < lopez < Lpp
0,2 %300 < 217,75 < 300
60 < 217,75 < 300
gdzie:
I, — prad pierwotny przektadnika pradowego (/p, = 300A),
Iober — prad pobierany przez Odbiorce (Ionex = 217,75A).

Przekladniki dobrano prawidlowo.

13.7.0bliczenia dla przekladnikow pradowych modernizowanych pdl — strona wtérna
13.7.1. Pole nr 25

Dane przyjete do obliczen dotyczacych doboru mocy przektadnikow pradowych:

— znamionowa warto$¢ pradu po stronie wtoérnej przektadnika: L=5A

—  przekroj przewodu: s =2,5 mm?

— oporno$¢ przejécia na zaciskach: Rz=0,03 Q

— liczba zaciskow: z=4

—  konduktywno$¢ przewodu: Ycu =56 mS/m

Wzér na wyznaczenie rezystancji przewodow:

[
YCux* s

R, >

gdzie:
1 — dlugo$¢ przewodu taczacego przektadnik pradowy z zasilanym aparatem.

Wzér na wyznaczenie strat mocy w przewodach w warunkach dopuszczalnego przecigzenia:

ASp = IZ * R, [VA]

Wz6r na wyznaczenie mocy traconej na opornosci przejs$cia zaciskow:

AS; =12 xR, *z [VA]
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Obciazenie wprowadzone przez aparaty przytaczone do uzwojenia wtérnego:

AS,, — obcigzenie mocy w przylaczonych aparatach

Wyznaczenie catkowitej mocy pobieranej przez obwod wtorny przektadnika pradowego:

Sobe = ASp + ASz + ASy [VA]

Obciazenie przektadnikéw pradowych nie moze przekracza¢ warto$ci znamionowych, zatem:

gdzie:

Spp > Sobe

Spp — znamionowa moc uzwojenia wtdrnego przektadnika pradowego,

Sobe — calkowita moc pobierana przez wtorny obwod przektadnika pradowego.

Obciazenia wprowadzane przez aparaty przylaczone do uzwojen wtérnych przektadnikéw pradowych

w polu nr 25:

ASap = ASap BEL plus z) = 0,2VA - obcigzenie obwodow pradowych zabezpieczenia BEL plus Z

Dobrano przektadnik o nastepujacych parametrach:

300/5/5A, Iis=20kA, [,=50kA
1-10VA; Kl 0,5; FS5;
II-10VA; 5P10.

Numer ! fm] J Rp ASp ASz ASap Sobc Obcigzenie
rdzenia [mm?] [Q] [VA] [VA] [VA] [VA] [%]
Rdzen I
(rezerwa) ) ) ) ) ) ) ) )
Rdzen 11 3 2,5 0,021 | 0,536 3 0,2 3,736 37,36
Spp > Sobc
I-rezerwa
II-10 > 3,736

Przekladniki dobrano prawidlowo.

Sprawdzenie liczby przetezeniowej.

Rzeczywista warto$¢ wspolczynnika Fopr, powinna spetniaé warunek:

Wz6r na wartosci Fx:

Fy = Fyo *

Fx = Fopr,

SPP
Sobc
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gdzie:

F1o — wspotczynnik graniczny (Fio = 10), [-],
Spp — znamionowa moc uzwojenia wtornego przektadnika pradowego, [VA],

Sobe — calkowita moc pobierana przez wtorny obwadd przektadnika pradowego, [VA].

Fy =10 = = 26,77

3,736

Wyznaczenie warto$¢ wspolczynnika Fopr dla wspotpracy przektadnika pradowego z zabezpieczeniem
nadpragdowym:
1,1 * ky * Iy

OBL —
ks * Iy

gdzie:

kn — wspdtczynnik niezawodnosci (kn = 1,5), [-],

Ir — prad rozruchowy (Ir = 1,25*), [A],

ks — wspotczynnik schematu (ks = 1), [-],

oy — znamionowy prad wtorny przektadnika (Ion = 5), [A].

1,1+ 1,5% 6,25
FOBL = T = 2,06

Sprawdzenie warunku:

Fy = Fopy,

26,77 = 2,06

Przekladniki dobrano prawidlowo.

13.7.2. Pole nr 27

Dane przyjete do obliczen dotyczacych doboru mocy przektadnikow pradowych:

— znamionowa warto$¢ pradu po stronie wtoérnej przektadnika: L=5A

—  przekroj przewodu: s =2,5 mm?

— oporno$¢ przejécia na zaciskach: Rz=10,03 Q

— liczba zaciskow: z=4

—  konduktywno$¢ przewodu: Ycu = 56 mS/m

Wz6r na wyznaczenie rezystancji przewodow:

l
YCux* s

R, >

gdzie:

1 — dlugo$¢ przewodu taczacego przektadnik pradowy z zasilanym aparatem.
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Wzér na wyznaczenie strat mocy w przewodach w warunkach dopuszczalnego przecigzenia:

ASp = I * Ry[VA]
Wz6br na wyznaczenie mocy traconej na opornosci przejécia zaciskow:
AS; =12 xR, =z [VA]
Obciazenie wprowadzone przez aparaty przytaczone do uzwojenia wtornego:
AS,, — obcigzenie mocy w przylaczonych aparatach
Wyznaczenie catkowitej mocy pobieranej przez obwod wtorny przektadnika pragdowego:

Sobe = A4S, + A4Sz + ASqp [VA]
Obciazenie przektadnikéw pradowych nie moze przekracza¢ warto$ci znamionowych, zatem:

Spp > Sobe

gdzie:
Spp — Znamionowa moc uzwojenia wtornego przektadnika pradowego,

Sobe — catkowita moc pobierana przez wtérny obwod przektadnika pradowego.

Obciazenia wprowadzane przez aparaty przylaczone do uzwojen wtérnych przektadnikéw pradowych

w polunr 27:

ASap = ASap BEL plus z) = 0,2VA - obcigzenie obwodow pradowych zabezpieczenia BEL plus Z

Dobrano przektadnik o nastepujacych parametrach:
200/5/5A, Ik1s=20kA, I,=50kA

I-10VA; Kl 0,5; FS5;

II-10VA; 5P10.

Numer ! [m] J Rp ASp ASz ASap Sobc Obcigzenie
rdzenia [mm?] [Q] [VA] [VA] [VA] [VA] [%]
Rdzen I
(rezerwa) ) ) ) ) ) ) ) )
Rdzen 11 3 2,5 0,021 | 0,536 3 0,2 3,736 37,36
Spp > Sobc
I-rezerwa
IIr-10> 3,736

Przekladniki dobrano prawidlowo.
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Sprawdzenie liczby przetezeniowej.
Rzeczywista warto$¢ wspotczynnika Fopr powinna spetnia¢ warunek:

FXZFOBL

Wzor na wartosci Fx:

S
Fy = Fyo * i

Sobc

gdzie:

F1o — wspotczynnik graniczny (Fio = 10), [-],

Spp — znamionowa moc uzwojenia wtornego przektadnika pradowego, [VA],

Sobe — calkowita moc pobierana przez wtorny obwadd przektadnika pradowego, [VA].

Fy =10 % = 26,77

3,736

Wyznaczenie warto$¢ wspolczynnika Fogr dla wspotpracy przektadnika pragdowego z zabezpieczeniem
nadpragdowym:
1,1 * ky * Iy

Fop, = ks * Ly

gdzie:

kn — wspdtczynnik niezawodnosci (kn = 1,5), [-],

Ir — prad rozruchowy (Ir = 1,25*), [A],

ks — wspotczynnik schematu (ks = 1), [-],

Ion — znamionowy prad wtorny przektadnika (Iox = 5), [A].

1,1%1,5% 6,25

= = 2,06
OBL 1+5

Sprawdzenie warunku:

Fy = Fopy,

26,77 = 2,06

Przekladniki dobrano prawidlowo.

13.7.3. Pole nr 41

Dane przyjete do obliczen dotyczacych doboru mocy przektadnikow pradowych:

— znamionowa warto$¢ pradu po stronie wtoérnej przektadnika: L=5A

—  przekroj przewodu: s =2,5 mm?

— oporno$¢ przejécia na zaciskach: Rz=10,03 Q

— liczba zaciskow: z=4

—  konduktywno$¢ przewodu: Ycu = 56 mS/m
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Wzdbr na wyznaczenie rezystancji przewodow:

l
YCux* s

R, >

(€]

gdzie:
1 — dlugo$¢ przewodu taczacego przektadnik pradowy z zasilanym aparatem.

Wzér na wyznaczenie strat mocy w przewodach w warunkach dopuszczalnego przecigzenia:

ASp = I * Ry[VA]
Wz6br na wyznaczenie mocy traconej na opornosci przejécia zaciskow:
AS; =12 xR, =z [VA]
Obciazenie wprowadzone przez aparaty przytaczone do uzwojenia wtérnego:
AS,, — obcigzenie mocy w przylaczonych aparatach
Wyznaczenie catkowitej mocy pobieranej przez obwod wtorny przektadnika pragdowego:

Sobe = A4S, + A4Sz + ASqp [VA]
Obciazenie przektadnikéw pradowych nie moze przekracza¢ wartosci znamionowych, zatem:

Spp > Sobe

gdzie:
Spp — znamionowa moc uzwojenia wtornego przektadnika pradowego,

Sobec — catkowita moc pobierana przez wtérny obwod przektadnika pradowego.

Obciazenia wprowadzane przez aparaty przylaczone do uzwojen wtdrnych przektadnikéw pradowych

w polunr 41:

ASap = ASap BEL plus z) = 0,2V A - obciazenie obwoddw pradowych zabezpieczenia BEL plus Z

Dobrano przektadnik o nastepujacych parametrach:
300/5/5A, Las=20kA, I,=50kA

I-10VA; Kl 0,5; FS5;

IT-10VA; 5P10.

Numer I [m] s Rp ASp ASz ASap Sobc Obcigzenie
rdzenia [mm?] | [Q] [VA] [VA] [VA] [VA] [%]
Rdzen I
(rezerwa) ) ) ) ) ) ) ) )
Rdzen 11 3 2,5 0,021 | 0,536 3 0,2 3,736 37,36

Strona 70 z 71



DEAZet

P-532.1 rev.1 — PT i PW

Spp > Sobe
1-rezerwa

Ir-10> 3,736

Przekladniki dobrano prawidlowo.

Sprawdzenie liczby przetezeniowej.
Rzeczywista warto$¢ wspotczynnika Fopr powinna spetnia¢ warunek:

FXZFOBL

Wzor na wartosci Fx:

SPP

Fy =F
X 10 * Sone

gdzie:
Fi0 — wspotczynnik graniczny (Fio = 10), [-],
Spp — Znamionowa moc uzwojenia wtornego przektadnika pradowego, [VA],

Sobe — catkowita moc pobierana przez wtorny obwod przektadnika prgdowego, [VA].

Fy =10 = = 26,77

3,736

Wyznaczenie warto$¢ wspolczynnika Fogr dla wspotpracy przektadnika prgdowego z zabezpieczeniem
nadpragdowym:
1,1+ ky*Ig

OBL =
ks * Iy

gdzie:

kn — wspolczynnik niezawodnosci (kn = 1,5), [-],

Ir — prad rozruchowy (Ir = 1,25*IN), [A],

ks — wspodtczynnik schematu (ks = 1), [-],

Ion — znamionowy prad wtorny przektadnika (Iox = 5), [A].

1,1+1,5%6,25

= = 2,06
OBL 1+5

Sprawdzenie warunku:

Fx = Fopr,

26,77 = 2,06

Przekladniki dobrano prawidlowo.
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i Dostawca, nr
Oznaczenie T . i Jedn. | Ilosé wg .
Lp. | projekcie Wyszczegolnienie Typ, wymiar normy,r l;:talogu, miary PT Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8

WYKONAWCA ROBOT JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA PEENEJ LISTY DEMONTOWANYCH ELEMENTOW WRAZ Z ICH DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM

SE 110/20/6kV Radzionkéw. Projekt wykonawczy wyposazenia pdl nr 25, 27 i 41
w rozdzielni 20kV w aparature obwodéw pierwotnych i wtérnych.
DEMONTAZE

Pole liniowe nr 25.

L. - Demontaz urzadzen i aparatury pierwotnej w polu, w tym: - Wykonawca kpl. 1 %tyll(izaCja -
- naped rgczny odiacznika szynowego + ciegna, ElZn:)enI?t\;ci&
- odtacznik liniowy z uziemnikiem goérnym, odtacznik typu urzadzenia, ktére
OW III 20/4 UG-1 400A, napedy reczne + ciegna, ?:‘;lr(‘:i‘ep“t”ebule
- wylacznik SN IO 20/630, 630A, naped zasobnikowo-sprezynowy, przekaz:;c' nalezy
- przektadniki pradowe 3x GS 24C, 200/5/5A, przektadniki o parametrach do Tauron
rdzeni: Dystrybucja S.A.
-1- 10VA; 0.5;

- 1I- 30VA; 10P; 10;
- oszynowanie pola,
- wskazniki obecnosci na szynach.

2. - Demontaz urzadzen i aparatury wtdrnej w polu, w tym: - Wykonawca kpl. 1
- faczniki pomocnicze dla aparatury SN,
- listwy, przekazniki, przetaczniki,

- okablowanie,

- zabezpieczenia obwodow wtornych.

3. - Wykonanie spisu elementéw pochodzacych z demontazu, uzgodnienie z - Wykonawca kpl. 1
Tauron Dystrybucja przeznaczenia elementéw zdemontowanych

4. - Wykonanie protokotu robdt zanikowych dla przeprowadzanych demontazy - Wykonawca kpl. 1
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Dostawca, nr

L.p. v(:Zpl;ﬁif(Tiz Wyszczegdlnienie Typ, wymiar normy,r l;:talogu, I‘:lel::y Ilols)cng Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8
Pole liniowe nr 27.

1. - Demontaz urzadzen i aparatury pierwotnej w polu, w tym: - Wykonawca kpl. 1 Utyll(iZaCja -
- naped rgczny odigeznika szynowego + ciggna, E/lznfen;t\;cla
- odtacznik liniowy z uziemnikiem goérnym, odtacznik typu urzadzenia, ktére
OW III 20/4 UG-1 400A, napedy reczne + ciggna, ;l“;lsllr(grilepotrzebuje
- wylacznik SN 10 20/630, 630A, naped zasobnikowo-sprezynowy, przekw;é nalezy
- przektadniki pradowe 1x ABK 20, 400/5/5A, przektadniki o parametrach do Tauron
rdzeni: Dystrybucja S.A.
-1-45VA; 0.5;
- II- 90VA; 10P;
- oszynowanie pola,
- wskazniki obecnosci na szynach.

2. - Demontaz urzadzen i aparatury wtérnej w polu, w tym: - Wykonawca kpl. 1
- laczniki pomocnicze dla aparatury SN,
- listwy, przekazniki, przetaczniki,
- okablowanie,
- zabezpieczenia obwodow wtornych.

3. - Wykonanie spisu elementéw pochodzacych z demontazu, uzgodnienie z - Wykonawca kpl. 1
Tauron Dystrybucja przeznaczenia elementow zdemontowanych

4. - Wykonanie protokotu rob6t zanikowych dla przeprowadzanych demontazy - Wykonawca kpl. 1
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Dostawca, nr

L.p. v(:Zpl;ﬁif(Tiz Wyszczegélnienie Typ, wymiar | normy, katalogu, I‘:l el:;‘y HOIS)CTWg Uwagi
rys.
1 2 3 4 5 6 7 8
Pole liniowe nr 41.

1. - Demontaz urzadzen i aparatury pierwotnej w polu, w tym: - Wykonawca kpl. 1 Utyll(iZaCja -
- naped rgczny odigeznika szynowego + ciggna, E/lznfen;t\;cla
- odtacznik liniowy z uziemnikiem goérnym, odtacznik typu urzadzenia, ktére
OW III 20/4 UG-1 400A, napedy reczne + ciggna, ;l“;lsllr(grilepotrzebuje
- wylacznik SN 10 20/630, 630A, naped zasobnikowo-sprezynowy, przekw;é nalezy
- przektadniki pradowe 3x GS 24C, 200/5/5A, przektadniki o parametrach do Tauron
rdzeni: Dystrybucja S.A.
-1- 10VA; 0.5;
- II- 30VA; 10P; 10;
- oszynowanie pola,
- wskazniki obecnosci na szynach.

2. - Demontaz urzadzen i aparatury wtérnej w polu, w tym: - Wykonawca kpl. 1
- laczniki pomocnicze dla aparatury SN,
- listwy, przekazniki, przetaczniki,
- okablowanie,
- zabezpieczenia obwodow wtornych.

3. - Wykonanie spisu elementéw pochodzacych z demontazu, uzgodnienie z - Wykonawca kpl. 1
Tauron Dystrybucja przeznaczenia elementow zdemontowanych

4. - Wykonanie protokotu rob6t zanikowych dla przeprowadzanych demontazy - Wykonawca kpl. 1
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Oznaczenie

L.p. w projekcie

Wyszczegdlnienie

Typ, wymiar

Dostawca, nr
normy, katalogu,
rys.

Jedn.
miary

Tlos¢ wg
PT

Uwagi

1 2

5

6

7

PRACE PORZADKOWE ORAZ BUDOWLANO-REMONTOWE

Wykonawca zobowiazany jest po zakonczeniu prac do umieszczenia na stacji aktualnego schematu rozdzielni 20kV SE 110/20/6kV Radzionkéw

Pole liniowe nr 25.

Elewacje celki pola nr 25 rozdzielni 20kV nalezy podda¢ remontowi czyli
nalezy oczysci¢ ze starych, luznych, stabo przyczepnych powtok.
Metalowe czgéci konstrukeyjne celki w przestrzeni rozdzielni 20kV nalezy
pomalowac na kolor jasnoszary farbg epoksydowa (2 warstwy farby do
gruntowania + warstwa farby nawierzchniowej).

Z przodu i z tytu celki na bocznych $cianach nalezy nanie$¢ numer pola.

Z przodu i z tytu celki, nad drzwiami obok numeru pola nalezy umiesci¢ opis
z nazwg pola: ME Powstancow 2.

UWAGA:

Pelna, dluga nazwa pola, zostanie uzgodniona z podmiotem
przylaczanym na etapie realizacji prac i sporzadzania instrukcji
wspolpracy.

Wykona¢ nalezy od$wiezenie, renowacj¢, malowanie celki (dostosowanie
kolorystyczne do pozostatych pdl rozdzielni) oraz wykonanie otworowan dla
wylacznika i w blasze przedzialow obwodow wtornych - w nawigzaniu do
zmodernizowanych pdl rozdzielni.

Wyciety w siatce otwor do obstlugi napedu wylacznika nalezy na okolo
zabezpieczy¢ w celu niwelacji ostrych krawedzi.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ nastepujace czynnos$ci:
a) wyczyscic izolacje pola,

b) wykona¢ pomiary aparatury,

c) wykona¢ préby funkcjonalne aparatury,

d) wykona¢ pomiar ciggtosci uziemienia,

e) odkurzy¢ celke pola oraz wyczysci¢ konstrukcje ,,na mokro”.

Wykonawca

kpl.

Wykonanie przegladu i konserwacji oswietlenia celki 20kV nr 25.

Wykonawca

kpl.
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Oznaczenie

L.p. w projekcie

Wyszczegdlnienie

Typ, wymiar

Dostawca, nr
normy, katalogu,
rys.

Jedn.
miary

Tlos¢ wg
PT

Uwagi

1 2

5

6

7

Pole liniowe nr 27.

Elewacje celki pola nr 27 rozdzielni 20kV nalezy podda¢ remontowi czyli
nalezy oczysci¢ ze starych, luznych, stabo przyczepnych powlok.
Metalowe czgécei konstrukeyjne celki w przestrzeni rozdzielni 20kV nalezy
pomalowac na kolor jasnoszary farba epoksydowa (2 warstwy farby do
gruntowania + warstwa farby nawierzchniowej).

Z przodu i z tytu celki na bocznych $cianach nalezy nanie$¢ numer pola.

Z przodu i z tyhu celki, nad drzwiami obok numeru pola nalezy umiesci¢ opis
z nazwg pola: CLEAN Energy.

UWAGA:

Pelna, dluga nazwa pola, zostanie uzgodniona z podmiotem
przylaczanym na etapie realizacji prac i sporzadzania instrukcji
wspolpracy.

Wykonaé nalezy od$wiezenie, renowacj¢, malowanie celki (dostosowanie
kolorystyczne do pozostatych pdl rozdzielni) oraz wykonanie otworowan dla
wylacznika i w blasze przedzialow obwodow wtornych - w nawigzaniu do
zmodernizowanych pdl rozdzielni.

Wyciety w siatce otwor do obstlugi napedu wylacznika nalezy na okolo
zabezpieczy¢ w celu niwelacji ostrych krawedzi.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ nastgpujace czynnosci:
a) wyczyscic izolacje pola,

b) wykona¢ pomiary aparatury,

c) wykona¢ préby funkcjonalne aparatury,

d) wykona¢ pomiar ciaglo$ci uziemienia,

e) odkurzy¢ celke pola oraz wyczysci¢ konstrukcje ,,na mokro”.

Wykonawca

kpl.

Wykonanie przegladu i konserwacji oswietlenia celki 20kV nr 27.

Wykonawca

kpl.
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Oznaczenie

L.p. w projekcie

Wyszczegdlnienie

Typ, wymiar

Dostawca, nr
normy, katalogu,
rys.

Jedn.
miary

Tlos¢ wg
PT

Uwagi

1 2

5

6

7

Pole liniowe nr 41.

Elewacje celki pola nr 41 rozdzielni 20kV nalezy podda¢ remontowi czyli
nalezy oczysci¢ ze starych, luznych, stabo przyczepnych powlok.
Metalowe czgécei konstrukeyjne celki w przestrzeni rozdzielni 20kV nalezy
pomalowac na kolor jasnoszary farba epoksydowa (2 warstwy farby do
gruntowania + warstwa farby nawierzchniowej).

Z przodu i z tytu celki na bocznych $cianach nalezy nanie$¢ numer pola.

Z przodu i z tyhu celki, nad drzwiami obok numeru pola nalezy umiesci¢ opis
z nazwg pola: ME Powstancéw 1.

UWAGA:

Pelna, dluga nazwa pola, zostanie uzgodniona z podmiotem
przylaczanym na etapie realizacji prac i sporzadzania instrukcji
wspolpracy.

Wykonaé nalezy od$wiezenie, renowacj¢, malowanie celki (dostosowanie
kolorystyczne do pozostatych pdl rozdzielni) oraz wykonanie otworowan dla
wylacznika i w blasze przedzialow obwodow wtornych - w nawigzaniu do
zmodernizowanych pdl rozdzielni.

Wyciety w siatce otwor do obstlugi napedu wylacznika nalezy na okolo
zabezpieczy¢ w celu niwelacji ostrych krawedzi.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ nastgpujace czynnosci:
a) wyczyscic izolacje pola,

b) wykona¢ pomiary aparatury,

c) wykona¢ préby funkcjonalne aparatury,

d) wykona¢ pomiar ciaglo$ci uziemienia,

e) odkurzy¢ celke pola oraz wyczysci¢ konstrukcje ,,na mokro”.

Wykonawca

kpl.

Wykonanie przegladu i konserwacji oswietlenia celki 20kV nr 41.

Wykonawca

kpl.

Strona 6 z 6




WEAZet
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Dostawca, nr

Oznaczenie oL . Jedn. | Ilo$¢ w ;
Lp | & projekcie Wyszczegolnienie Typ, wymiar normy,r k:talogu, miary T g Uwagi
ys.
1 2 3 4 5 6 7 8

Dostawca urzadzen zostal podany przykladowo i moze ulec zmianie na innego dostawce produkujacego rownowazne urzadzenia o takich samych lub lepszych

parametrach. Zmiana urzadzen jest mozliwa tylko i wylacznie po uzyskaniu zgody Tauron Dystrybucja S.A.

Nie dopuszcza si¢ zmiany typow podanej aparatury oraz projektowanych materialéw i elementéw bez zgody Inwestora.

Do projektu dolaczono oswiadczenie projektanta o dopuszczeniu materialow rownowaznych, parametry urzadzen przedstawiono w dokumentacji projektowe;j.

Obwody pierwotne rozdzielni 20kV SE 110/20/6kV Radzionkow

Pole nr 25. Pole liniowe

[**] — oznaczenie na rys. pola — rys. P-532.1-3

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ préby funkcjonalne
urzadzen, sprawdzenie aparatury przekaznikowej i pomiarowej,
pomiary izolacji obwodéw wtérnych, zgodnie z obowiazujacymi w tym
zakresie przepisami. Wykonawca prac zobowiazany jest réwniez do
wykonania pomiaréw pomontazowych aparatury pierwotnej, pomiary
winny zosta¢ potwierdzone stosownymi protokotami.

Wykonawca

kpl.

2. Q20
[1]

Wylacznik prézniowy $redniego napigcia, do zabudowy statej, konstrukcja
wsporcza w formie wozka, wylacznik o parametrach:

- napigcie znamionowe: 24kV,

- prad znamionowy: 630A,

- napiecie znamionowe udarowe piorunowe (1,2/50us): 125kV,

- napigcie znamionowe o czg¢stotliwosci sieciowej (1 min.): 50kV,
- prad znamionowy zataczalny zwarciowy: S0kA,

- prad znamionowy wylaczalny zwarciowy: 20kA,

- prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany (3s): 20kA,

- prad znamionowy szczytowy wytrzymywany: S0kA,

- podziatka migdzybiegunowa: 275mm,

- napigcie sterownicze: 220VDC,

- 2x cewka OW; 1x cewka ZW.

VD4 24.06.20

ABB lub
roOwnowazne

szt.

Schemat
elektryczny:
SPC0000153_TD_
2018

Strona 1 z 23




WEAZet
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Dostawca, nr

Oznaczenie oL . Jedn. | Ilo$¢ w ;
Lp | & projekcie Wyszczegolnienie Typ, wymiar normy,r k:talogu, miary T g Uwagi
ys.
1 2 3 4 5 6 7 8
3. - Wozek jezdny pod wyltacznik z szynami jezdnymi - ABB lub kpl. 1
[1.1] rownowazne
4. TJ1, TJ2, TJ3 | Przektadnik pradowy, wsporczy, jednofazowy, przektadnik o parametrach: TPU 60.11 ABB lub szt. 3
[4] - napigcie znamionowe: 24kV, rownowazne
- napigcie znamionowe udarowe piorunowe (1,2/50us): 125kV,
- napigcie znamionowe o czestotliwosci sieciowej (1 min.): 50kV,
- prad znamionowy krotkotrwaly wytrzymywany (1s): 20kA,
- prad znamionowy szczytowy wytrzymywany: SOkA,
- przektadnia: 300/5/5A:
I rdzen: 10VA, kl. 0,5, FS5
II rdzen: 10VA, kl. 5P10
5. - Konstrukcja dla przektadnikow pradowych jw. - Wykonawca kpl. 1
[4.1]
6. TJ4 Przektadnik ziemnozwarciowy Ferrantiego z rdzeniem dzielonym 100/1A 10-100-D SPIE Energotest szt. 1
[3] lub rownowazne
7. - Wspornik pod przektadnik ziemnozwarciowy - Wykonawca kpl. 1
[3.1]
8. - Szyna aluminiowa ptaska, malowana 60x5mm AP 60x5mm - mb. 25
[6]
9. - Szyna zbiorcze - - mb. 6 Istniejace
10. - Ztacze elastyczne, 630A, 20kV, zlacze do szyny Al 60x5mm PAL 60/5 IZAR lub szt. 6
8] réwnowazne
11. - Izolatory wsporcze 20kVpod oszynowanie celki, izolatory wraz z uchwytami - - szt. 9 Istniejace
[7] i nasadkami dla szyn
12. - [zolatory wsporcze pod szyny glowne 20kV rozdzielni - - szt. 6 Istniejace
2]
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WEAZet

P-532.1 rev.1

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Dostawca, nr

Oznaczenie oL . Jedn. | Ilo$¢ w ;
L.p. w projekeie Wyszczegdlnienie Typ, wymiar normy,r k:talogu, miary PT g Uwagi
ys.
1 2 3 4 5 6 7 8
13. Q14/Q42 | Odtacznik liniowy z uziemnikiem goérnym, odtacznik 3-fazowy, wnetrzowy, OWIII 20/6 ABB lub kpl. 1
[9] wyposazony w izolatory porcelanowe, przystosowany pod naped typu UG-1 roéwnowazne
posuwistego, odlacznik o parametrach:
- napigcie znamionowe: 24kV,
- prad znamionowy: 630A,
- napigcie znamionowe udarowe piorunowe (1,2/50us): 125kV,
- napigcie znamionowe o czestotliwosci sieciowej (1 min.): S0kV,
- prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany (3s): 20kA,
- prad znamionowy szczytowy wytrzymywany: S0kA.
14. Naped reczny odtacznika liniowego z blokadg elektromagnetyczng NOS NRWO4-3- ABB lub kpl. 1
- P/NO5/220VDC réwnowazne
15. [17] Ciegno odlacznika liniowego - ABB lub mb. 2
réwnowazne
16. - Naped posredniczacy (przektadnia katowa) odtacznika liniowego NR3-P ABB lub szt. 1
[17.1] rownowazne
17. - Lacznik pomocniczy 6-stykowy w obudowie DK1000GZ wraz z ciggnem PS-0/1 Pastuszko lub kpl. 1 Dla odtacznika
przegubowym Wykonanie 06 réwnowazne liniowego
18. Naped reczny uziemnika z blokadg mechaniczng NRWO4-3- ABB lub kpl. 1
- P/BM réwnowazne
19. (18] Ciegno uziemnika - ABB lub mmb. 2
réwnowazne
20. - Lacznik pomocniczy 6-stykowy w obudowie DK1000GZ wraz z ciggnem PS-0/1 Pastuszko lub kpl. 1 Dla uziemnika
przegubowym Wykonanie 06 réwnowazne
21. Q11 Odtacznik szynowy, odtacznik 3-fazowy, wnetrzowy, wyposazony w OWIII 20/4-1 - kpl. 1 Istniejacy
[5] izolatory porcelanowe, przystosowany pod naped typu posuwistego,

odtacznik o parametrach:
- napigcie znamionowe: 24kV,
- prad znamionowy: 400A.
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P-532.1 rev.1

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Dostawca, nr

Oznaczenie SInieni . Jedn. | Tlo$é w .
L.p. w projekcie Wyszczegolnienie Typ, wymiar | normy, katalogu, miary PT g Uwagi
rys.
1 2 3 4 5 6 7 8
22. Naped reczny odtacznika szynowego z blokada elektromagnetyczng NOS NRWO4-3- ABB lub kpl. 1
- P/NOS5/220VDC réwnowazne
23. [16] Ciegno odlacznika szynowego - ABB lub mb. 2
réwnowazne
24, - Lacznik pomocniczy 6-stykowy w obudowie DK1000GZ wraz z ciggnem PS-0/1 Pastuszko lub kpl. 1 Dla odlacznika
przegubowym Wykonanie 06 rownowazne szynowego
25. - Wskaznik diodowy, szynowy shuzacy do sygnalizacji obecno$ci wysokiego WDS-2 WSE Aktywizacja szt. 3
[11] napigcia przemiennego na szynach stacji i rozdzielni wngtrzowych lub réwnowazne
26. - Glowica kablowa SN 20kV - - kpl. 1 Poza zakresem
[15] opracowania —
zabuduje Podmiot
Przylaczany
27. - Konstrukcja dla glowicy kablowe;j - Wykonawca kpl. 1 Poza zakresem
opracowania —
zabuduje Podmiot
Przylaczany
28. - Kabel SN 20kV - - kpl. 1 Poza zakresem
[14] opracowania —
zabuduje Podmiot
Przylaczany
29. - Rura ostonowa dla kabli SN 20kV, rura 160mm DVK160 Wykonawca mb. 2
[13]
30. - Objemka na rure jw. - Wykonawca kpl. 2
12]
31. - Haki do naktadania uziemiaczy przeno$nych RU15 BEZPOL lub szt. 3 Haki przy
[10] rébwnowazne odiaczniku
SZynowym
istniejace
32. - Ogniochronna powtoka na kable wraz z masa uszczelniajaca przepusty - Wykonawca kpl. 1 Poza zakresem
opracowania

kablowe, preparat ognioszczelny do REI120
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Dostawca, nr

- napigcie znamionowe: 24kV,

- prad znamionowy: 630A,

- napigcie znamionowe udarowe piorunowe (1,2/50us): 125kV,
- napiecie znamionowe o czgstotliwosci sieciowej (1 min.): 50kV,
- prad znamionowy zalgczalny zwarciowy: S0kA,

- prad znamionowy wylaczalny zwarciowy: 20kA,

- prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany (3s): 20kA,

- prad znamionowy szczytowy wytrzymywany: S0kA,

- podziatka migdzybiegunowa: 275mm,

- napigcie sterownicze: 220VDC,

- 2x cewka OW; 1x cewka ZW.

Oznaczenie oL . Jedn. | Ilo$¢ w ;
L.p. w projekcie Wyszczegolnienie Typ, wymiar | normy, katalogu, miary PT g Uwagi
rys.
1 2 3 4 5 6 7 8

33. - Oznaczniki (paski plastikowe z wybitymi cechami kabla: nr ewidencyjny - Wykonawca kpl. 20

linii, rok ulozenia, typ kabla), §ruby, podktadki, drobne materiaty — zgodnie z

zapotrzebowaniem
34. - Materiaty pomocnicze, montazowe, §ruby, podktadki - Wykonawca kpl. 1
35. - Wykonanie przegladu i konserwacji oswietlenia celki 20kV nr 25 - Wykonawca kpl. 1

Pole nr 27. Pole liniowe
[**] — oznaczgenie na rys. pola — rys. P-532.1-4

1. - Po zakonczeniu robodt nalezy przeprowadzi¢ proby funkcjonalne - Wykonawca kpl. 1

urzadzen, sprawdzenie aparatury przekaznikowej i pomiarowej,

pomiary izolacji obwodéw wtornych, zgodnie z obowiazujacymi w tym

zakresie przepisami. Wykonawca prac zobowiazany jest r6wniez do

wykonania pomiaréw pomontazowych aparatury pierwotnej, pomiary

winny zosta¢ potwierdzone stosownymi protokotami.
2. Q20 Wyltacznik prozniowy Sredniego napigcia, do zabudowy statej, konstrukcja VD4 24.06.20 ABB lub szt. 1 Schemat

[1] wsporcza w formie wozka, wylacznik o parametrach: rOwnowazne elektryczny:

SPC0000153_TD_
2018
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Dostawca, nr

Oznaczenie oL . Jedn. | Ilo$¢ w ;
L.p. w projekeie Wyszczegdlnienie Typ, wymiar normy,r k:talogu, miary PT g Uwagi
ys.
1 2 3 4 5 6 7 8
3. - Wozek jezdny pod wyltacznik z szynami jezdnymi - ABB lub kpl. 1
[1.1] rownowazne
4. TJ1, TJ2, TJ3 | Przektadnik pradowy, wsporczy, jednofazowy, przektadnik o parametrach: TPU 60.11 ABB lub szt. 3
[4] - napigcie znamionowe: 24kV, rownowazne
- napigcie znamionowe udarowe piorunowe (1,2/50us): 125kV,
- napigcie znamionowe o czestotliwosci sieciowej (1 min.): 50kV,
- prad znamionowy krotkotrwaly wytrzymywany (1s): 20kA,
- prad znamionowy szczytowy wytrzymywany: SOkA,
- przektadnia: 200/5/5A:
I rdzen: 10VA, kl. 0,5, FS5
II rdzen: 10VA, kl. 5P10
5. - Konstrukcja dla przektadnikow pradowych jw. - Wykonawca kpl. 1
[4.1]
6. TJ4 Przektadnik ziemnozwarciowy Ferrantiego z rdzeniem dzielonym 100/1A 10-100-D SPIE Energotest szt. 1
[3] lub rownowazne
7. - Wspornik pod przektadnik ziemnozwarciowy - Wykonawca kpl. 1
[3.1]
8. - Szyna aluminiowa ptaska, malowana 60x5mm AP 60x5mm - mb. 25
[6]
9. - Szyna zbiorcze - - mb. 6 Istniejace
10. - Ztacze elastyczne, 630A, 20kV, zlacze do szyny Al 60x5mm PAL 60/5 IZAR lub szt. 6
8] réwnowazne
11. - Izolatory wsporcze 20kVpod oszynowanie celki, izolatory wraz z uchwytami - - szt. 9 Istniejace
[7] i nasadkami dla szyn
12. - [zolatory wsporcze pod szyny glowne 20kV rozdzielni - - szt. 6 Istniejace
2]
13. Q14/Q42 | Odfacznik liniowy z uziemnikiem gornym, odlacznik 3-fazowy, wnetrzowy, OWIII 20/6 ABB lub kpl. 1
[9] wyposazony w izolatory porcelanowe, przystosowany pod naped typu UG-1 réwnowazne
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Dostawca, nr

Oznaczenie oL . Jedn. | Ilo$¢ w ;
L.p. w projekeie Wyszczegdlnienie Typ, wymiar normy,r k:talogu, miary PT g Uwagi
ys.
1 2 3 4 5 6 7 8
posuwistego, odlacznik o parametrach:
- napigcie znamionowe: 24kV,
- prad znamionowy: 630A,
- napi¢cie znamionowe udarowe piorunowe (1,2/50us): 125kV,
- napigcie znamionowe o czestotliwosci sieciowej (1 min.): S50kV,
- prad znamionowy krotkotrwaly wytrzymywany (3s): 20kA,
- prad znamionowy szczytowy wytrzymywany: S0kA.
14. Naped reczny odtacznika liniowego z blokadg elektromagnetyczng NOS NRWO4-3- ABB lub kpl. 1
- P/NOS5/220VDC réwnowazne
[17]
15. Ciegno odltacznika liniowego - ABB lub mb. 2
rOwnowazne
16. - Naped posredniczacy (przektadnia katowa) odtacznika liniowego NR3-P ABB lub szt. 1
[17.1] rOwnowazne
17. - Lacznik pomocniczy 6-stykowy w obudowie DK1000GZ wraz z ciggnem PS-0/1 Pastuszko lub kpl. 1 Dla odiacznika
przegubowym Wykonanie 06 rownowazne liniowego
18. Naped reczny uziemnika z blokadg mechaniczng NRWO4-3- ABB lub kpl. 1
- P/BM réwnowazne
[18]
19. Ciggno uziemnika - ABB lub mb. 2
réwnowazne
20. - Lacznik pomocniczy 6-stykowy w obudowie DK1000GZ wraz z ciggnem PS-0/1 Pastuszko lub kpl. 1 Dla uziemnika
przegubowym Wykonanie 06 roéwnowazne
21. Q11 Odtacznik szynowy, odtacznik 3-fazowy, wnetrzowy, wyposazony w OWIII 20/4-1 - kpl. 1 Istniejacy
[5] izolatory porcelanowe, przystosowany pod naped typu posuwistego,

odlacznik o parametrach:
- napigcie znamionowe: 24kV,
- prad znamionowy: 400A.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Dostawca, nr

Oznaczenie SInieni . Jedn. | Ilo§é w .
Lp. | & projekcie Wyszczegolnienie Typ, wymiar normy,r k:talogu, miary bT g Uwagi
ys.
1 2 3 4 5 6 7 8
22. Naped reczny odtacznika szynowego z blokada elektromagnetyczng NOS NRWO4-3- ABB lub kpl. 1
- P/NOS5/220VDC réwnowazne
[16]
23. Cieggno odltacznika szynowego - ABB lub mb. 2
réwnowazne
24, - Lacznik pomocniczy 6-stykowy w obudowie DK1000GZ wraz z ciggnem PS-0/1 Pastuszko lub kpl. 1 Dla odlacznika
przegubowym Wykonanie 06 rownowazne szynowego
25. - Wskaznik diodowy, szynowy shuzacy do sygnalizacji obecno$ci wysokiego WDS-2 WSE Aktywizacja szt. 3
[11] napigcia przemiennego na szynach stacji i rozdzielni wngtrzowych lub réwnowazne
26. - Glowica kablowa SN 20kV - - kpl. 1 Poza zakresem
[15] opracowania —
zabuduje Podmiot
Przylaczany
27. - Konstrukcja dla gtowicy kablowej - Wykonawca kpl. 1 Poza zakresem
opracowania —
zabuduje Podmiot
Przylaczany
28. - Kabel SN 20kV - - kpl. 1 Poza zakresem
[ ] 4] opracowania -
zabuduje Podmiot
Przylaczany
29. - Rura ostonowa dla kabli SN 20kV, rura 160mm DVK160 Wykonawca mb. 2
[13]
30. - Objemka na rure jw. - Wykonawca kpl. 2
[12]
31. - Haki do naktadania uziemiaczy przeno$nych RU15 BEZPOL lub szt. 3 Haki przy
[10] rownowazne odiaczniku
SZynowym
istniejace
32. - Ogniochronna powtoka na kable wraz z masa uszczelniajaca przepusty - Wykonawca kpl. 1 Poza zakresem
opracowania

kablowe, preparat ognioszczelny do REI120
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p.

Oznaczenie
w projekcie

Wyszczegdlnienie

Typ, wymiar

Dostawca, nr
normy, katalogu,
rys.

Jedn.
miary

Ilos¢ wg
PT

Uwagi

2

3

5

7

33.

Oznaczniki (paski plastikowe z wybitymi cechami kabla: nr ewidencyjny

linii, rok ulozenia, typ kabla), §ruby, podktadki, drobne materiaty — zgodnie z

zapotrzebowaniem

Wykonawca

kpl.

20

34.

Materiaty pomocnicze, montazowe, §ruby, podktadki

Wykonawca

kpl.

35.

Wykonanie przegladu i konserwacji oswietlenia celki 20kV nr 27

Wykonawca

kpl.

Pole nr 41. Pole liniowe

[**] — oznaczenie na rys. pola — rys. P-532.1-5

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby funkcjonalne
urzadzen, sprawdzenie aparatury przekaznikowej i pomiarowej,
pomiary izolacji obwodéw wtornych, zgodnie z obowiazujacymi w tym
zakresie przepisami. Wykonawca prac zobowiazany jest r6wniez do
wykonania pomiaréw pomontazowych aparatury pierwotnej, pomiary
winny zosta¢ potwierdzone stosownymi protokotami.

Wykonawca

kpl.

Q20
[1]

Wyltacznik prézniowy Sredniego napigcia, do zabudowy statej, konstrukcja
wsporcza w formie wozka, wylacznik o parametrach:

- napigcie znamionowe: 24kV,

- prad znamionowy: 630A,

- napigcie znamionowe udarowe piorunowe (1,2/50us): 125kV,

- napigcie znamionowe o czg¢stotliwosci sieciowej (1 min.): 50kV,
- prad znamionowy zalgczalny zwarciowy: S0kA,

- prad znamionowy wylaczalny zwarciowy: 20kA,

- prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany (3s): 20kA,

- prad znamionowy szczytowy wytrzymywany: S0kA,

- podziatka migdzybiegunowa: 275mm,

- napigcie sterownicze: 220VDC,

- 2x cewka OW; 1x cewka ZW.

VD4 24.06.20

ABB lub
roOwnowazne

szt.

Schemat
elektryczny:
SPC0000153_TD_
2018

[1?1]

Woézek jezdny pod wylacznik z szynami jezdnymi

ABB lub
rownowazne

kpl.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Dostawca, nr

posuwistego, odtacznik o parametrach:
- napiecie znamionowe: 24kV,

Oznaczenie oL . Jedn. | Ilo$¢ w ;
Lp | & projekcie Wyszczegolnienie Typ, wymiar | normy, katalogu, miary T g Uwagi
rys.
1 2 3 4 5 6 7 8
4. TJ1, TJ2, TJ3 | Przektadnik pradowy, wsporczy, jednofazowy, przektadnik o parametrach: TPU 60.11 ABB lub szt.
[4] - napigcie znamionowe: 24kV, rownowazne
- napigcie znamionowe udarowe piorunowe (1,2/50us): 125kV,
- napigcie znamionowe o czestotliwosci sieciowej (1 min.): 50kV,
- prad znamionowy krotkotrwaly wytrzymywany (1s): 20kA,
- prad znamionowy szczytowy wytrzymywany: S0kA,
- przektadnia: 300/5/5A:
I rdzen: 10VA, k1. 0,5, FS5
II rdzen: 10VA, k1. 5P10
5. - Konstrukcja dla przektadnikow pradowych jw. - Wykonawca kpl. 1
[4.1]
6. TJ4 Przektadnik ziemnozwarciowy Ferrantiego z rdzeniem dzielonym 100/1A 10-100-D SPIE Energotest szt. 1
3] lub réwnowazne
7. - Wspornik pod przektadnik ziemnozwarciowy - Wykonawca kpl. 1
[3.1]
8. - Szyna aluminiowa ptaska, malowana 60x5mm AP 60x5mm - mb. 25
[6]
9. - Szyna zbiorcze - - mb. 6 Istniejace
10. - Zlacze elastyczne, 630A, 20kV, zlacze do szyny Al 60x5mm PAL 60/5 IZAR lub szt. 6
8] réwnowazne
11. - Izolatory wsporcze 20kVpod oszynowanie celki, izolatory wraz z uchwytami - - szt. 9 Istniejace
[7] i nasadkami dla szyn
12. - Izolatory wsporcze pod szyny glowne 20kV rozdzielni - - szt. 6 Istniejace
2]
13. Q14/Q42 | Odlacznik liniowy z uziemnikiem goérnym, odtacznik 3-fazowy, wnetrzowy, OWIII 20/6 ABB lub kpl. 1
[9] wyposazony w izolatory porcelanowe, przystosowany pod naped typu UG-1 rOwnowazne
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Dostawca, nr

Oznaczenie T . Jedn. | Tlos$é w .
Lp | & projekcie Wyszczegolnienie Typ, wymiar normy,r ;(:talogu, miary T g Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8
- prad znamionowy: 630A,
- napi¢cie znamionowe udarowe piorunowe (1,2/50us): 125kV,
- napigcie znamionowe o czestotliwosci sieciowej (1 min.): 50kV,
- prad znamionowy krotkotrwaly wytrzymywany (3s): 20kA,
- prad znamionowy szczytowy wytrzymywany: SOKA.
14. Naped reczny odlacznika liniowego z blokada elektromagnetyczng NOS NRWO4-3- ABB lub kpl. 1
- P/NO5/220VDC réwnowazne
[17]
15. Ciggno odtacznika liniowego - ABB lub mb. 2
réwnowazne
16. - Naped posredniczacy (przektadnia katowa) odtacznika liniowego NR3-P ABB lub szt. 1
[17.1] rOwnowazne
17. - Lacznik pomocniczy 6-stykowy w obudowie DK1000GZ wraz z ciggnem PS-0/1 Pastuszko lub kpl. 1 Dla odlgcznika
. . . liniowego
przegubowym Wykonanie 06 rOwnowazne
18. Naped reczny uziemnika z blokadg mechaniczng NRWO4-3- ABB lub kpl. 1
- P/BM réwnowazne
[18]
19. Ciggno uziemnika - ABB lub mb. 2
rOwnowazne
20. - Lacznik pomocniczy 6-stykowy w obudowie DK1000GZ wraz z ciggnem PS-0/1 Pastuszko lub kpl. 1 Dla uziemnika
przegubowym Wykonanie 06 réwnowazne
21. Q11 Odtacznik szynowy, odtacznik 3-fazowy, wnetrzowy, wyposazony w OWIII 20/6-1 - kpl. 1 Istniejacy
[5] izolatory porcelanowe, przystosowany pod naped typu posuwistego,
odtacznik o parametrach:
- napigcie znamionowe: 24kV,
- prad znamionowy: 630A.
22. Naped reczny odtgcznika szynowego z blokadg elektromagnetyczng NOS NRWO4-3- ABB lub kpl. 1
- P/NO5/220VDC rOwnowazne
[16]
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Dostawca, nr

Oznaczenie T . Jedn. | Tlos$é w .
Lp. | projekcie Wyszczegolnienie Typ, wymiar normy,r ;(:talogu, miary PT g Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8
23. Ciggno odtacznika szynowego - ABB lub mb. 2
réwnowazne
24, - Lacznik pomocniczy 6-stykowy w obudowie DK1000GZ wraz z ciggnem PS-0/1 Pastuszko lub kpl. 1 Dla odlacznika
przegubowym Wykonanie 06 réwnowazne Szynowego
25. - Wskaznik diodowy, szynowy shuzacy do sygnalizacji obecno$ci wysokiego WDS-2 WSE Aktywizacja szt. 6
[11] napigcia przemiennego na szynach stacji i rozdzielni wngtrzowych lub rownowazne
26. - Glowica kablowa SN 20kV - - kpl. 1 Poza zakresem
I l;l opracowania —
~ zabuduje Podmiot
Przylaczany
27. - Konstrukcja dla glowicy kablowe;j - Wykonawca kpl. 1 Poza zakresem
opracowania —
zabuduje Podmiot
Przylaczany
28. - Kabel SN 20kV - - kpl. 1 Poza zakresem
[14] opll;afiovyaglad— -
zapuduje Fodmio
Przylaczany
29. - Rura ostonowa dla kabli SN 20kV, rura 160mm DVK160 Wykonawca mb. 2
[13]
30. - Objemka na rure jw. - Wykonawca kpl. 2
[12]
31. - Haki do naktadania uziemiaczy przenosnych RU15 BEZPOL lub szt. 3 Haki przy
[10] roOwnowazne odigczniku
SZynowym
istniejace
32. - Ogniochronna powtoka na kable wraz z masa uszczelniajaca przepusty - Wykonawca kpl. 1 Poza zakresem
kablowe, preparat ognioszczelny do REI120 opracowania
33. - Oznaczniki (paski plastikowe z wybitymi cechami kabla: nr ewidencyjny - Wykonawca kpl. 20

linii, rok ulozenia, typ kabla), §ruby, podktadki, drobne materiaty — zgodnie z

zapotrzebowaniem
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Oznaczenie W sInieni . Dostawca, nr Jedn. | Ilo$¢ wg U ;
P W projekcie yszczegolnienie Typ, wymiar normy,r ;(:talogu, miary PT wagi
1 2 3 4 5 6 7 8
34, - Materiaty pomocnicze, montazowe, §ruby, podktadki - Wykonawca kpl. 1
35. - Wykonanie przegladu i konserwacji oswietlenia celki 20kV nr 41 - Wykonawca kpl. 1
Elementy instalacji uziemiajgcej
Pole nr 25. Pole liniowe
1. - Bednarka stalowa ocynkowana 40x5mm, zo6tto-zielona FeZn 40x5mm Wykonawca mb. 24
2. - Potaczenia spawane bednarki jw. - Wykonawca wg. potrzeb
3. - Przewod uziemiajacy LgY 1x70mm? LgY 1x70mm? Wykonawca mb. 10
4. - Przewod uziemiajacy LgY 1x35mm? LgY 1x35mm? Wykonawca mb. 10
5. - Przewod uziemiajacy LgY 1x16mm? LgY 1x16mm? Wykonawca mb. 10
6. - Przewod uziemiajacy LgY 1x6mm? LgY 1x6mm? Wykonawca mb. 10
7. - Przewdd uziemiajacy LgY 1x2,5mm? LgY 1x2,5mm? Wykonawca mb. 20
8. - Zacisk uziemiajacy M12 - Wykonawca kpl. 40
9. - Masa bitumiczna - Wykonawca kg 1
10. - Materiaty pomocnicze, montazowe, $ruby, podktadki - Wykonawca kpl. 1
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Oznaczenie

Dostawca, nr

Jedn. | Ilos¢ wg

L.p. w projekcie Wyszczegodlnienie Typ, wymiar normy,r ;(:talogu, miary PT Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8
Pole nr 27. Pole liniowe

1. - Bednarka stalowa ocynkowana 40x5mm, zo6tto-zielona FeZn 40x5mm Wykonawca mb. 24

2. - Potaczenia spawane bednarki jw. - Wykonawca wg. potrzeb

3. - Przewdd uziemiajgcy LgY 1x70mm? LgY 1x70mm? Wykonawca mb. 10

4. - Przewod uziemiajacy LgY 1x35mm? LgY 1x35mm? Wykonawca mb. 10

5. - Przewod uziemiajacy LgY 1x16mm? LgY 1x16mm? Wykonawca mb. 10

6. - Przewod uziemiajacy LgY 1x6mm? LgY 1x6mm? Wykonawca mb. 10

7. - Przewod uziemiajacy LgY 1x2,5mm? LgY 1x2,5mm? Wykonawca mb. 20

8. - Zacisk uziemiajacy M12 - Wykonawca kpl. 40

9. - Masa bitumiczna - Wykonawca kg 1

10. - Materiaty pomocnicze, montazowe, $ruby, podktadki - Wykonawca kpl. 1
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Oznaczenie

Dostawca, nr

Jedn. | Ilos¢ wg

L.p. w projekcie Wyszczegodlnienie Typ, wymiar normy,r ;(:talogu, miary PT Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8
Pole nr 41. Pole liniowe

1. - Bednarka stalowa ocynkowana 40x5mm, zo6tto-zielona FeZn 40x5mm Wykonawca mb. 24

2. - Potaczenia spawane bednarki jw. - Wykonawca wg. potrzeb

3. - Przewdd uziemiajgcy LgY 1x70mm? LgY 1x70mm? Wykonawca mb. 10

4. - Przewod uziemiajacy LgY 1x35mm? LgY 1x35mm? Wykonawca mb. 10

5. - Przewod uziemiajacy LgY 1x16mm? LgY 1x16mm? Wykonawca mb. 10

6. - Przewod uziemiajacy LgY 1x6mm? LgY 1x6mm? Wykonawca mb. 10

7. - Przewod uziemiajacy LgY 1x2,5mm? LgY 1x2,5mm? Wykonawca mb. 20

8. - Zacisk uziemiajacy M12 - Wykonawca kpl. 40

9. - Masa bitumiczna - Wykonawca kg 1

10. - Materiaty pomocnicze, montazowe, $ruby, podktadki - Wykonawca kpl. 1
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Dostawca, nr

Oznaczenie oL . Jedn. | Ilo$é w .
L.p. w projekeie Wyszczegdlnienie Typ, wymiar normy,r k:talogu, miary PT g Uwagi
ys.
1 2 3 4 5 6 7 8
Obwody wtorne rozdzielni 20kV SE 110/20/6kV Radzionkow
Pole nr 25. Pole liniowe

1. Al Sterownik pola z funkcjami zabezpieczeniowymi: BEL plus Z Elkomtech lub kpl. 1
- ULs =220V DC, rownowazne
- I, = 3x5A,
- Insto = 1A,
- Uy = 100VAC,
- Un3U0 = 100VAC,
- wersja w obudowie natablicowej,
- jezyk polski,
- kanat A — RS485 protokot DNP3.0,
- kanat B — RS422 / kanat inzynierski,
- Wariant z dwoma modutem BIN — 30 wej$¢ dwustanowych; 20 wyjs¢
przekaznikowych; z karta ADCS,
- rejestracja zaktocen,
- napiecie dla wej$¢ binarnych oraz OWI, OWII: 220 VDC,
- wariant konfiguracji: Linia.

2. Ul Sterownik komunikacyjny (koncentrator danych), zasilanie 24VDC, montaz Ex-BRG3 Cl1 Apator lub kpl. 1
na szyne¢ DIN, wersja z dodatkowym modutem komunikacyjnym 4x RS485 roéwnowazne

3. Z1 Zasilacz 220VDC/24VDC, In=1A, montaz na szyn¢ DIN MDR-20-24 Mean Well lub szt. 1

réwnowazne

4. F41,F42 | Wylacznik nadpradowy 2-biegunowy ze stykami pomocniczymi typu C60H-DC-C6-2 | Schneider Electric szt. 2
10F/SD+OF, C60 lub rownowazne

5. F461 Wylacznik nadpradowy 3-biegunowy ze stykami pomocniczymi typu iC60N-B2-3 Schneider Electric Szt. 1
10OF/SD+OF, C60 lub rownowazne

6. F462 Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy ze stykami pomocniczymi typu iC60N-B2-1 Schneider Electric szt. 1
iOF/SD+OF, C60 lub rownowazne
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: Dostawca, nr
Oznaczenie oL . K Jedn. | Ilo$¢ w ;
L.p. w projekeie Wyszczegdlnienie Typ, wymiar normy,r k:talogu, miary PT g Uwagi
ys.
1 2 3 4 5 6 7 8
7. GAW Przycisk sterowniczy powrotny z guzikiem krytym koloru czerwonego NEF30-Kc-4X Promet lub kpl. 1 Diagram stykow na
zabudowany w ostonie KWD wraz z kasetg sterowniczg K1 + ostona KWD rownowazne schemacie pola
8. S41 Przetacznik warstwowy zatablicowy 4G10-91-U- Apator lub szt. 1 Diagram laczei na
RO14 réwnowazne schemacie pola
9. S42 Przetacznik warstwowy zatablicowy 4G10-55-U- Apator lub szt. 1 Diagram laczen na
RO14 rébwnowazne schemacie pola
10. X31 Listwa kontrolno-pomiarowa o 18 zaciskach do przewodow do 6 mm? 848-1040/0111- Wago lub kpl. 1
kompletna 2004 réwnowazne
11. P25/X0 Listwa zaciskowa 42 zaciski do przewodéw do 6 mm? kompletna 282-101 Wago lub kpl. 1
réwnowazne
12. P25/X1 Listwa zaciskowa 30 zaciskow do przewodow do 6 mm? kompletna 282-101 Wago lub kpl. 1
rOwnowazne
13. P25/X2 Listwa zaciskowa 10 zaciskow do przewodow do 4 mm? kompletna 281-101 Wago lub kpl. 1
rOwnowazne
14. P25/X3 Listwa zaciskowa 100 zaciskow do przewodow do 2,5 mm? kompletna 280-101 Wago lub kpl. 1
réwnowazne
15. P25/X10 | Listwa zaciskowa 6 zaciskow do przewodow do 2,5 mm? kompletna 280-101 Wago lub kpl. 1
roéwnowazne
16. - Scianki koncowe, rozdzielajace, mostki, elementy oznacznikowe i akcesoria - Wago lub kpl. 1
montazowe réwnowazne
17. - Oznacznik do przewodow - - Wg potrzeb
18. - Przewdd montazowy gietki Un=750V o przekrojach: 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6 mm? LgY-750 - Wg potrzeb
19. - Materiaty drobne wedtug zapotrzebowania wykonawcy - - Wg potrzeb
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Dostawca, nr

Oznaczenie P . Jedn. | Ilo$¢ w ;
Lp | & projekcie Wyszczegolnienie Typ, wymiar normy,r k:talogu, miary T g Uwagi
ys.
1 2 3 4 5 6 7 8
Pole nr 27. Pole liniowe
1. Al Sterownik pola z funkcjami zabezpieczeniowymi: BEL plus Z Elkomtech lub kpl. 1
- Uus =220V DC, rownowazne
- I = 3x5A,
- Insto = 1A,
- Uyu = 100VAC,
- Unsuo = 100VAC,
- wersja w obudowie natablicowej,
- jezyk polski,
- kanat A — RS485 protok6t DNP3.0,
- kanatl B — RS422 / kanat inzynierski,
- Wariant z dwoma modutem BIN — 30 wejs$¢ dwustanowych; 20 wyjs¢
przekaznikowych; z karta ADCS,
- rejestracja zaktocen,
- napigcie dla wejs¢ binarnych oraz OWI, OWII: 220 VDC,
- wariant konfiguracji: Linia.
2. F41,F42 | Wylacznik nadpradowy 2-biegunowy ze stykami pomocniczymi typu C60H-DC-C6-2 | Schneider Electric szt. 2
10F/SD+OF, C60 lub rownowazne
3. F461 Wytacznik nadpradowy 3-biegunowy ze stykami pomocniczymi typu iC60N-B2-3 Schneider Electric szt. 1
10OF/SD+OF, C60 lub rownowazne
4. F462 Wylacznik nadpradowy 1-biegunowy ze stykami pomocniczymi typu iC60N-B2-1 Schneider Electric Szt. 1
10F/SD+OF, C60 lub rownowazne
5. GAW Przycisk sterowniczy powrotny z guzikiem krytym koloru czerwonego NEF30-Kc-4X Promet lub kpl. 1 Diagram stykow na
zabudowany w ostonie KWD wraz z kasetg sterowniczg K1 + ostona KWD rownowazne schemacie pola
6. S41 Przetacznik warstwowy zatablicowy 4G10-91-U- Apator lub szt. 1 Diagram laczen na
RO14 réwnowazne schemacie pola
7. S42 Przetagcznik warstwowy zatablicowy 4G10-55-U- Apator lub szt. 1 Diagram Iaczen na
RO14 rownowazne schemacie pola

Strona 18 z23




WEAZet

P-532.1 rev.1

ZESTAWIENIE MATERIALOW

: Dostawca, nr
Oznaczenie oL . K Jedn. | Ilo$¢ w ;
Lp | & projekcie Wyszczegolnienie Typ, wymiar normy,r k:talogu, miary T g Uwagi
ys.
1 2 3 4 5 6 7 8
8. X31 Listwa kontrolno-pomiarowa o 18 zaciskach do przewodow do 6 mm? 848-1040/0111- Wago lub kpl. 1
kompletna 2004 réwnowazne
9. P27/X0 Listwa zaciskowa 42 zaciski do przewodéw do 6 mm? kompletna 282-101 Wago lub kpl. 1
réwnowazne
10. P27/X1 Listwa zaciskowa 30 zaciskow do przewodow do 6 mm? kompletna 282-101 Wago lub kpl. 1
réwnowazne
11. P27/X2 Listwa zaciskowa 10 zaciskow do przewodéow do 4 mm? kompletna 281-101 Wago lub kpl. 1
réwnowazne
12. P27/X3 Listwa zaciskowa 100 zaciskow do przewodow do 2,5 mm? kompletna 280-101 Wago lub kpl. 1
réwnowazne
13. P27/X10 | Listwa zaciskowa 6 zaciskow do przewodow do 2,5 mm? kompletna 280-101 Wago lub kpl. 1
rOwnowazne
14. - Scianki koncowe, rozdzielajace, mostki, elementy oznacznikowe i akcesoria - Wago lub kpl. 1
montazowe rOwnowazne
15. - Oznacznik do przewodow - - Wg potrzeb
16. - Przewod montazowy gietki Un=750V o przekrojach: 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6 mm? LgY-750 - Wg potrzeb
17. - Materiaty drobne wedlug zapotrzebowania wykonawcy - - Wg potrzeb
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Dostawca, nr

Oznaczenie P . Jedn. | Ilo$¢ w ;
Lp | & projekcie Wyszczegolnienie Typ, wymiar normy,r k:talogu, miary T g Uwagi
ys.
1 2 3 4 5 6 7 8
Pole nr 41. Pole liniowe
1. Al Sterownik pola z funkcjami zabezpieczeniowymi: BEL plus Z Elkomtech lub kpl. 1
- Uus =220V DC, rownowazne
- I, = 3x5A,
- Insto = 1A,
- Uyu = 100VAC,
- Unsuo = 100VAC,
- wersja w obudowie natablicowej,
- jezyk polski,
- kanat A — RS485 protok6t DNP3.0,
- kanat B — RS422 / kanal inzynierski,
- Wariant z dwoma modutem BIN — 30 wej$¢ dwustanowych; 20 wyjs¢
przekaznikowych; z karta ADCS,
- rejestracja zaktocen,
- napiecie dla wej$¢ binarnych oraz OWI, OWII: 220 VDC,
- wariant konfiguracji: Linia.
2. F41,F42 | Wylacznik nadpradowy 2-biegunowy ze stykami pomocniczymi typu C60H-DC-C6-2 | Schneider Electric szt. 2
10F/SD+OF, C60 lub rownowazne
3. F461 Wylacznik nadpradowy 3-biegunowy ze stykami pomocniczymi typu iC60N-B2-3 Schneider Electric Szt. 1
10OF/SD+OF, C60 lub rownowazne
4. F462 Wylacznik nadpradowy 1-biegunowy ze stykami pomocniczymi typu iC60N-B2-1 Schneider Electric szt. 1
10F/SD+OF, C60 lub rownowazne
5. GAW Przycisk sterowniczy powrotny z guzikiem krytym koloru czerwonego NEF30-Kc-4X Promet lub kpl. 1 Diagram stykow na
zabudowany w ostonie KWD wraz z kasetg sterowniczg K1 + ostona KWD rébwnowazne schemacie pola
6. S41 Przetacznik warstwowy zatablicowy 4G10-91-U- Apator lub szt. 1 Diagram lacze na
RO14 réwnowazne schemacie pola
7. S42 Przetgcznik warstwowy zatablicowy 4G10-55-U- Apator lub szt. 1 Diagram laczen na
RO14 rownowazne schemacie pola
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

: Dostawca, nr
Oznaczenie oL . K Jedn. | Ilo$¢ w ;
Lp | & projekcie Wyszczegolnienie Typ, wymiar normy,r k:talogu, miary T g Uwagi
ys.
1 2 3 4 5 6 7 8
8. X31 Listwa kontrolno-pomiarowa o 18 zaciskach do przewodow do 6 mm? 848-1040/0111- Wago lub kpl. 1
kompletna 2004 réwnowazne
9. P41/X0 Listwa zaciskowa 42 zaciski do przewodéw do 6 mm? kompletna 282-101 Wago lub kpl. 1
réwnowazne
10. P41/X1 Listwa zaciskowa 30 zaciskow do przewodow do 6 mm? kompletna 282-101 Wago lub kpl. 1
réwnowazne
11. P41/X2 Listwa zaciskowa 10 zaciskow do przewodéow do 4 mm? kompletna 281-101 Wago lub kpl. 1
réwnowazne
12. P41/X3 Listwa zaciskowa 100 zaciskow do przewodow do 2,5 mm? kompletna 280-101 Wago lub kpl. 1
réwnowazne
13. P41/X10 | Listwa zaciskowa 6 zaciskow do przewodow do 2,5 mm? kompletna 280-101 Wago lub kpl. 1
rOwnowazne
14. - Scianki koncowe, rozdzielajace, mostki, elementy oznacznikowe i akcesoria - Wago lub kpl. 1
montazowe rOwnowazne
15. - Oznacznik do przewodow - - Wg potrzeb
16. - Przewod montazowy gietki Un=750V o przekrojach: 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6 mm? LgY-750 - Wg potrzeb
17. - Materiaty drobne wedlug zapotrzebowania wykonawcy - - Wg potrzeb
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ALBUM KABLOWY
Oznaczenie Dlugos¢ || Dlugos¢ .
L.p. w projekcie Typ kabla rasy Kabli Skad Dokad Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8
Linie kablowe nN i DC — kable ster./sygn. obwod6éw wtérnych
Pole nr 25. Pole liniowe
25K1 YKSY 14x2,5mm? Smb. Smb. SE Radzionkéw, rozdzielnia SN 20kV, | SE Radzionkéw, rozdzielnia SN 20kV,
sekcja 2, pole poprzednie sekcja 2, modernizowane pole nr 25
25K2 YKSY 14x2,5mm? Smb. Smb. SE Radzionkdow, rozdzielnia SN 20kV, | SE Radzionkdéw, rozdzielnia SN 20kV,
sekcja 2, modernizowane pole nr 25 sekcja 2, pole nastepne
25K3 YKSY 7x2,5mm? Smb. Smb. SE Radzionkéw, rozdzielnia SN 20kV, | SE Radzionkéw, rozdzielnia SN 20kV,
sekcja 2, pole poprzednie sekcja 2, modernizowane pole nr 25
25K4 YKSY 7x2,5mm? Smb. Smb. SE Radzionkéw, rozdzielnia SN 20kV, | SE Radzionkéw, rozdzielnia SN 20kV,
sekcja 2, modernizowane pole nr 25 sekcja 2, pole nastepne
25W01 LiYCY-P 2x2x0,5mm? 2mb. 2mb. SE Radzionkdow, rozdzielnia SN 20kV, | SE Radzionkéw, rozdzielnia SN 20kV,
kat. Se sekcja 2, modernizowane pole nr 25, sekcja 2, modernizowane pole nr 25,
zabezpieczenie BEL plus Z sterownik komunikacyjny Ex-BRG3
Wi FTP kat. 5e 50mb. 50mb. SE Radzionkéw, rozdzielnia SN 20kV, | SE Radzionkdw, system nadrzedny
sekcja 2, modernizowane pole nr 25,
sterownik komunikacyjny Ex-BRG3
Pole nr 27. Pole liniowe
27K1 YKSY 14x2,5mm? Smb. Smb. SE Radzionkow, rozdzielnia SN 20kV, | SE Radzionkéw, rozdzielnia SN 20kV,
sekcja 2, pole poprzednie sekcja 2, modernizowane pole nr 27
27K2 YKSY 14x2,5mm? Smb. Smb. SE Radzionkow, rozdzielnia SN 20kV, | SE Radzionkéw, rozdzielnia SN 20kV,
sekcja 2, modernizowane pole nr 27 sekcja 2, pole nastepne
27K3 YKSY 7x2,5mm? Smb. Smb. SE Radzionkoéw, rozdzielnia SN 20kV, | SE Radzionkow, rozdzielnia SN 20kV,
sekcja 2, pole poprzednie sekcja 2, modernizowane pole nr 27
27K4 YKSY 7x2,5mm? Smb. Smb. SE Radzionkow, rozdzielnia SN 20kV, | SE Radzionkéw, rozdzielnia SN 20kV,
sekcja 2, modernizowane pole nr 27 sekcja 2, pole nastepne
27W01 LiYCY-P 2x2x0,5mm? Smb. Smb. SE Radzionkoéw, rozdzielnia SN 20kV, | SE Radzionkow, rozdzielnia SN 20kV,

kat. 5e

sekcja 2, modernizowane pole nr 27

sekcja 2, modernizowane pole nr 25,
sterownik komunikacyjny Ex-BRG3
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WEAZet

P-532.1 rev.1

ALBUM KABLOWY
Oznaczenie Dlugos¢ || Dlugos¢ .
L.p. S Typ kabla Skad Dokad Uwagi
W projekcie trasy kabli ? ?
1 2 3 4 5 6 7 8
Pole nr 41. Pole liniowe
1. 41K1 YKSY 14x2,5mm? Smb. Smb. SE Radzionkdow, rozdzielnia SN 20kV, | SE Radzionkéw, rozdzielnia SN 20kV,
sekcja 1, pole poprzednie sekcja 1, modernizowane pole nr 41
2. 41K2 YKSY 14x2,5mm? Smb. Smb. SE Radzionkéw, rozdzielnia SN 20kV, | SE Radzionkéw, rozdzielnia SN 20kV,
sekcja 1, modernizowane pole nr 41 sekcja 1, pole nastepne
3. 41K3 YKSY 7x2,5mm? Smb. Smb. SE Radzionkow, rozdzielnia SN 20kV, | SE Radzionkow, rozdzielnia SN 20kV,
sekcja 1, pole poprzednie sekcja 1, modernizowane pole nr 41
4. 41K4 YKSY 7x2,5mm? Smb. Smb. SE Radzionkéw, rozdzielnia SN 20kV, | SE Radzionkéw, rozdzielnia SN 20kV,
sekcja 1, modernizowane pole nr 41 sekcja 1, pole nastepne
5. 41WO01 LiYCY-P 2x2x0,5mm? 35mb. 35mb. SE Radzionkow, rozdzielnia SN 20kV, | SE Radzionkow, rozdzielnia SN 20kV,
kat. 5e sekcja 1, modernizowane pole nr 41 sekcja 2, modernizowane pole nr 25,
sterownik komunikacyjny Ex-BRG3
Uwaga:

1. Wymagane jest by wykonawca zweryfikowal potrzebne w rzeczywistosci ilosci kabli przed zakupem.

2. Mozna zastosowa¢é inne kable — lecz koniecznie o parametrach rownowaznych.
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PEAZet

EAZet Pawet Wcisto
32-300 Olkusz, Osiek 189

tel: 602-121-477; e-mail: biuro@eazet.pl

Oswiadczenie projektanta w sprawie rownowaznos$ci materiatéw i ich dopuszczenia do
zastosowania w miejsce zaprojektowanych urzgdzen i aparatury.
Zalgcznik do dokumentacji projektowej.
Olkusz dn. 07.10.2024r

Projekt nr: P-532.1 rev.1
SE 110/20/6kV Radzionkéw. Projekt wykonawczy wyposazenia pél nr 25, 27 i 41
w rozdzielni 20kV w aparature obwodoéw pierwotnych i wtérnych.

DANE INWESTYCJI:

Tauron Dystrybucja Spotka Akcyjna, ul. Podgorska 25A, 31-035
Inwestor: Krakéw. Zadanie realizowane przez: Tauron Dystrybucja Spotka Akcyjna
Oddziat w Gliwicach, ul. Portowa 14a, 44-102 Gliwice

Rozdzielnia 20kV w stacji EN SE 110/20/6kV Radzionkow
Obiekt:
Radzionkow ul. Zofii Natkowskiej 56

Generalny projektant dla zadania projektowego jw. oswiadcza co nastepuje:

llekro¢ w projekcie wykonawczym (zwanymi dalej dokumentacja projektowa) wskazano doktadne
typy i okreslono precyzyjnie dostawcow aparatury i osprzetu, rozumie¢ przez to nalezy, iz
dopuszcza sie do zastosowania inna aparature lub aparature innego dostawcy/producenta.
Dopuszcza sie¢ zatem zastapienie zaprojektowanych elementéw réwnowaznymi, przy czym,
zastosowane urzadzenia i aparatura zamienna w stosunku do dokumentacji projektowej, musza
by¢ o parametrach technicznych i jakoSciowych nie gorszych od zaprojektowanych.

WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY | ELEMENTY MUSZ BYC ZGODNE Z
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI, PRZEPISAMI PRAWA, ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ ORAZ
STANDARDAMI TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Sporzadzit:

b ]
GENERALNY PROJEKTANT
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GRAFICZNE SYMBOLE DLA SCHEMATOW ELEKTRYCZNYCH (STANDARD IEC 60617)
GRAPHICAL SYMBOLS FOR ELECTRICAL DIAGRAMS (IEC 60617 STANDARD)

m® o -~
SYMBOL E o LEGENDA ¢ I | 4ACZNK ‘ 3 | -STYKPOZYCY.INY (OGRANICZAJACY) NORMALNIE OTWARTY
SYMBOL © s CAPTION & | -TERMINAL 2 | -POSITION SWITCH (LIMIT SWITCH), MAKE CONTACT
w = 8 1
- w o
g | -EFEKT TERMICZNY Q I | -GNIAZDO | WTYCZKA (ZENISKA | MESKA) S | -STYKPOZYCYINY (OGRANICZAJACY) NORMALNIE ZAMKNIETY
g -THERMAL EFFECT g -PLUG AND SOCKET (MALE AND FEMALE) g -POSITION SWITCH (LIMIT SWITCH), BREAK CONTACT
o = >L w 1| -BEZPIECZNIK Z AUTOMATYCZNYM ROZELACZENIEM
3 | -EFEKT ELEKTROMAGNETYCZNY 2 | -OPORNIK (SYMBOL OGOLNY) s
& | -ELECTROMAGNETIC EFFECT 3 | -RESISTOR (GENERAL SYMBOL) NS
S S S S| _CIRCUIT BREAKER WITH AUTOMATIC RELEASE
wn -~ -
3 | -OPOZNIENIE L S | -KONDENSATOR (SYMBOL OGOLNY) S | -URZADZENIE STERUJACE (SYMBOL OGOLNY)
g -DELAY T g -CAPACITOR (GENERAL SYMBOL) £ | -OPERATING DEVICE (GENERAL SYMBOL)
n = ~
E S | -ZADZIALANIE POPRZEZ NACISNIECIE 2 | -SILNIK (SYMBOL OGOLNY) S | -LAMPA(SYMBOL OGOLNY)
& | -OPERATED BY PUSHING & | -MOTOR (GENERAL SYMBOL) & | -LAMP (GENERAL SYMBOL)
o =+
G % | -ZADZIALANIE POPRZEZ KLUCZ 3 | -PROSTOWNIK DWUPOLOWKOWY
& | -OPERATED BY KEY & | -RECTIFIER IN FULL WAVE (BRIDGE) CONNECTION
2 | -UZEMIENIE (SYMBOL OGOLNY) ‘ § -STYK NORMALNIE OTWARTY
— & | -EARTH, GROUND (GENERAL SYMBOL) £ | -MAKE CONTACT
3 8
2 | -MASA OBUDOWY S | -STYK NORMALNIE ZAMKNIETY
& | -FRAME, CHASSIS | -BREAK CONTACT
-PRZEWODNIKI W KABLU EKRANOWANYM (POKAZANO
5 2 S | -STYKNAJPIERW OTWORZ POTEM ZAMKNI
S T . | DWAPRZEWODNIK) S
ST & | -CONDUCTORS IN A SCREENED CABLE, TWO =
s S S | _CHANGE-OVER BREAK BEFORE MAKE CONTACT
CONDUCTORS SHOWN
L -STYK NORMALNIE OTWARTY ZAMYKAJACY SIE CHWILOWO
- N
o | -POLACZENIE PRZEWODNIKOW 2 | GDYJEGO URZADZENIE STERUJACE JEST WYZWOLONE
§ -CONNECTION OF CONDUCTORS g -PASSING MAKE CONTACT CLOSING MOMENTARILY
WHEN ITS OPERATING DEVICE IS RELEASED
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4 5 6

STAN WYLACZNIKA

Schemat pokazuje nastepujacy stan:
- wylacznik w pozycji otwartej

- obwody nie zasilone

- Sprezyny zamykajace roztadowane

SYMBOLE

[

*

-BER

-BGB1
-BGB4

-BGB6
-BGB11

-BGS1
-BGS2
-MAS
-MBC
-MBO1
-MBO2
-MBO3
-MBU
-QAB
-RLE1

-SFC
-SFO
-XDB
-XDB1
-XDB9

-XDB10,...,17

-TB7

= Numer opdji
= Sprawdz notatke oznaczong podang literg

OPIS OZNACZEN OBIEKTOW W DOKUMENTACH ELEKTRYCZNYCH

(w zgodzie z norma

= Urzadzenie testowe SOR do nadzoru kontroli cigglosci cewki wyzwalacza

otwierajgcego i zamykajacego (patrz uwaga D)
= Styki pomocnicze wytgcznika

= tacznik pomocniczy normalnie otwarty zalaczajacy sie chwilowo, gdy

wytacznik ofwiera sig

= 8tyk sygnalizujacy wylaczenie wyzwalacza podnapigciowego
= Styk blokujacy sygnalizacje styku -BGB4 przy recznym wytaczeniu wytacznika

= Wylgeznik kraficowy silnika napinajacego sprezyny

= Wylacznik kraficowy pokazujacy stan sprezyny napedu zazbrojona / niezazbrojona

= Silnik zbrojenia sprgzyn napedu (patrz notatka C)
= Wyzwalacz zamykajacy (patrz notatka D)

= Pierwszy wyzwalacz otwierajgcy (patrz notatka D)
= Drugl wyzwalacz otwlerajacy (patrz notatka D)

= Wyzwalacz otwierajacy dla zewnetrznego urzadzenia mikroprocesorowego (patrz notatka D)

= Wyzwalacz podnapigciowy (patrz notatka B)
= Akcesoria wytgcznika

IEC 81346-2 i normg ABB 2NBA000001)

OPIS BLOKOW SCHEMATU
Blok 1 = Obwdd slinlka zbrojenla sprezyn (patrz notatka C)

Blok 2 = Wyzwalacz zamykajacy (blokada przeciw pompowaniu jest mechaniczna)
Blok 4 = Magnes zamykajacy. Jesli nie jest zasilony blokuje mechanicznie zamykanie wylgcznika.
(mozna ograniczy¢ jego zuzycie energii taczac go w szereg z op6Zniajacym przyciskiem,
ktéry umozliwia operacjg zamykania wytacznika)
Blok 5 = Natychmiastowy wyzwalacz podnapigciowy (patrz notatka B)
Blok 7 = Obwod pierwszego wyzwalacza z mozliwoscig cigglego nadzoru ciggtosci
cewki (patrz notatka D)
Blok 9 = Obwéd drugiego wyzwalacza otwierajgcego z mozliwoscig ciagtego
nadzoru ciggtosci cewki (patrz notatka D)
Blok 10 = Cewka otwierajgca dla wyzwalacza mikroprocesorowego zewnetrznego w stosunku do wytgcznika
Blok 11 = Cewka otwierajgca dla wyzwalacza mikroprocesorowego zewnetrznego w stosunku do wytacznika AC
Blok 26 = Styk pokazujgcy stan sprezyny zazbrojona lub nie zazbrojona
Blok 30 = Styk chwilowy zamykajacy sie krétko podczas otwierania wytacznika
Blok 31-32-33 = Laczniki pomocnicze wylacznika (patrz notatka E)
Blok 60 = Styk sygnalizujgcy wytaczenie wyzwalacza podnapigciowego
NIEKOMPATYBILNOSG
BLOK 10-11  BLOK 32-34

= Wyzwalacz blokujacy, gdy nie jest zasilony blokuje mechanicznie moZzliwo§¢ zamykania wylgcznika
(mo2na ograniczy¢ zuzycie energii laczac go w szereg z opbZniajacym przyciskiem,

ktéry umozliwia operacje zamykania wytacznika)
= Przycisk lub styk zamykajgcy wytacznik
= Przycisk lub styk otwierajacy wytacznik

= Listwa zaciskowa rozigczalna dla obwodow wytgcznika

= Wityka 58 biegunowa ABB

= Rozlgczalna listwa zaciskowa akcesoriow

= Ztacza akcesoriow

= Prostownik dla wyzwalacza otwierajacego -MBO3
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UWAGI

A) Wytacznik jest dostarczany tylko z akcesoriami wymienionymi w potwierdzeniu zaméwienia.

Do przygotowania zaméwienia przejrzyj katalog.
B) Wyzwalacz podnapieciowy jest dostepny w wersji nadajacej sie do wykorzystania, gdy obwody pomocnicze
wytgcznika zasilone sg z niezaleznego zrédta. Wylgeznik moze by¢ zamknigty tylko, jesli wyzwalacz podnapigciowy jest
zasilony (blokada na zamykanie jest zrealizowana mechanicznie). W przypadku tego samego napiecia zasilajacego
wyzwalacz zamykajacy i podnapigciowy oraz jesli jest wymagane by po przywréceniu zasilenia obwodéw wiérych
wytgcznik zostat automatycznie zamkniety, konieczne jest opdznienie zasilenia wyzwalacza zamykajacego o 50ms, w
stosunku do zadziatania wyzwalacza podnapigciowego.
c) Nalezy sprawdzi¢ wydajnos¢ zrédia zasilania w obwodzie pomocniczym wzgledem sumarycznej mocy silnikéw
zbrojenia podtgczonych do zrédia.
D) Dla realizac;ji tej funkcji nalezy uzy¢ uktad nadzoru obwodu cigglosci cewki wyzwalacza otwierajacego. Mozliwe jest
uzycie uktadu SOR o testowania cigglos$ci cewki.

E) Gdy wybrany jest blok 7, styk -BGB1 (3-4) podany w bloku 31 nie jest dostepny.
Gdy wybrany jest blok 9, styk -BGB1 (7-8) podany w bloku 31 nie jest dostepny.
Gdy wybrany jest blok 10 lub 11 styk -BGB1 (31-32) podany w bloku 32 nie jest dostepny
Gdy wybrany jest blok 30 styk -BGB1 (25-26) podany w bloku 32-34 nie jest dostepny
Gdy wybrany jest blok 32, wymagany jest blok 31.
Gdy wybrany jest blok 34, wymagany jest blok 31.
Bloki 32 i 34 nie sg kompatybilne.
F) Oba styki wytgcznika krarficowego muszg dziataé przy tym samym napieciu zasilania.
G) Blok 10 dostepny tylko dla VD4 do 31,5kA i Vmax.
Blok 11 dostepny tylko dla VD4 do 31.5kA.
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with E1. 0. Mechanism and plug CALOR EMAG (38 Pins) e st oo s cocumap g o et cere | ITSCB | g2, Magoni o e Schemat
express authority Is stri ldden. calo
Schemat wytgcznika VD4 12.XX.XX G i Vmax wyposazonego w o= w_ i P Mo veous } VAT } VAT D4 16-50kA e Vmax s
mechanizm EL i wtyke CALOR EMAG (58 pinéw) Powidlats, ubycio b ufavionis Sronom we6Gim bes werkinbgh semwolenia - —
et el e ABR ABB Technology Ltd | 1VCD400153 we
! ‘ 2 ‘ 3 4 5 ‘ 6 4231168
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VD4
Wytaczniki prozniowe srednich napiec
12...40,5 kV - 630...4000 A - 16...63 kA
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Koncéwka gérna
Komora prézniowa
Obudowa/biegun

Ciegno styku ruchomego

Koricéwka dolna

Potaczenie gietkie
Sprezyny docisku
Ciegno izolacyjne

Punkty zamocowania bieguna

Potaczenie z napedem

VD4 - WY£ACZNIKI PROZNIOWE SREDNICH NAPIEC 12...40,5 kV - 630...4000 A - 16...63 kA

Nowe wytaczniki VD4 to synteza uznanej
technologii ABB w projektowaniu i produkcji
komér prézniowych oraz doskonatego designu,
inzynierskiego podejscia i produkcji wytacznikéw.
W wytacznikach $redniego napiecia VD4
zastosowano komory prézniowe wbudowane w
bieguny. Taka technika produkcji sprawia, ze
bieguny wytacznika sa bardzo trwate i
zabezpiecza sama komore przed uderzeniami,
kurzem i wilgocia. W komorze prézniowej znajdujg
sie styki. Petni ona funkcje komory
wytaczeniowej.

Komora prézniowa w biegunie zalewanym.

Roztaczanie pradu w prézni

Rozfgczanie w prézni nie wymaga medium
roztaczajacego i izolujgcego. Komory nie posiadaja
wiec materiatu podlegajgcego jonizacji.

W momencie roztaczenia stykédw tworzy sie tuk
elektryczny, wytworzony wytacznie z oparéw
materiatu, z jakiego wykonane s3 styki.

tuk elektryczny utrzymuje sie wspomagany
energia zewnetrzna, az do momentu, gdy prad nie
przestanie ptynaé w okolicy zera naturalnego.

W tym momencie nagty spadek gestosci
obcigzenia i szybka kondensacja oparéw metalu
powodujg bardzo szybkie przywrécenie
wtasciwosci dielektrycznych.

Komora prézniowa odzyskuje swoja zdolnosé
izolacji oraz wytrzymatosc¢ na przejsciowe napiecie
powrotne i ostatecznie wygasza tuk.

Poniewaz w prézni mozna osiggna¢ wysoka
sztywnos¢ dielektryczng réwniez przy minimalnych

Technika wytaczania w prézni

Styki prézniowe zabezpieczone przed
utlenianiem i zanieczyszczeniem

Komora prézniowa w biegunie zalewanym

Komora zabezpieczona przed uderzeniami,
kurzem, wilgocia

Dziatanie w réznych warunkach klimatycznych

Ograniczona energia robocza

Zasobnikowy mechanizm napedu z
urzadzeniem antypompujacym w standardzie

tatwe dopasowanie do potrzeb dzieki petnej
gamie akcesoriéw

Wersja stacjonarna i wysuwna

Niewielkie rozmiary

Bieguny uszczelnione na caty okres
eksploatacji

Trwatos$é i niezawodnosé

Ograniczona konserwacja

Wyjmowanie i wsuwanie wytacznika przy
zamknietych drzwiach

Specjalne blokady napedu i wézka
zapobiegaja nieprawidtowym i
niebezpiecznym operacjom

Urzadzenie przyjazne Srodowisku
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odlegtosciach, obwdd jest przerywany réwniez
kiedy styki sa roztagczane kilka milisekund przed
naturalnym przejsciem przez zero.

Specjalna konstrukcja i dobdr materiatu stykdw,
jak tez ograniczony czas trwania tuku i jego niskie
napiecie zapewniajg minimalne zuzycie stykdow i
dtugi czas ich eksploatacji. Co wiecej, préznia
zapobiega ich utlenianiu i zanieczyszczeniom.

Naped

Niewielka predko$¢ ruchu stykdw, potaczona z
krétkim skokiem i niewielkg masg zmniejszajg
energie niezbedng do wykonania cyklu, co
gwarantuje bardzo niewielkie zuzycie uktadu.
Wytacznik wymaga wiec ograniczonej obstugi
serwisowej.

W wytacznikach VD4 zastosowano zasobnikowo-
sprezynowy naped mechaniczny. Umozliwia to
otwieranie i zamykanie w sposdb niezalezny od

operatora. Mechanizm napedu ma prosta
konstrukcje i jest tatwy w obstudze i mozna go
dostosowywac do potrzeb dzieki szerokiej gamie
tatwo i szybko instalowanych akcesoriéw. Prostota
mechanizmu przektada sie na wyzsza
niezawodnos¢ urzadzenia.

Konstrukcja

Naped i bieguny sa zamocowane na metalowej
ramie, tworzacej réwniez element wsporny wersji
stacjonarnej wytacznika.

Zwarta konstrukcja zapewnia trwatosc i
niezawodnos¢ mechanizmu.

Wersja wysuwna, oprocz stykow tulipanowych i
sznura z wtyczka do podtaczania uktadow
pomocniczych, ma rowniez wézek do wsuwania i
wysuwania do rozdzielnicy lub obudowy przy
zamknietych drzwiach.
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Przytacze

Ochrona

Mieszek metalowy
Pokrywa komory
Ekran

Izolator ceramiczny
Ekran

Styki

Przytacze

Pokrywa komory
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[
o

Komora prézniowa

/\/

VD4 - WY£ACZNIKI PROZNIOWE SREDNICH NAPIEC 12...40,5 kV - 630...4000 A - 16...63 kA

Zasada wytgczania pradu w
komorach prézniowych ABB

W komorze prézniowej tuk elektryczny powstaje w
momencie rozwarcia stykow i utrzymuje sie az do
przejscia pradu przez zero. Na fuk moze wptywac
pole magnetyczne.

tuk dyfuzyjny.

Skurcz na anodzie
ina katodzie.

Skurcz na anodzie.

Schemat przejscia tuku dyfuzyjnego w tuk skupiony w komorze prézniowej.

tuk dyfuzyjny lub skupiony w prézni

Rozwarcie stykdw powoduje powstanie na
powierzchni katody pojedynczych punktéw
roztopionego metalu. Powoduje to tworzenie
oparéw metalu podtrzymujacych tuk.

tuk dyfuzyjny rozwija sie na cata powierzchnie
styku i wyréwnuje naprezenia termiczne.

Przy pradzie znamionowym w komorze, tuk
elektryczny jest zawsze tukiem dyfuzyjnym. Erozja
stykéw jest pomijalna, a mozliwa liczba operacji
roztagczeniowych bardzo wysoka.

Gdy wartos¢ roztgczanego pradu zwieksza sie
(ponad wartos¢ znamionowa), tuk elektryczny
przeksztatca sie dzieki efektowi Halla z postaci
dyfuzyjnej w postad skupiona.

Skurcz fuku rozpoczyna sie przy anodzie i podczas
wzrostu pradu przechodzi w stan skupiony. W tym
obszarze temperatura wzrasta powodujac
naprezenia termiczne styku.

Aby nie dopusci¢ do przegrzania lub erozji stykéw,
utrzymywania jest rotacja tuku. Podczas rotacji tuk
przypomina ruchomy przewodnik, ktérym ptynie
prad.



DISTRIBUTION SOLUTIONS

Geometria stykow spiralnych komér prézniowych
ABB

Specjalna geometria stykdéw spiralnych tworzy
radialne pole magnetyczne w catym obszarze
kolumny tukowej skupionej na obwodach stykdéw.
Powstaje sita elektromagnetyczna dziatajaca
stycznie i powodujaca szybka rotacje tuku wokot
osi stykdw.

W ten sposdb rotacja tuku zostaje wymuszona i
dotyczy wiekszej powierzchni niz w przypadku tuku
skupionego statycznego.

Poza zmniejszeniem naprezenia termicznego
dziatajacego na styki, daje to pomijalnie mata

A Prad
zwarciowy
{2
@ Napiecie Pl
E ukfadu Y
< /
& /
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erozje stykow, a przede wszystkim umozliwia
wytgczanie réwniez bardzo duzych pradéw
zwarciowych.

Komory prézniowe ABB przerywaja naturalne
przejscie pradu przez zero, tj. zapobiegaja
zaptonowi wtérnemu tuku po naturalnym przejsciu
pradu przez zero.

Gwattowne zmniejszenie gestosci pradu i szybka
kondensacja par metalu przy jednoczesnym
przejsciu pradu przez zero umozliwiaja
przywrécenie maksymalnej wytrzymatosci
dielektrycznej miedzy stykami komory w ciggu
kilku milisekund.

Napigcie tuku

Przerwanie pradu
zwarciowego

Geometria styku w radialnym polu
magnetycznym z tukiem rotujacym w
komorze prézniowej.

Roztaczanie
stykow

Napigcie powrotne
(czestotliwos¢ uktadu)

Przej$ciowe napiecie powrotne (TRV)
(wysokiej czestotliwosci)

Przebieg pradu i napiecia podczas jednorazowego procesu roztaczania prézniowego.
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VD4 - WY£ACZNIKI PROZNIOWE SREDNICH NAPIEC 12...40,5 kV - 630...4000 A - 16...63 kA

Dostepne wersje

Wytaczniki VD4 sg dostepne w wersji stacjonarnej i
wysuwnej, z mechanizmem napedu umieszczonym
z przodu.

Wersja wysuwna jest dostepna dla rozdzielnic
UniGear ZS1, ZS2, ZS8.4 i UniSec oraz dla kaset
PowerCube i Powerbloc.

Zastosowanie

Wytaczniki VD4 sa stosowane w rozdziale energii
elektrycznej do sterowania i zabezpieczania kabli,
linii napowietrznych, podstacji i transformatordéw,
silnikdw, transformatoréw, generatordw i baterii
kondensatorowych.

Normy

Wytaczniki VD4 spetniajg wymogi norm IEC 62271-
100 oraz standardy duzych panstw przemystowych.
Wytaczniki VD4 przeszty préby opisane ponizej i
gwarantuja bezpieczenstwo oraz niezawodnos¢
aparatéw w kazdych warunkach instalacyjnych.
Badania typu: grzanie, wytrzymatos¢ izolacji przy
czestotliwosci sieciowej, udarowa wytrzymatosé
izolacji, prad krétkotrwaty i prad szczytowy,
wytrzymatos$é mechaniczna, zdolnosé wiaczania i
wytaczania praddéw zwarciowych.

Badania wyrobu: izolacja przy napieciu o
czestotliwosci sieciowej obwoddéw gtéwnych,
obwoddw pomocniczych i napedu, pomiar
rezystancji obowoddéw gtéwnych, dziatanie
mechaniczne i elektryczne.

Bezpieczenstwo obstugi

Dzieki petnemu zakresowi blokad mechanicznych i
elektrycznych (dostepnych na zamdwienie),
wytaczniki VD4 umozliwiaja realizacje bezpiecznych
rozdzielnic.

Urzadzenia blokujgce zostaty wybrane pod katem
zapobiegania niewtasciwym operacjom i
umozliwienia przegladdw instalacji przy
zapewnieniu maksymalnego bezpieczeristwa
operatora.

Urzadzenia blokujgce i zamki umozliwiajg
otwieranie i zamykanie oraz /lub wjazd/wyjazd
wytacznika.

Czton wysuwny umozliwia wysuniecie i wsuniecie
wytacznika do rozdzielnicy tylko przy zamknietych
drzwiach.

Blokady uniemozliwiajace wsuniecie zapobiegaja
uzyciu wytacznikdw o innym pradzie znamionowym
oraz wjazd/wyjazd zamknietego wytgcznika.

Napedy o wysokim stopniu niezawodnosci
dzieki matej liczbie elementéw

Bardzo ograniczona i prosta konserwacja
Wspdlne akcesoria dla catej gamy
Akcesoria elektryczne mozna tatwo i szybko
instalowac lub wymienia¢ dzieki gotowym
przewodom ze ztaczami wtykowymi
Mechanizm antypompujacy w standardzie
Wbudowana dzwignia zbrojenia recznego
Blokada kluczykowa otwarcia wytacznika
Ostona przyciskéw otwarcia i zamkniecia
otwierana tylko specjalnym kluczem
Zabezpieczenie zamkiem przyciskéw
sterujacych

Akcesoria

Wytaczniki VD4 maja peten zakres akcesoriéw
spetniajacych wszystkie potrzeby instalacyjne.
Naped posiada znormalizowany komplet
akcesoridéw i czesci zamiennych, tatwych do
identyfikacji i zamawiania.

Akcesoria sa dla wygody instalowane z przodu
wytacznika.

Podtaczenie elektryczne jest wykonywane tylko
ztaczami wtykowymi.

Eksploatacja, serwisowanie i dziatanie urzadzenia
sg proste i wymagajg niewielkiego naktadu
Srodkdw.



DISTRIBUTION SOLUTIONS

Naped wytacznika

A
B
C
D
E
F
G

Styki pomocnicze otwarty/zamkniety

Silnik zbrojenia z przektadnig

Whbudowana dzwignia zbrojenia recznego

Mechaniczny wskaznik stanu wytacznika otwarty/zamkniety
Mechaniczny licznik operacji

Styki sygnalizacji stanu zazbrojenia sprezyn

Wskaznik stanu sprezyny napieta/zwolniona

oz T I

Wyzwalacze

Przycisk zamkniecia

Przycisk otwarcia

Elektromagnes blokady napedu

Dodatkowy wyzwalacz otwierajacy

Styk migowy

Blokada zapobiegajaca wsunieciu przy otwartych drzwiach

13
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Ogolna charakterystyka serii VD4

Wytaczniki prézniowe serii VD4 spetniajg wymogi ponizszych
norm:

- [EC 62271-1

« |IEC 62271-100

Napiecie znamionowe (%) kv 12

Czestotliwo$¢ znamionowa Hz 50-60

Prad termiczny znamionowy A 630...4000(%)

Obciagzenie roztaczalne i prad krétkotrwaty kA 16..315 40 50 63
Znamionowy prad zwarciowy zatgczalny kA 40...80 100 125 (3) 158
Dopuszczalny czas pradu krétkotrwatego s 3 3 3 3
Wersja stacjonarna / wysuwna o/e o/ o/s . /-
p (mm) 150-275 210-275 210-275 275
Maksymalne H (mm) 205-310 310 310 310
gabaryty a(mm) 450 -700 570 - 700 600 - 750 750
(wersja stacjonarna) b (mm) 424 424 459 459
c(mm) 461 -599 599 (5) 608 (7) 677
Waga kg 73-105 94 -180 147 - 260 260
Bieguny zalewane . . . -
Bieguny sktadane - - - .

() Napiecie testowe zgodnie z normami IEC 62271-1 tabela 1a, VDE 0670,
cze$¢ 1000, lista 2

(*) Z wymuszona wentylacja

() Wyzsze wartosci na zamdwienie

(*) 360 mm dla wersji stacjonarnej, 280 mm dla wersji wysuwnej

(°) Wytacznik z radiatorem 616 mm (2500 A)

(°) Wersja wysuwna

(") Wytgcznik z radiatorem 634 mm (3150 A)

Dokumentacja techniczna

Wiecej szczegétow na temat technicznych i
uzytkowych aspektéw wytgcznikédw VD4 mozna
znalez¢ w ponizszych publikacjach:

« Moduty PowerCube kod 1VCP0O00091

« Moduty Powerbloc kod BA441/03E

« Rozdzielnice UniGear ZS1kod 1VCP000138

« Rozdzielnice Z58.4 kod L2288

» Pole REF542plus kod 1VTA100001

« UniSec kod 1VFM200003

[ ACCREDIA SR

ONV-GL

MANAGEMENT SYSTEM
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Electr ts
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MANAGEMENT SYSTEM
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vk eyt Vin frash, & 40 Db (81 - By

DNV-GL

MANAGEMENT SYSTEM

ABEB S.p.A.

Medium Voltage Products

prosvyom— 4000 T (841 - iy




DISTRIBUTION SOLUTIONS

17.5 24 36 36/40,5

50 - 60 50 - 60 50-60 50-60

630...4000 (3) 630...3150 () 630...3150 630... 3150

16..31,5 40...50 16..31,5 16..31,5 16... 40

40...80 100...125 40...80 40...80 40 ... 100

3 3 3 3 3

/- /e /- /- /-

150-275 210-275 210-275 275 280 - 360 (%)

205 - 310 310 310 328 328

450 - 700 570-700 570 - 700 786 / 853 (°) 895 (°) - 1000

424 424 424 492 /789 (°) 555 - 686 (°)

461 -599 (%) 599 (%) () 631-661 876 /973 () 1575

73-105 94 -180 100- 110 170/ 210 290 - 350
System Jakosci System Zarzadzania Srodowiskiem

Zgodny ze normami UNI EN I1SO 9001, certyfikat

wydany przez niezalezng jednostke.

Laboratorium kontroli technicznej

Zgodne ze standardami UNI CEI EN ISO/IEC 17025,
akredytowane przez niezalezng jednostke.

Zgodny ze normami UNI EN ISO 14001, certyfikat

wydany przez niezalezng jednostke.

System BHP

Zgodny ze normami OHSAS 18001, certyfikat

wydany przez niezalezng jednostke.
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PRODUKTY SRENICH NAPIEC

OW - Odtacznik wnetrzowy

12 — 36 kV;

630 - 1600 A

Cechy produktu

Napiecie znamionowe 12 - 36 kV
Prad znamionowy 630 - 1600 A
Wysoka wytrzymatosé zwarciowa - do 31,5 kA (1s)
180 kA (wartos¢ szczytowa)
Konstrukcja jedno- lub tréjbiegunowa (OWI, OWIII)
Dostepny z uziemnikiem po obu stronach
Manewrowanie reczne lub napedem elektrycznym
Wiele opcji sprzegniecia z napedami z uzyciem
systemowych ciegien i przektadni
Otwieranie i zamykanie nozy w ptaszczyznie
pionowej
Nieruchome punkty przytagczeniowe po obu
stronach
Wytrzymate izolatory porcelanowe lub zywiczne
Stalowa rama malowana proszkowo
Zgodnos$¢ z wymaganiami norm w zaleznosci od
wariantu:

» PN-83/E-06107,

« PN-93/E-06107,

« IEC 62271-102:2018-05,

« |[EC 62271-1:2017-07.

AL HR HD
MmpD

Bezpieczenstwo obstugi oraz ochrona
urzadzen

Kompletne rozwigzanie dostepne
z napedami i sterowaniem

Sprawdzona konstrukcja gwarantujaca
niezawodne dziatanie

@C}

Zalety produktu

Szeroki zakres aplikacji

Bezpieczna i widoczna przerwa izolacyjna

W pozycji otwartej

Sprawdzona i niezawodna konstrukcja

Wysoka wytrzymatosé mechaniczna

Mozliwo$¢é montazu w poziomie i w pionie
Odpowiedni do nowych instalacji lub modernizacji
Prostota w montazu, odbiorze i eksploatacji
Minimalne wymagania serwisowe

Mozliwo$¢ zastosowania w inteligentnych sieciach
Mozliwo$¢ dostosowania do indywidualnych
wymagan



Parametry - podstawowe wersje tréjbiegunowe odtacznika OW

~ R o T | YA
iy - - Y | & Y a | ©
RS-SRS A SR SR
Typ o o o o o o o o [=) [=) o o (=)
- - - - - - - o N N ] ] i}
2/ 32/ 3|3/ 3 |/3 3/ 3|3|3 3|3 3
o (o] o o (o] o o (o] o o o o o
Napigcie znamionowe [kV] 12 24 36
Czestotliwos$¢ znamionowa [Hz] 50
Prad znamionowy ciagty [A] 630 800 1000 1250 630 1250 | 630 ‘ 1250 ‘ 1600
do ziemi i mied
Aoz1emnfmq zy 28 50 70
o e biegunami
Napigcie wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej [kV] 5 -
przerwy biegunowej
. . 32 60 80
bezpiecznej
do ziemi i miedzy
. . 75 125 170
- . biegunami
Napiecie wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] " -
przerwy biegunowej
. i 85 145 195
bezpiecznej
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] 80 63 80 63 80 63 80 50 63 80 50 80
1s 31,5/ 25 |31,5| 25 |31,5| 25 | 31,5 - 25 | 31,5 - 31,5
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany [kA]
3s 20 - 20 -
Masa odtacznika [kg] 31 25 31 25 31 25 50 48 39 70 78 90
Rodzaj izolatora: 1-porcelanowy, 2-zywiczny 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2
Podziatka miedzybiegunowa [mm] 200 275 360 390

Trwato$é mechaniczna [liczba cykli]

MO (1000)

Opcjonalne konfiguracje i wyposazenie:
- Wersja jednobiegunowa aparatu (OWI)
« Uziemnik od strony gérnej lub dolnej

« Lacznik pomocniczy

- Konfiguracja dostosowana do aplikacji klienta

« Reczny mechanizm napedowy HE lub NRWO4-3

- Naped elektryczny UEMC41 z akcesoriami

ABB Contact Center ABB zastrzega sobie prawo do dokonywa-

tel.: 222237777 nia zmian technicznych badz modyfikacji

e-mail: contact.center@pl.abb.com zawartosci niniejszego dokumentu bez
uprzedniego powiadamiania. W przypadku

ABB Sp.zo.o. zamowien obowigzywad beda uzgodnione

Oddziat w Przasnyszu warunki. ABB Sp. z 0.0. nie ponosi zadnej

ul. Leszno 59, 06-300 Przasnysz odpowiedzialnosci za potencjalne btedy
lub mozliwe brakiinformacji w tym doku-
mencie.

www.abb.pl

Zastrzegamy wszelkie prawa do niniej-
szego dokumentu i jego tematyki oraz za-
wartych w nim zdje¢ iilustracji. Jakiekol-
wiek kopiowanie, ujawnianie stronom
trzecim lub wykorzystanie jego zawartosci
w czesci lub w catosci bez uzyskania
uprzednio pisemnej zgody ABB Sp. z 0.0.
jest zabronione.
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Produkty $redniego napiecia

Przektadniki prgdowe
jednofazowe, wnetrzowe, wsporcze
typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6Xx.xx

Power and productivity “ l. l.
for a better world™ " l' l.




Witasciwosci rodziny
przektadnikow typu TPU

Opis

Przektadniki pradowe typu TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx
na napiecia od 3,6 kV do 25 kV wykonane sg w izolacji z zywicy
epoksydowe;.

W przypadkach, gdy wymagana jest zwiekszona dtugos¢ drogi
uptywu izolacji zewnetrznej, przektadniki moga by¢ wykonane
z ostonami zaciskow pierwotnych.

Przektadniki produkowane sg w gabarytach przedstawionych na
szkicach wymiarowych w dalszej czesci katalogu. Przektadniki
typu TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx moga by¢ konstrukcjami:
z jednym zwojem lub wieloma zwojami uzwojenia pierwotnego,
nieprzetaczalnymi lub przetgczalnymi, przetaczajacymi prad pier-
wotny po stronie pierwotnej lub wtdrne;.

Maksymalna liczba uzwojen wtdrnych zawiera sie od 1 do 6
(maks. 12 zaciskow) i jej ilos¢ zalezy od konfiguracji paramet-
row technicznych takich jak: klasa, obcigzenie, prad termiczny,
wspodtczynnik przetezenia, wykonanie oraz od dodatkowego
wyposazenia.

Po uzgodnieniu z producentem przektadniki typu TPU moga
zostac¢ wyposazone w dzielnik napiecia. W celu odpowiednie-
go doboru dzielnika wymagane jest podanie w zamdwieniu lub
zapytaniu poziomu izolacji, przy ktorym dany przekfadnik ma by¢
eksploatowany.

Uzwojenia wtoérne przektadnika moga by¢ wykorzystane

do pomiaru, zabezpieczen lub innego specjalnego zastosowania
(uzwojenie testujace, uzwojenia klasy ,PX” lub ,,PL”). Jeden zacisk

z wykorzystywanego uzwojenia wtdrnego oraz jeden zacisk ze zwar-
tego niewykorzystywanego do pracy uzwojenia wtdrmego w czasie
eksploatacji przektadnika musi by¢ uziemiony. Uzwojenia wtérne
wyprowadzone sg do listwy zaciskowej wykonanej z zywicy epok-
sydowej przykrytej plastikowg pokrywka. Konstrukcja puszki za-
ciskowej umozliwia jej zaplombowanie. Zaciski uzwojer wtdrnych
wyposazone sg w sruby M5 stuzace do podtaczenia przewoddw
urzgdzen zasilanych z przektadnika. Zaciski uzwojer wtérnych

Z pierwszego rzedu (dolna grupa zaciskow) przystosowane

sa do bezposredniego uziemienia. Konstrukcja przekfadnikdw
umozliwia zamontowanie ich w dowolnej pozycji za pomoca 4
Srub. Zacisk uziemiajgcy M8 umieszczony jest na podstawie
przektadnika.

Przektadniki pradowe TPU 3



Dane techniczne

Typ przektadnika TPU 4x.xX: TPU 5x.xx: TPU 6x.xx
Najwyzsze dopuszczalne napiecie [kV] 3,6do 12 13,8do 17,5 24 do 25
Napiecie probiercze 50 Hz, 1 min [KV] 10 do 42 ¢ 34 do 42 50 do 55
Napiecie probiercze udarowe [KV] 40 do 95 do 95 do 125
Znamionowy prad pierwotny [A] 5 -3200
Znamionowe napiecie pierwotne [kV] 3,6; 7,2; 12§ 18,8; 17,5§ 24; 25
Znamionowy krotkotrwaty prad termiczny Ith [KA] 2 do 100... 1s

Klasa doktadnosci

0,2; 02S; 0,5; 0,5S; 1; 3; 5; 5P10; 5P15; 5P20; 10P10; 10P15; 10P20

Obciazenie [VA]

5 - 90 (w zaleznosci od klasy oraz parametru Ith)

Przetaczalne uzwojenie pierwotne max. [A] 400 - 800*
Znamionowy prad wtorny [A] 5: 1%
Czestotliwosc¢ znamionowa [Hz] 50; 60***

Zgodnos¢ z normami

IEC, VDE, ANSI, BS, GOST i CSN****

Dopuszczalny moment skracajacy polaozer"i Srubowych [Nm]:

M5 2,8do 3,5
M8 16 do 20
M12 56 do 70
*inne wartosci pradéw znamionowych po uzgodnieniu z producentem
** istnieje mozliwosc réznych wartosci dla jednego przektadnika
*** inne wartosci po uzgodnieniu z producentem
***inne normy lub zalecenia po uzgodnieniu z producentem
Kody okreslajace wykonanie przektadnikow typu TPU 4x.xx i 5x.xx
TPU X X X
: napi@cie§ wymiaré zaciski pierwotne
4...do 12 kV. 0...do 600 A wielozwojowe uzw. pierw 1...krotki 148 mm, DIN: 1...nieprzefaczalne, bez oston zaciskéw pierw.
5...do 17,5 kV 3...do 1250 A jednozwojowe uzw. pierw. 2...dtugi 148 mm, DIN (40x80 mm)
4...do 1500 A jednozwojowe uzw. pierw. 3...krotki, szeroki... 184 mm: 2...przetaczalne, bez oston zaciskow pierw.
5...do 2000 A jednozwojowe uzw. pierw 4...dtugi, szeroki... 184 mm: (40x80 mm)
6...do 2500 A jednozwojowe uzw. pierw 3...nieprzetaczalne, z ostonami zaciskow pierw.
7...do 3000 A jednozwojowe uzw. pierw. (60x68 mm, 80x80 mm)
8...do 3200 A jednozwojowe uzw. pierw. 4...przetgczalne, z ostonami zaciskow pierw.
(40x80 mm)
Kody okreslajace wykonanie przektadnikow typu TPU 6x.xx
TPU X X: X
' napiecie§ wymiar§ zaciski pierwotne
6...do 25 K 0...do 600 A wielozwojowe uzw. 1...krotki 178 mm, DIN 1...nieprzefaczalne, bez oston zaciskéw pierw.

© N o o~

..do 1250 A jednozwojowe uzw
..do 1500 A jednozwojowe uzw
..do 2000 A jednozwojowe uzw
..do 2500 A jednozwojowe uzw
..do 3000 A jednozwojowe uzw
..do 3200 A jednozwojowe uzw

2...dtugi 178 mm, DIN

(40x80 mm, 80x80 mm)

2...przetaczalne, bez oston zaciskow pierw.
(40x80 mm)

3...nieprzetaczalne, z ostonami zaciskow pierw.
(60x68 mm, 80x80 mm)

4...przetaczalne, z ostonami zaciskow pierw.
(40x80 mm)

4 Przektadniki pradowe TPU



Przyktady oznaczen zaciskow

P1 (KD P2 L P1 <K> P2 LW P1 (K> P2 (L)

— —
' o

Il

s1 s2 181 1S2 231 2se 1S1 1S2 281 282 381 3S2
[%%) W k> AL @k @b Ak AL @k LGBk 3L

a) Wykonanie z jednym rdzeniem b) Wykonanie z dwoma rdzeniami c) Wykonanie z trzema rdzeniami
P1¢K> pa Ly Pl K Pe Ly Pl Ci cz2 P2

myeiamy -

S1 S2 S3 181 1S2 1S3 231 2S2 2S3

Il

K A a2 Ak D A2k @l @l2y :‘Skl) lji (?:?Skl) (E‘ass
d) Wykonanie przektadnika e) Wykonanie przekfadnika f) Wykonanie przektadnika
przetaczalnego po stronie wtdrnej przetaczalnego po stronie wtdrnej przetaczalnego po stronie pierwotnej
Z jednym rdzeniem z dwoma rdzeniami z dwoma rdzeniami

Przyktad rozmieszczenia zaciskdw wtérnych

B 183 281 288 PE

2 uzwojenia wtérne 2 uzwojenia wtérne, przektadnik przetaczal- Przektadnik TPU z ostonami
i dzielnik napiecia ny po stronie wtérnej i dzielnik napiecia zaciskéw pierwotnych
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RODZINA PRZEKLADNIKOW
ZIEMNOZWARCIOWYCH TYPU IO
Instrukcja Uzytkowania

Gliwice, maj 2023r.

Niniejsze opracowanie mozna kopiowac i rozpowszechniac¢ tylko w catosci.
Kopiowanie czesci moze nastagpi¢ tylko po pisemnej zgodzie SPIE Energotest sp. z 0.0.



Instrukcja Uzytkowania

3 Opis techniczny

Uzwojeniem pierwotnym dla przektadnikédw ziemnozwarciowych typu IO sa trojzytowe kable
elektroenergetyczne lub szynoprzewody sieci tréjfazowej przeprowadzone przez okno
przektadnika. Przekfadniki posiadajg dwa uzwojenia:

pomiarowe — réwnomiernie nawiniete na obwodzie rdzenia, przeznaczone do zasilania prze-
kaznika (zabezpieczenia) ziemnozwarciowego, oraz

pomochnicze — nawiniete na tym samym rdzeniu co pomiarowe, przewidziane do sprawdzenia
zabezpieczenia bez koniecznosci wymuszania pradu po stronie pierwotnej; najkorzyst-
niej jezeli zostanie wyprowadzone na listwe zaciskowg w danym polu

podczas normalnej pracy zaciski tego uzwojenia pozostajg rozwarte

podczas sprawdzania zabezpieczenia do uzwojenia pomocniczego (do zaciskéw wyprowa-
dzonych na listwe zaciskowa) nalezy doprowadzi¢ prad probierczy.

W zaleznosci od konstrukcji przektadniki posiadaja 4 lub 6 zaciskow wyjsciowych. W przy-
padku przektadnikdéw z 4 zaciskami uzwojenie pomiarowe posiada oznaczenia k1-11, a
uzwojenie pomocnicze k2-12. Natomiast w przektadnikach z 6 zaciskami odpowiednio:
k1-12 oraz k3-13. Czota przektadnikéw wraz z opisem zaciskédw pokazano na ponizszych

rysunkach.

>

k1 i
f—e—— uzwojenie

11

k2

|t (dO Zabezpieczen)
uzwojenie ? ? ? ?

12

pomiarowe k1 k2 |2 |1

1 uzwqjenie
[ pomiarowe O Ok2 T3 vovogne
Okt @iz &3

pomocnicze | 1
uzwojenie
pomocnicze

k3

—_

uzwojenie
13 pomocnicze

L uzwojenie pomiarowe
(do zabezpieczenia)

uzwojenie pomiarowe
(do zabezpieczenia)

Fa'a\ " o'
|s

przektadniki przektadniki
z 4 zaciskami wyj$ciowymi z 6 zaciskami wyjsciowymi

Rys.1 Zaciski przytaczeniowe przektadnikédw ziemnozwarciowych 1O
(rzeczywiste rozmieszczenie poszczegoinych zaciskdéw
moze rozni¢ sie od pokazanego na rysunku).
Uwaga:
Ze wzgledow bezpieczenstwa nalezy uziemi¢ jeden z zaciskbw uzwojenia pomiarowego oraz

jeden z zaciskédw uzwojenia pomocniczego.

Rodzina przektadnikéw ziemnozwarciowych typu 10; (05.2023) 7
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Instrukcja Uzytkowania

Przektadniki typu IO podzieli¢ mozna w zaleznosci od wykonania na:

Przektadniki z rdzeniem niedzielonym:

I0-85-N - przeznaczony do zaktadania na pojedynczy kabel trojzytowy o maksymalnej ze-
wnetrznej srednicy kabla 80 mm — zaciski wyjsciowe k1-11, k2-12,

10-100-N - przeznaczony do zaktadania na pojedynczy kabel tréjzytowy o maksymalnej ze-
wnetrznej srednicy kabla 100 mm — zaciski wyjsciowe k1-11, k2-12,

10-280-N - przeznaczony do zaktadania na cztery réwnolegte kable trojzytowe o maksymal-

nym przekroju zyt roboczych 3x240 mm? -— zaciski wyj$ciowe k1-I1, k2-12

10-480-N - przeznaczone do zaktadania na szynoprzewdd o Srednicy 480 mm — zaciski wyj
$ciowe k1-11, k2-12.

10-695-N - przeznaczone do zakfadania na szynoprzewdd o $rednicy 695 mm — zaciski wyj-
sciowe k1-11, k2-12.

I0-70x400-N — przeznaczony do zaktadania na réwnolegte kable tréjfazowe lub trzy kable
jednofazowe o maksymalnej zewnetrznej srednicy 70mm — zaciski wyjsciowe k1-I1,
k2-12.

10-110x250-N - przeznaczony do zaktadania na dwa réwnolegte kable trojzytowe o maksy-
malnym przekroju zyt roboczych 3x240 mm? — zaciski wyjsciowe k1-11, k2-12,

10-125x470-N - przeznaczony do zaktadania na dwa rownolegte kable trojzytowe o maksy-
malnym przekroju zyt roboczych 3x240 mm? umozliwiajgcy rozsuniecie kabli - zaciski

wyjsciowe k1-I1, k2-12,

Przektadniki z rdzeniem dzielonym:

10-85-D - przeznaczony do zaktadania na istniejacy pojedynczy kabel tréjzytowy o maksy-
malnej zewnetrznej Srednicy kabla 80 mm bez koniecznosci demontazu gtowicy kabla —
zaciski wyjsciowe k1-12, k3-13,

10-100-D - przeznaczony do zaktadania na istniejgcy pojedynczy kabel tr6jzytowy o maksy-
malnym przekroju zyt roboczych 3x240 mm? — zaciski wyj$ciowe k1-12, k3-13,

10-135-D - przeznaczony do zaktadania na istniejacy pojedynczy kabel trojzytowy o maksy-
malnym przekroju zyt roboczych 3x500 mm? — zaciski wyjsciowe k1-12, k3-13,

10-110x250-D - przeznaczony do zaktadania na dwa réwnolegte kable trojzytowe o maksy-
malnym przekroju zyt roboczych 3x240 mm?2 — zaciski wyjsciowe k1-I1, k2-12

10-125x470-D - przeznaczony do zaktadania na dwa rownolegte kable trojzytowe o maksy-
malnym przekroju zyt roboczych 3x240 mm?2 umozliwiajacy rozsuniecie kabli -— zaciski

wyjsciowe k1-11, k2-12

Rodzina przektadnikéw ziemnozwarciowych typu 10; (05.2023) 8



Instrukcja Uzytkowania

10-250x450-D - przeznaczony do zaktadania na cztery rownolegte kable tréjzytowe o mak-
symalnym przekroju zyt roboczych 3x240 mm? lub na szyny — zaciski wyjsciowe k1-I1,
k2-12.

Rodzina przektadnikéw ziemnozwarciowych typu 10; (05.2023) 9



Instrukcja Uzytkowania

4 Dane techniczne

Wytworca Zaktad  Produkcyjno-Ustugowy
"Magnon" sp. z o.0.
44-100 Gliwice, ul. K. Miarki 12
Typ Przektadniki z rodziny 10
Prad znamionowy strony wtérnej (do wyboru) 100 mAlub 1 A
Znamionowy diugotrwaty prad cieplny strony
wtornej 5A
Czestotliwos$¢ znamionowa 50 Hz
Znamionowa impedancja (moc) obcigzenia
dla typow :
10-110x250-N, (10-12) 1Q

(
10-110x250-D, (10-12d)
|0-125x470-N, (10-13)
|0-125x470-D, (1013d)
|0-70x400-N, (10-17)
10-280-N, (I0-14)
10-480-N, (10-15A)
10-695-N, 10-15
|0-250x450-D, (10-16)

dla prgdu 100 mA — 0,01 VA
dlapradu1 A—-1VA

|0-85-N, (I0-10)
I0-100-N, (10-11)
|0-85-D, (10-20)
10-100-D, (10-22¢)
10-135-D

2Q
dla prgdu 100 mA — 0,02 VA
dla prgdu1 A—-2 VA

Klasa doktadnosci

10P

Wspbtczynnik graniczny doktadnosci

dla typow ****) :

|0-85-D, (10-20) dla pradu 100 mA — 50
I0-100-D, (10-22¢) dlaprgdu1 A-5
10-135-D

|0-110x250-D, (10-12d)
|0-125x470-D, (10-13d)
|0-250x450-D, (10-16)

Rodzina przektadnikéw ziemnozwarciowych typu 10; (05.2023) 10
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|0-85-N, (I0-10)
10-100-N, (I0-11)
10-110x250-N, (10-12)
10-125x470-N, (10-13)
|0-70x400-N, (I0-17)
10-280-N, (I0-14)
10-480-N, (I0-15A)
10-695-N, (10-15)

dla prgdu 100 mA — 100
dlapradu1 A-10

Btedy prgdowe w zakresie ponizej In

wg charakterystyk - rys. 2

Przektadnia uzwojenia pomiarowego

1:100%)

Uzwojenie pomochicze™*)

10 zw

Wytrzymatos¢ cieplna pragdowa 1 sek.

100 kA (wartos¢ skuteczna)

Wytrzymato$¢ dynamiczna

250 KA (wartos¢ szczytowa)

Wytrzymatos¢ elektryczna
uzwojenia wtérnego pomiarowego i pomocnicze-
go wzgledem siebie i uchwytéw mocujacych

strony pierwotnej

3 kV
wytrzymatos¢ elekiryczna kabla
przeprowadzonego przez

okno przektadnika

Rezystancja izolacji > 200 MQ
Klasa izolacji Y

Warunki klimatyczne ***):

- temperatura otoczenia

praca, magazynowanie i transport -25...+70°C

- wilgotno$¢ wzgledna

w temperaturze otoczenia +20 °C

do 90% (max.)

Obudowa

Kompozycja epoksydowa

Wymiary

wg rys. 3

*) —na zyczenie klienta istnieje mozliwos¢ wykonania przektadnikow ziemnozwarciowych o innej

przektadni zwojowej a w szczeg6lnosci np. 50, 75 lub 120.

**) — uzwojenie pomocnicze umozliwia wykonanie pomiaréw kontrolnych (eksploatacyjnych) zainsta-
lowanego przektadnika bez ingerencji w obwody pierwotne, gdyz wymuszony prad w uzwojeniu
pomocniczym (np.1A) symuluje wymuszenie pradu w obwodzie pierwotnym (10A).

***) —mozliwe jest wykonanie specjalne przektadnikdw z rdzeniem nie dzielonym przystosowanym do
stosowania w temperaturach otoczenia do -55°C. W tym przypadku przektadnik ma inaczej

rozwigzane uchwyty mocujace.

****) —w nawiasie podano poprzednie (stare) oznaczenia przektadnikéw do konca 2013r

Rodzina przektadnikéw ziemnozwarciowych typu 10; (05.2023) 11
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Uniwersalne zabezpieczenie cyfrowe

BELplus

=
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Urzadzenie BELplus jest cyfrowym przekaznikiem zabezpieczenio-
wym przeznaczonym do pracy w rozdzielniach SN. Dzieki duzej
mocy obliczeniowej, w petni skalowalnemu podsystemowi wejs¢/
wyjs¢ oraz bogatej funkcjonalnosci konfiguracyjnej - urzadzenie
charakteryzuije sie duzg elastycznoscig, idacg w parze z wysoka do-
ktadnoscia i pewnoscig dziatania.

Urzadzenie moze pracowac w polach SN*:

= Pole zasilajace

= Pole odptywowe = moﬂ .
= Pole tacznika szyn g

= Pole pomiarowe

= Pole transformatora potrzeb wtasnych/uziemiajgcego

= Pole baterii kondensatorow Widok sterownika BELplus
= Pole silnikowe (silnik asynchroniczny duzej mocy)

20
ze

B
0

Urzadzenia BELplus moga pracowat w rozbudowanych uktadach Fun kCJOﬂEl Inosc
automatyk jako zaawansowane zabezpieczenia pragdowe, napie- = Nadzor i petna ochrona nad rozdzielniami SN
ciowe, ziemnozwarciowe czy czestotliwosciowe. Zabezpiecze- = Bogaty zestaw funkcji zabezpieczeniowych
nia te moga realizowac réwniez szereg automatyk stacyjnych (np. = Mozliwos¢ czasowej, dynamicznej zmiany nastaw zabez-
SPZ, AWSC), a takze bardziej zaawansowanych funkgji np. reali- pieczen
zacja ukfaddw pasywnych/aktywnych pracy wyspowej. Elastycz- = Szeroka gama automatyk (np. SPZ, 257, LRW, AWSC)
nosc konfiguracyjna grupy zabezpieczer BELplus pozwala nata- = Rozbudowany pulpit graficzny z dotykowym kolorowym
twosc dostosowania profilu urzadzenia do specyfiki zabezpiecza- wyswietlaczem i programowalnymi diodami LED
nego obiektu, a takze wymagan, standardow i potrzeb uzytkowni- = 4 banki nastaw z mozliwoscig automatycznej zmiany
ka. Uniwersalnos¢ zabezpieczen BELplus umozliwia rezerwowa- = Dziennik zdarzen z réznymi poziomami szczegdtowosci
nie jednym urzadzeniem wszystkich zabezpieczert zabudowanych = Rejestrator zaktdcen z funkcjg rejestratora kryterialnego
na stacji w ramach tej samej wersji sprzetowej. = Rejestrator przebiegdw wolnozmiennych
= Przegladarka plikéw COMTRADE na pulpicie operatora
= \Wspotpraca z czujnikami btysku
Budowa = Programowalne graficznie funkcje logiczne (drag€tdrop)
= Obwody sygnalizacyjne i sterownicze = Wykrywanie zmian na wejsciach stykowych
Urzadzenie posiada szereg wejs¢ sygnalizacyjnych i wyjs¢ ste- = Jednoczesna dwutorowa tgcznosc z systemem SCADA
rowniczych, ktorych ilos¢ zalezy od wariantu wykonania okre- = Duza réznorodnosé interfejsow komunikacyjnych
slanego w zamdwieniu. = Standardowe protokoty komunikacyjne uzywane w ener-
* Obudowa getyce (w tym IEC 61850)
Wykonanaz profilu aluminiowego, przystosowana do montazu o 7430y kanat inzynierski z mozliwoécia zmiany parametréw,
za- lub natablicowego. Obudowa zatablicowa moze by¢ réw- . .
niez przystosowana do montazu w szafie lub stojaku o rozsta- automezt/yk, Ioglk.ora.z oprogramowama .
wie 19 cali = tatwosc obstugi dzieki dedykowanemu oprogramowaniu
BEL_navi, a takze dostepowi poprzez strone www

= \Wejscia pomiarowe T ; i . .
Urzadzenie standardowo wyposazone jest w 10 wejé¢ pomiaro- Mozliwost “rmidny pl’Of.I|U funkcyjnegolgrzqdzenla ‘ pulplt.u
wych do pomiaru: napiec fazowych, napiecia kolejnoéci zerowej, operatora dzigki funkeji prekonfiguracji - oprogramowanie

dodatkowego napiecia U4 (wykorzystywanego np. do kantroli dla wybranych pol rozdzielni w jednym urzadzeniu
synchronizmu), pradéw fazowych oraz dwdch toréw pradu ko- = System samokontroli pracy zabezpieczenia, sygnalizacja
lejnosci zerowe. ostrzezen
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= Dedykowane wyijscia do sterowania wytacznikiem z kon-
trolg ciggtosci obwoddw wytgczajgcych i obwodu zatacza-
jacego (réwniez w wersji ze zwiekszong obcigzalnoscia sty-
kéw - opcja)

Funkcja trybu testowego - symulacja pracy urzadzenia bez
podtaczenia do obwoddw aparatury pierwotnej
Mozliwos¢ realizacji automatyk stacyjnych w standardzie
IEC 61850

Podstawowe parametry techniczne

Napiecie zasilania

Zasilanie :
Pobdr mocy
Obwody sygnalizacyjne S
i sterownicze Napigcie pracy
Interfejsy komunikacyjne
tacznose
Protokoty komunikacyjne
Wymiary korpusu (WxSxG)
Masa
Obudowa Wersje obudowy

Pomieszczenie pracy

Stopien ochrony wg PN-EN 60529
Temperatura pracy

Temperatura przechowywania
Wilgotnos¢ wzgledna

Warunki pracy

24-48\V DC /110-220V DC
< 22W

24V DC, 48V DC 110V DC, 220V DC

ETH 10/100BASE-TX, ETH 100BASE-FX, CAN,
RS485/R5422,R5232, PFO, GFO, BEL, LON
IEC 61850, DNP 3.0, IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-103, IEC
60870-5-104, Modbus RTU, TETRA, MAP27, PPP, PP\M2

218 x 218 x 185 mm

<5kg

zatablicowa, natablicowa
zamkniete

P20
od -10°C do +55°C
od -20°C do +70°C

do 95%

3
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¢l ! BLOKADA 2. HARM
2t b 61UB
Techn. 79 26/63 s
Pomiary Logika Dziennik zdarzen Rejestrator zaktocen Rejestrator przebiegow
wolnozmiennych
| Pulpit operatora | | Synoptyka | | Autokontrola | | Analiza jakosci energii | Automatyki stacyjne |

w [EC 61850

Diagram funkcji dostepnych w urzadzeniu BELplus (w zaleznosci od pola funkcyjnego)

Apator SA

Lokalizacja t.6dz, ul. Wotowa 2¢, 93-569 tadz, PL
tel. +48 42638 75 00
bok.automatyka@apatar.com

www.apator.com

Dane prezentowane w karcie s3 aktualne na dzien jej wydania.

Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i ulepszen w produktach bez wczesniejszego powiadomienia.
Niniejsza publikacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego.
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TECHNOKABEL

faczy i przewodzi

YKSYzo 0,6/1 kV, YKSY 0,6/1 kV

KABLE SYGNALIZACYJNE O IZOLACJI | POWLOCE POLWINITOWEJ

+ + @ ﬁ ﬁﬁ ?///\ ;/‘
@5 @j, ® ﬂ ® H N [ ® & /N

Napigcie pracy Napigcie proby Zakres temp. pracy ~ Zakres temp. pracy Promien gigcia Uniepalnienie e e e
0,6/1 kV 4 kv stacjonarne od ruchome od 12xD PN-EN 60332-1-2 wewnetrzne zewnetrzne do ziemi
-30°C do +70°C -5°C do +50°C

ZASTOSOWANIE

Kable sygnalizacyjne YKSYzo 0,6/1 kV i YKSY 0,6/1 kV przeznaczone sg do pracy w energetycznych
urzadzeniach kontrolnych, zabezpieczeniowych i sterowniczych, a takze do zasilania w energie elektryczng.

Wykorzystywane sg do utozenia na state w urzadzeniach przemystowych, w liniach produkcyjnych, urzadzeniach
klimatyzacji i innych pracujgcych w suchych i wilgotnych pomieszczeniach oraz na zewnatrz, w kanatach
kablowych i bezposrednio w ziemi.

BUDOWA

- zyly jednodrutowe z miekkiej miedzi, klasy 1 wg PN-EN 60228,
- izolacja zyt wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC),
- kolor izolacji zyt w kazdej warstwie:

brgzowa zyta licznikowa, niebieska zyta kierunkowa oraz pozostate zyly o dowolnej barwie z wyjatkiem
zielonej, zottej, bragzowej i niebieskiej,

w kablu YKSYzo 0,6/1 kV zielono-z6tta zyta ochronna umieszczona jako zyta licznikowa w warstwie
zewnetrznej zamiast zyly brgzowej,

- zyty izolowane skrecone warstwowo w osrodek,
- osrodek kabla owiniety tasma poliestrowa,
- powtoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC) w kolorze czarnym, inne kolory na zyczenie.

WYKONANIA SPECJALNE

YKSYZzo0-0 0,6/1 kV i YKSY-O 0,6/1 kV - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach czestej stycznosci z
materiatami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przetadunkowe materiatéw pednych,
smarow itp. Powtoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku
winylu (PVC) spetniajgcego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodpornosci.

YnKSYzo 0,6/1 kV i YnKSY 0,6/1 kV - kable o zwiekszonej niepalnosci, w ktérych powloka wykonana jest ze
specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasngcego o podwyzszonym indeksie tlenowym. Spetniajg norme
PN-EN 60332-3 na nierozprzestrzenianie ptomienia wzdtuz pionowo zainstalowanej wigzki kabli.

YKSwYzo 0,6/1 kV i YKSwY 0,6/1 kV - kable z powlokg wypetniajacg wyttoczong bezposrednio na osrodku
kabla. Zalecane do ukfadania bezposrednio w ziemi.

XnKSXSzo 0,6/1 kV i XnKSXS 0,6/1 kV - kable bezhalogenowe stosowane tam, gdzie potrzebne jest wieksze
bezpieczenstwo na wypadek pozaru. W przypadku pozaru kable te nie rozprzestrzeniajg ptomienia, emisja dymu
jest bardzo niska, a emitowane gazy nie sg korozyjne.

Kable opancerzone okrggtymi drutami stalowymi lub tasmg stalowa, uktadane w miejscach, w ktérych mogag
wystepowaé narazenia na uszkodzenia mechaniczne.
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TECHNOKABEL © ISO
9001:2008
faczy i przewodzi
YKSYzo 0,6/1 kV, YKSY 0,6/1 kV
DANE TECHNICZNE
Przekroj zyt mm? 1 1,5 2,5 4 6 10 16
Maksymalna rezystancja zyt w temp. 20°C Q/km 18,1 12,1 7,41 4,61 3,08 1,83 1,15
Napiecie pracy Uo/U 0,6/1 kV Zakres temperatur pracy
. L odczas prac od -30do +70°C
Pr'o'ba napigclowa o . 4 kVsk Eodczas Ektagania od -5do+50°C
Minimalna rezystancja izolacji 20 MQ-km Minimalny promien giecia 12 x $rednica kabla
Maksymalna dopu_szczalna Palnos¢ kabla nierozprzestrzeniajgcy ptomienia
temperatura przy zyle
w warunkach pracy + 70°C Préby palnosci PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
przy zwarciu +160°C Wykonanie wg normy IEC 60502-1, PN-93/E-90403,
PN-HD 603 S1
C€ = kabel spetnia wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE
Numer Liczba zyt Srednica Indeks Masa Numer Liczba zyt Srednica Indeks Masa
wyrobu x przekrdj zyt zewnetrzna miedziowy kabla wyrobu X przekrdj zyt zewnetrzna miedziowy kabla
(okoto) (okoto) (okoto) (okoto)
mm? mm kg/km kg/km mm? mm kg/km kg/km
YKSYZzo 0,6/1 kV 0353 036 12x2,5 15,8 288,0 465
0353 002 7x1 10,4 67,2 174 0353 011 14x2,5 16,6 336,0 529
0353 024 10 x1 12,8 96,0 237 0353 042 16 x 2,5 17,5 384,0 600
0353 047 12x1 13,2 115,2 268 0353 010 19x2,5 18,4 456,0 688
0353 015 14 x1 13,8 134,4 302 0353 029 24 x25 21,4 576,0 857
0353 034 16 x1 14,5 153,6 340 0353 032 30x2,5 22,9 720,0 1052
0353 008 19x1 15,3 182,4 386 0353 021 37x2,5 24,6 888,0 1264
0353 028 24 x1 17,7 230,4 477 0353 051 48 x2,5 28,5 1152,0 1639
0353 025 30x1 18,7 288,0 571 YKSYZzo 0,6/1 kV
0353 033 37 x1 20,1 355,2 682 0353 014 7x4 14,9 268,8 439
0353 027 48 x 1 23,1 460,8 874 0353 030 10 x 4 18,8 384,0 612
0353 016 61x1 25,3 585,6 1086 0353 049 12x4 19,4 460,8 707
YKSYZo 0,6/1 kV 0353 045 14 x 4 20,4 537,6 808
0353 003 7x1,5 11,2 100,8 216 0353 041 16 x4 21,5 614,4 920
0353 012 10x1,5 13,8 144,0 296 YKSYZzo 0,6/1 kV
0353 037 12x1,5 14,2 172,8 338 0353 022 7x6 16,4 403,2 585
0353 005 14 x1,5 14,9 201,6 383 0353 023 10 x 6 20,8 576,0 819
0353 038 16x1,5 15,7 230,4 432 0353 050 12x6 21,4 691,2 950
0353 009 19x1,5 16,5 273,6 493 0353 044 14 x 6 22,8 806,4 1102
0353 006 24x1,5 19,1 345,6 611 YKSYzo 0,6/1 kV
0353 013 30x1,5 20,2 432,0 736 0353 031 7x10 18,8 672,0 873
0353 020 37x15 22,0 532,8 896 0353 043 10x10 24,2 960,0 1241
0353 018 48 x1,5 25,3 691,2 1145 YKSYZzo 0,6/1 kV
0353 046 61x1,5 27,5 878,4 1416 0353 052 7x16 21,5 1075,2 1279
YKSYZzo 0,6/1 kV 0353 053 10 x 16 28,2 1536,0 1836
0353 001 7x25 12,3 168,0 291
0353 004 10x2,5 15,3 240,0 403
Na zamoéwienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie zyt.
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcze$niejszego uprzedzenia.
K232P1508
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Uniwersalny sterownik komunikacyjny

BRG 3

BRG 3 jest urzadzeniem przeznaczonym do zapewnienia tgczno-
Sci pomiedzy sterownikami obiektowymi i systemem nadzaru w
radiowych sieciach komunikacyjnych. Wbudowany w urzadzenie
modem radiowy, kanat Ethernet oraz duzy wybar standarddw fi-
zycznychtaczy i protokotdw pozwala na realizacje wezta tgcznosci
dla obiektu wyposazonego w duzg ilos¢ urzadzen.

Sterownik petni role kaoncentratora danych - zbiera i gromadzi
we wtasnej bazie danych informacje z podrzednych sterowni-
kow obiektowych, modutdw wejs¢/wyjs¢, a nastepnie udo-
stepnia je urzgdzeniom nadrzednym np. serwerom centrum
dyspozytorskiego.

BRG 3 jest dostosowany do wymagan bezpieczeristwa informa-
tycznego stawianych najnowoczesniejszym systemom IT wspie-
rajgcych metody zabezpieczenia potaczen i szyfrowania danych.
Komunikacja moze by¢ zabezpieczana wymienianymi kluczami sy-
metrycznymi, asymetrycznymi i certyfikatami w trybach: cyklicz-
nym i na zadanie. Zabezpieczanie komunikacji moze tez obejmo-
wac uwierzytelnianie wprowadzajgcego zmiany oraz integralnosc
informacji.

Warianty wykonania

2= 1| esvs
= | eun
.FAu._J
L

BRG 3 dostepny jest w wariancie podstawowym oraz w wersji z dodatkowymi modutami rozszerzen. Poprzez dobdr odpo-
wiedniego modutu, pozwalajgcego na zwiekszenie funkcjonalnosci, mozliwe jest dostosowanie urzagdzenia do wymagan obiektu.

Moduty rozszerzen:
= Modut komunikacyjny

Warianty modutéw komunikacyjnych i mozliwos¢ ich zwielokrotnienia pozwala dobra¢ odpowiednig ilosg, jak réwniez typ portow
do komunikacji przez kanaty szeregowe. Dzieki temu mozna zminimalizowac liczbe konwerteréw dopasowujgcych standardy inter-

fejsow.
= Modut telemechaniki i telemechaniki z synoptyka

Moduty rozszerzenia ilosci wejsc¢ sygnalizacyjnych i wyjs¢ sterowniczych, umozliwiajg realizacje funkcji telemechaniki, stosowanych

do nadzoru niewielkich obiektéw elektroenergetycznych.

Budowa

= QObudowa

Wykonana z poliamidu o klasie palnosci \/O, przystosowana do montazu na szynie TS-35 w typowych szafkach rozdzielczych.

= Kanaty facznosci

Urzadzenie posiada szereg interfejséw kanatow komunikacyjnych, ktarych ilos¢ zalezy od wariantu wykonania okreslonego w zamé-

wieniu.
= Obwody sygnalizacyjne i sterownicze

Urzadzenie posiada szereg wejs¢ sygnalizacyjnych i wyjs¢ sterowniczych, ktarych ilos¢ zalezy od wariantu wykonania okreslonego

w zamowieniu.
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Funkcjonalnosc

Zapewnienie tgcznosci miedzy sterownikami obiektowymi i/lub systemem nadzoru

Nadzdr nad niewielkimi obiektami elektroenergetycznymi

tacznosc radiowa w sieciach publicznych (GSM/3G/LTE) i prywatnych (TETRA, tranking)

Maozliwos¢ zaimplementowania zaawansowanych mechanizmdéw bezpieczeristwa informatycznego (m.in. szyfrowanie, uwie-
rzytelnianie - w tym uwierzytelnianie polecerl) zgodne z IEC 623510

Whbudowany modem radiowy (GSM/3G/LTE)

Mozliwos¢ wykorzystania ustugi PD (tgcznosc pakietowa) oraz SDS-TL przy tacznosci w sieci radiowej TETRA

Maozliwos¢ wykorzystania prywatnego APN uzytkownika bgdz APN Apator przy tgcznosci GSM

Elastyczne dopasowanie ilosci wejs¢/wyjsc hinarnych do specyfiki obiektu

Elastyczne dopasowanie ilosci portdw komunikacyjnych

Duza réznorodnosc interfejséw komunikacyjnych

Standardowe protokoty komunikacyjne uzywane w energetyce

tatwosc obstugi dzieki dedykowanemu oprogramowaniu BEL_Navi, a takze dostepowi poprzez strone www

Funkcja menadzera uzytkownikdw

System samaokontroli pracy urzadzenia, sygnalizacja ostrzezen

Zdalny kanat inzynierski, mozliwos¢ zdalnej zmiany oprogramowania

Sygnalizacja stanu zasilania urzadzenia, potgczenia z siecig radiowg - lampki kontrolne

Mozliwos¢ wysytania przez urzadzenie predefiniowanych koamunikatéw SMS o okreslonych zdarzeniach alarmowych, takze
odbierania komend SMS i wysytania informacji zwrotnej

Synchronizacja czasu z serwera SNTP

Podstawowe parametry techniczne

I Napiecie zasilania 12-24VDC
Zasilanie 7
Pobar mocy <15W
sygnalizacyjne 24\ DC
Obwody Napiecie pracy
sterownicze 24\ DC
Whbudowane modemy GSM/3G/LTE
Interfejsy komunikacyjne ETH, R5485/R5422,R5232, CLO, PFO, GFO (opcje)
tacznose DNP3, MST, MODBUS, SPA, IEC-60870-5-101/103/104,
Protokoty kamunikacyjne IEC-1107 (smart meter), DLMS, MAP 27, TETRA-PEI, PPP, TCP,
UDP
) Wersja podstawowa 99 x45x 114 mm
Wymiary .
Modut rozszerzenia 99 x 22,5x 115 mm
Obudowa I\/\asa» <1kg
Wersje obudowy Na szyne TS-35
Pomieszczenie pracy zamkniete
Stopien ochrony wg PN-EN 60529 P20
Moduty rozszerzen Max. ilos¢ 4
. Temperatura pracy / przechowywania 0d-10°C do +55°C / od -20°C do +60°C
Warunki pracy ) L,
Wilgotnose wzgledna do 95%

Centrum nadzoru

Ql_:l |EC 60870-5-104
<> W secr
; .

IEC 60870-5,

DNP3,
Modbus

Urzadzenia EAZ

Bl

Diagram funkcjonalny sterownika BRG 3

Sterowania gnalizacja

Apator SA Dane prezentowane w karcie sg aktualne na dzier jej wydania.
Lokalizacja £adz, ul. Wélczanska 125, 90-521 tadz, PL Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i ulepszen w produktach bez wczesniejszego powiadomienia.
tel. +48 4263875 00 Niniejsza publikacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego.

bok.automatyka@apator.com
www.apator.com 2024.30.PL
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Uwagi: Nazwisko Nr uprawnier Data Podpis Biuro projektéw
1. Wykonano na podstawie otrzymanych materiatéw z Tauron Dystrybucja S.A., Projektowat mgr inz. Pawel Weislo SLK/0645/PO0E/04 | 10.2024 [P~y EAZet Pawel Weislo
2. Sie¢ 20kV pradu przemiennego stacji SE 110/20/6kV Radzionkéw pracuje z punktem neutralnym Opracowat mgr inz. Szymon Kulawik | — 10.2024 %74 ) |
. lgle'ml'c\)lnym przez rekz'ythr \ilv_}':lmcuszajqcy prad przy doziemieniu 500A, Sprawdzit mgr inz. Tomasz Knapik | MAR/0052/POCE/13 | 10.2024 % 32-300 Olkusz, Osiek 189
. 1eC NN pracuje w uktadzie -C, N . / tel: 32 440 15 60, _ i bit @ t.ol
. owal mgr inz. Kacper Kulawik | - w20 ¥ 24 | te , eé—mall. biuro@eazel.p
4. Parametry zwarciowe strony 20kV: l;/Rys jekt Ng 'p;t N ki
- moc zwarciowa: Szw=242,72 MVA, umer projextu | Nazwa projextu r fysunku
- prad pojemnosciowy: 1c=98,7 A, p_532 1 Zadanie: SE Radzionkow 770/20/6‘kl/. Projekt wykonawczy wyposazenia pol nr 25, 27 i 41 w rozdzielni 20kV P-532.1-1 |J
- czas nastawy zabezp. ziemnozw.: 3 s, - : w aparaturg obwodow pierwotnych i wtornych. Arkusz
- czas trwania zwarcia: 3 s. SE 110/20/6kV Radzionkéw. Rozdzielnia 20kV. Schemat gtéwny. Stan istniejqcy. / / /
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3x YHAKXS ! 3x XRUHAKXS
|
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Uwagi I I
1. Wykonano na podstawie otrzymanych materiatéw z Tauron Dystrybucja S.A., TUOc 97020
2. Odiaczniki szynowe w polach nr 25, 27 oraz 41 nalezy pozostawi¢ istniejgce, ?0’\/’4' ]z(;\(r)i ?ﬂkv’\
wyposazy¢ w nowe napedy, ciegna, fgczniki pomocnicze, 400A 1 ’ L |
3. Pozostalg aparature zabudowang w ww. polach nalezy zdemontowac, przeznaczenie zdemontowanych elementow Reczny |1 SZ 25-16
uzgodni¢ z Tauron Dystrybucja S.A. o w Gliwicach, }30/(\)?5'( 20
4. Elementy zmieniane/nowoprojektowane wyszczegodlniono kolorem czerwonym, -
5. Gtlowice kablowe SN + linia kablowa do odbiorcy - poza zakresem opracowania,
6. Petna, dluga nazwa padl, zostanie uzgodniona z podmiotami przytgczanymi na etapie realizacji prac i sporzadzania I
instrukcji wspotpracy
o - " . . . Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis i p
7. Sie¢ 20kV pradu przemiennego stacji SE 110/20/6kV Radzionkdw pracuje z punktem neutralnym - P P Biuro projektow
uziemionym przez rezystor wymuszajacy prad przy doziemieniu 500A, Projektowa? mgr_inz._Pawel Weisto SLK/0645/PO0E/04 | 102024 [P EAZet Pawel Weislo
8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie TN-C Opracowat mgr inz. Szymon Kulawik | — 10.2024 e -
; . . . . 32-300 Olkusz, Osiek 189
9. Parametry zwarciowe strony 20kV: Sprawdzit mgr inz. Tomasz Knapik | MAP/0052/POOE/13 | 10.2024 %Jﬁ ’
- moc Zwt’:erIOW.::l:.SZW=242,72 MVA, Rysowal mgr inz. Kacper Kulawik | — 102004 ¥ ZZ: tel: 32 440 15 60, e—mail: biuro@eazet.pl
- prad pojemnosciowy: 1:=98,7 A, Numer projektu | Nazwa projektu Nr_rysunku
- czas nastawy zabezp. ziemnozw.: 3 s proj Py s
- czas trwania zwarcia: 3 s. p_532 1 Zadanie: SE Radzionkdw 110/20/6kV. Projekt wykonawczy wyposazenia pél nr 25, 27 i 41 w rozdzieini 20kv | P—532.1-2 |J
10. Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu prac do umieszczenia na stacji aktualnego schematu ' w aparaturg obwodow pierwotnych i widrnych. Arkusz
rozdzielni 20kV SE 110/20/6kV Radzionkow. SE 110/20/6kV Radzionkéw. Rozdzielnia 20kV. Schemat gtéwny. Stan projektowany. / / /
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Pole liniowe 20kV, pole nr 25 Pole liniowe 20kV, pole nr 25 Uwagi
Widok z przodu Widok z tytu - drzwi wyt. otwarte I Wymiaypodanowmm,
2. Wykonano na podstawie wizji lokalnej na stacji, A
T T T 3.  Elementy zmieniane/modernizowane wyszczegolniono kolorem czerwonym,
4. Odigczniki szynowe w polach nr 25, 27 oraz 41 nalezy pozostawié istniejace, wyposazy¢ w nowe napedy, ciggna, fgczniki
7 7 7 pomocnicze,
5. Pozostatg aparature zabudowang w ww. polach nalezy zdemontowac, przeznaczenie zdemontowanych elementéw
uzgodni¢ z Tauron Dystrybucja S.A. o w Gliwicach, —
‘ 6.  Na elewacji umiesci¢ oznaczenie kier. pola,
#A N\ f\ f\\f 7.  Glowice kablowe SN wraz z kablem poza zakresem opracowania, dobierze i zabuduje podmiot przytaczany,
NS NI NI 8. Pelna, diuga nazwa pola, zostanie uzgodniona z podmiotem przytaczanym na etapie
— — — realizacji prac i sporzagdzania instrukcji wspétpracy,
S 2 kV ¥9 9.  Przy podtgczeniu szyn 20kV do wytacznika stosowaé ztacza elastyczne, B
Zy n y 0 10. Nowe ciggi projektowanej instalacji uziemiajacej w modernizowanej celce wykona¢ bednarkg ocynkowang FeZn 40x5mm
H (26tozielona),
S E KCJ A 2 — — — il 11.  Obudowe wytacznika, wézek \Aéylacznika oraz szyny jezdne podtaczy¢ do gtéwnego ciagu uziemienia stacji za pomocg
— — — ‘ przewodu miedzianego 70mm®<, L
Al A \ ‘ 12. Dla potaczen wewnatrz celki dopuszcza sig polaczenia skrecane - potaczenia bednarki i przewodéw LgY do obudow
—UT 1T L “ projektowanych urzadzen - linka miedziana LgY 70mm 2,
2 6 [l \ 13.  Przewody uziemiajgce uziemienia roboczego pomalowac nalezy w pasy Ziglofo=zétte o szerokosci 10 cm (zgodnie z
6 - 6 6 2 | 10 10 10 | PN-EN-60446:2011), ' , o _ S
/| Il 14.  Polgczenia bednarki najlepiej wykona¢ w sposab trwaty, nowe ciagi bednarki potgczone z istniejgca instalacjg uziemiajacg C
- | rozdzielni 20k,
I ‘ i 15. Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:
[ - wyczyscic izolacje pola,
I 6 6 6 H - wykona¢ pomiary pomontazowe,
H 1 7 - wykonag¢ préby funkcjonalne aparatury, 1
Il 7 H - wykona¢ pomiar ciggtosci uziemienia,
Il — ‘ - odkurzy¢ celke pola oraz wyczysci¢ konstrukcjg ,na mokro”.
o :‘” 2 [J [J | 14.  Wykona¢ nalezy od$wiezenie celki oraz otworowania dla wytacznika i otworowanie w blasze przedziatéw obwodéw
% —H‘ @ VQ/’ V@/) U wtémych - w nawigzaniu do zmodernizowanych pél rozdzielni,
‘ i —1 —1 — ‘ | 15. Wyciety w siatce otwor do obstugi napedu wytacznika nalezy na okoto zabezpieczy¢ w celu niwelacji ostrych D
I ‘ krawedzi,
H 6 /| 6 A 6 A ‘ 16. Wykonawca zobowiazany jest po zakonczeniu prac do umieszczenia na stacji aktualnego schematu rozdzielni
1 \ 20KV SE 110/20/6KV Radzionkow,
Il ‘ ‘ o 17.  Sie¢ 20kV pradu przemiennego stacji SE 110/20/6kV Radzionkéw pracuje z punktem neutralnym uziemionym przez
I Q42 | rezystor wymuszajacy prad przy doziemieniu 500A, -
1 1l ol 18. Sie¢ nN pracuje w uktadzie TN-C,
19. Parametry zwarciowe strony 20kV:
-, ’ - moc zwarciowa rozdz.: S;w=242,72MVA,
$ $ 25 ME Powstancow 2 $ - prad pojemnosciowy: :=98,7A, E
o - czas nastawy zabezp. ziemnozw.: 3s,
> T P e H - czas trwania zwarcia: 3s.
% - Il
— D D D H Wyposazenie - szczegly wg. zest. materiatow
S 5 S \‘ \‘ Poz| Ozn Wyszczegdlnienie llos¢ Typ Uwagi
N AN N A © I 1] Q20 | Wytacznik prozniowy SN 1szt. | VD4 24.06.20 p275
Ha — — — — — — — 1‘?’—'—5;
;*Q b 4;L = 4J, = 4 | 1.1 - Wézek pod wytgcznik prézniowy SN jw. 1 kpl.
~— ~— N “ “ [ | 2 - Izolatory wsporcze pod szyny gtéwne 20kV 6 szt. Istniejace F
at ‘ H 3 TJ4 Przektadnik Ferrantiego 1 szt 10-100-D
|
_pasio_ Utz S41 S42 /D= P75 e “ \‘ 3.1 - Wspornik pod przektadnik Ferraniego jw. 1 szt.
WYL, 0 = x WY, ‘ 4 | TJ1-TJ3 | Przekiadniki pradowe 300/5/5A 3szt. TPU 60.11 —
Odtgcznik Uziemnik [ | [ | [ | . o .
szynowy 4.1 - Konstrukcja dla przektadnikéw pradowych jw. 1 kpl.
‘ I 5 Qi1 Odtgcznik szynowy, systemowy 1 kpl. OWIlI 20/4-1 Istniejacy
1 7 AW % 6 Szyna aluminiowe ptaska, malowana 60x5 25 mb. 60x5mm G
JEE— 8 Q20 7 - Izolatory wsporcze szyn z uchwytami z nasadkami 9 szt. Istniejace
~ e) 8 Ztgcze elastyczne, aluminiowe, 630A 6 szt. PAL 60x5
~ ~
‘ l:l 1 8 9 | Q14/Q42 | Odtacznik liniowy z uziemnikiem 1 kpl. OWIIl 20/6 UG-1
F41  F461 - @ _ j 10 Haki do naktadania uziemiaczy przeno$nych 3 szt. RU15 +3szt. istn. L
o - —
= o 11 Wskaznik napieciowy 3 szt. WDS-2
j F42  F462 12 Objemka na rure @160mm 2 szt.
Q14 700 -
13 Rura ostonowa dla kabli SN, rura @160mm 2 mb. DVK160 H
= = 14 Kabel SN 1 kpl. Poza zakresem
odh W,\:_' 1 1 15 Gtowice kablowe SN 20kV 1 kpl. Poza zakresem
czni -
Iin?owy e Naped reczny typu NRW-4 - 3bieg. z cieggnem i raczka NRWOQO4-3-P/NO5 / L
$ 16 oraz blokadg magnetyczng NO5 dla odtgcznika 1 kol 220VDC +
© szynowego + tacznik pomocniczy 6-stykowy z ciggnem pl. PS-0/1
8 przegubowym, tacznik typu PS-0/1 Wykonanie 06 Wykonanie 06
L Naped reczny typu NRW-4 - 3bieg. z cieggnem i raczka NRWO4-3-P/NO5 /
oraz blokadg magnetyczng NO5 dla odtgcznika 220VDC +
17 1 kpl |
liniowego + tacznik pomocniczy 6-stykowy z ciegnem pl: PS-0/1
‘ ‘ H przegubowym, tacznik typu PS-0/1 Wykonanie 06 Wykonanie 06
| | m e 171 Naped posredniczacy (przektadnia katowa) odt.liniowego 1 szt. NR3-P
: ! - Naped reczn%/1 typu NR(\jll\I»4 - Bbiegk. zlraczka oraz' ) NRWO4-3-P/BM
blokada mechaniczng dla uziemnika liniowego + tgczni -
~ 200 = /60 350 ~ 210 = 18 pomocniczy 6-stykowy z cieggnem przegubowym, 1kpl. W ;;Sag/; 06
1400 1400 acznik typu PS-0/1 Wykonanie 06 yronani
Nazwisko Nr_uprawnien Data Podpis Biuro projektow Numer projektu | Nazwa projektu Nr rysunku
e inz it [P . . _ . . _ i
Zm/ ekrow;]/ o /ﬁz' gﬂwe/ Wc://g " SLk/0645/PO0E /04 ;Ziz;j = FAZet Pawel Weisto @ E A z et p_530 1 Zadanie: SE Radzionkéw 110/20/6kV. Projekt wykonawczy wyposazenia pél nr 25, 27 i 41 P=532.1-3 J
racowas mgr inz. Szymon Kui - . -
ngwdz// mggzr P To;m Km!:l VAR 0052, PO0E/13 | 10,2024 32-300 Olkusz, Osiek 189 ' w rozdzielni 20kV w aparature obwodow pierwotnych i wtornych. Arkusz
Rysowat mar inz. Kacper Kulawik | — 10,2004 % tel: 32 440 15 60, e~mail: biuro@eazet.pl Rozdzielnia 20kV. Pole nr 25. Obwody pierwotne — rozmieszczenie aparatury w polu. 7 / 3
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2 | 8 | 4 | 5 | & | 7 | 8 | 9 | 10 [ 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Pole liniowe 20kV, pole nr 25 Pole liniowe 20kV, pole nr 25 Uwagi:
. . . . .. . . 1. Wymiary podano w mm,
Widok z tytu - drzwi wyt. zamkniete Widok z tytu na $ciane rozdzielni 2. Wykonano na podstawie wizji lokalnej na stacji
l: 3.  Elementy zmieniane/modernizowane wyszczegolniono kolorem czerwonym,
P A A :l 4. Odigczniki szynowe w polach nr 25, 27 oraz 41 nalezy pozostawic istniejace, wyposazy¢ w nowe napedy, ciggna, fgczniki
pomocnicze,
7 7 7 5. Pozostatg aparature zabudowang w ww. polach nalezy zdemontowac, przeznaczenie zdemontowanych elementéw
uzgodni¢ z Tauron Dystrybucja S.A. o w Gliwicach,
6.  Na elewacji umiesci¢ oznaczenie kier. pola,
H I ) 7. Glowice kablowe SN wraz z kablem poza zakresem opracowania, dobierze i zabuduje podmiot przytgczany,
[ — — — ' 8.  Pelna, diuga nazwa pola, zostanie uzgodniona z podmiotem przytaczanym na etapie
/ i 3 [l 7 \7 realizacji prac i sporzadzania instrukcji wspdtpracy,
- - | 9.  Przy podtgczeniu szyn 20kV do wytacznika stosowaé ztacza elastyczne,
9 10. Nowe ciggi projektowanej instalacji uziemiajacej w modernizowanej celce wykona¢ bednarkg ocynkowang FeZn 40x5mm
18 Y (260 Zelona)y
H 11.  Obudowe wytgcznika, wozek V\éy{acznika oraz szyny jezdne podigczy¢ do giéwnego ciggu uziemienia stacji za pomocg
; — — | przewodu miedzianego 70mm*,
|| - || 12. Dla potaczen wewnatrz celki dopuszcza sig polaczenia skrecane - potaczenia bednarki i przewodéw LgY do obudow
I | projektowanych urzadzen - linka miedziana LgY 70mm 2,
O/ ) P [ | 1 5 13. Przewody uziemiajace uziemienia roboczego pomalowac nalezy w pasy Ziglohigezotte o szerokosci 10 cm (zgodnie z
] ] ] N PN-EN-60446:2011),
= = = | 14.  Polgczenia bednarki najlepiej wykona¢ w sposdb trwaty, nowe ciagi bednarki potgczone z istniejgca instalacjg uziemiajacg
~.10 ~.10 ~10 15 || rozdzielni 20kV,
| | | 1 5 15.  Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ nastgpujgce czynnosci:
‘ I | Ao - wyczyscié izolacje pola,
S F 1 4 e - wykona¢ pomiary pomontazowe,
- wykonag¢ préby funkcjonalne aparatury,
GJ 6J 6J 1 7 I — | - wykonaé pomiar ciggtosci uziemienia,
- odkurzy¢ celke pola oraz wyczysci¢ konstrukcjg ,na mokro”.
7 1 4 14.  Wykona¢ nalezy od$wiezenie celki oraz otworowania dla wytgcznika i otworowanie w blasze przedziatéw obwodéw
P N » 7 | 1 4 wtérnych - w nawigzaniu do zmodernizowanych pdl rozdzielni,
(/C (/gjﬂ VQ/) i I | 15. Wyciety w siatce otwor do obstugi napedu wytacznika nalezy na okoto zabezpieczy¢ w celu niwelacji ostrych
- - - | krawedzi,
3 1 ‘ 3 16. Wykonawca zobowiazany jest po zakonczeniu prac do umieszczenia na stacji aktualnego schematu rozdzielni
6 6 6 . 20KV SE 110/20/6kV Radzionkow,
— s ‘ e 17.  Sie¢ 20kV pradu przemiennego stacji SE 110/20/6kV Radzionkéw pracuje z punktem neutralnym uziemionym przez
[~ T [ R " R .
0 : ‘@ : @,‘ i rezystor wymuszajacy prad przy doziemieniu 500A,
Q42 L ~ ! : I - 18.  Sie¢ nN pracuje w uktadzie TN-C,
11 i '7- | HeoH [ M. H H ip) 19.  Parametry zwarciowe strony 20kV:
- - moc zwarciowa rozdz.: S,y=242,72MVA,
= 0 [ & r ) P
, , ﬁ - - T i - prad pojemnosciowy: 1:=98,7A,
$ 2 5 M E Pow st a n cow 2 $ 2 [ N ~ - czas nastawy zabezp. ziemnozw.: 3s,
- B L g - czas trwania zwarcia: 3s.
26 - L )
¥ g ,g? N Wyposazenie - szczegly wg. zest. materiatow
E. = % Poz.| Ozn Wyszczegodlnienie llos¢ Typ Uwagi
(1]
28
'%% 14 S g 1] Q20 | Wylgcznik prozniowy SN szt | VD4 24.06.20 p275
X 0 ;% 00 1.1 - Wozek pod wytgcznik prézniowy SN jw. 1 kpl.
ey % i e 2 Izolatory wsporcze pod szyny gtéwne 20kV 6 szt. Istniejace
)
g g‘ 3 TJ4 Przektadnik Ferrantiego 1 szt. 10-100-D
T
5 E‘ 3.1 - Wspornik pod przektadnik Ferraniego jw. 1 szt.
% 5] 4 | TJ1-TJ3 | Przektadniki pradowe 300/5/5A 3 szt. TPU 60.11
Uzien\?’r:i. _‘g :5: — ‘ ‘ 4.1 - Konstrukcja dla przektadnikéw pradowych jw. 1 kpl.
| ; § 0 i <] 5 Qi1 Odtacznik szynowy, systemowy 1 kpl. OWIII 20/4-1 Istniejacy
!l g' E‘ 1 2 6 Szyna aluminiowe ptaska, malowana 60x5 25 mb. 60x5mm
E [ 7 Izolatory wsporcze szyn z uchwytami z nasadkami 9 szt. Istniejace
11—
Q20 8 Ztgcze elastyczne, aluminiowe, 630A 6 szt. PAL 60x5
0 o 9 | Q14/Q42 | Odtacznik liniowy z uziemnikiem 1 kpl. OWIIl 20/6 UG-1
n} 1 10 Haki do naktadania uziemiaczy przenosnych 3 szt. RU15 +3szt. istn.
- [E[ 11 Wskaznik napieciowy 3 szt. WDS-2
= 13J 12 Objemka na rure @160mm 2 szt
o 13 Rura ostonowa dla kabli SN, rura @160mm 2 mb. DVK160
a 14 Kabel SN 1 kpl. Poza zakresem
A 15 Gtowice kablowe SN 20kV 1 kpl. Poza zakresem
Naped reczny typu NRW-4 - 3bieg. z ciggnem i rgczkg NRWO4-3-P/NO5 /
16 oraz blokadg magnetyczng NO5 dla odtgcznika 1 kol 220VDC +
szynowego + tacznik pomocniczy 6-stykowy z ciggnem Pl PS-0/1
H” ‘ ‘ 7{4}7‘ przegubowym, tacznik typu PS-0/1 Wykonanie 06 Wykonanie 06
Naped reczny typu NRW-4 - 3bieg. z ciggnem i rgczkg NRWO4-3-P/NO5 /
1 2 17 oraz blokadg magnetyczng NO5 dla odtgcznika 1 kol 220VDC +
FeZn 40x5 . liniowego + facznik pomocniczy 6-stykowy z ciegnem pl- PS-0/1
przegubowym, tacznik typu PS-0/1 Wykonanie 06 Wykonanie 06
X e FeZn 40x5 171 :ape(:poéredniczac::“(:ijvr:ida:;ia katowa) :di.liniowego 1 szt. NR3-P
hva Jrisg aped reczny typu -4 - 3bieg. z rgczkg oraz A
.J blokada mechaniczng dla uziemnika liniowego + tgcznik 1 kol NRWgé_%/T/BM
- 18 pomocniczy 6-stykowy z ciggnem przegubowym, pl- W Eonan'e 06
FeZn 40x5 1400 tacznik typu PS-0/1 Wykonanie 06 Y !
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[ Uwagi:
1. Wymiary podano w mm,
2. Wykonano na podstawie wizji lokalnej na staciji, A
Nt — 3. Elementy zmieniane/modernizowane wyszczegolniono kolorem czerwonym,
POIe Iln lowe 20 kV’ p0|e nr 25 7 4. Odigczniki szynowe w polach nr 25, 27 oraz 41 nalezy pozostawic istniejace, wyposazy¢ w nowe napedy, ciggna, fgczniki
Przekréj pola pomocnicze, , )
5. Pozostalg aparature zabudowang w ww. polach nalezy zdemontowac, przeznaczenie zdemontowanych elementow
uzgodni¢ z Tauron Dystrybucja S.A. o w Gliwicach, —
% 6. Na elewacji umiesci¢ oznaczenie kier. pola,
_ 7.  Glowice kablowe SN wraz z kablem poza zakresem opracowania, dobierze i zabuduje podmiot przytaczany,
S zvn 20 kV = ) 8.  Pelna, diuga nazwa pola, zostanie uzgodniona z podmiotem przytaczanym na etapie
y y realizacji prac i sporzadzania instrukcji wspétpracy,
S E K C J A 2 9.  Przy podtgczeniu szyn 20kV do wytacznika stosowaé ztacza elastyczne, B
10. Nowe ciggi projektowanej instalacji uziemiajacej w modernizowanej celce wykona¢ bednarkg ocynkowang FeZn 40x5mm
L 3 L 2 L 1 (2éﬂo-zielona),
2 2 2 11.  Obudowe wytacznika, wézek \Aéylacznika oraz szyny jezdne podtaczy¢ do gtéwnego ciggu uziemienia stacji za pomocag
przewodu miedzianego 70mm*,
12.  Dla potaczen wewnatrz celki dopuszcza sig polgczenia skrecane - potaczenia bednarki i przewodéw LgY do obudow
projektowanych urzadzen - linka miedziana LgY 70mm 2,
13.  Przewody uziemiajgce uziemienia roboczego pomalowac nalezy w pasy Ziglofo=zétte o szerokosci 10 cm (zgodnie z
15 PN-EN-60446:2011),
14.  Polgczenia bednarki najlepiej wykona¢ w sposdb trwaty, nowe ciagi bednarki potaczone z istniejgca instalacjg uziemiajacg C
rozdzielni 20kV,
15. Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:
- wyczysci¢ izolacje pola,
- wykona¢ pomiary pomontazowe,
- wykonag¢ préby funkcjonalne aparatury, —
- wykona¢ pomiar ciggtosci uziemienia,
- odkurzy¢ celke pola oraz wyczysci¢ konstrukcjg ,na mokro”.
1 4 14.  Wykonac nalezy od$wiezenie celki oraz otworowania dla wytacznika i otworowanie w blasze przedziatéw obwodéw
1 0 L g wtérnych - w nawigzaniu do zmodernizowanych pdl rozdzielni,
I h k 15. Wyciety w siatce otwor do obstugi napedu wytacznika nalezy na okoto zabezpieczy¢ w celu niwelacji ostrych D
Stn . NakKi 3 krawedzi,
d I auz | em 16. Wykonawca zobowiazany jest po zakonczeniu prac do umieszczenia na stacji aktualnego schematu rozdzielni
. \m 20kV SE 110/20/6kV Radzionkow,
} —| ¢ 17.  Sie¢ 20kV pradu przemiennego stacji SE 110/20/6kV Radzionkéw pracuje z punktem neutralnym uziemionym przez
\;jjigu 1 rezystor wymuszajacy prad przy doziemieniu 500A, ]
I P o 18. Sie¢ nN pracuje w uktadzie TN-C,
™ 3.1 w 19.  Parametry zwarciowe strony 20kV:
i Ha&[: o - moc zwarciowa rozdz.: S,w=242,72MVA,
/ H - prad pojemnosciowy: 1:=98,7A, E
- czas nastawy zabezp. ziemnozw.: 3s,
- czas trwania zwarcia: 3s.
P ~ Wyposazenie - szczegty wg. zest. materiatow
/ g Poz| Ozn. Wyszczegélnienie llos¢ Typ Uwagi ]
\ o ™ 1 Q20 Wytgcznik prozniowy SN 1szt. | VD4 24.06.20 p275
/ 14 2 3
1 6 \ co 1.1 - Wézek pod wytgcznik prézniowy SN jw. 1 kpl.
{ ] 2 - Izolatory wsporcze pod szyny gtéwne 20kV 6 szt. Istniejace F
\ Odtacznik 3 TJ4 Przektadnik Ferrantiego 1 szt. 10-100-D
szynowy ) / 3.1 - Wspornik pod przektadnik Ferraniego jw. 1 szt.
\ /’/ / / 4 | TJ1-TJ3 | Przektadniki pradowe 300/5/5A 3 szt. TPU 60.11 —
\ / // ;u’ 4.1 - Konstrukcja dla przektadnikéw pradowych jw. 1 kpl.
N ﬁ 12 iy | 5 Q11 Odfgcznik szynowy, systemowy 1 kpl. OWIIl 20/4-1 Istniejacy
[ [
- 6 Szyna aluminiowe ptaska, malowana 60x5 25 mb. 60x5mm G
7 - Izolatory wsporcze szyn z uchwytami z nasadkami 9 szt. Istniejace
_— 8 Ztgcze elastyczne, aluminiowe, 630A 6 szt. PAL 60x5
/ _ 9 | Q14/Q42 | Odtgcznik liniowy z uziemnikiem 1 kpl. OWIII 20/6 UG-1
/ 8 10 Haki do naktadania uziemiaczy przenosnych 3 szt. RU15 +3szt. istn. L
/ 1 7 11 - Wskaznik napigciowy 3 szt. WDS-2
{ —h 1 3 J 12 - Objemka na rurg @160mm 2 szt.
Odlacznik o 13 - Rura osfonowa dla kabli SN, rura @160mm 2 mb. DVK160 H
\ kablowy 4’:/% a 14 - Kabel SN 1 kpl. Poza zakresem
\ ,"/ / - 15 - Gtowice kablowe SN 20kV 1 kpl. - Poza zakresem
// / 424 Naped reczny typu NRW-4 - 3bieg. z cieggnem i raczka NRWO4-3-P/NO5 / L
\ / / 16 oraz blokadg magnetyczng NO5 dla odtgcznika 1 kol 220VDC +
// - szynowego + tacznik pomocniczy 6-stykowy z ciggnem pl. PS-0/1
\ /
r’\;’ 1 2 ‘ %_ﬂ przegubowym, tacznik typu PS-0/1 Wykonanie 06 Wykonanie 06
1 1 o m Naped reczny typu NRW-4 - 3bieg. z ciggnem i raczkg NRWO4-3-P/NO5 /
E— g 17 oraz blokadg magnetyczng NO5 dla odtgcznika 1 kol 220VDC + I
o liniowego + facznik pomocniczy 6-stykowy z ciegnem pl: PS-0/1
D przegubowym, tacznik typu PS-0/1 Wykonanie 06 Wykonanie 06
™ 171 - Naped posredniczacy (przektadnia katowa) odt.liniowego 1 szt. NR3-P
N
[ ) Naped reczny typu NRW-4 - 3bieg. z raczka oraz o
N / blokada mechaniczng dla uziemnika liniowego + tgcznik 1 kol NRVK?,;%/?/BM —
. 18 pomocniczy 6-stykowy z ciegnem przegubowym, pl. Wykonanie 06
| 1680 | tacznik typu PS-0/1 Wykonanie 06
Nazwisko Nr_uprawnien Data Podpis Biuro projektow Numer projektu | Nazwa projektu Nr rysunku
z inz ; [P . o . L ,
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Pole liniowe 20kV, pole nr 27 Pole liniowe 20kV, pole nr 27 Uwagi
Widok z przodu Widok z tytu - drzwi wyt. otwarte 1. Wymaypodanowmm,
2. Wykonano na podstawie wizji lokalnej na stacji,
5 P P 3. Elementy zmieniane/modemnizowane wyszczegdlniono kolorem czerwonym,
4. Odigczniki szynowe w polach nr 25, 27 oraz 41 naleZy pozostawic istniejace, wyposazy¢ w nowe napedy, ciggna, fgczniki
7 7 7 pomocnicze,
5. Pozostatg aparature zabudowang w ww. polach nalezy zdemontowac, przeznaczenie zdemontowanych elementéw
uzgodni¢ z Tauron Dystrybucja S.A. o w Gliwicach,
6.  Na elewacji umiesci¢ oznaczenie kier. pola,
— AT T TN ‘ 7. Glowice kablowe SN wraz z kablem poza zakresem opracowania, dobierze i zabuduje podmiot przytaczany,
/ (o i ) 8.  Pelna, diuga nazwa pola, zostanie uzgodniona z podmiotem przytaczanym na etapie
NI Y Y realizacji prac i sporzadzania instrukcji wspétpracy,
Przy podtgczeniu szyn 20kV do wytgcznika stosowac ztgcza elastyczne,
Szy N y 20 kV \9 10. Nowe ciggi projektowanej instalacji uziemiajacej w modernizowanej celce wykona¢ bednarkg ocynkowang FeZn 40x5mm
H (z6tto-zielona),
S E KCJ A 2 — — — f 11.  Obudowe wytgcznika, wozek \Aéylacznika oraz szyny jezdne podtaczy¢ do gtéwnego ciggu uziemienia stacji za pomocag
| | | przewodu miedzianego 70mm*,
/ \ [ \ [ \ ‘ ‘ 12. Dla potaczen wewnatrz celki dopuszcza sig polaczenia skrecane - potaczenia bednarki i przewodéw LgY do obudow
/ A\ . ~L ‘ projektowanych urzadzen - linka miedziana LgY 70mm?2,
I~ B - “ 13.  Przewody uziemiajgce uziemienia roboczego pomalowac nalezy w pasy Zielofo=zétte o szerokosci 10 cm (zgodnie z
PN-EN-60446:2011),
@ @ @ ‘\ 14. Polgczenia bednarki najlepiej wykona¢ w sposob trwaly, nowe ciagi bednarki potaczone z istniejaca instalacjg uziemiajaca
| rozdzielni 20kV,
} i 15. Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:
H - wyczysci¢ izolacje pola,
6 6 - wykona¢ pomiary pomontazowe,
—~ e GJ 17 H - wykonaé proby funkcjonalne aparatury,
‘\‘ - wykona¢ pomiar ciggtosci uziemienia,
‘ - odkurzy¢ celke pola oraz wyczysci¢ konstrukcjg ,na mokro”.
o i ) T T \ | 14.  Wykona¢ nalezy od$wiezenie celki oraz otworowania dla wytgcznika i otworowanie w blasze przedziatéw obwodéw
9] | ’ﬂ/) 4/1 ’% Il widrnych - w nawigzaniu do zmodernizowanych pdl rozdzielni,
NGt ! ) (L y ych p!
L L . , [ - - - \ ‘ 15. Wyciety w siatce otwor do obstugi napedu wytacznika nalezy na okoto zabezpieczy¢ w celu niwelacji ostrych
[l krawedzi,
an an o \“ 6 6 6 H 16. Wykonawca zobowiazany jest po zakonczeniu prac do umieszczenia na stacji aktualnego schematu rozdzielni
iSB iy NiSEi, (fHh “‘ H 20kV SE 110/20/6kV Radzionkow,
6 L 6 L 6 L 1 0 (| H 3 17.  Sie¢ 20kV pradu przemiennego stacji SE 110/20/6kV Radzionkéw pracuje z punktem neutralnym uziemionym przez
0 0 O A M [ Q42 I rezystor wymuszajacy prad przy doziemieniu 500A,
i . 1 B 18. Sie¢ nN pracuje w ukladzie TN-C,
o | 19. Parametry zwarciowe strony 20kV:
- moc zwarciowa rozdz.: S,w=242,72MVA,
H 27 CLEAN Energy 4 4 27 CLEAN Energ 4 - prad pojemnosciowy: 1:=98.7A,
- czas nastawy zabezp. ziemnozw.: 3s,
g — — - 4‘ [ it - czas trwania zwarcia: 3s.
0 ; R : f
— ™ D - h H Wyposazenie - szczegly wg. zest. materiatow
- D \‘ “ Poz, Ozn Wyszczegodlnienie llos¢ Typ Uwagi
[0} [0} |
o o o 1 Il 1 Q20 Wytacznik prézniowy SN 1szt. | VD4 24.06.20 p275
|| N\ N\ b=t
Ll L | I I I O e T 1.1 - Wézek pod wytgcznik prézniowy SN jw. 1 kpl.
¥4 ¥4 ¥4 2 Izolatory wsporcze pod szyny gtéwne 20kV 6 szt. Istniejace
att || 3 TJ4 | Przektadnik Ferrantiego 1 szt. 10-100-D
pasi0_ U 2 /D= P75 - 3.1 - Wspornik pod przektadnik Ferraniego jw. 1 szt.
WYL, e — X31 WYL, 4 | TJ1-TJ3 | Przektadniki pradowe 200/5/5A 3 szt. TPU 60.11
Odigeznik Uziemnik ‘ | ‘ | ‘ ‘ 4.1 - Konstrukeja dla przektadnikéw pradowych jw. 1 kpl.
szynowy
[ 5 Q11 Odtgcznik szynowy, systemowy 1 kpl. OWIIl 20/4-1 Istniejgcy
1 7 ‘ % 6 Szyna aluminiowe ptaska, malowana 60x5 25 mb. 60x5mm
. o 7 - Izolatory wsporcze szyn z uchwytami z nasadkami 9 szt. Istniejace
e o o Q20
= . 8 Ztgcze elastyczne, aluminiowe, 630A 6 szt. PAL 60x5
C D .
‘ l:l 1 ™M 9 | Q14/Q42 | Odigcznik liniowy z uziemnikiem 1 kpl. OWIIl 20/6 UG-1
D
F41  F461 _ @:‘ j 10 Haki do naktadania uziemiaczy przenosnych 3 szt. RU15 +3szt. istn.
o 11 - Wskaznik napieciowy 3 szt. WDS-2
o o)
< 12 - Objemka na rurg @160mm 2 szt.
—
Q4 /00 13 Rura ostonowa dla kabli SN, rura @160mm 2 mb. DVK160
- 14 Kabel SN 1 kpl. Poza zakresem
WYL 1.1 15 Giowice kablowe SN 20kV 1 kpl. Poza zakresem
Oﬁr:?g\zmk ﬁ Naped reczny typu NRW-4 - 3bieg. z cieggnem i raczka NRWO4-3-P/NO5 /
y é 16 oraz blokadg magnetyczng NO5 dla odtgcznika 1 kol 220VDC +
=y ) szynowego + tacznik pomocniczy 6-stykowy z ciggnem pl. PS-0/1
8 przegubowym, tacznik typu PS-0/1 Wykonanie 06 Wykonanie 06
Naped reczny typu NRW-4 - 3bieg. z cieggnem i raczka NRWO4-3-P/NO5 /
— 17 oraz blokadg magnetyczng NO5 dla odtgcznika 1 kol 220VDC +
liniowego + facznik pomocniczy 6-stykowy z ciegnem pl. PS-0/1
: przegubowym, tacznik typu PS-0/1 Wykonanie 06 Wykonanie 06
|
‘ J m <u> 171 Naped posredniczacy (przektadnia katowa) odt.liniowego 1 szt NR3-P
- i i Naped reczny typu NRW-4 - 3bieg. z raczka oraz N
blokada mechaniczng dla uziemnika liniowego + tgcznik 1 kol NRWCF),é_%/?/BM
e P 5 () —= 760 350 | 21 () = 18 pomocniczy 6-stykowy z ciegnem przegubowym, pl. " N ;
. . 'ykonanie 06
14 O O 1400 tacznik typu PS-0/1 Wykonanie 06
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. ini Uwagi:
Pole liniowe 20kV, pole nr 27 Pole liniowe 20kV, pole nr 27 e Wymiaty podanow mim
Widok z tytu - drzwi wyt. zamkniete Widok z tytu na Sciane rozdzielni 2. Wykonano na podstawie wizji lokalnej na stacji
l: 3.  Elementy zmieniane/modernizowane wyszczegolniono kolorem czerwonym,
P A A :l 4. Odiqcznjki szynowe w polach nr 25, 27 oraz 41 nalezy pozostawic istniejace, wyposazy¢ w nowe napedy, ciggna, taczniki
pomocnicze,
7 7 7 5. Pozostatg aparature zabudowang w ww. polach nalezy zdemontowac, przeznaczenie zdemontowanych elementéw
uzgodni¢ z Tauron Dystrybucja S.A. o w Gliwicach,
6.  Na elewacji umiesci¢ oznaczenie kier. pola,
H I ) 7. Glowice kablowe SN wraz z kablem poza zakresem opracowania, dobierze i zabuduje podmiot przytgczany,
[ — — — ' 8.  Pelna, diuga nazwa pola, zostanie uzgodniona z podmiotem przytaczanym na etapie
Y [l ik realizacji prac i sporzadzania instrukcji wspdtpracy,
- . o
- - | 9.  Przy podtgczeniu szyn 20kV do wytacznika stosowaé ztacza elastyczne,
9 10. Nowe ciggi projektowanej instalacji uziemiajacej w modernizowanej celce wykona¢ bednarkg ocynkowang FeZn 40x5mm
18 Y (z0tio Zislona)l
H 11.  Obudowe wytgcznika, wozek V\éy{acznika oraz szyny jezdne podigczy¢ do giéwnego ciggu uziemienia stacji za pomocg
; — — | przewodu miedzianego 70mm*,
|| - - 12. Dla potaczen wewnatrz celki dopuszcza sig polaczenia skrecane - potaczenia bednarki i przewodéw LgY do obudow
I | projektowanych urzadzen - linka miedziana LgY 70mm 2,
O/ ) \I [ | 1 5 13. Przewody uziemiajace uziemienia roboczego pomalowac nalezy w pasy Ziglohigezotte o szerokosci 10 cm (zgodnie z
] ] ] IEANLEC PN-EN-60446:2011),
i = = | 14.  Polgczenia bednarki najlepiej wykona¢ w sposdb trwaty, nowe ciagi bednarki potgczone z istniejgca instalacjg uziemiajacg
~.10 ~.10 ~.10 15 ] rozdzielni 20KV,
| | | 1 5 15.  Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ nastgpujgce czynnosci:
‘ I | Ao - wyczyscié izolacje pola,
S F 1 4 e - wykona¢ pomiary pomontazowe,
- wykonag¢ préby funkcjonalne aparatury,
GJ 6J 6J 1 7 I - | - wykona¢ pomiar ciggtosci uziemienia,
- odkurzy¢ celke pola oraz wyczysci¢ konstrukcjg ,na mokro”.
7 1 4 1 4 14.  Wykona¢ nalezy od$wiezenie celki oraz otworowania dla wytgcznika i otworowanie w blasze przedziatéw obwodéw
2 NAT P 7 | wtérnych - w nawigzaniu do zmodernizowanych pdl rozdzielni,
(/&/ (/QA VQ/) i I | 15. Wyciety w siatce otwor do obstugi napedu wytacznika nalezy na okoto zabezpieczy¢ w celu niwelacji ostrych
- - - { krawedzi,
3 1 ‘ 3 16. Wykonawca zobowiazany jest po zakonczeniu prac do umieszczenia na stacji aktualnego schematu rozdzielni
6 6 6 . | 20kV SE 110/20/6kV Radzionkow, o . o
— = Y & 17.  Sie¢ 20kV pradu przemiennego stacji SE 110/20/6kV Radzionkéw pracuje z punktem neutralnym uziemionym przez
0 : ‘@ : @,‘ i rezystor wymuszajacy prad przy doziemieniu 500A,
Q42 | ~ ! ‘ ! o 18.  Sie¢ nN pracuje w uktadzie TN-C,
i i '7- | HeoH [ M. H H ip) 19.  Parametry zwarciowe strony 20kV:
0 - - f - moc zwarciowa rozdz.: S;w=242,72MVA,
% ] - - - i - prad pojemnosciowy: 1:=98,7A,
$ 27 C L E A N E ne rg y g N N - czas nastawy zabezp. ziemnozw.: 3s,
. . 7 g - czas trwania zwarcia: 3s.
il B 1 g5 —
i 52 w zenie - l t iat
5§ & yposazenie - szczegty wg. zest. materiatow
o .
E’ =§ % Poz| Ozn Wyszczego6lnienie llos¢ Typ Uwagi
30 o )
H 1 Q20 Wytacznik prézniowy SN 1szt. | VD4 24.06.20 p275
Bz 14 S : —
X b4 £ % @0) 1.1 - Wozek pod wytgcznik prézniowy SN jw. 1 kpl.
f=2)
ey % i e 2 Izolatory wsporcze pod szyny gtéwne 20kV 6 szt. Istniejace
N4
g g‘ 3 TJ4 Przektadnik Ferrantiego 1 szt. 10-100-D
T
g E_ 3.1 - Wspornik pod przektadnik Ferraniego jw. 1 szt
§ S 4 | TJ1-TJ3 | Przektadniki pradowe 200/5/5A 3 szt. TPU 60.11
Uz WYi ® :5: — ‘ ‘ 41 - Konstrukcja dla przektadnikow pradowych jw. 1 kpl.
ziemni [ .
| ; § 0 i <] 5 Qi1 Odtacznik szynowy, systemowy 1 kpl. OWIII 20/4-1 Istniejacy
!l g' E‘ 1 2 6 Szyna aluminiowe ptaska, malowana 60x5 25 mb. 60x5mm
E [ 7 Izolatory wsporcze szyn z uchwytami z nasadkami 9 szt. Istniejace
11—
Q20 8 Ztgcze elastyczne, aluminiowe, 630A 6 szt. PAL 60x5
0 o 9 | Q14/Q42 | Odtacznik liniowy z uziemnikiem 1 kpl. OWIIl 20/6 UG-1
n} 1 10 Haki do naktadania uziemiaczy przeno$nych 3 szt. RU15 +3szt. istn.
= [E[ 11 Wskaznik napieciowy 3 szt. WDS-2
= 13J 12 Objemka na rure @160mm 2 szt
o 13 Rura ostonowa dla kabli SN, rura @160mm 2 mb. DVK160
a 14 Kabel SN 1 kpl. Poza zakresem
A 15 Gtowice kablowe SN 20kV 1 kpl. Poza zakresem
Naped reczny typu NRW-4 - 3bieg. z ciggnem i rgczkg NRWO4-3-P/NO5 /
16 oraz blokadg magnetyczng NO5 dla odtgcznika 1 kol 220VDC +
szynowego + tacznik pomocniczy 6-stykowy z ciggnem Pl PS-0/1
H” ‘ ‘ 7{4}7‘ przegubowym, tacznik typu PS-0/1 Wykonanie 06 Wykonanie 06
Naped reczny typu NRW-4 - 3bieg. z ciggnem i rgczkg NRWO4-3-P/NO5 /
1 2 17 oraz blokadg magnetyczng NO5 dla odtgcznika 1 kol 220VDC +
FeZn 40x5 . liniowego + facznik pomocniczy 6-stykowy z ciegnem pl- PS-0/1
przegubowym, tacznik typu PS-0/1 Wykonanie 06 Wykonanie 06
f] T} FeZn 40x5 1741 Naped posredniczacy (przektadnia katowa) odt.liniowego 1 szt. NR3-P
Ban SR Naped reczny typu NRW-4 - 3bieg. z raczkg oraz NRWO4-3-P/BM
.J blokada mechaniczng dla uziemnika liniowego + tgcznik 1 kol PS-0/1
- 18 pomocniczy 6-stykowy z ciggnem przegubowym, pl- W ; i 06
FeZn 40x5 1400 tacznik typu PS-0/1 Wykonanie 06 yonanie
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[ Uwagi:
1. Wymiary podano w mm,
2. Wykonano na podstawie wizji lokalnej na staciji, A
ini — 3. Elementy zmieniane/modernizowane wyszczegolniono kolorem czerwonym,
PO'G “n lowe 20,kV ’ pOIe nr 27 7 4. Odigczniki szynowe w polach nr 25, 27 oraz 41 nalezy pozostawic istniejace, wyposazy¢ w nowe napedy, ciggna, fgczniki
Przekréj pola pomocnicze,
5. Pozostatg aparature zabudowang w ww. polach nalezy zdemontowac, przeznaczenie zdemontowanych elementéw
uzgodni¢ z Tauron Dystrybucja S.A. o w Gliwicach, —
% 6. Na elewacji umiesci¢ oznaczenie kier. pola,
== _ 7.  Glowice kablowe SN wraz z kablem poza zakresem opracowania, dobierze i zabuduje podmiot przytaczany,
S zvn 20 kV ) 8.  Pelna, diuga nazwa pola, zostanie uzgodniona z podmiotem przytaczanym na etapie
y y realizacji prac i sporzadzania instrukcji wspétpracy,
S E K C J A 2 9.  Przy podtgczeniu szyn 20kV do wytacznika stosowaé ztacza elastyczne, B
10. Nowe ciggi projektowanej instalacji uziemiajacej w modernizowanej celce wykona¢ bednarkg ocynkowang FeZn 40x5mm
L 3 L 2 L 1 (2éﬂo-zielona),
2 2 2 11.  Obudowe wytacznika, wézek \Aéylacznika oraz szyny jezdne podtaczy¢ do gtéwnego ciggu uziemienia stacji za pomocag
przewodu miedzianego 70mm*,
12.  Dla potaczen wewnatrz celki dopuszcza sig polgczenia skrecane - potaczenia bednarki i przewodéw LgY do obudow
projektowanych urzadzen - linka miedziana LgY 70mm 2,
13.  Przewody uziemiajgce uziemienia roboczego pomalowac nalezy w pasy Ziglofo=zétte o szerokosci 10 cm (zgodnie z
15 PN-EN-60446:2011),
14.  Polgczenia bednarki najlepiej wykona¢ w sposdb trwaty, nowe ciagi bednarki potaczone z istniejgca instalacjg uziemiajacg C
rozdzielni 20kV,
15. Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:
- wyczysci¢ izolacje pola,
- wykona¢ pomiary pomontazowe,
- wykonag¢ préby funkcjonalne aparatury, —
- wykona¢ pomiar ciggtosci uziemienia,
- odkurzy¢ celke pola oraz wyczysci¢ konstrukcjg ,na mokro”.
1 4 14.  Wykonac nalezy od$wiezenie celki oraz otworowania dla wytacznika i otworowanie w blasze przedziatéw obwodéw
1 0 L g wtérnych - w nawigzaniu do zmodernizowanych pdl rozdzielni,
I h k 15. Wyciety w siatce otwor do obstugi napedu wytacznika nalezy na okoto zabezpieczy¢ w celu niwelacji ostrych D
Stn . NakKi 3 krawedzi,
d I auz | em 16. Wykonawca zobowiazany jest po zakonczeniu prac do umieszczenia na stacji aktualnego schematu rozdzielni
. \m 20kV SE 110/20/6kV Radzionkow,
} —| ¢ 17.  Sie¢ 20kV pradu przemiennego stacji SE 110/20/6kV Radzionkéw pracuje z punktem neutralnym uziemionym przez
\;jjigu 1 re;ystor wymu_szajacy pra_ld przy doziemieniu 500A, ]
I P o 18. Sie¢ nN pracuje w uktadzie TN-C,
™ 3.1 w 19.  Parametry zwarciowe strony 20kV:
i Ha&[: o - moc zwarciowa rozdz.: S,w=242,72MVA,
/ H - prad pojemnosciowy: 1:=98,7A, E
- czas nastawy zabezp. ziemnozw.: 3s,
- czas trwania zwarcia: 3s.
P ~ Wyposazenie - szczegty wg. zest. materiatow
/ o Poz| Ozn. Wyszczegélnienie llos¢ Typ Uwagi ]
O
\ o ™ 1 Q20 Wytgcznik prozniowy SN 1szt. | VD4 24.06.20 p275
/ 14 =I B
1 6 \ co 1.1 - Wézek pod wytgcznik prézniowy SN jw. 1 kpl.
{ ] 2 - Izolatory wsporcze pod szyny gtéwne 20kV 6 szt. Istniejace F
\ Odtacznik 3 TJ4 Przektadnik Ferrantiego 1 szt. 10-100-D
szynowy ) / 3.1 - Wspornik pod przektadnik Ferraniego jw. 1 szt.
\ /,’/ / / 4 | TJ1-TJ3 | Przektadniki pradowe 200/5/5A 3 szt. TPU 60.11 —
\ / // ;u’ 4.1 - Konstrukcja dla przektadnikéw pradowych jw. 1 kpl.
N ﬁ 12 iy | 5 Q11 Odfgcznik szynowy, systemowy 1 kpl. OWIIl 20/4-1 Istniejacy
[ [
- 6 Szyna aluminiowe ptaska, malowana 60x5 25 mb. 60x5mm G
7 - Izolatory wsporcze szyn z uchwytami z nasadkami 9 szt. Istniejace
_— 8 Ztgcze elastyczne, aluminiowe, 630A 6 szt. PAL 60x5
/ _ 9 | Q14/Q42 | Odtgcznik liniowy z uziemnikiem 1 kpl. OWIII 20/6 UG-1
/ 8 10 Haki do naktadania uziemiaczy przenosnych 3 szt. RU15 +3szt. istn. L
/ 1 7 11 - Wskaznik napigciowy 3 szt. WDS-2
{ 1 3 J 12 - Objemka na rurg @160mm 2 szt.
Odlacznik o 13 - Rura osfonowa dla kabli SN, rura @160mm 2 mb. DVK160 H
\ kablowy 4’:/% a 14 - Kabel SN 1 kpl. Poza zakresem
\ ,"/ / - 15 - Gtowice kablowe SN 20kV 1 kpl. - Poza zakresem
// /’/ 424 Naped reczny typu NRW-4 - 3bieg. z cieggnem i raczka NRWO4-3-P/NO5 / L
\ /] 16 oraz blokadg magnetyczng NO5 dla odtgcznika 1 kol 220VDC +
// - szynowego + tacznik pomocniczy 6-stykowy z ciggnem pl. PS-0/1
\ /
r:\;f 1 2 ‘ %_ﬂ przegubowym, tacznik typu PS-0/1 Wykonanie 06 Wykonanie 06
1 1 o m Naped reczny typu NRW-4 - 3bieg. z ciggnem i raczkg NRWO4-3-P/NO5 /
E— g 17 oraz blokadg magnetyczng NO5 dla odtgcznika 1 kol 220VDC +
o liniowego + facznik pomocniczy 6-stykowy z ciegnem pl. PS-0/1 |
D przegubowym, tacznik typu PS-0/1 Wykonanie 06 Wykonanie 06
T ™ 171 - Naped posredniczacy (przektadnia katowa) odt.liniowego 1 szt. NR3-P
[N Naped reczny typu NRW-4 - 3bieg. z raczka oraz NRWO4-3-P/BM
N / blokada mechaniczng dla uziemnika liniowego + tgcznik 1 kol PS-0/1 —
. 18 pomocniczy 6-stykowy z ciegnem przegubowym, pl. Wy;onanie 06
| 1680 | tacznik typu PS-0/1 Wykonanie 06
Nazwisko Nr_uprawnien Data Podpis Biuro projektow Numer projektu | Nazwa projektu Nr rysunku
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Pole liniowe 20kV, pole nr 41 Pole liniowe 20kV, pole nr 41 Uwag:
Widok z przo i - drzwi wyt. L Wymaypodwowmm,
dO p d u WIdOk Z tnyU d rzwi Wny otwarte 2. Wykonano na podstawie wizji lokalnej na stacji, A
P 3.  Elementy zmieniane/modernizowane wyszczegolniono kolorem czerwonym,
4. Odigczniki szynowe w polach nr 25, 27 oraz 41 naleZy pozostawic istniejace, wyposazy¢ w nowe napedy, ciggna, fgczniki
Szy ny 20kV 7 pomocnicze,
S E KC J A 1 5. Pozostatg aparature zabudowang w ww. polach nalezy zdemontowac, przeznaczenie zdemontowanych elementéw
uzgodni¢ z Tauron Dystrybucja S.A. o w Gliwicach,
— . 6.  Na elewacji umiesci¢ oznaczenie kier. pola,
.\ Szy ny |Stn . Z —~ ' 7.  Glowice kablowe SN wraz z kablem poza zakresem opracowania, dobierze i zabuduje podmiot przytaczany,
[ } 8.  Pelna, diuga nazwa pola, zostanie uzgodniona z podmiotem przytaczanym na etapie
/ po l anr 42 L realizacji prac i sporzadzania instrukcji wspétpracy,
9 . Przy podtaczeniu szyn 20kV do wytacznika stosowaé zigcza elastyczne, B
N~ 10. Nowe ciggi projektowanej instalacji uziemiajacej w modernizowanej celce wykona¢ bednarkg ocynkowang FeZn 40x5mm
H (26Ho1zielona),
— i 11.  Obudowe wytacznika, wézek \Aéylacznika oraz szyny jezdne podtaczy¢ do gtéwnego ciggu uziemienia stacji za pomocag
| ‘ przewodu miedzianego 70mm*,
/ \ ‘ 12. Dla potaczen wewnatrz celki dopuszcza sig polaczenia skrecane - potaczenia bednarki i przewodéw LgY do obudow
\ % ﬁ H projektowanych urzadzer - linka miedziana LgY 70mm 2
B ‘ 13.  Przewody uziemiajgce uziemienia roboczego pomalowac nalezy w pasy Zielofo=zétte o szerokosci 10 cm (zgodnie z
10 \ | PN-EN-60446:2011),
~— Il 14.  Polgczenia bednarki najlepiej wykona¢ w sposdb trwaty, nowe ciagi bednarki potgczone z istniejgca instalacjg uziemiajacg C
[ rozdzielni 20kV,
} : 15. Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:
“ - wyczysci¢ izolacje pola,
- wykona¢ pomiary pomontazowe,
6J 1 7 M - wykonag¢ préby funkcjonalne aparatury,
7 ‘\“ - wykonaé pomiar ciggtosci uziemienia,
‘ - odkurzy¢ celke pola oraz wyczysci¢ konstrukcjg ,na mokro”.
o 2 \ ‘ 14.  Wykona¢ nalezy od$wiezenie celki oraz otworowania dla wytgcznika i otworowanie w blasze przedziatéw obwodéw
o0 (/g/ i wtérnych - w nawigzaniu do zmodernizowanych pdl rozdzielni,
O - \ ‘ 15. Wyciety w siatce otwor do obstugi napedu wytacznika nalezy na okoto zabezpieczy¢ w celu niwelacji ostrych D
krawedzi,
6 A ‘ ‘ 16. Wykonawca zobowiazany jest po zakonczeniu prac do umieszczenia na stacji aktualnego schematu rozdzielni
\ ‘ 20kV SE 110/20/6kV Radzionkow,
‘ N 17.  Sie¢ 20kV pradu przemiennego stacji SE 110/20/6kV Radzionkéw pracuje z punktem neutralnym uziemionym przez
Q42 “ rezystor wymuszajacy prad przy doziemieniu 500A,
i B 18. Sie¢ nN pracuje w uktadzie TN-C,
B 19.  Parametry zwarciowe strony 20kV:
., , - moc zwarciowa rozdz.: S,w=242,72MVA,
+41  ME Powstancoéw 1 ks - prad pojemnoscowy: [=98.7A E
B B B - czas nastawy zabezp. ziemnozw.: 3s,
S F L P S A S i - czas trwania zwarcia: 3s.
NG i
™ \ “ Wyposazenie - szczegty wg. zest. materiatow
- “‘ \‘ Poz| Ozn. Wyszczegdlnienie llos¢ Typ Uwagi
© | 1 Q20 Wytacznik prézniowy SN 1szt. | VD4 24.06.20 p275
T N— — Tt !‘
L4 I S H 1.1 - Wézek pod wytgcznik prézniowy SN jw. 1 kpl.
N\ 4 “ “ 2 - Izolatory wsporcze pod szyny gtéwne 20kV 6 szt. Istniejace F
|
‘ H 3 TJ4 Przektadnik Ferrantiego 1 szt. 10-100-D
P25/X10 ” - P /5 —- “‘\ 3.1 - Wspornik pod przektadnik Ferraniego jw. 1 szt.
Zaclski 1-6 |
WYL, C — X3 — WYL, I 4 | TJ1-TJ3 | Przektadniki pradowe 300/5/5A 3 szt. TPU 60.11
Odtacznik Uziemnik [ | 4.1 - Konstrukcja dla przektadnikéw pradowych jw. 1 kpl.
szynowy
5 Qi1 Odtacznik szynowy, systemowy 1 kpl. OWIIl 20/6-1 Istniejacy
‘ % 6 Szyna aluminiowe ptaska, malowana 60x5 25 mb. 60x5mm G
O 7 - Izolatory wsporcze szyn z uchwytami z nasadkami 9 szt. Istniejace
J
U 8 Ztgcze elastyczne, aluminiowe, 630A 6 szt. PAL 60x5
~
o™ 9 | Q14/Q42 | Odtacznik liniowy z uziemnikiem 1 kpl. OWIIl 20/6 UG-1
No)J
10 - Haki do naktadania uziemiaczy przenosnych 3 szt. RU15 +3szt. istn.
O 11 - Wskaznik napigciowy 6 szt. WDS-2
(e
e 12 - Objemka na rurg @160mm 2 szt.
~
13 - Rura ostonowa dla kabli SN, rura @160mm 2 mb. DVK160 H
— 14 - Kabel SN 1 kpl. Poza zakresem
WYL, 1.1 15 - Glowice kablowe SN 20kV 1 kpl. Poza zakresem
Ol(ijr:?;;mk ﬁ Naped reczny typu NRW-4 - 3bieg. z cieggnem i raczka NRWO4-3-P/NO5 /
y $ 16 oraz blokadg magnetyczng NO5 dla odtgcznika 1 kol 220VDC +
= ) szynowego + tacznik pomocniczy 6-stykowy z ciggnem pl. PS-0/1
8 przegubowym, tacznik typu PS-0/1 Wykonanie 06 Wykonanie 06
Naped reczny typu NRW-4 - 3bieg. z cieggnem i raczka NRWO4-3-P/NO5 /
17 oraz blokadg magnetyczng NO5 dla odtgcznika 1 kol 220VDC +
) liniowego + facznik pomocniczy 6-stykowy z ciegnem pl. PS-0/1 |
. przegubowym, tacznik typu PS-0/1 Wykonanie 06 Wykonanie 06
[
| L 171 - Naped posredniczacy (przektadnia katowa) odt.liniowego 1 szt. NR3-P
-~ 210 = - giﬁzz;ﬁz%%ﬁ;?ﬁmtzg?r:i?kaz Iirl?if)ﬁ:ggrizlacznik 1 kol NRWCF),é:%-/?/BM
~— 250 = /60 5350 18 pomocniczy 6-stykowy z ciggnem przegubowym, pl. " ;onanie 06
1400 tacznik typu PS-0/1 Wykonanie 06 Y
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Pole liniowe 20kV, pole nr 41 Pole liniowe 20kV, pole nr 41 Uwagi
Widok z tytu - drzwi wyt. zamkniete Widok z tytu na scianeg rozdzielni L Wymaypedanowmm,
2. Wykonano na podstawie wizji lokalnej na staciji,
IL. :l 3.  Elementy zmieniane/modernizowane wyszczegolniono kolorem czerwonym,
T T f—— 4. Odigczniki szynowe w polach nr 25, 27 oraz 41 nalezy pozostawic istniejace, wyposazy¢ w nowe napedy, ciggna, fgczniki
pomocnicze,
7 7 7 5. Pozostatg aparature zabudowang w ww. polach nalezy zdemontowac, przeznaczenie zdemontowanych elementéw
uzgodni¢ z Tauron Dystrybucja S.A. o w Gliwicach,
W 6.  Na elewacji umiesci¢ oznaczenie kier. pola,
| | | | , - 7. Glowice kablowe SN wraz z kablem poza zakresem opracowania, dobierze i zabuduje podmiot przytgczany,
7/,/\, y 70y 7/ ,/\k 8.  Pelna, diuga nazwa pola, zostanie uzgodniona z podmiotem przytaczanym na etapie
= I~ I~ realizacji prac i sporzadzania instrukcji wspétpracy,
] ] ] 9.  Przy podtgczeniu szyn 20kV do wytacznika stosowaé ztacza elastyczne,
1 8 @ I 10. Nowe ciggi projektowanej instalacji uziemiajacej w modernizowanej celce wykona¢ bednarkg ocynkowang FeZn 40x5mm
(26ttoZielona)s
‘ || || || H 11.  Obudowe wytgcznika, wozek V\éy{acznika oraz szyny jezdne podigczy¢ do giéwnego ciggu uziemienia stacji za pomocg
| | ] przewodu miedzianego 70mm*,
ﬁ ﬁ ﬁ [ 12. Dla potaczen wewnatrz celki dopuszcza sig polaczenia skrecane - potaczenia bednarki i przewodéw LgY do obudow
ISP ip] \7C7 ] NS [ projektowanych urzadzen - linka miedziana LgY 70mm 2,
4\v | | /— [ 1 5 13.  Przewody uziemiajace uziemienia roboczego pomalowa¢ nalezy w pasy Ziglono=zotte o szerokosci 10 cm (zgodnie z
PN-EN-60446:2011)
- - - | !
= 1 0 (=N 1 0 (=N 1 O 1 5 [ ] 14.  Polgczenia bednarki najlepiej wykona¢ w sposdb trwaty, nowe ciagi bednarki potgczone z istniejgca instalacjg uziemiajacg
J I I - || rozdzielni 20KV,
15.  Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ nastgpujgce czynnosci:
| Il [ AN
. [ - wyczysci¢ izolacje pola,
| — 1 4 ! - wykona¢ pomiary pomontazowe,
GJ GJ GJ NLELE | - wykonag¢ préby funkcjonalne aparatury,
1 7 - wykonaé pomiar ciggtosci uziemienia,
7 - odkurzy¢ celke pola oraz wyczysci¢ konstrukcjg ,na mokro”.
| | | | | 14.  Wykona¢ nalezy odéwiezenie celki oraz otworowania dla wytacznika i otworowanie w blasze przedziatow obwodow
m m m I ’ wtérnych - w nawigzaniu do zmodernizowanych pdl rozdzielni,
1 S~ S~ I \ 3 15. Wyciety w siatce otwor do obstugi napedu wytacznika nalezy na okoto zabezpieczy¢ w celu niwelacji ostrych
1 1 1 | krawedzi,
6 6 6 3 . 1 16. Wykonawca zobowiazany jest po zakonczeniu prac do umieszczenia na stacji aktualnego schematu rozdzielni
0 0/ 0 /] ‘ \ ‘ 20kV SE 110/20/6kV Radzionkow,
& ! & 17.  Sie¢ 20kV pradu przemiennego stacji SE 110/20/6kV Radzionkéw pracuje z punktem neutralnym uziemionym przez
Qa2 I i - - rezystor wymuszajacy prad przy doziemieniu 500A,
¥ [~ ] © 18.  Sie¢ nN pracuje w uktadzie TN-C,
I | ‘ I L- - HeH H W |- o E v 19. Parametry zwarciowe strony 20kV:
- 0 ) 3 E c - moc zwarciowa rozdz.: S;w=242,72MVA,
4 1 M E P ” 7 1 kA — N =/ AN - prad pojemnosciowy: c=98,7A,
OWSta n COW 2 — B QO - czas nastawy zabezp. ziemnozw.: 3s,
et bt e E% - - czas trwania zwarcia: 3s.
- H S @ O > A ;
- < 33 - [ | Wyposazenie - szczegly wg. zest. materiatow
= (@)
?% . Q Poz| Ozn Wyszczegdlnienie llos¢ Typ Uwagi
.%'E 1 4 1 g ™M 1 Q20 Wytacznik prézniowy SN 1szt. | VD4 24.06.20 p275
=]
42| [ZAL] A & T g oy 1.1 - Woézek pod wytacznik prozniowy SN jw. 1 kpl.
| % 98
% E E . 2 Izolatory wsporcze pod szyny gtéwne 20kV 6 szt. Istniejace
) o o
1 8 8 g 3 TJ4 Przektadnik Ferrantiego 1 szt. 10-100-D
‘g E‘ . 3.1 - Wspornik pod przektadnik Ferraniego jw. 1 szt.
e 8 4 | TJ1-TJ3 | Przektadniki pradowe 300/5/5A 3 szt. TPU 60.11
WYE 8o ‘ ‘
Uziemnik .§ ;g ) ¥ ¥y .j N 41 - Konstrukcja dla przektadnikéw pradowych jw. 1 kpl.
i i U
Hl =8 ‘ : i 5 Qi Odtgcznik szynowy, systemowy 1 kpl. OWIIl 20/6-1 Istniejacy
2
1 g‘g 1 2 . 6 Szyna aluminiowe ptaska, malowana 60x5 25 mb. 60x5mm
1L /: . 7 Izolatory wsporcze szyn z uchwytami z nasadkami 9 szt. Istniejace
Q20 8 Ztgcze elastyczne, aluminiowe, 630A 6 szt. PAL 60x5
o O 1 . 9 | Q14/Q42 | Odtacznik liniowy z uziemnikiem 1 kpl. OWIII 20/6 UG-1
Nd
EA‘ [Ef . 10 Haki do naktadania uziemiaczy przenosnych 3 szt. RU15 +3szt. istn.
= 11 Wskaznik napieciowy 6 szt. WDS-2
O 1 3 A . 12 Objemka na rure @160mm 2 szt.
. o 13 Rura ostonowa dla kabli SN, rura @160mm 2 mb. DVK160
(@)
o 14 Kabel SN 1 kpl. Poza zakresem
—
. 15 Gtowice kablowe SN 20kV 1 kpl. Poza zakresem
Naped reczny typu NRW-4 - 3bieg. z ciggnem i rgczkg NRWO4-3-P/NO5 /
. 16 oraz blokadg magnetyczng NO5 dla odtgcznika 1 kol 220VDC +
- - szynowego + tacznik pomocniczy 6-stykowy z ciggnem Pl PS-0/1
[+ ] |+ B przegubowym, facznik typu PS-0/1 Wykonanie 06 Wykonanie 06
1 2 LQ Naped reczny typu NRW-4 - 3bieg. z ciggnem i rgczkg NRWO4-3-P/NO5 /
o 17 oraz blokadg magnetyczng NO5 dla odtgcznika 1 kol 220VDC +
< . liniowego + facznik pomocniczy 6-stykowy z ciegnem Pl PS-0/1
,S‘ przegubowym, tacznik typu PS-0/1 Wykonanie 06 Wykonanie 06
i FeZn 40x5 @ . 171 Naped posredniczacy (przektadnia katowa) odt.liniowego 1 szt. NR3-P
4 L
K e Naped reczny typu NRW-4 - 3bieg. z raczka oraz
NRWO4-3-P/BM
4 18 blokada mechaniczng dla uziemnika liniowego + tgcznik 1 kpl +PS-0/1
40x pomocniczy 6-stykowy z ciggnem przegubowym, . }
FeZn 40x5 1400 tacznik typu PS-0/1 Wykonanie 06 Wykenanie 06
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\ 2 3 \ 4 \ 5 6 \ 7 8 \ 9 \ 10 \ 11 \ 12 \ 13 \ 14 \ 15 \ 16 \ 17 \ 18 \ 19 \ 20
[ Uwagi:
L. 1. Wymiary podano w mm,
Pole liniowe 20 kV, pOle nr 41 2. Wykonano na podstawie wizji lokalnej na stagji, A
P k e | - 3. Elementy zmieniane/modernizowane wyszczegolniono kolorem czerwonym,
rze I’Oj pO a 7 4. Odigczniki szynowe w polach nr 25, 27 oraz 41 nalezy pozostawic istniejace, wyposazy¢ w nowe napedy, ciggna, fgczniki
) pomocnicze,
S Zy n y | St n.z S Zy n y 2 O kV 5. Pozostatg aparature zabudowang w ww. polach nalezy zdemontowac, przeznaczenie zdemontowanych elementéw
uzgodni¢ z Tauron Dystrybucja S.A. o w Gliwicach, —
pOIa nr 42 S E KCJ A 1 % 6. Naelewacji umiesci¢ oznaczenie kier. pola,
_ 7.  Glowice kablowe SN wraz z kablem poza zakresem opracowania, dobierze i zabuduje podmiot przytaczany,
= ) 8.  Pelna, diuga nazwa pola, zostanie uzgodniona z podmiotem przytaczanym na etapie
realizacji prac i sporzadzania instrukcji wspétpracy,
9.  Przy podtgczeniu szyn 20kV do wytacznika stosowaé ztacza elastyczne, B
10. Nowe ciggi projektowanej instalacji uziemiajacej w modernizowanej celce wykona¢ bednarkg ocynkowang FeZn 40x5mm
(z6tto-zielona),
11.  Obudowe wytgcznika, wozek \Aéylacznika oraz szyny jezdne podtaczy¢ do gtéwnego ciggu uziemienia stacji za pomocag
_ L1 przewodu miedzianego 70mm*,
) 12.  Dla potaczen wewnatrz celki dopuszcza sig polgczenia skrecane - potaczenia bednarki i przewodéw LgY do obudow
) projektowanych urzadzen - linka miedziana LgY 70mm 2,
1 | 13.  Przewody uziemiajgce uziemienia roboczego pomalowac nalezy w pasy Ziglofo=zétte o szerokosci 10 cm (zgodnie z
Q) ‘ 15 PN-EN-60446:2011),
\ | 14.  Polgczenia bednarki najlepiej wykona¢ w sposdb trwaty, nowe ciagi bednarki potaczone z istniejgca instalacjg uziemiajacg C
1 1 6 \ 6 rozdzielni 20kV,
\ | 15.  Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ nastgpujgce czynnosci:
\ | - wyczysci¢ izolacje pola,
- wykona¢ pomiary pomontazowe,
- wykonag¢ préby funkcjonalne aparatury, [
- wykona¢ pomiar ciggtosci uziemienia,
- odkurzy¢ celke pola oraz wyczysci¢ konstrukcjg ,na mokro”.
1 4 14.  Wykonac nalezy od$wiezenie celki oraz otworowania dla wytacznika i otworowanie w blasze przedziatéw obwodéw
10 L g wtérnych - w nawigzaniu do zmodernizowanych pdl rozdzielni,
I h k 15. Wyciety w siatce otwor do obstugi napedu wytacznika nalezy na okoto zabezpieczy¢ w celu niwelacji ostrych D
Stn . NakKi 3 krawedzi,
d I auz | em 16. Wykonawca zobowiazany jest po zakonczeniu prac do umieszczenia na stacji aktualnego schematu rozdzielni
. \m 20kV SE 110/20/6kV Radzionkow,
: — ¢ 17.  Sie¢ 20kV pradu przemiennego stacji SE 110/20/6kV Radzionkéw pracuje z punktem neutralnym uziemionym przez
\;jjigu 1 re;ystor wymu_szajacy pra_ld przy doziemieniu 500A, ]
I P o 18. Sie¢ nN pracuje w uktadzie TN-C,
™ 3 1 Q 19. Parametry zwarciowe strony 20kV:
i Ha&[: o - moc zwarciowa rozdz.: S;w=242,72MVA,
/ H - prad pojemnosciowy: 1:=98,7A, E
- czas nastawy zabezp. ziemnozw.: 3s,
- czas trwania zwarcia: 3s.
~ Wyposazenie - szczegty wg. zest. materiatow
/ A ” 1
/ o Poz| Ozn Wyszczegdlnienie llos¢ Typ Uwagi
O
\ o ™ 1 Q20 Wytacznik prézniowy SN 1szt. | VD4 24.06.20 p275
/ 14 - Y
1 6 \ co 1.1 - Wézek pod wytgcznik prézniowy SN jw. 1 kpl.
{ ] 2 - Izolatory wsporcze pod szyny gtéwne 20kV 6 szt. Istniejace F
\ Odigcznik 3 TJ4 Przektadnik Ferrantiego 1 szt. 10-100-D
szynowy ) / 3.1 - Wspornik pod przektadnik Ferraniego jw. 1 szt.
\ /,'/ / / 4 | TJ1-TJ3 | Przektadniki pradowe 300/5/5A 3 szt. TPU 60.11 —
\ / // ’J:FFN 4.4 - Konstrukcja dla przektadnikéw pradowych jw. 1 kpl.
~ [/ 12 iy | 5| Q11 | Odiacznik szynowy, systemowy 1 kpl. OWIII 20/6-1 Istniejacy
[ [
- 6 Szyna aluminiowe ptaska, malowana 60x5 25 mb. 60x5mm G
7 - Izolatory wsporcze szyn z uchwytami z nasadkami 9 szt. Istniejace
_— 8 Ztgcze elastyczne, aluminiowe, 630A 6 szt. PAL 60x5
/ — 9 | Q14/Q42 | Odtgcznik liniowy z uziemnikiem 1 kpl. OWIIl 20/6 UG-1
/ 8 10 Haki do naktadania uziemiaczy przenosnych 3 szt. RU15 +3szt. istn. L
/ 1 7 11 - Wskaznik napigciowy 6 szt. WDS-2
[ 0 1 3 | 12 - Objemka na rurg @160mm 2 szt.
Odiacznik o 13 - Rura ostonowa dla kabli SN, rura @160mm 2 mb. DVK160 H
\ kablowy 7:_/% a 14 - Kabel SN 1 kpl. Poza zakresem
\ /] i 15 - Gtowice kablowe SN 20kV 1 kpl. Poza zakresem
// / 424 Naped reczny typu NRW-4 - 3bieg. z cieggnem i raczka NRWO4-3-P/NO5 / L
\ / / 16 oraz blokadg magnetyczng NO5 dla odtgcznika 1 kol 220VDC +
L // - szynowego + tacznik pomocniczy 6-stykowy z ciggnem pl. PS-0/1
‘z’\;’ 1 2 ‘ %_ﬂ przegubowym, tacznik typu PS-0/1 Wykonanie 06 Wykonanie 06
1 . 1 o m Naped reczny typu NRW-4 - 3bieg. z ciggnem i raczkg NRWO4-3-P/NO5 /
g 17 oraz blokadg magnetyczng NO5 dla odtgcznika 1 kol 220VDC + I
o liniowego + facznik pomocniczy 6-stykowy z ciegnem pl: PS-0/1
D przegubowym, tacznik typu PS-0/1 Wykonanie 06 Wykonanie 06
Y ™ 171 Naped posredniczacy (przektadnia katowa) odt.liniowego 1 szt. NR3-P
4R Naped reczny typu NRW-4 - 3bieg. z raczkg oraz NRWO4-3-P/BM
N / blokada mechaniczng dla uziemnika liniowego + tgcznik 1 kol +PS-0/1 —
Bl 18 pomocniczy 6-stykowy z ciegnem przegubowym, pl. Wykonanie 06
| 1680 | tacznik typu PS-0/1 Wykonanie 06
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Pole nr 25

Q11

OWIll 20/4-1 (odtqeznik istniejqcy)
24kV; 400A

naped NRW04-3-P

blokada NO5

Q20

VD4
24kV; 630A; 20kA
naped silnikowy

11,142,143

TPU 60.11
300/5/5A

| 10VA; K.0,5; FS5
Il 10VA; 5P10

Q14/Q42

owlll 20/6 UG—1
24kV; 630A; 20kA
2x naped NRW04-3-P
blokada NO5 (dla Q14)

T4 K
10-100-D O
100/1A L
Linia 20kV
Nr POLA 25
NAZWA POLA Linia 20kV
PRZEKAZNIKI i
ZABEZPIECZEN
| AUTOMATYKI BEL_plus_Z
MIERNIK|
| REJESTRATORY
LICZNIKI

20kV

Pole nr 25 — linia 20kV

Spis rysunkdw. Schematy zasadnicze.

Lp. Zawartos¢ arkusza Nr rysunku|Nr arkusza
1 |Schemat strukturalny pola. Spis rysunkdw. P-532.1-11 1/13
2 |Schemat funkcjonalny zabezpieczen. P-532.1-11 2/13
3 |Schemat koordynacyjny. Aparatura SN. Cz. 1 P-532.1-11 3/13
4 |Schemat koordynacyjny. Aparatura SN. Cz. 2 P-532.1-11 4/13
5 |Schemat koordynacyjny. Aparatura nn. Cz. 1 P-532.1-11 5/13
6 |Schemat koordynacyjny. Aparatura nn. Cz. 2 P-532.1-11 6/13
7 |Schemat koordynacyjny. Aparatura nn. Cz. 3 P-532.1-11 7/13
8 |Schemat zasadniczy. Obwody prqdowe. P-532.1-11 8/13
9 [Schemat zasadniczy. Obwody napigciowe. P-532.1-11 9/13
10 |Schemat zasadniczy. Obwody sterownicze. Cz. 1 P-532.1-11 10/13
11 |Schemat zasadniczy. Obwody sterownicze. Cz. 2 P-532.1-11 11/13
12 [Schemat zasadniczy. Obwody sygnalizacyjne. P-532.1-11 12/13
Schemat zasadniczy. Obwody sygnalizacji ogdine;j.
13 P-532.1-11 13/13
Obwody automatyki ZS/LRW. Obwody telemechaniki.
Nazwisko Nr_uprawnien Data Podpis Biuro projektow
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Sprawdzit mgr inz. Tomasz Knopik | MAP/0052/P00E/13 | 102024 | fre—~ J2-300 Olkusz, Osiek 189
Rysowat mgr inz. Kocper Kulowik | - 10204 Y Z7. |tel: 32 440 15 60, e—mail: biuro@eazet.pl
Numer projektu | Nazwa projektu Nr rysunku
Zadanie: SE 110/20/6kV Radzionkéw. Projekt wykonawczy wyposazenia pél nr 25, 27 i 41 w rozdzielni 20kv | P—532.1—11
P=532.1 w aparature obwoddw pierwotnych i wtdrnych. Arkusz

SE 110/20/6kV Radzionkw. Rozdzielnia 20kV. Pole nr 25. Obwody wtdrne. Schemat zasadniczy.




Pole nr 25

Q11

OWIll 20/4-1 (odtqcznik
24kV; 400A

naped NRW04-3-P
blokada NO5

Q20

VD4
24kV; 630A; 20kA
naped silnikowy

T1,12,Td3

TPU 60,11
300/5/5A

| 10VA; K.0,5; FS5
Il 10VA; 5P10

014/Q42

OWlll 20/6 UG—1
24kV; 630A; 20kA
2x naped NRW04-3-P
blokada NO5 (dia Q14)

TJ4
10-100-D
100/1A

istniejqcy)

20kV

n <20 ]
®=\ oW1 - 20 A
o - A
s 5| s
g Bl B
sl F 2
Rdzen zwarty
Pt w celce pola
! ?j _______ > A1 zabezpieczenie nadprqdowe BEL_plus_Z
. . Pomiar .
.~ | Pomiar . Automatyka . .
Pomior | Poriar napigcia .+ | Blokada |Pobudzenie y Zalqczenie | Sterownik | @
[ —Q}«— ————————————————————————— produ | prqdu * . | napiecia .
1 o rozdzielni JAYA LRW sp7 5o SPZ  [na zwarcie| polowy |O©
P2 linii 206V | lo 20kV 3Uo po SCO
S S
I | [
I
| I I
i | | |
I
| | |
Q42 o
ID—I/‘IL/—||I | I I
I 7 T
| 35 T3
8l B
I
| ”\
K I
o 4
L | |
_A A
|_Rozdz 20kV, pole nr 2_|
| Pole pomiaru napigcia |
Y |_ Obwody napigciowe J
Linia 20kV
Nazwisko Nr_uprawnien Data Podpis Biuro projektow
Projektowat myr it Povel Weisto_ sufoste/poo/os | 102024 foe oL @ E A Z et
Opracowat mgr in2. Szymon Kulawik | - 102024 | .
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Knopik | MAP/0052/P00E/13 | 102024 | fre—~ J2-300 Olkusz, Osiek 189
Rysowal mgr inz. Kacper Kulawk | — 204 Y Z7. | tel: 32 440 15 60, e-mail: biuro@eazet.p/
Numer projektu | Nazwa projektu Nr rysunku
Zadanie: SE 110/20/6kV Radzionkéw. Projekt wykonawczy wyposazenia pél nr 25, 27 i 41 w rozdzielni 20kv | P—532.1—11
P=532.1 w aparature obwoddw pierwotnych i wtdrnych. Arkusz
SE 110/20/6kV Radzionkw. Rozdzielnia 20kV. Pole nr 25. Obwody wtdrne. Schemat zasadniczy. 2 / 13




Pole nr 25

20kV
— — [ep]
Q2 « == X
o N (9V] Aol N A
Q11 - 1 Q14 - i
1 |3 7 |9 |n 1|3 |5 |7 |o [
\ 7\ \ \ ] |::| RE1 \ 7\ \ ] |::| RE2
2 |4 8 10 |12 2 |4 6 8 10 |12
Odtqcznik szynowy 2 Odtqcznik liniowy 2
OWIll 20/4-1 (odtqcznik istniejqcy) owill 20/6 UG—1
24kV; 400A 24kV; 630A; 20kA
naped NRWO4-3-P - 2x naped NRW04-3-P -
blokada NO5 S & blokada NO5 (dla Q14) g Q
- N Yo S
¢
< w0 [s2]
- - [
q N
Q20 , , Q42
Polqczenia wewnetrzne wytqcznika VD4 . 1 7-” \_5 \_7 . s 7”
pokazano na arkuszu 4 2 |4 |6 |8 |10 (12
Wytqcznik Uziemnik
VD4
24kV; 630A; 20kA
naped silnikowy <+ o -
— - - I
B S S
] _(]Skji 8/16
7,
L1 L2 L3
TU4 i1
P1 P1 @EI
T ﬁ] T2 [p1] TJ3 . Om100-0
8/ 100/1A T2 8/16
| L1s1 _J,1s1 75T 8/6 ___(,%(/37 8/16
I E N E N g N ”
182 182 _‘E;\sz M
TI1,TJ2,TJ3 ge [ I Y
TPU 60.11 8/2
300/5/5A 8/9 =
| 10VA; kl.0,5; FS5 8/11
Il 10VA; 5P10 | osi _1251 55T 8/13 Odptyw
Il E N E N\ g Z\\
_(?2\82 T)Z\SZ 8/13
gg1 Nazwisko Nr_uprawnien Data Podpis Biuro projektow
IE%I EZ:I IE%I Projektowat myr it Povel Weisto_ sufoste/poo/os | 102024 foe oL @ E A Z et
Opracowat mgr in2. Szymon Kulawik | - 102024 | .
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Knopik | MAP/0052/P00E/13 | 102024 | fre—~ J2-300 Olkusz, Osiek 189
Rysowat mgr inz. Kocper Kulowik | - 10204 Y Z7. |tel: 32 440 15 60, e—mail: biuro@eazet.pl
Numer projektu | Nazwa projektu Nr rysunku
Zadanie: SE 110/20/6kV Radzionkéw. Projekt wykonawczy wyposazenia pél nr 25, 27 i 41 w rozdzielni 20kv | P—532.1—11
P=532.1 w aparature obwoddw pierwotnych i wtdrnych. Arkusz
SE 110/20/6kV Radzionkw. Rozdzielnia 20kV. Pole nr 25. Obwody wtdrne. Schemat zasadniczy. 3/ 13




QQOl____([)____(')____<|)____(J>____(J>____(J) ———————————— (];___6_—__5___| WYPOSAZENIE STANDARDOWE:

o—: 11/9
|
|
|
|
|
|

o—:
|
|
|
|
|
|

o
|
|
|

O
|
|
|

o
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

oH
|
|

_

Q20 T~ O, ® wnCn o

VD4 | XDB1 25 XDB1 4 XDB1 31 XDB1 41 XDB1 3 XDB1 13 XDB1 24 XDB1 26 XDB1 27 | _MB01 _ 1'sZy wyZWaIaCZ OtWieraquy napieciowy
: XDB g 25 XDB g4 XDB )31 XDB 41 XDB g3 XDB P13 XDB g 24 XDB )26 XDB g 27 : :mggz :ﬁglzmczligzmztl\::g:f:ayp?:gfxywy
I I -MAS - Silnik zbrojenia napgdu wylacznika
I (0] O 8 7 O O @) I -BGB1 - tacznik pomocniczy stanu wylgcznika
| e e BGB1 \— _—_)—N—- -k -k -k  —— — — — e emrn ePrE r——————————————— 1 -BGS1 - Wylaeznik kraficowy silnika napinajacego sprezyny
| wop12T 4 8 <op17 1 | | -BGS2 - tgcznik krarficowy sygnalizujgcy stan zazbrojenia napedu
| | | -BGB4 - Styk migowy zamykajacy sie podczas otwierania wytacznika
| | | -BGB11 - Styk blokujacy sygnalizacje styku - BGB4 przy recznym wylaczeniu wylacznika
| Bost o wesla xomsfen 2 | | -XDB - Wyka ABB 58-biegunowa
. BGB11 ; | -XDB1 - Listwa zaciskowa
! 1 ' | -XDB9 - Roztgczona listwa zaciskowa dla obwodow wylgcznika
: mec ] msot [ meo2 ] BGS2 t - _1; . : |
MAS (M |
I <> BGB4 I
| XDB13§ C2 XDB13 | €12 1 | | UWAGA:
I I : Schemat wylgcznika pokazuje nastepujacy stan:
I XDB12} 2 XDB17 2 I | - wylacznik w pozycji otwartej,
I I I - obwody nie zasilone,
| xoeo L2 xo8s L6 xoes L8 xoes L 16 x0B L 4 xoes L 12 xoes L 14 | | - spreZyny zamykajace rozladowane.
: xpB 1,35 xpB 1,14 xpB 1,30 xpB 2 xpB I, 1 xpB 1,40 xpB 1,34 xpB 1,36 xpB 1,37 : :
l XDB1 35 XDB1 14 XDB1 30 XDB1 2 XDB1 1 1 XDB1 1 40 XDB1 34 XDB1 36 XDB1 37 l |
L__9___S9___S_______° R _____ C______?__1 I
AN 1] (o2} Te} o N |
N S S = = 1) |
— — — 9 i — |
I
© Y © © |
= S & & I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

VD4 | XDB1 8 XDB1 23 XDB1 28 XDB1 5 XDB1 29 XDB1 6 XDB1 7 XDB1 11 XDB1 9 XDB1 32 |
: XDB /g8 XDB /23 XDB 28 XDB/g)5 XDB g 29 XDB g6 XDB /g7 XDB /g 11 XDB/g9 XDB g 32 :
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
| 1 5 9 11 13 15 17 19 21 23 27 29 31 |
N e L L —— .
| 2 6 10 12 14 16 18 20 22 24 28 30 32 |
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
: xoB ;18 xoB ;33 xoe )38 xo )15 xpe 1,39 xoB ;16 xoB ;17 xoB )22 xoe )19 xo )21 xoB )42 :
l XDB1 18 XDB1 33 XDB1 38 XDB1 15 XDB1 39 XDB1 16 XDB1 17 XDB1 22 XDB1 19 XDB1 21 XDB1 42 l
L__°_ __°_ __ P __ 9 __ @ __ S ______ 9 ___ C __ Qe ___9_______ __
® & Sy © ©
= S = < S
Nazwisko Nr_uprawnien Data Podpis Biuro projektow
Projektowat mgr I'HZ. Pawel Weisto : SLK/0645/PO0E/04 | 102024 [rP=~-c= EAZet Pawel Weislo @ E AZ et
Opracowat mgr in2. Szymon Kulawik | — 102024 |
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Knapik | MAP/0052/POOE/13 | 10.2024 J2-300 Olkusz, Osiek 189
Rysowat mgr in2. Kacper Kulawik | — 102024 ¥ ZZ: tel: 32 440 15 60, e—mail: biuro@eazet.pl
Numer projektu | Nazwa projektu Nr rysunku
Zadanie: SE 110/20/6kV Radzionkéw. Projekt wykonawczy wyposazenia pél nr 25, 27 i 41 w rozdzielni 20kv | P—532.1—11
P=532.1 w aparature obwoddw pierwotnych i wtdrnych. Arkusz
SE 110/20/6kV Radzionkw. Rozdzielnia 20kV. Pole nr 25. Obwody wtdrne. Schemat zasadniczy. 4/ 13




A1 Z10 Z11 Z20 Z21 Z30 Z31 774 775 KOMUNIKACJA
BEL _plus_Z i 102
10/ - 1 11 — —{ 1 o] —— 1 Frens|  — — 1 | —{ 1| —— 1| Rx— |-13/19
|: 1A [ g Rx+ —13/20
L 10/ 2 119 ——{ 2 30 2 1214 {2 | 2 e — 2 | b GND [13/21
5A O & Tx— [—13/22
—1015| L——— 3 110 — — 3 e 3 |tans|  — — 3] 3 —org s — 3| Tx+ [—13/23
X//Y lo
W WA 7] |: s
105 - 5 |13 — —1 5 | - 5 — —1 5 | - 5 5 e — 5 |89 Rx—
Iy Rx+
U4 5A ol
o5 5 1w | {5 g {5 : : o] |y
oi%
a O ¥ Tx—
o T1s | 7 | | — 7] | ——{] I T TS
Ua |: 1A
_ 5A
—13/4 9 1ol — — 9 | 9 |-1218] — — 9 | 9 —{ 9 |-o s~ — 9 |-en
Ub b
—133 | b———{10 |-1110] —{10 | 10 (12r9] L——{10 | 10 + 10 |-os ——1 10 |81
7 - |: 1A
—13/3 - 11 1113 —/—|L — 11 |12 —/—|L — 11| 11 [~9/4 5 11
Uc 5A
{12 |1ins|  b—H 12 12 |12 {12 | 12 * 792 Lom o 12 |-8/11
Zasilacz e
1372 — 13 |10 _/—E 13 1219 _/—E 13 [4'1—8/13
1A
1372 — 14 1o — 14| 14 1211 —] 14 ] 14 5 14
S5A
E @®{5 s | 5] 5 |oe| {5 ] E : 5}
Wyijscie Z10.1 (OW1): Otwérz wytgcznik OW1 - Wejscie Z11.1: Wytacznik: stan wytgczony - Wyjscie Z20.1: Blokada ZSZ - Wejscie Z21.1: Uziemnik: stan zamkniety - Wyjscie 230.1: - Wejscie 231.1:
Wyijscie Z10.2 (OW2): Otwdrz wytgcznik OW2 - Wejscie Z11.2: Wylgcznik: stan zatgczony - Wyjscie Z20.2: Pobudzenie LRW - Wejscie Z21.2: Uziemnik: stan otwarty - Wyjscie Z30.2: - Wejscie Z31.2:
Wyijscie Z10.3 (ZW): Zamknij wytacznik ZW - Wejscie Z11.3: Wytgczenie z przycisku AW - Wyjscie 20.3: - Wejscie Z21.3: - Wyjscie 230.3: - Wejscie 231.3:
Wyijscie Z10.4 (AL): Alarm Al - Wejscie Z11.4: Rezerwa - Wyjscie Z20.4: - Wejscie Z21.4: - Wyjscie 230.4: - Wejscie Z31.4:
Wyjscie Z10.5 (UP): Zaktécenie Up - Wejscie Z11.5: Rezerwa - Wyjscie Z20.5: - Wejscie Z21.5: Uszk. w obw. napieciowych zab. pola - 100VAC - Wyjscie 230.5: - Wejscie 231.5:
Wyijscie Z10.6 (AW): Awaryjne wytaczenie Aw : Wejscie Z11.6: Odstawienie telesterowania : Wyjscie Z20.6: : Wejscie Z21.6: Uszk. w obw. napieciowych zab. pola - 3Uo : Wyjscie Z30.6: : Wejscie Z31.6:
- Wejscie Z11.7: Naped wytgcznika zazbrojony - Wyjscie 220.7: - Wejscie Z21.7: Kontrola napigcia sygnalizacyjnego - Wyjscie 230.7: - Wejscie Z31.7:
: Wejscie Z11.8: Odstawienie automatyki SCO : : Wejscie Z21.8: Odtgcznik szynowy: stan zamkniety : : Wejscie Z31.8:
. Wejscie Z21.9: Odtacznik szynowy: stan otwarty Wejscie 231.9:
+ Wejscie Z21.10: Odtgcznik liniowy: stan zamknigty + Wejscie 231.10:
. Wejscie Z21.11: Odtacznik liniowy: stan otwarty . Wejscie 231.11:
Nazwisko Nr_uprawnien Data Podpis Biuro projektow
Projektowat mgr in2. Pawel Weisto SLK/0645/PO0E/04 | 102024 [rP=~-c= R
4 g - - / /. EAZet Pawet Wcisto
Opracowat mgr in2. Szymon Kulawik | - 102024 | .
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Knopik | MAP/0052/P00E/13 | 102024 | fre—~ J2-300 Olkusz, Osiek 189
Rysowat mgr inz. Kocper Kulowik | - 10204 Y Z7. |tel: 32 440 15 60, e—mail: biuro@eazet.pl
Numer projektu | Nazwa projektu Nr rysunku
Zadanie: SE 110/20/6kV Radzionkéw. Projekt wykonawczy wyposazenia pél nr 25, 27 i 41 w rozdzielni 20kv | P—532.1—11
P=532.1 w aparature obwoddw pierwotnych i wtdrnych. Arkusz
SE 110/20/6kV Radzionkw. Rozdzielnia 20kV. Pole nr 25. Obwody wtdrne. Schemat zasadniczy. 5/ 13




| 3 [ 4 6 | 7 8 | 9 0 | 1 |12 | 13 |14 |15 |16 [17 [ 18 [ 19 |20 | 2 | 22 | 23 | 24
Koordynacja aparatury nn
Przycisk awaryjnego wytqczenia Przetqcznik telesterowania Przetqcznik automatyki SCO
NEF30-Kc—4X 4G10-91-U-R014 4G10-55-U-R014
GAW +osfona KWD sS4 S42 X31
Nr .| Nr Nr Nr |Pozycja Nr Nr Nr |Pozycia Nr 848—1040/91111—2004
zestyku Pozycjal obwodu pakietu| zestyku [T 1 obwodu pakietu| zestyku [1T9 obwodu 8/9 1a ,& 1 8/9
13 - 14 |- —| 10/11 | 2 -1 11/5 I-[2—1
23 - 24 |-_—| 10/17 o[3-4 3-4 11/13 8/11 2a-—£4—- »n| 8/11
33-34-——| 11/2 . . 6-5 '
0 — Telesterowanie nastawione I -[ IL3
43 - 44 |- 7-8 8/13 - 8/13
— 1 — Telesterowanie odstawione / S0 \TL_. * /
1 - Automatyka SCO odstawiona 8/14 |4 N LY L~ »| 8 /14
2 - Automatyka SCO nastawiona —
8/19 |50 2]~ 5| 8/19
8/20 |6a <L~ | 8/20
9/2 |7 -—Q\L—- | 9/2
U1 STEROWNIK
9/3 |8 O—Q\L—' 8| 9/3
KOMUNIKACYJNY TYPU Ex—BRG3
9/4 |9 v—Qy | 9/4
Gniazdo RU45 Gniazdo RJ45 UN
(COM1-Rs485) (COM3-RS485) 9/5 |tae—~—l=10b| 9/5
13/19  wo s P-S321-13 9/8  |ttee—L2 1| 9/8
X10 Gniazdo RJ45 Gniazdo RJ45 U
11/18 —| (Com2-Rs485) | | (coma-Rs485) 9/9 |12l 9/9
2 wg rys. P-532.1-12 W
10/5 |13 13| 10/5
1/17 — 3 : / ae——_* /
11/18 — 4 S0 Gniazdo RUAS o
) (COM5-RS485) 10/9 |t4ae—— 1| 10/9
13/21 10/15 |1sae22 15| 10/15
Gniazdo RJ45
(COM6-Rs485) 13/12 160-—LRW\L—-16b 13/12
=)
17ae——= 17b
1&:-———-e 18| 11/23
Nazwisko Nr_uprawnien Data Podpis Biuro projektow
Projektowat myr it Povel Weisto_ sufoste/poo/os | 102024 foe oL @ E A Z et
Opracowat mgr in2. Szymon Kulawik | - 102024 | .
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Knopik | MAP/0052/P00E/13 | 102024 | fre—~ J2-300 Olkusz, Osiek 189
Rysowat mgr inz. Kocper Kulowik | - 10204 Y Z7. |tel: 32 440 15 60, e—mail: biuro@eazet.pl
Numer projektu | Nazwa projektu Nr rysunku
Zadanie: SE 110/20/6kV Radzionkéw. Projekt wykonawczy wyposazenia pél nr 25, 27 i 41 w rozdzielni 20kv | P—532.1—11
P=532.1 w aparature obwoddw pierwotnych i wtdrnych. Arkusz
SE 110/20/6kV Radzionkw. Rozdzielnia 20kV. Pole nr 25. Obwody wtdrne. Schemat zasadniczy. 5/ 15




1 | 2 | 3 1 4 [ 5 [ 6 | 7 1 8 | 9 |10 |1 [12 [13 [ 14 |15 |16 |17 |18 |19 20 [ 21 | 22 | 23 | 24
Obwody okrezne
Sz: @
‘ P25/X0 1/2
sz ©
P25/X0 | 3/4
Sz:
= @) P25/%01 5/6
Sz (-)
A P25/X0 7/8
Sz:
‘ P25/X0 [ 9/10
Sz:  LRW
P25/X0 | 11/12
Sz 82 P25/X0 ] 13/14
Sz:  SCO |
P25/X0 15/16
Szz  scCO Il
P25/X0 17/18
Sz: SPZ/SCO
P25/X0 19/20
Sz -SCO
P25/X0 21/22
Sz:  +AwUp
P25/X0 | 23/24
Szz  Aw
P25/X0 | 25,/26
Szz  Up
P25/X0 [ 27/28
Sz A P25/¥0 ] 29/30
Szz Ul
P25/X0 | 31/32
Sz: U2
P25/X0 | 33/34
Sz: UL3
P25/X0 | 35/36
Sz: UN
P25/X0 | 37/38
Szz  Uo
P25/X0 | 39/40
Sz:  Uon
P25/X0 | 41/42
= =
i i
;3 ;1911 2 ;3 ;1911 2
F41 F42
C60H-DC “ﬁ\ “ﬁ\ C60H-DC “ﬁ\
c6-2 v 1,1 C6-2 [, 1
4 2 612 022 4 2 612 022
P25/X3¢1 18q P25/X3¢ 41 P25/X3¢51 P25/X3¢81 85 83 P25/X39 71 74 75 77 P25/X2¢1 2 3 4 P25/X295 6
P25/%3 [ 11 x31$
T18b
® ©) (+) (=) A LRW 78z +AwUp  Aw Up A uL uL2 uL3 UN Uo Uon
10/1 10/1 12/1 12/1 13/10 13/12 13/10 13/2 13/2 13/3 13/4 9/2  9/3 9/4 9/5 9/8  9/9
Nazwisko Nr_uprawnien Data Podpis Biuro projektow
. . P T L
Projektowat mgr I'HZ. Pawel Weisto : SLK/0645/PO0E/04 | 10.2024 = EAZet Pawel Weislo @ E A et
Opracowat mgr in2. Szymon Kulawik | - 102024 | . Z
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Knopik | MAP/0052/P00E/13 | 102024 | fre—~ J2-300 Olkusz, Osiek 189
Rysowal mgr inz. Kacper Kulawk | — 204 Y Z7. | tel: 32 440 15 60, e-mail: biuro@eazet.p/
Numer projektu | Nazwa projektu Nr rysunku
Zadanie: SE 110/20/6kV Radzionkéw. Projekt wykonawczy wyposazenia pél nr 25, 27 i 41 w rozdzielni 20kv | P—532.1—11
P=532.1 w aparature obwoddw pierwotnych i wtdrnych. Arkusz
SE 110/20/6kV Radzionkw. Rozdzielnia 20kV. Pole nr 25. Obwody wtdrne. Schemat zasadniczy. / / 13




| 2 | 4 | 6 / | 9 | 1l | 13 14 |15 [ 16 |17 118 [ 19 |20 [ 21 [ 2 | 23 | 24
Obwody prqdowe
Rdzen | Rdzen |l
Obwody przekladnika Ferrantiego
Rezerwa Pomiar prqdu do zabezpieczenia pola
P25/X1[ 7 P25/X1( 8 P25/X1] 9 P25/x1[ 17 P25/x1] 18 P25/X1] 19
L1 L2 L3 L1 L2 L3
152 I 1S2 I 152 I 252 I 252 I 252 I MM« I
1 151 142 151 T3 151 1 251 T2 251 TJ3 251 11
k2
a4l
Li—o
P25/X191 P25/X103 P25/X105 P25/X10 11 P25/X1913 P25/X1015 H —W— P25/X1023  P25/X125
1Ml 13
e
*
P25/X192 P25/X19 4 P25/X196 P25/X1910 P25/X1912 P25/X19 14 P25/X1916  P25/X1920 P25/X1021  P25/X1022  P25/X1924  P25/X1926
1b 2b 3b 4b 5b 6b
X3/1
848-1040 = J J
0111-2004 | ~ v T T s SIS E—
WAGO
fa 20 Ja 4a 5a 6a
Z75(9 77512 77515 Z75]5
A Al
BEL_plus_Z BEL_plus_Z
757 Z75(10 77513 75| 4
Nazwisko Nr_uprawnien Data Podpis Biuro projektow
Projektowat myr it Povel Weisto_ sufoste/poo/os | 102024 foe oL @ E A Z et
Opracowat mgr in2. Szymon Kulawik | - 102024 | .
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Knopik | MAP/0052/P00E/13 | 102024 | fre—~ J2-300 Olkusz, Osiek 189
Rysowat mgr inz. Kocper Kulowik | - 10204 Y Z7. |tel: 32 440 15 60, e—mail: biuro@eazet.pl
Numer projektu | Nazwa projektu Nr rysunku
Zadanie: SE 110/20/6kV Radzionkéw. Projekt wykonawczy wyposazenia pél nr 25, 27 i 41 w rozdzielni 20kv | P—532.1—11
P=532.1 w aparature obwoddw pierwotnych i wtdrnych. Arkusz
SE 110/20/6kV Radzionkw. Rozdzielnia 20kV. Pole nr 25. Obwody wtdrne. Schemat zasadniczy. 8/ 13




1 | 2 | 3 [ 4 | 5 | 7 | 8 | 9 1w [ 10 |12 [ 138 |14 |15 [16 17 |18 [ 19 [ 2 [ 2 [ 2 [ 23 | 24
Obwody napigciowe
Pomiar napiecia do zabezpieczenia pola Pomiar napigcia 3Uo
P P P do zabezpieczenia pola
ULt P25/X0 | 31/32
uz P25/X0 | 33/34
us P25/X0 | 35/36
N P25/X0 | 37/38
o P25/X0] 39/40
Uon P25/X0] 41742
P25/X201  P25/X202  P25/X203  P25/X204 P25/X265  P25/X296
2 2
cooN 323 5 e 1 | 2
iC60N-B2- iC60N-B2-
:\A 1 :\A 3 :\A 5 _}1 \_7'1 1 1" |2
'_v
2 4 6 (12 r22 2 (12 |22
~ (o=}
N N
P25/X207  P25/X208  P25/X299 P25/X2$10
7b 8b 9b 10b 11b 12b
X31
848-1040/ |
0111-2004 | "¢ T s T T T
WAGO
Ta 8a 9 10a 11a 120
Z74(8 Z74[10 Z74[12 Z74(4
A A
BEL_plus_Z BEL_plus_Z
Z74(7 Z74(9 77411 7743
Nazwisko Nr_uprawnien Data Podpis Biuro projektow
Projektowat myr it Povel Weisto_ sufoste/poo/os | 102024 foe oL @ E A Z et
Opracowat mgr in2. Szymon Kulawik | - 102024 | .
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Knopik | MAP/0052/P00E/13 | 102024 | fre—~ J2-300 Olkusz, Osiek 189
Rysowat mgr inz. Kocper Kulowik | - 10204 Y Z7. |tel: 32 440 15 60, e—mail: biuro@eazet.pl
Numer projektu | Nazwa projektu Nr rysunku
Zadanie: SE 110/20/6kV Radzionkéw. Projekt wykonawczy wyposazenia pél nr 25, 27 i 41 w rozdzielni 20kv | P—532.1—11
P=532.1 w aparature obwoddw pierwotnych i wtdrnych. Arkusz
SE 110/20/6kV Radzionkw. Rozdzielnia 20kV. Pole nr 25. Obwody wtdrne. Schemat zasadniczy. 9/ 13




1 | 2 | 3 4 | 5 | 6 [ 7 8 | 9 00 | 1 |12 |13 14 [ 15 [ 16 |17 |18 |19 |20 |2 [ 2 [ 23 | 24
Obwody sterownicze
Zasilanie Zatqczenie wylqcznika Wytqczenie wylqcznika OW1 Wytqczenie wytqcznika OW2
zabezpieczenia
BEL_plus_Z Z zabezp. Z zabezp. Z przycisky Z zabezp. Z przycisku
i telem. i telem. AW i telem. AW
® P25/X3[ 1 P25/X3|2 P25/X3[ 3 P25/X3[ 4 P25/X3[5 P25/X3[ 4
Z10] 5 2101 10| 3 do
Al Al Al ark. 11
BEL_plus_Z BEL_plus_Z BEL_plus_Z
Z10( 6 2102 710 4
13 23
13a 14a GAW E\ 150 GAW Q\
x311_7L X31 NEF30-Kc 14 X31 NEF30-Kc 2%
AGQ WAGO, WAGO
13b 14b 15b
P25/X3| 21 P25/X3 22 P25/X3 | 24 P25/X3 25 P25/X3 26 P25/X3| 28 P25/X3 29 P25/X3 30
XDBYG4 o ROBWSY ... XBus
Q20 —
W4 | i
i |
| |
| |
I I
| |
| Pofqczenia wewngtrzne wylgeznika VD4 wedfug arkusza 4 |
| |
I I
| |
I I
Z11[13 | |
A1 : :
BEL_plus_7Z = . L o o
P ZZUS""CZ XDB11 14 XDB1] 30 X0B112
211 14 1 IS
B do
ark. 11
@ P25/X3| 11 P25/X3] 12 P25/X3]| 13 P25/X3| 14
Nazwisko Nr_uprawnien Data Podpis Biuro projektow
Projektowat myr it Povel Weisto_ sufoste/poo/os | 102024 foe oL @ E A Z et
Opracowat mgr in2. Szymon Kulawik | - 102024 | .
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Knopik | MAP/0052/P00E/13 | 102024 | fre—~ J2-300 Olkusz, Osiek 189
Rysowat mgr in2. Kacper Kulawik | — 102024 ¥ ZZ tel: 32 440 15 60, e—mail: biuro@eazet.pl
Numer projektu | Nazwa projektu Nr rysunku
Zadanie: SE 110/20/6kV Radzionkéw. Projekt wykonawczy wyposazenia pél nr 25, 27 i 41 w rozdzielni 20kv | P—532.1—11
P=532.1 w aparature obwoddw pierwotnych i wtdrnych. Arkusz
SE 110/20/6kV Radzionkéw. Rozdzielnia 20kV. Pole nr 25. Obwody wtérne. Schemat zasadniczy. 10/13




E 3 | 4 | 5 | | 8 | 9 [ 10 11 2 | 13 |14 |15 |16 |17 | 18 19 [ 20 | 21 jadad 23 | 24
Obwody sterownicze
. Stan potozenia Gniazdo
Wytqczenie ; -
wytqcznika R Odstawienie wytqcznika Wy';lé]fzen(jikc 23?;?:5”5 Zasilanie koncentratora ttis}(owe
z przycisku ezerwa telesterow. 2azbro’ YK telemechaniki IStWY
AW Wytqczony|Zatqezony jony SCO kon)t(r:_so1lnej
@ P25/X3[ 7 P25/X3] 8 P25/x3[9  P25/X3[10  P25/X3[2 P25/X3[ 3 P25/X3[ 4
=
z
ark. 10
XDB1| 8 XDB1|5 XDB1| 24
QO T R Al 71 L
D4 | |
| BGA1 u BGS2 | MDR-20-24
! 2 12 3 |
Lo ) S _ N V+ =
XDB1[18  XDB1[15  XDB1[34
33 2 0 3 1
GAW 9\ S41 13\ S42
NEF30-Ke 34 4G10-91 T—e—1 4610-55 Y2
P25/X3931  P25/X3932  P25/X3933  P25/X3934 P25/X3935  P25/X3936  P25/X3937 P25/X3938
7114 2115 Z11]6 2117 2111 211]2 Z211[9 Z11[ 11 210|3 210] 4
A U1 31
BEL_plus_Z IZ Z IZ IZ' | ? IZ IZ IZ Ex-BRG3
AGO @
Z211|8 YAl Z11\\10 21112 Z1(jj 18b
, =
ark. 10
=
@ P25/X3| 16 P25/X3) 17 P25/X3| 18
Nazwisko Nr_uprawnien Data Podpis Biuro projektow
Projektowat myr it Povel Weisto_ sufoste/poo/os | 102024 foe oL @ E A Z et
Opracowat mgr in2. Szymon Kulawik | - 102024 | .
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Knopik | MAP/0052/P00E/13 | 102024 | fre—~ J2-300 Olkusz, Osiek 189
Rysowat mgr inz. Kocper Kulowik | - 10204 Y Z7. |tel: 32 440 15 60, e—mail: biuro@eazet.pl
Numer projektu | Nazwa projektu Nr rysunku
Zadanie: SE 110/20/6kV Radzionkéw. Projekt wykonawczy wyposazenia pél nr 25, 27 i 41 w rozdzielni 20kv | P—532.1—11
P=532.1 w aparature obwoddw pierwotnych i wtdrnych. Arkusz
SE 110/20/6kV Radzionkéw. Rozdzielnia 20kV. Pole nr 25. Obwody wtérne. Schemat zasadniczy. 11/13




1 1 2 | | 5 | 6 7 | 8 | 9 | | 11 |12 | 14 |15 [ 16 |17 [ 18 [ 19 |20 [ 21 [ 2 | 23 | 24
Obwody sygnalizacyjne
o Stan polozenia Stan potozenia Stan potozenia Stan potozenia Uszkodzenie w obw. - _
ZGS”GC';"e wylqcznika (rezerwa) odtqcznika szynowego odtgeznika liniowego uziemnika napigciowych Kontrola Zwolnienie blokady  odiqcznikow
napedu napiecia
wytqcznika Zatqczony|Wytqczony Zamkniety| Otwarty Zamkniety| Otwarty Zamkniety| Otwarty 12]()[;/'6‘(;0%0 Zggo pi?c sygnal. Szynowego Liniowego
\
(+/ P25/X3 | 41 P25/%3[42  P25/X3]43 P25/%3| 44  P25/X3| 45 P25/X3| 46  P25/X3| 47 P25/%3[ 48  P25/X3| 49 P25/%3 | 50 P25/X3 | 42 P25/X3| 43
XDB1.6 _ XDB1 |29 N I A ] N N B X0B1 | 23
00 T ] Q11 T, . Q14 7, . W2 ™7, o Q20 F=f1
D4 [ [ oWl [ [ owi [ [ ow [ [ " " VD4 [ |
oo\ ————] | | 7 | | 7 | | 7 | 17 |
a0 — BB e w ). o ), o ), o F‘t,?}] “96/%7 s
D4 | . I—-—-)— ----- —-()—-J L4 — - Lt - L4 — - - 12 12 I——()—J
! ! XDB1[16  XDB1[ 39 XDB1] 33
| |
| |
2 i
. .
S
: 8 : P25/x3| 66 P25/%3| 67
| !
= i
I = o
=
I D g i P25/X3056  P25/X3057 P25/X3058  P25/X3959 P25/X3060  P25/X3961 P25/X3062  P25/X3963 P25/X3064  P25/X3965
RS Q2 ;7
NS oWl | !
| i )
2 e
! ; — | L. 1.
L Lg
= 2
o !
A=
o 2
I ™N |
AN , P25/X3% 68
e !
| == |
el !
| |
! !
I I 721112 21113 721114 721115 121]2 721]3 721]8 7219 721110 1 1
L ] Al 011 Q14
x0B11 35 BEL_plus_Z Z Z Z % | ? IZ IZ IZ Zl RE1 RE2
2111 221/\l 1217 2 2
( \ P25/X3| 51 P25/X3] 53 P25/X3| 54 P25/X3] 55
—/
Nazwisko Nr_uprawnien Data Podpis Biuro projektow
Projektowat myr it Povel Weisto_ sufoste/poo/os | 102024 foe oL @ E A Z et
Opracowat mgr in2. Szymon Kulawik | - 102024 | .
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Knopik | MAP/0052/P00E/13 | 102024 | fre—~ J2-300 Olkusz, Osiek 189
Rysowat mgr in2. Kacper Kulawik | — 102024 ¥ ZZ: tel: 32 440 15 60, e—mail: biuro@eazet.pl
Numer projektu | Nazwa projektu Nr rysunku
Zadanie: SE 110/20/6kV Radzionkéw. Projekt wykonawczy wyposazenia pél nr 25, 27 i 41 w rozdzielni 20kv | P—532.1—11
P=532.1 w aparature obwoddw pierwotnych i wtdrnych. Arkusz
SE 110/20/6kV Radzionkéw. Rozdzielnia 20kV. Pole nr 25. Obwody wtérne. Schemat zasadniczy. 12/13




1 | 2 | 3 | 4 [ 5 9 |10 |1 |12 [ 13 [14 [ 15 [16 |17 |18 |19 |20 |2 [ 2 [ 23 | o4
Obwody sygnalizacji ogdlnej Obwody automatyki ZSZ/LRW Obwody telemechaniki
Awaryjne Py
wylqczenie Zoktﬁgeme Ali\'l—m Blokada ZSZ Pobudzenie LRW Potqczenie z systemem nadrzednym
Aw
hwlp P25/%0] 23/24 A P25/X019/10
A1 RS485
BEL_plus_Z
Rx- Rx+ Tx— Tx+ GND
P25/X3[ 71 P25/X3 72 P25/x3781
\
210113 210110 10|17
A1
BEL_plus_Z 7’ e ———
- DN
( Da
10| 14 2101 1 1019 >~ _
P25/X3973 P25/X3682 P25/X1091  P25/X1093 P25/X1095
P25/X3[ 75 P25/X3 76
XDB1/ 27 720 /1 720|3 e |3
Q20 ™ . B Al 8 - &
D4 | I BEL_plus_Z £z|2
| BB4 i 3 f E
R Egl3
i_._.;_._i 720|2 720 4 g g
XDB1| 37 =
P25/X1092  P25/X1094 P25/X1096
P25/X39 74 P25/X3978/77 P25/X3984 P25/X3987
U1 _
A e | | COM1 — RS485
v P25/X0° 25/26 160
Up P25/X0 27/28 X3t ETH
A P25/X0 29/30 WAGO &
16b g
&
g
P25/X3083 P25/X3%86/85 g
o
SN
LRW P25/X0° 11/12 | |
Bt P25/X0 13/14 | |
l_ System nadrzedny |
Nazwisko Nr_uprawnien Data Podpis Biuro projektow
Projektowat myr it Povel Weisto_ sufoste/poo/os | 102024 foe oL @ E A Z et
Opracowat mgr in2. Szymon Kulawik | - 102024 | .
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Knopik | MAP/0052/P00E/13 | 102024 | fre—~ J2-300 Olkusz, Osiek 189
Rysowal mgr inz. Kacper Kulawk | — 204 Y Z7. | tel: 32 440 15 60, e-mail: biuro@eazet.p/
Numer projektu | Nazwa projektu Nr rysunku
Zadanie: SE 110/20/6kV Radzionkéw. Projekt wykonawczy wyposazenia pél nr 25, 27 i 41 w rozdzielni 20kv | P—532.1—11
P=532.1 w aparature obwoddw pierwotnych i wtdrnych. Arkusz

SE 110/20/6kV Radzionkw. Rozdzielnia 20kV. Pole nr 25. Obwody wtdrne. Schemat zasadniczy.

13/13




Pole nr 27

Q11

OWIll 20/4-1 (odtqeznik istniejqcy)
24kV; 400A

naped NRW04-3-P

blokada NO5

Q20

VD4
24kV; 630A; 20kA
naped silnikowy

11,142,143

TPU 60.11
200/5/5A

| 10VA; K.0,5; FS5
Il 10VA; 5P10

Q14/Q42

owlll 20/6 UG—1
24kV; 630A; 20kA
2x naped NRW04-3-P
blokada NO5 (dla Q14)

T4 K
10-100-D O
100/1A L
Linia 20kV
Nr POLA 27
NAZWA POLA Linia 20kV
PRZEKAZNIKI i
ZABEZPIECZEN
| AUTOMATYKI BEL_plus_Z
MIERNIK|
| REJESTRATORY
LICZNIKI

20kV

Pole nr 27 — linia 20kV

Spis rysunkdw. Schematy zasadnicze.

Lp. Zawartos¢ arkusza Nr rysunku|Nr arkusza
1 |Schemat strukturalny pola. Spis rysunkdw. P-532.1-12 1/13
2 |Schemat funkcjonalny zabezpieczen. P-532.1-12 2/13
3 |Schemat koordynacyjny. Aparatura SN. Cz. 1 P-532.1-12 3/13
4 |Schemat koordynacyjny. Aparatura SN. Cz. 2 P-532.1-12 4/13
5 |Schemat koordynacyjny. Aparatura nn. Cz. 1 P-532.1-12 5/13
6 |Schemat koordynacyjny. Aparatura nn. Cz. 2 P-532.1-12 6/13
7 |Schemat koordynacyjny. Aparatura nn. Cz. 3 P-532.1-12 7/13
8 |Schemat zasadniczy. Obwody prqdowe. P-532.1-12 8/13
9 [Schemat zasadniczy. Obwody napigciowe. P-532.1-12 9/13
10 |Schemat zasadniczy. Obwody sterownicze. Cz. 1 P-532.1-12 10/13
11 |Schemat zasadniczy. Obwody sterownicze. Cz. 2 P-532.1-12 11/13
12 [Schemat zasadniczy. Obwody sygnalizacyjne. P-532.1-12 12/13
Schemat zasadniczy. Obwody sygnalizacji ogdine;j.
13 P-532.1-12 13/13
Obwody automatyki ZS/LRW. Obwody telemechaniki.
Nazwisko Nr_uprawnien Data Podpis Biuro projektow
Projektowat mgr ::nz. Pawet Weisto : SLK/0645/POOL/04 | 102024 [P~ EAZet Pawel Weisto @ E A Z et
Opracowat mgr in2. Szymon Kulawik | - 102024 | .
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Knopik | MAP/0052/P00E/13 | 102024 | fre—~ J2-300 Olkusz, Osiek 189
Rysowat mgr inz. Kocper Kulowik | - 10204 Y Z7. |tel: 32 440 15 60, e—mail: biuro@eazet.pl
Numer projektu | Nazwa projektu Nr rysunku
Zadanie: SE 110/20/6kV Radzionkéw. Projekt wykonawczy wyposazenia pél nr 25, 27 i 41 w rozdzielni 20kv | P—532.1—12
P=532.1 w aparature obwoddw pierwotnych i wtdrnych. Arkusz

SE 110/20/6kV Radzionkw. Rozdzielnia 20kV. Pole nr 27. Obwody wtdrne. Schemat zasadniczy.




Pole nr 27

Q11

OWIll 20/4-1 (odtqcznik
24kV; 400A

naped NRW04-3-P
blokada NO5

Q20

VD4
24kV; 630A; 20kA
naped silnikowy

T1,12,Td3

TPU 60,11
200/5/5A

| 10VA; KL.0,5; FS5
Il 10VA; 5P10

014/Q42

OWlll 20/6 UG—1
24kV; 630A; 20kA
2x naped NRW04-3-P
blokada NO5 (dia Q14)

TJ4
10-100-D
100/1A

istniejqcy)

20kV

n <20 ]
®=\ oW1 - 20 A
o - A
s 5| s
g Bl B
sl F 2
Rdzen zwarty
Pt w celce pola
! ?j _______ > A1 zabezpieczenie nadprqdowe BEL_plus_Z
. . Pomiar .
.~ | Pomiar . Automatyka . .
Pomior | Poriar napigcia .+ | Blokada |Pobudzenie y Zalqczenie | Sterownik | @
[ —Q}«— ————————————————————————— produ | prqdu * . | napiecia .
1 o rozdzielni JAYA LRW sp7 5o SPZ  [na zwarcie| polowy |O©
P2 linii 206V | lo 20kV 3Uo po SCO
S S
I | [
I
| I I
i | | |
I
| | |
Q42 o
ID—I/‘IL/—||I | I I
I 7 T
| 35 T3
8l B
I
| ”\
K I
o 4
L | |
_A A
|_Rozdz 20kV, pole nr 2_|
| Pole pomiaru napigcia |
Y |_ Obwody napigciowe J
Linia 20kV
Nazwisko Nr_uprawnien Data Podpis Biuro projektow
Projektowat myr it Povel Weisto_ sufoste/poo/os | 102024 foe oL @ E A Z et
Opracowat mgr in2. Szymon Kulawik | - 102024 | .
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Knopik | MAP/0052/P00E/13 | 102024 | fre—~ J2-300 Olkusz, Osiek 189
Rysowal mgr inz. Kacper Kulawk | — 204 Y Z7. | tel: 32 440 15 60, e-mail: biuro@eazet.p/
Numer projektu | Nazwa projektu Nr rysunku
Zadanie: SE 110/20/6kV Radzionkéw. Projekt wykonawczy wyposazenia pél nr 25, 27 i 41 w rozdzielni 20kv | P—532.1—12
P=532.1 w aparature obwoddw pierwotnych i wtdrnych. Arkusz
SE 110/20/6kV Radzionkw. Rozdzielnia 20kV. Pole nr 27. Obwody wtdrne. Schemat zasadniczy. 2 / 13




Pole nr 27

20kV
— — [ep]
Q2 « == X
o N (9V] Aol N A
Q11 - 1 Q14 - i
1 |3 7 |9 |n 1|3 |5 |7 |o [
\ 7\ \ \ ] |::| RE1 \ 7\ \ ] |::| RE2
2 |4 8 10 |12 2 |4 6 8 10 |12
Odtqcznik szynowy 2 Odtqcznik liniowy 2
OWIll 20/4-1 (odtqcznik istniejqcy) owill 20/6 UG—1
24kV; 400A 24kV; 630A; 20kA
naped NRWO4-3-P - 2x naped NRW04-3-P -
blokada NO5 S & blokada NO5 (dla Q14) g Q
- N Yo S
¢
< w0 [s2]
- - [
q N
Q20 , , Q42
Polqczenia wewnetrzne wytqcznika VD4 . 1 7-” \_5 \_7 . s 7”
pokazano na arkuszu 4 2 |4 |6 |8 |10 (12
Wytqcznik Uziemnik
VD4
24kV; 630A; 20kA
naped silnikowy <+ o -
— - - I
B S S
] _(]Skji 8/16
7,
L1 L2 L3
TU4 i1
P1 P1 @EI
T ﬁ] T2 [p1] TJ3 . Om100-0
8/ 100/1A T2 8/16
| L1s1 _J,1s1 75T 8/6 ___(,%(/37 8/16
I E N E N g N ”
182 182 _‘E;\sz M
TI1,TJ2,TJ3 ge [ I Y
TPU 60.11 8/2
200/5/5A 8/9 =
| 10VA; kl.0,5; FS5 8/11
Il 10VA; 5P10 | osi _1251 55T 8/13 Odptyw
Il E N E N\ g Z\\
_(?2\82 T)Z\SZ 8/13
gg1 Nazwisko Nr_uprawnien Data Podpis Biuro projektow
IE%I EZ:I IE%I Projektowat myr it Povel Weisto_ sufoste/poo/os | 102024 foe oL @ E A Z et
Opracowat mgr in2. Szymon Kulawik | - 102024 | .
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Knopik | MAP/0052/P00E/13 | 102024 | fre—~ J2-300 Olkusz, Osiek 189
Rysowat mgr inz. Kocper Kulowik | - 10204 Y Z7. |tel: 32 440 15 60, e—mail: biuro@eazet.pl
Numer projektu | Nazwa projektu Nr rysunku
Zadanie: SE 110/20/6kV Radzionkéw. Projekt wykonawczy wyposazenia pél nr 25, 27 i 41 w rozdzielni 20kv | P—532.1—12
P=532.1 w aparature obwoddw pierwotnych i wtdrnych. Arkusz
SE 110/20/6kV Radzionkw. Rozdzielnia 20kV. Pole nr 27. Obwody wtdrne. Schemat zasadniczy. 3/ 13




QQOl____([)____(')____<|)____(J>____(J>____(J) ———————————— (];___6_—__5___| WYPOSAZENIE STANDARDOWE:

o—: 11/9
|
|
|
|
|
|

o—:
|
|
|
|
|
|

o
|
|
|

O
|
|
|

o
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

oH
|
|

_

Q20 T~ O, ® wnCn o

VD4 | XDB1 25 XDB1 4 XDB1 31 XDB1 41 XDB1 3 XDB1 13 XDB1 24 XDB1 26 XDB1 27 | _MB01 _ 1'sZy wyZWaIaCZ OtWieraquy napieciowy
: XDB g 25 XDB g4 XDB )31 XDB 41 XDB g3 XDB P13 XDB g 24 XDB )26 XDB g 27 : :mggz :ﬁglzmczligzmztl\::g:f:ayp?:gfxywy
I I -MAS - Silnik zbrojenia napgdu wylacznika
I (0] O 8 7 O O @) I -BGB1 - tacznik pomocniczy stanu wylgcznika
| e e BGB1 \— _—_)—N—- -k -k -k  —— — — — e emrn ePrE r——————————————— 1 -BGS1 - Wylaeznik kraficowy silnika napinajacego sprezyny
| wop12T 4 8 <op17 1 | | -BGS2 - tgcznik krarficowy sygnalizujgcy stan zazbrojenia napedu
| | | -BGB4 - Styk migowy zamykajacy sie podczas otwierania wytacznika
| | | -BGB11 - Styk blokujacy sygnalizacje styku - BGB4 przy recznym wylaczeniu wylacznika
| Bost o wesla xomsfen 2 | | -XDB - Wyka ABB 58-biegunowa
. BGB11 ; | -XDB1 - Listwa zaciskowa
! 1 ' | -XDB9 - Roztgczona listwa zaciskowa dla obwodow wylgcznika
: mec ] msot [ meo2 ] BGS2 t - _1; . : |
MAS (M |
I <> BGB4 I
| XDB13§ C2 XDB13 | €12 1 | | UWAGA:
I I : Schemat wylgcznika pokazuje nastepujacy stan:
I XDB12} 2 XDB17 2 I | - wylacznik w pozycji otwartej,
I I I - obwody nie zasilone,
| xoeo L2 xo8s L6 xoes L8 xoes L 16 x0B L 4 xoes L 12 xoes L 14 | | - spreZyny zamykajace rozladowane.
: xpB 1,35 xpB 1,14 xpB 1,30 xpB 2 xpB I, 1 xpB 1,40 xpB 1,34 xpB 1,36 xpB 1,37 : :
l XDB1 35 XDB1 14 XDB1 30 XDB1 2 XDB1 1 1 XDB1 1 40 XDB1 34 XDB1 36 XDB1 37 l |
L__9___S9___S_______° R _____ C______?__1 I
AN 1] (o2} Te} o N |
N S S = = 1) |
— — — 9 i — |
I
© Y © © |
= S & & I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

VD4 | XDB1 8 XDB1 23 XDB1 28 XDB1 5 XDB1 29 XDB1 6 XDB1 7 XDB1 11 XDB1 9 XDB1 32 |
: XDB /g8 XDB /23 XDB 28 XDB/g)5 XDB g 29 XDB g6 XDB /g7 XDB /g 11 XDB/g9 XDB g 32 :
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
| 1 5 9 11 13 15 17 19 21 23 27 29 31 |
N e L L —— .
| 2 6 10 12 14 16 18 20 22 24 28 30 32 |
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
: xoB ;18 xoB ;33 xoe )38 xo )15 xpe 1,39 xoB ;16 xoB ;17 xoB )22 xoe )19 xo )21 xoB )42 :
l XDB1 18 XDB1 33 XDB1 38 XDB1 15 XDB1 39 XDB1 16 XDB1 17 XDB1 22 XDB1 19 XDB1 21 XDB1 42 l
L__°_ __°_ __ P __ 9 __ @ __ S ______ 9 ___ C __ Qe ___9_______ __
® & Sy © ©
= S = < S
Nazwisko Nr_uprawnien Data Podpis Biuro projektow
Projektowat mgr I'HZ. Pawel Weisto : SLK/0645/PO0E/04 | 102024 [rP=~-c= EAZet Pawel Weislo @ E AZ et
Opracowat mgr in2. Szymon Kulawik | — 102024 |
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Knapik | MAP/0052/POOE/13 | 10.2024 J2-300 Olkusz, Osiek 189
Rysowat mgr in2. Kacper Kulawik | — 102024 ¥ ZZ: tel: 32 440 15 60, e—mail: biuro@eazet.pl
Numer projektu | Nazwa projektu Nr rysunku
Zadanie: SE 110/20/6kV Radzionkéw. Projekt wykonawczy wyposazenia pél nr 25, 27 i 41 w rozdzielni 20kv | P—532.1—12
P=532.1 w aparature obwoddw pierwotnych i wtdrnych. Arkusz
SE 110/20/6kV Radzionkw. Rozdzielnia 20kV. Pole nr 27. Obwody wtdrne. Schemat zasadniczy. 4/ 13




A1 Z10 Z11 Z20 Z21 Z30 Z31 774 775 KOMUNIKACJA
BEL _plus_Z i 102
10/ - 1 11 — —{ 1 o] —— 1 Frens|  — — 1 | —{ 1| —— 1| Rx— |-13/19
|: 1A [ g Rx+ —13/20
L 10/ 2 119 ——{ 2 30 2 1214 {2 | 2 e — 2 | b GND [13/21
5A O & Tx— [—13/22
—1015| L——— 3 110 — — 3 e 3 |tans|  — — 3] 3 —org s — 3| Tx+ [—13/23
X//Y lo
W WA 7] |: s
105 - 5 |13 — —1 5 | - 5 — —1 5 | - 5 5 e — 5 |89 Rx—
Iy Rx+
U4 5A ol
o5 5 1w | {5 g {5 : : o] |y
oi%
a O ¥ Tx—
o T1s | 7 | | — 7] | ——{] I T TS
Ua |: 1A
_ 5A
—13/4 9 1ol — — 9 | 9 |-1218] — — 9 | 9 —{ 9 |-o s~ — 9 |-en
Ub b
—133 | b———{10 |-1110] —{10 | 10 (12r9] L——{10 | 10 + 10 |-os ——1 10 |81
7 - |: 1A
—13/3 - 11 1113 —/—|L — 11 |12 —/—|L — 11| 11 [~9/4 5 11
Uc 5A
{12 |1ins|  b—H 12 12 |12 {12 | 12 * 792 Lom o 12 |-8/11
Zasilacz e
1372 — 13 |10 _/—E 13 1219 _/—E 13 [4'1—8/13
1A
1372 — 14 1o — 14| 14 1211 —] 14 ] 14 5 14
S5A
E @®{5 s | 5] 5 |oe| {5 ] E : 5}
Wyijscie Z10.1 (OW1): Otwérz wytgcznik OW1 - Wejscie Z11.1: Wytacznik: stan wytgczony - Wyjscie Z20.1: Blokada ZSZ - Wejscie Z21.1: Uziemnik: stan zamkniety - Wyjscie 230.1: - Wejscie 231.1:
Wyijscie Z10.2 (OW2): Otwdrz wytgcznik OW2 - Wejscie Z11.2: Wylgcznik: stan zatgczony - Wyjscie Z20.2: Pobudzenie LRW - Wejscie Z21.2: Uziemnik: stan otwarty - Wyjscie Z30.2: - Wejscie Z31.2:
Wyijscie Z10.3 (ZW): Zamknij wytacznik ZW - Wejscie Z11.3: Wytgczenie z przycisku AW - Wyjscie 20.3: - Wejscie Z21.3: - Wyjscie 230.3: - Wejscie 231.3:
Wyijscie Z10.4 (AL): Alarm Al - Wejscie Z11.4: Rezerwa - Wyjscie Z20.4: - Wejscie Z21.4: - Wyjscie 230.4: - Wejscie Z31.4:
Wyjscie Z10.5 (UP): Zaktécenie Up - Wejscie Z11.5: Rezerwa - Wyjscie Z20.5: - Wejscie Z21.5: Uszk. w obw. napieciowych zab. pola - 100VAC - Wyjscie 230.5: - Wejscie 231.5:
Wyijscie Z10.6 (AW): Awaryjne wytaczenie Aw : Wejscie Z11.6: Odstawienie telesterowania : Wyjscie Z20.6: : Wejscie Z21.6: Uszk. w obw. napieciowych zab. pola - 3Uo : Wyjscie Z30.6: : Wejscie Z31.6:
- Wejscie Z11.7: Naped wytgcznika zazbrojony - Wyjscie 220.7: - Wejscie Z21.7: Kontrola napigcia sygnalizacyjnego - Wyjscie 230.7: - Wejscie Z31.7:
: Wejscie Z11.8: Odstawienie automatyki SCO : : Wejscie Z21.8: Odtgcznik szynowy: stan zamkniety : : Wejscie Z31.8:
. Wejscie Z21.9: Odtacznik szynowy: stan otwarty Wejscie 231.9:
+ Wejscie Z21.10: Odtgcznik liniowy: stan zamknigty + Wejscie 231.10:
. Wejscie Z21.11: Odtacznik liniowy: stan otwarty . Wejscie 231.11:
Nazwisko Nr_uprawnien Data Podpis Biuro projektow
Projektowat mgr in2. Pawel Weisto SLK/0645/PO0E/04 | 102024 [rP=~-c= R
4 g - - / /. EAZet Pawet Wcisto
Opracowat mgr in2. Szymon Kulawik | - 102024 | .
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Knopik | MAP/0052/P00E/13 | 102024 | fre—~ J2-300 Olkusz, Osiek 189
Rysowat mgr inz. Kocper Kulowik | - 10204 Y Z7. |tel: 32 440 15 60, e—mail: biuro@eazet.pl
Numer projektu | Nazwa projektu Nr rysunku
Zadanie: SE 110/20/6kV Radzionkéw. Projekt wykonawczy wyposazenia pél nr 25, 27 i 41 w rozdzielni 20kv | P—532.1—12
P=532.1 w aparature obwoddw pierwotnych i wtdrnych. Arkusz
SE 110/20/6kV Radzionkw. Rozdzielnia 20kV. Pole nr 27. Obwody wtdrne. Schemat zasadniczy. 5/ 13




1 | 2 | 3 [ 4 6 | 7 |1 8 | 9 12 |13 [ 14 |15 [16 [ 17 |18 [19 |2 |2 22 | 23 | 24
Koordynacja aparatury nn
Przycisk awaryjnego wytqczenia Przetqcznik telesterowania Przetqcznik automatyki SCO
CAW Nfggg;gc}zxé S41 4G10-91-U-R014 S42 4G10-55-U-R014 X31
Nr .| Nr Nr Nr |Pozycja Nr Nr Nr |Pozycia Nr 848—1040/91111—2004
zestyku Pozycjal obwodu pakietu| zestyku [T 1 obwodu pakietu| zestyku [1T9 obwodu 8/9 1a ,& 1 8/9
13 - 14 [—_—| 10/11 | 2-1 11/5 I-[2—1
23 - 24 |-_—| 10/17 o[3-4 3-4 11/13 8/11 2a-—£4—- »n| 8/11
33-34-——| 11/2 . . 6-5 '
0 — Telesterowanie nastawione I -[ IL3
43 - 44 |- 7-8 8/13 - 8/13
— 1 — Telesterowanie odstawione / S0 \TL_. * /
1 - Automatyka SCO odstawiona 8/14 |4 N LY L~ »| 8 /14
2 - Automatyka SCO nastawiona —
8/19 |50 2]~ 5| 8/19
8/20 |6a <L~ | 8/20
——
9/2 |7 -—Q\L—- | 9/2
u2
9/3 |8~ & 9/3
uL3
a
9/4 |~ »| 9/4
9/5 |10ae—2 1 9/5
A
9/8 11a-—U{4—°11b 9/8
9/9 120-—U°\"4—-12b 9/9
10/5 |12 1| 10/5
10/9  |1ae2_ 14| 10/9
10/15 |15ae22 15| 10/15
13/12 160 1e0| 13/12
17a~i- 17b
1&:-———-e 18| 11/23
Nazwisko Nr_uprawnien Data Podpis Biuro projektow
Projektowat mgr in2. Pawel Weisto SLK/0645/PO0E/04 | 102024 [rP=~-c= .
Opracowat mgr in2. Szymon Kulawik | — 102024 |Z= EAZet Pawel WC'SIO_ @ E Azet
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Knopik | MAP/0052/P00E/13 | 102024 | fre—~ J2-300 Olkusz, Osiek 189
Rysowat mgr inz. Kocper Kulowik | - 10204 Y Z7. |tel: 32 440 15 60, e—mail: biuro@eazet.pl
Numer projektu | Nazwa projektu Nr rysunku
Zadanie: SE 110/20/6kV Radzionkéw. Projekt wykonawczy wyposazenia pél nr 25, 27 i 41 w rozdzielni 20kv | P—532.1—12
P=532.1 w aparature obwoddw pierwotnych i wtdrnych. Arkusz
SE 110/20/6kV Radzionkw. Rozdzielnia 20kV. Pole nr 27. Obwody wtdrne. Schemat zasadniczy. 5/ 15




1 | 2 | 3 1 4 [ 5 [ 6 | 7 1 8 | 9 |10 |1 [12 [13 [ 14 |15 |16 |17 |18 |19 20 [ 21 | 22 | 23 | 24
Obwody okrezne
Sz: @
‘ P27/X0 1/2
sz ©
P27/X0 | 3/4
Sz:
= @) P27/%01 5/6
Sz (-)
A P27/%07/8
Sz:
‘ P27/%0 ] 9/10
Sz:  LRW
P27/%0 | 11/12
Sz 82 P27/%0] 13/14
Sz:  SCO |
P27/X0° 15/16
Szz  scCO Il
P27/%0 17/18
Sz: SPZ/SCO
P27/X0 19/20
Sz -SCO
P27/X0 21/22
Sz:  +AwUp
P27/%0 23/24
Szz  Aw
P27/%0 25/26
Szz  Up
P27/%0127/28
Sz A P27/¥0] 29/30
Szz Ul
P27/%0 | 31/32
Sz: U2
P27/X0 | 33/34
Sz: UL3
P27/X0 | 35/36
Sz: UN
P27/X0 37/38
Szz  Uo
P27/X0 | 39/40
Sz:  Uon
P27/X0 | 41/42
= =
i i
;3 ;1911 2 ;3 ;1911 2
F41 F42
C60H-DC “ﬁ\ “ﬁ\ C60H-DC “ﬁ\
c6-2 v 1,1 C6-2 [, 1
4 2 612 022 4 2 612 022
P27/X3¢1 18q P27/X30 41 P27/X3¢51 P27/X3¢81 85 83 P27/X39 71 74 75 77 P27/X2¢1 2 3 4 P27/X295 6
P27/X3 [ 11 x31$
T18b
® ©) (+) (=) A LRW 78z +AwUp  Aw Up A uL uL2 uL3 UN Uo Uon
10/1 10/1 12/1 12/1 13/10 13/12 13/10 13/2 13/2 13/3 13/4 9/2  9/3 9/4 9/5 9/8  9/9
Nazwisko Nr_uprawnien Data Podpis Biuro projektow
. . P T L
Projektowat mgr I'HZ. Pawel Weisto : SLK/0645/PO0E/04 | 10.2024 = EAZet Pawel Weislo @ E A et
Opracowat mgr in2. Szymon Kulawik | - 102024 | . Z
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Knopik | MAP/0052/P00E/13 | 102024 | fre—~ J2-300 Olkusz, Osiek 189
Rysowal mgr inz. Kacper Kulawk | — 204 Y Z7. | tel: 32 440 15 60, e-mail: biuro@eazet.p/
Numer projektu | Nazwa projektu Nr rysunku
Zadanie: SE 110/20/6kV Radzionkéw. Projekt wykonawczy wyposazenia pél nr 25, 27 i 41 w rozdzielni 20kv | P—532.1—12
P=532.1 w aparature obwoddw pierwotnych i wtdrnych. Arkusz
SE 110/20/6kV Radzionkw. Rozdzielnia 20kV. Pole nr 27. Obwody wtdrne. Schemat zasadniczy. / / 13




| 2 | 4 | 6 / | 9 | 1l | 13 14 |15 [ 16 |17 118 [ 19 |20 [ 21 [ 2 | 23 | 24
Obwody prqdowe
Rdzen | Rdzen |l
Obwody przekladnika Ferrantiego
Rezerwa Pomiar prqdu do zabezpieczenia pola
P27/X1[7 P27/X1( 8 P27/X1] 9 P27/X1[17 P27/x1] 18 P27/%1] 19
L1 L2 L3 L1 L2 L3
152 I 1S2 I 152 I 252 I 252 I 252 I MM« I
1 151 142 151 T3 151 1 251 T2 251 TJ3 251 11
k2
a4l
Li—o
P27/X191 P27/X103 P27/X105 P27/X10 11 P27/X1913 P27/X1015 H —W— P27/X1023  P27/X125
1Ml 13
e
*
P27/X192 P27/X194 P27/X196 P27/X1910 P27/X1912 P27/X19 14 P27/X1916  P27/X1920 P27/X1021  P27/X1022  P27/X1924  P27/X1926
1b 2b 3b 4b 5b 6b
X3/1
848-1040 = J J
0111-2004 | ~ v T T s SIS E—
WAGO
fa 20 Ja 4a 5a 6a
Z75(9 77512 77515 Z75]5
A Al
BEL_plus_Z BEL_plus_Z
757 Z75(10 77513 75| 4
Nazwisko Nr_uprawnien Data Podpis Biuro projektow
Projektowat myr it Povel Weisto_ sufoste/poo/os | 102024 foe oL @ E A Z et
Opracowat mgr in2. Szymon Kulawik | - 102024 | .
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Knopik | MAP/0052/P00E/13 | 102024 | fre—~ J2-300 Olkusz, Osiek 189
Rysowat mgr inz. Kocper Kulowik | - 10204 Y Z7. |tel: 32 440 15 60, e—mail: biuro@eazet.pl
Numer projektu | Nazwa projektu Nr rysunku
Zadanie: SE 110/20/6kV Radzionkéw. Projekt wykonawczy wyposazenia pél nr 25, 27 i 41 w rozdzielni 20kv | P—532.1—12
P=532.1 w aparature obwoddw pierwotnych i wtdrnych. Arkusz
SE 110/20/6kV Radzionkw. Rozdzielnia 20kV. Pole nr 27. Obwody wtdrne. Schemat zasadniczy. 8/ 13




1 | 2 | 3 [ 4 | 5 | 7 | 8 | 9 1w [ 10 |12 [ 138 |14 |15 [16 17 |18 [ 19 [ 2 [ 2 [ 2 [ 23 | 24
Obwody napigciowe
Pomiar napiecia do zabezpieczenia pola Pomiar napigcia 3Uo
P P P do zabezpieczenia pola
ULt P27/X0 | 31/32
uz P27/X0 | 33/34
us P27/X0 | 35/36
N P27/x0 | 37/38
o P27/X0] 39/40
Uon P27/X0] 41742
P27/X201  P2T/X202  P27/X293  P27/X2%4 P27/X205  P27/X296
2 2
cooN 323 5 e 1 | 2
iC60N-B2- iC60N-B2-
:\A 1 :\A 3 :\A 5 _}1 \_7'1 1 1" |2
'_v
2 4 6 (12 r22 2 (12 |22
~ (o=}
N N
P27/X207  P27/X208  P27/X299 P27/X210
7b 8b 9b 10b 11b 12b
X31
848-1040/ |
0111-2004 | "¢ T s T T T
WAGO
Ta 8a 9 10a 11a 120
Z74(8 Z74[10 Z74[12 Z74(4
A A
BEL_plus_Z BEL_plus_Z
Z74(7 Z74(9 77411 7743
Nazwisko Nr_uprawnien Data Podpis Biuro projektow
Projektowat myr it Povel Weisto_ sufoste/poo/os | 102024 foe oL @ E A Z et
Opracowat mgr in2. Szymon Kulawik | - 102024 | .
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Knopik | MAP/0052/P00E/13 | 102024 | fre—~ J2-300 Olkusz, Osiek 189
Rysowat mgr inz. Kocper Kulowik | - 10204 Y Z7. |tel: 32 440 15 60, e—mail: biuro@eazet.pl
Numer projektu | Nazwa projektu Nr rysunku
Zadanie: SE 110/20/6kV Radzionkéw. Projekt wykonawczy wyposazenia pél nr 25, 27 i 41 w rozdzielni 20kv | P—532.1—12
P=532.1 w aparature obwoddw pierwotnych i wtdrnych. Arkusz
SE 110/20/6kV Radzionkw. Rozdzielnia 20kV. Pole nr 27. Obwody wtdrne. Schemat zasadniczy. 9/ 13




1 | 2 | 3 4 | 5 | 6 [ 7 8 | 9 00 | 1 |12 |13 14 [ 15 [ 16 |17 |18 |19 |20 |2 [ 2 [ 23 | 24
Obwody sterownicze
Zasilanie Zatqczenie wylqcznika Wytqczenie wylqcznika OW1 Wytqczenie wytqcznika OW2
zabezpieczenia
BEL_plus_Z Z zabezp. Z zabezp. Z przycisky Z zabezp. Z przycisku
i telem. i telem. AW i telem. AW
® P27/X3[ 1 P27/X3|2 P27/X3[3 P27/X3[ 4 P27/X3[5 P27/x3[ 4
Z10] 5 2101 10| 3 do
Al Al Al ark. 11
BEL_plus_Z BEL_plus_Z BEL_plus_Z
Z10( 6 2102 710 4
13 23
13a 14a GAW E\ 150 GAW Q\
x311_7L X31 NEF30-Kc 14 X31 NEF30-Kc 2%
AGQ WAGO, WAGO
13b 14b 15b
P27/X3| 21 P27/X3 22 P27/X3| 24 P27/X3 25 P27/X3 26 P27/X3| 28 P27/X3 29 P27/X3 30
XDBYG4 o ROBWSY ... XBus
Q20 —
W4 | i
i |
| |
| |
I I
| |
| Pofqczenia wewngtrzne wylgeznika VD4 wedfug arkusza 4 |
| |
I I
| |
I I
Z11[13 | |
A1 : :
BEL_plus_7Z = . L o o
P ZZUS""CZ XDB11 14 XDB1] 30 X0B112
211 14 1 IS
B do
ark. 11
@ P27/X3| 11 P27/X3] 12 P27/X3]| 13 P27/X3| 14
Nazwisko Nr_uprawnien Data Podpis Biuro projektow
Projektowat myr it Povel Weisto_ sufoste/poo/os | 102024 foe oL @ E A Z et
Opracowat mgr in2. Szymon Kulawik | - 102024 | .
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Knopik | MAP/0052/P00E/13 | 102024 | fre—~ J2-300 Olkusz, Osiek 189
Rysowat mgr in2. Kacper Kulawik | — 102024 ¥ ZZ tel: 32 440 15 60, e—mail: biuro@eazet.pl
Numer projektu | Nazwa projektu Nr rysunku
Zadanie: SE 110/20/6kV Radzionkéw. Projekt wykonawczy wyposazenia pél nr 25, 27 i 41 w rozdzielni 20kv | P—532.1—12
P=532.1 w aparature obwoddw pierwotnych i wtdrnych. Arkusz
SE 110/20/6kV Radzionkéw. Rozdzielnia 20kV. Pole nr 27. Obwody wtérne. Schemat zasadniczy. 10/13




E 3 | 4 5 | | 8 | 9 [ 10 |12 | 13 |14 |15 |16 [ 17 [18 [ 19 |2 | 2 | 22 | 23 | 24
Obwody sterownicze
. Stan potozenia Gniazdo
Wytqczenie . wylqcznika Naped Odstawienie testowe
wylqeznika Rezerwa Odstawienie wytqeznika automatyki listw
z przycisku telesterow. zazbroi 4 Istwy -
AW Wytqczony|Zatqezony jony SCO kon)t(r:_so1lnej
@ P27/X3] 7 P27/X3] 8 P27/X3[9  P27/X3[10  P27/X3]2 P27/X3] 3
=
z
ark. 10
XDB1) 8 XDB1]5 XDB1] 24
QO T A Al
D4 | 1 11 4 |
| BGB1 u BGS2 |
! 2 12 3 |
L. g . —.—. . —l
XDB1]18  XDB1|15  XDB1|34
33 2 0 3 1
GAW 9\ S41 13\ 42
NEF30-Ke 34 4G10-91 -1*9—1 4610-55 Y2
P27/X3931  P27/X3932  P27/X3933  P27/X3934 P27/X3935  P27/X3936  P27/X3937 P27/X3938
711]4 711|5 71| 6 7117 11| 1 711]2 71| 9 71| 11
Al X31
BEL_plus_Z IZ Z IZ IZ' % I IZ IZ IZ
AGO @
11| 8 Al Z11\10 21112 18b
z
ark. 10
=
@ P27/X3| 16 P27/X3| 18
Nazwisko Nr_uprawnien Data Podpis Biuro projektow
Projektowat myr it Povel Weisto_ sufoste/poo/os | 102024 foe oL @ E A Z et
Opracowat mgr in2. Szymon Kulawik | - 102024 | .
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Knopik | MAP/0052/P00E/13 | 102024 | fre—~ J2-300 Olkusz, Osiek 189
Rysowat mgr in2. Kacper Kulawik | — 102024 ¥ ZZ tel: 32 440 15 60, e—mail: biuro@eazet.pl
Numer projektu | Nazwa projektu Nr rysunku
Zadanie: SE 110/20/6kV Radzionkéw. Projekt wykonawczy wyposazenia pél nr 25, 27 i 41 w rozdzielni 20kv | P—532.1—12
P=532.1 w aparature obwoddw pierwotnych i wtdrnych. Arkusz
SE 110/20/6kV Radzionkéw. Rozdzielnia 20kV. Pole nr 27. Obwody wtérne. Schemat zasadniczy. 11/13




1 1 2 | | 5 | 6 7 | 8 | 9 | | 11 |12 | 14 |15 [ 16 |17 [ 18 [ 19 |20 [ 21 [ 2 | 23 | 24
Obwody sygnalizacyjne
o Stan polozenia Stan potozenia Stan potozenia Stan potozenia Uszkodzenie w obw. - _
ZGS”GC';"e wylqcznika (rezerwa) odtqcznika szynowego odtgeznika liniowego uziemnika napigciowych Kontrola Zwolnienie blokady  odiqcznikow
napedu napiecia
wytqcznika Zatqczony|Wytqczony Zamkniety| Otwarty Zamkniety| Otwarty Zamkniety| Otwarty 12]()[;/'6‘(;0%0 Zggo pi?c sygnal. Szynowego Liniowego
\
(+/ P27/X3| 41 P27/%342  P27/X3]43 P27/%3| 44  P27/X3| 45 P27/%3| 46  P27/X3| 47 P27/%3[ 48  P27/X3| 49 P27/%3| 50 P27/%3| 42 P27/X3| 43
XDB1.6 _ XDB1 |29 N I A ] N N B X0B1 | 23
00 T ] Q11 T, . Q14 7, . W2 ™7, o Q20 F=f1
D4 [ [ oWl [ [ owi [ [ ow [ [ " " VD4 [ |
oo\ ————] | | 7 | | 7 | | 7 | 17 |
a0 — BB e w ). o ), o ), o F‘t,?}] “96/%7 s
D4 | . I—-—-)— ----- —-()—-J L4 — - Lt - L4 — - - 12 12 I——()—J
! ! XDB1[16  XDB1[ 39 XDB1] 33
| |
| |
2 i
. .
S
: 8 : P27/x3| 66 P27/x3| 67
| !
= i
I = o
=
I D g i P27/X3056  P27/X3057 P27/X3058  P27/X3959 P27/X3060  P27/X3961 P27/X3062  P27/X3963 P27/X3064  P27/X3965
RS Q2 ;7
NS oWl | !
| i )
2 e
! ; — | L. 1.
L Lg
= 2
o !
A=
o 2
I ™N |
AN , P27/X3%68
e !
| == |
el !
| |
! !
I I 721112 21113 721114 721115 121]2 721]3 721]8 7219 721110 1 1
L ] Al 011 Q14
x0B11 35 BEL_plus_Z Z Z Z % | ? IZ IZ IZ Zl RE1 RE2
2111 221/\l 1217 2 2
( \ P27/X3| 51 P27/X3] 53 P27/X3| 54 P27/X3] 55
—/
Nazwisko Nr_uprawnien Data Podpis Biuro projektow
Projektowat myr it Povel Weisto_ sufoste/poo/os | 102024 foe oL @ E A Z et
Opracowat mgr in2. Szymon Kulawik | - 102024 | .
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Knopik | MAP/0052/P00E/13 | 102024 | fre—~ J2-300 Olkusz, Osiek 189
Rysowat mgr in2. Kacper Kulawik | — 102024 ¥ ZZ: tel: 32 440 15 60, e—mail: biuro@eazet.pl
Numer projektu | Nazwa projektu Nr rysunku
Zadanie: SE 110/20/6kV Radzionkéw. Projekt wykonawczy wyposazenia pél nr 25, 27 i 41 w rozdzielni 20kv | P—532.1—12
P=532.1 w aparature obwoddw pierwotnych i wtdrnych. Arkusz
SE 110/20/6kV Radzionkéw. Rozdzielnia 20kV. Pole nr 27. Obwody wtérne. Schemat zasadniczy. 12/13




t | 2 [ 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 [ 9 1w |1 [ 12 |13 |14 [ 15 |16 [ 17 [ 18 |19 [ 2 |2 | 2 | 23 [ 24

Obwody sygnalizacji ogdlnej Obwody automatyki ZSZ/LRW Obwody telemechaniki
Awaryjne Py
wylqczenie Zoktﬁgeme Ali\'l—m Blokada ZSZ Pobudzenie LRW Potqczenie z systemem nadrzednym
Aw
hwlp P27/%0) 23/24 A P27/%079/10
A1 RS485
BEL_plus_Z
Rx- Rx+ Tx— Tx+ GND
P27/X3[ 71 P27/X3 72 P27/x3781
\
210113 210110 10|17
A1
BEL_plus_Z 7’ e ———
- DN
( Da
710 14 Z10( 11 Z10(9 >~ -
P27/X3973 P27/X3682 P27/X1091  P27/X1093 P27/X1095
P27/X3[ 75 P27/X3 76
XDB1/ 27 720 /1 720|3 e |3
Q20 ™ . B Al 8 - &
D4 | I BEL_plus_Z £z|2
| BGB4 i 3 J|¢E
i o Lk
L1 720(2 720(4 2 £
XDB1] 37 =
P27/X1092  P27/X1094 P27/X1096
P27/X39 74 P27/X3978/77 P27/X3984 P27/X3987
Pole nr 25
A P2I/X0 25/26 160 :_ Ui T | _:
U _
P P27/X0 27/28 X3t Ex-BRG3
N | |
P27/X0 29/30 WAGO | |
16b Rozdzielnia 20kV, pole nr 25, projektowany sterownik komunikacyjny
_
P27/X3083 P27/X3%86/85
LRW P27/X0° 11/12
Bt P27/X0 13/14
Nazwisko Nr_uprawnien Data Podpis Biuro projektow
Projektowat myr it Povel Weisto_ sufoste/poo/os | 102024 foe oL @ E A Z et
Opracowat mgr in2. Szymon Kulawik | - 102024 | .
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Knapik | MAP/0052/POOE/13 | 10.2024 J2-300 Olkusz, Osiek 189
Rysowat mgr inz. Kocper Kulowik | - 10204 Y Z7. |tel: 32 440 15 60, e—mail: biuro@eazet.pl
Numer projektu | Nazwa projektu Nr rysunku
Zadanie: SE 110/20/6kV Radzionkéw. Projekt wykonawczy wyposazenia pél nr 25, 27 i 41 w rozdzielni 20kv | P—532.1—12
P=532.1 w aparature obwoddw pierwotnych i wtdrnych. Arkusz
SE 110/20/6kV Radzionkéw. Rozdzielnia 20kV. Pole nr 27. Obwody wtérne. Schemat zasadniczy. 13/13




Q11

OWIll 20/6—1 (odtqeznik istniejqcy)

Pole nr 41

24kV; 630A
naped NRW04-3-P

blokada

Q20
VD4

NOS

24kV; 630A; 20kA
naped silnikowy

11,142,143

TPU 60.11
300/5/5A

| 10VA;
Il 10VA;

kl.0,5; FS5
3P10

Q14/Q42

owlll 20/6 UG—1
24kV; 630A; 20kA
2x naped NRW04-3-P
blokada NO5 (dla Q14)

T4 K
10-100-D O
100/1A L
Linia 20kV
Nr POLA 41
NAZWA POLA Linia 20kV
PRZEKAZNIKI i
ZABEZPIECZEN
| AUTOMATYKI BEL_plus_Z
MIERNIK|
| REJESTRATORY
LICZNIKI

20kV

Pole nr 41 — linia 20kV
Spis rysunkdw. Schematy zasadnicze.
Lp. Zawartos¢ arkusza Nr rysunku|Nr arkusza
1 |Schemat strukturalny pola. Spis rysunkdw. P-532.1-13 1/13
2 |Schemat funkcjonalny zabezpieczen. P-532.1-13 2/13
3 |Schemat koordynacyjny. Aparatura SN. Cz. 1 P-532.1-13 3/13
4 |Schemat koordynacyjny. Aparatura SN. Cz. 2 P-532.1-13 4/13
5 |Schemat koordynacyjny. Aparatura nn. Cz. 1 P-532.1-13 5/13
6 |Schemat koordynacyjny. Aparatura nn. Cz. 2 P-532.1-13 6/13
7 |Schemat koordynacyjny. Aparatura nn. Cz. 3 P-532.1-13 7/13
8 |Schemat zasadniczy. Obwody prqdowe. P-532.1-13 8/13
9 [Schemat zasadniczy. Obwody napigciowe. P-532.1-13 9/13
10 |Schemat zasadniczy. Obwody sterownicze. Cz. 1 P-532.1-13 10/13
11 |Schemat zasadniczy. Obwody sterownicze. Cz. 2 P-532.1-13 11/13
12 [Schemat zasadniczy. Obwody sygnalizacyjne. P-532.1-13 12/13
Schemat zasadniczy. Obwody sygnalizacji ogdine;j.
13 P-532.1-13 13/13
Obwody automatyki ZS/LRW. Obwody telemechaniki.
Nazwisko Nr_uprawnien Data Podpis Biuro projektow
Projektowat myr it Povel Weisto_ sufoste/poo/os | 102024 foe oL @ E A Z et
Opracowat mgr in2. Szymon Kulawik | - 102024 | .
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Knopik | MAP/0052/P00E/13 | 102024 | fre—~ J2-300 Olkusz, Osiek 189
Rysowal mgr inz. Kacper Kulawk | — 204 Y Z7. | tel: 32 440 15 60, e-mail: biuro@eazet.p/
Numer projektu | Nazwa projektu Nr rysunku
Zadanie: SE 110/20/6kV Radzionkéw. Projekt wykonawczy wyposazenia pél nr 25, 27 i 41 w rozdzielni 20kv | P—532.1—13
P=532.1 w aparature obwoddw pierwotnych i wtdrnych. Arkusz

SE 110/20/6kV Radzionkw. Rozdzielnia 20kV. Pole nr 41. Obwody wtdrne. Schemat zasadniczy.




Pole nr 41

Q11

OWIll 20/6-1 (odtqcznik
24kV; 630A

naped NRW04-3-P
blokada NO5

Q20

VD4
24kV; 630A; 20kA
naped silnikowy

T1,12,Td3

TPU 60,11
300/5/5A

| 10VA; K.0,5; FS5
Il 10VA; 5P10

014/Q42

OWlll 20/6 UG—1
24kV; 630A; 20kA
2x naped NRW04-3-P
blokada NO5 (dia Q14)

TJ4
10-100-D
100/1A

istniejqcy)

20kV

n <20 ]
®=\ oW1 - 20 A
o - A
= B| s
g g s
sl F 2
Rdzen zwarty
Pt w celce pola
! ?j _______ > A1 zabezpieczenie nadprqdowe BEL_plus_Z
. . Pomiar .
.~ | Pomiar . Automatyka . .
Pomior | Poriar napigcia .+ | Blokada |Pobudzenie y Zalqczenie | Sterownik | @
[ —Q}«— ————————————————————————— produ | prqdu * . | napiecia .
1 o rozdzielni JAYA LRW sp7 5o SPZ  [na zwarcie| polowy |O©
P2 linii 206V | lo 20kV 3Uo po SCO
S S
I | [
I
| I I
i | | |
I
| | |
Q42 o
ID—I/‘IL/—||I | I I
I 7 T
| 35 T E
I
| A
K I
()_ _______________________________ 4 | |
L | |
_A A
|_Rozdz. 20kV, pole nr 40_|
| Pole pomiaru napigcia |
Y |_ Obwody napigciowe J
Linia 20kV
Nazwisko Nr_uprawnien Data Podpis Biuro projektow
Projektowat myr it Povel Weisto_ sufoste/poo/os | 102024 foe oL @ E A Z et
Opracowat mgr in2. Szymon Kulawik | - 102024 | .
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Knopik | MAP/0052/P00E/13 | 102024 | fre—~ J2-300 Olkusz, Osiek 189
Rysowal mgr inz. Kacper Kulawk | — 204 Y Z7. | tel: 32 440 15 60, e-mail: biuro@eazet.p/
Numer projektu | Nazwa projektu Nr rysunku
Zadanie: SE 110/20/6kV Radzionkéw. Projekt wykonawczy wyposazenia pél nr 25, 27 i 41 w rozdzielni 20kv | P—532.1—13
P=532.1 w aparature obwoddw pierwotnych i wtdrnych. Arkusz
SE 110/20/6kV Radzionkw. Rozdzielnia 20kV. Pole nr 41. Obwody wtdrne. Schemat zasadniczy. 2 / 13




Pole nr 41

20kV
— — [ep]
Q2 « == X
o N (9V] Aol N A
Q11 - 1 Q14 - i
1 |3 7 |9 |n 1|3 |5 |7 |o [
\ 7\ \ \ ] |::| RE1 \ 7\ \ ] |::| RE2
2 |4 8 10 |12 2 |4 6 8 10 |12
Odtqcznik szynowy 2 Odtqcznik liniowy 2
OWIll 20/6-1 (odtqcznik istniejqcy) owill 20/6 UG—1
24kV; 630A 24kV; 630A; 20kA
naped NRWO4-3-P - 2x naped NRW04-3-P -
blokada NO5 S & blokada NO5 (dla Q14) g Q
- N Yo S
¢
< w0 [s2]
- - [
q N
Q20 , , Q42
Polqczenia wewnetrzne wytqcznika VD4 . 1 7-” \_5 \_7 . s 7”
pokazano na arkuszu 4 2 |4 |6 |8 |10 (12
Wytqcznik Uziemnik
VD4
24kV; 630A; 20kA
naped silnikowy <+ o -
— - - I
B S S
] _(]Skji 8/16
7,
L1 L2 L3
TU4 i1
P1 P1 @EI
T ﬁ] T2 [p1] TJ3 . Om100-0
8/ 100/1A T2 8/16
| L1s1 _J,1s1 75T 8/6 ___(,%(/37 8/16
I E N E N g N ”
182 182 _‘E;\sz M
TI1,TJ2,TJ3 ge [ I Y
TPU 60.11 8/2
300/5/5A 8/9 =
| 10VA; kl.0,5; FS5 8/11
Il 10VA; 5P10 | osi _1251 55T 8/13 Odptyw
Il E N E N\ g Z\\
_(?2\82 T)Z\SZ 8/13
gg1 Nazwisko Nr_uprawnien Data Podpis Biuro projektow
IE%I EZ:I IE%I Projektowat myr it Povel Weisto_ sufoste/poo/os | 102024 foe oL @ E A Z et
Opracowat mgr in2. Szymon Kulawik | - 102024 | .
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Knopik | MAP/0052/P00E/13 | 102024 | fre—~ J2-300 Olkusz, Osiek 189
Rysowat mgr inz. Kocper Kulowik | - 10204 Y Z7. |tel: 32 440 15 60, e—mail: biuro@eazet.pl
Numer projektu | Nazwa projektu Nr rysunku
Zadanie: SE 110/20/6kV Radzionkéw. Projekt wykonawczy wyposazenia pél nr 25, 27 i 41 w rozdzielni 20kv | P—532.1—13
P=532.1 w aparature obwoddw pierwotnych i wtdrnych. Arkusz
SE 110/20/6kV Radzionkw. Rozdzielnia 20kV. Pole nr 41. Obwody wtdrne. Schemat zasadniczy. 3/ 13




QQOl____([)____(')____<|)____(J>____(J>____(J) ———————————— (];___6_—__5___| WYPOSAZENIE STANDARDOWE:

o—: 11/9
|
|
|
|
|
|

o—:
|
|
|
|
|
|

o
|
|
|

O
|
|
|

o
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

oH
|
|

_

Q20 T~ O, ® wnCn o

VD4 | XDB1 25 XDB1 4 XDB1 31 XDB1 41 XDB1 3 XDB1 13 XDB1 24 XDB1 26 XDB1 27 | _MB01 _ 1'sZy wyZWaIaCZ OtWieraquy napieciowy
: XDB g 25 XDB g4 XDB )31 XDB 41 XDB g3 XDB P13 XDB g 24 XDB )26 XDB g 27 : :mggz :ﬁglzmczligzmztl\::g:f:ayp?:gfxywy
I I -MAS - Silnik zbrojenia napgdu wylacznika
I (0] O 8 7 O O @) I -BGB1 - tacznik pomocniczy stanu wylgcznika
| e e BGB1 \— _—_)—N—- -k -k -k  —— — — — e emrn ePrE r——————————————— 1 -BGS1 - Wylaeznik kraficowy silnika napinajacego sprezyny
| wop12T 4 8 <op17 1 | | -BGS2 - tgcznik krarficowy sygnalizujgcy stan zazbrojenia napedu
| | | -BGB4 - Styk migowy zamykajacy sie podczas otwierania wytacznika
| | | -BGB11 - Styk blokujacy sygnalizacje styku - BGB4 przy recznym wylaczeniu wylacznika
| Bost o wesla xomsfen 2 | | -XDB - Wyka ABB 58-biegunowa
. BGB11 ; | -XDB1 - Listwa zaciskowa
! 1 ' | -XDB9 - Roztgczona listwa zaciskowa dla obwodow wylgcznika
: mec ] msot [ meo2 ] BGS2 t - _1; . : |
MAS (M |
I <> BGB4 I
| XDB13§ C2 XDB13 | €12 1 | | UWAGA:
I I : Schemat wylgcznika pokazuje nastepujacy stan:
I XDB12} 2 XDB17 2 I | - wylacznik w pozycji otwartej,
I I I - obwody nie zasilone,
| xoeo L2 xo8s L6 xoes L8 xoes L 16 x0B L 4 xoes L 12 xoes L 14 | | - spreZyny zamykajace rozladowane.
: xpB 1,35 xpB 1,14 xpB 1,30 xpB 2 xpB I, 1 xpB 1,40 xpB 1,34 xpB 1,36 xpB 1,37 : :
l XDB1 35 XDB1 14 XDB1 30 XDB1 2 XDB1 1 1 XDB1 1 40 XDB1 34 XDB1 36 XDB1 37 l |
L__9___S9___S_______° R _____ C______?__1 I
AN 1] (o2} Te} o N |
N S S = = 1) |
— — — 9 i — |
I
© Y © © |
= S & & I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

VD4 | XDB1 8 XDB1 23 XDB1 28 XDB1 5 XDB1 29 XDB1 6 XDB1 7 XDB1 11 XDB1 9 XDB1 32 |
: XDB /g8 XDB /23 XDB 28 XDB/g)5 XDB g 29 XDB g6 XDB /g7 XDB /g 11 XDB/g9 XDB g 32 :
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
| 1 5 9 11 13 15 17 19 21 23 27 29 31 |
N e L L —— .
| 2 6 10 12 14 16 18 20 22 24 28 30 32 |
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
: xoB ;18 xoB ;33 xoe )38 xo )15 xpe 1,39 xoB ;16 xoB ;17 xoB )22 xoe )19 xo )21 xoB )42 :
l XDB1 18 XDB1 33 XDB1 38 XDB1 15 XDB1 39 XDB1 16 XDB1 17 XDB1 22 XDB1 19 XDB1 21 XDB1 42 l
L__°_ __°_ __ P __ 9 __ @ __ S ______ 9 ___ C __ Qe ___9_______ __
® & Sy © ©
= S = < S
Nazwisko Nr_uprawnien Data Podpis Biuro projektow
Projektowat mgr I'HZ. Pawel Weisto : SLK/0645/PO0E/04 | 102024 [rP=~-c= EAZet Pawel Weislo @ E AZ et
Opracowat mgr in2. Szymon Kulawik | — 102024 |
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Knapik | MAP/0052/POOE/13 | 10.2024 J2-300 Olkusz, Osiek 189
Rysowat mgr in2. Kacper Kulawik | — 102024 ¥ ZZ: tel: 32 440 15 60, e—mail: biuro@eazet.pl
Numer projektu | Nazwa projektu Nr rysunku
Zadanie: SE 110/20/6kV Radzionkéw. Projekt wykonawczy wyposazenia pél nr 25, 27 i 41 w rozdzielni 20kv | P—532.1—13
P=532.1 w aparature obwoddw pierwotnych i wtdrnych. Arkusz
SE 110/20/6kV Radzionkw. Rozdzielnia 20kV. Pole nr 41. Obwody wtdrne. Schemat zasadniczy. 4/ 13




A1 Z10 Z11 Z20 Z21 Z30 Z31 774 775 KOMUNIKACJA
BEL _plus_Z i 102
10/ - 1 11 — —{ 1 o] —— 1 Frens|  — — 1 | —{ 1| —— 1| Rx— |-13/19
|: 1A [ g Rx+ —13/20
L 10/ 2 119 ——{ 2 30 2 1214 {2 | 2 e — 2 | b GND [13/21
5A O & Tx— [—13/22
—1015| L——— 3 110 — — 3 e 3 |tans|  — — 3] 3 —org s — 3| Tx+ [—13/23
X//Y lo
W WA 7] |: s
105 - 5 |13 — —1 5 | - 5 — —1 5 | - 5 5 e — 5 |89 Rx—
Iy Rx+
U4 5A ol
o5 5 1w | {5 g {5 : : o] |y
oi%
a O ¥ Tx—
o T1s | 7 | | — 7] | ——{] I T TS
Ua |: 1A
_ 5A
—13/4 9 1ol — — 9 | 9 |-1218] — — 9 | 9 —{ 9 |-o s~ — 9 |-en
Ub b
—133 | b———{10 |-1110] —{10 | 10 (12r9] L——{10 | 10 + 10 |-os ——1 10 |81
7 - |: 1A
—13/3 - 11 1113 —/—|L — 11 |12 —/—|L — 11| 11 [~9/4 5 11
Uc 5A
{12 |1ins|  b—H 12 12 |12 {12 | 12 * 792 Lom o 12 |-8/11
Zasilacz e
1372 — 13 |10 _/—E 13 1219 _/—E 13 [4'1—8/13
1A
1372 — 14 1o — 14| 14 1211 —] 14 ] 14 5 14
S5A
E @®{5 s | 5] 5 |oe| {5 ] E : 5}
Wyijscie Z10.1 (OW1): Otwérz wytgcznik OW1 - Wejscie Z11.1: Wytacznik: stan wytgczony - Wyjscie Z20.1: Blokada ZSZ - Wejscie Z21.1: Uziemnik: stan zamkniety - Wyjscie 230.1: - Wejscie 231.1:
Wyijscie Z10.2 (OW2): Otwdrz wytgcznik OW2 - Wejscie Z11.2: Wylgcznik: stan zatgczony - Wyjscie Z20.2: Pobudzenie LRW - Wejscie Z21.2: Uziemnik: stan otwarty - Wyjscie Z30.2: - Wejscie Z31.2:
Wyijscie Z10.3 (ZW): Zamknij wytacznik ZW - Wejscie Z11.3: Wytgczenie z przycisku AW - Wyjscie 20.3: - Wejscie Z21.3: - Wyjscie 230.3: - Wejscie 231.3:
Wyijscie Z10.4 (AL): Alarm Al - Wejscie Z11.4: Rezerwa - Wyjscie Z20.4: - Wejscie Z21.4: - Wyjscie 230.4: - Wejscie Z31.4:
Wyjscie Z10.5 (UP): Zaktécenie Up - Wejscie Z11.5: Rezerwa - Wyjscie Z20.5: - Wejscie Z21.5: Uszk. w obw. napieciowych zab. pola - 100VAC - Wyjscie 230.5: - Wejscie 231.5:
Wyijscie Z10.6 (AW): Awaryjne wytaczenie Aw : Wejscie Z11.6: Odstawienie telesterowania : Wyjscie Z20.6: : Wejscie Z21.6: Uszk. w obw. napieciowych zab. pola - 3Uo : Wyjscie Z30.6: : Wejscie Z31.6:
- Wejscie Z11.7: Naped wytgcznika zazbrojony - Wyjscie 220.7: - Wejscie Z21.7: Kontrola napigcia sygnalizacyjnego - Wyjscie 230.7: - Wejscie Z31.7:
: Wejscie Z11.8: Odstawienie automatyki SCO : : Wejscie Z21.8: Odtgcznik szynowy: stan zamkniety : : Wejscie Z31.8:
. Wejscie Z21.9: Odtacznik szynowy: stan otwarty Wejscie 231.9:
+ Wejscie Z21.10: Odtgcznik liniowy: stan zamknigty + Wejscie 231.10:
. Wejscie Z21.11: Odtacznik liniowy: stan otwarty . Wejscie 231.11:
Nazwisko Nr_uprawnien Data Podpis Biuro projektow
Projektowat mgr in2. Pawel Weisto SLK/0645/PO0E/04 | 102024 [rP=~-c= R
4 g - - / /. EAZet Pawet Wcisto
Opracowat mgr in2. Szymon Kulawik | - 102024 | .
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Knopik | MAP/0052/P00E/13 | 102024 | fre—~ J2-300 Olkusz, Osiek 189
Rysowat mgr inz. Kocper Kulowik | - 10204 Y Z7. |tel: 32 440 15 60, e—mail: biuro@eazet.pl
Numer projektu | Nazwa projektu Nr rysunku
Zadanie: SE 110/20/6kV Radzionkéw. Projekt wykonawczy wyposazenia pél nr 25, 27 i 41 w rozdzielni 20kv | P—532.1—13
P=532.1 w aparature obwoddw pierwotnych i wtdrnych. Arkusz
SE 110/20/6kV Radzionkw. Rozdzielnia 20kV. Pole nr 41. Obwody wtdrne. Schemat zasadniczy. 5/ 13




1 | 2 | 3 [ 4 6 | 7 |1 8 | 9 12 |13 [ 14 |15 [16 [ 17 |18 [19 |2 |2 ce 23 | 24
Koordynacja aparatury nn
Przycisk awaryjnego wytqczenia Przetqcznik telesterowania Przetqcznik automatyki SCO
CAW Nfggg;gc}zxé S41 4G10-91-U-R014 S42 4G10-55-U-R014 X31
Nr .| Nr Nr Nr |Pozycja Nr Nr Nr |Pozycia Nr 848—1040/91111—2004
zestyku Pozycjal obwodu pakietu| zestyku [T 1 obwodu pakietu| zestyku [1T9 obwodu 8/9 1a ,& 1 8/9
13 - 14 [—_—| 10/11 | 2-1 11/5 I-[2—1
23 - 24 |-_—| 10/17 o[3-4 3-4 11/13 8/11 2a-—£4—- »n| 8/11
33-34-——| 11/2 . . 6-5 '
0 — Telesterowanie nastawione I -[ IL3
43 - 44 |- 7-8 8/13 - 8/13
— 1 — Telesterowanie odstawione / S0 \TL_. * /
1 - Automatyka SCO odstawiona 8/14 |4 N LY L~ »| 8 /14
2 - Automatyka SCO nastawiona —
8/19 |50 2]~ 5| 8/19
8/20 |6a <L~ | 8/20
——
9/2 |7 -—Q\L—- | 9/2
u2
9/3 |8~ & 9/3
uL3
a
9/4 |~ »| 9/4
9/5 |10ae—2 1 9/5
A
9/8 11a-—U{4—°11b 9/8
9/9 120-—U°\"4—-12b 9/9
10/5 |12 1| 10/5
10/9  |1ae2_ 14| 10/9
10/15 |15ae22 15| 10/15
13/12 160 1e0| 13/12
17a~i- 17b
1&:-———-e 18| 11/23
Nazwisko Nr_uprawnien Data Podpis Biuro projektow
Projektowat mgr in2. Pawel Weisto SLK/0645/PO0E/04 | 102024 [rP=~-c= .
Opracowat mgr in2. Szymon Kulawik | — 102024 |Z= EAZet Pawel WC'SIO_ @ E Azet
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Knopik | MAP/0052/P00E/13 | 102024 | fre—~ J2-300 Olkusz, Osiek 189
Rysowat mgr inz. Kocper Kulowik | - 10204 Y Z7. |tel: 32 440 15 60, e—mail: biuro@eazet.pl
Numer projektu | Nazwa projektu Nr rysunku
Zadanie: SE 110/20/6kV Radzionkéw. Projekt wykonawczy wyposazenia pél nr 25, 27 i 41 w rozdzielni 20kv | P—532.1—13
P=532.1 w aparature obwoddw pierwotnych i wtdrnych. Arkusz
SE 110/20/6kV Radzionkw. Rozdzielnia 20kV. Pole nr 41. Obwody wtdrne. Schemat zasadniczy. 5/ 15




1 | 2 | 3 1 4 [ 5 [ 6 | 7 1 8 | 9 |10 |1 [12 [13 [ 14 |15 |16 |17 |18 |19 20 [ 21 | 22 | 23 | 24
Obwody okrezne
Sz: @
‘ o P41/X0 1/2
Sz:
* PAT/X0 ] 3/
Sz:
= @) P41/X0] 5/6
Sz: -
z fg) P41/X0 ] 7/8
Sz:
‘ P41/X0 ] 9/10
Sz:  LRW
P41/x0 | 11/12
Sz 82 PAT/X0 ] 13/14
Sz:  SCO |
P41/X0 15/16
Szz  scCO Il
P41/X0 17/18
Sz: SPZ/SCO
PH/X0 19/20
Sz -SCO
P41/X0 21/22
Sz:  +AwUp
P41/%0 ] 23/24
Szz  Aw
P41/X0 25/26
Szz  Up
P41/X0 7 27/28
Sz A P41/X0 ] 29/30
Szz Ul
P41/X0 | 31/32
Sz: U2
P41/X0 | 33/34
Sz: UL3
P41/X0 | 35/36
Sz: UN
P41/X0 37/38
Szz  Uo
P41/X0 | 39/40
Sz:  Uon
P41/X0 | 41/42
= =
i i
;3 ;1911 2 ;3 ;1911 2
F41 F42
C60H-DC “ﬁ\ “ﬁ\ C60H-DC “ﬁ\
c6-2 v 1,1 C6-2 [, 1
4 2 612 022 4 2 612 022
P41/X301 18q P41/X30 41 P41/X3051 P41/X3081 85 83 P41 /X371 74 75 77 P41/X201 2 3 4 P41/X295 6
P41 /X3 11 x31$
T18b
® ©) (+) (=) A LRW  Z7SZ +AwUp  Aw Up A uL uL2 uL3 UN Uo Uon
10/1 10/1 12/1 12/1 13/10 13/12 13/10 13/2 13/2 13/3 13/4 9/2  9/3 9/4 9/5 9/8  9/9
Nazwisko Nr_uprawnien Data Podpis Biuro projektow
. . P T L
Projektowat mgr I'HZ. Pawel Weisto : SLK/0645/PO0E/04 | 10.2024 = EAZet Pawel Weislo @ E A et
Opracowat mgr in2. Szymon Kulawik | - 102024 | . Z
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Knopik | MAP/0052/P00E/13 | 102024 | fre—~ J2-300 Olkusz, Osiek 189
Rysowal mgr inz. Kacper Kulawk | — 204 Y Z7. | tel: 32 440 15 60, e-mail: biuro@eazet.p/
Numer projektu | Nazwa projektu Nr rysunku
Zadanie: SE 110/20/6kV Radzionkéw. Projekt wykonawczy wyposazenia pél nr 25, 27 i 41 w rozdzielni 20kv | P—532.1—13
P=532.1 w aparature obwoddw pierwotnych i wtdrnych. Arkusz
SE 110/20/6kV Radzionkw. Rozdzielnia 20kV. Pole nr 41. Obwody wtdrne. Schemat zasadniczy. / / 13




| 2 | 4 | 6 / | 9 | 1l | 13 14 |15 [ 16 |17 118 [ 19 |20 [ 21 [ 2 | 23 | 24
Obwody prqdowe
Rdzen | Rdzen |l
Obwody przekladnika Ferrantiego
Rezerwa Pomiar prqdu do zabezpieczenia pola
P41/x1[ 7 P41/x1( 8 P41/x1] 9 P41/x1[17 P41/x1]18 P41/x1]19
L1 L2 L3 L1 L2 L3
152 I 1S2 I 152 I 252 I 252 I 252 I MM« I
1 151 142 151 T3 151 1 251 T2 251 TJ3 251 11
k2
a4l
Li—o
P41 /X101 P41 /X103 P41/X105 P41/X10 11 P41 /X113 P41/X1015 H —W— PA1/X1023  P41/X1p25
1Ml 13
e
*
P41/X192 P41/X19 4 P41/X196 P41/X1910 P41/X1912 P41/X19 14 P41/X1016  P41/X1920 P41/X1021  PA1/X1022  P41/X1924  P41/X1926
1b 2b 3b 4b 5b 6b
X3/1
848-1040 = J J
0111-2004 | ~ v T T s SIS E—
WAGO
fa 20 Ja 4a 5a 6a
Z75(9 77512 77515 Z75]5
A Al
BEL_plus_Z BEL_plus_Z
757 Z75(10 77513 75| 4
Nazwisko Nr_uprawnien Data Podpis Biuro projektow
Projektowat myr it Povel Weisto_ sufoste/poo/os | 102024 foe oL @ E A Z et
Opracowat mgr in2. Szymon Kulawik | - 102024 | .
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Knopik | MAP/0052/P00E/13 | 102024 | fre—~ J2-300 Olkusz, Osiek 189
Rysowat mgr inz. Kocper Kulowik | - 10204 Y Z7. |tel: 32 440 15 60, e—mail: biuro@eazet.pl
Numer projektu | Nazwa projektu Nr rysunku
Zadanie: SE 110/20/6kV Radzionkéw. Projekt wykonawczy wyposazenia pél nr 25, 27 i 41 w rozdzielni 20kv | P—532.1—13
P=532.1 w aparature obwoddw pierwotnych i wtdrnych. Arkusz
SE 110/20/6kV Radzionkw. Rozdzielnia 20kV. Pole nr 41. Obwody wtdrne. Schemat zasadniczy. 8/ 13




1 | 2 | 3 [ 4 | 5 | 7 | 8 | 9 1w [ 10 |12 [ 138 |14 |15 [16 17 |18 [ 19 [ 2 [ 2 [ 2 [ 23 | 24
Obwody napigciowe
Pomiar napiecia do zabezpieczenia pola Pomiar napigcia 3Uo
P P P do zabezpieczenia pola
ULt P41/X0 | 31/32
uz P41/X0 | 33/34
us P41/X0 | 35/36
N P41/x0 [ 37/38
o PA1/X0 ] 39/40
Uon P41/x0 41/42
PA1/X201  PA1/X202  P41/X203  P41/X204 P41/X205  P41/X296
2 2
cooN 323 5 e 1 | 2
iC60N-B2- iC60N-B2-
:\A 1 :\A 3 :\A 5 _}1 \_7'1 1 1" |2
'_v
2 4 6 |12 r22 2 (12 |22
~ (o=}
N N
PA1/X207  P41/X208  P41/X299 P41/X2010
7b 8b 9b 10b 11b 12b
X31
848-1040/ |
0111-2004 | "¢ T s T T T
WAGO
Ta 8a 9 10a 11a 120
Z74(8 Z74[10 Z74[12 Z74(4
A A
BEL_plus_Z BEL_plus_Z
Z74(7 Z74(9 77411 7743
Nazwisko Nr_uprawnien Data Podpis Biuro projektow
Projektowat myr it Povel Weisto_ sufoste/poo/os | 102024 foe oL @ E A Z et
Opracowat mgr in2. Szymon Kulawik | - 102024 | .
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Knopik | MAP/0052/P00E/13 | 102024 | fre—~ J2-300 Olkusz, Osiek 189
Rysowat mgr inz. Kocper Kulowik | - 10204 Y Z7. |tel: 32 440 15 60, e—mail: biuro@eazet.pl
Numer projektu | Nazwa projektu Nr rysunku
Zadanie: SE 110/20/6kV Radzionkéw. Projekt wykonawczy wyposazenia pél nr 25, 27 i 41 w rozdzielni 20kv | P—532.1—13
P=532.1 w aparature obwoddw pierwotnych i wtdrnych. Arkusz
SE 110/20/6kV Radzionkw. Rozdzielnia 20kV. Pole nr 41. Obwody wtdrne. Schemat zasadniczy. 9/ 13




1 | 2 | 3 4 | 5 | 6 [ 7 8 | 9 00 | 1 |12 |13 14 [ 15 [ 16 |17 |18 |19 |20 |2 [ 2 [ 23 | 24
Obwody sterownicze
Zasilanie Zatqczenie wylqcznika Wytqczenie wylqcznika OW1 Wytqczenie wytqcznika OW2
zabezpieczenia
BEL_plus_Z Z zabezp. Z zabezp. Z przycisky Z zabezp. Z przycisku
i telem. i telem. AW i telem. AW
@
P41/X3[ 1 P41/x3]2 P41 /X3]3 P41/X3] 4 P41 /X3[ 5 P41/x3[ 4
Z10] 5 2101 10| 3 do
Al Al Al ark. 11
BEL_plus_Z BEL_plus_Z BEL_plus_Z
Z10( 6 2102 710 4
13 23
13a 14a GAW E\ 150 GAW Q\
x311_7L X31 NEF30-Kc 14 X31 NEF30-Kc 2%
AGQ WAGO, WAGO
13b 14b 15b
P41/X3] 21 P41/X3 22 P41/X3] 24 P41/X3 25 P41/X3 26 P41/X3] 28 P41/X3 29 P41/X3 30
XDBYG4 o ROBWSY ... XBus
Q20 —
W4 | i
i |
| |
| |
I I
| |
| Pofqczenia wewngtrzne wylgeznika VD4 wedfug arkusza 4 |
| |
I I
| |
I I
Z11[13 | |
A1 : :
BEL_plus_7Z = . L o o
P ZZUS""CZ XDB11 14 XDB1] 30 X0B112
211 14 1 IS
B do
ark. 11
@ P41/X3| 11 P41/X3] 12 P41/X3]| 13 P41/X3| 14
Nazwisko Nr_uprawnien Data Podpis Biuro projektow
Projektowat myr it Povel Weisto_ sufoste/poo/os | 102024 foe oL @ E A Z et
Opracowat mgr in2. Szymon Kulawik | - 102024 | .
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Knopik | MAP/0052/P00E/13 | 102024 | fre—~ J2-300 Olkusz, Osiek 189
Rysowat mgr in2. Kacper Kulawik | — 102024 ¥ ZZ tel: 32 440 15 60, e—mail: biuro@eazet.pl
Numer projektu | Nazwa projektu Nr rysunku
Zadanie: SE 110/20/6kV Radzionkéw. Projekt wykonawczy wyposazenia pél nr 25, 27 i 41 w rozdzielni 20kv | P—532.1—13
P=532.1 w aparature obwoddw pierwotnych i wtdrnych. Arkusz
SE 110/20/6kV Radzionkéw. Rozdzielnia 20kV. Pole nr 41. Obwody wtérne. Schemat zasadniczy. 10/13




E 3 | 4 5 | | 8 | 9 [ 10 |12 | 13 |14 |15 |16 [ 17 [18 [ 19 |2 | 2 | 22 | 23 | 24
Obwody sterownicze
. Stan potozenia Gniazdo
Wytqczenie . wylqcznika Naped Odstawienie testowe
zwy tfzc zcr;'skkcu Rezerwa (?(Szt;tvé:%rxe wytqcznika automatyki listwy
P A)\;\/ ’ Wytqczony|Zatqezony|Zazbrojony SCO kontroinej
X31
@
P41/X3] 7 P41/X3(8 P41/X3[9  P41/X3[10  P41/X3]2 P41/X3[ 3
=
z
ark. 10
XDB1 | 8 XDB1[ 5 XDB1 | 24
QO T A Al
D4 | 1 11 4 |
| BGB1 u BGS2 |
! 2 12 3 |
L. g . —.—. . —l
XDB1{18  XDB1[15  XDB1| 34
33 2 0 3 1
GAW 9\ S41 13\ S42
NEF30-Ke 34 4G10-91 ‘1*9‘1 4610-55 2
P41/X3031  P41/X3932  P41/X3933  P41/X3934 P41/X3935  P41/X3936  P41/X3937 P41/X3938
11| 4 2115 11| 6 2117 2111 211] 2 21119 JARIRN
Al ¥31
BEL_plus_Z IZ Z IZ IZ' % I IZ IZ IZ
AGO @
11| 8 1 Z11\0 211112 18b
z
ark. 10
=
@ P41/X3] 16 P41/X3] 18
Nazwisko Nr_uprawnien Data Podpis Biuro projektow
Projektowat myr it Povel Weisto_ sufoste/poo/os | 102024 foe oL @ E A Z et
Opracowat mgr in2. Szymon Kulawik | - 102024 | .
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Knopik | MAP/0052/P00E/13 | 102024 | fre—~ J2-300 Olkusz, Osiek 189
Rysowat mgr inz. Kocper Kulowik | - 10204 Y Z7. |tel: 32 440 15 60, e—mail: biuro@eazet.pl
Numer projektu | Nazwa projektu Nr rysunku
Zadanie: SE 110/20/6kV Radzionkéw. Projekt wykonawczy wyposazenia pél nr 25, 27 i 41 w rozdzielni 20kv | P—532.1—13
P=532.1 w aparature obwoddw pierwotnych i wtdrnych. Arkusz
SE 110/20/6kV Radzionkéw. Rozdzielnia 20kV. Pole nr 41. Obwody wtérne. Schemat zasadniczy. 11/13




1 1 2 | | 5 | 6 7 | 8 | 9 | | 11 |12 | 14 |15 [ 16 |17 [ 18 [ 19 |20 [ 21 [ 2 | 23 | 24
Obwody sygnalizacyjne
o Stan polozenia Stan potozenia Stan potozenia Stan potozenia Uszkodzenie w obw. - _
ZGS”GC';"e wylqcznika (rezerwa) odtqcznika szynowego odtgeznika liniowego uziemnika napigciowych Kontrola Zwolnienie blokady  odiqcznikow
napedu napiecia
wytqcznika Zatqczony|Wytqczony Zamkniety| Otwarty Zamkniety| Otwarty Zamkniety| Otwarty 12]()[;/'6‘(;0%0 Zggo pi?c sygnal. Szynowego Liniowego
\
(+/ P41/X3[ 41 P41/x3[42  P41/X3]43 P41/X3] 44  P41/X3| 45 P41/X3] 46  P41/X3|47 P41/X3[ 48  P41/X3] 49 P41/X3| 50 P41/X3| 42 P41/X3| 43
XDB1.6 _ XDB1 |29 N I A ] N N B X0B1 | 23
00 T ] Q11 T, . Q14 7, . W2 ™7, o Q20 F=f1
D4 [ [ oWl [ [ owi [ [ ow [ [ " " VD4 [ |
oo\ ————] | | 7 | | 7 | | 7 | 17 |
a0 — BB e w ). o ), o ), o F‘t,?}] “96/%7 s
D4 | . I—-—-)— ----- —-()—-J L4 — - Lt - L4 — - - 12 12 I——()—J
! ! XDB1[16  XDB1[ 39 XDB1] 33
| |
| |
2 i
. .
S
: 8 : P41/x3| 66 P41/x3| 67
| !
= i
I = o
=
I D g i P41/X3056  P41/X3057 P41/X3058  P41/X3959 PA1/X3060  P41/X3961 PA1/X3062  P41/X3963 PA1/X3064  P41/X3965
RS Q2 ;7
NS oWl | !
| i )
2 e
! ; — | L. 1.
L Lg
= 2
o !
A=
o 2
I ™N |
AN , P41/X3968
e !
| == |
el !
| |
! !
I I 721112 21113 721114 721115 121]2 721]3 721]8 7219 721110 1 1
L ] Al 011 Q14
x0B11 35 BEL_plus_Z Z Z Z % | ? IZ IZ IZ Zl RE1 RE2
2111 221/\l 1217 2 2
( \ P41/X3| 51 P41/X3] 53 P41/X3| 54 P41/X3] 55
—/
Nazwisko Nr_uprawnien Data Podpis Biuro projektow
Projektowat myr it Povel Weisto_ sufoste/poo/os | 102024 foe oL @ E A Z et
Opracowat mgr in2. Szymon Kulawik | - 102024 | .
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Knopik | MAP/0052/P00E/13 | 102024 | fre—~ J2-300 Olkusz, Osiek 189
Rysowat mgr in2. Kacper Kulawik | — 102024 ¥ ZZ: tel: 32 440 15 60, e—mail: biuro@eazet.pl
Numer projektu | Nazwa projektu Nr rysunku
Zadanie: SE 110/20/6kV Radzionkéw. Projekt wykonawczy wyposazenia pél nr 25, 27 i 41 w rozdzielni 20kv | P—532.1—13
P=532.1 w aparature obwoddw pierwotnych i wtdrnych. Arkusz
SE 110/20/6kV Radzionkéw. Rozdzielnia 20kV. Pole nr 41. Obwody wtérne. Schemat zasadniczy. 12/13




t | 2 [ 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 [ 9 1w |1 [ 12 |13 |14 [ 15 |16 [ 17 [ 18 |19 [ 2 |2 | 2 | 23 [ 24

Obwody sygnalizacji ogdlnej Obwody automatyki ZSZ/LRW Obwody telemechaniki
Awaryjne Py
wylqczenie Zoktﬁgeme Ali\'l—m Blokada ZSZ Pobudzenie LRW Potqczenie z systemem nadrzednym
Aw
hwlp PAI/X0) 23/24 A P41/X019/10
A1 RS485
BEL_plus_Z
Rx- Rx+ Tx— Tx+ GND
P41/x3[ 71 P41/X3 72 P41/x3781
\
210413 21010 Z210(7
A1
BEL_plus_Z 7’ e ———
- DN
( Da
Z10| 14 Z10| 11 Z10|9 >~ -
P41/X1091  P41/X1093 P41/X1095
P4/X3¢73 P41/x3[ 75 P41/X3 76 P41/x3¢82
XDB1/ 27 720 /1 720|3 e |3
Q0 =7 Al LS
D4 | I BEL_plus_Z £z|2
| BGB4 i 3 J|¢E
i o Lk
L4 720|2 720|4 2 g
XDB1| 37 =
P41/X1092  P41/X10904 P41/X1096
P41/X39 74 P41/X3978/77 P41/X3984 P41/X3987
Pole nr 25
A PAI/X0 25/26 160 :_ Ui T | _:
U _
P P41/X0 27/28 X3t Ex-BRG3
N | |
P41/X0 29/30 WAGO | |
16b Rozdzielnia 20kV, pole nr 25, projektowany sterownik komunikacyjny
_
P41/X3083 P41/X3%86/85
LRW P41/X0 11/12
Bt PA1/X0 13/14
Nazwisko Nr_uprawnien Data Podpis Biuro projektow
Projektowat myr it Povel Weisto_ sufoste/poo/os | 102024 foe oL @ E A Z et
Opracowat mgr in2. Szymon Kulawik | - 102024 | .
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Knapik | MAP/0052/POOE/13 | 10.2024 J2-300 Olkusz, Osiek 189
Rysowat mgr inz. Kocper Kulowik | - 10204 Y Z7. |tel: 32 440 15 60, e—mail: biuro@eazet.pl
Numer projektu | Nazwa projektu Nr rysunku
Zadanie: SE 110/20/6kV Radzionkéw. Projekt wykonawczy wyposazenia pél nr 25, 27 i 41 w rozdzielni 20kv | P—532.1—13
P=532.1 w aparature obwoddw pierwotnych i wtdrnych. Arkusz
SE 110/20/6kV Radzionkéw. Rozdzielnia 20kV. Pole nr 41. Obwody wtérne. Schemat zasadniczy. 13/13




Pole nr 25 — linia 20kV
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE:

-MBO1 - 1-szy wyzwalacz otwierajgcy napieciowy

-MBO2 - 2-gi wyzwalacz otwierajacy napieciowy

-MBC - Wyzwalacz zamykajacy napigciowy

-MAS - Silnik zbrojenia napgdu wylacznika

-BGB1 - Egcznik pomocniczy stanu wylgeznika

-BGS1 - Wylaeznik kraficowy silnika napinajacego sprezyny

-BGS2 - Lacznik krahcowy sygnalizujacy stan zazbrojenia napgdu
-BGB4 - Styk migowy zamykajacy sie podczas otwierania wytacznika
-BGB11 - Styk blokujacy sygnalizacje styku - BGB4 przy recznym wylaczeniu wylacznika
-XDB - Wtyka ABB 58-biegunowa

-XDB1 - Listwa zaciskowa

-XDB9 - Rozlgczona listwa zaciskowa dla obwodéw wytacznika
UWAGA:

Schemat wytgcznika pokazuje nastepujgcy stan:
- wylacznik w pozycji otwartej,

- obwody nie zasilone,

- spreZyny zamykajace rozladowane.
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Pole nr 27 — linia 20kV

Spis rysunkdw. Schematy montazowe.

Lp. Zawartos¢ arkusza Nr rysunku|Nr arkusza
1 |Spis rysunkdw. P-532.1-15 1/7

2 |Aparatura SN. Czese 1. P-532.1-15 2/7

3 |Aparatura SN. Czese 2. P-532.1-15 3/7

4 |Celka pola nr 27 — schemat potqczen wewnetrznych. Aparatura nn. Czese 1. P-532.1-15 4/7

5 |Celka pola nr 27 — schemat polqczeri wewngtrznych. Aparatura nn. Czes¢ 2. P-532.1-15 5/7

6 |Celka pola nr 27 — schemat przylqczen. Czes¢ 1. P-532.1-15 6/7

7 |Celka pola nr 27 — schemat przylqczen. Czes¢ 2. P-532.1-15 7/7
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE:
-MBO1 - 1-szy wyzwalacz otwierajgcy napieciowy

-MBO2 - 2-gi wyzwalacz otwierajacy napieciowy

-MBC - Wyzwalacz zamykajacy napigciowy

-MAS - Silnik zbrojenia napgdu wylacznika

-BGB1 - Egcznik pomocniczy stanu wylgeznika

-BGS1 - Wylaeznik kraficowy silnika napinajacego sprezyny

-BGS2 - Lacznik krahcowy sygnalizujacy stan zazbrojenia napgdu
-BGB4 - Styk migowy zamykajacy sie podczas otwierania wytacznika
-BGB11 - Styk blokujacy sygnalizacje styku - BGB4 przy recznym wylaczeniu wylacznika
-XDB - Wtyka ABB 58-biegunowa

-XDB1 - Listwa zaciskowa

-XDB9 - Rozlgczona listwa zaciskowa dla obwodéw wytacznika
UWAGA:

Schemat wytgcznika pokazuje nastepujgcy stan:
- wylacznik w pozycji otwartej,

- obwody nie zasilone,

- spreZyny zamykajace rozladowane.

Nazwisko Nr_uprawnien Data Podpis Biuro projektow
Projektowat mgr I'HZ. Pawel Weisto : SLK/0645/PO0E/04 | 102024 [rP=~-c= EAZet Pawel Weislo @ E AZ et
Opracowat mgr in2. Szymon Kulawik | — 102024 |
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Knopik | MAP/0052/P00E/13 | 102024 | fre—~ J2-300 Olkusz, Osiek 189
Rysowat mgr in2. Kacper Kulawik | — 102024 ¥ ZZ: tel: 32 440 15 60, e—mail: biuro@eazet.pl
Numer projektu | Nazwa projektu Nr rysunku
Zadanie: SE 110/20/6kV Radzionkéw. Projekt wykonawczy wyposazenia pél nr 25, 27 i 41 w rozdzielni 20kv | P—532.1—15
P=532.1 w aparature obwoddw pierwotnych i wtdrnych. Arkusz
SE 110/20/6kV Radzionkéw. Rozdzielnia 20kV. Pole nr 27. Obwody wtdrne. Schemat montaZowy. \3/ /




A1
BEL _plus_Z

SE 110/20/6kV Radzionkéw. Rozdzielnia 20kV. Pole nr 27. Obwody wtdrne. Schemat montaZowy.

Z10 Z11 Z20 Z21 Z30 Z31 774 775 KOMUNIKACJA
. . . lo2
WK X X WA X W |: UL L8 Rt By o
3: 3: 3: — .
by | b by | 12 = 7] |
(@} Tx—
X3: 7] X3: Wi X31: A
— 3 &% | ——15] "G | 1 K mioa | 3] Tt
XN X3: X3: X31: lo X31:
zw X3: W X3: WA W s X31:
— 5 I "R | 1 s — 15 ] s s T Rx—
Y] Rx+
X31 WK X3: WA W 24 o o
e T e | {6 {5 R o] | o
O X—
. la
—7 | ] | | 1] | — |
7 X3: 7 X31: |: 18
X3: XY X3: 7] X3: Wi o X31:
S | M | e | {5 | s
M WA X3: 7 X31: Ib
X3: XY X3: X31: A
— % O | —{1] — —L11] —11] Floa | e 1
i A | X3: {12 yi | X31: o 1| x31:
Zasilacz lc
) X3: | X3: [0 | X3: Yy X31:
N g —(m e | {] ety | 1] Kl e [—Em
X3: X3: 7] X3: ] s
— 14 7 —{ 14 -5 — 4] il NN — 14 ] e s 14
. 5A .
E O }r | —A15] B | L] E : BN
o s w o <+ © o -~ <+ 00 <=3 o=}
~— ~— ~— o~ o~ o~ ~ (e =) D < ~— w o~ o~ o~ [-=] ~—
sleleleleslelalagla|ls|lagalagalslsls]|ls %
>=< > > >=< >=< >=< > > > > > > > > > > >
b3
sle|&a[ale[a|e|e|a8|a|s|e|a|ale|a|e|a]|s
L T B B L
xggf 5/ 127 1=7 | s]s{ ;{ g{ =/ g{ :{E </ g/ g/ @ |@
S S I : °
| o o o o o o o o o 3 2 S 3 3 3 3 2 3
g — ~ ) <+ 73 © ~ <) -3 — — - - - — — — -—
w0 o w0 M o o~ ~—
o — — — w0 < o — ~— — < ~ © o~ <
E E E E E E E E E E E E E E E & Nazwisko Nr_uprawnien Data Podpis Biuro projektow
s|l=s|s|ls|slsl=s|lsls|l=sl=sls|l=sl=|=|=3 Projektowal mar inz, Pawet Weisto | SLK/0645/P00E/04 | 102024 [re—c .
- - EAZet Pawet Wcisto
Opracowat mgr in2. Szymon Kulawik | - 102024 | .
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Knapik | MAP/0052/POOE/13 | 10.2024 J2-300 Olkusz, Osiek 189
Rysowat mgr inz. Kocper Kulowik | - 10204 Y Z7. |tel: 32 440 15 60, e—mail: biuro@eazet.pl
Numer projektu | Nazwa projektu Nr rysunku
Zadanie: SE 110/20/6kV Radzionkéw. Projekt wykonawczy wyposazenia pél nr 25, 27 i 41 w rozdzielni 20kv | P—532.1—15
P=532.1 w aparature obwoddw pierwotnych i wtdrnych. Arkusz

4/7




™|~ ~|w
S|S SIS
=<|x=< =<|x=<

F41 1]3]11]21 F49 1]3]11]21

C60H-DC| C60H-DC|
C6-2 | iOF+OF C6-2 | iOF+OF
2] 4]12]22 2[4 [12]22
== oy P
M MM
> >x<|><
(=]
— |XN|M WD wn
XXX |>< >

|
1] 21 F462 1] J11]a

—_

F461 TS

iCBON
iC6ON-B2-3 | iOF+OF B2-1 | iOF+OF
2[4]6]12]22 2] [12]22
M~ |00 |O | o [Tl
.. w ~— ©
NN .o
>R SR
~ ~
GAW 13[23]33]43
NEF30—Kc—4X
14[24[34]44
KIK|-
& 8
_[1]4] ~ [MT4]5]s
41 A [[4610-91 4 ! 2|4G1O—55
1
S41(® S42 (&>
2[3] 213]6]7
o0 m
Nazwisko Nr_uprawnien Data Podpis Biuro projektow
. . P T L
Projektowat mgr I'HZ. Pawel Weisto : SLK/0645/PO0E/04 | 10.2024 = EAZet Pawel Weislo @ E A et
Opracowat mgr in2. Szymon Kulawik | - 102024 | . Z
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Knapik | MAP/0052/POOE/13 | 10.2024 J2-300 Olkusz, Osiek 189
Rysowat mgr inz. Kocper Kulowik | - 10204 Y Z7. |tel: 32 440 15 60, e—mail: biuro@eazet.pl
Numer projektu | Nazwa projektu Nr rysunku
Zadanie: SE 110/20/6kV Radzionkéw. Projekt wykonawczy wyposazenia pél nr 25, 27 i 41 w rozdzielni 20kv | P—532.1—15
P=532.1 w aparature obwoddw pierwotnych i wtdrnych. Arkusz
SE 110/20/6kV Radzionkéw. Rozdzielnia 20kV. Pole nr 27. Obwody wtdrne. Schemat montaZowy. 5/ /




WEAZet

Nr rysunku

Arkusz

6/7

v
A
|
~
M
T
Q.
~
a x
o S
aZv N
8 § 3
® S x
2 T N
-2 s =
= S
. =
=
Wa - S
7_m A
— g
Tl N8
06 S
B O ® < %)
S .- .
g 2 yel T ¢
5 3 S S
3 83=XQ = s
s 93| § =
PPWZ S S
SET 0§ 8
mm =~z N Q9
T8N e § S
; g
.s@ S N
5| N 5 ¢
Q = ()
6 / S 3
S Q
b AR AR R an/ N
SERIRIRIE] ¥EX
28888 = &R
NEIEIEIE s E
S8
f..L.m
. Q=
S S L~ N
ng S anh:m
mm m S 8¢
= N S £
S| B N 3
S i S
§ 8 8 S £33
UV X R.al.vbﬂn
Mﬂ_w_ W”.m
QLS
X x| x DT
HEIE N S X
.ulu.maa /WV
-2 Sl 3 S a
CKKK ~ 98 X
WHHI.WI ﬁ
. gl 8| ¥ o
S Bl 88 5§
NE RN
o -
Dol ol ol o 8 8 S
G| N| N NN 2 S =
S| S[S|E[fjg S8~
NI & & 8] SN TS
Q| D D S S
S BRI EENN
£
- 3
S|« S
P
HEHENEE:
S IR
R
9|
I S X
NEEEE

il cex | ol 7 294
96 :ieX | 6 9 :19%4
a8 iex| 8 ¥ 11ovd
9 uex| ¢ T 19%4
Iy 0X/Led| 9 uop Q) CIEX
6¢ :0x/Lzd| & on | 729%4
18 0X/1ed | ¥ NN Q01 :1eX
o ox/ted] ¢ o G *19%4
ceox/izd| ¢ T ¢ lovd
i€ :0x/tzd| 1 b RET
101-182 09VM
X/ L2d
¢
6¢
8
1z
9 | 99 TIgX
EE AN
7 | qG tIeX
MEAFAE
o L] zz
RE R
[iT4 T -IeX
7Se erL] 61
7St L] g1
AR I
91, ag TleX
iszert| gl T ¢g
vl qz TIeX
isc e[ el T ze
[l qr teX
szl e
0}
zShert| 6
IEA
I
9
NN IS
¥
YET I
[
YT

101-28¢ 09vM

IX/12d

0/
69
7LD | g9 BT
Loz [ 29
¢ 118ax/0zd | 99 ! MHENTE)
Z) 794 | g9 6 :LeZ/Iv
74 c1994 | 49 8 12Z/W
v 70 | g9 ¢ 1gz/W
20 | 29 7 1eZ/W
740 | 19 Sl ez
Z 10 | 09 i ez/w
7LD | 66 ¢l lez/w
2110 | 88 2L ez/w
6¢ :1ax/ozd | /8
9} :1gax/oz0 | 95
T TN/0 | 68
7134/ | 48
g l 1gz/W
5
[z ()| <€ ‘180x/0z0
05 T
¢ 7 | 6¥
N
EIIE
LD | oy
T
Lo [ o
6z :180x/02d | ¢ T *180X/020
9 :1gax/oz0 | 7r 01 1z
v ol | 1y (+)] se ‘1eax/oeo
0F
B¢
v TS| 8¢ Ltz
¢ :1gax/ozo | £ 6 ‘11Z/1v
Gl :1aax/ozo | of Z nz/w
gl :18ax/0z0 | &¢ Lz
IS Lz/wW
or 9 :1z/W
7 S iz/w
TR vz
0¢
67 YT W9
¢ :igax/oeo | ez amo G} “1gxX
[T
9
6z PTG
L¢ :18ax/020 | 2 I MO vl eX
¥4
[44
¥ :18ax/020 | 1z MWz ach IEX
07
6l
8} a8} c1eX
L)
9| ¢ uz/Iy
Gl
Z :18ax/oz0 | 41
0¢ :18ax/020 | ¢1
¥l :1gax/oe0 | 21
I S vl iz
G :180x/020 | 01
g :1gax/00 | 6
g T WS
/ ¢ NV
9
G ¢ 01Z/W
¥ L NV
eS| ¢ 1 :01Z/W
2 :180X/020 | ¢ S 01/
Iz ® Lz
101-08Z 09VM
oX/Ltd




Biuro projektow
EAZet Pawetl Wcisto

7/7

Nr rysunku
Arkusz

WEAZet

tel: 32 440 15 60, e—mail: biuro@eazet.p/

Podpis
M~

é 32-300 Olkusz, Osiek 189

Kulfopyiunwoy yiumous)s

102024 24

Zadanie: SE 110/20/6kV Radzionkéw. Projekt wykonawczy wyposazenia pél nr 25, 27 i 41 w rozdzielni 20kv | P—532.1—15

10.2024
w aparature obwoddw pierwotnych i wtdrnych.

10.2024
10.2024

Data

SLK/0645,/PO0E/04

MAP/00532/POCE/13

Nr uprawnien

SE 110/20/6KkV Radzionkéw. Rozdzielnia 20kV. Pole nr 27. Obwody wtdrne. Schemat montaZowy.

mgr in2. Szymon Kulawik
mgr in2. Tomasz Knapik
mgr in2. Kacper Kulawik

mgr in2. Pawel Weisto
Nazwa projektu

Nazwisko

Projektowat
Opracowat
Sprawdzit
Numer projektu
P-532.1

Rysowal

LOMLZ
——— GOXZXZ d—AOATT Gz Ju pjod DYje2 ‘M0z ‘ZPzoy
YILT
(1) STXL ASHA auddjsou ajog L=<
T09/1N-52d M “ oG (11) G'ZXL ASHA aiupezidod ajog | £ALC
ThOo/in-sed 1 vy () G061 A udsou apg el
ol a| x4 sersy/Iv INLZ
Th0o/In-Szd | 74 (4) GTX6L ASHA awpazidod sjog |
L V[ - egvsy/Iv
101-08Z 09vM T oo
OLX \ L{d 9 7x/led | 1w ! uon | uon :zidodd
0 | on :ysou-d
G ox/rzd[eg T on| on izidodd
8¢ | NN sysoud
vox/ied|is T N0 NN :zdod'd
9¢ | I soud
¢ x/redfee T e ¢in rzdodd
¥ 71n soud
¢ ox/led[ee T Tin [ @i rzidodd
€| 170 sysoud
Lox/izd[ig T 1] 1n szidod-d
001 0£ | Iv :3sou-d
66 S CAN v :zidod"d
86 87 | dn ‘jsou-d
16 Sl ex/ied [t dn dn zidodd
96 9 My :3spud
56 v x/led [Ge ! my [ my zidodd
6 7| dnmy+ :jsoud
g6 1L :ex/1zd [ sz T dnwy+ [ dnwy+ izidod'd
[43] g 095- :soud
16 1z ¥ 00s-| 00s- :zsdod-d
06 0t | 005/2dS sou'd
68 61 1005/2ds| 005/zds zidodd
8 8l Il 00S :soud
v :0¢Z/1%v | /8 0g} :1gX 21 V1005 [ 1 00s zidodd
98 | Q91 :1eX 9l | | 09S :sou-d
1ox/red [ a8 T WA 6LV 100S| 1005 :zidodd
8 | T 0eZ/W Wl | 767 asoud
cLox/ied [ 7Sz 08 ox/ied |eh T 757|  z57 dodd
78 | 02z/Wv 7l W 3sou-d
6:0x/zd [ 18T W o8 ox/iad |1 T md1| M zdodd
08 0b Y/ sourd
6L 18 x/ied| 6! W Y ‘zidodd
8L | 6 :01Z/1¥ 8 (=) 3sourd
62 ox/ted LV W Lz | LT ()| (o) zdedd
9L | 9 (+) nsoud
[eoox/ted [ 6LV dn [ 1 oiz/ caid| s (] (4 zidodd
1€ :18ax/0zd | vL My [ oz ox/iud X [CEZL
L2 :18ax/0ed | ¢/ 7l 01Z/v L] ¢! O] (O wdodd
el 7] (P sourd
¢z 0x/Led | 1 T dnmy+ gl 01zZ/v cod] 1T @] (@ 2dodd
101-087 09YM 101-287 09YM

oX/1d 0X/12d




Pole nr 41 — linia 20kV
Spis rysunkdw. Schematy montazowe.
Lp. Zawartos¢ arkusza Nr rysunku|Nr arkusza
1 |Spis rysunkdw. P-532.1-16 1/7
2 |Aparatura SN. Czese 1. P-532.1-16 2/7
3 |Aparatura SN. Czese 2. P-532.1-16 3/7
4 |Celka pola nr 41— schemat polqczen wewnetrznych. Aparatura nn. Czes¢ 1. P-532.1-16 4/7
5 |Celka pola nr 41 — schemat polqczeri wewngtrznych. Aparatura nn. Czes¢ 2. P-532.1-16 5/7
6 |Celka pola nr 41 — schemat przylqczen. Czes¢ 1. P-532.1-16 6/7
7 |Celka pola nr 41 — schemat przylqczen. Czes¢ 2. P-532.1-16 7/7

Nazwisko Nr_uprawnien Data Podpis Biuro projektow
Projektowat mgr I'HZ. Pawel Weisto : SLK/0645/PO0E/04 | 102024 [rP=~-c= EAZet Pawel Weislo @ E AZ et
Opracowat mgr in2. Szymon Kulawik | — 102024 |
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Knopik | MAP/0052/P00E/13 | 102024 | fre—~ J2-300 Olkusz, Osiek 189
Rysowat mgr in2. Kacper Kulawik | — 102024 ¥ ZZ: tel: 32 440 15 60, e—mail: biuro@eazet.pl
Numer projektu | Nazwa projektu Nr rysunku
Zadanie: SE 110/20/6kV Radzionkéw. Projekt wykonawczy wyposazenia pél nr 25, 27 i 41 w rozdzielni 20kv | P—532.1—16
P=532.1 w aparature obwoddw pierwotnych i wtdrnych. Arkusz
SE 110/20/6kV Radzionkéw. Rozdzielnia 20kV. Pole nr 41. Obwody wtdrne. Schemat montaZowy.




Pole nr 41

20kV
3|2 2

Q11 - 1
1 3 5 7 9 1
\ 7 \" \ \ ] |::| RE1
2 |4 |6 |8 10 |12
Odtqcznik szynowy 2
OWIll 20/6-1 (odtqcznik istniejqcy)
24kV; 630A
naped NRW04-3-P B3 P
blokada NO5 O] pRE -
><| > >
Q20 , .
Polqczenia wewnetrzne wytqcznika VD4
pokazano na arkuszu 3
Wylqcznik
VD4
24kV; 630A; 20kA
naped silnikowy
L1 L2 3
Tt @ﬂ T2 [p1] TJ3§ﬂ "
X1: 3
X1: 5
1St _J,1s1 157
| E_()S E N g N
152 182 _‘E;\sz X1: 9
1,142,143 XT: 8
TPU 60.11 X 7
300/5/5A X1: 11
| 10VA; KL.0,5; FS5 ﬂ }g
Il 10V&; 5P10 | lost | Lo - :
Il E N E N\ g N
282 —Tzsz M
X1: 18
X1: 17
IE%I EZ:I Eﬂ

T 8
Q14 L 1
1 {3 |5 |7 [9 [n
\ 7\~ \ \ ] |::| RE?2
2 |4 |6 |8 |10 |12
Odtqcznik liniowy 2
owill 20/6 UG—1
24kV; 630A; 20kA
2x naped NRW04-3-P 8| ® 8
blokada NO5 (dla Q14) | 3 &
x| > >
¢
2?2 =
Q42
1 {3 [5 |7 [9 [
\ 7\ \" \ ]
2 |4 |6 |8 |10 |12
Uziemnik
2] e 8
= e 2
X1: 25
KT
g_ Z
T4 <---jk2
10-100-D <"
100/1A STiRAE X1: 23
X1: 22
1] Fk3
g- 7
213 X1: 21
-
Odptyw
Nazwisko Nr_uprawnien Data Podpis Biuro projektow
Projektowat myr it Povel Weisto_ sufoste/poo/os | 102024 foe oL @ E A Z et
Opracowat mgr in2. Szymon Kulawik | - 102024 | .
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Knopik | MAP/0052/P00E/13 | 102024 | fre—~ J2-300 Olkusz, Osiek 189
Rysowat mgr inz. Kocper Kulowik | - 10204 Y Z7. |tel: 32 440 15 60, e—mail: biuro@eazet.pl
Numer projektu | Nazwa projektu Nr rysunku
Zadanie: SE 110/20/6kV Radzionkéw. Projekt wykonawczy wyposazenia pél nr 25, 27 i 41 w rozdzielni 20kv | P—532.1—16
P=532.1 w aparature obwoddw pierwotnych i wtdrnych. Arkusz
SE 110/20/6kV Radzionkéw. Rozdzielnia 20kV. Pole nr 41. Obwody wtdrne. Schemat montaZowy. 2 / /




X3 41

Q20 ™~ ¢
VD4 |

XDB

XDB9

XDB12

BGS1

MBC [
e ()

XDB13

\
XDB12{ 2

xoBy | 2 XDBY
O (
xpe I, 35 POEN

xoB1 | 35 XDB1
L O (

) o

el

[e2] ~+

3 M3

> >
QZO XDB1 Q 8 XDB1 Q

VD4

XDB g8 XDB

BGB1

XDB (!

XDB1

X3:

N

2]

>

) 25 XDB1 Q

)25 XDB

) 1 XDB9Y Q
1

; XDB13

18 xB I
18 XDBL
D) C
[1=]
©o
]
>

C1

]

C2

23

)23

1,33

33

XDB13

MBO1 [

XDB13

XDB1

XDB )

XDB (!

28

)28

N e A

10

1,38

XDB1

38

X3: 10

)
S

XDB1 5

XDB g5

XDB\B,15

XDB1 15

X3:

XpB 8,39

XDB1 39

X3: 57

o0
o~
2}
>
XDB1 Q 3 xoB1 Y 13
XDB g3 XDB /g 13
7
8
mBo2 [ ]
xpB9 | 16
O
xoB 2
xoB1 | 2
O
-«
=
>
~m o
< <+
o} M
> >
XDB1 Q 29 XDB1 Q 6
XDB )29 XDB g6

XDB 1,17

26

)26

D)

1

X3: 73

XDB1 27

XDB 27
O

XDB9 13

XDB1711

BGB11 ;;

BGB4
1
XDB17 | 2
xoB9 | 4 xoB9 | 12 xoB9 | 14
_ O O O
40 xpB I, 34 xoB M, 36 xoB 37
40 xoB1 | 34 xoB1 I 36 xoB1 | 37
I @ Mot o
~ <~
) ~
2] 2]
> >
6 7 xpB1 T 11 XDBl_([) 9
XDB g 11 XDB/gV9
b
19 21 23 27
20 22 24 28
xpB I, 22 xoBl, 19 xoBI, 21
17 xoB1 1 22 xoB1 I 19 XDB1 |21

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XDB1 T 32
XDB )32
29 31
30 32

XDB 1,42

XDB1 42

e S __ l

________ A\________|____|

WYPOSAZENIE STANDARDOWE:
-MBO1 - 1-szy wyzwalacz otwierajgcy napieciowy

-MBO2 - 2-gi wyzwalacz otwierajacy napieciowy

-MBC - Wyzwalacz zamykajacy napigciowy

-MAS - Silnik zbrojenia napgdu wylacznika

-BGB1 - Egcznik pomocniczy stanu wylgeznika

-BGS1 - Wylaeznik kraficowy silnika napinajacego sprezyny

-BGS2 - Lacznik krahcowy sygnalizujacy stan zazbrojenia napgdu
-BGB4 - Styk migowy zamykajacy sie podczas otwierania wytacznika
-BGB11 - Styk blokujacy sygnalizacje styku - BGB4 przy recznym wylaczeniu wylacznika
-XDB - Wtyka ABB 58-biegunowa

-XDB1 - Listwa zaciskowa

-XDB9 - Rozlgczona listwa zaciskowa dla obwodéw wytacznika
UWAGA:

Schemat wytgcznika pokazuje nastepujgcy stan:
- wylacznik w pozycji otwartej,

- obwody nie zasilone,

- spreZyny zamykajace rozladowane.
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842  Przefgcznik Automatyki SCO, (1-2) typu 4G10-55
F41  Zabezpieczenie obwodéw sterowniczych typu C60H-DC-C6-2 H
F42  Zabezpieczenie obwoddw sygnalizacyjnych typu C60H-DC-C6-2
F461  Zabezpieczenie obwoddw napigciowych 100VAC typu iC60N-B2-3 UWAGA:
F462  Zabezpieczenie obwodéw napigciowych 3Uo typu iC60N-B2-1 Wymiary podano w mm,
X31  Listwa kontrolno-pomiarowa Wago 848-1040/0111-2004 Petna, dtuga nazwa pola, zostanie uzgodniona z podmiotem przytgczanym na etapie realizacji praci [
sporzgdzania instrukcji wspétpracy.
Nazwisko Nr_uprawnien Data Podpis Biuro projektéw |
Q20 Wylacznik pola Projektowat mgr inz. Pawet Weisto SLK/0645/POCE/04 | 10.2024 [P~ . E A t
Qi Odiqczrik szynowy Opracowat mgr inz. Szymon Kulawik | - 102024 | £ EAzet Pawet WC'S,O‘ Ze
Qi Odlgezrik inowy Sprawdzit mar inz. Tomasz Knapik | WAR/0052/P00E/13 | 102024 | fper | 927300 Olkusz, Osiek 189
Q42 Uziemnik Rysowat mgr inz. Kacper Kulawik | - 102024 ¥ ; ZZ: tel: 32 440 15 60, e—mail: biuro@eazet.pl
Numer projektu | Nazwa projektu Nr rysunku |
Zadanie: SE 110/20/6kV Radzionkéw. Projekt wykonawczy wyposazenia pél nr 25, 27 i 41 w rozdzielni 20kv | P—532.1—19
P-532.1 w aparature obwodow pierwotnych i wtdrnych. Arkusz
SE 110/20/6kV Radzionkéw. Rozdzielnia 20kV. Pole nr 41. Obwody wtbrne. Elewacja celki pola. / / /
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Obwody telemechaniki
Potqczenie z systemem nadrzednym
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Nazwisko Nr_uprawnien Data Podpis Biuro projektéw
Projektowal mgr i Pawet Weisto ‘ SUK/0645/PO0E/08_| 102024 [Pty @ E AZ et
Opracowal mgr inz. Szymon Kulawik | — 10.2024
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Knapik | MAP/0052/POOE/13 | 10.2024 J2-300 Olkusz, Osiek 189
Rysowat mgr inz. Kacper Kulawik | — 102004 V- g_,/d tel: 32 440 15 60, e—mail: biuro@eazet.p/
Numer projektu | Nazwa projektu Nr rysunku
Zadanie: SE 110/20/6kV Radzionkdw. Projekt wykonawczy wyposazenia pdl nr 25, 27 i 41 w rozdzielni 20kV | P=532.1-20
P=532.1 w aparaturg obwodéw pierwotnych i wtérnych. Arkusz

SE 110/20/6kV Radzionkéw. Rozdzielnia 20kV. Polgczenia komunikacyjne.
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