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DYSTRYBUCJA
WYTYCZNE PROJEKTOWE INWESTYCJI

realizowanej na podstawie warunkéw przytaczenia: WP/080195/2024/011R11; WP/080205/2024/011R11.

Adres inwestyciji:

ul. Folwarecka

dz. nr 2623/111; 3351/144
44-240 Zory

Zakres inwestycii:

w zakresie sieci elektroenergetyczne;j:

- zabudowac¢ wolnostojgcg stacje kontenerowg z wewnetrznym korytarzem obstugi, zgodng z obowigzujgcymi
standardami TAURON. Stacje zlokalizowa¢ na terenie Podmiotu Przylgczanego i jej lokalizacje na roboczo
uzgodni¢ z wydajacym warunki przytgczenia.

- Stacje wyposazy¢ w 4 polowg rozdzielnice SN (LLLT), w rozdzielnice nN w ilos¢ pdl wynikajgca z potrzeb
sieci natomiast pozostate pola bedg stanowi¢ rezerwe, transformator SN/nN o mocy wynikajgcej z obliczen
(przystosowac stacje do transformatora o mocy maksymalnej 630 kVA), i przektadni 20/0,4 kV oraz potposredni
pomiar bilansujgcy. Nowoprojektowang stacje, nalezy wtgczy¢ do sieci SN poprzez wykonanie wcinki kablowej
w kabel 20 kV relacji GLRR4809 - GLRR1364. Potagczenie wykona¢ kablem SN typu XRUHAKXS
3x1x240/25mm?2. Dokonaé analizy ochrony przeciwporazeniowej, w razie koniecznosci wykonaé¢ nowy lub
rozbudowac istniejgcy uktad uziomowy i uwzgledni¢ pomiary kontrolne uziemien. Do obliczeh ochrony
przeciwporazeniowej nalezy przyja¢ autentycznie zmierzong (na potrzeby przedmiotowego opracowania)
wartos¢ rezystywnosci gruntu w danej lokalizaciji.

- Do stacji transformatorowej ma by¢ zapewniony swobodny i nieograniczony dostep stuzb TAURON
Dystrybucja S.A. Nie dopuszcza sie lokalizowana stacji za jakimikolwiek ogrodzeniami, szlabanami itp. Grunt
pod stacjg musi posiada¢ uregulowania wiasnosciowo — prawne umozliwiajgce eksploatacje i rozbudowe sieci.

- Nalezy wykonac¢ powigzania z istniejgcg siecig nN oraz wykona¢ nowe punkty podziatu sieci.

- Na etapie projektowania nalezy uzgodni¢ z wydajgcym warunki przytgczenia lokalizacje stacji, powigzania z
siecig nN, nowe punkty podziatu sieci oraz przebiegi tras kabli nN i SN.

w zakresie przylgcza:
w granicy posesji zabudowa¢ zestaw zligczowo — pomiarowy umozliwiajacy zabudowe uktadu pomiarowego

potposredniego jego zasilenie wykonaé poprzez potgczenie kablowe z rozdzielnicy nN nowoprojektowanej
stacji. Szczegoty ustali¢ na etapie projektowania

Sie¢ oswietlenia ulicznego:

- Zaprojektowaé nowy zestaw ztgczowo-pomiarowy (ZK) usytuowany w sgsiedztwie projektowanej stacji oraz
szafke oswietlenia (SO).

- Nada¢ numer ZK pozyskany od autora WPI oraz numer SO.

- Szafke sterowniczg oswietlenia ulicznego SO nalezy oznaczy¢ SO-TNT czarne znaki na zéttym tle.

- Ztacze rozdzielczo-pomiarowe (ZK) zaprojektowac jako 2-czionowe (odrebne drzwiczki dla uktadu
pomiarowego i dla czesci rozdzielczej).

- Zasilanie ztgcza kablowo-pomiarowego (ZK) zrealizowac¢ kablem ziemnym NA2XY-J o odpowiednim przekroju
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wykorzystujgc jeden z projektowanych obwoddw rozdzielczych nN lub ostatecznie jako odrebny obwdd
oswietleniowy z rozdzielni nN projektowanej staciji.

- Pofaczenie kablowe pomiedzy zigczem rozdzielczo-pomiarowym (ZK) i szafkg oswietlenia ulic (SO)
zrealizowaé kablem ziemnym NA2XY-J 4x35.

- Zasilanie obwodow oswietleniowych z nowej SO nalezy wyprowadzi¢ kablem ziemnym NA2XY-J 4x35 na
istniejgca sieC. Obwody sieci oswietleniowej rozdzieli¢ w taki sposob, by pokrywaty sie z obwodami sieci
rozdzielczej.

- W szafce sterowniczej oswietlenia ulicznego SOU w sekcji sterowniczej nalezy zastosowaé cyfrowy
programator astronomiczny, z dostepem internetowym zgodny ze standardami TNT S.A. NMG Gliwice. Granice
eksploatacji stanowi miejsce przytgczenia na zaciskach prgdowych za uktadem pomiarowym.

Na etapie opracowania dokumentacji inwestycji wszelkie watpliwosci dotyczace oswietlenia ulicznego prosimy
uzgadnia¢ z pracownikami TAURON Nowe Technologie — Biuro Eksploatacji (NME):

- Stawomir Mazurek, tel.; +48 516 113 446, e-mail: Slawomir.Mazurek@tauron.pl,

- Andrzej Wojcik, tel.: +48 516 113 535, e-mail: Andrzej.Wojcik@tauron.pl

Dtugosci projektowanych linii kablowych:
- linia kablowa XRUHAKXS 3x1x240/25mm?2~ 360 m,
- linia kablowa nN NA2XY-J 4x240 mm?2 ~ 200 m.

Przedstawione w wytycznych rozwigzania techniczne jak réwniez planowana lokalizacja projektowanych
urzadzen/elementéw sieciowych stanowig wylgcznie propozycje dla projektanta. Szczegoéty techniczne,
lokalizacje stacji i zestawdw ztgczowych, a w szczegolnosci wszelkie zmiany w stosunku do niniejszych
wytycznych nalezy uzgadnia¢ z TAURON Dystrybucja S.A.

Miejsce przytaczenia do sieci elektroenergetycznej:
wcinka w istniejgcy kabel 20 kV GLRR4809 - GLRR1364.

Dane techniczne istniejacej sieci elektroenergetycznej:

stacja transformatorowa: Projektowana stacja SN/nN

z transformatorem o mocy: wynikajacej z obliczen, przektadni 20/0,4 kV
obwdd: Projektowane obwody nN

Dane do obliczen zostang przekazane na etapie projektowania.

Obowiazki projektanta:

1. Opracowanie projektu infrastruktury elektroenergetycznej w sposdb zgodny z wymaganiami ustaw,
przepisami, obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi standardami
w TAURON Dystrybucja S.A.

2. Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym
Z przepisow.

Zalaczniki:
1. Zat. 1. Mapa ZMS: proponowana lokalizacja urzgdzeh TAURON Dystrybucja S.A.

Przygotowat:

Dawid Ostrzotek


mailto:Slawomir.Mazurek@tauron.pl
mailto:Andrzej.Wojcik@tauron.pl

