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1. Oswiadczenie, uprawnienia i wpisy do Izby

Racibdrz, 07.2024.
OSWIADCZENIE

W nawigzaniu do art. 34 ust. 3d, pkt3 z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane tj. Dz. U. Nr
207 z 2003, poz. 2016 z pdZniejszymi zmianami niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny pt.:

»BUDOWA ODCINKA SIECI nN WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ SIECI
ZASILANEJ ZE STACJI GLRR0684 GOLEJOW SZKOLA W RYBNIKU PRZY UL. KEN,
JARZEBINOWEJ, WYPOCZYNKOWEJ.”

dla inwestycji zlokalizowanej w miejscowosci Rybniku przy ul. KEN, Jarzebinowa,
Wypoczynkowa zrealizowanej na dziatkach :

Dla dziatek:

0028, GOLEJOW

247301_1.0028.AR 1.821/32 247301_1.0028.AR_1. 1065/67 247301_1.0028.AR_1. 413/49
247301_1.0028.AR_1. 792/39 247301_1.0028.AR_1. 556/145 247301_1.0028.AR_1. 1179/52
247301_1.0028.AR 1. 465/32 247301_1.0028.AR 1. 888/67 247301_1.0028.AR_1. 1018/70
247301_1.0028.AR 1. 788/39 247301_1.0028.AR 1. 1032/67 247301_1.0028.AR_1. 1046/70
247301_1.0028.AR 1. 789/39 247301_1.0028.AR_1. 1140/152 247301_1.0028.AR_1.1016/71
247301_1.0028.AR_1. 1091/46 247301_1.0028.AR_1. 828/150 247301_1.0028.AR_1. 1150/70
247301_1.0028.AR_1. 1086/46 247301_1.0028.AR_1. 905/150 247301_1.0028.AR_1. 729/70
247301_1.0028.AR_1. 226/38 247301_1.0028.AR_1. 140 247301_1.0028.AR_1.1152/73
247301_1.0028.AR_1. 1094/46 247301_1.0028.AR 5. 86/12 247301_1.0028.AR_1. 695/135
247301_1.0028.AR_1. 1092/46 247301_1.0028.AR_1. 1039/55 247301_1.0028.AR_1. 726/70
247301_1.0028.AR_1. 637/45 247301_1.0028.AR_1. 1040/55 247301_1.0028.AR_1. 780/70
247301_1.0028.AR 1. 625/40 247301_1.0028.AR_1.783/32 247301_1.0028.AR_1. 722/70
247301_1.0028.AR_1. 627/46 247301_1.0028.AR_1. 793/39 247301_1.0028.AR_1. 719/67
247301 _1.0028.AR 1. 411/49 247301_1.0028.AR_1. 791/39 247301_1.0028.AR_1. 1209/67
247301_1.0028.AR 1. 1181/52 247301_1.0028.AR_1. 787/39 247301_1.0028.AR_1.711/152
247301_1.0028.AR _1.1177/70 247301_1.0028.AR_1. 790/39 247301_1.0028.AR_1. 928/150
247301_1.0028.AR_1. 1047/70 247301_1.0028.AR_1. 1087/46 247301_1.0028.AR_1. 906/150
247301_1.0028.AR_1. 1015/71 247301_1.0028.AR_1. 1088/46 247301_1.0028.AR_1. 447/150
247301_1.0028.AR 1. 320/73 247301_1.0028.AR_1. 359/39 247301_1.0028.AR_1. 448/149
247301_1.0028.AR 1. 1151/70 247301_1.0028.AR_1. 1089/46 247301_1.0028.AR_1. 249/53
247301_1.0028.AR 1. 1170/73 247301_1.0028.AR_1. 1093/46 247301_1.0028.AR_1. 246/52
247301_1.0028.AR_1. 605/103 247301_1.0028.AR_1. 636/45 247301_1.0028.AR_1. 847/55
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247301_1.0028.AR_1. 728/70 247301_1.0028.AR_1. 412/49 247301_1.0028.AR_1. 895/55
247301_1.0028.AR_1. 840/70 247301_1.0028.AR_1. 1029/67 247301_1.0028.AR_1. 1171/73
247301_1.0028.AR_1. 838/70 247301_1.0028.AR_1. 717/67 -

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

oraz na podstawie art. 28 ust. 1 Prawo Budowlane.
Data opracowania: Lipiec, 2024r.
Inwestor:

TAURON Dystrybucja S.A

Ul. Podgdrska 25A; 31-035 Krakow
Oddziat w Gliwicach

ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice

PROJEKTANT
mgr inz. Mateusz Leks

nr upr.: SLK/7869/PWBE/18

Lipiec 2024

SPRAWDZAJACY
mgr inz. Piotr Wéjtowiec

nr upr.: SLK/0532/PWBE/22




2. Opis techniczny

2.1. Zakres i cel opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowy dodatkowego obwodu napowietrznej sieci nN wraz z
przebudowa istniejgcej sieci zasilanej ze stacji nr GLRR0684 Golejow Szkota. Zakres opracowania obejmuje
odcinkami skablowanie istniejgcej sieci napowietrznej na sie¢ kablowa (ziemnga) jak réwniez wymiane
istniejacych przytaczy do budynkéw na przewody izolowane.

Niniejszag budowe realizuje sie z powodu potrzeby zwiekszenia mozliwosci przytaczania nowych
odbiorcéw do sieci dystrybucyjnej oraz polepszenia parametrow energii elektrycznej dla istniejgcych
odbiorcow.

Projekt opracowano na podstawie:

e Dla projektowanego obwodu nN ,Jarzebinowa” :
- Budowa zfgcza kablowego typu ZK3a na dziatce nr 1088/46.
- Wymiana istniejgcego ztacza kablowego ZK1b+1P nr ZK-GLR157647 na typ ZK3a (dz. 1089/46.
- Budowe napowietrznej sieci nN typu AsXSn 4x120mm? (howego obwodu ,Jarzebinowa”) rel. Ist. stacja
SN/nN nr GLRR0684 — stup GLR245350 dtf. 230m
- Budowe kablowej sieci nN typu NA2XY-J 4x120mm? (nowego obwodu ,Jarzebinowa”) rel. stup
GLR245350 — stup GLR245456 df. 224m
- Przebudowa napowietrznej nieizolowanej sieci nN typu AL.-35 na sieé izolowang AsXSn 4x120mm?
(obw. ,Jarzebinowa”) rel. stup GLR245456 — stup GLR245346 df. 215m
- Przebudowa napowietrznej sieci nN typu AL.-35 na na sie¢ kablowg typu NA2XY-J 4x120mm? (obw.
»Jarzebinowa”) rel. stup GLR245346 — ztgcze kablowe ZK-GLR157647 dt. 35m
- Przebudowa napowietrznej sieci nN typu AL.-35 na na sie¢ kablowg typu NA2XY-J 4x120mm? (obw.
»Jarzebinowa”) rel. ztgcze ZK-GLR157647 — proj. ztgcze kablowe ZK-3a dt. 55m
- Przebudowa napowietrznej sieci nN typu AL.-35 na na sie¢ kablowg typu NA2XY-J 4x120mm? (obw.
»Jarzebinowa”) rel. proj. ztgcze kablowe ZK-3a — ztgcze ZK-GLR192377 dt. 34m
- Budowe kablowej sieci nN typu NA2XY-J 4x120mm? (obw. ,Jarzebinowa”) rel. ztacze ZK-GLR192377 —
proj. mufa na kablu YAKXS 4x120mm?w kierunku ztgcza nr ZK-GLR172426 dt. 18m
- Przebudowa napowietrznej sieci nN typu AL.-35 na na sie¢ kablowg typu NA2XY-J 4x120mm? (obw.
,Jarzebinowa”) rel. ZK-GLR192377 — stup GLR245210 dt. 53m
- Przebudowa napowietrznej sieci oswietlenia ulic typu AL.-25 na na sie¢ kablowg typu NA2XY-J 4x35mm?
(obw. ,506922") rel. stup GLR245346 — stup GLR245210 dt. 163m
- Przebudowa napowietrznej nieizolowanej sieci nN typu AL.-35 na sie¢ izolowang AsXSn 4x70mm? (obw.
,Jarzebinowa”) rel. stup GLR245346 — stup GLR245357 df. 78m
- Przebudowa napowietrznej nieizolowanej sieci nN typu AL.-35 na siec izolowang AsXSn 4x70mm? (obw.
,Jarzebinowa”) rel. stup GLR245210 — stup GLR245107 df. 78m
- Przebudowa napowietrznej nieizolowanej sieci nN typu AL.-35 na sie¢ izolowang AsXSn 4x35mm? (obw.
,Jarzebinowa”) rel. stup GLR245107 — stup GLR245132 df. 27m
- Przebudowa napowietrznej nieizolowanej sieci nN typu AL.-35 na sie¢ izolowang AsXSn 4x35mm? (obw.
,Jarzebinowa”) rel. stup GLR245107 — stup GLR245101 df. 37m
- Przebudowa napowietrznej nieizolowanej sieci nN typu AL.-25 na siec izolowang AsXSn 4x70mm? (obw.
,Jarzebinowa”) rel. stup GLR245394 — stup GLR245273 df. 160m
- Przebudowa napowietrznej sieci nN typu AsXSn 4x35mm? na sie¢ izolowang AsXSn 4x70mm? (obw.
,Jarzebinowa”) rel. stup GLR245456 — stup GLR245621 df. 125m

Dla obwodu Jarzebinowa nalezy dokonac réwniez wymiany przytgczy do budynkdéw:

- Przebudowa napowietrznej sieci nN typu AL.-16 na izolowang typu AsXSn 4x25mm? (obw.
,Jarzebinowa”) rel. stup GLR245357 — budynek nr 20B dt. 14m
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- Przebudowa napowietrznej sieci nN typu AL.-16 na sie¢ kablowg typu NA2XY-J 4x35mm? (obw.
,Jarzebinowa”) rel. proj. ztacze kablowe ZK-3a — budynek nr 24 dt. 30m

- Przebudowa napowietrznej sieci nN typu AsXSn 4x120mm? na sie¢ kablowg typu NA2XY-J 4x35mm?
(obw. ,Jarzebinowa”) rel. ZK-GLR192377 — budynek nr 28 dt. 27m

- Przebudowa napowietrznej sieci nN typu AsXSn 4x10mm? na izolowang typu AsXSn 4x25mm? (obw.
,Jarzebinowa”) rel. stup GLR245161 — budynek nr 29A df. 20m

- Przebudowa napowietrznej sieci nN typu AsXSn na izolowang typu AsXSn 4x25mm? (obw.
,Jarzebinowa”) rel. stup GLR245107 — budynek nr 31C dt. 14m

- Przebudowa napowietrznej sieci nN typu AsXSn na izolowang typu AsXSn 4x25mm? (obw.
,Jarzebinowa”) rel. stup GLR245107 — budynek nr 31B dt. 22m

- Przebudowa napowietrznej sieci nN typu YAKY 4x16mm? na na izolowang typu AsXSn 4x25mm? (obw.
,Jarzebinowa”) rel. stup GLR245383 — budynek nr 13 dt. 17m

- Przebudowa napowietrznej sieci nN typu AL.-16mm? na na izolowana typu AsXSn 4x25mm? (obw.
,Jarzebinowa”) rel. stup GLR245394 — budynek nr 13 dt. 18m

- Przebudowa napowietrznej sieci nN typu AsXSn 4x16mm? na izolowang typu AsXSn 4x25mm? (obw.
,Jarzebinowa”) rel. stup GLR245273 — budynek nr 15B dt. 12m

- Przebudowa napowietrznej sieci nN typu YAKY 4x6mm? na izolowanga typu AsXSn 4x25mm? (obw.
,Jarzebinowa”) rel. stup GLR245456 — budynek nr 7 dt. 14m

Dla projektowanego obwodu nN ,, KEN boczna” :
- Przebudowa napowietrznej sieci nN typu AL.-70, AsXSn 4x35mm?, AL.-35, AsXSn 4x16mm? na sieé
izolowang AsXSn 4x70mm? (obw. ,,KEN boczna”) rel. Stacja GLRR0684 p.3 — stup GLR245112 dt. 342m

Dla projektowanego obwodu nN ,kier. Kosciot” :

- Przebudowa napowietrznej sieci nN typu AL.-50 na sie¢ izolowang AsXSn 4x70mm? (obw. , kier.
Kosciot”) rel. Stacja GLRR0O684 p.5 — stup GLR245350 dt. 230m

- Przebudowa napowietrznej sieci nN typu AL.-50 na na sie¢ kablowa typu NA2XY-J 4x120mm? (obw.
Hkier. Kosciét”) rel. stup GLR245350 — GLR245555 dt. 177m

Dla obwodu ,kier. Kosciot” nalezy dokonad réwniez wymiany przytaczy do budynkdow:

- Przebudowa napowietrznej sieci nN typu AL.-25 na izolowang typu AsXSn 4x25mm? rel. stup
GLR245179 — budynek nr 36 dt. 16m

- Przebudowa napowietrznej sieci nN typu AL.-25 na izolowang typu AsXSn 4x25mm? rel. stup
GLR245250 — budynek nr 27 dt. 31m

Dla projektowanego obwodu oswietlenia ulic:

- Przebudowa napowietrznej sieci o$wietlenia ulic typu AL.-25 na sie¢ izolowang AsXSn 2x25mm? (obw.
»506922”) rel. Stacja GLRR0684 (GLRSO7337) — stup GLR245555 dt. 362m

- Wymiana ist. stupa ne GLR245499 na typ E10,5/2,5

Dla catego zakresu opracowania nalezy dokonaé réwniez przebudowy istniejgcych stanowisk stupowych

na zerdzie wirobetonowe

Obwdéd ,Jarzebinowa”:

GLR245456, GLR245475, GLR245553, GLR245621, GLR245418, GLR245394, GLR245359, GLR245353,
GLR245273, GLR245383, GLR245346, GLR245351, GLR245357, GLR245210, GLR245161, GLR245107,
GLR245101, GLR245132,
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Obwadd ,,KEN boczna”:
GLR245065, GLR245068, GLR245073, GLR245082, GLR245093, GLR245099, GLR245105, GLR245112,
GLR245124,

Obwdd ,, Kosciot”:
GLR245057, GLR245090, GLR245126, GLR245179, GLR245250, GLR245252, GLR245299, GLR245350,

e Rekonfiguracja sieci nN z wykonaniem nowych podziatéw,
e Montaz osprzetu kablowego,

2.2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt techniczny opracowano na zlecenie inwestora w oparciu o:

e Umowe zawartg z inwestorem,

e  Zasady doboru Srodkéw ochrony przed porazeniem w urzgdzeniach WN, SN i nN,
e  Aktualne mapy geodezyjne,

e Inwentaryzacje,

e Obowigzujace przepisy i normy,

e Katalogi.

2.3. Stanistniejacy

W chwili obecnej sie¢ rozdzielcza nN w miejscowosSci Rybnik przy ul. Komisji Edukacji Zawodowej,
Jarzebinowej i Wypoczynkowej zasilana jest ze stacji transformatorowej nr GLRR0684 Golejéw Szkofa. Jest
to w gtéwnej mierze siec nieizolowana zawieszona na stupach betonowych z widocznymi ubytkami betonu
odstaniajagcymi ich zbrojenie. Ze wzgledu na znaczne odlegtosci (dochodzgce w najdalszym punkcie sieci do
ok. 900m) jak réwniez zanizone (w stosunku do zainstalowanej w danym obwodzie mocy) przekroje
przewodéw — w zdecydowanej mierze typu AL.-35 sie¢ nie spetnia wymogoéw jakosciowych energii
elektrycznej oraz ochrony przeciwporazeniowej co uniemozliwia przytgczanie nowych odbiorcéw do sieci
elektroenergetycznej oraz stwarza problemy w normalnym uzytkowaniu istniejgcych gospodarstw w
szczegdlnosci wyposazonych w instalacje odnawialnych Zrédet energii elektrycznej.

Na istniejgcg sie¢ napowietrzng bedaca przedmiotem opracowania sktadajg sie nastepujgce
obwody sieci rozdzielczej skojarzone z siecig oswietleniowa.

e, Kier Komisji Edukacji Narodowej boczna” zasilany z GLRR0684/1/3
e Kier Koscidt” zasilany z GLRR0684/1/5

Napowietrzna sie¢ oswietlenia ulicznego (w skrdcie: OU) zasilana jest z szafy oswietleniowej GLRSO 7337
usytuowanej w tylnej czesci rozdzielni nN stacji R0O684. WPI Przebudowa napowietrznej sieci nN zasilanej ze
stacji R0684 Golejow Szkota - Rybnik ul. Komisji Edukacji Narodowej, Jarzebinowa, Dozynkowa,
Wypoczynkowa.

Istniejace oprawy oswietleniowe zabudowane na stupach z siecig rozdzielczg, sg oprawami o Il klasie
ochronnosci i nadajg sie do dalszej eksploataciji dla sieci po przebudowie.

Zatozenia projektowe

e Strefa wiatrowa Wi

e  Strefa obcigzenia oblodzeniem S1

e Rodzaj gruntu Sredni
Lipiec 2024
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e  Posadowienie stacji Ustdj prefabrykowany
e Napiecie zasilania 400/230V

e  Poziom izolacji 1kv

e Rodzaj zerdzi Wirowane typu E

e System ochrony p. porazeniowej Uziemienie ochronne

2.4. Stan projektowany

Sie¢ nN (obwdd ,,KEN boczna”)

Z proj. stacji GLRR0684 Golejow Szkota z pola nr 3 projektuje sie przebudowe istniejgcej sieci
napowietrznej wykonanej przewodami typu AL. 4x70(21m), AsXSn 4x35(145m), AL-35(82m), AsXSn
4x16(72m) na przewody izolowane typu AsXSn 4x70mm?2 rel. Stacja GLRR0684 P.3 — stup GLR245112 o
tacznej dtugosci 342m. Ze wzgleddw technicznych (zaréwno stanu technicznego jak i wytrzymatosciowego)
nalezy réwniez dokonaé wymiany istniejacych stanowisk stupowych nr GLR245065, GLR245068, GLR245073,
GLR245082, GLR245093, GLR245099, GLR245105, GLR245112, GLR245124 na zerdzie wirobetonowe typu E
o wysokosci 10,5m. W przesle pomiedzy stacjg GLRR0O684 a stupem nr GLR245065 zawieszenie przewoddw
wykonac z naprezeniem zmniejszonym zgodnie z sztukg budowlanga. Podwieszenie przewoddw na zerdziach
wykonywac z zastosowaniem uchwytéw przelotowych, przelotowo naroznych oraz uchwytéw odciggowych
zaleznie od petnionej funkcji stupa. Przewody sieci krzyzujace sie z drogami kotowymi zawieszone muszg by¢
na min. wysokosci 6,0m (Zgodnie z tablicg nr 7 normy N-SEP-E-003). Schemat ideowy przebudowywanej sieci
wyprowadzonej ze stacji GLRR0O684 pole nr 3 pokazany zostat na rys. E-2.1.

Dla projektowanego obwodu ze wzgledu na brak spetnionego warunku ochrony przeciwporazeniowej
nalezy zabudowac zabezpieczenie wzdtuzne sieci. Zgodnie z obliczeniami w pkt. 3.3 projektuje sie zabudowe
rozfacznika bezpiecznikowego typu SZ400.41 na stupie nr GLR245112 (w kierunku stupa GLR245105) oraz
wyposazy¢ go we wktadki typu WT-2 50A gG.

Dla obwodu ,,KEN boczna” nalezy dokona¢ réwniez wymiany przytaczy do budynkdw tj.:

- Przebudowa przytgcza nN typu AsXSn 4x16 na typ AsXSn 4x25mm?2 rel. stup GLR245093 — budynek nr
33A dt. 18m

- Przebudowa przytgcza nN typu AsXSn 4x16 na typ AsXSn 4x25mm2 rel. stup GLR245093 — budynek nr
33B dt. 15m

Sie¢ nN (obwad ,,Jarzebinowa”)

Z proj. stacji GLRR0684 Golejow Szkota z pola nr 4 projektuje sie budowe napowietrznej sieci nN typu
AsXSn 4x120mm? (nowego obwodu ,Jarzebinowa”) rel. Ist. stacja SN/nN nr GLRR0684 — stup GLR245350 dft.
230m wraz z budowg kablowej sieci nN typu NA2XY-J 4x120mm? rel. stup GLR245350 — stup GLR245456 dt.
224m.

Wykona¢ nalezy rowniez przebudowe istniejgcej sieci napowietrznej wykonanej przewodami typu AL.
4x35, AsXSn 4x35, AL-25 na przewody izolowane typu AsXSn 4x120mm2, AsXSn 4x70mm2, AsXSn 4x35mm2
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (E-1) na odcinku stup GLR245456 — stup GLR245107 wraz z
sieciami odgateznymi. W torze gtéwnym obwodu ,Jarzebinowa” zastosowac nalezy przewody typu AsXSn
4x120mm2, natomiast w odgatezieniach od toru gtéwnego przebudowe wykonaé¢ przewodem AsXSn
4x70mm?2 oraz krétkie odcinki sieci przewodem AsXSn 4x35mm?2.

Bedzie to wydzielony obwdd dla zasilania odbiorcow przy ul. Jarzebinowej oraz Wypoczynkowej.
Zgodnie z wytycznymi realizacji inwestycji nalezy réwniez przebudowac istniejacg sie¢ napowietrzng
zlokalizowang przy ul. Jarzebinowej, Wypoczynkowej. W zakres tego zadania wchodzi:
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- Przebudowa napowietrznej nieizolowanej sieci nN typu AL.-35 na sie¢ izolowang AsXSn 4x120mm?
(obw. ,Jarzebinowa”) rel. stup GLR245456 — stup GLR245346 dt. 230m

- Przebudowa napowietrznej nieizolowanej sieci nN typu AL.-35 na sie¢ izolowang AsXSn 4x70mm? (obw.
,Jarzebinowa”) rel. stup GLR245346 — stup GLR245357 df. 78m

- Przebudowa napowietrznej nieizolowanej sieci nN typu AL.-35 na sie¢ izolowang AsXSn 4x70mm? (obw.
,Jarzebinowa”) rel. stup GLR245210 — stup GLR245107 df. 78m

- Przebudowa napowietrznej nieizolowanej sieci nN typu AL.-35 na sie¢ izolowang AsXSn 4x35mm? (obw.
,Jarzebinowa”) rel. stup GLR245107 — stup GLR245132 df. 27m

- Przebudowa napowietrznej nieizolowanej sieci nN typu AL.-35 na sie¢ izolowang AsXSn 4x35mm? (obw.
,Jarzebinowa”) rel. stup GLR245107 — stup GLR245101 df. 37m

- Przebudowa napowietrznej nieizolowanej sieci nN typu AL.-25 na sie¢ izolowang AsXSn 4x70mm? (obw.
,Jarzebinowa”) rel. stup GLR245394 — stup GLR245273 df. 160m

- Przebudowa napowietrznej sieci nN typu AsXSn 4x35mm? na sie¢ izolowang AsXSn 4x70mm? (obw.
,Jarzebinowa”) rel. stup GLR245456 — stup GLR245621 df. 125m

Majac na uwadze uzgodnienia z wtascicielami dziatek nr 1089/46, 1088/46, 1087/46, 1094/46, 1086/46
w wyniku, ktérych nie byto zgody na przebudowe sieci w dotychczasowej formie jedyng zaakceptowana
alternatywga byto wykonanie sieci na tym dziatkach z wykorzystaniem sieci kablowej. W tym celu nalezy
wykona¢ budowe i przebudowe urzadzen zgodnie z ponizszym:

- Budowa ztgcza kablowego typu ZK3a nr ZK-GLR346478 na dziatce nr 1088/46.

- Wymiana istniejacego ztacza kablowego ZK1b+1P nr ZK-GLR157647 na typ ZK3a (dz. 1089/46),

- Wymiana istniejgcego ztgcza kablowego ZK-1a2b + 1P nr ZK-GLR192377 na typ ZK4a-1P (dz. 1087/46),
- Przebudowa napowietrznej sieci nN typu AL.-35 na na sie¢ kablowa typu NA2XY-J 4x120mm? (obw.
,Jarzebinowa”) rel. stup GLR245346 — ztgcze kablowe ZK-GLR157647 dt. 35m

- Przebudowa napowietrznej sieci nN typu AL.-35 na na sie¢ kablowa typu NA2XY-J 4x120mm? (obw.
,Jarzebinowa”) rel. ztgcze ZK-GLR157647 — proj. ztgcze kablowe ZK-3a dt. 55m

- Przebudowa napowietrznej sieci nN typu AL.-35 na na sie¢ kablowa typu NA2XY-J 4x120mm? (obw.
»Jarzebinowa”) rel. proj. ztgcze kablowe ZK-3a — ztgcze ZK-GLR192377 dt. 34m

- Budowe kablowej sieci nN typu NA2XY-J 4x120mm? (obw. ,Jarzebinowa”) rel. ztgcze ZK-GLR192377 —
proj. mufa na kablu YAKXS 4x120mm?2w kierunku ztgcza nr ZK-GLR172426 dt. 18m

- Przebudowa napowietrznej sieci nN typu AL.-35 na na sie¢ kablowg typu NA2XY-J 4x120mm? (obw.
»Jarzebinowa”) rel. ZK-GLR192377 — stup GLR245210 dt. 53m

Dla obwodu ,Jarzebinowa” nalezy dokona¢ réwniez wymiany przytaczy do budynkdw tj.:

- Przebudowa napowietrznej sieci nN typu AL.-16 na na izolowang typu AsXSn 4x25mm? (obw.
,Jarzebinowa”) rel. stup GLR245357 — budynek nr 20B dt. 14m

- Przebudowa napowietrznej sieci nN typu AL.-16 na na sie¢ kablowa typu NA2XY-J 4x35mm? (obw.
,Jarzebinowa”) rel. proj. ztgcze kablowe ZK-3a — budynek nr 24 dt. 30m

Uwaga: W polu nr 2 proj. ztacza ZK3a nr ZK-GLR346478 zastosowac¢ dodatkowe wkiadki
bezpiecznikowe WT-2 50A gG.

- Przebudowa napowietrznej sieci nN typu AsXSn 4x120mm? na na sie¢ kablowga typu NA2XY-J 4x35mm?
(obw. ,Jarzebinowa”) rel. ZK-GLR192377 — budynek nr 28 dt. 27m

Uwaga: W polu nr 4 proj. zlacza ZK4a-1P nr ZK-GLR192377 zastosowa¢ dodatkowe wkiadki
bezpiecznikowe WT-2 50A gG.

- Przebudowa napowietrznej sieci nN typu AsXSn 4x10mm? na izolowang typu AsXSn 4x25mm? (obw.
,Jarzebinowa”) rel. stup GLR245161 — budynek nr 29A df. 20m

Lipiec 2024
12



- Przebudowa napowietrznej sieci nN typu AsXSn na izolowang typu AsXSn 4x25mm? (obw.
,Jarzebinowa”) rel. stup GLR245107 — budynek nr 31C dt. 14m

- Przebudowa napowietrznej sieci nN typu AsXSn na izolowang typu AsXSn 4x25mm? (obw.
,Jarzebinowa”) rel. stup GLR245107 — budynek nr 31B dt. 22m

- Przebudowa napowietrznej sieci nN typu YAKY 4x16mm? na na izolowang typu AsXSn 4x25mm? (obw.
,Jarzebinowa”) rel. stup GLR245383 — budynek nr 13 dt. 17m

- Przebudowa napowietrznej sieci nN typu AL.-16mm? na na izolowang typu AsXSn 4x25mm? (obw.
,Jarzebinowa”) rel. stup GLR245394 — budynek nr 13 dt. 18m

- Przebudowa napowietrznej sieci nN typu AsXSn 4x16mm? na izolowang typu AsXSn 4x25mm? (obw.
,Jarzebinowa”) rel. stup GLR245273 — budynek nr 15B dt. 12m

- Przebudowa napowietrznej sieci nN typu YAKY 4x6mm? na izolowang typu AsXSn 4x25mm? (obw.
,Jarzebinowa”) rel. stup GLR245456 — budynek nr 7 dt. 14m

Ze wzgledéw technicznych (zaréwno stanu technicznego jak i wytrzymatosciowego) nalezy réwniez
dokona¢ wymiany istniejgcych stanowisk stupowych nr GLR245456, GLR245475, GLR245553, GLR245621,
GLR245418, GLR245394, GLR245359, GLR245353, GLR245276, GLR245273, GLR245383, GLR245369,
GLR245351, GLR245357, GLR245210, GLR245161, GLR245107, GLR245101, GLR245132 na zerdzie
wirobetonowe typu E o wysokosci 10,5m oraz stupa GLR245346 na zerdz wirobetonowa typu E o wysokosci
12m. W przesle pomiedzy stacjg GLRR0684 a stupem nr GLR245057 zawieszenie przewoddw wykonaé z
naprezeniem zmniejszonym zgodnie z sztuka budowlana. Podwieszenie przewoddw na zerdziach
wykonywac z zastosowaniem uchwytow przelotowych, przelotowo naroznych oraz uchwytéw odciggowych
zaleznie od petnionej funkcji stupa. Schemat ideowy przebudowywanej sieci wyprowadzonej ze stacji
GLRR0684 pole nr 4 pokazany zostat na rys. E-2.2.

Przewody sieci krzyzujace sie z drogami kotowymi zawieszone muszg by¢ na min. wysokosci 6,0m
(Zgodnie z tablicg nr 7 normy N-SEP-E-003).

Prace ziemne zwigzane z budowg obwodu nr 4 w terenie utwardzonym (istniejaca jezdnia, zjazdy) nalezy
prowadzi¢ metoda przewiertu / przecisku natomiast w terenie nieutwardzonym metodg wykopu otwartego
waskoprzestrzennego zgodnie z rys. E-1. Cato$¢ projektowanej sieci kablowej nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi @110.

Sie¢ nN (obwad ,,Kosciot”)

Z proj. stacji GLRR0684 Golejow Szkota z pola nr 5 projektuje sie przebudowe istniejgcej sieci
napowietrznej wykonanej przewodami typu AL. 4x50 na przewody izolowane typu AsXSn 4x70mm?2 jak
réwniez krétkie odgatezienia wykonane przewodami AL.-25 na przewody AsXSn 4x35mm2 zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu (E-1) na odcinku rel. Stacja GLRR0684 P.5 — stup GLR245350 o tacznej
dtugosci 230m.

Na odcinku od istniejgcego stupa GLR245350 do stupa GLR245555 projektuje sie rdwniez przebudowe
(skablowanie) istniejgcej sieci napowietrznej AL.-50 na kablowa sieé ziemna typu NA2XY-J 4x120mm2 tacznej
dtugosci 177m. Na stupie nr GLR245555 ze wzgledu na drugostronne zasilanie ze stacji GLRR0O694 p. 6 nalezy
wykonaé podziat sieci z wykorzystaniem roztgcznika bezpiecznikowego typu SZ400.41. Roztgcznik zabudowac
w kierunku stupa GLR245350.

Dla obwodu , kier. Kosciét” nalezy dokonac réwniez wymiany przytaczy do budynkdéw:

- Przebudowa napowietrznej sieci nN typu AL.-25 na izolowang typu AsXSn 4x25mm? rel. stup
GLR245179 — budynek nr 36 dt. 16m
- Przebudowa napowietrznej sieci nN typu AL.-25 na izolowang typu AsXSn 4x25mm? rel. stup
GLR245250 — budynek nr 27 dt. 31m
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Dla przedmiotowych stupéw GLR245350 oraz GLR245555 nalezy wykonaé uziemienie ochronne o
wartosci zmierzonej pomiarowo nie przekraczajgcej 10Q oraz dla stupa GLR245350 zabudowa¢ komplet
ogranicznikdw przepiec (3 szt.) natomiast dla stupa GLR245555 dwa komplety (z obu storn podziatu). Przy
stupach do wysokosci 2,5m ponad poziomem gruntu oraz 0,5m pod poziomem gruntu schodzace do ziemi
kable nN nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi @110 odpornymi na dziatanie promieni UV.

Prace w terenie utwardzonym (istniejgca jezdnia, zjazdy) nalezy prowadzi¢ metoda przewiertu /
przecisku natomiast w pozostatym terenie nieutwardzonym metoda wykopu waskoprzestrzennego. Catos¢
projektowanej sieci kablowej nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi @110.

Ze wzgledéw technicznych (zaréwno stanu technicznego jak i wytrzymatosciowego) nalezy réwniez
dokona¢ wymiany istniejgcych stanowisk stupowych nr GLR245090, GLR245126, GLR245179, GLR245250,
GLR245252, GLR245299, GLR245350, GLR245555, na zerdzie wirobetonowe typu E o wysokosci 10,5m oraz
stupa GLR245057 na zerdZ wirobetonowg typu E o wysokosSci 12m. W przesle pomiedzy stacjag GLRR0684 a
stupem nr GLR245057 zawieszenie przewoddéw wykonac z naprezeniem zmniejszonym zgodnie z sztuka
budowlang. Podwieszenie przewoddw na zerdziach wykonywac z zastosowaniem uchwytéw przelotowych,
przelotowo naroznych oraz uchwytéw odciggowych zaleznie od petnionej funkcji stupa. Przewody sieci
krzyzujace sie z drogami kotowymi zawieszone muszg by¢é na min. wysokosci 6,0m (Zgodnie z tablicg nr 7
normy N-SEP-E-003).

Schemat ideowy przebudowywanej sieci wyprowadzonej ze stacji GLRR0684 pole nr 5 pokazany zostat
narys. E-2.3.

Sie¢ nN oswietlenia ulic:

Napowietrzna sie¢ oswietleniowa skojarzona jest z siecig rozdzielczg (na wspdlnych konstrukcjach). Dla
zakresu objetego inwestycjg istniejgca sie¢ napowietrzna oswietlenia ulic tyu AL.-25, AL.-35 zostanie
wymieniona na przewody izolowane typu AsXSn 2x25mm?2.

Na odcinku sieci napowietrznej przeznaczonej do przebudowy tj. pomiedzy istniejgcy stacjg
transformatorowg nr GLRR0684 obw. ,S06922” — stup nr GLR245555 istniejace przeowdy AL25 nalezy
wymieni¢ na przewody izolowane typu AsXSn 2x25mm?2 o tgcznej diugosci 362m. Istniejgce stupy nr
GLR245392, GLR245438, GLR245499, GLR245489 oraz GLR245499 (po wymianie na typ E10,5/2,5) bedace
obecnie w eksploatacji TD S.A. zostang przekazane na majatek sieci o$wietleniowej (TNT S.A.).

Majac na uwadze uzgodnienia z wtascicielami dziatek nr 1089/46, 1088/46, 1087/46, 1094/46, 1086/46
w wyniku, ktérych nie byto zgody na przebudowe sieci w dotychczasowej formie jedyna zaakceptowana
alternatywg byto wykonanie sieci na tych dziatkach z wykorzystaniem sieci kablowej. W tym celu nalezy
wykonaé przebudowe sieci oswietlenia ulic zgodnie z ponizszym:

- Przebudowa napowietrznej sieci oswietlenia ulic typu AL.-25 na na sie¢ kablowg typu NA2XY-)
4x35mm? (obw. ,5S06922”) rel. stup GLR245346 — stup GLR245210 df. 163m. Sieé ta prowadzona zostanie
we wspdlnym wykopie / wspdlnym przewiercie tacznie z siecig rozdzielczg TD S.A.

Istniejace oprawy oswietlenia ulic (po wykonanym przegladzie) nalezy bezwzglednie przewiesié¢ na
przebudowane stupy z zachowaniem ich funkcjonalnosci zapewniajgc odtworzenie stanu istniejgcego sieci
o$wietlenia. Brak jest zgody na zmniejszenie ilosci zastosowanych opraw oswietlenia ulic.

Schemat ideowy zasilania sieci oswietleniowej w nowej konfiguracji przedstawia rys. E-2.4.

2.5. Uziemienia
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Projektowane instalacje uziemiajace spetniajg zapisy norm branzowych jak réwniez pozostajg w
zgodnosci z Standardem technicznym Tauron Dystrybucja S.A. nr 11/2015 dot. Budowy uktaddw
uziomowych w sieci dystrybucyjnej TD S.A.

Uktad uziomowy projektowanych stupdw nN stanowig uziomy pionowe wykonane z pretéw
ocynkowanych FeZzn@16 dt. 6m jak réwniez liniowy wykonany bednarkg 30x4 utozony na minimalnej
gtebokosci 1,0m. Gtebokosc ta zwigzana jest Scisle z strefg przemarzania w miejscu projektowanej inwestycji.
Obszar inwestycji znajduje sie w drugiej strefie przemarzania gruntu wg normy PN-EN 62305-3:2011 zgodnie
z ktérg w okresie zimowym mozliwe jest przemarzanie gruntu do gtebokosci 1m ponizej rzednych terenu. W
przypadku nie spetnienia min. wymaganej wartosci rezystancji uziemienia nalezy go rozbudowac przy
pomocy pretow (szpilek) stalowych ocynkowanych o podstawowej dtugosci 1,5m (lecz nie przekraczajac
maksymalnie dtugosci 6m w zwigzku z zachowaniem odlegtosci poziomych pomiedzy szpilkami) oraz
potaczy¢ z ist. uziemieniem za pomoca bednarki typu 30x4. Wszystkie potgczenia zlokalizowane pod ziemig
nalezy wykonywa¢ jako spawane oraz nastepnie zabezpieczy¢ za pomocg tasm antykorozyjnych lub mas
bitumicznych.

Dla ist. stupdw nN wymagajacych uziemienia nalezy wykonaé gtéwna szyne uziemiajgcg w postaci
bednarki FeZn 30x4 utozone po zerdzi stupa / stacji i potgczy¢ z kazda czescig przewodzgcy dostepna.
Potaczenie szyny uziemiajacej stupa z uziemieniem otokowym wykonane musi by¢ zgodnie z standardem
technicznym TD nr 11/2015 budowy uktadéw uziomowych w sieci dystrybucyjnej TD S.A. Potgczenie to
nalezy wykonac za posrednictwem ztgcza pomiarowego ZP usytuowanego na obwodzie stupa, skrecanego
za pomocg dwdch Srub M10. Ztacze pomiarowe ZP powinno by¢ tatwo dostepne dla obstugi a nastepnie
potaczenie Srubowe zabezpieczyé Srodkiem antykorozyjnym. Umieszczanie ztacza pomiarowego ZP z
brakiem dostepu jest zabronione. Dodatkowo widoczne czesci bednarki uziemiajacej nalezy oznaczyé
poprzez pomalowanie jej w kolorze zétto-zielonym.

Przewdd uziemiajacy ochronny w bezposredniej bliskosci ztgcza pomiarowego ZP oraz przewdd
uziemiajacy funkcjonalny w miejscu dostepnym dla obstugi powinny by¢ tak uksztattowane (poprzez
odpowiednie wygiecie ptaskownikéw), aby mozliwe byto zatozenie cegdw pomiarowych na kazdy z nich z
osobna.

Ukfad uziomowy stupdw nN oraz ztaczy kablowych nN stanowig uziomy pionowe wykonane z pretéw
FeZn@®16 dt. 6m oraz poziome wykonane bednarkg FeZn 30x4. Wymagana warto$¢ uziemienia stupéw nN
wyposazonych w ograniczniki przepie¢ lub faczniki nie moze przekraczaé 10Q natomiast dla ztaczy
kablowych nN nie moze przekracza¢ 30Q.

W przypadku nie spetnienia min. wymaganej wartosci rezystancji uziemienia nalezy go rozbudowa¢
przy pomocy pretéw FeZn@16 dt. 6m oraz potgczy¢ z ist. uziemieniem za pomocga bednarki typu 30x4.
Wszystkie potaczenia nalezy wykonywad jako spawane oraz nastepnie zabezpieczy¢ za pomocg tasm
antykorozyjnych lub mas bitumicznych.

2.6. Uktadanie kabli
Uktadanie kabli wykonac¢ zgodnie z norma Nr PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004.

Wykop pod kable nalezy prowadzi¢ po uprzednim wytyczeniu trasy przez stuzby geodezyjne. Wymiar
poprzeczny rowu dla jednego kabla na dnie wykopu powinien wynosi¢ 0,4m. Kable nalezy uktadac na 10-cio
centymetrowej podsypce piaskowej. Utozony kabel nalezy przykry¢ 10-cio centymetrowg warstwg piasku a
nastepnie co najmniej 15 cm warstwa gruntu rodzimego. Nastepnie kabel nalezy przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego koloru czerwonego/niebieskiego i zasypaé gruntem, ktdéry nalezy zageszczaé warstwami, co
25cm.

Gtebokos¢ utozenia kabla w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powtoki kabla
powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm dla kabli SN i 70 cm dla kabli nN. Wyjatek stanowi wykop pod kabel nN
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przebiegajacy przez pole uprawne gdzie nalezy zachowa¢ minimalng gtebokos¢ utozenia kabla 1,0m. Nalezy
bezwzglednie stosowad sie do zapisdw uzgodnien branzowych, tresci porozumien z wiascicielami dziatek ect.
(zawarte w pkt. 2.16 — uwagi koricowe). Kabel w rowie nalezy uktadac linig falistg z zapasem 1% - 4%
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Przekroje wykopdéw pod kable niskiego napiecia pokazane zostaty na rys. E-15.

W miejscach gdzie kabel energetyczny krzyzuje sie z innymi mediami nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng
o dtugosci po 1m w kazdym kierunku od krzyzowanego urzadzenia. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach nalezy
zachowaé normatywne odlegtosci. Zaleca sie krzyzowanie drdg i urzadzen podziemnych pod katem
zblizonym do 90°.

Na kable nalezy zaktadaé trwate oznaczniki (zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004) w
odlegtosci nie mniejszej niz 10m, przy mufach kablowych i w miejscach charakterystycznych, np.
skrzyzowania, wejscia do kanatéw i rur ochronnych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy
zawierajace symbol linii, napiecie, relacja linii, znak uzytkownika i wtasciciela , rok utozenia oraz nazwe
wykonawcy.

Trasa linii kablowej utozonej w ziemi (SN i nN), na catej jej dtugosci powinna by¢ oznaczona znacznikami
elektromagnetycznymi pasywnymi lub inteligentnymi (EMS) dziatajgcymi w czestotliwosci 134 kHz,
uktadanymi nad tasma ochronng w odstepach nie wiekszych niz 100m. ponadto znaczniki nalezy umieszczac
w miejscach skrzyzowan, zblizenn oraz zmiany kierunku uktadanego kabla (na zatamach). Nalezy Scisle
przestrzegaé zapiséw Standardu Technicznego nr 38/2021 warunkéw budowy elektroenergetycznych linii
kablowych niskiego napiecia na terenie TAURON Dystrybucja S.A.

Kazdorazowo w przypadku wprowadzenia kabli SN, nN na stacje transformatorowg stupowag lub na stupy
SN i nN nalezy je zabezpieczy¢ rurg czarng typu BE (odporng na dziatanie promieni UV) o przekroju
dostosowanym do projektowanego kabla min. do wysokosci 2,5m nad i 0,5m pod poziomem gruntu. W
przypadku obwoddéw kablowych nN wyprowadzonych z rozdzielnicy nN stacji transformatorowej stupowej —
kable zabezpieczy¢ do przepustu.

W przypadku wykonywania potaczen projektowanych kabli SN / nN z kablami istniejgcymi
projektowane mufy kablowe umieszcza¢ nalezy wytacznie na prostych odcinkach bez zataman oraz
skrzyzowan z innymi mediami.

2.7. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe zaprojektowano, jako wykonane z rur:

e polietylenowych RHDPEp@160 koloru czerwonego dla kabli sredniego napiecia: przy
wykorzystaniu metody przewiertu sterowanego — w terenie utwardzonym tj.
istniejgcg nawierzchniag asfaltowg, zjazdami, rury RHDPE@160 dla uktadania kabli
metodg wykopu otwartego w terenach utwardzonych oraz rury HDPE@160 dla
uktadania kabli metodg wykopu otwartego w pozostatych terenach nieutwardzonych,

e polietylenowych RHDPEp@110 koloru niebieskiego dla kabli niskiego napiecia: przy
wykorzystaniu metody przewiertu sterowanego — w terenie utwardzonym tj.
istniejgcg nawierzchnig asfaltowg, zjazdami, rury RHDPE@110 dla ukfadania kabli
metodg wykopu otwartego w terenach utwardzonych oraz rury HDPE@110 dla
uktadania kabli metoda wykopu otwartego w pozostatych terenach nieutwardzonych,

Przepusty kablowe pod drogami nalezy koniecznie wykonaé¢ przed rozpoczeciem robét
ziemnych zwigzanych z budowa drég (jesli takowe wystapig). Rury uktada¢ na dnie rowu kablowego
bezwzglednie w jednej warstwie. Korice rur przed zasypaniem zabezpieczy¢ dfawnicami czopowymi
zabezpieczajacymi przed zamulaniem. Rury polietylenowe uktadaé na gtebokosci minimum 0,8m ponizej
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projektowanej/istniejgcej nawierzchni drogi oraz ponizej dolnej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni.
Na dnie rowu kablowego nalezy nasypaé warstwe piasku grubosci 0,1m. Po utozeniu rur w rowie
kablowym nalezy: zasypa¢ je warstwa piasku grubosci 0,1dm ponad gdérng krawedz rur, nastepnie
warstwg gruntu rodzimego kat | — Il do dolnej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni drogi, z
zageszczeniem do wskaznika Is=1,00. Nalezy dazy¢ do minimalizacji taczenia rur na dtugosci przepustu.
Miejsca przepustéw w trakcie ich zasypywania nalezy oznaczy¢ stupkami betonowymi typu: SO.

Projektowane sieci kablowe przebiegajgce w terenie utwardzonym (pod drogami, chodnikami,
wjazdami itp.) jak rowniez przy wystgpieniu skrzyzowania / zblizenia do innych mediéw nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem za pomoca rur ostonowych HDPE / RHDPE o Srednicy dobranej do
projektowane;j sieci kablowej. Dodatkowo w przypadku wejscia siecig kablowa na stupy SN, nN nalezy je
zabezpieczy¢ rurg ostonowa odporng na promieniowanie UV 0,5m ponizej rzednych terenu orazdo 2,5m
przy stupie. W tym przypadku nalezy na zakorczeniu rury ostonowej zabudowa¢ odpowiednig palczatke
termokurczliwg dobrang do typu oraz przekroju kabla / kabli.

W przypadku zabezpieczania dtuzszych odcinkéw tj. powyzej 12m rury ostonowe mocne nalezy
faczy¢ ze soba za pomocg odpowiednich ztaczek np. QZP, QZK — systemu Qsystems. Kazdorazowo korice
rur ostonowych nalezy zabezpieczy¢ z wykorzystaniem dedykowanych dtawnic uszczelniajgcych
zapobiegajgcych zamuleniu rury ostonowej np. QSR, EK.

Pod projektowanymi drogami ze wzgledu na pdzniejszy problem w wymianie uszkodzonego
pod jezdnia odcinka kabla (w przypadku zamulenia rury ostonowej) bezwzglednie nalezy zastosowac
dodatkowq (rezerwow3) rure ostonowg tego samego typu.

Poniewaz przepusty majg stuzy¢ do zabezpieczenia kabli nalezy przed ich zasypaniem koniecznie
zgtosic ich odbidr przysztemu uzytkownikowi.

2.8. Infrastruktura teleinformatyczna

Na istniejgcych stanowiskach przebudowywanej sieci napowietrznej nN relacji stup GLR237322 —
GLR237450 znajdujg sie podwieszone sieci swiattowodowe lokalnych operatoréw teletechnicznych. W
zwigzku z przeprowadzang modernizacjg nalezy dokonac przewieszenia zdemontowanych uprzednio sieci
teletechnicznych i ich odtworzenie zachowujac wczesniejszg topologie i przy wykorzystaniu tozsamych
materiatéw (nie gorszych wtasciwosci technicznych). W przypadku likwidowanego odcinka sieci
napowietrznej nN wtasciciel podwieszonej sieci teletechnicznej wtasnym kosztem i staraniem wykona jego
przebudowe zgodnie z zasadami udostepniania elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego
napiecia TD S.A. bedacymi zatgcznikiem do umowy.

2.9. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrong przeciwporazeniowg zastosowano:

e  Ochrone przed dotykiem bezposrednim — polegajgca na izolowaniu czesci czynnych,

e Uziemienie ochronne — polegajace na uziemieniu czesci przewodzacych nie nalezacych do obwodu
elektroenergetycznego,

e Samoczynne wytgczenie zasilania realizowane przez bezpieczniki.

2.10.Ochrona przepigciowo — odgromowa

Jako ochrone odgromowa sieci nN stosuje sie ograniczniki przepieé typu SE 30.166. Miejsca instalowania
ogranicznikdw przepiec¢ dobrano zgodnie z norma jak réwniez standardem technicznym TD S.A.

2.11. Certyfikacja
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Zgodnie z Prawem Budowlanym oraz zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z
dnia 20.05.1994r. (M.P. nr 39 z 1994r.) przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowacé
tylko wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okredlonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczna dla wyrobdéw
nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

2.12.Charakterystyka ekologiczna

W oparciu o Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 09 listopada 2010 w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko , planowana budowa stacji transformatorowej wraz z
kablem zasilajgcym SN i obwoddw nN nie stanowi zagrozenia dla zycia, zdrowia ludzi i zwierzat.

2.13. Opinia geotechniczna

Na terenie inwestycji wystepuja jednorodne genetycznie i litologicznie warstwy gruntéw, zalegajace
poziomo, nieobejmujgce mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypdéw
niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz brak
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. W zwigzku z powyzszym przyjeto, iz na terenie
inwestycji wystepuja proste warunki gruntowe. Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkdéw posadowienia obiektdw budowlanych zostata okreslona pierwsza kategoria geotechniczna.

2.14.Zagadnienia i przepisy BHP

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, a w
szczegolnosci:

e o0soby wykonujace prace na wysokosci winne posiadaé odpowiednie uprawnienia wymagane
przepisami, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.

e prace przytaczeniowe wykonac¢ w stanie beznapieciowym,

e zastosowany sprzet i narzedzia winny zagwarantowac nalezyte wykonanie i wysoka jako$é robét,

e S$rodki transportu muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego,

2.15. Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane art. 34 ust. 3 pkt. 5 okreslono obszar oddziatywania:

ewi:ernc . Podstawa formalno-prawna wiaczenia Uwagi
. y.J do obszaru objetego oddziatywaniem 9
ny dziatki
821/32 Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji (linii
792/39 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z kablowych i napowietrznych nN) przebiega przez
465/32 dnia 12.04.2002 roku o warunkach dziatki na ktérych projektowana jest inwestycja, nie
788/39 technicznych, jakim powinny odpowiadac zmienia to sposobu zagospodarowania dziatek.
budynki i ich usytuowanie oraz Ustawa z
789/39 dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Obszar oddziatywania jak réwniez strefa ochronna
1091/46 ¢rodowiska zwigzana w mozliwoscig wykonywania prac
1086/46 (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 ze zmianami). naprawczych i eksploatacyjnych projektowanych
226/38 sieci kablowych SN i nN wynosi 0,25c¢cm z obu stron
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1094/46
1092/46
637/45
625/40
627/46
411/49
1181/52
1177/70
1047/70
1015/71
320/73
1151/70
1170/73
605/103
728/70
840/70
838/70
1065/67
556/145
888/67
1032/67
1140/152
828/150
905/150
140
86/12
248/53
1039/55
1040/55
783/32
793/39
791/39
787/39
790/39
1087/46
1088/46
359/39
1089/46
1093/46
636/45
635/40
412/49
413/49
1179/52
1018/70
1046/70
1016/71
1150/70
729/70

liczac od krawedzi kabla/ rury ostonowej oraz 1m od
obrysu kontenerowe;j stacji transformatorowej jak
réowniez odlegtos¢ powiekszona o 1,3m od rzutu
poziomego skrajnych przewoddw dla linii SN i
odlegtos¢ powiekszona o 0,3m od rzutu poziomego
skrajnych przewoddw dla linii nN. Dodatkowo kable
nalezy uktada¢ poza czesciami drég i ulic
przeznaczonymi do ruchu kotowego, w odlegtosci co
najmniej 50cm od jezdni i od fundamentéw
budynkdw. Dopuszcza sie uktadanie w czesciach ulic i
drdg przeznaczonych do ruchu kotowego kabli w
ostonach na gtebokosciach co najmniej 80cm
zgodnie z zapisami normy SEP-E004.

Przy wykonywaniu wykopdw odktad ziemi
umieszczac¢ na dziatce na ktérej umieszczone zostang
projektowane urzadzenia.
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1152/73
695/135
726/70
780/70
722/70
719/67
555/144
1209/67
711/152
928/150
906/150
447/150
448/149
249/53
246/52
847/55
895/55

2.16. UWAGI KONCOWE

1. Dopuszcza sie stosowanie rownowaznych materiatdéw zamiennych pod warunkiem zachowania
parametrow.

2. Urzadzenie nalezy podtaczy¢ zgodnie z dokumentacja DTR.

3.  Wszystkie urzadzenia i aparaty elektryczne muszg posiadad atesty i Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez upowaznione instytucje krajowe zgodnie z prawem budowlanym.

4. Wszystkie roboty montazowe wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE i PEUE, BHP, PN,
warunkami technicznymi wykonania instalacji oraz prawem budowlanym.

5. Catos¢ robdt wykonac zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

6. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zasad bezpieczefstwa i higieny pracy,

7. Osoby wykonujgce prace na wysokosci winne posiada¢ odpowiednie uprawnienia wymagane
przepisami, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.,

8. Prace przytgczeniowe wykonac w stanie beznapieciowym,

9. Przed przystapieniem do robdt ziemnych rozpoznac i oznaczy¢ istniejace uzbrojenie podziemne.

10. Teren po realizacji inwestycji nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

11. Nalezy mie¢ na uwadze zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydany
uchwatg uchwata nr 1252/LXX1/2023 z dnia 29 Listopad 2023r. oraz nr 156/X1/2015 z dnia
28.07.2015r;

12. Nalezy szczegétowo zapoznac sie z warunkami decyzji nr D.6853.711.2023r z dnia 12.12.2023r w
sprawie lokalizacji sieci nN w pasie drogowym drogi Gminnej.

Nalezy szczegétowo zapoznaé sie z zapisami protokotu z narady koordynacyjnej znak G-
11.6630.21.2024 zakoriczonej w dniu 05.02.2024r

13. Po wybudowaniu linii nalezy wykona¢ komplet badan zgodnie z normg PN-E-04700:1998. Szczeg6towe

badania, ktére nalezy wykonac to:
- Sprawdzenie ciggtosci faz,
- pomiar impedancji petli zwarcia,
- Pomiar rezystancji uziemienia ochronnego sieci nN.

Zamierzenie projektowe w catosci jest zgodne z obwigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej i nie wptywa negatywnie na istniejacg infrastrukture techniczna.

Lipiec 2024

20




2.17.Normy i przepisy

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-E-05100-1 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

Ochrona przeciwporazeniowa w sieciach niskiego napiecia wedtug prenormy SEP.

PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-86/E-05003 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

PN-71/E-02034 — Oswietlenie elektryczne terendw budowy, przemystowych, kolejowych i portowych
oraz dworcow i srodkdw transportu publicznego.

PN-IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa — Ochrona przeciwporazeniowa.

Ustawa z dn.27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zarzadzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dn.23.11.1994 zmieniajgce zarzadzenie
w sprawie ustalenia wykazu wyrobdéw podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem.

Rozporzadzenie Ml z dn. 26.09.2003 w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Prawo Budowlane.

Lipiec 2024
21



3. Obliczenia

3.1. Dane ogdlne — charakterystyka uktadu zasilania

Zasilanie sieci nN ze stacji GLRR0684 Golejéw Szkota

- Napiecie gornej strony transformatora: 20kV
- Napiecie zasilania odbiorcéw koricowych: 0,4kV / 0,23kV
- Moc znamionowa transformatora: 250kVA

3.2. Dobdr zabezpieczen w rozdzielnicy nN stacji transformatorowej

Z projektowanego obwodu nr 3 ,,KEN boczna” w kier. stupa nr GLR245065 bedzie zasilonych tgcznie 9
istniejacych budynkdéw jednorodzinnych.

Obliczenie mocy i pradu szczytowego:
Py, = (Pyy *npy) x kj) = (12,5 % 8) 0,47 = 49,1 kW
49,1

=— " —7614
V3-:0,4-0,93

5z

Gdzie:

kj — Wspétczynnik jednoczesnosci pobierania mocy szczytowej (widziana od strony stacji) [-],
P, — Moc obliczeniowa istniejgcego budynku jednorodzinnego [kW] —(12,5kW)

ny, - ilo$¢ budynkéw istniejacych / przytaczanych [-],

W projektowanej stacji transformatorowej GLRR0684 dla obw. Nr 3 ,,KEN Boczna” dobrano wktadke
bezpiecznikowa WTN 2 gG 80A.

Z projektowanego obwodu nr 4 ,Jarzebinowa” w kier. projektowanego stupa nr GLR245057 bedzie
zasilonych 41 budynkdw jednorodzinnych istniejacych oraz jeden budynek projektowany

Py, = (Pyas * ) * kj + (Paproj * Nproj) * kj = (12,5-41) - 0,174 + (15-2) - 0,174 = 91,8 kW
91,8

=— = 14254
V3-0,4-0,93

Sz

W projektowanej stacji transformatorowej GLRR4511 dla obw. Nr 4 ,,Jarzebinowa” dobrano wkfadke
bezpiecznikowg WTN 2 gG 160A.

Gdzie:

k; — Wspétczynnik jednoczesnosci pobierania mocy szczytowej (widziana od strony stacji) [-],
P —Moc obliczeniowa istniejgcego budynku jednorodzinnego [kW] —(12,5kW)

Pyproj — Moc obliczeniowa projektowanego budynku jednorodzinnego [kW] — (15kW)

n,, - ilo$¢ budynkoéw istniejacych / przytaczanych [-],

Ny proj — 1108¢ budynkéw przytaczanych [-],

Z obwodu nr 5 ,kier. Kosciot” w kier. projektowanego stupa nr GLR245057 bedzie zasilonych 14
budynkdéw jednorodzinnych.

Obliczenie mocy i pradu szczytowego

Py, = (P * ) * kj) = (12,5 % 14) * 0,337 = 59,0 kW
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59,0

=— " —9154
V3-:0,4-0,93

5z

W projektowanej stacji transformatorowej GLRR0684 dla obw. Nr 5 ,kier. Ko$ciét” dobrano wktadke
bezpiecznikowa WTN 2 gG 100A.

3.3. Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Warunek samoczynnego wytgczenia zasilania w wymaganym czasie uznaje sie za spetniony, jezeli jest
zachowana zaleznos¢:

Impedancje sieci obliczono z zaleznosci:

X,=X,+2-X,
R, =R, +125-2R,

Z, =R, + X}

Impedancja petli zwarcia przy wystgpieniu zwarcia na koricu obwodu. Elementy obwodu zwarciowego
do ostatniego stupa (ze wzgledu na bardzo mata wartos$¢ pomija sie impedancje systemu):

- transformator 250kVA:

Ry =0012Q0 X, = 0,026Q

Obwdd nr 3 ,KEN boczna” w kier. stupa nr GLR245065.
Proj. Wkiadka w polu nr 3: WTN 2 gG 80A

Obliczenia spetnienia warunku ochrony przeprowadzone zostaty dla najbardziej oddalonego (nie
zabezpieczonego) punktu obwodu patrzgc od strony zasilania czyli w tym przypadku pomiar na ist. stupie
nN nr GLR245124.

Dtugosci odcinkdw kablowych oraz napowietrznych na odcinku od stacji GLRR0O684 obw. 3 do ist. stupa
nN nr GLR245124:

- Proj. Przewdd AsXSn 4x70mm? —342m
- Ist. Przewdd AsXSn 4x16mm? — 83m

Zobl = Z(Rz + XZ) = 0,628.Q
U 230
" Zy, 0,628

= 366,24

Warunek samoczynnego wytgczenia zasilania dla proj. wktadek WTN 2 gG 80A w polu nr 3 stacji:
I; 21,

I, =k+I,=54%*80=4324
366,24 < 432,04
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Warunek ochrony przeciwporazeniowej dla tego obwodu w petnej konfiguracji nie zostat spetniony
dla zabezpieczenia obwodu nr 3 wktadkg bezpiecznikowg WTN 2 gG 80A oraz zatozonej krotnosci k=5,4
(katalog ETI).

W zwigzku z powyzszym w celu spetnienia wymagan ochrony przeciwporazeniowej konieczna jest
zabudowa zabezpieczenia wzdtuznego sieci — proponuje sie zabudowe roztgcznika SZ400.41 na stupie
nN nr GLR245112 w kier. ist. stupa nN nr GLR245105.

Dtugosci odcinkéw kablowych oraz napowietrznych na odcinku od proj. stacji GLRR0684 obw. 3 do ist.
stupa nN nr GLR245112:

- Proj. Przewdd AsXSn 4x70mm? —342m
Z,p = V(R + X2) = 0,6280

U B0 6604
 Z,y 0,628 T

Warunek samoczynnego wytgczenia zasilania dla proj. wktadek WTN 2 gG 80A w polu nr 3 stacji:

I, =1,
I,=kxI, =4840 = 1924
366,24 > 192,04

Od stupa nr GLR245112 do stupa nr GLR245124 zasilone s wa budynki jednorodzinne.

Obliczenie mocy i pradu szczytowego
P, =(12,5-2)-0,88 = 22,0kW
22,0

=— =341A
V3-:0,4-0,93

5z

W proj. $2400.41 na stupie GLR245112 dobrano wktadke bezpiecznikowg WTN 2 gG 50A.

ZObl = Z(Rz + XZ) = 0,6289

Ur _ 29 _ 56624
Zyy 0,628 T

Warunek samoczynnego wytgczenia zasilania dla proj. wktadek WTN 2 gG 50A:

I, =1,
I, = k*1I, = 5650 = 280,04

366,24 = 280,04

Warunek ochrony przeciwporazeniowej dla tego obwodu z zabezpieczeniem wzdtuznym zostat
spetniony dla zabezpieczenia obwodu nr 3 wkfadkg bezpiecznikowg WTN 2 gG 80A w stacji
transformatorowej oraz WTN 2 gG 50A w projektowanym roztaczniku na ist. stupie nr GLR245112
zabudowanym w kier. stupa GLR245105.

Sprawdzenie selektywnosci dziatania zabezpieczen:

W celu zachowania petnej selektywnosci nalezy spetni¢ warunek :

I
24 >16

Ing

Pty = 1,4 Pty

Zgodnie z katalogiem producenta dla zachowania selektywnosci dziatania zabezpieczenn w konfiguracji
gG:gG nalezy spetnié nastepujacy stosunek:
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I 80

gG

L>16 => —=2
Iy 40

Warunek selektywnos$ci dziatania zabezpieczen jest spetniony.

Obwdéd nr 4 ,Jarzebinowa” w kier. projektowanego stupa nr GLR245057.
Proj. Wkiadka w polu nr 4: WTN 2 gG 160A

Obliczenia spetnienia warunku ochrony przeprowadzone zostaty dla najbardziej oddalonego (nie
zabezpieczonego) punktu obwodu patrzac od strony zasilania czyli w tym przypadku pomiar na stupie nN nr
GLR245101.

Dtugosci odcinkéw kablowych oraz napowietrznych na odcinku od proj. stacji GLRR0684 obw. 4 do
stupa nN nr GLR245101:

- Proj. Przewdd AsXSn 4x120mm? — 215m
- Proj. Kabel NA2XY-J 4x240mm? — 224m
- Proj. Przewdd AsXSn 4x120mm? — 215m
- Proj. Kabel NA2XY-J 4x120mm?—177m
- Proj. Przewdd AsXSn 4x70mm? — 78m

- Proj. Przewdd AsXSn 4x35mm? — 37m

Ze wzgledu na znaczng odlegtos¢ projektowanej stacji SN/nN od najdalej wysunietego punktu sieci dla
obwodu nr 4 jak réwniez skupienie wiekszosci odbiorcow w dalszej czes$ci obwodu obliczenia ochrony
przeciwporazeniowej zostang wykonane zgodnie z poleceniem stuzbowym nr OGL/1/2020 Dyrektora
Oddziatu TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach z dnia 2 stycznia 2020r. (paragraf 4 pkt 2.) jak
réwniez notatka stuzbowg z dnia 08.01.2020r. w sprawie ochrony przeciwporazeniowej (samoczynnego
wytgczenia zasilania) przy realizacji zadan inwestycyjnych zwigzanych z przytgczeniem Klientéw grupy IV, V
i VI w oddziale w Gliwicach warunek impedancji petli zwarcia ZS nalezy sprawdza¢ przy zatozeniu pradu
wytgczajacego la réwnego dwukrotnej wartosci znamionowego pradu wktadki bezpiecznikowej.

I, >2 %Iy

w rozumieniu sieci zasilajgcej tj. stacji transformatorowej, roztagcznikach bezpiecznikowych zainstalowanych
jako zabezpieczenie wzdtuzne sieci i ztgczach kablowych stanowigcych odcinek sieci z wytgczeniem
przytaczy.

Zopt = V2(R%? + X?) = 0,538Q

L= 2 B0 4764
Z " Zw 0538 7V
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Warunek samoczynnego wytgczenia zasilania dla proj. wktadek WTN 2 gG 160A w polu nr 4 stacji:
I; =21,
Io,=k+I,=2%160 = 3204
427,64 > 320,04
Warunek ochrony przeciwporazeniowej dla tego obwodu w petnej konfiguracji zostat spetniony dla

zabezpieczenia obwodu nr 4 wktadka bezpiecznikowg WTN 2 gG 160A oraz zatozonej krotnosci k=2,0 (wg.
polecenia OGL/1/2020).

Sprawdzenie doboru przewoddw ze wzgledu na ich obcigzalnos$é¢ dtugotrwata:

W torze gtéwnym sieci zastosowano przewody typu AsXSn 4x120mm?2 o obcigzalnos$ci dop.
dtugotrwale réwnej Idd=296A

Odgatezienia od toru gtdwnego wykonano przewodami typu AsXSn 4x70mm?2 o obcigzalnosSci dop.
dtugotrwale réwnej Idd=213A

Na koncdwece sieci zastosowano przewody typu AsXSn 4x35mm?2 o obcigzalnosci dop. dtugotrwale
réwnej Idd=138A

Dla zastosowanych w polu nr 5 stacji GLRR0684 wktadek topikowych typu 160A gG:

Iz <1, <1,

kz']n
I,>——=177,04
Z= 1,45 0

142,54 <1604 < 177,04

- Projektowane przewody typu AsXSn 4x120mm? o obcigzalnosci pragdowej dtugotrwatej 1.n=296A
dobrane sg odpowiednio do warunkdéw pracy.

- Projektowane przewody typu AsXSn 4x70mm? o obcigzalno$ci pragdowej diugotrwatej l.n=213A
dobrane sg odpowiednio do warunkdw pracy.

- Projektowane przewody typu AsXSn 4x35mm? o obcigzalno$ci pradowej dtugotrwatej .a=138A nie
moga pracowac przy zastosowaniu wktadek topikowych o wartosci 160A (zastosowanych w polu 5 stacji
SN/nN). W zwigzku z tym nastepuje konieczno$¢ zabudowy dodatkowego zabezpieczenia wzdtuznego. Ze
wzgledu na selektywnos¢ dziatania zabezpieczen sprawdzenie wykonuje sie dla wktadek typu 100A gG.

kz'In
I, 2——=110,04
z 1,45 ’

’

Z powyzszego wynika koniecznos¢ zastosowania zabezpieczenia wzdtuznego sieci o wartosci 100A gG
w celu zabezpieczenia przewoddw sieci AsXSn 4x35mm?. Proponuje sie zastosowanie zabezpieczenia
wzdtuznego sieci w projektowanym ztgczu kablowym nr ZK-GLR157647 w kierunku ztgcza ZK-GLR346478.

0Od ztacza nr ZK-GLR157647 do stupa nr GLR245101 zasilonych jest 10 istniejgcych budynkow
jednorodzinnych oraz jeden budynek przytaczany.

Obliczenie mocy i pradu szczytowego
Py, = (P * ) * kj + (Puyproj * Nproj) * kj = (12,5-10) - 0,408 + (15- 1) - 0,408 = 57,1 kW
57,1

S V3:04:093
Proponowane zabezpieczenie o wartosci 100A gG zabudowane w ztgczu kablowym nr ZK-GLR157647 w
kierunku ztgcza ZK-GLR346478spetnia kryterium obcigzeniowe.

88,74

Is

Lipiec 2024
26



Obwdd nr 5, kier. Kosciét” w kier. projektowanego stupa nr GLR245057.
Proj. Wktadka w polu nr 5: WTN 2 gG 100A

Obliczenia spetnienia warunku ochrony przeprowadzone zostaty dla najbardziej oddalonego (nie
zabezpieczonego) punktu obwodu patrzgc od strony zasilania czyli w tym przypadku pomiar na ist stupie
podziatowym nr GLR245350.

Dtugosci odcinkéw kablowych oraz napowietrznych na odcinku od proj. stacji GLRR0684 obw. 5 do ist.
stupa GLR245350:

- Proj. Przewéd AsXSn 4x120mm? — 215m
- Proj. Kabel NA2XY-J 4x120mm? —177m
Zop1 = V2(RZ + X2) = 0,228Q
U 230

= = -1008,14
Zop1 0,228

Warunek samoczynnego wytgczenia zasilania dla proj. wktadek WTN 2 gG 100A w polu nr 5 stacji:

I, =1,
I, = k*1I, =59 %100 = 590,04
1008,1A4 < 590,04

Warunek ochrony przeciwporazeniowej dla tego obwodu w petnej konfiguracji zostat spetniony dla
zabezpieczenia obwodu nr 5 wktadkg bezpiecznikowg WTN 2 gG 100A oraz zatozonej krotnosci k=5,9
(katalog ETI).

3.4. Obliczenia spadkéw napiec.
Obliczono spadek napiecia na koricach obwoddw.
100-1-P

AUy = ———
% y-S- U2

Obwadd nr 3 kier. stup GLR245065 do stupa GLR245124

Lp. Typ linii S L zP llos¢ AU
[mm?] [m] (kW] odbiorcow %]

1 AsXSn 70 80 47,0 8 0,96
2 AsXSn 70 49 38,2 7 0,50
3 AsXSn 70 47 35,3 6 0,43
4 AsXSn 70 46 29,4 5 0,34
5 AsXSn 70 44 17,6 3 0,20
6 AsXSn 70 74 10,9 2 0,22
7 AsXSn 16 83 10,9 1 0,55
RAZEM 3,20

Warunek AU% =3,20% < 10% zostat spetniony
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Obwad nr 4 kier. stup GLR245057 do stupa GLR245101

Lp. Typ linii S L ¥p llosé AU
[mm?] (m] (kw] odbiorcow (%]
1 AsXSn 120 215 91,8 42 2,94
2 NA2XY-J 240 224 91,8 42 1,53
AsXSn 120 38 72,2 33 0,41
AsXSn 120 36 70,0 32 0,38
AsXSn 120 40 50,5 23 0,30
AsXSn 120 44 48,3 22 0,32
AsXSn 120 50 35,2 16 0,26
NA2XY-J 120 35 26,5 12 0,14
NA2XY-J 120 55 24,4 11 0,2
NA2XY-J 120 34 22,2 10 0,11
NA2XY-J 120 53 15,7 7 0,12
AsXSn 70 78 11,3 5 0,22
AsXSn 35 37 2,6 1 0,05
RAZEM 6,98
Warunek AU% =6,98% < 10% zostat spetniony
Obwad nr 5 kier. stup GLR245057 do stupa GLR245350
Lp. Typ linii S L ¥p llosé AU
(mm?] (m] (kW] odbiorcow (%]
1 AsXSn 70 66 59,0 14 0,99
2 NA2XY-J 70 39 37,9 9 0,38
3 AsXSn 70 44 29,5 7 0,33
4 AsXSn 70 34 42,1 3 0,11
5 AsXSn 70 36 12,5 1 0,08
RAZEM 1,89
Warunek AU% =1,89% < 10% zostat spetniony

3.5. Dobdr stupéw nN

Ze wzgleddw technicznych (wytrzymatosciowych) nalezy dokona¢ wymiany istniejacych

stupdw nN dla catego zakresu zadania. Szczegétowa lista stupdw wraz z ich fundamentami zestawiona

zostata w tabelach nr 1-3.
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Tabela 1. Zestawienie stupdw oraz ustojéw dla obw. nr 3 ,,KEN Boczna”

Lp. Nr stupa Funkcja | Wysoko$¢ | Wytrzymatosé Ustoj
L [m] FIN]
1 GLR245065 K 10,5 12 UB2
2 GLR245068 P 10,5 4,3 UB1
3 GLR245073 P 10,5 4,3 UB1
4 GLR245082 P 10,5 4,3 UB1
5 GLR245093 P 10,5 4,3 UB1
6 GLR245099 P 10,5 4,3 UB1
7 GLR245105 P 10,5 4,3 UB1
8 GLR245112 RKK 10,5 12 UB2
9 GLR245124 K 10,5 12 UB2

Tabela 2. Zestawienie stupdw oraz ustojow dla obw. nr 4 ,Jarzebinowa”

Lp. Nr stupa Funkcja | Wysokos¢ | Wytrzymatosé Ustdj
L [m] FIN]
1 GLR245456 KK 10,5 17,5 UP17
2 GLR245475 N 10,5 10 UB2
3 GLR245553 N 10,5 4,3 UB1
4 GLR245621 K 10,5 12 UB2
5 GLR245418 N 10,5 6 UB2
6 GLR245394 RNK 10,5 6 UB2
7 GLR245359 N 10,5 6 UB2
8 GLR245353 N 10,5 6 UB2
9 GLR245276 KK 10,5 12 UB2
10 GLR245273 K 10,5 12 UB2
11 GLR245383 N 10,5 6 UB2
12 GLR245369 P 10,5 4,3 UB2
13 GLR245346 KK 10,5 12 uB2
14 GLR245351 N 10,5 4,3 UuB1
15 GLR245357 K 10,5 10 uB2
16 GLR245210 K 10,5 12 uB2
17 GLR245161 P 10,5 4,3 UuB1
18 GLR245107 KK 10,5 12 uB2
19 GLR245132 K 10,5 6 uB2
20 GLR245101 K 10,5 6 uB2
Tabela 3. Zestawienie stupdw oraz ustojow dla obw. nr 5 ,,Kosciot”
Lp. Nr stupa Funkcja | Wysokos¢ | Wytrzymatosé Ustoj
L[m] F [N]
1 GLR245057 KK 12 17,5 UP17
2 GLR245126 RPK 10,5 6 UB2
3 GLR245090 K 10,5 4,3 UB1
4 GLR245179 RPK 10,5 6 UB2
5 GLR245250 RPK 10,5 6 UB2
6 GLR245252 K 10,5 4,3 UB1
7 GLR245299 RPK 10,5 6 UB2
8 GLR245350 KK 10,5 17,5 UP17
9 GLR245555 K 10,5 12 uB2
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4. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp Rodzaj elementu Jednostka llosé
Sie¢ nN
1. Kabel NA2XY-J 4x240 m 224
2. Kabel NA2XY-J 4x120 m 372
3. Kabel NA2XY-J 4x35 m 57
4. Przewdd AsXSn 4x120 m 445
5. Przewdéd AsXSn 4x70 m 1013
6. Przewdéd AsXSn 4x35 m 64
7. Przewdd AsXSn 4x25 (przytacza) m 253
8. Folia ostrzegawcza — niebieska m 190
9. Rura ostonowa RHDPEp110 (przewiert) m 210
10. Rura ostonowa RHDPEp160 (przewiert) m 111
11. Rura ostonowa RHDPE160 (mocna) m 20
12. Rura ostonowa HDPE160 (karbowana) m 56
13. Rura ostonowa RHDPE110 (mocna) m 30
14. Rura ostonowa HDPE110 (karbowana) m 162
15. Rura ostonowa BE75 UV (dla bud. Nr 28) m 3
16. Mufa kablowa nN typ ZRM-4 Kpl. 1
Stup nN nr GLR245124
17. Zerdz wirowana typu E10,5/12 Szt. 1
18. Uchwyt odciggowy S0274S Szt. 1
19. Zacisk SLIW52 Szt. 1
20. Ogranicznik przepie¢ SE 30.166 Szt. 3
21. Ustdj UB2 Kpl. 1
22. Rura ostonowa BE110 m 3
Stup nN nr GLR245112
23. Zerdz wirowana typu E10,5/12 Szt. 1
2. Roztacznik bezpiecznikowy SZ400.41 + wktadki Kpl. 1
WT-2 40A gG
25. Uchwyt odciggowy SO274S Szt. 2
26. Uchwyt odciggowy SO275S Szt. 1
27. Zacisk SLIW52 Szt. 1
28. Zacisk SLIW54 Szt. 2
29. Ustdj UB2 Kpl. 1
Stup nN nr GLR245105
30. Zerdz wirowana typu E10,5/4,3 Szt. 1
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31. Uchwyt przelotowy SO270 Szt. 1
32. Ustdj UB1 Kpl. 1
Stup nN nr GLR245099
33. Zerdz wirowana typu E10,5/4,3 Szt. 1
34. Uchwyt przelotowy SO270 Szt. 2
35. Ustdj UB1 Kpl. 1
36. Ogranicznik przepie¢ SE 30.166 Szt. 3
37. Rura BE 110 m 3
38. Zacisk SLIW54 Szt. 1
39. Stup nN nr GLR245093
40. Zerdz wirowana typu E10,5/4,3 Szt. 1
41. Uchwyt przelotowy SO270 Szt. 1
42. Ustdj UB1 Kpl. 1
43, Hak SOT29 (przytacza) Szt. 2
Stup nN nr GLR245082
44, ZerdZ wirowana typu E10,5/4,3 Szt. 1
45. Uchwyt przelotowy SO270 Szt. 2
46. Ustdj UB1 Kpl. 1
47. Ogranicznik przepiec SE 30.166 Szt. 3
48. Rura BE 110 m 3
49. Zacisk SLIW54 Szt. 1
Stup nN nr GLR245073
50. Zerdz wirowana typu E10,5/4,3 Szt. 1
51. Uchwyt przelotowy SO270 Szt. 2
52. Ustdj UB1 Kpl. 1
53. Ogranicznik przepie¢ SE 30.166 Szt. 3
54. Rura BE 110 m 3
55. Zacisk SLIW54 Szt. 1
56, Przepiecie Ist. YAKY 4x35mm2 kier. ZK- Kpl. 1
GLR88463
57, Przepiecie Ist. YAKY 4x35mm2 kier. ZK- Kpl. 1
GLR88464
Stup nN nr GLR245068
58. Zerdz wirowana typu E10,5/4,3 Szt. 1
59. Uchwyt przelotowy SO270 Szt. 2
60. Zacisk SLIW54 Szt. 1
61. Ustdj UB1 Kpl. 1
62. Ist. SP260 nr SP-GLR194969 Kpl. 1
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63. Przewdd AsXSn 4x35mm?2 m 8
Stup nN nr GLR245065
64. Zerdz wirowana typu E10,5/12 Szt. 1
65. Uchwyt odciggowy SO275S Szt. 2
66. Zacisk SLIW57 Szt. 1
67. Ustéj UB2 Kpl. 1
68. Ogranicznik przepie¢ SE 30.166 Szt. 3
Stup nN nr GLR245057
69. Zerdz wirowana typu E12/17,5 Szt. 1
70. Uchwyt odciggowy SO275S Szt. 2
71. Uchwyt odciggowy SO276S Szt. 2
72. Zacisk SLIW57 Szt. 1
73. Zacisk SLIW58 Szt. 1
74. Ogranicznik przepiec SE 30.166 Szt. 6
75. Ustdj UP17 Kpl. 1
Stup nN nr GLR245126
76. Zerdz wirowana typu E10,5/6 Szt. 1
77. Uchwyt przelotowy SO270 Szt. 2
78. Zacisk SLIW52 Szt. 1
79. Zacisk SLIW54 Szt. 1
80. Ustdj UB2 Kpl. 1
81. Ist. SP260 nr SP-GLR318899 Kpl. 1
82. Przewdd AsXSn 4x35mm?2 m 8
83. Ogranicznik przepie¢ SE 30.166 Szt. 3
84. Rura BE 110 m 3
Stup nN nr GLR245090
85. Zerdz wirowana typu E10,5/4,3 Szt. 1
86. Ustdj UB1 Kpl. 1
87. Uchwyt odciggowy S0274S Szt. 1
88. Zacisk SLIW54 Szt. 2
89. Ist. SP260 nr SP-GLR128982 Kpl. 1
90. Przewdéd AsXSn 4x35mm?2 m 8
91. Ogranicznik przepie¢ SE 30.166 Szt. 3
92. Rura BE 110 m 3
Stup nN nr GLR245179
93. Zerdz wirowana typu E10,5/6 Szt. 1
94. Uchwyt przelotowy SO270 Szt. 2
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95. Zacisk SLIW52 Szt. 1
96. Zacisk SLIW54 Szt. 1
97. Ustéj UB2 Kpl. 1
Stup nN nr GLR245250
98. Zerdz wirowana typu E10,5/6 Szt. 1
99. Uchwyt przelotowy SO270 Szt. 2
100. Zacisk SLIW52 Szt. 1
101. Zacisk SLIW54 Szt. 2
102. Ustéj UB2 Kpl. 1
103. Ogranicznik przepie¢ SE 30.166 Szt. 3
104. Rura BE 110 m
Stup nN nr GLR245252
105. ZerdZ wirowana typu E10,5/4,3 Szt. 1
106. Ustdj UB1 Kpl. 1
107. Uchwyt odciggowy S0274S Szt. 1
108. Zacisk SLIW52 Szt. 1
109. Zacisk SLIW54 Szt. 2
110. Ogranicznik przepiec SE 30.166 Szt. 3
111. Rura BE 110 m 3
Stup nN nr GLR245299
112. Zerdz wirowana typu E10,5/6 Szt. 1
113. Uchwyt przelotowy SO270 Szt. 2
114. Zacisk SLIW54 Szt. 1
115. Ustdj UB2 Kpl. 1
Stup nN nr GLR245350
116. Zerdz wirowana typu E10,5/17,5 Szt. 1
117. Uchwyt odciggowy SO275S Szt. 1
118. Uchwyt odciggowy SO276S Szt. 1
119. Zacisk SLIW54 Szt. 1
120. Zacisk SLIW57 Szt. 1
121. Zacisk SLIW59 Szt. 1
122. Ogranicznik przepie¢ SE 30.166 Szt. 6
123. Ust6j UP17 Kpl. 1
124. Rura BE 110 2x 3m m 6
125. Rura BE 160 m 3
Stup nN nr GLR245555 (Podziat sieci)
126. Zerd? wirowana typu E10,5/12 Szt. 1
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127. Roztgcznik stupowy $7400.41 Kpl. 1
128. Ist. SP260 nr SP-GLR107988 Kpl. 1
129. Przewdéd AsXSn 4x35mm?2 m 8
130. Uchwyt odciggowy SO275S Szt. 2
131. Zacisk SLIP32.21 Szt. 1
132. Ustéj UB2 Kpl. 1
133. Ogranicznik przepie¢ SE 30.166 Szt. 6
134. Tabliczka informacyjna (podziat sieci) Szt. 1
Stup nN nr GLR245456
135. Zerdz wirowana typu E10,5/17,5 Szt. 1
136. Uchwyt odciggowy SO275S Szt. 1
137. Uchwyt odciggowy SO276S Szt. 1
138. Zacisk SLIW52 Szt. 1
139. Zacisk SLIW54 Szt. 2
140. Zacisk SLIW59 Szt. 1
141. Ogranicznik przepie¢ SE 30.166 Szt. 3
142. Ustdj UP17 Kpl. 1
143. Rura BE 110 m 3
144. Rura BE 160 m 3
Stup nN nr GLR245475
145. Zerdz wirowana typu E10,5/12 Szt. 1
146. Uchwyt narozny SO136.02 Szt. 1
147. Hak SOT29 (przytacza) Szt. 2
148. Zacisk SLIW52 Szt. 2
149. Zacisk SLIW54 Szt. 1
150. Ustdj UB2 Kpl. 1
151. Rura BE 110 m 3
152. Ogranicznik przepie¢ SE 30.166 Szt. 3
Stup nN nr GLR245553
153. Zerdz wirowana typu E10,5/4,3 Szt. 1
154. Uchwyt narozny SO270 Szt. 1
155. Hak SOT29 (przytacza) Szt. 1
156. Zacisk SLIW52 Szt. 1
157. Zacisk SLIW54 Szt. 1
158. Ustdj UB1 Kpl. 1
159. Ist. SP260 nr SP-GLR143044 Kpl. 1
160. Przewdéd AsXSn 4x35mm?2 m 8
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Stup nN nr GLR245621

161. Zerdz wirowana typu E10,5/12 Szt. 1
162. Uchwyt odciggowy SO275S Szt. 1
163. Hak SOT29 (przytacza) Szt. 2
164. Zacisk SLIW52 Szt. 2
165. Ustéj UB2 Kpl. 1
166. Ogranicznik przepie¢ SE 30.166 Szt. 3
Stup nN nr GLR245418
167. Zerdz wirowana typu E10,5/6 Szt. 1
168. Uchwyt przelotowy SO270 Szt. 1
169. Hak SOT29 (przytacza) Szt. 1
170. Zacisk SLIW52 Szt. 1
171. Ustdj UB2 Kpl.
Stup nN nr GLR245394
172. Zerdz wirowana typu E10,5/6 Szt. 1
173. Ustdj UB2 Kpl. 1
174. Uchwyt narozny SO0136.02 Szt. 1
175. Uchwyt odciggowy SO275S Szt. 1
176. Hak SOT29 (przytacza) Szt. 2
177. Zacisk SLIW52 Szt. 2
178. Zacisk SLIW54 Szt. 1
Stup nN nr GLR245359
179. Zerdz wirowana typu E10,5/6 Szt. 1
180. Uchwyt narozny SO136.02 Szt. 1
181. Hak SOT29 (przytacza) Szt. 2
182. Zacisk SLIW52 Szt. 2
183. Ustdj UB2 Kpl. 1
Stup nN nr GLR245353
184. Zerdz wirowana typu E10,5/6 Szt. 1
185. Uchwyt narozny SO130.02 Szt. 1
186. Ustéj UB2 Kpl. 1
Stup nN nr GLR245276
187. Zerdz wirowana typu E10,5/12 Szt. 1
188. Uchwyt odciggowy SO275S Szt. 2
189. Hak SOT29 (przytacza) Szt. 2
190. Zacisk SLIW52 Szt. 2
191. Ustéj UB2 Kpl. 1
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Stup nN nr GLR245273

192. Zerdz wirowana typu E10,5/10 Szt. 1
193. Uchwyt odciggowy SO275S Szt. 1
194. Hak SOT29 (przytacza) Szt. 1
195. Zacisk SLIW52 Szt. 1
196. Zacisk SLIW54 Szt. 2
197. Ustéj UB2 Kpl. 1
198. Rura BE 110 2x3m m 6
199. Ogranicznik przepie¢ SE 30.166 Szt. 3
Stup nN nr GLR245383
200. Zerdz wirowana typu E10,5/6 Szt. 1
201. Uchwyt narozny SO0130.02 Szt. 1
202. Hak SOT29 (przytacza) Szt. 1
203. Zacisk SLIW52 Szt. 1
204. Ustdj UB2 Kpl. 1
Stup nN nr GLR245369
205. ZerdZ wirowana typu E10,5/4,3 Szt. 1
206. Uchwyt przelotowy SO270 Szt. 1
207. Hak SOT29 (przytacza) Szt. 2
208. Zacisk SLIW52 Szt. 2
209. Zacisk SLIW54 Szt. 1
210. Ustdj UB2 Kpl. 1
211. Rura BE 110 m 3
212. Ogranicznik przepie¢ SE 30.166 Szt.
Stup nN nr GLR245346
213. Zerdz wirowana typu E12/12 Szt. 1
214. Uchwyt odciggowy SO275S Szt. 1
215. Uchwyt odciggowy SO276S Szt. 1
216. Zacisk SLIW54 Szt. 3
217. Zacisk SLIW59 Szt. 1
218. Ogranicznik przepie¢ SE 30.166 Szt. 3
219. Ustéj UB2 Kpl. 1
220. Rura BE 110 2x3m m 6
Stup nN nr GLR245351
221. Zerdz wirowana typu E10,5/4,3 Szt. 1
222. Uchwyt przelotowy S0270 Szt. 1
223. Zacisk SLIW54 Szt. 1
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224. Ustdj UB1 Kpl. 1
225. Ogranicznik przepie¢ SE 30.166 Szt. 3
226. Rura BE 110 m 3
Stup nN nr GLR245357
227. Zerdz wirowana typu E10,5/10 Szt. 1
228. Uchwyt odciggowy SO275S Szt. 1
229. Hak SOT29 (przytacza) Szt. 2
230. Zacisk SLIW52 Szt. 2
231. Ustéj UB2 Kpl. 1
232. Ogranicznik przepie¢ SE 30.166 Szt. 3
Stup nN nr GLR245210
233. Zerdz wirowana typu £10,5/12 Szt. 1
234. Uchwyt odciggowy SO275S Szt. 1
235. Ustdj UB2 Kpl. 1
236. Ogranicznik przepiec SE 30.166 Szt. 3
Stup nN nr GLR245161
237. ZerdZ wirowana typu E10,5/4,3 Szt. 1
238. Uchwyt przelotowy SO270 Szt. 2
239. Hak SOT29 (przytacza) Szt. 2
240. Zacisk SLIW52 Szt. 2
241. Ustéj UB1 Kpl. 1
Stup nN nr GLR245107
242. Zerdz wirowana typu E10,5/12 Szt. 1
243. Uchwyt odciggowy S0274S Szt. 1
244, Uchwyt odciggowy SO275S Szt. 1
245. Ustdj UB2 Kpl. 1
Stup nN nr GLR245132
246. Zerdz wirowana typu E10,5/6 Szt.
247. Uchwyt odciggowy S0274S Szt. 1
248. Ustdj UB2 Kpl. 1
249. Ogranicznik przepie¢ SE 30.166 Szt. 3
250. Rura BE 110 2x3m m 6
Stup nN nr GLR245101
251. Zerdz wirowana typu E10,5/6 Szt. 1
252. Uchwyt odciggowy S0274S Szt. 1
253. Ustdj UB2 Kpl. 1
254. Ogranicznik przepie¢ SE 30.166 Szt. 3
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Ztacze kablowe ZK4a-1P nr ZK-GLR192377

255. Ztacze ZK4a-1P Szt. 1

256. Zwory NH-2 Szt. 9

257. Wktadki NH-00 50A gG Szt. 3

258. Wktadki NH-2 63A gG Szt. 3

259. Etimat 3P 25A Szt. 1

Ztacze kablowe ZK3a nr ZK-GLR346478

260. Ztacze ZK3a Szt. 1

261. Whktadki NH-00 50A gG Szt. 3

262. Zwory NH-2 Szt.

Zfacze kablowe ZK3a-1P nr ZK-GLR157647

263. Ztagcze ZK3a-1P Szt. 1

264. Zwory NH-2 Szt. 3

265. Whktadki NH-00 50A gG Szt. 3

266. Whktadki NH-2 100A gG Szt. 3

267. Etimat 3P 25A Szt. 1

Uziemienia
268. Bednarka FeZn 30x4 m Wg potrzeb
269. Uziom szpilkowy Szt. Wg potrzeb
Oswietlenie ulic:

Lp Rodzaj elementu Jednostka llos¢
1. Przewdéd AsXSn 2x25mm?2 m 399
2. Kabel typu NA2XY-J 4x35mm?2 m 163
3. Ogranicznik przepie¢ SE 30.166 Szt. 8
4, Ist. oprawy do przewieszenia Szt. 18
5. Stup GLR245392 — do przejecia na stan Szt. 1

TNT S.A.
6. Stup GLR245499 — do wymiany na Szt. 1
E10,5/2,5 oraz przejecia na stan TNT S.A.
7 Stup GLR245489 — do przejecia na stan Szt. 1

TNTS.A.
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5. Demontaze

Sie¢ rozdzielcza

Lp Rodzaj elementu Jednostka llos¢
Stupy nN nr Szt.
GLR245065 GLR245068
GLR245073 GLR245082
GLR245093 GLR245099
GLR245105 GLR245112
GLR245124 GLR245456
GLR245475 GLR245553
GLR245621 GLR245418
GLR245394 GLR245359
3 GLR245353 GLR245276 20
’ GLR245273 GLR245383
GLR245369 GLR245346
GLR245351 GLR245357
GLR245210 GLR245161
GLR245107 GLR245132
GLR245101 GLR245057
GLR245126 GLR245090
GLR245179 GLR245250
GLR245252 GLR245299
GLR245350 GLR245555
GLR245267 GLR245226
9. Przewody AL.-4x70 m 47
10. Przewody AL.-4x50 m 254
11. Przewody AsxSn 4x70 m 33
12. Przewody AsxSn 4x35 m 261
13. Przewody AsxSn 4x16 m 105
14. Przewody AL.-4x35 m 674
15. Przewody AL.-4x25 m 212
16. Ztgcze nN ZK1b+1P nr ZK-GLR157647 Szt. 1
17. Ztacze nN ZK-1a2b + 1P nr ZK-GLR192377 Szt. 1
18. Kabel typu YAKY 4x35 m 4
Sie¢ oswietlenia:
Lp Rodzaj elementu Jednostka llos¢
1 Przewody AsxSn 2x25 m 132
2 Przewdd AL.-1x25 m 290
3. Przewody AL.-4x35 m 202
4, Przewody AL.-4x25 m 107
5. Przewody AL.-2x25 m 28
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6. Rysunki
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7. Zataczniki
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Oddziat w Gliwicach
ul. Portowa 14a, 44-102 Gliwice
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zasilany jest z S06922 na

zabudowane na stac)l GLRR0694
Gole jov

)st. Stup nr
GLR245346

/st Stup nr
\ GLR245369

Proj. Stup nr
GLR245383

Oswietlenie ulic
AsXSh 2x33mmne

Proj.
kol dt. 157m
uau
=
Proj. stup nr u% c
L b
P Proj. Stup nr  GLR245394 o
GLR245353 c Xo
vt ™M
oo
4 Proj. Stup nr v Yoo
Pro} Stup nr GLR245359 Proj. Stup nr =%
Roasy R GLR245418 0%
GLR245276 au

Proj. stup nr
® CLR245456

Proj. Stup nr >
GLR245252 ,

:

ZIst. Stup nr
N GLR245199

N /" Ros. GLRROBS4
506922

Proj. 1x SE 30.166
'qnswﬂ

ieci nN wraz z
sleclzasllang) ze stac]l GLRROGBA Golejow
przy ul. KEN, Jarzebinowe), Wypoczynkowe).

istniejacej
Stkols w Rybriku

ASYSTENT
g In. May

PROJEKTANTA
rin Klapezyhski

pr.

PROJEKTOWAL:
morink. Meleusz Loka

wax | oA | e
T

- |o7.202




3y 4, Sy 64 7y 8y
Pobocze
2419 Jozdnia (Ul KEND
0 248,5 Chodnik e — l
D \\/\‘<< Ip)
-0,5 \\//\\\(4\% a2
K ¢
1,0 \////\\\@ £
\\‘\/)\\\/\\\-\\\ [ S N B
-1,5 A e e L e e il Komora odbiorczo
-nadawcza ImxIm
-2,0
2x ProJ. Rura ochronna SRS®110
29 5x Proj. Siec rN
Komora nadawcza
=30 Imx1Im
-3,5
-4,0
-4,5

B 47400 Racibirz, . K. Londzina 15
0 tol. 32414 D1 61, 508 131 937
NIP: 63920 20 810
ol ol

INWESTOR: TAURON Dystrybugja S.A
ul. Podgorska 25, Krakow
Oddziat w Giwicach ul. Portawa 14a, 44-102 Giiwice
TYTUL RYSUNKU:
Profil przewiertu dla kabli nN przez ul. KEN cz.1
TEMAT:

Budowa odcinka sieci nN wraz z przebudowg istniejgcej
sieci zasilanej ze stacji GLRROE84 Golejéw Szkata w Rybniku
przy ul. KEN, Jarzebinowej, Wypoczynkowej.

IMIE | NAZWISKO: PODPIS:

ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgr Inz, March Klapczyhski

PROJEKTOWAL:
mgr In. Mateusz Leks
upr. nr SLK/7863/FWBEH8
?lﬂ}i‘n‘z'.??%'wdjmmc
upr. nr SLKIOE32/PWBE/22 |
NRRYS: SKALA: DATA: NRFROJEKTU:

E-3 | 1350 |[07.2024r AB 10/22/P/MK




3y 4, Sy

6, 7 8y 94

-1,5

-2,0
-2,5
-3,0
-3,5
-4,0
-4,5

Chodnik

Jezdnia (ul, KEN)

2484

Komora nadawcza
Imx1Im

ex Proj. Siec nN

2x Proj. Rura ochronna
SRS3110

Komora odkiorczo
—nodawcza ImxIim

B\ 47400 Racibérz, ul. Ka. Londzina 15
El_EImU tol. 32 414 01 61, 506 131 937
NIP: 639 20 20 910
P www.clektrolexpl  bluro@elskirolex.pl

INWESTOR: TAURON Dystrybucja S.A
ul. Podgbrska 25A, Krakéw
Oddziat w Gliwicach; ul. Portowa 14a, 44-102 Giiwice:

TYTUL RYSUNKU:
Profil przewiertu dla kabli nN przez ul. KEN cz.2
TEMAT:

Budowa odcinka sieci nN wraz z przebudowa istniejacej
sieci zasilanej ze stacji GLRRO684 Golejow Szkota w Rybniku
przy ul. KEN, Jarzebinowej, Wypoczynkowej.

IMIE | NAZWISKO: PODPIS:

ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgr Inz. Marcin Klopczynski

PROJEKTOWAL:
mgr inz. Mateusz Leks
upr. nr SLK/7869/PWBE/18

SPRAWDZIL:

mgr InZ. Plotr Wéjtowlec

upr. nr SLK/0532/PWBE/22
NRRYS.: SKALA:

DATA: | FAZA: NRPROJEKTU:

I :
E-4 | 1:50 [07.2024r AB 1/10/22/PIMK
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! I I | I
. m , | Choolnik | |
| | | Zjazd utwardzony ! 2484 Vo Komoroa odbiorczo
0 1748,3 , o L -nadawcza 1mx0,5m
| |
| |
-0,5 i Lo
u Ul Do
-1,0 SSSInaeo ksX250@ |
TUSSSEEmsaeo ®1cl400 _
-LS EERR S e e |||||||||||||||||I|HHHHHHHHHHHHHHHHH N
¥=31J) A AV A A N A U I O S s e v o i i i i i i A i N i
Komora nodawcza , = N 47400 Reclbérz, ul. Ks. Londzina 15
-25 Imx1m o] Siec o ProJ. Ruro ochronna SRS@110 ELEKTRO _ _.._..Luw_._._.,“...__w_oﬁ.&sﬂ..:.a )
INWESTOR: TAURON Dystrybucja S.A
Iw\o guthﬁﬁ%qﬂﬁﬁsgg
35 %ﬁﬂﬁm? dla _A_mw__ nN na skrzyzowaniu ul. KEN z
-3, ul. Jarzebinowg
TEMAT:
Budowa odcinka sieci nN wraz z przebudow3 istniejacej
-4 ) 0 sieci zasilanej ze stacji GLRR0684 Golejéw Szkota w Rybniku
przy ul. KEN, Jarzebinowej, Wypoczynkowej,
— AC M IMIE | NAZWISKO: PODPIS:
ASYSTENT PROJEKTANTA:

mgr Inz. Marcin Klapczynski

PROJEKTOWAL:!

mgr In2. Mateusz Leks

upr. nr SLK/7869/PWBE/18
SPRAWDZIL:

mgr In2. Plotr Wéjtowlec
upr. nr SLK/0532/PWBE/22

NRRYS: | SMALA: | DATA: | PAZA: | NRPROJEKTU: |
E-5 | 1:100 |07.20241 AB 1/0/22/PIMK




34 4, ol

71

-0,9
-1,0

-1,5
-2,0
-2,3
-3,0
-3,9
-4,0

-4,5

Jezdnia gruntowa

o
JC NS

Komora odbiorczo
-nadawcza ImxIm

Komora nadawcza
Imx1m

2x Proj. Rura ochronna
SRS®110

2x Proj. Siec rN]|

47400 Raclbirz, ul. Ks. Londzina 15
tol. 32 414 01 81, 506 131 837

NIP: 639 20 20 810
INWESTOR: TAURON Dystrybugja S.A
ul. Podgérska 25A, Krakow

Oddziat w Giwicach ul. Portawa 14a, 44-102 Giiwice

TYTUL RYSUNKU:
Profil przewiertu dla kabli nN przez ul. Jarzgbinowa cz.1

TEMAT:

Budowa odcinka sieci nN wraz z przebudowg istniejgcej
sieci zasilanej ze stacji GLRROE84 Golejéw Szkata w Rybniku
przy ul. KEN, Jarzebinowej, Wypoczynkowej.

IMIE | NAZWISKO: PODPIS:

ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgr Inz, March Klapczyhski

PROJEKTOWAL:
mgr In. Mateusz Leks
upr. nr SLK/7863/FWBEH8

SPRAWDZIL:
mgrinz, Pﬁ Wiéijtawiec
upr. nr SLK/0532/PWBE/22

NRRYS.: SKALA: DATA: NRFROJEKTU:

E-6 | 1:50 [07.2024r AB 11022/PIMK

.




34 4y S

-0,9
-1,0
-1,5
-2,0
-2,3
-3,0
-3,9
-4,0

-4,5

Jezdnige gruntowa

Komora nadawcza
Imx1m

Komora odbiorczo
—nadawcza 1ImxIm

SRS@110

ex Proj. Rura ochronna

2x Proj Siec rN|

B 47400 Racibérz, w. ks, Lonczina 15
ELEKmD tol. 32414 D1 61, 508 131 937
NIP: 63920 20 810
ol o

INWESTOR: TAURON Dystrybugja S.A
ul. Podgérska 25A, Krakow
Oddziat w Giwicach, ul. Portawa 14a, 44-102 Giiwice

TYTUL RYSUNKU:
Profil przewiertu dla kabli nN przez ul. Jarzgbinowg cz.2

TEMAT:

Budowa odcinka sieci nN wraz z przebudowg istniejgcej
sieci zasilanej ze stacji GLRRO684 Golejéw Szkota w Rybniku
przy ul. KEN, Jarzebinowej, Wypoczynkowej.

IMIE | NAZWISKO: PODPIS:

ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgr Inz, Marcin Klapczyaski

PROJEKTOWAL:
mgr In. Mateusz Leks
upr. nr SLK/7863/FWBEH8

SPRAWDZIL:

mgrinz, Pﬁ ‘Wiéijtawiec

upr. nr SLK/Q532/PWBE/22 |
NRRYS: SKALA DATA: NRFROJEKTU:

E-7 | 150 |[07.2024r AB 10/22/P/MK




38 40 4Q

-3,0
-3,5
-4,0

-4,2

Teren zielony W jozd utwardzony

Komora nadawcza
Imx1m

Komora odbiorczo
—nadawcza Imxlm

°roj. Rura ochronn

ox Proj. Siec

r 47400 Racibérz, ul. Ks. Londzina 15
m—lm—ﬂ—-—ﬂo ol 32 414 01 61, 506 131 837
NIP: 6302020 910
Pl

INWESTOR: TAURON Dystrybuga S.A
ul. Podgérska 25A, Krakéw
Oddziatw Gliwicach; ul. Porlowa 14a, 44-102 Gliwice
TYTUL RYSUNKU:
Profil przewiertu dla kabli nN na drodze gruntowaj przy ul.

larzebinowsj

TEMAT:

Budowa odcinka sieci nN wraz z przebudowg istniejace]
sieci zasilanej ze stacji GLRR0684 Golejéw Szkota w Rybniku
przy ul. KEN, Jarzebinowej, Wypoczynkowej.

IMIE | NAZWISKO: PODPIS:

ASYSTENT PROJEKTANTA:
ngr Inz. Marcin Klapczyfskl

PROJEKTOWAL.:

mgr In2. Matousz Leks

upr. nr SLK/7869/PWBE/18

SPRAWDZIE -

mgr in2. Fiotr Wejtowiec

upr. nr SLK/0532/PWBE/22
NRRYS.: SKALA: | DATA: | AZA: NR PROJEKTU:

1.
E-8 | 1:125 [07.2024r AB 1/10/22/P/MH




Przewdod AsXSndx/0mm?2
Naciog 20,0Mpa, zwis 0,6Ilm w Temp, 60°C

Pro . stup

Ist. stacja 10,2/10
GLRR0O684 24,0m CLR245065

//1/

crogo PA3 4

\ 47-400 Racibérz, ul. Ks. Londzina 15
‘ EI_EIG‘HD tel. 32 414 01 61, 506 131 837
\ NIP: 639 20 20 910
www. pl  bluro@ .pl

INWESTOR:

TAURON Dystrybucja S.A
ul. Podgérska 25A, Krakéw
Oddziat w Gliwicach; ul. Portowa 1da, 44-102 Gliwice

TYTUL EY$I,.INKU: ] .
Przekroj poprzeczny pomiedzy stacja GLRR0O684 — stup
GLR245065

TEMAT:

Budowa odcinka sieci nN wraz z przebudowa istniejacej
sieci zasilanej ze stacji GLRR0684 Golejow Szkota w Rybniku
przy ul. KEN, Jarzebinowej, Wypoczynkowej.

IMIE; 1 NAZWISKO:

ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgr Inz. Marcin Klapczynski

PODPIS:

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Mateusz Leks

upr. nr SLK/7869/PWBE/18
SPRAWDZIL:

mgr inz. Piotr Wojtowiec
6 upr. nr SLK/0532/PWBE/22

Fe
& NRRYS.: SKALA: DATA: FAZA: NR PROJEKTU:

. ‘,A\‘ ,\;[2’0‘)} E-9 | 1:200 |07.2024r AB 1/10/22/P/MK




Przewdd AsXSnexeomm?2
Naciog 39,0Mpa, zwis 0,36m tTemp. 60°C
Przewod AsXSndx120mm?
N~ ‘ 1= M . o N ( = . o .
\letatista o) oo, ZwWIS (] 4 ~ Tor 60 [ Proj. stup
Naciog 125,0Mpa, zwis 0,49m emp, 60°C 7ol
Ist. stacja 16,0m GLR245057
GLRRO6&E4
7.9m
7.9m 7,5m - 7.6m 1 7.6m 7
| Jexgnia
t | T
| |
243 4 | 2436 } 843},5 | 54355
n.p.m. IR ! WDW}W } P
| | |
| | |
| | |
‘ ; —
|

47-400 Racibérz, ul. Ks. Londzina 15
tel. 32 414 01 61, 506 131 937
NIP: 639 20 20 910

WWW. pl  bluro@: .pl
INWESTOR: TAURON Dystrybucja S.A
ul. Podgérska 25A, Krakéw
Oddziat w Gliwicach; ul. Portowa 14a, 44-102 Gliwice

TYTUL EY$I,.INKU: . .

Przekroj poprzeczny pomiedzy stacja GLRR0O684 — stup

GLR245057

TEMAT:

Budowa odcinka sieci nN wraz z przebudowa istniejacej
sieci zasilanej ze stacji GLRR0684 Golejow Szkota w Rybniku
przy ul. KEN, Jarzebinowej, Wypoczynkowej.

IMIE; 1 NAZWISKO:

ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgr Inz. Marcin Klapczynski

PODPIS:

PROJEKTOWAL:
mgr inz. Mateusz Leks
upr. nr SLK/7869/PWBE/18
SPRAWDZIL:
mgr inz. Piotr Wojtowiec
upr. nr SLK/0532/PWBE/22
NRRYS.:

E-10

SKALA:

1:125

DATA:

07.2024r

FAZA:

AB 1/10/22/PIMK

NR PROJEKTU:




Przewod AsXSnexeSmm?2

No\prezeme 42,9Mpa, zwis 0,9m w temp., 60°C
Proj. stup Proj. stup
10,9/2.9 10,2/17°
GLR245499 35’0m GLR245555
7.9m - 6.5 7.5m
248 8 ; J@?&%\Q \848 5
’ } 48,/ } /
| AP, :wpm
|
|

D.ow.ymiany
\ na E10 5/2,5

\‘ -przejeme na

‘ maj‘qtek TNT S.A.

Ist. stup nr “L
GLR245555 \‘
. do przebudowy |
"'na typ E10, 5/12 |

47-400 Racibérz, ul. Ks. Londzina 15
ELEIG‘HD tel. 32 414 01 61, 506 131 837
NIP: 639 20 20 910
www, pl  bluro@ .pl

INWESTOR: TAURON Dystrybucja S.A
ul. Podgérska 25A, Krakéw
Oddziat w Gliwicach; ul. Portowa 14a, 44-102 Gliwice

TYTUL RYSUNKU:
Prze rOj poprzeczny pomiedzy stupami GLR245499 —
GLR245555

TEMAT:

Budowa odcinka sieci nN wraz z przebudowa istniejacej
sieci zasilanej ze stacji GLRR0684 Golejow Szkota w Rybniku
przy ul. KEN, Jarzebinowej, Wypoczynkowej.

IMIE; 1 NAZWISKO:

ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgr Inz. Marcin Klapczynski

PODPIS:

PROJEKTOWAL:
mgr inz. Mateusz Leks
upr. nr SLK/7869/PWBE/18
SPRAWDZIL:
mgr inz. Piotr Wojtowiec
upr. nr SLK/0532/PWBE/22
NRRYS.: SKALA:

E-11 | 1:250

DATA:

07.2024r

FAZA:

AB

NR PROJEKTU:

1/10/22/P/MK




Przewdd AsXSn4x120mm?2

Naprezenie 22,5Mpa, zwis 1,37m w temp. 60°C
Przewdd AsXSnex25mm2 )
Naprezenie 42,5Mpa, zwis 1,60m w temp. 60°C PY\OIJE‘ stup
Ist. stup GLIR2435346
10,5/4,3 20,0m
GLR2453
S.4m
7.,9m
7.91 7,3m
Jezdnia
252,5
n.p.m.

ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgr Inz. Marcin Klapczynski
PROJEKTOWAL.:

47-400 Racibérz, ul. Ks. Londzina 15
El_EIq‘n tel. 32 414 01 61, 506 131 837
NIP: 639 20 20 910
www, pl  bluro@ .pl

INWESTOR: TAURON Dystrybucja S.A
ul. Podgérska 25A, Krakéw
Oddziat w Gliwicach; ul. Portowa 14a, 44-102 Gliwice

TYTUL RYSYNKU:

Przekroj poprzeczny pomiedzy stupami GLR245369 —
GLR245346

TEMAT:

Budowa odcinka sieci nN wraz z przebudowa istniejacej
sieci zasilanej ze stacji GLRR0684 Golejow Szkota w Rybniku
przy ul. KEN, Jarzebinowej, Wypoczynkowej.

IMIE; 1 NAZWISKO: PODPIS:

mgr inz. Mateusz Leks
upr. nr SLK/7869/PWBE/18

SPRAWDZIL:

mgr inz. Piotr Wojtowiec

upr. nr SLK/0532/PWBE/22
NRRYS.: SKALA: DATA: FAZA: NR PROJEKTU:

E-12 | 1:400 [07.2024r AB 1/10/22/P/MK




Przewoo AsXSndx/0mm?
Naprezenie 22,9Mpa, zwis 0,96m w temp. 60°C

‘ Pro | stu
?@f%%;éup 02010 "
’ ‘ (-
GLR245456 37,0m GLR245475
\ly\ /
L 7.9m
7.9m 7,3m 7 bm 7.,5m
248.0 Jezdnid 248,27 Jeai%mga 2484
n.p.m. 248,11 n.p.M, e NP,
DM DM,

— -
-

s v
T
/ 5
' yd

/

47-400 Racibérz, ul. Ks. Londzina 15
EI_EIG‘HD tel. 32 414 01 61, 506 131 837
NIP: 639 20 20 910
www, pl  bluro@ .pl

INWESTOR: TAURON Dystrybucja S.A
ul. Podgérska 25A, Krakéw
Oddziat w Gliwicach; ul. Portowa 14a, 44-102 Gliwice
TYTUL RYSUNKU: . .
Przekroj poprzeczny pomiedzy stupami GLR245456 —
GLR245475

P
e

TEMAT:

Budowa odcinka sieci nN wraz z przebudowa istniejacej
sieci zasilanej ze stacji GLRR0684 Golejow Szkota w Rybniku
przy ul. KEN, Jarzebinowej, Wypoczynkowej.

IMIE; 1 NAZWISKO: PODPIS:

ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgr Inz. Marcin Klapczynski

PROJEKTOWAL:
mgr inz. Mateusz Leks
upr. nr SLK/7869/PWBE/18
SPRAWDZIL:
mgr inz. Piotr Wojtowiec
upr. nr SLK/0532/PWBE/22
NRRYS.: SKALA: DATA: FAZA: NR PROJEKTU:

E-13  1:250 07.2024r AB 1/10/22/PIMK




Przewd ﬂ AsXSndx/0mm?2
Naprezenie 22,9Mpa, zwis 1,0m w temp, 60°C
Proj. stup
0,9/1¢e
HLR24510/ 38’Um Proj. stup
10,95/4,3
T GLRP45161
7.5m 7,8m
7.,6m
7.9m
265.0 i J@Zama‘ S35
n.p.m. | c64,4 o
|
|
|
|
|
|
|

47-400 Racibérz, ul. Ks. Londzina 15
EI_EIG'HD tel. 32 414 01 61, 506 131 837
NIP: 639 20 20 910
www, pl  bluro@ .pl

INWESTOR: TAURON Dystrybucja S.A
ul. Podgérska 25A, Krakéw
Oddziat w Gliwicach; ul. Portowa 14a, 44-102 Gliwice

TYTUL RYSUNKU:
Prze rOj poprzeczny pomiedzy stupami GLR245107 —
GLR245161

TEMAT:

Budowa odcinka sieci nN wraz z przebudowa istniejacej
_| sieci zasilanej ze stacji GLRRO684 Golejow Szkota w Rybniku
przy ul. KEN, Jarzebinowej, Wypoczynkowej.

\ \ /(\ IMIE | NAZWISKO: PODPIS:
ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgr Inz. Marcin Klapczynski

\ PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Mateusz Leks
upr. nr SLK/7869/PWBE/18

\ SPRAWDZIL:

mgr inz. Piotr Wojtowiec
upr. nr SLK/0532/PWBE/22
\ NRRYS.: SKALA: DATA: FAZA: NR PROJEKTU:

AN {E-14 | 1:250 |07.2024r AB 1/10/22/PIMK




Proj. stup
1e2/12

ProJ. stup
Przewdd AsXSndx/0mm?2 10,5/4,3
GLR245346 Noprezenie 22,5Mpa, éﬁ 1.0m w temp. 60°C GLR245351
38.,0m
7.9m
7,9m
é 8,8m |
[} }
| — eses
IR |
e — 2683,2 PP
. Jezodnio r’ \
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- M2 T30 0‘ o | oxS | .
0 o | OT O™ - O 0 47-400 Racibérz, ul. Ks. Londzina 15
N3 O = = | O N | ELEKTRO tel. 32 414 01 61, 506 131937
-3 = || = | NIP: 639 20 20 910
— N w —1 G) m ‘ x \ WWW. pl bl |
NS B ‘ %} o ’o E L P e *
s »® | 05 ’o () || mwestor: TAURON Dystrybuga SA
NG 3 | _ ul.Podgérska 25A, Krakéw
| A NWNVs | = 0 Oddziat w Gliwicach; ul. Portowa 14a, 44-102 Gliwice
o 3 50 ra
o | 5 75 | TYIUERYSUNKU: . .
—_— ‘ || Przekroj poprzeczny pomiedzy stupami GLR245346 —
w .—< \ < |
o0 B3 \‘ 5 ﬂ e GLR245351
J Clﬂ § ’, Y g Budowa odcinka sieci nN wraz z przebudowa istniejacej
\ ‘. N ~ sieci zasilanej ze stacji GLRR0684 Golejow Szkota w Rybniku
‘%‘ (d)p] 0‘ N przy ul. KEN, Jarzebinowej, Wypoczynkowe;.
AN ‘o 19N IMIE | NAZWISKO: PODPIS:
P I : i
(wy] Q w o‘ N ASYSTENT PROJEKTANTA:
m ‘ mgr Inz. Marcin Klapczynski
P 3 ’, o PROJEKTOWAL:
o 3 | e oeaPWRENS
upr. nr
ﬂ N ‘/i SPRAWDZIL:
mgr inz. Piotr Wojtowiec
m | upr. nr SLK/0532/PWBE/22
.l N NRRYS.: SKALA: DATA: FAZA: NR PROJEKTU:
WOX40 ~ E-15 | 1:250 |07.2024r AB

1/10/22/P/MK




Przewod AsXSndx/0mm?

Noaprezenie 22,5Mpa, zwis 0,96m Temp. 60°C ProJ. stup
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1. Opis techniczny

Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy napowietrznej sieci nN skojarzonej z siecig
o$wietleniowa, zasilanych w obrebie stacji transformatorowej GLRR0684 Golejow Szkota,
zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Komisji Edukacji Narodowej (w poblizu nr 31).

1.1.Stan istniejacy / zakres likwidacji.

Sie¢ rozdzielcza nN

Rozdzielcza sie¢ energetyczna wskazana w WPI jako podlegajaca przebudowie to siec
gtéwnie nieizolowana AL o zanizonych w stosunku do potrzeb przekrojach przewodow. Sie¢
ta zawieszona jest na stupach betonowych z widocznymi ubytkami betonu odstaniajgcymi
zbrojenie stupa. Nieliczne fragmenty sieci i przytacza sg juz wykonane w technologii NLK ,
niektore przytacza sg przewodami o przekrojach AsXSn 4x25 mm2 lub AsXSn 2x25 mm2.

Na istniejaca sie¢ napowietrzng bedacag przedmiotem opracowania sktadajg sie
nastepujgce obwody sieci rozdzielczej skojarzone z siecig oswietleniowa.

¢ ,Kier Komisji Edukacji Narodowej boczna” zasilany z GLRR0684/1/3
e ,Kier Kosciot’ zasilany z GLRR0684/1/5

Kazdy z w/w obwodow rozdzielczych wyprowadzony jest napowietrznie bezposrednio
ze stacji na najblizszy stup w danym kierunku.

Obwaod kablowy ,ZK Szkota” (stricte kablowy) nie podlega przebudowie.

W rozdzielni nN stacji zasilajgcej sa wolne pola dla wyprowadzenia potencjalnego
nowego obwodu rozdzielczego.

W obwodzie , kier. Kosciof” napowietrzne sieci rozdzielcze skojarzone z
os$wietleniowymi dwukrotnie przecinajg linie WN 110 kV

W obwodzie ,Komisji Edukacji Narodowej boczna” ( na potudnie od stacji), wiekszo$¢
sieci w torze gtdbwnym realizowana jest przewodem AsXSn , lecz o zanizonych przekrojach
jak na dtugos¢ obwodu. ( przekroje 35 i mniejsze).

Oswietlenie uliczne (OU):

Zakres o$wietlenia ulicznego (OU) bedacy przedmiotem opracowania, pokazuje jeden
z rysunkéw dotgczonych do opracowania.

Napowietrzna sie¢ oswietleniowa skojarzona z siecig rozdzielcza (na wspélnych
stupach) podlegajaca przebudowie rozprowadzona jest przewodami AL (przewdd zerowy
moze by¢ wspdélnym z siecig rozdzielczg). Lokalnie miejscami sie¢ oSwietleniowa w wielu
przestach sieci skojarzonej moze by¢ wykonana juz przewodami AsXSn.

Napowietrzna sie¢ os$wietlenia ulicznego (w skrécie: OU) zasilana jest z szafy
o$wietleniowej GLRSO 7337 usytuowanej w tylnej czesci rozdzielni nN stacji R0684.
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Istniejace oprawy oswietleniowe zabudowane na stupach z siecig rozdzielczg, sg
oprawami o |l klasie ochronnosci i nadajg sie do dalszej eksploatacji dla sieci po
przebudowie.

Szafka oSwietleniowa nie podlega przebudowie w ramach tego opracowania.

1.2. Stan projektowany

Sie¢ rozdzielcza nN :

Zakres przebudowy pokazano na mapkach sytuacyjnych .(rys.1)

Sie¢ napowietrzng nalezy odtworzy¢ przewodami typu AsXSn, a przekroje nalezy
dobra¢ wg obliczen, lecz nie mniej niz 70 mm? dla linii gtéwnej , 35 mm? dla odgatezien
krotkich oraz 25 mm? dla przytaczy. W uzasadnionych przypadkach w torach gtéwnych
projektowanej napowietrznej sieci nalezy zastosowaé przewody AsXSn o wyzszych
przekrojach (95 mm? lub 120 mm?), np. ze wzgledu na ochrone przeciwporazeniowa, spadki
napie¢ czy obcigzenie prgdowe — ewentualne szczegoty w tym zakresie dalej w opisie
szczegotowym. W celu osiggniecia skutecznej ochrony przeciwporazeniowej nalezy w
obwodach stosowac¢ zabezpieczenia wzdtuzne, a na koncach obwoddw na styku z obwodami
sgsiadujgcymi rowniez stosowaé odpowiednie roztgczniki stupowe o obcigzalnosci 400 A z
nieroztgczalnym przewodem zerowym (np. typu RSA lub SZ).

Przytgcza wykonane juz przewodem AsXSn 4x25 mm? nalezy pozostawi¢ do dalszej
eksploatacji. Wszystkie przytgcza kabelkowe na lince nosnej podlegajg wymianie na przewéd
AsXSn 4x25 mm?. Wszystkie przytgcza jednofazowe (pomimo, ze wykonane juz przewodem
AsXSn) wymieni¢ na 3-fazowe (4x25 mm?) z podpieciem ilosci faz jak w stanie istniejgcym.

W przypadku koniecznosci przedtuzenia istniejgcego zejscia kablowego ziemnego dla
wprowadzenia go na nowe stanowisko stupowe stosowa¢ mufy kablowe i kabel nN typu
NA2XY-J o odpowiednim przekroju.

Modernizowang sie¢ nN w miare mozliwosci prowadzi¢ nalezy wzdtuz drég
publicznych, przewidzie¢ w tym zakresie zmiane usytuowania stupdédw oraz przebudowe

przytaczy.

Dodatkowo przy projektowaniu poszczegoélnych rozdzielczych obwodéw nN nalezy
uwzgledni¢ nastepujgce istotne szczegoty i zatozenia :

e Tor gtébwny obwodu ,Komisji Edukacji Narodowej boczna” wykona¢ przewodem
AsXSn 4x70 mm?

e Tor gtéwny obwodu ,kier.Kosciét” w catosci wykonac przewodem AsXSn 4x70 mm?

e Z rozdzielni nN stacji R0684 Golejéow Szkota wyprowadzi¢ nowy obwédd
napowietrzny o nazwie ,Jarzebinowa” , zasieg obwodu wg rys. stan projektowany.

e Tor gtbwny nowo projektowanego obwodu ,Jarzebinowa” wykonaé przewodem
AsXSn 4x120 mm? | jego krétkie odgatezienia o przekroju odpowiednio nizszym
(min. AsXSn 4x70 mm?)
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e Tor gtébwny nowo projektowanego obwodu ,Jarzebinowa” na odcinku od stacji do
skrzyzowania z linig WN pozostawi¢ bez wigczania do niego odbiorcéw (Odbiorcéw
wzdtuz ul. komisji Edukacji Narodowej zasili¢ z obwodu ,Kier. Koscioét”).

e W okolicy stupa 245157 w obwodzie ,kier. Pétnocna” zasilanym z GLRR0685/1/3
(na skrzyzowaniu ul. Jarzebinowej i Wypoczynkowej), wykonaé¢ potaczenie
napowietrzne z koncoéwka proj. sieci od strony ul. Jarzebinowej

e Podziat sieci pomiedzy obwodami nowo projektowany ,Jarzebinowa” zasilanym ze
stacji R0684 Golejow Szkofa i ,kier. Péthocna” zasilanym ze stacji R0685 Golejéw
Siedlisko , wykona¢ na stupie GLR245226 (okolice Jarzebinowa 28). Na rys. 2
koncéwke obwodu dotad ,kier. Kosciot’ zaznaczong kolorem zielonym przetaczyé
na koniec obwodu ,kier. Pétnocna” z R0685 Golejow Siedlisko. Warunkiem takiego
podziatu jest wykonanie potaczenia pomiedzy w/w obwodami.

e Podziat sieci pomiedzy proj. obwodem  kier. Kosciot’ zasilanym ze stacji RO685
Golejéw Szkota i istniejgcym obwodem ,Grabownia” zasilanym ze stacji R0694
Golejow, wykonaé (potaczy¢ sie¢ rozdzielcza) przy skrzyzowaniu ulic Komisji
Edukacji Narodowej i Jarzebinowej (okolice istn. skrzyzowania sieci WN i nN).

e Istniejace skrzyzowania napowietrznej sieci rozdzielczej nN z liniami WN 110 kV,
realizowac kablem ziemnym typu NA2XY-J 4x120 mm?2.

Kwestia oswietlenia ulicznego (OU) :

W przypadku znacznych odstepstw w zakresie rozlokowania punktéw o$wietlajgcych w
stosunku do stanu istniejacego, nalezy nowe usytuowanie punktow os$wietleniowych
uzgodni¢ z ,gospodarzem obszaru” (przedstawiciel gminy lub sotectwa).

Projektowane oswietlenie uliczne nalezy wydzieli¢ z sieci przewodami AsXShn,
przyjmujac jako generalng zasade (chyba, ze w opisie ponizej zdecydowano incydentalnie
inaczej), ze obwody sieci rozdzielczej winny sie pokrywaé z obwodami sieci oSwietleniowej
(wzgledy bezpieczenstwa, mozliwo$¢ jednoznacznego wskazania obwodu do odtagczenia
przy pracach eksploatacyjnych).

Do zawieszenia przewoddéw oswietleniowych i dla montazu opraw oswietleniowych,
nalezy wykorzysta¢ projektowane i istniejgce stanowiska stupowe z siecig rozdzielcza.
Wszedzie tam, gdzie w stanie istniejacym istnieje juz sie¢ wytacznie osSwietleniowa
(zazwyczaj na koncach obwodéw i odgatezien za siecig rozdzielczg), rowniez nalezy jg
odtworzyé przewodami AsXSn (tez w stosunku 1:1).

Indywidualne wytyczne OU dla przedmiotowej inwestyciji :

e Oprawy osSwietleniowe : W ilosci 1:1 nalezy odtworzyé liczbe opraw
o$wietleniowych. Istniejgce oprawy osSwietleniowe nalezy przewidzie¢ do
ponownego montazu na nowych stanowiskach stupowych.

e Przewody AsXSn : Przewiduje sie zastosowanie obwodéw os$wietleniowych
pokrywajacych sie zasiegiem z projektowanymi tu obwodami rozdzielczymi
(realizowa¢ przewodem AsXSn 4x25 mm? ). Dotyczy to réwniez nowo proj.
potaczen pomiedzy korncéwkami obwodow, z tym wyjatkiem, ze dla OU nie nalezy
stosowac roztgcznikéw stupowych.
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e Obwdd stricte o$wietleniowy (wzdtuz ul.Komisji Edukacji Narodowej) na zachdd w
kierunku Grabowni, wykonany przewodem AsXSn , nie podlega przebudowie.

e Istniejacy przewod oswietleniowy AsXSn 2x25 mm? skojarzony z siecig rozdzielczg
wzdtuz obwodu ,Komisji Edukacji Narodowej boczna” nalezy wykorzysta¢ do
ponownej eksploatacji dla sieci po przebudowie (kier. na potudnie od stacji R0684
, kolor czerwony sieci rozdzielczej)

e Istniejacy przewod oswietleniowy AsXSn 4x35 mm? skojarzony z siecig rozdzielczg
wzdtuz docelowego obwodu ,Jarzebinowa” nalezy wykorzysta¢ do ponownej
eksploatacji dla sieci po przebudowie - to odcinek wzdtuz ul. Jarzebinowej od
skrzyzowania z WN do konca obechego obwodu ,kier. Kosciét’.

¢ Analogicznie do wytycznych w kwestii sieci rozdzielczych , w proj. obwodzie ,kier.
Kosciét” i nowo projektowanym obwodzie ,Jarzebinowa”, pod skrzyzowaniami linii
nN i WN sie¢ oSwietleniowg realizowa¢ kablem ziemnym z wykorzystaniem kabla
NA2XY-J 4x35 mm2. Ewentualng likwidacje badz zmiane usytuowania ktéregos z
punktéw oswietlenia pod linig WN, uzgodni¢ nalezy z odpowiednig komérkg Urzedu
Miasta oraz osobami z Biura O$wietlenia Tauron Nowe Technologie.

*kkkkkkkkkkkkkkhkkhhkhhhhkhkhkkkkkkkkkhkkhhhkkhkkkhkkkkkkkkkhkkkhhkhkhkkkkkkkkkhkhkkkkkkkkkkkkkkkx

Kazdorazowo w zakresie o$wietlenia ulicznego OU , a zwtaszcza w przypadkach :

- zmiany ilo$ci projektowanych opraw

- typu projektowanych elementow o$wietlenia ulicznego (opraw, przewoddw i stupow)
nalezy na etapie opracowania dokumentacji uzgadniaé na roboczo z przedstawicielami:

TAURON Nowe Technologie — Biuro Obstugi Oswietlenia Gliwice (NMG)
(pomiedzy osobami rozdziat terytorialny na Gminy) :

e Pan Andrzej Lissok tel. +48 798 013 147; e-mail andrzej.lissok@tauron.pl
e Pani Gabriela Gorny tel. +48 508 006 384; e-mail gabriela.gorny@tauron.pl

lub Koordynator ds. Oswietlenia

e Pan Marcin Tomera tel. +48 (77) 889 72 25 ; e-mail marcin.tomera@tauron.pl

oraz w uzasadnionych przypadkach nalezy skontaktowa¢ sie z wtasciwg komorkg
samorzadu terytorialnego odpowiedzialng za o$wietlenie uliczne na terenie danej Gminy.

Fhkhkkhhhhhhhhhhhhhhhhhhdhddddhhhhhrhhhhhdddhddhdhhhdhhrhrhhhdddrdrhhhhrhhhdddrddrdrhrrhrdrdd

Inne postanowienia projektowe :

Stupy oraz sprzet (izolacyjny, mocujacy, rozgatezny, zabezpieczajacy, ochronny —
przeciwprzepieciowy, przeciwtukowy, przeciwdrganiowy i itp.) dobra¢é na podstawie
aktualnych katalogow - albuméw do projektowania, wydanych przez Biura Studialne
autoryzowane przez PTPIREE, z uwzglednieniem szczegétowych wymagan okreslonych
przez Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach, a w dokumentacji projektowej przy
dobranym elemencie nalezy poda¢ numer i nazwe katalogu, wg ktérego dokonano doboru.
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Sieci nN w zakresie ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowac zgodnie z normg N
SEP-E-001. Linie kablowa projektowa¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

Stacje transformatorowe SN/nN i elementy z nig zwigzane projektowac¢ i budowaé
zgodnie z normg PN-E-05115.

Dla zadan odtworzeniowych nalezy dokonac¢ inwentaryzacji stanu istniejgcego
i w projekcie umiesci¢ wykaz elementéw likwidowanych.

Przedstawione w WPI rozwigzania techniczne jak réwniez planowana lokalizacja
projektowanych urzadzen/elementoéw sieciowych stanowia wylacznie propozycje dla
projektanta. Szczegoly techniczne, a w szczegdlnosci wszelkie zmiany w stosunku
do niniejszych wytycznych nalezy na roboczo uzgadnia¢ z ich autorem — e-mail:
piotr.kostka@tauron-dystrybucja.pl tel. 508-006-536 Piotr Kostka (przed aktualizacjg map,
uzyskaniem pozwolen, itp.).

2. Obowiazki projektanta

a). Opracowanie projektu infrastruktury elektroenergetycznej w sposéb zgodny
z wymaganiami ustaw, przepisami i obowigzujagcymi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

b). Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych
w zakresie wynikajacym z przepiséw.

C). Uzyskanie zgody, potwierdzonej odpowiednim wpisem wiasciciela dziafki
(terenu) na usytuowanie urzadzen Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach, na jego
dziatce,

wykonania planowanych prac oraz - po ich zakonczeniu - na dostep upowaznionych stuzb
do urzadzen i linii w celach eksploatacji lub remontu.

W przypadku, gdy wiasciciel domaga sie odszkodowania, projektant powinien niezwtocznie
zgtosic to do Wydziatu Inwestycji (OMI) w celu podjecia dziatarn zmierzajacych do uzyskania
prawa do tego gruntu.

d). W przypadku braku zgody wiasciciela (wiascicieli) terenu, na ktorym
zlokalizowana bedzie infrastruktura elektroenergetyczna, projektant powinien przedstawié¢
wariantowe rozwigzanie techniczne i uzgodnic¢ z autorem WPI.

e). Na wszystkie opracowywane na podstawie WPI projekty techniczne, projektant
zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na budowe.

* - powyzsze nie wyczerpuje obowigzkow projektanta wynikajacych z ustawy
Prawo Budowlane.

f). Opracowanie wytycznych realizacji inwestycji (WRI) uwzgledniajgcych zasady BHP
oraz minimalizacje przerw w dostawie energii elektrycznej (z wyszczegdlnieniem zadan
wykonywanych w technologii prac pod napieciem)
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g). Stosowane urzadzenia elektroenergetyczne SN, powinny by¢ zgodne
ze standardami obowigzujgcymi w Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach - wyciag
z Katalogu Standardoéw dostepny u autora WPI.

h) Uzgodnien dotyczacych sieci napowietrznej teletechnicznej (sieci operatorow
telefonicznych, dostawcow ustug internetowych itp.) podwieszonej na stupach nN zawartych
w zakresie przedmiotowych WPI, nalezy poczyni¢ z Panem Krzysztofem Klimczykiem ;
tel.516 110 855 ; e-mail: Krzysztof.Klimczyk2@tauron-dystrybucja.pl .

Dane witascicieli sieci teletechnicznych Projektant jest zobowigzany pozyska¢ od OME Gliwice p.
Krzysztof Klimczyk ; tel.516 110 855 ; e-mail: Krzysztof.Klimczyk2@tauron-dystrybucja.pl . i
Projektant wystosuje do wtasciciela sieci teletechnicznych pismo informujgce o planowanej modernizac;ji
— skan pisma nalezy dotgczy¢ do Projektu.

i) Informacja o braku zgody zarzadcéw drég publicznych na lokalizacje
projektowanych urzadzenh w pasie drogowym, powinna by¢ niezwtocznie dostarczona przez
projektanta do Wydziatu Inwestycji (OMI), aby byto mozliwe odwotanie sie od tej decyzji.
Uzgodnienia takie zarzadcy drog zobowigzani sg wydawaé zgodnie z ustawag o drogach
publicznych, w formie decyzji administracyjne;.

Rysunki od nastepnej strony
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Rys. 1 Mapa ZMS obreb R0684 stan istniejacy
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Rys. 3 Schemat stacji R0684 Golejow Szkota
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Rys. 4 Zakres oswietlenia ulicznego OU w obrebie R0684 Golejow Szkota
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Zakres rzeczowy projektowany:

elementu Typ elemen

1 Odcinek napowietrzny nM AsXSn 4470 105900 | m

3 Odcinsk napowietrzny nMN As¥En 44120 80200 | m

5 Odcinek napowietrzny nM AsXSn 4x25 66000 | m

Fi Wydzielone kablowe instalacje oswietlenia ulicznego - linie kablowe ‘Wydrielone kablowe instalacie oswietienia uli... 20000 | m
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Rybnik, dnia 2024-06-12
Rezerwacja numeracji obiektow

Dla zadania nr: PSP I-GL-BI-2102676

Nazwa zadania: Rybnik ul. Komisji Edukacji Narodowej, Jarzebinowa, Dozynkowa,
Wypoczynkowa- Przebudowa sieci nN zasilanej ze stacji R0684

Inwestor : TD S.A.

Whnioskujacy : Biuro projektowe ELEKTROLEX — p. Marcin Klapczynski
Rezerwujacy: Piotr Kostka

Data rezerwacji: 2024-06-12

Niniejszym pismem ustala sie, ze ztgcze/ ztacza nN w opracowanej dokumentacji
projektowej dla inwestycji jak w temacie winny by¢ oznaczone konsekwentnie wg
podanej nizej numeracji:

ZK-GLR346478

Numeracja ta powinna by¢ widoczna w tresci, na rysunkach, mapkach

i schematach dokumentacji projektowej. Dopuszcza sie niewykorzystanie petnego
podanego zakresu numeracji, a w przypadku projektowania wiekszej liczby
obiektéw niz powyzej zarezerwowano nalezy skontaktowac sie z osobg
rezerwujgcg wyzej wymienione , celem nadania i zarezerwowania kolejnych
numerdéw obiektéw.

e (ol

(podpis osoby rezerwujacej)



