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AKTUALIZACJA WARUNKOW PRZYLACZENIA
Whnioskodawca:

Obiekt: Elektrownia fotowoltaiczna Ciechanowice F

Adres przytaczanego obiektu: Ciechanowice dz. 348/8
58-410 Ciechanowice
numery dziatek: dz. 348/8

Zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i odbidr energii elekirycznej z ww. zrodta energii o
mocy przytgczeniowej: 5684,0 kW.

Zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i dostawe energii elektrycznej o mocy
przytgczeniowej: 70,0 kW, miedzy innymi dla pokrycia potrzeb wtasnych ww. zrédta energii

na ponizszych warunkach.
. Wymagania techniczne

1. Miejsce przytgczenia: pole liniowe rozdzielnicy 20 kV w planowanym wezle kablowym WK-SN.

2. a) Miejsce odbioru energii elektrycznej: zaciski pradowe gtowicy kablowej w polu liniowym rozdzielnicy 20kV w
planowanym wezle kablowym WK-SN, w kierunku instalacji wytworcy (gtowica kablowa wtasnosci wytworcy).

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych dla odbioru: zaciski pragdowe gtowicy
kablowej w polu liniowym rozdzielnicy 20kV w planowanym wezle kablowym WK-SN, w kierunku instalacji
wytworcy (gtowica kablowa wtasnosci wytworcey).

c) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: jak dla odbioru
d) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzgdzen elektroenergetycznych dla dostarczania: jak dla odbioru
3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
3.1. Dla odbioru energii elektrycznej:
a) w zakresie przytgcza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.):
Kompletne wyposazenie pola liniowego rozdzielnicy 20 kV w projektowanym wezle kablowym WK-SN,
b) w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.):

Budowa w poblizu stacji 110kV/SN R-355 Miedzianka wezta kablowego WK-SN z powigzaniem kablowym do
pola liniowego nr 1 rozdzielni 20 kV w stacji 110kV/SN R-355 Miedzianka.

Przystosowanie rezerwowego pola liniowego nr 1 rozdzielni 20 kV w stacji 110kV/SN R-355 Miedzianka do
wspotpracy ze zrodtem energii m. in. poprzez wyposazenie w kompletng aparature pierwotng (w tym -
wylgcznik, przektadniki prgdowe fazowe (m.in. na potrzeby uktadu pomiarowego), przektadnik
zerowoprgdowy, komplet przektadnikdw napieciowych do pomiaru i rejestracji napiecia od strony linii
(przektadniki napieciowe fazowe w celu odwzorowania napie¢ fazowych, napie¢ miedzyfazowych i napiecia
asymetrii fazowej 3Uo w uktadach automatyki zabezpieczeniowej i pomiaréw) i na potrzeby uktadu
pomiarowego, oszynowanie, izolacja robocza i wtérng (w tym cyfrowy zespdt zabezpieczehn zgodny ze
standardami w TD S.A realizujgcy wymagany zakres funkcji zabezpieczeniowych (nadmiarowo-prgdowe
fazowe, ziemnozwarciowe admitancyjne kierunkowe, nad/pod-napieciowe, nad/pod-czestotliwosciowe),
wspotpracujacy z systemem nadzoru dyspozytorskiego, wyposazony w rejestrator zdarzen i zaktécen, lokalng
sygnalizacje optyczng, funkcje sterownika polowego, funkcje blokady zatgczenia od napiecia zwrotnego linii,
aparature manipulacyjng i sygnalizacyjng). Uruchomienie w zespole zabezpieczen pola funkcji synchronizmu
napieciowego przy zatgczaniu synchro-check, funkcji wspotpracy z automatykg AWG, LRW i ZSZ jak dla pola
liniowego z generacjg oraz z automatykg SZR rozdzielni 20kV
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W stacji 110/20kV R-355 Miedzianka, w rozdzielni 20kV zabudowac¢ i uruchomié automatyke AWG.
Wymiana mostu szynowego 20 kV (2x 1x240 AL lub 1x 300 CU) w polu T1.

W celu zapewnienia mozliwosci pracy sieci SN wyprowadzonej ze stacji 110/20kV R-355 Miedzianka rowniez
w stanach N-1 nalezy rozbudowa¢ stacje do petnego uktadu H-5 wraz z zabudowg drugiego transformatora
110/20kV (zakres ten jest ujety w KZ nr JG/000956/18). Do czasu w/w rozbudowy, przedmiotowa elektrownia
fotowoltaiczna Ciechanowice F bedzie wytgczana w przypadku wytgczenia istniejgcego transformatora 110/20
kV w stacji R-355 Miedzianka,

c) w zakresie przytagczanych urzadzen, instalacji (zakres Wnioskodawcy):

Wybudowac stacje transformatorowg SN/nN o mocy stosownej do potrzeb wraz z powigzaniem SN do pola
liniowego rozdzielnicy 20 kV w planowanym wezle kablowym WK-SN.

W miejscu przytgczenia (w bezposrednim sasiedztwie) zabudowaé wezet pomiarowy.
Zakres wymagan wynikajgcy z IRIESD i NC RfG:

W zakresie realizowanych inwestycji, o ktérych mowa w niniejszych warunkach przytgczenia jak réwniez w
zakresie prowadzenia ruchu i eksploatacji przytgczonych do sieci w oparciu o niniejsze warunki przytgczenia
obiektéw i urzadzen nalezy przestrzega¢ wymagan obowigzujgcych IRIESD i NC RfG. Zasady dysponowania
mocg oraz szczegotowe wymagania techniczne dla jednostek wytworczych przytaczonych do sieci
rozdzielczej zostaty okreslone w obowigzujgcej w TAURON Dystrybucja S.A. IRIESD i NC RfG. Zasady te sg
obowigzujgce zaréwno na etapie projektowym jak i podczas pozniejszej eksploatacji jednostki wytworczej.
Wymagania IRIESD i NC RfG dotyczg réwniez dostosowania parametrow produkowanej energii elektrycznej
przez elektrownie w zaleznos$ci od czestotliwosci i napiecia w miejscu przytgczenia.

Zarowno jednostki wytwarzajgce energie wchodzgce w sktad modutu parku energii, jak i synchroniczne moduty
wytwarzania energii muszg by¢ wyposazone w wytgczniki, ktére powinny by¢ zlokalizowane pomiedzy nimi a
instalacjg przytgczong do sieci dystrybucyjnej. Wytgczniki powinny by¢ wiasnoscig przytgczanego podmiotu.
W przypadku, gdy w sktad modutu wytwarzania energii wchodzi transformator nN/SN (transformator blokowy
modutu wytwarzania stanowigcy integralng czes¢ jednostki wytwoérczej, a nie transformator stuzgcy do
transformaciji i rozdziatu energii dla innych potrzeb instalaciji), niezaleznie od tgcznika po stronie nN, musi by¢
zainstalowany wytgcznik po stronie SN transformatora. Wytgcznik SN powinien by¢ wtasnoscig przytgczanego
podmiotu oraz w zaleznosci od opinii obszaru ruchu, powinien zosta¢ wyposazony w system zdalnego
sterowania lub/i odwzorowania stanu pracy w systemie dyspozytorskim TD (zgodnie z IRIESD pkt. 2.3).

Modut parku energii zabudowany w jednej instalacji przytaczonej do sieci TD, powinien umozliwiaé TD
monitorowanie i sterowanie jego parametrami w sposéb zintegrowany, w zakresie zgodnym z kodeksami
sieciowymi oraz IRIESD, w jednym punkcie przez jedno tacze.

Wszystkie punkty sterowania modutami wytwarzania energii zabudowanymi w jednej instalacji, powinny by¢
zlokalizowane (geograficznie) w miejscu przytaczenia instalacji do sieci TD, lub za zgodg TD, w miejscu
zabudowy uktadu pomiarowo-rozliczeniowego tej instalacji. Miejsce ustala sie na etapie uzgadniania projektu
technicznego.

Modut wytwarzania energii typu B i C nalezy przystosowa¢ do zdalnego sterowania przez urzgdzenie
komunikacyjno-sterujace TD w zakresie zaprzestania generacji mocy czynnej, redukcji mocy czynnej oraz w
zakresie sterowania mocg bierng. Sposéb sterowania i komunikacji ustala sie na etapie uzgadniania projektu.

Pomiary parametrow technicznych w module parku energii powinny by¢ wykonywane osobno dla kazdej
jednostki wytwarzania energii w punkcie jej podtgczenia do instalacji przytgczonej do sieci TD. Parametry
techniczne powinny by¢ udostepniane TD w punkcie sterowania (zdefiniowany powyzej), w sposéb
zagregowany dla catego modutu parku energii.

Jezeli moduty wytwarzania nie sg przylgczone bezposrednio do sieci dystrybucyjnej (sa podigczone do
instalacji przytaczonej do sieci TD), to pomiary parametréw technicznych powinny by¢ takze wykonywane w
miejscu przytgczenia instalacji do sieci TD, lub za zgodg TD, w miejscu zabudowy ukfadu pomiarowo-
rozliczeniowy tej instalacji. Parametry techniczne powinny by¢é udostepniane TD w punkcie sterowania
(zdefiniowany powyzej).

Wszystkie zrédta powyzej 200 kW (PGM typu B,C i D) powinny by¢ odwzorowane w systemie SCADA..
3.2. Dla dostarczania energii elektrycznej (miedzy innymi potrzeby wtasne zrodta energii):
a) w zakresie przytagcza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): jak dla odbioru
b) w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): jak dla odbioru
c) w zakresie przytagczanych urzadzen, instalacji (zakres Wnioskodawcy): jak dla odbioru
. Uktady pomiarowo-rozliczeniowe:
4.1. Dla odbioru energii elektrycznej na napieciu 20 kV:
a) rodzaj uktadu: posredni, podstawowy i rezerwowy
b) miejsce zainstalowania: w miejscu przytgczenia (w bezposrednim sasiedztwie).
4.2. Dla dostarczania energii elektrycznej na napieciu 20 kV:
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a) rodzaj uktadu: jak dla odbioru,
b) miejsce zainstalowania: jak dla odbioru.
5. Do obliczen przyjgc:
a) dla doboru aparatury nN, spodziewang wartos¢ pragdu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej
przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA,
b) prad zwarcia 3-faz: 3,87 kA i czas trwania zwarcia: 0,6 s,*
¢) prad zwarcia doziemnego: 30,89 A i czas jego trwania: 10,0 s.*

*) informacje dodatkowe dotyczace parametréw zwarciowych na $rednim napieciu w stacji 110kV/SN R-355 Miedzianka

6. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:

a) Dla energii wprowadzonej do sieci TAURON Dystrybucja S.A. - od 0,33 o charakterze pojemnosciowym do
0,33 o charakterze indukcyjnym (OSD ma prawo zazgdac¢ pracy ze staltym tg fi we wskazanych granicach);
b) Dla energii pobranej z sieci TAURON Dystrybucja S.A. - w kazdej ze stref rozliczeniowych musi zawiera¢ sie
w przedziale 0<tgp<0,4 chyba, ze zapisy Umowy Dystrybucyjnej bedg stanowi¢ inaczej.
7. Wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe;:

a) Elektrownia powinna by¢ przytagczona do sieci dystrybucyjnej poprzez uktad falownikéw spetniajacych
wymagania norm Unii Europejskiej dla sitowni fotowoltaicznych. W szczegdlnosci uktad falownikowy
powinien:

— Dostarcza¢ moc czynng do sieci zgodnie z charakterystykg zalezng od czestotliwosci sieciowej. Przy
wzroscie czestotliwosci sieci od 50,5 do 51,5 Hz moc wyjsciowa musi by¢ ograniczona od 100% do
0% mocy znamionowe;.
Gradient przyrostu mocy czynnej po obnizeniu sie czestotliwosci sieciowej powinien by¢ ograniczony.

— Dostarcza¢ moc bierng do sieci zgodnie z uzgodniong z TD S.A. charakterystyka zalezng od napiecia
wyjsciowego falownika.

— Testowac cyklicznie potgczenie z siecig dystrybucyjng. Negatywny wynik testu stwierdzajgcy, ze
elektrownia pracuje na wyspe powinien spowodowac natychmiastowe wytgczenie elektrowni.

b) Elektrownia powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia podstawowe i dodatkowe, zgodnie z zapisami
IRIESD OSD.

c) Elektrownia powinna by¢ wyposazona automatyke uniemozliwiajgcg zatgczenie elektrowni przy braku
napiecia zwrotnego z sieci dystrybucyjnej OSD.

d) Przekroczenie napiecia w punkcie przytgczenia elektrowni powinno spowodowac jej natychmiastowe
wytgczenie. Nastawy zabezpieczen dodatkowych:

— nad-napieciowe U> (miedzyfazowe) z nastawieniem 1,11*Un ze zwlokg czasowg 0,3 s
— pod-napieciowe U< (miedzyfazowe) z nastawieniem 0,9*Un ze zwlokg czasowg 0,3 s
— nad-czestotliwosciowe > z nastawieniem 51,5 Hz ze zwlokg czasowg 0,2 s

— pod-czestotliwosciowe f< z nastawieniem 47,5 Hz ze zwitokg czasowg 0,2 s

— nadnapieciowe (dla 3Uo) Uo> z nastawieniem 0,3*Uon ze zwtokg czasowg 5 s

e) Zabezpieczenia wytwoércy podlegajg sprawdzeniu i powinny umozliwia¢ plombowanie przez OSD.

f) Odpowiedzialnos¢ za projekt, automatyke zabezpieczeniowg chronigcg elektrownie i sie¢ dystrybucyjng
przed zakidceniami oraz prawidtowg prace elektrowni ponosi Podmiot Przytgczany.

8. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektryczne;:

a) Parametry techniczne w miejscu odbioru i dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22 marca 2023 r. w
sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

b) Zgodnie z IRIESD TAURON Dystrybucja S.A. dla jednostek wytwdrczych przylgczonych do sieci
dystrybucyjnej, w kazdym tygodniu, 95% ze zbioru 10-minutowych s$rednich wartosci skutecznych napiecia
zasilajgcego powinno miescic sie w przedziale odchylen +5% napiecia znamionowego lub deklarowanego.

c) W sytuacji odchylenia parametréw technicznych energii elektrycznej od wymaganych, aparatura
zabezpieczeniowa powinna wytgczy¢ elektrownie

9. Sie¢ pracuje w uktadzie:
a) SN - sie¢ skompensowana,
b) 0,4 kV - TN-C.
10. Okresla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasOw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
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* przerw nieplanowanych — 48 godz.

11. Niniejsze warunki przytgczenia sg wazne do 2023-07-30.

8.

9.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin wazno$ci niniejszych warunkdw przytgczenia wydtuza sie
na okres waznos$ci umowy o przytgczenie.

. Informacje dodatkowe
. Instalacje przytgczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzagdzen elektroenergetycznych

Whnioskodawca winien wykona¢ we wilasnym zakresie, zgodnie z normami, zasadami wiedzy technicznej
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa w tym Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
ustanawiajgce kodeks sieci dotyczgcy przytaczenia jednostek wytworczych.

Przytaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych odbiorcow
zaktécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub odksztatcenia
jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne

w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.
TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Wnioskodawce
umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i rozporzgdzen wykonawczych, zwanej
dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.
Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z
TAURON Dystrybucja S.A. dokumentac;ji projektowej zgodnej z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego
i Prawa Energetycznego. Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej zaleca sie korzystaé z opracowan
typowych oraz nalezy zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie zawartych przepisach i normach. Wiw.
dokumentaCJe, projektowg nalezy przekazac do jednostki wydajgcej warunki, celem uzgodnienia w zakresie:
zgodnos$ci z wydanymi warunkami przytgczenia,

— w zakresie uktadu pomiarowo — rozliczeniowego,

— w zakresie prowadzenia ruchu urzadzen elektroenergetycznych (wymaga opracowania przez
Whioskodawce instrukcji ruchu i eksploatacji oraz wspoétpracy ruchowej dla nalezgcych do niego urzadzen,
instalacji i sieci zgodnie z obowigzujgcg IRIESD OSD),

— w zakresie uktadéw zabezpieczen, automatyki, sterowania.

Na etapie wykonywania dokumentaciji technicznej po stronie Przytagczanego Podmiotu jest wykonanie analizy

napieciowej w instalacji wewnetrznej, w zakresie mozliwosci wyprowadzenia mocy do sieci przedsigbiorstwa

energetycznego. Na podstawie przeprowadzonej analizy nalezy dobra¢ parametry linii zasilajgcej,
transformatoréw, sposdb regulacji mocy biernej z uwzglednieniem zakresu regulacji jednostek wytwoérczych oraz
zakres regulacji napiecia jednostek wytwdrczych. Wymagane dane odnosnie sieci do wykonania przedmiotowej
analizy zostang udostepnione na prosbe wykonawcy przez przedsigbiorstwo energetyczne.
Zabudowac¢ urzgdzenie ktére umozliwi TAURON Dystrybucja S.A. monitorowanie i sterowanie parametrami
modutu parku energii w sposob zintegrowany w zakresie zgodnym z kodeksami sieciowymi NC RfG oraz IRIESD.
Standardy telekomunikacyjne okresla TD.
Urzgdzenie komunikacyjne (karte SIM) dostarcza TD.
tacznos¢ zapewnia TD.
Poprzez sterowanie nalezy rozumie¢ przesytanie sygnatéw i monitoring parametréw technicznych majgce na celu
zatgczenie i wytgczenie zrddet, ograniczenie mocy czynnej i sterowanie mocg czynng i bierng, poziomem napiecia
(jezeli jest wymagane) oraz wyprowadzenie do SCADY sygnatéw z dodatkowych zabezpieczen i trybéw pracy
zrodet, ktére wynikaja z kodekséw sieciowych.
Whnioskodawca na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej lub przed wydaniem decyzji pozwalajgcej na
realizacje planowanego obiektu przedstawi TAURON Dystrybucja S.A. projekt sposobu zagospodarowania dziatki
przeznaczonej pod zabudowe instalacji fotowoltaicznych uwzgledniajgcy swobodny dostep i dojazd stuzb
TAURON Dystrybucja S.A. do istniejgcej infrastruktury sieciowej nalezgcej do TAURON Dystrybucja S.A..
Sposéb zagospodarowania dziatki przeznaczonej pod zabudowe instalacji fotowoltaicznych powinien
uwzglednia¢ pozniejsze aspekty bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania ewentualnych rob6t budowlanych.
Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoty dotyczace niniejszych warunkéw przytgczenia projektant
winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczeh.

10. Okreslony w warunkach przytgczenia sposodb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej.

Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne, niezalezne zrédto energii,
podtgczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

11.Warunki przytagczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych

w ustawie Prawo energetyczne.

12.W przypadku uzytkowania odbiornikébw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za

ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.
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13.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrdci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.
14.Wytworey energii elektrycznej opracowujg instrukcje wspoipracy ruchowej posiadanych urzadzen, instalaciji
i sieci, z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w instrukcji opracowanej dla sieci, do ktérej te podmioty sg
przytaczone - ,nstrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” jest dostepna na stronie
www.tauron-dystrybucja.pl

15.Warunki przytaczenia okreslono dla lll grupy przytgczeniowe;j.

16.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.
ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie tauron-dystrybucja.pl

17.W sprawie Instrukcji wspétpracy projektowanych urzgadzen elektroenergetycznych z siecig dystrybucyjng
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowac¢ sie z naszym Wydziatem Ruchu.

Przygotowat: Wojnarski Bartosz

Zatgczniki:
1. Schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przytagczenia oraz miejsca rozgraniczenia wiasnosci sieci
przedsiebiorstwa energetycznego i urzgdzen, instalacji lub sieci Przytgczanego Podmiotu.
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