Aneks nr AUP/1/2023

do Umowy nr UP/111153/2020/001R00
o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej
TAURON Dystrybucja S.A.

pomiedzy:

Przytaczany Podmiot:

TAURON Dystrybucja S.A.:

TAURON Dystrybucja S.A.
Adres:
ul. Podgodrska 25A, 31-035 Krakow,

Adres korespondencyjny:

Oddziat Jelenia Géra / Wydziat Przytaczen,
58-500 Jelenia Gora

ul. Bogustawskiego 32

Whpisana do KRS prowadzonego przez Sad Rejonowy dla
Krakowa Srédmiescia XI Wydziat Gospodarczy

KRS: 0000073321;

NIP: 6110202860;

REGON: 230179216;

kapitat zaktadowy: 560 467 130,62 zi;
kapitat wptacony: 560 467 130,62 zi;

Infolinia: 32 606 0 616
e-mail: info@tauron-dystrybucja.pl

TAURON Dystrybucja S.A. jest ,duzym przedsiebiorcg”
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 8 marca 2013 r.

0 przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom

w transakcjach handlowych (t.,j. Dz. U. z 2019 ., poz. 118).

zwanych rowniez dalej Stronami, a kazdy z osobna Strong

Strony oé$wiadczajg, ze taczy je Umowy nr UP/111153/2020/001R00 o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej TAURON

§1

Dystrybucja S.A. zawarta w dniu 2023-06-19 roku (dalej: Umowa).

§2

Strony zgodnie postanawiajg, ze warunki przylgczenia ulegajg zmianie i otrzymujg nowe, nastepujace brzmienie.

1. Aneks wchodzi w zycie z dniem jego zawarcia.

2. Pozostate postanowienia Umowy pozostajg bez zmian.

§3
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§4
Aneks sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym.dla kazdej ze Stron.

§5
Integralng czes$¢ niniejszego Aneksu stanowi:
Zatgcznik nr 1 — Warunki przytgczenia.
Aneks przygotowat: Rafat Kotodziej
TAURON Dystrybucja S.A. Przylaczany Podmiot
6. AC WOUL o
Petnomocnik
= .o
Data, czytelny podpis lub pieizec’: Data, czytelny podpis lub pieczeé
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Adres do korespondencji
TAURON Dystrybucja S.A.

Skrytka pocztowa nr 2708 “ «

40-337 Katowice

Obstuga klientow TAU RON

DYSTRYBUCJA

Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz
Telefonicznie: +48 32 606 0 616

Jelenia Géra, 2023-08-02

Nr warunkow: WP/111153/2020/001R00 a

AKTUALIZACJA WARUNKOW PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:

Obiekt: Elektrownia fotowoltaiczna Ciechanowice C

Adres przylaczanego obiektu: Ciechanowice dz. 386/1
58-410 Ciechanowice
numery dziatek: dz. 386/1

Zapewniamy przylgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i odbidr energii elektrycznej z ww. zrodta energii o
mocy przytaczeniowej: 5680,0 kW.

Zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i dostawe energii elektrycznej o mocy
przytaczeniowej: 84,0 kW, miedzy innymi dla pokrycia potrzeb wiasnych ww. zrédta energii

na ponizszych warunkach.

. Wymagania techniczne

1. Miejsce przylgczenia: pole liniowe rozdzielnicy 20 kV w planowanym wezle kablowym WK-SN.
2. a) Miejsce odbioru energii elektrycznej: zaciski prgdowe glowicy kablowej w polu liniowym rozdzielnicy 20kV w
planowanym wezle kablowym WK-SN, w kierunku instalacji wytwoércy (gtowica kablowa wiasnosci wytworcy).
b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzgdzeri elektroenergetycznych dla odbioru: zaciski pradowe glowicy
kablowej w polu liniowym rozdzielnicy 20kV w planowanym wezle kablowym WK-SN, w kierunku instalacji
wytworcy (gtowica kablowa wiasnosci wytworcy).
¢) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: jak dla odbioru
d) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzgdzen elektroenergetycznych dla dostarczania: jak dla odbioru
3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:
3.1. Dla odbioru energii elektrycznej:
a) w zakresie przytgcza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.):
Kompletne wyposazenie pola liniowego rozdzielnicy 20 kV w projektowanym wezle kablowym WK-SN,
b) w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.):

Budowa w poblizu stacji 110kV/SN R-355 Miedzianka wezta kablowego WK-SN z powigzaniem kablowym do
pola liniowego nr 1 rozdzielni 20 kV w stacji 110kV/SN R-355 Miedzianka.

Przystosowanie rezerwowego pola liniowego nr 1 rozdzielni 20 kV w stacji 110kV/SN R-355 Miedzianka do
wspéipracy ze zrodiem energii m. in. poprzez wyposazenie w kompletng aparature pierwotng (w tym -
wytacznik, przekiadniki pradowe fazowe (m.in. na potrzeby ukiadu pomiarowego), przektadnik
zerowopradowy, komplet przekiadnikéw napieciowych do pomiaru i rejestracji napiecia od strony linii
(przekiadniki napigciowe fazowe w celu odwzorowania napieé fazowych, napieé miedzyfazowych i napiecia
asymetrii fazowej 3Uo w ukiadach automatyki zabezpieczeniowej i pomiaréw) i na potrzeby ukiadu
pomiarowego, oszynowanie, izolacja robocza i wtérng (w tym cyfrowy zesp6t zabezpieczen zgodny ze
standardami w TD S.A realizujacy wymagany zakres funkcji zabezpieczeniowych (nadmiarowo-pragdowe
fazowe, ziemnozwarciowe admitancyjne kierunkowe, nad/pod-napieciowe, nad/pod-czestotliwosciowe),
wspoipracujgcy z systemem nadzoru dyspozytorskiego, wyposazony w rejestrator zdarzen i zakiocen, lokalng
sygnalizacje optyczna, funkcje sterownika polowego, funkcje blokady zataczenia od napigcia zwrotnego linii,
aparature manipulacyjng i sygnalizacyjng). Uruchomienie w zespole zabezpieczen pola funkcji synchronizmu
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napigciowego przy zatgczaniu synchro-check, funkcji wspélpracy z automatyka AWG, LRW i ZSZ jak dla pola
liniowego z generacjg oraz z automatykg SZR rozdzielni 20kV

W stacji 110/20kV R-355 Miedzianka, w rozdzielni 20kV zabudowaé i uruchomi¢ automatyke AWG.
Wymiana mostu szynowego 20 kV (2x 1x240 AL lub 1x 300 CU) w polu T1.

W celu zapewnienia mozliwo$ci pracy sieci SN wyprowadzonej ze stacji 110/20kV R-355 Miedzianka réwniez
w stanach N-1 nalezy rozbudowac stacje do peinego ukladu H-5 wraz z zabudowa drugiego transformatora
110/20kV (zakres ten jest ujety w KZ nr JG/000956/18). Do czasu w/w rozbudowy, przedmiotowa elektrownia
fotowoltaiczna Ciechanowice C bedzie wylgczana w przypadku wylgczenia istniejgcego transformatora 110/20
kV w stacji R-355 Miedzianka,

c) w zakresie przylgczanych urzgdzen, instalacji (zakres Whioskodawcy):

Wybudowac stacje transformatorowg SN/nN o mocy stosownej do potrzeb wraz z powigzaniem SN do pola
liniowego rozdzielnicy 20 kV w planowanym wezle kablowym WK-SN.
W miejscu przylaczenia (w bezpo$rednim sgsiedztwie) zabudowaé wezet pomiarowy.
Zakres wymagar wynikajacy z IRIESD i NC RfG:
W zakresie realizowanych inwestycji, o ktérych mowa w niniejszych warunkach przylgczenia jak réwniez w
zakresie prowadzenia ruchu i eksploatacji przylgczonych do sieci w oparciu o niniejsze warunki przylgczenia
obiektow i urzadzen nalezy przestrzega¢ wymagarn obowigzujgcych IRIESD i NC RfG. Zasady dysponowania
mocg oraz szczegotowe wymagania techniczne dla jednostek wytworczych przylgczonych do sieci
rozdzielczej zostaty okreslone w obowigzujgcej w TAURON Dystrybucja S.A. IRIESD i NC RfG. Zasady te sg
obowigzujgce zaréwno na etapie projektowym jak i podczas pdzniejszej eksploatacji jednostki wytwércze;j.
Wymagania IRIESD i NC RfG dotyczg réwniez dostosowania parametréw produkowanej energii elektrycznej
przez elekirownie w zaleznosci od czestotliwosci i napiecia w miejscu przytgczenia.
Zarowno jednostki wytwarzajgce energig wehodzgce w skiad modutu parku energii, jak i synchroniczne moduty
wytwarzania energii muszg by¢ wyposazone w wylgczniki, ktére powinny by¢ zlokalizowane pomiedzy nimi a
instalacjg przylgczong do sieci dystrybucyjnej. Wylgczniki powinny by¢ wiasnos$cig przylgczanego podmiotu.
W przypadku, gdy w skiad modutu wytwarzania energii wehodzi transformator nN/SN (transformator blokowy
modulu wytwarzania stanowigcy integralng cze$¢ jednostki wytwérczej, a nie transformator stuzgcy do
transformaciji i rozdziatu energii dla innych potrzeb instalacji), niezaleznie od gcznika po stronie nN, musi byé¢
zainstalowany wytgcznik po stronie SN transformatora. Wylgcznik SN powinien by¢ wiasnoscig przylgczanego
podmiotu oraz w zalezno$ci od opinii obszaru ruchu, powinien zostaé wyposazony w system zdalnego
sterowania lub/i odwzorowania stanu pracy w systemie dyspozytorskim TD (zgodnie z IRIESD pkt. 2.3).
Modut parku energii zabudowany w jednej instalacji przylaczonej do sieci TD, powinien umozliwia¢ TD
monitorowanie i sterowanie jego parametrami w sposéb zintegrowany, w zakresie zgodnym z kodeksami
sieciowymi oraz IRIESD, w jednym punkcie przez jedno lgcze.
Wszystkie punkty sterowania modutami wytwarzania energii zabudowanymi w jednej instalacji, powinny byé
Zlokalizowane (geograficznie) w miejscu przylgczenia instalacji do sieci TD, lub za zgodg TD, w miejscu
zabudowy ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego tej instalacji. Miejsce ustala sie na etapie uzgadniania projektu
technicznego.
Modut wytwarzania energii typu B i C nalezy przystosowa¢ do zdalnego sterowania przez urzgdzenie
komunikacyjno-sterujgce TD w zakresie zaprzestania generacji mocy czynnej, redukcji mocy czynnej oraz w
zakresie sterowania mocg bierng. Sposéb sterowania i komunikacji ustala sie na etapie uzgadniania projektu.
Pomiary parametréw technicznych w module parku energii powinny by¢ wykonywane osobno dla kazdej
jednostki wytwarzania energii w punkcie jej podigczenia do instalacji przylgczonej do sieci TD. Parametry
techniczne powinny by¢ udostepniane TD w punkcie sterowania (zdefiniowany powyzej), w spos6b
zagregowany dla catego modulu parku energii.
Jezeli moduly wytwarzania nie sg przytaczone bezposrednio do sieci dystrybucyjnej (sa podiaczone do
instalacji przylgczonej do sieci TD), to pomiary parametréw technicznych powinny by¢ takze wykonywane w
miejscu przylgczenia instalacji do sieci TD, lub za zgodg TD, w miejscu zabudowy ukiadu pomiarowo-
rozliczeniowy tej instalacji. Parametry techniczne powinny by¢ udostepniane TD w punkcie sterowania
(zdefiniowany powyzej).
Wszystkie Zrédia powyzej 200 kW (PGM typu B,C i D) powinny by¢ odwzorowane w systemie SCADA.

3.2. Dla dostarczania energii elektrycznej (miedzy innymi potrzeby wiasne zrodta energii):

a) w zakresie przytgcza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): jak dla odbioru

b) w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): jak dla odbioru

c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji (zakres Whioskodawcy): jak dla odbioru

. Ukfady pomiarowo-rozliczeniowe:

4.1. Dla odbioru energii elektrycznej na napieciu 20 kV:

a) rodzaj ukladu: posredni, podstawowy i rezerwowy
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7.

8.

9.

b) miejsce zainstalowania: w miejscu przytgczenia (w bezposrednim sgsiedztwie).

4.2. Dla dostarczania energii elektrycznej na napieciu 20 kV:

a) rodzaj uktadu: jak dia odbioru,

b) miejsce zainstalowania: jak dla odbioru.

Do obliczen przyjgé:

a) dla doboru aparatury nN, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej
przyjac wg obliczen, jednak nie mnigj niz 6 kA,

b) prad zwarcia 3-faz: 3,87 kA i czas trwania zwarcia: 0,6 s,*

c) prad zwarcia doziemnego: 30,89 A i czas jego trwania: 10,0 s.*
) inf je dodatkowe dotyczgce p Ow zwarciowych na Srednim naplgciu w stacji 110kV/SN R-355 Miedzianka

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:

a) Dla energii wprowadzonej do sieci TAURON Dystrybucja S.A. - od 0,33 o charakterze pojemnosciowym do
0,33 o charakterze indukcyjnym (OSD ma prawo zazgda¢ pracy ze statym tg fi we wskazanych granicach);

b) Dla energii pobranej z sieci TAURON Dystrybucja S.A. - w kazdej ze stref rozliczeniowych musi zawieraé sie
w przedziale 0=<tgp=<0,4 chyba, ze zapisy Umowy Dystrybucyjnej bedg stanowi¢ inaczej.

Wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej:

a) Elektrownia powinna by¢ przytgaczona do sieci dystrybucyjnej poprzez uktad falownikéw spetniajgcych
wymagania norm Unii Europejskiej dla sitowni fotowoltaicznych. W szczegdinosci uklad falownikowy
powinien:

- * Dostarcza¢ moc czynng do sieci zgodnie z charakterystykg zalezng od czestotliwosci sieciowej. Przy
wzroécie czestotliwosci sieci od 50,5 do 51,5 Hz moc wyj$ciowa musi by¢ ograniczona od 100% do
0% mocy znamionowej.
Gradient przyrostu mocy czynnej po obnizeniu sig czgstotliwosci sieciowej powinien byé ograniczony.

- Dostarczac moc bierng do sieci zgodnie z uzgodniong z TD S.A. charakterystykg zalezng od napigcia
wyjsciowego falownika.

- Testowac cyklicznie polgczenie z siecig dystrybucyjng. Negatywny wynik testu stwierdzajgcy, ze
elektrownia pracuje na wyspe powinien spowodowaé¢ natychmiastowe wylgczenie elektrowni.

b) Elektrownia powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia podstawowe i dodatkowe, zgodnie z zapisami
IRIESD OSD.

c) Elektrownia powinna by¢ wyposazona automatyke uniemozliwiajgca zatgczenie elektrowni przy braku
napiecia zwrotnego z sieci dystrybucyjnej OSD.

d) Przekroczenie napigcia w punkcie przytaczenia elektrowni powinno spowodowac jej natychmiastowe
wytaczenie. Nastawy zabezpieczen dodatkowych:

- nad-napigciowe U> (migdzyfazowe) z nastawieniem 1,11*Un ze zwloka czasowg 0,3 s
- pod-napigciowe U< (migdzyfazowe) z nastawieniem 0,9*Un ze zwiokg czasowg 0,3 s
- nad-czestotliwosciowe f> z nastawieniem 51,5 Hz ze zwlokg czasowg 0,2 s

- pod-czestotliwosciowe f< z nastawieniem 47,5 Hz ze zwlokg czasowg 0,2 s

~ nadnapigciowe (dla 3Uo) Uo> z nastawieniem 0,3*Uon ze zwiokg czasowg 5s

e) Zabezpieczenia wytworcy podlegajg sprawdzeniu i powinny umozliwiaé plombowanie przez OSD.

f) Odpowiedzialno$¢ za projekt, automatyke zabezpieczeniowa chronigcg elektrownie i sieé dystrybucyjna

przed zakidceniami oraz prawidiowg prace elektrowni ponosi Podmiot Przytgczany.

Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej:

a) Parametry techniczne w miejscu odbioru i dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujacymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22 marca 2023 r. w
sprawie szczeg6towych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

b) Zgodnie z IRIESD TAURON Dystrybucja S.A.  dla jednostek wytworczych przylgczonych do sieci
dystrybucyjnej, w kazdym tygodniu, 95% ze zbioru 10-minutowych $rednich wartosci skutecznych napiecia
zasilajgcego powinno miescic si¢ w przedziale odchyleri +5% napigcia znamionowego lub deklarowanego.

¢) W sytuacji odchylenia parametréw technicznych energii elektrycznej od wymaganych, aparatura
zabezpieczeniowa powinna wylgczyé elektrownie

Sie¢ pracuje w ukiadzie:
a) SN - sie¢ skompensowana,
b) 0,4 kV - TN-C.

10. Okresla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

* dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.;
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b) {gczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowiacy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

e przerw planowanych - 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

11. Niniejsze warunki przylgczenia sg wazne do 2023-08-05.

8.

9.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylgczenia wydtuza sie
na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

. Informacje dodatkowe
. Instalacje przylaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych

Whioskodawca winien wykona¢ we wiasnym zakresie, zgodnie z normami, zasadami wiedzy technicznej
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa w tym Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
ustanawiajgce kodeks sieci dotyczgcy przytgczenia jednostek wytworczych.

Przytaczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych odbiorcow
zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia lub odksztatcenia
jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasno$ci urzadzen elektroenergetycznych, po wczeéniejszym zawarciu- przez Whioskodawce
umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i rozporzadzen wykonawczych, zwanej
dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caty zakres inwestycji okreSlony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z
TAURON Dystrybucja S.A. dokumentacji projektowej zgodnej z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego
i Prawa Energetycznego. Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej zaleca sie korzysta¢ z opracowan
typowych oraz nalezy zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie zawartych przepisach i normach. Wiw.
dokumentacje projektowa nalezy przekazaé¢ do jednostki wydajgcej warunki, celem uzgodnienia w zakresie:

— zgodno$ci z wydanymi warunkami przytgczenia,

—  w zakresie uktadu pomiarowo — rozliczeniowego,

— w zakresie prowadzenia ruchu urzadzen elektroenergetycznych (wymaga opracowania przez
Whioskodawce instrukcji ruchu i eksploataciji oraz wspoélpracy ruchowej dla nalezacych do niego urzgdzef,
instalacji i sieci zgodnie z obowigzujgcg IRIESD OSD),

w zakresie ukladéw zabezpieczen, automatyki, sterowania.
Na etaple wykonywama dokumentacji technicznej po stronie Przytgczanego Podmiotu jest wykonanie analizy
napieciowej w instalacji wewnetrznej, w zakresie mozliwo$ci wyprowadzenia mocy do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego. Na podstawie przeprowadzonej analizy nalezy dobra¢ parametry linii zasilajgcej,
transformatoréw, sposéb regulacji mocy biernej z uwzglednieniem zakresu regulacji jednostek wytworczych oraz
zakres regulacji napiecia jednostek wytwérczych. Wymagane dane odno$nie sieci do wykonania przedmiotowej
analizy zostang udostepnione na pro$be wykonawcy przez przedsiebiorstwo energetyczne.
Zabudowaé urzadzenie ktére umozliwi TAURON Dystrybucja S.A. monitorowanie i sterowanie parametrami
modutu parku energii w sposob zintegrowany w zakresie zgodnym z kodeksami sieciowymi NC RfG oraz IRIESD.
Standardy telekomunikacyjne okresla TD.
Urzadzenie komunikacyjne (karte SIM) dostarcza TD.
tacznosé zapewnia TD.
Poprzez sterowanie nalezy rozumie¢ przesytanie sygnatoéw i monitoring parametréw technicznych majgce na celu
zatgczenie i wylgczenie Zrédet, ograniczenie mocy czynnej i sterowanie mocg czynng i bierng, poziomem napiecia
(jezeli jest wymagane) oraz wyprowadzenie do SCADY sygnatéw z dodatkowych zabezpieczen i trybow pracy
Zrodet, ktdre wynikajg z kodeksow sieciowych.

. Whioskodawca na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej lub przed wydaniem decyzji pozwalajgcej na

realizacje planowanego obiektu przedstawi TAURON Dystrybucja S.A. projekt sposobu zagospodarowania dziatki
przeznaczonej pod zabudowe instalacji fotowoltaicznych uwzgledniajgcy swobodny dostep i dojazd stuzb
TAURON Dystrybucja S.A. do istniejgcej infrastruktury sieciowej nalezgcej do TAURON Dystrybucja S.A..
Sposéb zagospodarowania dziatki przeznaczonej pod zabudowe instalacji fotowoltaicznych powinien
uwzgledniaé podzniejsze aspekty bezpieczefistwa pracy podczas wykonywania ewentualnych robét budowlanych.
Przed przystgpieniem do projektowania, szczeg6ty dotyczace niniejszych warunkéw przylgczenia projektant
winien uzgodni¢ z Wydziatem Przylgczer.

10. Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektryczne;.

Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne Zrodio energi,
podigczone w spos6b uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

11.Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych

w ustawie Prawo energetyczne.
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12.W przypadku uzytkowania odbiornikbw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okre$lonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

13.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okre$lenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.
14.Wytworcy energii elektrycznej opracowujg instrukcje wspéipracy ruchowej posiadanych urzadzen, instalacii
i sieci, z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w instrukcji opracowanej dla sieci, do ktérej te podmioty sg
przytaczone - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji. Sieci Dystrybucyjnej” jest dostgepna na stronie

www.tauron-dystrybucja.pl

15.Warunki przytgczenia okreslono dla lll grupy przytgczeniowe;.

16.Wymagania dotyczgce rozwigzari technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.
ujete w formie standaryzacji dostgpne sg na stronie tauron-dystrybucja.pl

17.W sprawie Instrukcji wspdipracy projektowanych urzgdzeri elektroenergetycznych z siecig dystrybucyjng
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowa¢ sie z naszym Wydzialem Ruchu.

Przygotowat: Wojnarski Bartosz

Kriysztof Marek

Zalgczniki:
1. Schemat elekiryczny z zaznaczeniem miejsca przylgczenia oraz miejsca rozgraniczenia wlasno$ci sieci
przedsigbiorstwa energetycznego i urzadzen, instalacji lub sieci Przytgczanego Podmiotu.
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Zatgcznik do warunkéw przytgczenia WP/111153/2020/001R00

Schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przylaczenia oraz miejsca rozgraniczenia
wiasnosci sieci przedsigbiorstwa energetycznego i urzadzen, instalacji lub sieci Przylaczanego
Podmiotu

] .
. SzynaSN A A Miejsce przytaczenia: pole liniowe
w:('_‘gna"y wigent kabicwy | rozdzielnicy 20 kV w planowanym wezle
kablowym WK-SN..

Lokalizacja: w poblizu
stacji 110/20kV

!
!
!
!
iedzi |
R-355 Miedzianka ! Pole SN
|
! 0 Miejsce rozgraniczenia wlasnosci: zaciski
! pradowe glowicy kablowej w polu liniowym
N I : rozdzielnicy 20kV w planowanym wezle
L Q : kablowym WK-SN, w kierunku instalacji
1 wytworcey (gtowica kablowa wiasnosci
. wytworcy)..
:
1
1
!
__________ |
I 1 :
I
Obiekt ! Linia SN Wnioskodawcy |
przytgczany 1---mmcccm e !
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TAURON Dystrybucja S.A. LR
Oddzial Jelenia Gora
Wydzial Przylaczen
ul. Bogustawskiego 32
58-500 Jelenia Gora
Dotyczy: Aneksu do umowy o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej — Elektrownia

fotowoltaiczna Ciechanowice C.

Szanowni Panstwo

W zalaczeniu przesylamy podpisane jednostronnie dwa egzemplarze anekséow do umowy
przylaczeniowej dla elektrowni fotowoltaicznej Ciechanowice C. Uprzejmie prosimy o podpisanie
dokumentow i odestanie jednego egzemplarza na nasz adres korespondencyjny.

Z powazaniem



