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Cel realizacji zadania

Podstawe realizacji zadania stanowi koniecznos¢ realizacji uméw o przytgczenie nr
UP/111153/2020/001R00 i UP/111260/2020/001R00 z dnia 19-06-2023 dla
elektrowni fotowoltaicznych Ciechanowice C zlokalizowanej w m. Ciechanowice dz.
386/1 i Ciechanowice F zlokalizowanej w m. Ciechanowice F dz. nr 348/8.

Powigzanie z projektami/programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja S.A.
Nie dotyczy.

Opis stanu istniejacego

Istniejgca stacja 110kV/SN R-355 Miedzianka.

Stan projektowany

A) Powiazanie po stronie SN

1)
2)

3)

B)

9

Pomiedzy polem liniowym nr 1 w rozdzielni 20kV w stacji 110kV/SN R-355

Miedzianka a projektowanym weztem kablowym WK-SN 20kV utozy¢ nowg linie

kablowg SN 20kV typu i przekroju stosownego do potrzeb (zaktadany

2x3xXRUHAKXS 1x240mm?2).

Dodatkowo nalezy zaprojektowac utozenie kanalizacji teletechnicznej pierwotnej

RHDPE 110 z kablem swiattowodowym 24J po trasie projektowane;j linii kablowej

20kV. Kanalizacje teletechniczng i kabel swiattowodowy nalezy wykona¢ zgodnie z

,Standardem technicznym nr 31/2019 warunkéw budowy kanalizacji dla linii

Swiattowodowych w trakcie budowy linii kablowych nN i SN na terenie TAURON

Dystrybucja S.A.”. Kabel $wiattowodowy zakonczony na przetgcznicach ODF ze

ztgczami E2000/APC, w stacji R-355 Miedzianka w istniejacej szafie ODF, w

projektowanym wezle w szafie outdoorowej na scianie.

Wezet kablowy WK-SN

Budowa w poblizu stacji 110kV/SN R-355 Miedzianka wezta kablowego WK-SN z

powigzaniem kablowym do pola liniowego nr 1 rozdzielni 20 kV w stacji 110kV/SN

R-355 Miedzianka wyposazonego w 5-polowag rozdzielnice SN.

Rozdzielnica SN powinna by¢ wyposazona w tgczniki z napedami recznymi

przystosowanymi do zabudowy napeddw silnikowych.

Przewiduje sie zabudowe pdl liniowych roztgcznikowych SN bez dodatkowych

funkcjonalnosci.

Stacja 110/20kV R-355 Miedzianka

Przystosowanie rezerwowego pola liniowego nr 1 rozdzielni 20 kV w stacji

110kV/SN R-355 Miedzianka do wspétpracy ze zrédtem energii m. in. poprzez:

1. Wyposazenie w kompletng aparature pierwotng (w tym - wytgcznik,
przektadniki prgdowe fazowe (m.in. na potrzeby uktadu pomiarowego),
przektadnik zerowopradowy, komplet przektadnikéw napieciowych do
pomiaru i rejestracji napiecia od strony linii (przektadniki napieciowe fazowe
w celu odwzorowania napie¢ fazowych, napie¢ miedzyfazowych i napiecia
asymetrii fazowej 3Uo w uktadach automatyki zabezpieczeniowej i pomiaréw)
i na potrzeby uktadu pomiarowego, oszynowanie, izolacja robocza
Przektadniki napieciowe powinny mie¢ nastepujgce uzwojenia:

I —kl. 0,2 (legalizowane) — rezerwa dla uktadu kontrolno-bilansujgcego energii,
Il —kl. 0,5 — zabezpieczania,

Il —kl. 3P - pomiar 3Uo w uktadzie otwartego tréjkata,

wraz z uktadem do ttumienia rezonansu ferromagnetycznego.
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Przektadniki prgdowe powinny by¢ przetaczalne po stronie pierwotnej (3 szt.)
3 x 150-300//5/5/5 A o rdzeniach:
| — kl. 0,2s FS5 (legalizowany) — rezerwa dla uktadu kontrolno-bilansujgcego
energii,
Il —kl. 0,5 FS5 — pomiary,
Il — kl. 5P10 — zabezpieczenia.
Wyposazenie w kompletng aparature wtdérng (w tym cyfrowy zespodt
zabezpieczen zgodny ze standardami w TD S.A realizujgcy wymagany zakres
funkcji zabezpieczeniowych (nadmiarowo-pragdowe fazowe, ziemnozwarciowe
admitancyjne kierunkowe, nad/pod-napieciowe, nad/pod-czestotliwosciowe),
wspotpracujacy z systemem nadzoru dyspozytorskiego, wyposazony w
rejestrator zdarzen i zakitocen, lokalng sygnalizacje optyczng, funkcje
sterownika polowego, funkcje blokady zatgczenia od napiecia zwrotnego linii,
aparature manipulacyjng i sygnalizacyjng). Uruchomienie w zespole
zabezpieczenn pola funkcji  synchronizmu napieciowego przy zataczaniu
synchro-check, funkcji wspétpracy z automatykg AWG, LRW i ZSZ jak dla pola
liniowego z generacjg oraz z automatykg SZR rozdzielni 20kV.

Wymagania ogolne dla EAZ i obwoddéw wtdrnych.

a. Zabezpieczenia powinny by¢ wykonane w technologii cyfrowej,

b. Obwody prgdowe, napieciowe 100 V, wytgczajgce i zatgczajgce pola 1
nalezy wyposazy¢ w listwy kontrolno-pomiarowe umozliwiajgce
podtaczenie urzadzen testujgcych, nalezy zastosowac standardowe listwy
kontrolno-pomiarowe. Wszystkie listwy zaciskowe obwoddow wtdérnych
nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé¢ w taki sposdb aby byta mozliwosc¢
swobodnego dostepu do pojedynczych zaciskow podczas eksploatacji.
Odlegtos¢ pomiedzy sgsiadujgcymi listwami powinna wynosi¢ minimum 10
cm.

c. Zespot zabezpieczen zabudowaé we wnece przekaznikowej pola nr 1 oraz
zaprojektowac i wykonac¢ obwody okrezne 100V AC fazowe (sekcji 1i2) z
uwzglednieniem rezerwowania pomiedzy sekcjami przy zatgczonym
sprzegle SN i odstawionym jednym polu pomiaru napiecia i powigzac je z
istniejgcymi obwodami w nastawni stacji oraz modernizowanym polem nr
1 (obecnie zabezpieczenia R-20kV zainstalowane sg w nastawni),

d. Wszystkie potgczenia obwoddédw wtdrnych nalezy wykonaé¢ za
posrednictwem ztgczek bezsrubowych.

e. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ sterowania lokalnego i zdalnego tacznikami
wyposazonymi w napedy elektryczne. Sterowania zdalne i lokalne
wykonywac¢ poprzez polowe terminale zabezpieczeniowe realizujace
funkcje sterownika polowego, i dodatkowo sterowanie wytgcznika ,na
wytacz” przewidzied lokalnie takze jako obwdd omijajgcy terminal polowy,

f. Nalezy przewidzie¢ zastosowanie elektrycznych i logicznych blokad
tacznikow,

g. Zabezpieczenia spetniajagce role sterownika polowego powinny by¢
wyposazone w wyswietlacz graficzny przedstawiajacy stan tgcznikéow w
polu.
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h. Wymagany jest komplet oprogramowania do nastawiania, petnej
konfiguracji wszystkich urzadzen oraz odczytu danych z rejestratorow
zaktécen.

i. Zabezpieczenia powinny posiada¢ odpowiednig dla danego pola ilos¢ wejsé
i wyjs¢ dwustanowych, tak aby nie byto koniecznosci stosowania
dodatkowych, zewnetrznych modutéw rozszerzajacych.

j- Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ komunikacji z zabezpieczeniami przy
pomocy Swiattowoddéw — architektura potaczen typu promieniowego lub
podwadjny ring. Uszkodzenie jednego urzadzenia nie moze powodowac
utraty potgczenia z pozostatymi.

k. Oprogramowanie narzedziowe terminala polowego powinno pracowaé¢ w
systemie Windows 10,

|.  Nalezy dostarczy¢ instrukcje obstugi w jezyku polskim (wersja
elektroniczna).

m. Terminal polowy musi spetnia¢ stosowne wymagania norm polskich i
europejskich, a szczegdlnie w zakresie odpornosci na zaktécenia elektro-
magnetyczne i elektrostatyczne, co musi by¢ potwierdzone w
dokumentacji oferowanych urzadzen.

n. Nalezy zapewni¢ petng wizualizacje stanu programatoréw automatyk
zwigzanych z polem 1 w SSiN (SCO1, SCO2, spz/SCO, LRW, wybor trybu
pracy zabezpieczenia ziemnozwarciowego , wytgcz/sygnat”),

o. Nalezy zapewni¢ petng obstuge (sterowanie i wizualizacja) automatyk
zwigzanych z polem 1 w SSiN (SPZ-1kr, SPZ-2-kr, SPZ Zablokuj, SPZ
Odblokuj),

p. Szczegdly dotyczace realizowanych przez EAZ funkcji oraz listy sygnatéw
telemechaniki powinny by¢é przedmiotem uzgodnien na etapie
projektowania.

g. W projekcie respektowac standardy Tauron dotyczgce EAZ.

Wymagania dla koncentratora telemechaniki umozliwiajgcego komunikacje z

projektowanym zabezpieczeniem cyfrowym w polu 1:

a. Zestawicfacze swiattowodowe z transmisjg w protokole IEC-60870-5-103 z
zabezpieczenia zabudowanego w projektowanym polu oraz przeprowadzié¢
konfiguracje sterownika telemechaniki w zakresie przytgczanego pola.
Ponadto nalezy zrealizowa¢ tacze inzynierskie do projektowanego
zabezpieczenia.

b. Lista sygnatow w oparciu o aktualne standardy stosowane w Tauron
Dystrybucja S.A.

c. Wszystkie rozwigzania na etapie projektu uzgodni¢ z Wydziatem
Automatyki i
Telemechaniki.

W stacji 110/20kV R-355 Miedzianka, w rozdzielni 20kV zabudowac i uruchomic
automatyke AWG.
Wymiana mostu szynowego 20 kV (2x 1x240 AL lub 1x 300 CU) w polu T1.

D) Uwagi:
e Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwigzan
typowych i powtarzalnych oraz zachowaé wymagania zawarte w aktualnie
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obowigzujgcych przepisach i normach oraz standardach obowigzujgcych w
TAURON Dystrybucja S.A.

e Obowigzujgce Standardy Techniczne w TAURON Dystrybucja S.A. s3
zamieszczone na stronie internetowej: www.TAURON-dystrybucja.pl w
zaktadce: Standardy techniczne - Ksiega Standardéw Technicznych

e Przed przystagpieniem do realizacji prac budowlano — montazowych przyjete
rozwigzania nalezy uzgodnic¢ z Podmiotami Przytgczanymi.

e Prace budowlano-montazowe wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz standardami TAURON Dystrybucja S.A..

e W przypadku braku mozliwosci realizacji w/w zakresu prac nalezy uzgodnic z
OMR, OME, OMP i ODR ewentualng zmiane proponowanego rozwigzania.

e Niniejsze wytyczne projektowe nie stanowig gotowych rozwigzan technicznych,
ale sg materiatem okreslajgcym zakres przysztego projektu, umozliwiajgcy
wykonanie prawidtowej wyceny przysztego projektu.

e Niniejsze wytyczne obejmujg swoim zakresem realizacje umow o przytgczenie
nr UP/111153/2020/001R00 i UP/111260/2020/001R00, dla ktdrych
stworzone zostaty KZ nr JG/001319/23 i JG/001320/23 (w KZ JG/001319/23
uwzgledniono wszystkie prace z wyjgtkiem wyposazenia jednego pola
liniowego w projektowanym WK-SN 20kV, ktdre uwzgledniono w KZ nr
JG/001320/23).

e Realizacje niniejszego zadania nalezy skoordynowac z realizacja zadnia pn.:
»[PR 20-25] [GPZ MODERNIZACJA] Miedzianka - R-355 modernizacja stacji
110/20 kV przebudowa na uktad H5” KZ nr JG/000956/18.

4) Zataczniki graficzne
e Schematy stacji R-355 Miedzianka
e Mapa z lokalizacja
e Umowy o przytgczenie nr UP/111153/2020/001R00 i
UP/111260/2020/001R00
e Warunki przytaczenia nr WP/111153/2020/001R00 i
WP/111260/2020/001R00
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