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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO - USLUGOWE

LUCYNA WYSOCKA-KUSA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst
jednolity: Dz. U. 2023, poz. 692 z péZniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt pn.:

"Budowa dwdch linii kablowych SN 20 kV wraz z kanalizacjg teletechniczng"
w ramach zadania "Szklarska Poreba — wymiana linii kablowej SN L-194 relacji JGJ19403 -
JGJ194Z2 - (KZ JG/000462/23)

dotyczacy inwestycji potozonej na dziatkach:

nr dziatki Jednostka ewidencyjna QObreb e

mapy
92, 103, 106/1, 106/6, 108, 109, 110/3 020604 _1 Szklarska Poreba 0001 3
64 020604 _1 Szklarska Poreba 0001 2

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja Imie i Nazwisko Zakres i numer uprawnien Data i podpis

5. L0 2024 v

uprawnienia budowlane do
projektowania z ogr. do 20kV w

.. specjalnosci instalacyjnej w MIECZYSt SA
. mgr inZ. e e . MGR INZ.
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ewidencyjny: 2410/93

* ul Kraszewskiego 4/2 tel. kom: 601 321 205
58-500 Jelenia Géra tel. kom: 601 734 766
NIP 611-005-22-02, REGON: 230014449 email: biuro@elektronjg.pl =
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Jelenia Géra |,

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

,§U u

Na podstawie § 5 ust. i§13 ust. 1 pkt 4 Bt . .d

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochreny Srodowiska z dnia 20 lutego 1875 r.
w sprawie Samcdzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza
sie, ze:

Obywatel(ka) -~ Mieczystaw Kusa

(imie i nazwisko)
magister inzynier elektryk

: (t\,tuknaukowy—zawodowy)

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji

urodzony(a) dnia

. kierownika budowy i robgt

(rodzaj funkcji)

. e inctalacy i g >y 1o e
w specjalnosei instalacy jno inzynieryjne]

(rodzaj specjalnoéci techniczno-budowlanej) 7

w zakresie sieci i instala

en

P

rgetycznych napowietrznych.-

(specjalizacia zawodows)
MA-BUA /14
WA Kr. MA-BUA-14 z. 2871-79 RZG Ustrzyki 899-79 9.100



Mieczystaw Kusa jest upowazniony(a) do:
(imie i nazwisko)

Obywatel('ké)

1/kierowania;nadzorowania’i kontrolowania budowy i robdt,kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ' elemerntdw sieci i in-
stalacji,i oceniania i badania stanu technicznego w zakresie,
sieci i instalacji elektrycznych,

2/sporzadzania projektdw w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym

i innych budynkdw o kubaturze do 1000m° sieci i insjgmlacji

elektrycznych,

NIENIA WOJEWODY

DYREKTOR WYPZIALU

(Jt Z }’ i .j e Ai (_.E i I i‘(
]

an Mieczystaw Kusa

m. p.

(podpis i pieczeé)



® POLSKA
§ I-Z B-A
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-46A-Z1W-7UE *

Pan Mieczystaw Kusa o numerze ewidencyjnym DOS/IE/1024/02
adres zamieszkania (I INEINGNGNGEGENENEGENEGENENENNED

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-29 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



WYTYCZNE PROJEKTOWE
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TAURON

DYSTRYBUCJA

TAURON Dystrybucja Spétka Akcyjna
[OMR]

Wytyczne projektowe

Szklarska Poreba — wymiana linii kablowej SN L-194 relacji
JGJ19403 — JGJ194Z2
(KZ JG/000462/23)

Niniejsze wytyczne projektowe nie stanowiq gotowych rozwigzan technicznych, ale sq
materialem okreslajqgcym zakres priyszlego projektu, umozliwiajgcy wykonanie prawidlowej
wyceny przyszlego projektu.

Opracowalt:

14.03.2023
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Podpisany przez: Krzyzak Krzysztof

Zatwierdzit:

14.03.2023

X

Podpisany przez: Danielak Marek

Jelenia Géra, marzec 2023

Za zgodnosé z oryginatem
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Cel realizacji zadania

1)

2)

3)

Podstawe realizacji zadania stanowi konieczno$¢ wymiany awaryjnego odcinka istniejgcej
linii kablowej 20kV L-194 pomigdzy JGJ19403 — JGJ194Z72.

Powigzanie z projektami/programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja
S.A.

Realizacja niniejszych wytycznych powigzana jest z zadaniem ,,Szklarska Poreba ul.
Wolnosci dz. nr 127/7-127/9 budowa kontenerowej stacji transformatorowej z
powigzaniem SN i nN - zasilanie 6 budynkéw” — KZ JG/000400/23 w ramach ktorego
istniejagcy wezel kablowy WK SN JGJ194Z2 oraz stacja transformatorowa SN/nN
JGJ19402 zostang zlikwidowane a w ich miejsce zostanie zabudowana nowa stacja
transformatorowa.

Opis stanu istniejacego

Istniejacy odcinek linii kablowej 20 kV L-194 typu 3xHAKY 1x70 mm? o dtugosci okoto
0,56 km relacji JGJ194Z2 — JGJ19403.

Istniejacy odcinek linii kablowej 20 kV L-194 typu 3xXRUHAKXS 1x120 mm? o dlugosci
okoto 0,9 km relacji JGJ19472 — JGJ19427.

Istniejaca stacja transformatorowa SN/nN JGJ19403 — M-124A 20/630.

Istniejgcy wezet kablowy ZK SN JGJ194Z2 — ZK-SN/TPM-4 SFs.

Istniejgca stacja transformatorowa SN/nN JGJ19402 — STSa 20/250.

Stan projektowany

Na dz. nr 110/3 na skrzyzowaniu ul. Wolno$ci i Zeromskiego w Szklarskiej Porebie
przecigé istniejaca lini¢ kablowa 20 kV L-194 typu 3xXRUHAKXS 1x120 mm? relacji
JGJ194Z72 — JGJ19427, zmufowaé i ulozy¢ nowa linie kablowg 20 kV typu
3xXRUHAKXS 1x120 mm? o dhugosci ok. 0,56 km wprowadzona przelotowo do stacji
transformatorowej JGJ19403 do pél nr 3 i 4 rozdzielnicy 20kV. Pole nr 4 w rozdzielnicy
20kV w stacji JGJ19403 wyposazy¢ w roztgcznik z uziemnikiem. Na calej trasie kable SN
ukfada¢ w ziemi w rurach ochronnych @ 160. Kable w stacji zakonczy¢ glowicami
elastycznymi (zimnokurczliwe).

Istniejgca linie kablowa L.-194 relacji JGJ194Z2 — JGJ19403 nalezy unieczynnié.

Dodatkowo wzdtuz calej trasy projektowanej linii kablowej 20 kV nalezy zaprojektowaé
utozenie kanalizacji teletechnicznej pierwotnej RHDPE z linkg umozliwiajaca zaciggniecie
kabla swiattowodowego po trasie projektowanej linii kablowej 20 kV. Kanalizacje
teletechniczng do zaciagnigcie kabla s$wiattowodowego nalezy wykonaé¢ zgodnie z
wytycznymi ,,Standard techniczny nr 31/2019 warunkéw budowy kanalizacji dla linii
swiattowodowych w trakcie budowy linii kablowych nN i SN na terenie TAURON
Dystrybucja S.A.” umieszczonymi na stronie internetowej zamawiajgcego.

Nowe linie kablowe nalezy zaprojektowa¢ w miar¢ mozliwosci po optymalnej trasie w
oparciu o orientacyjng trase przedstawiong na zatgczniku graficznym, z uwzglednieniem
warunkow terenowych, wlascicielskich oraz decyzji administracyjnych oraz odpowiednich
norm i przepisow.

Po wykonaniu prac nalezy zaktualizowa¢ schematy stacji i sieci SN.

Strona2z4




Dokumentacj¢ projektowg oraz prace budowlano — montazowe wykona¢ zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami oraz standardami TAURON Dystrybucja S.A.

Przed przystapieniem do realizacji prac budowlano — montazowych przyjete rozwiazania
nalezy uzgodni¢ z TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku braku mozliwosci realizacji w/w zakresu prac nalezy uzgodni¢ z OMR i
OMP ewentualng zmiang proponowanego rozwigzania.

4) Zataczniki graficzne

e Mapa z trasg modernizowanej linii kablowej SN [L-194.
e Schemat stacji JGJ19403.
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CZESC OPISOWA



4. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

"Budowa dwach linii kablowych SN 20 kV wraz z kanalizacja teletechniczng”
w ramach zadania "Szklarska Porgba — wymiana linii kablowej SN L-194 relacji JGJ19403 -
JGJ194Z2 - (KZ JG/000462/23)

4.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest
e budowa nowej linii kablowej SN 20kV L-194
e budowa kanalizacji teletechnicznej wzdtuz projektowanej linii kablowej SN
e unieczynnienie istniejgcej linii kablowej SN 20kV L-194

4.2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialek
4.2.1. Elementy zagospodarowania

e droga

e chodniki

e ogrodzenia

e stacja transformatorowa

4.2.2. Sieci uzbrojenia terenu

sie¢ elektroenergetyczna kablowa SN i nN
sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna nN
linia napowietrzna oswietleniowa

sie¢ telefoniczna napowietrzna

sie¢ gazowa

sie¢ wodociggowa

sie¢ kanalizacyjna sanitarna i deszczowa

4.3. Projektowane zagospodarowanie dziatek

e Na dziatkatkach nr: 92, 103, 106/1, 106/6, 108, 109, 110/3 - AM3, 64 — AM2, Obreb
0001 Szklarska Poreba, Jed. ew. 020604 _1 Szklarska Poreba
projektuje sie budowe linii kablowej SN 20kV wraz z kanalizacjg

e Dodatkowo na dziatkach nr 92, 103, 106/6, 110/3 — AM3, 64 — AM,2 Obreb 0001
Szklarska Poreba, Jed. ew. 020604_1 Szklarska Poreba projektuje sie zasobniki
kablowe dla kanalizacji teletechnicznej.

4.4. Zestawienie powierzchni czesci zagospodarowania terenu

Budowa obiektu liniowego. Catkowita dtugoS¢ sieci elekiroenergetycznej SN i
kanalizacji teletechnicznej we wspdlnym wykopie wynosi 272m.

4.5. Informacje i dane dotyczace terenu inwestycji

e Teren inwestycji jest objety obowigzujacymi MPZP:

- dla dziatki nr 92 obowiagzuje Plan 023 - Uchwata nr LVIII/639/18 Rady Miejskiej w
Szklarskiej Porebie z dnia 29 czerwca 2018rr. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw w obszarze ulic
Franciszkarnskiej, Demokratéw, Konopnickiej, Sikorskiego i Zeromskiego w
Szklarskiej Porebie. W/w dziatka znajduje sie na terenach oznaczonych w MPZP




jako 3.MW i MP (teren zabudowy mieszkaniowo-ustugowej) dla ktérego
przeznaczeniem uzupetniajgcym jest infrastruktura techniczna.

- dla dziatek nr 103, 106/1, 106/6, 108, 109, 110/3 — AM3, 64 AM2 obowigzuje Plan
026 - Uchwata nr LXII/673/18 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 28
wrzesnia 2018rr. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terendw w rejonie Biatej Doliny w Szklarskiej Porebie. W/w dziatki
znajdujg sie na terenach oznaczonych w MPZP jako KD/D.3 | KD/p-j.5 (tereny drég
publicznych i tereny publicznych ciggdéw pieszych i pieszo-rowerowych). Zapisy w
MPZP na na w/w terenach dopuszczajg sie lokalizacje obiektéw infrastruktury
technicznej, pod warunkiem nie powodowania kolizji z funkcjg komunikacyjna.

Z wiw aktoéw prawa miejscowego nie wynikajg zakazy, ktére uniemozliwityby realizacje
projektowanej inwestyciji.

e Uktad urbanistyczny miasta Szklarska Poreba jest wpisany do rejestru zabytkow pod nr
A/1815/611/J z dn. 26.02.1980. Inwestycja wymaga uzyskania Decyzji Dolnoslaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o Pozwoleniu na podejmowanie innych
dziatan w zabytku. Planowane prace polegajace na budowie podziemne;j sieci
uzbrojenia terenu nie spowodujg naruszenia substancji zabytku. nie spowoduja
obnizenia ani utraty jego zabytkowych waloréw ani zmiany jego wygladu, jednakze

e Projektowana inwestycja objeta Planaminr 023 i nr 026 znajduje sie wstrefie OW
ochrony konserwatorskiej objetej obserwacja archeologiczna. W zwigzku z istniejgca
mozliwoscig wystgpowania zabytkéw archeologicznych na w/w terenie konieczne jest
przestrzeganie obowiazku wynikajacego z art. 32 ust. 1 Ustawy z dn. 23 lipca 2003r o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami — ,, Kto, w trakcie prowadzenia robot
budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz
Jest on zabytkiem, jest obowigzany:

1) wstrzymac wszelkie roboly mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé¢ odkryty przedmiot;

2) zabezpieczyc, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i migjsce jego odkrycia;

3) niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a
jesli nie jest to mozliwe, wiasciwego wadjta (burmistrza, prezydenta miasta).

e Teren, na kiérym bedzie realizowana inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu
gérniczego.

e Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w art. 59
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania
na srodowisko (i.j. Dz. U. z 2020r. poz.283, z p6zn. zm.)

e Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco wptywac na srodowisko - przedmiotowa inwestycja
nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywac na
Srodowisko ani do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko.

* Teren nie znajduje sie na obszarze podlegajacym ochronie na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ani w bliskim otoczeniu tych obszaréw.

4.6. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy




4.7. Inne dane

4.7.1. Ukfadanie kabli:

Kable SN 3xXRUHAKXS 1x120/25mm” — 20 kV utozyé czesciowo wykopem otwartym
(w rurach ochronnych DVR¢160), czesciowo przewiertami sterowanymi zgodnie z
rysunkiem E1 na gtebokosci min. 0,8m, pod jezdnig min. 1.2m.

Wzdtuz trasy uktadanej linii kablowej, we wspolnym wykopie, projektuje sie utozenie
kanalizacji dla linii $wiattowodowej typu RHDPE 40/3mm z linkg umozliwiajaca w
przysztosci wprowadzenie kabla swiattowodowego do celdéw teletechnicznych.

Po wybudowaniu proj. linii kablowej, istniejgcy kabel (istniejaca linie kablowg L-194) od
wezta JGJ19472 do stacji JGJ19403 nalezy unieczynnic.

4.7.2. Wykopy otwarte

Linie kablowa SN nalezy uktadaé na gtebokosci min. 0,8m.

Prace ziemne w miejscu zblizenia (do 3m) i skrzyzowania (w promieniu 3m) z
istniejacymi czynnymi kablami energetycznymi nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia
sprzetu mechanicznego, prace te powinny by¢ nadzorowane przez pracownika Tauron
Dystrybucja S.A.

Na skrzyzowaniach z istniejgcymi sieciami (teletechniczng, gazowsg, wodng,
kanalizacyjng i elekiryczng) w celu unikniecia uszkodzen wykopy nalezy wykonywac
recznie lub koparka matogabarytowg wykonujac reczne wykopy prébne. W zblizeniu z
drzewami wykopy nalezy wykonywac recznie z nalezytg ostroznoscig aby nie uszkodzi¢
korzeni. W pozostalych przypadkach wykopy mozna wykonywaé¢ przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.

Zasypywanie wykopow wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 zageszczajgc grunt warstwami
co 30cm.

4.7.3. Przewierty sterowane

W celu utozenia projektowanej linii kablowej i kanalizacji teletechnicznej dla linii
Swiattowodowej metodg przewiertu sterowanego nalezy wykonac przewierty sterowane 2x
SRS-G @160 + SRS-G @110. Przewierty sterowane nalezy wykona¢ zgodnie z opisami
na rysunku PZT rys. E-1.

4.7.4. Kanalizacja teletechniczna

Kanalizacje teleletechniczng wykona¢ z rur RHDPE®40/3,7 z linkg umozliwiajacg w
przysztosci wprowadzenie kabla swiattowodowego do celéw teletechnicznych.

W/w kanalizacje utozy¢ wzdtuz projekiowanej linii kablowej SN. 3xXRUHAKXS
1x120/25mm® — 20 kV. Zasobniki kablowe nalezy umiesci¢ w migjscach zaznaczonych na
rys. E-1.

4.7.5. Sposob zabezpieczenia drzew i krzewdw

W obrebie krzewdw i systemu korzeniowego drzew — w zasiegu rzutu koron nie wolno
sktadowac¢ materiatéw budowlanych oraz porusza¢ sie ciezkim sprzetem.

Przy wykopach wierzchnig warstwe gleby (humus) nalezy zdja¢ i odtozy¢ na bok
wykopu, a po zakonczeniu prac natozy¢ jg z powrotem w to samo miejsce.

Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ pnie drzew i krzewy przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Pnie drzew np. poprzez obtozenie deskami przywigzanymi do pni
e Na trasie projektowanego kabla SN nie wystepujg kolizje z drzewami i krzewami.




4.7.6. Ochrona dodatkowa przed porazeniem elektrycznym:

W projekiowanej sieci Sredniego napiecia jako $rodek ochrony dodatkowej przyjeto
UZIEMIENIE. Metalowe powtoki i zyty powrotne kabli SN potaczy¢ z uziemieniem stagiji.

Sie¢ SN pracuje w uktadzie skompensowanym z automatyky wymuszenia sktadowej
czynnej. Kryterium skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej jest dopuszczalna warto$é
napiecia dotykowego razeniowego.

4.8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Na podstawie: Ustawy Prawo Budowlane (Dz U. 1994 nr 89 poz.414 z pdzn.
zmianami) art. 3 ppkt 20 i art. 34 ust.3 pkt 1e, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie ( Dz U. 2002 nr 75 poz.690 z pbdzn. zmianami),
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. ( Dz U. 2019 poz.1839 z
pdzn. zmianami) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco wptywac na srodowisko i
Normy: N-SEP E-004 ,ELEKTROENERGETYCZNE | SYGNALIZACYJNE LINIE
KABLOWE. PROJEKTOWANIE | BUDOWA stwierdza sie, ze wptyw planowanej
inwestycji jest obojetny dla $rodowiska a projektowane linie kablowe $redniego i niskiego
napigcia mieszczg si¢ na dziatkach, na ktérych zostaty zaprojekiowane i nie spowodujg
ograniczenia w mozliwosci uzytkowania, zagospodarowania lub zabudowy sasiadujgcych
nieruchomosci.

Projektowane prace budowlane bedace przedmiotem inwestycji nie wplyng negatywnie
na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Zastosowane w projekcie budowlanym rozwigzania techniczne i przewidywane prace
budowlane nie wplyng na istniejgcq zabudowe oraz nie spowodujg ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elekirycznymi i promieniowaniem, a
takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci, na ktérej zostaly zaprojektowane oraz regulowania odnoszace sie do
odlegtosci innych obiektow i granic nieruchomosci, stanowig przepisy z zakresu budowy
linii elektroenergetycznych:

- N-SEP E-004 ,ELEKTROENERGETYCZNE | SYGNALIZACYJNE LINIE KABLOWE.
PROJEKTOWANIE | BUDOWA”,

Obszar oddziatywania projekiowanych obiektébw ogranicza sie jedynie do
nieruchomosci, na ktérych zostaty zaprojektowane.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

powstata na podstawie aktualizacji mapy zasadnicze,

wykonanej w miesiqcu sierpien 2024 r.

Woj. dolnoslgskie
Powiat Karkonoski

jednostka ewidencyjna: Szklarska Poreba [020604_1]

obreb 0001, 0008

dziatka obr.—103, 64, 52, 57/1, 110/3, 108, 106/6, 106/1,

ID Zgtoszenia 0D.6640.1265.2024

skala 1:500

Godto mapy: 5.142.25.07.4.2 5.142.25.07.4.4 5.142.25.08.3.3

—granice na mapie zgodne z danymi operatu ewidencji gruntow

—uktad wysokosci PL—EVRF2007

—uktad wspbtrzednych ptaskich PL—2000 strefa 5[15]

—mapa kartometryczna

—mapa aktualna na

—Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie art. 48 ust. 1pkt 3 Prawo Geod. i Kart.
—W zakresie opracowania nie ustalono wystepowania stuzebnosciami gruntowymi

—Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wskazanych na

niniejszej mapie urzqdzen podziemnych, ktére nie byly

zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest danych archiwalnych

—nie identyfikowano znakdw granicznych '

dzien 21-08-2024
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w terenie

+

—w zakresie opracowania mapy zasadniczej znajdujq sie sieci projektowane ZUDP

Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywych oswiadczen .
Oswiadczam, Zze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych w
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

"Budowa dwoch linii kablowych SN 20 kV wraz z kanalizacjg teletechniczng"
w ramach zadania "Szklarska Poreba — wymiana linii kablowej SN L-194 relacji
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