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Wytyczne projektowe

Szklarska Poreba — wymiana linii kablowej SN L-194 relacji
JGJ19403 — JGJ19422
(KZ JG/000462/23)

Niniejsze wytyczne projektowe nie stanowiq gotowych rozwiqzan technicznych, ale sq
materialem okreslajgcym zakres przyszlego projektu, umoZliwiajgcy wykonanie prawidlowej
wyceny przyszlego projektu.

Opracowal:

14.03.2023

Podpisany przez: Krzyzak Krzysztof

Zatwierdzit:

14.03.2023

X

Podpisany przez: Danielak Marek

Jelenia Géra, marzec 2023
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Cel realizacji zadania

1)

2)

3)

Podstawe realizacji zadania stanowi konieczno$¢ wymiany awaryjnego odcinka istniejacej
linii kablowej 20kV L-194 pomiedzy JGJ19403 —JGJ19472.

Powiazanie z projektami/programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja
S.A.

Realizacja niniejszych wytycznych powigzana jest z zadaniem .,Szklarska Porgba ul.
Wolnosci dz. nr 127/7-127/9 budowa kontenerowej stacji transformatorowej z
powigzaniem SN i nN - zasilanie 6 budynkow” — KZ JG/000400/23 w ramach ktorego
istniejacy wezel kablowy WK SN JGJ194Z2 oraz stacja transformatorowa SN/nN
JGJ19402 zostang zlikwidowane a w ich miejsce zostanie zabudowana nowa stacja
transformatorowa.

Opis stanu istniejacego

Istniejacy odcinek linii kablowej 20 kV L-194 typu 3xHAKY 1x70 mm? o dhugosci okoto
0,56 km relacji JGJ19472 — JGJ19403.

Istniejacy odcinek linii kablowej 20 kV L-194 typu 3xXRUHAKXS 1x120 mm? o dlugosci
okoto 0,9 km relacji JGJ19472 — JGJ19427.

Istniejaca stacja transformatorowa SN/nN JGJ19403 — M-124A 20/630.

Istniejacy wezel kablowy ZK SN JGJ19472 — ZK-SN/TPM-4 SFe.

Istniejaca stacja transformatorowa SN/nN JGJ19402 — STSa 20/250.

Stan projektowany

Na dz. nr 110/3 na skrzyzowaniu ul. Wolno$ci i Zeromskiego w Szklarskiej Porebie
przeciaé istniejaca linie kablowa 20 kV 1L-194 typu 3xXRUHAKXS 1x120 mm? relacji
JGI19472 — JGJ19427, zmufowaé 1 ulozy¢ nowa linie kablowa 20 kV typu
3xXRUHAKXS 1x120 mm? o dhugosci ok. 0,56 km wprowadzona przelotowo do stacji
transformatorowej JGJ19403 do pol nr 3 i 4 rozdzielnicy 20kV. Pole nr 4 w rozdzielnicy
20kV w stacji JGJ19403 wyposazyé w roztacznik z uziemnikiem. Na calej trasie kable SN
uktada¢ w ziemi w rurach ochronnych @ 160. Kable w stacji zakonczy¢ glowicami
elastycznymi (zimnokurczliwe).

Istniejaca linie kablowa L-194 relacji JGJ19472 — JGJ19403 nalezy unieczynnié.

Dodatkowo wzdtuz calej trasy projektowanej linii kablowej 20 kV nalezy zaprojektowaé
ulozenie kanalizacji teletechnicznej pierwotnej RHDPE z linkg umozliwiajaca zaciagnigcie
kabla $wiattowodowego po trasie projektowanej linii kablowej 20 kV. Kanalizacje
teletechniczng do zaciggnigcie kabla $wiattowodowego nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi ,,Standard techniczny nr 31/2019 warunkéw budowy kanalizacji dla linii
$wiattowodowych w trakcie budowy linii kablowych nN i SN na terenie TAURON
Dystrybucja S.A.” umieszczonymi na stronie internetowej zamawiajacego.

Nowe linie kablowe nalezy zaprojektowaé¢ w miar¢ mozliwosci po optymalnej trasie w
oparciu o orientacyjng trase przedstawiong na zalaczniku graficznym, z uwzglednieniem
warunkow terenowych, wlascicielskich oraz decyzji administracyjnych oraz odpowiednich
norm i przepisow.

Po wykonaniu prac nalezy zaktualizowa¢ schematy stacji i sieci SN.
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Dokumentacje projektowa oraz prace budowlano — montazowe wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz standardami TAURON Dystrybucja S.A.

Przed przystapieniem do realizacji prac budowlano — montazowych przyjete rozwigzania
nalezy uzgodni¢ z TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku braku mozliwosci realizacji w/w zakresu prac nalezy uzgodni¢ z OMR i
OMP ewentualng zmiane proponowanego rozwigzania.

4) Zalaczniki graficzne

e Mapa z trasg modernizowanej linii kablowej SN L-194.
e Schemat stacji JGJ19403.
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Zatacznik nr 1

do Wytycznych w sprawie wymagan, obiegu oraz procesu odbiorowego dokumentaciji projektowej dla zadan \“"' b, Y
i SN. # TAURON

DYSTRYBEUCI

"Budowa dwoch linii kablowych SN 20 kV wraz z kanalizacjq teletechniczng"
w ramach zadania:

"Szklarska Porgba — wymiana linii kablowej SN L-194 relacji JGJ19403 - JGJ194Z72 -
(KZ JG/000462/23)

Zakres rzeczowy podstawowych materialow i urzadzen realizowanej inwestycji

Sie¢ kablowa SN i kanalizacja teletechniczna
1. Budowa linii kablowej SN 3x XRUHAKXS 1x120/25mm?2 -20kV dt. trasy - 271 m

2. W tym wykonanie przewiertéw rurami ¢ 160 mm - taczna dt. -2x 151,5 m
3. Dlugos¢ kabla SN - 2x3x289=1734 m
4. Zabudowa rur ostonowych 40/3,7 dla przysztego swiattowodu - tagczna dt. - 271 m

5. Wykonanie przewiertéw rurami ¢110 dla rur 40/3,7 -151,5m

6. Zabudowa studni kablowych na trasie projektowanych rur 40/3,7 - 5 szt.
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(pizczed)

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

-
1
I

136 ust.1,§7- i§13ust. 1pkt 4 lit. _d

Na podstawie § 5 ust.

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochreny Srodowiska z dnia 20 lutego 1875 r.
w sprawie Samcdzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza
sie, ze:

Obywatel(ka) ;- Mieczy;}aw Kusa

(imie i nazwisko)
magister inzynier elektryk

: (t\,tulnaukowy—zawodowy)

urcdzony(a) dnia _—

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji

. kierownika budowy i robgt

(rodzaj funkcji)

w specjalnosei instalacy jno-inzynieryjnej

% (rodzaj specjalnosci techniczno-budowlane]j)

Wzakresie sieci i iﬂstai-h'.

en

P

rgetycznych napowietrznych.-

" lspecializacia zawodows)
MA-BUA/14
WA Kr. MA-BUA-14 z. 2871-79 RZG Ustrzyki 899-79 9.100



Mieczystaw Kusa jest upowazniony(a) do:
(imie i nazwisko)

Obywatel('ké)

1/kierowania;nadzorowania’i kontrolowania budowy i robdt,kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ' elemerntdw sieci i in-
stalacji,i oceniania i badania stanu technicznego w zakresie,
sieci i instalacji elektrycznych,

2/sporzadzania projektdw w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym

i innych budynkdw o kubaturze do 1000m° sieci i insjgmlacji

elektrycznych,

NIENIA WOJEWODY

DYREKTOR WYPZIALU

(Jt Z }’ i .j e Ai (_.E i I i‘(
]

an Mieczystaw Kusa

m. p.

(podpis i pieczeé)



® POLSKA
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-46A-Z1W-7UE *

Pan Mieczystaw Kusa o numerze ewidencyjnym DOS/IE/1024/02
adres zamieszkania (NG

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-29 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO - USLUGOWE

LUCYNA WYSOCKA-KUSA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst
jednolity: Dz. U. 2023, poz. 692 z péZniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt pn.:

"Budowa dwdch linii kablowych SN 20 kV wraz z kanalizacjg teletechniczng"
w ramach zadania "Szklarska Poreba — wymiana linii kablowej SN L-194 relacji JGJ19403 -
JGJ194Z2 - (KZ JG/000462/23)

dotyczacy inwestycji potozonej na dziatkach:

nr dziatki Jednostka ewidencyjna QObreb e

mapy
92, 103, 106/1, 106/6, 108, 109, 110/3 020604 _1 Szklarska Poreba 0001 3
64 020604 _1 Szklarska Poreba 0001 2

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja Imie i Nazwisko Zakres i numer uprawnien Data i podpis

5. L0 2024 v

uprawnienia budowlane do
projektowania z ogr. do 20kV w

.. specjalnosci instalacyjnej w MIECZYSt SA
. mgr inZ. e e . MGR INZ.
Projektant: Mi taw K zakresie sieci, instalacji i urzadzen jo, na podsy’ 187
Fycany ;I,a i kierowanig rebigins!slnc o-Inty-
elektroenergetycznych nr Bivioyen v SITNE ten ) mee

ewidencyjny: 2410/93

* ul Kraszewskiego 4/2 tel. kom: 601 321 205
58-500 Jelenia Géra tel. kom: 601 734 766
NIP 611-005-22-02, REGON: 230014449 email: biuro@elektronjg.pl =
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4. OPIS TECHNICZNY

Do projektu technicznego ""Budowa dwoch linii kablowych SN 20 kV wraz z kanalizacja

teletechniczng"

w ramach zadania "Szklarska Porgba — wymiana linii kablowej SN L-194 relacji JGJ19403 -
JGJI19472 - (KZ JG/000462/23)

4.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania w ramach projektu pt.: ""Budowa dwéch linii kablowych SN
20 kV wraz z kanalizacja teletechniczna", jest:
- budowa nowej linii kablowej SN 20kV L-194
- budowa kanalizacji teletechnicznej wzdtuz projektowanej linii kablowej SN
- unieczynnienie istniejacej linii kablowej SN 20kV L-194

4.2. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja jest zlokalizowana w miejscowosci Szklarska Poreba ul. Stefana Zeromskiego
w jed. ew. 020604_1 Szklarska Porgba, w obrebie 0001 dz. nr 92, 103, 106/1, 106/6, 108,
109, 110/3 - AM-3, dz. nr 64 - AM-2.

4.3. Podstawa opracowania

* umowa nr 34/D0OJG/2024/7/2024 z dn. 27.05.2024r. na wykonania dokumentacji
projektowej podpisana z Inwestorem

* wytyczne projektowe KZ JG/000462/23,
* mapa do celéw projektowych w skali 1:500

* aktualne normy i przepisy

4.4. Zakres projektu

Zakres projektu obejmuje:
* sieci elektroenergetyczne kablowe SN — kategoria obiektu XXVI,
* kanalizacja teletechniczna (optotelekomunikacyjna)
* unieczynnienie istniejgcej linii kablowej SN 20kV L-194

4.5. Informacje dotyczace terenu inwestyciji

Inwestycja jest zlokalizowana w miejscowosci Szklarska Poreba na dz. nr: 92, 103,
106/1, 106/6, 108, 109, 110/3 — AM-3, dz. nr 64 — AM-2 w jed. ew. 020604_1 Szklarska
Porgba, w obrgbie ewidencyjnym: 0001.

W/w teren znajduje si¢ w S3 strefie obcigzenia oblodzeniem, w 1 strefie obcigzenia
sniegiem, w W3 strefie obcigzenia wiatrem 1 w strefie przemarzania gruntu Hz=1,0m.

» Teren inwestycji jest objety obowigzujacymi MPZP:
- dla dziatki nr 92 obowigzuje Plan 023 - Uchwata nr LVIII/639/18 Rady Miejskiej w
Szklarskiej Porebie z dnia 29 czerwca 2018rr. w sprawie uchwalenia miejscowego
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planu zagospodarowania przestrzennego dla terenow w obszarze ulic
Franciszkanskiej, Demokratéw, Konopnickiej, Sikorskiego i Zeromskiego w
Szklarskiej Porebie. W/w dziatka znajduje si¢ na terenach oznaczonych w MPZP
jako 3.MW i MP (teren zabudowy mieszkaniowo-ustugowej) dla ktérego
przeznaczeniem uzupetniajgcym jest infrastruktura techniczna.

- dla dziatek nr 103, 106/1, 106/6, 108, 109, 110/3 — AM3, 64 AM?2 obowigzuje Plan
026 - Uchwata nr LXII/673/18 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 28
wrzesnia 2018rr. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenéw w rejonie Biatej Doliny w Szklarskiej Porebie. W/w
dziatki znajdujg si¢ na terenach oznaczonych w MPZP jako KD/D.3 1 KD/p-j.5
(tereny drég publicznych 1 tereny publicznych ciggéw pieszych i pieszo-
rowerowych). Zapisy w MPZP na na w/w terenach dopuszczaja si¢ lokalizacje
obiektéw infrastruktury technicznej, pod warunkiem nie powodowania kolizji z
funkcja komunikacyjng.

Z w/w aktébw prawa miejscowego nie wynikaja zakazy, ktére uniemozliwityby
realizacje projektowanej inwestycji.

» Uklad urbanistyczny miasta Szklarska Poreba jest wpisany do rejestru zabytkéw pod nr
A/1815/611/ z dn. 26.02.1980. Inwestycja wymaga uzyskania Decyzji Dolnoslaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o Pozwoleniu na podejmowanie innych
dziatah w zabytku. Planowane prace polegajace na budowie podziemnej sieci
uzbrojenia terenu nie spowodujg naruszenia substancji zabytku. nie spowoduja
obnizenia ani utraty jego zabytkowych waloréw ani zmiany jego wygladu, jednakze

* Projektowana inwestycja objeta Planaminr 023 i nr 026 znajduje si¢ wstrefie OW
ochrony konserwatorskiej objetej obserwacja archeologiczng. W zwigzku z istniejaca
mozliwo$cig wystepowania zabytkow archeologicznych na w/w terenie konieczne jest
przestrzeganie obowigzku wynikajacego z art. 32 ust. 1 Ustawy z dn. 23 lipca 2003r o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami — ,, Kto, w trakcie prowadzenia robot
budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz
jest on zabytkiem, jest obowigzany:

1) wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzic lub zniszczyc¢ odkryty przedmiot;

2) zabezpieczyc, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia;

3) niezwtocznie zawiadomic o tym wtasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow,
a jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

* Teren, na ktérym bedzie realizowana inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu
gbrniczego.

* Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do przedsigwzie¢, o ktérych mowa w art. 59
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoteczefstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.283, z p6zn. zm.)

* Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco wplywac na srodowisko - przedmiotowa inwestycja
nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na

str. 2



srodowisko ani do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na
srodowisko.

» Teren nie znajduje si¢ na obszarze podlegajacym ochronie na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ani w bliskim otoczeniu tych obszaréw.

4.6. Opis rozwiazania

4.6.1. Budowa linii kablowych SN

W istniejacej stacji transformatorowej JGJ-19403 DW Kaliszanka pole SN nr 4
(odgromnikowe) nalezy zaadaptowac na pole liniowe. W tym celu nalezy wymienic ist.
odigcznik na odtgcznik z uziemnikiem dolnym np. typu OW-11I-24/UD/ 800/16/1 /275//LLO
lub na odtacznik OW-I11-24/800/16/1 /275//LO, uziemnik UW-24/16/1/275/LO, napedy
reczne obrotowe NR-1.

= OW-II - odiacznik wnetrzowy 3-biegunowy,
» UW-III - uziemnik wnetrzowy 3-biegunowy,

= UD - uziemnik dolny wne¢trzowy 3-biegunowy,

= 24 - na napigcie 24 kV,

= 800 - prad znamionowy 800A,

= 16 - prad znamionowy krétkotrwaly 16 kA,

LI - dla czasu trwania zwarcia 1 s,

= 275 - z podziatkg migdzybiegunowg 275 mm,

= 1O - naped reczny obrotowy NR1 montowany po lewej stronie,

= NR-1 - naped reczny obrotowy
= NR-1/01 - dla odtacznika z dZwignig do manewrowania
= NR-1/02 - dla uziemnika z blokadg mechaniczng

W celu wykonania inwestycji w istniejgcej stacji JGJ-19403 z pola nr 3 nalezy odpia€ i
unieczynni¢ istniejacy kabel SN 3x HAKY 1x70mm?’, a na jego miejsce wprowadzi¢ nowy
projektowany kabel SN 3x XRUHAKXS 1x120/25mm” — 20kV.

Kabel SN 3x HAKY 1x70mm’ nalezy réwniez odpiaé ze zlacza kablowego SN
JGJ19472.

Z. przebudowanego pola nr 4 nalezy wyprowadzi¢ drugi nowy projektowany kabel SN 3x
XRUHAKXS 1x120/25mm”* - 20k V.

Oba projektowane kable 2x (3x XRUHAKXS 1x120/25mm* — 20kV) nalezy
doprowadzi¢ do miejsca pokazanego na rys. E-1 (dz. nr 64) do istniejagcego kabla SN L-194
3x XRUHAKXS 1x120/25mm?*— 20kV relacji ztacze ZK-SN JGJ-194Z2 — stacja JGJ-19427.
Kabel ten nalezy przecig¢ na dz. nr 64 i potagczy¢ za pomocg dwoéch zestawdéw muf
kablowych przelotowych z projektowanymi kablami 3x XRUHAKXS 1x120/25mm? — 20k V.
Zaprojektowano mufy przelotowe SN np. QS 93-AS-620-1PL lub inne réwnowazne.

Ulozenie projektowanych linii kablowych SN projektuje si¢ metodg wykopu otwartego i
metodg przewiertu sterowanego w rurach SRS-G@160 zgodnie z oznaczeniami na rys. E-1.

Kable SN uktada¢ we wspdélnym wykopie na glebokosci min. 0,8m w rurach ochronnych
DVR@I60 a na przejsciach poprzecznych przez drogi przewiertami sterowanymi na
glebokosci min.1,2m. Glebokos$¢ ulozenia kabla oznacza odlegto$¢ od gérnej powierzchni
rury do powierzchni gruntu.

Zaprojektowano kable z polietylenu usieciowanego 2x (3x XRUHAKXS 1x120/25mm” —
20kV)
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Dodatkowo we wspllnym wykopie nalezy utozy¢ kanalizacje pierwotng (dla kabli
optoteletechnicznych) polietylenowe rury RHDPE @ 40/3,7/P - wysokiej gestosci z paskiem
pomaranczowym (wyposazone Ww preinstalowang linke transportowg 1 substancje
poslizgowy).

4.6.2. Budowa kanalizacji optoteletechnicznej

Dla zabudowy $wiattowodowej kanalizacji pierwotnej (dla kabli optoteletechnicznych)
wspotbieznej z liniami SN projektuje si¢ polietylenowe rury RHDPE @ 40/3,7/P - wysokiej
gestosci z paskiem pomaranczowym (wyposazone w preinstalowang linke transportowg i
substancj¢ poslizgow3).

Rury dla kabli optoteletechnicznych nalezy uktada¢ (z 4% zapasem kompensacyjnym
zwigzanym z przemieszczaniem si¢ gruntu) we wspOlnym wykopie z projektowanymi
kablami SN w wykopie o glgbokosci 105cm. Wykona¢ 10cm podsypke z piasku, na ktorej
ulozy¢ powyzsze rury RHDPE 40/3,7 nastepnie zasypa¢ je 20 cm warstwg piasku, 20 cm
warstwg rodzimego gruntu. Ponad tak wykonanymi warstwami nasypowymi nalezy utozy¢
folig  ostrzegawcza koloru pomaranczowego z napisem ,,UWAGA KABEL
OPOTOTELEKOMUNIKACYJNY” a nastepnie zasypa¢ rodzimym gruntem.

Promien gigcia rur RHDPE 40/3,7mm w temperaturze +20°C wynosi 80cm.

Podczas zasypywania wykopu ziemi¢ zageszcza¢ co 30cm.

Kanalizacja musi by¢ wykonana w sposéb szczelny. L.aczenie rur nalezy wykona¢ poprzez
taczenie odcinkéw rur ztgczkami skrecanym np. typu ZTELKOM 40. Konce rur powinny by¢
zabezpieczone zakrgcanymi kapturkami przed przedostaniem si¢ wody do wnetrza rurociggu.

Odcinki instalacyjne kanalizacji dla kabli powinny by¢ tak wykonane, aby ztacza kabli
swiattowodowych byly zlokalizowane w miar¢ moznos$ci w miejscach tatwo dostepnych,
nienarazonych na zalewanie.

Na trasie linii kablowej (na trasie rur dla kabli optoteletechnicznych), na zatamaniach trasy
zaprojektowano studnie kablowe np. typu S450.
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W miejscach zabudowania studni kablowych nalezy zabudowac elektroniczne
miniznaczniki EMS (marker elektromagnetyczny). Zaleca si¢ zabudowe markeréw na
glebokosci nie mniejszej niz 30 cm.

Po wybudowaniu rurociggu nalezy wykona¢ badanie szczelno$ci rurociggu zgodnie z
normg ZN-96TPS.A-013.

Konice rur nalezy wprowadzi¢ z jednej strony do budynku ztgcza kablowego ZK-SN
JGJ203Z3 =z drugiej strony do budynku stacji JGJ20303. Miejsca doprowadzenia
powyzszych rur wykonawca ustali z inspektorem nadzoru w trakcje realizacji inwestycji.
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Przyklad utozenia kabla SN w rurze DVR@160 + rury do swiattowodu oraz studni kablowe;j
S450.

A -A + studnia kablowa S450

110

rodzimy grunt

folia kalandrowana koloru czerwoego
szer. 40 cm, gr. 0,5 mm

90

folia kalandrowana koloru zéttego
szer. 20 cm, gr. 0,5 mm

105

115

rodzimy grunt

20

miniznacznik EMS

podsypka z piasku =TT l

AN
20

studnia kablowa $450

10

projektowana rura RHDPE ' projektowany kabel SN
40/3,7 dla $wiattowodu | w rurze DVR¢160

(wykop niezasypany)

wykop

podsypka z piasku

miniznacznik EMS

studnia kablowa S450

projektowana rura RHDPE
40/3,7 dla $wiattowodu

4.6.3. Sposob ukladania linii kablowych SN

Kable SN na terenach zurbanizowanych nalezy uktada¢ w ziemi metoda wykopu
otwartego w wykopie na giebokosci min. 0,80 m, a na trenach rolniczych, lesnych i
zalesionych na gtebokosci min. 0,90 m.

str. 5



Jezeli glebokosci te nie mogg by¢ zachowane np.: przy skrzyzowaniach z infrastruktura
techniczng, kable moga by¢ uktadane na mniejszej glebokosci. Dopuszczalne jest utozenie
kabla na mniejszej gtgbokosci, niz w/w, jednak na tym odcinku kabel nalezy chroni¢ np.:
rurg ostonowa.

W miejscach skrzyzowan lub zblizen budowanych linii kablowych SN z innymi
obiektami lub przeszkodami terenowymi, kable nalezy uktada¢ w rurach ostonowych

Kable nalezy uktadac¢ (z 4% zapasem kompensacyjnym zwigzanym z przemieszczaniem
si¢ gruntu) we wspolnym wykopie.

Kable SN i rura ochronna dla kabli optoteletechnicznych zaprojektowane po tej same;j
trasie nalezy uktada¢ we wspolnym wykopie na odpowiednich glgbokosciach.

Przyklad ulozenia kabli na glebokosci 80cm (liczac od gérnej powierzchni rury do
powierzchni gruntu):

Nalezy wykona¢ wykop o gitebokosci 105cm, wykona¢ 10cm podsypke z piasku, na
ktérej utozy¢ kable SN w rurach ostonowych DVK@160 nastepnie zasypac je 20 cm warstwag
piasku, 20 cm warstwa rodzimego gruntu, przykry¢ folig kalandrowang koloru czerwonego o
szer. min. 40 cm i grubosci 0,5mm z napisem ,, UWAGA KABEL WN” i1 zasypa¢ rodzimym
gruntem.

Przy zginaniu kabla SN promien zagig¢cia powinien by¢ nie mniejszy niz 15-krotna
srednica zewnetrzna kabla. Na skrzyzowaniach 1 przy zblizeniach do istniejacych urzadzen
podziemnych, roboty ziemne wykona¢ sprzgtem recznym.

Trasa linii kablowej utozonej w ziemi, na calej jej dtugosci powinna by¢ oznaczona
znacznikami elektromagnetycznymi pasywnymi lub inteligentnymi (EMS) dziatajacymi w
czestotliwosci 134 kHz, uktadanymi nad taSma ochronng w odstepach nie wigkszych niz 100
m. Ponad to znaczniki nalezy umieszcza¢ w miejscach skrzyzowan, zblizen oraz zmiany
kierunku uktadanego kabla (na zatomach).

Przed zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne przez uprawnionego
geodete. Zasypywanie wykopow wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 zageszczajac grunt
warstwami co 30cm.

Przy zblizeniach kabli SN z czynnymi sieciami nalezy zachowac¢ odlegtosci zgodnie z
normg N SEP-E-004:

- od sieci wodociggowej — 25cm + Srednica rurociggu

- od kanalizacji sanitarnej lub deszczowej — 25cm + Srednica rurociggu

- od sieci gazowej — 25cm + Srednica rurociggu

- od kabli n.N. - 25cm

- od kabli SN — 10cm
Przy stacjach 1 przy mufach nalezy pozostawi¢ rezerwe kabla w postaci petli.

Na kabel co 10 m oraz w odlegtosci nie wigkszej niz 1 m:

a) z kazdej strony mufy,

b) z kazdej strony przepustéw 1 oston,

c¢) na podejsciach do budynkéw oraz ogrodzen GPZ, stacji wnetrzowych SN/nN, ziacz

kablowych SN,
nalezy zatozy¢ opaski umieszczajac trwaty opis kabla:

— typ kabla, przekrdj zyly roboczej i ochronnej kabla oraz napigcie znamionowe

— rok ulozenia kabla

— znak uzytkownika lub wiasciciela linii kablowej np. TAURON Dystrybucja S.A.
— nazwa obiektu zasilania od ... do ... , nr ewidencyjny linii, a w przypadku linii
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wielotorowych — oznaczenie toru

Zyly powrotne kabli nalezy obustronnie uziemia¢ za pomocg instalacji uziemiajgcej w
polach rozdzielni SN, w stacjach elektroenergetycznych oraz na stanowiskach stupowych.
Kazda zyta powrotna powinna by¢ przylaczona do ww. instalacji za pomocg odrebnego
zacisku.

Konce rury ostonowej powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przedostania si¢
do jej srodka elementéw gruntu w postaci mutu lub piasku za pomocg dlawic czopowych.

Prace ziemne w miejscu zblizenia (do 3m) i skrzyzowania (w promieniu 3m) z kablami
energetycznymi nalezy prowadzi¢ rgcznie bez uzycia sprz¢tu mechanicznego. Prace powinny
by¢ nadzorowane przez pracownika Tauron Dystrybucja S.A.

Na skrzyzowaniach z istniejgcymi sieciami w celu uniknigcia uszkodzen wykopy nalezy
wykonywac recznie lub koparka matogabarytowa wykonujagc wykopy prébne.

Odkryte kable muszag by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Prawidlowos¢
zabezpieczenia kabli potwierdza pracownik Tauron Dystrybucja S.A.

Zasypywanie kabli winno odbywac si¢ w obecnosci pracownika Tauron Dystrybucja S.A

Trase¢ kabla nalezy wytyczy¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Po wykonaniu w/w prac teren przywradci¢ do stanu pierwotnego.

Przed przystgpieniem do realizacji projektu nalezy dokonac¢ zgltoszen u wszystkich
zainteresowanych stron.

Przyktad dwdéch linii kablowych SN wykonanych kablami jednozytlowymi utozonymi w
wykopie, w rurach ochronnych DVR@160 + rura RHDPE 40/3,7 dla swiattowodu, na gt. 0,8m.

80

rodzimy grunt

folia kalandrowana koloru czerwonego
UWAGA KABEL WN
szer. 40 cm, gr. 0,5 mm

80

folia kalandrowana koloru zéttego
UWAGA KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY
szer. 20 cm, gr. 0,5 mm

95
105

20

rodzimy grunt ’

projektowany kabel SN
w rurze DVR$160

20

podsypka z piasku

10,

projektowana rura RHDPE 20 8 20
40/3,7 dla $wiattowodu 70

4.7. Dane techniczne projektowanych sieci

Typ kabla SN: 3x XRUHAKXS 1x120/25mm? — 20kV

- Dtugos¢ wykopu L=271-151 =120 m

- Dtugosc¢ kabla L=2x3x289=1734m

- Przewierty sterowane SRS-G¢160

- Dlugos¢ przewiertow L =2x (21+53,5+64+13) = 2x 151,5m
Typ rury ochronnej dla kabla optotelekomunikacyjnego: RHDPE 40/3,7

- Dt rury RHDPE 40/3,7 L=281m

- w tym dl. przewiertéw SRS-G110 L=151,5m

str. 7



4.8. Ochrona dodatkowa przed porazeniem elektrycznym

Ochrona przeciwporazeniowa — czes¢ SN

Ochrone podstawowa przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja elementéw
roboczych oraz dla wybranych elementéw czynnych (m. in. transformator)
uniedostepnienie.

W projektowanej sieci sredniego napiecia jako srodek ochrony dodatkowej przyjeto
UZIEMIENIE.

Metalowe powloki i zyty powrotne kabli SN potaczy¢ z uziemieniem istniejgcej stacji

transformatorowej JGJ-19403.

4.9. Uwagi koncowe

1. Zgodnie z uzgodnieniem z Dolnoslagskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw na
roboty ziemne nalezy uzyska¢ pozwolenie na badania archeologiczne przed ich
rozpoczeciem.

2. Sie¢ SN podlega zinwentaryzowaniu przez Inwestora w geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu, zgodnie z Prawem Geodezyjnym (Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z 2005r).

3. Przed przystapieniem do rob6t zasadniczych nalezy zlokalizowac i oznaczy¢ kolizje z
istniejacym i projektowanym uzbrojeniem terenu. Zlokalizowane kolizje zabezpieczy¢ i
oznakowac, za$ roboty w ich obrebie wykonywac recznie.

4. Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normami PN i SEP oraz

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

. Spetni¢ pozostate warunki okreslone w uzgodnieniach.

6. Wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia, pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej oraz pozostatle wymagane badania odbiorcze .Podczas odbioru
technicznego wyniki pomiaréw nalezy przekaza¢ przedstawicielowi TAURON
Dystrybucja S.A.

7. Wszystkie materiaty uzyte do zabudowy winny posiada¢ dokumenty poswiadczajace
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie oraz spetnia¢ wymagania 1 standardy
obowigzujace w Tauron Dystrybucja S.A dotyczace konstrukcji wsporczych , kabli,
przewoddéw 1 osprzetu liniowego.

8. Dopuszcza si¢ zastgpienie zaprojektowanych materiatéw innymi réwnowaznymi
materiatami o nie gorszych parametrach technicznych i jakosciowych opisanych w
powyzszych punktach opisu.

9
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Wymagania jakie ma spelni¢ wyrob/produkt/urzadzenie ,,r6wnowazne”

Wymagania dla kabli SN na napiecie znamionowe 12/20 kV
(Standard techniczny nr 36/2020 — warunki bodowy elektroenergetycznych linii kablowych
SN)

9 8 7654 3 2 1

Rys. nr 3. Przyktadowy jednozylowy kabel SN w izolacji z polietylenu sieciowanego.

Opis elementow kabla:

1 - Zyta przewodzaca aluminiowa.

2 - Warstwa polprzewodzgca wewngtrzna.

3 - Izolacja z polietylenu sieciowanego (XLPE).

4 - Warstwa polprzewodzaca zewnetrzna.

5 - Uszczelnienie wzdtuzne przeciwko wnikaniu wilgoci.

6 - Zyta powrotna z drutéw miedzianych oraz taémy miedziane;.

7 - Uszczelnienie wzdtuzne przeciwko wnikaniu wilgoci.

8 - Folia aluminiowa - promieniowe uszczelnienie przeciwko wnikaniu wilgoci.

9 - Powtoka zewnetrzna z polietylenu termoplastycznego (X) lub uniepalnionego polietylenu
termoplastycznego (Xn).

Objasnienie symboliki literowej kabla:

XRUHAKXS, XnRUHAKXS - kabel (K) elektroenergetyczny z zyta aluminiowg (Al),
o polu promieniowym (H), o izolacji z polietylenu usieciowanego (XS) uszczelniony
wzdtuznie (U) i promieniowo (R) 1 o powloce z polietylenu termoplastycznego (X) lub
uniepalnionego polietylenu termoplastycznego (Xn).

Izolacja zyly roboczej i powloki zewnetrznej.

Izolacja robocza zyt kabli SN powinna by¢ wykonana z polietylenu sieciowanego
(XLPE), wyttaczanego jednoczesnie z potprzewodzacymi ekranami na zyle roboczej i na
izolacji.

Natomiast powtoka zewnetrzna dla kabli na napiecie 20 kV powinna by¢ wykonana z
polietylenu termoplastycznego (PE) koloru czarnego.

Ponadto kable SN powinny mie¢ rowniez uszczelnienie wzdiuzne i promieniowe
wykonane za pomocg tasm potprzewodzacych blokujacych wode oraz taSmy wykonanej z
aluminium z kopolimerem PE utozonej wzdtuznie.

max. Temperatura pracy zZyty 90°C
max. Temperatura Zyly podczas zwarcia250°C
min. Temperatura pracy -35°C
Opis symbolu kabla:

Y - powtoka polwinitowa — czerwona
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X*) - powtoka polietylenowa — czarna

Xn*) - powtoka 7 uniepalnionego polietylenu termoplastycznego — czarna

R - uszczelnienie promieniowe

U - uszczelnienie wzdtuzne

H - oznaczenie promieniowego pola elektrycznego izolacji

A - Zyta robocza aluminiowa

K - znormalizowany symbol kabla elektroenergetycznego przeznaczonego do

uktadania w instalacjach statych

XS - izolacja 7 polietylenu sieciowanego RMC - Zyta okrggta wielodrutowa
zageszczona

*) Powtoka polietylenowa (X) ze wzgledu na palnos¢ powinna by¢ stosowana
wytqcznie w miejscach zapewniajgcych nierozprzestrzenianie sie plomienia.
W miejscach gdzie jest wwmagana odpornosc¢ kabla na nierozprzestrzenianie sie
ptomieni nalezy stosowac w zamian za powtoke polietylenowq (X) powtoke
polietylenowq nierozprzestrzeniajgcg ptomieni (Xn). Sq to powtoki pod wzgledem
odpornosci na rozprzestrzenianie sie ptomieni porownywalne z powtokami
polwinitowymi (Y).

Opis uszczelnien:

Uszczelnienie wzdtuzne (U) — kabel posiada zapore przeciwwilgociowg w obszarze Zyty
powrotnej (w postaci obwoju 7 tasm peczniejgcych pod wptywem zawilgocenia). Na
zqdanie klienta moze by¢ takze uszczelniona wzdtuznie zyta robocza (wolne przestrzenie
pomiedzy drutami zyty roboczej sq wypetnione proszkiem peczniejgcym pod wptywem
wilgoci).

Uszczelnienie promieniowe i wzdtuzne (RU) — kabel uszczelniony wzdtuznie, majgcy
dodatkowo promieniowq bariere przeciwwilgociowg w postaci tasmy aluminiowej
pokrytej warstwg kopolimeru etylenu, pokrywajgcej catqg wewnetrzng powierzchnie
powltoki kabla i spojonej 7 tg powtokgq.

Zaprojektowano kable elektroenergetyczne jednozytowe z zyla aluminiowg o izolacji z
polietylenu sieciowanego z zyla powrotng miedziang koncentryczng uszczelniong wzdhuznie i
promieniowo, z powlokg z polietylenu termoplastycznego (X),
np. 3x XRUHAKXS 1x120/25mm? — 12/20kV lub réwnowazne.

Rury ostonowe.

Wymagania dla rur ostfonowych

(Standard techniczny nr 36/2020 — warunki bodowy elektroenergetycznych linii kablowych

SN, Standard techniczny nr 38/2021 warunkow budowy elektroenergetycznych linii

kablowych nN)

W miejscach, w ktérych w trakcie uzytkowania kabli SN mogg wystapi¢ naprezenia
mechaniczne 1 mozliwos¢ ich uszkodzenia, kable nalezy chroni¢ rurami ostonowymi
wykonanymi z polietylenu o wysokiej gestosci (PEHD), koloru czerwonego (dla kabli SN),
koloru niebieskiego (dla kabli nN), spetniajace nastepujagce wymagania:

a) Nalezy stosowac rury o odpowiedniej odpornosci na $ciskanie wyrazonej w niutonach
nie mniejszej niz:

- 450 N dla kabli SN, (250 N dla kabli nN) dla rur uktadanych w ziemi bez statych
obcigzen mechanicznych, w miejscach gdzie wystepuje zblizenie z inng infrastrukturg
oraz na stupach i1 konstrukcjach wsporczych,
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- 750 N dla kabli SN, (450 N Iub 750 N dla kabli nN) dla rur utozonych w miejscach
gdzie wystepuja obcigzenia mechaniczne.

b) Rury ostonowe powinny by¢ wykonane jako dwuwarstwowe z karbowang lub gladka
Sciankg zewnetrzng 1 gtadka Sciankg wewnetrzng. Rury nalezy taczy¢ ze sobg za
pomocg ztacza kielichowego, ztaczek z elementami uszczelniajgcymi lub
zgrzewanymi.

¢) Rury ostonowe montowane w przestarzeniach otwartych np.: na stupach i innych
konstrukcjach wsporczych, powinny by¢ odporne na promieniowanie UV. Dla rur
ostonowych montowanych w przestarzeniach otwartych dopuszcza si¢ kolor czarny.

d) Konce rury ostonowej powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przedostania
si¢ do jej srodka elementéw gruntu w postaci mutu lub piasku za pomocg dtawic
czopowych.

e) Srednica wewnetrzna rury ostonowej powinna byé réwna co najmniej 1,5 krotnej
srednicy wprowadzonego kabla.

Zaprojektowano rury ostonowe np. DVK@ 60 (dla kabli SN), SRS-G@l 60 i SRS-G¢@/5
(dla przewiertow), RHDPE @ 40/3,7 (dla kabli optoteletechnicznych) lub rownowazne.

Glowice kablowe SN

Wymagania dla prefabrykowanych glowic kablowych wnetrzowych i napowietrznych
na napiecie 12/20 kV, dla kabli jednozylowych w izolacji wytlaczanej
(Standardy techniczne nr 20/2016 — osprzet do elektroenergetycznych linii kablowych SN)

a) Napigcia pracy glowic kablowych SN: 12/20 kV.

b) Nominalna droga uptywu dla gtowic kablowych tak jak dla III strefy zabrudzeniowe;j tj.
dla Un =24 [kV] — 600 mm.

c¢) Ostona zewngtrzna glowic powinna by¢ odporna na prady pelzajace i zabrudzenia.

d) Konstrukcja glowicy powinna uniemozliwia¢ wnikanie wilgoci pod jej powloke.

e) Wyprowadzenie zyt powrotnych kabli powinno zapewni¢ rozklad temperatur nie
powodujacy przegrzania i przerwania lub uszkodzenia powltoki gtowicy w przypadku
zwarc.

f) W glowicach nalezy stosowa¢ koncéwki kablowe srubowe ze tbem zrywalnym o
srednicy otworéw przystosowanych do srub M12. Dopuszcza si¢ koncoéwki
zaprasowywane dedykowane do $redniego napigcia.

g) Preferuje si¢ stosowanie prefabrykatéw odtwarzajacych powtoke i izolacje
zintegrowanych z warstwg sterujaca polem elektrycznym.

h) Dopuszcza si¢ technologi¢, w ktérej wysterowanie realizowane jest przez oddzielne
elementy sterujace tj. termokurczliwe, zimnokurczliwe, tasmy i masy sterujgce.

Zaprojektowano gtowice kablowe wnetrzowe zimno kurczliwymi np. 3M QT Il 93-EB-63-
1PL lub 3x ITK 224-C95-240 lub rownowazne.

Mufy prefabrykowane SN

Prefabrykowane mufy przelotowe 12/20kV do taczenia kabli jednozylowych w izolacji z
polietylenu usieciowanego lub termoplastycznego wraz ze ztgczkami kablowymi.
(Standardy techniczne nr 20/2016 — osprzet do elektroenergetycznych linii kablowych SN)

Wymagania ogolne dla muf prefabrykowanych.
a) Napigcia pracy muf kablowych SN: 12/20 kV
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b) Elementy do wykonywania muf kablowych kabli jednozytowych powinny by¢
dostarczane w zestawach umozliwiajagcych wykonanie jednego potaczenia kabla.

c¢) Konstrukcja mufy powinna uniemozliwia¢ wnikanie wilgoci pod jej powloke.

d) Powtoka zewnetrzna mufy montowanej na kablu z izolacja wytlaczang powinna
posiada¢ wytrzymatos$¢ na napigcie probiercze - 5 kV/1min napigciem wyprostowanym o

biegunowosci dodatniej (dla polwinitu 3kV/1min) - stosowane podczas préb oston  kabli,

nie mniejsza niz wytrzymato$¢ powtoki zewnetrznej kabla.

e) Sposéb wypehiania pustych obszaréw przy zakonczeniach ekranéw izolacji, pomiedzy
ztaczkami i koncéwkami a izolacjg kabla itp. powinien eliminowa¢ mozliwos¢
pozostawania wtragcen gazowych.

f) Potaczenie zyl powrotnych kabli powinno zapewni¢ rozktad temperatur nie powodujacy
uszkodzenia izolacji i powloki mufy w przypadku zwar¢.

Prefabrykowane mufy przelotowe 12/20kV do taczenia kabli jednozylowych w izolacji z

polietylenu usieciowanego lub termoplastycznego wraz ze ztgczkami kablowymi.

a) Prefabrykowane mufy przelotowe powinny spetnia¢ wymagania norm [N1], [N2].
Badania typu wg [N3], [N4] (Standardy techniczne nr 20/2016).

b) Mufy powinny by¢ dostosowane do kabli o konstrukcji zgodnej z [N5], [N6].

¢) ,,Certyfikat Zgodnosci” z normg: [N1], [N2] wraz z informacja o wartosci pradu
zwarciowego cieplny wytrzymywanego dla zyly powrotnej okreslonego zgodnie z [N4]
lub ekwiwalentu tego pradu zgodnie z [N3].

d) Zestaw powinien by¢ wyposazony we wszystkie elementy konieczne do potaczenia
dwoch kabli jednozytowych o izolacji z polietylenu.

e) Ziaczka srubowa ma by¢ elementem wyposazenia zestawu.

f) Preferuje si¢ rozwigzania, w ktérych minimalizuje si¢ liczbe elementéw sktadowych
mufy. Od 01.01.2018 r. wymaga si¢, aby izolacja gléwna stanowita element
prefabrykowany z zespolonym ekranem poiprzewodzacym na jej powierzchni lub
element prefabrykowany z zespolonym ekranem pétprzewodzacym na jej powierzchni
oraz warstwa/warstwami sterowania polem elektrycznym. Zastosowanie zintegrowanych
prefabrykatow nie wyklucza stosowania uzupetniajacych tasm sterujacych,
wypetniajacych itp.

g) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ technologie, w ktorej izolacja i ekran na
izolacji stanowig oddzielne elementy sktadowe mufy, przy czym preferuje si¢
rozwigzania okreslone w ppkt. f).

h) Dopuszcza si¢ technologi¢ wykonania, w ktérej mufa sktada si¢ prefabrykatu
zawierajacego zintegrowang ztgczke (gniazdo, plus oddzielny element wtykowy),
zintegrowany element odtwarzajacy polaczenie zyty powrotnej kabla, izolacje i
sterowanie polem elektrycznym oraz powtoke zewnetrzng.

1) Dopuszcza si¢ wysterowanie pola elektrycznego na krawedziach ekranu na izolacji zyty
kabla wykonane za pomocg specjalnych tasm sterujacych, elementéw sterujacych
termokurczliwych, nasuwanych lub zimnokurczliwych, elementéw zintegrowanych.

j) Dopuszcza si¢ wysterowanie pola elektrycznego na ztaczce wykonane za pomocg tasmy
sterujacej, rury sterujacej termokurczliwej lub zimnokurczliwej, elementéw
zintegrowanych.

k) Zaleca si¢ technologie w ktérych odtworzenie polaczenia zyt powrotnych kabli
realizowane jest za pomocg dodatkowych plecionek/siatek/rekawéw miedzianych
ocynowanych lub zyt powrotnych zintegrowanych z prefabrykatem. Dopuszcza si¢
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odtworzenie polaczenia zyt powrotnych za pomoca zapasu zyt powrotnych kabli.

1) Odpowiednio do zastosowanej technologii odtworzenia polaczenia zyt powrotnych kabli
dopuszcza si¢ stosowanie ztaczek lub sprezyn o stalej sile docisku.

m) W przypadku faczenia zyt powrotnych za pomocg ztgczki kablowej, ztaczka ta musi by¢
elementem zestawu i przystosowana do taczenia zyt o przekroju 25 i 50 mm?2.

n) Ostona zewngtrzna mufy wykonana za pomocg grubosciennej rury termokurczliwej z
klejem termotopliwym lub grubosciennej rury zimnokurczliwe;j.

Zaprojektowano mufy kablowe przelotowe zimno kurczliwymi np. QS 93-AS-620-1PL,
12720 kV lub QS 93-AP 621-1PL, 12/20 kV lub rownowazne.

Wykaz przywolanych norm i przepisow

N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”.

PN-E-05115 ,Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu wyzszym od
1kV”.

Prawo Geodezyjne (Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z 2005r).

Projektowat:

mgr inz. Mieczystaw Kusa
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Proj. przewiert sterowany
2xSRS-G 160 + SRS-G 110
na gt. min. 1,0m, dt. 64,0m
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020604 1 Szklarska Poreba

LEGENDA:

F———]Proj. linie kablowe SN - 20KV, 2x (3x XRUHAKXS 1x120/25mm?)
w rurach 2x DVR$160) + kanalizacja teletechniczna RHDPE ¢40/3,7mm




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

powstata na podstawie aktualizacji mapy zasadnicze;
wykonanej w miesiqcu sierpien 2024 r.

s

== [/ IL-194 kier. JGJ194Z2| Woj. dolno$lgskie
\\/ \ ' / SZKICORIENTA(?}YJNY1:1DDOD POWiOt K(]rkonOSki
\ e jednostka ewidencyjna: Szklarska Poreba [020604_1]
JF obreb 0001, 0008 jL
N dziatka obr.—103, 64, 52, 57/1, 110/3, 108, 106/6, 106/1, obr.0008- 393

AN ID Zgtoszenia 0D.6640.1265.2024
e skala 1:300
\ )/X)2XSFJ{.SF3G160+SRS-G1)1/O Godto mapy: 5.142.25.07.4.2 5.142.25.07.4.4 5.142.25.08.3.3
<l | naght min. 1,2m, dt. 13,0m

7408 RS —granice na mapie zgodne z danymi operatu ewidencji gruntéw
A —uktad wysokosci PL—EVRF2007
RS —uktad wspdhrzednych ptaskich PL—2000 strefa 5[15]
A\ LSRR —mapa kartometryczna
7458 Ho/4 k \739-60 —mapa aktualna na dZ|eq 2} —08—2Q24 . .
e \'“0'8 L —Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie art. 48 ust. 1pkt 3 Prawo Geod. I Kart.
B \ —W zakresie opracowania nie ustalono wystgpowania stuzebnoSciami gruntowymi
\ I\I —Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wskazanych na
T g o \ ol S e G, niniejszej mapie urzqdzen Rod2|emnygh, ktore nie byly _
¥ o 2xSRS-G 160 + SRS-G 110 zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest danych archiwalnych
! na gt. min. 1,0m, dt. 64,0m —nie identyfikowano znakéw granicznych w terenie
P — — 7415 \ JH g s633350.00 + +
|L'\19,‘!3A'u"er' JGI19427] A m2 \ s —w zakresie opracowania mapy zasadnicze] znajdujq sie sieci projektowane ZUDP
7449
~—~." —— 145 \ 741.4
|Proj. 2 mufy kablowe SN | 2 TAs ’;1‘17::’\ ~ ———— \ ’ Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywych o$wiadczeri .

Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych w

~ TS e—
o 107/ AT

.y - ~. _ wyniku ktérych powstat niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji
' Identyfikator zgtoszenia prac 0D.6640.1265.2024
_ geodezyjnych ul. Pac
: o Organ sfuzby geodezyjnej, ktory STAROSTA KARKONOSKI tel. (7€) 85 5
\ 'T*‘*\f‘f‘,‘,‘f‘\\\ otrzymat zgtoszenie NIF §G1-1%2.55:41 2000 i,
g 393 ,‘E \7_\>\ Wykonawca prac geodezyjnychl TERRA Lewicki Dariusz = — ok
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. - . 59-220 Legnica '
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uprawnieri zawodowych Nr uprawnier 14790
Proj. przewiert sterowany kierownika prac
2xSRS-G 160 + SRS-G 110
D na gt. min. 1,0m, dt. 53,5m
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. 7480\, 7480 1o —~ LEGENDA:
Proj. przewiert sterowany ~ Al
\\ o SRS 160 + SRS.G 110N . = F———Proi. linie kablowe SN - 20kV, 2x (3x XRUHAKXS 1x120/25mm?)
* 7541 N nagt. min. 1,2m, dt. 21,0m i w rurach 2x DVR$160) + kanalizacja teletechniczna RHDPE ¢40/3,7mm
753 \ ' o 19 {| =—= | Projektowany przewiert sterowany 2x SRS-G$160 + SRS-G¢$110

(o] Projektowany zasobnik kablowy
s AT > < |2 mufy naistniejacej linii kablowej SN L-194
93/20 = Istniejaca linia SN L-194 relacji JGJ194Z2 - JGJ19403 do unieczynnienia
BE Granice dziatek
7 >— ‘ .
ot A\ | PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO-USLUGOWE @ -

VA 7510 :
Ist. stacja transf.

1JGJ-19403 DW Kaliszanka)

Lucyna Wysocka - Kusa
ul. Kraszewskiego 4/2 tel. 601321205 e e '.n

58-500 Jelenia Géra e-mail: biuro@elektronjg.pl
NIP: 611-005 -22-02 REGON: 230014449 g

A Tytut rys.: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| Obiekt: "Budowa dwdch linii kablowych SN 20 kV wraz z kanalizacjg teletechniczng”
w ramach zadania "Szklarska Poreba — wymiana linii kablowej SN L-194 relacji
JGJ19403 - JGJ194Z2 - (KZ JG/000462/23)

Adres: woj. dolnoslaskie, powiat karkonoski, gmina miejska Szklarska Porgba, miejscowosé
Szklarska Poreba, kod poczt. 58-580, j. ew. 020604_1 Szklarska Porgba, obreb 0001, dz.
nr 92, 103, 106/1, 106/6, 108, 109, 110/3 - AM 3; nr 64 - AM 2.

Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A. ul. Podgérska nr 25A, 31-035 Krakow
adres koresp. Oddziat w Jeleniej Gérze, ul. Bogustawskiego 32, 58-500 Jelenia Géra

spec. sieci i inst., elekt., upr. | Podpis

Projektowat: | mgr inz. Mieczystaw Kusa or 2410193

Sprawdzit: Podpis

Data: 25.10.2024r. Skala: 1:500 Nrrys. E-1




IL-194 kier. JGJ194Z2)]

Proj. przewiert sterowany
2xSRS-G 160 + SRS-G 110
na gt. min. 1,2m, dt. 13,0m

IL-194 kier. JGJ19427 |

| Proj. 2 mufy kablowe SN |

Proj. przewiert sterowany
2xSRS-G 160 + SRS-G 110
na gt. min. 1,0m, dt. 64,0m

Proj. przewiert sterowany
2xSRS-G 160 + SRS-G 110
na gt. min. 1,0m, dt. 53,5m

Proj. przewiert sterowany

na gt. min. 1,2m, dt. 21,0m

2xSRS-G 160 + SRS-G 110

LEGENDA:

Proj. linie kablowe SN - 20kV, 2x (3x XRUHAKXS 1x120/25mm?)
w rurach 2x DVR$160) + kanalizacja teletechniczna RHDPE ¢40/3,7mm

—— |Projektowany przewiert sterowany 2x SRS-G¢$160 + SRS-G$110
Projektowany zasobnik kablowy

< 2 mufy na istniejacej linii kablowej SN L-194

Istniejaca linia SN L-194 relacji JGJ194Z2 - JGJ19403 do unieczynnienia
Granice dziatek

Ist. stacja transf.

PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO-USLUGOWE

Lucyna Wysocka - Kusa
ul. Kraszewskiego 4/2 tel. 601321205 e e "n

58-500 Jelenia Géra e-mail: biuro@elektronjg.pl
NIP: 611-005 -22-02 REGON: 230014449 J

JGJ-19403 DW Kaliszanka

Tytutrys.: |Schemat przedstawiajacy zamierzenia projektowe zgodnie
z PZT bez podkiadu geodezyjnego

Obiekt: "Budowa dwdch linii kablowych SN 20 kV wraz z kanalizacjg teletechniczng”
w ramach zadania "Szklarska Poreba — wymiana linii kablowej SN L-194 relacji
JGJ19403 - JGJ194Z2 - (KZ JG/000462/23)

Adres: woj. dolnoslaskie, powiat karkonoski, gmina miejska Szklarska Porgba, miejscowosé
Szklarska Poreba, kod poczt. 58-580, j. ew. 020604_1 Szklarska Porgba, obreb 0001, dz.
nr 92, 103, 106/1, 106/6, 108, 109, 110/3 - AM 3; nr 64 - AM 2.

Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A. ul. Podgérska nr 25A, 31-035 Krakow
adres koresp. Oddziat w Jeleniej Gérze, ul. Bogustawskiego 32, 58-500 Jelenia Géra

Projektowat: m A spec. sieci i inst., elekt., upr. | Podpis
/| mgr inz. Mieczystaw Kusa nr 2410/93

Sprawdzit: Podpis

Data: 25.10.2024r. Skala: 1:500 Nrrys. E-1A




Ist. stacja transtf.

JGJ-19403 DW Kaliszanka

OW-III-24

10A

zaadaptowacé na liniowe

L-194 kier. JGJ194Z2

Proj. zasobnik kablowy

é\UOW-III- 24
|||—|\e-<)
uziemnik
uw ist. linia kablowa L-194,
(kabel 3x XRUHAKXS 1x120/25mm? - 20kV)
Proj. mufa kablowa przelotowa SN
typu QS 93-AS-620-1PL firmy 3M
1
dz. nr 92 .
L-194 kier. JGJ19427
| dz. nr 64
| Proj. gtowica kablowa |
(wnetrzowa) zimnokurczliwa
| 3M Quick Term Il 93-EB 63-1PL Ist. kabel L-194 relacji ZK-SN JGJ-194Z2 - stacja JGJ-19427 przecigé |
i potaczyé za pomoca muf przelotowych QS 93-AS-620-1PL
| z projektowanymi kablami 3xXRUHAKXS 1x120/25mm? - 20kV |
|_ 3x XRUHAKXS 1x120/25mm? - 20kV w DVR@160, L,=289 m, Lw=271 m - _,

rura RHDPE 40/3,7/P dla kabli optotelekomunikacyjnych

Istniejaca linia kablowa 3x HAKY 1x70mm?, SN L-194 relacji JGJ194Z2 - JGJ19403 do unieczynnienia

ul. Kraszewskiego 4/2 tel. 601321205
58-500 Jelenia Géra
NIP: 611-005 -22-02

PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO-USLUGOWE @

Lucyna Wysocka - Kusa

e-mail: biuro@elektronjg.pl
REGON: 230014449 J

Tytut rys.:

Schemat projektowanej linii kablowej SN

Obiekt:

LEGENDA:

(we wspolnym wykopie z proj. kablem SN)

I:I Istniejaca linia kablowa SN L-194 relacji JGJ19472 - JGJ19403 do
unieczynnienia

— —— — Projektowana linia kablowa SN 3xXRUHAKXS 1x120/25mm? w DVR@ 160
Projektowana rura RHDPE 40/3,7/P dla kabli optotelekomunikacyjnych

"Budowa dwdch linii kablowych SN 20 kV wraz z kanalizacjg teletechniczng"
w ramach zadania "Szklarska Poreba — wymiana linii kablowej SN L-194 relacji
JGJ19403 - JGJ194Z2 - (KZ JG/000462/23)

Adres:

woj. dolnos$lgskie, powiat karkonoski, gmina miejska Szklarska Porgba, miejscowosé

Szklarska Poreba, ul. Stefana Zeromskiego, kod poczt. 58-580, j. ew. 020604_1 Szklarska

Poreba, obreb 0001, dz. nr 92, 103, 106/1, 106/6, 108, 109, 110/3 - AM 3; nr 64 - AM 2.

Inwestor:

TAURON Dystrybucja S.A. ul. Podgérska nr 25A, 31-035 Krakéow
adres koresp. Oddziat w Jeleniej Gérze, ul. Bogustawskiego 32, 58-500 Jelenia Gora

Projektowat:

a0 a spec. sieci i inst., elekt., A i
mgr inz. Mieczystaw Kusa pec. sieci | inst. elekt., upr. [ Podpis

Sprawdzit:

Podpis

Data:

25.10.2024r. Skala: Nrrys. E.2




Przewiert sterowany K1-K2 dla linii kablowych SN - 20 kV L-194

i kanalizacji teletechnicznej pod ulicg Zeromskiego i
pod dziatkami: 92; 103

K2 wykop pod stanowisko

K1 wykop pod stanowisko do przewiertu sterowanego

do przewiertu stercwanego

. miejsce
miejsce - - CoT
zaciggania rur e @ posadowienia wiertnicy

plot
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rzut poziomy przewietru Proj. przewiert sterowanywadtuz ul. Zeromskiego;
2x SRS-G @160 dla linii lablowych + SRS-G @110 dla
tuk kanalizacji teletechniczngj dt. 21m i na gt. min. 1,2m
K2 K1
0,00 .
m R = 74.0m 21.53m
LEGENDA:

Granice dziatek

@ Numery dziatek

Proj. kabel 20kV 2 x (3 x XRUHAKXS 1x240/25mm?) w dwéch rurach ochromnych
SRS-G @160 + rownolegta rura ochronna SRS-G @110 dla kanalizacji teletechnnicznej

L_......=21,0m;
preevierty = < 1M PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO-USLUGOWE @ —w
Lucyna Wysocka - Kusa — =
ul. Kraszewskiego 4/2 tel. 601321205 ° a “:
C<<>o—" 58-500 Jelenia Gora e-mail: biuro@elektronjg.pl r
1. Konce rur zabezpieczyé przed przedostiwaniem sie wody. NIP: 611-005 2202 REGON: 230014449 =
2. Ewentualne, wykonane komory wejsciai wyjscia nalezy zakopaé po zakonczeniu prac. Tytut rys.: PRZEWIERT STEROWANY K1-K2
3. Nie wyklucza sie istnienia niezewidencjnowanych sieci uzbrojenia terenu. RIBIERE "Budowa dwoch linii kablowych SN 20 kV wraz z kanalizacia teletechniczng”
4. Rzeczywiste rzedne posadowienia sieciuzbrojenia terenu oznaczonych literami A lanaciizaae St zkasigRorbabiniianalin ot ons S e

JGJ19403 - JGJI194Z2 - (KZ JG/000462/23
(np. tA, ttA, eANN, wA) moga roézni¢ se od podanych. ( :

5 DI L ieokres| h d h ioto ich t tebokosai dni Adres: woj. dolnoslgskie, powiat karknoski, gmina miejska Szklarska Porgba, miejscowos$é
. asieci o 3_.mO res O:.<O _.,N@ nych przyjelo ich typowe giebokoscl zgodnie z Szklarska Poreba, ul. Stefana Zeosmskiego, kod poczt. 58-580, j. ew. 020604_1 Szklarska
wytycznymi geodezyjnymi. Poreba, obreb 0001, dz. nr 92, 103, 106/1, 106/6, 108, 109, 110/3 - AM 3; nr 64 - AM 2.
6. Na skrzyzowaniu z istniejgcymi sieciam, doktadne potozenie powyzszych sieci nal ezy Inwestor: VTR i Sk Uh (AP Qe SHEDMELS
I , . adres koresp. Oddziat w Jelzniej Gorze, ul. Bogustawskiego 32, 58-500 Jelenia Gora
ustali¢ za pomoca poprzecznych przeopdw kontrolnych, wykonanych recznie. Projektowal: | mar inz. Mieczyslaw Kusa Spec, secl T, Sk Upr | Podpls
Sprawdzit: Podpis

Data: 25.10.2024r. Skala: 1:100 Nrrys. P-1




Przewiert sterowany K3-K4 dla linii kablowych SN - 20 kV L-194

rzut poziomy przewietru

pod dziatkami: 106; 108

i kanalizaciji teletechnicznej wzdtuz ulicy Zeromskiego i

R =123.0m
K4 K3
0,00m tuk 53,20m .
K4 wykop pod stanowisko K3 wykop pod stanowisko
do przewiertu sterowanego do przewiertu sterowanego
- miejsce
miejsee zaci w:_m rur
posadowienia wiertnicy ag
750,40
eSD kd??2? 748,10
752,0 T 1 752,0
751,0 W [ .‘ 751,0
750,0 W B B - / \ 750,0
7480 H-#H-f-@ﬂ-nm it : W - + / | 7490
748,0 St Eﬂlﬁﬁ--u#w}u ] ﬂ 748,0
747,0 m O — CE— Em—— 7470
747, mﬂ#m_o W \ w W ﬂﬁ N*@a@
s ; : \ W B 7485
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0 32,0 34,0 36,0 40,0 42,0 44,0 48, 48,0 50,0 52,0 54,0
1,0 3,0 5,0 7,0 9,0 11,0 13,0 15,0 17,0 19,0 21,0 23,0 250 27,0 29,0 31,0 33,0 35,0 41,0 43,0 45,0 47,0 49,0 51,0 53,0
Proj. przewiert sterowany wadtuz ul. Zeromskiego;
2x SRS-G @160 dla linii kablowych + SRS-G @110 dla
LEGENDA: kanalizacji teletechnicznej dt. 53,5m i na gt. min. 1,0m

Granice dziatek

@ Numery dziatek
Proj. kabel 20kV 2 x (3 x XRUHAKXS 1x240/25mm?) w dwdch rurach ochronnych
SRS-G @160 + réownolegta rura ochronna SRS-G @110 dla kanalizacji teletechnnicznej

ruﬂmé_mnc = mw.m_ﬁ.
PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO-USLUGOWE )
Lucyna Wysocka - Kusa
CE>O—. ul. Kraszewskiego 4/2 tel. 601321205 0 a -‘a
- 58-500 Jelenia Géra e-mail: biuro@elektronjg.pl
1. Konce rur zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie wody. WTIPB G-I 223 e (
2. Ewentualne, wykonane komory wejscia i wyjscia nalezy zakopa¢ po zakonczeniu prac. Tytut rys.: PRZEWIERT STEROWANY K3-K4
3. Nie wyklucza sig istnienia niezewidencjonowanych sieci uzbrojenia terenu. Obiekt: "Budowa dwoch linii kablowych SN 20 kV wraz z kanalizacjg teletechniczng"
4. Rzeczywiste rzedne posadowienia sieci uzbrojenia terenu oznaczonych literami A w ramach zadania "Szklarska Porgba — wymiana linii kablowej SN L-194 relacji
fe e JGJ19403 - JGJ19422 - (KZ JGI000462/23
(np. tA, ttA, eANN, wA) moga rézni¢ sie od podanych. ( )
5. Dla sieci o D_mo_ﬁ.mw_ozvaj 1N@Q:%OI UﬂNK_@HO ich _“<UO<<m Q@UOWOWO_ N@Oo_:_m z Adres: woj. dolnoslaskie, powiat _Am.%o:omx_. gmina miejska Szklarska Poreba, miejscowos$é
\ . \ Szklarska Porgba, ul. Stefana Zeromskiego, kod poczt. 58-580, j. ew. 020604 _1 Szklarska
wytycznymi geodezyjnymi. Poreba, obreb 0001, dz. nr 92, 103, 106/1, 106/6, 108, 109, 110/3 - AM 3; nr 64 - AM 2.
6. Na skrzyzowaniu z istniejacymi sieciami, doktadne potozenie powyzszych sieci nalezy Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A. ul. Podgérska nr 25A, 31-035 Krakéw
g z . dres koresp. Oddziat w Jeleniej Gorze, ul. Bogustawskiego 32, 58-500 Jelenia Goéra
ustali¢ za pomocg poprzecznych przekopdéw kontrolnych, wykonanych recznie. - 2 ——— -
—U @ —U —U v\ —U —U v\ v\ v\ @ _uwo._m_anossm# mgr inz. _Smman\w*ms\ Kusa spec. w_mmh _M_M_,Amw\_mmm_mx? upr. [ Podpis
Sprawdzit: Podpis
Data: 25.10.2024 Skala: 1:200 Nrrys. PpP.2




K5 wykop pod stanowisko
do przewiertu sterowanego

miejsce
Zaciggania rur

749,00

Przewiert sterowany K4-K5 dla linii kablowych SN - 20 kV L-194

rzut poziomy przewietru .

prosta

0,00m 63,70m

T

ks63 w140 eN w.

eN

i kanalizaciji teletechnicznej wzdtuz ulicy Zeromskiego i
pod dziatkami: 110/3; 109; 108

K4 wykop pod stanowisko
do przewiertu sterowanego

miejsce
posadowienia wiertnicy

750,40

LEGENDA:

Granice dziatek

@ Numery dziatek

Proj. kabel 20kV 2 x (3 x XRUHAKXS 1x240/25mm?) w dwdch rurach ochronnych
SRS-G @160 + rownolegta rura ochronna SRS-G @110 dla kanalizacji teletechnnicznej
L = 64,0m;

przewiertu

UWAGI:
Konce rur zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie wody.
Ewentualne, wykonane komory wejscia i wyj$cia nalezy zakopaé po zakonczeniu prac.
Nie wyklucza sig istnienia niezewidencjonowanych sieci uzbrojenia terenu.
Rzeczywiste rzedne posadowienia sieci uzbrojenia terenu oznaczonych literami A
(np. tA, ttA, eANN, wA) moga rézni¢ sie od podanych.
5. Dla sieci o nieokreslonych rzednych przyjeto ich typowe gtebokosci zgodnie z
wytycznymi geodezyjnymi.
6. Na skrzyzowaniu z istniejgcymi sieciami, doktadne potozenie powyzszych sieci nalezy
ustali¢ za pomocg poprzecznych przekopdéw kontrolnych, wykonanych recznie.

PwN S

6,0 4,0
5,0

3,0

2,0 0,0

Proj. przewiert sterowany wadtuz ul. Zeromskiego;
2x SRS-G 160 dla linii kablowych + SRS-G J110 dla
kanalizacji teletechnicznej dt. 64m i na gt. min. 1,0m

PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO-UStUGOWE

Lucyna Wysocka - Kusa

ul. Kraszewskiego 4/2
58-500 Jelenia Gora
NIP: 611-005 -22-02

tel. 601321205
e-mail: biuro@elektronjg.pl
REGON: 230014449

o_.o_s.d._

C—”

Tytut rys.: PRZEWIERT STEROWANY K4-K5
Obiekt: "Budowa dwach linii kablowych SN 20 kV wraz z kanalizacjg teletechniczng"
w ramach zadania "Szklarska Poreba — wymiana linii kablowej SN L-194 relacji
JGJ19403 - JGJ194Z2 - (KZ JG/000462/23)
Adres: woj. dolnoslgskie, powiat karkonoski, gmina miejska Szklarska Poreba, miejscowosé
Szklarska Poreba, ul. Stefana Zeromskiego, kod poczt. 58-580, j. ew. 020604_1 Szklarska
Poreba, obreb 0001, dz. nr 92, 103, 106/1, 106/6, 108, 109, 110/3 - AM 3; nr 64 - AM 2.
Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A. ul. Podgérska nr 25A, 31-035 Krakéw
adres koresp. Oddziat w Jeleniej Gérze, ul. Bogustawskiego 32, 58-500 Jelenia Gora
Projektowat: | 141 inz. Mieczystaw Kusa spec. wam mﬁw\umm_%; upr- [ Podpis
Sprawdzit: Podpis
Data: 25.10.2024 Skala: 1:200

Nr rys. Uuw




Przewiert sterowany K5-K6 dla lini

| kablowych SN - 20 kV L-194

i kanalizacji teletechnicznej pod ulicg Zeromskiego |

pod dziatkami: 64; 110/3

K6 wykop pod stanowisko
do przewiertu sterowanego

K5 wykop pod stanowisko
do przewiertu sterowanego

miejsce
Zaciggania rur

miejsce
posadowienia wiertnicy Ce4D awsd a1
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wD40 eSN w160 ks200 eSD
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rzut poziomy przewietru UWAGI: ) i
-Przy wykonywaniu wykopu K6 zachowac
prosta ostroznosé w zwigzku z: _ _ — :
1 Kabl SN Proj. przewiert sterowany wadtuz ul. Zeromskiego;
K5 - kablem esh, 2x SRS-G @160 dla linii kablowych + SRS-G @110 dla
m 2. instalacjg wody wD40, kanalizacji teletechnicznej dt. 13m i na gt. min. 1,2m
ktére przebiegajg przez tg komore.
0,00m 13,11m . ) . .
-Instalacja gazowa, ktéra na planach konczy sie na
krawedzi nawierzchni asfaltowej ul. Zeromwskiego
wymaga rowniez ostroznosci przy wykonywaniu
LEGENDA: komory.

Granice dziatek

@ Numery dziatek

Proj. kabel 20kV 2 x (3 x XRUHAKXS 1x240/25mm?) w dwdch rurach ochronnych
SRS-G @160 + rownolegta rura ochronna SRS-G @110 dla kanalizacji teletechnnicznej

L e = 13,0m;
przewiertu T PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO-UStUGOWE \ N
Lucyna Wysocka - Kusa
ul. Kraszewskiego 4/2 tel. 601321205 0 -a =' -‘ =
CE>O—" 58-500 Jelenia Gora e-mail: biuro@elektronjg.pl r
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO :

"Budowa dwoch linii kablowych SN 20 kV wraz z kanalizacja teletechniczng"
w ramach zadania "Szklarska Poreba — wymiana linii kablowej SN L-194 relac;ji
JGJ19403 - JGJ19472 - (KZ JG/000462/23)

ADERS OBIEKTU:

Wojewddztwo dolnoslaskie, powiat karkonoski, gmina miejska Szklarska Poreba,
miejscowos¢ Szklarska Poreba, kod pocztowy: 58-580

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 020604 1 Szklarska Poreba

OBREB EWIDENCYJNY: 0001 Szklarska Poreba

NUMER DZIALKI: Nr: 92, 103, 106/1, 106/6, 108, 109, 110/3 — AM3
Nr: 64 — AM2

INWESTOR:

TAURON Dystrybucja S.A. ul. Podgorska nr 25A, 31-035 Krakow
(korespondencja: TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gorze
ul. Bogustawskiego 32, 58-500 Jelenia Goéra)
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot

Zakres robo6t obejmuje:

e budowa nowe;j linii kablowej SN 20kV L-194
e budowa kanalizacji teletechnicznej wzdtuz projektowane;j linii kablowej SN
e unieczynnienie istniejgcej linii kablowej SN 20kV L-194

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych na terenie budowy.

Miejsce budowy zlokalizowane jest na terenie uzbrojonym w infrastrukture

techniczna, na terenie budowy wystepuja :

A.

elementy zagospodarowania:

droga

chodniki

ogrodzenia

stacja transformatorowa

sieci uzbrojenia terenu:
e siec elektroenergetyczna kablowa SN i nN

e sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna nN
e linia napowietrzna oSwietleniowa

e siec telefoniczna napowietrzna

e sieC gazowa

e sie¢ wodociggowa

®

sie¢ kanalizacyjna sanitarna i deszczowa

Elementy zagospodarowania terenu , kiére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W warunkach normalnych zagrozenia wystepujg w zwigzku z ruchem pojazdow na

drogach.

o N

o

Przewidywane zagrozenia jakie moga wystapi¢ podczas realizacji
robot budowlanych

Przewidywane zagrozenia mogg wystapi¢ w zwigzku z:

pracami w zblizeniu z drogami

koniecznoscig wylgczania i zatgczania sieci elekiroenergetycznej SN

pracami przy uzyciu sprzetu ciezkiego

wykopami pod istniejgcymi sieciami elekiroenergetycznymi napowietrznymi SN i nN
oraz pod linig oswietleniowag

wykopami w trakcie prac ziemnych




5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych Kierownik Budowy przeprowadzi instruktaz
pracownikOw zawierajgcy imienny podziat pracy, harmonogram wykonywania zadan,
szczegétlowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegéinych
czynnosciach, wykaz ochrony indywidualnej. Instruktaz powinien obejmowac¢ zapoznanie
sie z zakresem robot ze wskazaniem robot szczegolnie niebezpiecznych m. in.

- wskazanie zagrozen przy pracach zwigzanych z odtgczaniem i wigczaniem
elektroenergetycznych sieci napowietrznych SN i nN.

- wskazanie zagrozen wynikajgcych z prac w zblizeniu z drogami

- wskazanie zagrozen wynikajgcych z prac przy uzyciu sprzetu ciezkiego - dzwigu,
koparki itp. (m. in. w zblizeniu z istniejacymi napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi SN i nN i linig oswietleniowa).

- wskazanie miejsc wystepowania sieci uzbrojenia terenu,

- sposobu przygotowania i likwidacji miejsca pracy,

- sposobu zabezpieczenia i oznakowania terenu robét , w tym wykopéw,

- wskazanie srodkéw ochrony osobiste),

- postepowanie w przypadkach awarii,
- zasady udzielania pierwszej pomocy z podaniem numeréw alarmowych
pogotowia, ratunkowego , strazy pozarnej , pogotowia technicznego , itp.

6. Srodki techniczne i organizacyjne , zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania i przestrzegania zalecen PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA na budowie zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (DZ. U. z 2003r nr 120 poz. 1126) , zawierajgcym wymagania BHP zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury w sprawie bezpieczensiwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DZ. U. z 2003r nr 47 poz. 401)
- rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (DZ. U. z 2013r nr 0 poz. 492)

Podstawowymi srodkami technicznymi zapobiegajgcymi niebezpieczenstwom sa:

- wyposazenie pracownikbw w sprawne srodki pracy to jest narzedzia, urzadzenia i
$rodki ochrony osobistej,

- nalezycie oznakowany i zabezpieczony teren budowy z wydzieleniem stref

niebezpiecznych

- uzywanie sprzetu ciezkiego wyposazonego w sygnalizatory napiecia

uzywanie sprzetu z aktualnymi dopuszczeniami technicznymi.

Srodkl organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom to:

- przeprowadzenie instruktazu

- prowadzenie rob6t przez wyszkolonych pracownikéw z aktualnymi $wiadectwami

kwalifikacyjnymi,

- wykonywanie prac w poblizu czynnych sieci uzbrojenia terenu pod nadzorem

wtascicieli tych sieci,

- zapewnienie tgcznosci na placu budowy i tgcznosci z placem budowy






