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Cel realizacji zadania

Celem zadania jest przytaczenie: budynki zamieszkania zbiorowego do sieci
TAURON Dystrybucja w miejscowosci Swieradéw-Zdréj zgodnie z wydanymi
warunkami przytgczenia WP/118846/2023/001R03 zaktualizowanymi w dniu
21.06.2024r. na tgczng moc przytaczeniowg 900,0 kW.
Termin realizacji zadania wynikajgcy z zawartej umowy do dnia 15.01.2026 roku.

1) Powigzanie z projektami/programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja

S.A.

A) Bartoszowka - Ortowice - Linie SN 20kV od rozdzielni R-308 BTS4 sekcja 1i2
rezerwowe pole nr 17 i 18 do RS-64 RSEJ sekcja 1i 2 rezerwowe pole nr 8i 13
(KZ- JG/001987/19).

B) Swieradéw Zdréj - budowa stacji transformatorowej z 5-polowa rozdzielnicg
20kV- ETAP 1.(WP/045774/2022/001R03).(KZ — JG/000327/23)

C) Swieradéw Zdréj - budowa ztgcza kablowego ZK-SN z 5-polowa rozdzielnicg
20kV- ETAP 3. (WP/159718/2021/001R03).(KZ — JG/000135/24)

2) Opis stanu istniejgcego

Realizacja projektowanej stacji transformatorowej w ramach podpisanej umowy o
przytgczenie 045774/2022/001R03 KZ — JG/000327/23.
3) Stan projektowany

W obrebie dziatki nr 17/4, w m.Swieradéw-Zdréj ul. Strazacka zaprojektowaé i
zabudowac ztgcze kablowe ZK-SN z 5-polowg rozdzielnicg 20kV.

Ztgcze nalezy zasili¢ linig kablowg 20kV o przekroju 240 mm? z pola liniowego
projektowanej stacji transformatorowe.

Lokalizacja proponowanego rozwigzania zostata przedstawiona w zatgczniku
graficznym nr 1.

TAURON Dystrybucja nie posiada formalnej zgody na Iokalizacje ztgcza
kablowego ZK-SN. Zgode takg nalezy uzyska¢ na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej, w uzgodnieniu z Podmiotem Przytgczanym.

Gfowice kablowe oraz ograniczniki przepiecia stanowig wfasno$¢ Podmiotu
Przytgczanego i stanowig zakres odrebnego opracowania dokumentacji przez
Inwestora.

Po wykonaniu prac nalezy zaktualizowac¢ schematy stacji i sieci SN.

Wszystkie projektowane urzadzenia i linie nalezy projektowa¢ w oparciu
o obowigzujace w TAURON Dystrybucja S.A. standardy techniczne,
dostepne na stronie internetowej www.tauron-dystrybucija.pl.

Uwaga - Niniejsze wytyczne projektowe nie stanowig gotowych rozwigzan
technicznych, ale sq materialem okreslajacym zakres przysziego projektu,
umozliwiajacy wykonanie prawidtowej wyceny przysziego projektu.
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Niniejsze wytyczne zostaly przygotowane w oparciu w zakresie zlacza
kablowego SN o Standard techniczny nr 33/2019 - ztacza kablowe SN do
stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja druga)

4) Zalaczniki graficzne
Zatgcznik nr 1 — lokalizacja inwestycji
5) Zataczniki

Zatgcznik nr 3 — warunki przytgczenia
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Adres do korespondencji

TAURON Dystrybucja S.A. ’
Skrytka pocztowa nr 2708 \

40-337 Katowice ’

Obstuga klientéw TAU RO N
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz

Telefonicznie: +48 32 606 0616 DYSTRYBUCJA

Jelenia Goéra, 21.06.2024

Nr warunkéw: WP/118846/2023/001R03
GREEN MOUNTAIN INVESTMENTS SP. Z O.0.

ul. Wioslarska 8
00-411 WARSZAWA

AKTUALIZACJA WARUNKOW PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
GREEN MOUNTAIN INVESTMENTS SP. Z 0.0.
ul. Wioslarska 8
00-411 WARSZAWA

Obiekt: BUDYNKI ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO
Adres przytaczanego obiektu: ul. Strazacka

59-850 Swieradow-Zdroj ] ] ]
numery dziatek: 16; 17/4, obr. 2 SWIERADOW ZDROJ

Dla Obiektu zostaty okreslone warunki przytgczenia nr WP/118846/2023/001R03 z dnia 2023-12-20, ktore sa
zaktualizowane w zakresie jak ponize;j.

Zapewniamy przylgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. idostawe energii elekirycznej o mocy
przytgczeniowej:

Przytacze 1: 900,0 kW dla zasilania podstawowego, w Il grupie przylgczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylgcze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia: rezerwowe pole SN w projektowanym ztgczu kablowym ZKSN.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe gtowicy kablowej w rezerwowym polu liniowym w
projektowanym ztgczu kablowym ZKSN, w kierunku instalacji odbiorcy (gtowica kablowa wtasnosci odbiorcy).

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe gtowicy kablowej w
rezerwowym polu liniowym w projektowanym zigczu kablowym ZKSN, w kierunku instalacji odbiorcy (gtowica
kablowa wtasno$ci odbiorcy).

3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: wyposazenie pola liniowego rozdzielnicy 20kV w projektowanym ztgczu kablowym
ZKSN w kompletng aparature pierwotng i wtérng,

b) w zakresie sieci: zabudowa w poblizu dz.4/5 5-polowego ztgcza kablowego ZKSN wraz z powigzaniem
kablowym do pola liniowego w ZK-SN JGL860Z1.

Zaprojektowac i wybudowac linie kablowg od rozdzielni R-308 BTS4 sekcja 1 rezerwowe pole nr 7 do RS-64
RSEJ sekcja 1 rezerwowe pole nr 8,

Cc) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: zaprojektowa¢ i wybudowaé stacje
transformatorowg 20/0,4-0,231kV o0 mocy stosownej do potrzeb wraz z powigzaniem SN do rezerwowego pola
liniowego w projektowanym ztgczu kablowym ZKSN.

Zasilanie obiektéw wykonac liniami nN z projektowanej stacji transformatorowe;.

Instalacje wewnetrzne wykona¢ w uktadzie TN-S. W budynkach zabudowaé gtéwne szyny uziemiajace,
wykonac potgczenia wyréwnawcze gtowne i lokalne oraz zabudowaé uziomy fundamentowe. Dla odbiornikow
wymagajgcych wysokiej pewnosci zasilania zainstalowac¢ wlasne zrédto energii z blokadg uniemozliwiajgca
podanie napiecia na sie¢ TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gorze
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W stacji Podmiotu Przytaczanego zabudowaé urzgdzenia do kompensacji prgdu pojemnosciowego sieci SN
w torze zerowoprgdowym. Zabudowy urzgadzen do kompensacji prgdu pojemnosciowego doziemnego
wymaga sie gdy obliczeniowa wartos¢ pragdu pojemnosciowego projektowanej przez Podmiot Przytgczany
sieci SN, wykazana w wykonanej przez niego analizie technicznej, przekracza 15 A. Ostateczna
parametryzacja urzgdzen kompensacyjnych powinna by¢ uzgodniona z TAURON Dystrybucja S.A.

Po stronie Podmiotu Przytaczanego lezy decyzja o koniecznosci zastosowania kompensacji mocy biernej
stosownie do potrzeb. Przyjety sposdb kompensacji oraz ewentualne potrzebne w tym celu dane na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej Podmiotu Przytgczanego nalezy uzgodni¢ z TAURON Dystrybucja
S.A.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 20 kV:

a) rodzaj uktadu: posredni,tréfazowy, zawierajacy liczniki energii czynnej i biernej (indukcyjne;j i
pojemnosciowej) z opcjg zliczania strat,

b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej Przytgczanego Podmiotu.
W zwigzku z lokalizacjg uktadu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu innym niz miejsce dostarczania,
wielkos¢ dostarczonej energii okreslana bedzie na podstawie wskazan tego uktadu z uwzglednieniem
odpowiedniej korekty o wielkos¢ strat energii wystepujgcych w linii zasilajgcej i transformatorze nie bedacych
wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Szczegéty zostang okreslone w umowie o $wiadczenie ustug
dystrybucji energii elektrycznej lub umowy kompleksowej.

Do obliczen przyjac:
a) prad zwarcia 3-faz: 9,4 kA i czas trwania zwarcia: 0,6 s,*
b) prad zwarcia doziemnego: 29,4 A i czas jego trwania: 10,0 s.*

*) informacje dodatkowe dotyczace parametréw zwarciowych na $rednim napieciu w stacji WN/SN R-308 Bartoszéwka.
Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ SN pracuje w uktadzie: sie¢ skompensowana.

. Okresla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
» przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
» przerw nieplanowanych — 48 godz.

Niniejsze warunki przytagczenia sg wazne do 2026-01-31.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznos$ci niniejszych warunkéw przytgczenia wydtuza sie
na okres wazno$ci umowy o przyigczenie.

. Informacje dodatkowe
. Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do

miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

Przytgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac¢ do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zakidécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢é zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytagczenia do miejsca
rozgraniczenia witasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Wnioskodawce
umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i rozporzgdzeh wykonawczych, zwane;j
dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okre$lony w warunkach przytgczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie
z TAURON Dystrybucja S.A.: dokumentacji projektowej zgodnej z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego i Prawa Energetycznego. Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej zaleca sie korzysta¢ z
opracowan typowych oraz nalezy zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie zawartych przepisach i normach.
W/w. dokumentacje projektowa nalezy przekaza¢ do jednostki wydajgcej warunki, celem uzgodnienia w zakresie:
— zgodnosci z wydanymi warunkami przytgczenia,

— w zakresie uktadu pomiarowo- rozliczeniowego,
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— w zakresie prowadzenia ruchu urzadzen elektroenergetycznych (wymagane jest opracowanie przez
wnioskodawce regulaminu wspotpracy).

6. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegdty dotyczgce niniejszych warunkéw przytgczenia projektant
winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

7. Okreslony w warunkach przytgczenia sposdb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej.
Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne zrodto energii,
podtgczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

8. Warunki przytgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

9. W przypadku uzytkowania odbiornikbw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrdci¢ sie do Wydziatem Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzgdzen.

11.Podmioty zaliczane do grup przytgczeniowych I-lll i VI, przytlgczone bezposrednio do sieci o napieciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV, opracowujg instrukcje wspotpracy ruchowej posiadanych urzgdzen, instalacji
i sieci, z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w instrukcji opracowanej dla sieci, do ktérej te podmioty sg
przylaczone - ,Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” jest dostepna na stronie
tauron-dystrybucja.pl

12.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.
ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl

13.W sprawie Instrukcji wspotpracy projektowanych urzadzen elektroenergetycznych z siecig dystrybucyjng
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowac sie z naszym Wydziatem Ruchu.

14.Minimalna wielko$¢ mocy wymaganej dla zabezpieczenia oséb i mienia, w przypadku wprowadzenia
ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dla obiektu wynosi 300 kW

Przygotowat: Kazanowski Adrian

Zatgczniki:

1. Schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przytgczenia oraz miejsca rozgraniczenia wiasnosci sieci
przedsiebiorstwa energetycznego i urzgdzen, instalacji lub sieci Przytagczanego Podmiotu.

2. Mapa z lokalizacjg przytacza.
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