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Wytyczne projektowe

Jelenia Gora - wymiana linii kablowej 20kV L-241
od JGJ24113 do JGJ241Z1
(KZ JG/000751/25)

Niniejsze wytyczne projektowe nie stanowiq gotowych rozwiqzan technicznych, ale sq
materiatem okreslajgcym zakres przyszlego projektu, umozliwiajgcy wykonanie prawidtowej
wyceny przyszlego projektu.
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Cel realizacji zadania

1)

2)

3)

Podstawe realizacji zadania stanowi konieczno$¢ wymiany odcinka istniejacej linii
kablowej 20kV L-241 od stacji transformatorowej SN/nN JGJ24113 do WK-SN/1 L-241
JGJ241Z1.

Powigzanie z projektami/programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja
S.A.

Nie dotyczy.

Opis stanu istniejacego

Istn. odcinek linii kablowej 20 kV L-241 typu YHAKX 3x70 o dlugosci ok. 319m.

Istn. odcinek linii kablowej 20 kV L-241 typu 3xXRUHAKXS 1x120 o dtugos$ci ok. 52m.
Istniejaca stacja transformatorowa SN/nN JGJ24113 — wnetrzowa.

Istniejacy wezet kablowy WK-SN/1 L-241 JGJ241Z1.

Stan projektowany

POWIAZANIE PO STRONIE SN

Pomigdzy polem liniowym nr 2 rozdzielnicy 20 kV w stacji JGJ24113, a polem liniowym
nr 2 w wezle kablowym WK-SN/1 L-241 JGJ241Z1 20 kV nalezy ulozy¢ nowg lini¢
kablowa 20 kV typu 3xXRUHAKXS 1x240 mm? o dlugosci ok. 381 m.

Nowa linie kablowa nalezy zaprojektowaé w miar¢ mozliwosci po istniejacej trasie
przedstawionej na zatgczniku graficznym, z uwzglednieniem warunkéw terenowych,
uzyskanych zgdd 1 obowigzujacych przepisow. Istniejaca linie kablowa nalezy odkopaé
1 zutylizowac. Projektowany kabel na catej dtugosci nalezy uktada¢ w rurze ostonowe;.
W przypadku braku mozliwosci odkopania starego kabla nalezy oba konce kabla
unieczynni¢ oraz zabezpieczy¢.

Dodatkowo wzdluz catej trasy projektowanej linii kablowej 20 kV nalezy zaprojektowaé
utozenie kanalizacji teletechnicznej pierwotnej] RHDPE z linkg umozliwiajaca zaciggnigcie
kabla $wiattowodowego po trasie projektowanej linii kablowej 20 kV. Kanalizacje
teletechniczng do zaciagnig¢cie kabla $wiattowodowego nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi ,,Standard techniczny nr 31/2019 warunkéw budowy kanalizacji dla linii
swiattowodowych w trakcie budowy linii kablowych nN i SN na terenie TAURON
Dystrybucja S.A.” umieszczonymi na stronie internetowej zamawiajacego.

UWAGI

1. Dokumentacj¢ projektowa oraz prace budowlano - montazowe wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz standardami TAURON Dystrybucja S.A.

2. Niniejsze wytyczne projektowe nie stanowig gotowych rozwigzan technicznych, ale sa
materialem okreslajacym zakres przysziego projektu, umozliwiajacy wykonanie
prawidlowej wyceny przesztego projektu.

3. Realizacje planowanych prac nalezy prowadzi¢ w miar¢ mozliwosci w taki sposob aby
mozliwe bylo maksymalnie skrocenie czasu wylaczenia odbiorcow zasilanych
z przebudowanego ciggu liniowego SN. W przypadku braku mozliwosci realizacji
planowanych prac w w/w sposéb, na czas robot nalezy przewiedzie¢ alternatywny
sposob zasilania odbiorcow.
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Schematy stacji SN/nN JGJ24113 i wezta kablowego WK-SN/1 L-241.

Mapa z trasa modernizowanej linii kablowej SN L-241.
Zat. nr 1 — szacowane wydatki

4) Zalaczniki graficzne
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Jelenia Gora - wymiana linii kablowej 20kV L-241 od JGJ24113 do JGJ241Z1
(KZ JG/000751/25)
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