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Wytyczne projektowe

Mitkéw gm. Podgdrzyn
budowa stupowej stacji transformatorowej
z powigzaniem SN i nN - zasilanie domu jednorodzinnego
ul. Witka 13 w Mitkowie
(zwiekszenie mocy przytgczeniowej z 16,1 na 40 kW).
Umowa przytgczeniowa: UP/030659/2023/001R01
(KZ JG/000739/23)

Niniejsze wytyczne projektowe nie stanowia gotowych rozwigzan technicznych,
ale sa materialem okreslajacym zakres przysziego projektu, umozliwiajgcy
wykonanie prawidiowej wyceny przysziego projektu.

Opracowat: Zatwierdzit:
27.04.2023 27.04.2023
X (:’_DT
Henryk Rozniatowski Marek Danielak
Starszy Specjalista ds. planowania sieci Kierownik Wydzialu Planowania i Rozwoju
Podpisany przez: Rozniatowski Henryk Podpisany przez: Danielak Marek

Jelenia Goéra, kwiecient 2023
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Cel realizacji zadania
Podstawe do opracowania wytycznych stanowi potrzeba zwigkszenia mocy
przytaczeniowej dla budynku jednorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Witka 13 w
Mitkowie(dziatkanr81/56) gmina Podgorzyn.

Opis stanu istniejagcego

Dla zwiekszenia mocy przytgczeniowej z 16,1 do 40 kW dla budynku jednorodzinnego
Zlokalizowanego przy ulicy Wika 13 w Mikowie (dziatkka nr 81/56)
zostaty wydane warunki przytaczenia znak WP/030659/2023/001R01 z dnia 03-04-
2023 i podpisana umowa przytgczeniowa znak UP/030659/2023/001R01 z dnia 13-
04-2023 z terminem realizacji do 30.08.2024 roku.

1) Stan projektowany

STACJA TRANSFORMATOROWA 20/250,

W lokalizacji przedstawionej na zatgczonej mapie lub w jej poblizu wybudowaé stupowa
stacje transformatorowg z 6-polowg rozdzielnica nN. W stacji zabudowac
transformator o mocy 160 kVA.

Pola rozdzielnicy nN wyposazy¢ w sygnalizacje przepalenia wktadek nN. Sygnaty
o przepaleniu wkfadek powinny byé przesytane do AmiRoutrera (licznik bilansujacy)
i dalej sygnatem zbiorczym do SCADA.

W stacji zabudowa¢ uktad pomiarowy do bilansowania zuzycia energii elektrycznej
(z przygotowaniem miejsca pod zainstalowanie uktadu do akwizyciji i transmisji danych
pomiarowych).

POWIAZANIE Z SIECIA 20 kV,

Na stupie 6 (JGJ084131) linii L-282, 20 kV zabudowaé odtacznik z uziemnikiem oraz
ograniczniki przepie¢. W przypadku jesli zajdzie taka konieczno$é¢ ww. stup SN
(odporowo —narozny) wymieni¢ na odpowiedni stup typu E. Zasilanie stacji wykonac¢
linig kablowa typu 3 x XRUHAKXS 1 x 240 mm? z w/w stupa. Dtugo$¢ linii kablowej 20
kV okoto 0.5 km. W stacji i na stupie zakonczy¢ gtowicami elastycznymi
(zimnokurczliwe). Na catej trasie kabel SN uktadaé w ziemi w rurach ochronnych @
160.

SIEC 0.4 kV

Nowoprojektowang stacje transformatorowag nalezy powigza¢ z okoliczng siecig
niskiego napigecia poprzez powigzanie ze zigczem kablowym ZK-JGJ-158708 typu
ZK3a+4P z lokalizowanym na dziatce nr 95/16 w obrebie Gtebock. Do budowy
zastosowac kabel o przekroju 240 mm2 i na catej trasie uktada¢ go w ziemi w rurach
ochronnych.

2) Uwagi

Dokumentacje projektowg oraz prace budowlano - montazowe wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz standardami TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku braku mozliwosci realizacji w/w zakresu prac nalezy uzgodni¢ z OMR i
OME ewentualng zmiane proponowanego rozwigzania.

3) Zalaczniki

1. Mapa z lokalizacja stacji z powigzaniami SN i nN.
2. Warunki przytaczenia

3. Szacowane wydatk
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TAURON

Jelenia Gora, 2023-04-03 DYSTRYBUCJA

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/030659/2023/001R01 z dnia 2023-04-03

Obiekt: Dom jednorodzinny

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Witka 13

58-535 Mitkow
numer dziatki: 81/56

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2023-03-17 zapewniamy przylgczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawe
energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;:

Przytgcze 1: 40,0 kW (wzrost z 16,1 kW) dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.
2.

Miejsce przytgczenia: istniejgcy zestaw ztgczowo-pomiarowy ZK2a-1P zlokalizowany na granicy dziatki 81/56.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej. zaciski pradowe zabezpieczenia przecigzeniowego od strony
instalacji odbiorcy w istniejacym zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym na granicy dziatki 81/56.

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzen -elekiroenergetycznych: zaciski pradowe zabezpieczenia
przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w istniejacym zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym
na granicy dziatki 81/56.

Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: Istniejgcy zestaw ztgczowo-pomiarowy ZK2a-1P, znajdujacy sie na granicy
wnioskowanej dziatki dostosowac¢ do nowych warunkéw pracy, w tym dostosowac zabezpieczenie
przecigzeniowe,

b) w zakresie sieci: Wybudowa¢ stacje transformatorowg SN/nN wraz z powigzaniem SN typu i przekroju
stosownego do potrzeb do linii napowietrznej L-228, 20 kV. Z w/w stacji wykona¢ powigzanie kablowe nN do
okolicznej sieci nN z ktdrego zasilany jest istniejgcy zestaw zlgczowo-pomiarowy ZK2a-1P zlokalizowany na
granicy dziatki 81/56,

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Przystosowaé WLZ i instalacje (od migjsca
rozgraniczenia wtasnoéci) do nowych warunkéw pracy oraz do stanu zgodnego z obowigzujacymi
przepisami.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukladu: bezposredni,

b) miejsce zainstalowania: w istniejgcym zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki
81/56.

Zabezpieczenia giowne:

a) prad znamionowy: 63A,

b) rodzaj: wytgcznik 3-fazowy wyposazony w czion przecigzeniowy oraz zacisk PEN/N, ,

c) lokalizacja: w istniejgcym zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki 81/56.

Do obliczen przyjac:

a) dla doboru aparatury nN, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej
przyjac¢ wg obliczen, jednak nie mniegj niz 6 kA,

b) prad zwarcia 3-faz: 8,7 kA i czas trwania zwarcia: 0,6 s,*

¢) prad zwarcia doziemnego: 30,2 A i czas jego trwania: 10 s.*

*) informacje dodatkowe dotyczace parametrow zwarciowych na $rednim napigciu w stacji 110/20 kV R-346 Kowary.
Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ <0,4.
Sie¢ pracuje w uktadzie:

a) SN - sie¢ skompensowana ,
b) 0,4 kV-TN-C.
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Okresla si¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

 dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

» przerw planowanych — 35 godz.,
» przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznosci niniejszych warunkdw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznoéci niniejszych warunkéw przytaczenia wydiuza sie
na okres waznosci umowy o przylgczenie.

Przygotowat: Rozniatowski Henryk

Peinomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R‘ OI.C:]J")"H

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkdw przytgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie

Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

e elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.pl/formularz (jako temat kontaktu
nalezy wybrac¢ ,Napisz wiadomos¢”),

e przez infolinie 32 606 0 616.

Prosimy, zeby w zgtoszeniu podali Parisstwo numer warunkéw przytaczenia WP/030659/2023/001R01.

Informacje dodatkowe do warunkdéw przylaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
0 przylaczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elekiroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia witasno$ci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylgczenia.

Przytaczane przez Whnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zaktécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego obiektu
na podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegétowych warunkoéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej.
Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢é we wiasne, niezalezne Zrédio energii,
podigczone w sposdb uniemozliwiajgcy podanie napigcia do sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

Warunki przytgczenia zostaty okreslone dila standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikbw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzgdzen.

10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.p!
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